Zat. 14
Dob6r dmuchawy:
. llo$¢ kompostu - Vc = 7162 m®
. Masa kompostu - Mc = 4297 Mg s.m.
. Obliczeniowe zapotrzebowanie powietrza: 8 m*/h Mg s.m.
. Obliczeniowa wydajno$¢ dmuchawy: 4297 Mg x 8 m*/Mg h = 34376 m*/h
. Czas napowietrzania pryzmy - srednio 8 h/db.
. Przyjeta obliczeniowa wydajnos¢ dmuchawy przy zatozeniu, ze dmuchawa bedzie
napowietrza¢ kolejno 3 sekcje pryzm, kazda sekcja po 8 godzin - 11459 m®h

OO WN-

Dobrano 3 sztuki wentylatoréw promieniowych CBM 270/200, 0.37KW, 970RPM
Wydajnos¢ taczna: 3 szt x 4000 m/h = 12000 m*/h > 11459 m®h

Zastosowanie:

Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne, chtodzenie szaf sterowniczych, modutow
elektrycznych, elementow maszyn, nawiew w procesach technologicznych, etc.
Konstrukcja:

Wentylatory promieniowe, dwustronnie ssgce z napedem bezposrednim. Wirnik typu
F z galwanizowanej blachy stalowej. Obudowa zgrzewana z galwanizowanej blachy
stalowe;.

Silnik elektryczny:

Asynchroniczny, jednofazowy 220-240V, 50Hz z kondensatorem, lub trojfazowy 230-
1400V, 50Hz. Stopien ochrony IP 10, klasa izolacji B. Termiczne zabezpieczenie
uzwojenia przed przecigzeniem. Silniki o wyzszym stopniu ochrony oraz silniki
przystosowane do bezstopniowej regulacji predkosci obrotowej mogg byc
dostarczone na zyczenie.

Typ Poziom | Napiecie | Wydaj- Masa
Nmax Pznam | Ci$nienia NoS$Cmax | dB (A)
akust.

[obr./min] | [KWI | [dB(A)] | [VI | [m?/h] [kg]

900 0,25 3 230 3480 65 18

CBM-270/200 970 0,37 4 230 4000 68 19

1300 0,37 5 230 3150 66 21

KONTAKT:

WKJ Service Robert Markert

ul. Korotynskiego 19/73 02-123 Warszawa

tel.kom. +48 600 138 449 Tel. 22 244 57 64, Fax 22 244 57 65

email: kontakt@wentylatorownia.pl http://wentylatorownia.pl/wentylatory-promieniowe
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