Maszyny do kazdej pracy &‘&&O e JCB FASTRAC 3200/3230 XTRA m

PEENE NIEZALEZNE ZAWIESZENIE Z SAMOPOZIOMOWANIEM TYLNEJ OS|
SKRZYNIA BEGOW TYPU P-TRONIC POWERSHIFT 24 BIEG| DO PRZODU | 9 DO TYEU Z 2 TRYBAMI JAZDY | PRACY Za* 1 1

HAMULCE TARCZOWE 4 KOk

WYMIARY GABARYTOWE
N
9 A
B
h 4 h 4
F
WYMIARY GABARYTOWE
Opaony 540/65R34 540/65R30 495/70R24 OCpony 540/65R34 540/65R30 495/70R24
m m m m m m
A Wysokost catkowita z rurg wydechowag 32 3,15 309 E Dlugoesc catkowita 520 520 520
B Wysokosc platformy 1.59 1.55 147 F Szerckosc catkowita 252 253 237
C Rozstaw osi 306 3,06 3.06 G Przeswit pod maszyng 0.45 0.41 033
D Rozstaw két 20 201 1.87 H Szerokost miedzy wewnetrznymi krawedziami opon 1.49 149 1.38 Maszyny
do cigZkiej pracy
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JCB FASTRAC 3200/3230 XTRA

UKLAD NAPEDOWY

Skrzynia biegow P-TRONIC powershift sterowany joystickiem 24 biegi przod | 9 ty, ktdra zapewnio optymalng predkose
jozdy optymaine zuzycie paliwa we wszystkich zastosowaniach oraz wysckg predkosé przemieszezania sie (do 65 lub 80

km/h) blokowang do 40 km/h

540/65 R30, 600/65 R28

SILNIK

3200 3230
Producent AGCO Sisu Power AGCO Sisu Power
Model TAAWI TAAW!
Obroty znamionowe siinika obr/min 2100 2100
Moc przy predkoici znamionowej KM /W 1907142 220/164
Moc brutto KM/l 195/145 230/172
Maks. moc power boost w transporcie KM/l 220/164 260/194
Maks. moment obrotowy przy 1500 obr/min N 960 1015
Wiekoié procentow momentu maksymanego py 1000 obrmin 95% 97%
Winysk System Common Rall | System Common Rall
Liczba cylindréow -} &
Pojermnosc skokowa cm? 7365 7365
Srednica cylindrow mm 108 108
Skok mm 134 134
Chiodzenie Cleczg
Filtr powiatrza Podwdiny suchy wkiad
Zasysanie powletrza Turbosprezarka | chiodzenie powietrza

T
UKLAD HYDRAULICZNY

3 lub 4 pary wyjic hydraulicznych z tylu | 1 z przedu sterowane elektronicznie regulowanym czasem | ilodcig przephywu
oraz 1 lub 2 pary z przodu siedmiopozycyjne z ukladem wolnego i szybkiego powrotu cleju oraz zerowego przecieku
zapoblegajgeym powolnernu opadaniu nisuiywanego narzedzia,

Opony 600/70 R30, 440/80 R24 540/65 R34
Bieg Predkosc km/h Predkose kmy/h
Do przodu Dé 66,4 &5
DS 55,1 &0
D4 46,3 50,3
D3 384 41.8
D2 38 34.7
D1 264 287
Ch 219 239
c5 18,1 197
c4 15.2 1646
c3 124 13.7
c2 1.7 114
cl 105 25
BA 9.7 127
BS 87 105
B4 8,1 88
B3 68 7.3
B2 56 6.1
Bl 46 5.1
Ab 42 46
A5 31 38
Ad 29 32
A3 24 26
A2 20 22
Al 1.7 1.8
Do przodu Al 1.6 1.7
A3 23 25
A5 33 3.6
Bl 44 48
B3 65 7
BE 2.3 10,1
C1 83 2.1
ca 12.1 13.1
[o55] 173 89

KOLA i OPONY
Cztery kota o jednakowym rozmicrze: wyposazenie fabryczne
rozmiar wersja-predkosc bieznik
540/65 R34 wersja-65.69 kmi/h rolniczy promier skretu 7.7 m
540/65 R30  przdd 600/65 R28 tyl wersja-65, 65 km/h  rainiczy promien skretu 7 m
600/65 R28 wersja-65, 65 km/h rolniczy promier skretu 7 m
600/70 R30  wersja-65, 65 kmi/h rolniczy promien skretu 7.4 m
440/80 R24  wersja-65, 65 km/h przemysiowy promien skretu 6.5 m
540/65 R30  wersjo-65 65 km/h przemysiowy promien skretu 7.3 m
495/70R24  wersja-80, 80km/h roiniczy promier skretu 6.6 m

MASA POJAZDU
Doda¢ nalezy wage obciginika, paliwa | operatora.

Przednia 0§ Tyina os tgeenie
ka kg kg

Maszyna w wersji podstawowej 4307 3943 8250
Wraz z przednim TUZ em | watern odbicru mocy. 4750 3860 8610

Maszyny
do cigzkiej pracy
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JCB FASTRAC 3200/3230

JCB FASTRAC 3200/3230 XTRA specyfikacja standardowa

Parametry techniczne:

- Silnik SISU POWER 7.4 1. Turbo, intercooler, TER 38/4, moc maksymaina 195 KM [/ 230 KM, elektroniczny ukdad wiryskowy SCR
Comman Rall, Sinik porwala osiagngd przy 1500ctr/min maksymalny moment obrotowy wynoszgey 960 / 1015Nm. Moc
wzrasta do maksymalne] 220 KM /260 KM po wigczeniu systernu Power Boost chwilowego zwigkszenia mocy w fransporcie.
w pelni zamortyzowana of przednia amortyzatory ze sprezyng oraz of tyina samopoziomujgce amortyzatory hydropneu-
matyczne.

- Skrzynla biegdw P-TRONIC powershift trzy trytoy jazdy: P/S powershift- reczna zmiana biegdw pod cboigienien (6 biegdw
w 4 zakresach =24 przedozenia przdd | 9 tvi). D automatyczna zmiona biegdw do fransportu, A autornatyczna zmiana
blegow do pracy w polu, Wysoka predkost premieszczania sie do 65/ 70 | 80km/h. Funkcia eco road automatyczne)
redukcii cbrotow sinika w transporcie, tempomat stakej predkodcl jozdy, automatycmne wysprzeglanie autociutch czyl
zatrzymywanie sie przy udyciu hamulea,

- Kabina ogrzewana | kimatyzowana, 4 przednie | 4 fyine dwiatia robocze, pneumatyczne regulowane sledzenie kisrowcy,
siedzenie dia pasatera, pasy bezpieczenstwa, instalacja rodiowa z radiem CD, regulacija kolumny Kierownicze] llczne
schowkd, elektrycine lusterka, bogaty pulpit boczny z ekranem dotykowym bedageym kemputerem giownym wizelkich
autematycznych i powigzanych ustawien | regulacii,

- Gtowny wySwietlocz posioda wskainik pdliwa | ternperafury sinika, zegar, wskaznik obrofdw siinika orcz kormputer
wydajnosc ktory wskazuje: chwilowe | drednie zuzycie paliwa na godzine, Srednie zuzycie poliwa na hektar, pozostaly czas
pracy moziwy przy obecnej ileécl paliwa w zbiomiku przy cbecnym tempie pracy, wydajnods pracy w ha na godzineg,
dzienny kasowalny llcznik przejechanych kilometrdw | przepracowanych helkdardw  refestrujge dane na kaldym z
mczliwych 25 pdl sumujge prepracowana powierzchnie colkowita, chwilowy podizg két, ioée zuzytego paliwa od ostat-
niego kasowania | wszelkie kontrolki ostrzegawcze.

- WOM tylny o dwoch predkosciach 5408 obr/min (1580 obor/min) | 1000 obr/min (1890 obr/min) moc 168KM-125,3kW /
190KM-141,7kW z wytgcznikiem na tylnym blotniku. Zalgezany eleidrohydraulicznie w pelni niezaledny ukdad z tytu | 2 przodu
maszyny. Koncowka WOMu 6 | 21 wypustow 1 3/8 cala &, 35mm.

TUZ trzypunktowy uklad zawieszenio narzedzi udiwig: tyt 6000 / 7000 kg - kat. ll, EHR sterowanie elektrohydrauliczne ze ste-
rowaniem na tyinym Diotniku;

- Opony przednie 540/65 R30 tylne 600/65 R28 (65km/h) bietnik jodelka. Cpony przednie | tyine ze skrzynig 80 km/h
495/70 R24 bietnik jodetka

- Ukad hydrauliczny niezalezny z oddzieinym zbiomiklem cleju zasitony pompa floczkowg o preeplywie do 132 |/min,
cisnienle 210 bar.

-3 pary wyji¢ hydraulicznych z tylu sterowane elekirchydraulicznie (2 regulowanym przeplywem | czasem 2wigkszonego
przeplywu) z uklodem szybkiego powrotu oleju oraz ukiadem zerowego precieku zapoblegajgcemu powolnemu
opadaniu nisuzywanego narzedzia,

- Srednica zowracania 1) 15.5m promien 7.8m 2) 14m promien 7m; wysokosé- 3.21 m, dugoic- 520 m, szerckods- 253 m,
przedwit- 0.45 m, waga- 8250 kg (plus waga obciginika | operatora).

- Zbiomik poliwa 400 , zbiomik roztworu adBlue 57 |, zbiomik oleju hydraulicznego 102 1.

Jedno i dwucbwodowy ukdad pneumatyczny hamulcow przyczepy.

- Elektrohydrauliczne wigezanie napedu na 4 kota | blokady mechanizmu réinicowego obu osl,

- Wspomaganie ukdadu kisrowniczegoe z regulaciq Kerownicy w dwoch plaszczyznach.

- Homulce tarczowe 4 két zgodne z wymogami UE dia sarmochodow clgzarowych ukiod dwuobwodowy. Hamulec reczny
to nlezalezna tarcza na wale wyjiciowymn ukiodu napedowego zalgczany sprezynowo, rogozany pneumatycanie.
Uklod zaczepienio narzedz:

- przednl zaczep ze sworzniem na ramie

- tylna diuga drabina zaczepu / opcjonainie zaczep w zaleznoscl od wybon

Wyposazenie standardowe: apteczka, gasnica, frojkgt osirzegawczy, tablica wyrdzniajgoa, Swiatio ostzegowcze, zestaw
kul, sruba rzymiska, zestaw sworzni, smarownica | tuba smaru, katalog czesc, instrukcja obstugi maszyny, ksigeka gwaran-
cyjna, homologacia.

Wskazania w rolnictwie opcjonalnie: obcigznik $00kg no ramie lub przednim Tuzie, 4 pary wyisé hydraullcznych z fyiu,
automatyczne stabilizatory ciegien z blokadg, HTA- radar | asystent uwroci, zwiskszony udiwig tyinego TUZ

Ciggnik Fostrac jest nowoczesnym ciggnikiem rolniczym posiadajgeym wiele sprawdzonych zastosowan, kidre wyrdz-
nicjg go z poérod konkurentow. Stanowl potgczenie komfortu pracy, wydajnoic, bezpleczenstwa | wszechstronnoicl co
udowaodniono w wiglu przeprowadzonych testach. Fastrac wykona wiece] pracy w krétszym czasie zardwno w polu jak |
w transporcie,

SILNIK

Silmik SISU POWER 7.4 1. Turbo, intercooler, TIER 3B/4, moc maksymalng 195 KM, (moc znamionowa przy 21000k /min. 190
KM} / 230 KM (moc znamionowa przy 2100obr/min. 220 KM) z Systern elektronicznle precyzyjnego sterowania wiryskiem
paliwa SCR Commeon Rall co wptywa na ekonomike pracy, Uklad selekhywne| reduke]l katalitycznej SCR (Selective Cata-
ytic Reduction), podalje roztwdr AdBlue do ukladu wydechowego co poprawia wydajnosc | efektywnoic pracy przy jed-
noczesnym zmnigjszeniu zuzycia paliwa redukujge emisie tenkdw azotu NOx | innych spalin co wplywa na zwigkszenie
mocy | osiggow ciggnika.

Silmik jest chiodzony cieczg z suchym filtrem powietrza z pedwdinym wkiaodem pozwala osiggngé przy 1500 obr/min mak-
symalny moment obrotowy 9601 1015Nm. Elektroniczny ukiad kontroli (EMS) czyli systemn zarzgdzania siinikiem stale monito-
ruje skutecznosé dziolania wszelkich funkeji, informuje operatora na biezgee o je] wydajnosicl co zwigksza ywotnoss
sinika | sprawia iz olej siinikowy | preidadniowy wraz z filfrerm wymaga wymiany nawet co 500 godzin a olej hydrauliczny
z filtrern co 2000 godzin. Wplywa to znaczgeo na koszty eksploatac]i maszyny.

PRZEKAZANIE NAPEDU

Zaprojektowany | wyprodukowany przez JCB ukiad nopedowy  P-TRONIC zastosowany réwniez w serii 7000 to skrzynia
powershift 24 blegl do przodu i 9 do tylu, ktéra zapewnia optymaing predkosc jozdy do kaidych zastosowan, odpowiedni
dobor przekiodni we wszystkich zastosowaniach polowych | drogowych optymalne zuzycie paliwa oraz wysokg predkosc
przemieszczania sie (do 65/70 lub 80 km/h) blokowana do 40 km/h. Skrzynia biegdw posiada trzy tryby przekozania
napedu wybierane na ekranie dotykowym: D automat szosowy Drive, A automat polowy Autoshift | P/S reczna zmiana
blegdw Joystickiem Powershift (& blegow w 4 zakresach A/B/C/D). Technologia komunikac) miedzy sinikiem | skrzynia
biegéw CAN-BUS zapewnienia sprawne | szybkie przesuniecia w gdre lub w dot pomiedzy zakresami | biegami pod
obcigzeniem, bez korzystania z pedalu sprzegta zarowno w automatycznych trybach Jak | w reczneg) zmianie biegow.
Zmniejsza to tarcia | podiizgl, awiekszajge efektywnosé pracy, Tryb Drive poza automatyczng zmiang biegdw w transpor-
cie, posiada opcje fempormnatu ustawienia stale] predkoscl jozdy | mote bye uiywany do poruszania sie samym
ciggnikiemn Jak | ciggniecla tadunku. Tryl Autoshift poza automatyczng zmiang biegéw w polu, posiada opcle ustawienia
zakresu minimalnych | moksymalnych obrotow przy ktdrych nastgpi autormatyczna zmiana biegu oraz minimalnege |
maksymalnego biegu pracy co umotlivia zoprogramowanie najbardzie] ekonomicznych | wydajnyeh parametrow
podczas pracy w polu. Tryb Powershift pozwala na reczny wybdr biegow | zokresdw stosownie do sytuac]l np. podczas
podpinania narzedz, przyczep, ruszania z cigzkim ladunkiem lub podczas pracy w polu,

Maszyny
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Istrigje modliwose programowania zakresu | biegu ruszania (zawsze gdy zafrzymamy sie maszyna moze riszac 2 wyiszego
zakresu | blegu np. C1 bez koniecznoicl przeskakiwania przez wszystkle blegl w plerwszych zakresach). Furkeja autoclutch
z automatycznym wysprzegloniem przy uzyclu hamulca sprawia iz nie trzebo uzywod sprzegia do zatrzymania sie |
ruszania jak i zmiany biegow

PROGRAMOWANIE | ZARZADZANIE JAZDA NA UWROCIACH HTA- ASYSTENT UWROCI

Kolorowy duzy monifor dotykowy stuzgey do peinej obsiugi komputera gidwnego- regulaci | ustawien, a takze do wyboru
trybu jozdy, wyswietia wyraine i latwe do zrozumienia ikony oraz posiada liczne motliwosci programowania automatyc-
nyeh | powigzanych ustawien, Dla ochrony mechanizmdw  system pozwala na ustawienie predkodct w kmi/h, procen-
fowego kgta skretu lub procentowego kgia uniesienia podnodnika narzedz w celu automatycznego rozigezenia nopedu
na 4 kota | blokady mechanizmu réznicowege czy wom. Diwignia sterowania jozdq posiada rowniez mozliwose pro-
gramowania na niej i sterowania funkcjami z panelu bocznego co znacznie ulatwia prace | redukuje wysitek operatora.
Diwignia sterowania jozdqg daje wraz 2 monitorem | systermem HTA daje mezliwose tokie precyzyinego sterowania na
uwrociach wielorna funkcjami powigzanymi jednoczesnie lub z opdinienlem czasowym czy dystansowym poszczegdl-
nych funkcji wzgledem sieble po naciénleciu jednego tylko guzika na diwignl (np. wigczanle sle nopedu na 4 kola,
blokady mechanizmu réznicowego, WOM, w polgczeniu z funkcjami hydrauliki zewnetrzne] 1. rozszerzanie pluga, przerzu-
canie znacznikéw itp, w momencle opuszczania tyinego lub prednlego podnosnika narzeds-TUZ. Analogicznie
nastepule wylgczanle sie napedu na 4 kola, blokady mechanizrnu rénicowegeo czy WOM na uwrociu w polgczeniu z
funkcjami hydraullkl zewnetrznej np. zweianie | cbracane pluga po uniesieniu narzedzio w koncowym cyklu wykony-
wiania wszystkich funkcji, Wykonywanie wiglu funkcjl jednoczesnie po nacisnieciu jednego tylko guzika moina potgezye z
tempomatem stalych obrotdw czyli zoprogramowanymi obratami pracy. ktdre autormatycznie wylgezajg sie na uwrociu
po uniesieniu narzedzia tak aby mozna bylo spokaojnie dokonad nawrotu,

KABINA

Obszemna wszechstronna kobino posiodo dwo pelnowymiarowe siedzenio dio kierowcy oroz pasczera z pasami
bezpieczenstwa, Siedzenie operatora z amortyzociq pneumatyczng | wszelkimi reguiocjomi (masy operatora, kata |
diugodci siedziska, obrét fotela, wysokescl sledzenia, regulacja lgdiwi, amortyzac) wzdisine] | poprzeczne]) 2
podickietnikiern-konsolg  sterowniczg | kolorowym monitorem dotykowym podwyzsza komfort zapewnia wygode |
doskonatq ergonomie sterowanio. Opcjonalny ukiod podgrzewania szyb | lusterek oroz dodatkowego oswietienio
zewnetrznego apewnia doskonalg widocznoi¢ nawet w zych warunkach pogodowych. Wydajny uklad kimatyzaci
umaoliwia ustawienie 2qdane| temperatury zwigkszalge wygode | wydajng prace operatora nawet w ciggu wielu godzin
pracy. Duzo llos¢ nowiewdw w réinych kierunkach szybko nogrzewa lub chiodzl kabine zwigkszajgc wygode | wydajng
prace operatora nowet w ciggu wielu godzin pracy. Bardzo dobry system naglosnienio umila wislogedzinng prace.
Glowny wyswietiacz posioda wskainik paliwa | temperatury siinika, zegar, wskainik obrotdw sinika oraz komputer
wydajnosci kidry wskaozuje: chwilowe | Srednie zuiycie paliwa na godzing, Srednie z2uzycle paliwa na hektar, pozostaly
czas pracy moiliwy przy obecnej illoéci paliwa w zbiomiku przy obecnym tfempie pracy, wydajnoéc pracy w ha na
godzing, dzienny kasowalny licznik przejechanych kilometrow | przepracowanych hektarow rejestrujge dane na kazdym
z modliwych 25 pdl sumujge przepracowana powlerzchnie calkowitq, chwilowy poslizg k&, llosc 2utytego paliwa od
ostatniego kasowania | wszelkie kontrolkl ostzegawcze,

HAMULCE

Poteine hamulce tarczowe 4 kdt zgodne 2 wymogaml UE dia samochodow cigiarowych z ukiadem jedno | dwucb-
wodowym dobrze oddajg cieplo zaj uklad ABS w opcji zapewnia niezwyklg skutecznoi¢ | bezpleczenstwo podczas
hamowania na suche] | mokre] nawlerzchni Jok | z ciggnietym tadunkiem, ktény moze wynosic maksymalnie do 32 ton
colkowitego uciggu ( masa przyczepy | fadunku).

ZAWIESZENIE, RAMA | PODWOZIE

Doskonote rodozenia masy wraz z w peini zamorhyzowanym systern zawieszenia na obie osie gwarantuje lepszy docisk do
podiota, plynng bezpleczng  jozde. eliminuje o ponad 36% wibracje zwigksza wioiciwodci trakcyine, wydajnoss.
przyczepnosc, zwroinoié, Modiwoic dodatkowego obcigzenia, kidre moze wynosic z przodu 900kg lub 1800kg |
dodatkowo z tylu 1000kg lub 1640kg co zwigksza przyczepnoit | zapewnia stabilniejszg prace maszyny. Umozliwia to w
rezultacie uzyskanie wiekszej predkosci reboczej w polu skracajge czas pracy o 20% podczas opryskiwania, nawozenia czy
pracy z cigkim sprzetem na te] same) powlerzchni w pordwnaniu do konkurentow, Tego typu zawieszenie generujace o
36% mniej drgan, zmnigjszajgee poslizgl kot o ponad 15%, zmniejszajge nacisk na glebe o ponad 13%, welywajgee na duzy
komfort | bezpieczenstwo pracy w polgezeniu z oszczednym siinikiemn daje w rezultacie do 30% mniejsze zuzycie paliwa
przekiodajge sie na reaing wiekszg wydajnoic | efektywnosc. Hydro-pneumatyczne, samo-poziomujace zawieszenie tyinej
o8l utrzyrnuje rame w poziomie, umoiliwia sprawnigjszy montal narzedz oraz stale utrzymanie wysokodcl pracy. Gdy na
tyiny pomost frafla dodatkowy ladunek, rama opuszcza sle wzgledem tyine) osl. Zaweory korygujagce wysokosc jazdy
doprowadzajg olej do ukladu amortyzac]l, ktéry zwieksza clénienie w cylindrach hydraulicznych, Preywraca to poprzedniq
wysokosc jazdy, a zwigkszone cidnienie akumulatordw gazowych zwieksza szhywnosc zawieszenia aby dostosowad je do
wigkszego ladunku na pomodcie. W prypadku gdy tadunek jest zdejmowany 2 pomestu, 2awory korygujgce wysokoss
jozdy otwierajg odplyw oleju z ukdadu amertyzocj do  zbiomika, a cbnizone ciénienie pozwala na ponowny powrdt
Zawieszenia do odpowiednie] wysokodcl jazdy,

Zawieszenie dzata podobnie w przypadku obcigzenia tylu ciggnika poprzez zawieszenie narzedz roboczych. Dziclanie
zawieszenia w polgczeniu z systermem dynamicznego mocowania osi | dodatkowe] amortyzac] zawieszenia narzedz.
sprawia Ze zawieszone narzedza pozostajg stabline przy jednoczesnym odizolowaniu ich | operatora od wstrzgsow |
szarpniec zwiekszajge komfort | bezpiecrzenstwo pracy zwiaszcza na nierownoéciach | pochytosciach oraz podczos
przejozdu z zawieszonymi narzedziami przy wigkszych predkosciach,

Przednie zawieszenie 1. masywna sprefyna | amortyzator  feleskopowy zopewnia wigkszy ruch osi przy matym
obcigzeniu lecz staje sie szhywny w miare wzrestu obcligzenia przednlego. Cala rama z przodu | 2 tyiu podobnie jak sprezyny
przednie posiada poduszki gumowe bedgce ogranicznikiem docisku ramy do mostow. Cata rama poigezona jest z osiaml
za pomocg ukladu amortyzacji jok rédwniez rozbudowang sieciq wielu masywnych drgzkow | stabilizatordw zawieszenia.
Kabina jak | pozostale elementy ciggnika ulegaja mnigjszyrn wibracjorn w poréwnaniu do konwencjonalnego zawleszenia
kabiny i clggnika ze wzgledu na w peini niezalezny systerm zawieszenia Fastraca tiumnigey najwigksze drgania. Calkowicie
spawona rama zoprojektowana do znoszenia duzych noprezen, jest ideainie dostosowana do diwigonia  narzedsz
instalowanych na przednim | tyinym uklodzie zowiaszenia narzedzl. To rama zostala takze zaprojektowana by motliwy byt
montaz réinych opcli poszerzonych oraz réinych narzeds | urgdzen dzieki czemu Fastrac jest doskonalyrn uniwersalnym
nodnlkiern narzedz wykomzystywanym w wislu goteziach gospodarki.

HYDRAULIKA

Wydajny niezalezny uktad hydrauliczny posiada 3 lub 4 pary zewnetrznych wyjéc hydraulicznych sterowane elekirohy-
draulicznie, zasiiany jest pompg Hoczkowag o zmilennym wydatku o max. przeplywie do 1246 |/min gdzie standardowy
przephyw ponitel cbrotdéw znamicnowych wynost 100 |/min pozwalo on dostosowad przeplyw | czas przephywu do
odpowiednich potrzeb (np. zwigkszony preplyw fylko przez kilkanascle sekund na czas obrotu pluga ) oszczedzajge
zuzycie paliwa gdy pompa hydrauliczna powraca automatycznie do pracy na minimalnym wydatku, Tak duza ilosc oleju
zosila pompy hydrauliczne sterowania, hydrauliki, WOMow, napedu | blokady mostow. Standardowe funkcje sterowania
hydraullkg zewnetrzng :poloienie neutraine, podnoszenie, opuszczanie, polotenie plywdjgce oraz staly przephyw,
Mozliwe jest ustawienie na monitorze cigglego ckredlonego przeplywu (np. do napedu siinikéw hydrostatycznych agre-
gatow uprawowo-siewnych). Ukiad hydrauliczny dodatkowo umozliwia zastosowanie szeregu ustawien automatyczne]
pracy zardwno przedniege | tylnego ukladu hydraulicznege w powigzaniu z innymi urzgdzeniami. Opcjonalny system
hydrauliczny LS podawania oleju hydraulicznegoe pod wplywem impulsu z narzedzia w momencie gdy jest on potrzabny.
Sprawia to 2 pompa hydrauliczna podaje olej tylko wiedy gdy jest on pofrzebny do co zwigksza iywotnoic calego
ukladu hydraulicznego i zrniejsza zukycie paliwa.
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JCB FASTRAC 3200/3230 XTRA

GPS AUTO STEROWANIE

Fastrac jak kozdy nowoczesny ciggnik rolniczy | wislozadaniowy wspdipracule z ukiadem GPS TRIMBLE ktory wspomaga ste-

rowanie moszyng i jest niezwykle dokdadny podczas pracy w polu przy przejazdach inlowych. System GPS automatycznego

sterowania (wspdlipracujgey z opcionalnie przygotowanym ukiadem kierowniczyr) Jest bordzie) skuteczny | dokdadny niz w

zwykiych ciggnikach dzieki niezaleine] amoryzac] przedniej i tying osi kidra efiminuje wszelkie drgonia i podskoki przenoszone

na antene | czujniki zwiekszajge dokladnosc a tym samym wydajnoéc © 10%.

Uzywanie dodatkowo GPSa skutecznie pomaga oszczedzac duie lloécl pieniedzy nie tylko przy nawozeniu, ale | przy uprawie,

siewach, pracach zniwnych | pozniwnych gdy:

- ogranicza wystepowanie nakiadek | mijakdw, prez to oszczedrasz na drogich nawozach, frodkach chemicznych i paliwle
chronige rodiny przed przenawozeniem:;

- prace wykonywane sq szybcie) | doldadniej, tym samym zwigkszasz wydajnosé maszyn mnigj je z2uzywaigc:

- Jedll zatrudniasz pracownikdw, mozesz kontrolowad jakoée ich pracy, dzieki raporton generowanym przez urzgdzenic;

- systerny automatycznege prowadzenia | niezwykle lotwa obsluga GPSa, modiwoic przenoszenia go migdzy pojazdami,
dokiadnosc | wislozadaniowos¢ w potgczeniu z wisloma nowoczesnymi | wydajnymi rozwigzaniami Fastraca, sprawia iz
jest to niezwykle wydajny | oszczedny ciggnik

ZUZYCIE PALIWA | WYDAJNOSC

W rzeczywistodcl pordwnujge zutycie paliwa réznych ciggnikéw |est ono podobne, Réinice spalania pomigdzy ciggnikami
réinych producentdow jak | te kidre obserwujerny podczas pracy tym samym ciggnikiem powstajg gdyz warunki pracy nigdy
nie sq identyczne | wywollje je wisle czynnikow 1. redzaj pracy | maszyny, rodzaj gleby jej wilgonose | struktura, wislkosc polall
jego uksztattowanie, predkoic pracy, cbroty sinika, obcigzenie, docigienie ciggnika. technika pracy operatora ifp. Uzyskane
warunkl podezas testow nie sq identyczne z warunkami | czyrinikarmi z jakimi mamy do czynienia na co dazen wiec uzyskane
wyniki oczywidcle mogg ranic sig nisco w reczywistoscl. Najlepsze warunki do pracy umaziiwia duze, diugle, plaskie | proste
pole o lzejsze] | wilgotng] ziemil. Podczos pracy z agregatemy/ kultywatorem fastrac wykena do 8% wigce] pracy w ciggu dnia.
Podczas pracy z plugiem fastrac wykona do 12% wigcej w ciggu dnia pracy.

Skrocenle czasu pracy do 20% podczas opryskiwania czy pracy 2 ciezkim sprzetem na tej samej powierzehnl w pordwnaniu do
konkurencil. Niezoleine zawieszenie generujgee © 3% mnigj drgan, amniejsza poslizgi kot o ponad 15%, zmnigjszajge nacisk na
glebe o ponad 13% a rezultacie doje fo do 30% mnigjsze zuzycle paliwa przekladojge sie na realng wigkszq wydajnosc |
efekiywnodc, Fastrac na stondardowyrn ogumieniu podczas pracy 2 2Zawieszanymm rozsiewaczem Nawozu wymaga ¢ polowe
mniekzego cbeigzenia (Y00kg) z przodu powodujge jednoczednie mnigjszy nacisk totainy na glebe.

Podczas transporiu z peing pryczepq fastrac z2uzywa do 2% mnigj paliwa przy predkosct 40 km/h. W ciggu calego dnia pracy
w transporcie poruszajae sie z predkosciq ponad 50km/h fastroc prretransportuje od 10 do 25% wigce] ladunku w tym samym
czasie.

45 ton przy predkosc 40kmy/h, &0 ton przy predkodcl S0kmih, 75 fon przy predkedct 0kmifh, 95 fon przy predkosci 70km/h

Zuzycie paliwa ksztaltuje sie srednic od 20 do 301 no godzing jazdy w zaleinosci od tadunku | moze wynosic do 40-50 | na

100km w zaleznosch od kadunku, skrzyni, predkoséc | ogumienia.

Zalety przydatne w fronsporcie:

- funkcja clutch-broke stop&go  zatrzymywanie maszyny hamulcem bez uiycio sprzegia

- funkcja eco road zrmniefiza automatycznie obroty sinika podczas jozdy 2 peing predkoicig na ostatich blegach
amnigjszajge 2udycie paliwa.

- funkcjo power boost zwigksza moc ciggnika do 220KM w modelu 3200 | do 260KM w 3230 podczas podjezdzania pod
wznlesienia aby nle fraclé mocy | predkoscl a w rezuitacle czasu przejozdu.

- dodatkowy pakiet drogowy
a. hamulec wzniesien to zwigkszona siia hamulca noinego podczas postoju na wzniesieniu z ladunkiemn gdzle puszczenie
pedaolu | dodanle gozu szybko rozigeza sie hamowanio
b. asystent jazay to kontrola ukiadu hamulcowego | obroféw sinika tak aby uzyskad jak najmnigjsze poslizg ki 2uzycle
opon zwigkszalge przyczepnose ciggnika.

- podwdjne zaciski na kaide] tarczy hamuicows| dajg duzq skutecznodc hamowanla podezas jazdy z duzg predkosciq |
duzymi fadunkami a dodatkowy systern ABS wplywa na wigksze bezpieczenstwo podczas harmowania.
kemputer pomiaru wydajnosc (chwilowe | srednie 2utycie paliwa na godzing, dzienny kasowalny licznik przejechanych
kilometrow oraz zuzycia paliwa,

TUZ - UKLAD ZACZEPIENIA NARZEDZI | ZACZEPY PRZYCZEP

- TUZ tyiny udiwig 3200 -6000,7000kg , 3230- 8000kg, TUZ przedni w opcji udiwig 3500kg, EHR sterowarie elektrohy-
drauliczne,

- tyiny regulowany zaczep gidwny Rockinger sworzen 38mm do fransporiu przyczep

- tylny regulowany zaczep glowny Rockinger sworzen 49mm do transportu przyczep

- dolny opuszczany zaczep typu hak 45mm oraz doiny zaczep polowy

- przedni zaczep ze sworzniem Na ramie maszyny | obciginiku

- tyiny doiny zaczep kulowy Rockinger kula 80mm do fransportu przyczep
tyiny dolny zaczep Sauermann typu piton sworzen 49 mm do fransportu przyczep

WOM - WALEK ODBIORU MOCY

Przedni | tylny pracuje zawsze z tq samq predkoscig Iub niezaleznie 540 obr/min przy 1580 obrotach silnika zas 1000
obr/min przy 1890 cbrotach sinika
obracane koncowki WOM 6121 rowkow 113/8" cala srednica 35 mm
- cbracane koncowki WOM & | 20 rowkow 113/4" cala drednica 45 mm
- moc wyjiciowa 3200 - 168 KM (125.3kW) | 3230 - 190 KM (141.7kW)

WYPOSAZENIE OPCJONALNE

przedni podnodnik TUZ udiwig 3500 kg kat Il
- przedni WOM z pojedynczym lub podwdjnym wyjiclem
koncowka WOM 6§ 20 rowkow 1 % cala Srednica 45 mm
obeigznik 900 kg montowany na ramie luk podnodniku
dodatkowy przykrecany przedni obcigznik 600 kg
tyiny obcigznik 1000 kg + obciginiki plastrowe 640 kg
- dodatkowy przykrecany obciginik przedni 600 kg
- wzmacniane amorfyzatory | zawieszenie fyine (przednie w standardzie)
podgrzewane siedzenie z amortyzaciq pneumatyczng
- filtr wstepny powietrza
pakiet polowy programowalny asystent uwroct z radarem podlizgu két
- przednia plyta DIN do monfaiu osprzetow
automatyczne stabilizatory ciegien z blokadg
- szersze lub weisze cpony 2 mozliwosiciq wyboru bieinika
- A pary wyjsé hydraulicznych z tylu (2 przednim TUZ w standardzie)
1 lub 2 pary wyjs¢ hydraulicznych z przodu z wolnym powrotemn cleju
podgrzewana przednia szyba | lusterka boczne regulowane elektrycznie
- tyina kamera z monitorem
dodatkowe $wiatta robocze przednie i tyine, 6+4. 8+6
dodatkowe 2 przednie | 2 Tylne xenonowe Swiatta robocze
uklod przeciw blokowaniu sie k&t clggnika ABS z wyjiciem do podigczenia przyczepy
- uklod podgrzewania siinika ze zrodia zasilania zewnetrznego
przygotowanie fabryczne wraz 2 ckablowaniem | antenami przystosowane do podigezenia autosterowania GRS,
GPS system automatycznego sterowania | namierzania maszyny
ukiad kierowniczy | mosty przystosowany do stosowania GPS
- rdine rodzaje zaczepdw: zaczep glowny regulowany Rockinger 30,38.49, piton 49 rmm, kula 80mm. opuszczany hicz.
loddwka w kabinie
- hydrauliczny fgcznik norzedzi/suba rzymska
boczne chlopacze blotnikow

Maszyna fabrycznie nowa. Gwarancja 12 miesiecy. Infethandler Sp. z 0.0. jest wylgcznym auforyzowanym Dysfrybu-
torem nowych maszyn JCB na rynek Polski | posiada serwis stacjonamy wraz z magazynem czescl w kazdym z punktow
serwisowych,
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