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KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIEWZIECIA

Instalacja do przetwarzania odpaddéw poprzez odzysk metoda kompostowania
pryzmowego na dziatce nr 303/76 w miejscowosci Debrzno Wies, gmina Lipka, pow.
zfotowski, wojewddztwo wielkopolskie

1. Rodzaj, skala, usytuowanie przedsiewziecia:

1.1. Rodzaj przedsiewziecia

Hydrogeotechnika Sp. z 0.0. z siedzibg w Kielcach ul. Sciegiennego 262A planuje
budowe instalacji do odzysku odpadow poprzez kompostownie odpaddéw na pryzmach na
dziatce 303/76 - obreb Debrzno Wie$ arkusz 343.224.20, gmina Lipka, ktora jest
wilasnoscig Tomasza Gotawskiego zam. Lipka, ul. Wybudowanie 23 o czym s$wiadczy
Wypis z Rejestru Gruntow zat. 4. Dziatka ta zobrazowana jest na Kopii mapy ewidencyjnej
(fragment) skala 1: 2000 potwierdzona za zgodno$¢ z trescig materiatu panstwowego
zasobu geodezyjnego ikartograficznego zat. 2 oraz mapy topograficznej w skali
1:25000, zat. 1.

Teren pod powyzsze przedsiewziecie zostat udostepniony na podstawie umowy
dzierzawnej z dnia 30.07.2015, zat. nr 9.

W rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie okreslenia
rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywacé na srodowisko (Dz. U. nr 213,
poz. 1397) przedsiewziecie to kwalifikuje sie, zgodnie § 3 ust. 1 pkt. 80, jako Instalacje
zwigzane z odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpadoéw, inne niz wymienione w § 2, ust. 1
pkt. 41-47 i zalicza sie do przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie znaczgco oddziatywac na
srodowisko, dla ktérego sporzadzenie raportu o oddziatywaniu na srodowisko moze by¢

wymagane.

1.2. Skala planowanego przedsiewziecia

Planowana inwestycja polega¢ bedzie na odzysku odpadéw podlegajgcych
kompostowaniu metodg pryzmowania w systemie otwartym. Dla potrzeb kompostowani
przeznaczony bedzie teren o wymiarach 70m x 15m tj. 1050 m? oraz zaplecze

techniczne o powierzchni 1000 m?.



Mozliwosci planowanego przedsiewziecia to 10 000 Mg odpaddw przeznaczonych
do kompostowania.

W ramach przedsiewziecia wykonany zostanie plac pod pryzmy kompostowe
o powierzchni 1050 m? oraz zakupione stosowne wyposazenie i sprzet. Aby przetworzyé
takg ilos¢ odpaddéw nalezy rozlokowac dwie pryzmy o wymiarach: dt. — 70 m, szer. — 5 m,
wys. 2,5m. Pryzmy bedg odpowiednio urzgdzone na szczelnej ptycie asfaltowej
z wymaganym placem manewrowym, a takze na kompost gotowy. Zorganizowane bedzie
pomieszczenie dla pracownikdéw, wiata na sprzet, urzadzenia do napowietrzania,
odprowadzania i gromadzenia odciekéw itp.
Planuje sie zatrudnienie 2 osob obstugi w tym technolog, operator sprzetu. Praca w miare

potrzeb, moze odbywac sie 6 dni w tygodniu przez caty rok kalendarzowy.

1.3. Usytuowanie przedsiewziecia

Usytuowanie przedsiewziecia pokazano na mapie zasadniczej, skala 1 : 2 000
zat. 2.

Obiekty planowanej kompostowni przedstawiono na zat. nr 6 jako schemat usytuowania
kompostowni.

Gmina Lipka nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie
z ustaleniami obowigzujgcego Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania
przestrzennego gminy Lipka, wymieniona dziatka ma przeznaczenie jako teren do
lokalizacji skoncentrowanej dziatalnosci gospodarczej (zat.5).

Teren przedsiewziecia stanowi potudniowo-wschodnig czes¢ bytego lotniska
Debrzno, ktére potozone jest przy drodze Lipka-Debrzno. Od zachodu teren lotniska
graniczy z gruntami wsi Debrzno-Wies i Smolnica, od potudnia z gruntami wsi Lipka,
natomiast od potudniowego wschodu z torami kolejowymi oraz gruntami wsi Rudziska.
W poblizu pétnocnej granicy lotniska przeptywa rzeka Dobrzynka.

Dziatka 303/76 jako integralna czes¢ bytego lotniska usadowiona jest na utworach
czwartorzedu i trzeciorzedu (na  podstawie analizy map  geologicznych
i hydrogeologicznych Polski, arkusz Chojnice oraz materiatéw archiwalnych z rozpoznania
terenu).

Migzszos¢ utworéw czwartorzedowych reprezentowanych przez gliny zwatowe wynosi
41,0 m. Natomiast trzeciorzed reprezentowany przez ity z wktadkami mutkéw i piaskow, ity

wegliste i wegle brunatne stanowig 120,0 m migzszosci.



Na podstawie powyzszych danych geologicznych nalezy stwierdzié, ze na
powyzszej dzialce istnieje naturalne podltoze zabezpieczajagce przenikanie

ewentualnych odciekéw do wéd podziemnych.

1.4 Wykaz odpadow przewidzianych do kompostowania

Wyszczegolnienie rodzajow odpadow przewidzianych do zbierania zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu
odpaddéw (Dz.U.2014, poz. 1923).
Tabela 1.0dpady ulegajgce biodegradacji (komunalne).

Kod odpadu Rodzaj odpadu Komposto- | Fermenta- | Mech.- biolog.
wanie cja przetwarzanie
150101 |[Opakowania z papieru i tektury + - -
1501 03 [Opakowania z drewna + - -
ex 1501 09 |Opakowania z tekstyliéw + - +
2001 01 |Papier i tektura + - +-
20 01 08 |Odpady kuchenne ulegajgce biodegradaciji + + -
ex 20 01 10 |Odziez z widkien naturalnych + -
ex 20 01 11 |Tekstylia z witdkien naturalnych + - +-
2001 25 |Oleje i thuszcze jadalne + -
2001 38 |Drewno inne niz wymienione w 20 01 37 + -
2002 01 |Odpady ulegajgce biodegradacji + + -
200301 |Nie segregowane (zmieszane) odpady - - +
komunalne
200302 |Odpady z targowisk + +
200304 |Szlamy ze zbiornikéw bezodptywowych do + -
gromadzenia nieczystosci
Tabela 2.0dpady ulegajgce biodegradacji z innych grup niz komunalne
Kod Rodzaj odpadu Komposto- | Fermenta- | Mech.- biolog.
odpadu wanie cja przetwarzanie
1 2 3 5
02 01 03 |Odpadowa masa roslinna + + -
02 01 06 |Odchody zwierzece + + -
02 01 07 |Odpady z gospodarki lesnej + -
02 01 83 |Odpady z upraw hydroponicznych + + -
02 02 01 |Odpady z mycia i przygotowania surowcow + -

6




02 02 03

Surowce i produkty nienadajgce sie do
spozycia i przetworstwa

02 02 04 |Osady z zaktadowych oczyszczalni $ciekdw

02 02 82 |Odpady z produkcji maczki rybnej i inne niz + +
wymienione w 020280

020301 |Szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, + +
odwirowywania i oddzielania surowcow

02 03 03 |Odpady poekstrakcyjne

020304 |Surowce i produkty nienadajgce sie do
spozycia i przetworstwa

02 03 05 |Osady z zaktadowych oczyszczalni $ciekdw

02 03 80 |Whyttoki, osady i inne odpady z przetworstwa + +
produktow roslinnych (z wytaczeniem 02 03

02 03 81 |Odpady z produkcji pasz roslinnych

02 03 82 |Odpady tytoniowe

02 04 03 |Osady z zaktadowych oczyszczalni $ciekdw

02 04 80 |Wystodki + +

02 05 01 |Surowce i produkty nieprzydatne do spozycia +-
oraz przetwarzania

02 05 02 |Osady z zaktadowych oczyszczalni Sciekdw

02 05 80 |Odpadowa serwatka -

02 06 01 |Surowce i produkty nieprzydatne do spozycia +- +
oraz przetwarzania

02 06 03 |Osady z zaktadowych oczyszczalni Sciekdw +

02 06 80 |Nieprzydatne do wykorzystania ttuszcze +- +
spozywcze

02 07 01 |Odpady z mycia, oczyszczania + +
i mechanicznego rozdrabniania surowcéw

02 07 02 |Odpady z destylacji spirytualiéw

02 07 04 |Surowce i produkty nieprzydatne do spozycia +
i przetworstwa

02 07 05 |Osady z zaktadowych oczyszczalni Sciekow

02 07 80 |Wyttoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, + +
wywary

030101 |Odpady kory i korka -

03 01 05 |Trociny, wiodry, $cinki, drewno, ptyta wiérowa + -
i fornir inne niz wymienione w 030104

03 01 82 |Osady z zaktadowych oczyszczalni $ciekdw

03 03 01 |Odpady z kory i drewna + -

03 03 05 |Szlamy z odbarwiania makulatury +- +-

03 03 07 |Mechanicznie wydzielone odrzuty z przerobki + -
makulatury i tektury

030308 |Odpady =z sortowania papieru i tektury + -
przeznaczone do recyklingu

030310 |Odpady z widkna, szlamy z widkiem, + -

wypetniaczy i powtok pochodzgcych
z mechanicznej separacii

030311

Osady z zaktadowych oczyszczalni $ciekdw
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040106 |Osady =zawierajgce chrom, zwilaszcza +-
z zaktadowych oczyszczalni $ciekéw
04 01 07 |Osady nie zawierajgce chromu, zwlaszcza +
z zaktadowych oczyszczalni $ciekéw
04 02 10 |Substancje organiczne z produktow +-
naturalnych (np. ttuszcze, woski)
04 02 20 |Odpady z zaktadowych oczyszczalni $ciekow +-
ex 04 02 21|Odpady z  nieprzetworzonych  wiokien +
tekstylnych
ex 04 02 22|0dpady z przetworzonych witdkien tekstylnych +
1501 01 |Opakowania z papieru i tektury +
15 01 03 |Opakowania z drewna +
ex 15 01 09 |Opakowania z tekstyliéw +
16 03 06 |Organiczne odpady inne niz wymienione w
16 03 05, 16 03 80
16 03 80 |Produkty spozywcze przeterminowane lub +
nieprzydatne do spozycia
1702 01 |(Drewno
1906 04 |Przefermentowane odpady z beztlenowego +
rozktadu odpadéw komunalnych
19 06 06 |Przefermentowane odpady z beztlenowego +
rozktadu odpadow zwierzecych i roslinnych
1908 01 |Skratki +
1908 02 |(Zawartos¢ piaskownikéw
19 08 05 |Ustabilizowane komunalne osady Sciekowe +
1908 09 |Ttuszcze i mieszaniny olejbw z separacji
olej/'woda zawierajgce wytgcznie oleje jadalne i
ttuszcze
1908 12 |Szlamy z biologicznego oczyszczania Sciekdw +
przemystowych inne niz 190811
1909 01 |Odpady state ze wstepnej filtracji i skratki +-
1909 02 |Osady z klarowania wody +-
19 12 01 |Papier i tektura
1912 07 |Drewno inne niz wymienione w 19 12 06
ex 19 12 08| Tekstylia z wtdkien naturalnych +

191212

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i
przedmioty) z mechanicznej obrébki odpadow
inne niz wymienione w 191211

,+" - zalecana metoda przetwarzania, ,-

metoda mozliwa do zastosowania (z ograniczeniami)

Schemat kompostowni kompostowni przedstawiono na zat. 6, 7 i 8.

- nieprzydatna metoda przetwarzania ,+-, -




2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci oraz dotychczasowy
sposéb jej wykorzystania

Teren dziatki 303/76 Obreb Debrzno-Wie$ o powierzchni 2 2431 ha stanowi czesé
bytego lotniska Debrzno i posiada utwardzong droge dojazdowg. Potowa jej powierzchni
stanowi ptyta asfaltowa. Catos¢ dziatki jest ogrodzona siatkg metalowg oraz
doprowadzona jest energia elektryczna. Na dziatce posadowiony jest obiekt budowlany
o wymiarach 23 m x 14 m, ktory w przesziosci stuzyt jako hala sportowa, a obecnie
zostanie wykorzystana jako zaplecze logistyczno-techniczne przysztego przedsiewziecia.
Inne instalacje nie wystepuja.

Czesc¢ nieutwardzonej nieruchomosci porosnieta jest trawa, bez zadrzewienia i krzewdw.

3. Rodzaj technologii

Planowana inwestycja dziata¢ bedzie w systemie pryzmowym ze sterowanym
napowietrzaniem pryzm. Jest to technologia spetniajgca zaréwno krajowe, jak i unijne
standardy gospodarowania odpadami komunalnymi oraz innymi nadajgcymi sie do
poddania procesom kompostowania w tym biodegradacji. Do kompostowania, poza
wysortowanymi na sktadowiskach odpadéw komunalnych oraz osaddéw $ciekowych,
przeznaczone tez bedg odpady powstajgce w rolnictwie i przemys$le rolno-spozywczym
oraz pielegnaciji terenéw zielonych.

Planowany proces kompostowania przebiegat bedzie w warunkach naturalnych
i prowadzony w 2 otwartych pryzmach ze wstepnym rozdrobnieniem. Odpady gromadzone
selektywnie bedg dowozone do kompostowni samochodami specjalistycznymi. Najpierw
odpady bedg transportowane tadowarkg do rozdrobnienia i zmieszania w rozdrabniarce.
Odpady nie wymagajgce tych zabiegdw bedg deponowane bezposrednio na pryzmie.
Podstawowym urzgdzeniem do przygotowywania kompostu surowego bedzie
rozdrabniarka wspotpracujgca z ciggnikiem rolniczym. Pracuje ona periodycznie, skfada
sie ze zbiornika w ktérym zainstalowane sg elementy rozdrabniajgce i mieszajgce. Do
rozdrabniarki wprowadza sie najpierw materiat strukturalny bogaty w wegiel elementarny
a nastepnie odpady (zielone) bogate w azot, wydzielajgce intensywny zapach.

Obrobka mechaniczna odpadow w rozdrabniarce przebiega w nastepujgcych fazach:
- rozdrabnianie,
- rozwtoknianie,

- intensywne mieszanie,



- ugniatania i rozcieranie,

- homogenizacja,

- wprowadzenie w krotkim czasie w faze mezofilowa.

Istota obrobki polega na bardzo szybkim wymieszaniu odpadéw z komponentami, dzieki
czemu bakterie natychmiast zaczynajg ,dziata¢”. Materiat w krétkim czasie (maksymalnie
do 1 godz.) uzyskuje kolor ciemnobrgzowy, co jest dowodem zwigzania substanciji
zapachowych poprzez nosniki wegla elementarnego dzieki dostepowi tlenu
i intensywnosci mieszania. Kompost surowy na wyjsciu z w/w urzgdzenia posiada
temperature ok. 30-40 st. C. Zastosowanie wyzej opisanego urzgdzenia eliminuje potrzebe
zadaszenia pryzm. Uwodnienie stosowanych odpaddw wynosi¢ bedzie srednio ok.40 %.
Planowane jest tez nawadnianie pryzm dojrzewajgcych w zaleznosci od intensywnosci
opadéw atmosferycznych najczesciej jest to maj-wrzesien. W przypadku kilkudniowych
opadéw pryzmy bedg wymagaty przerzucenia w celu nadania im odpowiedniej struktury.
Pityta kompostowni bedzie uszczelniona bentomatg, oraz instalacjami do wymuszonego
napowietrzania pryzm oraz odprowadzania nadmiaru odciekow.

Ww. technologia kompostowani zapewnia:

» oddzielenie obiektu kompostowni od $rodowiska gruntowo-wodnego poprzez
uszczelnienie bentomatg miejsca posadowienia kompostowni z niewielkim
spadkiem w kierunku sptywu odciekéw i wéd opadowych do zbiornikdw na odcieki
poprzez system rur perforowanych. Bentomata posadowiana bedzie na ptycie
asfaltowej dziatki (zat. 8 i 16),

» ponowne wykorzystanie odciekdw w procesie kompostowania,

» zabezpieczenie wod gruntowych poprzez uszczelnienie matg bentonitowg
i ostoniecie watami ziemnymi oporowymi zabezpieczajgce teren przed naptywem
wod gruntowych z przylegtego terenu i chronigcy wody gruntowe przed odciekami,

» ochrone przylegtych terenéw poprzez wystepujgce pasy zieleni niskiej i wysokiej,
jako strefe ochrony sanitarnej wokét obiektu kompostowni oraz przed hatasem oraz

poprzez ewentualne nasadzenia gatunkéw trwale zielonych.
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4. Charakterystyka zabudowy

Planowana inwestycja polega¢ bedzie na utworzeniu instalacji, ktéra nie bedzie
trwale zwigzana z gruntem. Ptyta kompostowa wraz z urzgdzeniami jest pokazana na
zat. 6.

W ramach realizacji planowanego przedsiewziecia wjazd na ptyte kompostowni
bedzie odbywat sie zjazdem na dziatke 303/76 przez brame przesuwng, istniejgcg drogg
technologiczng do poletka. Planowana powierzchnia przedsiewziecia wraz z infrastrukturg
zajmie ok. okoto 2050 m?. Realizacja inwestycji wigza¢ sie bedzie z wykorzystaniem ptyty
asfaltowej oraz budynku bytej hali sportowe;j.

Planowana inwestycja polega¢ bedzie na odzysku odpaddéw podlegajgcych
kompostowaniu metodg pryzmowania. W ramach przedsiewziecia wykonany zostanie plac
pod pryzmy kompostowe oraz zakupione stosowne wyposazenie i sprzet. W instalacji
przetwarzanych bedzie wg wyliczen ok. 10 000 Mg odpadow rocznie. Aby przetworzy¢
takag ilos¢ odpadow nalezy rozlokowac¢ 2 pryzmy o wymiarach: dt. — 70 m, szer. — 5 m,

wys. 2,5 m.

4.1 Przebieg procesow kompostowania

Odpady wyszczegolnione w tabeli nr 1 i 2, str. 6 do 8 bedg dostarczane specjalnie
dostosowanymi srodkami transportu bezposrednio na ptyte kompostowni i poddane bedag

procesowi przygotowania do kompostowania.

4.2 Przygotowanie surowcow

Przygotowanie materialu do kompostowania polegato bedzie na ich rozdrobnieniu
przy wykorzystaniu rozdrabniacza w zaleznosci od gabarytéw i stanu skupienie odpadéw.
W przypadku odpaddéw o znacznej wilgotnosci bedg one mieszane z odpadami suchymi
w celu doprowadzenia do odpowiedniej wilgotnosci. Dobor odpaddw bedzie prowadzony
tak, aby byt odpowiedni stosunek wegla do azotu.

W celu zwiekszenia zawartosci wegla uzywane bedg czesci zdrewniate drzew
i roslin takie jak trociny, zrebki, tekstylia z widkien naturalnych itp.. W celu zwiekszenia
ilosci azotu, stosowane bedg odpady takie jak czesci zielone roslin, stoma, siano czy
bioodpady. Do kompostowania bedg dodawane biostymulatory wspomagajgcych proces
kompostowania w celu przyspieszenia procesu kompostowania oraz ograniczenia emisji

odordéw.
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Gotowy kompost wytwarzany bedzie z odpadéw przyjmowanych na kompostownie
jako odpady inne niz niebezpieczne i nie bedg zawiera¢ metali ciezkich.
Odpad przed wtasciwym procesem kompostowania podlegat bedzie odpowiedniemu
przygotowaniu. Podstawowym celem jest wilasciwe przygotowanie mieszanki
kompostowej, w ktorej zajdg reakcje wtasciwe dla produkcji kompostu. W tym celu odpad
jest obrabiany fizycznie tj. nastepuje rozdrobnienie i wymieszanie z innym odpadem oraz
substratem majgcym na celu ustalenie wtasciwych parametréw mieszanki. W przypadku
odpaddéw o znacznej wilgotnosci bedg one mieszane z odpadami suchymi tak aby

wilgotnos¢ masy kompostowej byta odpowiednia.

4.3 Przygotowanie mieszanki

Rozdrobnione odpady mieszane bedg z materiatem strukturalnym oraz innymi
dodatkami  poprawiajgcymi  witasciwosci materiatu  do kompostowania. Osoba
odpowiedzialna za przygotowanie mieszanki przy jej tworzeniu bedzie brata pod uwage
w szczegolnosci nastepujgce parametry:

1) wilgotnos$¢ w granicach od 50% do 70%,

2) zdolnos¢ do chtonnosci wody,

3) stosunek wegla do azotu (C:N) zawartego w substratach winien wynosi¢ od 25:1 do

35:1,
Ad. 1) Odpowiednig wilgotno$¢ planuje sie uzyska¢ poprzez dodawanie gotowego
kompostu do nowo dostarczonych odpadow, dodawanie substratow o zdolnosci
.przyjmowania” wody takich jak trociny, siano, stoma, suchy grunt odpadowy, dodawanie
materiatow strukturalnych a takze nawadnianie odciekami w razie zbyt matej wilgotnosci
kompostowanego odpadu.
Ad.2) W celu oceny wilgotnosci przygotowanej mieszanki kompostowej, osoba
odpowiedzialna wykona pomiar wilgotnosci mieszanki przy uzyciu przenosnego
higrometru. Wszystkie pomiary bedg zapisywane w Ksigzce pomiarow przez
nadzorujgcego kompostownie.
Ad. 3) Wtasciwy stosunek C:N ustalany bedzie poprzez mieszanie odpowiednich ilosci
odpaddw i materiatdw strukturalnych na podstawie otrzymanych od dostawcow informaciji,
Kart przekazania odpadow (KPO) lub kart charakterystyki odpadow. W przypadkach
ocenionych organoleptycznie watpliwych proporcji bedg zlecane stosowne badania
ustalenia stosunku wegla do azotu przez laboratorium przed przyjeciem odpadu.
W przypadku zbyt matej zawartosci wegla uzywane bedg zdrewniate i suche czesci roslin

zrebki, kora, rosliny energetyczne, tekstylia z widkien naturalnych, popioty, osady
12



z oczyszczalni $ciekdéw, inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty)
z mechanicznej obrébki odpaddw - np. frakcje drobna, srednia i gruba z przesiewania
odpadow komunalnych itp.. W celu zwiekszenia ilosci azotu, stosowane beda rosliny
zielone, siano, stoma czy bioodpady. Istotnym elementem przygotowania mieszanki jest
dodawanie biostymulatorow, uszlachetniaczy, mikrobiologicznych aktywatoréw procesow
fermentacji przeznaczonych do przyspieszania, wspomagania i stymulacji procesu
kompostowania odpadow organicznych. Zawierajg one mikroorganizmy, ktore nie tylko
przyspieszajg proces kompostowania przetwarzajgc odpady zawierajgce frakcje
organiczne w tatwo przyswajalne sktadniki pokarmowe ale jednoczesnie eliminujg przykre
zapachy i procesy gnilne poprzez odpowiedni rozktad zwigzkow azotu, przez co wptywajg
rowniez na ostateczng jakos¢ kompostu np. Oryginal SCD ProBio, EMFarma , EmFarma

Plus, ProBio Sanit, EM Bokashi starter kompostowy itp.

4.4 Kompostowanie wlasciwe

Biochemiczne przemiany substancji organicznej w procesie kompostowania sg
podobne jak w glebie. Rozktad ten bedzie przebiegat w procesach tlenowych
zapewniajgcy rozktad zwigzkow organicznych (tzn. ttuszczow, biatek i weglowodandw)
przy pomocy mikroorganizmow, w tym gtownie bakterii termofilnych, promieniowcow
i grzybow. Procesy tlenowe w pryzmie rozpoczynajg sie z chwilg osiggniecia temperatury
wewnatrz pryzmy przekraczajgcej 50°C. Oznakami rozpoczecia procesu wiasciwego
kompostowania, oprocz podwyzszonej temperatury, jest intensywne parowanie, stodkawy
zapach przypominajgcy fermentacje alkoholowg, wydzielanie sie amoniaku oraz kolor
brgzowy pryzmy w catej jej objetosci. W trakcie kompostowania zachodzi¢ bedg
réwnolegle 2 procesy biochemiczne:

- mineralizacja (utlenianie substancji organicznej do dwutlenku wegla, wody, azotanow,
siarczanéw, fosforandéw i innych sktadnikow w najwyzszym stopniu utleniania. Sg to
reakcje egzotermiczne, ktére wywotujg proces samozagrzewania sie pryzm).

Proces ten prowadzony w warunkach tlenowych powodujgcy utlenienie pierwiastkow
sktadajgcych sie na biomase. Produktem koncowym procesu mineralizacji jest dwutlenek

wegla, woda, azotany, siarczany oraz fosforany.
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- humifikacja - synteza sktadnikow rozktadu w wieloczgsteczkowe zwigzki prochnicze tj.
zwigzki organiczne posiadajgce wtasciwosci jonowymienne. Aktywnos¢ enzymow, bakterii
I promieniowcoéw odpowiedzialnych za rozktad substancji organicznej zalezy od wielu
czynnikow, ktore bedg stworzone na planowanej kompostowni.

Odpady poddawane kompostowaniu bedg przygotowane tak, aby miaty pozadany skfad
chemiczny a przede wszystkim: ilo§¢ substancji organicznej > 30% bez substanciji
toksycznych, pH masy kompostowej okoto 6,5. Temperatura procesu wyniesie ok.
50- 65°C. Planowane napowietrzanie 8m>/kg Mg s.m. organicznej na dobe, rozdrobnienia
odpaddéw 20-45 mm, wilgotno$¢ masy kompostowej ok. 55%, stosunek C/N optymalny od
25:1 do 35:1. Zwigzki humusowe tworzg stabilng prochnice glebowg i stanowig o wartosci
nawozu.

Kompostowanie zapewni przede wszystkim unieszkodliwienie odpadow, ale
jednoczesnie wydzielone w procesie mineralizacji ciepto i zwigzany z tym wzrost
temperatury niszczy mikroorganizmy chorobotworcze, co przy wykorzystaniu dodatku
osadow $ciekowych jest nieodzowne. Antybiotyki wytwarzane przez plesni w drugiej,
niskotemperaturowej fazie kompostowania przyczyniajg sie rowniez do biologicznej
sanitacji kompostu.

Kompostowanie wtasciwe rozpoczyna sie z chwilg utozenia wymieszanego
materiatu na pryzmy. Pryzma jest uktadana na wysokos$¢ od 2,0-2,5 m. Wysoka pryzma
moze uniemozli¢ swobodny przeptyw powietrza do i z masy kompostowanej. Posrodku
pryzmy, na dnie silosu, utozone bedg rury z otworami, umozliwiajgce podanie powietrza.
Do jednej pryzmy powietrze podawane bedzie przez 2 dmuchawy elektryczne o mocy
0,37 kW kazda.

Przez pierwszy miesigc trwania tej fazy procesu, zmniejsza sie uwodnienie
mieszanki oraz zmienia sie rowniez struktura pryzmy z mazistej na gruzetkowatg.
W wyniku jednoetapowego procesu kompostowania po 3-4 krotnym przerzucaniu
powstanie produkt zwany kompostem. Kompostowanie umozliwia réwniez odzysk
substancji odzywczych zawartych w osadach sciekowych i wykorzystanie ich do
uzyznienia uzytkdw rolnych, rekultywacji gruntdw zdegradowanych przez przemyst,
rekultywacji wyrobisk kruszyw, w szkétkarstwie, obsiewu nasypow drog, a takze do innych

celéw.
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Dla prawidtowego przebiegu procesu kompostowania majg nastepujgce czynniki:

Temperatura - optymalna temperatura kompostowanego materiatu wynosi 45-55°C
jednak w poczgtkowej fazie mozliwe jest osiggniecie poziomu do 65°C. Powyzej

temperatury 65°C konieczne jest schtodzenie kompostowanego materiatu.

Wilgotnosé — optymalna wilgotnos¢ kompost wynosi pomiedzy 40% a 60%.
Powyzej zostaly juz podane sposoby postepowania przy koniecznosci wprowadzenia
korekty wilgotnosci. Przy zbyt duzych opadach konieczne moze by¢ czasowe
przykrywanie materiatu kompostowego lub przy zwiekszonej ilosci podawanego powietrza

systemem napowietrzania.

pH — Optymalne pH kompostowanego materiatu wynosi pomiedzy 5,5, a 7,5 pH.
Pierwsza faza kompostowania charakteryzuje sie nizszymi warto$ciami kwasowosci co
jest efektem rozktadu réznych form azotu, natomiast fazy pdzniejsze charakteryzujg sie
stopniowym wzrostem pH. Regulacja poziomu pH mozliwa jest poprzez dodanie
komponentéw zasadowych lub kwasowych.

Tlen — zawarto$¢ tlenu w wolnych przestrzeniach powietrznych wewnatrz pryzm
nie powinna spas¢ ponizej 5% gdyz tworzy sie Srodowisko beztlenowe. Optymalne
stezenie tlenu powinno by¢ powyzej 15%. Zwiekszanie stezenia tlenu w wolnych
przestrzeniach powietrznych mozliwe jest poprzez wzrost czestotliwosci zatgczania
dmuchawy napowietrzajgcej oraz czestsze przerzucanie kompostu.

Przerzucanie pryzmy bedzie sie odbywato przy pomocy koparko-tadowarki.
Dmuchawy bedg dostarcza¢ tlen do pryzm, z tym, ze dlugos¢ ich pracy bedzie
uzalezniona od poziomu zmierzonego tlenu oraz stanu kompostu.

Waznym czynnikiem procesu jest postepowanie z odciekami. W trakcie witasciwego
kompostowania, jednym z efektéw rozktadu surowcow jest ilos¢ wody, ktéra w wiekszosci
paruje wraz z powietrzem dostarczanym do pryzmy. Nadmiar wody zbierany jest przez
system odprowadzania odciekéw do zbiornika na odcieki. Aby zapobiec gromadzeniu sie
nadmiaru odciekéw jak réwniez nadmiernemu zawilgoceniu materiatu kompostowanego,
w trakcie silnych opaddéw pryzmy bedg czasowo przykrywane folig przy jednoczesnym
uruchomieniu  napowietrzania pryzm. W przypadku zbyt suchego materiatu
kompostowego, odcieki bedg zawracane i rozdeszczowywane na pryzme. W razie
potrzeby, przy powstawaniu bardzo duzej ilosci odciekdw przewiduje sie czasowy ich
transport samochodami asenizacyjnymi na oczyszczalnie w Debrznie.

Zaktada sie, ze proces kompostowania kazdej pryzmy bedzie trwat okoto 8 tygodni
(2 miesigce).
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4.5 Obrébka koncowa kompostu

Ostatnia faza kompostowania tj. faza dojrzewania charakteryzuje sie spadkiem
temperatury do poziomu otoczenia. Zapach kompostu staje sie ziemisty. Ostatnim etapem
kompostowania jest przygotowanie kompostu do wykorzystania rolniczego oraz jego
ostateczne oczyszczenie. Jest to rowniez etap ostatecznego badania kompostu pod kagtem
przydatnosci w ulepszeniu wiasciwosci gleby. Obecne wymagania te sg nastepujgce:
Rozporzgdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2008 w sprawie
wykonania niektérych przepiséw ustawy o nawozach i nawozeniu (Dz.U. Nr 119 poz. 765)
- § 14. moéwi, ze maksymalne dopuszczalne zawartosci metali w srodkach poprawiajgcych
wiasciwosci gleby nie powinno przekracza¢ nw. wartosci:

v" Chrom - 100 mg/kg s.m.

v' Kadm - 5 mg/kg s.m.

v" Nikiel - 60 mg/kg s.m.

v' Oféw - 140 mg/kg s.m.

v Rtec - 2 mg/kg s.m.
oraz wystepowania niedopuszczalnych zywych jaj pasozytéw jelitowych Ascaris Sp.
Trichuris sp. Toxocara sp. oraz bakterii z rodzaju Salmonella. W przypadku nawozow,
o ktérych mowa w § 5 pkt 7 ww. rozporzgdzenia oprdcz spetnienia wymagan okreslonych
w ust. 1 i 2, liczba bakterii z rodziny Enterobacteriaceae, okreslona na podstawie liczby
bakterii tlenowych, powinna wynosi¢ mniej niz 1 000 jednostek tworzgcych kolonie (jtk) na
gram nawozu.
Jezeli kompost wytworzony w przewidzianej technologii po badaniach spetni wymagania,
bedzie przeznaczony, jako nawdz ulepszajgcy wiasciwosci gleby. W przypadku
negatywnych badan laboratoryjnych, zgodnie z zatgcznikami do ustawy z dnia 14 grudnia
2012r. o odpadach (dz. U. z 2013r., poz. 21, z p6zn. zm. (U.0 0.) zakladane procesy

biologiczne mogg by¢ klasyfikowane, jako:

e R3 - recykling lub odzysk substancji organicznych, ktére nie sg stosowane jako
rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przeksztatcania),

zgodnie z zatgcznikiem nr 1 u.oo.
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e D8 - obrébka biologiczna nie wymieniona w innym punkcie niniejszego zatgcznika,
w wyniku ktérej powstajg odpady, unieszkodliwiane za pomocg ktéregokolwiek
z procesOow wymienionych w punktach od D1 do D12 (np. fermentacja), zgodnie

z zatgcznikiem nr 1 u.oo0.

Jesli kompost nie bedzie odpowiadat wymaganiom dla nawozow lub Srodkow
wspomagajacych uprawe roslin wowczas klasyfikacja tego procesu bedzie zmieniona na
D8.

Powstajgce odpady w procesach biologicznych, w warunkach tlenowych i beztlenowych

nalezy zakwalifikowa¢ kodami:

1. 19 05 03 - kompost nie odpowiadajgcy wymaganiom (nie nadajgcy sie do
wykorzystania) Powyzszy materiat moze by¢é uzyty do rekultywacji biologicznej
sktadowisk.

2. 19 05 99 - inne nie wymienione odpady — zostanie przekazany do unieszkodliwienia

na skfadowisku odpadow innych niz niebezpieczne lub obojetne.

Kazda partia kompostu bedzie podlegata kontroli, o ile to bedzie konieczne, zgodnie

z zaleceniami zwigzanymi z dopuszczeniem do wykorzystania obrotu rolniczego.

Nie przewiduje sie stosowania kompostu do koncesjonowania i sprzedazy jako
nawozu ulepszajgcego wtasciwe gleby w mysl Rozporzadzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2008 r. (Dz. U. nr 119, poz. 765).

W ciggu roku planuje sie przeprowadzi¢ 6 cykli kompostowych, w jednym cyklu

przetwarzanych moze by¢ okoto1666 Mg odpaddw przy gestosci obliczeniowej kompostu

600kg/ m®. Masa wytworzonego kompostu wyniesie 999,6 Mg. Rocznie moze powstaé

okoto 6000 Mg kompostu.

Rodzaje odpadow przewidzianych do kompostowania przedstawiono w tabeli nr 1 i 2, str.

3-5.

W ramach realizacji planowanego przedsiewziecia powstang nastepujgce obiekty

budowlane i technologiczne:

1) Plyta kompostowa o powierzchni 1050 m?,

2) Plac manewrowy, parking dla samochodéw i miejsce na pryzme gotowego kompostu
przeznaczonego do wywozu,

3) System napowietrzania i drenazu na odcieki.
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5. Warianty przedsiewziecia

Wariant zerowy — rezygnacja z realizacji przedsiewziecia, brak wptywu na

srodowisko naturalne w obrebie dziatki o nr 303/76.

Wariant optymalny zaplanowany dla teqo przedsiewziecia

Wariant proponowany przez inwestora, jest przy obecnym poziomie wiedzy

I mozliwosciach technicznych, wariantem najbardziej korzystnym dla Srodowiska oraz

optymalnym kosztowo. Projektowana koncepcja realizacji inwestycji zostata sporzgdzona

dla najkorzystniejszego wariantu technologicznego. Przedsiewziecie bedzie posiadato

wszelkie zabezpieczenia przed negatywnym oddziatywaniem na srodowisko z punktu

widzenia jego ochrony. Bedg to przede wszystkim:

a)

f)

Czasowe magazynowanie odciekéw z pryzm kompostowych w szczelnym zbiorniku
na odcieki. Wykorzystywanie czesci odciekdw w procesie kompostowania do
nawilzania wsadu. Niewykorzystane odcieki za pomocg specjalistycznego taboru
wywozone bedg do najblizszej oczyszczalni Sciekow.

Uszczelnione miejsce kompostowni,

Utwardzona powierzchnia, po ktérych bedzie odbywat sie ruch pojazdéw, bedzie
stanowita czesc¢ ptyty asfaltowej,
Wiasciwa gospodarka odpadami,
Zastosowanie sprawnych maszyn, wyposazonych w wszelkie zabezpieczenia

ograniczajgce wielkos¢ emisji zanieczyszczen do srodowiska.

Proponowane rozwigzania technologiczne sg najkorzystniejsze ekonomicznie

i bezpieczne dla srodowiska.

Ponadto realizacja planowanego przedsiewziecia jest korzystna z uwagi na

zmniejszenie ilosci odpadow kierowanych do unieszkodliwiania poprzez skfadowanie.

Kompostownia przyczyni sie do zwiekszenia poziomu odzysku odpadéw na terenie

powiatu ztotowskiego oraz sgsiednich powiatow.
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6. Przewidywana ilos¢é wykorzystywanej wody, surowcéw, materiatéw,
paliw oraz energii

Zakfadane zuzycie mediow w trakcie funkcjonowania kompostowni.

6.1 Szacunkowe zapotrzebowanie na wode: 0,39 m®d

Przewiduje sie dowoz wody dla potrzeb socjalnych beczkowozem. Dostepna
pojemno$é zbiornika na wode - 4m®. Z uwagi na to, ze proces kompostowania nie wigze
sie z zapotrzebowaniem na wode dla jego prawidlowego przebiegu, wystarczy woda

zawarta w odpadach oraz woda opadowa, ktorej wg obliczenn moze by¢ nadmiar.

Obliczenia wdéd opadowych:

1) Powierzchnia pryzm w rzucie
2x70x5 = 700 m*= 0,07 ha

2) Odptyw maksymalny z powierzchni pryzm dla deszczu miarodajnego (130Il/s*ha):
Q=F-y-q-¢ [l/s],

gdzie:
F — powierzchnia zlewni [ha],
Y — wspétczynnik sptywu: ¥=0,9

g — natezenie deszczu miarodajnego, przy prawdopodobienstwie
wystepowania
p =20 % (raz na 5 lat) i czasie trwania 15 min, [I/s]

@ — wspotczynnik opdznienia (retencji kanatowej): ¢=0,85
Quex =0,07-0,9-130-0,85=6,96 [I/s]
3) Odptyw maksymalny z jednego opadu trwajgcego 15min:

6,96-60-15

=6,3 [m*/15min]
1000

QmaxlS =

4) Odptyw Sredniodobowy:
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Do obliczen przyjeto zatozenia:
- $redni roczny opad w rejonie Ztotowa przyjeto 575 litréw/m?,

- ilos¢ dni deszczowych w roku przyjeto 140 dni,

(700m? -0,575m-0,9)
140d

Q= (m¥d]

Q,, =258  [m%d]

5) Odptyw roczny:
- do obliczen deszczu maksymalnego rocznego przyjeto deszcz sredniodobowy:

Quers = 2,58-140 = 362,25 [m*/rok]
Z powyzszych wyliczen wynika, ze woda pobierana bedzie tylko i wytgcznie na cele
socjalne pracownikéw oraz utrzymanie czystosci na terenie kompostowni. (zatrudnienie
20s.) Zaktada sie prace jednozmianowg. Przyjeta ilos¢ wody jest to suma
zapotrzebowania uwzgledniajgca catkowite dobowe zapotrzebowanie pracownikow
w wode tj. ok. 80l/d powiekszona o rezerwe w wysokosci 50 %.
Qusrprac= 2 X 0,08m*/d = 0,16 m*/d + 0,5x0,16 m®d = 0,24 m®d

I wody na cele utrzymania czystosci i porzgdku pomieszczen socjalnych Qggrezyst Przyjeto
0,15m%/d. Laczne zapotrzebowanie na wode przewiduje sie na poziomie 0,39 m®d, co
daje ok. 98 m°r.

6.2 Szacunkowe zapotrzebowanie na surowce

Planowane przedsiewziecie nie wymaga dostarczania dodatkowych surowcéw,
poniewaz sam odpad jest surowcem stosowanym w procesie przetwarzania. llos¢

przetwarzanych odpaddéw wyniesie 10000 Mg/rok.
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6.3 Szacunkowe zapotrzebowanie na paliwa

e Ciagnik rolniczy — zuzycie paliwa (Diesel)
15I/h x 7h pracy x 4 dni pracy w miesigcu (prace podczas przetwarzania)
=420 l/miesiac

o Koparkotadowarka — zuzycie paliwa (Diesel)
6l/h x 7h pracy x 4 dni pracy w miesigcu (prace podczas przetwarzania)
=168 I/miesiagc
5I/h x 4h pracy x 10 dni pracy w miesigcu (prace zatadowawczo-roztadowcze)

=200 I/miesigc

tgczne zuzycie paliwa (oleju napedowego) w ciggu miesigca = 788 I/miesiac.

6.4 Szacunkowe zapotrzebowanie na energie

Nieruchomos¢ ma mozliwos¢ podtgczenia do istniejgcej sieci niskiego napiecia.
taczne przewidywane zapotrzebowanie na energie elektryczng niezbedng do
funkcjonowania kompostowni tj. na potrzeby o$wietlenia placu i wyposazenia pomieszczen

socjalnych, hali magazynowej ok. 4kW, oraz maksymalne obcigzenie dmuchaw ok. 11kW.

6.5 Szacunkowe zapotrzebowanie na sprzet i materialy niezbedne do wykonania
instalacji

- ciggnik rolniczy JCB FASTRAC 3230 XTRA

- koparko-tadowarka Volvo BL 61B

- rozdrabniarka napedzana przez ciggnik

- 4 dmuchawy (CBM-270/200) do napowietrzania o wydajnosci min. 4500 m*/h i mocy
0,37 kW kazda

- pompa zatapialna o wydajnosci 2,0 m*/h

- bentomata ok. 1200m?

- przewdd drenazowy na odcieki (PVC lub PE) 80 mm, ok. 145 m
- przewdd drenazowy na odcieki (PVC lub PE) 125 mm

- przewdd drenazowy do napowietrzania (PVC lub PE) 80 mm

- przewdd drenazowy do napowietrzania (PVC lub PE) 125 mm
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- zbiornik odciekéw prefabrykowany 5 m?

- zbiorniki dodatkowe na odcieki 1m?3- 25 szt. (wykorzystywane awaryjnie przy ciagtych
opadach atmosferycznych)

- folia do zabezpieczenia pryzm przed diugoterminowymi opadami.

7. Rozwigzania chronigce srodowisko

7.1 W zakresie woéd

- woda na potrzeby kompostowania bedzie dowozona beczkowozem o pojemnosci 4 m>.
- wody opadowe i odcieki bedg magazynowane w specjalnym zbiorniku zat. 6, obiekt nr 2.
- podioze dla 2 pryzm kompostowych stanowi¢ bedzie asfaltowa ptyta lotniskowa

dodatkowo zabezpieczona bentomata.

7.2 W zakresie ochrony powietrza atmosferycznego

Okreslenie oddziatywania na stan aerosanitarny powietrza atmosferyczneqgo
terendéw sasiadujacych z przedmiotowym przedsiewzieciem

Obowigzujgce przepisy prawne odnoszgce sie do pozioméw dopuszczalnych oraz
wartosci odniesienia dla niektorych substancji w powietrzu okreslajg przepisy prawne:
- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie pozioméw
niektoérych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1031);
- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci
odniesienia niektorych substancji w powietrzu (Dz. U z 2010 r., Nr 16, poz. 87).
W celu okreslenia oddziatywania prac zwigzanych funkcjonowaniem przedsiewziecia
zwigzanego z wykorzystaniem instalacji pn. Instalacja do przetwarzania odpadow poprzez
odzysk metodg kompostowania pryzmowego na dziatce nr 303/76 w miejscowosci
Debrzno Wies, gmina Lipka, pow. ztotowski, wojewddztwo wielkopolskie, na stan sanitarny
powietrza atmosferycznego, dokonano obliczen wielkosci emisji oraz rozprzestrzeniania
substancji w powietrzu powstatych w wyniku prowadzonej dziatalnosci. Obliczenia oraz
modelowanie propagacji emisji zanieczyszczen powietrza wykonano przy pomocy
programu Operat 2000 v. 4.20.1. Algorytm obliczeniowy w/w oprogramowania jest zgodny
z metodykg referencyjng, zawartg w Zatgczniku nr 3 do Rozporzgdzenia Ministra
Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010r., w sprawie warto$ci odniesienia dla niektérych
substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r., Nr 16, poz. 87).
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Wyniki obliczen zinterpretowano w odniesieniu do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska
z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomow niektorych substancji w powietrzu (Dz. U.
z 2012 r. poz. 1031). Dla rozpatrywanego przypadku, ze wzgledu na specyfike proceséw
spalania paliw, analizie poddano substancje wymienione w tabeli ponizej, w ktorej tez
przedstawiono poziomy dopuszczalne dla tych substancji

Zrédtem zanieczyszczen powietrza w omawianym przypadku jest gtéwnie praca sprzetu
mechanicznego w miejscu prowadzenia dziatalnosci (praca koparko-tadowarki, ciggnika
napedzajgcego poprzez WOM rozdrabniarke) oraz s$rodki transportu (samochody

osobowe, ciezarowe).

Tabela 1 Poziomy dopuszczalne dla niektérych substancji w powietrzu zgodne
zDz.U.z2012r. poz. 1031.

Wartosci odniesienia [ug/m’] usrednione dla okresu
Nazwa Kod substancji ) ) )
. 1 godziny 8 godzin 24 godzin roku kalendarzowego
substancji wg CAS
. Din Dgn Daan Dly
(oznaczenie)
Benzen (CgHe) 71-43-2 30* - - 59
Dwutlenek 1 1
10102-44-0 200 - - 40
azotu (NO,)
Tlenki azotu 10102-44- 2)
- - - 30
(NO,) 0,10102-43-9
Dwutlenek " 1 2)
o 7446-09-5 350 - 125 20
siarki (SO,)
Pyt
zawieszony - 280* - 50" 40"
(PM10)
Tlenek wegla 1
630-08-0 30000* 10000 - -
(CO)
Weglowodory
alifatyczne - 3000* - - 1000*
(HCaIif.)**
Weglowodory
aromatyczne - 1000* - - 43*
(Hcarom.)**

Y poziom dopuszczalny ze wzgledu na ochrone zdrowia ludzi

2 poziom dopuszczalny ze wzgledu na ochrone ro$lin
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* warto$¢ odniesienia [ug/m?3] wg Zatgcznika nr 1 do Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87 (dla
terenu kraju, z wytgczeniem obszaréow ochrony uzdrowiskowej)

** poza wymienionymi w innych pozycjach Zatgcznika nr 1 do Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz.
87.

Ze wzgledu na okres usredniania wynikéw pomiaréw podany w Dz. U. z 2012 r. poz. 1031
przez Ustawodawce dla pylu zawieszonego PM10 oraz tlenku wegla (CO) w Tabela 14
wskazano rowniez wartosci odniesienia, usrednione dla okresu jednej godziny, ktoére
wskazuje Rozporzagdzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie
wartoSci odniesienia dla niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz.
87).

Ponadto w tabeli powyzej, przedstawiono wartosci odniesienia, usrednione dla okresu
jednej godziny oraz roku kalendarzowego dla weglowodoréw alifatycznych (HC,j) oraz
aromatycznych (HCaom) zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia
26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektorych substancji w powietrzu
(Dz. U. 22010 r. Nr 16, poz. 87).

Jakos¢ powietrza na rozpatrywanym terenie (tzw. tto atmosferyczne oznaczone dalej jako
"R"), dla:

-dwutlenku azotu (NO3), dwutlenku siarki (SO,), pytu zawieszonego PM10 oraz benzenu
(CeHe) przyjeto na poziomie stezen usrednionych dla roku podanych przez Wojewodzki
Inspektorat Ochrony Srodowiska (WI0S) w Poznaniu, w piémie z dnia 14.08.2015 r., znak
WM.7016.1.567.2015 4179W, zat. 17:

- tlenkéw azotu (NOy) wg wytycznych zawartych w Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87, przyjeto
na poziomie 10% Dy;

- dla tlenu wegla (CO), w zwigzku z tym, ze zarébwno w Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87 jak
iw Dz. U. 22012 r. poz. 1031, Ustawodawca nie wskazuje poziomu dopuszczalnego dla
okresu usredniania "rok kalendarzowy", dla tej substancji wartos¢ tta przyjeto jako 10%
Dan;

- dla weglowodoréw alifatycznych (HC,jt.) oraz weglowodoréw aromatycznych (HCarom.)

wg wytycznych zawartych w Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87, przyjeto na poziomie 10%

Dyy.
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Tabela 2 Tlo atmosferyczne przyjete do modelu obliczeniowego propagaciji
zanieczyszczen powietrza w programie OPERAT2000.

Zrédto _ _ Stezenie srednioroczne "minus" R
Zanieczyszczenie 3

danych [Mg/m7]
WIOS Benzen (CgHsg) 2,2
WIOS Dwutlenek azotu (NO,) 9,0

10% D,y Tlenki azotu (NO,) 3
WIOS Dwutlenek siarki (SO,) 2,4
WIOS Pyt zawieszony (PM10) 28,0

10% Dag Tlenek wegla (CO) 1000

10% Dy Weglowodory alifatyczne (HC ;) 100

10% Dy, Weglowodory aromatyczne 43

(HCarom.)

Réze wiatrow przyjeto ze stacji meteorologicznej w Szczecinku (wysoko$¢ anemometru
18 m) - Rysunek 1.
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Raza wiatrdw roczna
Stacja meteorologiczna Szczecinek

—==1m's
<=2 mls
== 3 m/s
<=4 m/s
== 5 m/s
<=6 m's
<=7 mfs

— <=8 m's
<=9 m/s
<= 10 m/s

— razem

Rysunek 1 Roczna r6za wiatréw - stacja meteorologiczna Szczecinek

W obliczeniach wielkosci emisji zanieczyszczen zwigzanych 2z analizowanym
przedsiewzieciem uwzgledniono wszystkie istotne zrédta emisji zorganizowanej
zanieczyszczen do powietrza. Zrodia emisji zanieczyszczen powietrza zostaty podzielone
na dwie grupy:
e emisja zwigzana z pracg sprzetu mechanicznego (praca koparko-tadowarki, wraz
z rozdrabniarkaj);
e emisja zwigzana ze srodkami transportu (samochody ciezarowe, samochody
osobowe).
Do obliczen wielkosci emisji zanieczyszczen przyjeto okresy szacowanych maksymalnych
czasOw pracy poszczegolnych maszyn i urzgdzen, uwzgledniajgc, iz analizowane
przedsiewziecie bedzie czynne 5 dni w tygodniu w porze dziennej tj. 6:00 + 22:00 (4160 h

w ciggu roku).
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W procesie modelowania propagacji zanieczyszczeh powietrza wykluczono ocene
opisowg stezen badanych substancji w granicach terenu udostepnionego Inwestorowi na
podstawie umowy dzierzawnej z dnia 30.07.2015 stanowigcej zatgcznik do KIP (dziatka o
nr EGIB 303/76, obreb Debrzno Wies).

Wielko$¢ emisji zostata obliczona na podstawie:

o wskaznikow wielkosci emisji dla spalania paliw w stacjonarnych silnikach
spalinowych stosowanych do napedzania maszyn i urzgdzen, opublikowanych
przez Environmental Protection Agency (Gasoline And Diesel Industrial Factors) dla
koparko-tadowarki, ciggnika;

e wskaznikébw emisji ze s$rodkoéw transportu uzyskanych z modutu Samochody

programu Operat2000 dla samochodéw osobowych, ciezarowych.

Przyjete zatozenia i wskazniki emisji zanieczyszczen dla poszczegodlnych zrodet:

e koparko-tadowarka:

o czas pracy 816 [h/rok] (7h pracy podczas przetwarzania x 4 dni pracy w
miesigcu + 4h pracy x 10 dni prac zatadowawczo-roztadowczych w
miesigcu);

o $rednie zuzycie oleju napedowego 6 [dm®/h] (okoto [5 kg/h));

o wskazniki emisji zanieczyszczen przypadajgcych na 1 kg spalanego paliwa

(ON): | | | |
NO, i SO, PM10 CcO HC 4. HC 4.
[o/kg] [o/kg] [o/kg] [o/kg] | lokdl | lokd]
39 9 6 31 55 | 25

e ciggnik napedzajgcy poprzez WOM rozdrabniarke:
o czas pracy 336 [h/rok] (7h pracy x 4 dni pracy w miesigcu);
o $rednie zuzycie oleju napedowego 15 [dm>/h] (okoto [13 kg/h]);
o wskazniki emisji zanieczyszczen przypadajgcych na 1 kg spalanego paliwa

(ON):
NO, SO, PM10 co | HCa. | HC.
[9/kg] [9/kg] [9/kg] [9/kg] | lokdl | [gkal
39 9 6 31 55 |25

e transport:
o czas pracy:

Dtugosé odcinka drogi [km] Natezenie ruchu | Czas pracy

Zrédto emisji / rodzaj maszyny /w obie strony/

poj/h | pojirok hirok
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samochody ciezarowe 1,78 | 0,125 | 520 23,1
samochody osobowe 0,94 0,125 520 12,2
o wskazniki emisji zanieczyszczen przypadajgcych na 1 [km]:
Grupa | Predk. CeHe NO, SO, PM10 coO HCa | HCa.
pojazdow
[km/h] [g/km] [9/km] [9/km] [g/km] [g/km] [g/km] | [g/km]
samochody | 1 603012 | 069226 | 003880 | 001465 | 3,34062 |0.36764|0,11029
clgzarowe
samochody | 003333 | 512355 | 042433 | 0,46063 | 235344 |1,25800 | 0,37740
osobowe
Ponizej zaprezentowano dane lokalizacyjne poszczegolnych Zzrodet emisji

zanieczyszczen do powietrza.

Dane te, dla emitorow powierzchniowych/liniowych,

zaprezentowano w postaci charakterystycznych punktéw stanowigcych tzw. punkty

zatamania poligonu/linii.

Tabela 3 Dane lokalizacyjne emitoréw

Wspdtrzedne w uktadzie 1992

Emitor Charakter emitora X v
629262,0 385531,5
629256,5 385601,1
629256,2 385605,4
629318,1 385611,4
koparko-tadowarka powierzchniowy 629315,1 385664,4
629244,1 385658,0
629246,4 385601,9
629251,1 385602,3
629257,2 385531,2
629245,4 385657,1
ciggnik powierzchniowy 629246,5 385636,7
629314,4 385642,4
629313,3 385663,0
385416,2 628885,2
385430,6 628913,7
385434,3 628931,2
385438,9 628956,3
385442,0 628996,2
385443,6 629016,2
385445,1 629036,1
385446,7 629056,0
385448,2 629076,0
385449,8 629095,9
transport linowy 385451,4 629115,9
samochody ciezarowe 385452,9 629135,8
385454,5 629155,7
385456,0 629175,7
385457,7 629196,7
385459,2 629216,7
385460,7 629236,6
385462,2 629256,6
385463,0 629266,5
385464,5 629286,5
385466,0 629306,4
385467,3 629322,6
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Wspotrzedne w uktadzie 1992

Emitor Charakter emitora " v
385468,0 629332,6
385469,6 629352,5
385471,2 629372,5
385473,5 629402,4
385475,1 629422,3
385475,8 629431,2
385491,3 629434,5
385511,2 629433,0
385541,2 629430,9
385590,0 629427,4
385593,4 629419,7
385592,6 629409,7
385590,9 629389,6
385589,8 629369,6
385588,8 629349,6
385588,0 629335,6
385588,0 629325,6
385587,9 629318,0
385595,2 629311,1
385599,3 629307,3
385609,5 629301,9
385610,8 629290,4
385610,6 629280,4
385610,3 629260,4
385610,2 629253,9
385631,9 629251,4
385632,4 629261,4
385633,4 629281,4
385633,9 629291,4
385634,2 629298,7
385624,7 629301,8
385611,0 629306,3
385600,1 629310,7
385591,6 629319,0
385590,9 629329,0
385590,5 629335,3
385591,2 629345,3
385592,6 629365,3
385593,9 629385,2
385595,3 629405,2
385596,0 629415,1
385597,1 629431,1
385537,3 629435,2
385517,3 629436,6
385497,3 629438,0
385477,4 629439,4
385461,2 629440,5
385460,5 629430,5
385459,7 629420,6
385458,3 629402,2
385457,3 629372,2
385456,6 629352,2
385455,9 629332,3
385455,2 629312,3
385454,5 629292,3
385453,6 629268,1
385452,9 629258,2
385451,3 629238,2
385449,8 629218,3
385447,9 629193,9
385446,3 629174,0
385444,8 629154,0
385443,2 629134,1
385441,7 629114,1
385440,3 629096,1
385438,9 629076,2
385437,5 629056,2
385436,1 629036,3
385434,6 629016,4
385433,2 628996,4
385430,5 628958,6
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Wspotrzedne w uktadzie 1992

Emitor Charakter emitora X v
385424,1 628931,6
385416,7 628905,9
385406,1 628884,1
385410,6 628884,4
385422,7 628905,3
385426,9 628924,8
385430,2 628939,8
385434,2 628957,9
385435,8 628977,8
385437,4 628997,8
385439,0 629017,7
385440,6 629037,6
385442,2 629057,6
385443,7 629077,5
385445,3 629097,4
385446,9 629117,4
385448,5 629137,3
385450,1 629157,2
385451,7 629177,2
385453,5 629201,3
385454,9 629221,2
385456,3 629241,2
385457,7 629261,1
385459,1 629281,1
385460,5 629301,7
385461,7 629321,7

transport o 385462,9 629341,6
samochody osobowe liniowy 385464,1 629361,6
385465,3 629381,5
385466,5 629401,5
385467,6 629421,5
385468,6 629437,0
385498,5 629435,0
385518,5 629433,6
385538,4 629432,3
385558,4 629431,0
385578,3 629429,7
385593,5 629428,7
385593,3 629418,7
385592,8 629398,7
385592,3 629378,7
385591,8 629358,7
385591,3 629338,7
385591,1 629328,7
385590,7 629311,7
385607,2 629300,1
385607,6 629290,1
385608,6 629266,5
385608,5 629246,5
385608,3 629226,8
385607,9 629203,4
385607,3 629180,6
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Tabela 4 Zestawienie wielkosci emisji zanieczyszczen z poszczegdéinych zrédet

Nazwa emitora

Nazwa

Emisja max.

Emisja

Emisja $r.

zanieczyszczenia

[kg/h]

[Mg/rok]

[kg/h]

Koparko tadowarka

NO,

1,949220E-01

1,590564E-01

1,815712E-02

SO,

4,498200E-02

3,670531E-02

4,190104E-03

PM10

2,998800E-02

2,447021E-02

2,793403E-03

co

1,549380E-01

1,264294E-01

1,443258E-02

HCN .

2,748900E-02

2,243102E-02

2,560619E-03

HCN arom.

1,249500E-02

1,019592E-02

1,163918E-03

Ciagnik

NO,

4,873050E-01

1,637345E-01

1,869115E-02

SO,

1,124550E-01

3,778488E-02

4,313342E-03

PM10

7,497000E-02

2,518992E-02

2,875562E-03

co

3,873450E-01

1,301479E-01

1,485707E-02

HCN .

6,872250E-02

2,309076E-02

2,635932E-03

HCN arom.

3,123750E-02

1,049580E-02

1,198151E-03

TRANSPORT sam. Ciezarowe

CeHs

3,539100E-06

1,415640E-08

1,616027E-09

NO,

8,134055E-05

3,253622E-07

3,714180E-08

SO,

4,559000E-06

1,823600E-08

2,081735E-09

PM10

1,721375E-06

6,885500E-09

7,860160E-10

co

3,925229E-04

1,570091E-06

1,792342E-07

HCN ..

4,319770E-05

1,727908E-07

1,972498E-08

HCN arom.

1,295908E-05

5,183630E-08

5,917386E-09

TRANSPORT sam. Osobowe

CeHe

3,916275E-06

8,811619E-08

1,005893E-08

NO,

6,020171E-04

1,354539E-05

1,546277E-06

SO,

4,985878E-05

1,121822E-06

1,280619E-07

PM10

5,412403E-05

1,217791E-06

1,390172E-07

co

5,236404E-04

1,178191E-05

1,344967E-06

HCN .

1,478150E-04

3,325838E-06

3,796618E-07

HCN arom.

4,434450E-05

9,977513E-07

1,138985E-07
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Tabela 5 Zestawienie sumarycznej wielkosci emisji

Substancja zanieczyszczajaca

Kod substancji wg. CAS

Emisja max.

kg/h

Mg/rok

CeHs 71-43-2 7,455375E-06 1,022726E-07
NO, 10102-44-0 6,822270E-01 3,227908E-01
NO, 10102-44-0,10102-43-9 6,833577E-04 1,387075E-05
SO, 7446-09-5 1,574914E-01 7,449133E-02
PM10 1,050138E-01 4,966135E-02
co 630-08-0 5,431992E-01 2,565907E-01
HC L. 9,640251E-02 4,552528E-02
HC arom. 4,378980E-02 2,069277E-02

Tabela 6 Zestawienie maksymalnych wartosci stezen benzenu (CsHs) W sieci receptoréow

Parametr Wartos¢ X Y kryt. kryt. kryt.
m m kier.w. i pred.w.

Stezenie maksymalne - Dy, [ug/ms] 0,002 385587 629450 6 1 E

Stezenie $rednioroczne - Dy, [ug/m3] 5,54E-07 385587 629350 6 1 E

Najwyzsza warto$¢ stezen
0 wspdirzednych X = 385587 Y = 629450 m i wynosi 0,002 ug/m? - nie stwierdzono

przekroczenia wartosci odniesienia usrednionej dla jednej godziny.

Najwyzsza wartos¢ stezen Sredniorocznych (Diy) wystepuje w punkcie o wspoétrzednych

X = 385587

jednogodzinowych (Di,) benzenu wystepuje w punkcie

Y = 629350 m , wynosi 5,54E-07 pg/m? i nie przekracza wartosci dyspozycyjnej (Da-R)=

3,8 ug/m?.
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Tabela 7 Zestawienie maksymalnych wartosci stezen dwutlenku azotu (NO,) w sieci
receptorow

Parametr Wartosc X Y kryt. kryt. kryt.
m m kier.w. | pred.w.

Stezenie maksymalne - Dy, [pg/m3] 1371,385 385662 629250 6 1 WNW

Stezenie srednioroczne - Dy, [ug/ma] 4,8874 385650 629325 6 1 S

Czest. przekrocz. D, = 200[ ug/m3], % 0,74 385650 629325 6 1 S

Najwyzsza wartos¢ stezen jednogodzinowych (Din) dwutlenku azotu wystepuje w punkcie
o wspotrzednych X = 385662, Y = 629250 m i wynosi 1371,385 pg/m®

Najwyzsza czesto$¢ przekroczen dla stezen jednogodzinowych wystepuje w punkcie
0 wspotrzednych X = 385650, Y = 629325 m, wynosi 0,74 % i przekracza dopuszczalng
0,206 % (18 razy w roku kalendarzowym).

Najwyzsza wartos¢ stezen Sredniorocznych (Di1y) wystepuje w punkcie o wspoétrzednych
X =385650 Y =629325 m, wynosi 4,8874 uyg/m3 i nie przekracza wartosci dyspozycyjnej
(D1y -R)= 31,0 ug/m?.

Tabela 8 Zestawienie maksymalnych wartosci stezen tlenkéw azotu (NO,) w sieci
receptorow

Parametr Wartos¢ X Y kryt. kryt. kryt.
m m kier.w. | pred.w.
Stezenie srednioroczne - Dy, [ug/mS] 0,0001 385587 629350 6 1 E

Najwyzsza wartos¢ stezen Sredniorocznych (Di1y) wystepuje w punkcie o wspoétrzednych
X = 385587, Y = 629350 m , wynosi 0,0001 pg/m? i nie przekracza wartosci dyspozycyjnej
(D1 -R)= 27 ug/m?®.
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Tabela 9 Zestawienie maksymalnych wartosci stezen dwutlenku siarki (SO;) w sieci
receptorow

Parametr Wartosé X Y kryt. kryt. kryt.

m m kier.w. pred.w.
Stezenie maksymalne - Dy, [ug/m] 316,476 | 385662 629250 6 1 WNW
Stezenie $rednioroczne - D,y [ug/m] 1,1279 385650 | 629325 6 1 S
Czest. przekrocz. D;,= 350 pg/m®, % 0,00

Najwyzsza wartos¢ stezen jednogodzinowych (Din) dwutlenku siarki wystepuje w punkcie
0 wspodtrzednych X = 385662, Y = 629250 m i wynosi 316,476 pg/m?. Nie stwierdzono
zadnych przekroczen stezen jednogodzinowych. Czestos¢ przekroczen= 0 %.
Oszacowana wartos¢ maksymalna stezenia w zadanej sieci receptorow dla czasu 24 h
(D2an) Wynosi 107,288 pg/m® i nie przekracza wartosci dopuszczalnej dla tego
czasookresu, czyli 125 pg/m?®.

Najwyzsza wartos¢ stezen sredniorocznych (D1y) wystepuje w punkcie o wspotrzednych

X = 385650 Y = 629325 m , wynosi 1,1279 pg/m? i nie przekracza wartosci dyspozycyjnej
(Day)= 17,6 ug/m?>.

Tabela 10 Zestawienie maksymalnych wartosci stezen pytu zawieszonego PM10
w sieci receptorow

Parametr Wartosc X Y kryt. kryt. kryt.
m m kier.w. pred.w.

Stezenie maksymalne - Dy, [ug/ma] 105,493 385662 629250 6 1 WNW

Stezenie srednioroczne - Dy, [ug/ma] 0,3760 385650 629325 6 1 S

Czest. przekrocz. Dyy= 280 pg/m°, % 0,00

Najwyzsza wartos¢ stezen jednogodzinowych (Din) pytu zawieszonego PM10 wystepuje
w punkcie o wspdlrzednych X = 385662, Y = 629250 m i wynosi 105,493 pg/m>. Nie
stwierdzono zadnych przekroczen stezen jednogodzinowych. Czestos¢ przekroczen= 0 %.
Oszacowana wartos¢ maksymalna stezenia w zadanej sieci receptoréw dla czasu 24 h
(Daan) Wynosi 42,430 ug/m®i nie przekracza wartosci dopuszczalnej dla tego czasookresu,

czyli 50 pg/m?.
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Najwyzsza wartos¢ stezen Sredniorocznych (Diy) wystepuje w punkcie o wspoétrzednych
X = 385650, Y =629325 m , wynosi 0,3760 pg/m? i nie przekracza warto$ci dyspozycyjnej
(D1y-R)= 12,0 pg/m®.

Tabela 11 Zestawienie maksymalnych wartosci stezen tlenku wegla (CO) w sieci
receptorow

Parametr Wartosc X Y kryt. kryt. kryt.

M m kierw. | pred.w.
Stezenie maksymalne - Dy, [ug/m3] 1090,111 385662 629250 6 1 WNW
Czest. przekrocz. Dy, = 30000 [ug/m3], % 0,00

Najwyzsza wartos¢ stezen jednogodzinowych tlenku wegla (Diy) wystepuje w punkcie
0 wspdirzednych X = 385662, Y = 629250 m i wynosi 1090,111 ug/m?. Nie stwierdzono
zadnych przekroczen stezen jednogodzinowych. Czestos¢ przekroczen= 0 %.
Oszacowana warto$¢ maksymalna stezenia w zadanej sieci receptorow dla czasu 8 h
(Dgn) wynosi 689,907 ug/m® i nie przekracza wartoéci dyspozycyjnej dla tego
czasookresu, czyli 9000 pg/m?®.

Tabela 12 Zestawienie maksymalnych wartosci stezen weglowodoréw alifatycznych
(HC 4it.) W sieci receptorow

Parametr Wartosc X Y kryt. kryt. kryt.
m m kier.w. | pred.w.
Stezenie maksymalne - Dy, [ug/m’] 193,407 385662 629250 6 1 WNW
Stezenie srednioroczne - Dy, [ug/m3] 0,6892 385650 629325 6 1 S
Czest. przekrocz. Dy, = 3000 ug/m3, % 0,00

Najwyzsza warto$¢ stezen jednogodzinowych (Din) weglowodoréw alifatycznych
wystepuje w punkcie o wspofrzednych X = 385662, Y = 629250 m i wynosi 193,407
ug/m°. Nie stwierdzono zadnych przekroczen stezen jednogodzinowych. Czestosé
przekroczen= 0 %.

Najwyzsza warto$¢ stezen Sredniorocznych (Diy)wystepuje w punkcie o wspotrzednych
X = 385650, Y = 629325 m, wynosi 0,6892 ug/m?® i nie przekracza wartosci dyspozycyjnej
(D1y -R)= 900 ug/m?.
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Tabela 13 Zestawienie maksymalnych wartosci stezen weglowodoréow
aromatycznych (HC a0m.,) W sieci receptorow

Parametr Wartosc X Y kryt. kryt.  Kkryt.
m m  kier.w. pred.
w.

Stezenie maksymalne - D1, [ug/m’] 87,912 385662 629250 6 1 WNW

Stezenie Srednioroczne - Dy [ug/m®] 0,3133 385650 629325 6 1 S

Czest. przekrocz. D1y = 1000 0,00 - - - - -
[ug/m’], %

Najwyzsza wartos¢ stezen jednogodzinowych(Din) weglowodorow aromatycznych
wystepuje w punkcie o wspoétrzednych X = 385662, Y = 629250 m i wynosi 87,912 ug/m?.
Nie stwierdzono zadnych przekroczen stezen jednogodzinowych. Czestos¢ przekroczen=
0 %.

Najwyzsza warto$¢ stezen sredniorocznych wystepuje w punkcie o X = 385650,
Y = 629325 m , wynosi 0,3133 pg/m® i nie przekracza wartosci dyspozycyjnej (D1y -R)=
38,7 pg/m?.
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Rysunek 2 Izolinie stezen maksymalnych jednogodzinowych (Di,) dwutlenku azotu (NO;) [ug/m?3]
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Rysunek 3 Izolinie czestosci przekroczen poziomu dopuszczalnego stezein maksymalnych jednogodzinowych (D;p)

dwutlenku azotu (NO;) [%]
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W wyniku przeprowadzonych i powyzej opisanych analiz i obliczenh, przedsiewziecie
zwigzane z wykorzystaniem instalacji pn. Instalacja do przetwarzania odpadow poprzez
odzysk metodg kompostowania pryzmowego na dziafce nr 303/76 w miejscowosci
Debrzno Wies$, gmina Lipka, pow. ztotowski, wojewddztwo wielkopolskie, w ramach
funkcjonowania ktérego pracowaty bedg urzgdzenia napedzane silnikami spalinowymi
(koparko-tadowarka, ciggnik rolniczy wraz z rozdrabniarkg, transport - samochody
ciezarowe, osobowe), bedzie miato wplyw na warunki aerosanitarne terendéw
sgsiadujgcych, jednak oddzialywanie to w zdecydowanej wiekszosci analizowanych
substancji oraz okresow odniesienia nie spowoduje ponadnormatywnego
oddziatywania przedsiewzigcia na stan aerosanitarny terenéw z nim sasiadujacych
(w procesie modelowania propagacji wykluczono ocene stezeh badanych substanciji
w granicach terenu udostepnionego Inwestorowi na podstawie umowy dzierzawnej z dnia
30.07.2015 stanowigcej zatgcznik do KIP tj. dziatki o nr EGIB 303/76, obreb Debrzno
Wies)).

Jedynie w przypadku dwutlenku azotu (NO,) obliczenia wykazaly zwiekszone
stezenia wobec wartosci dopuszczalnych maksymalnych jednogodzinnych tej substanciji
poza granicami terenu, o ktorym mowa powyzej. lzolinie stezen NO,, jako jedynej
substancji, dla ktorej obliczenia wykazaly prawdopodobienstwo  wystgpienia
ponadnormatywnych wartosci w odniesieniu do czasu jednej godziny, zaprezentowano
w formie graficznej na Rysunek 2. W zwigzku z tym, ze Rozporzgdzenie Ministra
Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie pozioméw niektérych substancji
w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1031) zezwala na 18 krotne przekroczenie
maksymalnych jednogodzinnych stezen NO,, czestosci przekroczen tego poziomu
wyrazone w procentach zaprezentowano na rysunku 3.

Dla pozostatych substancji oraz okreséw odniesienia, wobec tego, ze wykonane
modelowanie propagacji nie wykazato wartosci ponadnormatywnych, ograniczono sie do
oceny opisowej i numerycznej przedstawionej na stronach 32+36 opracowania.

Zaznacza sie, iz prognozowane przekroczenia dopuszczalnych stezen
jednogodzinnowych NO,, sg wynikiem zatozonych negatywnych parametrow pracy
urzadzen i maszyn w postaci maksymalnych czaséw pracy poszczegdlnych maszyn
i urzgdzen, ktére bedg uzywane w analizowanym przedsiewzieciu. Pomimo takich
zatozen, w zdecydowanej wiekszosci przebieg izolinii dopuszczalnej czestosci
przekroczen tego poziomu (18 razy do roku - 0,206 % w roku) nie wykracza poza tereny

udostepnionego Inwestorowi na podstawie umowy dzierzawnej natomiast miejsca gdzie
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ma to miejsce to tereny oznaczone na podktadzie ewidencyjnym podobnie jak dziatka
o nr EGIB 303/76 symbolem Bi (inne tereny zabudowane) - izolinia dopuszczalnej
czestosci przekroczen poziomu dopuszczalnego o wartosci 0,206 % zachodzi w kierunku
potnocnym maksymalnie 40 m na dziatke o nr EGIB 303/81 (obreb 0005 Debrzno Wies)
oraz w kierunku zachodnim maksymalnie 30 m na dziatke o nr EGIB 303/77 (obreb 0003
obreb 0005 Debrzno Wies). Warto doda¢, ze tereny te zakwalifikowano jako tereny do
lokalizacji skoncentrowanej dziatalnosci gospodarczej, oddalone okoto 1000 m na

potudniowy-wschdd od miejsca zabudowy mieszkaniowej.

7.3 W zakresie klimatu akustycznego

Dopuszczalne poziomy hatasu w srodowisku okresla Rozporzgdzenie Ministra
Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu
w Srodowisku (test jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 112). Zgodnie ztabelg 1 w/w
rozporzagdzenia, dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku A w Srodowisku wyrazone
wskaznikami Laeq p dla pory dnia ilLaeq n dla pory nocy, ktére to wskazniki majg
zastosowanie do ustalania i kontroli warunkow korzystania ze srodowiska w odniesieniu
do jednej doby, przedstawia Tabela 14. Wartosci dopuszczalne réwnowaznego poziomu
dzwieku A dla pory dnia tj. w godz. 06%° — 22% dotyczg przedziatu czasu odniesienia
rownego 8 najmniej korzystnym godzinom dnia po sobie nastepujgcym, natomiast dla pory
nocy tj. w godz. 22%° - 06%° dotyczg przedziatu czasu odniesienia réwnego 1 najmniej
korzystnej godzinie.

Tabela 14 Poziomy dopuszczalne hatasu w srodowisku dla pozostatych obiektow
I dzialalnosci bedacych zrédiem hatasu

Dopuszczalny
poziom hatasu w

Lp. Rodzaj terenu [dB]
I—Aeq D I-Aeq N
1 2 3 4
1 a) Strefa ochronna ,,A” uzdrowiska 45 40

b) Tereny szpitali poza miastem

a) Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

b) Tereny zabudowy zwigzanej ze statym lub czasowym
2 pobytem dzieci i mtodziezy 50 40
c) Tereny domoéw opieki spotecznej
d) Tereny szpitali w miastach

a) Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
3 I zamieszkania zbiorowego 55 45
b) Tereny zabudowy zagrodowej

40




Dopuszczalny
Lp. Rodzaj terenu pozwr?dtéaiiasu w
I—Aeq D I-Aeq N
1 2 3 4
c) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe
d) Tereny mieszkaniowo-ustugowe
Tereny w strefie Srodmiejskiej miast powyzej 100 tys.
4 : . 55 45
mieszkancow

Prognozowany stan klimatu akustycznego ksztaltowany przez analizowane
przedsiewziecie

Gtéwnym i determinujgcym stan klimatu akustycznego zrodtem hatasu bedzie emisja
hatasu pracujgcych maszyn i urzgdzen (koparko-tadowarka, JCB FASTRAC 3230 XTRA
wspotpracujgcego z rozdrabniarkg i wentylatory typ CBM-270/200 - 4 szt.) oraz emisja
hatasu, ktérego zrédtem sg Srodki transportu (samochody ciezarowe i osobowe). Graficzny
zasieg stref zrownowazonego poziomu dzwieku stanowi zat. 10.

Dla okreslenia wptywu prowadzonej dziatalnosci na klimat akustyczny
przeprowadzono symulacje propagacji hatasu na tereny otaczajgce analizowany obszar
przy uzyciu specjalistycznego oprogramowania komputerowego ,SoundPLAN v. 7.1”.
Oprogramowanie wykorzystuje standardy metod obliczeniowych zalecanych w Dyrektywie
2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. odnoszgcej sie
do oceny i zarzgdzania poziomem hatasu w srodowisku.

W modelu obliczeniowym uwzgledniono wszystkie istotne Zzrédta hatasu
(uwzgledniajgc ich podziat na emitory punktowe, liniowe i powierzchniowe), usytuowanie
maszyn i urzadzen oraz obiektbw pomocniczych, jak rowniez uksztattowanie
i zagospodarowanie otaczajgcego terenu. Do emitorow punktowych zaliczono dmuchawy
typ CBM-270/200 (4 sztuki), do liniowych zaliczono transport (samochody ciezarowe
i osobowe), natomiast jako emitor powierzchniowy zaliczono koparko-tadowarke oraz JCB
FASTRAC 3230 XTRA wspotpracujgcy z rozdrabniarkg. Moce akustyczne przyjetych do
analizy maszyn i urzgdzen okreslono na podstawie wartosci dopuszczalnych
gwarantowanego poziomu mocy akustycznej urzgdzen okreslonych w Rozporzgdzeniu
Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla
urzgdzen uzywanych na zewngtrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do Srodowiska
(Dz. U. 2005 nr 263 poz. 2202) z pdOzniejszymi zmianami, instrukcji ITB nr 338/96 —
»,Metoda okreslania emisji i imisji hatasu przemysfowego w $rodowisku ...” oraz/lub danych

archiwalnych i katalogowych.
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Symulacja zostata przeprowadzona na podstawie ogodlnej metody obliczania
ttumienia dzwieku podczas propagacji w przestrzeni otwartej, zgonie z normg PN-ISO
9613-2 ,Akustyka - Ttumienie dzwieku podczas propagacji w przestrzeni otwartej - Ogolna
metoda obliczania”. Zastosowana metoda umozliwia prognozowanie poziomow hatasu
pochodzgcego od Zzrodet o znanym poziomie mocy akustycznej. Ogolne znaczenie metody
opisanej w normie PN-ISO 9613 ma zastosowanie dla szerokiego kregu zrédet hatasu
i uwzglednia wiekszos¢ gtdwnych mechanizméw ttumienia. W algorytmie obliczeniowym
uwzgledniono wptyw nastepujgcych zjawisk fizycznych:

e usytuowanie zrodfta emisiji,

e pochianianie przez atmosfere,

e wptyw gruntu,

o wptyw warunkéw meteorologicznych,

e odbicia od powierzchni,
e ekranowanie przez przeszkody naturalne oraz urbanistyczne.

Zatozenia obliczeniowe uwzglednione w symulacji:

Maksymalny obszar poszukiwan: | Standardy:

2000 m Drogi: NMPB - Routes - 96
Obcigzenie: dB(A) Kierunek po prawej stronie
Mapa siatkowa: Emisja zgodna z:  Guide du Bruit
Obszar siatki: Srodowisko:
5,00 m Cis. powietrza:  1013,25 mbar
Wysokos¢ ponad terenem 4m wzg. wilgotnos¢ 70 %
Interpolacja siatki: Temperatura 10 °C
Obszar pola = 9x9 Przemyst: 1SO 9613-2 : 1996
Min/Max = 10,0 dB Absorpcja powietrza: ISO 9613
Roéznica= 0,1 dB Srodowisko:

Cis. powietrza:  1013,25 mbar

wzg. wilgotnos¢ 70 %

Temperatura 10 °C

Korekcja  meteor. CO0O(6-22h)[dB]=2,5;
C0(22-6h)[dB]=1,5;
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Tabela 15 Zrédta hatasu uwzglednione w obliczeniach:

Poziom mocy
Zrédto hatasu Charakter Czas pracy akustycznej Lwa
zrodta maszyny
[dB]
Samochody ciezarowe liniowy 2 kursow/dzien -
Samochody osobowe liniowy 2 kursy/dzien -
Koparko-tadowarka powierzchniowy 8 h/dzien 102,0
JCB FASTRAC 3230 XTRA |powierzchniowy 4 h/dzieh 93,0
Rozdrabniarka powierzchniowy 4h/dzien 96,0
pmuchowa typ CSM- punktowy 8 hidzien 68,0

W obliczeniach przyjeto prowadzenie prac jedynie w porze dnia (06%°-22%) w dni
robocze (312 dni pracujgcych w roku 2015). Dla takich zatozen wykonano obliczenia
rownowaznego poziomu dzwieku dla pory dnia, uwzgledniajagc w nich wszystkie w/w
istotne zrodta hatasu. Ponizej zaprezentowano dane lokalizacyjne poszczegdlnych zrédet
emisji hatasu. Dane te, dla emitorow punktowych/powierzchniowych/liniowych,
zaprezentowano w postaci odpowiednio wspotrzednych punktéw/charakterystycznych
punktéw stanowigcych tzw. punkty zatamania poligonu/linii. Punkty charakterystyczne
opisano za pomocg wspoétrzednych w ukfadzie 1992. Rozkiad krzywych réwnowaznego

poziomu dzwieku przedstawiono w formie graficzne.

Tabela 16 Dane lokalizacyjne zrédet hatasu

. . Wspoétrzedne w uktadzie
3 Charakter Wspoétrzedne w uktadzie 1992 3 Charakter polrze
Emitor R Emitor R 1992
emitora emitora
X Y X Y
629229.38 385510.07 628885.16 385416.15
Wentylator typ CBM- 629229.40 385516.02 628894.08 385420.66
Punktowy
270/200 629223.81 385510.00 628923.47 385432.68
629223.45 385515.85 628941.01 385436.12
629245.39 385657.14 628966.32 385439.68
Rozdrabniarka, JCB ) ) 629246.53 385636.71 628976.29 385440.46
. Powierzchniowe
FASTRAC 3230 XTRA 629314.43 385642.39 629006.19 385442.79
629313.28 385663.00 629026.13 385444.35
629262.02 385531.54 629056.04 385446.69
629256.48 385601.11 629066.01 385447.47
629256.17 385605.38 629095.92 385449.81
629318.11 385611.44 629115.86 385451.37
. . Samochody .
Koparko-tadowarka Powierzchniowe 629315.10 385664.35 clezarowe Liniowy 629145.77 385453.70
629244.06 385658.03 629155.74 385454.48
629246.42 385601.94 629186.76 385456.91
629251.06 385602.26 629206.70 385458.43
629257.20 385531.21 629236.61 385460.70
628884.41 385410.59 629246.59 385461.46
628893.05 385415.63 629276.50 385463.74
628905.27 385422.75 629296.44 385465.26
628915.04 385424.85 629306.41 385466.02
Samochody osobowe Liniowy
628924.82 385426.95 629322.63 385467.26
628930.05 385428.07 629332.60 385468.04
628939.81 385430.22 629352.53 385469.61
628949.58 385432.38 629362.50 385470.40
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Wspoétrzedne w uktadzie

. Charakter Wspétrzedne w uktadzie 1992 . Charakter
Emitor B Emitor .
emitora emitora
X Y X Y
628957.88 385434.20 629382.44 385471.97
628967.85 385435.00 629392.41 385472.76
628977.82 385435.80 629412.35 385474.33
628987.78 385436.59 629422.31 385475.12
628997.75 385437.39 629433.26 385485.59
629007.72 385438.18 629434.47 385491.29
629017.69 385438.98 629433.05 385511.24
629027.66 385439.77 629432.34 385521.21
629037.63 385440.57 629430.92 385541.16
629047.59 385441.36 629430.21 385551.13
629057.56 385442.16 629428.80 385571.08
629067.53 385442.95 629428.09 385581.06
629077.50 385443.75 629419.69 385593.44
629087.47 385444.54 629409.72 385592.60
629097.44 385445.34 629389.58 385590.91
629107.40 385446.14 629379.59 385590.37
629117.37 385446.93 629359.62 385589.31
629127.34 385447.73 629349.63 385588.78
629137.31 385448.52 629325.63 385587.97
629147.28 385449.32 629317.96 385587.92
629157.24 385450.11 629307.29 385599.33
629167.21 385450.91 629301.94 385609.51
629177.18 385451.70 629280.42 385610.62
629191.28 385452.83 629270.42 385610.46
629201.25 385453.52 629253.91 385610.19
629211.23 385454.22 629252.79 385620.13
629221.21 385454.91 629261.44 385632.43
629231.18 385455.61 629271.43 385632.91
629241.16 385456.30 629291.40 385633.87
629251.13 385457.00 629298.70 385634.22
629261.11 385457.69 629306.26 385611.01
629271.09 385458.39 629310.71 385600.11
629281.06 385459.08 629328.97 385590.93
629291.04 385459.78 629335.34 385590.49
629301.69 385460.52 629355.29 385591.87
629311.67 385461.11 629365.27 385592.56
629321.66 385461.71 629385.22 385593.94
629331.64 385462.30 629395.20 385594.62
629341.62 385462.90 629415.15 385596.00
629351.60 385463.49 629425.12 385596.69
629361.58 385464.08 629431.78 385587.13
629371.57 385464.68 629432.47 385577.15
629381.55 385465.27 629433.85 385557.20
629391.53 385465.86 629434.54 385547.23
629401.51 385466.46 629435.93 385527.27
629411.50 385467.05 629436.62 385517.30
629421.48 385467.65 629438.00 385497.35
629431.46 385468.24 629438.69 385487.37
629436.96 385468.57 629440.07 385467.42
629436.29 385478.54 629440.50 385461.22
629435.63 385488.52 629420.56 385459.72
629434.97 385498.50 629410.59 385458.97
629434.31 385508.48 629392.22 385457.99
629433.65 385518.46 629382.23 385457.64
629432.99 385528.44 629362.24 385456.94
629432.33 385538.41 629352.25 385456.58
629431.66 385548.39 629332.26 385455.88
629431.00 385558.37 629322.27 385455.53
629430.34 385568.35 629302.28 385454.83
629429.68 385578.33 629292.28 385454.47
629429.02 385588.30 629268.14 385453.63
629428.67 385593.50 629258.17 385452.86
629418.68 385593.26 629238.22 385451.32
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Charakter Wspotrzedne w uktadzie 1992 Charakter Wspdtrzedne w ukfadzie
Emitor . Emitor - 1992
emitora emitora
X Y X Y
629408.68 385593.02 629228.25 385450.55
629398.68 385592.78 629208.31 385449.01
629388.69 385592.54 629193.90 385447.89
629378.69 385592.30 629173.96 385446.34
629368.69 385592.06 629163.99 385445.56
629358.70 385591.82 629144.05 385444.00
629348.70 385591.58 629134.08 385443.22
629338.70 385591.34 629114.14 385441.66
629328.70 385591.10 629106.12 385441.03
629318.71 385590.86 629086.17 385439.61
629311.69 385590.69 629076.20 385438.90
629305.94 385598.87 629056.25 385437.48
629300.09 385607.19 629046.27 385436.77
629290.10 385607.60 629026.33 385435.35
629280.11 385608.01 629016.35 385434.64
629266.47 385608.57 628996.40 385433.21
629256.47 385608.54 628986.43 385432.50
629246.47 385608.52 628966.48 385431.08
629236.79 385608.49 628958.57 385430.52
629226.79 385608.32 628939.12 385425.87
629216.79 385608.15 628931.55 385424.06
629203.42 385607.92 628912.33 385418.52
629193.42 385607.63 628905.95 385416.68
629180.59 385607.26 628884.13 385406.09

Wydruk danych wejsciowych do obliczen — Zrédfa hatasu: sprzet mechaniczny

Nazwa Typ Rozmia | Czas |Poziom mocy akustycznej | Poziom mocy akustycznej
Zrodta hatasu | zrodta | pracy na jednostke nam, m2
m2 dB(A) dB(A)
JCB FASTRAC 3230 XTRA, rozdrabniarka | Obszar 1400 |4h/dzien 97.8 66,3
Koparko-tadowarka Obszar 4210 |8h/dzien 102,0 65,8
wenty lator 1 Punkt 8h/dzien 68.0 68.0
wenty lator 2 Punkt 8h/dzien 68.0 68.0
wenty lator 3 Punkt 8h/dzien 68,0 68.0
wenty lator 4 Punki 8h/dzien 68.0 68.0
Wydruk danych wejsciowych do obliczert — Zrédta hatasu: srodki transportu
Struktura ruchu Kilometraz drogi | Naezenie lekkie | Naezenie ciezkie | Sredni dobowy | Predkosé lekkie |Predkosé ciezkie | Poziom emisji | Pochyleni
Dzien Dzief ruch Dzien Dzien Dzien
Poj/h Poj/h Ven/24h km/h km/h dB(A) %
Samochody ciezarowe 0,000 0,00 0.13 2 0,00 40,00 54,87 0
|_Samochody osobowe 0.000 0.25 0.00 4 40.00 0.00 43.38 0

W Tabela 17 przedstawiono poziomy hatasu osiggane w punktach obliczeniowych na

granicy dziatki nr 303/76, na ktérej zlokalizowana jest przedmiotowa inwestycja.
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Tabela 17 Poziomy hatasu osiggane w punktach obliczeniowych

Wspéirzedne w ukiadzie 1992 Wys?koéc: punktu Wysokos¢ Réwnowaziny poziom diwieku A dla pory dnia
Nr punktu obliczeniowego terenu [Laeq ol

X Y m n.p.m. [dB]
1 629181,45 385489,92 154,21 152,71 40,7
2 629176,52 385569,10 153,59 152,09 43,9
3 629171,51 385654,25 152,82 151,32 45,3
4 629243,85 385662,88 152,66 151,16 59,8
5 629319,45 385671,28 152,85 151,35 56,7
6 629322,95 385596,97 153,45 151,95 53,4
7 629327,54 385522,40 153,98 152,48 45,5
8 629256,24 385517,31 154,03 152,53 47,9

Podsumowanie

Jak przedstawia Tabela 17 poziomy réwnowaznego dzwieku A wyliczone
w odbiornikach punktowych na wysokosci 1,5 m n.p.t. wahajg sie od 40,7 dB do 59,8 dB
dla pory dnia. Zasiegi stref rbwnowaznego poziomu dzwigku przedstawiono na mapie zat.
10. wykraczajg poza granice dziatki nr 303/76, na ktorej zlokalizowana jest przedmiotowa
inwestycja. Rozkfad krzywych réwnowaznego poziomu dzwieku, o najbardziej
restrykcyjnym poziomie dopuszczalnym dla zabudowy mieszkaniowej (tj. 50 dB dla pory
dnia dla zabudowy m.in. mieszkaniowo jednorodzinnej) przebiega okoto 55 m na wschod
od oraz okoto 45 m na potnoc od granic dziatki. Nalezy tu podkresli¢, iz poziomy dzwieku
zostaty wyliczone dla sytuacji maksymalnej ucigzliwosci inwestycji na stan klimatu
akustycznego analizowanej inwestycji oraz ze tereny zabudowy mieszkaniowej
Zlokalizowane sg okoto 1000 m na potudniowy-wschéd od granicy dziatki nr 303/76, na
ktorej lokalizowana bedzie przedmiotowa inwestycja.

Podsumowujgc, nalezy stwierdzi¢, ze nie przewiduje si¢ ponadnormatywnego
oddzialywania planowanego przedsiewziecia na stan klimatu akustycznego terenow,

na ktérych zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa.
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8. Rodzaje i przewidywane ilosci wprowadzanych do sSrodowiska

substancji lub energii przy zastosowaniu rozwigzan chronigcych
srodowisko, w tym:

a) ilos¢ i sposob odprowadzania sciekéw bytowo-gospodarczych
Nie przewiduje sie odprowadzania Sciekow bytowo-gospodarczych do systemoéw
kanalizacyjnych ani zbiornikdw bezodptywowych, poniewaz zaplecze kompostowni
zostanie zaopatrzone przez firme TOI-TOl w toalete i to ona bedzie dokonywata
serwisoOw eksploatacyjnych (fgcznie z odbiorem nieczystosci). llos¢ Sciekéw tego
rodzaju wytwarzana w ciggu doby to 0,15m?/d.

b) ilos¢ i sposob odprowadzania sciekéw technologicznych
W przypadku niniejszego przedsiewziecia sciekami technologicznymi bedg odcieki
powstate w wyniki transformacji opadéw atmosferycznych. Przewiduje sie
magazynowanie na terenie kompostowni w specjalnie zabezpieczonych zbiornikach
nadmiaru tych wdd, ktére bedg wystepowaty w postaci odciekdw z ptyty gtdéwnej
kompostowni.
W przewazajgcej czesci odcieki bedg wykorzystywane do ponownego zraszania pryzm
kompostowych w celu zapewnienia odpowiednich warunkéw dla przebiegu procesu.

c) ilos¢i sposob odprowadzania wod opadowych

llo§¢ powstatych wod opadowych opisano w pkt. 6.1, str.19-20. System drenazowy
pozwoli na odprowadzenie nadwyzki wod opadowych do zbiornika o pojemnosci 5 m*
(zat. 6).

d) rodzaj, przewidywanie ilosci i sposob postepowania z odpadami

Nie przewiduje sie powstawania odpaddéw za wyjgtkiem sytuacji w ktérej uzyskane
bedg negatywne badania laboratoryjne pryzmy kompostu. W tej sytuacji przewiduje
sie odrebne postepowanie opisane w pkt.4.5 str. 16-17 niniejszego tekstu.

e) rodzaje zainstalowanych i planowanych maszyn i urzagdzen

Do prawidtowego funkcjonowania w/w przedsiewziecia wymagane bedzie
zaopatrzenie instalacji w maszyny i urzgdzenia niezbedne do jego realizacji. W sktad
maszyn bedg wchodzi¢: ciggnik rolniczy, koparkotadowarka, rozdrabniarka. Niezbedne
urzgdzenia stanowi¢ beda: pompa zatapialna oraz 4 dmuchawy do sztucznego

napowietrzania pryzm (kazda o wydajnosci 4500m®h i mocy znamionowej 0,37 kW).
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9. Mozliwe transgraniczne oddziatywanie na srodowisko

Planowane przedsiewziecie bedzie miato wylgcznie lokalny charakter oddziatywania, stad nie
obowigzujg wymagania przeprowadzenia procedury postepowania dotyczgcego transgranicznego
oddziatywania na srodowisko.

W zwigzku z tym, ze wzgledu na charakter, rodzaj i wielkoS¢ emisji oraz
odlegtos¢ od granicy panstwa, nie przewiduje sie transgranicznego oddziatywania planowanego

przedsiewziecia.

10. Obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody znajdujgce sie¢ w zasiegu znaczacego
oddzialywania przedsiewziecia

Teren omawianego przedsiewziecia i jego najblizsze sgsiedztwo lezy poza istniejgcymi
strefami ochrony krajobrazowej, przyrodniczej i archeologicznej, a takze poza obszarami Natura
2000. W bezposrednim sgsiedztwie nie wystepujg obiekty, dla ktdrych utworzono obszar ochronny

W rozumieniu przepiséw o0 ochronie przyrody i innych ustaw.

Bezposrednio, na terenie dziatki oraz w jej sgsiedztwie nie wystepujg obszary wymagajgce
specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw roslin i zwierzgt oraz siedlisk
przyrodniczych objetych ochrong wyznaczonych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.
o ochronie przyrody (Dz .U. 2004 Nr 92, poz. 880).

Obszary chronionego krajobrazu w promieniu do 30 km od dziatki 303/76,

obreb Debrzno-Wies

Nazwa [km]
Mitachowo 4.46
Gaj Krajenski 7.75
Deby Krajenskie 8.24
Lutowo — otulina 8.47
Lutowo 8.85
Buczyna 10.05
Sosny 17.80
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Czarci Staw 19.79

Dolina Gwdy 21.39
Uroczysko Jary — otulin 24.29
Uroczysko Jary 25.03
Kozie Brody 28.77
Jezioro Bardze Mate 2951

PARKI KRAJOBRAZOWE

Nazwa [km]
Krajenski Park Krajobrazowy 7.72
Zaborski Park Krajobrazowy 25.59

PARKI NARODOWE

Nazwa [km]
Park Narodowy "Bory Tucholskie" - otulina 25.78
Park Narodowy "Bory Tucholskie" 28.51

OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU

Nazwa

Dolina tobzonki i Bory Kujanskie

Pojezierze Wateckie i Dolina Gwdy (woj. wielkopolskie)
Zespot Jezior Cziuchowskich

Okolice Jezior Krepsko i Szczytno

Ozéw Wielowickich

Doliny rzeki Kamionki

ZESPOLY PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWE
Brak obszarow
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NATURA 2000 OBSZARY SPECJALNEJ CHRONY

Nazwa [km]
Wielki Sandr Brdy PLB220001 26.79
Bory Tucholskie PLB220009 27.11

NATURA 2000 SPECJALNE OBSZARY OCHRONY

Nazwa [km]
Dolina Debrzynki PLH300047 3.21
Dolina tobzonki PLH300040 4.54
Uroczyska Kujanskie PLH300052 11.16
Dolina Szczyry PLH220066 16.73
Duzy Okon PLH220059 24.54
Las Wolno$¢ PLH220060 25.59
Czerwona Woda pod Babilonem PLH220056 27.88

STANOWISKA DOKUMENTACYJNE

Brak obszarow

Powyzsze zestawienie wykazuje, ze obszary chronionego krajobrazu znajdujg sie

poza terenem oddziatlywania planowanego przedsiewziecia.
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