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ON.NS-72/5-6/16
Urzad Gminy Lipka

ul. Kosciuszki 28
77-420 Lipka

OPINIA SANITARNA

Na podst. art. 64 ust.] pkt 2 w zwigzku z art 78. ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 1. o udostepnieniu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w
ochronie srodowiska oraz ocenach oddzialywania na $rodowisko

(tekst jednolity Dz.U.z 20131, poz. 1235 ze zmianami)

Panstwowy Powiatowy Inspekfor Sanitarny w Zlotowie

po zapoznaniu sie z pismem Urzedu Gminy Lipka znak ADM-GK.6220.2.3.16.PG

z dnia 11.01.2016r. wraz z kartg informacyjng i zalagczonymi dokumentami dot. zapytania
o koniecznos¢ przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla przedsiewziecia
polegajacego na budowie stacji paliw plynnych i autogazu wraz z myjnig samochodowa na
dzialce nr 254/26 w Lipce przy ul. IV Dywizji Piechoty

wyraza opinig,
ze, przeprowadzenie oceny oddzialywania na $rodowisko nie jest konieczne,

Uzasadnienie:
Urzad Gminy Lipka wystapil z wnioskiem znak ADM-GK.6220.2.3.16.PG do Panstwowego

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zlotowie w sprawie wydania opinii co do
koniecznosci przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla w/w przedsiewziecia,
w ramach ktdrego inwestor — Dystrybucja Gazu Propan-Butan ,,ROMGAZ” Roman Szultka
Sgpolno Czluchowskie 69F, 77-320 Przechlewo planuje budoweg stacji paliw plynnych i gazu
dla pojazddéw drogowych. Planuje si¢ rowniez budowe budynku administracyjnego do obslugi
stacji ze sklepem (sprzedaz drobnych akcesoriow samochodowych produktow spozywezych,
prasy itp.). Przewiduje sig, ze roczna sprzedaz wynosié bedzie: oleju napgdowego ok. 1815
Mg/rok, paliw ptynnych ok. 2359 Mg/rok, gazu LPG ok. 540 Mg/rok. Stacja pracowac bedzie
w systemie troj-zmianowym. W najblizszym otoczeniu dzialki nr 254/26 znajduje si¢
zabudowa magazynowa, przemyslowa i ustugowa. Najblizsza zabudowa mieszkalna

wystepuje w odleglosci ok, 50 m.
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Na potrzeby stacji zaplanowano wykonanie podziemnego, dwukomorowego
dwuplaszczowego zbiornika na paliwa pltynne o pojemnosci 40 m3 (10 m3 na benzyne,

30 m3 na olej napedowy) z ciggami technologicznymi; podziemnego zbiornika na gaz plynny
o pojemmnosci 9,1 m3 z odmierzaczem, naziemnego zbiornika LPG o pojemnosci 4,85 m3 (do
celow grzewcezych stacji), wiaty dwustanowiskowej samoobslugowej myjni samochodowej,
wysepki dystrybucyjnej z dystrybutorami. Zaplanowano réwniez wykonanie kanalizacji
deszczowej z separatorem substancji ropopochodnych, kanalizacji sanitarnej z pawilonu
administracyjnego (wlaczong do sieci kanalizacyjnej Lipki), przylacza wodnego z sieci
gminnej instalacji energetycznej i uziemiajacej. Aby zminimalizowaé ryzyko wystapienia
awarii projektuje sig stalg elektroniczng kontrolg szezelnosci zbiornikéw(w tym przestrzeni
migdzyplaszczowej) sygnalizujacej sytuacje przedawaryjne, zabezpieczenie przed
przepelnieniem zbiornikéw podczas operacji zrzutu paliwa, zdalny pomiar poziomu produktu,
rejestracje elektroniczng dostaw paliw, autokontrolg wycickéw (rurociggdw, zbiornikow).

Ucigzliwo$ci spowodowane dzialalno$cig stacji to:

-emisja gazow do atmosfery spowodowana procesem ,,oddychania” zbiornika
magazynowego, przepompowywaniem paliwa z autocysterny do zbiornika, napelnianie
zbiornikdw samochoddéw klientéw, ruch samochoddw na stacji paliw. Z analizy
przedstawionej w karcie informacyjnej przedsi¢wzigcia wynika, Ze nie zostang przekroczone
dopuszczalne wielkosci emitowanych do atmosfery gazow okreslone w obowigzujacych
przepisach (planuje si¢ zastosowanie systemu VRS o sprawnosci ok, 95%). Stwierdza sie,
ze slgzenia emitowanych substancji (godzinowe, srednioroczne) beda znacznie mniejsze od
wartosci dopuszezalnych .

-mozliwos¢ zanieczyszezenia wod podziemnych i gruntu - planowane jest utwardzenie
terenu stacji, wykonanie kanalizacji deszczowej z separatorem substancji ropopochodnych,
wykonanie kanalizacji sanitarnej. Wprowadzona zostanie selektywna zbidrka odpadow w
odpowiednich pojemnikach a nastgpnie przekazywanie uprawnionym podmiotom
(szczegolnie odpadow z grupy niebezpiecznych).

-emisja halasu — z przedstawionej analizy wynika Ze na terenach chronionych akustycznie
(zabudowa mieszkaniowa) okre$lone w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia

14 czerwea 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomdw halasu w srodowisku (tekst
jednolity. Dz.U.z 2014r. poz.112) wielkosci nie zostang przekroczone.

Zgodnie z par.3 ust.] pkt 35 rozporzadzenia Rady Ministrow z 9 listopada 2010r
w sprawie przedsigwzieé¢ mogacych znaczgco oddzialywac na srodowisko

(Dz.U. Nr 213 poz. 1397 ze zmianami) przedsiewzigcia to nalezy do mogacych
potencjalnie znaczaco oddzialywac na $rodowisko.

Po przeanalizowaniu dokumentéw zaopiniowano jak w sentencji.

Otrzymuja:
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