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1.    Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia

Planowana inwestycja należy do przedsięwzięć wymienionych w § 3 pkt 102 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 71).

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na modernizacji budynku o funkcji inwentarskiej – chlewni wolnostojącej, poprzez przebudowę obecnego budynku oraz rozbudowę łącznika chlewni o izolatkę zgodnie z rysunkiem poniżej (ryc. 1). Budynek oznaczony na ryc. 1 numerem (4) nie jest objęty przedmiotowym wnioskiem, nie jest własnością inwestora. Powierzchnia modernizowanego budynku (objęta przedmiotowym wnioskiem) wynosi do 2 534,62 m2.


Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane na działce o numerze ewidencyjnym 122/1 o powierzchni 4,82 ha (stanowiącej własność inwestora) w gminie Lipka w obrębie geodezyjnym Lipka, powiat złotowski, województwo wielkopolskie.


Działka o numerze ewidencyjnym 122/1 w miejscowości Lipka objęta jest Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lipka przyjętym Uchwałą Nr IV/34/15 Rady Gminy Lipka z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lipka.
Modernizowana chlewnia zlokalizowana jest od strony wschodniej w odległości ok. 40 m od drogi wojewódzkiej nr 188 (Piła – Człuchów), od strony południowej w odległości ok. 43 m od projektowanej bocznicy kolejowej na działce o nr 540/3, od strony północnej w odległości ok. 22 m od drogi gminnej, od strony zachodniej w odległości ok. 220 m od granicy działek sąsiednich. Działka inwestora sąsiaduje z dz. nr 122/4, na której znajduje się zabudowa mieszkaniowo-usługowa (pismo UG Lipka z 16.05.2016 r.), na której znajduje się warsztat samochodowy.
Od strony wschodniej działka graniczy z drogą wojewódzką nr 188. Droga służy do obsługi ruchu na terenie województwa – stanowi połączenie pomiędzy miastami. Od strony południowej działka graniczy z drogą gminną. Droga służy do obsługi ruchu lokalnego jako dojazd do zabudowań wsi oraz do okolicznych użytków rolnych.
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Ryc. 1. Schemat modernizacji chlewni wolnostojącej wraz z infrastrukturą towarzyszącą 

(oryginał na CD)
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Ryc. 2. Lokalizacja inwestycji na tle podziału ewidencyjnego gruntów
Planowane przedsięwzięcie w ujęciu regionalizacji fizycznogeograficznej znajduje się w obrębie mezoregionu Pojezierze Krajeńskie, który jest częścią makroregionu Pojezierze Południowopomrskie. W regionalizacji geobotanicznej położone jest w Podokręgu Złotowskim, który zajmuje 386,9 km2. Jest on częścią Okręgu Złotowsko-Chojnickiego.
2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz  dotychczasowy sposób ich wykorzystania  i pokrycie nieruchomości szatą roślinną
Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na modernizacji budynku o funkcji inwentarskiej – chlewni wolnostojącej, poprzez przebudowę obecnego budynku oraz rozbudowę łącznika chlewni o izolatkę. Powierzchnia modernizowanego budynku (objęta przedmiotowym wnioskiem) wynosi do 2534,62 m2. Wszystkie obiekty wchodzące w skład gospodarstwa zlokalizowane są w obrębie działki o numerze ewidencyjnym 122/1.

Dojazd do modernizowanego obiektu realizowany będzie z istniejącej drogi wojewódzkiej bezpośrednio na działkę nr 122/1 i dalej drogami wewnętrznymi. 
Hodowla zwierząt prowadzona będzie metodą bezściółkową (ruszt). Powstająca gnojowica transportowana będzie kanałami gnojowymi poprzez rury odprowadzające do grawitacyjnego zbiornika na gnojowicę, skąd będzie przepompowywana do głównego zbiornika na gnojowicę o pojemności 500 m3. 
Obecnie inwestor nie prowadzi hodowli zwierząt. W skład istniejącego gospodarstwa rolnego zlokalizowanego na działce 122/1 wchodzi:

· magazyn zbożowy o wysokości 12 m (słupy żelbetonowe, suporeks);
· magazyn paszowy o wysokości 12 m (słupy żelbetonowe, cegła, dach – blacha);

· wiata o wysokości 12 m (konstrukcja stalowa, fundament betonowy, dach – blacha);

· silosy zbożowe o wysokości 4 m (silos zbożowy typu BIN 14m, blacha ocynkowana);

· budynek chlewni, który zgodnie z przedmiotowym wnioskiem podlega modernizacji;
· zbiornik paliw.
Potencjalną roślinność naturalną w miejscu planowanej realizacji przedsięwzięcia stanowi kwaśny las bukowo-dębowy Fago-Quercetum. Lasy tego typu w miejscu inwestycji i w okolicy nie występują, a najbliższy kompleks leśny znajduje się w odległości ok. 300 m. Inwestycja znajduje się w obrębie istniejącej zabudowy, w większości dotyczy istniejącego budynku i terenów uprzednio zagospodarowanych, co warunkuje nieznaczne przekształcenia w zakresie krajobrazu i szaty roślinnej. 

Fragment działki, który przeznaczony jest na opisywaną inwestycję dotychczas również pełnił funkcję związaną z produkcją rolną. W sąsiedztwie budynków występują zatem głównie płaty roślinności ruderalnej. Występują np. tasznik pospolity Capsella bursa-pastoris i bodziszek drobny Geranium pusillum, mierznica czarna Ballota nigra, gwiazdnica pospolita Stellaria media. Występują także spodzichy z wiechliną roczną Poa annua i rdestem ptasim Polygonum aviculare. Na terenie przeznaczonym pod inwestycję oraz w zasięgu odziaływania nie stwierdzono występowania wymagających ochrony gatunków roślin oraz istotnych siedlisk przyrodniczych.
W ramach przedsięwzięcia nie przewiduje się konieczności usuwania drzew i krzewów. 
3.  Rodzaj  technologii
Modernizowana chlewnia będzie przeznaczona dla obsady:
· 4 szt. knury (1,6 DJP);

· 103 szt. maciory (36,05 DJP);

· 1270 szt. prosiąt do 2 miesięcy (25,4 DJP).

Modernizowana chlewnia stanowić będzie budynek niepodpiwniczony i parterowy. Powierzchnia modernizowanej chlewni wynosi do 2534,62 m2. Ściany zewnętrzne fundamentowe wykonane są z bloczków betonowych (grubość ok. 24 cm) pokrytych styrodur XP lub styropianem EPS200 (grubość ok. 10 cm). Ściany zewnętrzne konstrukcyjne wykonane będą z cegły SILKA E24 (grubość ok. 24 cm) lub istniejące ściany są z cegły kratówki (grubość ok. 17 cm), które zostaną pokryte styropianem EPS70 (grubość ok. 10 cm) i otynkowane (tynk silikonowy). Dach (projektowany) zostanie pokryty płytami warstwowymi z rdzeniem PU (samonośne) o grubości 10 cm lub blachą trapezową BTD35. W chlewni zostanie zastosowana wentylacja mechaniczna, składająca się z 13 wentylatorów (6 szt. w porodówce, 5 szt. w odchowalni prosiąt oraz 2 szt. w  projektowanej izolatce). Wentylatory montowane będą w kominach wentylacyjnych. Wentylacja sterowana automatycznie.
Oświetlenie będzie naturalne (okna w ścianach) oraz sztuczne (oświetlenie LED). Ogrzewania budynku w postaci lamp grzewczych w projektowanej izolatce. Do obiektu doprowadzona zostanie instalacja elektryczna oraz wodociągowa.
Karmienie zwierząt będzie odbywało się automatycznie poprzez linie paszowe oraz automaty paszowe. Wszystkie zwierzęta będą miały stały dostęp do wody, poprzez zainstalowane poidła miskowe. Linia wody wyposażona zostanie w dozowniki leków typu dosatron.
Wymiary stanowisk dla zwierząt będą zgodne z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz.U. z 2010 r. Nr 56, poz. 344) . W planowanej chlewni w sektorze porodowym lochy wraz prosiętami ssącymi utrzymywane będą w pojedynczych kojcach o wymiarach 1,8-2,07x2,6 m, o powierzchni od 4,68 do 5,38m2,w sektorze dla loch luźnych, prośnych i krycia, lochy utrzymywane będą w kojcach pojedynczych o wymiarach 0,6x2,2-2,3m, o powierzchni od 1,32 do 1,38m2, knury utrzymywane będą w kojach pojedynczych o wymiarach 3,75x2,3m o powierzchni 8,6m2. W sektorze dla prosiąt do 2 miesięcy, zwierzęta utrzymywane będą w kojach grupowych , powierzchnia hodowlana przypadająca na jedną sztukę to ok.0,56m2. Wszystkie zwierzęta utrzymywane będą metodą bezściółkową.  Na podstawie współczynników przeliczeniowych sztuk zwierząt na duże jednostki przeliczeniowe inwentarza (DJP), zamieszczonych w załączniku Nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397), można określić ilość DJP dla obsady modernizowanej chlewni. 
	Rodzaj zwierząt
	Ilość sztuk
	Współczynnik przeliczania sztuk rzeczywistych na DJP
	DJP inwentarza

	Knury
	4
	0,4
	1,6

	Maciory
	103
	0,35
	36,05

	Prosięta do 2 miesięcy
	1270
	0,02
	25,4

	Razem
	
	63,05


Planowana chlewnia przeznaczona będzie przeznaczona dla obsady wielkości do 63,05 DJP.
Zwierzęta utrzymywane będą w systemie bezściółkowym, na rusztach przystosowanych dla danej grupy technologicznej. Odchody i mocz zwierząt, stanowiące gnojowicę transportowane będą kanałami gnojowymi poprzez rury odprowadzające do grawitacyjnego zbiornika na gnojowicę, skąd będzie przepompowywana do głównego zbiornika na gnojowicę o pojemności 500 m3. 
4. Ewentualne warianty przedsięwzięcia

Planowane przedsięwzięcie ma ograniczone możliwości przedstawienia wariantów rozwiązań technologicznych. Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym zastosowane rozwiązania stanowią warunek konieczny realizacji inwestycji. Przyjęte rozwiązania są zgodne z obowiązującymi wymogami i stanowią wariant najkorzystniejszy dla środowiska.

Wariantem zerowym do zaproponowanego przez inwestora jest wariant polegający na zaniechaniu inwestycji. W takim przypadku inwestor nie będzie miał możliwości podjęcia rozwoju hodowli i zwiększenia produkcji, tym samym nie nastąpi rozwój gospodarstwa rolnego.


Wariantem wskazanym do realizacji przez inwestora jest wariant polegający na technologii chowu trzody chlewnej w modernizowanej chlewni na działce 122/1 w obrębie geodezyjnym 17 w gminie Lipka. W zakresie zastosowanej technologii, dla tego typu obiektów, istnieją rozwiązania standardowe, które są powszechnie stosowane. Wybrany wariant pozwoli na zwiększenie produkcji oraz osiągnięcie większego zysku ekonomicznego przez inwestora.

Wybrany przez inwestora wariant nie będzie posiadał negatywnego oddziaływania na środowisko, w szczególności na ludzi, zwierzęta, rośliny, powierzchnię ziemi, wodę, powietrze, klimat, dobra materialne, dobra kultury, krajobraz i inne. Nie zajdzie również jakiekolwiek negatywne wzajemne oddziaływanie pomiędzy tymi elementami. Przyczyni się do poprawy dobrostanu zwierząt.
5. Przewidywane ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw i energii


Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. z 2002 r. Nr 8, poz. 70) normatywne zapotrzebowanie wody w obiektach inwentarskich i wielkotowarowego przemysłowego chowu wynosi: 
	Rodzaj zwierząt
	Ilość sztuk
	dm3/j.o. dobę
	m3/dobę

	Knury
	4
	35
	0,14

	Maciory z przychówkiem
	103
	50
	5,15

	Prosięta do 4 miesięcy
	850
	15
	12,75

	Razem
	18,04


Szacunkowe zapotrzebowanie na energię wynosi: 

 
- elektryczną  - 30000 kWh/rok.
Zapotrzebowanie na paliwo podczas eksploatacji:
- olej napędowy: do 500 l rocznie (transport gnojowicy, paszy, zwierząt).
6. Rozwiązania chroniące środowisko      

Zgodnie z przepisami w zakresie ochrony środowiska w czasie prowadzonych prac budowlanych oraz funkcjonowania obiektu i urządzeń do gromadzenia gnojowicy obowiązywać będzie ochrona przed zanieczyszczeniem gruntu, wód i powietrza atmosferycznego oraz uciążliwościami powodowanymi przez hałas. Prace zostaną wykonane w standardowej technologii dla tego typu prac ziemnych. Sprzęt i maszyny wykorzystane do realizacji przedsięwzięcia będą sprawne techniczne, co ograniczy emisje do środowiska. Minimalizacja ewentualnego oddziaływania na środowisko gruntowo-wodne osiągnięta będzie poprzez wykorzystanie do prac sprzętu sprawnego techniczne. Ponadto standardowo przed wykonywaniem prac, a następnie po ich zakończeniu prowadzony będzie na miejscu podstawowy przegląd stanu w celu wykrycia  ewentualnych awarii. W przypadku wystąpienia awarii polegającej na wycieku podłoże będzie zabezpieczone matami z materiałów nieprzepuszczalnych, a następnie maszyna będzie naprawiona na miejscu lub przetransportowana do właściwego zakładu naprawczego. W przypadku przedostania się wycieków do gleby, jej zanieczyszczona warstwa zostanie usunięta z miejsca awarii i przekazana do podmiotu posiadającego zezwolenie na przyjmowanie tego typu odpadów. Prace budowlane prowadzone będą w porze dziennej.

W wyniku realizacji budynku inwentarskiego oraz urządzeń infrastruktury rolniczej nastąpi znacząca poprawa higieny pracy w budynkach inwentarskich, a także poprawa stanu sanitarnego środowiska przyrodniczego. Zastosowanie odpowiednich materiałów hydroizolacyjnych i kwasoodpornych oraz solidne wykonawstwo pozwalają przypuszczać, że w istotny sposób nastąpi zabezpieczenie środowiska gruntowo-wodnego przed migracją zanieczyszczeń pochodzenia organicznego do gleby wód powierzchniowych i gruntowych.


Gnojowica wykorzystywana będzie jako nawóz naturalny do nawożenia własnych użytków rolnych w stosownych terminach nawożenia i we właściwych dawkach określonych w ustawie z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz.U. z 2007 r. Nr 147, poz. 1033 ze zmianami) oraz zgodnie z nakreślonym harmonogramem.

Wody opadowe spływające z dachów budynków inwentarskich będą spływały w kierunku posesji inwestora i wsiąkały w grunt.

Zastosowanie szczelnych kanałów i rur odprowadzających gnojowicę do docelowego zbiornika pozwoli na wyeliminowanie lub istotne ograniczenie jej oddziaływania na strefę zabudowy mieszkaniowej.
W trakcie realizacji inwestycji powstaną odpady budowlane (gruz budowlany, złom stalowy, opakowania po impregnatach itp.), które będą składowane i magazynowane zgodnie z przepisami o odpadach oraz przepisami odrębnymi.

Emisja hałasu kształtowana będzie przez ruch pojazdów i urządzeń (dostawa prosiąt, dostawa paszy, odbiór gnojowicy) oraz pracę wentylatorów i urządzeń obsługujących poszczególne obiekty. Pojazdy ciężarowe oraz ciągniki rolnicze stanowią źródło hałasu na poziomie 102 dB, a pojazdy osobowe ok. 94 dB. Ruch pojazdów uwarunkowany będzie fazą cyklu produkcyjnego. 

Do analizy emisji hałasu przyjęto założenia najmniej korzystne, tzn. jednoczesność pracy urządzeń oraz kumulację przyjeżdżających pojazdów. W praktyce wystąpienie takiej sytuacji jest skrajnie mało prawdopodobne z uwagi na fakt, że większość uwzględnianych zdarzeń akustycznych ma miejsce raz na kilka dni (niektóre np. raz w miesiącu, bądź raz na kilka cykli). Sumaryczną moc akustyczną wszystkich pojazdów szacuje się na poziomie ok. 109 dB. Projektowany budynek w ramach funkcjonującego gospodarstwa rolnego nie będzie uciążliwy dla najbliższego otoczenia w zakresie emisji hałasu do środowiska i nie spowoduje odczuwalnego pogorszenia lokalnych warunków akustycznych zarówno w porze dziennej jak i nocnej. Na podstawie analizy porównawczej z podobnymi obiektami inwentarskimi można stwierdzić, że poza granicami siedliska nie wystąpią wartości równoważnego poziomu dźwięku wyższe od dopuszczalnych norm hałasu, zarówno w porze dziennej jak i nocnej.
W związku z powyższym oddziaływanie analizowanych obiektów na tereny sąsiedniej zabudowy mieszkalnej praktycznie nie będzie występować. Poziom natężenia hałasu w odległości występowania najbliższej zabudowy mieszkalnej nie będzie odróżniany od panującego obecnie na tym terenie tła akustycznego.

Projektowane obiekty nie będą oddziaływały ponadnormatywnie na otaczające je środowisko oraz nie będą uciążliwe dla występującej w otoczeniu zabudowy zagrodowej w zakresie warunków aerosanitarnych. Realizacja inwestycji zgodnie z warunkami technicznymi określonymi w projekcie budowlanym, zapewnienie właściwych warunków sanitarnych oraz właściwa eksploatacja urządzeń do gromadzenia ścieków pozwolą na ograniczenie emisji zanieczyszczeń mikrobiologicznych.


Przebudowa nie będzie miała wpływu na zmiany w środowisku w odniesieniu do krajobrazu i zasobów przyrody, gleb, lokalnych zasobów surowcowych, flory i fauny oraz klimatu akustycznego.
7. Rodzaje i przewidywane ilości wprowadzonych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko
7.1. Emisja zanieczyszczeń pyłowo-gazowych
Głównym zanieczyszczeniem powstającym w trakcie procesu hodowli trzody chlewnej jest amoniak, kwas octowy, metan i siarkowodór.

Gaz odprowadzany będzie do powietrza atmosferycznego z chlewni poprzez wentylację realizowaną mechanicznie przez 11 wentylatorów. W pomieszczeniach hodowlanych amoniak powstaje w trakcie procesu rozkładu związków azotowych w przewodzie pokarmowym zwierząt oraz z rozkładu odchodów zwierzęcych. Dopuszczalne stężenia substancji jakie mogą występować w otoczeniu zostały określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87).
	Lp.
	Nazwa substancji
	Oznaczenie numeryczne substancji (numer CAS)
	Wartość odniesienia w mikrogramach na metr sześcienny (µg/m3) uśrednione dla okresu

	
	
	
	1 godziny
	roku kalendarzowego

	1.
	Amoniak
	7664-41-7
	400
	50

	2.
	Siarkowodór
	7783-06-4
	20
	5


Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej w pomieszczeniach inwentarskich dla bydła winny być zachowane poniższe stężenia zanieczyszczeń:
	Lp.
	Zanieczyszczenie
	Stężenie [ppm]

	
	
	

	1.
	Amoniak
	20

	2.
	Siarkowodór
	5

	3.
	Dwutlenek węgla
	3000


Osobnym problemem jest emisja odorów z chlewni, które są specyfiką procesów hodowlanych. Źródłem odorów mogą być również procesy gnilne odpadów organicznych. Celem zapobieżenia emisji odorów należy zapewnić regularny odbiór odpadów organicznych oraz stworzyć właściwe warunki ich przechowywania. Jak dotychczas, nie wprowadzono norm emisyjnych odorów i dlatego trudne jest do określenia oddziaływanie zapachów.

Źródłem emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do powietrza będą ponadto maszyny i urządzenia. Średnioroczne zużycie paliwa w analizowanym gospodarstwie wynosi 500 l.
Bezpośrednio przy obsłudze chlewni pracował będzie ciągnik (transport pasz, karmy itp.). Przewiduje się zużycie paliwa przez ciągnik rzędu 3-4 dm3/h rzeczywistej pracy urządzenia. W wyniku spalania paliw w silniku powstaną głównie takie zanieczyszczenia jak: ołów, dwutlenek siarki, pyły, sadza, tlenki azotu, tlenek węgla, węglowodory alifatyczne i ich pochodne, węglowodory pierścieniowe, węglowodory aromatyczne i ich pochodne.

Chlewnia nie będzie wyposażona w energetyczne źródła emisji zanieczyszczeń. Pomieszczenia chlewni nie wymagają ogrzewania. Trzoda chlewna odznacza się dużą tolerancją na niskie temperatury i dlatego, przy właściwej wentylacji i utrzymaniu wilgotności w wymaganych granicach (80%), budynek w stopniu wystarczającym chroni zwierzęta przed deszczem, śniegiem i wiatrem. 

Wpływ zanieczyszczeń emitowanych do powietrza, powstałych w wyniku realizacji przedsięwzięcia, jest pomijalnie mały.
Według badań G. Weurman - VDI - Berichte 226 (1975) stężenia wybranej grupy zanieczyszczeń (spośród 18 zanieczyszczeń) w powietrzu wentylacyjnym obiektu hodowlanego (w przeciętnych warunkach utrzymania) mogą wynosić:
	Zanieczyszczenie
	Stężenie

[ (g/m3 ]
	Próg zapachowy

Sw [ (g/m3 ] 

	 kwas octowy
	6700.0
	600.0

	 kwas propionowy
	1100.0
	50.0

	 kwas masłowy
	350.0
	10.0

	 pył organiczny
	10600.0
	-


Mieszanina kwasów organicznych może zawierać w swoim składzie różne ilości kwasu octowego, propionowego, masłowego, walerianowego, kapronowego (w różnych odmianach izomerycznych), heptanowego itp. Jak łatwo zauważyć powyższe związki organiczne są dość powszechnymi zanieczyszczeniami odorowymi o stosunkowo niskich wartościach stężenia progowego wyczuwalności węchowej (wartości Sw). Według danych literaturowych koncentracja lotnych zanieczyszczeń zapachowych (odorowych) w powietrzu wentylacyjnym z chlewni, w zależności od warunków sanitarnych, pozostaje na poziomie 64 – 179 LJZ (średnio: ok. 122 LJZ = 122 JZ/m3 tj. I = 3.1 co wg. 5-punktowej skali klasyfikuje zapach jako „wyraźny”). 
7.2 Poziom tła zanieczyszczeń

Zgodnie z procedurą zdefiniowaną w punkcie 1.1. Załącznika Nr 3 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16 poz. 87):

- tło substancji, dla których określone są dopuszczalne poziomy w powietrzu, stanowi aktualny stan jakości powietrza określony przez właściwy inspektorat ochrony środowiska jako stężenie uśrednione dla roku. Dla pozostałych substancji tło uwzględnia się w wysokości 10% wartości odniesienia uśrednionej dla roku. 

- tło opadu substancji pyłowej uwzględnia się w wysokości 10% wartości odniesienia opadu substancji pyłowej,

- tła nie uwzględnia się przy obliczeniach poziomów substancji w powietrzu dla zakładów, z których substancje wprowadzane są do powietrza wyłącznie emitorami o wysokości nie mniejszej niż 100 metrów.

	Zanieczyszczenie
	R [(g/m3]

	 Amoniak

 siarkowodór

 kwas octowy

 kwas propionowy

 kwas masłowy
	5.0

0.5

1.7

brak normy

brak normy


7.3 Stężenia dopuszczalne wartości odniesienia

Dopuszczalne poziomy niektórych substancji w powietrzu regulują przepisy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 0 poz.1031). Rozporządzenie to określa między innymi dopuszczalne poziomy niektórych substancji w powietrzu oraz dopuszczalne częstości ich przekroczeń w odniesieniu do charakteru obszaru jakiego dotyczą, różnicując na:

- tereny kraju, bez obszarów parków narodowych i obszarów ochrony uzdrowiskowej

- obszary parków narodowych,

- obszary ochrony uzdrowiskowej 

Dla terenu analizy wartości stężeń dopuszczalnych wynoszą (w (g/m3):
	L.p.
	Nazwa substancji (numer CAS)
	Okres uśredniania wyników pomiarów
	Dopuszczalny poziom substancji 

w powietrzu

[ (g/m3 ]
	Dopuszczalna częstość przekra-czania dopusz-czalnego poziomu w roku kalendarz.
	Margines tolerancji 

	
	
	
	
	
	
	[ % ]
	

	
	
	
	
	
	
	[ (g/m3 ]
	

	
	
	
	
	
	2012 r.
	2011 r.
	2010 r.

	1.
	Benzen (71-43-2)
	rok

kalendarzowy
	5
	-
	-
	-
	-

	2.
	Dwutlenek azotu

(10102-44-0)
	1 godzina
	200
	18 razy
	-
	-
	-

	
	
	rok

kalendarzowy
	40
	-
	-
	-
	-

	3.
	Dwutlenek siarki

(7446-09-5)
	1 godzina
	350
	24 razy
	-
	-
	-

	
	
	24 godziny
	125
	3 razy
	-
	-
	-

	
	
	rok kalendarzowy
	20
	-
	-
	-
	-

	4.
	Ołów (7439-92-1)
	rok kalendarzowy
	0.5
	-
	-
	-
	-

	5.
	Pył zawieszony PM10
	24 godziny
	50
	35 razy
	-
	-
	-

	
	
	rok kalendarzowy
	40
	-
	-
	-
	-

	6.
	Tlenek węgla

(630-08-0)
	8 godzin
	10000
	-
	-
	-
	-


Jednocześnie, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16 poz. 87) wartości odniesienia, stanowiące normatyw obliczeniowy, dla analizowanych w niniejszym opracowaniu zanieczyszczeń wynoszą (w (g/m3):

	Zanieczyszczenie
	Stężenie D1
	Stężenie Da
	Numer CAS

	 Amoniak
	400
	50
	7664-41-7

	 Siarkowodór
	20
	5
	7783-06-4

	 kwas octowy
	200
	17
	64-19-7

	 kwas propionowy  **)
	brak normy
	brak normy
	-

	 kwas masłowy  **)
	brak normy
	brak normy
	-


**) - zanieczyszczenia nie objęte Załącznikiem Nr 1 do rozporządzenia nie będą rozpatrywane w dalszej

części opracowania, tj. w analizie oddziaływania imisyjnego

Ponadto, zgodnie z pkt. 5.4. Załącznika Nr 3 do cyt. wyżej rozporządzenia stężenia dopuszczalne (odniesienia) należy uznać za dotrzymane, jeżeli dopuszczalna wartość stężenia substancji zanieczyszczającej odniesiona do godziny (D1) nie jest przekraczana przez 99.8 percentyl (99.726 w przypadku SO2) obliczony ze stężeń tych substancji odniesionych do godziny i występujących w okresie roku.

7.4 Metodyka obliczeń emisji

Obliczenia wielkości poszczególnych rodzajów emisji i parametrów emisji przeprowadzono wg poniższych wzorów i zależności:
- wskaźnik emisji
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gdzie: WE 

- wskaźnik emisji zanieczyszczenia [mg/(h*kg żywca)]


S 

- stężenie rozpatrywanego zanieczyszczenia [mg/m3]


1,0 m3/h
- przyjęta ilość powietrza wentylowanego przypadająca na kg żywca
- emisja godzinowa zanieczyszczenia:
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gdzie:  
E 

- emisja zanieczyszczenia [mg/h]
G 

- łączna masa żywca [kg]
 Dane do obliczeń:

Waga maciory: 

220kg 
Waga knura : 

350kg

Waga prosiaka : 
15kg
Emisję roczną obliczono analogicznie w oparciu o czas pracy 365dni x 24 h=8760 h. 
Do obliczenia emisji metanu stosuje się wskaźnik emisji zawierający się w przedziale 2,8-4,5 kg/miejsce/rok. 
W przedmiotowej inwestycji hodowane będą głównie osobniki młode o stosunkowo niewielkiej masie w związku z czym przyjęto średni wskaźnik wynoszący 3,0 kg/miejsce/rok i liczbę miejsc 1377. 
W przypadku emisji tlenków azotu wskaźnik emisji zawiera się w przedziale 0,02-0,15 kg/miejsce/rok. Do obliczeń przyjęto wskaźnik średni wynoszący 0,05 kg/miejsce/rok.

7.6 Wielkości emisji i jej parametrów

Zgodnie z charakterystyką techniczno-technologiczną analizowanego gospodarstwa, obciążenie hodowlane po projektowanej rozbudowie zaplecza hodowlanego, przedstawiało się będzie następująco:

	chlewnia po modernizacji 
	bezściółkowo
	obsada 63,05 DJP

	Łącznie gospodarstwo
	obsada  63,05 DJP


Wartości wyjściowe przyjęte do obliczeń wielkości emisji i jej parametrów :
- maksymalna obsada chlewni 


-  63,05 DJP

- czas trwania emisji w roku


-  8760 godz./rok

- współczynnik nierównomierności 

-  do 30% 

- wydatek strumienia gazów wentylacyjnych

  dla średnich warunków rocznych 

-  104000m3/godz.
- zespół 13 mechanicznych wentylatorów 
- źródło liniowe 

Emisja zanieczyszczeń z wentylacji obiektu wyniesie:

	Zanieczyszczenie
	Emisja maksymalna z jednego emitora
	Roczna emisja z jednego emitora
	Emisja roczna z chlewni

	
	mg/s
	Mg/rok
	Mg/rok

	Amoniak
	16,581
	0,5229
	6,797

	Siarkowodór
	0,0037
	0,0001
	0,0015

	Kwas octowy
	6,172
	0,195
	2,530

	Fenol
	0,005
	0,0001
	0,0019

	Metan
	14,555
	0,317
	4,131

	Tlenki Azotu
	0,242
	0,005
	0,068


Parametry:
- wysokość punktu emisji 
   
-  hL = 5,1 m



- długość liniowa punktu emisji 
-  lL = 74m



- temperatura gazów na wylocie       
-  t = 291 st.K



- ciepło właściwe strumienia gazów
-  Cw = 1.28



- prędkość wylotowa gazów 

-  8000m3/h  



- czas trwania emisji w roku             
-  8760 godz.
Łączna emisja z gospodarstwa wyniesie:
	Zanieczyszczenie
	Emisja roczna z gospodarstwa

	
	Mg/rok

	Amoniak
	6,797

	Siarkowodór
	0,0015

	Kwas octowy
	2,530

	Fenol
	0,0019

	Metan
	4,131

	Tlenki Azotu
	0,068


Eksploatacja planowanej chlewni będzie wiązała się z emisją substancji do powietrza. Głównymi źródłami emisji będą procesy hodowli zwierząt oraz pojazdy poruszające się po terenie gospodarstwa. Z uwagi na znikome natężenie ruchu pojazdów, emisje z nimi związane będą pomijalnie niskie. Chlewnia nie będzie ogrzewana, zatem emisji w tym zakresie do powietrza nie będzie. Wyżej wymienione obiekty będą wyposażone w wentylację mechaniczną. Uwzględniając powyższe oraz planowane wielkości emisji, brak uregulowań w przepisach prawa odnośnie emisji związków odorowych, nie przewiduje się przekroczeń w zakresie emisji substancji do powietrza w rejonie zainwestowania. Planowane rozwiązania techniczne ograniczą wpływ przedmiotowego przedsięwzięcia na zmiany klimatu. 

Planowane do zastosowania rozwiązania zminimalizują podatność planowanego przedsięwzięcia na zmieniające się warunki klimatyczne i możliwe zdarzenia ekstremalne takie jak fale upałów, długotrwałe susze, ekstremalne opady, zalewanie przez rzeki, gwałtowne burze i wiatry, fale chłodu i intensywne opady śniegu, zamarzanie i odmarzanie, oblodzenie, itd.

7.5 Gospodarka odpadami

W trakcie prowadzonej hodowli w chlewni powstaną odpady niebezpieczne oraz inne niż niebezpieczne. Poniżej przedstawiono wykazy odpadów, które mogą być wytwarzane w gospodarstwie w związku z hodowlą w planowanej chlewni.

Przewidywane rodzaje wytwarzanych odpadów niebezpiecznych:
	Kod
	Nazwa odpadu
	Ilość [Mg/rok]
	Sposób postępowania z odpadami

	13 01 13*
	inne oleje hydrauliczne
	0,5
	odpady będą magazynowane w szczelnych i zamkniętych pojemnikach;

oleje będą przekazywane upoważnionej firmie posiadającej odpowiednie uprawnienia;

odpad przeznaczony do odzysku lub unieszkodliwienia;

	13 02 05*
	mineralne oleje silnikowe , przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcopochodnych
	0,5
	odpady będą magazynowane w szczelnych i zamkniętych pojemnikach;

oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe powstające z pojazdów i maszyn będą przekazywane upoważnionej firmie posiadającej odpowiednie uprawnienia;

odpad przeznaczony do odzysku lub unieszkodliwienia;

	15 02 02*
	sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
	0,5
	odpady będą magazynowane w szczelnych i zamkniętych pojemnikach;

sorbenty i materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania przekazywane będą firmie posiadającej odpowiednie uprawnienia;

odpad przeznaczony do odzysku lub unieszkodliwienia;

	16 02 13*
	lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć
	0,1
	odpady będą magazynowane w szczelnym pojemniku, odpady zostaną zabezpieczone przed stłuczeniem;

odpady przekazywane będą firmie posiadającej odpowiednie uprawnienia;

	16 06 01*
	baterie i akumulatory ołowiowe
	0,1
	odpady będą magazynowane w szczelnym pojemniku,

odpady zostaną przekazane firmie posiadającej odpowiednie uprawnienia.

	18 02 02*
	inne odpady weterynaryjne, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny wywołujące choroby u ludzi i zwierząt 
	0,004
	odpady będą magazynowane w szczelnych i zamkniętych pojemnikach;

odpady będą przekazywane upoważnionej firmie posiadającej odpowiednie uprawnienia;

odpad przeznaczony do unieszkodliwienia;


Przewidywane rodzaje wytwarzanych odpadów innych niż niebezpieczne:

	Kod
	Nazwa odpadu
	Ilość [Mg/rok]
	Sposób postępowania z odpadami

	02 01 82
	zwierzęta padłe i ubite z konieczności
	30,0
	odpady do czasu ich odbioru przez uprawniony podmiot będą czasowo (maksymalnie 24 godziny) selektywnie magazynowane w szczelnych workach foliowych umieszczonych w zamkniętych szczelnych i oznakowanych pojemnikach (konfiskatorach sztuk padłych), systematycznie dezynfekowanych, zlokalizowanych w wyznaczonym miejscu o szczelnym podłożu w pobliżu budynków inwentarskich terenu ogrodzonego gospodarstwa inwestora. Magazynowanie będzie odbywać się z zachowaniem zasad ochrony środowiska przed ewentualnym zanieczyszczeniem.

	02 01 81
	zwierzęta padłe i odpadowa tkanka zwierzęca stanowiąca materiał szczególnego ryzyka inna niż wymieniona w 

02 01 80
	1,0
	odpady do czasu ich odbioru przez uprawniony podmiot będą czasowo (maksymalnie 24 godziny) selektywnie magazynowane w szczelnych workach foliowych umieszczonych w zamkniętych szczelnych i oznakowanych pojemnikach (konfiskatorach sztuk padłych), systematycznie dezynfekowanych, zlokalizowanych w wyznaczonym miejscu o szczelnym podłożu w pobliżu budynków inwentarskich terenu ogrodzonego gospodarstwa inwestora. Magazynowanie będzie odbywać się z zachowaniem zasad ochrony środowiska przed ewentualnym zanieczyszczeniem.

	02 01 10
	odpady metalowe
	1,0
	odpady będą magazynowane w zamkniętym kontenerze stalowym;

odpady będą odbierane przez jednostki zajmujące się odzyskiem i recyklingiem

	15 01 01
	opakowania z papieru i tektury
	1,0
	odpady będą magazynowane w zamkniętym kontenerze;

odpady przekazywane będą do jednostek zajmujących się odzyskiem i recyklingiem;

odpad przeznaczony do odzysku;

	15 01 02
	opakowania z tworzyw sztucznych
	1,0
	odpady będą magazynowane w zamkniętym kontenerze;

odpady przekazywane będą do jednostek zajmujących się odzyskiem i recyklingiem;

odpad przeznaczony do odzysku;

	16 02 14
	zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do

 16 02 13
	0,05
	odpady będą magazynowane w zamkniętym kontenerze stalowym;

odpady będą odbierane przez jednostki zajmujące się odzyskiem i recyklingiem

	18 02 01
	narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 02)
	0,002
	odpady będą magazynowane w szczelnych i zamkniętych pojemnikach;

odpady będą przekazywane upoważnionej firmie posiadającej odpowiednie uprawnienia;

odpad przeznaczony do unieszkodliwienia lub odzysku

	18 02 03
	inne niewymienione dotychczas odpady weterynaryjne
	0,002
	odpady będą magazynowane w szczelnych i zamkniętych pojemnikach;

odpady będą przekazywane upoważnionej firmie posiadającej odpowiednie uprawnienia;

odpad przeznaczony do unieszkodliwienia;


Inwestor zamierza prowadzić na terenie planowanej inwestycji działania zmierzające do minimalizacji wytwarzania odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko poprzez:

· stosowanie takich sposoby produkcji, które zapobiegają powstawaniu odpadów lub pozwalają utrzymać na możliwie najniższym poziomie ich ilość, a także ograniczają negatywne oddziaływanie na środowisko lub zagrożenie życia lub zdrowia ludzi,

· postępowanie z odpadami odbywać się będzie w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony środowiska oraz planami gospodarki odpadami,

· odpady będą przekazywane podmiotom, które uzyskały zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami, 

· odpady będą zbierane w sposób selektywny,

· wszystkie odpady niebezpieczne będą przechowywane w szczelnych opakowaniach, w wyznaczonych miejscach i przekazywane do odzysku lub unieszkodliwienia specjalistycznym firmom,

· odpady możliwe do wykorzystania i przetwarzania będą również przekazywane uprawnionym podmiotom celem realizowania tych procesów zgodnie z wymogami ustawy,

· odpady, które nie mogą być poddane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich powstania, powinny być, uwzględniając najlepszą dostępną technikę lub technologię, o której mowa w art. 143 Prawa ochrony środowiska, przekazywane do najbliżej położonych miejsc, w których mogą być poddawane odzyskowi lub unieszkodliwione,

· odpady, których nie udało się poddać odzyskowi, powinny być tak unieszkodliwianie, aby składowane były wyłącznie te odpady, których unieszkodliwienie w inny sposób było niemożliwe z przyczyn technologicznych lub nie uzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych.
7.5.1  Przewidywane ilości powstających nawozów naturalnych w gospodarstwie rolnym


Roczną produkcję nawozów naturalnych w gospodarstwie rolnym obliczono posługując się wskaźnikami zawartymi w załączniku Nr 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie szczególnych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów Unii Europejskiej objętej planem rozwoju obszarów wiejskich (Dz.U. z 2005 r. Nr 17, poz. 142).

Gnojowica wykorzystana będzie, jako nawóz organiczny.
7.5.2 Rolnicze wykorzystanie nawozów naturalnych

Rolnicze wykorzystanie odchodów zwierzęcych w dawkach dostosowanych do potrzeb roślin i możliwości regeneracyjnych gleb jest całkowicie bezpieczna dla środowiska. Nawożone mogą być wyłącznie gleby o dobrej przepuszczalności i dobrych właściwościach sorpcyjnych, zdolne wchłonąć ścieki i opad atmosferyczny bez przesycenia wodą o odtlenieniu profilu glebowego. Ze względu na płynną postać oraz wysokie stężenie substancji organicznych i związków azotowych gnojowica stanowi poważne zagrożenie dla środowiska wodnego.  W rolnictwie powinna być stosowane do nawożenia po wymaganym okresie kondycjonowania.  

Miejsce realizacji planowanego przedsięwzięcia oraz tereny upraw przeznaczone do nawożenia nie znajdują się w granicach obszarów szczególnie narażonych na spływ azotu ze źródeł rolniczych (OSN) określonych w rozporządzeniu Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie określenia w regionie wodnym Warty w granicach województwa wielkopolskiego wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszarów szczególnie narażonych, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć (Dz.Urz.Woj.Wielk.2012.3143). 

Roczne i sezonowe dawki nawozów naturalnych w postaci płynnej i stałej powinny być zgodne z bilansem zapotrzebowania roślin na azot i potas i nie mogą utrudniać przebiegu procesu samooczyszczania gleb. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać programy działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych                         (Dz. U. z 2002 r. Nr 4, poz. 44),  roczna dawka gnojowicy i gnojówki nie powinna przekraczać 45 m3 (170 kg azotu) na ha oraz 40 ton obornika na ha (170 kg azotu).
Ilość gnojowicy powstającej w modernizowanej chlewni:

	   Rodzaj zwierząt
	Liczba zwierząt
	SYSTEM    UTRZYMANIA
bezściółkowy

	
	
	Produkcja gnojowicy [m3/rok] przez zwierzęta
	Produkcja gnojowicy [m3/rok] 
	Zawartość azotu [kg/rok]

	knury
	4
	4,6
	18,4
	73,6

	maciory
	103
	4,6
	473,8
	1989,96

	prosięta do 2 miesięcy
	1270
	0,5
	635
	889

	RAZEM
	2952,56 kg azotu/ rok


Gospodarstwo specjalizować się będzie w hodowli trzody chlewnej. Ilość użytków rolnych w gospodarstwie na których zostanie zagospodarowana gnojowica wynosi łącznie 137,31 ha. Do zagospodarowania całej powstającej w gospodarstwie gnojowicy potrzeba co najmniej 25,1 ha, w związku z czym podpisane zostaną umowy z sąsiadującymi rolnikami na wykorzystanie naddatku nawozów naturalnych. Całość nawozów naturalnych znajdzie zastosowanie na użytki rolne i nie przekroczy dawki 45 m3/ha (gnojowicy i gnojówki).

Powstająca gnojowica transportowana będzie kanałami gnojowymi poprzez rury odprowadzające do grawitacyjnego zbiornika na gnojowicę, skąd będzie przepompowywana do głównego zbiornika na gnojowicę o pojemności 500 m3. 

Wielkość urządzeń do magazynowania nawozów została obliczona na podstawie wytycznych rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów Unii Europejskiej objętej planem rozwoju obszarów wiejskich (Dz. U. z 2005 r., Nr 17, poz. 142).
	Objętość zbiornika na gnojowicę [m3]
	Ilość wytwarzanej gnojowicy [m3/4mies.]

	500
	375,73


7.6 Emisja hałasu

Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne grupy źródeł hałasu i w odniesieniu do różnych rodzajów terenu reguluje rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112). Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne grupy źródeł hałasu, z wyłączeniem hałasu powodowanego przez starty, lądowania i przeloty statków powietrznych oraz linie elektroenergetyczne, wyrażone wskaźnikami LAeq D i LAeq N, które to wskaźniki mają zastosowanie do ustalania i kontroli warunków korzystania ze środowiska, w odniesieniu do jednej doby, wynoszą:  

	Lp.
	Przeznaczenie terenu
	Dopuszczalny poziom hałasu w [ dB ]

	
	
	drogi lub linie kolejowe *)
	pozostałe obiekty i działalność będąca źródłem hałasu

	
	
	LAeq D

 przedział czasu odniesienia równy 16 godzinom
	LAeq N

przedział czasu odniesienia równy 8 godzinom
	LAeq D

przedział czasu odniesienia równy

 8 najmniej korzystnym godzinom  dnia kolejno po sobie następując
	LAeg N

przedział czasu odniesienia równy 1 najmniej korzystnej godzinie nocy

	1
	a. Strefa ochronna „A” uzdrowiska

b. Tereny szpitali poza miastem
	50
	45
	45
	40

	2
	a. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

b. Tereny zabudowy związanej ze stałym lub

    czasowym pobytem dzieci i młodzieży

c. Tereny domów opieki społecznej

d. Tereny szpitali w miastach
	61
	56
	50
	40

	3
	a. Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i 

    zamieszkania zbiorowego

b. Tereny zabudowy zagrodowej

c. Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe

d. Tereny mieszkaniowo-usługowe
	65
	56
	55
	45

	4
	a. Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej  

    100 tyś. mieszkańców 
	68
	60
	55
	45


*) wartości odniesione dla dróg i linii kolejowych stosuje się także dla torowisk tramwajowych poza pasem drogowym
7.6.1 Charakterystyka akustyczna terenu

Projektowana inwestycja, polegająca na modernizacji chlewni dla obsady do 63,05 DJP zlokalizowana będzie w obrębie gospodarstwa rolnego we miejscowości Lipka na działce inwestora o numerze ewidencyjnym 122/1. Modernizowana chlewnia zlokalizowana jest od strony wschodniej w odległości ok. 40 m od drogi wojewódzkiej nr 188 (Piła – Człuchów), od strony południowej w odległości ok. 43 m od projektowanej bocznicy kolejowej na działce o nr 540/3, od strony południowej w odległości ok. 22 m od grogi gminnej, od strony zachodniej w odległości ok. 220 m od granicy działek sąsiednich. W odległości ok. 230m na północ od przedmiotowej inwestycji znajduje się boisko szkolne.
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Ryc. 3. Położenie omawianej inwestycji w stosunku do najbliższej zabudowy
Warunki akustyczne terenu analizy należy uznać za korzystne. W strefie i w otoczeniu terenu zainwestowania nie występują źródła hałasu przemysłowego oraz istotne źródła hałasu innego niż przemysłowy. 

Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca  2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112) tereny użytkowane rolniczo, na których nie występuje zabudowa mieszkalna, nie należą do terenów chronionych akustycznie, czyli terenów dla których określone są dopuszczalne poziomy dźwięku w środowisku. W przypadku zabudowy zagrodowej we wsi Nowa Wieś Królewska, związanej z prowadzeniem działalności gospodarczych (rolniczych), zdefiniowanej zgodnie z poz. 3b powyższego rozporządzenia jako „tereny zabudowy zagrodowej”, dopuszczalny poziom hałasu wyrażony równoważnym poziomem dźwięku A w dB wynosi:

- w przypadku hałasu komunikacyjnego (od dróg i ulic):


- pora dzienna  (6oo - 22oo)   
-  60  dB


- pora nocna     (22oo - 6oo)  
-  50  dB
- w przypadku innych źródeł hałasu (urządzeń gospodarstwa):


- pora dzienna  (6oo - 22oo)   -  55  dB


- pora nocna     (22oo - 6oo)  
-  45  dB

Dla pozostałych kategorii terenów stanowiących dalsze otoczenie przedsięwzięcia tj. użytków rolnych hałas nie jest normowany. 

7.6.2 Charakterystyka źródeł hałasu

Położenie i przeznaczenie najbliżej położonych obszarów objętych ochroną akustyczną ustalono w oparciu o pismo Wójta Gminy Lipka z dnia 16 maj 2016 r., znak: ADM.GK.6220.A-1.18.PG, stanowiące załącznik do przedmiotowego wniosku oraz o wizję lokalną. Zgodnie z opinią Wójta Gminy Lipka, wokół inwestycji znajdują się tereny rolne oraz tereny mieszkaniowo-usługowe. Tereny te zostały przedstawione na ryc. 4. Należy podkreślić, iż działka nr 122/4, która, zgodnie z ustalonym stanem faktycznym należy do terenów objętych ochroną przed hałasem, w części jest użytkowana przez Inwestora. Ponadto, Inwestor jest w posiadaniu umowy wstępnej kupna tego terenu. W związku z powyższym, uznano, że teren ten w najbliższej przyszłości będzie należeć do Inwestora, zatem nie ma on obowiązku dotrzymania na tym obszarze poziomów standardów akustycznych określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Zgodnie bowiem z brzmieniem ustawy Prawo ochrony środowiska, konieczność dotrzymania jakichkolwiek standów środowiska nie obowiązuje dla terenów, do których Inwestor (wnioskodawca) posiada tytuł prawny. W związku z powyższym, uznano, jakkolwiek, jego przeznaczenie kwalifikuje obszar bezpośrednio z nim związany do terenów objętych ochroną akustyczną, nie ma konieczności dotrzymania dopuszczalnych poziomów hałasu przy tym budynku, w związku z eksploatacją ocenianego gospodarstwa. Teren, o którym mowa powyżej został zaznaczony na ryc. 4. czarną obwódką. Na podstawie faktycznego zagospodarowania i wykorzystania pozostałego obszaru działki 122/4 ustalono, że jest to obszar należący do terenów mieszkaniowo-usługowych. Na działce tej znajduje się warsztat samochodowy z wyodrębnioną częścią mieszkalną. Ponadto, nadmienić należy, że budynek oznaczony numerem 14, znajdujący się na działce nr 540/3 i oznaczony jako mieszkalny położony jest na terenie kolejowym, w bezpośrednim sąsiedztwie toru kolejowego. 
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Ryc. 4. Zagospodarowanie terenów w sąsiedztwie przedsięwzięcia
Obliczenia akustyczne zostały wykonane przy użyciu Leq Professional. W celu określenia najbardziej niekorzystnej sytuacji, skutkującej największym przewidywanym zasięgiem oddziaływania akustycznego przeanalizowano rozmaite warianty eksploatacji gospodarstwa, uwzględniając zarówno obciążenie terenu inwestycji ruchem, jak i eksploatację stacjonarnych źródeł hałasu. Na podstawie informacji przedstawionych przez Inwestora, ustalono, że najbardziej niekorzystnym przypadkiem, który może teoretycznie mieć miejsce na terenie gospodarstwa jest jednoczesna eksploatacja całości układu wentylacyjnego, oraz prowadzenie ruchu pojazdów ciężkich obsługujących wszystkie elementy gospodarstwa. W związku z powyższym, za reprezentatywny przypadek w porze dziennej uznano sytuację, w której na terenie gospodarstwa poruszają się (podano maksymalne ilości dzienne poszczególnych rodzajów pojazdów):
· pojazdy transportujące prosięta i sztuki padłe (łącznie 2 pojazdy),

· pojazdy dostarczające paliwa do wewnętrznej stacji paliw i maszyny rolnicze, tankujące paliwa (łącznie 4 pojazdy, tj. dwa pojazdy dostarczające paliwa i dwa pojazdy korzystające ze stacji paliw),

· pojazdy dostarczające pasze i zboże (łącznie 8 pojazdów)

· pojazdy odbierające gnojowicę (łącznie 28 pojazdów).

W związku z powyższym, uznano, iż na terenie zakładu, w ciągu 8 najbardziej niekorzystnych godzin pory dnia, łącznie poruszać się będzie do 42 pojazdów ciężkich. Będą się one poruszać po 3 niezależnie wyznaczonych trasach. Z uwagi na rozwiązania organizacyjne na terenie gospodarstwa, w tym stosunkowo skomplikowany układ dróg wewnętrznych, część z tras pojazdów będzie pokonywana przez poszczególne samochody dwukrotnie, a część jednokrotnie. Ilość poszczególnych manewrów ruchowych wykonywanych przez pojazdy, w szczególności operacji startu i hamowania będzie znacznie ograniczona, z uwagi na brak konieczności nawracania w miejscu. W okolicach miejsc, w których najczęściej wykonywany jest manewr nawracana, w przypadku przedmiotowego przedsięwzięcia, wyznaczono „pętle”. Oznacza to, że ruch pojazdów po takiej pojedynczej pętli odbywać się będzie tylko w jednym kierunku, a tym samym nie będzie ona pokonywana dwukrotnie przez pojedynczy pojazd. Odcinki pokonywane jednokrotnie to odcinki oznaczone numerami: 2 – 5, 8 -10, 13 – 16 oraz 17 – 20 (zgodnie z ryc. 5.). Na pozostałych odcinkach, ruch będzie odbywał się w dwóch kierunkach, a zatem operacje przejazdu będą wykonywane dwukrotnie przez każdy z pojazdów (obejmować będą wjazd i wyjazd z terenu gospodarstwa). Ponadto, część z odcinków pokonywana będzie przez dwie kategorie pojazdów. Są to odcinki oznaczone na ryc. 5. jako 11, 12 i 13, na których poruszać się będą zarówno pojazdy transportujące zboże/paszę, jak i wozy asenizacyjne wywożące gnojowicę.

Dodatkowo, w punktach, w których będzie następował rozładunek/załadunek, uwzględniono również hałas związany z pracą układów przeładowczych, tj. przepompowywanie paliw do zbiornika na paliwa, ładowanie/rozładowanie zboża przy zewnętrznych silosach zbożowych oraz pompowanie gnojowicy do wozów asenizacyjnych. Na ryc. 5. zaprezentowano położenie wszystkich zidentyfikowanych źródeł hałasu na terenie gospodarstwa, z uwzględnieniem wentylatorów, tras pojazdów wraz z ich numeracją, lokalizacją punktów, w których wykonywane będą manewry, a także z wyszczególnieniem budynków uznanych za pośrednie źródła hałasu i innych elementów mogących mieć istotne znaczenie dla propagacji hałasu, w tym ekranów akustycznych. Z uwagi na fakt, iż część budynku stanowiącego wtórne źródło hałasu jest użytkowana przez inny podmiot, wskazano ten podział. Wyróżniono także wentylatory obsługujące część bezpośrednio użytkowaną przez Inwestora oraz przez podmiot trzeci.. Trasy pojazdów poruszających się po terenie gospodarstwa zamodelowano jako liniowe źródła hałasu. Natężenie ruchu i ilość operacji ruchowych na każdym z odcinków wraz wyznaczonymi parametrami akustycznymi każdego z tych odcinków, zaprezentowano w poniższej tabeli.
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Ryc. 5. Źródła hałasu

	nr odcinka*
	rodzaj operacji
	ilość kierunków (1 pojazd)
	długość odcinka
	Pojazdy ciężkie

	
	
	
	
	ilość pojazdów**
	ilość operacji**
	łączny czas przejazdu
(czas działania)
	Całkowita wartość równoważnego poziomu mocy akustycznej odcinka

	 
	 
	 
	[m]
	 
	 
	[s]
	[dBA]

	1
	transport prosiąt (1 poj)

i sztuk padłych  (1 poj)
	2
	108,21
	2
	4
	77,9
	74,3

	2
	
	1
	8,25
	2
	2
	3,0
	60,1

	3
	
	1
	13,49
	2
	2
	4,9
	62,3

	4
	
	1
	8,68
	2
	2
	3,1
	60,4

	5
	
	1
	13,39
	2
	2
	4,8
	62,2

	6
	dostawa paliw (2 poj)

i tankowanie poj. rolniczych tankujących
(2 poj)
	2
	38,13
	4
	8
	54,9
	72,8

	7
	
	1
	10,81
	4
	4
	7,8
	64,3

	8
	
	1
	3,90
	4
	4
	2,8
	59,9

	9
	
	1
	10,50
	4
	4
	7,6
	64,2

	10
	
	1
	4,20
	4
	4
	3,0
	60,2

	11
	transport zboża (8 poj)

i gnojowicy (28 poj)
	2
	45,53
	36
	72
	590,0
	83,1

	12
	
	2
	55,84
	36
	72
	723,6
	84,0

	13
	
	1
	7,67
	36
	36
	49,7
	72,4

	14
	transport zboża (8 poj)
	1
	14,00
	8
	8
	20,2
	68,5

	15
	
	1
	7,53
	8
	8
	10,8
	65,8

	16
	
	1
	15,31
	8
	8
	22,0
	68,8

	17
	transport gnojowicy
(28 poj)
	1
	28,18
	28
	28
	142,0
	76,9

	18
	
	1
	25,42
	28
	28
	128,1
	76,5

	19
	
	1
	26,39
	28
	28
	133,0
	76,6

	20
	
	1
	18,89
	28
	28
	95,2
	75,2


* - zgodnie z rysunkiem nr 5
** - zgodnie z założeniami dotyczącymi organizacji ruchu (uwzględnia łączną ilość pojazdów na danym odcinku)

 Przyjęto, że pojazdy poruszają się z prędkością 20 km/h. Wartość poziomu mocy akustycznej każdego z pojazdów podczas jazdy przyjęto jako 100 dBA. Jest to wartość sugerowana w treści instrukcji Instytutu Techniki Budowalnej ITB 338/2008. Ponadto, uwzględniono operacje manewrowania każdego z tych pojazdów. W poniższej tabeli zaprezentowano rodzaj i liczbę operacji ruchowych oraz innych operacji towarzyszących wykonywanych w poszczególnych punktach, wraz ze wskazaniem przyjętych poziomów mocy akustycznej operacji dodatkowych, przyjętego czasu ich trwania, a także wyznaczonym równoważnym poziomem mocy akustycznej. W przypadku poziomu mocy akustycznej poszczególnych operacji ruchowych wykonywanych przez pojazdy ciężkie, oraz czasu trwania tych operacji, przyjęto wartości wskazane w opracowaniu ITB 338/2008.
	operacje (związane z - liczba pojazdów)
	ozaczenie operacji w programie obliczeniowym (nr punktu)*
	start/stop pojazd ciężki
	operacje dodatkowe
	równoważny poziom mocy akustycznej punktu zastępczego

	
	
	równoważny poziom mocy akustycznej jednego zestawu manewrów (1 start+
1 stop)
	całkowita liczba operacji
	całkowity równoważny poziom mocy akustycznej zastępczego punktu
	rodzaj operacji
	poziom mocy akustycznej operacji
	czas operacji
	równoważny poziom mocy akustycznej operacji
	

	 
	 
	[dBA]
	 
	[dBA]
	 
	[dBA]
	[s]
	[dBA]
	[dBA]

	start/stop
(transport prosiąt - 1 poj
i sztuk padłych -1 poj)
	man 1
	68,2
	2
	71,2
	załadunek zwierząt
(1 poj)
	90
	3600
	81,0
	81,4

	start/stop
(dostawa paliw - 2 poj
 tankowanie -2 poj)
	man 2
	
	4
	74,2
	rozładunek paliw (2 poj)
	87
	2400
	76,2
	78,3

	start/stop
(dostawa paszy - 8 poj)
	man 3
	
	8
	77,2
	rozładunek paszy (8 poj)
	90
	14400
	87,0
	87,4

	start/stop
(wywóz gnojowicy - 28 poj)
	man 4
	
	28
	82,7
	pompowanie gnojowicy (28 poj)
	90
	16800
	87,7
	88,9


Przyjęta wartość poziomu mocy akustycznej samochodów ciężarowych, na podstawie opracowania z 2008 r. prowadzi do uzyskania wyników wyższych, niż najprawdopodobniej będzie to miało miejsce w rzeczywistości. Wynika to z faktu, iż dynamiczny rozwój motoryzacji i wprowadzanie nowych rozwiązań konstrukcyjnych skutkuje systematycznym obniżaniem poziomów mocy akustycznej pojazdów nowszych, tj. wyprodukowanych po 2008 r. 

Do istotnych stacjonarnych źródeł hałasu zaliczono:

· Łącznie 18 wentylatorów dachowych o takich samych parametrach akustycznych, tj.:

· 13 wentylatorów obsługujących te części budynku inwentarskiego, które są użytkowane przez Inwestora. Wentylatory te będą charakteryzować się poziomem mocy akustycznej nie wyższym niż 81 dBA, a wysokość wylotów będzie zróżnicowana (1,2 m ponad poziomem dachu). Poziom mocy akustycznej przyjęto na podstawie informacji zawartych w katalogu Ziehl Abbeg (dla wentylatora FC050-4ET.4I.A7). Przyjęto, że wentylatory te pracują z pełną mocą zarówno w ciągu dnia jak i w ciągu nocy. 

· 5 wentylatorów obsługujących część budynku użytkowaną przez inny podmiot. Wentylatory te będą charakteryzować się poziomem mocy akustycznej nie wyższym niż 81 dBA, a wysokość wylotów jest stała i wynosi 5,1 m (1,2 m ponad poziomem dachu). Poziom mocy akustycznej przyjęto na podstawie informacji zawartych w katalogu Ziehl Abbeg (dla wentylatora FC050-4ET.4I.A7). Z uwagi na fakt, iż wentylatory te obsługują część budynku użytkowanego przez inny podmiot, a tym samym Inwestor nie ma wpływu na parametry ich pracy, przyjęto, że wentylatory te są i będą eksploatowane z pełną mocą akustyczną przez całą dobę.
Podkreśla się, że Inwestor nie podjął jeszcze ostatecznych decyzji dotyczących typów wentylatorów, a zatem wskazany przykład nie może być traktowany jako deklaracja dotycząca typu, a także producenta wentylatorów. Niemniej jednak, poziom mocy akustycznej pojedynczego wentylatora nie będzie wyższy niż wskazany w niniejszym opracowaniu.

· Operacje startu i hamowania każdego z pojazdów poruszających się na terenie gospodarstwa – w miejscach wskazanych na ryc. 5. Poziom mocy każdego z tych źródeł został ustalony w oparciu o wyznaczony zgodnie z opracowaniem ITB 338/2008 algorytm. Zgodnie z ww. instrukcją, poziom mocy akustycznej każdej pojedynczej operacji startu wynosi 105 dBA, natomiast operacji hamowania – 100 dBA, przy czym czasy tych operacji wynoszą odpowiednio 5 s i 3 s. Na tej podstawie wyznaczono wypadkowy poziom mocy akustycznej jednego zestawu operacji start-stop, jako 68,2 dBA. Wartość tą uzyskano na podstawie zależności:
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, gdzie:


t – czas wykonywania danej, pojedynczej operacji przez jeden pojazd (zgodnie z instrukcją ITB 338/2008),


LWAstop – poziom mocy akustycznej pojazdu podczas hamowania (zgodnie z instrukcją ITB 338/2008),


LWAstart – poziom mocy akustycznej pojazdu podczas ruszania (zgodnie z instrukcją ITB 338/2008),


T – czas odniesienia, wynoszący 8 godzin (28800 s).
Ilość pojazdów wykonujących manewry w poszczególnych punktach, a tym samym ilość sekwencji operacji ruchowych start/stop, jest zróżnicowana. Ilości te zostały przedstawione w tabeli. W tabeli tej zaprezentowano również sumaryczny równoważny poziom mocy akustycznej wszystkich operacji zatrzymania i startu. Z uwagi na przyjęte rozwiązania, w żadnym z punktów, w których prowadzony będzie załadunek lub rozładunek nie ma konieczności nawracania – pojazdy poruszają się po „pętlach”. Przyjęto zatem, że w każdym z wyszczególnionych punktów oznaczonych jako „manewry” (na ryc. 5. „man i” gdzie i to kolejny numer), każdy z pojazdów wykona jeden manewr zatrzymania i jeden manewr startu. Dodatkowo, w punktach tych prowadzone będą operacje towarzyszące, tj. załadunek/rozładunek, które również będą wiązały się z emisją hałasu. 

· Operacje związane z przepompowaniem paliw z cysterny do zbiornika znajdującego się na terenie gospodarstwa. Przyjęto, że podczas rozładunku silnik pojazdu musi być włączony, w celu napędzenia pompy przeładowującej. Przyjęto że poziom mocy akustycznej pracującego silnika pojazdu ciężarowego wynosi 87 dBA, a czas przepompowywania jednej cysterny wynosi około 20 minut. Uwzględniając przyjęte założenia, ustalono iż równoważny poziom mocy akustycznej całości operacji przeładowywania paliw wynosić będzie nie więcej niż 76,2 dBA. Poziom ten określono na podstawie zależności:
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 gdzie:


n – ilość pojazdów dostarczających paliwo (przyjęto 2)


t – czas wykonywania rozładunku z pojedynczego pojazdu (przyjęto 20 minut),


LWA – poziom mocy akustycznej operacji rozładunku (przyjęto 87 dBA),


T – czas odniesienia, wynoszący 8 godzin (28800 s).
· Operacje załadunku prosiąt. Załadunek ten realizowany będzie w tym samym miejscu, w którym wykonywane będą manewry pojazdu transportującego zwierzęta. Przyjęto, że poziom mocy akustycznej takiej operacji przeganiania zwierząt wynosić będzie 90 dBA, a czas tej operacji nie będzie dłuższy niż 60 minut. W związku z powyższym, ustalono że równoważny poziom mocy akustycznej operacji załadunku nie będzie wyższy niż 81 dBA. Wartość tę uzyskano na podstawie zależności przedstawionej powyżej, przyjmując n = 1 oraz t= 3600 s

· Operacje związane z rozładunkiem paszy i zboża. Niezależnie od sposobu rozładunku i zasypania silosów paszowych, przyjęto, że poziom mocy akustycznej nie będzie wyższy niż 90 dBA. Jest to wartość wyższa niż poziom mocy akustycznej pojazdu ciężarowego podczas postoju i obejmuje pracę dodatkowych urządzeń np. kompresora, żmijki transportującej itp. Przyjęto, że czas przesypywania paszy lub zboża, w skrajnym przypadku wynosić będzie 30 minut z jednego pojazdu. Uwzględniając przyjęte założenia, ustalono iż równoważny poziom mocy akustycznej wszystkich operacji przesypywania pasz i/lub zbóż wynosić będzie nie więcej niż 87 dBA. Poziom ten określono na podstawie zależności:
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 gdzie:


n – ilość pojazdów obsługujących silosy i magazyn zbożowy (przyjęto 8)

t – czas wykonywania rozładunku jednego pojazdu (przyjęto 30 minut),


LWA – poziom mocy akustycznej operacji rozładunku (przyjęto 94 dBA),


T – czas odniesienia, wynoszący 8 godzin (28800 s).
Transport pasz z magazynu do budynku inwentarskiego, realizowany będzie ręcznie (taczkami) lub przy pomocy urządzenia transportującego (np. żmijki). Uwzględniając fakt, iż urządzenia te będą częściowo obudowane i będą przebiegały pomiędzy budynkami, uznano że nie będą one w istotny sposób wpływać na klimat akustyczny wokół gospodarstwa. Przyjęto, że miejsce rozładunku pasz będzie tożsame z miejscem wykonywania manewrów przez pojazdy.

· Operacje przepompowywania gnojowicy ze zbiorników znajdujących się na terenie gospodarstwa do zbiorników wozów asenizacyjnych. Przyjęto, że podczas rozładunku silnik pojazdu musi być włączony, w celu napędzenia pompy przeładowującej. Ponadto, chcąc uwzględnić sytuację najbardziej niekorzystną, uznano, że podczas tego procesu może dojść do częściowego lub całkowitego odkrycia pomp zatopionych w zbiornikach oraz mieszalnika (również zatopionego). Uwzględniając powyższe, przyjęto że poziom mocy akustycznej operacji przeładunku gnojowicy, może osiągać 90 dBA, a czas zapełniania pojedynczego wozu asenizacyjnego wynosi około 10 minut. Uwzględniając przyjęte założenia (28 pojazdów), ustalono iż równoważny poziom mocy akustycznej całości operacji przeładowywania gnojowicy wynosić będzie nie więcej niż 87,7 dBA. Wartość tą uzyskano na w oparciu o zależność przedstawioną powyżej.

Na podstawie powyższych informacji i założeń, określono równoważne poziomy mocy akustycznej każdego z zastępczych punktowych źródeł hałasu obrazujących manewry pojazdów, przepompowywania paliw, przesypywania pasz i zbóż, załadunku zwierząt oraz przepompowywania gnojowicy. Poziomy te przedstawiono w tabeli. Poziomy mocy akustycznej przedstawione w tej tabeli uzyskano uwzględniając przedstawiony uprzednio poziom mocy akustycznej pojedynczego zestawu operacji start/stop (tj. 68,2 dBA) oraz ilość takich operacji wykonywanych w danym punkcie, na podstawie zależności:

[image: image12.png]Lwaeq = Lwapojea + 10 log(n)




 gdzie:

LWAeq – poziom mocy akustycznej wszystkich operacji start/stop wykonywanych przez wszystkie pojazdy w danym punkcie,

LWApojed – poziom mocy akustycznej pojedynczego zestawu operacji start/stop (w tym przypadku LWApojed wynosi 68,2),

n – całkowita liczba operacji wykonywanych w danym punkcie (w tym przypadku – liczba pojazdów pojazdów),

Ponadto, za wtórne źródła hałasu uznano obiekt inwentarski, w których może wystąpić hałas wynikający z obecności zwierząt oraz urządzeń eksploatowanych wewnątrz. Uwzględniono, iż w części eksploatowanej przez inny podmiot, również prowadzony jest chów zwierząt. Obiekt ten zamodelowano jako szereg połączonych ze sobą źródeł typu „hala produkcyjna” o zróżnicowanych wysokościach i różnym poziomie hałasu wewnątrz. Założono, iż w części, w której będzie znajdował się śrutownik oraz może odbywać się mieszanie pasz, hałas może osiągnąć 85 dBA. W pozostałych częściach, w tym w części użytkowanej przez podmiot trzeci, poziom hałasu nie będzie wyższy niż 70 dBA. Z uwagi na konstrukcje tego typu obiektów, izolacyjność ścian (ściany pełne, masywne, o grubości 24 cm) ustalono na poziomie 39 dBA natomiast dachów na poziomie 20 dBA. Przyjęty poziom hałasu wewnątrz budynku jest nieco wyższy niż wskazywany w dokumencie referencyjnym o Najlepszych Dostępnych Technikach dla Intensywnego Chowu Drobiu i Świń i uwzględnia okresowy wzrost hałasu w obiektach, mogący mieć miejsce np. przy zadawaniu paszy (zgodnie z ww. dokumentem referencyjnym). Izolacyjność akustyczną ścian oraz dachów obiektów inwentarskich określono w oparciu o opracowanie Instytutu Techniki Budowlanej nr 448/2009 „Właściwości dźwiękoizolacyjne ścian, dachów, okien i drzwi oraz nawiewników powietrza zewnętrznego.

Za istotne elementy mogące wpływać na rozkład poziomów hałasu wokół gospodarstwa uznano również większe obiekty, które nie będą stanowić wtórnych źródeł hałasu, a mogą przyczyniać się do ograniczenia wielkości oddziaływania akustycznego, Należą do nich: dwa silosy zbożowe zewnętrzne, zewnętrzny magazyn zboża oraz wiata. Obiekty te zamodelowano jako ekrany akustyczne (w przypadku silosów, każdy z nich zamodelowano jako dwa połączone ze sobą elementy o kształcie trapezu  – z uwagi na ograniczenia użytego oprogramowania), przy czym dla wiaty, ustalono ekranowanie jedynie przez krawędź górną.

W związku z charakterystyką eksploatacji gospodarstwa, przyjęto że:

· ruch pojazdów w tym rozładunek/załadunek odbywać się będzie jedynie w porze dziennej,
· wentylatory eksploatowane będą z pełną mocą akustyczną zarówno w porze dziennej jak i w porze nocnej,
· kubaturowe źródła hałasu nie zmieniają swojej charakterystyki w nocy, poza częścią w której znajduje się śrutowniki i może być prowadzone mieszanie pasz. Ta część nie będzie eksploatowana w porze nocy.
Dla tak przyjętych danych wejściowych wykonano niezależne analizy akustyczne z podziałem na porę dnia i porę nocy. W celu uwzględnienia wpływu gruntu na rozprzestrzenianie hałasu, zastosowano alternatywną metodę obliczania tłumienia przez grunt (zgodnie z wzorem 10 normy PN-ISO 9613-2). Położenie terenu inwestycji względem najbliższych terenów objętych ochroną akustyczną zaprezentowano na ryc. 4. Położenie poszczególnych źródeł hałasu na terenie gospodarstwa na ryc. 5., natomiast dane wejściowe oraz wyniki, w tym w postaci izolinii równego poziomu hałasu, a także położenie punktów kontrolnych hałasu, przedstawiono w załącznikach. Podkreślić należy, że możliwe jest wystąpienie przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, szczególnie w porze nocnej, na terenie działki nr 122/4. Jest to teren należący do Inwestora, a zatem sytuacji takiej nie kwalifikuje się jako naruszenie wymagań dotyczących ochrony środowiska przed hałasem.
Na podstawie wykonanych obliczeń stwierdza się, że eksploatacja gospodarstwa nie będzie wiązać się z przekroczeniami dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, zarówno w porze dziennej jak i nocnej, na terenach do których Inwestor nie posiada tytułu prawnego.

7.6.3 Podsumowanie analizy akustycznej


Przeprowadzona w niniejszej pracy analiza akustyczna wskazuje, że modernizowany obiekt hodowlany, który stanowi chlewnia o obsadzie 63,05 DJP w ramach funkcjonującego gospodarstwa rolnego inwestora w miejscowości Lipka, nie będzie uciążliwa dla najbliższego otoczenia zabudowy mieszkalnej w zakresie emisji hałasu do środowiska oraz nie spowoduje odczuwalnego pogorszenia lokalnych warunków akustycznych. Dotyczy to zarówno pory dziennej jak i pory nocnej doby. 

7.7 Oddziaływanie przedsięwzięcia na  jakość wód powierzchniowych i podziemnych

Modernizowana inwestycja zlokalizowana na działce o numerze ewidencyjnym 122/1 obręb geodezyjny 17, gmina Lipka położona jest na obszarze działania Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Planowane przedsięwzięcie położone jest w obszarze Jednolitych Części Wód Powierzchniowych (JCWP) oznaczone kodem PLRW6000181884329 pod nazwą Łobżanka do Jelonki o statusie silnie zmienionym (ze względu na intensywną zabudowę poprzeczną – 19 obiektów; zabudowa systematyczna; melioracje). Ocena stanu JCWP jako umiarkowana. Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych oceniona jako zagrożona. Derogacja: silne zmiany morfologiczne (budowle piętrzące oraz melioracja); derogacje czasowe: z uwagi na brak możliwości technicznych oraz dysproporcjonalne koszty związane z renaturyzacją cieku.
Planowana inwestycja położona jest w obszarze Jednolitych Części Wód Podziemnych (JCWPd) oznaczonym kodem PLGW650036. Ocena stanu ilościowego oznaczona jako słaba. Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych (ilościowa) oznaczona jako zagrożona. Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych (chemiczna) oznaczona jako zagrożona. Derogacje: długi okres poprawy jakości wód podziemnych, od wprowadzenia programu działań stan JCWPd jest stabilny – uzależniony od stanu SJCW oraz od ograniczenia presji z powierzchni (m.in. składowisko odpadów). Po zastosowaniu programu działań osiągnięcie dobrego stanu jest możliwe do 2021 r.; planowana eksploatacja złoża (węgiel brunatny „Trzcianka”).
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Ryc. 4. Mapa JCWP
Zgodnie z art. 38 d Prawa wodnego celem środowiskowym dla jednolitych części wód powierzchniowych niewyznaczonych, jako sztuczne lub silnie zmienione jest ochrona, poprawa oraz przywracanie stanu jednolitych części wód powierzchniowych, tak aby osiągnąć dobry stan tych wód. Celem środowiskowym dla sztucznych i silnie zmienionych jednolitych części wód powierzchniowych jest ochrona tych wód oraz poprawa ich potencjału i stanu, tak aby osiągnąć dobry potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny sztucznych i silnie zmienionych jednolitych części wód powierzchniowych.
Zakres przedmiotowego przedsięwzięcia nie spowoduje jakiejkolwiek zmiany do stanu obecnego jednolitych części wód oraz nie narusza w żaden sposób ustaleń Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry. Z uwagi na rodzaj podejmowanego przedsięwzięcia w miejscowości Nowa Wieś Królewska oraz zachowanie przez Inwestora wszelkich działań niedopuszczających do powstania negatywnych oddziaływań na stan analizowanej jednolitej części wód, szczególnie związane z utrzymaniem bezpieczeństwa oraz podstawowych reguł zrównoważonego rozwoju, jak również zachowaniem wszelkich norm i zabezpieczeń dla tego typu obiektów, a jednocześnie niezbędnych dla rozwoju, zasięg przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie będzie wywierać jakiegokolwiek negatywnego oddziaływania.
Wymagania fizykochemiczne i mikrobiologiczne, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi zawiera Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2007 r. Nr 61 poz. 417). 

Wybrane z nich przedstawiają się następująco:

	Wskaźnik

-parametr
	Jednostka miary
	Wymagania

	Fizyczne
	
	

	Barwa (Pt)
	mg/dm3Pt
	nie więcej niż 15

	Mętność
	Mg/dm3SiO2
	nie więcej niż 1

	PH
	
	6,5-9,5

	Smak
	
	Akceptowalny

	Zapach
	
	Akceptowalny

	Fizyczno-chemiczne
	
	Najwyższe dopuszczalne stężenie

	Amoniak (N)
	mg/l
	0,5

	Azotany (NO3)
	mg/l
	50,0

	Chrom (Cr6+)
	mg/l
	0,05

	Cyjanki
	mg/l
	0,05

	Fluorki (F)
	mg/l
	1,5

	Glin (Al)
	mg/l
	0,2

	Ołów (Pb)
	mg/l
	0,01

	Rtęć (Hg)
	mg/l
	0,001

	Siarczany (SO4)
	mg/l
	250,0

	Żelazo (Fe)
	mg/l
	0,2

	Chlorany
	µg/l
	200

	Formaldehyd
	µg/l
	50


Wymagania mikrobiologiczne:

	Wskaźnik jakości wody
	Najwyższa dopuszczalna wartość wskaźnika

	
	w próbce wody pobranej w miejscu czerpania przez konsumentów i/lub podawania wody do sieci

	
	liczba bakterii
	objętość próbki [ml]

	Escherichia coli lub bakterie grupy coli typu kałowego
	0
	100

	Bakterie grupy coli
	0
	100

	Enterokoki (paciorkowce kałowe)
	0
	100

	Clostridia redukujące siarczyny
	0
	100

	Gronkowce koagulazo-dodatnie
	X
	X

	Ogólna liczba bakterii w 37 0C        po 24 h
	20
	1

	Ogólna liczba bakterii w 22 0C        po 72 h
	100
	1


Przedsięwzięcie znajduje się w granicach GZWP nr 127 o nazwie Subzbiornik Złotów-Piła- Strzelce Krajeńskie. W miejscu inwestycji i w sąsiedztwie w utworach geologicznych dominują polodowcowe gliny zwałowe o małej przepuszczalności.
[image: image17.jpg]B .. |

lina Debrzynki

Obszar Natura 200
Uroczyska Kujans

0 1 2 3 km





Ryc. 6. Położenie inwestycji na tle granic GZWP

Zgodnie z informacjami zawartymi w studium gminy profil czwartorzędu wysoczyznowego reprezentują tu serie glin o miąższości do 60 metrów, piasków i glin o miąższości do 98 m. Osady czwartorzędu wysoczyznowego łącznie mają więc ok. 100 m miąższości. Na powierzchni terenu występują przeważnie gliny zwałowe do głębokości 40-50 m. 
Ujęcie wód trzeciorzędowych (najgłębszego poziomu wód) znajduje się w miejscowości Lipka i stanowi istotne źródło zaopatrzenia dla mieszkańców. W otworach wierceń archiwalnych stwierdzono także występowanie glin plejstoceńskich i iłów mioceńskich, pełniących ważne funkcje izolacyjne dla tego poziomu. 
Zaopatrzenie i pobór wody

W projektowanym obiekcie  będzie występowało zapotrzebowanie na wodę do celów hodowlanych oraz w niewielkim stopniu do celów porządkowych. Będzie ono realizowane  z gminnego ujęcia wodnego.

Zgodnie z obowiązującymi normami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz.U. nr 8, poz. 70) przeciętne normy zużycia wody w fermach i obiektach inwentarskich wynosi:
	Lp.
	Zwierzę
	Jednostka

odniesienia (j.o.)
	Przyjęte normy zużycia wody

	
	
	
	Obiekty inwentarskie wielkotowarowego przemysłowego chowu dm3/j.o. /dobę
	m3/miesiąc

	
	Świnie
	

	1
	Knury
	1 zwierzę
	35
	1,00

	2
	Maciory z przychówkiem
	1 zwierzę
	50
	1,50

	3
	Prosięta do 4 miesięcy
	1 zwierzę
	15
	0,45


Ponadto, zapotrzebowanie wody na czynności porządkowe wyniesie ok. 0.1 m3/dobę. Okresowo, po każdym cyklu produkcyjnym w obiekcie inwentarskim prowadzone będą czynności porządkowe. Prowadzone będzie mycie posadzek i dolnych partii ścian myjką wysokociśnieniową zużywając minimalną ilością wody. Na ten cel zużywane będzie łącznie ok. 3 m3 wody. Nieznaczna ilość ścieków powstających okresowo w wyniku mycia budynku inwentarskiego (ścieki z mycia obiektu za pomocą wody bez użycia środków dezynfekujących i czyszczących) zostanie zagospodarowana razem z gnojowicą w taki sam sposób. Następnie przeprowadzana będzie dezynfekcja za pomocą preparatu „HYPEROX”. W związku z powyższym zapotrzebowanie wody w ramach istniejącego i projektowanego przedsięwzięcia wyniesie:

	Źródło zużycia wody
	Zużycie

wody

[m3/dobę]


	Zwierzęta
	18,04

	Prace porządkowe
	0,1

	Dobowe zużycie średnie
	18,14

	Zużycie roczne (365 dni)
	6621,1


Docelowe wielkości poboru wody do obsługi chlewni nie będą stanowiły zagrożenia dla zasobów wód podziemnych tego terenu i warunków ich eksploatacji. 

7.7.1 Wody  podziemne

Etap realizacji:
Z uwagi na założony przebieg budowy chlewni nie przewiduje się zagrożenia wód podziemnych na etapie realizacji prac budowlanych Nie będzie naruszona naturalna izolacja warstw wodonośnych, gdyż prowadzone prace budowlane nie spowodują przecięcia wodonośnych warstw płytkiego krążenia. Na obecnym etapie prac nie będzie wymagane obniżenie zwierciadła wód gruntowych. 

W czasie budowy obiektu prowadzone prace nie spowodują zmiany naturalnego spływu wód podziemnych; nie istnieje zagrożenie ilościowo – jakościowe ujęć wód. Zagrożeniem może być niewłaściwie urządzone i użytkowane: baza i plac budowy, nie odpowiadające wymaganiom ochrony wód gruntowych.

Etap eksploatacji:
Największym zagrożeniem będzie możliwość przenikania zanieczyszczeń występujących w odchodach płynnych (gnojowica) do wód podziemnych. Zastosowanie odpowiednich rozwiązań technicznych i technologicznych w zakresie gospodarki  gnojowicą  może skutecznie wyeliminować to zagrożenie. Koncepcja inwestora zastosowania  przetrzymywania gnojowicy w szczelnym zbiorniku, sezonowanie i należyte jej wykorzystanie  jako nawozu naturalnego  zapewni ochronę wód i ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych.

Uwarunkowania naturalne w rejonie inwestycji stwarzają dodatkowe zabezpieczenie czystości wód podziemnych. Izolacja warstwy wodonośnej przez gliny zwałowe jest wystarczająca dla zabezpieczenia wód podziemnych przed zanieczyszczeniami.
7.7.2 Wody powierzchniowe, ekosystemy

 FAZA  budowy:
Podczas robót budowlanych nie przewiduje się wykonywania wykopów wymagających  odwodnień, a ilość ścieków opadowych powstających w trakcie realizacji prac budowlanych i wprowadzanych do odbiorników nie wymaga pozwoleń wodnoprawnych. Nie będą zmieniane przebiegi cieków wodnych.

       
Planowana budowa chlewni nie będzie stanowić bariery dla spływu wód  powierzchniowych.

Źródłami zanieczyszczeń wód powierzchniowych mogą się stać ścieki bytowo – gospodarcze i technologiczne) oraz spływy deszczowe i roztopowe z powierzchni siedliska.

FAZA eksploatacji: 
Na terenie projektowanego przedsięwzięcia przewiduje się lokalizacje stacji  paliw płynnych , wobec powyższego istnieje możliwość zanieczyszczenie substancjami  ropopochodnymi. Obiekt ten przeznaczony będzie wyłącznie na cele własne inwestora, stąd nie planuje się zużywania znaczących ilości oleju napędowego. Zbiornik ON spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18.09.2001r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych w zakresie zabezpieczenia środowiska wodno – gruntowego przed potencjalnym skażeniem (Dz.U. 2001 nr 113 poz. 1211).
Źródłami zanieczyszczenia mogą być:

-
spływy deszczowe i roztopowe z powierzchni siedliska,      
-
ścieki bytowe i technologiczne.

Spływ opadowy może mieć charakter silnie zanieczyszczonych ścieków, w szczególności  po dłuższym okresie pogody suchej  wskutek dużej akumulacji zanieczyszczeń.

Szkodliwość poszczególnych rodzajów zanieczyszczeń dla środowiska wodnego:
Zawiesiny ogólne. Wprowadzane do wód w nadmiernej ilości powodują uszkodzenie rybostanu, zmniejszenie fotosyntezy, akumulacje osadów dennych i nieestetyczny wygląd wody. Zawiesiny mogą być nośnikami innych  zanieczyszczeń. Najdrobniejsza frakcja zawiesin o rozwiniętej powierzchni adsorpcji może zawierać znaczną ilość substancji biogennych, organicznych i metali ciężkich. Najmniej wrażliwe na zanieczyszczenie zawiesinami są wody podziemne ponieważ chroni je warstwa gruntu stanowiąca naturalny filtr.
Węglowodory jako lżejsze od wody tworzą na powierzchni wody tęczową warstwę       utrudniającą napowietrzanie wody i fotosyntezę. Zawierają one związki toksyczne dla       środowiska wodnego i kancerogenne dla człowieka.
Związki biogenne  w ściekach opadowych pochodzą z tlenków węgla i azotu zawartych w spalinach  samochodowych oraz ze związków fosforu dodawanych do benzyny, jak również z nawozów sztucznych wysiewanych na użytkach rolnych. Związki biogenne w wodzie powodują jej eutrofizację.

Związki organiczne w wodzie wpływają na bilans tlenowy odbiornika powodując wyczerpanie tlenu rozpuszczonego w wodzie.
Chlorki w wodzie rozpuszczają się i łatwo zanieczyszczają wody powierzchniowe i podziemne. Szczególnie wrażliwe są wody podziemne wykorzystywane gospodarczo.
Metale ciężkie w wodzie  są niebezpieczne ze względu na ich trwałość, nie podlegają procesom biodegradacji. Nawet niewielkie spływy powodują akumulację w odbiorniku. Toksyczność metali ciężkich powoduje zmniejszenie liczby gatunków organizmów wodnych jak i liczby przedstawicieli tych gatunków. W ściekach deszczowych najwięcej z metali ciężkich występuje cynku i ołowiu. Stwierdza się występowanie żelaza, kadmu, miedzi, niklu, cynku. Najbardziej wrażliwe na zanieczyszczenia są wody wykorzystywane do zaopatrzenia ludzi w wodę pitną. Najmniej narażone na zanieczyszczenia metalami ciężkimi są wody podziemne ze względu na warstwę izolacyjną.

7.7.3. Oszacowanie przewidywanych oddziaływań bezpośrednich, pośrednich, krótkotrwałych, odwracalnych i nieodwracalnych – wody powierzchniowe i podziemne

ETAP budowy:
Podczas prowadzenia prac budowlanych należy przestrzegać zasad ochrony wód przed zanieczyszczeniami materiałami i substancjami używanymi przy budowie np. paliwa i oleje używane do maszyn pracujących przy budowie W przypadku właściwego prowadzenia robót budowlanych nie przewiduje się oddziaływania na stan jakości wód powierzchniowych i podziemnych.
ETAP eksploatacji:
Wody opadowo-roztopowe z dachu obiektu hodowlanego odprowadzane będą na własne grunty siedliskowe. Wody te traktowane są umownie jako czyste. 

Na podstawie danych Instytutu Zaopatrzenia w Wodę i Budownictwa Politechniki Warszawskiej ich zanieczyszczenie należy szacować na:
	Rodzaj odpływu
	Zanieczyszczenie spływów wg IZWB PW

	
	Odczyn

[ pH ]
	zawiesina

ogólna

[ mg/l ]
	Wskaźnik

BZT5
[mgO2/l]
	wskaźnik

ChZT

[mgO2/l]

	Spływy z dachów i

Zadaszeń – czyste
	-
	29.0
	9.0
	37.0


Ilości i stężenia ścieków opadowych z chlewni, są niewielkie i zasadniczo nie wpłyną na jakość wód powierzchniowych. Nie będą oddziaływać na ekosystemy związane z pobieraniem wody w rejonie przedsięwzięcia. Wobec powyższego nie stanowią zagrożenia dla środowiska naturalnego.

Funkcjonowanie chlewni jak również racjonalne wykorzystanie nawozów naturalnych nie będzie wpływać negatywnie na stan czystości wód w powierzchniowych i podziemnych.

Z uwagi na technologię zadawania pasz, pojenia i utrzymania stosowaną w chowie świń i sposób składowania odchodów zwierzęcych nie przewiduje się  zagrożenia wód podziemnych i powierzchniowych zarówno na etapie realizacji  jak i eksploatacji. 
7.7.5 Wnioski w zakresie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wodne

 
 Przedsięwzięcie podczas budowy może stwarzać zagrożenie dla środowiska gruntowo-wodnego poprzez wymywanie zanieczyszczeń do gruntu. Zanieczyszczenia mogą pochodzić z zaplecza lub z placu budowy. Ze względu na minimalizację oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko gruntowo-wodne inwestor będzie magazynować odpady w pojemnikach lub kontenerach, ustawionych w wyznaczonym do tego celu miejscu, o utwardzonym podłożu, zabezpieczonym przed wpływem warunków atmosferycznych oraz dostępem osób trzecich, w sposób uniemożliwiający zmieszanie się różnych rodzajów odpadów. Ewentualne rozlewy substancji ropopochodnych, spowodowane awarią sprzętu budowlanego, będą natychmiast zlokalizowane i usunięte. Dodatkowo w celu minimalizacji oddziaływania na środowisko gruntowo - wodne inwestor zapewni prawidłową organizację placu budowy, wydzielenie miejsca na odpady, utwardzenie miejsca postojowego maszyn, ograniczenie przedostania się do gruntu i wód podziemnych zanieczyszczeń ropopochodnych, powstających w wyniku pracy urządzeń, ich niezbędnych napraw, sposobu uzupełnienia i przechowywania paliw.

Spływy opadowe z chlewni nie będą zagrażały jakości ujmowanych wód dla celów       zaopatrzenia ludności. Ilość wód opadowych i ich stopień zanieczyszczenia jest minimalna . 

Nawozy naturalne należy  gromadzić i przechowywać w szczelnych zbiornikach.  
8. Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko

Dla planowanego przedsięwzięcia z uwagi na miejscowy zasięg i znaczna odległość od granicy państwa wyklucza się możliwość transgranicznego oddziaływania na środowisko.
9. Obszary podlegające ochronie na podstawie uchwały z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia

Inwestycja nie jest położona na obszarach chronionych na podstawie ustawy o ochronie przyrody. W pobliżu brak pomników przyrody.
[image: image18.emf]Najbliżej położony jest obszar Natura 2000 Uroczyska Kujańskie. Odległość od jego granic wynosi ok. 5 km. Inwestycja (ze względu na odległość i charakter) nie będzie w jakikolwiek sposób oddziaływała na ww. obszar i na integralność i spójność sieci Natura 2000.
Ryc. 6. Położenie przedsięwzięcia w stosunku do najbliższych obszarów chronionych
10. Ochrona klimatu

Klimat jest zjawiskiem odzwierciedlającym ogół zjawisk pogodowych na danym obszarze w okresie wieloletnim (co najmniej 30 letnim), w związku z czym realizacja przedsięwzięcia trwająca wg założeń Wnioskodawcy do kilku miesięcy nie będzie miała wpływu na zmianę czynników klimatotwórczych, tj. obieg ciepła, obieg wody, krążenie powietrza oraz czynniki geograficzne: układ lądów i oceanów, wysokość n.p.m., a tym samym na zmianę klimatu. Na etapie eksploatacji planowane przedsięwzięcie będzie źródłem emisji gazów cieplarnianych (CO2, CH4, N2O). Skala natężenia ruchu pojazdów po terenie przedsięwzięcia wyklucza możliwość jego oddziaływania w sposób istotny na czynniki klimatotwórcze. Emisje gazów cieplarnianych i ich prekursorów będą wynikały z funkcjonowania gospodarstwa, utrzymania zwierząt i obsługi. Zasięg oddziaływania przedstawiony został w rozdziale dotyczącym emisji do powierza, gdzie udowodniono, że ograniczy się on do terenu przewidzianego pod przedsięwzięcie. Gazy cieplarniane oraz ich prekursor w postaci CO, nie posiadają wartości odniesienia określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. Nr 16, poz. 87). Z uwagi na charakter przedsięwzięcia nie przewiduje się występowania innych gazów cieplarnianych, takich jak: sześciofluorek siarki – SF6, grupy gazów HFC (fluorowęglowodory: HFC-23, HFC-32, HFC-125, HFC-134a, HFC-143a, HFC-152a, HCF227ea) i grupy gazów PFC (perfluorowęglowodory: CF4, C2F6, C4F10). Mając na uwadze powyższe, zarówno bezpośredni, jak i pośredni wzrost emisji gazów cieplarnianych nie będzie znaczący w skali regionu, a tym bardziej globalnej. W celu stwierdzenia zasadności podejmowania działań związanych z adaptacją przedmiotowej inwestycji do zmian klimatu, zgodnie z opracowaniem „Wytyczne dla kierowników projektów: uodpornienie wrażliwych inwestycji na zmianę klimatu” dostępnym na stronie internetowej http://www.klimada.mos.gov.pl, przeprowadzono analizę wrażliwości dla przedsięwzięcia biorąc pod uwagę wskazane czynniki i zagrożenia klimatyczne oraz wrażliwości. Analizę przestawiono poniżej w postaci tabelarycznej. 
	Czynniki i zagrożenia klimatyczne
	Kategoria wrażliwości 
(zerowa, wysoka, średnia)

	Stały wzrost temperatur
	średnia - dla funkcjonowania przedsięwzięcia (praca wentylatorów w obiektach uzależniona jest od temperatury) 

	Wzrost temperatur maksymalnych
	średnia - dla funkcjonowania przedsięwzięcia (praca wentylatorów w obiektach uzależniona jest od temperatury) 

	Stała zmiana wielkości opadów deszczu
	zerowa

	Zmiana max. sum opadów deszczu
	zerowa

	Średnia prędkość wiatru
	zerowa

	Maksymalna prędkość wiatru
	zerowa

	Wilgotność
	średnia - dla funkcjonowania przedsięwzięcia (praca wentylatorów w obiektach uzależniona jest od wilgotności) 

	Promieniowanie słoneczne
	zerowa

	Względny wzosrt poziomu mórz
	zerowa

	Temperatura wody morskiej
	zerowa

	Dostep do wody
	średnia - funkcjonowanie przedsięwzięcia uzależnione jest od dostępu do wody

	Burze
	średnia – możliwość utrudnień w funkcjonowaniu obiektu w przypadku przerw w dostawie prądu

	Powodzie (morskie i rzeczne)
	zerowa

	Kwasowość oceaniczna
	zerowa

	Burze piaskowe
	zerowa

	Erozja morska
	zerowa

	Erozja gleby
	zerowa

	Zasolenie gleby
	zerowa

	Pożary lasów
	zerowa

	Jakość powietrza
	zerowa

	Niestabilność gruntu/osuwiska
	zerowa

	Miejska wyspa ciepła
	zerowa

	Okres wegetacyjny
	średnia - drastyczne skrócenie okresu wegetacji ograniczy ilość dni możliwych do nawożenia pól gnojowicą


Mając na uwadze powyższe przedmiotowa inwestycja nie wymaga adaptacji do zmian klimatu. Z uwagi na skalę przedsięwzięcia oraz jego charakter oddziaływanie przedsięwzięcia na klimat nie będą znaczące w skali zarówno lokalnej jak i globalnej.

11. Informacje o usytuowaniu przedsięwzięcia względem obszarów wymienionych w art. 63 ust 1 pkt 2 lit. a-j ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
a) obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych – planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza takimi obszarami, nie będzie oddziaływało na tego typu siedliska; 

b) obszary wybrzeży – planowana inwestycja nie leży w strefie wybrzeża;

c) obszary górskie lub leśne – planowana inwestycja nie leży na obszarach górskich i leśnych, ani w ich pobliżu; 

d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych – w odległości ok. 155 m od budynku planowanej chlewni (w kierunki północno-wschodnim, dz. 195/6) znajduje się stacja uzdatniania wody; omawiany teren leży w obrębie GZWP – Subzbiornik Złotów-Piła-Strzelce Krajeńskie; inwestycja nie będzie w jakikolwiek sposób oddziaływała na zasoby wód podziemnych; 

e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody – nie leży na obszarach chronionych, najbliższy obszar został wymieniony w punkcie 9.; 

f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone – nie dotyczy, w sąsiedztwie nie ma takich obszarów; 

g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne – w granicach inwestycji i w sąsiedztwie nie występują, planowana inwestycja nie będzie w jakikolwiek sposób ingerowała w takie obiekty i obszary; 

h) gęstość zaludnienia – przedsięwzięcie znajduje się w obrębie istniejącej zabudowy zagrodowej, jest ona położona na granicy zwartej zabudowy wiejskiej; 

i) obszary przylegające do jezior – nie dotyczy, w bezpośrednim sąsiedztwie nie ma jezior; 

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej – nie dotyczy, w sąsiedztwie nie ma takich obiektów i obszarów.

12. Przewidywane oddziaływanie na bioróżnorodność

Planowana inwestycja nie będzie znacząco negatywnie oddziaływała na bioróżnorodność. Teren ten ze względu na charakter obecnego użytkowania (zabudowa zagrodowa, budynek inwentarski itp.) i typ roślinności (obszary ruderalne) nie stanowi istotnej ostoi przyrody. Charakter terenu w miejscu planowanej inwestycji oraz w bezpośrednim sąsiedztwie wskazuje na brak ekosystemów mogących stanowić szczególnie istotne siedliska dla cennych gatunków fauny i flory. 
W miejscu planowanej inwestycji brak cennych (w tym chronionych) gatunków roślin, zwierząt i siedlisk przyrodniczych. Nie będą występowały sytuacje konfliktowe w zakresie ochrony gatunkowej. Inwestycja nie będzie negatywnie oddziaływała na warunki wodne w okolicy, przez co nie wpłynie na gatunki oraz siedliska wodne i bagienne. Występowanie pospolitych gatunków roślin ruderalnych powoduje, że docelowe użytkowanie gruntów nie ulegnie istotnej zmianie i nie wpłynie na utratę różnorodności gatunków w skali lokalnej, tym bardziej regionalnej. Występujące tu obecnie siedliska ruderalne są pospolite, nie dojdzie do ich istotnej utraty lub zmiany funkcjonowania ekosystemów, które mogłyby mieć negatywny wpływ na zasoby przyrodnicze. 

13. Przewidywane oddziaływanie na krajobraz

Planowana inwestycja zlokalizowana będzie w obrębie istniejącej zabudowy zagrodowej w krajobrazie wiejskim. W znacznej części dotyczyć będzie przebudowy istniejącego już budynku. W związku z powyższym nie przewiduje się istotnego oddziaływania na lokalny krajobraz.
14. Podsumowanie
Przytoczone dane oraz analiza warunków środowiskowych pozwalają na wnioskowanie, że planowana inwestycja nie będzie wywierała znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko, nie przyczyni się do likwidowania, czy też przekształcania obszarów wodno-błotnych. Nie będzie negatywnie oddziaływało na obszary chronione i zasoby przyrodnicze oraz na zasoby wodne. Nie przyczyni się do pogorszenia stanu  wód. Nie koliduje z ochroną gatunkową. Inwestycja nie będzie w jakikolwiek sposób oddziaływała na sieć obszarów Natura 2000. Nie będzie wpływała na zmiany warunków klimatycznych i krajobrazowych.
                                                                                      ………………………………………..
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