KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIEWZIECIA

Sporzgdzona zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r.
o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w
ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr
199, poz. 1227) oraz zawierajgca dodatkowe dane:

1) rodzaj, skala (np. zdoInos¢ produkeyjna) i usytuowanie przedsiewzigcia:
Budowa grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej dn 200 mm i odcinkéw kanalizacji
sanitarne] dnl60 pod przyszle przylgceza kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem m.in. w
studnie kontrolno podlaczeniowe oraz budowe kanalizacji ttocznej o $rednicy 110 mm
z miejscowoscei Kielpin do miejscowosci Lakie.

Budowa rozdzielezej sieci wodociggowej dn 110 oraz odcinkéw sieci
wodociggowej PE-40 i PE-32 pod przyszle przylacza wodociggowe wraz z
uzbrojeniem m.in, w trojniki, zasuwy, zaworo paski i hydranty p-pozarowe.

Sieci projektowane sg w granicach droég gminnych, drég powiatowych na terenie
miejscowosci Lakie i Kielpin, gm. Lipka.
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dane dotyczgce dzialek (nr, obreb, ark., powierzchnia w m®, wlasciciel: imie
nazwisko, adres):

Projekt obejmuje rozbudowe w/w sieci w dzialkach ewidencyjnych zgodnie z
zalgczonym wykazem dzialek.

2) powierzchnia zajmowanej nieruchomosci, a takze obiektu budowlanego oraz
dotychezasowy sposob ich wykorzystywania i pokrycie szatg roslinng:
Projektowane zamierzenie inwestycyjne obejmuje doziemna zabudowe liniowg
kanalizacji sanitarnej i sieci wodociagowe;j.

Charakterystyczne parametry techniczne projektowanej inwestycji :

budowe rozdzielezej sieci wodociggowej o $rednicy 160mm wg parametrow ustalonych
przez projektanta

- budowe rozdzielczej sieci wodociggowej o Srednicy 110mm  wg parametrow
ustalonych przez projektanta

- budowe przylgczy wodociggowych wg parametrow ustalonych przez projektanta

- budowe kanalizacji grawitacyjnej o $rednicy 160 mm-200 mm wg parametrow
ustalonych przez projektanta

- budowe kanalizacji tlocznej o $rednicy 110mm z m. Kielpin do m. Lakie wg
parametréw ustalonych przez projektanta

- budowg przylaczy kanalizacyjnych wg parametrow ustalonych przez projektanta

- budowe lokalnych przepompowni $ciekdéw sanitarnych wg parametréw ustalonych
przez projektanta

Projektowane kolektory kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej beda uzbrojeniem dla istniejgcej
zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej wsi Kielpin.



3)

4)

5)

6)

Rozbudowa rozdzielczej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej dn110 o lacznej dlugosci od 1,5
km do 2,5 km

Rozbudowa odcinkow rozdzielezej sieci wodociggowej dn100, dn90 i dn63 o {acznej dlugosei
od 1,5 km do 2,0km

Rozbudowa odcinkéw sieci wodociggowej pod przylacza wodociggowe dn 40 i dn 32
o tacznej diugosei od 0,8 km do 1,0 km

rodzaj technologii (w odniesieniu do istniejgcej i planowanej dzialalnosci — ogélna
charakterystyka istniejgcego i planowanego przedsigwzigcia):

Uzbrojenie terenu dla istniejgcej i projektowanej zabudowy jednorodzinnej oraz istnigjgcej
zabudowy wielorodzinnej, istniejacych punktéw uslugowych i handlowych oraz istniejgcych
obiektow uzytecznosei publiczne;.

Uzdatniona woda dla celow bytowo-socjalnych doprowadzona zostanie do projektowanych
sieci wodociggowych z istnijacego wodociggu wiejskiego.

Odprowadzenie $ciekéw projektowane jest do istniejgcego kolektora kanalizacji, ktory
odprowadza $cieki do oczyszczalni $ciekéw w m. Debrzno Wies.

ewentualne warianty przedsigwzigcia:

Z uwagi na charakter inwestycji, uksztaltowanie terenu oraz wystepowanie
istniejgcego uzbrojenia kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowych — nie przewiduje
sie innych wariantow.

przewidywalna ilos¢ wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych
surowcow, materialéw, paliw oraz energii:

Etap budowy nie obejmuje poboru wody, zrzutu sciekéw oraz poboru energii elektrycznej i
cieplnej

w tym szacunkowe zapotrzebowanie na energi¢ wynosi:
o elektryczng (kW/MW) — nie dotyczy
e cieplng (kW/MW) — nie dotyczy

rozwigzania chronigce $rodowisko:

Nie przewiduje si¢ rozwigzan technicznych na etapie budowy i eksploatacji sieci
wodociggowej i kanalizacyjnej chronigcych $rodowisko.

Ewentualnie awaria ci$nieniowego rurociggu (wodociggu) moze spowodowaé
przedostanie si¢ wody uzdatnionej do gruntu — co nie stwarza zagrozenia dla
srodowiska i nie spowoduje jego skazenia.
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7)

8)

Kanalizacja sanitarna projektowana jest jako grawitacyjna, a kolektory i studnie
projektowane z PE i PCV-u lgczone zostang na uszczelki gumowe uniemozliwiajgce

przedostanie si¢ $ciekéw sanitarnych do gruntu.
Zastosowane zostang materialy majgce atesty 1 sg dopuszczone do zastosowania.

rodzaje i przewidywane ilosci wprowadzanych do $rodowiska substancji lub
energii przy zastosowaniu rozwigzain chronigcych Srodowisko, w tym:
Nie dotyczy.
W szczegdlnosei:
o ilos¢ odprowadzanych sciekow socjalno — bytowych:
- nie dotyczy
o ilo$¢ odprowadzanych sciekdw technologicznych
- nie dotyczy
° ilos¢ odprowadzanych wod opadowych
- nie dotyczy
* rodzaj i przewidywane ilosci odpadéw
- nie dotyczy
° rodzaj i przewidywana ilo$¢ substancii wprowadzanych powietrza
- nie dotyczy
o przewidywana wielko$¢ emitowanego halasu
- nie dotyczy
mozliwe transgraniczne oddzialywanie na $rodowisko :

- nie dotyczy

9) obszary podlegajgce ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r,
o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz.880 z pozniejszymi) znajdujgce si¢ w

zasiggu znacznego oddzialywania przedsigwzigcia :

- nie dotyczy

Pod!pis wnioskodawcy




