Karta informacyjna przedsiewziecia

zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spofeczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 j.t. z péin. zm. Ji

Tytut projektu: Przebudowa i modernizacja oczyszczalni éciekéw w Debrznie Wsi

1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsiewziecia.

Przedmiotem przedsigwzigcia jest przebudowa i modernizacja oczyszczalni éciekéw w Debrznie Wi
Inwestycja bedzie realizowana w wmewodztwm wielkopolskim, w pOW|eC|e zlotowskim, w gminie

Lipka, na dziatkach nr 262/2 (pow. 7519 m®) i 95/2 (pow. 3195 m?). Lokalizacja przedsiewziecia
przedstawiona zostata na rysunku ponizej.

Rysunek 1 Lokalizacja przedsiewziecia
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Zrédto: http://mapy.geoportal.gov.pl/imap/

Oczyszczalnia $ciekdw w Debrznie-Wsi obstuguje Gmine Lipka (woj. wielkopolskie) oraz Gmlne
Debrzno  (woj. pomorskie). Przepustowo$¢ hydrauliczna  oczyszczalni:  Qér.d=1370 m */d.
przepustowos¢ wyrazona doprowadzanym fadunkiem: RLM 8750.

Zakres robot jest nastepujacy
A. Modernizacja stopnia mechanicznego oczyszczalni
1. Modernizacja komér pomiarowych $ciekéw surowych KP- i KP-2
2. Modernizacja kratownii KRT
3. Modernizacja piaskownika PSW
B. Modernizacja stopnia biologicznego oczyszczalni
1. Modernizacja reaktora biologicznego RB z komorg doplywowa KD i komorg odptywowg KO
2. Modernizacja komory rozdziatu KR: remont ogélnobudowlany i wymiana hydrauliki
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Modernizacja osadnikéw wtérnych OWR
Modernizacja komory pomiarowej sciekéw oczyszczonych KPOS
Stacja dmuchaw SD
. Modernizacja pompowni $ciekdw oczyszczonych PSO
C. Modermzaqa i przebudowa czesci osadowej
1. Budowa komory tlenowej stabilizacji osadu KTSO — nowy obiekt
2. Budowa zbiornika osadu nadmiernego ZNO
3. Modernizacja stacji odwadniania osadu SOO
4. Modernizacja magazynu osadu odwodnionego MOO
5. Modernizacja przepompowni osadu i cze$ci plywajacych:
D. Pozostate obiekty:
1. Modernizacja pompowni sciekéw wilasnych:
2. Modernizacja punktu zlewnego $ciekéw dowozonych PZ :
3. Modernizacja stacji preparatu PIX: wymiana zbiornika magazynowego instalacji dozujacej na
nowe z uktadem kontroli i automatyki
4. Modernizacja silosu na wapno SL z instalacja dozujgca
5. Remont i modernizacja budynku techniczno - socjalnego BTS
6. Remont i modernizacja budynku agregatu pradotwérczego i trafostacji BAPT
Modernizacja ukltadu automatyki, pomiaréw i sterowania procesem technologicznym
Modernizacja i przebudowa instalacji technologicznych i elektrycznych
1. Sieci i instalacje technologiczne — wymiana, dobudowa i dostosowanie do nowego schematu
technologicznego
2. Sieci kablowe i instalacje elektryczne — modernizacja istniejacych i wykonanie nowych
stosownie do potrzeb
G. Modernizacja wewnetrznych drég technologicznych i ciggéw pieszych: istniejacych oraz
dobudowa nowych

Charakter inwestycji i jej skala pozwala na realizacje przedsiewziecia w jednym etapie. Inwestycja ma
charakter lokalny a jej oddzialywanie ogranicza sie do terenu wskazanych dziatek, do ktorych
Inwestor posiada tytut prawny.

Z uwagi na zakres robét i obszar ich prowadzenia, skala przedsiewziecia jest mata.

Planowana inwestycja zostala skalsyfikowana jako mogaca potencjalnie znaczaco oddzialywaé na
Srodowisko (wg. §3 Rozporzadzenia Rady Ministrow Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9
listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na $rodowisko, tekst
jedn. Dz.U. 2016 poz. 71: instalacje do oczyszczania $ciekdw inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 40,
przewidziane do obstugi nie mniej niz 400 réwnowaznych mieszkaricéw w rozumieniu art, 43 ustawy
z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne).

Przedsigwzigcie aplikuje o srodki finansowe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020,
Podziatanie 4.3.1 ,Gospodarka wodno-éciekowa”,

2, Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci, a takie obiektu budowlanego oraz
dotychczasowy sposéb ich wykorzystywania i pokrycie szatq roélinna.

Dziataniami inwestycyjnymi objete zostang dwie dziatki: nr 262/2 (pow. 7519 m?%) i 95/2 (pow.
3195 m?). na terenle miejscowosci Debrzno wies. taczna powierzchnia terenu objetego inwestycja

wynosi 10 714 m?,

Teren dziatki zabudowany jest budynkami produkcyjnymi, gospodarczymi oraz innymi wchodzgcymi

w skiad oczyszczalni Sciekdw oraz zagospodarowany w postaci drég, placéw i nawierzchni
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utwardzonych oraz zieleni wysokiej i niskiej. Dziatka jest ogrodzona. Wjazd na dziatke jest mozliwy
bezposrednio z drogi wojewddzkiej 188.
Powierzchnia istniejgcej zabudowy:
Budynek techniczno-socjalny- 195 m?
Budynek agregatu — 71 m’

Stacja odwadniania osadu — 51 m’
Stacja dmuchaw — 51 m?

Budynek kratowni — 53 m*

Reaktor biologiczny — 483 m*

Osadniki wtérne — 2 x 90 m”

Magazyn odwadniania osadu — 662 m?
Stacja zlewna — 3,5 m*

Stacja PIX — 16 m?

Przepompownia osadu — 19 m?

Powierzchnia terendw utwardzonych: 1560 m’

Istniejagca zabudowa na dziatkach objetych inwestycja to:
e Budynek administracyjny

Budynki i budowle oczyszczalni §ciekdw

Osadniki

Stacja trafo i agregatu

Dzialki objete projektem sg uzbrojone: posiadajy przylacze wodociggowe, kanalizacji sanitarnej
i elektroenergetyczne. Na dziatce znajduja sie sieci energetyczne oswietlenia terenu.

Rysunek 2 Zagospodarowanie dziatek objetych projektem — widok z géry

Zrédto: http://mapy. geoporta!.gov.pl/imap

W Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipka (przyjete
uchwalg nr 115/97 Rady Gminy Lipka z dnia 26 marca 1997 r. i zmienione uchwala nr 1IV/34/15 Rady
Gminy Lipka z dnia 20 marca 2015 roku) okredlono, iz obszar objety inwestycjq jest terenem
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zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej z ustugami. Dzialki znajdujg sie poza strefg ochrony
konserwatorskiej stanowisk archeologicznych. Teren nie jest objety miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego.

Prace prowadzone w ramach inwestycji dotyczg modernizacji i przebudowy istniejacych obiektow
zagospodarowania. W ramach prac nie planuje si¢ trwatego zniszczenia szaty roélinnej. Nie
przewiduje si¢ wycinki drzew i istniejgcego zakrzewienia. Oddzialywanie na zielen istniejacg bedzie
ograniczone do okresu realizacji robot. Zniszczeniu moze ulec niska nieurzadzona roélinnoéé¢ w
zakresie niezbednym do wykonania robdét budowlanych. Zieleri zostanie odtworzona. W wyniku
dziatan nie zmieni sie sposdb uzytkowania terenu.

Procent powierzchni dziatki wylaczony z powierzchni biologicznie czynnej (zabudowany) w wyniku
projektu: 50%.

Prowadzone prace nie wplyng w zadnym stopniu na obszary przylegajace. Prowadzone prace nie
stwarzajq zagrozenia dla obszaréw wodno-btotnych oraz innych obszarach o plytkim zaleganiu wéd
podziemnych; obszaréw gorskich lub lesnych; obszaréw objetych ochrong, wtym strefach
ochronnych uje¢ woéd i obszaréw ochronnych zbiornikéw wdéd $rédlagdowych; obszaréw
wymagajgcych specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw roélin i zwierzat lub ich
siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym obszaréw Natura 2000 oraz pozostatych
form ochrony przyrody; obszarach, na ktérych standardy jakosci $rodowiska zostaly przekroczone;
obszarach przylegajacych do jezior; w obszarze uzdrowiska i obszaréw ochrony uzdrowiskowej.

3. Rodzaj technologii

Szczegbtowy zakres projektu pn. Przebudowa i modernizacja oczyszczalni sciekéw w Debrznie Wsi
jest nastepujacy:
A. Modernizacja stopnia mechanicznego oczyszczalni:
1. Modernizacja komér pomiarowych $ciekow surowych KP- i KP-2:
a. Wymiana urzadzen pomiarowych
b. Remont ogdélnobudowlany oraz dostosowanie hydrauliki komér
2. Modernizacja kratownii KRT:
a. Wymiana kraty schodkowej na nowe urzadzenie cedzgce B=0,5m: Q=100l/s, s=3mm,
wymiana kraty recznej na awaryjng krate mechaniczng Q=56l/s, s=10mm, montaz nowej
prasy do skratek z plukaniem i rozdrabnianiem .
b. Wymiana zastawek B=0,5m, naped elektryczny on/off szt.4, stal k.o. i elementéw
hydrauliki przeptywu.
c.  Wymiana sprezarki na sSrubowg Q=15-20m3/h (napowietrzanie piaskownika).

d. Wymiana separatora piasku na pluczke piasku Q“12-15l/s (piasek do wykorzystania
gospodarczego, ptukanie $ciekami oczyszczonymi).

e.  Wymiana konteneréw na piasek i skratki, V=1,1m3, szt. 4

f.  Wykonanie nowych instalacji technologicznych

g. Remont ogélnobudowlany budynku i kanatow

h. Hermetyzacja ukladu z oczyszczaniem na filtrze weglowym

3. Modernizacja piaskownika PSW:
a. Modernizacja piaskownika: zmiana hydrauliki, doprowadzenia powietrza, usuwanie

tluszczu, wymiana pompy lub instalacja gotowego piaskownika wirowego ze stali k.o. z
kompletnym wyposazeniem.

Wymiana zastawek B=0,5m szt.1, B=0,3m szt.2, stal k.o., naped elektryczny,

Wymiana zurawia Q=100kg, stal k.o. ( w przypadku wymiany pompy do piasku).

Instalacja usuwania ttuszczu.

Zmiana instalacji i hydrauliki przeplywu

®Poo o
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f.  Hermetyzacja ukladu z oczyszczaniem powietrza na filtrze weglowym
B. Modernizacja stopnia biologicznego oczyszczalni:
1. Modernizacja reaktora biologicznego RB z komorg doplywowg KD i komorg odptywowg KO:

a. Wymiana zastawek B=0,4m, stal k.o. szt. 4, naped elektryczny.

b. Wymiana barierek, zurawikéw i innych elementéw wyposazenia na stal k.o.

c.  Wymiana mieszadet zatapialnych N~2,5kW, N~1,5kW wraz z osprzetem stal k.o., szt.2.

d. Wymiana rusztu napowietrzajgcego (dyski membranowe) oraz przepustnic recznych
DN100 na kolektorach powietrznych, szt.4 na elektryczne sterujgce..

e. Wymiana pomp recyrkulacji wewnetrznej Q=200-300m3/h, szt.2 + 1 rezerwowa,
sterowanie wydajnoscig poprzez przetwornice czestotliwosci, instalacja przeptywomierzy
elektromagnetycznych na rurociagach ttocznych DN150, szt.2 (na kazdym ciggu), wymiana
zasuw klinowych DN200 na doprowadzeniu recyrkulacji wewnetrznej do AN i DN na
sterowane napedem elektrycznym, sterujgcym szt.4.

B Hermetyzacja komory KD i AN z oczyszczaniem na weglu aktywnym.

g. Remont ogdlnobudowlany oraz korekta hydrauliki reaktora

2.  Modernizacja komory rozdziatu KR: remont ogélnobudowlany i wymiana hydrauliki
3. Modernizacja osadnikéw wtornych OWR:

a. Wymiana zgarniaczy D=10m i uktadu odprowadzania czesci ptywajacych., szt.2

b. Modernizacja wyposazenia technologicznego osadnikow stal k.o.

c. Remont ogdlnobudowlany i korekta hydrauliki osadnikéw

4. Modernizacja komory pomiarowej Sciekdw oczyszczonych KPOS:
a. Wymiana przeplywomierza elektromagnetycznego DN200, szt.1.
b. Remont ogélnobudowlany i zmiana wentylacji komory

5. Stacja dmuchaw SD:

a. Wymiana dmuchaw — dwie sekcje po 2 agregaty do obstugi reaktoréw i komory tlenowej stabilizacji
osadu, Q~870m3/h, N~30kW, p=700mbar, szt.2, Q~450m3/h, N~22kW, p=550mbar, szt.2.,
przetwornice czestotliwosci o stalym momencie z filtrem, obudowy diwiekochtonne
(mozliwe zastosowanie dmuchaw promieniowych — do analizy)

b. Wymiana instalacji technologicznych.

¢. Wykonanie nowej wentylacji nawiewno-wywiewnej

d. Remont ogdélnobudowlany budynku

6. Modernizacja pompowni sciekow oczyszczonych PSO:

a. Budowa nowej pompowni wyposazonej w zestaw hydroforowy — 3 pompy, 5,5kW, p=5,5bar,
Q=50m’/h, istniejacy zbiornik do ewentualnego wykorzystania jako komory mokrej (czerpalnej),
scieki oczyszczone jako woda technologiczna doprowadzone do odwadniania osadu, ptukania krat
mechanicznych, piasku i skratek, utrzymania zieleni, ukiad filtracji zawiesiny na wlocie do pomp

C. Modernizacja i przebudowa czesci osadowe;j:
1. Budowa komory tlenowej stabilizacji osadu KTSO — nowy obiekt:

a. Zlokalizowana na miejscu zlikwidowanych BIOBLOKOW, o konstrukcji zelbetowej, w planie
prostokata LxBxH~16x5x5,5m, podzielona na dwie czesci o pracy periodycznej,
Vcz~2x200m3, Hez~5m, wyposazenie: w ruszt napowietrzajacy z dyfuzorami talerzowymi,
przelewy teleskopowe do odprowadzania wody nadosadowej do pompowni sciekéw
wiasnych PW, pompy osadowe Q~50m3/h, szt. 4 (pracujaca + rezerwowa)

2. Budowa zbiornika osadu nadmiernego ZNO:

a. Budowa nowego zbiornika Vcz~50m3, wyposazenie: mieszadto mechaniczne N1,1kW,

przelew awaryjny do kanalizacji zaktadowej, osprzet stal k.o.
3. Modernizacja stacji odwadniania osadu SOO:

a. Wymiana instalacji odwadniajgcej: prasa filtracyjna dwutasmowa lub urzadzenie bebnowe
z kompletnym osprzetem technologicznym (stacja przygotowania i dozowania
polielektrolitu, pompa nadawy, pompa ptuczgca, przenosniki osadu odwodnionego, itd.)
Q=15m3/h, osad po odwodnieniu 18% smo

b. Remont ogolnobudowlany budynku stacji
Wymiana instalacji technologicznych, zbiornik sciekow oczyszczonych do likwidacji
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4. Modernizacja magazynu osadu odwodnionego MOO:
5. Modernizacja przepompowni osadu i cze$ci ptywajacych:
a. Wymiana pomp z osprzetem instalacyjnym, Q=100m3/h, H~5m, N~2,5kW szt.1,
Q=50m3/h, H*8m, N~3kW, szt.1, Q=40m3/h, H*8m, N~3kwW
b. Wymiana przeplywomierzy elektromagnetycznych DN100, DN150
¢. Wymiana armatury i osprzetu stal k.o.
d. Remont ogolnobudowlany zbiornika
D. Pozostale obiekty:
1. Modernizacja pompowni sciekow wiasnych:
a. Wymiana pompy na 2 jednostki (pracujgca + rezerwowa) Q~60m3/h, N~4kW
b. Wymiana armatury i instalacji, wyposazenia, stal k.o.
c. Remont ogélnobudowlany zbiornika
2. Modernizacja punktu zlewnego $ciekdw dowozonych PZ :
a. Wymiana istniejgcej instalacji na nowa, kontenerowq stacje zlewng z mechanicznym
oczyszczaniem $ciekéw na sicie bebnowym s=3mm, Q=60m3/h, cato$¢ hermetyczna stal
k.o., pomiary i sterowanie automatyczne
3. Modernizacja stacji preparatu PIX: wymiana zbiornika magazynowego instalacji dozujacej na
nowe z uktadem kontroli i automatyki
4. Modernizacja silosu na wapno SL z instalacja dozujaca
Remont i modernizacja budynku techniczno — socjalnego BTS
6. Remont i modernizacja budynku agregatu pradotworczego i trafostacji BAPT
E. Modernizacja uktadu automatyki, pomiardw i sterowania procesem technologicznym
1. Modernizacja catego ukfadu technologicznego:
a. Wykonanie nowego uktadu AKPiA z pomiarem on-line parametrow procesowych
i hydraulicznych. Dynamiczny ukfad sterowania procesem technologicznym w zaleznosci od
stanu rzeczywistego. Nowe centrum dyspozytorskie w BTS. Pomiary: azot, fosfor, redox, pH,
temperatura, stezenie tlenu, stezenie zawiesiny, ChZT, natezenie przeplywu, poziomu stupa
cieczy
F. Modernizacja i przebudowa instalacji technologicznych i elektrycznych
1. Sieci i instalacje technologiczne — wymiana, dobudowa i dostosowanie do nowego
schematu technologicznego
2. Sieci kablowe i instalacje elektryczne — modernizacja istniejgcych i wykonanie nowych
stosownie do potrzeb
G. Modernizacja wewnetrznych drég technologicznych i ciggéow pieszych: istniejacych oraz
dobudowa nowych

t

Wymienione wyzej prace zostang wykonane w technologii typowej dla tego typu prac przy
zastosowaniu sprzetu budowlanego typu: ciggnik kotowy, koparka gasienicowa, samochod
samowytadowczy, spycharka gasienicowa, walec statyczny samojezdny i inne niezbedne do
przeprowadzenia rohot budowlanych.

Materiaty wykorzystywane podczas prac budowlanych sy typowe dla zakresu stanowigcego
zamierzenie inwestycyjne.

4, Ewentualne warianty przedsiewziecia

Poréwnaniu w kontekscie zakresu projektu poddane zostaly trzy warianty:
e wariant bezinwestycyjny (tzw. ,zerowy”) — pozostawienie analizowanych obiektow w stanie
istniejacym i nie podejmowanie czynnosci zwigzanych z pracami modernizacyjnymi i
przebudowa wybranych obiektow;
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e wariant inwestycyjny — podjecie prac inwestycyjnych obejmujgcych przebudowe
i modernizacje wybranych elementéw oczyszczalni $ciekéw w Debrznie wsi.

Pierwszy wariant — hezinwestycyjny - charakteryzuje brak jakiegokolwiek wpltywu na zwiekszenie
efektywnosci pracy obiektow, co ze wzgledow finansowych oraz srodowiskowych byloby wyjatkowo
mato racjonalne. Dalsze pozostawienie obiektow w obecnym stanie prowadzitoby do stopniowego
pogarszania sie ich stanu technicznego. W dluzszym okresie stan $rodowiska w rejonie inwestycji nie
ulegnie zmianie. Brak podjecia inwestycji spowoduje réwniez negatywne skutki ekonomiczne.
Konieczno$¢ prowadzenia kolejnych remontéw, zwiekszajace sie zuizycie energii w zwigzku ze
starzeniem sie stosowanego sprzetu, zmniejszenie wydajnosci pracy urzadzen bedzie generowac

wysokie koszty eksploatacyjne.

Za w petni uzasadniong i pilna przyjeto w zwigzku z powyiszym koniecznos$¢ podjecia prac
inwestycyjnych wskazanych jako wariant inwestycyjny , ktére pozwolg na zwigkszenie efektywnosci
pracy oczyszczalni Sciekdw. Opcja ta gwarantuje uzyskanie optymalnych celow przedsiewziecia przy
zachowaniu akceptowalnych wskaznikow technicznych, finansowych, jak réwniez poszanowaniu
srodowiska naturalnego. Najwyzszy sposrdd przedstawionych opcji koszt realizacji inwestycji, jak i
najdtuzszy czas prowadzenia robét znajduja swoje uzasadnienie i nie stanowia przeciwwskazania dla

realizacji tego wariantu.

5. Przewidywana ilo$¢ wykorzystywanej wody, surowcéw, materiatéw, paliw oraz energii:

a) w fazie realizacji przedsiewziecia:

Realizacja przedsiewziecia spowoduje na etapie realizacji wykorzystanie takich materiatow jak:
woda, surowce, materialy, paliwa oraz energia. Do celow realizacji zadania wykorzystane bedg
réwniez maszyny i pojazdy, ktore zuzywaé beda paliwo. Zuzycie energii zwigzane bhedzie z pracy
przenoénych urzadzen, takich jak np. wiertarki, wkretarki; woda uzytkowana bedzie dla celow
technologicznych. Wszystkie uzytkowane materialy i surowce wykorzystane beda zgodnie
z obowigzujacymi normami i przepisami. Materialy, ktére sg szkodliwe dla srodowiska w sposob
trwaly nie bedq dopuszczone do uzycia.

Szacunkowe zapotrzebowanie na wode wynosi:...
Szacunkowe zapotrzebowanie na surowce wynosi:...
Szacunkowe zapotrzebowanie na paliwa wynosi:...
Szacunkowe zapotrzebowanie na energie wynosi:
elektryczng: /... kWh/MWh

cieplng: /.../ GJ/MJ

Etap eksploatacji

Po realizacji inwestycji energia uiytkowana bedzie dla potrzeb funkcjonowania oswietlenia,
sprzetéw biurowych oraz urzadzen technicznych oczyszczalni. Woda bedzie uzytkowana w
sposob zrownowaiony — glownie na cele bytowe uizytkownikow obiektu. Energia i woda
pobierane bedq za pomoca przylgczy do istniejgcych sieci i nie przewiduje sie znacznego wzrostu
zuiycia surowcéw w obrebie obiektow inwestora.

Szacunkowe zapotrzebowanie na wode wynosi:...

Szacunkowe zapotrzebowanie na surowce wynosi:...
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Szacunkowe zapotrzebowanie na paliwa wynosi:...
Szacunkowe zapotrzebowanie na energie wynosi:
elektryczng: /.../ kWh/MWh

B cieplng: /../ GI/MI

6. Rozwigzania chronigce $rodowisko

Stwierdzono, ze z uwagi na rodzaj przedsiewziecia oddzialywania bedg mialy zasieg lokalny,
krotkotrwaly (zwigzany jedynie z czasem budowy) i odwracalny. Z uwagi na zakres planowanej
inwestycji nie wystagpi mozliwos¢ kumulowania sie oddziatywan. Ponadto ryzyko emisji oraz
wystepowanie innych ucigzliwosci bedzie znikome. Roboty budowlane w niewielkim stopniu narusza
powierzchnie ziemi. Prace bgdg wykonywane w porze dziennej, a w czasie przerw pracy maszyny
i sprzet bedzie wylaczony. Materialy budowlane przewidziane do budowy nie bedg mialy
negatywnego wplywu na S$rodowisko naturalne. Wykorzystane zostang sprawdzone materiaty,
substancje oraz wielokrotnie stosowane procesy technologiczne.

Etap realizacji

Prace beda prowadzone z zachowaniem nastepujgcych zasad:

prace budowlane, zwigzane z realizacjg przedsiewziecia prowadzone bedg wylgcznie w
porze dziennej,

prace nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami, pod nadzorem
0sob posiadajacych odpowiednie kwalifikacje czy uprawnienia,

eksploatacje oraz postoje sprzetu mechanicznego niezbednego do realizacji
przedsiewzigcia nalezy prowadzic w taki sposob by wyeliminowa¢ mozliwosc
zanieczyszczenia gruntu oraz wad gruntowych produktami ropopochodnymi,

nalezy ograniczy¢ do minimum ucigzliwosci dla ludzi i srodowiska w trakcie realizacji
przedsiewzigcia, poprzez zapewnienie sprawnej organizacji ruchu pojazdow
transportowych, prawidtowg organizacje terenu prowadzenia prac,

nalezy wykorzystywac urzadzenia w dobrym stanie technicznym,

nalezy ograniczy¢ do minimum emisje niezorganizowang do powietrza,

materialy montazowe oraz elementy prefabrykowane muszg posiada¢ atesty i
odpowiadac¢ odpowiednim normom,

wytworca odpadéw powstatych podczas realizacji przedsiewziecia jest zobowigzany do
postepowania z wytworzonymi odpadami zgodnie z zasadami okreslonymi w aktualnie
ohowigzujacych w tym zakresie przepisach,

na terenach objetych pracami montazowymi nalezy przestrzegac przepisow ppoz. i bhp.

Powietrze atmosferyczne

inwestycja na etapie realizacji i ewentualnej likwidacji nie bedzie irodtem emisji
zorganizowanej zanieczyszczen gazowych i pylowych do powietrza atmosferycznego. Na
etapie realizacji wystapi krotkotrwata, nieznaczna emisja niezorganizowana, zrodiami
ktorej bedg praca silnikdw urzadzen i maszyn oraz samochodow transportowych,
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e wymienione wyzej emisje bedg miaty charakter krétkotrwaly o niewielkim natezeniu, a
jako pochodzace ze Zirodet rozproszonych (emisja niezorganizowana) nie podlegajg

normowaniu.

Emisja hatasu
e prace budowlano-montazowe przy dobrze zorganizowanych czynnosciach i zastosowaniu

nowoczesnych urzadzen o niskiej emisji hatasu oraz wykonywane tylko w porze dziennej
nie wplyng na pogorszenie panujgcego w tym rejonie klimatu akustycznego.
e ucigzliwosci akustyczne bedg minimalne, krotkotrwate i ustang wraz z zakorczeniem

prac.

Gospodarka wodno-sciekowa
e Teren prac montazowych zostanie zabezpieczony przed wyciekami z urzgdzen i sprzetu,

Odpady
e Wszelkie odpady przekazywane beda do unieszkodliwiania wylgcznie podmiotom, ktére

spetniajg wymogi formalno-prawne w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania oraz
zbierania i transportu danego typu odpadu.

e Ujemny wplyw na Srodowisko w fazie realizacji jest wyeliminowany poprzez stosowanie
nowoczesnych, przyjaznych srodowisku rozwigzan i technologii.

Ryzyko awarii
o Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 roku w sprawie

rodzajow i ilosci substancji niebezpiecznych, ktérych znajdowanie sie w zakladzie
decyduje o zaliczeniu go do zakladu o zwiekszonym ryzyku, albo zaktadu o duzym ryzyku
wystapienia powaznej awarii przemystowej (Dz. U. Nr 58 pdz. 535 z pdin.zm.),
uwzgledniajac charakter inwestycji oraz wtasciwosci stosowanych materialéw stwierdza
sig, ze planowane do zastosowania rozwigzania w inwestycji nie mogg stac sie przyczyna
powaznej awarii przemystowej zaréwno w fazie realizacji jak i podczas eksploatacji.

Z uwagi na waski zakres niskoemisyjnych prac nie przewiduje sie dodatkowych specjalnych $rodkow
i rozwigzan chronigcych Srodowisko, poza obowigzkami wynikajgcymi z przepiséw i norm prawa
(ustawa o odpadach, prawo wodne, normy branzowe).

Ponadto zaproponowane w projekcie rozwigzania techniczno-technologiczne w  zdecydowany
sposéb ograniczg mozliwos¢ zanieczyszczenia Srodowiska naturalnego, a projektowane
przedsiewziecie pod wzgledem ucigzliwosci nie ograniczy funkcji terenéw przyleglych i nie ograniczy
interesdw oséb trzecich.

Etap eksploatacji
Planowane przedsiewzigcie w trakcie eksploatacji nie bedzie negatywnie oddziatywato na

srodowisko. Ponadto projektowane przedsigwziecie pod wzgledem ucigzliwosci nie ograniczy funkciji
terenow przyleglych i nie ograniczy interesow osaéb trzecich.
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Powietrze atmosferyczne
e Nie przewiduje sig wystgpowania zanieczyszczen emitowanych do atmosfery,

Emisja hatasu
e Emisja hatasu jest pomijalnie niska.

Gospodarka wodno - $ciekowa
e Funkcjonowanie obiektow nie bedzie wigza¢ sie z wytwarzaniem $ciekéw bytowych.

Odpady
° W trakcie eksploatacji przedsigwzigcia, czyli w trakcie standardowej eksploatacji

budynkow, nalezy przestrzegac zapisow ustawy o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. 2007,
Nr 39, poz. 251 z péin. zm.).
e Powstate odpady bedq selektywnie gromadzone z uwzglednieniem zasad postepowania z
odpadami niebezpiecznymi oraz odpadami nadajacymi sie do powtérnego wykorzystania.
® Odpady przekazywane bedg do unieszkodliwiania wylgcznie podmiotom, ktére spetniajg
wymogi formalno-prawne w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania oraz zbierania i
transportu tego typu odpadu.

7. Rodzaje i przewidywane ilosci wprowadzanych do $rodowiska substancji lub energii przy
zastosowaniu rozwigzan chronigcych érodowisko

Etap realizacji
Na etapie realizacji inwestycja bedzie oddzialywata na $§rodowisko naturalne w nastepujacy sposéb:

Emisja do powietrza
e Inwestycja na etapie realizacji i ewentualnej likwidacji nie bedzie Zrédtem emisji
zorganizowanej zanieczyszczeri gazowych i pylowych do powietrza atmosferycznego. Na
etapie realizacji wystapi krotkotrwala, nieznaczna emisja niezorganizowana, zrédtami
ktorej bedq praca silnikéw urzadzen, maszyn i samochodéw transportowych.
* Wymienione wyZzej emisje bedq mialy charakter krétkotrwaly o niewielkim natezeniu, a
jako pochodzace ze irédet rozproszonych (emisja niezorganizowana) nie podlegaja

normowaniu.

Emisja hafasu
e Ucigzliwosci akustyczne bedq minimalne, krétkotrwate i ustang wraz z zakonczeniem

prac.

Etap eksploatacji

Planowane przedsigwzigcie w trakcie eksploatacji nie bedzie negatywnie oddzialywalo na
srodowisko. Przyjete rozwigzania oraz wybrane materialy i technologie prac zapewnig skuteczng

ochrone Srodowiska.
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Emisja do powietrza
W zwigzku z funkcjonowaniem obiektu nie przewiduje sie emisji do atmosfery zanieczyszczeri

Emisja hatasu
Emisja hatasu jest pomijalnie niska

Gospodarka wodno - $ciekowa
Funkcjonowanie obiektow nie bedzie wigza¢ si¢ z ponadnormatywnym czy zwiekszonym

wytwarzaniem $ciekéw bytowych.

Odpady
e W trakcie standardowej eksploatacji budynkow, nalezy przestrzegaé zapiséw ustawy

o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. 2007, Nr 39, p6z. 251 z p6in. zm.).

o Powstate odpady bedg selektywnie gromadzone z uwzglednieniem zasad postepowania
zodpadami niebezpiecznymi oraz odpadami nadajagcymi  sie do powtérnego
wykorzystania.

° Odpady przekazywane beda do unieszkodliwiania wylgcznie podmiotom, ktére spetniaja
wymogi formalno — prawne w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania oraz zbierania i
transportu tego typu odpadu.

8. Mozliwe transgraniczne oddziatywanie na srodowisko

Nie przewiduje sig transgranicznego oddzialywania przedsiewziecia ze wzgledu na jego rodzaj, skale,
lokalizacje i charakter oddziatywania.

9. Obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie
przyrody (tj. z 2013 r. Dz. U. poz. 627 z péin. zm.) znajdujace sie w zasiegu znaczacego
oddziatywania przedsiewziecia

Z uwagi na lokalny charakter oddziatywari planowanego przedsiewziecia, zamykajacy sie w obrebie
prowadzonych prac, nie przewiduje si¢ mozliwosci wystapienia jakiegokolwiek negatywnego
oddzialywania przedsiewziecia na obszary poddane ochronie na podstawie Ustawy z dnia 16.04.2004
r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880 z pdin. zm.), w szczeg6Inosci na obszary ujete w sieci
NATURA 2000.

Obszary podlegajace ochronie znajdujace sie w zasiegu znaczacego oddziatywania (w odlegtosci do
20 km) przedsiewziecia:

Rezerwaty : Odlegtosc od inwestycji

[km}
Mitachowo 1.19
Gaj Krajenski 11.29
Deby Krajenskie 11.99
Lutowo - otulina 12.19
Lutowo 12.56
Buczyna 13.78
Sosny 16.52
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Dolina Gwdy 18.34
Czarci Staw 19.72
Parki krajobrazowe Odlegtosc od inwestycji

[km]
Krajenski Park Krajobrazowy 11.22
Obszary Chronionego Krajobrazu Odlegtosé od inwestycji

[km]
Pojezierze Wateckie i Dolina Gwdy (woj. wielkopolskie) 8.85
Dolina tobzonki i Bory Kujariskie 9.78
Zespot Jezior Cztuchowskich 14.68
Okolice Jezior Krepsko i Szczytno 16.74
Natura 2000 Specjalne obszary ochrony Odlegtosé od inwestycji

[km]
Dolina Debrzynki PLH300047 w obszarze
Dolina tobzonki PLH300040 8.22
Uroczyska Kujariskie PLH300052 12.88
Dolina Szczyry PLH220066 13.56

W promieniu 20 km nie znajduje si¢ zaden park krajobrazowy, ani specjalny obszar specjalnej
ochrony ptakéw Natura 2000.

Inwestycja znajduje si¢ w specjalnym obszarze ochrony siedlisk Natura 2000 ,Dolina Debrzynki”
PLH300047. Jest to obszar rozciggajacy sie w powiecie ztotowskim i cztuchowskim. Obszar obejmuje
istotny pod wzglgdem wystgpowania siedlisk Natura 2000 odcinek niewielkiej rzeki Debrzynki,
doplywu Gwdy. Krawedzie porosniete s przewazinie starodrzewiem bukowym. Wzdiuz krawedzi
doliny zachowaly sie takze dobrze zachowane wiszace torfowiska zrédliskowe. W dolinie wystepuja
torfowiska soligeniczne przeplywowe, w przeszioéci uzytkowane jako faki, obecnie tylko sporadycznie
koszone, zarastajace szuwarami oraz zioloro$lami. Na znacznym odcinku dobrze zachowata sie
naturalna strefowo$¢ roslinnosci. Najblizej koryta wystepuje pas wysokich szuwaréw okresowo
zalewanych i budowanych gléwnie przez manne mielec i turzyce btotna. Dalej, w kierunku krawedzi
mineralnych, znacznie powyzej lustra wody w rzece, pojawiajq sie najceniejsze dla obszaru typowe
torfowiska mechowiskowe, dobrze zachowane i charakteryzujace sie wystepowaniem wielu rzadkich
i zagrozonych gatunkéw roslin. Mechowiska z licznymi mchami brunatnymi nalezg do szczegdlnie
cennych Do osobliwosci zaliczy¢ moina réwniez liczne populacje storczyka krwistego
i szerokolistnego. W sasiedztwie krawedzi mineralnych, na torfowiskach soligenicznych, licznie
wystepuje zbiorowisko turzycy biotnej, skrzypu bagiennego i turzycy prosowej, jednak z uwagi na
intensywne zasilanie wodami Zrédliskowymi nie majg one charakteru typowych szuwaréw
i charakteryzuja si¢ wystepowaniem elementéw zrédliskowych oraz eutroficznych mchéw
brunatnych. Na uwage zastuguje tez licznie wystepujaca narecznica grzebieniasta Dryopteris cristata.
Wigksza cze$¢ torfowisk charakteryzuje sie doskonalymi warunkami wodnymi. W bocznych,
porosnietych lasem wawozach spotyka sig liczne strumienie, wysieki i zrédta.

Projekt nie bgdzie miat negatywnego wplywu na siedliska i gatunki zasiedlajace obszary Natura 2000.
Zaréwno charakter prac jak i sposéb ich wykonania wyklucza moiliwo$¢ jakiegokolwiek niekorzystnego
oddzialywania na siedliska przyrodnicze i siedliska gatunkéw, ktére wymagaja ochrony w formie obszaru
Natura 2000 oraz na inne wyznaczone obszary ochrony przyrodniczej.
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Starosta Zlotowski

77-400 77-400 Ztotoéw

ul.aleja Piasta 32

Nr Kancelaryjny: GN-EW.6621.3397.2016

Wojewddziwo

Powiat

Gmina

Jednostka ewidencyjna
Obreb

wielkopolskie

ztotowski

LIPKA

303104_2, LIPKA
Nr 0014, Debrzno Wies

JEDNOSTKA REJESTROWA : G7

wlasciciel :

trwaly zarzad:

udziaf: 1/1

udziat. 111

Kw: 33766

GMINA DEBRZNO

WEASCICIELE

WEADAJACY

siedziba: DEBRZNO ul. TRAUGUTTA 2

ZAKEAD WODOCIAGOW | KANALIZACJI W DEBRZNIE

WYPIS UPROSZCZONY Z REJESTRU GRUNTOW

GRUNTY
Oznaczenie dzialki Okreslenie konturéw - uzytkéw POWIERZCHNIA w ha | Numer ksiggi wieczystej |
_a-u_s:ﬁ '_—l‘lh;‘t;;id;lauk Blizsze okreslenie poloZenia gruntowych i klas bonitacyjnych __u—tyl-la‘b;v. -_El;kl-i lub oznaczenie innych '
i ~_opis oznacz. i klas dokumentéw
T |esr2 T |lerzabprzemysiowe  |Ba | 032]  o32{kw3see |
Identyfikator dzialki: 303104_2.0014.AR_3.952 - - - -
3 ez | [terzabprzemyslowej |Ba 0.68 068[Kwa3szes

Identyfikator dzialki: 303104_2.0014.AR_3.262/2

Razem powierzchnia:

1.00 ha, stownie: jeden ha,

W jednostce wystapily dzialki o powierzchni wyrazonej z doktadno$cig do ara (dwa miejsca po przecinku): 95/2;3, 262/2;3

Data sporzadzenia dokumentu: 2016-09-26, sporzadzil(a): Grocka Marta

Dokument niniejszy nie zawiera informacji o jakoéci danych ewidencyjnych
i nie jest przeznaczony do dokonywania wpisu w ksigedze wieczystej

mgr ini. Kala
Geodeta w Refer
Gruntdw i I

ROSTY
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Judynkow
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