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1. RODZAJ, SKALA I USYTUOWANIE PRZEDSIEWZIECIA
1.1. RODZzAJ PRZEDSIEWZIECIA

Planowane przedsiewzigecie polega¢ bedzie na odkrywkowej eksploatacji kruszywa
naturalnego ze zloza ,TRUDNA”, dla ktérego dokumentacja geologiczna jest w Urzedzie
Starosty Ziotowskiego w procedurze zatwierdzenia.

Ztoze ,TRUDNA” potozone jest na dzialce ewidencyjnej nr 216/7 w miejscowosci Trudna,
gm. Lipka, pow. Ztotowski, woj. wielkopolskie.

Inwestor na dzien wykonania niniejszej karty ma prawo do dysponowania
nieruchomoscia, w obrebie ktorej znajduje sie przedmiotowe ztoze,

Zgodnie z §3 ust. 1 pkt. 40, Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢c mogacych znaczgco oddzialywaé na
Srodowisko  oraz szczegolowych — uwarunkowan — zwigzanych z  kwalifikowaniem
przedsiewziecia do sporzgdzenia raportu o oddzialywaniu na srodowisko (Dz. U. Nr 213 poz.
1397) przedsigwziecie polegajace na eksploatacji odkrywkowej kruszywa naturalnego
ze ztoza ,TRUDNA” kwalifikuje jako przedsiewziecie mogace potencjalnie znaczaco
oddzialtywa¢ na srodowisko. Eksploatacja odbywac sie bedzie metoda odkrywkowa, bez
uzycia srodkéw strzatowych, z obszaru o powierzchni nie przekraczajacej 2,0 ha (20 000,0
m?).

Zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami do wniosku o wydanie koncesji na
eksploatacje kopaliny wymagana jest decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsiewziecia. '

Planowane przedsiewziecie nie bedzie finansowane bagdz wspotfinansowane ze srodkow

Unii Europejskiej.

1.2. SKALA PRZEDSIEWZIECIA

Ztoze kruszywa naturalnego ,TRUDNA” udokumentowane zostalo w jednym polu o
powierzchni 18 781,0 m? (1,878 ha).

Catkowita powierzchnia dziatki nr 216/7 (bedacej przedmiotem niniejszego opracowania)
wynosi 2,49 ha. Parametry charakteryzujgce ztoze kruszywa naturalnego , TRUDNA” :

1) Kopaline gtéwna przeznaczong do wydobycia stanowiq utwory piaszczyste

i piaszczysto-zwirowe, ktére wykorzystane zostang gtownie w budownictwie drogowym

do budowy nasypow.

2) Kopalina towarzyszaca nie wystepuje.

3) Miazszos¢ serii ztozowej waha sie w granicach 7,3 - 8,9 m ($rednio 8,12 m).

4) Punkt piaskowy (zawartosc¢ ziarn o srednicy 0,063+2,00 mm) waha sie w granicach:
81,8 - 95,9 (srednio 89,4%). Zawartos¢ pytow mineralnych wynosi od 3,2 do 7,8%
($rednio 4,9%).
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5) W zilozu nie stwierdzono zanieczyszczen obcych i organicznych.
6) Nad ztozem zalega nadktad o $redniej grubosci 0,28 m i kubaturze 5 060,0 m>.
7) Geologiczne zasoby bilansowe zloza wynoszg 259 186,0 ton.
1.2.1. Ztoze kruszywa naturalnego ,TRUDNA" jest ztozem suchym.

1.2.2. Parametry inwestycji

Zasoby geologiczne zloza kruszywa naturalnego ,MLEWO DK” wynosza 259 186,0 ton.
Przy szacowanym rocznym wydobyciu kruszywa na poziomie maksymalnie 20 000 m? (35
200 ton), zloze zostanie wyeksploatowane w ciqgu ok. 7-8 lat. Projektowany zaklad
gorniczy ,TRUDNA” bedzie czynny zasadniczo 5 dni w tygodniu, tj. od poniedziatku do
pigtku. Nie przewiduje sie prowadzenia dziatalnosci w niedziele, $wieta i inne dni ustawowo
wolne od pracy. Wyjatkowo, w sezonie letnim, a takze w okresach zwiekszonego
zapotrzebowania na kruszywo naturalne mozliwe jest funkcjonowanie zaktadu gérniczego
rowniez w soboty. Przewiduje sie, ze kopalnia bedzie pracowata zasadniczo 16 godzin

dziennie (od 6% do 22°°) przez ok. 160 dni w roku.

Przy zatozonym maksymalnym wydobyciu rocznym rzedu 20 000 m® (35 200 ton)

kruszywa, dzienne wydobycie kopaliny wyniesie ok. 154 m?® (~268 t).

1.3. USYTUOWANIE PRZEDSIEWZIECIA

Ztoze kruszywa naturalnego ,TRUDNA” polozone jest we wsi Trudna, na terenie gminy
Lipka, w powiecie ztotowskim, wojewodztwie wielkopolskim. Obszar objety wnioskiem

stanowi dziatka o numerze ewidencyjnym 216/7 (obreb geodezyjny Trudna).

Granice pionowe projektowanego ztoza ustalone zostaly przede wszystkim na podstawie
wynikéw prac geologicznych stwierdzajacych zasieg serii ztozowej. Uwzgledniono réwniez
granice nieruchomosci gruntowych nalezacych do Przedsiebiorcy. Granice zloza przebiegaja
w granicy dziatki nr 216/7 odsuniete od granic dziatki o szerokos¢ paséw ochronnych od

nieruchomosci nie bedacych we wtadaniu przedsiebiorcy.
Odlegtosci do wigkszych miast regionu wynosza:

% do Ztotowa: ok. 23,0 km,
% do Lipki: ok. 14,0 km,

Na tle podziatu Polski na jednostki fizyczno-geograficzne wedtug J. Kondrackiego (2009)

potozenie przedmiotowego ztoza przedstawia sie nastepujaco:

% Prowincja: Niz Srodkowoeuropejski,

%

* Podprowincja: Niziny Srodkowopoznariska,

o

» Makroregion: Pojezierze Krajenskie,

B

» Mezoregion: Rownina Debrzynska,
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Réwnina Debrzynska ma charakter lekko pofalowanej rowniny morenowo-sandrowej
z ostanncami kemow i moren recesyjnych. Jej cechg charakterystyczna jest mala ilosé¢ lasow.
Wiekszos¢ obszaru zajeta jest pod pola uprawne. Gleby jakie tu wystepuja nalezg
w przewazajacej czesci do gatunkéw brunatnoziemnych i piaszczysto-gliniastych.

Teren planowanego przedsiewzigcia otoczony jest dziatkami wykorzystywanymi w
wiekszosci jako grunty orne.

Najblizsze zabudowania znajdujq sie w odlegtosci ok. 350,0 m na zachdd od granic zloza,
w miejscowosci Trudna.

Obszar zioza ,TRUDNA” posiada dobre warunku komunikacyjne. Udostepnienie ztoza
zlokalizowane bedzie w jego czesci potudniowo - zachodniej w starym wyrobisku z lat
wczesniejszych. Z tego miejsca urobek transportowany bedzie bezposrednio do drogi. Do
obstugi kopalni ,Trudna” w zakresie transportu wykorzystane zostang samochody ciezarowe
marki VOLVO o tadownosci 25 t. Przy zalozeniu, ze wydobycie osiggnie maksymalny poziom
268 ton na dobe, srednie natezenie transportu kolowego bedzie ksztaltowac sie na poziomie

do 11 kursow (przejazdéw ,tam i z powrotem”) na dobe (2 kursy na godzine).

% Ilos¢ miejsc parkingowych na terenie objetym inwestycja: nie przewiduje sie.
% Ilo$¢ miejsc parkingowych na obszarach przylegtych: nie przewiduje sie.
% Ilos¢ samochodéw osobowych: do 2 szt./dobe.

» Ilos¢ samochodow ciezarowych: do 11 pojazdéw/dobe.

L>

<o

2. POWIERZCHNIA ZAJMOWANE) NIERUCHOMQQCI, OBIEKTY
BUDOWLANE ORAZ DOTYCHCZASOWY SPOSOB WYKORZYSTYWANIA
NIERUCHOMOSCI I POKRYCIE NIERUCHOMOSCI SZATA ROSLINNA

Powierzchnia ztoza kruszywa naturalnego ,TRUDNA” obejmuje dziatke nr ew. 216/7 i
wynosi 18 781,0 m? (~1,878 ha). Dla zabezpieczenia sasiadujacych z dziatkami gruntéw
nalezacych do oséb trzecich, zostaly juz wyznaczone pasy ochronne. Ich szerokos¢ zgodnie
z Polska Norma numer PN-G-02100 ,Gornictwo odkrywkowe. Szerokosc¢ pasow ochronnych
wyrobisk odkrywkowych” wynosi 10 i 6 m. Pasy ochronne zostaty wyznaczone ze wszystkich
stron ztoza.

W obrebie ztoza ,TRUDNA” nie ma Zzadnych obiektéw budowlanych. Nie planuje sie
rowniez lokalizowania trwatych obiektow zakladu gorniczego, ktore ograniczatyby mozliwosc

eksploatacji ztoza.

W chwili obecnej obszar ztoza ,TRUDNA” stanowig tereny produkcji rolnej i nieuzytki.

Rejon dokumentowanego ztoza stanowi obszar o stabo urozmaiconym krajobrazie. Jest to

typowy krajobraz pol uprawnych i fak.
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Pod wzgledem prawnym, ochrony srodowiska oraz lokalizacji obiektéw budowlanych nie
wystepujq ograniczenia majace wplyw na mozliwos¢ eksploatacji ztoza kruszywa

naturalnego. W bezposredniej okolicy nie wystepujg wazniejsze zbiorniki wodne.

W trakcie prowadzonych robét poszukiwawczych nie natrafiono na $lady kultury
materialnej ani znaleziska paleontologiczne, Zaklada si¢ rowniez, ze przyszte roboty
gornicze beda prowadzone ze szczegdlng uwaga, a w przypadku wykrycia Sladéw kultury
materialnej lub znaleziska paleontologicznego prace na tym terenie zostang wstrzymane,

a rejon ogrodzony i zabezpieczony. Jednoczesnie powiadomiony zostanie Waéjt Gminy Lipka.

Roboty gornicze bedq wykonywane w granicach utworzonego obszaru gérniczego.

3. RODZAJ TECHNOLOGII

Eksploatacja kopaliny prowadzona bedzie metodq odkrywkowg, bez uzycia $rodkow
strzatowych, systemem Scianowym lub $cianowo-zabierkowym, z jednego poziomu
eksploatacyjnego. Do urabiania kopaliny wykorzystane zostang maszyny powszechnie

wykorzystywane do robot ziemnych (koparka, tadowarka, spycharka).

Przedsigbiorca zamierza wydobywac rocznie do 35 200 ton kruszywa (20 000 m?), co
przy zasobach geologicznych szacowanych 259 186,0 ton pozwoli wyeksploatowaé zasoby
ztoza w ciggu maksymalnie 7-8 lat. Prace wydobywcze poprzedzone bedg robotami
przygotowawczymi, polegajacymi na sukcesywnym usuwaniu nadktadu, zbudowanego
gtéwnie z gleby (lokalnie z utworéw gliniastych) o sredniej grubosci 0,28 m. Nadkfad znad
ztoza usuwany begdzie przy pomocy spycharki KOMATSU D58P na podwoziu ggsienicowym.
Nadktad usuwany bedzie polami o powierzchni ok. 0,50 ha i hatdowany na tymczasowym
zwatowisku potozonym w granicach obszaru gorniczego jednoczesnie stanowi¢ bedq ekrany
akustyczne oraz przeciwpytowe. Prace przygotowawcze przed podjeciem eksploatacji ztoza
nie bedg wymagaty wycinki drzew i krzewow.

Poziom wydobywczy eksploatowany bedzie przy pomocy koparki jednonaczyniowej
podsiebiernej na podwoziu gasienicowym O&K o pojemnosci tyzki 1,50 m> oraz tadowarki
kolowej O&K o pojemnodci tyzki 4,50 m3. Kopalina urabiana bedzie sucha. Dla
bezpieczenstwa eksploatacji zostanie zachowany bezpieczny kat nachylenia skarp statych

okoto 35°, Kat nachylenia skarpy roboczej bedzie wynosit maksymalnie 60° .

Urabiana kopalina tadowana bedzie bezposrednio lub z pryzmy tymczasowej urobku na
samochody samowytadowcze (VOLVO o tadownosci 25 Mg) i transportowana bezposrednio

do odbiorcéw, Kopalina zostanie wykorzystana w blizszej lub dalszej okolicy, na potrzeby
drogownictwa.
Transport odbywal sie bedzie zgodnie z obowigzujacymi przepisami Na podstawie § 34 ust

1,2 i 3 rozporzgadzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 kwietnia 2013 r. w_sprawie:

szczegolowych wymagari dotyczgcych prowadzenia ruchu odkrywkowego zakiadu gdérniczego



KARTA INFORMACYINA PRZEDSIEWZIECIAPOLEGAJACEGO NA EKSPLOATACII ODKRYWKOWEI
KRUSZYWA NATURALNEGO ZE ZLOZA ,,TRUDNA"
( Dz. U. z dnia 2 wrzesnia 2013 r. poz. 1008).oraz W oparciu o wewnatrzzaktadowy
regulamin ruchu zatwierdzony przez Kierownika Ruchu Zaktadu Gérniczego. Transport
odbywat sie bedzie po poziomie terendw eksploatacyjnych i dalej po poziomie terenu
bezposrednio do drogi asfaltowej. W przypadkach koniecznych trasy przejazdu beda

czesciowo wyltozone plytami betonowymi lub w inny sposob utwardzone,

Roboty udostepniajqce ztoze, eksploatacja oraz rekultywacja prowadzone bedq sprzetem
mechanicznym o napedzie spalinowym.

Granice planowanej eksploatacji (obszaru gorniczego) beda w catosci polozone w granicy
wiasnosci gruntowej, ktéra dysponuje Przedsiebiorca. Granice obszaru gérniczego bedq
przebiega¢ w odlegtosci 6,00 m i 10,0 m od gruntéw bedgcych wlasnoscig osob trzecich.

Szczegotowy system eksploatacji przedstawiony zostanie w Projekcie eksploatacji ztoza.

4. EWENTUALNE WARIANTY PRZEDSIEWZIECIA

Rozpatrujgc mozliwosci zagospodarowania terenu rozpatrzono nastepujgce warianty:

% wariant ,, 0", polegajacy na zaniechaniu inwestycji
, polegajqcy YCIl,

% wariant proponowany przez wnioskodawce,

<&

% racjonalny wariant alternatywny,

L7

% wariant najkorzystniejszy dla srodowiska.

<

4.1. WARIANT ,, 0"

Przyjmuje sie, ze podstawowym wariantem rozpatrywanym przy analizie uwarunkowan
srodowiskowych, zwigzanych z realizacjg nowej inwestycji, jest tzw. wariant ,0", polegajacy
na zaniechaniu realizacji inwestycji. Opcja zerowa jest rutynowo rozpatrywanym wariantem,
polegajacym na znalezieniu odpowiedzi na pytanie o skutki niepodejmowania
przedsiewzigcia inwestycyjnego. W takim przypadku teren zioza kruszywa naturalnego
~TRUDNA” nie zostanie przeksztatcony i nie beda wystepowac ucigzliwosci zwigzane z
projektowana eksploatacjg kopaliny. Wariant polegajacy na niepodejmowaniu
przedsiewziecia moze jednak skutkowaé ciggtym pozostawaniem gruntow ornymi, poniewaz
od lat sq one w ten sposob wykorzystane. W efekcie moze to doprowadzi¢ do zamiany
gruntow rolnych w nieuzytki, a w konsekwencji do ich zdegradowania. Rowniez z punktu
widzenia spoteczno - gospodarczego wariant ten jest niekorzystny i nie stanowi zadnej
alternatywy w stosunku do wariantéw inwestycyjnych, ktére stwarzajq szanse aktywizacji

gospodarczej tego obszaru.

4.2.WARIANT PROPONOWANY PRZEZ WNIOSKODAWCE

Wariant proponowany przez wnioskodawce polega na odkrywkowej eksploatacji kruszywa
naturalnego ze ztoza ,TRUDNA”. Wnioskodawca proponuje, aby eksploatacja kopaliny
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w projektowanym obszarze gorniczym rozpoczeta sie od strony potudniowo - zachodniej
Front eksploatacyjny generalnie bedzie przesuwat sie z zachodu na wschod. Sposob

prowadzenia eksploatacji omowiony zostat w Rozdziale 3.

4.3.RACIONALNY WARIANT ALTERNATYWNY

W przypadku zt6z kopalin trudno rozpatrywac alternatywne warianty przedsiewziecia,
bowiem jest to inwestycja dos¢ specyficzna. Prace geologiczne wykazaly wystepowanie
kopaliny uzytecznej na przedmiotowej dziatce, co automatycznie wyklucza mozliwosé¢ innej
lokalizacji kopalni. Przedsiebiorca jest zdecydowany rozpoczgé eksploatacje kruszywa
naturalnego z tego wiasnie zloza, po uzyskaniu koncesji. Réwniez zmiana ilosci
wydobywanego kruszywa nie moze decydowa¢ o ewentualnej wariantowosci
przedsiewziecia, gdyz uzalezniona jest ona od zapotrzebowania rynku. W zwigzku
z tym wariantowa¢ mozna jedynie sposob eksploatacji kopaliny, miejsce udostepnienia
ztoza, kierunek transportu czy wielkos¢ wydobycia. Sq to jednak mato znaczace dla tego
typu przedsiewziecia warianty, poniewaz kazdy z nich bedzie prowadzit do eksploatowania,
a w konsekwencji do catkowitego wydobycia zasobow ztoza.

Przedstawione przedsiewziecie nie ma wariantéw alternatywnych pod wzgledem
racjonalizacji. Jedynym racjonalnym sposobem realizacji i eksploatacji kopaliny jest
przestrzeganie odpowiednich wymogoéw przepiséw prawa na kazdym etapie realizacji, tj.
w fazie projektowania, eksploatacji oraz rekultywacji ztoza.

Nie ma tu rdéwniez innych wariantow technologii. Opisany w niniejszej Karcie sposéb
eksploatacji jest typowym sposobem stosowanym w odkrywkowych zaktadach goérniczych,
najkorzystniejszym dla Srodowiska, zapewniajacym bezpieczenstwo ludziom i maszynom
pracujacym w wyrobisku, a takze terenom bezposrednio przylegajacym do kopalni.

Inwestor nie ma obecnie innego planu zagospodarowania przedmiotowego terenu. Skala
inwestycji jest zdeterminowana dostepng powierzchnig dziatki oraz charakterystyka

geologiczng ztoza.

4.4. WARIANT NAJKORZYSTNIEJSZY DLA SRODOWISKA

Po analizie uwarunkowan srodowiskowych, technologicznych i spotecznych uznano, ze
wariantem najkorzystniejszym dla srodowiska, tak przyrodniczego jak i spolecznego jest
wariant proponowany przez Inwestora.

Omawiany teren mozna obecnie uznac¢ za mato atrakcyjny i mato wartosciowy z punktu

widzenia uwarunkowan przyrodniczych.

Sam obszar nie jest objety jakimikolwiek formami ochrony. Najblizszy obszar chroniony:

natura 2000 Dolina Debrzynki - przylega do dziatki 216/7 od strony zachodniej gdzie juz
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zloze zostalo odsuniete o szerokos¢ pasa ochronnego. W poblizu brak jest obiektow cennych
przyrodniczo. Przedmiotowy obszar jest catkowicie przeksztatcony przez prowadzone uprawy
rolne,taki i nieuzytki. Uwagi te swiadcza rowniez o tym, ze uwarunkowania przyrodnicze nie
stojg na przeszkodzie realizacji przedsiewziecia. Ponadto nalezy zauwazyé, ze wariant
polegajacy na podjeciu projektowanej dziatalnosci, po zakonczeniu rekultywacji w kierunku

rolnym moze spowodowac efektywniejsza gospodarke na tym terenie.

5. PRZEWIDYWANA ILOSC WYKORZYSTANEJ WODY, SUROWCOW,
MATERIALOW, PALIW ORAZ ENERGII

Wykorzystanie wody, surowcéw, materiatlow oraz paliw bedzie wystepowato gtéwnie na
etapie eksploatacji zloza, a podrzednie takize w trakcie rekultywacji wyrobiska
poeksploatacyjnego. Szacowane ich wykorzystanie na etapie wydobywania kopaliny

przedstawiono ponizej.

Woba

Na terenie kopalni ,TRUDNA” funkcjonowac¢ bedzie tymczasowe (kontenerowe) zaplecze
socjalno-biurowe. Nie przewiduje sie poboru wody ani z sieci wodociggowej, ani z wiasnego
ujecia. Przyjmujac liczbe zatrudnionych na poziomie 2 osob, zuzycie wody wynosi¢ bedzie
ok 0,12 m?/dobe (zgodnie z Norma zuzycia wody w Polsce - Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia
wody).

Woda na cele socjalne bedzie dowozona spoza kopalni.

Zapotrzebowanie na wode do celéw pitnych wyniesie ok. 5 | na jednego pracownika
dziennie. Przy zatrudnieniu dwoch 2 osdb woda w ilosci 10 | dziennie dowozona bedzie
w pojemnikach plastikowych z siedziby Przedsiebiorcy.

Nie przewiduje sie zapotrzebowania na wode do celow technologicznych.

SUROWCE I MATERIALY

Planowany sposob eksploatacji kopaliny nie wymaga stosowania surowcoéw i materiatow.
Inwestor nie bedzie prowadzit prac remontowych i naprawczych maszyn i urzadzen na zlozu.
Rowniez tankowanie paliwa, przeglady biezace, konserwacja i drobne naprawy prowadzone
beda na terenie zaplecza socjalno-technicznego, poza zlozem. Jedynie do wzmocnienia

wewnetrznych drég transportowych mogg byc¢ sporadycznie wykorzystane plyty betonowe.

ENERGIA
Nie planuje sie wykorzystania energii elektrycznej, cieplnej ani gazowej do wydobycia

kopaliny.
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PALIWA

Ze wzgledu na przyjeta technologie eksploatacji przewiduje sie, ze paliwo bedzie
niezbedne do zasilania koparki, tadowarki oraz spycharki. Spycharka bedzie maszyng
pomocnicza wykorzystang gtéwnie na poczatku prac przy udostepnianiu zloza, a takze przy
pracach rekultywacyjnych.

Srednie zuzycie paliwa w kg oleju napedowego o gestosci 0,833 kg/dm?® dla pojazdéw
pracujacych podczas udostepniania, eksploatacji i rekultywacji ztoza wyniesie:

- dla tadowarki: 12,50 kg/h,

- dla koparki: 20,83 kg/h,

- dla spycharki: 12,50 kg/h,

Natomiast érednie zuzycie oleju napedowego dla pojazdéw transportujacych urobek

wyniesie 14,99 kg/h.

6. ROZWIAZANIA CHRONIACE SRODOWISKO

Ze wzgledu na zatozong technologie eksploatacji zloza, nie przewiduje sie wystapienia
zagrozen wywotanych robotami gorniczymi. Na terenie planowanego przedsiewzigcia nie ma
zadnych zabudowan ani obiektéw inzynierskich. Najblizsze zabudowania potozone sg
w odlegtosci ok. 350 m na zachdd od granic zloza, we wsi Trudna Eksploatacja nie bedzie
zatem stanowi¢ zagrozenia dla uzytkownikdéw okolicznych terendw, a jedynie - z racji
odkrywkowego systemu eksploatacji — zmieni morfologie i charakter terenu. W wyniku
eksploatacji kopaliny powstanie wyrobisko poeksploatacyjne o powierzchni ok. 1,8 ha i
maksymalnej gtebokosci 9,0 m. Skarpy koncowe wyrobiska zostang wyprofilowane pod
katem 36°. Wkomponowanie w lokalny krajobraz obszaru przeksztatconego dziatalnoscig
gbrnicza nastapi dopiero po wykonaniu catosci prac rekultywacyjnych. Zgodnie z przepisami
Ustawy o ochronie gruntéw rolnych ilesnych, teren po eksploatacji kruszywa naturalnego
(teren goérniczy) zostanie zrekultywowany zgodnie z decyzjq o kierunku rekultywacji wydang
przez Staroste Powiatu zlotowskiego.

Zapewnienie bezpiecznych warunkow wykonywania robot goérniczych oraz ochrona
srodowiska realizowane beda poprzez:

- prowadzenie prac gorniczych w wyznaczonych granicach eksploatacji,

- zachowanie prawidtowych katéw nachylenia skarp eksploatacyjnych i statych,

- zachowanie wyznaczonych paséw bezpieczenstwa,
- prowadzenie zaladunku $rodkéw transportowych zgodnie z zatwierdzonym

regulaminem ruchu.

W zwigzku z powyzszym w trakcie prowadzenia robdét goérniczych przewiduje sie
nastepujace dziatania:
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1) Przy urabianiu kopaliny:

- wysokos¢ urabianego pietra nie powinna przekraczac¢ wysokoséci urabiania okreslonego
dla danego sprzetu,

- przy urabianiu nie wolno dopuscic¢ do tworzenia sie nawisow,

- niedopuszczalne jest przebywanie 0sob w zasiegu pracy maszyny urabiajacej,

- zabronione jest wiaczanie mechanizmu obrotu koparki przed zakonczeniem
napetniania naczynia roboczego,

- koparka moze pracowac¢ tylko na spadkach podtuznych Ilub poprzecznych nie

przekraczajacych wielkosci okreslonych w dokumentacji techniczno - ruchowej.

2) Podczas zaladunku urobionego materiatu:
- nie wolno przemieszczaé naczynia roboczego koparki nad kabing tadowanego pojazdu,
- niedopuszczalne jest przebywanie osob w zasiegu pracy maszyny urabiajacej,
- podczas zatadunku nalezy opusci¢ kabine srodka transportowego,
- zatadunek odbywa¢ sie moze zgodnie z ustalong sygnalizacjq,

- operator koparki i kierowca srodka transportowego musza pozostawac¢ w kontakcie

wzrokowym.

3) Przy stosowaniu sprzetu mechanicznego:

- wszystkie urzadzenia mechaniczne pracujagce w kopalni winny byé sprawne
technicznie, odpowiednio zabezpieczone i wyposazone w sprawna sygnalizacje
ostrzegawcza,

- obstuga maszyn powinna posiada¢ odpowiednie uprawnienia i zaswiadczenia,

- kazdorazowo przed rozpoczeciem pracy oraz w trakcie jej trwania nalezy uwazac¢ aby
w zasiegu dziatania maszyn nie znajdowali sie ludzie,

- uzytkowane maszyny muszg by¢ wyposazone w niezbgdny sprzet przeciwpozarowy,

- tankowanie paliwa powinno odbywac sie z zachowaniem nalezytej ostroznosci i nie
powinno by¢ przeprowadzane w obrebie zloza,

- naprawy i remonty maszyn i urzadzen powinny by¢ prowadzone poza jego obrebem.
Inwestor takie czynnosci prowadzi¢ bedzie w pomieszczeniach wilasnej bazy

sprzetowo-remontowej, zlokalizowanej poza obszarem ztoza.

4) Dla zachowania bezpieczenstwa ogodlnego i powszechnego:
- nalezy zabezpieczy¢ teren kopalni przed wejsciem oséb postronnych,
- nalezy ustawic tablice ostrzegawcze i informacyjne,
- nalezy zachowac odpowiednie katy nachylenia skarp, oraz przestrzega¢ wyznaczonych

pasow bezpieczenstwa,
- obstuga kopalni powinna by¢ przeszkolona w zakresie BHP, bezpieczenstwa ppoz. oraz

udzielania pierwszej pomocy,
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- na terenie kopalni wolno poruszac sie tylko po wyznaczonych drogach,
- wszelkie odpady powstate w zwigzku z prowadzong dziatalnoscig zaktadu goérniczego
nalezy przekazywac uprawnionym podmiotom posiadajacym odpowiednie zezwolenia

do ich unieszkodliwiania.

W zaktadzie gérniczym dziata¢ bedzie powotany zarzadzeniem Kierownika Ruchu Zaktadu
Gorniczego zespot do spraw rozpoznawania i zapobiegania zagrozeniom. Do zadan zespotu

bedzie nalezalo:

1) Rozpoznawanie i zapobieganie zagrozeniom takim jak:
- zagrozenia osuwiskowe i obrywanie sie skarp rowow odwadniajgcych,
- zagrozenia wodne,
- zagrozenia pozarowe,
- zagrozenia $rodowiska,
- skazenia srodowiska substancjami toksycznymi.

2) Ocena zgodnosci warunkow srodowiska pracy z obowigzujacymi przepisami
i normami, zwlaszcza czynnikdow majacych wplyw na to srodowisko, takich jak:

- hatas,

zapylenie,

wibracja.

3) Zespo6t w trakcie przegladow powinien uwzgledni¢ miedzy innymi:
- sposob wydobywania kopaliny,
- zastosowang technologie: eksploatacji, transportu,
- rodzaj zastosowanych maszyn i urzadzen,
- ryzyko powstania pozaru,

- inne zauwazone zagrozenia.

Opisany sposob dziatania jest optymalny dla zapewnienia bezpieczenstwa pracy,
bezpieczeni'stwa powszechnego, oraz maksymalnej ochrony srodowiska. Ponadto
w przypadku wystapienia ktéregokolwiek z wyzej wymienionych zagrozen i stwierdzenia go
przez powolany zespoét natychmiast zostanie wstrzymany ruch zakladu goérniczego oraz

powiadomione o zaistnialym fakcie odpowiednie stuzby.

6.1. WpPLYW PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA NA STOSUNKI WODNE REGIONU
6.1.1. Woby POWIERZCHNIOWE

Na terenie projektowanej kopalni, ani w jej najblizszym otoczeniu nie wystepujg
wazniejsze zbiorniki i cieki wodne. W obrebie terenu zloza ,TRUDNA” nie ma rowniez ujec

wody, dla ktérych wydobycie kopaliny mogtoby stanowi¢ potencjalne zagrozenie.
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6.1.2. WobDY PODZIEMNE

Wedtug regionalizacji wod podziemnych Polski B. Paczynskiego obszar badan znajduje sie

w subregionie Warty nizinnej.

Na terenie gminy Lipka wystepujg dwa pietra wodonosne o znaczeniu uzytkowym:

czwartorzedowe i trzeciorzedowe,

Czwartorzedowe pietro wodonosne zwigzane jest gtownie z utworami rzecznymi
doliny Warty i osadami wodnolodowcowymi z okresu zlodowacenia s$rodkowopolskiego
i potudniowopolskiego. W dolinie Warty jest to na ogét jedna warstwa wodonosna, a na
obszarach wysoczyzn obecnych jest lokalnie kilka warstw. Migzszos¢ warstwy wodonosnej
wynosi od kilku (3 - 9 m) do ponad 60 m. Swobodne zwierciadto wody w dolinie Warty
wystepuje na glebokosci 1 - 5 m p.p.t. Wody pietra czwartorzedowego, szczegolnie na
obszarach pozbawionych izolacji od powierzchni terenu, ulegaja zanieczyszczeniom o
charakterze antropogenicznym. Zawierajq tez czesto duze ilosci niekorzystnych dla jakosci
wody substancji pochodzenia naturalnego takich jak zwigzki zelaza, manganu czy siarczany.
Ptytkie poziomy wodonosne, bez izolacji utworami stabo przepuszczalnymi, bywajq skazone
bakteriologicznie.

Trzeciorzedowe pietro wodonosne tworza utwory piaszczysto-zwirowe wystepujgce
najczesciej na gtebokosciach 40 - 50 m p.p.t., rzadziej do 20 m p.p.t. Migzszos¢ warstw
uzytkowych wynosi érednio ok. 10 m. Srednia wydajnos$¢ wyliczona z czynnych ujeé
gtebinowych wynosi 28m3/h, a $rednia warto$¢ wodoprzepuszczalnodci 96 m?%/d,
maksymalnie ponad 800 m?/d. Zwierciadlo wody ma charakter naporowy i wszedzie

stabilizuje sie ponizej powierzchni terenu.

6.1.3. WPLYW PLANOWANEJ EKSPLOATACII NA STOSUNKI WODNE
Ztoze kruszywa naturalnego na catym obszarze jest ztozem suchym.

Odkrywkowa eksploatacja kruszywa naturalnego i powstanie wyrobiska przebiegac bedzie
w nastepujacy sposob:

A - w pierwszej fazie, eksploatacja do maksymalnej gtebokosci 5,50 m p.p.t. bedzie
suche. Okresowa dostawa wody wskutek opadéw lub tajania pokrywy sSnieznej moze
powodowac niewielkie podtopienia wyrobiska. W tej fazie odkrywka nie oddziatuje na wody
powierzchniowe i podziemne oraz zwigzane z nimi ekosystemy, funkcjonowanie kopalni nie
bedzie miato istothnego wplywu na sasiednie ekosystemy (Polak K., Kosinska A., 2013).Ten

typ eksploatacji nie spowoduje utworzenia sie leja depres;ji.
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6.1.4. ANALIZA WPLYWU PRZEDSIEWZIECIA NA CELE SRODOWISKOWE OKRESLONE
W PLANIE GOSPODAROWANIA WODAMI NA OBSZARZE DORZECZA RZEKX WARTY

Dokonujgc oceny wplywu planowanego przedsigwziecia na osiagniecie celow
srodowiskowych zawartych w planie gospodarowania wodami, przeanalizowano jego wplyw
na elementy biologiczne, hydromorfologiczne, chemiczne i fizykochemiczne jakosci wad
w dorzeczu Warty.

Analiza warunkow hydrogeologicznych na terenie planowanego przedsiewziecia i w jego
sgsiedztwie oraz prognozowane zmiany spowodowane eksploatacjg zloza wskazujg, ze
realizacja inwestycji nie bedzie miata istotnego wptywu na srodowisko gruntowo-wodne
i tym samym nie spowoduje nieosiagnigcia celdw srodowiskowych okreslonych w Planie
gospodarowania wodami dorzecza Warty - zaréwno na etapie eksploatacji ztoza, jak i po jej
zakoniczeniu, Jakos¢ fizykochemiczna i biologiczna wod podziemnych i powierzchniowych nie
ulegnie pogorszeniu.

Ponadto planowana inwestycja nie znajduje sie na obszarze przeznaczonym do ochrony
siedlisk lub gatunkéw, dla ktérych utrzymanie lub poprawa stanu woéd jest waznym
czynnikiem w ich ochronie. Podczas eksploatacji nie beda prowadzone prace polegajace na
odwadnianiu zloza, co nie wplynie negatywnie na poziom zwierciadta wéd gruntowych. Nie

ulegnie réwniez zmianie ilos¢ wod w JCWP i JCWPd.

Eksploatacja ztoza ,TRUDNA” nie bedzie miata wplywu na okoliczne cieki. Uktad krgzenia

wod pozostanie bez zmian.

7. RODZAJ I PRZEWIDYWANA ILOSC WPROWADZANYCH DO SRODOWISKA
SUBSTANCJII LUB ENERGII PRZY ZACHOWANIU ROZWIAZAN
CHRONIACYCH SRODOWISKO

7.1. EMISIE DO POWIETRZA I ZASIEG ODDZIALYWANIA

Na stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego podczas eksploatacji kruszywa
naturalnego "TRUDNA” wplywac beda nastepujace czynniki:

- emisja pytu i spalin podczas prowadzenia prac przygotowawczych,

- emisja pytu i spalin podczas prowadzenia prac wydobywczych,

- emisja pytu i spalin podczas tadowania urobku na samochody samowyladowcze,

- emisja pytu i spalin podczas transportu urobku do miejsca docelowego.

Emisja zanieczyszczenn z wymienionych wyzej zrodel bedzie wystepowata okresowo

i ograniczy sie do godzin pracy zwigzanych z wydobywaniem i transportem kopaliny.

W zaktadzie nie wystapi emisja substancji zanieczyszczajacych powstajacych w procesach
energetycznego spalania paliw. Nie przewiduje sie budowy instalacji, ktérej funkcjonowanie

mogtoby powodowac zanieczyszczenie srodowiska, w tym powietrza.
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7.1.1. EMISIA ZANIECZYSZCZEN PYLOWO~GAZOWYCH (SPALIN)

Zrodtem zanieczyszczen pylowo-gazowych bedq silniki spalinowe maszyn pracujacych
w zakladzie gorniczym (koparka, tadowarka, spycharka oraz samochody ciezarowe).
W sklad spalin wchodzg takie substancje jak: weglowodory alifatyczne w postaci
mieszaniny, zwigzki oftowiu, dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenek wegla oraz sadza.
Wielkos¢ emisji uzalezniona jest od typu pojazdu i jego stanu technicznego, a takze rodzaju
i iloéci spalanego paliwa, zastosowanych rozwigzan proekologicznych oraz warunkow pracy
silnika. Generalnie emisja zanieczyszczen pytowo-gazowych pochodzaca od silnikow
spalinowych maszyn pracujagcych w zakladzie gorniczym nie bedzie wieksza niz na

przecietnej szosie, czy podczas typowych prac rolniczych.

Funkcjonowanie maszyn i urzadzen, ktére beda wykorzystywane w zaktadzie gorniczym
opiera sie na spalaniu paliw w wysokosprawnych silnikach, spetniajacych Europejskie Normy
Emisji Spalin (EURO) - dla pojazdéw samochodowych oraz EU STAGE - dla pojazdow
pozadrogowych. Ponadto zgodnie z dobra praktyka stosowang w zaktadach gérniczych,
w ktdrych praca jest organizowana i nadzorowana przez osoby dozoru w odpowiednich
specjalnosciach, maszyny i pojazdy wykorzystywane beda w sposob racjonalny, tj.:

podczas przerw oraz przestojow silniki maszyn i pojazdéw beda wylaczane.

Kopalnia na biezaco prowadzi¢ bedzie kontrole stanu maszyn i dokonywaé ich
okresowych przegladéw technicznych. Pojazdy musza mie¢ wazne pozwolenia na
dopuszczenie do ruchu zgodnie z wymaganymi przepisami. Silniki stosowane

w urzadzeniach sg atestowane w zakresie sktadu spalin i szczelnosci uktadu paliwowego.

Na bazie wiedzy o prowadzonych robotach gérniczych oraz oddziatywaniach na
$rodowisko zarowno na etapie realizacji, eksploatacji jak i likwidacji podobnych, istniejacych
przedsiewzie¢, mozna stwierdzi¢ ze nie wystepuje emisja zanieczyszczenn gazowych
wplywajacych w istotny sposob na stan powietrza atmosferycznego. Nie nastgpuje rowniez
przekroczenie dopuszczalnych stezen substancji zanieczyszczajacych w  powietrzu
okredlonych na podstawie Rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie wartosci

odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu z dnia 26 stycznia 2010 r. (Dz,U. Nr 16,
poz. 87).

Ocenia sie, ze zasieg oddziatywania zanieczyszczen pylowo-gazowych zamykac sie bedzie
wewnatrz wyrobiska i w poblizu drogi dojazdowej do wyrobiska oraz zwigzany bedzie
bezposrednio z miejscami pracy maszyn w zakladzie goérniczym. W zwiazku z czym nie
zachodzi potrzeba stosowania szczegdlnych przedsiewzie¢ w zakresie ograniczenia emisji lub

ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem.

W zaktadzie nie wystapi emisja substancji zanieczyszczajacych powstajacych w procesach

energetycznego spalania paliw.
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7.1.2. EMISJA PYLU

Prace zwigzane z eksploatacja odkrywkowa kruszywa naturalnego moga powodowac
zwiekszenie zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego pylem w tym rejonie. Na stopien
zanieczyszczenia wplywaja gtdwnie:

- warunki eksploatacji, ktére decydujq o ilosci i intensywnosci zrodet,

- usytuowanie i ksztalt eksploatowanego zloza,

- rzezba i stan zagospodarowania terenu w bezposrednim otoczeniu wyrobiska,

- lokalne warunki anemometryczne: czestos¢, kierunek i predkos¢ wiatru - zwtaszcza

w suchych porach roku.
Wszystkie te czynniki wplywaja na intensywnos¢ i wielkos¢ tak zwanej emisji

niezorganizowanej, scisle zaleznej od aktualnych warunkéw pogodowych.

Zanieczyszczenia powietrza pytami w czasie prac udostepniajacych i wydobywczych oraz
podczas transportu kruszywa, w przypadku omawianej inwestycji mozna uznaé¢ za
pomijalne, przede wszystkim z uwagi na czesciowa eksploatacje podwodna, co w oczywisty
sposob wplynie na redukcje zapylenia w tym obszarze. Do niezhacznej emisji
zanieczyszczen pylowych bedzie dochodzi¢ na etapie usuwania mas ziemnych znad zloza
oraz w pierwszej fazie eksploatacji, kiedy urabiana bedzie sucha czes$¢ zloza. W celu
ograniczenia ucigzliwosci z tym zwigzanych planuje sie regularny zatadunek kruszywa na
samochody ciezarowe | wywoz z terenu ztoza. Samochody wywozace kruszywo zaopatrzone
bedaq w plandeki. Dodatkowo, jesli zajdzie taka koniecznos¢, zostang podjete inne zabiegi
zmniejszajace unoszenie sie czastek w powietrzu, np. utwardzanie drog dojazdowych,

zraszanie drég technologicznych woda itp.

Emisja pylow zawieszonych oraz opad pylu bedaq mialy zatem wymiar Ilokalny,
ograniczony przestrzennie do zrodet emisji i ich najblizszego sasiedztwa. Glownym
sktadnikiem emitowanych pytow bedzie krzemionka, podrzednie inne czastki mineralne. Pyly
nie bedq zawieraly skladnikow toksycznych, zagrazajacych s$rodowisku naturalnemu
i zdrowiu ludzi. Wpltyw Zrédet emisji na stan powietrza w omawianym rejonie bedzie
niewielki i wystapi jedynie podczas eksploatacji kruszywa z warstwy suchej - w okresach
pozbawionych opadéw atmosferycznych.

Na podstawie obserwacji prowadzonych na innych tego typu zitozach, stwierdzi¢ mozna ze
rozpoczecie wydobycia kruszywa ze zioza ,TRUDNA” nie spowoduje przekroczen norm

zanieczyszczen pytowych w otoczeniu zrodta powierzchniowego, jakim jest wyrobisko.

7.2.EMISIA HALASU I ZASIEG ODDZIALYWANIA

Dopuszczalny poziom hatasu emitowany do S$rodowiska okreslony zostat
w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
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poziomow hatasu w srodowisku. Zalezny jest on od funkcji terenu otaczajgcego zaktad
gorniczy i sposobu zagospodarowania danego terenu. Jest on ustalony dla terendw
chronionych akustycznie takich jak: zabudowa mieszkaniowa, zabudowa zagrodowa, tereny
szpitali, uzdrowiska, domy opieki spotecznej, tereny wypoczynkowo-rekreacyjne, tereny
zabudowy zwigzanej ze statym lub czasowym pobytem dzieci i mtodziezy itp.

Dopuszczalny poziom hatasu (wyrazony rownowaznym poziomem dzwieku A
w dB) okreslony jest odrebnie dla pory dnia (godziny od 6% do 22%°) i pory nocy (godziny od
22% do 6°). Dla terendéw przemystowych, sktadéw, pdél uprawnych, gk, pastwisk,

nieuzytkow i lasow nie ustala sie dopuszczalnego poziomu hatasu.
W poszczegodlnych etapach dziatalnosci kopalni ,TRUDNA” zrodtami hatasu bedaq:

% na etapie udostepniania ztoza: koparka, tadowarka, spycharka,
% na etapie eksploatacji ztoza z poziomu wydobywczego (do gtebokosci ok. 4,0 m ):
koparka, tadowarka, pojazdy ciezarowe,

# na etapie likwidacji ztoza: koparka, tadowarka, spycharka.

Teren zloza kruszywa naturalnego ,TRUDNA” otoczony jest dziatkami wykorzystywanymi
w wiekszosci jako grunty orne. Najblizsze tereny chronione akustycznie (zabudowania wsi
Trudna) potozone s w odlegtosci ok. 350,0 m od granic zloza zostang odgrodzone watami
usypanymi z nadktadu, ktére stanowic¢ beda ekran akustyczny i przeciwpytowy, co wyklucza
zarowno bezposredni jak i posredni wplyw eksploatacji na klimat akustyczny tych terenow.
Hatas pochodzacy od pracujagcych w kopalni maszyn iurzadzen dodatkowy bedzie

wyttumiony przez:

% uformowanie wokdt wyrobiska tymczasowych sktadowisk nadktadu,

% specyfike prac wydobywczych (wglebny charakter eksploatacji) - wiekszos¢ robot
prowadzona bedzie ponizej powierzchni terenu, w zwigzku z czym S$ciany wyrobiska
stanowic¢ bedq naturalng bariere dla rozprzestrzeniajacego sie hatasu.

W zwigzku z powyzszym, rozprzestrzenianie sie hatasu bedzie ograniczone do

powierzchni wyrobiska i nie wykroczy poza granice terenu goérniczego. Tym samym nie
przewiduje sie przekroczen dopuszczalnego poziomu hatasu przy zabudowaniach

mieszkaniowych.

W celu zminimalizowania negatywnego oddziatywania przejazdu pojazdow nalezy
zwroci¢ uwage na to, aby transport odbywat sie wytacznie w porze dziennej, tj. w godzinach
od 6% do 22°, zas tempo i predko$¢ obrotowa pojazdéw ciezarowych powinna by¢

ograniczona w taki sposob, aby zminimalizowac¢ emisje ponadnormatywnego hatasu.

Ze wzgleddw technicznych, organizacyjnych i ochrony srodowiska nie ma zatem istotnych
i uzasadnionych powodow do poprawiania klimatu akustycznego w rejonie ztoza kruszywa

naturalnego , TRUDNA”,
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7.3.WIBRACIE

Podczas eksploatacji ztoza kruszywa naturalnego ,TRUDNA” nie wystapia czynniki
mogace spowodowaé powstawanie wibracji, w zwiazku z tym nie zachodzi koniecznosc

przeprowadzenia specjalistycznych pomiaréw oraz wdrazania srodkéw zmierzajacych do ich

zwalczania.

7.4. TEMPERATURA

Podczas eksploatacji ztoza kruszywa naturalnego ,TRUDNA” nie wystapiq czynniki
mogace spowodowadé powstanie ognisk o podwyzszonej temperaturze, w zwigzku z tym nie
wystepuje koniecznos¢ przeprowadzania specjalistycznych pomiaréow oraz wdrazania

srodkéw zmierzajacych do ich zwalczania.

7.5.SUBSTANCIE TOKSYCZNE

Podczas eksploatacji zloza kruszywa naturalnego ,TRUDNA” nie wystapiq czynniki
mogace spowodowac powstanie substancji toksycznych, w zwigzku z tym nie wystepuje
konieczno$¢ przeprowadzenia specjalistycznych pomiaréw oraz wdrazania srodkéw

zmierzajgacych do ich zwalczania.

7.6.POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

Podczas eksploatacji ztoza kruszywa naturalnego ,TRUDNA” nie wystapia czynniki
mogace spowodowac powstanie pdl elektromagnetycznych, w zwigzku z tym nie wystepuje
konieczno$¢ przeprowadzenia specjalistycznych pomiaréw raz wdrazania $rodkow

zmierzajacych do ich zwalczania.

7.7.ILOSC I SPOSOB ODPROWADZANIA SCIEKOW SOCJALNO — BYTOWYCH

Wode do celéw socjalnych do kopalni ,TRUDNA” dostarcza¢ bedzie firma wynajmujaca
toalete przenosng z umywalka podczas okresowych serwisoéw toalety oraz w razie potrzeby
przedsiebiorca, w oparciu o przepisy Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14
stycznia 2002 r. w sprawie okreSlenia przecietnych norm zuzycia wody (Dz. U. Nr 8, poz.
70).

Prognozuje sie, ze ilos¢ zuzywanej wody na cele socjalne wynosié¢ bedzie do 15 dm?/ j. o.
/ dobe, tj. 0,45 m*®/ j.o. / miesigc, co przy zatrudnieniu maksymalnie 2 oséb wynosi¢ bedzie
30 dm3/ j. o. / dobe, tj. 0,90 m*/ j.o. / miesiac.

Zalozono, ze na terenie projektowanej kopalni powstawac¢ bedq Scieki socjalno-bytowe
wytwarzane przez maksymalnie 2 zatrudnione osoby. Scieki te odprowadzane beda do

zbiornika bezodptywowego tj. toalety przenosnej typu TOI-TOI.

Parametry techniczne toalety przenosnej TOI-TOI z umywalka:
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- zbiornik 230 litrow,

- umywalka o pojemnosci 30 litrow,

- pisuar,

- deske sedesowq,

- 2 rolki papieru toaletowego,

- antyposlizgowa podloga,

- potprzezroczysty dach umozliwiajacy wykorzystanie oswietlenia zewnetrznego,

- zamek "wolny / zajety",

- podajnik papieru toaletowego,

- dozownik mydta i recznikow.

Wymiary:

- podstawa: 118 x 110 cm,

- wysokosé maksymalna: 222 cm.

Przy zatrudnieniu 2 os6b wystarczy zainstalowanie jednej toalety na terenie kopalni,
serwisowanej w zaleznosci od rzeczywistego zuzycia wody do celéw socjalnych oraz

intensywnosci uzywania toalety.

7.8.ILOSC I SPOSOB ODPROWADZANIA SCIEKOW TECHNOLOGICZNYCH

Podczas eksploatacji ztoza nie bedg powstawaly scieki technologiczne.

7.9.IL0SE 1 SPOSOB ODPROWADZANIA WOD OPADOWYCH

Nie planuje sie odprowadzania wod opadowych.

7.10. RODZzAJ, PRZEWIDYWANE ILOSCI I SPOSOB POSTEPOWANIA Z ODPADAMI

Planowana dziatalnos¢ goérnicza nie bedzie praktycznie powodowata wytwarzania
odpadéw wydobywczych. Udokumentowane zioze kruszywa naturalnego przykryte jest
cienkg warstwg nadktadu zbudowanego gtéwnie z gleby, ktéra zostanie wykorzystana na
etapie rekultywacji zloza. Niewielkiej migzszosci warstwy kopaliny nieuzytecznej w postaci
utwordw gliniastych réwniez zostang wykorzystanie w procesie rekultywacji do ztagodzenia
skarp wyrobiska. kaczna kubatura mas ziemnych, ktore zostang usuniete znad zioza

wyniesie 5 060,0 m>.

Odpady z zaplecza socjalno-bytowego, makulatura, rekawice robocze, zuzyta odziez,
gromadzone beda w kontenerze na odpady komunalne i wywozone przez Zaktad Gospodarki
Komunalnej. Na terenie zakladu gérniczego zostang usytuowane 2 pojemniki na odpady

komunalne o pojemnosci 0,20 m?®. Ich oprédznianie bedzie sie odbywalo raz w tygodniu,

w sposob zgodny z obowigzujacymi przepisami.
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Na terenie ztoza nie bedzie dochodzi¢ do powstawania odpadéw niebezpiecznych,
poniewaz tankowanie maszyn i urzadzen, a takze remonty i naprawy beda wykonywane
w odpowiednio do tego celu przygotowanych miejscach o uszczelnionym podiozu, poza

terenem zloza.
7.11. ILOSCI I RODZAJE ZAINSTALOWANYCH I PLANOWANYCH MASZYN I URZADZEN

Podczas prac gorniczych planuje sie wykorzystanie nastepujacych maszyn:

- koparka jednonaczyniowa podsiebierna O&K o pojemnosci tyzki 1,50 m*: 1 szt,
- ladowarka kolowa O&K o pojemnosci tyzki 4,50 m®: 1 szt,

- spycharka na podtozu gasienicowym KOMATSU D58P - 1 szt.

Eksploatacja ztoza sprzetem mechanicznym w sytuacji powstania awarii tego sprzetu np.
wycieku substancji ropopochodnych moze spowodowac zagrozenie zanieczyszczenia gruntu.
Aby zapobiega¢ powstawaniu tego typu sytuacji awaryjnych nalezy przestrzegac

nastepujacych warunkéw pracy:

- dopuszczac do pracy na ztozu tylko sprzet sprawny technicznie,

- przeprowadzac okresowe kontrole stanu technicznego maszyn,

- eksploatowac sprzet zgodnie z jego przeznaczeniem w warunkach okreslonych
w instrukcji obstugi i Dokumentacji Techniczno-Ruchowej danej maszyny,

- do obstugi sprzetu dopuszczac osoby z odpowiednimi kwalifikacjami i przeszkolone na

danym stanowisku pracy.

Ponadto warto podkresli¢, ze sprzet mechaniczny przewidziany do wykorzystania przez
Inwestora do eksploatacji ztoza ,TRUDNA” charakteryzuje sie wysokim stopniem sprawnosci
technicznej praktycznie eliminujgcym zagrozenia powyzej opisane. Sprzet ten zgodnie z
przepisami Ustawy - Prawo geologiczne i gornicze, bedzie podlega okresowym kontrolom,
prowadzonym przez inspektorow Okregowego Urzedu Gorniczego a ponadto, zgodnie z
rygorami w/w Ustawy, pozostaje pod stalym nadzorem Kierownika Ruchu Zaktadu
Gorniczego.

W sytuacji powstania awarii sprzetu Kierownik Ruchu Zaktadu Goérniczego lub osoba
Dozoru Gorniczego powiadamia, zgodnie z nakazami Prawa geologiczno goérniczego,
wiasciwe stuzby celem okreslenia potrzeby i ewentualnego podjecia dziatan ratowniczych

rowniez pod wzgledem ochrony $rodowiska.

8. MOZLIWE TRANSGRANICZNE ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO

Opierajgc sie na opracowaniu ,Ocena oddzialywania przedsiewziecia na srodowisko -
poradnik inwestora” (Ewa Augustyniak-Olpiriska wyd. VARLAG DASHOFER, 2006) nalezy
stwierdzi¢, ze przepisy o postepowaniu dotyczacym transgranicznego oddziatywania na
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srodowisko majq na celu realizacje dyrektyw wymagajacych stosowania specjalnej
procedury w przypadku stwierdzenia potencjalnego oddzialywania transgranicznego. Do

przeprowadzenia postepowania w takiej sprawie kwalifikujg sie nastepujace przypadki:

- realizacja przedsiewziecia w Polsce moggca oddziatywac na terytorium innego kraju,

- realizacja przedsiewziecia poza granicami mogaca oddziatywac na terytorium Polski.

Wszelkie roboty gornicze, ktorych celem jest zmiana (poprawa) uksztaltowania terenu,
a pozyskanie kopaliny jest srodkiem do uzyskanie tego celu, powodujgq zmiany w morfologii.
Beda one jednak ograniczone do wielkosci zloza podlegajgcego eksploatacji, a wiec zmiany
beda miaty jedynie charakter lokalny. Tym samym zagadnienie nie dotyczy przysztej kopalni

» TRUDNA”,

9. DANE O OBSZARACH PODLEGAJACYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE
USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004 R. O OCHRONIE PRZYRODY (DZ.U.
NR 151 POZ. 1220 ZE ZM.), ZNAIDUJACE) SIE W ZASIEGU ZNACZNEGO

ODDZIALYWANIA PRZEDSIEWZIECIA

Opierajac sie na wykazie obszaréw podlegajacych ochronie na podstawie Ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 151 poz. 1220 ze zm.) stwierdza sie, ze teren planowanego
przedsiewziecia - powierzchniowe wydobywanie kruszywa naturalnego ze ztoza ,TRUDNA”
nie jest wiaczony do tych obszaréow. Najblizszy obszar chroniony: natura 2000 Dolina
Debrzynki - przylega do dziatki 216/7 od strony zachodniej gdzie juz zioze zostato

odsuniete o szerokos¢ pasa ochronnego.

10. PODSUMOWANIE

% W wyniku prowadzonej dziatalnosci gorniczej nastgpi trwaty ubytek mas ztoza. Obecny
teren zostanie czasowo przeksztatcony w lokalne obnizenie, zalane woda.

% 0Ogolny charakter obecnego krajobrazu tego obszaru nie zostanie zmieniony.

% Zaktada sie, ze nie wystapia zjawiska zagrazajace obecnemu srodowisku.

% Najblizsze tereny objete ochrong akustyczng znajduja sie w odlegtosci okoto 350,0 m
na zachdd od planowanej inwestycji.

% Z przedstawionej informacji o planowanym przedsiewzigciu polegajacym na
eksploatacji kruszywa naturalnego z kopalni ,TRUDNA” wynika, ze dziatalnos¢ ta nie
pogorszy stanu siedlisk przyrodniczych roslin i zwierzat. Nie wplynie negatywnie na
wystepujace w okolicy gatunki roslin i zwierzat.

% Obszar planowanego przedsiewziecia nie jest wigczony do obszaréw utworzonych na

podstawie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 151 poz.
1220 ze zm.).
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% Planowane przedsiewzigcie nie bedzie miato ujemnego wplywu na Srodowisko
W znaczeniu transgranicznym.

% Eksploatacja kruszywa naturalnego ze ztoza ,TRUDNA” bedzie miata pozytywny wplyw
zarowno pod wzgledem:
- korzystania ze srodowiska,
- poprawy walorow krajobrazowych,
- wplywu na lokalny mikroklimat,
- ochrone srodowiska,

jak rowniez pod wzgledem spotecznym i ekonomiczny.
’&/(-/(/ ~
e >
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11.SPIS MATERIALOW WYKORZYSTAN%H, O OPRACOWANIA
INFORMACII

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004 roku nr 92,
poz. 880).
- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. z 2015 r,

poz. 196).
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony sSrodowiska (Dz. U. nr 62 poz.

627 ze zmianami).
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