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W odpowiedzi na pismo znak WOO-1V.4240.1115.2016.WP.1 z dnia 26.07.2016r wyjasniam:

Ad.1

Zloze TRUDNA bgdzie eksploatowane dwoma pigtrami eksploatacyjnymi:

[ pigtro eksploatacyjne suche wysokosci 4,12 m

Il pigtro eksploatacyjne suche wysokosci 4,0 m

Ad.2 ‘

W karcie informacyjnej nastgpita pomylka pisarska odleglos¢ terenu chronionego akustycznie
znajduje w odleglosci ok. 38-48 m. (38 m od granic dzialki a 48 m od granic zloza poniewaz zloze
zostalo odsunigte od granic dzialki.)Aby zapobiec nadmiernemu halasowi wzdluz granicy od strony
zabudowan zostanie wybudowany ekran akustyczny w postaci zwaléw nadkladu do wysokosci 5

metrow.

1. PROPAGACJA HALASU

1.1. KLASYFIKACJA TERENOW CHRONIONYCH AKUSTYCZNIE, POZIOMY
DOPUSZCZALNE

Kryterium klasyfikacji terenow z punktu widzenia ochrony srodowiska przed halasem, stanowi
dopuszczalny poziom dzwigku (halasu) na danym terenie lub stwierdzenie, iz dany teren nie wymaga
takiej ochrony (a wigc nie przypisuje si¢ mu poziomu dopuszczalnego). Dopuszczalny poziom halasu
emitowany do srodowiska okreslony zostal w Rozporzgdzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwea
2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomdéw halasu w Srodowisku. Zalezny jest on od funkcji terenu
otaczajacego zaklad gorniczy i sposobu zagospodarowania danego terenu. Jest on ustalony dla terenow
chronionych akustycznie takich jak: zabudowa mieszkaniowa, zabudowa zagrodowa, tereny szpitali,
uzdrowiska, domy opieki spotecznej, tereny wypoczynkowo-rekreacyjne, tereny zabudowy zwigzanej
ze stalym lub czasowym pobytem dzieci i mlodziezy itp. Dla terenow przemystowych, skladow, pol
uprawnych, tgk, pastwisk, nieuzytkdw i lasow nie ustala si¢ dopuszezalnego poziomu halasu.

Wskaznikiem oceny halasu w $rodowisku jest rownowazny poziom halasu LAeq (dB), ktory jest

wartodcig poziomu ci$nienia akustycznego cigglego ustalonego dzwigku, skorygowana wedlug



charakterystyki czestotliwosciowej A, ktora w okreslonym przedziale czasu odniesienia jest rowna
$redniemu kwadratowi ci$nienia akustycznego analizowanego dzwigku o zmiennym poziomie w
czasie.

Wskaznikiem okreslajacym korzystanie ze srodowiska w odniesieniu do jednej doby jest:

% LAeqD - rownowazny poziom halasu dla pory dnia 6" 92",

% LAegN - rbwnowazny poziom hatasu dla pory nocy (22 - 6™,

Rownowazny poziom dzwigku w danym punkcie wyznacza si¢ jako sumg (wielkosci
logarytmicznych) pozioméw odnoszacych sig do roznych zrddet halasu.

LAeq - poziom réwnowazny okresla si¢ dla danego zrédla halasu, np. instalacyjnego wedlug
WZOru:

LAeq =10 Igl/T (O ti x 100,1Lai) dB

gdzie:
Lai -poziom hatasu wystepujgcy w czasie ti (dB),
ti -czas oddzialywania halasu o poziomie Lai (s),
T -czas, dla ktérego wyznaczona jest wartos¢ poziomu réwnowaznego (s),

T -czas 8 najniekorzystniejszych kolejnych godzin pory dnia i | najniekorzystniejszej godziny nocy.

Teren zloza kruszywa naturalnego ,,TRUDNA” otoczony jest dziatkami wykorzystywanymi w
wickszosci jako grunty orne. Najblizsze zabudowania znajdujg si¢  w odleglosci ok. 38 m na zachod

od granic dzialki i 48 m od granic zloza

Zgodnie z w/w  Rozporzadzeniem  dopuszczalny poziom halasu dla terenéw zabudowy

mieszkaniowej zagrodowej wynosi:

- Lyen - 55 dB(A) — pora dnia 6°° — 22,

Prace wydobywcze bedg odbywac si¢ wylgeznie w porze dnia, zatem nie przewiduje si¢ emisji halasu
z terenu inwestycji w porze nocy.

2.1. ZRODLA EMISJI HALASU

1.1.1.ZRODEA PUNKTOWE
Za stacjonarne zrodla halasu na terenie kopalni mozna przyja¢ koparke, tadowarkg i spycharke, ktore
w ciggu 8 godzin odniesienia pracuja przy usuwaniu nadkladu, wydobyciu kruszywa oraz zaladunku
pojazdéw na ograniczonej przestrzeni. Urzadzenia te bedg pracowac, w miarg postgpu eksploatacji
zloza, w réznych migjscach obszaru gérniczego. Do dalszych obliczen przyjgto wariant najbardziej
niekorzystny — prac¢ maszyn przy ich usytuowaniu w zachodniej czgsci zloza ,trudna”,

Zgodnie z dyrektywa 2000/14/WE z dnia 8 maja 2000 r. dotyczacq emisji halasu do srodowiska z
urzadzen stosowanych na zewngtrz pomieszczen wprowadzong do przepisow krajowych
Rozporzqdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan



dla urzqdzen uzywanych na zewngtrz pomieszczen w zakresie emisji halasu do srodowiska (akt
zmieniony Rozporzadzeniami Ministra Gospodarki z dnia 15 lutego 2006 r. i 28 maja 2007 r.)

dopuszczalna moc akustyczna wynosi:
** dla koparek — 80 + 11 Ig(P) dB dla mocy > 15 kW,
% dla ladowarek i spycharek — 82 + 11 Ig(P) dB dla mocy > 55 kW.

Do obliczen przyjeto zgodnie z dyrektywa poziomy mocy akustycznej w wysokosci:

% dla koparki — 98,7 dB (dla mocy 50 kW),

¢ dla ladowarki i spycharki — 102,6 dB (dla mocy 75 kW).
Laczny czas pracy koparki i fadowarki przy zaladunku samochodu przyjeto jako 4 minuty. Dla pory
dziennej (czas odniesienia 8 h) uklad pracuje maksymalnie 8 minut przy zaladunku dwadch pojazdow.
Do dalszych obliczen przyje¢to, ze czasy pracy koparki i ladowarki bgdg rowne — po 6 minut (co
prawda ladowarka dysponuje wigksza pojemnoscig lyzki, ale wykonuje wigcej manewrdw, co wydluza
czas pojedynczej operacji).
Spycharka pracowa¢ begdzie nad przygotowaniem zloza do eksploatacji, zgarniajgc nadklad ziemi

zalegajagcy nad kruszywem przyjeto czas pracy spycharki 10 min dziennie.Przy uwzglednianiu czasu
pracy rownowazny poziom mocy akustycznej dla zrodel zastgpezych obliczono wedlug wzoru:

t X 100,1)(LW
Lweq =10lg (f) [dB]

gdzie:

t — czas pracy zrodla,

T — czas oceny, dla ktorego oblicza si¢ poziom réwnowazny.

Poziom mocy akustycznej zrédla zastepezego przy zaladunku pojazdow (czas odniesienia 8 h) na
zlozu ,, TRUDNA” wyniesie:

% dla koparki — 79,7 dB,

% dla ladowarki — 83,6 dB.

Poziom mocy akustycznej zrodla zastgpczego przy zgarnianiu nadkladu (czas odniesienia 8 h) na
zlozu ,, TRUDNA” wyniesie:

% dla spycharki — 88,3 dB.

Z uwagi na pracg zakladu gorniczego wylgcznie w ciggu dnia, zrodel tych nie uwzgledniano dla

pory nocnej.

1.1.2ZRODEA RUCHOME

Ruchomymi zrodiami halasu begdg samochody cigzarowe transportujgce urobek. Rownowazny

poziom mocy akustycznej dla ruchu pojazdow obliczono wedlug wzoru:

N
1
LWeg = 10!9‘ l':f Z t?l X 100‘1XLH'R} [dB]

n=1



gdzie:
t, — czas trwania danej operacji,
N — ilos¢ operacji,

T — czas oceny, dla ktorego oblicza si¢ poziom réwnowazny.

Czas przejazdu pojazdéw cigzarowych przez teren zloza obliczony na podstawie przebywanej
drogi po zlozu ,,TRUDNA” to maksymalnie 300 m do miejsca zaladunku i z powrotem do wyjazdu,
przy zalozonej sredniej predkosci pojazdow (20 km/h) wyniesie 54 sekundy.

Dla pojazdéow cigzarowych do obliczen przyjeto zgodnie z instrukcjg ITB nr 338/96 nastgpujace
warto$ci poziomu mocy i czasu trwania operacji:

% start — 105 dB w ciggu 5 sekund,

% hamowanie — 111 dB w ciaggu 3 sekund,

*¢ jazda po terenie — 101,5 dB w ciagu 54 sekund.

Operacje startu i hamowania pojazdow odbywaja si¢ wylgcznie w okolicy miejsca ich zaladunku,
Wjazd na teren kopalni bgdzie si¢ odbywal z drogi o niskim poziomie natezenia ruchu, w godzinach
pracy wjazd nie bedzie zamykany bramg czy szlabanem, zatem przy wjezdzaniu/wyjezdzaniu z terenu
kopalni pojazdy co najwyzej bedg zwalnia¢. Nie bedzie potrzeby ich zatrzymywania.

Kopalnia dysponuje wystarczajgco duzym terenem, co wyeliminuje potrzebg wykonywania duzej
ilosci manewrow.

W czasie normalnej pracy kopalni pojazdy przy miejscu zaladunku wykonuja malg petle — skrecajg
przy zwalnianiu i zatrzymuja si¢ ustawiajgc si¢ bokiem do zaladunku. Po zaladowaniu ruszajg
skretem, kierujgc si¢ w strong wyjazdu. Taka organizacja pracy jest powszechnie stosowana w
kopalniach kruszywa, gdyz optymalizuje czas zaladunku i zuzycie paliwa.

Wigksza ilos¢ starow ihamowan jest w normalnych warunkach spowodowania jedynie
koniecznoscig oczekiwania na zaladunek, gdy na terenie kopalni przebywa wigcej niz jedna wywrotka.
Normalng praktykg stosowang przez kierowcow jest wylaczanie silnikéw na czas zaladunku, co
wplywa na oszczednosci w zuzyciu paliwa. Z tego wzgledu nie uwzgledniano emisji halasu
wynikajgcego z postoju pojazdéw z wlaczonymi silnikami. Halas zwigzany z przejazdem w dwie
strony 2 pojazdow, bez uwzgledniania operacji startu i hamowania, dla wymienionych wyzej
zalozonych czaséw trwania i poziomow mocy akustycznej oraz czasu odniesienia 8 godzin odpowiada
mocy zrodla zastgpezego na poziomie 78,7 dB.

Z uwagi na przemieszczanie si¢ pojazdow po terenie do celow obliczei zastgpiono trasg przejazdu

pojazdéw dziewigcioma zrodlami punktowymi rozmieszezonymi wzdluz trasy przejazdu co ok. 20 m.

Moc akustyczna jednego zastgpezego zrodla wynosi:

LWA = 78,7 — 101g(9) = 69,16 [dB]



W porze nocnej ruch pojazdow nie bedzie wystgpowal z uwagi na postdj zakladu gérniczego.

1.1.3.ZASTEPCZE ZRODEA HALASU

Do celow obliczen poziomu hatasu w srodowisku przyjeto zastgpeze Zrddla halasu zgodnie z

ponizszy tabela.

Tabela nr 1. Zastepeze Zrodla halasu

Czas pracy zrodel Poziom A =
. Srodki
L > [los¢ [godz.] mocy B
p. Nazwa Zrodla halasu . : ograniczajace
zrodel Lzief akustycznej et haiial
dzien noc srédel [dB] j¢ hatast
1 Spycharka przy nadkladzie l 8 - 88,3 brak
2 Koparka przy zaladunku 1 8 - 79,7 brak
Ladowarka przy zaladunku 1 8 - 83,6 brak
4 Pojazdy c1¢2arow.e —start i i 3 ) 775 brak
hamowanie
5 Pojazdy clq;za-roxlve — jazda po 9 3 ) 69.16 brak
terenie

Koparka i fadowarka bgda pracowac, w miarg postgpu eksploatacji zloza, w réznych miejscach
obszaru gérniczego. Dla Zrédla zwigzanego ze zgarnianiem nadkladu na wal ziemny zalozono prace
maszyny na poziomie terenu (wysoko$é potozenia zrédla | m). Zrodla zwigzane z zaladunkiem beda
pracowaly na poziomie stropu zloza (w poczatkowej fazie ok. 0,20 m p.p.t.), dlatego dla nich
wysokos¢ potozenia Zrodla przyjeto na wysokosci srednio 1,50 m.

Zrédlo odpowiadajace operacjom startu i hamowania pojazdow ciezarowych zlokalizowano przy
punkcie zaladunku, a zastgpcze zrodla punktowe reprezentujace tras¢ przejazdu  pojazddw
rozmieszczono rownomiernie pomiedzy wjazdem do kopalni i pozycja Zrédla reprezentujgcego
operacje startu i hamowania, przy czym wysokos$¢ polozenia punktu dla startu i hamowania ustalono

na takim samym poziomie jak dla punktu zaladunku (-1,50 m) i dla jazdy na poziomie terenu (1 m).

292, POZIOM TLA AKUSTYCZNEGO
Z uwagi na znaczne oddalenie od innych zZrédel halasu do obliczen przyjeto tlo akustyczne na

poziomie 40 dB w dziei.

2.3. EKRANY AKUSTYCZNE

Wydobywanie kruszywa bedzie si¢ odbywaé pod poziomem terenu. Srednia migzszos$é¢ zloza
wynosi 8,12 m, a do obliczen przyjeto usytuowanie ekrandw akustycznych w postaci tymezasowych
zwalowisk nadkladu w granicach terenu gorniczego przy zachodniej i czgsciowo poludniowej granicy

zloza.




2.4. PUNKTY OBSERWACIJI

Punkty obserwacji zlokalizowano na granicach ztoza — najblizej w stosunku do zabudowan. W
zadnym z tych punktéw nie zanotowano halasu przekraczajgcego izolini¢ dziennego dopuszczalnego

halasu wynoszacego 55 dB.

2.5, OBLICZENIA

Na potrzeby niniejszego postgpowania opracowano model matematyczny rozprzestrzeniania sig
halasu zwigzanego z prowadzeniem eksploatacji odkrywkowej kruszywa naturalnego ze zloza
"TRUDNA". W ponizszych tabelach zestawiono list¢ zZrodel wszechkierunkowych - maszyn i
urzgdzeh przewidzianych do wykorzystania w procesie eksploatacji kruszywa naturalnego oraz

ekranow ochronnych.

Tabela nr 2: Zestawienie danych dotyczgcych zrdodel wszechkierunkowych

Lp. Symbol Opis X [m] Y [m] Z [m] I[,:;];? Ko
1 Wi Btk iy 5802190,44 6505266,22 1,5 | 883 | 3
nadkladzie
2 W2 Kaparks pray 5802189,29 6505204,45 15 | 797 | 3
zatadunku
: w3 eadpyatich pray 5802204,40 6505197,96 1,5 | 83,6 | 3
zaladunku
4 W4 Pojazd — star/stop 5802201,82 6505207,88 1 TS 3
5 W5 Pojazd 5802201,09 6505218,39 1 069,16 | 3
6 weo Pojazd 5802200,89 6505234,10 1 69,16 | 3
7 W7 Pojazd 5802200,02 6505254,08 1 69,16 | 3
8 W38 Pojazd 5802199,16 6505274,07 1 69,16 | 3
9 W9 Pojazd 5802198,29 6505294,052 1 69,16 | 3
10 W10 Pojazd 5802197.04 6505313,89 1 69,16 | 3
11 W1l Pojazd 5802196,06 6505333,91 1 69,16 | 3
12 W12 Pojazd 5802191,05 6505353,74 1 69,16 | 3
13 W13 Pojazd 580219441 6505367,48 1 69,16 | 3
Tabela nr 3. Zestawienie danych dotyczgcych ekranéw akustycznych
A B h
Lp.| Symbol | Opis h [m] 0
X [m] Y [m] X [m] Y [m] [m]
| PloezesC | o sg02048,85 | 6505207,29 | 5802168,03 | 650515614 | 2,5 | 0
zachodnia | &
(=
Sl
P2 — czesé | =
2 5 o 5802164,47 | 6505150,78 5802154,39 6505188,97 29 0
poludniowa | =




Tabela nr 4. Zestawienie punktow obserwacji
Nr X [m] Y [m] Z [m] PmA [dB]
Ol 5802223,82 6505168,56 1,5 39,7
02 5802200,39 6505160,16 1.5 41,3
03 5802169,49 6505137,95 1,5 30,1
04 5802235,31 6505409,97 1.5 29,7

Jako dane wyjsciowe przyjeto:
% temperatura powietrza: 10°C
p 1 b

% wilgotnosc wzgledna: 70%,
% Ky -wspolezynnik tlumienia, Wartos¢ poprawki Ky zalezy od usytuowania Zrodla:

- jesli Zrodlo jest usytuowane swobodnie w przestrzeni, wysoko nad ziemig poprawka wynosi 0
dB, jesli Zrédlo usytuowane jest na powierzehni silnie odbijajgcej (np, ziemi, dachu, przy
Scianie) poprawka wynosi 3 dB,

- jesli Zrodlo usytuowane jest w rogu (przed dwiema prostopadlymi do siebie plaszczyznami)
poprawka wynosi 6 dB,

- jesli Zrodlo usytuowane jest przed trzema prostopadtymi plaszczyznami (w rogu pod dachem)

poprawka wynosi 9 dB.

3. PODSUMOWANIE

Obliczenia halasu wykazujg, ze przy zalozonym poziomie tla akustycznego i najbardziej
niekorzystnych warunkach emisji halasu w porze dziennej wystapia przekroczenia zalozonego
poziomu dyspozycyjnego 55 dB w odleglosci kilkunastu metrow od punktu zaladunku, W wigkszosci
przypadkéw zamkng si¢ one wewnatrz terenu gorniczego, glownie dzigki eksploatacji wglebnej, ktora
odbywac si¢ bedzie kilka metrow ponizej poziomu terenu, a takze projektowanym skarpom nadkladu,
co w sumie zlozy sie na powstanie wysokich scian woko6l wyrobiska i powstanie ekranow
akustycznych,

Poziom halasu w punktach obserwacji nie przekroczy obowigzujacych norm. W porze nocnej
emisja halasu nie bedzie wystgpowala.

Reasumujgc: przewidywana emisja hatasu zwigzana z prowadzeniem odkrywkowej eksploatacji
kruszywa naturalnego ze zloza ,, TRUDNA™ nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla srodowiska
przyrodniczego i spolecznego. Izolinia poziomu normatywnego SSdBA nie obejmuje terenow

chronionych akustycznie.

Ad.3

Do wycinki na terenie zloza przeznaczone zostanie 18 drzew gatunku sosna od wymiarach 16 —20 cm
w obwodzie oraz 8 drzew gatunku brzoza o wymiarach 9 — 17 cm w obwodzie. Teren zloza porosnigty
trawg. Przedsigbiorca jest na etapie uzyskania pozwolenia na wycinke przedmiotowych drzew. Zdj¢cia
w zal nr 2.



Ad.4

Na sprawdzonych drzewach brak jest gniazd i siedlisk ptakoéw nie zauwazono zadnych owadéw ani
grzybow. Wizje terenowa przeprowadzono 08.08.2016r,

Ad.5

Jako sposdb zabezpieczenia drzew na , ktérych mogg znajdowac si¢ potencjalne siedliska ptakow
przedsigbiorca wykona waly ochronne z nadkladu a ponadto eksploatacja prowadzona bedzie ponizej
poziomu przyleglego terenu w obnizeniu 4,0 m tj wysokosé I pigtra eksploatacyjnego.

Ad.6

Jako reokmpensate przedsigbiorca przewiduje rekultywacjg terenu poeksploatacyjnego w kierunku
lesnym.

Ad.7

Od strony péinocno- zachodniej faktycznie obszar natura 2000 wchodzi malym fragmentem na teren
dzialki , ale granica zloza zostala odsunigta i nie koliduje z obszarem chronionym zal nr 1 mapowy w
zalaczeniu.
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WYNIKI OBLICZEN EMISJI HALASU

WSPOLRZEDNE
Lp UKLAD 2000 Leq
: STREFA 18

X Y [dB]

1 5802245,03 6505208,90 31,7
2 5802239,45 6505228,11 32,6
3 5802233,87 6505247,31 35,7
4 5802227,71 6505266,35 39,1
5 5802221,53 6505285,38 44,1
6 5802215,95 6505304,59 48,9
7 5802210,37 6505323,79 52,3
8 5802204,79 6505343,00 52,6
9 5802199,20 6505362,21 53,1
10 5802196,61 6505375,54 52,2
11 5802183,36 6505372,17 53,8
12 5802186,85 6505358,62 56,4
13 5802192,44 6505339,41 58,7
14 5802198,02 6505320,21 61,3
15 5802203,60 6505301,00 68,5
16 5802209,18 6505281,79 55,5
17 5802214,76 6505262,59 47,8
18 5802221,52 6505243,73 44,6
19 5802227,10 6505224,52 44,4
20 5802233,66 6505201,80 41,1
21 5802222,15 6505194,60 50,1
22 5802214,75 6505220,93 56,2
23 5802208,59 6505239,97 49,7
24 5802202,41 6505259,00 60,1
25 5802196,83 6505278,21 75,3
26 5802191,25 6505297,41 70,0
27 5802185,67 6505316,62 64,5
28 5802180,09 6505335,82 60,0
29 5802174,50 6505355,03 54,6
30 5802170,95 6505369,01 52,1
31 5802161,44 6505366,60 50,0
32 5802165,26 6505352,34 53,6
33 5802170,45 6505333,02 58,9
34 5802175,63 6505313,70 64,3
35 5802178,90 6505293,82 68,8
36 5802184,48 6505274,62 77,7
37 5802190,06 6505255,41 68,7
38 5802196,24 6505236,38 65,2
39 5802202,40 6505217,34 71,4
40 5802207,98 6505198,14 80,1
41 5802211,00 6505187,36 68,4
42 5802200,10 6505180,20 67,7
43 5802195,63 6505194,55 84,1
44 5802190,05 6505213,75 73,6
45 5802183,89 6505232,79 63,3
46 5802177,71 6505251,82 62,1
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WYNIKI OBLICZEN EMISJI HALASU

WSPOLRZEDNE
p UKLAD 2000 Leq
¢ STREFA 18

X Y [dB]
47 5802172,13 6505271,03 60,0
48 5802166,55 6505290,23 53,8
49 5802162,34 6505304,70 50,0
50 5802149,84 6505301,63 44,7
51 5802154,20 6505286,65 47,1
52 5802159,78 6505267,44 48,2
53 5802165,36 6505248,23 48,8
54 5802171,51 6505229,20 55,5
55 5802177,70 6505210,17 65,3
56 5802183,28 6505190,96 70,0
57 5802188,90 6505173,47 49,5
58 5802177,06 6505166,10 42,4
59 5802170,93 6505187,37 52,1
60 5802165,35 6505206,58 51,0
61 5802159,16 6505225,61 47,6
62 5802153,01 6505244,65 43,4
63 5802147,43 6505263,85 43,1
64 5802141,85 6505283,06 41,9
65 5802137,34 6505298,56 38,7
66 5802131,52 6505297,02 35,1
§7 5802135,68 6505281,27 36,5
68 5802140,79 6505261,92 40,0
69 5802145,90 6505242,58 41,4
70 5802151,01 6505223,24 41,6
71 5802156,11 6505203,89 42,1
72 5802161,22 6505184,55 43,6
73 5802167,71 6505159,98 35,1
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