ZERKLEINERUNGS - KOMPOSTIERUNGS - TECHNIK

Zat. 12

Firma ;
Hydrogeotechnika Sp. z 0. 0

ul. Sciegiennego 262A
25-116 Kielce

Oferta : 222015

Drawsko Pomorskie, 23.03.15

Opis :

Rozdrabniarka HFG 1I jest druga maszyna tego typoszeregu. Urzadzenie to jest przeznaczo-
ne do rozdrabniania odpadéw organicznych i nieorganicznych np., odpadéw drzewnych o
matych gabarytach, biomasy na cele energetyczne, gatezi, kompostu , czgsci palet, skrzyn
,opakowan drewnianych itp.

Material wsadowy jest podawany do zasypu, z ktérego podajnikiem jest przemieszczany do
200 mm wlotu z walcem wciagajacym, a nastgpnie rozdrabniany przez szybkoobrotowy rotor
/wirnik/ wyposazony w zesp6! bijakow. Bijaki zaopatrzone sa w wymienne koficowki wy-
starczajgce na 100-400 godzin pracy urzadzenia.

Jako$é materiatu wyjsciowego reguluje si¢ poprzez predkos¢ podawania materiatu do zespotu
rozdrabniajacego oraz przez zmiane lub demontaz sita.
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Dane techniczne :

Konstrukcja: spawana konstrukcja stalowa, osie jezdne w systemie tandem
hamulec najazdowy, dopuszczalna predkosé do 80 km/h

Naped urzadzenia: silnik Diesla 35,9 kW Hatz-Diesel
Zespol rozdrabniajacy : 16 bijakoéw o szer.50 mm
koncéwki bijakow ze
stali hartowanej, wymienne
szerokos¢ rotora 750 mm
$rednica rotora 550 mm
Uklad hydrauliczny: podajnik i walec wciagajacy napgdzany przez silnik hydrauliczny

Zbiornik oleju: 80 1 oleju hydraulicznego Typ DE 32

Zasyp: szerokos$¢ /na dole/ 780 mm, dtugos¢ 2.500 mm

Podajnik materialu: podajnik tancuchowy o szerokosci 780 mm, dhugosci 2.300mm,
Paliwo: olej napedowy, zbiornik paliwa 50 1, zuzycie paliwa 10-20 1/h

Wymiary urzadzenia: / patrz rysunek/

dlugos¢ calkowita ca. 5.900 mm
szerokos¢ 1.550 mm
wysokosc ca. 2.320 mm
wysokos¢ zaczepu 450 — 850 mm
Cigzar: cigzar wlasny ca. 3.500 kg

Kolor standard RAL 5010

Uwaga : do momentu przestania potwierdzenia zlecenia oferent zastrzega sobie prawo zmiany powyzszych danych.

Oferta cenowa:

Urzadzenie podstawowe HFG II, 64.530,00 euro
bez przenos$nika rozdrobnionego materialu

Opcje dodatkowe

Sito 510,00 euro
Przenos$nik rozdrobnionego materialu di. 1.500 mm 3.775,00 euro
Przenos$nik rozdrobnionego materiatu dtf. 2.500 mm 7.930,00 euro
Podniesienie mocy silnika do 47 kW /Hatz-Diesel 1.850,00 euro
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- urzadzenie zawieszane na ciggniku

- W czasie transportu ustawiane w osi ciggnika

- ciagnik powinien posiada¢ tzw. bieg pelzajqcy

- posiada koto podporowe

- urzadzenie wyposazone jest w ekstremalnie wytrzymale przekladnie

Typ Szerokos¢ Srednica bebna Zalecana moc Cena netto w €
mm roboczego mm ciagnika
KM
US 3300 850 1 25.200,00
US 4000 850 204 26.560,00

Wyposazenie dodatkowe przerzucarki kompostu US:

- o$wietlenie wymagane w transporcie po drogach publicznych 190,00 €
- instalacja zwilzajaca/nawadniajaca ze zbiornikiem 1000 1, 4.550,00 €
pompa i zawor dozujacy, zbiornik z tylu urzadzenia
- instalacja zwilzajaca/nawadniajgca przylacze 5/4” 1 zawor dozujacy 2.890,00 €
- hydraulicznie napedzane kolo podporowe, unoszone 2.760,00 €
- nawijacz /wldkniny ,folii/z przodu ,nawija w czasie przewracania 1.940,00 €
- nawijacz /wlékniny ,folii/z tylu zakrywa pryzme po przewroceniu 1.510,00 €
- rura do bocznego zainstalowania na urzadzeni stuzaca
do rozkladania i rozwijania foli/wldkniny obok pryzmy 1.100,00 €
- hydrauliczny blok sterujacy 1.130,00 €

Uwaga : do momentu przestania potwierdzenia zlecenia oferent zastrzega sobie prawo zmiany powyzszych danych.

Konstrukcja przesiewacza jest wynikiem dhugoletnich do§wiadczen i sugestii naszych klientéw na podstawie
ktorych oferujemy urzadzenie nowoczesne, fatwe w obstudze, o niskich kosztach eksploatacji, znajdujace zasto-
sowanie w licznych branzach przesiewajace np. kompost, ziemie , torf, zrebki, , zwir, itp.w zakresie 2mm — 80
mm

Urzadzenie odsiewa standardowo 2 frakcje. Przesiewacz nie wymaga zmiany bgbna lecz wymieniane sa w bar-
dzo prosty sposéb tylko sita/wkiady na bebnie co jest niewatpliwie duza zaleta.
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