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Zał. 21 

Zestawienie profili otworów studziennych 

z rejonu lotniska DEBRZNO 

 

Sudnia nr 1  (mgr Barbara Pękacik - „Dokumentacja hydrogeologiczna ujęcia wody 

podziemnej w kat. „B” z utworów czwartorzędowych 

Debrzno-Wieś dla JW 3866” - Wojskowy Rejonowy Zarząd 

Kwaterunkowo-Budowlany - Gdańsk 1971 r.) 

 

0,0 - 0,3 gleba 

0,3 - 3,2 glina zwałowa, szarożółta 

3,2 - 10,0 glina zwałowa z otoczakami, szara 

10,0 - 15,0 glina zwałowa  

15,0 - 15,5 piasek gliniasty żółtoszary 

15,5 - 41,0 glina zwałowa z otoczakami, szara 

41,0 - 46,5 piasek drobnoziarnisty z okruchami frakcji iłowej, szarej 

46,5 - 53,5 glina zwałowa z otoczakami, szara 

53,5 - 88,5 piasek drobnoziarnisty, szarożółty 

88,5 - 90,0 glina zwałowa z otoczakami brunatna 

zwierciadło wody: nawiercone 53,5 m ppt 

   ustabilizowane 14,8 m ppt 

Qeks. = 84,4 m
3
/h S=8,5 m; R=235 m. 
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Studnia nr 2     Rzędna158,0 m npm  

(Stefan Rudkowski - „Dokumentacja  hydrogeologiczna zasobów wód 

podziemnych z utworów trzeciorzędowych w Debrznie - 

Wieś”- Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa w Wodę 

„WODROL” Koszalin, 1974 r. 

 

 

0,0 - 0,3 gleba 

0,3 - 2,0 piasek gliniasty brunatny 

2,0 - 8,2 glina zwałowa z głazami szarobrunatna 

8,2 - 10,5 otoczaki i głazy 

10,5 - 15,0 pospółka 

15,0 - 23,4 glina zwałowa z głazami, szarobrunatna 

23,4 - 33,0 ił warwowy 

33,0 - 36,0 piasek pylasty 

36,0 - 55,0 ił warwowy szary 

55,0 - 85,0 glina zwałowa szara z głazami i otoczakami 

85,0- 89,0 ił warwowy 

89,0 - 101,0 glina zwałowa szara z głazami 

101,0 - 112,0 piasek drobny z pyłem roślinnym 

112,0 - 113,0 ił szary z wkładkami węgla brunatnego 

 

I woda - 33,0/20,0 m ppt 

II woda 101,0/20,70 m ppt 
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Studnia nr 3     Rzędna158,09 m npm  

(Jerzy Szenic - „Dokumentacja hydrogeologiczna ujęcia wód podziemnych 

w kat. „B” z utworów czwartorzędowych Debrzno-Wieś dla 

wodociągu wiejskiego” - Biuro Projektów Wodnych Melioracji, 

Poznań 1978 r.) 

 

0,0 - 0,5 gleba 

0,5 - 10,0 glina zwałowa 

10,0 - 14,0 pospółka żwirowa 

14,0 - 16,0 glina piaszczysta 

16,0 - 18,0 piasek średni z otoczakami 

18,0 - 20,0 piasek drobny 

20,0 - 28,0 mułek 

28,0 - 37,0 piasek pylasty 

37,0 - 55,0 piasek drobny 

55,0 - 63,0 mułki 

 

zwierciadło wody: nawiercone 28,0 m ppt 

   ustabilizowane 11,0 m ppt 

Qeks. = 29,7 m
3
/h S=15,8 m; R=258,6 m. 
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Studnia nr 4     Rzędna145,0 m npm  

(Stefan Rutowski - „Dokumentacja hydrogeologiczna zasobów eksploatacyjnych  

w kat. „B” ujęcia wód podziemnych z utworów 

czwartorzędowych w rejonie PGR Bługowo ” - Przedsiębiorstwo 

Zaopatrzenia Rolnictwa w Wodę WODROL - Koszalin 1966 r.) 

 

0,0 - 0,3 gleba 

0,3 - 4,2 piasek gliniasty z głazikami 

4,2 - 46,9 glina zwałowa z głazikami 

46,9 - 49,0 piasek drobny 

49,0 - 52,6  mułek 

52,6 - 58,7 piasek drobny 

58,7 - 61,5 ił warwowy 

71,5 - 63,5 mułek 

63,5 - 64,1 piasek drobny 

64,1 - 66,0 mułek 

66,0 - 70,5 piasek drobny 

70,5 - 72,0 mułek 

72,0 - 73,0 piasek drobny 

73,0 - 76,0 glina zwałowa 

76,0 - 78,0 otoczaki + głazy w glinie 

78,0 - 81,2 mułek 

81,2 - 92,1 piasek drobny 

92,1 - 92,8 ił 

92,8 - 94,5 glina zwałowa 

I woda - 52,6/6,5 m ppt 

II woda 81,2/4,05 m npm 

Qeks. = 15,9 m
3
/h S=9,5 m; R=195,8 m. 

Zestawił: J. Szczepanek 

(materiał archiwalny Hydrogeotechnika Kielce) 


