l'l YDRO::UTECHNIKA Sp.z 0.0.

Egz. 1

RAPORT
O ODDZIALYWANIU PRZEDSIEWZIECIA NA SRODOWISKO
Instalacja do przetwarzania odpadow
poprzez odzysk metodqg kompostowania pryzmowego
na dziatce nr 303/76 w miejscowosci Debrzno Wies

miejscowos¢:  Debrzno Wies
gmina: Lipka
powiat: zfotowski
wojewodztwo:  wielkopolskie

Opracowali:

dr Piotr Manecki ..............cccoiiiiiiiinne.
dr Andrzej MigaszewskKi ...............c.....e.
inz. Marek Kwiecinski .........................
mgr inz. Damian Owcarz .....................
mgr llona Szczygiet ...

mgr inz. Marek ZgrzebnicKi ..................

Kielce, lipiec 2016 .

Hydrogeotechnika Sp. z o0.0., ul. Sciegiennego 262 A, 25-116 Kielce
zarejestrowana w Sadzie Rejonowym w Kielcach, Wydziat X Gospodarczy
KRS w Kielcach: 0000031306, Kap. Zaktadowy: 200 000 PLN

tel. (+ 48 41) 348-06-60, fax (+ 48 41) 348-96-00
info@hydrogeotechnika.pl, www.hydrogeotechnika.pl (€4 )z )z
NIP: 657-03-08-784, REGON: 290526131 BS OHSAS 18001:2007  PN-N 18001:2004  PN-EN ISO 9001:2009

NE

i

= =




Spis tresci

Iy - o N 6
2. Opis planoWanego PrzedSiEWZIECI.......uuiiiiiieeeieiee et e e e e e e tre e e e sbre e e e abaee e ennraeeeenareeas 8
2.1. Charakterystyka catego przedsiewziecia i warunki uzytkowania terenu. ........cccoecveeeeer ceveieereeeenen. 8
2.2. Gtéwne cechy charakterystyczne procesu produkcyjnego (kompostowanie).........cccccovveeeecieeeennns 10
3. Istniejgce i planowane zagospodarowanie terendw sgsiedniCh .........ccceeeeeciieeiiiiiie e e 13
4. Technologia procesu KOMPOSTOWANIA. .......ccccuiiiiiiiiieecieee et e e e e ectre e e e stre e e sebaeeessasaeeeesasreeeennsaneenas 13
4.1, PrzySOTOWANIE SUFOWECOW ...eeeeiuiieeeiiiieeeeititeeeeitteeeessteeeesasseeesasaeeesassasesanssasssasssesesssssesesanssesesnnsens 15
4.2, PrzygotoWaNni® MIESZANKI .....ccccciieieciiiee ettt e e e et e e e e tte e e s e abe e e e eateeeeenbeeeeennseeeeenasenas 15
4.3, KOMPOSLOWANIE WHBSCIWE ...eeieeiiiiiecieee e ettt e et e e et e e e tte e e e e tb e e e s eataeeeenstaeeeenbeeesennseeeeennsenas 16
4.4, Obrobka KONCOWaE KOMPOSTU .....uviiiiiiiieiciiie ettt ettt e et e e e et e e e e atee e e e nreeeeenteeeeenarenas 19
B Warianty PrzedSi@WZIECIA. ... .uueiiciieeeeeitie ettt e et e e e et e e e et e e e e ebte e e e ebteeesebteeesebteeaeenstaeaeaseneesassneananses 21
6. Przewidywana ilos¢ wykorzystywanej wody, surowcéw, materiatéw, paliw oraz energii .........cceee..... 21
6.1. Szacunkowe zapotrzebowanie na wode: 0,39 TN/ ettt eeananas 21
6.2. Szacunkowe zapotrzeDOWaNIE NA SUFOWCE. .......cceciuriieeeiiieeeeiieeeeeeireeeeeteeeeesaraeeeesasaeeessnsaeeeesssaneenns 23
6.3. Szacunkowe zapotrzebowanie NA PaliWa.......c..ueeicciiii i 23
6.4. Szacunkowe zapotrzebowanie na energie elektryCzng.......cccoueeeeciiiecciiee e 23
6.5. Szacunkowe zapotrzebowanie na sprzet i materiaty niezbedne do wykonania instalacji............. 24
7. Przewidywane rodzaje i ilo$ci emisji, w tym odpaddéw wynikajacych z funkcjonowania planowanego

8.

(] d=Te 1NN Y 74T Tol - SRS 24
7.1. W zakresie ochrony powietrza atmosferyCznego .......occuveiieciiiiiciiiie et 25
7.2. W zakresie Klimatu aKUSTYCZNEEO ....uviiiiiiiieeciiiie ettt e e e e e e saae e e s sntae e e s snsaaeeeas 42
7.3. Odory — sposoby przeciwdziatania ich powstawaniU.........ccecvveiiiiiiiiiciiee e 49

Opis elementéw przyrodniczych sSrodowiska objetych zakresem przewidywanego oddziatywania

planowanego przedsiewziecia Na SFOAOWISKO .......cccccuuiieeiiiiieeeiiiee ettt et et e e sare e e e seaee e 52
8.1. Morfologia, hydrografia, warunki KlimatyCzne ..........ccoccuiiiiiciiiiiccececee e 52
I = T To [ )V I -{<Yo] [ =474 o - 1SRN 53
8.3. Warunki hydrogEOIOZICZNE ........cooiuiiiiieiiie ettt e e e e e sata e e e e ratae e e sntaeeeesneaaeeeas 54
8.4. Charakterystyka SlED ... .o et e e et e e e e raaaeeeas 55



9. Informacje o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. 0 0ChIONIE PrzyrOdY .......eceieeiiieiciiiiieee et e e ecrrre e e e e e e e nrre e e e e e e e esnebaaaeeeas 56

9.1. Obszary chronionego krajobrazu w promieniu do 30 km od dziatki 303/76, obreb Debrzno-Wies$56

P (o - W I - [V - [T PP OO T PSPPSR PP 58
9.3. Aktywn oS¢ SejSMICZN0 — tEKEONICZNG ..iouviiieieiiiee et sae e e s sbre e e s sraeeeeas 59
10. Opis wariantéw uwzgledniajgcy szczegdlne cechy przedsiewziecia lub jego oddziatywania ............... 59
10.2. Wariant IoKaliZaAtyjNY ..cceecueeee ettt ettt e et e s e sree e e e sbee e s s sabe e e s e sabeee s ennbeeeeennreeas 59
10.2. Wariant rozwigzan teChNICZNYCN........oii i e 59
10.3. Wybor wariantu najkorzystniejszego dla srodowiska wraz z uzasadnieniem.........ccccccceeevnrenenen. 60

10.4. Projektowane przedsiewziecie bedzie posiadato wszelkie zabezpieczenia przed negatywnym
oddziatywaniem Na SrodOWISKO.........eii i e e 61

11. Okreslenie przewidywanego oddziatywania na srodowisko analizowanych wariantéw, w tym réwniez
w wypadku wystgpienia powaznej awarii przemystowej, atakze mozliwego transgranicznego

0ddziatywania Na SrOAOWISKO ....cc.uvieieiiiiicciiee et e e e s e e e s e e e sabeeeesnbeeeeenaneeas 62
11.1. Powazne awarie przemMystoOWe [PAP] .. ...ttt s e e e sree e e sbe e e s e e e s e nreeas 62
11.2. Mozliwe transgraniczne oddziatywanie na Srodowisko.........cccceviieiieiiiciiie i, 62

12. Uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawce wariantu, ze wskazaniem jego oddziatywania na

(] oo [e1VITY (o WRAVVAY Zo7.2=Y o] [g Vo 1ol I o - For PR 63
12.1. OddziatyWani@ Na TUAZi.......eeee et tte e et ae e e e ete e e e e eabe e e e e abeeeeeenreeas 63
12.2. Oddziatywanie na zwierzeta i FOSHNY ......cc.uei it e e e bae e et 63
12.4. Oddziatywanie na Wody POAZIEMNE ......c..uiiiiiiee ettt e e e e e bae e s eabe e e e e areeas 65

12.5. Oddziatywanie na powierzchnie ziemi, z uwzglednieniem ruchéw masowych ziemi, klimat
[ =Y [0] o] - -2 PSP 66

12.6. Oddziatywanie na dobra Materialne .......cceeei i e 66

12.7. Oddziatywanie na zabytki i krajobraz kulturowy, objete istniejgcg dokumentacjg, w szczegdlnosci

rejestrem [ub eWidencjg ZabytKOW ..........oeeeeuiiiiiecee e et e 66

12.8. Oddziatywanie na wzajemne oddziatywanie miedzy elementami.........cccceeeecieeecccieececciiee e, 66
13. Opis przewidywanego oddziatywania analizowanych wariantow na $rodowisko............ccccccuveeenneen. 66
13.1. Wynikajgce z istnienia przedsi@WZIECia. . .uuueiiiiecciiiieee e e ettt e e e e e e e e e e s e e e e e e e e enreeeeeeas 66
13.2. Wynikajgce z wykorzystywania zasobOw Srodowiska........ccccccevieeiiiiicciiii e, 67
13.3. WYNIKAJGCE Z @MIS]i werreeiiiiiiiiiiiei ettt e et e e e e e e e st e e e e e e s e s s nabe e e e e e e e e ssnnssteaeeeeaeseannsnsennaeeas 68



14. Metody ProgN0OZOWaNIA EMISji....iciicieeiiiiieeeieiiee e ettt eeeeteeeeetee e e eeteeesesbreeeesabaeeeesabeeeeesnsaeesenseeeeennsens 68

14.1.

14.2.

14.3.

WYMABANIa AKUSTYCZNE .ot e e e e e e et rr e e e e e e e e s aabraaeeeaeeseennsraaeeeas 69
Dopuszczalne Poziomy hataSU........cooiuiiiiiiiiiie e e e s srae e e enes 69
Wielkos$¢ emisji do powietrza atmosferyCznego .......uvvvvviieiiiiiiie e 69

15. Opis przewidywanych dziatan majacych na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensacje

przyrodniczg negatywnych oddziatywan na SrodowisKo ..........cceeeveiiiiiiiiiiiiiiiiiee e 70
15.1. W zakresie organizacji placu BUOWY ........ceiiiiiiiiiiiiir ettt e e e s savee e e 71
15.2. W zakresie oddziatywania na powierzchnie ziemi .......cooccveeeiieiieiiiiiee e 72
15.3. W zakresie oddziatywania na powietrze atmosferyczne .......cccccveveciee e, 72
15.5. W zakresie gospodarki WodNo — SCIEKOWE]........ueiiiiiieiiiiiiii et e e 76
15.6. W ZaKreSie OCHIONY PuPOZ. wuiiiiiiiiie ittt e scitee ettt e e sttt e e e etee e e sebee e e s sabae e e essbaeesssabeaeeesabeeessnnseeeeennseeas 76
15.7. W zakresie gospodarki 0dpadami.........cccuieiiiiiiiei et 76
15.8. W zakresie oddziatywania na roSlinnosSEC i ZWIerzeta.......ccveeieeieeiiiciiie et 77
15.9. Dla drég bedacych przedsiewzieciami moggcymi zawsze znaczgco oddziatywaé na srodowisko .78

16. Poréwnanie proponowanej technologii z technologig spetniajgcg wymagania, ktérych mowa w art.

17.

18

19

20

21

22

23

143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $Srodowiska .........cccccveveeeciieeicciiee e 79

Wskazanie, czy dla planowanego przedsiewziecia konieczne jest ustanowienie obszaru

ograniczonego uzytkowania oraz okreslenie granic takiego obszaru, ograniczen w zakresie

przeznaczenia terenu, wymagan technicznych dotyczacych obiektéw budowlanych isposobéw

(o) AV = 1o 1= T2 o 1ol o PR 79
. Analiza mozliwych konfliktdw spotecznych zwigzanych z planowanym zamystem..........cccccccecuveeeenene 79
. Przedstawienie propozycji monitoringu oddziatywania planowanego przedsiewziecia na etapie jego
oYU Lo o3 Y A =Y Y oY X- | - o] | O RPN 81
. Wskazanie trudnosci wynikajacych z niedostatkow techniki lub luk we wspdfczesnej wiedzy, jakie
[gFolol 1 Clalo o] o] = Tolo X YU - [oll -] e Jo] o R 81
. Streszczenie w jezyku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie........ccoceeeecvieeeccieeeeenns 81
. Nazwiska 056b sporzgdzajgCyCh rapOrt.........coociiii it et e et e e e e care e e e e e eeeeeanes 84
. Zrédta informacji stanowiagce podstawe do sporzadzenia raportU.........cccceeeeeeeeeeeseeeeeeeeeseeeeseeeeans 84



Wykaz zatacznikéw:

Wycinek mapy topograficznej Polski w skali 1: 25 000, arkusz Debrzno.
Mapa zasadnicza 1:2 000.

Mapa ewidencyjna 1: 5 000.

Wypis z rejestru gruntow dziatki 303/76.

Zaswiadczenie Urzedu Gminy w Lipce, pow. Ztotow.

Schemat kompostowni — rozmieszczenie obiektow.

Rzut pryzm z gory.

Przekréj A — A przez pryzmy.

© ©o N o g b~ wDdhPRE

Umowa dzierzawy.

10.Zasiegi stref rownowaznego poziomu dzwieku.

11.Dane techniczne ciggnika JCB Fastrac.

12.Dane techniczne rozdrabniarki HFG II.

13.Dane techniczne koparko-tadowarki Volvo BL61B.

14.Dane techniczne dmuchawy CBM 270/200.

15.Dane techniczne pompy zatapialnej do wody brudnej.

16. Certyfikat i deklaracja zgodnosci zastosowania Bentomatu SC1.

17.Pismo Wojewoddzkiego Inspektoratu Ochrony Srodowiska w Poznaniu dot. $redniego
aktualnego stanu zanieczyszczenia powietrza dla msc. Debrzno-Wies.

18.Postanowienie Waéjta Gminy Lipka z 6 kwietnia 2016 r.

19.Decyzja Samorzgdowego Kolegium Odwotawczego w Pile z dnia 30 grudnia 2015 r.

20.0Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu z 16.09.2015 r.

21.Zestawienie profili otworéw studziennych z rejonu lotniska Debrzno (plik).

22.Atesty, zaswiadczenia o dopuszczeniu srodkow do procesu kompostowania (plik).

23.Wycinek mapy geologicznej Polski, arkusz Chojnice w skali 1: 200 000.

24.Wycinek mapy hydrogeologicznej Polski, arkusz Chojnice w skali 1: 200 000.

25.Specjalne obszary ochrony siedlisk Natura 2000, arkusz Dolina Debrzynki, skala

1:50 000.



1. Wstep

Przedktadany raport opracowany zostat przez firme Hydrogeotechnika Sp. z o.0.
25-116 Kielce, dla wtasnych celdw inwestycyjnych.

Celem niniejszego raportu jest okreslenie potencjalnego wptywu na poszczegolne
elementy Srodowiska przez planowane przedsiewziecie, polegajgcego na przetwarzaniu
odpadow poprzez odzysk metodg kompostowania.

Niniejszy raport sporzgdzony zostat dla etapu uzyskania przez Inwestora decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach, poprzedzajgcej wydanie decyzji na odzysk
odpadow podlegajgcych procesom kompostowania metodg pryzmowania.

Wojt Gminy Lipka, postanowieniem z 6 kwietnia 2016 r.(ADM-GK.6220.9.8.15/16
P6, (zat. 18) okredlit zakres raportu, ktérego tres¢ powinna uzupetnié¢ stan wiedzy, jaki
zostat okreslany w Karcie Informacyjnej Przedsiewziecia, bedacej w dyspozycji Urzedu
Gminy Lipka, Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu oraz
Rejonowego Insp. Sanit. Epid. w Ztotowie.

Nalezy nadmienié, iz Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu, po
przeanalizowaniu Karty Informacyjnej Przedsiewziecia — ,Instalacja do przetwarzania
odpaddéw poprzez odzysk metodg kompostowania pryzmowego na dziatce nr 303/76
w miejscowosci Debrzno Wie$s” opinig zdnia 16.09.2015, pismo WOO-
IV.4240.1060.2015.AK.2 postanowit iz nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania na srodowisko (zat. 20).

Podstawy prawne niniejszego opracowania stanowig:

1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity
Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 672).

2. Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 353).

3. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w $rodowisku i ich
naprawie (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1789, z pdzniejszymi zmianami).

4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. Nr O, poz. 21,
z pOzniejszymi zmianami).

5. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2015, Nr O,

poz. 1651, z pdzniejszymi zmianami).
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (t..
Dz. U. 2 2014 r. Nr O, poz. 1446, z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2015 r. nr 0, poz.
469, z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzagdzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko (t.j. Dz. U.
z 2016 r. Nr 0, poz. 71).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie

obszaréw specjalnej ochrony ptakéw (Dz. U. Nr 25, poz. 133).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie
siedlisk przyrodniczych oraz gatunkéw bedgcych przedmiotem zainteresowania
Wspdlnoty, a takze kryteriow wyboru obszaréw kwalifikujgcych sie do uznania
lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (t.j. Dz. U. z 2014 r. Nr O, poz.
1713).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie
katalogu odpadéw (Dz. U. z 2014 r., poz. 1923).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
warunkow jakie nalezy spetnic¢ przy wprowadzeniu sciekow do wod lub do ziemi
oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1800).

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie
sposobu realizacji obowigzkéw dostawcoéw Sciekdw przemystowych oraz
warunkoéw wprowadzania sciekéw do urzgdzen kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 136,
poz. 964).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 wrzeénia 2002 r. w sprawie
standardow jakosci gleby oraz standardow jakosci ziemi (Dz. U. nr 165, poz.
1359).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie
zasadniczych wymagan dla urzadzeh uzywanych na zewnatrz pomieszczen
w zakresie emisji hatasu do $rodowiska (Dz. U. 2005 Nr 263, poz. 2202,

Z poézniejszymi zmianami).



17. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie
poziomow niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1031).

18. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie

wartosci odniesienia niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87).

19. Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie
rodzajow iilosci znajdujgcych sie w zaktadzie substancji niebezpiecznych,
decydujgcych o zaliczeniu zaktadu do zakfadu o zwiekszonym Ilub duzym
ryzyku wystgpienia powaznej awarii przemystowej (Dz. U. z 2016 r. Nr O, poz.
138).

20. Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2008 r.
(Dz. U. nr 119, poz. 765).

2. Opis planowanego przedsiewziecia

2.1. Charakterystyka calego przedsiewziecia i warunki uzytkowania terenu

Kompostowanie jest to od dawna stosowana metoda unieszkodliwienia
I zagospodarowania odpadow zawierajgcych substancje organiczng, przeprowadzang
w kontrolowanych warunkach w obecnosci tlenu, w odpowiedniej temperaturze
i wilgotnosci. Dzieki tej metodzie zmniejsza sie objetos¢ sktadowanych odpaddéw na
skfadowiskach, a takze uzyskuje sie nawdz organiczny wykorzystywany w rolnictwie.

Planowane przedsiewziecie zlokalizowane bedzie na dziatce 303/76 - obreb
Debrzno Wie$ arkusz 343.224.20, gmina Lipka, ktora jest wiasnoscia Tomasza
Gotawskiego zam. Lipka, ul. Wybudowanie 23 o czym $wiadczy Wypis z Rejestru
Gruntoéw (zat. 4). Dziatka ta zobrazowana jest na Kopii mapy zasadniczej w skali 1: 2000
potwierdzonej za zgodnos¢ z trescig materiatu panstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego zat. 2 oraz mapy topograficznej w skali 1 : 25 000 (zat. 1).

Dziatka pod powyzsze przedsiewziecie zostata udostepniona na podstawie umowy
dzierzawnej z dnia 30.07.2015 (zat. 9). Mapa ewidencyjna w skali 1: 5000 stanowi zat. 3.

Gmina Lipka nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie z ustaleniami obowigzujgcego Studium uwarunkowan i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego gminy Lipka, wymieniona dziatka ma przeznaczenie
jako teren do lokalizacji skoncentrowanej dziatalnosci gospodarczej (zat. 5).

Teren przedsiewziecia stanowi potudniowo-wschodnig czesé bytego lotniska
Debrzno, ktore potozone jest przy drodze Lipka-Debrzno. Od zachodu teren lotniska
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graniczy z gruntami wsi Debrzno-Wies i Smolnica, od potudnia z gruntami wsi Lipka,
natomiast od potudniowego wschodu z torami kolejowymi oraz gruntami wsi Rudziska.
W poblizu pétnocnej granicy lotniska przeptywa rzeka Dobrzynka.

Dziatka 303/76, obreb Debrzno Wies o powierzchni 2.2431 ha usadowiona jest na
utworach czwartorzedu i trzeciorzedu (na podstawie analizy map geologicznych
i hydrogeologicznych Polski, arkusz Chojnice oraz materiatbw archiwalnych z
rozpoznania terenu).

Dziatka stanowi czes¢ bytego lotniska Debrzno. Posiada utwardzong droge
dojazdowg. Potowa jej powierzchni stanowi ptyta asfaltowa. Cato$¢ ogrodzona jest siatkg
metalowg. Doprowadzona jest réwniez energia elektryczna. Na dziatce posadowiony jest
obiekt budowlany o wymiarach 23 m x 14 m, ktory w przesztosci stuzyt jako hala
sportowa, a obecnie zostanie wykorzystana jako zaplecze logistyczno-techniczne
przysztego przedsiewziecia. Inne instalacje nie wystepuja.

Czes¢ nieutwardzonej nieruchomosci porosnieta jest trawg, bez zadrzewienia i krzewdw.
Dla potrzeb kompostowni przeznaczony bedzie teren o wymiarach 70 m x 15 m tj.
1050 m?, oraz zaplecze techniczne o powierzchni 1000 m?.

Mozliwo$¢ rocznego przerobu wyniesie 10 000 Mg odpaddéw przeznaczonych do
kompostowania. W jednym cyklu dwumiesiecznym przetworzonych zostanie 1660 Mg.

Planowana inwestycja polega¢ bedzie na utworzeniu instalacji, ktéra nie bedzie
trwale zwigzana z gruntem. Plyta kompostowa wraz z urzgdzeniami jest pokazana na
zat. 6.

W ramach przedsiewziecia wykonany bedzie plac pod pryzmy kompostowe
o powierzchni 1050 m? oraz zakupione zostanie stosowne wyposazenie i sprzet

Aby przetworzy¢ takg ilos¢ odpaddw nalezy rozlokowacé 2 pryzmy o wymiarach: dt.
- 70 m, szer. -5 m, wys. 2,5 m.

Czes¢ piyty asfaltowej, na ktorej skladowane bedg odpady przeznaczone do
procesu kompostowania, uszczelniona zostanie dodatkowo bentomatg i stanowi¢ bedzie
izolacje przeciw ewentualnym przenikaniom odciekdéw do gleby.

Zabezpieczony bedzie réwniez dogodny plac manewrowy dla transportu
samochodowego jak réwniez wydzielone zostanie miejsce sktadowania gotowego
kompostu (zat. 6).

Budynek bytej hali sportowej wykorzystany bedzie na zorganizowanie
pomieszczenia socjalnego dla pracownikébw, magazynu dla przechowywania
biostymulatoréw i innych $rodkdéw przyspieszajgcych proces kompostowania, oraz

miejsce dla przechowywania potrzebnego sprzetu i narzedzi.
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Zamontowane zostang urzgdzenia do napowietrzania oraz odprowadzania i gromadzenia
odciekow z pryzm (zgodnie z projektem).

Planuje sie zatrudnienie 2 oséb w tym: technolog i operator sprzetu. Nadzor nad
przebiegiem kompostowania bedzie 6 dni w tygodniu w okresie od wiosny do jesieni.
W zimie przy temperaturach ponizej 10° C sprawowany bedzie nadzor ogolny.

Planowana inwestycja polega¢ bedzie na utworzeniu instalacji, ktéra nie bedzie
trwale zwigzana z gruntem. Plyta kompostowa wraz z urzgdzeniami jest pokazana na
zat. 6.

W ramach realizacji planowanego przedsiewziecia wjazd na ptyte kompostowni
bedzie odbywat sie zjazdem na dziatke 303/76 przez brame przesuwng, istniejgcg drogg
technologiczng do poletka. Planowana powierzchnia przedsiewziecia wraz z infrastrukturg
zajmie 2050 m?. Realizacja inwestycji wigza¢ sie bedzie z wykorzystaniem ptyty

asfaltowej oraz budynku bytej hali sportowej.

2.2. Gtéwne cechy charakterystyczne procesu produkcyjnego (kompostowanie)

Przewiduje sie przetwarzanie 10 000 Mg odpaddéw w 6 cyklach dwumiesiecznych
po 1660 Mg.

Wykaz odpaddéw przewidzianych do przetwarzania:

Tabela 1.0dpady ulegajgce biodegradacji (komunalne).

Kod odpadu Rodzaj odpadu Komposto- | Fermenta- | Mech.- biolog.
wanie cja przetwarzanie
150101 |Opakowania z papieru i tektury + - -
1501 03 |Opakowania z drewna + - -
ex 15 01 09 |Opakowania z tekstyliéw + - +
200101 |Papieritektura + - +-
2001 08 |Odpady kuchenne ulegajgce biodegradacii + + -
ex 20 01 10 {Odziez z wtdkien naturalnych + -
ex 20 01 11 |[Tekstylia z wtdkien naturalnych + - +-
2001 25 |Oleje i tluszcze jadalne + -
2001 38 |Drewno inne niz wymienione w 20 01 37 + -
2002 01 |Odpady ulegajgce biodegradacji + + -
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200301 |[Nie segregowane (zmieszane) odpady - - +
komunalne
200302 |Odpady z targowisk +
200304 |Szlamy ze zbiornikdéw bezodptywowych do + -
gromadzenia nieczystosci
Tabela 2.0dpady ulegajgce biodegradacji z innych grup niz komunalne
Kod Rodzaj odpadu Komposto- | Fermenta- | Mech.- biolog.
odpadu wanie cja przetwarzanie
1 2 3 4 5
02 01 03 |Odpadowa masa roslinna + -
02 01 06 |Odchody zwierzece + + -
02 01 07 |Odpady z gospodarki lesnej + -
02 01 83 |Odpady z upraw hydroponicznych + -
02 02 01 [Odpady z mycia i przygotowania surowcow + -
02 02 03 |[Surowce i produkty nienadajgce sie do -
spozycia i przetworstwa
02 02 04 |Osady z zaktadowych oczyszczalni Sciekéw + -
02 02 82 |Odpady z produkcji maczki rybnej i inne niz -
wymienione w 020280
020301 |[Szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, + + -
odwirowywania i oddzielania surowcéw
02 03 03 |Odpady poekstrakcyjne -
020304 |[Surowce i produkty nienadajgce sie do + -
spozycia i przetworstwa
02 03 05 |[Osady z zaktadowych oczyszczalni Sciekéw -
02 03 80 |Wyttoki, osady i inne odpady z przetworstwa + + -
produktow roslinnych (z wytgczeniem 02 03
02 03 81 |Odpady z produkcji pasz roslinnych -
02 03 82 |Odpady tytoniowe + -
02 04 03 |[Osady z zaktadowych oczyszczalni Sciekéw -
02 04 80 |Wystodki + + -
02 0501 |[Surowce i produkty nieprzydatne do spozycia +- -
oraz przetwarzania
02 05 02 |Osady z zaktadowych oczyszczalni Sciekéw + -
02 05 80 |Odpadowa serwatka - + -
02 06 01 |[Surowce i produkty nieprzydatne do spozycia +- -
oraz przetwarzania
02 06 03 |Osady z zaktadowych oczyszczalni Sciekéw + -
02 06 80 |[Nieprzydatne do wykorzystania tluszcze +- + -
spozywcze
02 07 01 |Odpady z mycia, oczyszczania + + -

i mechanicznego rozdrabniania surowcow
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02 07 02 |Odpady z destylacji spirytualiow +
02 07 04 |[Surowce i produkty nieprzydatne do spozycia +
i przetworstwa
02 07 05 |Osady z zaktadowych oczyszczalni sciekow
02 07 80 |Woyttoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, + +
wywary
030101 |Odpady kory i korka + -
03 01 05 [Trociny, widry, $cinki, drewno, ptyta wiérowa -
i fornir inne niz wymienione w 030104
03 01 82 |Osady z zaktadowych oczyszczalni sciekow
030301 |Odpady z kory i drewna + -
03 03 05 |Szlamy z odbarwiania makulatury +- +-
03 03 07 [Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeroébki + -
makulatury i tektury
030308 [Odpady z sortowania papieru i tektury + -
przeznaczone do recyklingu
030310 [Odpady z widkna, szlamy z widkiem, + -
wypetniaczy i powitok pochodzgcych
z mechanicznej separaciji
0303 11 |[Osady z zaktadowych oczyszczalni Sciekéw
040106 |[Osady =zawierajgce chrom, zwilaszcza +- -
z zaktadowych oczyszczalni Sciekow
04 01 07 |Osady nie zawierajgce chromu, zwlaszcza +
z zaktadowych oczyszczalni Sciekow
04 02 10 |[Substancje organiczne z produktow +- +
naturalnych (np. ttuszcze, woski)
04 02 20 |Odpady z zaktadowych oczyszczalni sciekow +-
ex 04 02 21|Odpady z nieprzetworzonych  widkien + -
tekstylnych
ex 04 02 22 |Odpady z przetworzonych wtdkien tekstylnych + -
1501 01 |Opakowania z papieru i tektury + -
1501 03 |Opakowania z drewna + -
ex 15 01 09 |Opakowania z tekstyliéw + -
16 03 06 |Organiczne odpady inne niz wymienione w
16 03 05, 16 03 80
16 03 80 |Produkty spozywcze przeterminowane Ilub + +
nieprzydatne do spozycia
1702 01 |Drewno -
19 06 04 |Przefermentowane odpady z beztlenowego + -
rozktadu odpadéw komunalnych
19 06 06 |Przefermentowane odpady z beztlenowego + -
rozktadu odpadow zwierzecych i roslinnych
19 08 01 |Skratki +
19 08 02 |Zawartosc¢ piaskownikow -
19 08 05 |Ustabilizowane komunalne osady sciekowe + -
1908 09 |Ttuszcze i mieszaniny olejébw z separacji +

olej/woda zawierajgce wytgcznie oleje jadalne
i thuszcze
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19 08 12 |Szlamy z biologicznego oczyszczania $ciekow + + -
przemystowych inne niz 190811

19 09 01 |Odpady state ze wstepnej filtracji i skratki +- -
1909 02 |Osady z klarowania wody +- - -
19 12 01 |Papier i tektura + - -
19 12 07 |Drewno inne niz wymienione w 19 12 06 + - -
ex 19 12 08| Tekstylia z wtdkien naturalnych + - -
191212 |Inne odpady (w tym zmieszane substancje i +

przedmioty) z mechanicznej obrobki odpadow
inne niz wymienione w 191211

,+" - zalecana metoda przetwarzania, ,-" - nieprzydatna metoda przetwarzania ,+-, -
metoda mozliwa do zastosowania (z ograniczeniami)

Schemat kompostowni kompostowni przedstawiono na zat. 6, 7 i 8.

3. Istniejgce i planowane zagospodarowanie terenéw sgsiednich

Dziatka 303/76 tak jak i sgsiadujgce z nig dziatki wyodrebniona zostata z terenu
bytego lotniska Debrzno. Obszar ten nie jest objety planem zagospodarowania
przestrzennego. Zgodnie z Uchwatg Nr IV/34/ Rady Gminy Lipka teren ten przeznaczony
jest na rozwoj skoncentrowanej dziatalnosci gospodarczej (zat.5 ).

Aktualnie na terenie bytego lotniska nie ustanowiono ,Strefy Rewitalizacji”’, ktora

mogtaby umozliwi¢ budownictwo mieszkaniowe w najblizszej przysztosci.

4. Technologia procesu kompostowania

Planowana inwestycja dziataC bedzie w systemie pryzmowym ze sterowanym
napowietrzaniem pryzm. Jest to technologia spetniajgca zaréwno krajowe, jak i unijne
standardy gospodarowania odpadami komunalnymi oraz innymi nadajgcymi sie do
poddania procesom kompostowania w tym biodegradacji. Do kompostowania, poza
wysortowanymi na sktadowiskach odpaddéw komunalnych oraz osadéw Sciekowych,
przeznaczone tez bedg odpady powstajgce w rolnictwie i przemy$le rolno-spozywczym
oraz pielegnacji terenéw zielonych.

Planowany proces kompostowania przebiegat bedzie w warunkach naturalnych
i prowadzony w 2 otwartych pryzmach ze wstepnym rozdrobnieniem (zat. 7 i 8). Odpady
gromadzone  selektywnie bedg dowozone do kompostowni samochodami

specjalistycznymi. Najpierw odpady bedg transportowane fadowarkg do rozdrobnienia
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i zmieszania w rozdrabniarce. Odpady nie wymagajgce tych zabiegéw bedg deponowane
bezposrednio na pryzmie.

Podstawowym urzgdzeniem do przygotowywania kompostu surowego bedzie
rozdrabniarka wspotpracujgca z ciggnikiem rolniczym. Pracuje ona periodycznie, sktada
sie ze zbiornika w ktorym zainstalowane sg elementy rozdrabniajgce i mieszajgce. Do
rozdrabniarki wprowadza sie najpierw materiat strukturalny bogaty w wegiel elementarny
a nastepnie odpady (zielone) bogate w azot, wydzielajgce intensywny zapach.

Obrébka mechaniczna odpaddéw w rozdrabniarce przebiega w nastepujgcych fazach:

- rozdrabnianie,

- rozwtoknianie,

- intensywne mieszanie,

- ugniatania i rozcieranie,

- homogenizacja,

- wprowadzenie w krotkim czasie w faze mezofilowa.

Istota obrobki polega na bardzo szybkim wymieszaniu odpadéw z komponentami, dzieki
czemu bakterie natychmiast zaczynajg ,dziata¢”. Materiat w krotkim czasie (maksymalnie
do 1 godz.) uzyskuje kolor ciemnobrgzowy, co jest dowodem zwigzania substancji
zapachowych poprzez nosniki wegla elementarnego dzieki dostepowi tlenu
I intensywnosci mieszania. Kompost surowy na wyjsciu z w/w urzgdzenia posiada
temperature ok. 30-40° C. Zastosowanie wyzej opisanego urzgdzenia eliminuje potrzebe
zadaszenia pryzm. Uwodnienie stosowanych odpadéw wynosi¢ bedzie srednio ok.40 %.
Planowane jest tez nawadnianie pryzm dojrzewajgcych w zaleznosci od intensywnosci
opaddéw atmosferycznych najczesciej jest to maj - wrzesien. W przypadku kilkudniowych
opadéw pryzmy bedg wymagaty przerzucenia w celu nadania im odpowiedniej struktury.
Pityta kompostowni bedzie uszczelniona bentomatg, oraz instalacjami do wymuszonego
napowietrzania pryzm oraz odprowadzania nadmiaru odciekow.

Ww. technologia kompostowani zapewnia:

» oddzielenie obiektu kompostowni od $rodowiska gruntowo-wodnego poprzez
uszczelnienie bentomatg miejsca posadowienia kompostowni z niewielkim
spadkiem w kierunku sptywu odciekow i wéd opadowych do zbiornikédw na odcieki
poprzez system rur perforowanych. Bentomata posadowiana bedzie na ptycie
asfaltowej dziatki (zat. 8 i 16),

» ponowne wykorzystanie odciekow w procesie kompostowania,
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» zabezpieczenie wodd gruntowych poprzez uszczelnienie matg bentonitowg
i ostoniecie watami ziemnymi oporowymi zabezpieczajgce teren przed naptywem
wod gruntowych z przylegtego terenu i chronigcy wody gruntowe przed odciekami,

» ochrone przylegtych terendw poprzez wystepujgce pasy zieleni niskiej i wysokiej,
jako strefe ochrony sanitarnej wokot obiektu kompostowni oraz przed hatasem oraz

poprzez ewentualne nasadzenia gatunkow trwale zielonych.

4.1.Przygotowanie surowcow

Przygotowanie materiatu do kompostowania polegato bedzie na ich rozdrobnieniu
przy wykorzystaniu rozdrabniacza w zaleznosci od gabarytow i stanu skupienie odpadow.
W przypadku odpaddw o znacznej wilgotnosci bedg one mieszane z odpadami suchymi
w celu doprowadzenia do odpowiedniej wilgotnosci. Dobér odpaddéw bedzie prowadzony
tak, aby byt odpowiedni stosunek wegla do azotu.

W celu zwiekszenia zawartosci wegla uzywane bedg czesci zdrewniate drzew
i roslin takie jak trociny, zrebki, tekstylia z widkien naturalnych itp.. W celu zwiekszenia
ilosci azotu, stosowane bedg odpady takie jak czesci zielone roslin, stoma, siano czy
bioodpady. Do kompostowania bedg dodawane biostymulatory wspomagajgcych proces
kompostowania w celu przyspieszenia procesu kompostowania oraz ograniczenia emisji
odorow.

Gotowy kompost wytwarzany bedzie z odpaddéw przyjmowanych na kompostownie
jako odpady inne niz niebezpieczne i nie bedg zawiera¢ metali ciezkich.

Odpad przed witasciwym procesem kompostowania podlegat bedzie odpowiedniemu
przygotowaniu. Podstawowym celem jest witasciwe przygotowanie mieszanki
kompostowej, w ktérej zajdg reakcje wtasciwe dla produkcji kompostu. W tym celu odpad
jest obrabiany fizycznie tj. nastepuje rozdrobnienie i wymieszanie z innym odpadem oraz
substratem majgcym na celu ustalenie wiasciwych parametréw mieszanki. W przypadku
odpaddéw o znacznej wilgotnosci bedg one mieszane z odpadami suchymi tak aby

wilgotnos¢ masy kompostowej byta odpowiednia.

4.2. Przygotowanie mieszanki

Rozdrobnione odpady mieszane bedg z materiatem strukturalnym oraz innymi
dodatkami  poprawiajgcymi  witasciwosci materialu  do kompostowania. Osoba
odpowiedzialna za przygotowanie mieszanki przy jej tworzeniu bedzie brata pod uwage

w szczegolnosci nastepujgce parametry:
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1) wilgotnos$é w granicach od 50% do 70%,

2) zdolnosc¢ do chtonnosci wody,

3) stosunek wegla do azotu (C:N) zawartego w substratach winien wynosi¢ od 25:1

do 35:1,

Ad. 1) Odpowiednig wilgotno$¢ planuje sie uzyskaé poprzez dodawanie gotowego
kompostu do nowo dostarczonych odpadow, dodawanie substratow o zdolnosci
.przyjmowania” wody takich jak trociny, siano, stoma, suchy grunt odpadowy, dodawanie
materiatow strukturalnych a takze nawadnianie odciekami w razie zbyt matej wilgotnosci
kompostowanego odpadu.
Ad.2) W celu oceny wilgotnosci przygotowanej mieszanki kompostowej, osoba
odpowiedzialna wykona pomiar wilgotnosci mieszanki przy uzyciu przenosnego
higrometru. Wszystkie pomiary bedg zapisywane w Ksigzce pomiarow przez
nadzorujgcego kompostownie.
Ad. 3) Wiasciwy stosunek C:N ustalany bedzie poprzez mieszanie odpowiednich ilosci
odpadow i materiatow strukturalnych na podstawie otrzymanych od dostawcow informacii,
Kart przekazania odpadéw (KPO) lub kart charakterystyki odpadéw. W przypadkach
ocenionych organoleptycznie watpliwych proporcji bedg zlecane stosowne badania
ustalenia stosunku wegla do azotu przez laboratorium przed przyjeciem odpadu.
W przypadku zbyt matej zawartosci wegla uzywane bedg zdrewniate i suche czesci roslin
zrebki, kora, rosliny energetyczne, tekstylia z widkien naturalnych, tektura, osady
z oczyszczalni Sciekéw, inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty)
z mechanicznej obrobki odpadow - np. frakcje drobna, Srednia i gruba z przesiewania
odpadow komunalnych itp.. W celu zwigkszenia ilosci azotu, stosowane bedg réwniez

rosliny zielone, siano, stoma czy bioodpady.
4.3. Kompostowanie wlasciwe

Biochemiczne przemiany substancji organicznej w procesie kompostowania sg
podobne jak w glebie. Rozktad ten bedzie przebiegat w procesach tlenowych
zapewniajacy rozktad zwigzkéw organicznych (tzn. ttuszczéw, biatek i weglowodandw)
przy pomocy mikroorganizméw, w tym gtéwnie bakterii termofilnych, promieniowcéw
I grzybow. Procesy tlenowe w pryzmie rozpoczynajg sie z chwilg osiggniecia temperatury
wewnatrz pryzmy przekraczajgcej 50°C. Oznakami rozpoczecia procesu wiasciwego
kompostowania, oprécz podwyzszonej temperatury, jest intensywne parowanie, stodkawy

zapach przypominajgcy fermentacje alkoholowag, wydzielanie sie amoniaku oraz kolor
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brgzowy pryzmy w catej jej objetosci. W trakcie kompostowania zachodzi¢ bedg
rownolegle 2 procesy biochemiczne:

- mineralizacja (utlenianie substancji organicznej do dwutlenku wegla, wody, azotandw,
siarczanow, fosforanéw i innych sktadnikdw w najwyzszym stopniu utleniania. Sg to
reakcje egzotermiczne, ktére wywotujg proces samozagrzewania sie pryzm).

Proces ten prowadzony w warunkach tlenowych powodujgcy utlenienie pierwiastkéw
sktadajgcych sie na biomase. Produktem korncowym procesu mineralizacji jest dwutlenek
wegla, woda, azotany, siarczany oraz fosforany.

- humifikacja - synteza sktadnikéw rozktadu w wieloczgsteczkowe zwigzki préchnicze tj.
zwigzki organiczne posiadajgce wlasciwosci jonowymienne. Aktywnos¢ enzymodw, bakterii
I promieniowcow odpowiedzialnych za rozktad substancji organicznej zalezy od wielu
czynnikow, ktore bedg stworzone na planowanej kompostowni.

Odpady poddawane kompostowaniu bedg przygotowane tak, aby miaty pozgdany sktad
chemiczny a przede wszystkim: iloS¢ substancji organicznej > 30% bez substancji
toksycznych, pH masy kompostowej okoto 6,5. Temperatura procesu wyniesie oKk.
50- 65°C. Planowane napowietrzanie 8m®kg Mg s.m. organicznej na dobe, rozdrobnienia
odpadow 20-45 mm, wilgotnos¢ masy kompostowej ok. 55%, stosunek C/N optymalny od
25:1 do 35:1. Zwigzki humusowe tworzg stabilng prochnice glebowg i stanowig o wartosci
nawozu.

Kompostowanie zapewni przede wszystkim unieszkodliwienie odpadow, ale
jednoczesnie wydzielone w procesie mineralizacji ciepto i zwigzany z tym wzrost
temperatury niszczy mikroorganizmy chorobotwércze, co przy wykorzystaniu dodatku
osadow sciekowych jest nieodzowne. Antybiotyki wytwarzane przez plesni w drugiej,
niskotemperaturowej fazie kompostowania przyczyniajg sie réwniez do biologicznej
sanitacji kompostu.

Kompostowanie wifasciwe rozpoczyna sie z chwilg utozenia wymieszanego
materiatu na pryzmy. Pryzma jest uktadana na wysokos¢ od 2,0-2,5 m. Wysoka pryzma
moze uniemozli¢ swobodny przeptyw powietrza do i z masy kompostowanej. Posrodku
pryzmy, na dnie silosu, utozone bedg rury z otworami, umozliwiajgce podanie powietrza.
Do jednej pryzmy powietrze podawane bedzie przez 2 dmuchawy elektryczne o mocy
0,37 kW kazda (zat. 6).

Przez pierwszy miesigc trwania tej fazy procesu, zmniejsza sie uwodnienie
mieszanki oraz zmienia sie rowniez struktura pryzmy z mazistej na gruzetkowats.
W wyniku jednoetapowego procesu kompostowania po 3-4 krotnym przerzucaniu

powstanie produkt zwany kompostem. Kompostowanie umozliwia réwniez odzysk
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substancji odzywczych zawartych w osadach $ciekowych i wykorzystanie ich do
uzyznienia uzytkow rolnych, rekultywacji gruntow zdegradowanych przez przemyst,
rekultywacji wyrobisk kruszyw, w szkoétkarstwie, obsiewu nasypow drog, a takze do innych
celéw.

Dla prawidtowego przebiegu procesu kompostowania majg nastepujgce czynniki:

Temperatura - optymalna temperatura kompostowanego materiatu wynosi 45-
55°C jednak w poczatkowej fazie mozliwe jest osiggniecie poziomu do 65°C. Powyze;
temperatury 65°C konieczne jest schtodzenie kompostowanego materiatu.

Wilgotnosé — optymalna wilgotnos¢ kompost wynosi pomiedzy 40% a 60%.
Powyzej zostaty juz podane sposoby postepowania przy koniecznosci wprowadzenia
korekty wilgotnosci. Przy zbyt duzych opadach konieczne moze by¢ czasowe
przykrywanie materiatu kompostowego lub przy zwiekszonej ilosci podawanego powietrza

systemem napowietrzania.

pH — Optymalne pH kompostowanego materiatu wynosi pomiedzy 5,5, a 7,5 pH.
Pierwsza faza kompostowania charakteryzuje sie nizszymi wartosciami kwasowosci co
jest efektem rozktadu réznych form azotu, natomiast fazy pozniejsze charakteryzujg sie
stopniowym wzrostem pH. Regulacja poziomu pH mozliwa jest poprzez dodanie
komponentéw zasadowych lub kwasowych.

Tlen — zawarto$¢ tlenu w wolnych przestrzeniach powietrznych wewnatrz pryzm
nie powinna spas¢ ponizej 5% gdyz tworzy sie srodowisko beztlenowe. Optymalne
stezenie tlenu powinno by¢ powyzej 15%. Zwiekszanie stezenia tlenu w wolnych
przestrzeniach powietrznych mozliwe jest poprzez wzrost czestotliwosci zatgczania
dmuchawy napowietrzajgcej oraz czestsze przerzucanie kompostu.

Przerzucanie pryzmy bedzie sie odbywato przy pomocy koparko-tadowarki.
Dmuchawy bedg dostarcza¢ tlen do pryzm, z tym, ze dtlugos¢ ich pracy bedzie
uzalezniona od poziomu zmierzonego tlenu oraz stanu kompostu.

Waznym czynnikiem procesu jest postepowanie z odciekami. W trakcie witasciwego
kompostowania, jednym z efektéw rozktadu surowcow jest ilos¢ wody, ktdéra w wiekszosci
paruje wraz z powietrzem dostarczanym do pryzmy. Nadmiar wody zbierany jest przez
system odprowadzania odciekéw do zbiornika na odcieki. Aby zapobiec gromadzeniu sie
nadmiaru odciekow jak rowniez nadmiernemu zawilgoceniu materiatu kompostowanego,
w trakcie silnych opaddéw pryzmy bedg czasowo przykrywane folig przy jednoczesnym
uruchomieniu napowietrzania pryzm. W przypadku zbyt suchego materiatu

kompostowego, odcieki bedg zawracane i rozdeszczowywane na pryzme.
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W razie potrzeby, przy powstawaniu bardzo duzej ilosci odciekdéw przewiduje sie
czasowy ich transport samochodami asenizacyjnymi na oczyszczalnie w Debrznie.
Zakfada sie, ze proces kompostowania kazdej pryzmy bedzie trwat okoto 8 tygodni

(2 miesigce).
4.4. Obrébka koncowa kompostu

Ostatnia faza kompostowania tj. faza dojrzewania charakteryzuje sie spadkiem
temperatury do poziomu otoczenia. Zapach kompostu staje sie ziemisty. Ostatnim
etapem kompostowania jest przygotowanie kompostu do wykorzystania rolniczego oraz
jego ostateczne oczyszczenie. Jest to rowniez etap ostatecznego badania kompostu pod
katem przydatnosci w ulepszeniu witasciwosci gleby. Obecne wymagania te sg
nastepujgce:

Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2008 w sprawie
wykonania niektorych przepiséw ustawy o nawozach i nawozeniu (Dz.U. Nr 119 poz. 765)
- §14 méwi, ze maksymalne dopuszczalne zawartos$ci metali w Srodkach poprawiajgcych
wiasciwosci gleby nie powinno przekracza¢ nw. warto$ci:

v" Chrom - 100 mg/kg s.m.

v Kadm - 5 mg/kg s.m.

v" Nikiel - 60 mg/kg s.m.

v' Oféw - 140 mg/kg s.m.

v Rte¢ - 2 mg/kg s.m.
oraz wystepowania niedopuszczalnych zywych jaj pasozytéw jelitowych Ascaris Sp.
Trichuris sp. Toxocara sp. oraz bakterii z rodzaju Salmonella. W przypadku nawozéw,
o ktérych mowa w § 5 pkt 7 ww. rozporzgdzenia oprécz spetnienia wymagan okreslonych
w ust. 11 2, liczba bakterii z rodziny Enterobacteriaceae, okreslona na podstawie liczby
bakterii tlenowych, powinna wynosi¢ mniej niz 1 000 jednostek tworzgcych kolonie (jtk) na
gram nawozu.
Jezeli kompost wytworzony w przewidzianej technologii po badaniach spetni wymagania,
bedzie przeznaczony, jako nawoOz ulepszajgcy wiasciwosci gleby. W przypadku
negatywnych badan laboratoryjnych, zgodnie z zatgcznikami do ustawy z dnia 14 grudnia
2012r. o odpadach (dz. U. z 2013r., poz. 21, z pézn. zm. (U.0 0.) zakladane procesy

biologiczne mogag by¢ klasyfikowane, jako:
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e R3 - recykling lub odzysk substancji organicznych, ktore nie sg stosowane jako
rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy

przeksztatcania), zgodnie z zatgcznikiem nr 1 u.oo.

e D8 - obrébka biologiczna nie wymieniona w innym punkcie niniejszego zatgcznika,
w wyniku ktérej powstajg odpady, unieszkodliwiane za pomocag ktéregokolwiek
z procesow wymienionych w punktach od D1 do D12 (np. fermentacja), zgodnie

z zatgcznikiem nr 1 u.oo0.

Jesli kompost nie bedzie odpowiadat wymaganiom dla nawozow lub Srodkow
wspomagajgcych uprawe roslin wowczas klasyfikacja tego procesu bedzie zmieniona na
D8.

Powstajgce odpady w procesach biologicznych, w warunkach tlenowych i beztlenowych

nalezy zakwalifikowa¢ kodami:

1. 19 05 03 - kompost nie odpowiadajgcy wymaganiom (nie nadajgcy sie do
wykorzystania) Powyzszy materiat moze by¢ uzyty do rekultywacji biologicznej
sktadowisk.

2. 19 05 99 - inne nie wymienione odpady — zostanie przekazany do unieszkodliwienia

na skfadowisku odpadow innych niz niebezpieczne lub obojetne.

Kazda partia kompostu bedzie podlegata kontroli, o ile to bedzie konieczne,

zgodnie z zaleceniami zwigzanymi z dopuszczeniem do wykorzystania obrotu rolniczego.

Nie przewiduje sie stosowania kompostu do koncesjonowania i sprzedazy jako
nawozu ulepszajgcego wiasciwe gleby w mysl Rozporzadzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2008 r. (Dz. U. nr 119, poz. 765).

W ciggu roku planuje sie przeprowadzi¢ 6 cykli kompostowych, w jednym cyklu
przetwarzanych moze by¢ okoto1666 Mg odpadow przy gestosci obliczeniowej kompostu
600kg/ m*®. Masa wytworzonego kompostu wyniesie 999,6 Mg. Rocznie moze powstaé
okoto 6000 Mg kompostu.

Rodzaje odpadéw przewidzianych do kompostowania przedstawiono w tabeli nr 1 i 2, str.
10 - 13.

W ramach realizacji planowanego przedsiewziecia powstang nastepujgce obiekty
budowlane i technologiczne:

1) Plyta kompostowa o powierzchni 1050 m?,

2) System napowietrzania i drenazu na odcieki,

3) Plac manewrowy, parking dla samochodéw i miejsce na pryzme gotowego kompostu

przeznaczonego do wywozu.
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5. Warianty przedsiewziecia

Wariant _zerowy — rezygnacja z realizacji przedsiewziecia, brak wptywu na

srodowisko naturalne w obrebie dziatki o nr 303/76.

Wariant optymalny zaplanowany dla teqo przedsiewziecia

Wariant proponowany przez inwestora, jest przy obecnym poziomie wiedzy

I mozliwosciach technicznych, wariantem najbardziej korzystnym dla Srodowiska oraz

optymalnym kosztowo. Projektowana koncepcja realizacji inwestycji zostata sporzgdzona

dla najkorzystniejszego wariantu technologicznego. Przedsiewziecie bedzie posiadato

wszelkie zabezpieczenia przed negatywnym oddziatywaniem na srodowisko z punktu

widzenia jego ochrony. Bedg to przede wszystkim:

a)

f)

Czasowe magazynowanie odciekobw z pryzm kompostowych w szczelnym
zbiorniku na odcieki. Wykorzystywanie czesci odciekbw w procesie
kompostowania do nawilzania wsadu. Niewykorzystane odcieki za pomocag

specjalistycznego taboru wywozone bedg do najblizszej oczyszczalni sciekdw,
Uszczelnione miejsce kompostowni,

Utwardzona powierzchnia, po ktérych bedzie odbywat sie ruch pojazdow, bedzie
stanowita czesc ptyty asfaltowe;j,

Wiasciwy dobor i proporcja odpadoéw przeznaczonych do przetwarzania,
Zastosowanie sprawnych maszyn, wyposazonych w wszelkie zabezpieczenia

ograniczajgce wielkos¢ emisji zanieczyszczen do srodowiska,

Proponowane rozwigzania technologiczne sg najkorzystniejsze ekonomicznie

i bezpieczne dla srodowiska.

Ponadto realizacja planowanego przedsiewziecia jest korzystna z uwagi na

zmniejszenie ilosci odpaddéw ktore kierowane sg do unieszkodliwiania poprzez

sktadowanie. Kompostownia przyczyni sie do zwiekszenia poziomu odzysku odpaddéw na

terenie powiatu ztotowskiego oraz sgsiednich powiatéw.

6.

Przewidywana ilosé wykorzystywane; wody, surowcow,
materiatdw, paliw oraz energii

6.1. Szacunkowe zapotrzebowanie na wode: 0,39 m>/d
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Przewiduje sie dow6z wody dla potrzeb socjalnych beczkowozem. Dostepna
pojemno$é zbiornika na wode - 4m®. Z uwagi na to, ze proces kompostowania nie wigze
sie z zapotrzebowaniem na wode dla jego prawidtowego przebiegu, wystarczy woda
zawarta w odpadach oraz woda opadowa, ktérej wg obliczen moze by¢ nadmiar.

Obliczenia wod opadowych:

1) Powierzchnia pryzm w rzucie
2x70x5 = 700 m*= 0,07 ha
2) Odptyw maksymalny z powierzchni pryzm dla deszczu miarodajnego (130l/s*ha):

Q=F-y-q-¢ [Is],
gdzie:
F — powierzchnia zlewni [ha],
Y — wspétczynnik sptywu: ¥=0,9

g — natezenie deszczu miarodajnego, przy prawdopodobienstwie
wystepowania
p =20 % (raz na 5 lat) i czasie trwania 15 min, [I/s]

@ — wspotczynnik opdznienia (retencji kanatowej): ¢=0,85

Q.. =0,07-0,9-130-0,85=6,96 [I/s]

3) Odptyw maksymalny z jednego opadu trwajgcego 15min:

~6,96-60-15

_ =6,3 [m*15min
Qs 1000 [ ]

4) Odptyw sredniodobowy:

Do obliczeh przyjeto zatozenia:
- éredni roczny opad w rejonie Ztotowa przyjeto 575 litrdw/m?,

- ilos¢ dni deszczowych w roku przyjeto 140 dni,

(700m?-0,575m-0,9)

[m3/d]
140d

Qs’rd =

Q,, =258  [m%d]

5) Odptyw roczny:
- do obliczen deszczu maksymalnego rocznego przyjeto deszcz sredniodobowy:
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Q... =2,58-140 = 362,25 [m°/rok]

Z powyzszych wyliczen wynika, ze woda pobierana bedzie tylko i wytgcznie na cele
socjalne pracownikow oraz utrzymanie czystosci na terenie kompostowni. (zatrudnienie
2 osoby). Zaktada sie prace jednozmianowg. Przyjeta ilos¢ wody jest to suma
zapotrzebowania uwzgledniajgca catkowite dobowe zapotrzebowanie pracownikéw
w wode tj. ok. 801/d powiekszona o rezerwe w wysokosci 50 %.

Qusrprac= 2 X 0,08m*/d = 0,16 m®d + 0,5x0,16 m*/d = 0,24 m*/d

I wody na cele utrzymania czystosci i porzadku pomieszczen socjalnych Qggrezyst przyjeto
0,15m%d.

Laczne zapotrzebowanie na wode przewiduje si¢ na poziomie 0,39 m®d, co daje ok.
98 m*/rok.

Wody opadowe i odcieki beda magazynowane w specjalnym zbiorniku zat. 6,
obiekt nr 2.

6.2. Szacunkowe zapotrzebowanie na surowce

Planowane przedsiewziecie nie wymaga dostarczania dodatkowych surowcéw,
poniewaz sam odpad jest surowcem stosowanym w procesie przetwarzania. llos¢

przetwarzanych odpaddéw wyniesie 10000 Mg/rok.
6.3. Szacunkowe zapotrzebowanie na paliwa

e Ciaggnik rolniczy — zuzycie paliwa (Diesel)
15l/h x 7h pracy x 4 dni pracy w miesigcu (prace podczas przetwarzania)
= 420 l/miesigc

e Koparkotadowarka — zuzycie paliwa (Diesel)
6l/h x 7h pracy x 4 dni pracy w miesigcu (prace podczas przetwarzania)
=168 I/miesiac
5I/h x 4h pracy x 10 dni pracy w miesigcu (prace zatadowawczo-roztadowcze)

= 200 I/miesiagc

tgczne zuzycie paliwa (oleju napedowego) w ciggu miesigca = 788 I/miesigc.

6.4. Szacunkowe zapotrzebowanie na energie elektrycznag

Nieruchomos¢ ma mozliwos¢ podtaczenia do istniejgcej sieci niskiego napiecia.
taczne przewidywane zapotrzebowanie na energie elektryczng niezbedng do
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funkcjonowania kompostowni tj. na potrzeby oswietlenia placu i wyposazenia
pomieszczen socjalnych, hali magazynowe] ok. 4kW, oraz maksymalne obcigzenie
dmuchaw ok. 11kW.

6.5. Szacunkowe zapotrzebowanie na sprzet i materialy niezbedne do wykonania
instalacji
- ciggnik rolniczy JCB FASTRAC 3230 XTRA
- koparko-tadowarka Volvo BL 61B
- rozdrabniarka napedzana przez ciggnik

- 4 dmuchawy (CBM-270/200) do napowietrzania o wydajnosci min. 4500 m%h i mocy
0,37 kKW kazda

- pompa zatapialna o wydajnosci 2,0 m*/h

- bentomata ok. 1200m?

- przewod drenazowy na odcieki (PVC lub PE) 80 mm, ok. 145 m
- przewdd drenazowy na odcieki (PVC lub PE) 125 mm

- przewdd drenazowy do napowietrzania (PVC lub PE) 80 mm

- przewdd drenazowy do napowietrzania (PVC lub PE) 125 mm

- zbiornik odciekéw prefabrykowany 5 m?

- zbiorniki dodatkowe na odcieki 1m3- 25 szt. (wykorzystywane awaryjnie przy ciagtych
opadach atmosferycznych)

- folia do zabezpieczenia pryzm przed dtugoterminowymi opadami.

7. Przewidywane rodzaje i ilosci emisji, w tym odpadow
wynikajacych z funkcjonowania planowanego przedsiewziecia

W wyniku funkcjonowania kompostowni przewiduje sie emisje:
1. Substancji zanieczyszczajgcych powietrze, ktérych dopuszczalny poziom okreslajg
obowigzujgce przepisy:
- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie
poziomow niektorych substanciji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1031);
- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie warto$ci

odniesienia niektorych substancji w powietrzu (Dz. U z 2010 r., Nr 16, poz. 87).
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2. Hatasu ktdrego iloé¢ natezenia okresla Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z 14
czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (tekst
jednolity (Dz. U. z 2014 r., poz. 112).

3. Substancji odorowych, ktorych sktad i ilosci nie regulujg przepisy prawne.

Dotyczy to rowniez szczegolnie standardow i metodyki oceny zapachowe;j
powietrza.

7.1. W zakresie ochrony powietrza atmosferycznego

W celu okreSlenia oddziatywania prac zwigzanych funkcjonowaniem
przedsiewziecia zwigzanego z wykorzystaniem instalacji na stan sanitarny powietrza
atmosferycznego, dokonano obliczen wielkosci emisji oraz rozprzestrzeniania substancji
w powietrzu powstatych w wyniku prowadzonej dziatalnosci. Obliczenia oraz
modelowanie propagacji emisji zanieczyszczeh powietrza wykonano przy pomocy
programu Operat 2000 v. 4.20.1. Algorytm obliczeniowy w/w oprogramowania jest zgodny
z metodykg referencyjng, zawartg w Zatgczniku nr 3 do Rozporzgadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010r., w sprawie warto$ci odniesienia dla niektérych
substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r., Nr 16, poz. 87).
Wyniki obliczen zinterpretowano w odniesieniu do Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska
z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomow niektorych substancji w powietrzu (Dz. U.
z 2012 r. poz. 1031). Dla rozpatrywanego przypadku, ze wzgledu na specyfike procesow
spalania paliw, analizie poddano substancje wymienione w tabeli ponizej, w ktorej tez
przedstawiono poziomy dopuszczalne dla tych substancji
Zrodtem zanieczyszczen powietrza w omawianym przypadku jest gtéwnie praca sprzetu
mechanicznego w miejscu prowadzenia dziatalnosci (praca koparko-tadowarki, ciggnika
napedzajgcego poprzez WOM rozdrabniarke) oraz $rodki transportu (samochody

osobowe, ciezarowe).

Tabela 1 Poziomy dopuszczalne dla niektorych substancji w powietrzu zgodne
zDz.U.z2012r. poz. 1031.

Wartosci odniesienia [pg/mS] usrednione dla okresu
Nazwa Kod substancji ] ] )
. 1 godziny | 8 godzin 24 godzin roku kalendarzowego
substancji wg CAS
. Din Den Daan Dy
(oznaczenie)
Benzen (CgHo) 71-43-2 30* - - 5"
Dwutlenek 1 1)
10102-44-0 200 - - 40
azotu (NO,)
Tlenki azotu 10102-44- )
30?
(NOJ) 0,10102-43-9
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Wartosci odniesienia [ug/ms] usrednione dla okresu
Nazwa Kod substancji ) ) )
. 1 godziny | 8 godzin 24 godzin roku kalendarzowego
substancji wg CAS
) Din Dgn D2an Dy

(oznaczenie)

Dwutlenek " " 2

o 7446-09-5 350 - 125 20
siarki (SO,)
Pyt
zawieszony - 280* - 50" 40"
(PM10)
Tlenek wegla "
630-08-0 30000* 10000
(CO)

Weglowodory

alifatyczne - 3000* - - 1000*

(HCqir)**

Weglowodory
aromatyczne - 1000* - - 43*

(HCarom.)**

Y poziom dopuszczalny ze wzgledu na ochrone zdrowia ludzi

2 poziom dopuszczalny ze wzgledu na ochrone roslin

* warto$¢ odniesienia [ug/m3 wg Zatgcznika nr 1 do Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87 (dla
terenu kraju, z wytgczeniem obszarow ochrony uzdrowiskowej)

** poza wymienionymi w innych pozycjach Zatgcznika nr 1 do Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz.
87.

Ze wzgledu na okres usredniania wynikéw pomiaréw podany w Dz. U. z 2012 r. poz. 1031
przez Ustawodawce dla pytlu zawieszonego PM10 oraz tlenku wegla (CO) w Tabela 14
wskazano réwniez wartosci odniesienia, usrednione dla okresu jednej godziny, ktére
wskazuje Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie
warto$ci odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz.
87).

Ponadto w tabeli powyzej, przedstawiono wartosci odniesienia, usrednione dla okresu
jednej godziny oraz roku kalendarzowego dla weglowodoréw alifatycznych (HCjr) oraz
aromatycznych (HCaom) zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia
26 stycznia 2010 r. w sprawie warto$ci odniesienia dla niektorych substancji w powietrzu
(Dz. U. 22010 r. Nr 16, poz. 87).

Jakos$c¢ powietrza na rozpatrywanym terenie (tzw. tto atmosferyczne oznaczone dalej jako
"R"), dla:
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-dwutlenku azotu (NO,), dwutlenku siarki (SO;), pytu zawieszonego PM10 oraz benzenu
(CeHe) przyjeto na poziomie stezeh usrednionych dla roku podanych przez Wojewddzki
Inspektorat Ochrony Srodowiska (WIOS) w Poznaniu, w piémie z dnia 14.08.2015 r., znak
WM.7016.1.567.2015 4179W, zat. 17:

- tlenkéw azotu (NOy) wg wytycznych zawartych w Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87,
przyjeto na poziomie 10% Dy;

- dla tlenu wegla (CO), w zwigzku z tym, ze zaréwno w Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87 jak
iw Dz. U. 22012 r. poz. 1031, Ustawodawca nie wskazuje poziomu dopuszczalnego dla
okresu usredniania "rok kalendarzowy", dla tej substancji wartos¢ tta przyjeto jako 10%
Dan;

- dla weglowodorow alifatycznych (HCgr) oraz weglowodoréw aromatycznych (HCgarom)
wg wytycznych zawartych w Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87, przyjeto na poziomie 10%
Day.

Tabela 2 Tilo atmosferyczne przyjete do modelu obliczeniowego propagacji
zanieczyszczen powietrza w programie OPERAT2000.

Zrédto ] ) Stezenie srednioroczne "minus” R
Zanieczyszczenie 3

danych [Mg/m7]
WIOS Benzen (CgHe) 2,2
WIOS Dwutlenek azotu (NO,) 9,0

10% D,y Tlenki azotu (NO,) 3
WIOS Dwutlenek siarki (SO,) 2,4
WIOS Pyt zawieszony (PM10) 28,0

10% Dgj, Tlenek wegla (CO) 1000

10% D,y Weglowodory alifatyczne (HC ;) 100

10% Dy, Weglowodory aromatyczne 43

(HCarom.)

Réze wiatréw przyjeto ze stacji meteorologicznej w Szczecinku (wysokos¢ anemometru
18 m) - Rysunek 1.

27



Odlegtos¢ ww stacji do miejsca planowanej inwestycji ok. 20 km w linii prostej.

Raza wiatrdw roczna
Stacja meteorologiczna Szczecinek

—==1m's
<=2 mls
== 3 m/s
<=4 mfs
<=5 mfs
<= b m/s
<=7 m's

— <=8 m's
<=9 m/s
<= 10 m/s

— razem

Rysunek 1 Roczna roza wiatréw - stacja meteorologiczna Szczecinek

W obliczeniach wielkosci emisji zanieczyszczen zwigzanych 2z analizowanym
przedsiewzieciem uwzgledniono wszystkie istotne Zrodta emisji zorganizowanej
zanieczyszczen do powietrza. Zrodta emisji zanieczyszczen powietrza zostaty podzielone
na dwie grupy:
e emisja zwigzana z pracg sprzetu mechanicznego (praca koparko-tadowarki, wraz
z rozdrabniarkaj);
e emisja zwigzana ze $rodkami transportu (samochody ciezarowe, samochody
osobowe).
Do obliczen wielkosci emisji zanieczyszczen przyjeto okresy szacowanych maksymalnych

czasOw pracy poszczegolnych maszyn i urzgdzen, uwzgledniajgc, iz analizowane
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przedsiewziecie bedzie czynne 5 dni w tygodniu w porze dziennej tj. 6:00 + 22:00 (4160 h
w ciggu roku).

W procesie modelowania propagacji zanieczyszczen powietrza wykluczono ocene
opisowg stezen badanych substancji w granicach terenu udostepnionego Inwestorowi na
podstawie umowy dzierzawnej z dnia 30.07.2015 stanowigcej zatgcznik do KIP (dziatka
o nr EGIB 303/76, obreb Debrzno Wies).

Wielkos¢ emisji zostata obliczona na podstawie:

e wskaznikdw wielkosci emisji dla spalania paliw w stacjonarnych silnikach
spalinowych stosowanych do napedzania maszyn i urzgdzen, opublikowanych
przez Environmental Protection Agency (Gasoline And Diesel Industrial Factors)
dla koparko-tadowarki, ciggnika;

e wskaznikdw emisji ze S$rodkéw transportu uzyskanych z modutu Samochody

programu Operat2000 dla samochoddéw osobowych, ciezarowych.

Przyjete zatozenia i wskazniki emisji zanieczyszczen dla poszczegdlnych zrodet:

e koparko-tadowarka:

o czas pracy 816 [h/rok] (7h pracy podczas przetwarzania x 4 dni pracy w
miesigcu + 4h pracy x 10 dni prac zatadowawczo-roztadowczych w
miesigcu);

o $rednie zuzycie oleju napedowego 6 [dm®/h] (okoto [5 kg/h));

o wskazniki emisji zanieczyszczen przypadajgcych na 1 kg spalanego paliwa

(ON): . , , .
NO, i SO, PM10 co i  HC, | HC,
[a/kg] [o/kg] [o/kg] lo/kg] | lokg | [g/kel
39 9 6 31 TEs T 28

e ciggnik napedzajgcy poprzez WOM rozdrabniarke:
o czas pracy 336 [h/rok] (7h pracy x 4 dni pracy w miesigcu);
o $rednie zuzycie oleju napedowego 15 [dm®/h] (okoto [13 kg/h]);
o wskazniki emisji zanieczyszczen przypadajgcych na 1 kg spalanego paliwa

(ON): | , . .
NO, i S0, PM10 co | HCa. | HCa
okd | lokal | fgkd | lokal | lgkal | [gkg]

39 9 6 31 Y S B

e transport:
o czas pracy:

Zrodto emisji / rodzaj maszyny | Natezenie ruchu | Czas pracy

Dtugos¢ odcinka drogi [km]
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/w obie strony/ poj/h poj/rok h/rok
samochody ciezarowe 1,78 0,125 520 23,1
samochody osobowe 0,94 0,125 520 12,2
o wskazniki emisji zanieczyszczen przypadajgcych na 1 [km]:
Grupa | Predk. CeHs NO, SO, PM10 HC. | HC..
pojazdow
[km/h] [g/km] [g/km] [g/km] [g/km] [g/km] [g/km] | [g/km]
samochody |5 (03012 | 069226 | 003880 | 0,01465 | 334062 |0,367640,11029
ciezarowe
samochody |5 | (03333 | 512355 | 042433 | 046063 | 235344 |1,258000,37740
osobowe
Ponizej zaprezentowano dane lokalizacyjne poszczegolnych zrodet emisji

zanieczyszczen do powietrza. Dane te, dla emitoréw powierzchniowych/liniowych,

zaprezentowano w postaci charakterystycznych punktéw stanowigcych tzw. punkty

zatamania poligonu/linii.

Tabela 3 Dane lokalizacyjne emitoréw

Emitor Charakter emitora Wspirzedne w uktadzie 1392 v
629262,0 385531,5
629256,5 385601,1
629256,2 385605,4
629318,1 385611,4
koparko-tadowarka powierzchniowy 629315,1 385664,4
629244,1 385658,0
629246,4 385601,9
629251,1 385602,3
629257,2 385531,2
629245,4 385657,1
ciggnik powierzchniowy 629246,5 385636,7
629314,4 385642,4
629313,3 385663,0
385416,2 628885,2
385430,6 628913,7
385434,3 628931,2
385438,9 628956,3
385442,0 628996,2
385443,6 629016,2
385445,1 629036,1
385446,7 629056,0
transport N 385448,2 629076,0
samochody ciezarowe liniowy 385449,8 629095,9
385451,4 629115,9
385452,9 629135,8
385454,5 629155,7
385456,0 629175,7
385457,7 629196,7
385459,2 629216,7
385460,7 629236,6
385462,2 629256,6
385463,0 629266,5
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Wspotrzedne w uktadzie 1992

Emitor Charakter emitora X v
385464,5 629286,5
385466,0 629306,4
385467,3 629322,6
385468,0 629332,6
385469,6 629352,5
385471,2 629372,5
385473,5 629402,4
385475,1 629422,3
385475,8 629431,2
385491,3 629434,5
385511,2 629433,0
385541,2 629430,9
385590,0 629427,4
385593,4 629419,7
385592,6 629409,7
385590,9 629389,6
385589,8 629369,6
385588,8 629349,6
385588,0 629335,6
385588,0 629325,6
385587,9 629318,0
385595,2 629311,1
385599,3 629307,3
385609,5 629301,9
385610,8 629290,4
385610,6 629280,4
385610,3 629260,4
385610,2 629253,9
385631,9 629251,4
385632,4 629261,4
385633,4 629281,4
385633,9 629291,4
385634,2 629298,7
385624,7 629301,8
385611,0 629306,3
385600,1 629310,7
385591,6 629319,0
385590,9 629329,0
385590,5 629335,3
385591,2 629345,3
385592,6 629365,3
385593,9 629385,2
385595,3 629405,2
385596,0 629415,1
385597,1 629431,1
385537,3 629435,2
385517,3 629436,6
385497,3 629438,0
385477,4 629439,4
385461,2 629440,5
385460,5 629430,5
385459,7 629420,6
385458,3 629402,2
385457,3 629372,2
385456,6 629352,2
385455,9 629332,3
385455,2 629312,3
385454,5 629292,3
385453,6 629268,1
385452,9 629258,2
385451,3 629238,2
385449,8 629218,3
385447,9 629193,9
385446,3 629174,0
385444,8 629154,0
385443,2 629134,1
385441,7 629114,1
385440,3 629096,1
385438,9 629076,2
385437,5 629056,2
385436,1 629036,3
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Wspotrzedne w uktadzie 1992

Emitor Charakter emitora X v
385434,6 629016,4
385433,2 628996,4
385430,5 628958,6
385424,1 628931,6
385416,7 628905,9
385406,1 628884,1
385410,6 628884,4
385422,7 628905,3
385426,9 628924,8
385430,2 628939,8
385434,2 628957,9
385435,8 628977,8
385437,4 628997,8
385439,0 629017,7
385440,6 629037,6
385442,2 629057,6
385443,7 629077,5
385445,3 629097,4
385446,9 629117,4
385448,5 629137,3
385450,1 629157,2
385451,7 629177,2
385453,5 629201,3
385454,9 629221,2
385456,3 629241,2
385457,7 629261,1
385459,1 629281,1
385460,5 629301,7
385461,7 629321,7

transport o 385462,9 629341,6
samochody osobowe liniowy 385464,1 629361,6
385465,3 629381,5
385466,5 629401,5
385467,6 629421,5
385468,6 629437,0
385498,5 629435,0
385518,5 629433,6
385538,4 629432,3
385558,4 629431,0
385578,3 629429,7
385593,5 629428,7
385593,3 629418,7
385592,8 629398,7
385592,3 629378,7
385591,8 629358,7
385591,3 629338,7
385591,1 629328,7
385590,7 629311,7
385607,2 629300,1
385607,6 629290,1
385608,6 629266,5
385608,5 629246,5
385608,3 629226,8
385607,9 629203,4
385607,3 629180,6
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Tabela 4 Zestawienie wielkosci emisji zanieczyszczen z poszczegdlnych zrédet

Nazwa emitora

Nazwa

Emisja max.

Emisja

Emisja sr.

zanieczyszczenia

[kg/h]

[Mg/rok]

[kg/h]

Koparko tadowarka

NO,

1,949220E-01

1,590564E-01

1,815712E-02

SO,

4,498200E-02

3,670531E-02

4,190104E-03

PM10

2,998800E-02

2,447021E-02

2,793403E-03

co

1,549380E-01

1,264294E-01

1,443258E-02

HCN .

2,748900E-02

2,243102E-02

2,560619E-03

HCN arom.

1,249500E-02

1,019592E-02

1,163918E-03

Ciagnik

NO,

4,873050E-01

1,637345E-01

1,869115E-02

SO,

1,124550E-01

3,778488E-02

4,313342E-03

PM10

7,497000E-02

2,518992E-02

2,875562E-03

co

3,873450E-01

1,301479E-01

1,485707E-02

HCN .

6,872250E-02

2,309076E-02

2,635932E-03

HCN arom.

3,123750E-02

1,049580E-02

1,198151E-03

TRANSPORT sam. Ciezarowe

CeHe

3,539100E-06

1,415640E-08

1,616027E-09

NO,

8,134055E-05

3,253622E-07

3,714180E-08

SO,

4,559000E-06

1,823600E-08

2,081735E-09

PM10

1,721375E-06

6,885500E-09

7,860160E-10

co

3,925229E-04

1,570091E-06

1,792342E-07

HCN ..

4,319770E-05

1,727908E-07

1,972498E-08

HCN arom.

1,295908E-05

5,183630E-08

5,917386E-09

TRANSPORT sam. Osobowe

CeHe

3,916275E-06

8,811619E-08

1,005893E-08

NO,

6,020171E-04

1,354539E-05

1,546277E-06

SO,

4,985878E-05

1,121822E-06

1,280619E-07

PM10

5,412403E-05

1,217791E-06

1,390172E-07

co

5,236404E-04

1,178191E-05

1,344967E-06

HCN .

1,478150E-04

3,325838E-06

3,796618E-07

HCN arom.

4,434450E-05

9,977513E-07

1,138985E-07
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Tabela 5 Zestawienie sumarycznej wielkosci emisji

Emisja max.
Substancja zanieczyszczajaca Kod substancji wg. CAS
kg/h Mg/rok
CeHe 71-43-2 7,455375E-06 1,022726E-07
NO, 10102-44-0 6,822270E-01 3,227908E-01
NO 10102-44-0,10102-43-9 6,833577E-04 1,387075E-05
SO, 7446-09-5 1,574914E-01 7,449133E-02
PM10 - 1,050138E-01 4,966135E-02
co 630-08-0 5,431992E-01 2,565907E-01
HC s - 9,640251E-02 4,552528E-02
HC arom. - 4,378980E-02 2,069277E-02

Tabela 6 Zestawienie maksymalnych wartosci stezen benzenu (CsHs) W sieci receptoréow

Parametr Wartosc X Y kryt. kryt. kryt.
m m kier.w. i pred.w.

Stezenie maksymalne - Dy, [ug/m3] 0,002 385587 629450 6 1 E

Stezenie $rednioroczne - Dy, [ug/m3] 5,54E-07 385587 629350 6 1 E

Najwyzsza wartos¢ stezen jednogodzinowych (Din) benzenu wystepuje w punkcie
0 wspdirzednych X = 385587 Y = 629450 m i wynosi 0,002 pg/m?® - nie stwierdzono

przekroczenia wartosci odniesienia usrednionej dla jednej godziny.

Najwyzsza wartos¢ stezen Sredniorocznych (D,y) wystepuje w punkcie o wspétrzednych
X = 385587

Y = 629350 m , wynosi 5,54E-07 ug/m?® i nie przekracza wartosci dyspozycyjnej (Da-R)=

3,8 ug/m?.
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Tabela 7 Zestawienie maksymalnych wartosci stezen dwutlenku azotu (NO,) w sieci
receptorow

Parametr Wartosc X Y kryt. kryt. kryt.
m m kier.w. | pred.w.

Stezenie maksymalne - Dy, [pg/m3] 1371,385 385662 629250 6 1 WNW

Stezenie srednioroczne - Dy, [ug/ma] 4,8874 385650 629325 6 1 S

Czest. przekrocz. D, = 200[ ug/m3], % 0,74 385650 629325 6 1 S

Najwyzsza wartos¢ stezen jednogodzinowych (Din)  dwutlenku azotu wystepuje
w punkcie o wspdirzednych X = 385662, Y = 629250 m i wynosi 1371,385 ug/m?®
Najwyzsza czestosC przekroczen dla stezeh jednogodzinowych wystepuje w punkcie
0 wspotrzednych X = 385650, Y = 629325 m, wynosi 0,74 % i przekracza dopuszczalng
0,206 % (18 razy w roku kalendarzowym).

Najwyzsza wartos¢ stezen Sredniorocznych (D,y) wystepuje w punkcie o wspétrzednych
X =385650 Y =629325 m, wynosi 4,8874 ug/m3 i nie przekracza wartosci dyspozycyjnej
(D1y -R)= 31,0 ug/m?.

Tabela 8 Zestawienie maksymalnych wartosci stezen tlenkéw azotu (NO,) w sieci
receptorow

Parametr Wartos¢ X Y kryt. kryt. kryt.
m m kier.w. | pred.w.
Stezenie srednioroczne - Dy, [ug/m3] 0,0001 385587 | 629350 6 1 E

Najwyzsza wartos¢ stezen Sredniorocznych (D,y) wystepuje w punkcie o wspétrzednych
X = 385587, Y = 629350 m , wynosi 0,0001 pg/m*® i nie przekracza warto$ci
dyspozycyjnej (D1, -R)= 27 ug/m®.

Tabela 9 Zestawienie maksymalnych wartosci stezen dwutlenku siarki (SO,) w sieci
receptoréow

Parametr Wartosé X Y kryt. kryt. kryt.

m m kier.w. pred.w.
Stezenie maksymalne - Dy [ug/m”] 316,476 | 385662 629250 6 1 WNW
Stezenie srednioroczne - D,y [ug/m?] 1,1279 385650 629325 6 1 S
Czest. przekrocz. D,= 350 pg/ma, % 0,00

35




Najwyzsza wartos¢ stezen jednogodzinowych (Din) dwutlenku siarki wystepuje w punkcie
0 wspdirzednych X = 385662, Y = 629250 m i wynosi 316,476 ug/m>. Nie stwierdzono
zadnych przekroczen stezen jednogodzinowych. Czestos¢ przekroczen= 0 %.
Oszacowana warto$¢ maksymalna stezenia w zadanej sieci receptoréw dla czasu 24 h
(D2an) wynosi 107,288 pg/m® i nie przekracza wartosci dopuszczalnej dla tego
czasookresu, czyli 125 pg/m?®.

Najwyzsza wartos¢ stezen sredniorocznych (D1y) wystepuje w punkcie o wspotrzednych

X = 385650 Y = 629325 m , wynosi 1,1279 pg/m? i nie przekracza wartosci dyspozycyjnej
(Day)= 17,6 ug/m®.

Tabela 10 Zestawienie maksymalnych wartosci stezen pytu zawieszonego PM10
w sieci receptorow

Parametr Wartosc X Y kryt. kryt. kryt.
m m kier.w. pred.w.

Stezenie maksymalne - Dy, [p.g/ma] 105,493 385662 629250 6 1 WNW

Stezenie srednioroczne - Dy, [p.g/ma] 0,3760 385650 | 629325 6 1 S

Czest. przekrocz. Dyy= 280 pg/m°, % 0,00

Najwyzsza wartos¢ stezen jednogodzinowych (Dih) pytu zawieszonego PM10 wystepuje
w punkcie o wspétrzednych X = 385662, Y = 629250 m i wynosi 105,493 ug/m®. Nie
stwierdzono zadnych przekroczen stezen jednogodzinowych. Czestos$¢ przekroczen= 0
%.

Oszacowana warto$¢ maksymalna stezenia w zadanej sieci receptorow dla czasu 24 h
(Daan) wynosi 42,430 pg/m® i nie przekracza wartosci dopuszczalnej dla tego
czasookresu, czyli 50 ug/m?.

Najwyzsza wartos¢ stezen Sredniorocznych (D,y) wystepuje w punkcie o wspétrzednych
X = 385650, Y = 629325 m , wynosi 0,3760 pg/m® i nie przekracza wartosci
dyspozycyjnej (D1,-R)= 12,0 ug/m?®.

Tabela 11 Zestawienie maksymalnych wartosci stezen tlenku wegla (CO) w sieci
receptorow

Parametr Wartos¢ X Y kryt. kryt. kryt.

M m kier.w. | pred.w.
Stezenie maksymalne - Dy, [ug/m3] 1090,111 385662 | 629250 6 1 WNW
Czest. przekrocz. Dy, = 30000 [ug/mB], % 0,00
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Najwyzsza wartos¢ stezen jednogodzinowych tlenku wegla (Dyy) wystepuje w punkcie
0 wspdirzednych X = 385662, Y = 629250 m i wynosi 1090,111 pg/m>. Nie stwierdzono
zadnych przekroczen stezen jednogodzinowych. Czestos¢ przekroczen= 0 %.
Oszacowana wartos¢ maksymalna stezenia w zadanej sieci receptoréw dla czasu 8 h
(Dgn) wynosi 689,907 upg/m® i nie przekracza wartosci dyspozycyjnej dla tego
czasookresu, czyli 9000 pg/m?®.

Tabela 12 Zestawienie maksymalnych wartosci stezen weglowodoroéw alifatycznych
(HC ait.) w sieci receptorow

Parametr Wartosc X Y kryt. kryt. kryt.
m m kier.w. | pred.w.
Stezenie maksymalne - Dy, [ug/m3] 193,407 385662 629250 6 1 WNW
Stezenie $rednioroczne - Dy, [ug/m3] 0,6892 385650 629325 6 1 S
Czest. przekrocz. D4, = 3000 ug/ma, % 0,00

Najwyzsza wartos¢ stezen jednogodzinowych (Di,) weglowodorow alifatycznych
wystepuje w punkcie o wspoétrzednych X = 385662, Y = 629250 m i wynosi 193,407
ug/m°. Nie stwierdzono zadnych przekroczen stezen jednogodzinowych. Czestosé
przekroczen= 0 %.

Najwyzsza wartos¢ stezen sredniorocznych (Diy)wystepuje w punkcie o wspoétrzednych
X = 385650, Y = 629325 m , wynosi 0,6892 pg/m® i nie przekracza warto$ci
dyspozycyjnej (D1, -R)= 900 pg/m®.

Tabela 13 Zestawienie maksymalnych wartosci stezen weglowodorow
aromatycznych (HC a0m) W sieci receptorow

Parametr Wartosc X Y kryt. kryt.  Kkryt.
m m  kier.w. pred.
W.

Stezenie maksymalne - D1p, [ug/m’] 87,912 385662 629250 6 1  WNW

Stezenie Srednioroczne - Dy [ug/m® 0,3133 385650 629325 6 1 S

Czest. przekrocz. D1 = 1000 0,00 - - - - -
[g/m®], %
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Najwyzsza wartos¢ stezen jednogodzinowych(Din) weglowodorow aromatycznych
wystepuje w punkcie o wspétrzednych X = 385662, Y = 629250 m i wynosi 87,912 ug/m®.
Nie stwierdzono zadnych przekroczen stezen jednogodzinowych. Czestos¢ przekroczen=
0 %.

Najwyzsza wartoS¢ stezen sredniorocznych wystepuje w punkcie o X = 385650,
Y = 629325 m , wynosi 0,3133 pg/m® i nie przekracza wartosci dyspozycyjnej (D1y -R)=
38,7 yg/m?.
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Rysunek 2 Izolinie stezen maksymalnych jednogodzinowych (Di,) dwutlenku azotu (NO;) [ug/m?3]
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Rysunek 3 Izolinie czestosci przekroczen poziomu dopuszczalnego stezein maksymalnych jednogodzinowych (D;p)

dwutlenku azotu (NO;) [%]
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W wyniku przeprowadzonych i powyzej opisanych analiz i obliczen, przedsiewziecie
zwigzane z wykorzystaniem instalacji pn. Instalacja do przetwarzania odpadow poprzez
odzysk metodg kompostowania pryzmowego na dziatce nr 303/76 w miejscowosci
Debrzno Wies$, gmina Lipka, pow. ztotowski, wojewddztwo wielkopolskie, w ramach
funkcjonowania ktérego pracowaty bedg urzadzenia napedzane silnikami spalinowymi
(koparko-tadowarka, ciggnik rolniczy wraz z rozdrabniarkg, transport - samochody
ciezarowe, osobowe), bedzie mialo wptyw na warunki aerosanitarne terendow
sgsiadujgcych, jednak oddzialywanie to w zdecydowanej wiekszosci analizowanych
substancji oraz okresow odniesienia nie spowoduje ponadnormatywnego
oddziatywania przedsiewzigcia na stan aerosanitarny terenéw z nim sasiadujacych
(w procesie modelowania propagacji wykluczono ocene stezen badanych substancji
w granicach terenu udostepnionego Inwestorowi na podstawie umowy dzierzawnej z dnia
30.07.2015 stanowigcej zatgcznik do KIP tj. dziatki o nr EGIB 303/76, obreb Debrzno
Wies)).

Jedynie w przypadku dwutlenku azotu (NO,) obliczenia wykazaty zwiekszone
stezenia wobec wartosci dopuszczalnych maksymalnych jednogodzinnych tej substanciji
poza granicami terenu, o ktorym mowa powyzej. lzolinie stezen NO,, jako jedynej
substancji, dla ktorej obliczenia wykazaly prawdopodobienstwo  wystgpienia
ponadnormatywnych wartosci w odniesieniu do czasu jednej godziny, zaprezentowano
w formie graficznej na Rysunek 2. W zwigzku z tym, ze Rozporzgdzenie Ministra
Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie pozioméw niektérych substancji
w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1031) zezwala na 18 krotne przekroczenie
maksymalnych jednogodzinnych stezen NO,, czestosci przekroczen tego poziomu
wyrazone w procentach zaprezentowano na rysunku 3.

Dla pozostatych substancji oraz okresdw odniesienia, wobec tego, ze wykonane
modelowanie propagacji nie wykazato wartosci ponadnormatywnych, ograniczono sie do
oceny opisowej i numerycznej przedstawionej na stronach 34+37 opracowania.

Zaznacza sie, iz prognozowane przekroczenia dopuszczalnych stezen
jednogodzinnowych NO,, sg wynikiem zatozonych negatywnych parametrow pracy
urzadzen i maszyn w postaci maksymalnych czaséw pracy poszczegdlnych maszyn
i urzgdzen, ktére bedg uzywane w analizowanym przedsiewzieciu. Pomimo takich
zatozen, w zdecydowanej wiekszosci przebieg izolinii dopuszczalne] czestosci
przekroczen tego poziomu (18 razy do roku - 0,206 % w roku) nie wykracza poza tereny

udostepnionego Inwestorowi na podstawie umowy dzierzawnej natomiast miejsca gdzie
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ma to miejsce to tereny oznaczone na podktadzie ewidencyjnym podobnie jak dziatka
o nr EGIB 303/76 symbolem Bi (inne tereny zabudowane) - izolinia dopuszczalnej
czestosci przekroczen poziomu dopuszczalnego o wartosci 0,206 % zachodzi w kierunku
potnocnym maksymalnie 40 m na dziatke o nr EGIB 303/81 (obreb 0005 Debrzno Wies)
oraz w kierunku wschodnim maksymalnie 30 m na dziatke o nr EGiB 303/77 (obreb 0003
obreb 0005 Debrzno Wies). Warto dodaé, ze tereny te zakwalifikowano jako tereny do
lokalizacji skoncentrowanej dziatalnosci gospodarczej, oddalone okoto 1000 m na

potudniowy-wschdd od miejsca zabudowy mieszkaniowej.

7.2 W zakresie klimatu akustycznego

Dopuszczalne poziomy hatasu w srodowisku okresla Rozporzgdzenie Ministra
Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu
w Srodowisku (test jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 112). Zgodnie ztabelg 1 w/w
rozporzagdzenia, dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku A w Srodowisku wyrazone
wskaznikami Laeq p dla pory dnia ilLaeq n dla pory nocy, ktére to wskazniki majg
zastosowanie do ustalania i kontroli warunkow korzystania ze srodowiska w odniesieniu
do jednej doby, przedstawia Tabela 14. Wartosci dopuszczalne réwnowaznego poziomu
dzwieku A dla pory dnia tj. w godz. 06%° — 22% dotyczg przedziatu czasu odniesienia
rownego 8 najmniej korzystnym godzinom dnia po sobie nastepujgcym, natomiast dla pory
nocy tj. w godz. 22%° - 06%° dotyczg przedziatu czasu odniesienia réwnego 1 najmniej

korzystnej godzinie.

Tabela 14 Poziomy dopuszczalne hatasu w srodowisku dla pozostatych obiektéw
i dziatalnosci bedacych zrédtem hatasu

Dopuszczalny
poziom hatasu w

Lp. Rodzaj terenu [dB]
I—Aeq D I-Aeq N
1 2 3 4
1 a) Strefa ochronna ,A” uzdrowiska 45 40

b) Tereny szpitali poza miastem

a) Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

b) Tereny zabudowy zwigzanej ze statym lub czasowym
2 pobytem dzieci i mtodziezy 50 40
c) Tereny domoéw opieki spotecznej
d) Tereny szpitali w miastach

a) Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
3 I zamieszkania zbiorowego 55 45
b) Tereny zabudowy zagrodowe]

42




Dopuszczalny
Lp. Rodzaj terenu pozwr?dtéaiiasu w
I—Aeq D I-Aeq N
1 2 3 4
c) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe
d) Tereny mieszkaniowo-ustugowe
Tereny w strefie srodmiejskiej miast powyzej 100 tys.
4 : oy 55 45
mieszkancow

Prognozowany stan klimatu akustycznego ksztaltowany przez analizowane
przedsiewziecie

Gtéwnym i determinujgcym stan klimatu akustycznego zrodtem hatasu bedzie emisja
hatasu pracujgcych maszyn i urzgdzen (koparko-tadowarka, JCB FASTRAC 3230 XTRA
wspotpracujgcego z rozdrabniarkg i wentylatory typ CBM-270/200 - 4 szt.) oraz emisja
hatasu, ktérego zrédtem sg Srodki transportu (samochody ciezarowe i osobowe). Graficzny
zasieg stref zrownowazonego poziomu dzwieku stanowi zat. 10.

Dla okreslenia wptywu prowadzonej dziatalnosci na klimat akustyczny
przeprowadzono symulacje propagacji hatasu na tereny otaczajgce analizowany obszar
przy uzyciu specjalistycznego oprogramowania komputerowego ,SoundPLAN v.7.1”.
Oprogramowanie wykorzystuje standardy metod obliczeniowych zalecanych w Dyrektywie
2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. odnoszgcej sie
do oceny i zarzgdzania poziomem hatasu w srodowisku.

W modelu obliczeniowym uwzgledniono wszystkie istotne zrédta hatasu
(uwzgledniajgc ich podziat na emitory punktowe, liniowe i powierzchniowe), usytuowanie
maszyn i urzadzen oraz obiektbw pomocniczych, jak rowniez uksztattowanie
i zagospodarowanie otaczajgcego terenu. Do emitorow punktowych zaliczono dmuchawy
typ CBM-270/200 (4 sztuki), do liniowych zaliczono transport (samochody ciezarowe
i osobowe), natomiast jako emitor powierzchniowy zaliczono koparko-tadowarke oraz JCB
FASTRAC 3230 XTRA wspotpracujgcy z rozdrabniarkg. Moce akustyczne przyjetych do
analizy maszyn i urzgdzen okreslono na podstawie wartosci dopuszczalnych
gwarantowanego poziomu mocy akustycznej urzgdzen okreslonych w Rozporzgdzeniu
Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla
urzgdzen uzywanych na zewngtrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do srodowiska
(Dz. U. 2005 nr 263 poz. 2202) z pdOzniejszymi zmianami, instrukcji ITB nr 338/96 —
»,Metoda okreslania emisji i imisji hatasu przemysfowego w $rodowisku ...” oraz/lub danych

archiwalnych i katalogowych.
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Symulacja zostata przeprowadzona na podstawie ogoélnej metody obliczania
ttumienia dzwieku podczas propagacji w przestrzeni otwartej, zgonie z normg PN-ISO
9613-2 ,Akustyka - Ttumienie dzwieku podczas propagacji w przestrzeni otwartej - Ogolna
metoda obliczania”. Zastosowana metoda umozliwia prognozowanie poziomow hatasu
pochodzgcego od Zzrodet o znanym poziomie mocy akustycznej. Ogolne znaczenie metody
opisanej w normie PN-ISO 9613 ma zastosowanie dla szerokiego kregu zrédet hatasu
i uwzglednia wiekszos¢ gtdwnych mechanizméw ttumienia. W algorytmie obliczeniowym
uwzgledniono wptyw nastepujgcych zjawisk fizycznych:

e usytuowanie zrodfta emisiji,

e pochianianie przez atmosfere,

e wptyw gruntu,

o wptyw warunkéw meteorologicznych,

e odbicia od powierzchni,
e ekranowanie przez przeszkody naturalne oraz urbanistyczne.

Zatozenia obliczeniowe uwzglednione w symulacji:

Maksymalny obszar poszukiwan: | Standardy:

2000 m Drogi: NMPB - Routes - 96
Obcigzenie: dB(A) Kierunek po prawej stronie
Mapa siatkowa: Emisja zgodna z:  Guide du Bruit
Obszar siatki: Srodowisko:
5,00 m Cis. powietrza:  1013,25 mbar
Wysokos¢ ponad terenem 4m wzg. wilgotnos¢ 70 %
Interpolacja siatki: Temperatura 10 °C
Obszar pola = 9x9 Przemyst: 1SO 9613-2 : 1996
Min/Max = 10,0 dB Absorpcja powietrza: ISO 9613
Roéznica= 0,1 dB Srodowisko:

Cis. powietrza:  1013,25 mbar

wzg. wilgotnos¢ 70 %

Temperatura 10 °C

Korekcja  meteor. CO0O(6-22h)[dB]=2,5;
C0(22-6h)[dB]=1,5;
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Tabela 15 Zrédta hatasu uwzglednione w obliczeniach:

Poziom mocy
Zrédto hatasu Charakter Czas pracy akustycznej Lwa
zrodta maszyny
[dB]
Samochody ciezarowe liniowy 2 kursow/dzien -
Samochody osobowe liniowy 2 kursy/dzien -
Koparko-tadowarka powierzchniowy 8 h/dzien 102,0
JCB FASTRAC 3230 XTRA |powierzchniowy 4 h/dzieh 93,0
Rozdrabniarka powierzchniowy 4h/dzien 96,0
pmuchowa typ CSM- punktowy 8 hidzien 68,0

W obliczeniach przyjeto prowadzenie prac jedynie w porze dnia (06%°-22%) w dni
robocze (312 dni pracujgcych w roku 2015). Dla takich zatozen wykonano obliczenia
rownowaznego poziomu dzwieku dla pory dnia, uwzgledniajagc w nich wszystkie w/w
istotne zrodta hatasu. Ponizej zaprezentowano dane lokalizacyjne poszczegoéinych zrédet
emisji hatasu. Dane te, dla emitorow punktowych/powierzchniowych/liniowych,
zaprezentowano w postaci odpowiednio wspotrzednych punktéw/charakterystycznych
punktéw stanowigcych tzw. punkty zatamania poligonu/linii. Punkty charakterystyczne
opisano za pomocg wspoétrzednych w ukfadzie 1992. Rozkftad krzywych rownowaznego

poziomu dzwieku przedstawiono w formie graficzne.

Tabela 16 Dane lokalizacyjne zrédet hatasu

. . Wspoétrzedne w uktadzie
3 Charakter Wspoétrzedne w uktadzie 1992 3 Charakter polrze
Emitor R Emitor R 1992
emitora emitora
X Y X Y
629229.38 385510.07 628885.16 385416.15
Wentylator typ CBM- 629229.40 385516.02 628894.08 385420.66
Punktowy
270/200 629223.81 385510.00 628923.47 385432.68
629223.45 385515.85 628941.01 385436.12
629245.39 385657.14 628966.32 385439.68
Rozdrabniarka, JCB ) ) 629246.53 385636.71 628976.29 385440.46
. Powierzchniowe
FASTRAC 3230 XTRA 629314.43 385642.39 629006.19 385442.79
629313.28 385663.00 629026.13 385444.35
629262.02 385531.54 629056.04 385446.69
629256.48 385601.11 629066.01 385447.47
629256.17 385605.38 629095.92 385449.81
629318.11 385611.44 629115.86 385451.37
. . Samochody .
Koparko-tadowarka Powierzchniowe 629315.10 385664.35 clezarowe Liniowy 629145.77 385453.70
629244.06 385658.03 629155.74 385454.48
629246.42 385601.94 629186.76 385456.91
629251.06 385602.26 629206.70 385458.43
629257.20 385531.21 629236.61 385460.70
628884.41 385410.59 629246.59 385461.46
628893.05 385415.63 629276.50 385463.74
628905.27 385422.75 629296.44 385465.26
628915.04 385424.85 629306.41 385466.02
Samochody osobowe Liniowy
628924.82 385426.95 629322.63 385467.26
628930.05 385428.07 629332.60 385468.04
628939.81 385430.22 629352.53 385469.61
628949.58 385432.38 629362.50 385470.40
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Wspoétrzedne w uktadzie

. Charakter Wspétrzedne w uktadzie 1992 . Charakter
Emitor B Emitor .
emitora emitora
X Y X Y
628957.88 385434.20 629382.44 385471.97
628967.85 385435.00 629392.41 385472.76
628977.82 385435.80 629412.35 385474.33
628987.78 385436.59 629422.31 385475.12
628997.75 385437.39 629433.26 385485.59
629007.72 385438.18 629434.47 385491.29
629017.69 385438.98 629433.05 385511.24
629027.66 385439.77 629432.34 385521.21
629037.63 385440.57 629430.92 385541.16
629047.59 385441.36 629430.21 385551.13
629057.56 385442.16 629428.80 385571.08
629067.53 385442.95 629428.09 385581.06
629077.50 385443.75 629419.69 385593.44
629087.47 385444.54 629409.72 385592.60
629097.44 385445.34 629389.58 385590.91
629107.40 385446.14 629379.59 385590.37
629117.37 385446.93 629359.62 385589.31
629127.34 385447.73 629349.63 385588.78
629137.31 385448.52 629325.63 385587.97
629147.28 385449.32 629317.96 385587.92
629157.24 385450.11 629307.29 385599.33
629167.21 385450.91 629301.94 385609.51
629177.18 385451.70 629280.42 385610.62
629191.28 385452.83 629270.42 385610.46
629201.25 385453.52 629253.91 385610.19
629211.23 385454.22 629252.79 385620.13
629221.21 385454.91 629261.44 385632.43
629231.18 385455.61 629271.43 385632.91
629241.16 385456.30 629291.40 385633.87
629251.13 385457.00 629298.70 385634.22
629261.11 385457.69 629306.26 385611.01
629271.09 385458.39 629310.71 385600.11
629281.06 385459.08 629328.97 385590.93
629291.04 385459.78 629335.34 385590.49
629301.69 385460.52 629355.29 385591.87
629311.67 385461.11 629365.27 385592.56
629321.66 385461.71 629385.22 385593.94
629331.64 385462.30 629395.20 385594.62
629341.62 385462.90 629415.15 385596.00
629351.60 385463.49 629425.12 385596.69
629361.58 385464.08 629431.78 385587.13
629371.57 385464.68 629432.47 385577.15
629381.55 385465.27 629433.85 385557.20
629391.53 385465.86 629434.54 385547.23
629401.51 385466.46 629435.93 385527.27
629411.50 385467.05 629436.62 385517.30
629421.48 385467.65 629438.00 385497.35
629431.46 385468.24 629438.69 385487.37
629436.96 385468.57 629440.07 385467.42
629436.29 385478.54 629440.50 385461.22
629435.63 385488.52 629420.56 385459.72
629434.97 385498.50 629410.59 385458.97
629434.31 385508.48 629392.22 385457.99
629433.65 385518.46 629382.23 385457.64
629432.99 385528.44 629362.24 385456.94
629432.33 385538.41 629352.25 385456.58
629431.66 385548.39 629332.26 385455.88
629431.00 385558.37 629322.27 385455.53
629430.34 385568.35 629302.28 385454.83
629429.68 385578.33 629292.28 385454.47
629429.02 385588.30 629268.14 385453.63
629428.67 385593.50 629258.17 385452.86
629418.68 385593.26 629238.22 385451.32

46




Charakter Wspotrzedne w uktadzie 1992 Charakter Wspdtrzedne w ukfadzie
Emitor . Emitor - 1992
emitora emitora
X Y X Y
629408.68 385593.02 629228.25 385450.55
629398.68 385592.78 629208.31 385449.01
629388.69 385592.54 629193.90 385447.89
629378.69 385592.30 629173.96 385446.34
629368.69 385592.06 629163.99 385445.56
629358.70 385591.82 629144.05 385444.00
629348.70 385591.58 629134.08 385443.22
629338.70 385591.34 629114.14 385441.66
629328.70 385591.10 629106.12 385441.03
629318.71 385590.86 629086.17 385439.61
629311.69 385590.69 629076.20 385438.90
629305.94 385598.87 629056.25 385437.48
629300.09 385607.19 629046.27 385436.77
629290.10 385607.60 629026.33 385435.35
629280.11 385608.01 629016.35 385434.64
629266.47 385608.57 628996.40 385433.21
629256.47 385608.54 628986.43 385432.50
629246.47 385608.52 628966.48 385431.08
629236.79 385608.49 628958.57 385430.52
629226.79 385608.32 628939.12 385425.87
629216.79 385608.15 628931.55 385424.06
629203.42 385607.92 628912.33 385418.52
629193.42 385607.63 628905.95 385416.68
629180.59 385607.26 628884.13 385406.09

Wydruk danych wejsciowych do obliczen — Zrédfa hatasu: sprzet mechaniczny

Nazwa Typ Rozmia | Czas |Poziom mocy akustycznej | Poziom mocy akustycznej
Zrodta hatasu | zrodta | pracy na jednostke nam, m2
m2 dB(A) dB(A)
JCB FASTRAC 3230 XTRA, rozdrabniarka | Obszar 1400 |4h/dzien 97.8 66,3
Koparko-tadowarka Obszar 4210 |8h/dzien 102,0 65,8
wenty lator 1 Punkt 8h/dzien 68.0 68.0
wenty lator 2 Punkt 8h/dzien 68.0 68.0
wenty lator 3 Punkt 8h/dzien 68,0 68.0
wenty lator 4 Punki 8h/dzien 68.0 68.0
Wydruk danych wejsciowych do obliczert — Zrédta hatasu: srodki transportu
Struktura ruchu Kilometraz drogi | Naezenie lekkie | Naezenie ciezkie | Sredni dobowy | Predkosé lekkie |Predkosé ciezkie | Poziom emisji | Pochyleni
Dzien Dzief ruch Dzien Dzien Dzien
Poj/h Poj/h Ven/24h km/h km/h dB(A) %
Samochody ciezarowe 0,000 0,00 0.13 2 0,00 40,00 54,87 0
|_Samochody osobowe 0.000 0.25 0.00 4 40.00 0.00 43.38 0

W Tabela 17 przedstawiono poziomy hatasu osiggane w punktach obliczeniowych na

granicy dziatki nr 303/76, na ktérej zlokalizowana jest przedmiotowa inwestycja.
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Tabela 17 Poziomy hatasu osiggane w punktach obliczeniowych

Wspétrzedne w ukiadzie 1992 Wys?koéc: punktu Wysokos¢ Réwnowaziny poziom diwieku A dla pory dnia
Nr punktu obliczeniowego terenu [Laeq ol

X Y m n.p.m. [dB]
1 629181,45 385489,92 154,21 152,71 40,7
2 629176,52 385569,10 153,59 152,09 43,9
3 629171,51 385654,25 152,82 151,32 45,3
4 629243,85 385662,88 152,66 151,16 59,8
5 629319,45 385671,28 152,85 151,35 56,7
6 629322,95 385596,97 153,45 151,95 53,4
7 629327,54 385522,40 153,98 152,48 45,5
8 629256,24 385517,31 154,03 152,53 47,9

Podsumowanie

Jak przedstawia Tabela 17 poziomy réwnowaznego dzwieku A wyliczone
w odbiornikach punktowych na wysokosci 1,5 m n.p.t. wahajg sie od 40,7 dB do 59,8 dB
dla pory dnia. Zasiegi stref rbwnowaznego poziomu dzwigku przedstawiono na mapie zat.
10. wykraczajg poza granice dziatki nr 303/76, na ktorej zlokalizowana jest przedmiotowa
inwestycja. Rozktad krzywych réwnowaznego poziomu dzwieku, o najbardziej
restrykcyjnym poziomie dopuszczalnym dla zabudowy mieszkaniowej (tj. 50 dB dla pory
dnia dla zabudowy m.in. mieszkaniowo jednorodzinnej) przebiega okoto 55 m na wschod
od oraz okoto 45 m na potnoc od granic dziatki. Nalezy tu podkresli¢, iz poziomy dzwieku
zostaty wyliczone dla sytuacji maksymalnej ucigzliwosci inwestycji na stan klimatu
akustycznego analizowanej inwestycji oraz ze tereny zabudowy mieszkaniowej
Zlokalizowane sg okoto 1000 m na potudniowy-wschéd od granicy dziatki nr 303/76, na
ktorej lokalizowana bedzie przedmiotowa inwestycja.

Podsumowujac, nalezy stwierdzi¢, ze nie przewiduje sie¢ ponadnormatywnego
oddzialywania planowanego przedsiewziecia na stan klimatu akustycznego terenow,

na ktérych zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa.
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7.3. Odory — sposoby przeciwdziatania ich powstawaniu

Kompostowanie to tlenowa degradacja odpadow, ktorej produktem jest kompost,
czyli uzyteczny nawoz wzbogacajgcy glebe w substancje humusowg (préchnice), przez co
zwieksza pojemnos¢ wodng i sorpcyjng gleby. Kompostowanie jest ztozonym procesem
biochemicznym, przeznaczonym do przetwarzania odpadow ulegajacych biodegradacii,
gtdbwnie pochodzenia komunalnego.

Proces biologicznego rozktadu odpaddw organicznych mozna prowadzi¢ na dwa sposoby:

e W warunkach aerobowych (tlenowych), przy udziale tlenowych mikroorganizméw,
ktérego gtbwnym celem jest wytworzenie uzytecznego produktu — kompostu;

e W warunkach anaerobowych (beztlenowych), przy udziale beztlenowych
mikroorganizmow, tzw. fermentacja metanowa, ktérej gtdwnym zadaniem jest
wytworzenie biogazu (tzw. gaz wysypiskowy, ktérego gtéwnym sktadnikiem jest
metan) oraz przefermentowanego produktu, tzw. fermentatu.

Kazdy z tych produktow (kompost i fermentat) po procesie kompostowania nie jest juz
odpadem i spetnia kryteria jakosciowe dla nawozéw organicznych Iub sSrodkow
wspomagajgcych uprawe roslin (zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie wykonania niektorych przepiséw ustawy
0 nawozach i nawozeniu (Dz.U. 2008 Nr 119 poz. 765). W przypadku kompostowania
gtéwnym produktem gazowym jest dwutlenek wegla, natomiast podczas fermentacji
beztlenowej — metan.

Jedng z zasadniczych kwestii rozpatrywanych podczas planowania inwestycji
zwigzanych z biologicznym przetwarzaniem odpaddw, typu kompostowanie, fermentacja,
stabilizacja osadow sSciekowych, itp., jest generowanie odoréw. Jest to problem
szczegolnie istotny w przypadku procesow anaerobowych. Przetwarzanie zmieszanych
odpadéw komunalnych, szczegdlnie odpaddéw ,organicznych”, tatwo gnijgcych
i fermentujgcych, wigze sie z emisjg substancji gazowych o nieprzyjemnym zapachu
(odoréw), szczegolnie gdy odpady te rozkfadajg sie w warunkach anaerobowych lub
niekontrolowanych warunkach aerobowych (np. niewtasciwe przechowywanie).
Najprostszg i czesto stosowang technikg jest kompostowanie pryzmowe na wolnym
powietrzu — kompostowanie tlenowe. Technologia ta nie wymaga stosowania
dodatkowego, mechanicznego napowietrzania oraz stosowania systemoéw odprowadzania
gazow. Ostatecznymi produktami powstajgcymi w wyniku mineralizacji (utleniania)

odpaddéw w procesie kompostowania sg dwutlenek wegla i woda oraz proste sole, typu
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siarczany, azotany, fosforany. Zwigzki te nie sg zrodtem zapachow i odorow.
Kompostowanie przebiega zasadniczo w dwdch etapach:
e faza termofilna (kompostowanie intensywne) — czesS¢ procesu kompostowania,
w trakcie ktérego z odpaddw organicznych z odpaddéw powstaje kompost swiezy;
materiat ulega higienizacji, substancje tatwo rozktadalne zostajg praktycznie
roztozone, a takze maleje potencjalna zdolnos¢ emisji odoréw;
e faza mezofilna (dojrzewanie) — czesc¢ procesu kompostowania, w trakcie ktérego
otrzymuje sie kompost dojrzaty. Na tym etapie rozktadane sg substancje trudno
biodegradowalne, typu ligniny oraz powstajg stabilne struktury prochnicze,
zawierajgce substancje odzywcze, odporne na dziatanie czynnikéw zewnetrznych.
W czasie procesu kompostowania, procesu mineralizacji i humifikacji materii
organicznej, zachodzi okresowe, silne nagrzewanie wsadu, nawet do temperatury 80°C.
Poszczegodlne etapy kompostowania zachodzg ze zmianami temperatury i pH
(kwasowosci) kompostowanego zioza, a przejscia pomiedzy poszczegdlnymi etapami
wigzg sie ze znacznymi zmianami sktadu emitowanych gazow. Jesli podwyzszona
temperatura jest utrzymywana odpowiednio dtugo, wszystkie patogeniczne
mikroorganizmy i nasiona chwastow ging, wowczas materiat mozna uznac za higienicznie
bezpieczny (sanityzacja). Podczas podnoszenia sie temperatury wewnagtrz pryzmy
powstaje tzw. efekt ciggu kominowego, skutkujgcy samonapowietrzaniem pryzmy.
Bezposredni wptyw na przeptyw powietrza w podtozu i catej pryzmie ma aktywnosc
mikroorganizmow. Nieograniczony dostep tlenu w postaci powietrza atmosferycznego do
pryzmy jest gwarantem prawidtowego rozwoju mikroorganizmow aerobowych, co z kolei
ma bezposrednie przefozenie na znaczacg redukcje emisji odorow. Minimalny poziom
tlenu niezbedny do zainicjowania procesu kompostowania powinien wynosi¢ nie mniej
niz 5%.

Sposrdéd wielu substancji gazowych powstajgcych podczas kompostowania, niektére
z nich mogg odznaczac sie nieprzyjemnym, ucigzliwym zapachem. Jednakze, prawidtowo
prowadzony proces kompostowania, organizacja pracy oraz jakos¢ dostarczanego
surowca znaczgco eliminuje powstawanie tzw. odorantéw, gazow o nieprzyjemnym
zapachu. Odpowiednie formowanie biomasy i dobrana technologia (aerobowa) prowadzi
do znaczgcej minimalizacji powstawania odoréw. Bakterie tlenowe Zyjgce
w kompostowanej masie nie przyczyniajg sie do powstawania odorow. Jezeli jednak
dostep tlenu do biomasy bedzie ograniczony i zawarto$¢ tlenu spadnie ponizej 5%

rozpoczng sie procesy beztlenowe, ktére sg przyczyng powstawania odorow, czyli gazow
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0 nieprzyjemnym zapachu. Dlatego bardzo wazng kwestig jest zastosowanie najlepszych
rozwigzan technicznych, zapewniajgcych wiasciwe natlenowanie pryzmy kompostowe;.

Przyjeta technologia kompostowania odpadow gwarantuje odpowiedni

poziom tlenu w pryzmie kompostowej, poprzez zastosowanie mechanicznego
podawania tlenu (powietrza) przez system rur perforowanych na dnie pryzmy
potaczonych z dmuchawami o odpowiedniej mocy. Ulozenie odpadéw w pryzmy
o wysokosci do 2,5 m, umozliwia swobodny przeplyw powietrza (zat. 7 i 8).
Aby maksymalnie wyeliminowa¢ ucigzliwos¢ odorowg, zastosuje sie dodatkowo metode
eliminacji emisji gazow o nieprzyjemnym zapachu, poprzez zastosowanie mat
filtracyjnych. Pryzmy kompostowe pokrywane bedg warstwg dojrzatego kompostu
o grubosci ok. 15 cm, ktéry zadziata jak bufor i biofiltr, pochtaniajgc ewentualne substancje
gazowe o nieprzyjemnym zapachu. Wszystkie wymienione powyzej zabiegi, czyli wtasciwe
natlenowanie pryzmy oraz zastosowanie naturalnego biofiltra gwarantuje wyeliminowanie
problemu ucigzliwych odorantéw.

Istotny wptyw na powstawanie i emisje odorow ma takze etap przygotowania
mieszanki kompostowe] i dodatek gotowych, atestowanych produktéw handlowych:
biostymulatoréw, uszlachetniaczy, mikrobiologicznych aktywatoréw procesow fermentacji,
czyli substancji przeznaczonych do przyspieszania, wspomagania i stymulacji procesu
kompostowania odpaddéw organicznych. Preparaty te zawierajg odpowiednio dobrane
i wyselekcjonowane  mikroorganizmy, ktore  poza  przyspieszaniem procesu
kompostowania, poprzez biorozktad odpaddw organicznych w tatwo przyswajalne
skfadniki pokarmowe, eliminujg takze powstawanie gazéw o nieprzyjemnym zapachu.
Przyjecie wiasciwej technologii oraz zastosowanie odpowiednich preparatow jest
gwarantem maksymalnego ograniczenia ewentualnych ucigzliwosci spowodowanych
powstawaniem odorow. Przyktadami takich preparatow sg Oryginal SCD ProBio,
EmFarma, EmFarma Plus, ProBio Sanit, EM Bokashi starter kompostowy, Radivit
(zat. 22).

Zaproponowana przez inwestora instalacja uwzglednia przetwarzanie
odpadéw wylagcznie w warunkach tlenowych 2z uzyciem catego systemu
napowietrzajacego, dzieki ktéremu uciazliwos¢ odoréw nie bedzie dotkliwa dla

sgsiednich dzialek.
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8. Opis elementéw przyrodniczych sSrodowiska objetych zakresem
przewidywanego oddziatywania planowanego przedsiewziecia na
srodowisko

8.1. Morfologia, hydrografia, warunki klimatyczne

Teren lotniska Debrzno potozony jest w obrebie Wysoczyzny Krajenskiej. Potozona
na zachod od doliny tobzonki, czes¢ Wysoczyzny Krajenhskiej ograniczona od potnocy
gteboko wcietg doling Debrzynki, wyniesiona 130 - 160 m n.p.m. jest obszarem stabo
wyrazonej deglacjacji frontalnej, bez wyraznych ciggdbw moren czotowych. Deglacjacja
frontalna zaznaczona jest réwnoleznikowym utozeniem obnizen i sandrow, bedacych
Sladami odptywow marginalnych.

Teren przedsiewziecia stanowi potudniowg czes¢ bytego lotniska Debrzno, ktére potozone
jest przy drodze Lipka-Debrzno.

Rzedne terenu lotniska wahajg sie w granicach 148,0-156,0 m npm. Deniwelacja
terenu rzedu 8,0 m. Teren obniza sie w kierunku potudniowo-zachodnim i potudniowym.
Wody gruntowe z terenu lotniska odprowadzane sg ciekami bez nazwy do rzek Smolnicy
i Stotuni. Rzeka Smolnica przeptywa w odlegtosci 900 m na potudniowy-zachéd od
potudniowej granicy lotniska, a rzeka Stotunia przeptywa w odlegtosci 400 m na wschod
od wschodniej granicy lotniska.

Miejscowos¢ Debrzno potozona jest w strefie klimatu umiarkowanego przejsciowego,
na obszarze wzajemnego przenikania sie wptywdw kontynentalnych ze wschodnich
obszaréw Europy, morskich z obszaréw Morza Baltyckiego i oceanicznych z obszaru
Oceanu Atlantyckiego. Przejsciowos¢ ta uwidacznia sie zmiennymi stanami pogody, ktore
uwarunkowane sg naptywajgcymi masami powietrza. Na tym terenie klimat mozna okresli¢
jako kontynentalny pod wzgledem ilosci opadow oraz oceaniczny pod wzgledem
termicznym.

W omawianym rejonie najchtodniejszym miesigcem jest styczen ze srednig temperaturg -
7,0°C. Liczba dni przymrozkowych waha sie w granicach 100 — 110, pokrywa $niezna
zalega tu przez ok. 50-70 dni. Najcieplejszym miesigcem jest lipiec ze $rednig temperaturg
+18,0°C.

Opady srednioroczne na tym obszarze wynoszg 550-600 mm. Parowanie najwyzsze
w miesigcach czerwiec — sierpien. Wilgotnos¢é powietrza najwieksza w styczniu 93%,

najnizsza w maju 64%.
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W zwigzku z zachodnig cyrkulacjg na omawianym terenie przewazajg wiatry wiejgce
z sektora zachodniego dla ktérego srednia czestosc ich wystepowania w roku wynosi 18%
oraz z kierunku potudniowo-zachodniego 13%. Wystepuje tu duza czestotliwos¢ dni
z silnymi wiatrami, srednio ok. 49 dni w roku, oraz dni pogodnych, 35-40 dni w roku.

Nieco opoOzniony jest okres wegetacyjny, poczatek Srednio miedzy 2-5 kwietnia, ale za to

najpdzniej sie konczacy, po 7 listopada, dzieki czemu jest stosunkowo dtugi, 215-220 dni.

8.2. Budowa geologiczna

Obszar projektowanych prac lezy w zasiegu zlodowacenia pdétnocnopolskiego
stadiatu gtéwnego, faza poznansko-dobrzyrnska.
Na podstawie analizy map geologicznych i hydrogeologicznych Polski w skali 1: 200 000
ark. Chojnice, materiatdw archiwalnych dotyczgcych najblizszych wiercen studziennych,
a takze profili sond penetracyjnych (sozologicznych) wykonanych w ramach wstepnego
rozpoznania, mozna przyja¢ ze w rejonie lotniska wystepujg utwory czwartorzedu
I trzeciorzedu (zat. 23).

Czwartorzed

Na glinie zwatowej i innych osadach fazy leszczynskiej lezg osady fazy poznansko-
dobrzynskiej. Reprezentowane sg przez jeden lub dwa poziomy glin zwatowych,
podscielonych, rozdzielonych i przykrytych osadami wodnolodowcowymi i zastoiskowymi.
Z analizy profili otworow studziennych i map geologicznych wynika, ze migzszos¢ utworéw
czwartorzedowych w rejonie lotniska wynosi okoto 100,0 m. Czwartorzed w tym rejonie
przewiercono otworem studziennym (studnia Nr 2) w m. Debrzno Wies na gtebokosci
101,0 m.
W przypowierzchniowej czesci utwory czwartorzedowe reprezentowane sg przez gliny
zwatowe migzszosci od 6,2 m (studnia nr 2) do 43,0 m (studnia nr 4).

Na terenie lotniska (studnia nr 1) gliny zwatowe majg migzszos¢ 41,0 m. Lokalnie

gliny zwatowe przykryte sg w tym rejonie piaskami wodnolodowcowymi reprezentowanymi
przez piaski srednie i piaski gliniaste o niewielkiej migzszosci. Ponizej utwory
czwartorzedowe reprezentowane sg przez piaski drobne, pospofki, piaski pylaste, ity
warwowe, gliny zwatowe i mufki o r6znych migzszosciach.
Wykonanymi w ramach rozpoznania wstepnego sondami penetracyjnymi na terenie
projektowanych prac stwierdzono utwory w gtéwnej mierze spoiste wyksztatcone w postaci
glin piaszczystych i piaskdéw gliniastych oraz lokalnie w przypowierzchniowej czesci
sypkich - piaski srednie.
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Trzeciorzed - to osady pliocenu i miocenu. Pliocen reprezentowany jest przez ity
z wktadkami mutkéw i piaskdw, natomiast miocen przez ity, ity wegliste i wegle brunatne.
Migzszosc trzeciorzedu w tym rejonie wynosi okoto 120 m.
Budowe geologiczng przedstawiajg profile otworéw studziennych (zat. 23).
Na podstawie powyzszych danych geologicznych nalezy stwierdzi¢, ze dziatka 303/76
wyodrebniona z terenu lotniska stanowi naturalne podtoze zabezpieczajgce przenikanie

ewentualnych odciekéw wéd podziemnych.

8.3. Warunki hydrogeologiczne

Pod wzgledem hydrogeologicznym wg Mapy Hydrogeologicznej Polski w skali
1: 200 000 (zat. 24) rejon badan potozony jest w obrebie regionu pomorsko-kujawskiego
podregionu pomorskiego.

W rejonie badan wystepujg dwa poziomy wodono$ne uzytkowe: trzeciorzedowy
i czwartorzedowy. W utworach trzeciorzedu (miocen) poziom uzytkowy na gtebokosci 100-
140 m. Migzszos$¢ warstwy wodonosnej 10-20 m. Wody pod cisnieniem.

W  rejonie lotniska wody poziomu trzeciorzedowego ujmowane sg studnig nr2
(Debrzno Wies) i zwigzane sg z sypkimi utworami miocenu wyksztatconymi w postaci
piaskow drobnych.

Warstwe wodonosng nawiercono na gtebokosci 101,0 m; migzszos¢ warstwy 11,0 m.
Woda pod cisnieniem stabilizowata sie na gtebokosci 20,70 m. Wydajnos¢ studni
15,0 m¥h.

W utworach czwartorzedu poziom uzytkowy na gtebokosciach 40-60 m%h. Wody tego
poziomu izolowane sg od powierzchni utworami nieprzepuszczalnymi. Migzszos¢ warstwy
wodonosnej od kilku do 40 m.

Wedtug danych z materiatdw archiwalnych, na terenie lotniska odwiercono 2 studnie
gtebinowe (zasadniczg i awaryjng), ujmujgce wody z poziomu czwartorzedowego. Stuzby
wojskowe posiadaty jedynie dokumentacje studni awaryjnej. Warstwe wodonosng tej
studni budujg piaski drobne o migzszosci 35,0 m. Wode nawiercono na gtebokosci 53,5 m;
woda pod ci$nieniem stabilizowata sie na gtebokosci 14,8 m. Wydajnosé studni 84,4 m*/h
przy depresji 8,5m. Wody czwartorzedowe na terenie lotniska izolowane sg od
powierzchni utworami nieprzepuszczalnymi (gliny zwatowe) o migzszosci 41,0 m.

Wody obu poziomoéw uzytkowych (trzeciorzedowy i czwartorzedowy) sg dobrej

jakosci i wymagajg jedynie prostego uzdatniania, gtdwnie odzelazienia.
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Jak wynika z materiatbw archiwalnych, wykonanymi sondami penetracyjnymi
w ramach wstepnego rozpoznania stwierdzono wystepowanie sgczen wod gruntowych
w glinach piaszczystych na réznych gtebokosciach, tj. od 1,0 m do 2,5 m i wystepowanie

ich bedzie uzaleznione od obfito$ci opadéw atmosferycznych.

8.4. Charakterystyka gleb

Miejscowos¢ Debrzno pod wzgledem wystepowania gleb nie przedstawia duzego
zroznicowania. Wydzielono tu gleby poczagtkowego stadium  rozwojowego
o niewyksztatconym profilu, gleby bielicowe, brunatne oraz bagienne. Do gleb
poczgtkowego stadium rozwojowego o niewyksztatconym profilu zaliczono gleby
deluwialne, odznaczajgce sie ciemnym zabarwieniem oraz duzg migzszoscig poziomu
préchniczego. Sktad poziomu akumulacyjnego stanowig piaski gliniaste lekkie o odczynie
kwasnym lub obojetnym (pH=6,5-7,0). Narazone sg one na erozje i w zwigzku z tym
powinny by¢ obsadzone drzewami i krzewami dlugowiecznymi i silnie ukorzeniajgcymi sie.
Na wysoczyznie wydzielono gleby bielicowe i brunatne, a wsréd nich gleby catkowite
wykazujgce w wierzchniej warstwie skfad mechaniczny piaskow stabogliniastych na
piaskach luznych ze znaczng domieszkg zwiru, wytworzone z piaskow i zwirbw akumulacji
wodno-lodowcowej.

Nalezg one do V, a najczesciej VI klasy gruntow ornych ze stabo wyksztatconym
poziomem prochniczym (0,2 m), kwasne (pH=5-6) z obficie wystepujgcymi skrzypem
i powojem.

Okoto 50% gleb wymaga wapnowania. Wskaznik jakosci rolniczej przestrzeni produkcyjne;j
w skali 1-100 wynosi dla gminy Lipka wynosi 62 pkt.

Gleby gminy sg $rednio zasobne w magnez i fosfor i wykazujg niedobdr potasu.
Potencjalne Zzrodto zanieczyszczenia gleb stanowig: zanieczyszczenia z rolnictwa,
zagrozenie erozjg wodng i wietrzng, zty stan utrzymania melioracji szczegotowych.

Grunty te jako tereny orne sg nieopfacalne, a w celu ich uproduktywnienia mogg byc¢
zalesiane (np. sosng) co w poblizu miasta podnosi jego walory. Wzdtuz rynny jeziornej,
wagskim paskiem nad brzegami jezior ciggng sie gleby bagienne, w wyniku ciggle
przebiegajgcej eutrofizacji ich powierzchnia stale sie powieksza. Wydzielono tu gleby
torfowe powstate z torfow niskich, bogate sg w czesci namutowe i pokarm roslinny.
Zyzno$¢ ich roénie wraz ze wzrostem czesci namutowych. Torfowiska niskie
najodpowiedniejsze sg pod kultury tgkowe i pastwiska, a ich odczyn jest raczej obojetny
lub zblizony do obojetnego. Wzdtuz brzegdéw jezior, u podndéza zboczy wyodrebniono
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gleby mutowo-bagienne piaszczyste z duzg domieszkg czesci organicznych, powstate
przy wspotudziale roslinnosci hydrofilowej w warunkach duzego zawilgotnienia. Gleby te
uzytkowane sg jako fgki lub pastwiska, jednakze w duzej mierze z uwagi na ptytko

zalegajgcg wode gruntowg sg one mato dostepne.

9. Informacje o formach ochrony przyrody utworzonych Ilub
ustanowionych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
0 ochronie przyrody

Teren omawianego przedsiewziecia i jego najblizsze sgsiedztwo lezy poza istniejgcymi
strefami ochrony krajobrazowej, przyrodniczej i archeologicznej, a takze poza obszarami Natura
2000. W bezposrednim sgsiedztwie nie wystepujg obiekty, dla ktérych utworzono obszar ochronny
W rozumieniu przepisow o ochronie przyrody i innych ustaw.

Bezposrednio, na terenie dziatki oraz w jej sgsiedztwie nie wystepujg obszary wymagajgce
specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw roslin i zwierzat oraz siedlisk
przyrodniczych objetych ochrong wyznaczonych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.
0 ochronie przyrody (Dz .U. 2004 Nr 92, poz. 880).

9.1. Obszary chronionego krajobrazu w promieniu do 30 km od dziatki 303/76,
obreb Debrzno-Wies

Nazwa [km]
Mitachowo 4.46
Gaj Krajenski 7.75
Deby Krajenskie 8.24
Lutowo — otulina 8.47
Lutowo 8.85
Buczyna 10.05
Sosny 17.80
Czarci Staw 19.79
Dolina Gwdy 21.39
Uroczysko Jary — otulin 24.29
Uroczysko Jary 25.03
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Kozie Brody 28.77
Jezioro Bardze Mate 2951

PARKI KRAJOBRAZOWE

Nazwa [km]
Krajenski Park Krajobrazowy 7.72
Zaborski Park Krajobrazowy 25.59

PARKI NARODOWE

Nazwa [km]
Park Narodowy "Bory Tucholskie" - otulina 25.78
Park Narodowy "Bory Tucholskie" 28.51

OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU

Nazwa [km]
Dolina tobzonki i Bory Kujanskie 6.10
Pojezierze Wateckie i Dolina Gwdy (woj. wielkopolskie) 11.47
Zespot Jezior Cziuchowskich 1 5.06
Okolice Jezior Krepsko i Szczytno 19.38
Ozbéw Wielowickich 25.30
Doliny rzeki Kamionki 29.30

ZESPOLY PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWE
Brak obszarow

NATURA 2000 OBSZARY SPECJALNEJ CHRONY

Nazwa [km]
Wielki Sandr Brdy PLB220001 26.79
Bory Tucholskie PLB220009 27.11
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NATURA 2000 SPECJALNE OBSZARY OCHRONY

Nazwa [km]
Dolina Debrzynki PLH300047 3.21
Dolina tobzonki PLH300040 4.54
Uroczyska Kujanskie PLH300052 11.16
Dolina Szczyry PLH220066 16.73
Duzy Okon PLH220059 24.54
Las Wolno$¢ PLH220060 25.59
Czerwona Woda pod Babilonem PLH220056 27.88

STANOWISKA DOKUMENTACYJNE

Brak obszaréw

Przedmiotowa dziatka potozona jest poza obszarami chronionymi z mocy ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
Obszarami chronionymi, najblizej potozonymi sa:

- obszar objety ochrong Natura 2000 — Dolina Debrzynki, kod PLH300047, znajdujgcy
sie w odlegtosci okoto 3,4 km w kierunku pétnocno — zachodnim od terenu badan.
Potozenie przedmiotowej dziatki wzgledem obszarow objetych ochrong pokazano na
zatgczniku 25.

Powyzsze zestawienie wykazuje, ze obszary chronionego krajobrazu znajduja sie

poza terenem oddziatywania planowanego przedsiewziecia.

9.2. Florai fauna

Na szate roslinng i Swiat zwierzecy w istotnym stopniu wptywajg: potozenie
I uksztattowane terenu, klimat oraz warunki wodne.

Teren bytego lotniska (oprécz infrastruktury technicznej i budowlanej) w wiekszoSci
porosniety jest trawg z kepkami drzew iglastych i zywoptotami. Drzewostan na obszarze
lotniska stanowig zgrupowania sosny, niekiedy skartowaciatej. Kepy srédpolne drzew
reprezentowane sg przez buki, graby i brzozy. Typowa roslinno$¢ dla wystepujgcych tu
rowow melioracyjnych to pokrzywa, bylica pospolita, lucerna nerkowa, wrotycz pospolity,

wilczomlecz oraz ptyty lotniska miotki zbozowe i wyki.
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Teren stanowigcy bezposrednie sgsiedztwo bytego lotniska porosniety jest lasami
iglastymi i mieszanymi. Gatunkiem dominujgcym jest sosna, dgb oraz topola. Roslinnos¢
i lasy wokét bylego lotniska petnig funkcje wodo- i glebochronne (wptywaja na
polepszenie warunkéw krajobrazowych oraz rekreacyjnych) oraz funkcje
naturalnych ekranéw izolacyjnych przed oddzialywaniem halasu, oraz przed
zwiekszonymi poziomami niektoérych substancji w powietrzu.

Zwierzeta wystepujgce na rozwazanym terenie to zajgce, w matej ilosci lisy i sarny.
Ws$rdd ptactwa dominujg wroéble, sikory, gawrony, bociany. Gady reprezentowane sg przez
jaszczurki zwinki, natomiast ptazy przez ropuche zwyczajng.

Na przedmiotowe] dziatce oznaczonej nr ew. 303/76 roslinnos¢ stanowi wytgcznie
trawa, regularnie koszona. Powierzchnia porosnieta trawg wynosi okoto 1,4 ha, co stanowi
okoto 64% terenu catej dziatki. Nie stwierdzono tu wystepowania dzikich zwierzat (dziatka

jest ogrodzona, brak mozliwosci wtargniecia przez dzikie zwierzeta na teren dziatki).

9.3. Aktywnos¢ sejsmiczno — tektoniczna

Omawiany obszar nie podlega aktywnosci sejsmiczno — tektonicznej.

10. Opis wariantow uwzgledniajgcy szczegodlne cechy przedsiewziecia
lub jego oddziatywania

10.1. Wariant lokalizacyjny

Lokalizacja omawianego projektowanego przedsiewziecia jest optymalna pod
wzgledem ekonomicznym przysztego sposobu uzytkowania terenu, organizacyjnym
i inzynierskim.

10.2. Wariant rozwigzan technicznych

Wariant rozwigzan technicznych - podstawowy - proponowany przez inwestora
pozwala na racjonalne wykorzystanie terenu, ktéry zgodnie z zaswiadczeniem UG Lipka
(zat. 5) jest terenem przeznaczonym do tego typu dziatalnosci. Zapewni to wykorzystanie
ptyty asfaltowej lotniska, budynku bytej hali sportowej oraz doprowadzonej linii
energetyczne;j.

Wysokie ogrodzenie siatkg ocynkowang zabezpiecza przed wtargnieciem o0sob

nieupowaznionych oraz zwierzat.
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10.3. Wybér wariantu najkorzystniejszego dla sSrodowiska wraz z uzasadnieniem

Pod wzgledem ochrony srodowiska zawsze najkorzystniejszy jest wariant zerowy,
czyli wariant polegajgcy na niepodejmowaniu przedsiewziecia, jednak wariant ten nie jest
brany pod uwage.

Analizujgc wariant polegajgcy na realizacji planowanego przedsiewziecia, stwierdza
sie, ze realizacja planowanego zadania w tym przypadku jest wymagana i uzasadniona.

Przy uwzglednianiu celu przedsiewziecia wybrano wariant racjonalnych rozwigzan

technicznych z uwzglednieniem warunkéw lokalizacyjnych. Dokonany wybodr jest
uzasadniony wzgledami ekonomicznymi oraz ochrong Srodowiska, gdyz rozwigzanie to
daje mozliwos¢ optymalnego wykorzystania terenu z istniejgcym stanem rzeczy bez
szkody dla srodowiska.
Lokalizacja omawianego przedsiewziecia jest korzystna pod wzgledem ekonomicznym,
organizacyjnym i inzynierskim. Analizujgc wariant lokalizacyjny i uzasadniajgc jego wybor,
mozna nadmieni¢, Zze pod wzgledem ochrony $rodowiska lokalizacja ta posiada
nastepujgce zalety:

- zgodnos¢ lokalizacji planowanego przedsiewziecia z zapisem Uchwaty Nr 1V/34/15 Rady
Gminy Lipka z 20 marca 2015 roku — planowane przedsiewziecie zlokalizowane jest na
terenie przeznaczonym do lokalizacji skoncentrowanej dziatalno$ci gospodarczej,

- mozliwos¢ wykorzystania istniejgcej infrastruktury technicznej, co zwigzane jest w duzej
mierze z brakiem potrzeby innego zainwestowania, co wigze sie z dodatkowym zajeciem
terenu oraz znaczacym obnizeniem materiatochtonnosci i kosztow, jakie Inwestor
musiatby ponies¢ na etapie realizacji przedmiotowego przedsiewziecia w innym miejscu,

- lokalizacja planowanego przedsiewziecia oddalona jest ok. 1000 metréw od najblizszej
zabudowy mieszkaniowej, ktéra oddzielona jest pasmem lasu oraz przydroznych drzew.
Ponadto przy zastosowaniu odpowiednich rozwigzan technicznych itechnologicznych,

atutem tego wariantu jest istniejgca baza socjalno - magazynowa.
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10.4. Projektowane przedsiewziecie bedzie posiadato wszelkie zabezpieczenia
przed negatywnym oddzialywaniem na srodowisko

Beda to:

a) Czasowe magazynowanie odciekdéw z pryzm kompostowych w szczelnym zbiorniku na
odcieki. Wykorzystywanie czesci odciekdw w procesie kompostowania do nawilzania
wsadu. Niewykorzystane odcieki za pomocg specjalistycznego taboru wywozone bedg

do najblizszej oczyszczalni $ciekbw w Debrznie
b) Uszczelnione miejsce kompostowni,

c) Utwardzona powierzchnia, po ktérych bedzie odbywat sie ruch pojazdéw, bedzie

stanowita czesc ptyty asfaltowe;j,
d) Wiasciwa gospodarka odpadami,

e) Zastosowanie sprawnych maszyn, wyposazonych we wszelkie zabezpieczenia

ograniczajgce wielkos¢ emisji zanieczyszczen do srodowiska,

f) Proponowane rozwigzania technologiczne sg najkorzystniejsze ekonomicznie

i bezpieczne dla srodowiska.

Ponadto realizacja planowanego przedsiewziecia jest korzystna z uwagi na
zmniejszenie ilosci odpadow kierowanych do unieszkodliwiania poprzez sktadowanie.
Kompostownia przyczyni sie do zwiekszenia poziomu odzysku odpadéw na terenie
powiatu ztotowskiego oraz sgsiednich powiatow.

Technologia pozwala na:

- zmniejszenie ilosci odpaddw powstatych na etapie realizacji planowanego przedsiewziecia,
ktére zostang zagospodarowane, przez Hydrogeotechnike posiadajgcg wlasne zezwolenia
oraz podpisane umowy na odbior innych odpadow w ramach dotychczasowej dziatalnosci;

- zagospodarowanie w ramach wewnetrznej gospodarki odpadami, odpadow powstatych na
etapie eksploatacji planowanego przedsiewziecia,

- odpady powstate na etapie likwidacji systemu bedg zagospodarowane w sposéb jak
w trakcie realizacji przedsiewziecia,

- zastosowanie rozwigzan ograniczajgcych emisje hatasu: planowana inwestycja nie wptynie
na zmiane klimatu akustycznego na otaczajgcych terenach gdyz jak wynika z opracowania

dot. tego problemu nie przewiduje sie ponadnormatywnego oddziatywania,
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- zastosowaniu rozwigzan ograniczajgcych emisje zanieczyszczen do powietrza: planowana
inwestycja nie bedzie mieC negatywnego wplywu na powietrze atmosferyczne na
otaczajgcych terenach,

- prowadzeniu monitoringu na etapie eksploatacji przedsiewziecia, obejmujgcego
kontrole jakosci odprowadzanych odciekow,

- zastosowaniu rozwigzan technicznych i technologicznych, uwzgledniajgcych wymogi
ustaw: Prawo ochrony s$rodowiska, ustawy o odpadach, Prawo wodne oraz
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 wrzesnia 2002 r. w sprawie standardéw
jakosci gleby oraz standardéw jakosci ziemi (Dz. U. nr 165, poz. 1359) i innych nalezy
stwierdzi¢, Zze lokalizacja projektowanej inwestycji jest najkorzystniejsza pod wzgledem

ochrony srodowiska.

11. Okreslenie przewidywanego oddziatlywania na sSrodowisko
analizowanych wariantéw, w tym rowniez w wypadku wystgpienia
powaznej awarii przemystowej, a takze mozliwego transgranicznego
oddziatywania na srodowisko

11.1. Powazne awarie przemystowe [PAP]

W zwigzku z realizacjg planowanego przedsiewziecia nie przewiduje sie mozliwosci
wystgpienia powaznych awarii przemystowych. Planowane przedsiewziecie nie jest
zaliczane do obiektow stwarzajgcych zagrozenie wystepowania powaznych awarii
przemystowych w mys$| rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 r.
w sprawie rodzajow i iloSci substancji niebezpiecznych, ktoérych znajdowanie sie
W zaktfadzie decyduje o zaliczeniu go do zaktadu o zwiekszonym ryzyku albo zaktadu

o duzym ryzyku wystgpienia powaznej awarii przemystowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 138).

11.2. Mozliwe transgraniczne oddziatywanie na srodowisko

Realizacja planowanego przedsiewziecia bedzie odbywac sie w catosci w granicach
administracyjnych gminy Lipka, w wojewodztwie wielkopolskim, ktore usytuowane jest
w centralnej czesci Polski, zatem nie bedzie transgranicznie oddziatywa¢ na srodowisko.

Obszar oddziatywania zamknie sie w granicach wtasnosci dziatki 303/76.
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12. Uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawce wariantu, ze
wskazaniem jego oddzialywania na srodowisko, w szczegdlnosci
na:

ludzi, rosliny, zwierzeta, wode, klimat akustyczny i powietrze

12.1. Oddzialywanie na ludzi

Rozpatrujgc czy projektowana inwestycja niekorzystnie wptywa na zdrowie
cztowieka, wzieto pod uwage nastepujgce czynniki, majgce istotny wptyw na srodowisko,
sg to:

- emisje hatasu, emisje do powietrza atmosferycznego, emisje Sciekow bytowych
I odciekow.

Po przeprowadzeniu obliczen i analizy uzyskanych wynikdw w zakresie oddziatywania
projektowanej inwestycji na klimat akustyczny (hatas), wykazano, ze na najblizszych
terenach nie bedzie wystepowato zagrozenie oddziatywania ponadnormatywnych wartosci
pozioméw hatasu, okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca
2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w Srodowisku (Dz. U. nr 120, poz.
826).

Takze wyniki przeprowadzonych obliczen nie wskazujg, ze w fazie eksploatacji
przedsiewziecia wystgpi zagrozenie ponadnormatywnego oddziatywania na stan
zanieczyszczenia powietrza terenow przylegtych do obszaru przedsiewziecia. Tym samym
nie przewiduje sie negatywnego oddziatywania na tereny zabudowy mieszkaniowej,
rowniez z uwagi na brak budynkéw mieszkalnych w bezposrednim sgsiedztwie.
Urzgdzenia elektryczne zainstalowane w budynku magazynowo - socjalnym bedg
zasilane z sieci sredniego napiecia, ktora nie stanowi zagrozenia dla zdrowia ludzkiego,
spowodowanego emisjg pol elektromagnetycznych. Nadmienia sie réwniez, Zze teren catej

dziatki zabezpieczony jest ogrodzeniem przed dostepem oséb postronnych.

12.2. Oddziatywanie na zwierzeta i rosliny

W zasiegu oddziatywania przedmiotowego przedsiewziecia nie wystepujg formy
przyrody, podlegajgce ochronie na mocy ustawy o ochronie przyrody.
Przedmiotowa dziatka, przewidziana pod realizacje planowanego przedsiewziecia, jest

terenem przeznaczonym do dziatalnosci gospodarczej w znacznym oddaleniu od

63



obszaréw chronionych i w zaden sposob nie wptynie na gatunki roslin i zwierzat, ktére
przystosowaty sie do bytowania na tym postindustrialnym terenie.

W najblizszym sagsiedztwie planowanej inwestycji, ptyta bytego lotniska jest
wykorzystywana przez Biogas Trade Spodtka z 0.0. z siedzibg w Kluczborku oraz Rallyland
Events Spotka z 0.0. zsiedzibg w Lipce, na organizowanie wyscigbw pojazdéw
samochodowych i motocyklowych, co zwigzane jest z powstawaniem zwiekszonych emis;ji
hatasu i zanieczyszczenia powietrza gazami spalinowymi.

Biorgc pod uwage powyzsze nalezy stwierdzi¢, ze teren planowanego przedsiewziecia jest
terenem o niewielkim znaczeniu dla flory i fauny.

Na inwentaryzowanym terenie nie stwierdzono gatunkow ro$lin i grzybéw cennych
przyrodniczo, objetych ochrong, wymienionych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska
z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunkéw bedgcych
przedmiotem zainteresowania Wspdlnoty, a takze kryteriow wyboru obszarow
kwalifikujgcych sie do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000.

Takze nie stwierdzono gatunkow dziko wystepujgcych ptakéw wymienionych
w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszaréw
specjalnej ochrony ptakow.

Niemniej jednak aby niwelowa¢ ewentualny wptyw na ww. zaleca sie zwrdcenie uwagi
w trakcie realizacji zadania na zastosowanie wtasciwych dziatan organizacyjnych:

- nadzor nad organizacjg robot,

- porzadek na budowie,

- sprawny technicznie sprzet,

- wiasciwe postepowanie z niewykorzystanymi materiatami lub odpadami,

ktdre ograniczg ucigzliwosci zwigzane z prowadzeniem tych prac oraz zabezpieczg teren

przed negatywnym oddziatywaniem.

Przedmiotowa dziatka potozona jest poza obszarami chronionymi z mocy
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
Obszarami chronionymi, najblizej potozonymi s3a:

- obszar objety ochrong Natura 2000 — Dolina Debrzynki, kod PLH300047, znajdujgcy
sie w odlegtosci okoto 3,4 km w kierunku pétnocno — zachodnim od terenu, gdzie bedzie
realizowane planowane przedsiewziecie.

Potozenie przedmiotowej dziatki wzgledem obszaréw objetych ochrong pokazano
na (zat. 25).
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Z uwagi na skale przedsiewziecia, jego lokalizacje i powierzchnie terenu zajetego pod
urzgdzenie pryzm kompostowych nie przewiduje sie wystgpienia negatywnego

oddziatywania na srodowisko.

12.3. Oddziatlywanie na wody powierzchniowe

W trakcie eksploatacji kompostowni zajdzie koniecznos$¢ kontrolowania ilosci wod
opadowych i roztopowych. Scieki przemystowe nie bedg wystepowad.
W celu zabezpieczenia wod powierzchniowych przed negatywnym oddziatywaniem
planowanego przedsiewziecia w trakcie jego eksploatacji, przewidziano:
»= zamontowanie pod przysztymi pryzmami systemu odwodnienia poprzez zainstalowanie
rur PCV 50/150 odprowadzenie odciekéw do zbiornika o pojemnosci 5 m? (zat. 6).
W przypadku zwiekszonej ilosci odciekow przewiduje sie zabezpieczenie dodatkowej
ilosci zbiornikbw w umieszczonej obok wiacie.
- nakrywanie pryzm z odpadami folig przeciwdeszczowg zwtaszcza w okresie ciggtych
opadow jesienig, zimg i wiosng (kontrola wilgotnosci pryzm - str. 16).
- w celu zapewnienia wtasciwej wilgotnosci dla catego procesu kompostowania odpadow -
przewiduje sie wykorzystanie odciekéw ze zbiornikbw do zraszania pryzm

kompostowych.

12.4. Oddzialywanie na wody podziemne

Przedsiewziecie zlokalizowane jest na terenie nieudokumentowanego Gtéwnego
Zbiornika Wod Podziemnych (GZWP) nr 127. Jest to zbiornik ktéry powstat w utworach
trzeciorzedowych o zasobach szacunkowych 186 tys. m*/d i $redniej gtebokosci uje¢ wod
podziemnych wynoszgcych 100 m.

Analiza zestawienia profili 4 otworow studziennych (materiaty archiwalne) — zat. 21
rejonu lotniska Debrzno wskazuje, ze zwierciadta wody nawierconej znajdujg sie:
dla:

— studni nr 1 - na gtebokos$ci 53,5 m ppt

— studni nr 2 - na gtebokosci 33,0 m ppti 101 m ppt (dwa poziomy wodonosne)
— studni nr 3 - na gtebokosci 28,0 m ppt

— studni nr 4 - na gtebokosci 52,6 m ppti 81,2 m ppt (dwa poziomy wodonosne)
Warstwe ochronng tych wod stanowig gliny, ity i warstwy piasku.

Powyzsze zestawienie wskazuje, iz planowane przedsiewzigecie nie stanowi
zagrozenia dla jakosci wéd uzytkowych poszczegoéinych pozioméw wodonosnych.
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12.5. Oddzialywanie na powierzchnie ziemi, z uwzglednieniem ruchéw
masowych ziemi, klimat i krajobraz

Obszar przedsiewziecia nie jest objety ruchami masowymi ziemi, zmianami

klimatycznymi krajobrazowymi.

12.6. Oddzialywanie na dobra materialne

Realizacja, funkcjonowanie oraz ewentualna likwidacja  planowanego
przedsiewziecia odbywac sie bedzie na wyznaczonej dziatce, do ktérej wnioskodawca
posiada tytut prawny, nie narusza granic dziatek sgsiednich z zachowaniem wymaganych
granic bezpieczenstwa i odlegtosci od obiektéw sgsiednich. Uwzgledniajgc powyzsze, nie
przewiduje sie negatywnego oddziatywania planowanego przedsiewziecia na dobra
materialne oraz nie przewiduje sie na poszczegdlnych etapach zmian warunkéw

i dotychczasowych zasad korzystania ze srodowiska na przylegtych terenach.

12.7. Oddzialywanie na zabytki i krajobraz kulturowy, objete istniejaca

dokumentacja, w szczegolnosci rejestrem lub ewidencjg zabytkow

Na terenie planowanej inwestycji, jak rowniez w jej sagsiedztwie oraz
w bezposdrednim zasiegu oddziatywania przedsiewziecia nie wystepujg dobra kultury
(zabytki) wymagajgce ochrony konserwatorskiej. Nie wystgpi zatem Zzadne oddziatywanie

projektowanej inwestycji ha tego typu obiekty.

12.8. Oddzialywanie na wzajemne oddzialywanie miedzy elementami

Nie przewiduje sie wzajemnych oddziatywan miedzy ww. elementami.

13. Opis przewidywanego oddzialywania analizowanych wariantéw

na srodowisko

13.1. Wynikajace z istnienia przedsiewziecia
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Rodzaj oddziatywan Opis oddziatywan

» ingerencja w  $rodowisko  gruntowo-wodne  podczas  prac
przygotowawczych;

= powstawanie odpadéw budowlanych i komunalnych, wytgcznie na
etapie prac realizacyjnych;

* emisja zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego, zwigzana
Z pracg maszyn budowlanych, ucigzliwo$¢ krotkotrwata - wytgcznie na
etapie prac realizacyjnych;

* emisja hatasu zwigzana z pracg maszyn budowlanych, ucigzliwos¢
krotkotrwata - wytgcznie na etapie prac realizacyjnych;

= ploszenie ptakéw i innych zwierzat poprzez emisje hatasu i poruszajgce
sie pojazdy, maszyny budowlane, ucigzliwos¢ krotkotrwata - wytacznie
na etapie prac realizacyjnych;

Krétkoterminowe

BEZPOSREDNIE = odprowadzanie wod opadowych i roztopowych pochodzacych
z odwadniania drogi dojazdowej i parkingu;

= emisja hatasu - ucigzliwo$¢ zwigzana z ruchem pojazdéw
wjezdzajgcych i wyjezdzajgcych oraz poruszajgcych sie po
przedmiotowym terenie;

= emisja lotnych zwigzkéw organicznych do powietrza atmosferycznego
—ucigzliwos¢ zwigzana z procesem kompostowania, a takze z ruchem
pojazdow wjezdzajgcych i wyjezdzajgcych oraz poruszajgcych sie po
przedmiotowym terenie oraz pochodzgca ze spalania oleju opatowego;

= powstawanie sciekow bytowych;

* nie bedg powstawaty Scieki przemystowe;

» zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnej (pbc.), powierzchnia nie
zmniejszy sie gdyz teren jest obecnie zagospodarowany jako ptyta
asfaltowa;

Dtugoterminowe

= zanieczyszczenie  $rodowiska  gruntowo-wodnego  substancjami

ropopochodnymi — ucigzliwos¢ zwigzana z ewentualnym rozlaniem sie
POSREDNIE paliwa badz innych substancji niebezpiecznych, podczas prac
budowlanych - wytgcznie na etapie budowy przedsiewzigcia oraz
ewentualnej likwidacji przedsiewziecia;

WTORNE nie przewiduje sie wystgpienia;
SKUMULOWANE nie przewiduje sie wystapienia;
Srednioterminowe nie przewiduje sie wystapienia;

State

nie przewiduje sie wystgpienia;

13.2. Wynikajace z wykorzystywania zasobéw srodowiska
Nie przewiduje sie wystgpienia oddzialywan  bezposrednich  Srednio-
i dtugoterminowych, posrednich, wtérnych, skumulowanych, statych, wynikajgcych

z wykorzystywania zasobow srodowiska.
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13.3. Wynikajace z emisji
1. Przewiduje sie, ze wystgpig oddziatywania bezposrednie krotkoterminowe wynikajgce
Z emisji zwigzane z:
e emisjg spalin samochodowych oraz spalin pochodzgcych od urzadzen
mechanicznych, maszyn budowlanych - jest to ucigzliwos¢ okresowa i krétkotrwata;
e emisjg hatasu komunikacyjnego pochodzgcego od pojazdow wjezdzajgcych
I wyjezdzajgcych na przedmiotowy teren;
e emisjg hatasu pochodzgcego od urzadzen mechanicznych, - jest to ucigzliwos$é
okresowa i krotkotrwata;
2. Przewiduje sie, ze wystgpig oddziatywania bezposrednie dtugoterminowe wynikajgce
Zt.:
e odprowadzanie odciekow z pryzm kompostowych,
e emisjg hatasu komunikacyjnego pochodzgcego od pojazdéw wjezdzajgcych
i wyjezdzajgcych na przedmiotowy teren oraz poruszajgcych sie po terenie a takze
koparko-tadowarki oraz pomp;
e emisji lotnych zwigzkdbw organicznych do powietrza atmosferycznego
pochodzgcego z procesu kompostowania oraz od pojazddw wjezdzajgcych
i wyjezdzajgcych na przedmiotowy teren oraz poruszajgcych sie po terenie oraz
pochodzgca ze spalania oleju opatowego a takze koparko-tadowarki.
3. Przewiduje sie, ze wystgpi oddziatywanie posrednie wynikajgce z emisiji, tj.:
e ploszenie ptakow i innych zwierzat poprzez emisje hatasu i poruszajgce sie
pojazdy, cho¢ nie wystgpi ponadnormatywny poziom hatasu dla tego terenu.
Nie przewiduje sie wystgpienia oddziatywan bezposrednich, srednioterminowych,

skumulowanych, statych i chwilowych, wynikajgcych z wystgpienia emisiji.
14. Metody prognozowania emisji

Stopien oddziatywania analizowanego przedsiewziecia na poszczegoine komponenty
srodowiska okreslono biorgc pod uwage informacje zawarte w literaturze dotyczgce
oddziatywania tego rodzaju przedsiewzie¢ na srodowisko, a takze dotychczas realizowane
opracowania dotyczgce raportdw o oddziatywaniu na $rodowisko dla tego typu
przedsiewziec.

W odniesieniu do okreslenia oddziatywania przedsiewziecia na klimat akustyczny

I powietrze atmosferyczne wykorzystano specjalne programy komputerowe.
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14.1. Wymagania akustyczne

Wymagania akustyczne, dotyczgce dopuszczalnych poziomdéw hatasu w srodowisku,
okreslone sg w rozporzgdzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826). Dla okreSlenia
wptywu planowanego przedsiewziecia ktorego wptyw na klimat akustyczny bedzie wynikat
z emisji hatasu pracujgcych maszyn i urzgdzen (koparko-tadowarka, dmuchawa
bocznokanatowa) oraz ruchu s$rodkéw transportu (samochody osobowe, dostawcze,
ciezarowe). Funkcjonowanie przedsiewziecia majgce wptyw na stan klimatu akustycznego,
ze wzgledu na przewidywane godziny pracy maszyn, urzgdzen oraz transportu ograniczy
sie do pory dnia.

W celu okreslenia oddziatywania planowanego przedsiewziecia na stan klimatu
akustycznego otoczenia, dokonano obliczen propagacji hatasu przy uzyciu

specjalistycznego oprogramowania komputerowego SoundPLAN v. 7.1.

14.2. Dopuszczalne poziomy hatasu

Dopuszczalne poziomy hatasu w srodowisku okresla Rozporzgadzenie Ministra
Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu
w Srodowisku (test jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 112). Zgodnie ztabelg 1 w/w
rozporzadzenia, dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku A w Srodowisku wyrazone
wskaznikami Laeq p dla pory dnia ilLaeq n dla pory nocy, ktére to wskazniki majg
zastosowanie do ustalania i kontroli warunkéw korzystania ze srodowiska w odniesieniu
do jednej doby. Warto$ci dopuszczalne réwnowaznego poziomu dzwieku A dla pory dnia
t. w godz. 06%° — 22% dotyczg przedzialu czasu odniesienia réwnego 8 najmniej
korzystnym godzinom dnia po sobie nastepujgcym, natomiast dla pory nocy tj. w godz.

22 - 06 dotycza przedziatu czasu odniesienia réwnego 1 najmniej korzystnej godzinie.

14.3. Wielkos$¢ emisji do powietrza atmosferycznego

W okresleniu oddziatywania na stan aerosanitarny powietrza atmosferycznego terenéw
sagsiadujgcych z przedmiotowym przedsiewzieciem wzieto pod uwage obowigzujgce
przepisy prawne odnoszace sie do poziomow dopuszczalnych oraz wartosci odniesienia
dla niektérych substancji w powietrzu tj.:

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie pozioméw

niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1031);
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- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci
odniesienia niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87).

W obliczeniach wielko$ci emisji zanieczyszczehn zwigzanych 2z analizowanym
przedsiewzieciem uwzgledniono wszystkie istotne zrédta emisji zorganizowanej
zanieczyszczen do powietrza. Zrédta emisji zanieczyszczen powietrza zostaty podzielone
na dwie grupy:

e emisja zwigzana z pracg sprzetu mechanicznego (koparko - tadowarka),

e emisja zwigzana ze s$rodkami transportu (samochody osobowe, samochody

dostawcze, samochody ciezarowe).
Do obliczen wielkoSci emisji zanieczyszczen przyjeto okres pracy zrodet emisji w dni
robocze tj. 220 dni w ciggu roku, w porze dziennej tj. 3520 h w ciggu roku.
W procesie modelowania propagacji zanieczyszczen powietrza wykluczono ocene
opisowg stezen badanych substancji w granicach przedsiewziecia czyli wewnatrz terenu,
bedgcego wtasnoscig dzierzawcy.
Wielkos¢ emisji zostata obliczona na podstawie:

e wskaznikdw wielkosci emisji dla spalania paliw w stacjonarnych silnikach
spalinowych stosowanych do napedzania maszyn i urzadzen, opublikowanych
przez Environmental Protection Agency (Gasoline And Diesel Industrial Factors) dla
koparko-tadowarki;

e wskaznikdw emisji ze Srodkow transportu uzyskanych z modutu Samochody
programu Operat 2000 dla samochodéw osobowych, dostawczych, ciezarowych.

15. Opis przewidywanych dzialan majacych na celu zapobieganie,
ograniczanie lub kompensacje przyrodnicza negatywnych
oddziatywan na srodowisko

Przewidywane prace przy zorganizowaniu piyty kompostowej bedg mialy
ograniczony wptyw na srodowisko przyrodnicze i nie spowodujg w nim istotnych zmian.

Dlatego przed przystgpieniem do realizacji planowanej inwestycji, przygotowane zostanie

zaplecze oraz wyznaczone zostang osoby odpowiedzialne za:

e nadzor nad organizacjg robdt;

e porzagdek na budowie;

e wykorzystywany sprzet;

e organizacje i funkcjonowanie zaplecza;

e nadzér nad pracownikami.
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15.1. W zakresie organizacji placu budowy
Etap realizacji
W ramach zabezpieczenia placu budowy wykonane zostang nastepujgce roboty:
e obwatowanie konturéw pryzma kompostowych 70 m x 5 m,
e zainstalowanie na ptycie rur PCV 50/150 zbierajgcych nadmiar odciekow,
 posadowienie zbiornika o poj. 5 m* na odcieki,
e zainstalowanie instalacji napowietrzania pryzm PCV 100/200 wraz
z dmuchawami napowietrzajgcymi,
e dodatkowe uszczelnienie dna przysztych pryzm kompostowych bentomatg
(certyfikat — zat. nr 16),
e posadowienie wiaty na dodatkowe zbiorniki (o poj. 1 m®) na obiekcie,
e wyznaczenie na ptycie asfaltowej drog technologicznych, drogi wjazdowej oraz
miejsca na gotowy kompost,
e zorganizowanie czesci socjalno-bytowej i magazynowej (w bytej hali sportowej),

e wyznaczenie miejsca na mobilny serwis sanitarny (TOI-TOI).

Faza realizacji
W trakcie catego procesu kompostowania przestrzegane bedzie dyscyplina cyklu
technologicznego (str. 13-20). Ponadto bedzie staty nadzér nad: prawidtowym
uformowaniem pryzm, wtasciwym dziataniem systemu napowietrzajgcego i odciekowego.
Przestrzegane bedg zasady bhp. Utrzymana bedzie we wiasciwym stanie droga
dojazdowa i caty eksploatowany plac.
Etap likwidacji przedziewziecia
« demontaz bentomatyj i oddanie jej do unieszkodliwienia,
+» zlikwidowanie watéw ziemnych otaczajgcych poletka pryzmowe,
+ demontaz instalacji odciekowej i napowietrzajgcej,
« likwidacja bazy magazynowo-socjalnej.
Powstate w wyniku likwidacji odpady zostang stosownie zakwalifikowane zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 w sprawie katalogu
odpadow. Ponadto pobrane zostang do zbadania prébki ziemi z watdbw oraz miejsca

zbiornika z odciekami.
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15.2. W zakresie oddziatywania na powierzchnie ziemi
Etap realizacji i eksploatacji

e catosS¢ przedsiewziecia zorganizowana zostanie na ptycie asfaltowej, co
gwarantuje petne zabezpieczenie podtoza gruntowo-wodnego,

e W razie wystgpienia sytuacji awaryjnych zwigzanych np. z wyciekami paliwa,
oleju, itp. z zaparkowanych samochodow, bedg podjete natychmiastowe
dziatania polegajgce na usunieciu skutkow awarii przez wtasne specjalistyczne
stuzby — obiekt pod tym wzgledem ma wiasny sprzet i Srodki (sorbenty)
substancje neutralizujgce,

e zapewniany bedzie staty nadzor nad procesem kompostowania,

e dbatos¢ o czystosc i porzgdek na drogach dojazdowych i parkinu.

Etap likwidacji:

Ze wzgledu na to, iz proces kompostowania prowadzony bedzie na podtozu
asfaltowym, dodatkowo uszczelnionym bentomatg — nie zachodzi potrzeba podjecia
dodatkowych prac stuzgcych ochronie powierzchni ziemi.

Po zakonczeniu prac kompostowni ptyta asfaltowa przywrécona bedzie do stanu

pierwotnego.
15.3. W zakresie oddziatywania na powietrze atmosferyczne

Etap realizacji/likwidacji

Zarowno w okresie realizacji jak rowniez podczas jego likwidacji przewiduje sie
lokalne podwyzszenie emisji spalin spowodowane zwigkszeniem ruchu samochodéw oraz
sprzetu technicznego. Oddziatywanie to bedzie jednak krotkotrwate oraz niemozliwe do
wyeliminowania ze wzgledu na jego cel, dlatego nie proponuje sie na obecnym etapie
dodatkowych rozwigzan, badz zmiany zaktadanej organizacji podczas realizacji/likwidacji
przedsiewziecia. Zaleca sie dla tych etapdédw dbatos¢ o stan techniczny pojazdow,
bezawaryjng prace sprzetu technicznego, wykorzystywanie nowoczesnych maszyn
I urzgdzen spetniajgcych obowigzujgce standardy emisji spalin, oraz ograniczanie czasu

eksploatacji urzgdzen i maszyn budowlanych do niezbednego minimum.
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Faza eksploataciji:

W celu okreslenia oddziatywania prac zwigzanych funkcjonowaniem na stan
sanitarny powietrza atmosferycznego, dokonano obliczen wielkosci emisji oraz
rozprzestrzeniania substancji w powietrzu powstatych w wyniku prowadzonej dziatalnosci.
Obliczenia oraz modelowanie propagacji emisji zanieczyszczen powietrza wykonano przy
pomocy programu Operat 2000 v. 4.20.1. Algorytm obliczeniowy w/w oprogramowania jest
zgodny z metodykg referencyjng , zawartg w Zatgczniku nr 3 do Rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010r., w sprawie warto$ci odniesienia dla niektorych
substancji w powietrzu (Dz. U. 2010, Nr 16, poz. 12).

Wyniki obliczenn zinterpretowano w odniesieniu do Rozporzgdzenia Ministra
Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie pozioméw niektérych substancii
w powietrzu (Dz. U. z 2012 r. poz. 1031). Dla rozpatrywanego przypadku, ze wzgledu na
specyfike proceséw spalania paliw, analizie poddano substancje wymienione w tabeli
ponizej, w ktdrej tez przedstawiono poziomy dopuszczalne dla tych substancji.

Zrodtem zanieczyszczen powietrza w omawianym przypadku jest gtéwnie praca sprzetu
mechanicznego w miejscu prowadzenia dziatalnosci (praca koparko-tadowarki) oraz srodki
transportu (samochody osobowe, dostawcze, ciezarowe).

W wyniku przeprowadzonych i powyzej opisanych analiz i obliczen, przedsiewziecie
w ramach funkcjonowania (eksploatacji), ktérego pracowaty bedg urzgdzenia napedzane
silnikami spalinowymi (koparko-tadowarka, transport - samochody osobowe, dostawcze,
ciezarowe), bedzie miato wptyw na warunki aerosanitarne terendéw sgsiadujgcych jednak
oddziatywanie to nie spowoduje ponadnormatywnego oddziatywania przedsiewziecia na
stan aerosanitarny terenéw z nim sgsiadujgcych (w procesie modelowania propagacii

wykluczono ocene stezen badanych substancji w granicach wtadajgcego nieruchomoscia.

15.4. W zakresie klimatu akustycznego

Faza realizacji:

Na etapie realizacji analizowanego przedsiewziecia nie przewiduje sie negatywnego
oddziatywania na stan klimatu akustycznego terenow chronionych ponad obowigzujgce
normy w tym zakresie. Na tym etapie przewiduje sie prace jedynie koparko-tadowarki oraz
transportu w postaci samochodu dostawczego i/lub ciezarowego (maksymalnie 2 kursy).
W zwigzku z dziataniem mniejszej ilosci Zrodet hatasu na etapie realizacji przedsiewziecia
w stosunku do etapu eksploatacji oraz krétszego czasu ich trwania, przewiduje sie

mniejsze zasiegi negatywnego oddziatywania poziomow hatasu w trakcie realizacji
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omawianego etapu. Nalezy zaznaczyc, iz etap ten jest mato zauwazalny ze wzgledu na
czas jego trwania.

Faza eksploataciji:

Gtownym i determinujgcym stan klimatu akustycznego zrédtem hatasu na etapie
eksploatacji bedzie emisja hatasu pracujgcych maszyn i urzadzen (koparko-tadowarka,
dmuchawa bocznokanatowa) oraz emisja hatasu, ktérego zrédtem sg srodki transportu
(samochody osobowe, dostawcze, ciezarowe).

Dla okreslenia wptywu prowadzonej dziatalnosci na klimat akustyczny
przeprowadzono symulacje propagacji hatasu na tereny otaczajgce analizowany obszar
przy uzyciu specjalistycznego oprogramowania komputerowego ,SoundPLAN v. 7.1".
Oprogramowanie wykorzystuje standardy metod obliczeniowych zalecanych w Dyrektywie
2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. odnosz3acej sie
do oceny i zarzgdzania poziomem hatasu w srodowisku.

W  modelu obliczeniowym uwzgledniono wszystkie istotne Zrédta hatasu
(uwzgledniajgc ich podziat na emitory punktowe, liniowe i powierzchniowe), usytuowanie
maszyn i urzadzen oraz obiektow pomocniczych, jak rowniez uksztattowanie
I zagospodarowanie otaczajgcego terenu. Do emitoréw punktowych zaliczono dmuchawe
bocznokanatowg, do liniowych zaliczono transport, natomiast praca koparko-tadowarki
zostata uwzgledniona zaréwno, jako emitor liniowy oraz powierzchniowy.

Moce akustyczne przyjetych do analizy maszyn i urzgdzenh okreslono na podstawie
wartosci dopuszczalnych gwarantowanego poziomu mocy akustycznej urzadzen
okreslonych w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie
zasadniczych wymagan dla urzgdzen uzywanych na zewngtrz pomieszczen w zakresie
emisji hatasu do $rodowiska (Dz. U. 2005 nr 263 poz. 2202) z pOzniejszymi zmianami,
instrukcji ITB nr 338/96 —,Metoda okre$lania emisji i imisji hatasu przemystowego
w Srodowisku ...” oraz/lub danych archiwalnych i katalogowych.

W modelu obliczeniowym nie uwzgledniono pracy pomp zatapialno-$ciekowych (WQ
10-10-0,55 Septic w ilosci 2 szt.), ze wzgledu na ich znikomy wptyw na oddziatywanie
akustyczne ogotu przedsiewziecia - pompy te bedg pracowac ponizej zwierciadta wody.

Symulacja zostata przeprowadzona na podstawie ogdlnej metody obliczania
ttumienia dzwieku podczas propagacji w przestrzeni otwartej, zgonie z normg PN-1SO
9613-2 ,Akustyka - Ttumienie dzwieku podczas propagacji w przestrzeni otwartej - Ogdlna
metoda obliczania”. Zastosowana metoda umozliwia prognozowanie poziomow hatasu

pochodzgcego od zrodet 0 znanym poziomie mocy akustycznej.
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Ogdlne znaczenie metody opisanej w normie PN-ISO 9613 ma zastosowanie dla
szerokiego kregu zrodet hatasu i uwzglednia wiekszos¢ gtéwnych mechanizméw ttumienia.
W algorytmie obliczeniowym uwzgledniono wptyw nastepujacych zjawisk fizycznych:

e usytuowanie zrodfta emisiji,

e pochtanianie dzwiekéw przez atmosfere,

e wptyw gruntu,

e wptyw warunkéw meteorologicznych,

e odbicia od powierzchni ziemi,

e ekranowanie przez przeszkody naturalne oraz urbanistyczne.

Aby zminimalizowaé emisje do powietrza atmosferycznego oraz emisje hatasu
zostang wykonane nastepujgce dziatania:

e nalezy zadbac o bezawaryjng prace sprzetu technicznego w trakcie budowy;

e w ramach mozliwosci zminimalizowany zostanie czas eksploatacji urzgdzen,

maszyn budowlanych;

e zastosowane zostang pompy odwadniajgce, zanurzeniowe o niskim poziomie

hatasu.

Wyniki przeprowadzonych obliczeh nie wykazujg przekroczen wartosci
dopuszczalnych poza granicami inwestyciji.

Etap likwidacji:

Na etapie likwidacji nie przewiduje sie negatywnego wptywu na stan klimatu
akustycznego terenéw chronionych. Zrédta hatasu przewidziane na tym etapie to praca
koparko-tadowarki oraz transport (maksymalnie 2 kursy), polegajgcy na wywozie sprzetu
(pompy, dmuchawa itp.) oraz obiektow kubaturowych biorgcych udziat w omawianym
procesie oczyszczania gruntéw (zbiorniki na wode itp.). Etap likwidacji podobnie jak etap
realizacji przedsiewziecia jest etapem krotkotrwatym oraz pomijalnym w negatywnym
oddziatywaniu na stan klimatu akustycznego.

Nalezy stwierdzi¢, ze nie przewiduje sie ponadnormatywnego oddziatywania
planowanego przedsiewziecia na stan klimatu akustycznego terenéw chronionych pod
wzgledem akustycznym. Tereny z zabudowg mieszkaniowa, sg lokalizowane
w odlegtosciach okoto 1000 m od granicy dziatki planowanego przedsiewziecia. Nalezy
zaznaczy¢, ze rozktad krzywych rownowaznego poziomu dzwieku, O najbardziej
restrykcyjnym poziomie dopuszczalnym dla zabudowy mieszkalnej (tj. 50 dB dla pory dnia)
przebiega wzdtuz granicy dziatki inwestora. Wyniki przeprowadzonych obliczen nie

wykazujg przekroczenh wartosci dopuszczalnych poza granicami inwestycji.

75



15.5. W zakresie gospodarki wodno — sciekowej
Etap realizacji i eksploatacji
e odcieki z pryzm kompostowych odprowadzane bedg rurami PCV 50/150 do
zbiornika o pojemnosci 5 m?,
e przy obfitych opadach pryzmy okrywane bedg folig, ktéra uniemozliwi
dodatkowe powstawanie wod odciekowych,
e dno obwatowanych miejsc na pryzmy kompostowe dodatkowo uszczelnione
bedzie bentomata,
e dokonywany bedzie okresowy przeglad sieci odciekowej i napowietrzajgcej,
e wszelkie usterki techniczne sieci odciekowej i napowietrzajgcej usuwane bedag
niezwtocznie,
e systematycznie usuwany bedzie nadmiar odciekdbw do dodatkowych
zbiornikow,
e utrzymywanie terenu w nalezytym fadzie i czystosci.
Etap likwidacji
Na tym etapie, zasady postepowania w zakresie gospodarki wodno — Sciekowej

beda takie same jak dla etapu realizacji przedsiewziecia.

15.6. W zakresie ochrony p.poz.

Etap realizacji
e urzadzenie placu oraz prowadzenie prac zwigzanych z kompostowaniem zgodnie

Z przepisami p.poz.,

e zapewnienie przenosnego sprzetu gasniczego.

15.7. W zakresie gospodarki odpadami
Etap realizacji
W celu prawidtowego rozwigzania problemu gospodarki odpadami zostang ustalone
nastepujgce dziatania:

e odpady z zaplecza socjalnego budowy bedg przechowywane w standardowych,
zamknietych pojemnikach okresowo opréznianych (wedtug potrzeb). Ich wywoz
na sktadowisko odpadow realizowane bedzie przez zaktad ustug komunalnych
na podstawie zawartej umowy.

e odpady powstajgce w trakcie prowadzenia prac budowlanych odbierane bedg
na podstawie zawartej umowy przez odbiorcow prowadzgcych dziatalnosc

76



w zakresie gospodarowania odpadami i posiadajgcych stosowne zezwolenia

w tym zakresie.

Etap eksploatacji

e odpady komunalne - gromadzone bedg w zlokalizowanych w ostonie
Smietnikowej pojemnikach badz specjalnie przeznaczonych i przystosowanych
do tego celu kontenerach. Odbieranie odpadow realizowane bedzie na
podstawie zawartej umowy, przez zaktad prowadzgcy dziatalno$¢ w zakresie
gospodarowania odpadami i posiadajgcy stosowne zezwolenia w tym zakresie,

e odpady niebezpieczne, tj. zuzyte uszkodzone Swietldwki rteciowe
z pomieszczen biurowych, hal magazynowych, bedg selektywnie gromadzone
w wydzielonym, pomieszczeniu, na szczelnej posadzce, w pojemnikach
spetniajgcych wymagania dla poszczegdlnych grup odpadéw, odpowiednio
oznakowanych i opisanych co zawierajg, zabezpieczone przed mozliwoscig
wycieku. Odpad ten bedzie odbierany na podstawie zawartej umowy przez
odbiorce, posiadajgcego stosowne zezwolenia w tym zakresie.

Etap likwidacji

Nie przewiduje sie likwidacji przedsiewziecia w ciggu najblizszych lat, jednakze dla
tego etapu nalezy przyjg¢ zasady postepowania z odpadami takie same jak dla etapu
realizacji przedsiewziecia, ij.

e odpady komunalne z =zaplecza socjalnego budowy bedg segregowane
gromadzone  w standardowych, zamknietych  pojemnikach  okresowo
oproznianych (wedtug potrzeb). Ich wyw6z na sktadowisko odpadow
realizowane bedzie przez PGKiM Zitotéw na podstawie zawartej umowy.

e odpady powstajgce w trakcie prowadzenia prac budowlanych (rozbiérkowych)
odbierane bedg na podstawie zawartej umowy przez odbiorcow prowadzgcych
dziatalnos¢ w zakresie gospodarowania odpadami i posiadajgcych stosowne

zezwolenia w tym zakresie.

15.8. W zakresie oddziatywania na roslinnos¢ i zwierzeta
Etap realizacji
W celu ograniczenia wptywu na roslinnos¢ podjete bedg dziatania:
e nie bedzie wycinki drzew i krzewow gdyz nie wystepujg na terenie
przedsiewziecia,

e nadzdr nad organizacjg robot,
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e porzadek na budowie,

e sprawny technicznie sprzet,

e wlasciwe postepowanie z niewykorzystanymi materiatami lub odpadami.
Etap eksploatacji

e prowadzenie prac sprawnymi maszynami dochowujgcymi normy hatasu,

¢ nie planuje sie wycinki drzew i krzewow,

e przechowywanie  $rodkdw  przyspieszajgcych  proces kompostowania

w pomieszczeniach zamknietych na terenie bazy, w miejscu niedostepnym dla
ptakdéw i zwierzat,

e nadzor nad prawidtowym przebiegiem procesow,

e porzgdek w miejscu przetwarzania odpadow,

e sprawny technicznie sprzet.
Etap likwidacji

Planuje sie prowadzenie dziatalnosci zgodnie z terminem waznosci decyzji. Na tym
etapie nalezy przyjg¢ zasady postepowania z roslinnoscig takie samo jak dla etapu
realizacji przedsiewziecia. Faza likwidacji przedsiewziecia w ww. zakresach oddziatywania
wigze sie z ucigzliwos$ciami, ktéore mozna poréwnaé do etapu realizacji inwestyciji.
Zachowanie tych samych zasad bezpieczenstwa i przepiséw obowigzujgcych na terenie
budowy, wykorzystanie nowoczesnego sprzetu oraz uregulowanie gospodarki odpadami
nie spowoduje powstanie dodatkowych negatywnych konsekwencji dla Srodowiska

przyrodniczego i ludzi.

15.9. Dla drég bedacych przedsiewzieciami mogacymi zawsze znaczaco
oddzialywaé na srodowisko

Nie dotyczy. Planowane przedsiewziecie nie jest zwigzane z budowg, rozbudowg lub

modernizacjg drog.
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16. Poréwnanie proponowanej technologii z technologig spetniajaca
wymagania, ktérych mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. - Prawo ochrony srodowiska

Planowane przedsiewziecie realizowane bedzie w oparciu o: ,Wytyczne dotyczgce
wymagan dla proceséw kompostowania, fermentacji i mechanicznobiologicznego
przetwarzania odpadow (wg stanu prawnego na dzien 15 grudnia 2008 r.).

Dokument ten ogtosito Ministerstwo Srodowiska Departament Gospodarki Odpadami
w grudniu 2008 r. Powyzsze opracowanie uwzglednia zaproponowane rozwigzania, ktore
spetniajg wymagania najlepszej technologii, gdyz sg zgodne 2z ustawami
I rozporzgdzeniami w tym zakresie. Planowane przedsiewziecie pod wzgledem
technicznym i technologicznym, nie odbiega od innych podobnych funkcjonujgcych
w Polsce i Europie. W koncepcji zastosowano standardowe, wielokrotnie sprawdzone
w praktyce rozwigzania katalogowe wykorzystywane w budownictwie, z dostosowaniem
do miejscowych warunkow lokalizacji inwestycji, zatem przyjete rozwigzania konstrukcyjno
- materialowe oraz technologiczne mozna uznaé za najlepsze z powyzszego punktu
widzenia. Planowane przedsiewziecie pod wzgledem technicznym i technologicznym nie

odbiega od innych podobnych funkcjonujgcych w Polsce i Europie.

17. Wskazanie, czy dla planowanego przedsiewziecia konieczne jest
ustanowienie obszaru ograniczonego uzytkowania oraz okreslenie
granic takiego obszaru, ograniczen w zakresie przeznaczenia
terenu, wymagan technicznych dotyczacych obiektéw budowlanych
| sposobow korzystania z nich

Zgodnie z przeprowadzong analizg, nie jest konieczne ustanowienie obszaru

ograniczonego uzytkowania, ani okreslania granic takiego obszaru.

18. Analiza mozliwych konfliktow spotecznych zwigzanych
z planowanym zamystem

W zwigzku z wprowadzeniem efektywnego zbierania odpadéw komunalnych
ulegajgcych biodegradaciji, wzrasta liczba instalacji prowadzgcych redukcje tych odpadéw
na skfadowiskach. W tym celu Hydrogeotechnika wydzierzawita dziatke 303/76 w Debrznie
Wsi, ktora zlokalizowana jest na terenie bytego lotniska Debrzno. Zgodnie

z zadwiadczeniem Urzedu Gminy Lipka z dnia 7 czerwca 2016 roku (zat. 5). powyzsza
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dziatka ma przeznaczenie jako teren predysponowany do lokalizacji skoncentrowanej
dziatalnosci gospodarczej. W zwigzku z powyzszym tereny te nie maja zabudowy
mieszkaniowej, a tym samym nie ma statego przebywania ludzi.

Jedynym oponentem tego przedsiewziecia jest firma Biogas Trade Sp. z 0.0
w Kluczborku, ktéra w skardze do Samorzgdowego Kolegium Odwotawczego w Pile
podkreslita, iz dziatalnos¢ ta bedzie miata negatywny wptyw na sasiednie dziatki. Z tg
opinig nie zgadza sie Inwestor.

Po pierwsze:

- Skarzgcy jest wtascicielem dziatek 303/12 i 303/72, ktore oddalone sg od miejsca
przysztej dziatalnosci powyzej 150 m przy czym, powyzsze dziatki oddzielone sg pasmem
drzew i krzewow.

po drugie:

- Skarzgcy zbyt ogdlnie zapoznat sie z trescig Karty Informacyjnej Przedsiewziecia.
Nalezy przypuszczaé, ze niniejszy ,Raport” bedzie z uwagg przeanalizowany i wszelkie
obawy bedg wyjasnione.

Po trzecie:

- Jak przedstawia analiza rézy wiatrow najblizszej stacji meteorologicznej
w Szczecinku (str. 29) ok. 70% tych wiatréw wieje od zachodu w kierunku potudniowo-
wschodnim. dziatki skarzgcego lezg na potnocny zachod od dziatki inwestora, a zatem nie
bedag w strefie zagrozenia aerostatycznego.

Po czwarte:

- Dziatalnos¢ jakg prowadzi skarzgcy organizowana jest na gtdwnej ptycie lotniska,
ktéra oddalona jest ok. 1000 m od miejsca planowanej lokalizacji kompostowni. Wptyw na
ewentualng emisje zanieczyszczen powietrza oraz hatasu bedzie rowny zero.

Hydrogeotechnika dotozy maksymalnych staran technologicznych, aby procesy
kompostowania odpaddéw nie miaty negatywnego wptywu na stan sanitarny miejsca
prowadzenia dziatalnosci, jak rowniez na sgsiadujgce z nim dziatki pozostatych wtascicieli.

Planowane przedsiewziecie zorganizowania kompostowni ma petne

uzasadnienie prawne i merytoryczne.
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19. Przedstawienie propozycji monitoringu oddziatywania planowanego
przedsiewziecia na etapie jego budowy i ekspoatacji

Na etapie budowy:

- nadzér nad wiasciwym uformowaniem watdw pryzm wraz z prawidtowym
uszczelnieniem ich dna bentomata,

- prawidtowe zainstalowanie systemu ciekowego i nhapowietrzajgcego,

- prawidtowe zainstalowanie i podtgczenie do eksploatacji 4 dmuchaw CBM-270/200
o wydajno$ci min. 4500 m®h kazda.

Etap eksploatacji

- staty nadzér i kontrola sprawnosci instalacji odciekowej i napowietrzajgcej,
- ciggte monitorowanie catego procesu technologicznego,
odpowiednie  sporzgdzenie mieszanki odpadéw do kompostowania
z zachowaniem odpowiedniego stosunku C : N,
obrobka fizyczna odpaddw i ich mieszanie,
zatozenie ksigzki pomiaréw wilgotnosci odpadow,
systematyczne dawanie biostymulatorow i uszlachetniaczy mikrobiologicznych
przyspieszajgcych prace kompostowania,
badania i kontrola kazdej partii kompostu,

- state utrzymywanie terenu w nalezytym porzadku i czystosci.

20. Wskazanie trudnosci wynikajgcych z niedostatkéw techniki lub luk
we wspoétczesnej wiedzy, jakie napotkano, opracowujgc raport

Opracowujgc niniejszy raport, nie stwierdzono trudnosci wynikajgcych z luk
i niedostatkow wiedzy lub technik, gdyz obecny stan wiedzy pozwala na zrealizowanie

planowanego przedsiewzigcia w sposob niestanowigcy zagrozenia dla Srodowiska.

21. Streszczenie w jezyku niespecjalistycznym informacji zawartych
W raporcie

* Przedmiotem niniejszego opracowania jest raport o oddziatywaniu na $rodowisko
planowanego przedsiewziecia pod nazwg” Instalacja do przetwarzania odpaddéw
poprzez odzysk metodg kompostowania pryzmowego na dziaice nr 303/76

w miejscowosci Debrzno Wies”.
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Ww. przedsiewziecie planuje sie zlokalizowa¢ na dzialce bylego lotniska Debrzno
nr 303/76 w miejscowosci Debrzno Wies, gmina Lipka o powierzchni 2.2431 ha

wydzierzawionej przez Hydrogeotechnike od Tomasza Gotawskiego.

Powyzsza dziatka zgodnie ze studium uwarunkowan i kierunkdw zagospodarowania
przestrzennego Gminy Lipka (Uchwata Nr 1V/34/15 Rady Gminy Lipka z dnia 20 marca
2015 r.) lezy w strefie jako tereny predysponowane do lokalizacji dziatalnosci

gospodarczej.

Planowane przedsiewziecie obejmuje przetwarzanie odpadéw poprzez odzysk metodg
kompostowania pryzmowego okoto 10 000Mg/rok, 1660 Mg w jednej turze (przez 2

miesigce).

Dla potrzeb kompostowni przeznaczony bedzie teren 1050 m? (dwie pryzmy
70 m x 5 m) oraz zaplecze techniczne 1000 m?. tacznie 2050 m? powierzchni dziatki,

na ktérej prowadzona bedzie dziatalnosé.
Przedmiotem planowanego przedsiewziecia nie jest proces produkcyjny.

Proces przetwarzania odpaddéw (technologia) prowadzony bedzie zgodnie
z ,Wytycznymi dotyczgcymi wymagan dla proceséw kompostowania, fermentacji
i mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadéw (wg stanu prawnego na dzieh 15
grudnia 2008 r.) wydanymi przez Departament Gospodarki Odpadami Ministerstwa

Srodowiska.

Przewidywane wielkosci wykorzystania wody dla potrzeb socjalnych:
- szacunkowe zapotrzebowanie na wode dla potrzeb socjalnych 0,39 m?®dobe.
Dostepna pojemnos$é zbiornika na wode 4 m®.

Przewidywane rodzaje i ilosci emisji wynikajgce z funkcjonowania przedsiewziecia

- emisje wymierne powstajgce w wyniku pracy maszyn i urzgdzen nie spowodujg
ponadnormatywnego oddziatywania przedsiewziecia na stan aerosanitarny terenéw
sgsiadujgcych,

- nie przewiduje sie ponadnormatywnego oddziatywania przedsiewziecia na stan

klimatu akustycznego terenow sgsiednich,

- do minimum zostanie ograniczone powstawanie odorow, dzieki zastosowaniu

najnowszych metod.

82



Przedsiewziecie nie bedzie miato negatywnego oddziatywania na obszary chronionego
krajobrazu, parki krajobrazowe, parki narodowe, obszary chronionego krajobrazu oraz

obiekty Natura 2000, a takze miejscowg flore i faune.

Lokalizacja omawianego przedsiewziecia jest optymalna pod wzgledem

ekonomicznym, organizacyjnym i inzynierskim.

Projektowane przedsiewziecie bedzie posiadato wszelkie zabezpieczenia przed

negatywnym oddziatywaniem na srodowisko.
Przedsiewziecie nie bedzie stwarzato zagrozenia wystepowania awarii.
Kompostowania nie bedzie transgranicznie oddziatywac na srodowisko.

Przedsiewziecie nie bedzie negatywnie oddziatywa¢ na ludzi, na jakos¢ wod
uzytkowych poszczegdlnych pozioméw wodonosnych, na powierzchnie ziemi, dobra

materialne i zabytki.

Inwestor doktadnie przeanalizowat przewidywane warianty oddziatywania na

Srodowisko, a takze podejmie dziatania zapobiegajgce:
dotyczy to:

- wykorzystania zasobow srodowiska,

- emisji zanieczyszczenia powietrza oraz hatasu,

- gospodarki wodno — sciekowej,

- gospodarki odpadami,

- oddziatywania na roslinnos¢ i zwierzeta.

Planowane przedsiewziecie pod wzgledem technicznym i technologicznym, nie

odbiega od innych podobnych instalacji funkcjonujgcych w Pile.

Planowane przedsiewziecie zorganizowania kompostowni ma petne uzasadnienie

prawne i merytoryczne. Nie przewiduje sie konfliktéw spotecznych.
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22. Nazwiska os6b sporzadzajacych raport

Niniejszy raport opracowali:
dr Piotr Manecki
dr Andrzej Migaszewski
mgr llona Szczygiet
inz. Marek Kwiecinski

mgr inz. Marek Zgrzebnicki

23. Zrédta informacji stanowiace podstawe do sporzadzenia raportu

1. Wytyczne dotyczace wymagan dla procesdow kompostowania, fermentacji
i mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadéw (wg stanu prawnego na 15
grudzien 2008 r.) Ministerstwo Srodowiska — Departament Gospodarki Odpadami.

2. Ocena efektywnosci usuwania zwigzkow odorowych z kompostu przez aktywne
bakterie.

- Katarzyna Durka

- Beata Gutarowska

- Katarzyna Pielech-Przybylska

- Sebastian Banowski

- Politechnika L.édzka, Instytut Technologii Fermentacji i Mikrobiologii-

- Zbigniew lzyniec — Politechnika t.odzka, Instytut Chemicznej Technologii Zywnosci

- Zbigniew Paluszak — Uniwersytet Techniczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Katedra
Mikrobiologii

- Janusz Herman - Uniwersytet Techniczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Katedra
Chemii Srodowiska

3.dr Piotr Manczarski — Kompostowanie odpadow komunalnych Politechnika

Warszawska, Wydziat inzynierii Srodowiska — Poleko 2007.

4. Informacje z Internetu: Obszary NATURA 2000

http://natura2000.gdos.gov.pl/natura2000/pl/media.php?KodOstoi=PLH260034&Nazwa
Ostoi=0Ostoja Szaniecko-Solecka.

Kleczkowski A.S. - Mapa Obszaréw Gtéwnych Zbiornikow Wéd Podziemnych (GZWP)
w Polsce Wymagajacych Szczegolnej Ochrony, skala 1:500 000, Instytut Hydrogeologii
i Geologii Inzynierskiej AGH, Krakéw 1990 r.
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. Informacja z internetu dotyczgca dostepu do biostymulatoréw, uszlachetniaczy,
mikrobiologicznych aktywatorow procesow kompostowania.
. Uchwata nr 1V/34/15 rady Gminy Lipka z dnia 20 marca 2015 — Studium uwarunkowan

i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipka.

8. Materiaty archiwalne Hydrogeotechniki dotyczgce lotniska Debrzno.

. Witryna internetowa — Geoportal (dziatki lotniska Debrzno sgsiadujgce z dziatkg
303/76).
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