1)

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIEWZIECIA

Sporzadzona zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku 1 jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353) oraz zawierajgca dodatkowe
dane:

rodzaj, skala (np. zdolnos¢ produkcyjna) i usytuowanie przedsiewziecia:

Przedmiotem opracowania jest dostawa wody na cele socjalno-bytowe oraz
uregulowanie gospodarki Sciekowej dla istniejgcego i projektowanego osiedla
zabudowy jednorodzinnej potozonej przy ulicy Sepolenskiej i Wydmidzban w m.
Lipka.

Administratorem i Inwestorem istniejgcej sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
jest Gmina Lipka, ul. Kosciuszki 28, 77-420 Lipka, a eksploatacje zabezpiecza Zakfad
Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w Lipce, ul. Spokojna 1, 77-420 Lipka.

Projekt obejmuje budowe :

a/ Rozdzielczej sieci wodociggowej dn90mm o tgcznej dtugosci L= 993,8 mb
wraz z przytgczami wodociggowymi dn32mm o tgcznej dtugosci L=71,9 mb.

Woda na cele socjalno-bytowe dostarczona bedzie z istniejgcej hydroforni
~SHU Lipka”, poprzez istniejgcg rozdzielczg sie¢ wodociggowg pobudowang w

m. Lipka.

b/ Kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej dn200mm o tgcznej dlugosci L= 700,8 mb
wraz z przytgczami kanalizacji sanitarnej dn160mm o tgcznej diugosci L=68,5
mb.

Projektowana kanalizacja sanitarna grawitacyjna ma za zadanie
zabezpieczenie odbioru Sciekow z projektowanej zabudowy jednorodzinnej z
przestaniem jest na projektowang przepompownie Sciekow, a przytgcza
kanalizacyjne projektowane sg z istniejgcej zabudowy jednorodzinne;.

c/ Kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej (ttocznej) dn90mm o tgcznej dtugosci L=
7155 mb ma za zadanie przestanie $ciekéw sanitarnych do istniejgcej
kanalizacji sanitarnej w m. Lipka.

Poprzez istniejgcg przepompownie centralng w m. Lipka $cieki zostang
przettoczone do istniejgcej oczyszczalni Sciekow w m. Debrzno.



d/ Przepompowni $ciekéw sanitarnych z polimerobetonu dn1,2m, h=4,6m.
Zadaniem jest przyjecie sciekow z projektowanych kolektoréw kanalizacji
sanitarnej, grawitacyjnej i przettoczenie ich projektowanym rurociggiem
ttocznym do m. Lipka.

Dla danego terenu nie ma uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. W zwigzku z tym dla danego przedsiewzigcia wydana zostanie
decyzja lokalizacji celu publicznego.

dane dotyczace dzialek (nr, obreb, ark., powierzchnia w m?):

Obiekt projektowany jest na dziatkach ewidencyjnych nr : 590/2 , 596 , 490/1,
490/2 ,999,591 , 473,474 ,8180, 477 ,487/7 ,488/2 , 487/4 , 478/2 , 487/3
w miejscowosci Lipka , gm. Lipka.

Jednostka ewidencyjna:
- identyfikator : 303104 _2
- nazwa : Lipka

Obreb ewidencyjny:
- identyfikator : 0017
- nazwa : Lipka
dane dotyczace dzialek (wlasciciel: imi¢ nazwisko, adres):

Lp Nr dziatki Wiasciciel / uzytkownik Adres zamieszkania
590/2
1 591 Gmina Lipka Ul. Kosciuszki 28
488/2 (drogi gminne) 77-420 Lipka
48717
Gmina Lipka Ul. Kosciuszki 28
2 478/2 (grunt rolny — lokalizacja pompowni $ciekow) 77-420 Lipka
3 596 Powiatowy Zarzad Drog w Ztotowie Ul. Za Dworcem 3a
(droga powiatowa) 77-400 Ztotow
Skarb Panstwa, Nadlesnictwo Lipka Maty Buczek 38
4 8180 (grunt lesny) 77-420 Lipka




5 999 Skarb Panstwa, Starostwo Powiatowe Al. Piasta 32
(grunt rolny) 77-400 Ztotow
490/1 Eufemia i Dariusz Gala 3\%5”‘(1,085205; 582 42
. ;. | | bUCz , -
6 Ange_llka !(v_v,asn_lak Lipka
490/2 Kamil Kuzbinski Batoréwko 23, 77-420
(droga wewnetrzna - osiedlowa) Lipka
7 473 Leszek J6zef Tumasz Czyzkowo 42
(dziatka budowlana) 77-420 Lipka
8 474 Gertruda Klant Wydmidzban 2
(dziatka budowlana) 77-420 Lipka
e 477 Barbara i Franciszek Kuszel Wydmidzban 1
(dziatka budowlana) 77-420 Lipka
Jolanta i Krzysztof Panknin Wydmidzban 6
10 487/3 (dziatka budowlana) 77-420 Lipka
Monika i Patryk Sosnowscy Wydmidzban 7
11 48714 (dziatka budowlana) 77-420 Lipka

2) powierzchnia zajmowanej nieruchomosci, a takze obiektu budowlanego

oraz dotychczasowy sposob ich wykorzystywania i pokrycie szata roslinna:

Zaprojektowana zostata kanalizacja sanitarna grawitacyjna i ttoczna oraz sie¢
wodociggowa. Projektowane sieci wykonane zostang w wigkszej czesci we
wspolnych wykopach.

Powierzchnia zajeta pod budowe sieci bedzie wynosita 2670m? i nie obejmuje
odcinka sieci wodociggowej i odcinka rurociggu ttocznego, ktére wykonane
zostang metodg przewiertu sterowanego.

Powierzchnia takze nie obejmuje przeciskéw pod drogg powiatows.

Wykop pod montaz sieci wykonany zostanie jako pionowym umaocniony
szalunkami do wykopdéw o szerokosci od 1,0 do 1,6m.

Wykop w gruntach rolnych nalezy poprzedzi¢ zdjeciem wierzchniej warstwy
urodzajnej gr.30-40cm i ztozeniem jej wzdtuz wykopu. Warstwa tej ziemi, po
dokonaniu zasypki rurociggu, zostanie ponownie rozscielona. Czynnos¢ te
nalezy wykona¢ aby nie doszto do utraty przydatnosci uzytkowej terenu
rolnego.




Montaz

Przed przystgpieniem do robot montazowych nalezy sprawdzi¢ stan
techniczny materiatow. Zabrania sie montazu uszkodzonych elementéw. Rury
nalezy uktada¢ na wyprofilowanym dnie, na gruncie nosnym.

Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem terenu

Czynne sieci nalezy w trakcie prowadzenia robét ziemnych zabezpieczyé
poprzez podwieszenie, a roboty ziemne wykonac¢ w wykopach umocnionych.
Przewody teletechniczne oraz energetyczne nalezy zabezpieczyC przez
podwieszenie oraz szalowanie. Przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ odbior do
wiasciciela sieci. Nalezy stosowac sie do uwag zawartych w opinii Zespotu
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej.

W przypadku zlokalizowania uzbrojenia podziemnego nie naniesionego nha
planie nalezy ustali¢ i powiadomi¢ wtasciciela. Odkrywek nalezy dokona¢ w
obecnosci wiasciciela uzbrojenia.

Préby szczelnosci, ptukania

Prébe szczelnosci przeprowadzi¢ nalezy na projektowanych przewodach
wodociggowych i kanalizacyjnych odcinkami co 250-300m.

Studnie na rurociggu ttocznym i kolektorach grawitacyjnych oraz uzbrojenie na
sieci wodociggowej umozliwiajg odcinkowe zamkniecie ich za pomocag
tymczasowych zamknie¢ — korki, dla napetnienia przewodu wodg i dokonania
proby szczelnosci. Przygotowania do proby szczelnosci rurociggu
rozpoczynajg sie juz przy uktadaniu i polegajg na ustabilizowaniu przewodu
przez wykonanie obsypki i przynajmniej czesciowego przykrycia minimum 20
cm ponad wierzch przewodu. Ztgcza kielichowe pozostawia sie wolne —
niezasypane.

Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze zewnetrznej nie
nizszej niz +1°C, przy cisnieniu grawitacyjnym. Badany odcinek sieci powinien
zostac¢ napetniony 1 godz. przed probg. Czas trwania proby wynosi 15 minut
po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody. Na ztgczach kielichowych nie
powinny pokazac sie krople wody.

W przypadku nieszczelnego ztgcza kielichowego rury, ztgcze nalezy wymienic,
a probe szczelnosci powtorzyé.

Po wykonaniu pozytywnych préb szczelnosci nalezy sporzgdzié protokoty przy
udziale Inwestora, Wykonawcy robét i Przedstawicieli Uzytkownika sieci.

Odbiér koncowy

Po zakonczeniu robot montazowych sieci nalezy zgtosic sie do
Zamawiajgcego.

Do odbioru nalezy przygotowac:

- Protokoty préb szczelnosci,



- Projekt budowlany powykonawczy,

- Inwentaryzacje geodezyjng sieci z klauzulg osrodka dokumentacji
geodezyjnej,

- Oswiadczenie o doprowadzenia terenu po wykonaniu robdt do stanu
pierwotnego,

- Zapis z inspekcji telewizyjnej kanatu sanitarnego (potwierdzajgca
zachowanie projektowanych spadkéw),

- Protokot z zageszczenia gruntu.

Skladowanie materiatéw

Rury i ksztattki nalezy sktadowaé na réwnym podiozu na podktadach i
przektadach drewnianych i zabezpieczy¢ klinami przed przemieszczeniem.
Rury PVC nalezy podeprze¢ w rozstawie maksymalnie 2,0m. Zabrania sie
sktadowania i opierania kielichdw o grunt. Wysokos¢ magazynowania rur nie
powinna przekracza¢ 2,0m. Rury w warstwach nalezy uktadac =z
przesunieciem kielichow.

Transport rur oraz studni i elementow pompowni nalezy wykonywac przy
uzyciu atestowanych pasow i tancuchow.

Oznakowanie i zabezpieczenie wykopow

W trakcie robot wykopy zabezpieczyé zgodnie z wymogami BHP. W trakcie
wykonywania prac, wykopy powinny by¢ zabezpieczone balustradami o
wysokosci 110cm oraz oznakowane oswietleniem ostrzegawczym zgodnie z
BHP. Wykonac ktadki dla pieszych.

Roboty ziemne i uktadanie rurociggéw

Przed rozpoczeciem robdt ziemnych nalezy dokonaé tyczenia trasy sieci.
Tyczenie nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie. Nalezy rowniez powiadomié
wszystkich uzytkownikow uzbrojenia podziemnego o rozpoczeciu robédt
ziemnych.

Montaz rur na dnie wykopu prowadzi¢ na podtozu catkowicie odwodnionym i z
wyprofilowanym dnem. Roboty =ziemne nalezy prowadzi¢ recznie i
mechanicznie. W odlegtosci 2 m przed istniejgcym uzbrojeniem podziemnym
roboty nalezy prowadzi¢ wytgcznie recznie. W przypadku zlokalizowania
uzbrojenia podziemnego nie naniesionego na planie nalezy powiadomic
zainteresowane strony celem ustalenia wlasnosci. Roboty ziemne prowadzi¢
zgodnie z uwagami zawartymi w protokole Zespotu Koordynacyjnego i
pozostatymi uzgodnieniami branzowymi. Przy uktadaniu rurociggow nalezy
zachowaC odlegtosci bezpieczne od istniejgcych obiektow naziemnych i
uzbrojenia podziemnego. Skrzyzowania z istniejgcym  uzbrojeniem
podziemnym nalezy wykona¢ zgodnie z oznaczeniami na profilach i
wytycznych zawartych w uzgodnieniach branzowych.



Wykopy dla utozenia rurociggéw nalezy wykonywac jako wasko przestrzenne
obudowane.

W miejscach, ktoérych pozwalajg na to warunki gruntowe wykopy dopuszcza
sie wykonac jako szerokoprzestrzenne.

Wyréwnanie dna wykopu i wykonanie podtoza nalezy wykonac¢ bezposrednio
przed przystgpieniem do montazu rurociggow. Roboty te nalezy wykonac
recznie, nie przegtebiajgc wykopu.

Podsypka, Obsypka

Rurociggi nalezy uktadaé w wykopie na podsypce piaskowej o grubosci 0,2m.
Po utozeniu rurociggi nalezy obsypac piaskiem do wysokosci 0,2m ponad
wierzch rury zageszczajgc co 10cm.

Obsypke oraz podsypke rur wykona¢ z gruntu rodzimego, w przypadku
wystepowania ztych warunkéw gruntowych tj. nasypy, namuty oraz torfy
materiat wymieni¢ min 1,0 m ponizej gtebokosci posadowienia rur i studni.
Dodatkowo podsypke nalezy odseparowaé od gruntu rodzimego warstwg
geowtdkniny i zagesci¢ do uzyskania wskaznika 1s=0,98.

Przed zasypaniem rurociggi nalezy zinwentaryzowa¢ geodezyjnie.
Szczegolnie doktadnie nalezy zinwentaryzowacC skrzyzowania rurociggow z
innym uzbrojeniem podziemnym.

Zasypka

Wykop zasypywacC warstwami, co 25 cm zageszczajgc grunt. Wspdtczynnik
zageszczenia gruntu po zasypaniu wykopow powinien wynosic¢ 1s=0,98.

Po zakonczeniu budowy teren nalezy uporzgdkowaé i doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego, a nadmiar ziemi, gruz, kamienie nalezy wywiez¢ na lokalne
wysypisko.

Przy uktadaniu rurociggow nalezy zachowa¢ odlegtosci bezpieczne od
istniejgcych obiektéw naziemnych i uzbrojenia podziemnego. Skrzyzowania z
istniejgcym  uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonaé zgodnie z
oznaczeniami na profilach i wytycznych zawartych w uzgodnieniach
branzowych.

Do zasypywania nie wolno stosowac¢ gruntéw pochodzenia organicznego.
Wykop w gruntach rolnych nalezy poprzedzi¢ zdjeciem wierzchniej warstwy
urodzajnej gr.30-40cm i ztozeniem jej wzdtuz wykopu. Warstwa tej ziemi, po
dokonaniu zasypki rurociggu, zostanie ponownie rozscielona. Czynnosc te
nalezy wykonaé¢ aby nie doszto do utraty przydatnosci uzytkowej terenu
rolnego.

Przed zasypaniem rurociggi nalezy zinwentaryzowaé geodezyjnie.
Szczegolnie dokftadnie nalezy zinwentaryzowac skrzyzowania rurociggow z
innym uzbrojeniem podziemnym.



Uwagi koncowe

Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatdbw od zaproponowanych
w projekcie pod warunkiem zgodnosci parametrow technicznych i uzyskaniu
akceptacji Inwestora. Wszelkie zmiany w uktadzie sieci nalezy uzgodni¢
z Projektantem.

Catosc¢ robot wykonac zgodnie z:

- Warunkami technicznymi budowy i odbioru sieci kanalizacyjnych i sieci
wodociggowych,

- Opracowanym projektem budowlanym,

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych, sztukg budowlang,

- Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadaC obiekty
budowlane i ich usytuowanie,

- Instrukcjami wykonania i montazu opracowanymi przez producentéw
materiatdw i urzgdzen zastosowanych w projekcie,

- Teren robdt przed rozpoczeciem realizacji nalezy trwale oznakowac i
zabezpieczy¢ w celu zapewnienia bezpieczenstwa ruchu drogowego i
pieszych. W tym celu wykonawca robot powinien opracowaé projekt
organizaciji ruchu na czas budowy,

- Wszystkie odstoniete w wykopie urzgdzenia uzbrojenia podziemnego
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Wszystkie zabezpieczenia i roboty
w rejonie kolizji nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownikow.

Na budowie nalezy stosowac materiaty i urzgdzenia posiadajgce wymagane:

- certyfikaty na znak bezpieczenstwa,

- certyfikaty zgodnosci z PN lub aprobatami technicznymi,

- deklaracje zgodnosci z PN lub aprobatami technicznymi,

Stosowanie materiatdw i urzgdzen nie posiadajgcych w/w certyfikatow i
deklaracji zgodnosci zgodnie z obowigzujgcymi  przepisami, jest
niedopuszczalne.

W trakcie wykonywania robo6t nalezy bezwzglednie przestrzegacC przepisow
BHP.

Warunki geologiczno-inzynierskie

Zgodnie z zapisami art. 34. ust. 3 pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo
budowlane (Dz. U. 2010, Nr 243, poz. 1623), projekt budowlany powinien w
zaleznosci od potrzeb zawiera¢ wyniki badan geologiczno — inzynierskich oraz
geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych.

Dla w/w obiektu okresla sie na ,Pierwszg Kategorie Geotechniczng” - z uwagi
na matg infrastrukture budowli i brak zagrozenia zycia i mienia oraz
zanieczyszczenia srodowiska.

Wykopy pod montaz kolektorow projektowany jest jako pionowy o szerokosci
1,0-1,6m. Urobek z ukopu zostanie odtozony w min. odlegtosci 2,0m od



wykopu. Po wykonaniu montazu rurociggow i uzbrojenia wykop zostanie
zasypany mechanicznie urobkiem z ukopu.

Na podstawie odwiertu analitycznego na ustalonym obszarze budowy -
ustalono, ze grunt zalicza sie do: gruntdw mineralnych - drobno i
Srednioziarniste.

Uziarnienie: srednio ziarniste.

Stopniem zageszczenia: grunt srednio zageszczony.

Wskaznik plastycznosci: Srednio-spoiste.

Stopien plastycznosci: Srednio-zwarty.

Wilgotnos¢ gruntu: uwodniony.

Grunt z uwagi na jego frakcje, plastycznosc¢, uziarnienie - umozliwia
wykonanie komor przeciskowych i przeciskow.

Teren pod wykopy otwarte zalicza sie do budowli prostych wykonywanych w
trenie ptaskim, w ktérym warstwy geologiczne sg zasadniczo jednorodne, a
zwierciadto wod podziemnych wystepuje gteboko. Wystepujg wody gruntowe
w zaleznosci od pory roku.

W obrebie projektowanego obiektu brak jest objawow procesow
geologicznych.

Budowa nie obejmuje wykopdw w zboczach w ztozonych warunkach podtoza.
Budowa urzadzen i jej eksploatacja nie spowoduje odksztatcenia terenu i
utraty przydatnosci uzytkowej terenu.

Przy odczytywaniu rzezby terenu stwierdzono brak dolin rzecznych i ich tras.
Nie stwierdzono procesow geologicznych i erozji, przejawow osuwisk.

Informacja o zakresie oddziatywania
Zakres oddziatywania projektowanego obiektu ograniczony jest do dziatek

objetych projektem, zlokalizowanego na dziatkach ewidencyjnych nr: 590/2 ,
596 , 490/1, 490/2 , 999 , 591 , 473, 474 , 8180, 477 , 487/7 , 488/2 , 487/4 ,
478/2 , 487/3 w miejscowosci Lipka , gm. Lipka, powiat ztotowski.

Jednostka ewidencyjna:

- identyfikator : 303104 _2
- nazwa : Lipka

Obreb ewidencyjny:

- identyfikator : 0017

- nazwa : Lipka

Lokalizacja projektowanych sieci wod-kan przedstawiona jest na planie
zagospodarowania terenu.

Zakres oddziatywania zostat okreslony w oparciu o:

- analize uksztattowania terenu,

- zakres robot objetych projektem,



3)

4)

- zapisy Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym,

- zapisy Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z
2013 r., poz.. 627 ze zmianami),

- zapisy Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r.,
poz. 145 ze zmianami),

- zapisy Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz.. 1446 ze zmianami),

- zapisy Ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i
leSnych (Dz. U. z 2013 r., poz.. 1205 ze zmianami),

- istniejgce zagospodarowanie terenu i zakres robo6t budowlanych,

- wypis z ewidencji gruntdow i mape ewidencyjna.

rodzaj technologii (w odniesieniu do istniejacej i planowanej dzialalnosci — ogélna
charakterystvka istniejacego i planowanego przedsiewziecia):

Zadaniem inwestycji jest :

a/ Dostawa Wody na cele socjalno-bytowe dostarczona bedzie z istniejgcej
hydroforni ,SHU Lipka”, poprzez istniejgcg rozdzielczg sie¢ wodociggowag
pobudowang w m. Lipka.

b/ Zabezpieczenie odbioru $ciekow z projektowanej zabudowy jednorodzinnej z
przestaniem ich na projektowang przepompownie Sciekdbw - z
odprowadzeniem do istniejgcej oczyszczalni sciekdw w m. Debrzno.

ewentualne warianty przedsiewziecia:

Nie przewiduje sie innych ewentualnych wariantow rozwigzan technicznych.

Dostawa wody moze by¢ zaprojektowana wytgcznie z pobliskiej hydroforni SHU
Lipka, a odprowadzenie sciekow mozliwe jest jedynie poprzez istniejgcg pompownie
sciekow PC w m. Lipka, ktéra przepompowuje scieki do oczyszczalni w m. Debrzno.

Dla ochrony gruntéw lesnych przewidziano montaz odcinka rurociggu ttocznego i
odcinka sieci wodociggowej z zaprojektowaniem w pasie drogowym metodg bez-
wykopkowg, przewiertow — aby unikng¢ wykopow otwartych w terenie lesnym i
wycinki drzewostanu.

Odcinek sieci wod-kan projektowany w terenie leSnym, dz. nr 8180 ob. Lipka
zaprojektowano w pasie p.pozarowym, ktéry wolny jest od zadrzewienia i
zakrzaczenia.

Cate zadanie zaprojektowano w celu zabezpieczenia istniejgcego drzewostanu. W
zwigzku z tym projekt nie obejmuje wycinki drzew i karczowania krzakow.
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5) przewidywalna ilo§¢ wykorzystywanej wody i _innych wykorzystywanych
surowcow, materialdw, paliw oraz energii:

Zuzycie wody na cele socjalno-bytowe dla zabudowy przy ul. Sepolenskiej i
Wydmidzban bedzie wynosié¢ okoto Q = 11,4 m*d, a ilo$é odprowadzanych $ciekéw
dla petnego zabudowanego terenu bedzie wynosita Q = 8,64 m*/d.

Scieki z budynkéw potozonych z w/w zabudowy, z uwagi na brak kanalizacji
sanitarnej, odprowadzane sg do szczelnych bezodptywowych zbiornikéw (szamb),
ktére bedg wylgczone z eksploatacji i ujete w szczelne systemy kanalizacji i
odprowadzone do oczyszczani, bedgcej pod stata kontrolg sanitarno-
epidemiologiczng i WIOS.

w tym szacunkowe zapotrzebowanie na energi¢ wynosi:
o elektryczng 4-11 kW/MW — nie dotyczy
i — nie dotyczy

6) rozwiazania chroniace $rodowisko:

Nie przewiduje sie rozwigzan technicznych na etapie budowy i eksploatacji sieci
wodociggowej chronigcych srodowisko.

Ewentualnie awaria ci$nieniowego rurociggu (wodociggu) moze spowodowac
przedostanie sie wody uzdatnionej do gruntu — co nie stwarza zagrozenia dla
Srodowiska i nie spowoduje jego skazenia.

Budowa rurociggu ttocznego kanalizacji sanitarnej ma na celu uregulowanie
gospodarki sciekowej, a inwestycja ma na celu ochrone srodowiska.

Pompownia w celu zabezpieczenia szczelnoSci zaprojektowana jest z
polimerobetonu.

Zastosowane zostang materialy majgce atesty, sg dopuszczone do zastosowania w
budownictwie i sg ogdlnie stosowane na terenie catego kraju.

Na etapie realizacji przedmiotowej inwestycji nie powstang odpady i w zwigzku z tym
potrzeby ich zagospodarowania.

Na etapie realizacji przedmiotowej inwestycji nie bedg powstawaty scieki bytowe, w
zwigzku z tym potrzeby ich zagospodarowania.

Przy projektowanej inwestycji, sSrodowisko gruntowo-wodne zabezpieczone zostanie
przez sprawny park maszynowy, bez wyciekéw paliw, a materiaty do budowy — to rury
i studnie z PCV , ktére na biezgco dowozone do wbudowania.

Projektowane zamierzenie inwestycyjne przebiega :

- wuzytkach rolnych — montaz wykonany zostanie w wykopie otwartym

- w pasie drogowym drogi powiatowej na nawierzchni asfaltowej — montaz
przewiertami sterowanymi i przeciskami
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- wuzytkach lesnych — montaz wykonany zostanie w wykopie otwartym
- w drogach gminnych i prywatnych — montaz wykonany zostanie w wykopie
otwartym

Na trasie planowanej inwestycji nie ma obszaréw wodno-bfotnych oraz innych
obszaréw o ptytkim zaleganiu wod podziemnych oraz obszarow objetych ochrong w
tym stref ochrony uje¢ waéd gtebinowych i powierzchniowych.

Planowa inwestycja nie wptynie na bior6znorodno$¢ , bogactwo, sktad gatunkow,
chronionych na mocy dyrektywy siedliskowej i dyrektywy ptasiej oraz nie wywota
posrednio i bezposrednio szkdd, utrate i fragmentacje siedlisk, funkcje ekosystemu.

Przejscia przez rowy melioracyjne — nie dotyczy. Na trasie brak jest rowow
melioracyjnych szczegdtowych, rzek i kanatow melioracji podstawowych.

rodzaje i przewidywane iloSci wprowadzanych do Srodowiska substancji lub
energii przy zastosowaniu rozwiazan chroniacych srodowisko, w tym:

Projektowane zamierzenie inwestycyjne ma na celu dostarczenie rozdzielczg siecig
wodociggowg wody na cele solano-bytowe oraz odprowadzenie $ciekdéw sanitarnych
w szczelne urzgdzenia kanalizacyjne z przepompowaniem do miejskiej oczyszczalni
sciekow w m. Debrzno.

Zamierzenie inwestycyjne nie jest zwigzane z odprowadzeniem wod opadowych i
technologicznych oraz wytwarzaniem odpaddw.

W szczegblnosci:
e ilo$¢ odprowadzanych sciekow socjalno — bytowych:

Nie dotyczy. Nieskomplikowany charakter budowy i prowadzone prace
budowlano-montazowe nie wymagajg budowy zaplecza dla pracownikow. Roboty
prowadzone bedg poprzez dowdz pracownikdw na budowe i wykonywanie robot
w systemie jedno-zmianowym.

e ilos¢ odprowadzanych sciekow technologicznych:

Nie dotyczy. Projektowana inwestycja nie jest zwigzana z odprowadzaniem
Sciekow technologicznych — jest o budowa rozdzielczej sieci wodociggowej i
kanalizacji sanitarnej.

o ilos¢ odprowadzanych wod opadowych
Nie dotyczy. Projektowana inwestycja nie jest zwigzana z odprowadzaniem wod
opadowych.
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e rodzaj i przewidywane ilosci odpadow

Nie dotyczy. Na etapie budowy nie bedzie odpadow i w zwigzku z tym
koniecznosci ich magazynowania. Budowa sieci wod-kan obejmuje budowe
doziemnych rurociggdéw wraz z uzbrojeniem w zasuwy, trojniki i hydranty, studnie
PE.

Wszystkie elementy w/w dopuszczone sg do stosowania w budownictwie i
posiada¢ bedg odpowiednie atesty zgodne z PN.

Materiaty na etapie projektu budowlanego w zestawieniu materiatowym zostang
szczegotowo opisane i zakupione zostang wbudowane.

e rodzaj i przewidywana ilos¢ substancji wprowadzanych powietrza
Nie dotyczy. Projektowane sieci wod-kan nie majg charakteru emisji substancji
szkodliwych dla srodowiska.

e przewidywana wielkos$¢ emitowanego hatasu
Nie dotyczy. Projektowane sie¢ wod-kan nie majg charakteru emitowania hatasu.

mozliwe transgraniczne oddzialywanie na srodowisko

Inwestycja ma charakter lokalny i nie ma mozliwosci trans granicznego oddziatywania
na srodowisko.

obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
0 ochronie przyrody (Dz. U. z 2015, poz.1651) znajdujace sie w zasiegu znacznego
oddzialvywania przedsiewziecia

Na trasie projektowanych sieci wod-kan oraz w zasiegu zamierzonego oddziatywania
przedsiewziecia nie ma obszaréw podlegajgcych ochronie na podstawie w/w ustawy.
Zatgcznik graficzny dotgczony do niniejszej karty okresla potozenie projektowanego
obiektu w odniesieniu do obszaréw chronionych.

Podpis wnioskodawcy



