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Spis materiatow i ustaw wykorzystanych do opracowania informacji:
[1] - Dokumentacja geologiczna zloza torfu Potulice [2016]

[2] - Ocena oddzialywania przedsiewzigcia na srodowisko — poradnik inwestora,
autor Ewa Augustyniak-Olpinska, wydawnictwo VARLAG DASHOFER 2006

[3] - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004 roku
nr 92, poz. 880)

[4] - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony $rodowiska Dz. U. Nr 62,
poz. 627 z pdz. zm.

[5] - Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnieniu informacji o
srodowisku 1 jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz
ocenach oddzialywania na §rodowisko Dz. U. 2008 nr 199 poz. 1227



Spis tresci:
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Rodzaj, skala i usytuowanie przedsigwzigcia

Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci, obiekty budowlane, oraz
dotychczasowy sposob wykorzystania

Rodzaj planowanej technologii urabiania
Ewentualne warianty przedsiewzigcia

Przewidywana ilo$¢ wykorzystanej wody, surowcow, materialow, paliw oraz
energii

Rozwigzania chronigce srodowisko. Warunki bezpiecznego wykonywania robot
gbrniczych. Dziatalno$¢ remontowa, gospodarka paliwowo — smarownicza,

socjalno — bytowa.

Rodzaj i przewidywana ilo§¢ wprowadzanych do srodowiska substancji lub
energii przy zachowaniu rozwigzan chronigcych srodowisko

Mozliwe transgraniczne oddziatywanie na srodowisko
Dane o obszarach podlegajacych ochronie na podstawie ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody znajdujacej si¢ w zasiegu znacznego

oddziatywania przedsiewzigcia.

Czy dla projektowanej inwestycji planuje si¢ utworzenie obszaru ograniczonego
uzytkowania

Czy zachodzi koniecznos$¢ usuwania zieleni i w jakim zakresie

Podsumowanie



Rodzaj, skala i usytuowanie przedsiewziecia.

Planowanym przedsiewzigciem jest wydobywanie torfu ze zloza Potulice.
Dziatania te beda realizowane w ograniczonym zakresie, to jest:

- na powierzchni 7,2791 hektaréw

- bez uzycia materialow wybuchowych

Spetnienie tych zalozen upowaznia do wystapienia o koncesje na wydobycie do
Marszatka Wojewddztwa Wielkopolskiego jako wlasciwego Organu koncesyjnego.

Przedmiotem prowadzonych robdt gorniczych bedzie zloze torfu Potulice.
Dokumentacja geologiczna dla tego zloza opracowana w kat. C; zostata zatwierdzona
przez Marszatka Wojewodztwa Wielkopolskiego w dniu 22.09.2016 roku pismo DSR-
1.7427.50.2016. Okreslita ona stan zasobow geologicznych na dzien 31.12.2015 roku w
ilosci 118,887 tys. m’. Z czego:

Dzialki na ktérych udokumentowano ztoze nie sg objete miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego gminy Lipka. Natomiast w Studium kierunkow

zagospodarowania sg to tereny rolnicze w dotychczasowym uzytkowaniu.

Po udokumentowaniu ztoza Potulice Inwestor powotujac si¢ na art. 95 Ustawy z
dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i gornicze (tekst jednolity Dz.U. 2016,
poz. 1131) zwrocit si¢ z prosba o wniesienie granic zloza do miejscowego plany
zagospodarowania przestrzennego. (pismo z dnia 8.11.2016 roku i1 wcze$niejsza

korespondencja).

Pod wzgledem fizyczno-geograficznej regionalizacji Polski na tle podziatu

Europy (wg Kondrackiego) obszar zloza lezy w:

Prowincji: Niz Srodkowoeuropejski (31)
Podprowincja:  Pojezierza Poludniowobattyckie (314)
Makroregion:  Pojezierze Poludniowopomorskie (314.6)
Mezoregion: Pojezierze Krajenskie (314.69)

Pojezierze Krajenskie rozciaga si¢ pomigdzy dolinami Gwdy i Brdy,
dochodzac na potudniu do pradoliny Noteci (Torunsko — Eberswaldzkiej)
Najwyzszym jej punktem jest Gora Brzuchowa (208m) lezaca na pdinoc od
Zlotowa. Pojezierze Krajenskie przecina kilka réwnoleznikowych linii postoju
lodowca. Jeziora sa nieduze, o ksztalcie wydtluzonym z pdélocy na poludnie
(typowe rynny), badz tez uktadajace si¢ rownoleznikowo, réwnolegle do przebiegu
moren, jak na przyklad w okolicach Wigcborka i Ztotowa. Mezoregion ten o
powierzchni 4378 km? jest kraing rolnicza.



Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci, obiekty budowlane, oraz
dotychczasowy sposob wykorzystania

Zloze torfu Potulice zostalo udokumentowane na czgéci dziatek o numerach
ewidencyjnych 81, 82, 83, 84, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 297, 298, 299, 300,
360, 361, 365, 366, 371, 372, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380 i 391 polozonych w
miejscowosci Potulice.

gmina: Lipka
powiat: ztotowski
wojewodztwo:  wielkopolskie

Dziatka nr 81
Utworzono dla niej Ksigge Wieczystag numer KW PO1Z/00046911/4
Zapisana jest w ewidencji gruntow jako jednostka rejestrowa: G195
Jednostka ewidencyjna 303104 2 - Lipka - ob. wiejski
Obreb — 0015 — Potulice
Jej powierzchnia wynosi ogotem 0,61 ha z czego:
Laki trwale LIV 0,61 ha

ziatka nr 82
Utworzono dla niej Ksigge Wieczysta numer KW PO1Z/00046911/4
Zapisana jest w ewidencji gruntow jako jednostka rejestrowa: G195
Jednostka ewidencyjna 303104 2 - Lipka - ob. wiejski
Obreb — 0015 — Potulice
Jej powierzchnia wynosi ogotem 0,70 ha z czego:
Laki trwate LIV 0,70 ha

ziatka nr 83
Utworzono dla niej Ksigge Wieczysta numer KW PO1Z/00046911/4
Zapisana jest w ewidencji gruntow jako jednostka rejestrowa: G195
Jednostka ewidencyjna 303104 2 - Lipka - ob. wiejski
Obregb — 0015 — Potulice
Jej powierzchnia wynosi ogdétem 0,73 ha z czego:
Laki trwate LIV 0,73 ha

Dziatka nr 84
Utworzono dla niej Ksigge Wieczysta numer KW PO1Z/00046911/4
Zapisana jest w ewidencji gruntéw jako jednostka rejestrowa: G195
Jednostka ewidencyjna 303104 2 - Lipka - ob. wiejski
Obregb — 0015 — Potulice
Jej powierzchnia wynosi ogdétem 1,12 ha z czego:
Laki trwale LIV 1,12 ha

Dziatka nr 360
Utworzono dla niej Ksigge Wieczysta numer KW PO1Z/00046911/4
Zapisana jest w ewidencji gruntdw jako jednostka rejestrowa: G195
Jednostka ewidencyjna 303104 2 - Lipka - ob. wiejski
Obreb — 0015 — Potulice



Jej powierzchnia wynosi ogétem 0,51 ha z czego:
Laki trwale LIV 0,51 ha

Dziatka nr 361
Utworzono dla niej Ksigge Wieczysta numer KW PO1Z/00046911/4
Zapisana jest w ewidencji gruntow jako jednostka rejestrowa: G195
Jednostka ewidencyjna 303104 2 - Lipka - ob. wiejski
Obrgb — 0015 — Potulice
Jej powierzchnia wynosi ogétem 0,33 ha z czego:
Laki trwale LIV 0,33 ha

Dziatka nr 365
Utworzono dla niej Ksigge Wieczystag numer KW PO1Z/00046911/4
Zapisana jest w ewidencji gruntow jako jednostka rejestrowa: G195
Jednostka ewidencyjna 303104 2 - Lipka - ob. wiejski
Obreb — 0015 — Potulice
Jej powierzchnia wynosi ogotem 0,31 ha z czego:
Laki trwale LIV 0,31 ha

Dziatka nr 366
Utworzono dla niej Ksigge Wieczysta numer KW PO1Z/00046911/4
Zapisana jest w ewidencji gruntow jako jednostka rejestrowa: G195
Jednostka ewidencyjna 303104 2 - Lipka - ob. wiejski
Obreb — 0015 — Potulice
Jej powierzchnia wynosi ogotem 0,27 ha z czego:
Laki trwate LIV 0,27 ha

ziatka nr 289
Utworzono dla niej Ksigge Wieczysta numer KW PO1Z/00046911/4
Zapisana jest w ewidencji gruntow jako jednostka rejestrowa: G195
Jednostka ewidencyjna 303104 2 - Lipka - ob. wiejski
Obreb — 0015 — Potulice
Jej powierzchnia wynosi ogotem 0,04 ha z czego:
Rowy W 0,04 ha

Dziatka nr 290
Utworzono dla niej Ksigge Wieczysta numer KW PO1Z/00046911/4
Zapisana jest w ewidencji gruntow jako jednostka rejestrowa: G195
Jednostka ewidencyjna 303104 2 - Lipka - ob. wiejski
Obregb — 0015 — Potulice
Jej powierzchnia wynosi ogétem 0,11 ha z czego:
Rowy W 0,11 ha

Dziatka nr 291
Utworzono dla niej Ksigge Wieczysta numer KW PO1Z/00046911/4
Zapisana jest w ewidencji gruntow jako jednostka rejestrowa: G195
Jednostka ewidencyjna 303104 2 - Lipka - ob. wiejski
Obreb — 0015 — Potulice
Jej powierzchnia wynosi ogétem 0,04 ha z czego:
Rowy W 0,04 ha



Dziatka nr 292
Utworzono dla niej Ksigge Wieczysta numer KW PO1Z/00046911/4
Zapisana jest w ewidencji gruntow jako jednostka rejestrowa: G195
Jednostka ewidencyjna 303104 2 - Lipka - ob. wiejski
Obrgb — 0015 — Potulice
Jej powierzchnia wynosi ogétem 0,02 ha z czego:
Rowy W 0,02 ha

Dziatka nr 293
Utworzono dla niej Ksigge Wieczystag numer KW PO1Z/00046911/4
Zapisana jest w ewidencji gruntow jako jednostka rejestrowa: G195
Jednostka ewidencyjna 303104 2 - Lipka - ob. wiejski
Obreb — 0015 — Potulice
Jej powierzchnia wynosi ogotem 0,02 ha z czego:
Rowy W 0,02 ha

Dziatka nr 294
Utworzono dla niej Ksigge Wieczysta numer KW PO1Z/00046911/4
Zapisana jest w ewidencji gruntow jako jednostka rejestrowa: G195
Jednostka ewidencyjna 303104 2 - Lipka - ob. wiejski
Obreb — 0015 — Potulice
Jej powierzchnia wynosi ogotem 0,04 ha z czego:
Rowy W 0,04 ha

Dziatka nr 295
Utworzono dla niej Ksigge Wieczysta numer KW PO1Z/00046911/4
Zapisana jest w ewidencji gruntow jako jednostka rejestrowa: G195
Jednostka ewidencyjna 303104 2 - Lipka - ob. wiejski
Obreb — 0015 — Potulice
Jej powierzchnia wynosi ogotem 0,02 ha z czego:
Rowy w 0,02 ha

Zgodnie z wypisem z rejestru gruntu sporzadzonym na dzien 16.02.2016 roku
dziatki ta stanowi wlasno$¢ Grazyny i Jana Przybyla zamieszkatych Nowy Glomsk 11,
77-424 Zakrzewo.

Inwestor Kartel Spotka Jawna z/s w Jastrowiu zawart w dniu 21.01.2016 roku
umowe uzyczenia na mocy ktorej ma prawo do udokumentowania 1 eksploatacji torfu

na dziatkach stanowigcych wlasno§¢ Uzyczajacych.

Dziatka nr 372
Utworzono dla niej Ksigge Wieczysta numer KW PO17/000469103/7
Zapisana jest w ewidencji gruntow jako jednostka rejestrowa: G168
Jednostka ewidencyjna 303104 2 - Lipka - ob. wiejski
Obreb — 0015 — Potulice
Jej powierzchnia wynosi ogdtem 0,22 ha z czego:
Laki trwale LIV 0,22 ha



Dziatka nr 377
Utworzono dla niej Ksiege Wieczysta numer KW PO1Z/000469103/7
Zapisana jest w ewidencji gruntow jako jednostka rejestrowa: G168
Jednostka ewidencyjna 303104 2 - Lipka - ob. wiejski
Obrgb — 0015 — Potulice
Jej powierzchnia wynosi ogétem 0,37 ha z czego:
Laki trwale LIV 0,37 ha

Dziatka nr 378
Utworzono dla niej Ksigge Wieczysta numer KW PO1Z/000469103/7
Zapisana jest w ewidencji gruntow jako jednostka rejestrowa: G168
Jednostka ewidencyjna 303104 2 - Lipka - ob. wiejski
Obreb — 0015 — Potulice
Jej powierzchnia wynosi ogotem 0,19 ha z czego:
Laki trwale LIV 0,19 ha

Dziatka nr 379
Utworzono dla niej Ksigge Wieczysta numer KW PO1Z/000469103/7
Zapisana jest w ewidencji gruntow jako jednostka rejestrowa: G168
Jednostka ewidencyjna 303104 2 - Lipka - ob. wiejski
Obreb — 0015 — Potulice
Jej powierzchnia wynosi ogotem 0,53 ha z czego:
Laki trwate LIV 0,53 ha

Dziatka nr 380
Utworzono dla niej Ksigge Wieczysta numer KW PO1Z/000469103/7
Zapisana jest w ewidencji gruntow jako jednostka rejestrowa: G168
Jednostka ewidencyjna 303104 2 - Lipka - ob. wiejski
Obreb — 0015 — Potulice
Jej powierzchnia wynosi ogotem 0,68 ha z czego:
Laki trwate LIV 0,68 ha

Dziatka nr 371
Utworzono dla niej Ksigge Wieczysta numer KW PO1Z/00029378/0
Zapisana jest w ewidencji gruntéw jako jednostka rejestrowa: G196
Jednostka ewidencyjna 303104 2 - Lipka - ob. wiejski
Obregb — 0015 — Potulice
Jej powierzchnia wynosi ogétem 0,30 ha z czego:
Laki trwate LIV 0,30 ha

Dziatka nr 374
Utworzono dla niej Ksigge Wieczysta numer KW PO17/00029378/0
Zapisana jest w ewidencji gruntdw jako jednostka rejestrowa: G196
Jednostka ewidencyjna 303104 2 - Lipka - ob. wiejski
Obregb — 0015 — Potulice
Jej powierzchnia wynosi ogétem 0,16 ha z czego:
Laki trwale LIV 0,16 ha



Dziatka nr 375
Utworzono dla niej Ksigge Wieczysta numer KW PO1Z/00029378/0
Zapisana jest w ewidencji gruntow jako jednostka rejestrowa: G196
Jednostka ewidencyjna 303104 2 - Lipka - ob. wiejski
Obrgb — 0015 — Potulice
Jej powierzchnia wynosi ogétem 0,13 ha z czego:
Laki trwale LIV 0,13 ha

Dziatka nr 376
Utworzono dla niej Ksiege Wieczystag numer KW PO17/00029378/0
Zapisana jest w ewidencji gruntow jako jednostka rejestrowa: G196
Jednostka ewidencyjna 303104 2 - Lipka - ob. wiejski
Obreb — 0015 — Potulice
Jej powierzchnia wynosi ogotem 0,33 ha z czego:
Laki trwale LIV 0,33 ha

Dziatka nr 297
Utworzono dla niej Ksigge Wieczysta numer KW PO1Z/00029378/0
Zapisana jest w ewidencji gruntow jako jednostka rejestrowa: G196
Jednostka ewidencyjna 303104 2 - Lipka - ob. wiejski
Obreb — 0015 — Potulice
Jej powierzchnia wynosi ogotem 0,04 ha z czego:
Rowy W 0,04 ha

Dziatka nr 298
Utworzono dla niej Ksigge Wieczysta numer KW PO1Z/00029378/0
Zapisana jest w ewidencji gruntow jako jednostka rejestrowa: G196
Jednostka ewidencyjna 303104 2 - Lipka - ob. wiejski
Obreb — 0015 — Potulice
Jej powierzchnia wynosi ogotem 0,02 ha z czego:
Rowy % 0,02 ha

Dziatka nr 299
Utworzono dla niej Ksigge Wieczysta numer KW PO1Z/00029378/0
Zapisana jest w ewidencji gruntdw jako jednostka rejestrowa: G196
Jednostka ewidencyjna 303104 2 - Lipka - ob. wiejski
Obregb — 0015 — Potulice
Jej powierzchnia wynosi ogétem 0,04 ha z czego:
Rowy W 0,04 ha

Dziatka nr 300
Utworzono dla niej Ksigge Wieczysta numer KW PO17/00029378/0
Zapisana jest w ewidencji gruntow jako jednostka rejestrowa: G196
Jednostka ewidencyjna 303104 2 - Lipka - ob. wiejski
Obregb — 0015 — Potulice
Jej powierzchnia wynosi ogétem 0,02 ha z czego:
Rowy W 0,02 ha



Dziatka nr 391
Utworzono dla niej Ksigge Wieczysta numer KW PO1Z/00029378/0
Zapisana jest w ewidencji gruntow jako jednostka rejestrowa: G196
Jednostka ewidencyjna 303104 2 - Lipka - ob. wiejski
Obrgb — 0015 — Potulice
Jej powierzchnia wynosi ogétem 0,07 ha z czego:
Rowy \W% 0,07 ha

Zgodnie z wypisami z rejestru gruntu sporzadzonym na dzien 16.02.2016 roku
dziatki ta stanowi wlasno$¢ Barbary 1 Tomasz Kuzman zamieszkatych Glomsk -
Poborze 17, 77-424 Zakrzewo.

Inwestor Kartel Spotka Jawna z/s w Jastrowiu zawart w dniu 21.01.2016 roku
umowe uzyczenia na mocy ktérej ma prawo do udokumentowania 1 eksploatacji torfu
na dziatkach stanowigcych wlasno§¢ Uzyczajacych.

Catkowita powierzchnia dziatek 81, 82, 83, 84, 289, 290, 291, 292, 293, 294,
295, 297, 298, 299, 300, 360, 361, 365, 366, 371, 372, 374, 375, 376, 377, 378, 379,
380 391 wynosi 0,61 +0,70 + 0,73 + 1,12 + 0,51 + 0,33 + 0,31 + 0,27 + 0,04 + 0,11
+ 0,04 + 0,02 + 0,02 + 0,04 + 0,02 + 0,22 + 0,37 + 0,19 + 0,53 + 0,68 + 0,30 + 0,16 +
0,13 + 0,33 + 0,04 + 0,02 + 0,04 + 0,02 + 0,07 = 7,97 hektara, z tego ztoze torfu

udokumentowano na powierzchni 72 791,0m? = 7,2791 ha.

Gmina Lipka, na terenie ktorej lezy miejscowos¢ Potulice potozona jest w
potocno-zachodniej czgsci wojewddztwa wielkopolskiego.

Dzialki na ktorych udokumentowano zloze Potulice s3 w czes$ci uzytkowane
rolniczo. Wigkszy kompleks lesny zlokalizowany jest w kierunku poinocnym
odleglosci okoto 2,0 kilometrow.

Obszar udokumentowanego zloza wyznaczony zostal zgodnie z prawem
wlasnosci do nieruchomosci gruntowej oraz rozpoznaniem ztoza.

Rejon Potulic jest obszarem na ktorym wystepuje szereg udokumentowanych
z16z. Czg$¢ z nich jest juz wyeksploatowana, na czg¢$ci aktualnie prowadzone sg roboty
gornicze. PotozZenie tych zl6Z przedstawiono na zataczonej mapie.

Po wschodniej stronie zloza Potulice znajduje si¢ udokumentowane ztoze torfu
Potulice Stare. Podlega ono eksploatacji na podstawie koncesji udzielonej przez
Marszatka Wojewddztwa Wielkopolskiego w dniu 16.09.2009 roku, pismem znak
DSR.IV.7512-168/09.
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Obszar ztoza Potulice wyznaczono kierujac si¢ nastepujacymi wzgledami:

a.) przewidywanag mozliwos$cig wystgpowania torfu.
b.) prawem do danych dziatek (wypisy z rejestru gruntow)

c.) rozpoznanie zloza torfowego prowadzone bedzie w granicach dziatek, z
zastosowaniem uzgodnionych pasé6w ochronnych.

d.) pozostale granice powierzchni rozpoznania wyznaczone zostaly zgodnie z
granicami dziatek

e.) wydzieleniem dwoch pdl rozpoznania 1 udokumentowania.

Omowienie stanu zagospodarowania terenu.
Zagospodarowanie terenu

Dziatki numer 81, 82, 83, 84, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 297, 298, 299,
300, 360, 361, 365, 366, 371, 372, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380 i 391 znajduja si¢
w obrebie geodezyjnym 0015 — Potulice. Posiadajg taczng powierzchni¢ 7,94 hektara.

Na powierzchni tych dzialek brak jest budynkow 1 budowli, urzadzen
infrastruktury technicznej, lub innych obiektéw wymagajacych ochrony. Obecnie teren
dziatek jest wykorzystywany rolniczo jako pastwiska. Obejmuje tgki trwate klasy LIV 1
rowy W.

Na powierzchni dziatek w granicach udokumentowanego zloza brak jest lasow,
obiektow budowlanych, urzadzen infrastruktury technicznej lub innych wymagajacych
ochrony. Brak jest linii wodociggowych, energetycznych czy tez kanalizacyjnych.

Pod wzglegdem prawnym, ochrony srodowiska czy tez lokalizacji obiektow
budowlanych nie wystepuja ograniczenia majace wptyw na mozliwo$¢ prowadzenia

eksploatacji ztoza torfu.

Waloryzacja srodowiska
Gmina Lipka, na terenie ktorej lezy miejscowos¢ Potulice polozona jest w
potnocnej czesci wojewddztwa wielkopolskiego.
Teren objety projektowanymi pracami geologicznymi znajduje si¢ jest
pomiedzy Ziotowem a Lipka, w bezposrednim sasiedztwie miejscowosci Potulice.
Granicg dzialek wyznacza droga gruntowa, oraz rowy melioracyjne i ciek wodny

Fuzanka.
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Na powierzchni wystepuje sie¢ rowow o regularnym przebiegu, ktore okresowo
odprowadzaja nadmiar wody.

Potudniowa granice dzialek, a wiec 1 zloza wyznacza rzeka Luzanka. Po
wschodniej stronie udokumentowanego zloza w jego bezposrednim sgsiedztwie
potozone jest zloze torfu Potulice Stare. Zostato ono udokumentowane w pazdzierniku
2008 roku. Zloza te rozdziela dziatka numerze ewidencyjnym 278 [W] o szerokos$ci 6,0
metrow. Genetycznie sg to te same ztoza, a ich parametry jakosciowe oraz warunki
geologiczno - gérnicze sg praktycznie takie same. Procesy torfotworcze wystepowaty w
catej dolinie rzeki Luzaki, a kolejnos¢ udokumentowania wynika tylko 1 wylacznie z
uzyskaniem praw do kolejnych dziatek.

Srednie rzedne obszaru zloza Potulice, ale rowniez i Potulice Stare w tym

rejonie wynoszg okoto 134,5 m n.p.m.

Stan zagospodarowania ztoza i jego otoczenia

W obregbie powierzchni zajmowanej przez zloze Potulice nie wystepuja zadne
obiekty budowlane, oraz inne obiekty infrastruktury technicznej, to znaczy brak linii
energetycznych, wodociggowych, kanalizacyjnych czy tez gazowych.

Pod wzgledem prawnym oraz lokalizacji obiektow budowlanych nie wystepuja
ograniczenia majace wplyw na mozliwos¢ eksploatacji udokumentowanego ztoza, lub
jego czesci.

Wigkszy kompleks lesny zlokalizowany jest w kierunku pdétnocnym odleglosci
okoto 2,0 kilometrow. Wczesniej znajduja si¢ zabudowania wsi Potulice. W
najblizszym sgsiedztwie udokumentowanego zloza brak jest zabudowy mieszkaniowe;j
lub gospodarskiej. Dopiero w odleglosci 1,3 kilometra w kierunku poludniowo -
wschodnim, 0,76 kilometra w kierunku potudniowym i 0,82 kilometra w kierunku
zachodnim zlokalizowane s3 zabudowania gospodarczo mieszkaniowe. Brak jest
natomiast obszaréw chronionych w zrozumieniu przepisOw prawa o ochronie
srodowiska.

Obecnie powierzchnia dzialek jest wykorzystywana rolniczo jako pastwiska.

Zbiorowiska ro$linne wystepujace na omawianym terenie sg przewaznie
pochodzenia antropogenicznego (synantropijne) lub pdiaturalnego, nie ma siedlisk z
Zalacznika II Rady Europy (Natura 2000).

Na omawianym terenie jak i sasiadujacych dziatkach, w zwiazku ze stosunkowo

znacznym przeksztatlceniem S$rodowiska 1 brakiem szczegdlnych waloréw flory i
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roslinno$ci nie spotyka si¢ cennych gatunkéw zwierzat. Nie stwierdzono tez zadnych
cennych gatunkow roslin ani zbiorowisk roslinnych czy siedlisk.

Dr R. Rutkowski sporzadzit w pazdzierniku 2016 roku opracowanie
p.t."Wartos¢ przyrodnicza natorfowych tqk w Potulicach gm. Lipka (Ark. ew. 2 dz. 81,
82, 83, 84, 360, 361, 365, 366, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380 oraz
dzielgcych je rowow melioracyjnych i najblizszego otoczenia) i w zwigzku z
projektowanq ich eksploatacjq torfu", w ktorym przedstawit charakterystyke szaty
roslinnej danego terenu (opracowanie w zataczeniu).

Planowane przedsigwzigcie wedlug dra L. Rutkowskiego nie bedzie
oddziatywalo w sposob istotny na otoczenie, ktore juz w przesztosci zostalo silnie

zmienione w wyniku nadmiernego przesuszenia i intensywnej gospodarki.

Rodzaj planowanej technologii urabiania

Obszar zloza Potulice znajdowat si¢ w calosci w zasiegu ladolodu zlodowacenia
potocnopolskiego. W zlodowaceniu tym zaznaczajg si¢ dwie fazy — poznansko-
dobrzynska oraz pomorska. Przebieg i1 charakter deglacjacji ladolodu wptynat na
strefowos¢ rzezby terenu. Budujg go utwory holocenskie reprezentowane przez osady
rzeczne, jeziorne, namuty, mutki i torfy . Utwory tego zlodowacenia zostaty dobrze

wyksztalcone na caltym obszarze Pojezierza Krajenskiego.

Nadktad stanowigcy glebe - czarnoziem osigga grubos¢ od 0,2 do 0,45 metra,
srednio 0,24 metra. W dokumentacji geologicznej ilo$¢ nadktadu okreslono na poziomie
17 700,40 m* =~ 17,700 tys. m>.

Miazszos¢ serii ztozowej wynosi od 0,7 metra do 2,8 metra, $rednio 1,64 metra.
Rzedne stropu zloza wahaja si¢ od +133,80 metra n.p.m. do +134,60 metra n.p.m.
srednio 134,20 metra n.p.m. Spag zloza zalega na rzednych od +130,9 metra n.p.m. do
+133,4 metra n.p.m. $rednio 132,4 metro n.p.m.

Warstwa zlozowa zalega na warstwie piasku drobnozairnistego. Robotami
wiertniczymi stwierdzono jej grubos¢ do wielkosci 0,5 metra, z tym, ze warstwa tych
utwordéw nie zostala przewiercona.

We wszystkich otworach wiertniczych zloza Potulice nawiercono zwierciadto
wody gruntowej. Poziom wodono$ny dopiero po chwili stabilizowal si¢ na

glebokosciach od 0,6 metra p.p.t. do 1,0 metra p.p.t. $Srednio 0,85 metra p.p.t. co daje
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rzedng od +133,40 metra n.p.m. do +133,80 metra n.p.m. $rednio +133,64 metra n.p.m.
Zloze torfu Potulice jest ztozem w znacznej cczgsci zawodnione.

W trakcie prowadzenia prac wydobywczych konieczne bedzie bezwzgledne
przestrzeganie odpowiedniego nachylenia skarp eksploatacyjnych oraz skarp stalych.
Kat pochylenia skarp stalych nie moze przekracza¢ kata stoku naturalnego ktory dla
utworow torfowych wynosi 45°. Rowniez wazne jest zachowanie odpowiednich
szerokos$ci pasOw bezpieczenstwa.

Kopalina urabiana bedzie przy pomocy koparki podsigbiernej 1 bezposrednio
fadowane na samochody. Nie przewiduje si¢ dokonywania przerobu kopaliny.
Pozyskany surowiec transportowany begdzie bezposrednio do bazy Inwestora. Wydobyta
kopalina wykorzystana zostanie na potrzeby ogrodnictwa i rolnictwa w blizszej lub
dalszej okolicy.

Dla kopalni torfu Potulice planuje si¢ odkrywkowy sposob eksploatacii,
prowadzony systemem zabierkowym. Prognozuje si¢, ze poziom wod gruntowych
powinien utozy¢ si¢ na rzgdnej $rednio 133,64 metra n.p.m.

Do transportu wykorzystane beda S$rodki transportu uzytkownika zloza.
Wydobyty urobek transportowany bedzie srodkami transportu kolowego na teren bazy
zlokalizowanej w miejscowosci Jastrowie.

Na terenie kopalni nie przewiduje sie wytwarzania,
ani tez skladowania odpadow.

Inwestor posiada juz koncesje dla kilku zt6z torfu potozonych w blizszej lub
dalszej odleglosci od miejscowosci Jastrowie. Ze wzgledu na konieczno$¢ zachowania
bardzo S$cislego rezimu jakosciowego w produkcji okryw pod uprawy zachodzi
konieczno$¢ prowadzenia eksploatacji torfu naprzemiennie z kilku zt6z. Taka
organizacja gwarantuje zachowanie wysokiej jakos$ci finalnego produktu, ale rowniez
pozwala na racjonalne wykorzystanie dostepnych zasobdéw torfu. Tak przyjeta
organizacja powoduje, ze torf bezposrednio pozyskany ze zloza nie jest sprzedawany
"na zewnatrz". Jest natomiast transportowany samochodami Inwestora na baze przerobu
1 wykorzystania torfu. Znajduje si¢ ona w miejscowosci Jastrowie przy ulicy
Przemystowej 1. Tutaj znajduja si¢ silosy do sezonowania torfu, mieszalnia
poszczeg6lnych sktadnikow okryw.

Taka organizacja powoduje, ze eksploatacja torfu odbywa si¢ w danym czasie

tylko z jednego zloza. W zwigzku z tym nie bedzie sytuacji, ze torf bedzie
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réwnoczesnie pozyskiwany ze ztoza Potulice jak i Potulice Stare. Nie dojdzie wigc do
kumulowania takich zjawisk jak hatas, emisja substancji gazéw spalinowych
pracujacych maszyn czy tez intensyfikacja wywozu.

Na wspomnianej bazie zlokalizowanej w miejscowosci Jastrowie miesci si¢
laboratorium analizy gleb i gruntéw organicznych na biezaco kontrolujace jakos¢ torfu.
Tutaj tez znajduje si¢ w petni wyposazona baza socjalno - bytowa dla pracownikow. Na
czesci bazy umieszczona jest baza mechaniczna gdzie na utwardzonym 1 izolowanym
podtozu garazowane sg samochody oraz sprzet zwieziony z terenu kopaln torfu.

Opisana sytuacja 1 funkcjonujaca organizacja powoduje, ze:

— ceksploatacja torfu prowadzona jest na danej kopalni okresowo z znacznymi
przerwami w pracy.

— Pracownicy (tutaj) maszynista koparki dowozony jest na zloze samochodami
cigzarowymi wywozacymi urobiony torf, lub zestawem przystosowanym do
transportu sprzetu wydobywczego. Osoby dozoru gorniczego posiadaja
samochody stuzbowe (osobowo - towarowe)

— na poszczegdlnych kopalniach nie jest tworzona baza magazynowo -
warsztatowa, socjalno - bytowa. Kazdego dnia pracownicy sg dowozeni (tami z
powrotem) z miejscowosci Jastrowie do aktualnie pracujgcej kopalni.

— po zakonczonej pracy sprzg¢t urabiajacy jest wycofywany na baze, lub w
przypadku planowanego wydobycia przez kilka dni z rzedu koparka
umieszczana jest na izolowanym podtozu i1 zabezpieczana przed dostgpem osob
postronnych.

— z warunkoéw bytowych wykorzystywany jest kontener TOY-TOY.

Zloze torfu Potulice jest zlozem w znacznej cze$ci zawodnionym. Eksploatacja
torfu ze odbywac bedzie ze znacznymi przerwami. Planowana organizacja pracy
kopalni spowoduje relatywnie wolne powiekszanie si¢ wyrobiska poeksploatacyjnego.
Opierajac si¢ na doswiadczeniach w prowadzeniu przez Inwestora innych kopalf torfu
nalezy wyraznie stwierdzi¢, ze na zadnym dotychczas eksploatowanym zloZzem nie
wystgpito zjawisko rozmywania koryt blisko przeptywajacych rzek, czy tez rowdw
odwadniajacych. Stosowane pasy ochronne o szerokosci nawet 6,0 metréw w
zupetnosci zabezpieczajg zarowno koryta rzek jak i samo wyrobisko poeksploatacyjne.

W plynacych w poblizu ciekach woda przemieszcza si¢ w sposdb spokojny, ruch wody
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jest bardziej laminarny, a nie turbulentny. Dziatalno$¢ kopalfh w innych miejscach nie
naruszyla panujacych tam stosunkow wodnych.

Rzeka Luzanka, ale i inne cieki w rejonie udokumentowanego ztoza torfu ptyna
w naturalnej niecce gruntow gruntdw organicznych, ktére tworza strefe izolacji
pomigdzy wodami cieku, a gruntami glebiej lub w sasiedzku potozonymi. Sg to wody
prowadzone w naturalnych - tak zwanych gruntach organicznych.

Ocena materiatu budujacego koryto cieku, rzednych wysokosciowych, potozenia
lustra wody w kolejnych otworach wiertniczych pozwala na wyciggnigcie wniosku, ze
stosunki wodne w rejonie zloza sg ustabilizowane, a ewentualne wahania poziomu wod
zarOwno gruntowych jak 1 otwartych - w ciekach sg znikome.

Poza tym struktura gruntow pomiedzy rzeka 1 ciekami, a przyszlym
wyrobiskiem gérniczym nie zostanie naruszona robotami gorniczymi.

Jak juz opisano po wschodniej stronie zloza zalega zloze torfu Potulice Stare.
Jednym zauwazalnym zjawiskiem kumulujagcym efekty dziatalno$¢ na obu zloza jest
powstanie szeregu zbiornikow wodnych.

Ztoze torfu Potulice Stare zostato udokumentowane w dwoéch polach ztozowych
dla ktorych utworzone zostaty obszary gérnicze o powierzchni odpowiednio

Obszaru Gorniczego POTULICE STARE — pole A - 39 143,9 m’
Obszaru Gorniczego POTULICE STARE — pole B - 69 489,8 m’

Przyjmujac, ze potudniowa granica zl6z wyznaczona zostata wzdluz rzeki
Luzanki, w wyniku prowadzonej eksploatacji torfu powstanie szereg uporzadkowanych
1 regularnych zbiornikow wodnych, gdzie najdalej na wschdéd bedzie akwen o
powierzchni 6,9489 hektara, dalej na wschod w odleglosci 17,0 metrow zbiornik o
powierzchni 3,9143 hektara. Po kolejnych 16,0 metrach zbiornik o powierzchni 4,5610
hektara i po 18,0 metrach, najdalej na zachod zbiornik o powierzchni 2,7181 hektara.

Bedzie to szereg akwenow tworzacych krajobraz tego terenu, ale rowniez
znacznie poprawiajagce mikroklimat tej okolicy, tworzace siedliska dla ptakow

wodnych, roslinnosci zwigzanej z zbiornikami wodnymi.
Ewentualne warianty przedsiewziecia

Eksploatacja torfu odbywac si¢ bedzie wyzej opisanym sposobem. Nie przewiduje si¢

mozliwos$ci stosowania innych rozwigzan.
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W ramach tego zamierzenia przyjeto powszechnie znang i wykorzystywana
technologi¢ pozyskania kopaliny. Mozna wyrdzni¢ w niej kolejne etapy procesu:

= udostepnienie kopaliny - przemieszczanie mas nadktadu

— pozyskanie kopaliny - urabianie, zaladunek i wywoz torfu

= rekultywacja wyrobiska poeksploatacyjnego - wyrownanie skarp,
zagospodarowanie terenu

Przyjeta technologia jest procesem prostym, powszechnie stosowanym,
uzasadnionym zaréwno ekonomicznie jak 1 optymalnie zabezpieczajacym potrzeby
srodowiska.

Technologia ta nie wykorzystuje wody zaréwno pitnej jak 1 przemystowej, nie
tworzy odpadéw, w minimalnym stopniu wptywa na srodowisko.

Réwniez nie przewiduje sie, aby na terenie wyrobiska poeksploatacyjnego

sktadowane byty jakiekolwiek odpady.

Uwzgledniajac natomiast wymogi srodowiska mozna wydzieli¢ dwa warianty.

% wariant 1 — niepodejmowanie przedsiewziecia.
% wariant 2 — prowadzenie planowanego przedsiewziecia

Skutkiem wariantu numer 1 bedzie utrzymanie obecnego stanu terenu. Brak
zmian stanu Srodowiska 1 to przede wszystkim w aspekcie zmian morfologicznych
powierzchni.

Efektem tego wariantu bedzie rowniez mniejsza podaz torfu na rynku, wieksze
trudnosci w prowadzeniu inwestycji, ale tez utrata okreslonych korzysci
ekonomicznych.

Skutkiem wariantu numer 2 bedzie zmiana powierzchni planowanego
przedsiewzigcia na wyrobisko poeksploatacyjne. Jest to bezposrednia zmiana funkcji
okreslonego terenu z uzytkowania rolnego na wykorzystanie kopalniane. Bedzie to
réwniez pozyskanie okre§lonych mas torfu, jako materialu potrzebnego rolnictwie czy
ogrodnictwie.

Ze wzgledu na znikomy wptyw planowanego przedsigwzigcia na srodowisko
przyrodnicze trudno jest mowi¢ o najkorzystniejszych wariantach tego zamierzenia.

Mozna natomiast przyja¢ stanowisko, ze obecnie istniejgce tereny dziatalno$ci
rolnej zostang czasowo przeksztalcone w kierunku przemystowym, aby ponownie by¢

przywrocone do uzytkowania rolnego.
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Decyzja o podjeciu eksploatacji kopaliny stanowi kompromis pomiedzy
wymogami ochrony S$rodowiska, interesem spolecznym, a potrzebami przemyshu.
Jednak w przypadku zloza Potulice mozna méwi¢ o zmianie funkcji terenu, braku
wplywu na komponenty $rodowiska, ale réwniez o przywroceniu terendéw
poeksploatacyjnych do uzytkowania rolnego.

Powstale zmiany w $rodowisku dotycza przede wszystkim uksztattowania
terenu, a wiec waloréw krajobrazowych. W tej sytuacji uzasadniony jest fakt
uwzglednienia potrzeb przemyshu, przy jednoczesnym zachowaniu wymogow ochrony
srodowiska.

Natomiast ewentualne warianty moga dotyczy¢ technologii wydobycia,

wyznaczenia drog dojazdowych, a takze poeksploatacyjnej rekultywac;ji terenu.

Wariant najkorzystniejszy dla srodowiska
Wariant najkorzystniejszy dla srodowiska nalezy rozpatrywac przy uwzglednieniu
nastepujacych zatozen:

& powierzchniowa eksploatacja zl6z torfu zwiazana jest zawsze z miejscem jego
wystepowania.

& zasoby z10z torfu jako kopaliny sa dobrem nicodnawialnym, a w zwigzku z tym
waznym dla gospodarki.

& w przypadku kazdej inwestycji zwigzanej z powierzchniowg eksploatacjg z10z
nie ma wariantow alternatywnych nie powodujacych ingerencji w srodowisko.

Dlatego:
% wariantem najkorzystniejszym dla srodowiska jest wariant ,,0”.
Y w przypadku wariantu ,,TAK” wariant inwestycyjny” najkorzystniejsze dla
srodowiska bedzie wyznaczenie granic obszaru goérniczego z zachowaniem
paséw ochronnych do granic wlasnosci, a po zakonczeniu eksploatacji

chociazby cze$ci zloza jak najszybsze podjecie rekultywacji terenow
przeksztatconych

Przewidywana ilosé wykorzystanej wody, surowcow, materiatow, paliw oraz energii
Eksploatacja ztoza torfu bedzie realizowana przy pomocy typowej maszyny do

robot ziemnych - koparki podsiebiernej 1 $rodkow transportowych. Torf bedzie

eksploatowany w sposob odkrywkowy, systemem zabierkowym, metoda wglgbng

realizowang przy pomocy koparki gasienicowej podsigbierne;.
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Planowany sposob urabiania torfu oraz jego wywdz w stanie naturalnym nie
wymaga stosowania wody. Nie planuje si¢ rowniez wykorzystania innych surowcow.
Nie przewiduje si¢ tez wykorzystywania energii elektryczne;.

Pracujacy sprzgt — koparka oraz $rodki transportowe napedzane beda
wysokopreznymi silnikami spalinowymi. Ilo$¢ emitowanych przez pracujace silniki
gazoOw spalinowych nie bedzie stanowila zagrozenia dla $rodowiska. Ulegna one
szybkiemu rozproszeniu z uwagi na fakt, ze eksploatacja odbywa¢ si¢ bedzie na
otwartym terenie. Pracujace maszyny bedg utrzymane w dobrym stanie technicznym, a
wiec bez jakichkolwiek wyciekow substancji olejowych i ropopochodnych. Tym

samym nie wystgpi skazenie Srodowiska.

Rozwiqzania chronigce srodowisko. Warunki bezpiecznego wykonywania
robot gorniczych.

W wyniku eksploatacji torfu zmianie ulegnie morfologia terenu. Przewiduje sig,
ze powstanie zawodnione wyrobisko poeksploatacyjne, ktorego spag osiggnie $srednio
rzedng +132,4 metra n.p.m. Skarpy koncowe wyrobiska zostang wyprofilowane pod
katem 45°. Powierzchnia tego zbiornika wyniesie okoto 7,3 hektara.

Optymalnym kierunkiem rekultywacji wyrobiska poeksploatacyjnego bedzie
kierunek rolno — wodny.

Szczegdlowy sposob przeprowadzenia rekultywacji okresli projekt rekultywacji
opracowany na etapie konczenia eksploatacji ztoza.

Kierunek rekultywacji w formie decyzji zostanie okreslony przez wilasciwy
Organ Samorzadu Terytorialnego — Starost¢ Ztotowskiego.

Zapewnienie bezpiecznych warunkéw wykonywania robot gorniczych oraz
ochrona §rodowiska realizowana bedzie poprzez:

Prowadzenie prac gorniczych w wyznaczonych granicach eksploatacji

Zachowaniu prawidlowych katéw pochylenia skarp eksploatacyjnych i stalych

Zachowaniu wyznaczonych pasow bezpieczenstwa

Prowadzenie zatadunku $rodkéw transportowych zgodnie z zatwierdzonym
regulaminem ruchu

Dlatego w trakcie robdt gérniczych uwzglednione bedzie:
Przy urabianiu torfu:

— Wysoko$¢ urabianego pigtra nie powinna przekraczaé wysoko$ci urabiania
okreslonego dla danego sprzetu.
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Przy urabianiu nie wolno dopusci¢ do tworzenia si¢ nawisow
Niedopuszczalne jest przebywanie 0sob w zasiggu pracy maszyny urabiajace;.

Zabronione jest wlaczanie mechanizmu obrotu koparki przed zakonczeniem
napeniania naczynia roboczego.

Koparka moze pracowa¢ tylko na spadkach podtuznych lub poprzecznych nie
przekraczajacych wielkosci okreslonych w dokumentacji techniczno —
ruchowe;.

Podczas zatadunku urobionego materiatu:

Nie wolno przemieszcza¢ naczynia roboczego koparki nad kabing tadowanego
pojazdu

Niedopuszczalne jest przebywanie os6b w zasiegu pracy maszyny urabiajace;].
Podczas zaladunku nalezy opusci¢ kabing srodka transportowego

Zatadunek odbywac si¢ moze zgodnie z ustalong sygnalizacja

Operator koparki i1 kierowca S$rodka transportowego musza pozostawaé w
kontakcie wzrokowym

Przy stosowaniu sprzegtu mechanicznego:

Wszystkie urzadzenia mechaniczne pracujace w kopalni winny by¢ sprawne
technicznie, odpowiednio zabezpieczone i wyposazone w sprawng sygnalizacje
ostrzegawcza

Obshuga maszyn powinna posiada¢ odpowiednie uprawnienia i zaswiadczenia

Kazdorazowo przed rozpoczgciem pracy oraz w trakcie jej trwania nalezy
uwaza¢ aby w zasiggu dzialania maszyny nie znajdowali si¢ ludzie.

Uzytkowane maszyny musza by¢ wyposazone w niezbedny sprzet przeciw-
pozarowy.

Dla zachowania bezpieczenstwa ogdlnego i powszechnego nalezy:

Zabezpieczy¢ teren kopalni przed wejsciem 0sob postronnych
Ustawi¢ tablice ostrzegawcze i informacyjne

Obsluga kopalni powinna by¢ przeszkolona w zakresie BHP, ppoz. oraz
udzielania pierwszej pomocy

Na terenie kopalni wolno poruszac si¢ po wyznaczonych drogach
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- Zachowa¢ odpowiednie katy pochylenia skarp, oraz przestrzega¢ wyznaczonych
pasow bezpieczenstwa

W zakladzie gorniczym powotany zostanie zespdt do spraw rozpoznawania i
zapobiegania zagrozeniom. W zakresie dzialania zespotu bedzie:

1. Rozpoznawanie i zapobieganie zagrozeniom takim jak:
e zagrozenia osuwiskowe i obrywanie si¢ skarp rowow odwadniajacych
zagrozenia wodne
Zagrozenia pozarowe
zagrozenia srodowiska
skazenia srodowiska substancjami toksycznymi
ewentualnych przypadkow sktadowania odpadow.

2. Ocena zgodnosci warunkoéw Srodowiska pracy z obowigzujagcymi przepisami i
normami, zwlaszcza czynnikOw majacych wptyw na to srodowisko, takich jak:

halas,

zapylenie,

wibracja

wplyw eksploatacji na srodowisko

3. Zespo6t powinien ponadto przy przegladzie uwzgledni¢ miedzy innymi:
sposob wydobywania kopaliny,

zastosowang technologie: eksploatacji, transportu, sprzedazy,
rodzaj zastosowanych maszyn i urzadzen,

mozliwo$¢ powstania pozaru.

e inne zauwazone zagrozenia

¢ minimalizacja negatywnego wptywu na srodowisko

Opisany sposob dziatania jest optymalny dla zapewnienia bezpieczenstwa pracy,

bezpieczenstwa powszechnego, oraz maksymalnej ochrony srodowiska.

Dzialalnos¢ remontowa. Gospodarka paliwowo — smarownicza, socjalno —
bytowa. Praca kopalni.

Wielkos$¢ planowanej kopalni, a wigc rozmiar rocznego wydobycia powodujg ze
praca w przysztej kopalni Potulice bedzie miata charakter okresowy ze znacznymi
przerwami w pracy. Nat¢zenie wywozu, a wigc ruch samochodéw nie bedzie ciagle.

Planowana technologia pracy maszyn eksploatacyjnych powoduje, ze
dziatalno$¢ kopalni ograniczona zostanie do dni roboczych, a odbywac sie bedzie tylko
w warunkach naturalnego o$wietlenia (za dnia). W takiej sytuacji w ocenie przyjmuje

si¢ ze, praca odbywac si¢ bedzie w czasie od 6°° — 22°.
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W tego typu kopalniach eksploatacja nie jest prowadzona w okresie zimowym,
szczeg6Olnie przy duzym zasniezeniu, ale roéwniez niskich temperaturach (zamarzanie
zbiornika poeksploatacyjnego oraz warstwy torfu)

Dziatalno$¢ eksploatacyjna kopalni odbywaé si¢ bedzie w wyznaczonych
granicach obszaru gérniczego.

Zalegajacy nad zlozem nadklad zdejmowany bedzie sukcesywnie w miarg
postepu frontu eksploatacyjnego. Nadktad ten zgromadzony zostanie w pierwszej
kolejnosci wokot tworzonego wyrobiska. Powstanie w ten sposob trwale ogrodzenie —
zabezpieczenie kopalni. Nastepnie po zakonczeniu dziatalnosci eksploatacyjnej nadktad
wykorzystany do rekultywacji powstalego wyrobiska. Dopuszcza si¢ mozliwosé
wykorzystania nadktadu do tworzenia komponentow do upraw roslin ozdobnych.
Woéwczas czg$¢ mas nadktadowych postuzy do wyrdéwnania krawedzi wyrobiska,
(rekultywacji). Czes¢ w ilosci zaleznej od zapotrzebowania wywieziona zostanie do
zaktadu przerobu zlokalizowanego w Jastrowiu.

Koparka gasienicowa w kopalni Potulice bedzie budowala front eksploatacyjny,
utrzymywata drogi transportowe, dalej urabia kopaline 1 tadowala na samochody.

Po zakonczeniu eksploatacji wyznaczonych pol eksploatacyjnych wykonane
zostanie wyrownanie 1 formowanie terenu wokot wyrobiska poeksploatacyjnego 1 jako
przygotowanie pod rekultywacje.

Transport kopaliny odbywaé si¢ bedzie samochodami ci¢zarowymi bo bazy
przerobu i wykorzystania torfu.

Przewiduje si¢ pracg na terenie kopalni 2 — 3 o0sob, ktore beda dowozone
codziennie na teren kopalni przez Inwestora. Z warunkow bytowych wykorzystywany
bedzie sanitariat typu TOY — TOY.

Zardéwno dziatalno$¢ socjalno — bytowa jak i gospodarka paliwowa bedzie tak
prowadzona aby nie dopusci¢ do zanieczyszczenia Srodowiska gruntowo — wodnego.

Stosowany sprzet wydobywczy 1 transportowy bedzie sprawny technicznie, a
przede wszystkim pozbawiony wyciekdw substancji ropopochodnych,

Nie planuje si¢, aby na terenie kopalni prowadzone byly naprawy i remonty
zastosowanego sprzetu. Tym samym nie utworzy si¢ zaplecza warsztatowo —
magazynowego.

W przypadku koniecznosci dokonywania napraw sprzet wywozony bedzie poza

teren kopalni na bazy remontowe firm uslugowo — serwisowych.
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Nie przewiduje si¢ prowadzenia na terenie kopalni gospodarki paliwowo —

smarowniczej. Pracujacy sprzet tankowany bedzie z dojezdzajacej autocysterny.

Rodzaj i przewidywana ilos¢ wprowadzanych do srodowiska substancji lub
energii przy zachowaniu rozwigzan chronigcych srodowisko.

Rodzaj i ilo$¢ wprowadzanych do srodowiska substancji bedzie tak mata, ze nie
spowoduje zadnego zagrozenia. Jedynym ich Zzrodlem beda emitowane przez pracujace
maszyny gazy spalinowe. Ich ilo§¢ bedzie bardzo znikoma, a przy otwartym terenie
beda ulegaly szybkiemu rozproszeniu. W zwigzku z planowanym przedsiewzigciem nie

beda wprowadzane do srodowiska zadne rodzaje energii.

Mozliwe transgraniczne oddzialywanie na srodowisko
Opierajac si¢ na opracowaniu ,,Ocena oddzialywania przedsiewzigcia na
srodowisko — poradnik inwestora” (autor Ewa Augystyniak-Olpifiska wyd. VARLAG
DASHOFER 2006) nalezy stwierdzi¢, ze przepisy o postgpowaniu dotyczacym trans
granicznego oddzialywania na S$rodowisko majg na celu realizacje dyrektyw
wymagajacych stosowania specjalnej procedury w przypadku stwierdzenia
potencjalnego oddziatywania transgranicznego. Do przeprowadzenia postepowania w
takiej sprawie kwalifikuja si¢ nastg¢pujace przypadki:
= realizacja przedsigwziecia w Polsce mogaca oddziatywac na terytorium innego

kraju

= realizacja przedsigwzigcia poza granicami mogaca oddziatywaé na terytorium
Polski

Wszelkie roboty gornicze, ktorych celem jest pozyskanie kopaliny powoduja

zmiany w morfologii terenu. Beda one jednak ograniczone do wielko$ci zloza

podlegajacego eksploatacji, a wiec zmiany bedg miaty jedynie charakter lokalny.

Analiza dokumentacji geologicznej wskazuje rowniez, Ze nie zostang naruszone
stosunki wodne w rejonie ztoza, jak rOwniez jego najblizszej okolicy.
Z innych czynnikow ktore moga mie¢ ewentualny wplyw na §rodowisko nalezy

uwzgledni¢ zmiany w morfologii terenu powstate facznie ze ztozem Potulice Stare.

Opierajac si¢ na analizach klimatu akustycznego oraz zanieczyszczenia

powietrza wykonanych dla innych kopaln torfu stanowigcych wlasno$¢ Inwestora nie
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nalezy spodziewac¢ si¢ w przypadku kopalni Potulice wplywu tych czynnikow na
srodowisko.

Opierajac si¢ na doswiadczeniach zwigzanych z eksploatacja torfu prowadzone;j
przez Inwestora z innych zl6z nalezy stwierdzi¢, ze nie wystgpuje tutaj zjawisko
wprowadzenia do atmosfery pytow. Nawet przy silnych wiatrach nie unosza si¢ drobiny
torfu, czy tez innych materii. Czarny torf zwany takze lakowym jest pochodzenia
mineralnego, naturalnie zawodniony, a wigc nie wystepujacy w stanie sypkim.

Pracujacy na terenie kopalni sprzgt sprawny technicznie, emituje niewielka
ilosci spalin, ktore szybko ulegaja rozproszeniu. Natomiast $rodki transportowe —
samochody dopuszczone do ruchu publicznego muszg speilnia¢ wszelkie wymogi
sprawnos$ci, potwierdzone badaniem stanu technicznego. Dodatkowo samochody
wyposazone bedg w plandeki, a wigc przystosowane do przewozu materialdéw sypkich.

Dlatego nie przewiduje si¢ wprowadzenia dziatan w zakresie ochrony powietrza
atmosferycznego.

Halas to czynnik, ktory rowniez nie bedzie miatl negatywnego wplywu na
srodowisko. Zrodlem hatasu beda pracujace maszyny robocze — tadowarki, koparki,
spycharki czy tez $rodki transportowe. Poniewaz pracujacy na terenie kopalni sprzet
bedzie technicznie sprawny, a posadowienie maszyn bedzie ponizej poziomu terenu -
funkcjonowanie kopalni nie powinno by¢ ucigzliwe dla otaczajacego ja srodowiska.

Opierajac si¢ na Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007
roku w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku — Dz.U. Nr 120, poz.
826 dopuszczalny poziom hatasu zarowno w odniesieniu do jednej doby [tabela nr 1],

jak 1 dlugookresowej polityki w zakresie ochrony przed hatasem [tabela nr 3] moze

wynosic:
- przeznaczenie — [pozycja 3.b.] — tereny zabudowy zagrodowe;j
- zroédto hatasu — [kolumna] — pozostate obiekty i dziatalno$¢ bedaca
zrédlem hatasu
- dopuszczalny poziom hatasu ~ — pora dnia — 55 dB

—pora nocy — 45 dB

Nalezy zaznaczy¢, ze w odleglosci 1,0 metra od silnika spalinowego pracujace;j
maszyny poziom halasu osigga wielko$¢ 92 — 98,0 dB, a w odleglosci 140 metrow
thamiony jest do poziomu 55 db, a wigc dopuszczalnego dla zabudowy zagrodowej w

porze dziennej to jest w godzinach 6°° — 22,
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Najblizsze istniejace zabudowania (gospodarcze) znajduja si¢ w odleglosci
okoto 0,7 km. Ogolny poziom halasu w rejonie terenu gérniczego nie bedzie ucigzliwy

dla sgsiadujacego otoczenia.

Dane o obszarach podlegajgcych ochronie na podstawie ustawy 7 dnia 16
kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody znajdujgcych si¢ w zasiegu Znaczinego
oddzialywania przedsiewziecia.

Opierajac si¢ na wykazie obszaréw podlegajacych ochronie na podstawie ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92 z 2004 r., poz.880, z
pozn. zm.) stwierdza si¢, ze teren planowanego przedsiewzigcia — wydobywanie
kopaliny torfu nie jest wlaczony do tych obszarow.

Obszar przedmiotowych dziatek 81, 82, 83, 84, 289, 290, 291, 292, 293, 294,
295, 297, 298, 299, 300, 360, 361, 365, 366, 371, 372, 374, 375, 376, 377, 378, 379,

380 i 391 a wigc 1 ztoze Potulice znajduje si¢ w odleglosci:

» 9,70 kilometra od rezerwatu Milachowo
» 8,86 kilometra od Krajenskiego Parku Krajobrazowego

» 4,19 kilometra od Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina Lobzonki i Bory
Kujanskie

» 25,17 kilometra od Obszaréw Specjalnej Ochrony (Natura 2000) Puszcza nad
Gwda [PLB300012]

» 5,56 kilometra od Specjalnego Obszaru Ochrony (Natura 2000) Uroczyska
Kujanskie [PLH300052]

Eksploatacja torfu ze ztoza Potulice nie b¢dzie miata wptywu na te obszary.

Podsumowanie

W obrebie czesci dziatek o numerach ewidencyjnych 81, 82, 83, 84, 289, 290,
291, 292, 293, 294, 295, 297, 298, 299, 300, 360, 361, 365, 366, 371, 372, 374, 375,
376, 377, 378, 379, 380 i 391 potozonych w miejscowosci Potulice udokumentowano
zloze torfu. Zajmuje ono powierzchnie 72 791,0 m? = 7,2791 ha, na ktorg sklada si¢

obszar pola zachodniego 1 wschodniego, gdzie:
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> powierzchnia pola zachodniego wynosi 27 181,0 m* = 2,7181 ha
> powierzchnia pola wschodniego wynosi 45 610,0 m” = 4,5610 ha

W obrebie ztoza Potulice zalega 118,887 tys. m® torfu. Ilo$¢ nadkladu zalegajacego nad

powierzchnig ztoza torfu wynosi 17 700,40 m* = 17,700 tys. m>.

W wyniku prowadzonej dziatalnosci gorniczej nastgpi trwaty ubytek mas ztoza.
Obecny teren zostanie przeksztalcony w lokalne obnizenie. Powstanie
zawodnione wyrobisko poeksploatacyjne.

Lacznie przeksztatlcona powierzchnia nie przekraczajacej 7,28 hektara.

Zaktada si¢, ze nie wystapig zjawiska zagrazajace srodowisku.

Prace eksploatacyjne zwigzane z pozyskaniem zloza nie narusza obecnych
stosunkow wodnych.

Ze wzgledu na powierzchni¢ zloza i1 przyszie zmiany w morfologii terenu
wskazane jest przyjecie rolno - wodnego kierunku rekultywacji terendw
poeksploatacyjnych

Z przedstawionej informacji o planowanym przedsigwzigciu kopalnia torfu
Potulice wynika, ze dziatalno$¢ ta nie pogorszy stanu siedlisk przyrodniczych

roslin 1 zwierzat. Nie wptynie tez negatywnie na wystepujace tutaj gatunki.

Planowany obszar kopalni Potulice lezy poza obszarami uznanymi jako Natura
2000.

Eksploatacja ztoza Potulice nie narusza rowniez interesOw o0sob trzecich.

Zalgczniki

Decyzja Marszatka Wojewodztwa Wielkopolskiego z dnia 22.09.2016 roku,
pismo DSR-1.7427.50.2016 zatwierdzajagca dokumentacj¢ geologiczng zloza
Potulice

Opracowanie dra L. Rutkowskiego "Wartos¢ przyrodnicza natorfowych tgk w
Potulicach gm. Lipka (Ark. ew. 2 dz. 81, 82, 83, 84, 360, 361, 365, 366, 371,
372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380 oraz dzielgcych je rowow
melioracyjnych i najblizszego otoczenia) i w zwigzku z projektowanq ich
eksploatacjq torfu"”

Pisma o wniesienie ztoza do mpzp

Pismo - uzgodnienie odlegtosci od rowdw i cieku
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. Mapa topograficzna w skali 1:100 000

. Mapa topograficzna w skali 1:50 000

. Mapa topograficzna w skali 1:50 000 ztoza Potulice i Potulice Stare
. Mapa geologiczna w skali 1:50 000

. Mapa geologiczno - gospodarcza w skali 1:50 000

. Mapa geosrodowiskowa - plansza A w skali 1:50 000

. Mapa geosrodowiskowa - plansza B w skali 1:50 000

. Mapa hydrogeologiczna w skali 1:50 000

. Mapa sozologiczna w skali 1:50 000

. Mapa hydrologiczna w skali 1: 50 000
. Mapa obliczenia zasobow

. Przekroje geologiczne

. Mapa ewidencyjna z granicami ztoza

. Wypisy z ewidencji gruntow

. Wyrys z rejestru gruntow

. Umowy uzyczenia dziatek
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