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KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIECIA 
 

 

Sporządzona zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 3 października 

2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353) oraz zawierająca dodatkowe 

dane: 

 

 

1) rodzaj, skala (np. zdolność produkcyjna) i usytuowanie przedsięwzięcia: 

 

 

Przedmiotem opracowania jest dostawa wody na cele socjalno-bytowe oraz 

uregulowanie gospodarki ściekowej dla istniejącego i projektowanego osiedla 

zabudowy jednorodzinnej położonej przy ulicy Sępoleńskiej i Wydmidzban w m. 

Lipka.  

 

Administratorem i Inwestorem istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej 

jest Gmina Lipka, ul. Kościuszki 28, 77-420 Lipka, a eksploatacje zabezpiecza Zakład 

Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Lipce,  ul. Spokojna 1 , 77-420 Lipka.   

 

Projekt obejmuje budowę : 

 

a/ Rozdzielczej sieci wodociągowej dn90mm o łącznej długości L= 993,8 mb 

wraz z przyłączami wodociągowymi dn32mm o łącznej długości L=71,9 mb. 

Woda na cele socjalno-bytowe dostarczona będzie z istniejącej hydroforni 

„SHU Lipka”, poprzez istniejącą rozdzielczą sieć wodociągową pobudowaną w 

m. Lipka. 

b/ Kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej dn200mm o łącznej długości L= 700,8 mb 

wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej dn160mm o łącznej długości L=68,5 

mb. 

Projektowana kanalizacja sanitarna grawitacyjna ma za zadanie 

zabezpieczenie odbioru ścieków z projektowanej zabudowy jednorodzinnej z 

przesłaniem jest na projektowaną przepompownię ścieków, a przyłącza 

kanalizacyjne projektowane są z istniejącej zabudowy jednorodzinnej.  

 

c/ Kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej (tłocznej) dn90mm o łącznej długości L= 

715,5 mb ma za zadanie przesłanie ścieków sanitarnych do istniejącej 

kanalizacji sanitarnej w m. Lipka. 

Poprzez istniejącą przepompownię centralną w m. Lipka ścieki zostaną 

przetłoczone do istniejącej oczyszczalni ścieków w m. Debrzno. 



2 

 

 

 

 

 

 

d/ Przepompowni ścieków sanitarnych z polimerobetonu dn1,2m, h=4,6m. 

Zadaniem jest przyjęcie ścieków z projektowanych kolektorów kanalizacji 

sanitarnej, grawitacyjnej i przetłoczenie ich projektowanym rurociągiem 

tłocznym do m. Lipka. 

Dla danego terenu nie ma uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego.  W związku z tym dla danego przedsięwzięcia wydana zostanie 

decyzja lokalizacji celu publicznego.  

 

 

 

dane dotyczące działek (nr, obręb, ark., powierzchnia w m
2
): 

 

Obiekt projektowany jest na działkach ewidencyjnych nr : 590/2 , 596 , 490/1, 

490/2 , 999 , 591 , 473 , 474 , 8180 , 477 , 487/7 , 488/2 , 487/4 , 478/2 , 487/3 

w miejscowości  Lipka , gm. Lipka. 

 

Jednostka ewidencyjna: 
- identyfikator : 303104_2 
- nazwa : Lipka  

 
Obręb ewidencyjny:  
- identyfikator : 0017 
- nazwa : Lipka 

dane dotyczące działek (właściciel: imię nazwisko, adres): 

 

  

Lp Nr działki Właściciel / użytkownik Adres zamieszkania 

1 

590/2 
591 
488/2 
487/7 

Gmina Lipka 
(drogi gminne) 

Ul. Kościuszki 28 
77-420 Lipka 

2 478/2 Gmina Lipka 
(grunt rolny – lokalizacja pompowni ścieków) 

Ul. Kościuszki 28 
77-420 Lipka 

3 596 Powiatowy Zarząd Dróg w Złotowie 
(droga powiatowa) 

Ul. Za Dworcem 3a 
77-400 Złotów 

4 8180 Skarb Państwa, Nadleśnictwo Lipka 
(grunt leśny) 

Mały Buczek 38 
77-420 Lipka 
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5 999 Skarb Państwa, Starostwo Powiatowe 
(grunt rolny) 

Al. Piasta 32 
77-400 Złotów 

6 
490/1 
490/2 

Eufemia i Dariusz Gala 
Angelika Kwaśniak  
Kamil Kuźbiński 
(droga wewnętrzna - osiedlowa) 

05-340 Bocian 8 
Wielki Buczek 52, 77-420 
Lipka 
Batorówko 23, 77-420 
Lipka  

7 473 Leszek Józef Tumasz 
(działka budowlana) 

Czyżkowo 42 
77-420 Lipka 

8 474 Gertruda Klant 
(działka budowlana) 

Wydmidzban 2 
77-420 Lipka 

9 477 Barbara i Franciszek Kuszel 
(działka budowlana) 

Wydmidzban 1 
77-420 Lipka 

10 487/3 Jolanta i Krzysztof Panknin 
(działka budowlana) 

Wydmidzban 6 
77-420 Lipka 

11 487/4 Monika i Patryk Sosnowscy 
(działka budowlana) 

Wydmidzban 7 
77-420 Lipka 

 

 

 

2) powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego  

oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystywania i pokrycie szatą roślinną: 

 

Zaprojektowana została kanalizacja sanitarna grawitacyjna i tłoczna oraz sieć 

wodociągowa. Projektowane sieci wykonane zostaną w większej części we 

wspólnych wykopach. 

Powierzchnia zajęta pod budowę sieci będzie wynosiła 2670m2 i nie obejmuje 

odcinka sieci wodociągowej i odcinka rurociągu tłocznego, które wykonane 

zostaną metodą przewiertu sterowanego.  

Powierzchnia także nie obejmuje przecisków pod drogą powiatową.  

Wykop pod montaż sieci wykonany zostanie jako pionowym umocniony 

szalunkami do wykopów o szerokości od 1,0 do 1,6m.  

Wykop w gruntach rolnych należy poprzedzić zdjęciem wierzchniej warstwy 

urodzajnej gr.30-40cm i złożeniem jej wzdłuż wykopu. Warstwa tej ziemi, po 

dokonaniu zasypki rurociągu, zostanie ponownie rozścielona. Czynność tę 

należy wykonać aby nie doszło do utraty przydatności użytkowej terenu 

rolnego.  
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Montaż 

Przed przystąpieniem do robót montażowych należy sprawdzić stan 

techniczny materiałów. Zabrania się montażu uszkodzonych elementów. Rury 

należy układać na wyprofilowanym dnie, na gruncie nośnym.  

 

Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem terenu 

Czynne sieci należy w trakcie prowadzenia robót ziemnych zabezpieczyć 

poprzez podwieszenie,  a roboty ziemne wykonać w wykopach umocnionych.  

Przewody teletechniczne oraz energetyczne należy zabezpieczyć przez 

podwieszenie oraz szalowanie. Przed zasypaniem należy zgłosić odbiór do 

właściciela sieci. Należy stosować się do uwag zawartych w opinii Zespołu 

Uzgadniania Dokumentacji Projektowej. 

W przypadku zlokalizowania uzbrojenia podziemnego nie naniesionego na 

planie należy ustalić i powiadomić właściciela. Odkrywek należy dokonać w 

obecności właściciela uzbrojenia. 

 

Próby szczelności, płukania 

Próbę szczelności przeprowadzić należy na projektowanych przewodach 

wodociągowych i kanalizacyjnych odcinkami co 250-300m. 

Studnie na rurociągu tłocznym i kolektorach grawitacyjnych oraz uzbrojenie na 

sieci wodociągowej umożliwiają odcinkowe zamknięcie ich za pomocą 

tymczasowych zamknięć – korki, dla napełnienia przewodu wodą i dokonania 

próby szczelności. Przygotowania do próby szczelności rurociągu 

rozpoczynają się już przy układaniu i polegają na ustabilizowaniu przewodu 

przez wykonanie obsypki i przynajmniej częściowego przykrycia minimum 20 

cm ponad wierzch przewodu. Złącza kielichowe pozostawia się wolne – 

niezasypane.  

Próbę szczelności należy przeprowadzić w temperaturze zewnętrznej nie 

niższej niż +1°C, przy ciśnieniu grawitacyjnym. Badany odcinek sieci powinien 

zostać napełniony 1 godz. przed próbą. Czas trwania próby wynosi 15 minut 

po ustabilizowaniu się zwierciadła wody. Na złączach kielichowych nie 

powinny pokazać się krople wody.  

W przypadku nieszczelnego złącza kielichowego rury, złącze należy wymienić, 

a próbę szczelności powtórzyć. 

Po wykonaniu pozytywnych prób szczelności należy sporządzić protokoły przy 

udziale Inwestora, Wykonawcy robót i Przedstawicieli Użytkownika sieci. 

 

Odbiór końcowy  

Po zakończeniu robót montażowych sieci należy zgłosić się do 

Zamawiającego. 

Do odbioru należy przygotować: 

 Protokoły prób szczelności, 
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 Projekt budowlany powykonawczy,  

 Inwentaryzację geodezyjną sieci z klauzulą ośrodka dokumentacji 

geodezyjnej, 

 Oświadczenie o doprowadzenia terenu po wykonaniu robót do stanu 

pierwotnego,  

 Zapis z inspekcji telewizyjnej kanału sanitarnego (potwierdzająca 

zachowanie   projektowanych spadków), 

 Protokół z zagęszczenia gruntu. 

 

Składowanie materiałów 

Rury i kształtki należy składować na równym podłożu na podkładach i 

przekładach drewnianych i zabezpieczyć klinami przed przemieszczeniem. 

Rury PVC należy podeprzeć w rozstawie maksymalnie 2,0m. Zabrania się 

składowania i opierania kielichów o grunt. Wysokość magazynowania rur nie 

powinna przekraczać 2,0m. Rury w warstwach należy układać z 

przesunięciem kielichów.  

Transport rur oraz studni i elementów pompowni należy wykonywać przy 

użyciu atestowanych pasów i łańcuchów.  

 

Oznakowanie i zabezpieczenie wykopów 

W trakcie robót wykopy zabezpieczyć zgodnie z wymogami BHP. W trakcie 

wykonywania prac, wykopy powinny być zabezpieczone balustradami o 

wysokości 110cm oraz oznakowane oświetleniem ostrzegawczym zgodnie z 

BHP.  Wykonać kładki dla pieszych. 

 

Roboty ziemne i układanie rurociągów 

Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy dokonać tyczenia trasy sieci. 

Tyczenie należy zlecić uprawnionemu geodecie. Należy również powiadomić 

wszystkich użytkowników uzbrojenia podziemnego o rozpoczęciu robót 

ziemnych.  

Montaż rur na dnie wykopu prowadzić na podłożu całkowicie odwodnionym i z 

wyprofilowanym dnem. Roboty ziemne należy prowadzić ręcznie i 

mechanicznie. W odległości 2 m przed istniejącym uzbrojeniem podziemnym 

roboty należy prowadzić wyłącznie ręcznie. W przypadku zlokalizowania 

uzbrojenia podziemnego nie naniesionego na planie należy powiadomić 

zainteresowane strony celem ustalenia własności. Roboty ziemne prowadzić 

zgodnie z uwagami zawartymi w protokole Zespołu Koordynacyjnego i 

pozostałymi uzgodnieniami branżowymi. Przy układaniu rurociągów należy 

zachować odległości bezpieczne od istniejących obiektów naziemnych i 

uzbrojenia podziemnego. Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem 

podziemnym należy wykonać zgodnie z oznaczeniami na profilach i 

wytycznych zawartych w uzgodnieniach branżowych. 
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Wykopy dla ułożenia rurociągów należy wykonywać jako wąsko przestrzenne 

obudowane.  

W miejscach, których pozwalają na to warunki gruntowe wykopy dopuszcza 

się wykonać jako szerokoprzestrzenne. 

Wyrównanie dna wykopu i wykonanie podłoża należy wykonać bezpośrednio 

przed przystąpieniem do montażu rurociągów. Roboty te należy wykonać 

ręcznie, nie przegłębiając wykopu. 

 

Podsypka, Obsypka 

Rurociągi należy układać w wykopie na podsypce piaskowej o grubości 0,2m. 

Po ułożeniu rurociągi należy obsypać piaskiem do wysokości 0,2m ponad 

wierzch rury zagęszczając co 10cm.  

Obsypkę oraz podsypkę rur wykonać z gruntu rodzimego, w przypadku 

występowania złych warunków gruntowych tj. nasypy, namuły oraz torfy 

materiał wymienić min 1,0 m poniżej głębokości posadowienia rur i studni. 

Dodatkowo podsypkę należy odseparować od gruntu rodzimego warstwą 

geowłókniny i zagęścić do uzyskania wskaźnika Is=0,98. 

Przed zasypaniem rurociągi należy zinwentaryzować geodezyjnie. 

Szczególnie dokładnie należy zinwentaryzować skrzyżowania rurociągów z 

innym uzbrojeniem podziemnym. 

 

Zasypka 

Wykop zasypywać warstwami, co 25 cm zagęszczając grunt. Współczynnik 

zagęszczenia gruntu po zasypaniu wykopów powinien wynosić Is=0,98. 

Po zakończeniu budowy teren należy uporządkować i doprowadzić do stanu 

pierwotnego, a nadmiar ziemi, gruz, kamienie należy wywieźć na lokalne 

wysypisko. 

Przy układaniu rurociągów należy zachować odległości bezpieczne od 

istniejących obiektów naziemnych i uzbrojenia podziemnego. Skrzyżowania z 

istniejącym uzbrojeniem podziemnym należy wykonać zgodnie z 

oznaczeniami na profilach i wytycznych zawartych w uzgodnieniach 

branżowych. 

Do zasypywania nie wolno stosować gruntów pochodzenia organicznego. 

Wykop w gruntach rolnych należy poprzedzić zdjęciem wierzchniej warstwy 

urodzajnej gr.30-40cm i złożeniem jej wzdłuż wykopu. Warstwa tej ziemi, po 

dokonaniu zasypki rurociągu, zostanie ponownie rozścielona. Czynność tę 

należy wykonać aby nie doszło do utraty przydatności użytkowej terenu 

rolnego.  

Przed zasypaniem rurociągi należy zinwentaryzować geodezyjnie. 

Szczególnie dokładnie należy zinwentaryzować skrzyżowania rurociągów z 

innym uzbrojeniem podziemnym. 
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Uwagi końcowe 

Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów od zaproponowanych 

w projekcie pod warunkiem zgodności parametrów technicznych i uzyskaniu 

akceptacji Inwestora. Wszelkie zmiany w układzie sieci należy uzgodnić 

z Projektantem. 

Całość robót wykonać zgodnie z: 

 Warunkami technicznymi budowy i odbioru sieci kanalizacyjnych i sieci 

wodociągowych, 

 Opracowanym projektem budowlanym, 

 Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano –

montażowych, sztuką budowlaną, 

 Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać obiekty 

budowlane i ich usytuowanie, 

 Instrukcjami wykonania i montażu opracowanymi przez producentów 

materiałów i urządzeń   zastosowanych w projekcie, 

 Teren robót przed rozpoczęciem realizacji należy trwale oznakować i 

zabezpieczyć w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego i 

pieszych. W tym celu wykonawca robót powinien opracować projekt 

organizacji ruchu na czas budowy, 

 Wszystkie odsłonięte w wykopie urządzenia uzbrojenia podziemnego 

należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Wszystkie zabezpieczenia i roboty 

w rejonie kolizji należy prowadzić pod nadzorem użytkowników.  

Na budowie należy stosować materiały i urządzenia posiadające wymagane: 

- certyfikaty na znak bezpieczeństwa, 

- certyfikaty zgodności z PN lub aprobatami technicznymi, 

- deklaracje zgodności z PN lub aprobatami technicznymi, 

Stosowanie materiałów i urządzeń nie posiadających w/w certyfikatów i 

deklaracji zgodności zgodnie z obowiązującymi przepisami, jest 

niedopuszczalne. 

W trakcie wykonywania robót należy bezwzględnie przestrzegać przepisów 

BHP. 

 

Warunki geologiczno-inżynierskie  
Zgodnie z zapisami art. 34. ust. 3 pkt.  4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo 

budowlane (Dz. U. 2010, Nr 243, poz. 1623), projekt budowlany powinien w 

zależności od potrzeb zawierać wyniki badań geologiczno – inżynierskich oraz 

geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych.  

Dla w/w obiektu określa się na „Pierwszą Kategorię Geotechniczną” -  z uwagi 

na małą infrastrukturę budowli i brak zagrożenia życia i mienia oraz 

zanieczyszczenia środowiska.  

Wykopy pod montaż kolektorów projektowany jest jako pionowy o szerokości 

1,0-1,6m. Urobek z ukopu zostanie odłożony w min. odległości 2,0m od 
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wykopu. Po wykonaniu montażu rurociągów i uzbrojenia wykop zostanie 

zasypany mechanicznie urobkiem z ukopu. 

Na podstawie odwiertu analitycznego na ustalonym obszarze budowy - 

ustalono, że grunt zalicza się do: gruntów mineralnych - drobno i 

średnioziarniste.  

Uziarnienie: średnio ziarniste. 

Stopniem zagęszczenia: grunt średnio zagęszczony.  

Wskaźnik plastyczności: średnio-spoiste. 

Stopień plastyczności: średnio-zwarty.  

Wilgotność gruntu: uwodniony.  

Grunt z uwagi na jego frakcje, plastyczność, uziarnienie - umożliwia 

wykonanie komór przeciskowych i przecisków.   

Teren pod wykopy otwarte zalicza się do budowli prostych wykonywanych w 

trenie płaskim, w którym warstwy geologiczne są zasadniczo jednorodne, a 

zwierciadło wód podziemnych występuje głęboko. Występują wody gruntowe 

w zależności od pory roku. 

W obrębie projektowanego obiektu brak jest objawów procesów 

geologicznych. 

Budowa nie obejmuje wykopów w zboczach w złożonych warunkach podłoża.  

Budowa urządzeń i jej eksploatacja nie spowoduje odkształcenia terenu i 

utraty przydatności użytkowej terenu. 

Przy odczytywaniu rzeźby terenu stwierdzono brak dolin rzecznych i ich tras.  

Nie stwierdzono procesów geologicznych i erozji, przejawów osuwisk.  

 

Informacja o zakresie oddziaływania  
Zakres oddziaływania projektowanego obiektu ograniczony jest do działek 

objętych projektem, zlokalizowanego na działkach ewidencyjnych nr:  590/2 , 

596 , 490/1, 490/2 , 999 , 591 , 473 , 474 , 8180 , 477 , 487/7 , 488/2 , 487/4 , 

478/2 , 487/3 w miejscowości  Lipka , gm. Lipka, powiat złotowski. 

 

Jednostka ewidencyjna: 
- identyfikator : 303104_2 
- nazwa : Lipka  
Obręb ewidencyjny: 
- identyfikator : 0017 
- nazwa : Lipka 
 
Lokalizacja projektowanych sieci wod-kan przedstawiona jest na planie 

zagospodarowania terenu.  

Zakres oddziaływania został określony w oparciu o: 

- analizę ukształtowania terenu, 

- zakres robót objętych projektem,  
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- zapisy Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym, 

- zapisy Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 

2013 r., poz.. 627 ze zmianami), 

- zapisy Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., 

poz. 145 ze zmianami), 

- zapisy Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz.. 1446 ze zmianami), 

- zapisy Ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i 

leśnych (Dz. U. z 2013 r., poz.. 1205 ze zmianami), 

- istniejące zagospodarowanie terenu i zakres robót budowlanych, 

- wypis z ewidencji gruntów i mapę ewidencyjną.  

 

 

 

3) rodzaj technologii (w odniesieniu do istniejącej i planowanej działalności – ogólna 

charakterystyka istniejącego i planowanego przedsięwzięcia): 
 

Zadaniem inwestycji jest : 

 

a/ Dostawa Wody na cele socjalno-bytowe dostarczona będzie z istniejącej 

hydroforni „SHU Lipka”, poprzez istniejącą rozdzielczą sieć wodociągową 

pobudowaną w m. Lipka. 

b/ Zabezpieczenie odbioru ścieków z projektowanej zabudowy jednorodzinnej z 

przesłaniem ich na projektowaną przepompownię ścieków – z 

odprowadzeniem do istniejącej oczyszczalni ścieków w m. Debrzno. 

 

4) ewentualne warianty przedsięwzięcia: 
 

Nie przewiduje się innych ewentualnych wariantów rozwiązań technicznych. 

 

Dostawa wody może być zaprojektowana wyłącznie z pobliskiej hydroforni SHU 

Lipka, a odprowadzenie ścieków możliwe jest jedynie poprzez istniejącą pompownię 

ścieków PC w m. Lipka, która przepompowuje ścieki do oczyszczalni w m. Debrzno.  

 

Dla ochrony gruntów leśnych przewidziano montaż odcinka rurociągu tłocznego i 

odcinka sieci wodociągowej z zaprojektowaniem w pasie drogowym metodą bez-

wykopkową, przewiertów – aby uniknąć wykopów otwartych w terenie leśnym i 

wycinki drzewostanu. 

Odcinek sieci wod-kan projektowany w terenie leśnym, dz. nr 8180 ob. Lipka 

zaprojektowano w pasie p.pożarowym, który wolny jest od zadrzewienia i 

zakrzaczenia.   

Całe zadanie zaprojektowano w celu zabezpieczenia istniejącego drzewostanu. W 

związku z tym projekt nie obejmuje wycinki drzew i karczowania krzaków.   
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5) przewidywalna ilość wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych 

surowców, materiałów, paliw oraz energii: 
 

Zużycie wody na cele socjalno-bytowe dla zabudowy przy ul. Sępoleńskiej i 

Wydmidzban będzie wynosić około Q = 11,4 m3/d, a ilość odprowadzanych ścieków 

dla pełnego zabudowanego terenu będzie wynosiła Q = 8,64 m3/d. 

Ścieki z budynków położonych z w/w zabudowy, z uwagi na brak kanalizacji 

sanitarnej, odprowadzane są do szczelnych bezodpływowych zbiorników (szamb), 

które będą wyłączone z eksploatacji i ujęte w szczelne systemy kanalizacji i 

odprowadzone do oczyszczani, będącej pod stała kontrolą sanitarno-

epidemiologiczną i WIOŚ.  

 

w tym szacunkowe zapotrzebowanie na energię wynosi: 

 elektryczną 4-11 kW/MW – nie dotyczy 

 cieplną……………………………………..kW/MW – nie dotyczy  
 

 

 

6) rozwiązania chroniące środowisko: 
 

Nie przewiduje się rozwiązań technicznych na etapie budowy i eksploatacji sieci 

wodociągowej chroniących środowisko. 

Ewentualnie awaria ciśnieniowego rurociągu (wodociągu) może spowodować 

przedostanie się wody uzdatnionej do gruntu – co nie stwarza zagrożenia dla 

środowiska i nie spowoduje jego skażenia. 

 

Budowa rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej ma na celu uregulowanie 

gospodarki ściekowej, a inwestycja ma na celu ochronę środowiska. 

Pompownia w celu zabezpieczenia szczelności zaprojektowana jest z 

polimerobetonu.   

 

Zastosowane zostaną materiały mające atesty, są dopuszczone do zastosowania w 

budownictwie i są ogólnie stosowane na terenie całego kraju.  

Na etapie realizacji przedmiotowej inwestycji nie powstaną odpady i w związku z tym 

potrzeby ich zagospodarowania.  

 

Na etapie realizacji przedmiotowej inwestycji nie będą powstawały ścieki bytowe, w 

związku z tym potrzeby ich zagospodarowania.  

 

Przy projektowanej inwestycji, środowisko gruntowo-wodne zabezpieczone zostanie 

przez sprawny park maszynowy, bez wycieków paliw, a materiały do budowy – to rury 

i studnie z PCV , które na bieżąco dowożone do wbudowania.   

 

Projektowane zamierzenie inwestycyjne przebiega :  

- w użytkach rolnych – montaż wykonany zostanie w wykopie otwartym 

- w pasie drogowym drogi powiatowej na nawierzchni asfaltowej – montaż 

przewiertami sterowanymi i przeciskami 
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- w użytkach leśnych – montaż wykonany zostanie w wykopie otwartym 

- w drogach gminnych i prywatnych – montaż wykonany zostanie w wykopie 

otwartym 

 

Na trasie planowanej inwestycji nie ma obszarów wodno-błotnych oraz innych 

obszarów o płytkim zaleganiu wód podziemnych oraz obszarów objętych ochroną w 

tym stref ochrony ujęć wód głębinowych i powierzchniowych.   

 

Planowa inwestycja nie wpłynie na bioróżnorodność , bogactwo, skład gatunków, 

chronionych na mocy dyrektywy siedliskowej i dyrektywy ptasiej oraz nie wywoła 

pośrednio i bezpośrednio szkód, utratę i fragmentację siedlisk, funkcję ekosystemu.  

  

Przejścia przez rowy melioracyjne – nie dotyczy. Na trasie brak jest rowów 

melioracyjnych szczegółowych, rzek i kanałów melioracji podstawowych.  

 

 

 

7) rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub 

energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko, w tym: 
 

Projektowane zamierzenie inwestycyjne ma na celu dostarczenie rozdzielczą siecią 

wodociągową wody na cele solano-bytowe oraz odprowadzenie ścieków sanitarnych 

w szczelne urządzenia kanalizacyjne z przepompowaniem do miejskiej oczyszczalni 

ścieków w m. Debrzno. 

 

Zamierzenie inwestycyjne nie jest związane z odprowadzeniem wód opadowych i 

technologicznych oraz wytwarzaniem odpadów.  

 

 

W szczególności: 

 

 ilość odprowadzanych ścieków socjalno – bytowych: 

 

Nie dotyczy. Nieskomplikowany charakter budowy i prowadzone prace 
budowlano-montażowe nie wymagają budowy zaplecza dla pracowników. Roboty 
prowadzone będą poprzez dowóz pracowników na budowę i wykonywanie robót 
w systemie jedno-zmianowym.   
 

 ilość odprowadzanych ścieków technologicznych: 

 

Nie dotyczy. Projektowana inwestycja nie jest związana z odprowadzaniem 
ścieków technologicznych – jest o budowa rozdzielczej sieci wodociągowej i 
kanalizacji sanitarnej.  
 

 ilość odprowadzanych wód opadowych 

Nie dotyczy. Projektowana inwestycja nie jest związana z odprowadzaniem wód 
opadowych. 
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 rodzaj i przewidywane ilości odpadów 

Nie dotyczy. Na etapie budowy nie będzie odpadów i w związku z tym 
konieczności ich magazynowania. Budowa sieci wod-kan obejmuje budowę 
doziemnych rurociągów wraz z uzbrojeniem w zasuwy, trójniki  i hydranty, studnie 
PE.   
Wszystkie elementy w/w dopuszczone są do stosowania w budownictwie i 

posiadać będą odpowiednie atesty zgodne z PN. 

Materiały na etapie projektu budowlanego w zestawieniu materiałowym zostaną 

szczegółowo opisane i zakupione zostaną wbudowane. 

 

 rodzaj i przewidywana ilość substancji wprowadzanych powietrza 

Nie dotyczy. Projektowane sieci wod-kan nie mają charakteru emisji substancji 
szkodliwych dla środowiska.  
 

 przewidywana wielkość emitowanego hałasu 

Nie dotyczy. Projektowane sieć wod-kan nie mają charakteru emitowania hałasu.   
 
 

 

8) możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko 
 

Inwestycja ma charakter lokalny i nie ma możliwości trans granicznego oddziaływania 
na środowisko.  

 

 

 

9) obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.  

o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015, poz.1651) znajdujące się w zasięgu znacznego 

oddziaływania przedsięwzięcia 
 

Na trasie projektowanych sieci wod-kan oraz w zasięgu zamierzonego oddziaływania 
przedsięwzięcia nie ma obszarów podlegających ochronie na podstawie w/w ustawy.  
Załącznik graficzny dołączony do niniejszej karty określa położenie projektowanego 
obiektu w odniesieniu do obszarów chronionych.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
………………………………………………………………  

                                                            Podpis wnioskodawcy 

 

 


