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1. Cel i podstawa prawna sporzadzenia opracowania.

Wnioskodawca:

Powiatowy Zarzad Drég w Zlotowie
ul. Za Dworcem 3a

77-400 Ztotow

okreslany w dalszej czesci opracowania rowniez jako Inwestor.

Niniejsza Karta Informacyjna, okreslana w dalszej czesci opracowania jako Karta,
stanowi zatgcznik do wniosku o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
realizacji przedsiewziecia polegajgcego na przebudowie drogi powiatowej nr 1026P na
odcinku Kietpin - takie, o diugosci na odcinku 3750 m, w gminie Lipka, powiecie

ztotowskim, wojewddztwie wielkopolskim.

Planowang inwestycje zakwalifikowano, zgodnie z § 3 wust. 1 pkt. 60
rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewziec¢
mogacych znaczaco oddziatywac¢ na s$rodowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 71), jako

przedsiewziecie mogace potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko.

Zakres Karty przyjety zostat zgodnie z art. 62a ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (t.j.:
Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.).
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2. Rodzaj, cechy, skala i usytuowanie przedsiewziecia.

Planowane przedsiewziecie polega¢ bedzie na przebudowie odcinka istniejacej
drogi powiatowej nr 1026P, poprzez poszerzenie jej o 1 m, do szerokosci 5 m oraz

wykonanie nowej nawierzchni.

Obecnie stan przedmiotowej drogi stanowi zagrozenie dla ruchu drogowego,
ze wzgledu na znaczne zdeformowanie warstwy bitumicznej, ubytki w nawierzchni
i wyboje, a takze ubytki przy krawedziach drogi oraz powstajace w nich zastoiska wodne

(stan istniejgcej drogi przedstawiajg rowniez fotografie zatgczone w rozdziale 3 Karty).

Planuje sie przebudowac zagrazajacy bezpieczenstwu ruchu drogowego odcnek

drogi (pobocze i jezdnia) o diugosci 3750 m - na odcinku tgczacym miejscowosci Kietpin

i Lakie (patrz ponizsze ryciny).

Przedmiotowa droga miesci sie w wojewddtwie wielkopolskim, powiecie

ztotowskim, gminie Lipka, przebiega miedzy miescowosciami Kietpin i Lakie.
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Przebieg przedmiotowej drogi na tle pdtnocnej czesci wojewddztwia wielkopolskiego
(www.mapy.google.pl).
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Przebieg przedmlotoweJ drogi (kolor czerwony) na tle gminy Lipka (www.lipka.e-mapa.net).

Planowana do przebudowy droga taczy miejscowosci Kietpin oraz takie i przebiega

w kierunku zachéd - wschod.

Dojazd do wsi Kietpin odbywa sie poprzez zjazd z drogi wojewddzkiej nr 189,
w miejscowosci Ztotdw, w kierunku pétnocnym, na droge powiatowg 1021P w kierunku

wsi Radawnica.

Do wsi tagkie dojezdza sie poprzez zjazd z drogi wojewddzkiej nr 188, w kierunku

potnocnym, zlokalizowany tuz przy pétnocno - wschodniej granicy miejscowosci Ztotéw.

Poza zabudowaniami miejscowosci, ktdére taczy przedmiotowa droga, pozostate
tereny potozone po obu stronach jej przebiegu stanowig tereny uzytkéw i nieuzytkéw

rolnych oraz obszary lesne (patrz rycina oraz fotografie zataczone w rozdziale 3 Karty).

Natezenie ruchu na przedmiotowej drodze jest nastepujace:
+ pojazdy lekkie:
- w porze dziennej - 255 pojazdow,
- W porze nocnej - 45 pojazdow,
+ pojazdy ciezkie:
- w porze dziennej — 35 pojazdow,

- W porze nocnej - 8 pojazdow.
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W ramach przedmiotowego przedsiewziecia planuje sie wykonac:

+ mechaniczne uzupetnienie, wyréwnanie i zageszczenie podbudowy pobocza w czesci
stuzgcej poszerzeniu drogi, o szerokosci 1 m, przy wykorzystaniu kruszywa
tamanego,

+ nawierzchnie na w/w poboczu, z mieszanki mineralno - asfaltowej o grubosci 4 cm,
na podbudowie,

+ warstwe wigzacg o grubosci 3 cm, na terenie catego projektowanego pasa
drogowego,
tj. na dtugosci 3750 m i szerokosci 5 m, z wykorzystaniem mieszanki mineralno -
asfaltowej po zageszczeniu,

+ warstwe $cieralng z mieszanki mineralno-asfaltowej, o grubosci 3 cm, po
zageszczeniu,

w obrebie catego pasa drogowego,

+ dostosowanie istniejgcych zdjazdéw do nowych warunkéw projektowych drogi.

Realizacja przedsiewziecia nie bedzie wymagac przebudowy oraz budowy mostéw

i przepustéw, a takze wykonywania melioracji oraz wycinki przydroznych drzew.

Planowane przedsiewziecie dotyczy¢ bedzie wytacznie wykonania nowej

nawierzchni drogi, wstepnie oszacowano, iz prace realizacyjne bedg trwac ok. 10 dni.
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3. Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci, obiektu budowlanego.
Dotychczasowy oraz planowany sposob wykorzystania nieruchomosci

i pokrycie szatga roslinna.

Opisane w niniejszej karcie przedsiewziecie polega¢ bedzie na przebudowie

istniejacej drogi o nawierzchni bitumicznej, na odcinku o dtugosci 3750 m.

Obecnie droga posiada ok. 4 m szerokosci, a jej nawierzchnia oraz pobocze sg

w znacznym stopniu zniszczone poprzez liczne dziury i wyrwy oraz ubytki asfaltu.

Planowana do przebudowy droga przebiega przez tereny zagospodarowane

rolniczo.

Przedmiotowy szlak komunikacyjny taczy zabudowania wsi Kietpin i Lakie, wzdiuz
jej przebiegu rozciggajg sie gtdwnie pola uprawne oraz nieuzytki porolne, wzdtuz trasy

wystepuje takze rozproszona, pojedyncza zabudowa mieszkaniowa i zagrodowa.

W niewielkim stopniu do przedmiotowej drogi przylegajg pasy zadrzewien,

wystepujace w formie monokultury — mtodnika swierkowego.

Wzdtuz przedmiotowej drogi porastajq przydrozne zadrzewienia, ktére stanowig
rozmieszczone w sposdb nieregularny pospolite gatunki lisciaste reprezentowane przez
klon zwyczajny (Acer platanoides), jesion wyniosty (Fraxinus excelsior), lipe drobnolistng

(Tilia cordata Mill.) oraz brzoze brodawkowata (Betula pendula).

Bezposrednio przy granicy jezdni nie wystepujg zakrzaczenia i zakrzewienia, gdyz
sq one regularnie usuwane podczas prac zwigzanych z utrzymaniem drdg, pobocza

porasta wytgcznie niska roslinno$¢ ruderalna.

Po potudniowej stronie przedmiotowej drogi o odlegtosci ok. 600 m w kierunku
potudniowym, od zabudowy miejscowosci Kietpin znajduje sie zabudowa

o0 charakterze produkcyjnym (produkcja rolna).
Planowana do przebudowy droga stanowi jedng z dwéch drog dojazdowych do
opisanej powyzej nieruchomosci.

Jej lokalizacja wptywa na natezenie ruchu, zaréwno w odniesieniu do pojazdow
osobowych, jak i ciezarowych (pojazdy klientow, pracownikow, przewoz surowcow oraz

produktéw).

Sposdb zagospodarowania terenéw wzdiuz przedmiotowej drogi przedstawia

rycina oraz fotografie z wizji terenowej zamieszczone na kolejnych stronach opracowania.
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Fragment mapy topograficznej - przebieg drogi planowanej do przebudowy (oznaczony kolorem
czerwonym) oraz sposOb zagospodarowania terenu na obszarach sasiednich.

Po realizacji przedsiewziecia przedmiotowa droga bedzie przebiega¢ wzdtuz
istniejacej osi jezdni, w obrebie dotychczasowego pasa drogowego, zmieni sie
nawierzchnia, jak rowniez szeroko$¢ drogi zwiekszy sie o ok. 1 m, poprzez zajecie

eksploatowanego obecnie, zniszczonego pobocza (patrz ponizsze fotografie).
Przedsiewziecie nie bedzie wymagac¢ wycinki przydroznych drzew, a takze
krzewdw.
Nie nastgpi rowniez ingerencja w istniejacg sie¢ rowdw melioracyjnych.

Projektowana inwestycja nie bedzie zwigzana réwniez z ingerencjg w obszary
zlokalizowane poza obrebem pasa drogowego, a po zrealizowaniu przedsiewziecia obszar
drogi zostanie uprzatniety.

Z uwagi na powyzsze, sposdb wykorzystania nieruchomosci, stanowigcych
lokalizacje przedmiotowej drogi, po zrealizowaniu przedsiewziecia, nie bedzie réznié sie

znacznie od obecnego.
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e -

Wschodnia czes¢ planowanej do przebudowy drogi, widok w kierunku zachodnim
- zniszczona nawierzchnia oraz wyeksploatowane pobocze.

Centralno - zachodnia cze$¢ planowanej do przebudowy drogi, widok w kierunku
zachodnim - zniszczona nawierzchnia oraz wyeksploatowane pobocze.
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4. Ogodlna charakterystyka terenu inwestycji.

4.1. Potozenie geograficzne.

Wedtug podziatu Polski na regiony fizyczno - geograficzne J. Kondrackiego gmina
Lipka, na terenie ktérej planuje sie realizowac¢ przebudowe drogi powiatowej objetej
niniejszym opracowaniem potozona jest w mezoregionie Pojezierza Krajenskiego. Jest to
czes¢ sktadowa makroregionu oraz podprowincji Pojezierza Potudniowopomorskiego, na

obszarze prowincji Niziny Srodkowoeuropejskiej.
4.2. Budowa geologiczna i uksztattowanie terenu.

Na terenie gminy Lipka wykonano kilka gtebokich otworéw hydrogeologicznych,

dzieki czemu budowa geologiczna obszaru zostata dobrze rozpoznana i udokumentowana.

Gmina jest zlokalizowana na styku platformy prekambryjskiej i bruzdy kujawskiej.
Utwory odnotowane w najnizszych czesciach odwiertéow zalegaty na gtebokosci 2 - 3 km
p.p.t. i pochodzg z dewonu, permu i triasu. Jest to strefa stwarzajaca mozliwosci
ptytkiego zalegania osadéw syluru, w ktérym przewiduje sie wystepowanie
weglowodoréw w ztozach niekonwencjonalnych. Powyzej triasu zalegajg utwory jury
i kredy, o migzszosci ok. 500 - 600 m.

Na gtebokosci ok. 200 m p.p.t., na erozyjnym stropie kredy znajdujg sie piaski
oligocenowe, ktére z kolei przykrywa warstwa piaskéw kwarcowych z domieszka wegli
brunatnych (gtebokos$¢ ok. 100 m p.p.t.).

Na skutek zlodowacen i odptywu peryglacjalnego osady czwartorzedowe sg
podzielone na fluwioglacjalne, w wysoczyznowym obszarze gminy i fluwialne, na obszarze
sandrowym. Pierwsze z nich sg zbudowane gtéwnie z glin o migzszosci ok. 60 m badz
piaskéw i glin siegajacych do 98 m.

Obszar sandru tobzonki, do ktérego nalezat odwiert w miejscowosci Wielki Buczek
wykazuje wiekszg migzszos¢ piaskéw i zwirdw, spoczywajacych na glinach i itach, bez
pokrycia ich powierzchni warstwa glin.

Najmtodsze osady holocenu stanowig gtdwnie torfy, organiczne namuty oraz osady
pochodzace z degradacji zboczy, ktére wystepujg na terenie zagtebien i dolin
wytopiskowych.

Torfy reprezentujg typ niski, turzycowo-mszysty, w spagu z widocznymi Sladami
nieroztozonych roslin o migzszosci do 4 m.

Namuty organiczne wystepujg tam, gdzie nie wyksztalcity sie torfy, badz
w bezposrednim sasiedztwie torfow, wyksztafcity sie gtdwnie z osaddw mineralno -
organicznych. Sktadajg sie z mutkdéw i piaskow przewarstwionych bogatym w substancje

organiczng poziomem humusowym.
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Osady denudacyjne powstaty wskutek wynoszenia materiatu okruchowego ze
zbocza o sg zbudowane z rdznoziarnistego deluwium o migzszosci siegajacej kilku
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Przedmiotowa droga przebiega przez teren wykazujacy umiarkowane deniwelacje

terenu, na wysokosci od 145 do 165 m n.p.m..

4.3. Gleby.

Na obszarze gminy Lipka dominujg gleby zakwalifikowane do klasy IV i nizszych,
gleby o wysokiej przydatnosci dla rolnictwa zajmujg niewielki odsetek powierzchni -
grunty klasy bonitacyjnej I i II praktycznie nie wystepujq, a IlIla i IIIb zajmujg zaledwie
3%. Najzyzniejsze gleby sg zlokalizowane gtdownie w potnocnej czesci gminy. Gtéwnym
powodem niskiej jakosci gruntow jest ich silne przeksztatcenie takie jak utwardzanie,
potaczenie z gruzem, wykopy nasypy oraz zanieczyszczenia komunikacyjne metalami
ciezkimi oraz WWA wzdfuz gtéwnych tras drogowych. Jako wazne zagrozenie dla gleb na
obszarze gminy wskazuje sie takze eksploatacje kruszywa i powstate w jej wyniku

wyrobiska.?

Przedsiewziecie nie wptynie niekorzystnie na gleby obszaru inwestycji, poniewaz
przewiduje sie wytacznie ingerencje w warstwe gruntu znajdujaca sie tuz przy

powierzchni planowanego do przebudowy asfaltu.

1 Uchwata nr IV/34 /15 Rady Gminy Lipka z dnia 20 marca 2015 roku w sprawie zmiany studium uwarunkowan
i kierunkdw zagospodarowania przestrzennego gminy Lipka [www.biuletyn.net]

2 Prognoza oddziatywania na $rodowisko Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Lipka, Bydgoszcz, styczen
2016
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Karta informacyjna przedsiewziecia dotyczaca przebudowy drogi powiatowej nr 1026P na odcinku Kietpin -
takie, o dtugosci 3750 m, w gminie Lipka, powiecie ztotowskim, wojewodztwie wielkopolskim.

4.4. Wody powierzchniowe.

Przedmiotowa droga przebiega w obrebie topograficznego dziatu wodnego
V rzedu, wyznaczajacego obszar zlewni rzeki Gwdy oraz Debrzynki - jej doptywu

o przeptywie rownoleznikowym.

W odlegtosci ok. 0,6 km na pdtnoc od zachodniego kranca drogi, w miejscowosci
Kietpin przeptywa rzeka Olchowa, bedaca przeptywajacym potudnikowo doptywem rzeki
Debrzynki. Ok. 1 km na kierunku po6tnocnym od wschodniego kranca, we wsi takie

przeptywa rzeka Kamienna, rowniez bedaca potudnikowym doptywem Debrzynki.

Zbiornikiem powierzchniowym potozonym najblizej przebiegu przedmiotowe]j drogi
jest jezioro tagkie oddalone o ok. 250 m na poétnoc od jej wschodniego kranca. Po
zachodniej stronie, w odlegtosci ok. 500 m na zachdd od poczatkowego kranca drogi
znajduje sie jezioro Kietpinskie.3

Analizowany obszar nie miesci sie w zasiegu map ryzyka wystgpienia powodzi4,
a takze na terenach podmokiych>.

Droga, ktérej dotyczy niniejsze opracowanie przebiega przez teren, ktéry zgodnie
z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry®, w odniesieniu do wéd

powierzchniowych zostat zaklasyfikowany nastepujaco:

Nazwa Debrzynka
Kod PLRW6000181886529
Charakterystyka Typ Potok nizinny zwirowy (18)
Ostateczny status hydromorfologiczny Naturalna czes¢ wdd (NAT)
z uzasadnieniem Nd
Do poboru wody na potrzeby
Wykaz wdd zaopatrzenia ludnosci w wode Nie
powierzchniowych przeznaczong do spozycia
przeznaczonych: Do celdw rekreacyjnych w tym Tak
kapieliskowych a
Cel érodowiskowy Stan/ potencjat e_kologiczny Dobry stan ekologiczny
Stan chemiczny Dobry stan chemiczny
Ocena ryzyka Monitoring Monitorowana
Aktualny stan JCWP Dobry

nieosiggniecia celow

Srodowiskowych Ryzyko nieosiggniecia celu

. - Niezagrozona
srodowiskowego

Odstepstwo Nie

Odstepstwo z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia

Przediuzenie terminu 5 stycznia 2011 r. 0 zmianie ustawy z

osqgnfecllgv;:e;llqur{iléjs'talenla dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne oraz Nie dotyczy
rygorystycznych dla JCWP niektorych innych ustaw
Termin osiggniecia dobrego stanu 2015
Uzasadnienie odstepstwa Nie dotyczy
Realizacja inwestycji Odstepstwo Nie
wymagajacej odstepstwa z
art. 38j ustawy z dnia 18 Nazwa inwestycji -

lipca 2001 Prawo wodne

3 www.geoserwis.gdos.gov.pl

4 www.mapy.isok.gov.pl

5 www.gis-mokradla.info

6 Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r., poz. 1967)
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Karta informacyjna przedsiewziecia dotyczaca przebudowy drogi powiatowej nr 1026P na odcinku Kietpin -

takie, o dtugosci 3750 m, w gminie Lipka, powiecie ztotowskim, wojewodztwie wielkopolskim.

Nazwa Zuczek
Kod LW10557
Jezioro o wysokiej zawartosci wapnia,
Charakterystyka Typ o duzym wptywie zlewni, stratyfikowane na
Nizu Srodkowopolskim (3a)
Ostateczny status i a
hydromorfologiczny Naturalna czesc¢ wod (NAT)
z uzasadnieniem Nie dotyczy
Do poboru wody na potrzeby
Wykaz wod zaopatrzenia ludnosci w wode Nie
powierzchniowych przeznaczong do spozycia
przeznaczonych: Do celéw rekreacyjnych w tym Nie

kapieliskowych

Cel srodowiskowy

Stan/ potencjat ekologiczny

Dobry stan ekologiczny

Stan chemiczny

Dobry stan chemiczny

Ocena ryzyka

Monitoring

Niemonitorowana

nieosiggniecia celow

Aktualny stan JCWP

Srodowiskowych

Ryzyko nieosiggniecia celu
Srodowiskowego

Zagrozona

Odstepstwo

Tak

Przedtuzenie terminu
osiggniecia
celu/ustalenia celéw

Odstepstwo z art. 9 ust. 3 ustawy
z dnia 5 stycznia 2011 r. o
zmianie ustawy z dnia 18 lipca
2001 r. Prawo wodne oraz

Przedtuzenie terminu osiggniecia celu: -
brak mozliwosci technicznych

niektdrych innych ustaw

mniej rygorystycznych

Termin osiggniecia dobrego stanu

2021

dla JCWP

Uzasadnienie odstepstwa

Zagrozenie ocenione jedynie na podstawie
analizy presji; planowany jest monitoring,
co pozwoli na precyzyjne okreslenie
niezbednych dziatan w przysziosci

Realizacja inwestycji
wymagajacej

Odstepstwo

Nie

odstepstwa z art. 38j
ustawy z dnia 18 lipca
2001 Prawo wodne

Nazwa inwestycji

Nazwa Doptyw z jez. Gogolin Wielki
Kod PLRW600018188655132

Charakterystyka Typ Potok nizinny zwirowy (18)

Ostateczny status hydromorfologiczny Naturalna czes¢ wdd (NAT)
z uzasadnieniem Nd

Do poboru wody na potrzeby
Wykaz wéd zaopatrzenia ludnosci w wode Nie
powierzchniowych przeznaczong do spozycia

przeznaczonych: Do celdw rekreacyjnych w tym Tak

kapieliskowych

Cel srodowiskowy

Stan/ potencjat ekologiczny

Dobry stan ekologiczny

Stan chemiczny

Dobry stan chemiczny

Ocena ryzyka
nieosiggniecia celow
$rodowiskowych

Monitoring

Monitorowana

Aktualny stan JCWP

Dobry

Ryzyko nieosiggniecia celu
Srodowiskowego

Niezagrozona

Odstepstwo Nie
- . Odstepstwo z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia
.Prze.cHu.zenle terminu . 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy z .
oslagniccia celu/_us_talenla dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne oraz Nie dotyczy
celow mniej niektérych innych ustaw
rygorystycznych dla JCWP
Termin osiagniecia dobrego stanu 2015
Uzasadnienie odstepstwa Nie dotyczy
Realizacja inwestycji Odstepstwo Nie

wymagajacej odstepstwa z
art. 38j ustawy z dnia 18
lipca 2001 Prawo wodne

Nazwa inwestycji
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Karta informacyjna przedsiewziecia dotyczaca przebudowy drogi powiatowej nr 1026P na odcinku Kietpin —
takie, o dtugosci 3750 m, w gminie Lipka, powiecie ztotowskim, wojewddztwie wielkopolskim.

[ granica gminy NR 549

[ granica zlewni jednolitej czesci wéd powierzchniowych 3 g \

—— rzeki - jednolite czesci wod powi iowy Tus
iowych t’

Jednolita cze$¢ wod powierzchniowych (jewp):

Doplyw z jez. Gogolin Wielki
(PLRW600018188655132)

pozostate jednolite czgsci wod
potozone w zlewni jewp:

[l jeziora - jednolite czesci wod powier,
| wody podziemne - jednolita czes¢ wod
B zbiorniki wodne

wody podziemne
PLGW600026

Debrzno

S
Kibywa, Wi
3,

i;-f:-

£

Ustalenia aktualizacji Planu gospodar/o;ania wodami
na obszarze dorzecza Odry w latach 2016 - 2021

|

Przebieg drogi na tle JCWP nr 549 (www.poznan.rzgw.gov.pl).

Jednolita cze$¢ wéd powierzchniowych (jewp):

pozostate jednolite czgsci wod
potozone w zlewni jewp:

wody podziemne

Debrzynka PLGW600026
(PLRW6000181886529) jeziora

jez. Zuczek (PLLW10557)

Legenda
[ granica gminy
[ granica zlewni jednolitej czesci wod powierzchniowych
= rzeki - jednolite czesci wod powier. ych
Il jeziora - jednolite czesci wod powier.
| wody podziemne - jednolita cze$¢ wéd
B zbiorniki wodne

NR 461

Cztuchow

Czarne o

Debrzno

Ustalenia aktualizacji Planu gospodarowania wodami
na obszarze dorzecza Odry w latach 2016 - 2021 1

| ;

=

Zakrzewo

Przebieg przedmiotowej drogi na tle JCWP nr 461 (www.poznan.rzgw.gov.pl).
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Karta informacyjna przedsiewziecia dotyczaca przebudowy drogi powiatowej nr 1026P na odcinku Kietpin -
takie, o dtugosci 3750 m, w gminie Lipka, powiecie ztotowskim, wojewodztwie wielkopolskim.
W zwigzku z realizacjq i eksploatacjaq przedsiewziecia nie przewiduje sie
oddziatywania na wody powierzchniowe - brak kanalizacji deszczowej oraz infrastruktury

odwadniajqcej.

Ze wzgledu na niewielkie obcigzenie ruchem opisywanej drogi oraz zwiekszenie
ptynnosci jazdy po realizacji przedsiewziecia, nie przewiduje sie réwniez mozliwosci

wystgpienia sptywu powierzchniowego zanieczyszczen do gruntu.

Realizacja inwestycji nie bedzie zwigzana rowniez z koniecznoscig budowy, badz

przebudowy mostéw drogowych, przepustéw oraz rowdéw melioracyjnych.

Nie przewiduje sie rdéwniez wystgpienia zagrozen dla realizacji celéw
srodowiskowych, okreslonych dla jednolitych czesci woéd powierzchniowych, przez ktére
przebiega przedmiotowa droga - zaplanowano dziatania majace na celu ograniczenie
presji komunalnej na etapie realizacji inwestycji, za$ podczas jego eksploatacji presja

tego rodzaju nie wystapi.

4.5. Wody podziemne.

Przedmiotowa droga przebiega przez teren objety mapami hydrogeologicznymi
Polski w skali 1:500007:

- arkusz nr 200 Debrzno,
- arkusz nr 238 Ztotow.

Obszar ten miesci sie w catosci w obrebie jednej jednostki geologicznej, dla ktorej
gtdbwny poziom uzytkowy stanowig wody czwartorzedowe, o wysokim stopniu izolacji,

charakteryzujace sie niskim stopniem zagrozenia ich zanieczyszczeniem.

Pierwszy poziom wodono$ny w obrebie analizowanego terenu zalega na

gtebokosciach od 5 m pod powierzchnig terenu.

Wschodni odcinek drogi, o dtugosci ok. 400 m od wsi takie przebiega w obrebie
specjalnej ochrony wdéd podziemnych GZWP nr 127 - Subzbiornika Ztotow - Pita -
Strzelce Krajenskie® - trzeciorzedowego zbiornika o szacunkowych zasobach
dyspozycyjnych
186 tys. m3/dobe i sredniej gtebokosci uje¢ 100 m.

W bezposrednim sasiedztwie przebiegu drogi nie sg zlokalizowane otwory
hydrogeologiczne. Najblizej potozony znajduje sie w odlegtosci ok. 100 m w kierunku

potudniowym od wschodniego kranca drogi, w miejscowosci takie.®

7 Panstwowy Instytut Geologiczny - Panstwowy Instytut Badawczy, www.m.bazagis.pgi.gov.pl
8 www.epsh.pgi.gov.pl
° www.epsh.pgi.gov.pl
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Karta informacyjna przedsiewziecia dotyczaca przebudowy drogi powiatowej nr 1026P na odcinku Kiefpin -

takie, o dtugosci 3750 m, w gminie Lipka, powiecie ztotowskim, wojewddztwie wielkopolskim.

Klasyfikacja analizowanego obszaru pod wzgledem podziatu na jednolite czesci

wod podziemnych'® (JCWPd) jest nastepujaca:

Charakterystyka

Kod GW600026

Wykaz wéd podziemnych
przeznaczonych

Do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia Tak
ludnosci w wode przeznaczong do spozycia

Cel srodowiskowy

Stan ilosciowy

Dobry stan chemiczny

Stan chemiczny

Dobry stan iloSciowy

Ocena ryzyka nieosiggnieci
celéw srodowiskowych

Monitorowana

Monitoring
Stan chemiczny Dobry
Stan ilosciowy Dobry

Ryzyko nieosiggniecia celu srodowiskowego Niezagrozona

Odstepstwo Nie

Odstepstwo, z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia

Przediuzenie terminu 5 stycznia 2011 o zmianie ustawy z dnia 18 .
rrzedid; ) . s Nie dotyczy
osiagniecia celu/ustalenie lipca 2001 r. Prawo wodne oraz niektorych
celéw mniej rygorystycznych innych ustaw.
dla JCWPd . o .
Termin osiggniecia dobrego stanu Nie dotyczy
Uzasadnienie odstepstwa Nie dotyczy
Realizacja inwesty(ji Odstepstwo Nie
wymagajacej odstepstwa z
art. 38j ustawy z dnia 18 N . tveii
lipca 2001 r. Prawo wodne azwa inwestycl B
| ‘_‘?\"'I“"”,""” | . \ | Strefa zasilania i tranzytu | ‘.’1‘:"\:;:;::1:" I.\Ir.'/u zasilania I
N Jastrowie SE
mn.p.m 8 mn.p.m
200 5 ~ 200
8

4 100

- -100

JcwPd 26 |

>‘\‘
| | N[]

Spag neogenu

Poziomy wodonosne

Utwory polprzepuszczaine
i staboprzepuszczalne Q==

Spag czwartorzedu

]

& Opad atmosferyczny

Kierunki przeptywu
wod podziemnych

Stratygrafia utworéw:
Q - czwartorzed

Ng - neogen

J - jura

Przesaczanie wod przez utwory
poiprzepuszczaine

Schemat krazenia wdéd w obrebie JCWPd nr 26 (www.pgi.gov.pl)

10 Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania

obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r., poz. 1967)

wodami na
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Karta informacyjna przedsiewziecia dotyczaca przebudowy drogi powiatowej nr 1026P na odcinku Kietpin -
takie, o dtugosci 3750 m, w gminie Lipka, powiecie ztotowskim, wojewodztwie wielkopolskim.
Realizacja inwestycji bedzie polega¢ wytacznie na wymianie nawierzchni

przedmiotowej drogi poprzez uzupetnienie podbudowy i wykonanie nowej warstwy
Scieralnej z mieszanki bitumicznej. Nie bedzie zwigzana z ingerencjg w gtebsze, niz

przypowierzchniowe warstwy powierzchni ziemi.

Planuje sie wykorzystywanie sprawnych technicznie urzadzen i maszyn
budowlanych oraz wbudowywanie surowcéw bezposrednio po ich dostarczeniu na teren
budowy, celem ograniczenia ryzyka wystgpienia ewentualnego zanieczyszczenia

Srodowiska gruntowo - wodnego.

Dla projektowanej drogi nie przewiduje sie realizacji odwodnienia oraz kanalizacji

deszczowej.

Ze wzgledu na niewielkie obcigzenie ruchem opisywanej drogi oraz zwiekszenie
ptynnosci jazdy po realizacji przedsiewziecia, nie przewiduje sie réwniez mozliwosci
wystagpienia sptywu powierzchniowego zanieczyszczen do gruntu i wod gruntowych

podczas eksploatacji przedsiewziecia.

Ponadto warstwa wodonosna w obrebie przebiegu opisywanego szlaku
komunikacyjnego jest chroniona poprzez warstwe staboprzepuszczalnych utwordw,

zdominowanych przez gliny zwatowe.!

4.6. Powietrze.

Lokalizacja inwestycji, w gminie Lipka nalezy, zgodnie z podziatem Polski na strefy
ustanowionym przez rozporzadzenie Ministra $rodowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r.
w sprawie stref, w ktorych dokonuje sie oceny jakosci powietrza (Dz. U. z 2012 r., poz.
914), do strefy wielkopolskiej (PL3002). Zgodnie z art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799) Wojewddzki Inspektorat
Ochrony Srodowiska w Poznaniu wykonat dla opisanej strefy roczna ocene jakosci

powietrza za rok 2017. 12

Zbadane parametry pod katem ochrony zdrowia przyporzadkowano do
nastepujacych klas zanieczyszczania:

- dla dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenku wegla, benzenu, otowiu, arsenu,
kadmu i niklu - klasa A - oznacza to, ze stezenia zbadane dla danych parametrow nie
przekraczajg poziomow dopuszczalnych lub docelowych

- dla pytu PM 2,5 - klasa C, ze wzgledu na przekroczenie poziomu dopuszczalnhego

oraz wartosci dopuszczalnej rownej 20 ug/m3, ktorg nalezy dotrzymac od roku 2020

11 Mapa geologiczna Polski w skali 1:50000 arkusz nr 200 Debrzno oraz 238 Ziotéw, Paristwowy Instytut
Geologiczny - Panstwowy Instytut Badawczy, www.m.bazagis.pgi.gov.pl .
12 Roczna ocena jakosci powietrza w wojewddztwie wielkopolskim za rok 2017, WIOS Poznan, kwiecien 2018.
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takie, o dtugosci 3750 m, w gminie Lipka, powiecie ztotowskim, wojewodztwie wielkopolskim.

- dla pytu PM 10 - klasa C, ze wzgledu na przekroczenie dopuszczalnej czestosci
przekroczen dopuszczalnego poziomu dla 24 godzin

- dla benzo(a)pirenu - klasa C, ze wzgledu na przekroczenie poziomu docelowego

- dla ozonu dla poziomu docelowego - klasa A

- dla ozonu dla poziomu dtugoterminowego w 2020 - klasa Da.

Wedtug kryterium ochrony roslin powietrze w strefie wielkopolskiej przydzielono
do nastepujacych klas:

- dla dwutlenku siarki — do klasy A

- dla tlenkéw azotu - do klasy A

- dla ozonu:

- dla poziomu docelowego - do klasy A

- dla celu dtugoterminowego - do klasy klasa D-.

Jako gtéwna przyczyne przekroczen standw dopuszczalnych dla tego obszaru
wskazuje sie emisje gazow i pytow spowodowang ruchem pojazdéw spalinowych.
Dwutlenek siarki, azotu, tlenek wegla oraz pyty powstajg w skutek spalania paliw oraz
$cierania nawierzchni jezdni i opon. Dotyczy to gtdéwnie najwiekszych linii - drogi

krajowej i drég wojewddzkich.

Przekroczenia dopuszczalnych pozioméw emisji, w tym gitdwnie pytu PM10,
wykazujg sezonowos$¢ - ich poziom wzrasta w sezonie grzewczym. Spowodowane jest to
indywidualnym ogrzewaniem budynkoéw mieszkalnych, matych zaktadéw produkcyjnych

i ustugowych itp. z wykorzystaniem paliw statych oraz ciektych.

Znaczacy wptyw na sytuacje aerosanitarng wywiera rowniez pofozenie
geograficzne analizowanych obszaréw, rodzaj i charakter zabudowy, jej lokalizacja oraz

mozliwos$c¢ tzw. ,przewietrzania” obszaru.

4.7. Klimat.

Obszar gminy Lipka lezy w regionie klimatycznym wielkich dolin, w pomorskiej
dzielnicy klimatycznej.

Dni z przymrozkami jest w roku okoto 100-110, a z mrozem 35-40.

Opady wynosza $rednio w ciggu roku od 450 do 550 mm przy utrzymujacej sie
pokrywie $nieznej przez okoto 50-70 dni, najdtuzej na obszarach lesnych.

Przewazajgq wiatry zachodnie, przynoszace zmiane aury, ale sq one zazwyczaj
stabe lub umiarkowane.

Okres wegetacyjny trwa okoto 210-220 dni, od konca marca do pierwszych dni

listopada. Spada wowczas okoto 280-340 mm opadu.
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Mgty pojawiajg sie gtdwnie na stabo przewietrzanych polanach srodlesnych, czesto
podmoktych. Ilos¢ dni mglistych waha sie od 54 na otwartych przestrzeniach wysoczyzny,
do 36 w obszarze sandru.

Zachmurzenie jest zalezne od typdw pogody i waha sie w granicach wskaznika
6,5-6,7, przy czym najmniejsze jest ono w czerwcu -5,8, najwieksze w listopadzie -8,3.

Srednia iloé¢ dni pogodnych w roku wynosi 31,3. Dni pochmurnych jest natomiast
146,6. Warunki solarne sg najkorzystniejsze w okresie letnim i wiosennym, kiedy liczba
dni ze stoncem jest najwieksza.

Na analizowanym obszarze przewazajg wiatry z kierunku zachodniego, ktérych
jest ponad 50%. Wsrdd nich dominujg wiatry potudniowo-zachodnie - 30,7% i zachodnie
17,5%. Stosunkowo mato jest wiatréw pdtnocnych 5,0%. Charakteryzujg sie one
niewielkimi predkosciami. W ciggu roku notuje sie tylko 10-15 dni z wiatrem
przekraczajagcym 10 m/sek. Duze obszary lesne w znacznym stopniu ograniczajq
predkosci wiatru.

Liczba dni z opadem w ciagu roku to 170-180 dni, przy czym sumy opaddow
okresla sie jako niskie, wynosza one zaledwie 550 - 600 mm. Najwieksze
i najintensywniejsze opady notowane sg latem.

Tak niskie opady sprawiajg ze pojawia sie niedobdr wody, okreslany jako réznica
miedzy opadem a parowaniem. Na obszarze gminy jest on na poziomie 100 mm.
Maksimum opadow przypada na miesigc lipiec (70 mm), minimum wystepuje w lutym
(20-26 mm).13

13 Uchwata nr 1V/34 /15 Rady Gminy Lipka z dnia 20 marca 2015 roku w sprawie zmiany studium uwarunkowan
i kierunkdw zagospodarowania przestrzennego gminy Lipka [www.biuletyn.net]
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5. Rodzaj technologii.

Planowane przedsiewziecie polega¢ bedzie na budowie nowej nawierzchni drogi

powiatowej nr 1026P.

Planuje sie wykona¢ réwniez poszerzenie przedmiotowej drogi poprzez zajecie

pobocza, na szerokosci 1 m.

tacznie wykonana zostanie nowa nawierzchnia z mieszanki asfaltowej, w obrebie

pasa drogowego o szerokosci 5 m i dtugosci 3750 m.

Przedsiewziecie zrealizowane zostanie przez wykwalilfikowanego wykonawce,
wybranego przez Inwestora, ktéry zobowigzany zostanie do przestrzegania zasad sztuki

budowlanej oraz wdrozenia dziatan na rzecz zabezpieczenia srodowiska.

W ramach przedmiotowego przedsiewziecia planuje sie wykonac:

+ mechaniczne uzupetnienie, wyrdwnanie i zageszczenie podbudowy pobocza
w czesci stuzacej poszerzeniu drogi, o szerokosci 1 m, przy wykorzystaniu kruszywa
tamanego,

+ nawierzchnie na w/w poboczu, z mieszanki mineralno - asfaltowej o grubosci 4 cm,
na podbudowie,

+ warstwe wigzacg o grubosci 3 cm, na terenie catego projektowanego pasa
drogowego,
tj. na dtugosci 3750 m i szerokosci 5 m, z wykorzystaniem mieszanki mineralno -
asfaltowej po zageszczeniu,

+ warstwe Scieralng z mieszanki mineralno-asfaltowej, o grubosci 3 cm, po
zageszczeniu,

w obrebie catego pasa drogowego,

+ dostosowanie istniejacych zdjazdéw do nowych warunkéw projektowych drogi.

Caty zakres prac planuje sie wykona¢ mechanicznie, przy wykorzystaniu
nastepujacych maszyn drogowych:
+ koparek,
+ réwniarek,
+ rozktadarki mieszanek bitumicznych,

+ walcéw drogowych.

Przytoczone powyzej maszyny beda wchodzi¢ w sktad parku maszynowego

wykonawcy robdét, przy czym zostanie on zobowigzany przez Wnioskodawce do
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uzytkowania wytgcznie sprawnych technicznie maszyn oraz obstugiwania ich przez

wykwalifikowanych pracownikéw.

Realizacja inwestycji wymagac bedzie réwniez dostaw niezbednych materiatéw

i kruszyw, ktore bedg gtéwnie dowozone bezposrednio na teren budowy.

Wody opadowe z nowo wykonanej jezdni beda odprowadzane powierzchniowo
poprzez zastosowanie odpowiednich spadkéw podtuznych i poprzecznych do rowdow
przydroznych.

Przedsiewziecie nie bedzie wymagaé¢ przebudowy istniejgcych rowow

melioracyjnych, a takze wykonania nowych melioracji.

Przy realizacji przedsiewziecia nie beda budowane, przebudowywane, badz

remontowane przepusty i mosty drogowe.

Prace realizacyjne planuje sie prowadzi¢ w porze dziennej, tj. od godziny 6:00 do

22:00, wstepnie oszacowano, iz bedg one trwac ok. 10 dni.

Przedmiotowa droga nalezy do klasy L - drogi dolakne, a jej predkos¢ projektowa

wynosi 40 km/h.

Srednie natezenie ruchu na opisywanej drodze wynosi:

+ pojazdy lekkie:
- w porze dziennej - 255 pojazdow,
- W porze nocnej - 45 pojazdow,

+ pojazdy ciezkie:
- w porze dziennej — 35 pojazdow,

- W porze nocnej - 8 pojazdow.

Natezenie ruchu jest uwarunkowane gtéwnie poprzez pojazdy mieszkancéw
miejscowoséci ktére taczy przedmiotowa droga oraz dojezdzajace do zabudowy
produkcyjnej zlokalizowanej w miejscowosci Kietpin.

Nie przewiduje sie zwiekszenia natezenia ruchu na przedmiotowej drodze po
zrealizowaniu przedsiewziecia.

Przedsiewziecie ma na celu wytgcznie poprawe warunkdéw jazdy.
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6. Ewentualne warianty przedsiewziecia.

Whnioskodawca nie zaktada realizacji przedsiewziecia w wariantach innych niz
opisany w niniejszym opracowaniu, poniewaz nie znajdujg one uzasadnienia zaréwno

w aspekcie ekonomicznym jak i lokalizacyjnym.

Projektowana droga bedzie przebiega¢ w obrebie istniejagcego pasa drogowego,
wykonana zostanie nowa nawierzchnia, jak réwniez utwardzony zostanie fragment
pobocza

0 szerokosci 1 m.

Uzytkowanie drogi w obecnym stanie stanowi zagrozenie dla ruchu drogowego,
a jej uzytkowanie stanowi ucigzliwos¢ dla okolicznych mieszkancow. Z uwagi na obecny
stan nawierzchni oraz szeroko$¢ pasa drogowego uzytkowanie drogi stanowi takze zrédto
niedogodnosci poruszajacych sie po niej pojazdow dojezdzajacych do zlokalizowanej

w miejscowosci Kietpin zabudowy produkcyjnej.

Realizacja przedsiewziecia jest konieczna ze wzgleddéw bezpieczenstwa, a takze

ma na celu podwyzszenie jakosci zycia okolicznych mieszkancow.

Zajecie czesci pobocza uzasadnia konieczno$¢ poszerzenia drogi, jak rowniez fakt,
iz jest ono obecnie uzytkowane (istniejaca droga jest zbyt waska aby umozliwic
bezkolizyjne mijanie sie pojazdéw), wobec czego jest ono niemal catkowicie
zdegradowane, pozbawione roslinnosci (patrz rowniez fotografie zatgczone w punkcie
3 Karty).

Opisany w niniejszej Karcie wariant jest najbardziej optymalny, zaréwno ze
wzgledédw technicznych i $rodowiskowych - nie wymaga realizacji dodatkowej
infrastruktury itp. ingerencji w elementy $rodowiska poza pasem drogowym, jak rowniez

ze wzgleddéw ekonomicznych.

Realizacja przedmiotowego przedsiewziecia, w wariancie opisanym w niniejszej
Karcie, pozwoli na zapewnienie bezpieczenstwa w ruchu drogowym, przy minimalnym

wplywie na srodowisko.

Z uwagi na przytoczone powyzej zagrozenie, jakie stanowi uzytkowanie drogi
w jej obecnym stanie, nie przewiduje sie mozliwosci rezygnacji ze zrealizowania

przedsiewziecia — wariantu zerowego.

Ponadto usprawnienie przejazdu pojazddéw ciezarowych zmniejszy negatywne

oddziatywanie na srodowisko, zwigzane z ich poruszaniem.
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7. Przewidziana ilos¢ wykorzystywanej wody, surowcow, materiatow,

paliw oraz energii.

7.1. Etap realizacji.
Podczas realizacji przedsiewziecia konieczne bedzie zuzycie:

+ kruszywa famanego do wykonania podbudowy pobocza,
+ mieszanki mineralno - asfaltowej,

+ paliw, w silnikach spalinowych maszyn oraz pojazddéw.

Szacuje sie, iz zuzycie kruszywa wyniesie ok. 200 m3, a do wykonania warstwy
wigzacej i Scieralnej jezdni konieczne bedzie wykorzystanie ok. 750 m3 mieszanki

mineralno - asfaltowej.

Zuzycie paliw, bedzie zalezne od zapotrzebowania posiadanych przez wykonawce

robot sprzetéw oraz pojazdow.

W celu ograniczenia zuzycia paliw oraz emisji spalin Wnioskodawca planuje
zobowigza¢ wykonawce do uzywania wylacznie sprzetdw sprawnych technicznie,

posiadajgcych ekonomiczne, niskoemisyjne silniki.

7.2. Etap eksploatacji.

Eksploatacja drogi nie bedzie wymagac dostaw wody, energii, jak réwniez zuzycia

surowcow badz paliw.
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8. Rozwigzania chronigce srodowisko.

8.1. Etap realizacji.

Na etapie realizacji przedsiewziecia zaplanowano nastepujgce rozwigzania majace

na celu ochrone $rodowiska:

¢

prace realizacyjne prowadzone bedg wytacznie w porze dziennej, wedtug okreslonego

harmonogramu i ustalen z inwestorem;

powierzchnie dréog dojazdowych oraz stuzgce do magazynowania zostang utwardzone
i odpowiednio zabezpieczone przed przedostawaniem sie substancji szkodliwych,
takich jak zwigzki ropopochodne;

roboty budowlane beda wykonywane przez wyspecjalizowanych i odpowiednio
przeszkolonych  pracownikéw, przy uzyciu sprawnych technicznie maszyn
(Wnioskodawca planuje zobowigza¢ do tego wykonawce robdét warunkami

technicznymi SST);

do budowy nawierzchni drogi zostang wykorzystane materiaty posiadajace certyfikaty
zgodnosci z odpowiednimi Polskimi Normami oraz Aprobatami Technicznymi,

dopuszczone do uzytkowania przez Panstwowy Instytut Higieny;

wykorzystywane mieszanki bitumiczne bedq produkowane, w oparciu o zatwierdzone,
optymalnie dobrane receptury laboratoryjne i na biezagco badane co do ich jakosci,

wedtug obowigzujacych obecnie norm;

transport oraz magazynowanie materiatdw mogacych powodowac pylenie, odbywac sie
bedzie pod przykryciem, np. poprzez wykorzystanie plandek i oponczy;

surowce wykorzystywane do budowy nawierzchni bedg w miare mozliwosci na biezaco
dostarczane i wbudowywane w powierzchnie drogi, celem ograniczenia koniecznosci
ich magazynowania;

Scieki bytowe powstate podczas realizacji przedsiewziecia beda magazynowane
w szczelnych zbiornikach sanitarnych i wywozone przez odpowiednie podmioty, poza

teren inwestycji;

odpady powstate podczas prac budowlanych beda magazynowane w specjalnie
przygotowanych miejscach, gdzie zostang zabezpieczone przed roznoszeniem ich po
terenie inwestycji oraz sgsiednich, w miare mozliwosci ponownie wykorzystane, badz

wywiezione przez uprawnionych odbiorcéw;

po zakonczeniu prac teren inwestycji zostanie uprzatniety.
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8.2. Etap eksploatacji.

Na etapie eksploatacji przedsiewziecia ochrona $rodowiska bedzie realizowana

przez:

*

poprawe nawierzchni, co poza zwiekszeniem bezpieczenstwa uzytkownikéw drogi,
polepszy warunki jezdne, ktére bedg sprzyjaty zmniejszeniu emisji zanieczyszczen
oraz hatasu m.in. poprzez skrdcenie czasu przejazdu;

zmniejszy sie takze ilo$¢ zanieczyszczen pochodzacych ze $Scierania nawierzchni oraz
ogumienia pojazdow;

utwardzenie powierzchni drogi zmniejszy ilos¢ przenikajacych do gleby
zanieczyszczen;

uzytkowanie drogi nie bedzie zwigzane z nadmiernym wykorzystaniem zasobow

naturalnych oraz ryzykiem wystgpienia powaznej awarii.
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9. Rodzaje i przewidywane ilosci wprowadzanych do srodowiska
substancji lub energii przy zastosowaniu rozwigzan chronigcych

srodowisko.

9.1. Emisja zanieczyszczen gazowych i pylowych do powietrza.
Etap realizacji.

Zanieczyszczenia gazowe i pytowe bedg emitowane do powietrza podczas prac

realizacyjnych, a takze podczas ruchu pojazdéw po przebudowanej drodze.

Emisje zwigzane z pracami realizacyjnymi nastgpig gtéwnie w wyniku pracy
silnikow spalinowych, pojazddéw dowozacych materiaty i surowce na teren inwestycji,

wywozgcych odpady a takze ciezkiego sprzetu budowlanego.
Moze tez nastgpic¢ pylenie wykorzystywanych na placu budowy surowcéw.

Z uwagi na powyzsze, Wnioskodawca zaplanowat rozwigzania majace na celu
ograniczenie emisji zanieczyszczen do powietrza, do ktdrych zastosowania zobowigzany
zostanie wykonawca prac. Obejma one miedzy innymi wykorzystywanie sprawnych
technicznie pojazdéw i maszyn, wytaczanie silnikdw spalinowych podczas postoju,
roztadunku itp., transport i magazynowanie materiatdw mogacych powodowac pylenie

pod przykryciem np. plandeka.

Oddziatywanie prac budowlanych na powietrze bedzie krotkotrwate i ustanie po

zakonczeniu etapu realizacji (ok. 10 dni).
Etap eksploataciji.

Nie prognozuje sie zwiekszania emisji pochodzacej z ruchu drogowego, gdyz nie

przewiduje sie zwiekszenia natezenia ruchu.

Zmiana nawierzchni zwiekszy efektywnos$¢ poruszania sie pojazdéw, co przetozy

sie na zmniejszenie negatywnego oddziatywania na Srodowisko powietrzne.

9.2. Emisja hatasu.
Etap realizacji.

Realizacja przedsiewziecia spowoduje emisje hatasu do otoczenia, powstalg
podczas transportu materiatdow i surowcdéw, wywozu odpaddw oraz pracy ciezkiego

sprzetu budowlanego.

26



Karta informacyjna przedsiewziecia dotyczaca przebudowy drogi powiatowej nr 1026P na odcinku Kietpin -
takie, o dtugosci 3750 m, w gminie Lipka, powiecie ztotowskim, wojewodztwie wielkopolskim.
Whnioskodawca planuje zobowigza¢ wykonawce prac realizacyjnych, do

prowadzenia ich wytaqcznie w porze dziennej.
Planuje sie, iz roboty budowlane trwa¢ ok. 10 dni.

Z uwagi na powyzsze, oddziatywania akustyczne zwigzane z realizacjag nowej
nawierzchni na przedmiotowej drodze beda chwilowe, krétkotrwate i ustang po

zakonczeniu prac budowlanych.

Etap eksploatacji.

Podczas eksploatacji nie przewiduje sie emisji hatasu powyzej pozioméw
dopuszczalnych, ze wzgledu na niewielkie natezeniu ruchu.

Jednoczesnie wykonanie nowej nawierzchni na drodze pozwoli na zapewnienie
ptynnosci przejazdu, co przyczyni sie do zmniejszenia oddziatywan akustycznych,

w stosunku do stanu istniejgcego.

9.3. Emisja sciekow.

Etap realizacji.

Scieki bytowe powstate podczas realizacji przedsiewziecia bedg okresowo
magazynowane, w szczelnych zbiornikach bezodptywowych, ktdére nastepnie zostang
wywiezione przez uprawnione w tym celu podmioty poza teren inwestycji, do dalszego

zagospodarowania.

Etap eksploataciji.

Dla przebudowywanej drogi nie planuje sie realizacji infrastruktury odwadniajacej,
jak np. kanalizacja deszczowa, w zwigzku z czym nie przewiduje sie powstawania $ciekow

na etapie eksploatacji przedsiewziecia.

Wykonanie nowej nawierzchni drogi usprawni i uptynni przejazd, przez co
zmniejszy sie réwniez ilos¢ zanieczyszczen spitywajacych do gruntu wraz z wodami
opadowymi
i roztopowymi, zwigzanych ze $cieraniem ogumienia samochodowego oraz nawierzchni

asfaltowej.
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10. Mozliwe transgraniczne oddziatywanie na srodowisko.

Planowane przedsiewziecie bedzie mie¢ charakter wytgcznie lokalny, podobnie jak

oddziatywania zwigzane z jego realizacja i eksploatacja.

Jednoczesnie lokalizacja projektowanej drogi jest oddalona o ok. 105 km od
najblizej potozonej, pdétnocnej granicy kraju, w zwigzku z czym nie przewiduje sie

wystgpienia transgranicznego oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko.
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11. Informacja o obszarach podlegajacych ochronie na podstawie
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz
korytarzach ekologicznych znajdujacych sie w zasiegu znaczacego

oddziatywania przedsiewziecia.

Planowana do przebudowy droga nie przebiega przez zaden z obszaréw objetych
ochrong, w mys$l przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 142).

Jej centralny odcinek, o dtugosci ok. 480 m jest usytuowany przy granicy obszaru

chronionego krajobrazu ,Pojezierze Wateckie i Dolina Gwdy”
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Przebieg przedmiotowej drogi na tle form ochrony przyrody (www.geoserwis.gdos.gov.pl).

Projektowana do przebudowy droga powiatowa nr 1026P przebiega w obrebie
korytarzy ekologicznych:
- Bory Krajenskie - Bory Tucholskie oraz

- Pojezierze Drawskie i Potczyniskie.
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POMORZE 2
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Przebieg przedmiotowej drogi na tle korytarzy ekologicznych www.mapa.korytarze.net).

Projektowane przedsiewziecie polega¢ bedzie wylacznie na wymianie nawierzchni
istniejgcej drogi powiatowej oraz jej poszerzeniu, nie planuje sie realizacji nowego szlaku

komunikacyjnego.

Zwiekszenie szerokosci pasa jezdni o 1 m odbedzie sie poprzez wiaczenie pobocza
w obrebie istniejacego pasa drogowego, ktére w ramach prac utrzymaniowych jest
pozbawione zakrzaczen, w zwigzku z regularnym wykaszaniem. Podczas realizacji

przedsiewziecia nie bedzie konieczna wycinka przydroznych drzew.

Gtéwne oddziatywania zwigzane z inwestycjq nastgpig podczas prac realizacyjnych
- emisja zanieczyszczen gazowych i pylowych do atmosfery oraz emisja hatasu, przy
czym beda one wykazywac wytacznie charakter chwilowy, ustang po zakoriczeniu tych
prac. Podczas eksploatacji przedsiewziecia natezenie ruchu pojazdow na drodze (opisane
w punkcie 2 Karty) bedzie niewielkie, wobec czego nie przewiduje sie wystgpienia
oddziatywan mogacych swoim zasiegiem obja¢ przytoczone powyzej formy ochrony

przyrody.

Nie przewiduje sie negatywnego oddziatywania przedsiewziecia na tereny oraz
obiekty objete ochrong w tym korytarze ekologiczne, zaréwno na etapie realizacji jak

i eksploatacji.
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12. Przedsiewziecia realizowane i zrealizowane, znajdujace sie na
terenie, na ktorym planuje sie realizacje przedsiewziecia oraz
w obszarze oddziatywania przedsiewziecia, lub ktérych
oddziatywania mieszczg sie w obszarze oddzialywania planowanego
przedsiewziecia - w zakresie, w jakim ich oddziatywania moga
prowadzi¢ do skumulowania oddziatlywan z planowanym
przedsiewzieciem.

Ze wzgledu na rolniczy charakter terenéw pofozonych w okolicy przedmiotowej
drogi, a takze rodzaj i zasieg przedsiewziecia oraz oddziatywan zwigzanych z jego
realizacjgq
i eksploatacjg, nie przewiduje sie wystgpienia efektu oddziatywania skumulowanego.

W otoczeniu nie znajdujg sie obiekty, mogace by¢ zrédtem znaczacych,
ponadnormatywnych oddziatywan, takie jak przedsiewziecia mogace znaczaco

oddziatywac na srodowisko.

Jednoczesnie opisywane w niniejszej karcie przedsiewziecie, najwiekszy wptyw na
Srodowisko wywiera¢ bedzie w fazie realizacji, ktéra bedzie wytacznie krétkotrwata,

chwilowa.

Ponadto wymiana nawierzchni na przedmiotowym odcinku drogi powiatowej nr
1026P usprawni poruszanie sie pojazdoéw, na skutek czego zmniejszg sie oddziatywania
zwigzane z eksploatacjg drogi, takie jak emisja spalin, czy zanieczyszczen pochodzacych

ze $cierania ogumienia pojazdéw, badz tez nawierzchni bitumicznej drogi.

14 Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na srodowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 71)
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13. Ryzyko wystgpienia powaznej awarii lub katastrofy naturalnej

i budowlanej.

Nie przewiduje sie ryzyka wystgpienia powaznej awarii, badZz tez katastrofy
naturalnej Iub budowlanej w zwigzku z realizacja, jak rowniez eksploatacjg

przedmiotowego przedsiewziecia.

Przedmiotowe przedsiewziecie nie jest zwigzane 2z realizacjg jakiejkolwiek
instalacji, wobec czego nie niesie za sobg ryzyka wystgpienia awariil®> oraz powaznego

zanieczyszczenia Srodowiskal®,

Analizowany teren nie jest potozony w obrebie obszaréw objetych mapami ryzyka

wystgpienia powodzi.”

Jednoczesnie przedmiotowa inwestycja zostanie w catosci wykonana na
powierzchni ziemi (nie bedzie konieczna realizacja mostéw, wiaduktow itp.), z materiatéw
oraz w technologii powszechnie stosowanych przy tego typu inwestycjach, odpornych na

czynniki atmosferyczne oraz eksploatacje.

15 Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajow i ilosci znajdujacych sie
w zaktadzie substancji niebezpiecznych, decydujacych o zaliczeniu zaktadu do zaktadu o zwiekszonym lub
duzym ryzyku wystgpienia powaznej awarii przemystowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 138)

16 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2 wrzeénia 2014 r. w sprawie rodzajéw instalacji mogacych
powodowac znaczne zanieczyszczenie poszczegdlnych elementéow przyrodniczych albo $rodowiska jako catosci
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1169)

17 www.mapy.isok.gov.pl
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14. Przewidywane ilosci oraz rodzaje wytwarzanych odpadow oraz

ich wptyw na srodowisko.

14.1. Etap realizacji.

Emisja odpaddéw bedzie zwigzana przede wszystkim z mechanicznym
oczyszczeniem istniejacej nawierzchni, powstang gtéwnie odpady o kodzie 17 01 81 -
odpady z remontéw i przebudowy drég, ktéore w miare mozliwosci zostang
zagospodarowane na terenie planowanego przedsiewziecia, pozostatosci beda
magazynowane w odpowiednich, specjalnie przygotowanych w tym celu miejscach

i zabezpieczone przed ich roznoszeniem po terenie inwestycji.

W ramach realizacji inwestycji mogg powstac¢ réwniez odpady opakowaniowe, przy
czym planuje sie przede wszystkim bezposredni dowdz surowcow z magazyndw przy
wykorzystaniu pojazdow samowytadowczych oraz bezposrednie wbudowywanie ich
w nawierzchnie drogi. Odpady opakowaniowe powstang gtéwnie podczas obstugi socjalno
- bytowej pracownikow obstugujgcych teren inwestycji, podobnie jak mozliwe do

wytworzenia odpady komunalne.

Ilosci odpaddéw, ktére moga powsta¢ w ramach realizacji sg obecnie trudne do
oszacowania, jednakze ze wzgledu na brak koniecznosci prowadzenia prac rozbiérkowych
oraz krotkotrwaty charakter planowanych robdét (okres ok. 10 dni) przewiduje sie

powstanie wytacznie niewielkich ilosci odpadow, gtéwnie odpaddéow komunalnych.

Emisja odpaddéw zwigzana z realizacjg przedsiewziecia ustanie po zakonczeniu

prac.

Whnioskodawca planuje natozy¢ na wykonawce przedsiewziecia obowigzek
codziennego wywozenia odpaddw powstajacych na terenie inwestycji oraz
zagospodarowania ich zgodnie z obowigzujacymi przepisami, z nastawieniem na

maksymalne mozliwe ponowne wykorzystanie.

14.2. Etap eksploatacji.

Eksploatacja planowanego do przebudowy odcinka drogi, po oddaniu go do uzytku

nie bedzie zwigzana z wytwarzaniem odpadow.

Do ewentualnych odpadéw zwigzanych z ruchem drogowym mozna zaliczy¢ padte
zwierzeta oraz zagrazajace bezpieczenstwu konary i gatezie znajdujace sie na lub przy
drodze, ktorych uprzatniecie zalicza sie do obowigzkéw zarzadcy drogi. Moga powstac
takze odpady pochodzace z wypadkdédw drogowych takie jak substancje niebezpieczne,

ktdre bedg zabezpieczane i usuwane przez odpowiednie podmioty.
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15. Prace rozbiorkowe dotyczace przedsiewzie¢ mogacych znaczaco

oddziatywa¢ na srodowisko.

Projektowane przedsiewziecie polega¢ bedzie poszerzeniu istniejgcej drogi
powiatowej poprzez witaczenie fragmentu pobocza o szerokosci 1 m oraz wykonaniu

nowej nawierzchni.

Realizacja tego zamierzenia obejmie mechaniczne wyrdéwnanie i uzupetnienie
podbudowy pobocza kruszywem, a nastepnie wykonanie w obrebie tak przygotowanego

pasa nawierzchni asfaltowej.

Nie planuje sie wykonania jakichkolwiek prac rozbiérkowych w zwigzku
Z opisanym w niniejszym opracowaniu przedsiewzieciem, gdyz nie przewiduje sie

usuwania istniejgcej nawierzchni.
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