Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i Wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1] 45430000-0| Demontaz posadzek i wykonanie nowej posadzki wraz z podbudows
1] KNR 4-01 | Rozebranie podtog Slepych m2
d.1] 0428-01
8,38*524 m2 43,911
RAZEM 43,911
2| KNR 4-01 | Rozebranie legaréw m
d.1] 0428-04
524*5 m 26,200
RAZEM 26,200
3] KNR4-01 | Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - m2
d.1] 0429-02 | zasypek
poz.1 m2 43,911 :
RAZEM 43,911
4] KNR 4-01 | Rozebranie elementow stropow drewnianych - m2
d.1| 0429-03 | Slepych putapéw ‘
poz.1 m2 43,911
RAZEM] 43,911
5 KNR 4-01 | Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - belek | m
d.1] 0429-07 | stropowych o przekroju do 300 cm2 - bez
steplowania :
8,88*86 m 53,280
RAZEM| 53,280
6] KNNR 2 | Podkiady z ubitych materiatow sypkich pod podtogii | m3
d.1| 1201-03 | posadzki - na gruncie
poz.1* 0,45 m3 19,760
RAZEM 19,760
71 KNNR 2 | Podkiady betonowe pod podtogi i posadzki m3
d.1} 1201-01 '
poz.1*0,1 m3 4,391
RAZEM 4,391
8 KNNR 2 | lzolacja z folii polietylenowej pozioma m2
d.1] 0604-01 | podposadzkowa
poz.1 m2 43,911
: RAZEM 43,911
9 KNNR2 | lzolacje poziome przeciwdzwigckowe z ptyt m2
d.1] 0602-03 | styropianowych uktadanych na wierzchu konstrukcji
na sucho jednowarstwowo gr. 10cm ;
poz.1 m2 43,911
RAZEM 43,911
10| KNNR 2 | Warstwy wyrdwnawcze z zaprawy cementowej pod | m2
d.1} 1202-01 + | posadzki zatarte na ostro, gr. 50 mm
KNNR 2
1202-03
poz.1 m2 43,911
RAZEM 43,911
111 KNNR 2 | Posadzki jedno i wielobarwne z ptytek z kamieni m2
d.1} 1208-03 | sztucznych o wym. 30x30 cm ukiadane metoda
regularng na zaprawie klejowej gr. 3 mm
poz.1 m2 43,911
RAZEM| 43,911
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2| 45421100-5| Wymiana okien
12| KNR 0-19 | Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i m2
d.2] 0929-09 | uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0
m2 - minimalne parametry izolacyjnosci termicznej
szyby 1,1TW/m2K
1,13*1,88*7 m2 14,871
RAZEM 14,871
13| KNNR2 | Parapety zewnetrzne m2
d.2j 0504-02
1,95*7*0,25 m2 3,413
RAZEM 3,413
14 KNNR2 | Parapety wewnetrzne m
d.2| 1802-01
1,95*7 m 13,650
RAZEM| 13,650
3| 45111300-1| Demontaz pieca kaflowego
15 KNR 4-01 | Rozbiérka piecow i trzonéw licowanych kaflami m3
d.3j 1011-02
' 0,7*0,74*2 m3 1,036
- RAZEM 1,036
4{ 45400000-1| Wymiana elementéw okladzin z plyty gipsowo-kartonowej
16 NNRNKB | Wymiana oktadzin z piyt gipsowo-kartonowych m2
d.4} 202 2027-02
analogia
5 m2 5,000
RAZEM 5,000
17] KNNR 2 | Malowanie farba klejowa poditozy gipsowych na m2
d.4| 1402-02 | écianach '
Krotnosé = 2
27*(838*2+524%2)-1,13*1,88*3-2,2*1,22 | m2 64,491
RAZEM 64,491
5] 45400000-1| Wykonanie okiadziny sciany fundamentowej
18] KNR 0-17 | Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekka-] m2
d.5|  2608-01 | mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
0,85*(19,22+9+ 1,13+ 1,16) m2 25,934
RAZEM 25,934
19 KNR 0-17 | Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach m2
d.5} 2609-06
0,85*(19,22+9+ 1,13+ 1,16) m2 i 25,934¢
RAZEM 25,934
20| KNR AT-31 | Tynk cienkowarstwowy mozaikowy wykonany m2
d.5| 0505-01 | recznie; warstwa posrednia na $cianach |
0,85*(19,22+9+ 1,13+ 1,16) m2 25,934
RAZEM| 25,934
211 KNR AT-31 | Tynk cienkowarstwowy mozaikowy wykonany m2
d.5| 0505-03 | recznie na Scianach
0,857 (19,22 +9+ 1,13+1,16) m2 25,934
RAZEM| 25,934
6| 45342000-6 | Wykonanie ogrodzenia
22] KNR 2-02 | Ogrodzenie z siatki wysokosci 1.5 m na stupkach m
d.6} 1804-11 | stalowych z rur $r. 70 mm o rozstawie 2.1 m
obsadzonych w gruncie i obetonowanych
36 m 36,000
RAZEM 36,000
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