OPIS
Do Zagospodarowania Terenu dla Opracowanj®dbudowa drogi gminnej nr 344003
WOLA KOPCOWA — KOPCOWKI - ul. Kopcéwki od km 1+0@6 km 1+720”

. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Projekt opracowano w oparciu o :

> Umowa z Gmig MASLOW .
Mape geodezyjg w skali 1 : 1000 .
Inwentaryzagj geodezyjg urzadzer w terenie
.Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych” czca, II, cz. Ill W-wa 19791982 r
.Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni PodatnyicRotsztywnych” wydany przez
Generalg Dyrekcg Drog Publicznych i Instytut Badawczy Drég i Mostow-wa 1997 r.
Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrda 2 marca 1999 r. w
Sprawie Warunkéw Technicznych, Jakim Powinny Odpalai Drogi Publiczne i Ich
Usytuowanie zamieszczone w Dzienniku Ustaw Rzeczyplitej Polskiej Nr 43,
Warszawa, dnia 14 maja 1999 r. - poz. 430
Wytyczne Projektowania Obiektow i Ujdzen Budownictwa Specjalnego w Zakresie
Komunikacji —Swiatta Mostéw i Przepustéw WP-D 12
~Wytyczne Projektowania Ulic” wydane przez Genegdyrekci Drog Publicznych, W-
wa 1992 r
~Wytyczne Projektowania Drog” WPD-1, WPD-2 i WPDa8/dane przez Generaln
Dyrekcje Drog Publicznych, W-wa 1992 r.
.,Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 wrzeia 1998 r
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posetoa obiektow budowlanych.
»,Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003v sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego”.
Instrukcg o znakach drogowych —, Zasady stosowania znakdmmdzen bezpieczastwa
ruchu”.
Inne obowjzujgce normy i przepisy.

IIl. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest OPRACOWEANDdbudowa drogi gminnej nr
344003 WOLA KOPCOWA — KOPCOWKI - ul. Kopcowki od Bm070 do km 1+720" .
Remont swoim zakresem obejmuje :

» Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o gpagicych parametrach :
szeroka¢ nawierzchni4,00 m, diuga¢ drogi do remontu650,00 m
Konstrukcja nawierzchni na catej szerégioi diugasci bedzie naspujaca :

o0 Warstwascieralna nawierzchni z betonu asfaltowego AC 5§rutbaci 4 cm

0 Warstwa wiazaca nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16 W o géabbcm

o Podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego stabiimego mechanicznie o
grubaci 22 cm.

o Podbudowa (wzmocnione pod# z gruntu stabilizowanego cementem o
wytrzymatdci Ry,=1,50+2,50 MPa o gruBoi 15 cm wykonana w betoniarniach
stacjonarnych
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Calkowita powierzchnia nawierzchni drogi wyn@éi82,25 .
» Wykonanie utwardzonych poboczy z kruszywa tamarstgbilizowanego mechanicznie
o grubdci 10 cm w ilgci 975,00
» Odbudowa istniecego przepustu z elementow prefabrykowanych przepus
skrzynkowegao 350 cm x 200 cm w ikei zaleznej od stanu technicznego przepustu bez
zmiany posadowienia wlotu i wylotu przepustu .

» Wykonanie robot rozbiorkowych istniglych elementéw zagospodarowania terenu :
0 rozebranie istnigrej nawierzchni z ptyt drogowyctelbetowych petnych o
grubdci 20 cm w ilgci 2600,00 M
0 Rozebranie ag&ci przelotowej istnigjcego przepustu skrzynkowegd50 cm
x 200 cm w iléci zaleznej od stanu technicznego przepustu

Odwodnienie drogi — ul. Kopcéwki pozostaje bez amjako powierzchniowe w
kierunku istniegcych rowow i dalszych odbiornikow . Przewidywaneadki poprzeczne
i istniejgca niweleta drogi (spadek podhy) zapewniaj sptyw wod opadowych i
roztopowych w kierunku rowow przydmoych i dalej do istniggego systemu
odwodnienia .
W Planie Zagospodarowania Terenu dla Opracowaawaro szczegotowy zakres robét
drogowych, ktéry podagj rys.nr2 (nr2-1inr2-2).

. ISTNIEJ 4CY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Przedsiwziecie :,0dbudowa drogi gminnej nr 344003 WOLA KOPCOWA — ROOWKI
- ul. Kopcowki od km 1+070 do km 1+720Zphajduje s w terenie niezabudowanym .
Zagospodarowanie przylegtego terenu do zaplanovwati®jdowy drogi w Woli Kopcowej
jest nasipujace:
- Po obu stronach teren niezabudowany .

Teren bez uzbrojenia w infrastrukgur
Nawierzchnia drogi w Woli Kopcowej — ul. Kopcéwkbgiada uksztattowamiwelet
dostosowamdo terenu gsiadujcego z drog. Droga przebiega po istniglym terenie .
Niweleta drogi jest zdeformowana po ostatniej pdavoi stwierdzono rownie
odksztatcenia spadkow poprzecznych . W isinign zagospodarowaniu terenu przewiduje
si¢ zmiany wymienione w zakresie opracowania.

V. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Opracowanie zostato zlokalizowane na odcirg&0,00 mb. Szczegbtowe ikxi
powierzchni nawierzchni drogi (nowych elementowasggpdarowania) podaje
PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIAzamieszczony pows;.

Przewidywana niweleta drogi oraz spadki poprzeaastaty przewidziane w taki sposéb,
aby zapewrdi odwodnienie powierzchniowe do rowow przygmgch . Projektowane
zagospodarowanie terenu przewiduje :

» Wykonanie nawierzchni drogi z betonu asfaltowegnastpujacych parametrach :
szerok@¢ nawierzchni4,00 m,catkowita dtugéé¢ wynosi 650,00 m
Konstrukcja planowanej nawierzchni drogi jest ppsjca :
o Warstwascieralna nawierzchni z betonu asfaltowego AC 5§rubbaci 4 cm
o0 Warstwa wizgca nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16 W o géaibbcm
o Podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego stabiirego mechanicznie o
grubasci 22 cm.

Opis do Planu Zagospodarowania Terenu do Opracowania ,ODBUDOWA  DROGI GMINNEJ nr 344003 WOLA
KOPCOWA — KOPCOWKI — ul. KOPCOWKI " od km 1+070 do km 1+720



o0 Podbudowa (wzmocnione pod#) z gruntu stabilizowanego cementem o
wytrzymatdci Ryp,=1,50+2,50 MPa o gruBoi 15 cm wykonana w betoniarniach
stacjonarnych

Catkowita powierzchnia nawierzchni drogi z betostaliowego wynos?682,25 .

Taki sposob zagospodarowania terenu przewiduje Rignspodarowania Terenu . wszystkie
parametry (wymiary i dlugei) pokazano naysunkach nr 1 ,Plan Zagospodarowania
Terenu” (rys.nr1—1,nr1—-2inr1-3Natomiast konstruke¢jnawierzchni drogi pokazuje
rys. nr 2-1 i nr 2-2 ,Przekroj normalno-konstrukcyjny”.

A. PLAN SYTUACYJNY

Pocatek opracowanig,Odbudowa drogi gminnej nr 344003 WOLA KOPCOWA —
KOPCOWKI - ul. Kopcowki od km 1+070 do km 1+72@rzyjeto w krawedzi drogi ul.
Letniskowa w Woli Kopcowej w km 1+070 (odkea ulicy o nawierzchni bitumicznej .
Roboty ob¢te zgtoszeniem zostaty pokazane na Planie Zagospwdaia Terenu (rys. nr 2-1
i nr 2-2) a szczegotowo wyliczone w ,Przedmiaradb®” . Zakaczenie Opracowania
przewidziano w km 1+720,00 istnaepj drogi o nawierzchni z ptyt drogowych w Woli
Kopcowej — ulicy Kopcowki .

B. NIWELETA DROG

Profil podtuzny drogi w Woli Kopcowej — ulicy Kopcowki jest dtmsowany w
mozliwym stopniu do przebiegu istniggego terenu i jest dostosowany do wynfaga
Rozporadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraa 2 marca 1999 r. w Sprawie
Warunkoéw Technicznych, Jakim Powinny OdpowiaBaogi Publiczne i Ich Usytuowanie
zamieszczone w Dzienniku Ustaw Rzeczypospoliteslidej Nr 43, Warszawa, dnia 14 maja
1999 r. - poz. 430 . Profil ulicy nie ulegadnej zmianie .

C. PRZEKROJE NORMALNE | POPRZECZNE

Przewidzian konstrukcg nawierzchni drogi pokazuje rysunek nr 2-1 i 2 2-

D. PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI DROGI

GMINNEJ - ulica KOPCOWKI od km 1+070 do km 1+720”
1. Podstawa opracowania
Podstagvopracowania stanownizej wymienione dokumenty i opracowania:

a) Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni PodatnydPotsztywnych .
Generalna Dyrekcja Drog Publicznych Warszawa 1997

b) Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejrea 2 marca
1999 r. w Sprawie Warunkéw Technicznych, Jakim irayw Odpowiada
Drogi Publiczne i Ich Usytuowanie zamieszczone weBaiku Ustaw
Rzeczypospolitej Polskiej Nr 43, Warszawa, dniarisda 1999 r. - poz. 430

c) ,Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24
wrzesnia 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznychunkadw
posadowienia obiektow budowlanych

2. Warunki gruntowo — wodne
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Szczegotowej analizy podta gruntowego oraz warunkéw wodnych nie
przeprowadzono ze wzglu na zakwalifikowanie podtaza nawierzchni drogi Wola
Kopcowa - Kopcowki do Pierwszej Kategorii Geotechruznej i wystepowania
prostych warunkow geologicznych .

3. OPIS PRZYETYCH ROZWWZAN:

Konstrukcja nawierzchni drogi Wola Kopcowa — Kopd— ul. Kopcowki  jest
nastpujaca :
o Warstwascieralna nawierzchni z betonu asfaltowego AC 5§rubbaci 4 cm
o0 Warstwa wizagca nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16 W o géaibbcm
o Podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego stabiirego mechanicznie o
grubasci 22 cm.
o0 Podbudowa (wzmocnione podt) z gruntu stabilizowanego cementem o
wytrzymatdci Ryn,=1,50+2,50 MPa o gruBoi 15 cm wykonana w betoniarniach
stacjonarnych

V. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI
ZAGOSPODAROWANIA TERENU .

Zestawienie powierzchni nowego zagospodarowanimtepodajd® RZEDMIOT |
ZAKRES OPRACOWANIA

VI. DANE INFORMUJA4CE O TERENIE.

Teren, na ktérym przewidziangddbudowa drogi gminnej nr 344003 WOLA KOPCOWA —
KOPCOWKI - ul. Kopcowki od km 1+070 do km 1+720'hie jest wpisany do rejestru
zabytkow i nie znajduje sk na obszarze oftiym programem ,Natura 2000”. Teren
zamierzonego remontu nie znajdujewigranicach terenu gorniczegogwinie lzdzie
podlegat wptywowi eksploatacji goérnicze;.

Teren zamierzonego remontu nie znajdujernszas¢gu obszarow chronionych prawem
W rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. droaie przyrody (Dz. U. z 2004 r., Nr 92
poz. 880 ze zm.) . W zggu terenu olgjtego zamierzonym remontem nie wysija obiekty
stanowice dobra kultury w rozumieniu ustawy z dnia 2342003 r. o ochronie zabytkow i
opiece nad zabytkami (Dz. U. nr 162 poz. 1568) .

VII.  INFORMACJE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJ4CYCH
| PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA.

Teren zamierzenia polegaggo na,Odbudowa drogi gminnej nr 344003 WOLA
KOPCOWA — KOPCOWKI - ul. Kopcéwki od km 1+070 do Bm720” bedzie podlegat
zagraeniom dlasrodowiska. Rodzaj i stopiezagraenia nie bdzie ulegat innym zmianom
niz tylko zwigzanym ze wzrostem rigenia ruchu . Ngfzenie i emisja hatasu oraz wibracji
(akustyka) bdzie wzrastato tylko wraz ze wzrostemgiania ruchu na tej ulicy .
Projektowana nawierzchnia drogi niegdzie oddziatywé nasrodowisko w sposéb
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zasadniczy, gdyw 10 roku po odbudowie jego kategoria wedtugegatii ruchu pozostanie
nadal KR 1.

Emisja zanieczyszcaeggazowych bdzie wzrastaréwniez tylko wraz ze wzrostem ngtenia
ruchu na drodze Wola Kopcowa — Kopcowki - ulica Kéwki od km 1+ 070 do km 1+720 .

Opis opracowat :

Mgr inz. Zbigniew Cieplaski
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