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L. Wstep.

Azbest stanowi powazne zagrozenie dla zdrowia i zycia ludzi. W zwigzku z tym
powstato wiele regulacji prawnych zakazujgcych stosowania i produkcji wyrobdéw
zawierajgcych ten minerat, a takze nakazujgcych usuniecie wyrobdw juz istniejgcych.

14 maja 2002 r. Rada Ministrow Rzeczypospolitej Polskiej przyjeta dtugofalowy
program usuwania azbestu i wyrobow zawierajgcych azbest stosowanych na
terytorium Polski.

Podstawowe cele programu to oczyszczanie terytorium Polski z azbestu oraz
usuniecie stosowanych od wielu lat wyrobow zawierajgcych azbest, wyeliminowanie
spowodowanych azbestem negatywnych skutkéw zdrowotnych mieszkancéw Polski,
a takze sukcesywna likwidacja oddziatywania azbestu na srodowisko [
doprowadzenie, w okreslonym czasie, do spetnienia wymogow ochrony srodowiska.

Wszyscy znani producenci ptyt azbestowo-cementowych, stosowanych przede
wszystkim w budownictwie, okreslili czas uzytkowania swoich wyrobow na 30 lat.
Wynikato to z kilkudziesiecioletnich doswiadczeh w uzytkowaniu ptyt wytworzonych
powszechnie stosowang tzw. mokrg metodg produkcji (metodg Hatscheka), ktora
wskazuje, ze prawidtowo potozone i zamontowane ptyty, pomalowane farbg akrylowg
oraz konserwowane co 5 — 7 lat, praktycznie mogg by¢ uzytkowane ponad 30 lat,
dlatego terminem docelowym realizacji programu jest 31 grudnia 2032 r.

Przy zatozonym okresie usuwania do 2032 r., wiele z tych wyrobow przekroczy
wszelkie normy i granice bezpiecznego uzytkowania. Dlatego niezwykle istotne jest
ustalenia kolejnosci usuwania wyrobow zawierajgcych azbest.

Podstawg prawng wykonania programu jest obowigzek wynikajgcy z ,,Programu
usuwania azbestu i wyrobow zawierajgcych azbest stosowanych na terytorium
Polski” oraz z Planu gospodarki odpadami dla Gminy Mastéw”

II. Dlaczego azbest jest szkodliwy.

Azbest to nazwa materiatu wtoknistego wystepujgcego w przyrodzie, ktory
wykazuje znaczng wytrzymatos¢ na rozcigganie, Zle przewodzi ciepto, ma
wiasciwosci dzwigkochtonne i jest wzglednie odporny na dziatanie czynnikéw
chemicznych.

Te wilasciwosci azbestu sprawity, ze stat sie materiatem bardzo
rozpowszechnionym w naszym otoczeniu, znajdujgc zastosowanie przy wytwarzaniu
catej gamy wyrobdw przemystowych, jak i produktow uzywanych w zyciu
codziennym.

Wsréd wyrobow azbestowych mozna wydzieli¢ dwie grupy produktéw:

,,wyroby miekkie” — ktorych gesto$¢ objetosciowa jest mniejsza niz 1000 kg/m?, to
stabo zwigzane produkty azbestowe o wysokosci, ponad 60% udziale azbestu w
produkcie oraz niskiej zawarto$ci substancji wigzgcej, do ktorych zaliczamy miedzy
innymi: tynki, maty, ptyty azbestowe, materiaty izolujgce, papy.

,,wyroby twarde” — ktérych gesto$¢ objetosciowa jest wieksza niz 1000 kg/m?,
zawierajgce wysoki udziat substancji wigzacej, zas niski (ponizej 15%) udziat
azbestu, do ktérych nalezg ptyty faliste i ptaskie, rury wodociggowe, elementy



kanalizacji. Spojnos¢ widkien azbestowych w tych wyrobach jest tak wysoka, ze
praktycznie nie uwalniajg sie one do $rodowiska ( wyjatkiem jest obrébka np. ciecie
lub proces niszczenia mechanicznego wyrobu).

Wyroby azbestowe bedgce w dobrym stanie technicznym oraz odpowiednio
zabezpieczone nie stanowig istotnego zagrozenia dla zdrowia ludzkiego. Zagrozenie
pojawia sie wowczas, gdy istniejg warunki stwarzajgce mozliwosci uwalniania sie
wiokien azbestowych do otoczenia. Do sytuaciji takich dochodzi najczesciej w wyniku
poddawania elementow azbestowych obrébce mechanicznej, jak rowniez wskutek
naruszania struktury wyrobu spowodowanej naturalnym starzeniem sie materiatu
oraz pod wptywem oddziatywania czynnikéw atmosferycznych.

Azbest jest zaliczany do dziesieciu najgrozniejszych  substanciji
zanieczyszczajgcych na ziemi. W zwigzku z tym, azbest znajduje sie w wykazie
opracowanym przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Spotecznej, jako niebezpieczna
substancja chemiczna o udowodnionym dziataniu rakotworczy dla cztowieka.
Badania naukowe udowodnity, ze azbest stanowi powazne zagrozenie dla zdrowia w

nastepstwie dtugotrwatego narazenia drég oddechowych na wdychanie jego widkien.

III. Cele i zadania programu.

Gtownym celem programu usuwania i unieszkodliwiania azbestu na terenie
gminy Mastéw jest doprowadzenie do stopniowej eliminacji wyrobéw zawierajgcych
azbest z terenu gminy oraz ich bezpieczne sktadowanie i prawidtowe
unieszkodliwienie.

Celem programu jest:

» spowodowanie oczyszczenia obszaru gminy z azbestu oraz usuniecie
stosowanych od wielu lat wyrobéw zawierajgcych azbest,

» edukacja mieszkancow w zakresie szkodliwosci azbestu dla zdrowia
cztowieka,

» wyeliminowanie negatywnych skutkow zdrowotnych mieszkancow gminy
spowodowanych azbestem oraz ustalenie koniecznych do tego
uwarunkowan,

» spowodowanie sukcesywnej likwidacji oddziatywania azbestu na
srodowisko i doprowadzenie, w okreslonym horyzoncie czasowym, do
spetnienia wymogdéw ochrony srodowiska,

» stworzenie odpowiednich warunkéw wdrozenia przepiséw prawnych oraz
norm postepowania z wyrobami zawierajgcymi azbest,

» propagowanie wiasciwych metod i sposobow bezpiecznego dla srodowiska
i zdrowia cztowieka usuwania azbestu,

» pomoc mieszkancom gminy w realizacji kosztownej wymiany ptyt
cementowo — azbestowych zgodnie z przepisami prawa.

IV. Przepisy prawne dotyczace postepowania z wyrobami i
odpadami zawierajagcymi azbest i obowigzki z nich
wynikajace.

Od 1997 r. w na terenie Polski obowigzuje zakaz produkcji, handlu oraz
stosowania wyrobéw zawierajgcych azbest. Zakaz taki wprowadzono ustawa z 19



czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobow zawierajgcych azbest (Dz. U. 1997.
Nr 101, poz. 628). nastepnych latach wprowadzono szereg kolejnych aktow
prawnych (ustaw i rozporzgdzen) regulujgcych kwestie zwigzane z postepowaniem i
usuwaniem wyrobow zawierajgcych azbest. Szczegdtowy ich wykaz zawiera
zatgcznik nr 1 do niniejszego opracowania. Uzupetnieniem aktéw prawnych w
przedstawionym zakresie jest ,Program usuwania azbestu i wyrobow zawierajgcych
azbest stosowanych na terytorium Polski” przyjety przez Rade Ministréw w dniu 14
maja 2002 r. oraz lokalne programy usuwania azbestu realizowane przez gminy,
powiaty i wojewodztwa.

Polskie prawodawstwo okresla takze wymagania dotyczgce postepowania z
wyrobami i odpadami azbestowymi, obowigzki organéw administracji, a takze
wiascicieli i zarzgdcow nieruchomosci w tym zakresie oraz obowigzki wykonawcoéw
prac polegajgcych na zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobow zawierajgcych azbest.
Obowigzki te przedstawiono ponizej.

Obowiazki gminy:

» opracowanie, przyjecie i aktualizacja planu gospodarki odpadami (z
uwzglednieniem problematyki usuwania azbestu i wyrobdéw zawierajgcych
azbest),

» gromadzenie informacji przekazywanych przez osoby fizyczne (wtascicieli i
zarzadcoéw nieruchomosci) o wyrobach zawierajgcych azbest i miejscu ich
wykorzystywania,

» przektadanie marszatkowi wojewddztwa informacji o rodzaju, ilosci i miejscach
wystepowania substancji stwarzajgcych szczegdlne zagrozenie dla sSrodowiska,
w tym azbestu,

» zatwierdzanie programéw gospodarki odpadami niebezpiecznymi (w tym
odpadami zawierajgcymi azbest)

Obowiazki wtascicieli, zarzadcéw lub uzytkownikéw nieruchomosci:

> kontrola wyrobdw zawierajgcych azbest znajdujgcych sie w obiektach,
urzgdzeniach budowlanych, urzgdzeniach przemystowych lub innych
miejscach zawierajgcych azbest,

» usuwanie wyrobéw zawierajgcych azbest zakwalifikowanych zgodnie z oceng
do wymiany na skutek nadmiernego zuzycia wyrobu lub jego uszkodzenia,

» sporzgdzenie inwentaryzacji zastosowanych wyrobdw zawierajgcych azbest
poprzez sporzadzenie spisu z natury,

» sporzgdzenie i przedtozenie marszatkowi wojewddztwa (dot. przedsiebiorcow)
lub wéjtowi gminy (dot. oséb fizycznych niebedgcych przedsiebiorcami) oraz
aktualizacja informacji o:

-wyrobach zawierajgcych azbest i miejscu ich wykorzystywania,
-wyrobach zawierajgcych azbest, ktorych wykorzystanie zostato zakonczone
(zat. 3,4),

» zgtoszenie wiasciwemu organowi architektoniczno — budowlanemu prac
polegajgcych na zabezpieczeniu lub usuwaniu wyrobéw zawierajgcych azbest
zgodnie z przepisami budowlanymi.



Obowigzki wykonawcéw prac polegajacych na zabezpieczeniu i
usuwaniu wyrobow zawierajacych azbest:

» uzyskanie pozwolenia, decyzji zatwierdzajgcej program gospodarowania
odpadami niebezpiecznymi albo ztozenie organowi informacji o wytwarzanych
odpadach oraz o sposobie gospodarowania odpadami niebezpiecznymi
(zaleznie od ilosci wytwarzanych odpadow),

> przeszkolenie przez uprawniong instytucje zatrudnianych pracownikéw i oséb
kierujgcych lub nadzorujgcych, w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy zabezpieczeniu i usuwaniu tych wyrobow oraz w zakresie przestrzegania
procedur dotyczgcych bezpiecznego postepowania z wyrobami zawierajgcymi
azbest,

» opracowanie przed rozpoczeciem prac szczegotowego planu prac usuwania
wyrobow zawierajgcych azbest, obejmujgcego w szczegolnosci:

- identyfikacje azbestu w przewidzianych do usuniecia materiatach, na
podstawie udokumentowanej informacji od wtasciciela lub zarzgdcy obiektu
albo tez na podstawie badan przeprowadzonych przez akredytowane
laboratorium,

- informacje o metodach planowanych prac,

- zakres niezbednych zabezpieczen pracownikéw oraz srodowiska przed
narazeniem na szkodliwos¢ emisji azbestu, w tym problematyke okreslong
przepisami dotyczgcymi planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- ustalenie niezbednego dla rodzaju wykonywanych prac monitoringu
powietrza,

- posiadanie niezbednego wyposazenia technicznego i socjalnego
zapewniajgcego prowadzenie okreslonych planem prac oraz zabezpieczen
pracownikéw i srodowiska przed narazeniem na dziatanie azbestu,

- zgtoszenie prac polegajgcych na zabezpieczeniu lub usunieciu wyrobow
zwierajgcych azbest z obiektu, urzadzenia budowlanego Iub instalacji
przemystowej, wiasciwemu organowi nadzoru budowlanego oraz wtasciwemu
okregowemu inspektorowi pracy.

» zapewnienie warunkéw bezpiecznego usuwania wyrobdéw zawierajgcych
azbest z miejsca ich wystepowania w sposéb okreslony w § 8 rozporzgdzenia
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 21 kwietnia 2004 r. w
sprawie sposobow i warunkdéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania
wyrobow zawierajgcych azbest,

» ztlozenie  witascicielowi, uzytkownikowi  wieczystemu Ilub  zarzadcy
nieruchomosci, urzgdzenia budowlanego, instalacji przemystowej lub innego
miejsca zawierajgcego azbest, pisemnego oswiadczenia o prawidtowosci
wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pytlu azbestowego, z
zachowaniem witasciwych przepiséw technicznych i sanitarnych.

Wykaz podmiotow posiadajacych decyzje zatwierdzajace program
gospodarki odpadami niebezpiecznymi zawierajgcymi azbest —
upowazniajgce do prowadzenia prac remontowo — budowlanych zwigzanych z
usuwaniem wyrobow zawierajgcych azbest na terenie powiatu kieleckiego-
zatgcznik nr 2.



Warunkiem koniecznym bezpiecznego dla ludzi i Srodowiska uzytkowania i
usuwania wyrobow zawierajgcych azbest jest rzetelne sporzadzona
inwentaryzacja wyrobow zawierajgcych azbest i ocena ich stanu, okreslajgca, w
zaleznosci od rodzaju, stanu i sposobu zastosowania azbestu, stopien pilnosci
wymiany wyrobow zawierajgcych azbest.

W rozporzgdzeniach Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki socjalnej z dnia
23 pazdziernika 2003 r. w sprawie wymagan w zakresie wykorzystywania i
przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub
urzadzen, w ktorych byt lub jest wykorzystywany azbest oraz z dnia 2 kwietnia
2004 r. w sprawie sposobdw i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania
wyrobow zawierajgcych azbest, zatozono wykonywanie inwentaryzacji oraz
dokonanie oceny stanu wyrobdw zawierajgcych azbest na 2004 r. Od tego tez
roku wiasciciele i zarzadcy obiektow zobligowani sg do przekazywania
marszatkowi wojewodztwa i wojtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta
informacji o wyrobach zawierajgcych azbest i miejscu ich wykorzystywania oraz
informacji o wyrobach, ktérych wykorzystanie zakornczono.

Przepisy w sposoéb bezposredni nie precyzujg, kto moze by¢é wykonawcag
prac polegajgcych na zabezpieczeniu i usuwaniu wyroboéw zawierajgcych azbest.
Biorgc pod uwage obowigzki, jakie postawiono przed wykonawcg, tego typu
prace powinna wykonywac¢ wyspecjalizowana jednostka posiadajgca stosowne
zezwolenia oraz wyposazenie techniczne i socjalne zapewniajgce prowadzenie
prac oraz odpowiednie zabezpieczenie pracownikdw i srodowiska przed
narazeniem na dziatanie azbestu.

W przypadkach nieprzestrzegania natozonych na jednostki organizacyjne i
osoby fizyczne obowigzkow w zakresie bezpiecznego wykorzystania i usuwania
wyrobow zawierajgcych azbest oraz obowigzkéw sprawozdawczosci w tym
zakresie majg zastosowanie zapisy tytutu VI ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony sSrodowiska. Przewidujg one w takich przypadkach
odpowiedzialno$¢ karng tj. kary aresztu, ograniczenia wolnosci lub grzywny
orzekane na podstawie przepisdow kodeksu postepowania w sprawach za
wykroczenia oraz odpowiedzialnos¢ administracyjng poprzez wstrzymanie
prowadzonej przez przedmiot korzystajgcy ze sSrodowiska lub osobe fizyczng
dziatalnosci powodujgcej pogorszenie stanu srodowiska w znacznych rozmiarach
lub zagrazajgcej zyciu lub zdrowiu ludzi.

V. Lokalizacja programu.

Gmina Mastéw potozona jest w potnocnej czesci wojewddztwa Swietokrzyskiego

w bezposrednim sgsiedztwie stolicy regionu — Kielc. Ze wzgledu na to sgsiedztwo
oraz powigzania funkcjonalno — przestrzenne jest ona bardzo aktywnie rozwijajgcym
sie elementem aglomeracji kieleckiej. Wchodzi w sktad powiatu kieleckiego
ziemskiego. Zajmuje powierzchnie 86 km?, z czego 3,7 tys. ha stanowig uzytki rolne
(ok. 43% powierzchni gminy), w tym 2,3 tys. ha to grunty orne — ok. 27%
powierzchni gminy, a ok. 3,4 tys. ha stanowig lasy (ok. 39% powierzchni gminy).
Mastow graniczy z 6 gminami, w tym z 2 miastami:

» od potudniowego-zachodu z miastem i gming Kielce,
= od poétnocnego-zachodu z gming Miedziana Goéra,

» od pétnocy z gming Zagnansk,

» od poétnocnego-wschodu z gming tgczna,



» od wschodu z miastem i gming Bodzentyn,
* od potudniowego wschodu z gming Gérno.

Siedzibg wtadz gminnych jest miejscowos¢ Mastow Pierwszy, potozona w
centralnej czesci gminy. Uktad osadniczy w gminie tworzy 12 sotectw: Barcza,
Brzezinki, Ciekoty, Dgbrowa, Dolina Marczakowa, Domaszowice, Mastow Pierwszy,
Mastéw Drugi, Machocice Kapitulne, Machocice Scholasteria, Wisnidwka, Wola
Kopcowa.

VI. Informacje o ilosci i stanie wyroboéw na terenie gminy
Mastow.

Na podstawie informacji o wyrobach zawierajgcych azbest i miejscu ich
wykorzystywania, ztozonych za posrednictwem softysow do Waojta gminy Mastow
okreslono ilosci oraz miejsca wystepowania takich wyrobow na terenie gminy
Mastéw. Do dnia 31 marca 2004 roku zebrano informacje o ilosci i miejscach
wystepowania azbestu na terenie 12 sotectw gminy Mastéw.

Na terenie gminy zlokalizowano 945 budynkéw mieszkalnych i 1156
budynkéw gospodarczych pokrytych eternitem. Przewiduje sie, ze w pierwszym
roku prowadzenia programu udziat wezmie 40 wtascicieli nieruchomosci. W latach
kolejnych realizacji programu liczba ta bedzie stopniowo wzrasta¢. Zalezeé to
bedzie od mozliwosci finansowych mieszkancéw w Kkontekscie zastgpienia
wymienionego pokrycia dachowego.

DANE AZBEST — GMINA MASLOW

Ptyty faliste azbestowo — cementowe dla budownictwa

Budynki
Lp. Sotectwo Budynki gospodarcze
mieszkalne m?
m2
1. Machocice Kapitulne 26 452 35 336
2. Mastow Pierwszy 20 480 26 158
3. Wola Kopcowa 13 368 18 643
4. Machocice Scholasteria 10 351 15 047
5. Dabrowa 12 315 7 521
6. Brzezinki 5 986 11 911
7. Ciekoty 6 592 8 297
8. Domaszowice 5 696 6 962
9. Dolina Marczakowa 4 260 7 689
10. | Mastéw Drugi 6 368 5472
11. | Barcza 2 340 2700
12. | Wisniéwka 1780 490
Razem 115 988 146 226

tacznie materialéw zawierajagcych azbest 262 214 m?




VII. Metody realizacji programu.

Pomoc przystuguje osobom posiadajgcym wyroby zawierajgce azbest a w
szczegolnosci wtasciciele nieruchomosci pokrytych wyrobami azbestowymi na
terenie gminy Mastow.

Pomoc Gminy polega na pokryciu kosztéw usuniecia i unieszkodliwienia odpadow
powstatych w zwigzku z wymiang lub likwidacjg pokry¢ dachowych na budynkach
mieszkalnych i gospodarczych.

Omawiane koszty obejmuja:

@ Vv

usuniecie odpadow z nieruchomosci,

transport i unieszkodliwienie odpadow na sktadowisku odpaddéw niebezpiecznych.
Odbior odpadow zawierajgcych azbest bedzie nastepowat na pisemny wniosek
wiasciciela nieruchomosci znajdujgcych sie w bazie danych o lokalizacji
istniejgcych wyrobdw zawierajgcych azbest. Wzor wniosku zatgcznik nr 5.

Metody realizacji programu:
» ulotki i plakaty o azbescie, jago szkodliwym dziataniu i realizacji programu,
» informacje o programie usuwania i unieszkodliwiania odpadow zawierajgcych
azbest z terenu gminy Mastow w lokalnej prasie ,,Kurier Mastowski”
informacje zamieszczane na stronie internetowej gminy,
informacje zamieszczone na tablicy ogtoszen w Urzedzie Gminy,
informacje przekazywane na zebraniach wiejskich oraz za posrednictwem
sottysow.

YV VYV

VIII. Finansowe aspekty realizacji programu.

Usuwanie wyrobow zawierajgcych azbest, szczegdlnie elementow
budowlanych jest kosztowne i wymaga odpowiednich naktadow finansowych.
Konieczne jest zatem pozyskiwanie jak najwiekszego wsparcia finansowego dla
wszystkich inicjatyw zwigzanych z usuwaniem wyrobow zawierajgcych azbest.

Szacunkowy koszt usuniecia wyrobdéw azbestowych z gminy Mastow.

> llos¢ wyrobow zawierajgcych azbest wystepujgcych na terenie gminy
Mastéw ok. 262 214 m 2.

> Sredni koszt usuniecia 1 m 2 plyty azbestowo — cementowe - 25 zH/ m 2
(brutto).

Informacjach o kosztach pochodzi od firm $wiadczgcych ustugi w Zzakresie
demontazu pokry¢ dachowych i transportu odpaddéw azbestowych, oraz z rozeznania
tych kosztéw w innych gminach i powiatach, realizujgcych podobne programy.

» Szacunkowy koszt usuniecia wyrobow zawierajgcych azbest z gminy —
6 555 350,00 zi.

Realizacja programu potrwa do 2032 roku, tj. 24 lat. Oznaczatoby to, ze
rocznie usuwanych powinno by¢ Srednio 10 925,60 m 2 pokry¢é dachowych.
Sredni roczny koszt realizacji programu wynosit bedzie wowczas 273 140,00
zt.



W programie zatozono, ze usuwanie wyrobow zawierajgcych azbest bedzie
sie odbywaé¢ ze wsparciem finansowym Gminy w latach 2008-2032. Wsparcie
dotyczy¢ bedzie sfinansowania 20 % kosztow : zabezpieczenia, transportu i
unieszkodliwienia wyrobow zawierajgcych azbest. Dofinansowanie odbywac sie
bedzie ze $rodkéw Gminnego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej
( lub bezposrednio z budzetu gminy w przypadku braku srodkéw na rachunku
funduszu) oraz z Powiatowego i Wojewddzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i
Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Zakfada sie, ze w pierwszym roku realizacji zadania do utylizacji oddanych
zostanie maksymalnie 4000 m 2 eternitu. Roczny koszt wynosi¢ bedzie 100 000,00
zt. Przy zatozeniu, iz gmina uzyska dofinansowanie z funduszy ochrony srodowiska
w wysokosci 80%, budzet gminy w pierwszym roku realizacji programu docigzony
zostanie kwotg 20 000,00 zt.

Procentowo roczne koszty realizacji programu przedstawiajg sie nastepujgco:

50% tj. 50 000,00 zt - dotacja z Wojewddzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i
Gospodarki Wodnej w Kielcach,
30% tj. 30 000,00 zt - dotacja z Powiatowego Funduszu Ochrony
Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach,
20% tj. 20 000,00 zt - budzet gminy.

Realizacja zadania bedzie mozliwa dopiero po uzyskaniu
dofinansowania z WFOS i GW oraz PFOS i GW w Kielcach. W
przypadku uzyskania kwoty mniejszej od wnioskowanej catkowity
koszt realizacji ( w tym takze wktad wlasny gminy Mastéw) bedzie
ulegat proporcjonalnie zmniejszeniu.

IX. Harmonogram rzeczowy realizacji zadania .

Lp. Nazwa zadania Okres realizacji
1. Opracowanie Regulaminu w sprawie warunkow
dofinansowania dziatan polegajgcych na usunieciu i
unieszkodliwieniu wyrobéw zawierajgcych azbest. IV kwartat 2007
2. Dziatalnosc¢ informacyjna i edukacyjna skierowana do
wiascicieli, zarzgdcow i uzytkownikow budynkow, 2008-2032
budowli i instalacji zawierajacych azbest
3. Coroczna aktualizacja bazy danych o obiektach 2008-2032
zawierajgcych azbest
4. Odbior odpaddéw zawierajgcych azbest od wtasciciel,
zarzadcéw i uzytkownikow budynkow, budowli i 2008-2032
instalacji zawierajgcych azbest
Monitoring i ocena realizacji programu 2008-2032
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X. Podsumowanie

Stosowane w przesziosci w budownictwie i innych dziedzinach gospodarki
wyroby z udziatem azbestu, nie stanowig zagrozenia, dopdki materiaty te sg
nieuszkodzone. Zagrozeniem moze bycC ich niewtasciwe usuwanie, gdzie w czasie
obrobki mechanicznej (m.in. kruszenia famania) nastepuje uwalnianie sie wtdkien
azbestowych do powietrza i zachodzi niebezpieczenstwo ich wdychania. W tym
kontekscie usuwanie pokry¢ dachowych i innych materiatbw budowlanych z
zawartoscig azbestu bedzie procesem dtugotrwatym i kosztownym, ktory musi by¢
roztozony na wiele lat. Proces ten powinien by¢ przeprowadzony ze szczegolnym
zachowaniem zasad bezpieczenstwa i higieny pracy. Jego catkowite wyeliminowanie
staje sie szczegdlnie waznym problemem.

Zaproponowana przez Gmine forma dofinansowania dla wiascicieli obiektow,
stawia jako warunek pomocy, spetnienie wszystkich wymogow formalnych
dotyczgcych informowania o tych wyrobach oraz prowadzenia prac przy usuwaniu
azbestu. Upowszechnienie programu bedzie skutkowato podnoszeniem swiadomosci
spotecznosci lokalnej w zakresie zagrozen zwigzanych z eksploatacjg usuwania
azbestu. Przewiduje sie, ze w nastepnych latach Gmina bedzie otrzymywac coraz
wiecej zgtoszen o miejscach wystepowania azbestu, co przyczyni sie do lepszej
wiedzy na temat ilo$ci azbestu. Pozwoli to lepiej poznaé potrzeby w tym zakresie,
precyzyjniej planowac¢ srodki niezbedne do wydania na ten cel oraz stopniowo
wyeliminowac wyroby azbestowe z naszego otoczenia, co jest celem programu.
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ZALACZNIK NR 1

WYKAZ AKTOW PRAWNYCH REGULUJACYCH POSTEPOWANIE Z
WYROBAMI | ODPADAMI ZAWIERAJACYMI AZBEST.

PRZEPISY PRAWNE DOTYCZACE AZBESTU | USUWANIA WYROBOW
ZAWIERAJACYCH AZBEST

Ustawy dotyczace azbestu i usuwania wyrobéw zawierajacych azbest

1. Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyroboéw
zawierajacych azbest (Dz.. U. Nr 101, poz.628 z 1997 r. z p6zn. zm.- jednolity
tekst D.U. Nr 3, poz. 20 z 2004r.).

Ustawa weszta w zycie po 28 wrzesnia 1997 roku. Zakazuje ona wprowadzania na
polski obszar celny wyrobow zawierajgcych azbest, azbestu, produkcji wyrobow
zawierajgcych azbest oraz obrotu azbestem i wyrobami zawierajgcymi ten surowiec.
Ustawa przedtuzata o 12 miesiecy produkcje ptyt falistych azbestowo-cementowych
dla budownictwa w czterech zaktadach wymienionych w zatgczniku nr 2 do ustawy.
Zgodnie z ustawg produkcja ptyt zostata zakoriczona we wszystkich zaktadach do 28
wrzesnia 1998r., a z dniem 28 marca 1999r. nastgpit zakaz obrotu tymi ptytami.
Zakaz produkciji i obrotu wyrobami azbestowymi nie dotyczy diafragm (specjalnych
przepon) do istniejgcych instalacji elektrolitycznych zawierajgcych azbest
chryzotylowy oraz do watéw z azbestu chryzotylowego stosowanych do ciggnienia
szkta, do czasu ich zuzycia lub do czasu, kiedy bedg dostepne substytuty
bezazbestowe, w zaleznos$ci od tego, ktéra okolicznosé wystapi wczesniej. W Dz. U.
z 2004 r. nr 3, poz. 20. opublikowano tekst jednolity ustawy zawierajacy
wprowadzone do niej zmiany.

Wymieniona ustawa praktycznie zamkneta okres stosowania wyrobéw zawierajgcych
azbest w Polsce, pozostaje natomiast problem sukcesywnego usuwania zuzytych
wyrobow w sposoéb nie zagrazajgcy zdrowiu ludzi i zanieczyszczaniu Srodowiska.

2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz.628).

Ustawa okresla zasady postepowania z odpadami, w sposob zapewniajgcy ochrone
zycia i zdrowia ludzi oraz ochrone srodowiska zgodnie z zasadg zréwnowazonego
rozwoju, a w szczegolnosci zasady zapobiegania powstawaniu odpaddéw i ich
negatywnego oddziatywania na srodowisko, a takze odzysku lub unieszkodliwiania
odpadow. W ustawie okreslone sg obowigzki wytworcow i posiadaczy odpadow, w
tym odpaddw niebezpiecznych. Odpady z azbestu sg odpadami niebezpiecznymi. W
Zatgczniku nr 3 ustawy o odpadach pt: Sktadniki odpadow, ktore kwalifikujg je jako
odpady niebezpieczne azbest jest oznaczony jako ,C25 - azbest (pyt i wtdkna)”.
Ustawa reguluje catoksztatt spraw administracyjnych, zwigzanych z postepowaniem
przy zbieraniu, transporcie, odzysku i unieszkodliwianiu, w tym skfadowaniu
odpadow, a takze wymagan technicznych i organizacyjnych dotyczgcych sktadowisk
odpadéw. Ustawa wprowadza obowigzek opracowania planoéw gospodarki odpadami
na szczeblu krajowym, wojewddzkim, powiatowym i gminnym. Do chwili obecnej
zostaty juz uchwalone plany na wszystkich szczeblach administracji. W planach tych
zawarto cele i zadania w zakresie postepowania z odpadami zawierajgcymi azbest.
Np. w Planie Gospodarki Odpadami dla wojewddztwa Slgskiego zbilansowano
potencjalne ilosci powstajgcych do roku 2032 odpadéw azbestowych oraz
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zaproponowano na tej podstawie budowe dwdéch sktadowisk odpaddw azbestowych
po roku 2006.

3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414, z

pozn. zm.- jednolity tekst Dz.U. Nr 207, poz. 2016 z 2003 r.)
Zgodnie z art. 30 ust. 3 ustawy prawa budowlanego witasciwy organ moze natozy¢, w
drodze decyzji, obowigzek uzyskania pozwolenia na wykonanie okreslonego obiektu
lub robo6t budowlanych, objetych obowigzkiem zgtoszenia, o ktérym mowa w ust. 1,
jezeli ich realizacja moze naruszy¢ ustalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego lub spowodowac:

ezagrozenie bezpieczenstwa ludzi lub mienia,

*pogorszenie stanu srodowiska lub débr kultury,

*pogorszenie warunkéw zdrowotno - sanitarnych,

ewprowadzenie, utrwalenie bgdz zwiekszenie ograniczen lub ucigzliwosci dla

terenbw sgsiednich.

4. Ustawa z dnia 28 pazdziernika 2002 r. — o przewozie drogowym towarow
niebezpiecznych (Dz. U. Nr 199, poz. 1671, z p6zn. zm.)

Ustawa okres$la zasady przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych, wymagania

w stosunku do kierowcow i innych oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z tym

przewozem. Pojazd przewozgcy towary niebezpieczne powinien by¢ odpowiednio

przystosowany, wyposazony i oznakowany zgodnie z umowg ADR.

5. Ustawa z dnia 12 maja 2000r. — o zasadach wspierania rozwoju
regionalnego (Dz. U. Nr 48, poz. 550, z p6zn. zm.)
Ustawa okresla zasady i formy wspierania rozwoju regionalnego oraz zasady
wspotdziatania w tym zakresie Rady Ministrow oraz organdéw administracji rzgdowej z
samorzgdem terytorialnym, a w szczegodlno$ci:
sinstytucje wspierajgce rozwoj regionaliny,
*tryb prowadzenia dziatah z zakresu wspierania rozwoju regionalnego,
ezasady zawierania i wykonywania kontraktu wojewddzkiego.

6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62,
poz. 627 wraz ze zmianami ostatnia zmiana Dz.U. z 2005 r., Nr 113, poz.
954)).

Ustawa okresla zasady ochrony srodowiska oraz warunki korzystania z jego

zasobow, z uwzglednieniem wymagan zrownowazonego rozwoju. Ustawa zawiera

szereg istotnych i waznych postanowien dotyczgcych m. in. :

» panstwowego monitoringu $rodowiska, jako systemu pomiaréw, ocen i
prognoz stanu Srodowiska oraz gromadzenia, przetwarzania i
rozpowszechniania informacji o srodowisku,

e opracowania prognoz oddziatywania na sSrodowisko, w tym gospodarki
odpadami, a takze programéw wojewodzkich, zmierzajgcych do
przestrzegania standardéw jakosci sSrodowiska,

* ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem, sposobu postepowania z
substancjami stwarzajgcymi szczegdlne zagrozenie dla sSrodowiska,

e kar i odpowiedzialnosci za nieprzestrzeganie zasad i przepisow dotyczgcych
ochrony srodowiska.

Azbest zgodnie z art. 160 Prawa ochrony Srodowiska nalezy do substancji

stwarzajgcych szczegdlne zagrozenie dla $rodowiska. Substancje te powinny
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podlegaé sukcesywnej eliminacji zgodnie z art. 162 ustawy. Wystepowanie
substancji zawierajgcych azbest powinno zosta¢ udokumentowane, a informacje o
rodzaju, ilosci i miejsc wystepowania powinny przekazane do wojewody, wojta,
burmistrza lub prezydenta miasta zgodnie z rozporzgdzeniami wykonawczymi do
prawa ochrony srodowiska.

7. Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. — o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony
Srodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektorych ustaw (Dz. U. Nr
100, poz. 1085).

Ustawa reguluje tryb postepowania oraz obowigzki podmiotéw okreslanych ustawa.

W art.54 ustawa odnosi sie do odpowiednich zapiséw ustawy z dnia 19 czerwca

1997 roku o zakazie stosowania wyrobow zawierajgcych azbest, modyfikujgc i

rozszerzajgc jej ustalenia dotyczgce wykonawcédw prac polegajgcych na usuwaniu i

transporcie wyrobow zawierajgcych azbest (odpaddw niebezpiecznych). Ustawa

rébwnoczesnie udziela delegacji ministrowi wtasciwemu do spraw gospodarki, dla
okreslenia w drodze rozporzgdzenia i w porozumieniu z ministrem wtasciwym do

spraw wewnetrznych oraz ministrem wtasciwym do spraw $rodowiska — sposobow i

warunkow bezpiecznego usuwania wyrobow zawierajgcych azbest.

8. Ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektorych ustaw
(Dz.U. z 2003 r., Nr 7, poz. 78)
W ustawa wprowadza w ustawie o zakazie stosowania wyrobow zawierajacych
azbest (Dz. U. Nr 101, poz. 628, z p6z. zm.) zmiany dotyczgce upowaznien do
wydawania rozporzgdzen. Minister wiasciwy do spraw gospodarki wyda
przedmiotowe rozporzgdzenie w porozumieniu z ministrem witasciwym do spraw
wewnetrznych, $rodowiska i infrastruktury. W przedmiotowym rozporzgdzeniu
okreslone zostang dodatkowo sposoby i warunki bezpiecznego uzytkowania
wyrobow i odpadoéw zawierajgcych azbest.
9. Ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektéorych ustaw
(Dz.U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1458)
Do ustawy o odpadach wprowadzono zapis, ze ustawa ta nie narusza przepiséw w
zakresie postepowania z odpadami ujetych w ustawie z dnia 19 czerwca 1997 r. o
zakazie stosowania wyrobdw zawierajgcych azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20, z
pdzn. zm.).

Zadania w zakresie wytwarzania i gospodarowania odpadami azbestu na obszarze
danej jednostki administracyjnej oraz przywozonych na jej obszar, regulowane sg w
krajowym, wojewodzkim lub powiatowym planie gospodarki odpadami. Poza
azbestem plany te obejmujg: odpady komunalne z uwzglednieniem odpaddéw
ulegajacych biodegradaciji, odpady opakowaniowe, odpady z budowy, remontéw i
demontazu obiektow budowlanych oraz infrastruktury drogowej, opony oraz odpady
niebezpieczne, w tym pojazdy wycofane z eksploatacji, zuzyty sprzet elektryczny i
elektroniczny, PCB, odpady medyczne i weterynaryjne, oleje odpadowe, baterie i
akumulatory.
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Rozporzadzenia ministrow dotyczace azbestu i usuwania wyrobow
zawierajacych azbest

1. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie
sposobow bezpiecznego uzytkowania oraz warunkéw usuwania wyrobow
Zawierajgcych

(Dz. U. z 2004r Nr 71, poz. 649)

Rozporzadzenie okresla:

1. obowigzki wykonawcy prac polegajgcych na bezpiecznym uzytkowaniu i
usuwaniu wyrobéw zawierajgcych azbest;

2. sposoby i warunki bezpiecznego uzytkowania oraz usuwania wyrobow
zawierajgcych azbest;

3. warunki przygotowania do transportu i transportu wyrobow i odpadow
zawierajgcych azbest do miejsca ich sktadowania;

4. wymagania, jakim powinno odpowiada¢ oznakowanie wyrobow i odpaddéw
zawierajgcych azbest — w zatgcznikach .

Wiasciciel, uzytkownik wieczysty lub zarzgdca nieruchomosci, a takze obiektu,
urzgdzenia budowlanego, instalacji przemystowej lub innego miejsca zawierajgcego
azbest, przeprowadza kontrole stanu tych wyrobow w terminach wynikajgcych z
oceny stanu tych wyrobdw (Wzor oceny okresla zatgcznik nr 1 do rozporzgdzenia).
Jeden egzemplarz oceny fgcznie z dokumentacjg miejsca zawierajgcego azbest,
obiektu, urzgdzenia budowlanego lub instalacji przemystowej nalezy przechowywac,
natomiast drugi egzemplarz oceny nalezy przekaza¢ wtasciwemu organowi nadzoru
budowlanego, w terminie 30 dni od daty sporzgdzenia oceny. Pierwsza kontroli, o
ktérej mowa powyzej powinna by¢ dokonana w terminie do 6 miesiecy od dnia
wejscia w zycie rozporzadzenia

Wykonawca prac polegajgcych na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobow
zawierajgcych azbest, obowigzany jest do:

1. uzyskania odpowiednio zezwolenia, pozwolenia, decyzji zatwierdzenia
programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi albo ztozenia organowi
informacji o sposobie gospodarowania odpadami niebezpiecznymi;

2. przeszkolenia przez uprawniong instytucje zatrudnianych pracownikéw, osob
kierujgcych lub nadzorujgcych prace polegajgce na zabezpieczaniu i
usuwaniu wyrobow zawierajgcych azbest w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu tych wyrobow oraz przestrzegania
procedur dotyczgcych bezpiecznego postepowania;

3. opracowania przed rozpoczeciem prac szczegdtowego planu prac usuwania
wyrobow zawierajgcych azbest, obejmujgcego w szczegdlnosci:

a. identyfikacje azbestu w przewidzianych do usuniecia materiatach, na
podstawie udokumentowanej informacji od wtasciciela lub zarzadcy
obiektu albo tez na podstawie badan przeprowadzonych przez
akredytowane laboratorium,

b. informacje o metodach wykonywania planowanych prac,

c. zakres niezbednych zabezpieczen pracownikéw oraz srodowiska przed
narazeniem na szkodliwos¢ emisji azbestu, w tym problematyke
okreslong przepisami dotyczgcymi planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia,

d. ustalenie niezbednego dla rodzaju wykonywanych prac monitoringu
powietrza;
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4. posiadania niezbednego wyposazenia technicznego i  socjalnego
zapewniajgcego prowadzenie okreslonych planem prac oraz zabezpieczen
pracownikéw i srodowiska przed narazeniem na dziatanie azbestu.

Wykonawca prac, przed przystgpieniem do prac polegajgcych na zabezpieczeniu lub
usunieciu wyrobéw zawierajgcych azbest z obiektu, urzgdzenia budowlanego lub
instalacji przemystowej, a takze z terenu prac, obowigzany jest do zgtoszenia tego
faktu wtasciwemu organowi nadzoru budowlanego oraz wtasciwemu okregowemu
inspektorowi pracy.Zgtoszenie takie, powinno zawiera¢ w szczegolnosci:
* rodzaj lub nazwe wyrobow zawierajgcych azbest wedtug grup
wyrobow okreslonych w odrebnych przepisach,
» termin rozpoczecia i planowanego zakonczenia prac,
* adres obiektu, urzadzenia budowlanego Iub instalacji
przemystowe;j,
» kopie aktualnej oceny stanu wyrobéw zawierajgcych azbest,
» okreslenie liczby pracownikow, ktorzy przebywa¢ bedg w
kontakcie z azbestem,
* zobowigzanie wykonawcy prac do przedtozenia nowego
zgtoszenia w przypadku zmiany warunkow prowadzenia robot.
Nalezy réwniez zaznaczy¢, ze wyroby zawierajgce azbest zakwalifikowane
zgodnie z oceng do wymiany na skutek nadmiernego zuzycia lub uszkodzenia
powinny byC usuniete przez wtasciciela, uzytkownika wieczystego lub zarzadce
nieruchomosci, urzgdzenia budowlanego, instalacji przemystowej lub innego miejsca
zawierajgcego azbest. Usuwane wyroby zawierajgce azbest powinny by¢ zastgpione
wyrobami niezawierajgcymi tego surowca. Usuwanie wyrobow zawierajgcych azbest
0 gestosci objetosciowej mniejszej niz 1.000 kg/m3 lub zawierajgcych krokidolit
powinno odbywa¢ sie pod statym nadzorem technicznym prawidtowosci
wykonywania prac ze strony wykonawcy roboét oraz przy zachowaniu okreslonych w
planie prac warunkoéw ochrony pracownikéw i s$rodowiska, a prawidtowosc
prowadzenia tych prac potwierdza sie wynikiem badania jakosci powietrza
przeprowadzonego przez akredytowane laboratorium.

W omawianym rozporzgdzeniu okreslono warunki jakie nalezy zachowaé

wykonujgc prace przy wyrobach azbestowych:

* W celu zapewnienia warunkéw bezpiecznego usuwania wyrobéw
zawierajgcych azbest z miejsca ich wystepowania, wykonawca prac
obowigzany jest do:

1) izolowania od otoczenia obszaru prac przez stosowanie oston
zabezpieczajgcych przenikanie azbestu do srodowiska;

2) ogrodzenia terenu prac z zachowaniem bezpiecznej odlegtosci od
traktow komunikacyjnych dla oséb pieszych, nie mniejszej niz 1 m,
przy zastosowaniu oston zabezpieczajgcych przed przenikaniem
azbestu do srodowiska;

3) umieszczenia w strefie prac w widocznym miejscu tablic
informacyjnych o nastepujgcej tredci: "Uwaga! Zagrozenie
azbestem"; w przypadku prowadzenia prac z wyrobami
zawierajgcymi krokidolit tre$¢ tablic informacyjnych powinna by¢
nastepujgca: "Uwaga! Zagrozenie azbestem - krokidolitem";

4) zastosowania odpowiednich Srodkoéw technicznych
ograniczajgcych do minimum emisje azbestu do srodowiska;
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5) zastosowania w obiekcie, gdzie prowadzone sg prace,
odpowiednich zabezpieczeh przed pyleniem i narazeniem na
azbest, w tym uszczelnienia otworéw okiennych i drzwiowych, a
takze innych  zabezpieczen przewidzianych ~w  planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

6) codziennego usuwania pozostatosci pytlu azbestowego ze strefy
prac przy zastosowaniu podci$nieniowego sprzetu odkurzajgcego
lub metodg czyszczenia na mokro;

7) izolowania pomieszczen, w ktérych zostaty przekroczone
dopuszczalne wartosci stezen pylu azbestowego dla obszaru
prac, w szczegolnosci izolowania pomieszczen w przypadku
prowadzenia prac z wyrobami zawierajgcymi krokidolit;

8) stosowania zespotu szczelnych pomieszczen, w ktérych nastepuje
oczyszczenie pracownikow z azbestu (komora dekontaminacyjna),
przy usuwaniu pytu azbestowego przekraczajgcego dopuszczalne
wartosci stezen;

9) zapoznania pracownikdw bezposrednio zatrudnionych przy
pracach z wyrobami zawierajgcymi azbest lub ich przedstawicieli z
planem prac, a w szczegdlnosci z wymogami dotyczgcymi
bezpieczenstwa i higieny pracy w czasie wykonywania prac.

* Prace zwigzane z usuwaniem wyrobéw zawierajgcych azbest prowadzi sie
w sposdb uniemozliwiajgcy emisje azbestu do srodowiska oraz powodujgcy
zminimalizowanie pylenia poprzez:

1) nawilzanie wodg wyrobow zawierajgcych azbest przed ich
usuwaniem lub demontazem i utrzymywanie w stanie wilgotnym
przez caty czas pracy;

2) demontaz catych wyrobdow (ptyt, rur, ksztattek) bez jakiegokolwiek
uszkadzania, tam gdzie jest to technicznie mozliwe;

3) odspajanie materiatow trwale zwigzanych 2z podtozem przy
stosowaniu wytgcznie narzedzi recznych lub wolnoobrotowych,
wyposazonych
w miejscowe instalacje odciggajgce powietrze;

4) prowadzenie kontrolnego monitoringu powietrza w przypadku
stwierdzenia wystepowania przekroczen najwyzszych
dopuszczalnych stezeh pylu azbestu w sSrodowisku pracy, w
miejscach prowadzonych prac, w tym rowniez z wyrobami
zawierajgcymi krokidolit;

5) codzienne zabezpieczanie zdemontowanych wyrobdéw i odpaddéw
zawierajgcych azbest oraz ich magazynowanie na wyznaczonym i
zabezpieczonym miejscu.

 Po wykonaniu prac, o ktérych mowa powyzej, wykonawca prac ma
obowigzek ztozenia wiascicielowi, uzytkownikowi wieczystemu lub zarzadcy
nieruchomosci, urzgdzenia budowlanego, instalacji przemystowej Ilub
innego miejsca zawierajgcego azbest pisemnego oswiadczenia o
prawidtowosci wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pytu
azbestowego, z zachowaniem wtasciwych przepiséw technicznych i
sanitarnych. Oswiadczenie, to przechowuje sie przez okres co najmniej 5
lat.

Ponadto rozporzgdzenie okresla warunki pakowania zatadunku i transportu

odpaddéw zawierajgcych azbest:
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Do transportu wyrobéw i odpaddw zawierajgcych azbest stosuje sie
odpowiednio przepisy o przewozie towarow niebezpiecznych.

« Wyroby i odpady zawierajgce azbest powinny zosta¢ odpowiednio
oznakowane, zgodnie z zatgcznikiem nr 2 do rozporzgdzenia.

» Transport wyrobdéw i odpadow zawierajgcych azbest, dla ktorych przepisy o
transporcie towaréw niebezpiecznych nie ustalajg szczegolnych warunkow
przewozowych, nalezy wykona¢ w sposob uniemozliwiajgcy emisje azbestu
do srodowiska, w szczegolnosci przez:

1) szczelne opakowanie w folie polietylenowg o grubosci nie
mniejszej niz 0,2 mm wyrobow i odpadow o gestosci objetosciowej
rownej lub wiekszej niz 1.000 kg/m3;

2) zestalenie przy uzyciu cementu, a nastepnie po utwardzeniu
szczelne opakowanie w folie polietylenowg o grubosci nie
mniejszej niz 0,2 mm odpaddw zawierajgcych azbest o gestosci
objetosciowej mniejszej niz 1.000 kg/m3;

3) szczelne opakowanie odpadow pozostajgcych w kontakcie z
azbestem i zakwalifikowanych jako odpady o gestosci
objetosciowej mniejszej niz 1.000 kg/m3 w worki z folii
polietylenowej o grubosci nie mniejszej niz 0,2 mm, a nastepnie
umieszczenie w opakowaniu zbiorczym z folii polietylenowej i
szczelne zamknigcie;

4) utrzymywanie w stanie wilgotnym odpaddw zawierajgcych azbest
w trakcie ich przygotowywania do transportu;

5) oznakowanie opakowan zgodnie z zatgcznikiem nr 2 do
rozporzadzenia;

6) magazynowanie przygotowanych do transportu opakowan w
osobnych miejscach zabezpieczonych przed dostepem o0sb6b
niepowotanych.

* Przed zatadowaniem przygotowanych odpadow zawierajgcych azbest
srodek transportu powinien by¢ oczyszczony z elementéw umozliwiajgcych
uszkodzenie opakowan w trakcie transportu.

* tadunek odpaddéw zawierajgcych azbest powinien by¢ tak umocowany, aby
w trakcie transportu nie byt narazony na wstrzgsy, przewracanie lub
wypadniecie z pojazdu.

* Usuwane odpady zawierajgce azbest powinny by¢ sktadowane na
sktadowiskach odpadow niebezpiecznych lub na wydzielonych czesciach
sktadowisk odpadow innych niz niebezpieczne i obojetne.

Po wejsciu w zycie omawianego rozporzgdzenia stracito moc rozporzadzenie
Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 1998 r. w sprawie sposobow bezpiecznego
uzytkowania oraz warunkoéw usuwania wyrobow zawierajgcych azbest (Dz. U. Nr
138, poz. 895).

2. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 23
pazdziernika 2003 r. w sprawie wymagan w zakresie wykorzystywania i
przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub
urzagdzen, w ktérych byt lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U.z roku 2003 Nr 192,
poz. 1876,).
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Rozporzadzenie wydano na podstawie Art. 163 ust. 1 ustawy z dnia ustawy z
dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z

pozn. zm.)

Rozporzadzenie okresla:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)
8)

wymagania w zakresie wykorzystywania i przemieszczania

azbestu lub wyroboéw zawierajacych azbest oraz oznaczania

miejsc ich wystepowania;

wymagania w zakresie wykorzystywania i oczyszczania instalacji

lub urzadzen,

w ktorych byt lub jest wykorzystywany azbest lub wyroby

zawierajgce azbest;

wymagania techniczne, jakie nalezy spefni¢ przy wykorzystywaniu

i przemieszczaniu wyroboéw zawierajgcych azbest oraz przy

wykorzystywaniu

i oczyszczaniu instalacji lub urzagdzen, w ktérych byt lub jest

wykorzystywany azbest lub wyroby zawierajgce azbest;

sposob oznaczania instalacji lub urzadzen, w ktorych byt lub jest

wykorzystywany azbest lub wyroby zawierajagce azbest, oraz

pomieszczen, w ktorych one sie znajduja;

sposob inwentaryzowania azbestu Ilub wyrobow zawierajgcych

azbest, w miejscach ich wykorzystywania;

terminy przedkfadania odpowiednio wojewodzie albo wojtowi,

burmistrzowi

lub prezydentowi miasta informacji o:

a) rodzaju, ilosci i miejscach wystepowania wykorzystywanych
wyroboéw zawierajacych azbest,

b) instalacjach i urzadzeniach, w ktorych byt Iub jest
wykorzystywany azbest lub wyroby zawierajgce azbest,

c) czasie i sposobie usuwania azbestu Ilub wyrobow
Zawierajgcych azbest,

d) czasie i sposobie zastgpienia azbestu i wyrobow
zawierajgcych azbest innymi substancjami i wyrobami,
mniej szkodliwymi dla srodowiska;

forme i uktad przedktadanych informacji, o ktérych mowa w pkt. 6;

przypadki i terminy, w ktérych powinny byé oczyszczone

instalacje lub urzadzenia, w ktérych byt lub jest wykorzystywany
azbest lub wyroby zawierajace azbest.

Zgodnie z rozporzgdzeniem wykorzystywanie azbestu lub wyrobéw zawierajgcych
azbest dopuszcza sie w_uzytkowanych instalacjach lub urzadzeniach nie diuzej niz

do dnia 31 grudnia 2032 r przy czym przy wykorzystywaniu azbestu lub wyrobow

zawierajgcych azbest nalezy uwzgledniaC okres uptywu gwarancji producenta
wyrobu oraz wyniki przeprowadzonych kontroli i oceny stanu wyrobow.

3. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. - w sprawie
katalogu odpadéw (Dz. U. Nr 112, poz. 1206)

Zgodnie z tym rozporzgdzeniem rodzaje odpaddw zawierajgcych azbest znajdujg sie
na liscie odpaddow niebezpiecznych w wymienionych nizej grupach i podgrupach z
przypisanym kodem klasyfikacyjnym:
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06 07 01* - Odpady azbestowe z elektrolizy,

06 13 04* — Odpady z przetwarzania azbestu,

10 11 81* - Odpady zawierajgce azbest (z hutnictwa szkta),

10 13 09* - Odpady zawierajgce azbest z produkcji elementéw cementowo —
azbestowych,

15 01 11* - Opakowania z metali zawierajgce niebezpieczne, porowate
elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest) wigcznie z pustymi
pojemnikami cisnieniowymi,

16 01 11* - Oktadziny hamulcowe zawierajgce azbest,

16 02 12* - Zuzyte urzagdzenia zawierajgce azbest,

17 06 01* - Materiaty izolacyjne zawierajgce azbest.

17 06 05* — Materiaty konstrukcyjne zawierajgce azbest

YV VVVY

YV VY

4. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie
wzoréw dokumentow stosowanych na potrzeby ewidencji odpadoéw (Dz. U. Nr
152, poz.1736)

Rozporzadzenie okresla wzory dokumentow stosowanych do prowadzenia ilosciowej
i jakosciowej ewidencji odpadow celem zapewnienia kontroli ich przemieszczania. Do
prowadzenia ewidencji odpadéw obowigzani sg posiadacze odpadow, w tym takze
wytworcy odpadow. Ewidencje odpadow prowadzi sie za pomocg dwdch
dokumentow: karty ewidencji odpadéw oraz karty przekazania odpaddéw. Karta
przekazania odpadu wypetniana jest w dwdch egzemplarzach przez posiadacza
przekazujgcego odpady (np. wytworce odpadu w postaci azbestu) na rzecz innego
posiadacza odpaddéw. Posiadacz odpadow, ktéry odpady przejmuje (np.
zarzadzajgcy sktadowiskiem odpaddw) zobowigzany jest do potwierdzenia na karcie
przekazania odpadu fakt przyjecia odpadu. Wykaz zawierajgcy informacje o zakresie
korzystania ze srodowiska stuzy do naliczania optat za umieszczenie w danym roku
odpadéw na sktadowisku, wnoszonych na rachunek dystrybucyjny urzedu
marszatkowskiego wtasciwego ze wzgledu na miejsce sktadowania odpaddw.

5. Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996r. w
sprawie dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia,
wydzielanych przez materiaty budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia
w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. Nr 19, poz. 231)

Zarzadzenie okresla jako niedopuszczalny dodatek azbestu w materiatach
budowlanych, z terminem obowigzywania od dnia 1 stycznia 1997r.

6. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 11 wrzesnia
1996r. w sprawie czynnikéw rakotwoérczych w srodowisku pracy oraz nadzoru
nad stanem zdrowia pracownikéw zawodowo narazonych na te czynniki (Dz. U.
Nr 121, poz. 571) — zmiana Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 stycznia
2003 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie czynnikow rakotworczych w
Srodowisku pracy oraz nadzoru nad stanem zdrowia pracownikéw zawodowo
narazonych na te czynniki (Dz.U. z 2003 r., Nr 36, poz.314)
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Rozporzadzenie okresSla azbest (aktynolit, amozyt, antofilit, chryzotyl, krokidolit,
tremolit) o numerze CAS 1332-21-4 jako czynnik rakotwodrczy dla ludzi. Szczegdtowo
okreslono rowniez obowigzki pracodawcy w zakresie rejestru czynnikow
rakotwdrczych, stosowania srodkéw zapobiegawczych, informowania pracownikéw o
zagrozeniach dla zdrowia, przeszkolenia pracownikow oraz obowigzki lekarza
sprawujgcego profilaktyczng opieke zdrowotng nad pracownikiem. Pracodawca jest
obowigzany przechowywacé rejestr pracownikdw narazonych na dziatanie czynnikow
rakotworczych przez okres 40 lat po ustaniu narazenia, a w przypadku likwidacji
zaktadu pracy - przekazaé rejestr wtasciwemu panstwowemu wojewddzkiemu
inspektorowi sanitarnemu.

7.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 pazdziernika 2005 r. w
sprawie zasad bezpieczenstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu
wyrobow zawierajgcych azbest oraz programu szkolenia w zakresie
bezpiecznego uzytkowania takich wyroboéw (Dz.U. Nr 216, poz.1824 )

Niniejsze rozporzadzenie w zakresie swojej regulacji dokonuje wdrozenia
postanowien dyrektywy 83/477/EWG z dnia 19 wrzesnia 1983 r. w sprawie ochrony
pracownikow przed ryzykiem zwigzanym z narazeniem na dziatanie azbestu w
miejscu pracy (Dz. Urz. WE L 327 z 24.11.1983), zmienionej dyrektywg 91/382/EWG
z dnia 25 czerwca 1991 r. (Dz. Urz. WE L 206 z 29.07.1991) oraz dyrektywag
2003/18/WE z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. Urz. WE L 097 z 15.04.2003).
Rozporzadzenie okresla obowigzki pracodawcy zatrudniajgcego pracownikéw przy
usuwaniu wyrobow zawierajgcych azbest. Pracodawca zatrudniajgcy pracownikéw
przy zabezpieczaniu lub usuwaniu wyrobéw albo innych materiatéw zawierajgcych
azbest jest obowigzany zapewni¢ ochrone pracownikow przed szkodliwym
dziataniem wiokien azbestu i pytlu zawierajgcego azbest. Pracownicy zatrudnieni przy
pracach w kontakcie z azbestem, pracodawcy i osoby kierujgce takimi pracami
powinni by¢ przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie z
programem okreslonym w zatgczniku do rozporzgdzenia.
Pracodawca obowigzany jest stosowaé srodki ochrony pracownikéw przed
szkodliwym dziataniem pytu zawierajgcego azbest, a przed przystgpieniem do prac
sporzadzi¢ ich szczegotowy plan. Do planu dotgcza sie informacje dotyczgce:
» okreslenia odpowiednich srodkéw ochrony zbiorowej i
indywidualnej, niezbednych do zapewnienia bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia pracownikow
» okreslenia sposobdéw wyeliminowania lub ograniczania
uwalniania sie pylu azbestu do powietrza, a takze
informowania pracownikdw i innych oso6b, ktére mogg byc
narazone na dziatanie pytu azbestu, o zasadach postepowania i
niezbednych srodkach ochrony
» koniecznosci usuniecia materiatbw zawierajgcych azbest przed
rozpoczeciem prac rozbiorkowych, z wyjatkiem sytuacji, gdyby
powodowato to wieksze zagrozenie dla pracownikow lub innych
oséb niz w przypadku pozostawienia tych materiatow w
dotychczasowym miejscu
Pracodawca zatrudniajgcy pracownikow przy zabezpieczaniu lub usuwaniu wyrobéw
albo innych materiatdw zawierajgcych azbest jest obowigzany podejmowaé dziatania
zmniejszajgce narazenie pracownikow na dziatanie pytu azbestu i ogranicza¢ jego
stezenie w powietrzu co najmniej do wartosci najwyzszego dopuszczalnego stezenia,
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okreslonej w przepisach dotyczgcych najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen
czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy.

Pracodawca w szczegdlnosci jest obowigzany zapewni¢, aby przy pracach
stwarzajgcych narazenie na dziatanie pytu azbestu:

* liczba os6b przydzielonych do prac oraz czas trwania narazenia
byty ograniczone do niezbednego minimum;

* maszyny, sprzet i metody pracy stosowane przy wykonywaniu
prac eliminowaty lub ograniczaty do minimum powstawanie pytu
azbestu,

a szczegolnie jego emisje do srodowiska pracy lub srodowiska
naturalnego;

» stosowane byty odpowiednie do rodzaju i poziomu narazenia
odziez i obuwie robocze oraz srodki ochrony indywidualnej, w
tym odziez ochronna i srodki ochrony uktadu oddechowego.

W przypadku prowadzenia prac w warunkach wymagajgcych stosowania srodkow
ochrony uktadu oddechowego - pracodawca jest obowigzany, zapewni¢
pracownikom przerwy na odpoczynek w miejscach, w ktdérych nie wystepuje
narazenie na dziatanie pytu azbestu. Srodki ochrony uktadu oddechowego moga byé
stosowane jedynie jako rozwigzanie uzupetniajgce lub awaryjne; nie mogg one
zastepowac technicznych $rodkow ograniczajgcych narazenie pracownikow na
dziatanie pytu azbestu

Maszyny i inne urzgdzenia stosowane przy pracach zwigzanych z zabezpieczaniem
wyrobéw albo usuwaniem wyrobdw lub innych materiatdbw zawierajgcych azbest
powinny by¢ wyposazone w instalacje odciggow miejscowych zaopatrzone w wysoko
efektywne filtry. Powinny by¢ one poddawane regularnym przeglagdom, konserwacji i
naprawom.

Podczas prac zwigzanych z usuwaniem wyrobow Ilub innych materiatéw
zawierajgcych azbest nalezy ogranicza¢ do minimum powstawanie odpadéw,
szczegolnie drobnych i stabo zwigzanych. Odpaddéw zawierajgcych azbest nie nalezy
mieszac z innymi rodzajami odpaddw.

Pracodawca jest obowigzany tak organizowa¢ stanowiska pracy, na ktérych
wystepuje narazenie na pyt azbestu, aby wysitek fizyczny pracownika byt
ograniczony do minimum oraz aby pracownik nie byt narazony na dziatanie innych
czynnikow rakotworczych.

Pracownicy narazonym na dziatanie pytu azbestu powinni otrzymywacé odziez i
obuwie robocze oraz $rodki ochrony indywidualnej wlasciwe do poziomu narazenia
oraz zapobiegajgce odpowiednio stykaniu sie ciata z pytami azbestu i ich wdychaniu.
Odziez powinna by¢ wykonana z materiatu uniemozliwiajgcego przenikanie pytu
azbestu oraz umozliwiajgcego tatwe czyszczenie. Rekawy

w nadgarstkach i nogawki spodni w kostkach powinny szczelnie przylega¢ do ciata.
Srodki ochrony uktadu oddechowego jednorazowego uzytku po kazdej zmianie
roboczej powinny by¢ wymieniane. Ponadto niedopuszczalne jest zdejmowanie
Srodkéw ochrony ukfadu oddechowego w strefie zanieczyszczonej pytem azbestu.
Wszelkich zmian elementow filtrujgcych nalezy dokonywac po wyjsciu z tej strefy.

W miejscach wykonywania prac, w ktérych wystepuje narazenie na dziatanie pytu
azbestu, niedopuszczalne jest spozywanie positkow, picie napojow, palenie tytoniu,
przechowywanie rzeczy osobistych oraz przebywanie bez uzasadnionej potrzeby.

Odziez i obuwie robocze oraz srodki ochrony indywidualnej uzywane przy pracy z
azbestem powinny zosta¢ oczyszczone z pylu azbestu wysoko skutecznymi
urzgdzeniami filtracyjno-wentylacyjnymi lub na mokro w sposob uniemozliwiajgcy
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uwalnianie sie pytu do srodowiska pracy lub do srodowiska naturalnego, a ich dalsze
przechowywanie jest mozliwe wytgcznie w wyznaczonym miejscu, W Sposob
wykluczajgcy kontakt z wlasng odziezg pracownikow. Odziezy tej nie mozna uzywac
poza miejscem pracy. Odziez zanieczyszczona pytem azbestu przeznaczona do
prania powinna byC pakowana i oznakowana w sposob okreslony w przepisach
wydanych na podstawie ustawy o zakazie stosowania wyrobdw zawierajgcych
azbest.

Po zakonczeniu prac zwigzanych z zabezpieczaniem wyrobéw albo
usuwaniem wyrobow lub innych materiatbw zawierajgcych azbest pracodawca jest
obowigzany zapewni¢ uprzagtniecie terenu wykonywania prac z odpadow
zawierajgcych azbest oraz oczyszczenie z pylu azbestu w sposob uniemozliwiajgcy
ich emisje do srodowiska. Stanowiska pracy, drogi komunikacyjne oraz maszyny
i urzagdzenia powinny by¢ czyszczone pod koniec kazdej zmiany roboczej. Czynnosci
powyzsze, powinny by¢ wykonywane z maksymalng starannoscig, z wykorzystaniem
podcisnieniowego sprzetu filtracyjno-wentylacyjnego zaopatrzonego w wysoko
skuteczne filtry lub metodg czyszczenia na mokro. Niedopuszczalne jest reczne
zamiatanie na sucho albo czyszczenie pomieszczen oraz srodkow i narzedzi pracy
przy uzyciu sprezonego powietrza.

Pyt azbestu gromadzony w elementach filtracyjnych sprzetu, nalezy
regularnie usuwac
z zachowaniem niezbednych srodkéw ostroznosci, stosujgc odpowiednio dobrane
srodki ochrony indywidualnej. Filtry witokninowe nalezy wymienia¢c zgodnie z
instrukcjg uzytkowania sprzetu. Zuzyte filtry nalezy usuwac, pakujgc je do szczelnych
workow i postepujgc z nimi tak, jak z innymi odpadami zawierajgcymi azbest.
Regenerowanie filtrow jest niedopuszczalne. Worki do gromadzenia pytu azbestu,
zamontowane w urzgdzeniach odpylajgcych, powinny byC¢ przeznaczone do
jednorazowego uzytku.

Traci moc rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 kwietnia
1998 r. w sprawie zasad bezpieczenstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i
usuwaniu wyrobow zawierajgcych azbest oraz programu szkolenia w zakresie
bezpiecznego uzytkowania takich wyrobow (Dz. U. Nr 45, poz. 280)

8. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002
r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw
szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy (Dz. U. Nr 217, poz. 1833)

Rozporzadzenie okresSla najwyzsze dopuszczalne stezenia w Srodowisku pracy
pytow zawierajgcych azbest.

9. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 10 pazdziernika 2005 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i
natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz.U. z 2005
r.nr 212, poz.1769)

W rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w
sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla
zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. Nr 217, poz. 1833) wprowadza sie nastepujgce
zmiany: w czesci B "Pyty" Ip. 3 otrzymuje brzmienie:

1 12 3 4
"3 |Pyly zawierajgce azbest (jeden lub wiecej rodzajow
azbestu wymienionych ponizej):
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- aktynolit [77536-66-4]

- antofilit [77536-67-5]

- chryzotyl [12001-29-5]

- grueneryt (amozyt) [12172-73-5]
- krokidolit [12001-28-4]

- tremolit [77536-68-6]

- pyt catkowity’ 0,5 |-
- widkna respirabilne® - 101"

Przepisy niniejszego rozporzgdzenia wdrazajg postanowienia art. 8 dyrektywy
2003/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 marca 2003 r. zmieniajgcej
dyrektywe Rady 83/477/EWG w sprawie ochrony pracownikow przed ryzykiem
zwigzanym z narazeniem na dziatanie azbestu w miejscu pracy (Dz. Urz. WE L 97 z
15.04.2003

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 19 grudnia 2002 r. w
sprawie zakresu i sposobu stosowania przepisow o przewozie drogowym
towardow niebezpiecznych do transportu odpadow niebezpiecznych (Dz. U. Nr
236, poz. 1986).

Przepisy o przewozie drogowym towardw niebezpiecznych stosuje sie odpowiednio
do transportu odpaddw niebezpiecznych spetniajgcych okreslone w tych przepisach
kryteria klasyfikacyjne dla zaliczenia ich do jednej z nastepujgcych klas towarow
niebezpiecznych:

1) klasa 1 - materiaty i przedmioty wybuchowe;

2) klasa 2 - gazy;

3) klasa 3 - materiaty ciekte zapalne;

4) klasa 4.1. - materiaty state zapalne, materialy samoreaktywne i
materiaty wybuchowe state odczulone;

5) klasa 4.2. - materiaty samozapalne;

6) klasa 4.3. - materiaty wytwarzajgce w zetknieciu z wodg gazy palne;

7) klasa 5.1. - materiaty utleniajgce;

8) klasa 5.2. - nadtlenki organiczne;

9) klasa 6.1. - materiaty trujgce;

10) klasa 6.2. - materiaty zakazne;

11) klasa 8 - materiaty zrgce;

12) klasa 9 - r6zne materiaty i przedmioty niebezpieczne.
Zgodnie z tym rozporzgdzeniem odpady zawierajgce azbest pochodzgce z budowy,
remontu
i demontazu obiektéw budowlanych oraz odpady izolacyjne zawierajgce azbest i
zgodnie z ADR =zaliczone zostaty do klasy 9 — rozne przedmioty i materiaty
niebezpieczne, z czego wynikajg okreslone wymagania przy ich transporcie.
Odbiorca lub przewoznik odpaddéw zawierajgcych azbest obowigzany jest do
uzyskania zezwolenia na usuwanie tych odpaddéw, w tym transport do miejsca
unieszkodliwiania (sktadowania). Zgodnie z ustawg o odpadach zezwolenie wydaje,
w drodze decyzji, starosta wtasciwy ze wzgledu na miejsce sktadowania odpadow.
Odbiorca (przewoznik) odpaddéw obowigzany jest do posiadania karty ewidenciji
odpadu, dokumentu obrotu odpadami niebezpiecznymi i dokumentu przewozowego
towaréw niebezpiecznych wedtug wymagan ADR. Odpady azbestowe powinny byé
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przewozone w pojazdach ktére okresla Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia
23 grudnia 2002 r., w sprawie swiadectwa dopuszczenia pojazdow do przewozu
niektorych towarow niebezpiecznych — Dz.U. z 2002 r., Nr 237, poz. 2011.

11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2003r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie kursow doksztaicajgcych dla kierowcow
przewozgcych towary niebezpieczne (Dz. U. Nr 213, poz.2086).

Zgodnie z rozporzgdzeniem kierowca wyznaczony do przewozu odpadéw
zawierajgcych azbest obowigzany jest posiada¢ — poza prawem jazdy — swiadectwo
ukonczenia kursu doksztatcajgcego kierowcow pojazdéw przewozgcych materiaty
niebezpieczne, zaswiadczenie ADR.

12. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 14 grudnia 2004 r w sprawie opfat za
korzystanie ze srodowiska (Dz.U. Nr 279, poz. 2758).

Rozporzgdzenie ( z 2004 r. obowigzuje dla optat za 2005 r. ) okresla jednostkowe
stawki optat za umieszczanie odpadow na sktadowisku i tak:
a) 06 07 01* - odpady azbestu z elektrolizy 41,97 zi/t
b) 06 13 04* - odpady z przetwarzania azbestu 41,97 zi/t
c) 10 13 09* - odpady zawierajgce azbest z produkcji elementéow
azbestowo-cementowych 41,97 zt/t
d) 10 11 81 - odpady zawierajgce azbest (z hutnictwa szkta) 41,97
zt/t
e) 15 01 11* - opakowania z metali zawierajgce niebezpieczne,
porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest)
wigcznie z pustymi pojemnikami cisnieniowymi 41,97 zt/t
f) 16 01 11* - okfadziny hamulcowe zawierajgce azbest 41,97 zt/t
g) 16 02 12* - zuzyte urzgdzenia zawierajgce azbest 41,97 zi/t
h) 17 06 01* - materiaty izolacyjne zawierajgce azbest 16,51 zi/t
i) 17 06 05* - materiaty konstrukcyjne zawierajgce azbest (odpady
azbestowo-cementowe 16,51 zt/t

13. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2002 r. - w
sprawie sposobu przedkifadania informacji o rodzaju, iloSci i miejscach
wystepowania substancji stwarzajagcych szczegélne zagrozenie dla
Srodowiska (Dz.U. Nr 175, poz. 1439 z 2002 r.)

W rozporzadzeniu okreslono terminy i wzor przedktadanej informacji wojewodzie
przez wojta, burmistrza lub prezydenta miasta dotyczgcej azbestu. Informacje
przedktada sie wojewodzie do dnia 31 marca za poprzedni rok kalendarzowy,
poczgwszy od danych za rok 2003, zgodnie z  wzorem,

w ktérym podaje sie nazwe wyrobu, miejsce wystepowania oraz ilos¢.

14. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
wnioskéw o pozwolenie na budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na
budowe (Dz.U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1127)
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Rozporzadzenie okresla wzory wnioskdw o pozwolenie na rozbiorke m.in. elementéw
obiektow budowlanych zawierajgcych azbest.

15. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126.).

Rozporzgdzenie okresla zakres i forme informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ktére sg
sporzgdzane miedzy innymi w przypadku demontazu elementéw zawierajgcych
azbest.
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ZALACZNIK NR 2

WYKAZ FIRM POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA W ZAKRESIE USUWANIA
WYROBOW ZAWIERAJACYCH AZBEST
NA TERENIE POWIATU KIELECKIEGO.

1. P.U.H. "SanTa-EKO" s.c.
Tadeusz Zych, Izabela Rutowska
ul. Portowa 24
27-600 Sandomierz
tel. (015) 823-69-41 lub 832-63-31
2. Przedsiebiorstwo Rozwoju Miasta
PROMET Sp. z o.0.
ul. Silniczna 13
25-515 Kielce
fax (041) 344-69-56, tel. (041) 344-22-06
3. BIKO-SERWIS Spétka jawna
Jan Bien, Ryszard Koziotek
Aleja Partyzantow 6/8
26 - 060 Checiny
tel. (041) 315-30-20 lub (041) 315-30-21, fax (041) 315-14—65
4. Centrum Gospodarki Odpadami, Azbestu i Recyklingu "Caro"
ul. Bohateréw Monte Cassino 4/12
22-400 Zamos¢
tel./fax (084) 627-30-13, tel. kom. 608435133
5. Przedsiebiorstwo Rob6t Termoizolacyjnych i Antykorozyjnych
"TERMOEXPORT"
ul. Zurawia 24/7
00-515 Warszawa
tel./fax (022) 621-40-64, tel. (022) 821-34—67 lub 621-21-97
6. Przedsiebiorstwo Produkcyjno—-Handlowo-Ustugowe "Grama"
Os. Gen. St. Maczka 17/5,
37-100 tancut.
tel. 85-21-551, 85-90-040 lub kom. 606966915
7. Przedsiebiorstwo Ustugowo—-Handlowe
EXPORT-IMPORT "PEWJOL"
ul. Kopernika 8/5
26—-300 Opoczno
tel. (041) 55-36-91
8. Przedsiebiorstwo Handlowo-Ustugowe "SKALPOL II"
ul. Malikéw 150
25-639 Kielce
tel. 694-035-600
9. "Arnika" Sp.z 0.0
ul. St. Mielnickiego 15
43-382 Bielsko—Biata
tel./fax (033) 81-82-934, tel. (033) 81-82-935
10. ALGADER HOFMAN Sp. z o.0.
ul. Wélczynska 133
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

budynek 11 B

01-919 Warszawa

"BUDOCEX" Przedsiebiorstwa Budowlane
ul. Mtoda 28

25-619 Kielce

Firma Remontowo-Budowlana "RAGAR"
Radostaw Rokosz

os. 1000 Lecia 35/16

31-610 Krakéw

Jednostki Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.0.
ul. Kwiatkowskiego 8

33-101 Tarnéw

Przedsiebiorstwo Budownictwa Lagdowego MJ Sp. z o0.0.
ul. Graniczna 6

05-816 Michatowice

Biuro i adres do korespondenciji:

Chlebnia 48

05-825 Grodzisk Mazowiecki

Sintac—Polska Sp. z 0.0.

ul. Armii Krajowej 86

05-075 Wesota

"CHEMPOL" Sp. z 0.0.

Dobrow 8

28-142 Tuczepy

tel. (015) 86—42—446

Hydrogeotechnika Sp. z o.0.

ul. Sciegiennego 262 A

25-116 Kielce

tel. (041) 348-06-60

PPU MECHATRONIK

26—-065 Piekoszow

Gorki Szczukowskie 1

tel./fax (041) 335-84-04

Zaklad Remontowo-Budowlany "AMBROZY" Sp. J.
Wiestawa Sliwinska, Kazimierz Ambrozy
ul. Meissnera 1/3 lok.222

03-982 Warszawa

tel./fax (022) 831-07-64

P.H.U. "JUKO"

Szczukocki Jerzy

ul. Zamurowa 8

97-300 Piotrkow Trybunalski

tel. (044) 732—69-63; 732—69-64; 732—-69-65
fax (044) 649-94-23; 649-94-24

ARBUD Zbigniew Rucki

Aleja Jana Pawia Il 38/D13

47-220 Kedzierzyn-Kozle

tel./fax (077) 47-23-735; 47-23-736; 40-61-370; 40-61-371; 40—-61-372
PPHU "ABBA-EKOMED" Sp. z o.0.

ul. Moniuszki 11/13
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23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

87-100 Torun

tel. (056) 6513667, 651 4425
www.ekomed.pl

"AUTO-ZLOM"

Bogustaw Paz

Przewtoka 46

27-670 toniow

tel. 604 796 208

P.P.H.U. "EKO-MIX"

ul. Grabiszynska 163

50-950 Wroctaw

tel./fax. (071) 332-45-00 tel. (071) 332-41-61
"KAN-POL" P.P.H.U

Iwona Losiewicz

ul. Storczykowa 30

20-143 Lublin

tel. 506 181 850 lub (081) 534-31-15
R&M plettac Sp. z o.0.

ul. Kosciuszki 19

63-500 Ostrzeszéow

tel. (062) 587-01-00; fax (062) 586-17-00
Transport-Metalurgia Sp. z o.0.

ul. Reymonta 62

97-500 Radomsko,

tel. (044) 685-41-35; fax. (044) 685-42-90
VIKAEKO

Rafat Strawa

ul. Kolejowa 1

28-200 Staszéw

"ALBEKO" Emilia Sieger Sp. J.
87-510 Kotowy

tel. (054) 280-02-87;

tel./fax (054) 280—-02-88;

POLONICA Sp. z o.0.
ul. 1-go Maja 191
25-655 Kielce

tel. (041) 345-56-40

Przedsiebiorstwo Ustug Wodno-Budowlanych "WOD-BUD" Sp. z o.0.

ul. Pitsudskiego 14
23-200 Krasnik
tel. (081) 825-25-05; fax. (081) 825-24-76

Maciej Plewa Firma Handlowo-Produkcyjno-Ustugowa "UKAM"
ul. Jagiellonska 95

34-450 Kroscienko n/D

tel. 608679487
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33.

34.

3S.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

Zbigniew Lipa, Wiodzimierz Mitoraj, Cezary Pleszka
»OPTIMA” s.c.

ul. Jana Samsonowicza 18G

27-400 Ostrowiec Swietokrzyski

Adres do korespondenciji:

ul. Jaséminowa 33, 27-400 Ostrowiec Sw.

tel. (041) 266-43-25

PROJEKT-BUD Firma Handlowo Ustugowa Edyta Psut
ul. Podwale 17

02-252 Warszawa

tel. kom. 502308504

Zygmunt Pacanowski

Zaktad Utylizacji Odpadéw Przemystowych
ul. Mrozowa 9A

31-752 Krakéw

tel. (012) 684-21-57, 684-21-57
WWW.zuop.com.pl

P.P.U. "TEMIPOL" Sp. z 0.0

ul. Konduktorska 42

40-155 Katowice

tel. (032) 258-90-04 do 09

fax. (032) 258-77-53

Spe-Bau Sp. z.0.0

ul. Mielcka 21/1

53-401 Wroctaw

tel/fax. (71) 362-44-79

ENERGE Sp. z o.0.

Os. Na Stoku 11/30

31-702 Krakow

tel/fax (012) 281-35-83, kom. 602100221, 602300001
Ustugi Budowlane

Jan Turek

ul. Stowackiego 55

28-200 Staszéw

Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Handlowo—-Ustugowe "Sokolnicki"
Przemystaw Sokolnicki

ul. Sucha 27

42-200 Czestochowa

tel. (034) 361-89-64

Zaktad Budownictwa Ogodlnego

Wiestaw Jaklewicz

Liséw ul. Kielecka 32

26-026 Morawica

tel. kom. 603972763

Eko-Flora sp. z 0.0.

Wielkie Rychnowo 92

87-410 Kowalewo Pomorskie

fax (056) 684-02-60, tel. (056) 684-23-60
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43.

44.

45.

46.

47.

48.

P.H.U. "EURO-GAZ"

L6j, Wierzbicka, Nawrot, Wierzbicki — Spoétka Jawna
Zgorsko 31A

26-052 Sitkéwka—Nowiny

tel. (041) 346-51-87, tel. kom. 601 86-52-69
BIO-MED sp. z o0.0.

ul. Olszewskiego 6

25-953 Kielce

tel. (041) 330-12-17

"GAJAWI" P.P.H.U.

Gabriel Rogut

ul. Kopernika 56/60

90-553 Lodz

fax/tel. (042) 688-43-70

Przedsigbiorstwo Wielobranzowe

"Zach Utyl"

Gorki Szczukowskie 1

26-065 Piekoszow

"ELPOBUD" sp. z 0.0.

Zawada 26

28-230 Potaniec

fax/tel. (015) 865-66-44

"SELL-BUD INWEST s.c.

Tomasz Mucha, Sylwester Koztowski, tukasz tukaszewicz
ul. Zagnanska 71

25-953 Kielce

fax/tel. (041) 341-50-60, tel. (041) 331-25-13
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ZALACZNIK Nr 3
WZOR

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJACYCH AzBEST1) I MIEJSCU ICH

WYKORZYSTYWANIA
1. Miejsce, adres
2. Wlaéciciel/zarzadca/uiytkownik*):
a) osoba prawna — Nazwa, AdLES et eeeeeeeeeeeenoeeaeeenns
b) osoba fizyczna - imie, nazwisko 1 adres ................
3. Tytul WlasnoSCl .t ii ittt it e e e e e e e e e e e e e e e e
4. Nazwa, rodzaj wyrobuz) ....................................
5. Iloé¢ (m2, tony)3) ........................................
6. Przydatnos$¢ do dalsze] eksploatacji4) .....................
7. Przewidywany termin usuniecia wyrobu:
a) okresowej wymiany z tytultu zuzycia wyrobuS) ............
b) catkowitego usuniecia niebezpiecznych materiatéw i
R BT o ¥ o Xy 5 O
8. Inne istotne informacje o wyrobach6)
(podpis)
Data ...........
Objasnienia:
") Niepotrzebne skreslic.
1) za wyréb zawierajgcy azbest uwaza sie kazdy wyréb o stezeniu rownym lub wyzszym od 0,1 %
azbestu.
2) Przy okreslaniu rodzaju wyrobu zawierajgcego azbest nalezy stosowaé nastepujaca klasyfikacje:
- plyty azbestowo-cementowe ptaskie stosowane w budownictwie,
- piyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,
- rury i ztgcza azbestowo-cementowe,
- izolacje natryskowe srodkami zawierajgcymi w swoim skfadzie azbest,
- wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,
- przedza specjalna, w tym wtdkna azbestowe obrobione,
- szczeliwa azbestowe,
- tasmy tkane i plecione, sznury i sznurki,
- wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjatkiem wyrobow ciernych,
- papier, tektura,
- inne wyroby zawierajgce azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura.
3)  Poda¢ podstawe zapisu (np. dokumentacja techniczna, pomiar z natury).
4) Wedtug "Oceny stanu i mozliwosci bezpiecznego uzytkowania wyrobdw zawierajgcych azbest" -

zatgcznik nr 1 do rozporzadzenia ministra wlasciwego do spraw gospodarki w sprawie sposobéw
bezpiecznego uzytkowania oraz warunkéw usuwania wyrobow zawierajgcych azbest.
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5)

6)

Na postawie corocznego rozporzadzenia ministra wlasciwego do spraw gospodarki w sprawie
dopuszczenia wyrobow zawierajgcych azbest do produkcji lub do wprowadzenia na polski obszar
celny.

Np. informacja o oznaczeniu na planie sytuacyjnym terenu instalacji lub urzgdzenia
zawierajgcego azbest.

ZALACZNIK Nr 4

WZOR
INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJACYCH AZ’BEST1), KTORYCH WYKORZYSTYWANIE
ZOSTALO ZAKONCZONE
1. MieJSCe, AUreS ittt ittt ittt et tneeeeeeneeeeeeneeeneeneenn
2. Wiaéciciel/zarzadca*):
a) oOsoba prawna — Nazwa, AATES, .« et eeeeeeeeeeeesoesoeeenns
b) osoba fizyczna - imie, nazwisko 1 adres ................
3. Tytul wWlasnoSCo ittt e e e e e e e e e e e e e e
4. Nazwa, rodzaj wyrobuz) ....................................
5. Ilos¢ (m2, tony)3) ........................................
6. Rok zaprzestania wykorzystywania wyroboOw ............cce.0...
7. Planowane usuniecia wyrobOw: ... ...l
Q) SPOSOD t ittt ittt e ettt e ettt e e e e e e e
D) Przez KOG vt ittt ittt it i et e et et e e e
[ R o= 11 159 Y
8. Inne istotne informacje4) .................................
(podpis)
Data ...oviiiin
Objasnienia:
%) Niepotrzebne skreslic.
1) za wyrob zawierajgcy azbest uwaza sie kazdy wyréb o stezeniu réwnym lub wyzszym od 0,1 %
azbestu.
2) Przy okreslaniu rodzaju wyrobu zawierajgcego azbest nalezy stosowa¢ nastepujaca klasyfikacje:
- piyty azbestowo-cementowe ptaskie stosowane w budownictwie,
- plyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,
- rury i ztgcza azbestowo-cementowe,
- izolacje natryskowe $rodkami zawierajgcymi w swoim skfadzie azbest,
- wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,
- przedza specjalna, w tym widkna azbestowe obrobione,
- szczeliwa azbestowe,
- tasmy tkane i plecione, sznury i sznurki,
- wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjgtkiem wyrobow ciernych,
- papier, tektura,
- inne wyroby zawierajgce azbest, oddzielnie niewymienione.
3) Poda¢ podstawe zapisu (np. dokumentacja techniczna, spis z natury).
4) Np. informacja o oznaczeniu na planie sytuacyjnym.
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ZALACZNIK Nr 5

Wojt Gminy Mastow
ul. Spokojna 2
26-001 Mastow

WNIOSEK
o dofinansowanie usuniecia i unieszkodliwiania odpadéw
zawierajgcych azbest pochodzacych z budynkéw zlokalizowanych
na terenie Gminy Mastow.
Czesc I- wypetnia wnioskodawca.

Zwracam sie z uprzejmg prosbg o dofinansowanie usuniecia i
unieszkodliwienia odpadow zawierajgcych azbest.

1. Dane osobowe:

A) IMIE L
D) NAzZWISKO ...
c) adres zamieszkania:
MI€JSCOWOSC.....ovvvvieieanannenn. kod pocztowy..................
ulica.......coooviii, Nrdomu.......ccoovvivvinennnnnn.
telefon kontaktowy............ooiiii
d) adres realizacji zadania:
MIEJSCOWOSC......cevvveineaineannnn, kod pocztowy..................
ulica.......ooooiii, Nrdomu........c.ooevvveinnnnn.
numer ewid. dziatki................ obreb........coiiii,

2. Charakterystyka prac: ptyty azbestowo — cementowe /ptyty
elewacyjne *
a) rodzaj budynku ...
3. HoSE odpadOW / M 2. e

/podpis/

*niepotrzebne skresli¢
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Czesc Ill-wypetnia komisja na podstawie protokotu sporzagdzonego po
wizji w terenie.

Opinia komisji:

Czesc llI- zatwierdzenie do realizacji.

Akceptacja Skarbnika Gminy Mastow .
Akceptacja Wéjta Gminy Mastdw

Czesc IV- wypetnia komisja potwierdzenie wykonania prac.
Opinia komisji:
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