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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

° Warunki techniczne wydane przez Wodociagi Kieleckie nr TT14-W/2256/1796/15 z
dn. 17.08.2015r1.;
Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500
Wizja lokalna projektanta i uzgodnienia z Inwestorem
Polskie Normy, katalogi rur i armatury.

2 Temat i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny przylacza wody do
dziatki Nr ewid. 510 w Brzezinkach w gm. Mastéw. Trase przylacza pokazano na sytuacji
rys. Nr 1 oraz wysoko$ciowo na rys Nr 2.

Zakres obejmuje wykonanie:

° przytacze wodociggowe z rur PE-100 typ SDR 11 (PN-10) DN 63x5,8 dlugosc¢
przytacza L=ok. 26,0m

° zasuwa odcinajaca zeliwna dn50 z migkkim uszczelnieniem klina i gladkim przelotem

3. Przylacze wodociggowe.
3.1  Ogélny opis projektowanego przylacza wodociggowego.

Trase projektowanego rurociggu przedstawiono na mapie sytuacyjno-wysokosciowe;j
rys nr 1. Uwzgledniajac trasg przytacza wody do projektowanego budynku, ze wzgledu na to
ze budynek zlokalizowany jest od granicy posesji W odlegtosci ok 9m, zestaw wodomierzowy
zostanie umieszczony w budynku w pomieszczeniu nr 8 tj. pomieszczenie gospodarcze.

Projektowane przylacze wody nalezy podiaczy¢ do istniejagcego wodociagu z rur Pe-
160mm za pomocg siodia elektrooporowego samonawiertnego 160/63 (z obejma skrecang
$rubami).

Na projektowanym przylaczu w odlegtosci ok. 0,5m od wigczenia do wodociggu
nalezy zamontowaé zasuwe klinowa kotnierzowa o 50mm z miekkim uszczelnieniem klina i
gladkim przelotem, posiadajgcg certyfikat jakosci, z kompletng obudows teleskopowa z PE
lub PP i zeliwng skrzynka uliczna do zasuw. Trzpien zasuwy wyciagniety do poziomu terenu.
Na tej wysokosci zabudowa¢ skrzynke do zasuw na podbudowie betonowe;.

Kolnierze laczyé $rubami ze stali kwasoodpornej lub nierdzewnej. Potaczenia
kotnierzowe nalezy izolowaé rekawami termokurczliwymi lub tasma PE.

Zasuwe w wykopie nalezy uktada¢ na podiozu betonowym — blok podporowy —
30/25/10cm wykonany z betonu B-20. Wokoét skrzynki do zasuw nalezy wykona¢ ,krazek
zelbetowy” z betonu B-20. Polozenie zasuwy w terenie nalezy oznaczy¢ tabliczka
informacyjna.

Wysokosciowo przewody przylacza wodociggowego zaprojektowano przyjmujac zaglebienie
do osi przewodu ok. H=1,6 m.
Usytuowanie wysokosciowe pokazano na profilu /rys nr.2/.



3.2  Material przylacza wodociggowego

Przylacze wodociagowe zaprojektowano z rur cisnieniowych:

PE 100 SDR 11 DN 63 x 5,8 mm.

Rury PE nalezy laczy¢ za pomocg muf elektrooporowych, dopuszcza si¢ zastosowanie
ksztattek skretnych, natomiast rury stalowe ocynkowane laczy¢ na gwint za pomoca
typowych lacznikéw i ksztaltek z zeliwa ciagliwego. Do potaczenia rur PE z rurami
stalowymi ocynkowanymi zastosowaé ztgczki typowe. Rury i ksztattki stalowe zabezpieczy¢
tagma izolacyjng. Rury w wykopie uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 10cm zgodnie z
wytycznymi producenta. Rury polietylenowe na przylacze wodociggowe winny posiada¢ atest
Pafistwowego Instytutu Higieny, dopuszczajacy je do przesytania wody do picia i na potrzeby
gospodarcze.

3.3 Wodomierz gléwny wody zimnej wg PN-92/B-01706 w budynku.

Przeptyw wody dla budynku szatniowego do obstugi boiska pitkarskiego.

Rodzaj punktu Ilo§¢ | Wyplyw normatywny Lacznie
ozexpalnego szt. J ednostlgowy X
qn [dm’/s] Qn [dm’/s]
Baterie umywalkowe 7 0,14 0,98
Baterie 1 0,14 0,14
zlewozmywakowe
Kabina prysznicowa 4 0,30 1,2
Ustepy 3 0,13 0,39
Zawor ze zkaczka do 3 0.30 0.9
weza
Pisuar 0 0,3 0
Yqn: 3,61

Dla wyznaczenia przeptywu obliczeniowego w budynkach biurowych i administracyjnych dla
ktérych Zqn <= 20 dm3/s stosuje si¢ wzor:

qo = 0,682*(2qn)0,45 — 0,14 = 1,075 dm3/s = 3,87 m3/h

Na powyzsze parametry zaprojektowano wodomierz do wody zimnej umieszczony wW
projektowanym budynku w pomieszczeniu nr 8 t;. pomieszczenie porzadkowe.
Dobrano wodomierz skrzydetkowy do wody zimnej, typ JS 2,5 o natgzeniu przeptywu qpr=2,5
m3/h, Dn 20mm produkcji np. PoWoGaz. Przed i za wodomierzem zachowa¢ normatywne
dtugosci odcinkéw prostych (5XDN oraz 3xDN) oraz zamontowa¢ zawory grzybkowe
odcinajace DN 25 mm. Zgodnie z PN-B-01706/Az1/1999 za wodomierzem zamontowac
zawér antyskazeniowy rodziny BA 251 DN 25 firmy np. Danfoss-SOCLA, oraz zawor
grzybkowy DN 25 z kurkiem probierczym umozliwiajacym odwodnienie instalacji. Schemat
wezta wodomierzowego pokazano na rys. nr .3
34 Roboty montazowe

Transport i sktadowanie rur PE winno odpowiadaé wymogom podawanym przez
producenta. Rury i ksztattki z PE przewiduje si¢ faczy¢ za pomocg zlaczek elektrooporowych.
Ksztattki elektrooporowe sg ksztaltkami typu mufowego lub siodtowego. W przypadku



ksztattek mufowych lgczenie elementow odbywa si¢ pomiedzy powierzchniag wewnetrzng
kielichow (muf) ksztaltki, a powierzchnig zewnetrzng koncéw rur lub bosych koncow
ksztaltek. Rurociggi mogg by¢é montowane na powierzchni terenu i opuszczane na dno
wykopu lub montaz moze odbywa¢ si¢ bezposrednio w wykopie. Podloze powinno by¢ suche
i odpowiednio przygotowane. W odleglosci 50 cm od wierzchu rur PE nalezy utozy¢ tasme
sygnalizacyjng w kolorze niebieskim z wktadka stalowa.

3.5 Roboty ziemne

Wykopy winny by¢é prowadzone zgodnie z wymogami PN-68/B-06050 oraz
Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materialdéw Budowlanych z dnia
28.03.1972 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-
montazowych i rozbiérkowych (Dz.U. Nr 13 z 1972r.). Wykop pod przewédd wodociggowy
nalezy poprzedzi¢ zdjeciem warstwy ziemi urodzajnej (humusu).

Projektowane roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w 70% mechanicznie i w 30% recznie.
Nalezy przestrzegaé¢ zasady, ze w zblizeniu do uzbrojenia terenu i przy podejsciach do
budynkéw wykopy nalezy wykonywaé z zachowaniem szczegélnej uwagi. Dla calej dlugosci
szeroko$¢ wykopu winna wynosi¢ 0,7 m o $cianach pionowych odeskowanych i rozpartych.
Rozstaw rozpér w planie i wysokosci nalezy tak zaplanowaé, aby istniala mozliwos¢
wsuwania pomiedzy rozporami rur na dno wykopu. Wykopy zabezpieczy¢ przed naplywem
wod powierzchniowych oraz barierami i tasma ostrzegawcza przed dostaniem si¢ na teren
budowy o0s6b niepowotanych. Dno wykopu powinno byé wyréwnane i oczyszczone z
kamieni, korzeni i innych cze$ci stalych. Pod przewody wodociggowe wymagana jest
podsypka piaskowa grubosci min 10 cm i analogiczna warstwa zasypki. Wykop zasypywa¢
warstwami 20cm z jednoczesnym zaggszczeniem kazdej warstwy. Strefa posadowienia rury
musi by¢ zageszczona co najmniej do wartosci min. 97% Proctora (najlepiej 100%) wg.
Normy PN-74/B-02480. Nalezy bezwzglednie przestrzegaé zasady, ze zageszczenie strefy
posadowienia rur musi by¢ co najmniej rOwne zaggszczeniu zasypki wlasciwej, nigdy nie
mniejsze.

Rurocigg w wykopie uktadaé recznie na uprzednio przygotowanym podlozu. Rury
przed ich bezposrednim uktadaniem nalezy wewnatrz i na zewnatrz starannie oczysci¢. Rury
powinny by¢ wsunicte osiowo na koncéwke uprzednio ulozonej (zamontowanej) rury.
Ulozona rura powinna $ci$le przylega¢ do podtoza na calej dlugosci. Obsypke do wysokosci
50cm ponad lico rury nalezy wykonaé piaskiem. Obsypka powinna by¢ zageszczona r¢cznie
warstwami o grubosci 10-30cm przy uzyciu ubijakéw drewnianych. Zageszczenie prowadzi¢
z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Material obsypki powinien spelnia¢ nastgpujace
wymagania jakosciowe:

- materiat niespoisty, dajacy si¢ zaggszczaé do wystarczajacej nosnosci;

- material nie moze by¢ zmrozony, powinien by¢ réwniez pozbawiony zamarznigtych
bryt ziemi, lodu oraz $niegu;

- materiat nie powinien zawiera¢ czastek wiekszych niz 60cm;

- maksymalna wielko$¢ ziaren materiatu znajdujacego si¢ w bezposrednim styku z rurg
nie powinna przekracza¢ 10% $rednicy rury, lecz nie powinna by¢ wigksza niz 60mm.

Minimalna szeroko$¢ obsypki po obu bokach rury powinna wynosi¢ min. 30cm.

Zatem minimalna szeroko$¢ wykopu w strefie ochronnej rury powinna wynosié
B=D+2xbmin. Jednocze$nie z wykonywaniem poszczegolnych warstw obsypki nalezy
usuwaé¢ ewentualne odeskowanie wykopu, zwracajac przy tym uwag¢ na staranne
wypelnienie wykopu i zageszczenie przestrzeni zajmowanej uprzednio przez umocnienie
wykopu. Niedopuszczalne jest wykonywanie obsypki przez bezposrednie spuszczenie mas



ziemi na rurociag z samochodéw wywrotek.

Do wykonywania wypelnienia wykopu nad strefa ochronng rurociggu mozna
przystapi¢ po dokonaniu kontroli stopnia zaggszczenia obsypki. Zasypke powyzej warstwy
ochronnej wykonaé gruntem piaszczystym bez kamieni z zaggszczeniem.

Wierzchnig warstwe stanowi¢ bedzie humus uprzednio odlozony. Koncowym etapem
robdt jest odtworzenie wlasciwej zieleni i przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego.

3.6 Préba szczelnosci

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potaczen przewodu nalezy
przeprowadzi¢ proby szczelnosci wg PN-B-10725;1997

3.7  Plukanie i dezynfekcja

Do dezynfekcji uzyé wodnego roztworu chloru stosujgc dawke o stezeniu 20-30 mg
Cl/1 dm3 wody. Po napetieniu wodociagu roztworem podchlorynu sodu nalezy go
zatrzymaé w sieci na 48 godzin. Po uplywie tego czasu wodociag przeptukaé czysta woda tak
dtugo, az zacznie wyptywa¢ woda pozbawiona chloru. Usunigcie roztworu pod ci$nieniem
wody w sieci. Zuzyty roztwoér chloru winien by¢ zneutralizowany w proporcji 1,25kg wapna
w postaci Ca(OH)2 na 1 kg chloru pozostatego.

3.8 Kolizje, skrzyzowania i zblizenia przewodéw z inng infrastrukturs.

Przed przystapieniem do robdt nalezy powiadomi¢ o tym zamiarze wszystkich
uzytkownikoéw istniejacego uzbrojenia, wlascicieli dziatek. Wytyczenie trasy przewodu
nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce geodezyjnej. Sprzgtem recznym wykonaé¢ wykopy
kontrolne celem dokladnego zlokalizowania istniejacego uzbrojenia podziemnego. W
przypadku stwierdzenia odstepstwa w rzednych posadowienia uzbrojenia istniejagcego nalezy
natychmiast powiadomi¢ otym fakcie projektanta, ktory w ramach zleconego nadzoru
autorskiego podejmie decyzjg o mozliwosci rozpoczgceia prac.

Skrzyzowania z ewentualnym kablem gazowymi, kablami energetycznymi chroni¢ w
rurach dwudzielnych AROT min. @ 100 mm, na diugoéci tam gdzie to mozliwe 1,5m po
kazdej stronie kolizji.

Przy skrzyzowaniu przylacza wody z kanatem deszczowym i kanalem sanitarnym nalezy
zachowaé odleglos¢ min. 20cm w $wietle, migdzy krzyzujacym si¢ uzbrojeniem.

UWAGA:

Wszystkie skrzyzowania z istnieja infrastrukturg wykona¢ recznie, bez uzycia
sprzetu mechanicznego.



4. Tymczasowe przylacze kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem
bezodplywowym.

4.1 Opis projektowanego przylacza kanalizacji sanitarnej.

Do czasu wybudowania w omawianym rejonie zbiorczej kanalizacji sanitarnej
projekguje sie odprowadzenie $ciekéw do szczelnego zbiornika bezodptywowego /szamba/
V=m".

Przylacze zaprojektowano z rur kanatowych DN 160mm PVC - U SN8 lita. Rury o
polgczeniach kielichowych.

Scieki odprowadzane beda do szczelnego bezodptywowego zbiornika na nieczystosci.
Projektuje si¢ zbiornik betonowy o wymiarach: 240cm x 300cm x 160cm wysokosci z
pokrywa.

Zbiomik jednokomorowy, posiada gotowy otwor na rure $ciekowa dla Srednicy fi
160mm. Otwér znajduje sie na $rodku wezszej Sciany zaraz pod pokrywa. Na zbiornik
zamontowaé nadstawke dystansowg o $rednicy 50cm i wysokosci 50cm, na wierzch wlaz.
Zbiorni ten musi posiadaé Certyfikat PZH, Aprobate ITB, Deklaracja zgodnosci, certyfikat
ISO, Gwarancje pisemna na min 5 lat, zabezpieczenie przeciwwodne zewngtrznych
powierzchni betonowych $rodkiem ekologicznym

4.2 Trasy i glebokosé przykanalika

Trasa przylacza i lokalizacja szczelnego zbiornika bezodptywowego zostala
uzgodniona z wlascicielem posesji. Wysokosciowo przylacze zostato zaprojektowane zgodnie
z uksztattowaniem terenu. Usytuowanie wysokosciowe pokazano na profilu rys nr 4.

4.3 Wykonawstwo robat.

Przed przystapieniem do robét nalezy powiadomi¢ o tym zamiarze wszystkich
uzytkownikéw istniejacego uzbrojenia, wlascicieli dziatek. Wytyczenie trasy przewodu
nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce geodezyjnej. Sprzgtem recznym wykonaé¢ wykopy
kontrolne celem dokladnego zlokalizowania istniejacego uzbrojenia podziemnego. W
przypadku stwierdzenia odstgpstwa w rzednych posadowienia uzbrojenia istniejgcego nalezy
natychmiast powiadomi¢ otym fakcie projektanta, ktory w ramach zleconego nadzoru
autorskiego podejmie decyzje o mozliwosci rozpoczecia prac.

4.4 Kolizje, skrzyzowania i zblizenia przewodéw z inng infrastrukturs.

Na terenie planowanej inwestycji znajduje si¢ podziemna infrastruktura techniczna.
Wszystkie skrzyzowania z kablami energetycznymi niskiego eNN chroni¢ w rurach
dwudzielnych AROT min. @ 100 mm, na dtugoéci tam gdzie to mozliwe 1,5m po kazdej
stronie kolizji. Przed przystapieniem do prac istniejace kable n/n wytyczy¢ geodezyjnie, a W
ich poblizu prace wykonaé bez uzycia sprzgtu mechanicznego. Zachowaé¢ minimalng
odlegtos¢ 2 m od istniejacych stupéw linii napowietrznych, drzew.

Przy skrzyzowaniu przylacza wody z kanatem sanitarnym nalezy zachowa¢ odleglosé
min. 20cm w $wietle miedzy krzyzujacymi si¢ przewodami.



UWAGA:
Wszystkie skrzyzowania z istnieja infrastrukturg wykonaé recznie, bez uzycia
sprz¢tu mechanicznego.

4.5 Roboty ziemne.

Projektowane roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w 70% mechanicznie i w 30%
recznie. Na calej dlugosci projektowanego przewodu przewidziano wykonanie wykopu
cigglego wasko przestrzennego o $cianach pionowych odeskowanych i rozpartych. Rozstaw
rozpér w planie i wysokosci nalezy tak zaplanowaé, aby istniala mozliwo$é wsuwania
pomigdzy rozporami rur na dno wykopu. Wykopy zabezpieczy¢ przed naptywem wod
powierzchniowych oraz barierami i tama ostrzegawcza przed dostaniem sie na teren budowy
0s6b niepowotanych.

Roboty ziemne zwigzane z ukladaniem i montazem przewodéw z tworzyw
sztucznych nalezy wykonywa¢ zgodnie z ustaleniami normy branzowej BN-83/8836-02
»Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze", a w
szczegdlnosci zgodnie z pkt. 2.2.5 tej normy ,,Szczegdlne warunki bezpieczefistwa pracy".
Przy wykonywaniu robét ziemnych i montazowych nalezy stosowacé si¢ rowniez do instrukcji
podanych przez wybranego producenta rur. Cato$¢ rob6t ziemnych, a zwlaszcza istniejgcego
pod i nadziemnego uzbrojenia wykona¢ z zachowaniem maksymalnej ostroznosci oraz
wszelkich obowigzujacych przepiséw branzowych i BHP. Koncowym etapem robét jest
odtworzenie wlasciwej zieleni i przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego.

4.6 Proba szczelnosci

Prébe szczelnosci przylacz kanalizacji sanitarnej, i zbiornika bezodptywowego na
eksfiltracje przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujaca Polskg Normg PN-EN 1610:
2002/Ap1:2007.

S. Uwagi dodatkowe
o Prace budowlane wykonywa¢ zgodnie z ,,Wytycznymi eksploatacyjnymi

»Wodociaggéw Kieleckich” Sp. z o0.0. do projektowania i realizacji infrastruktury
wodociagowej i kanalizacji sanitarnej na terenie dziatania Sp6tki”:

o Wytyczenie osi projektowanych przewoddéw nalezy zleci¢ jednostce wykonawstwa
geodezyjnego.
o Przed przystapieniem do robdt ziemnych powiadomi¢ przedstawicieli instytucji, ktére

sa wlascicielami poszczegdlnych elementéw uzbrojenia podziemnego celem nadzorowania
przez te instytucje prac wykonywanych w sasiedztwie istniejgcego uzbrojenia.

o Calos¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robdét budowlano-montazowych oraz Instrukcjg projektowania, wykonania, odbioru
oraz eksploatacji instalacji rurociggowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i
polietylenu jak réwniez instrukcja wykonania i odbioru rurociggéw podang przez, wybranego
przez Inwestora i obowigzujgcymi przepisami branzowymi i BHP.

o Przed rozpoczgciem robét wykonawca winien zapoznaé sie z trescig uzgodnien i
uwzgledni¢ wszystkie uwagi w nich zawarte.



A
114 e .
= IS O
Ly O O X .
. “ - - O O o) O

< e N Méu D [y © o .D_

o) oy I o o O ) £ - = N

N <t & I © O N & ) N £

R v puly o) Dy o] Oy QY M .

2 = ) @ T oL W 0D WO 4 n 0,

) o o o0 i QWO E O O Vel @ Dy oy 0 .
A un 2 O R IS T S Oy 0@ Q ~
= D i - T Ay I N I - IR O
@ N A < Lo ) O e O NS NGO

o3 vm A = 0 BOMG NN O NO b N0 50

< B, = ¢] L =S I I S N & o O N Qo O .
0 g 8 r 0O, N W D N Q0 W M O O
-9 & = U] 2 e I MO 0 M O ON e O
™~ o 2 N . O™ & e 0N SO W0 E Qe

o T 85 = g TY OO O . X Sy Do

v+ g 2 2o WoE TS s ey O DB O™

] ey .. &, C8oa 2UZH ba & 378 wNTO0

o ol v OO e =N N @ o} S ,JV O 0 =

L [t w n‘ Q@ Oy O [OI0)] e O Ty (O] IS O

o & 2 0S8 O on DL O D NE M

- .9 DOEH OHOY 00 G 0E @0 SO

et O S G o 008 STwWL ON 50 O

K SR - Y GG IR (N 5 QUL FH M BAS gy
- & Tz N O &N O WO E M Dy A QA

i @09 . N 2O & TGN O . o ST I S R 6 IV N
< - ° Lo P s LV ¢ 0, M SO W NN @ ey OO e v

D aex = (- meo O 0 B ONOY @ o o0 TGN

PRS- & - SRR I B . My A N RO by NO T +

A ETE_ 1S N CVWOL OEERGH O @y O, n oo owm

puse] S 0B & ON < in ] g S 3 O e @8 e Ty £ O w© @ Q) ey
I S 2] M Dy & N 0 s £ OCWTWNE N & N - by et By

W T g e oo SN e B = RN I I ST
-t ® N of A e w00k O ©.Q NSRS 2 OER 0GR

@ =3 ] S O =T .Q 1 Q T £ RO >0 O B 5

- A O 0o A < ENGCOOT ey oo O o L W
) G SO I e s B NO O T 8 4
Z T\ S LI SENE VIS e o AN )

0 Q . (NN W' s N @O v O~ O 20 WOOg o qQ

o~ o N N (2 TN O S W o N D ww ©o@ @ ™

p ~I I S ENOM S 000 R ENE @ & SN O

> 3 o D 0.Q~ GOONNE o GO O moeg by

-3 MO0 e N N O O W oo ™ MO~ 00 o
@ N S B N A I Ve S o B VS R SR o N
Q L O 20w W OowoNG— 3 STH CR & F | S
O O N QT OO, 4 2 O © N 0wy gy .
= R &y N~ N O 0 m [x) &N e Py e 430y ey

i S L 00w O @y D Ry LM N Q) e ; o] c 42
9 DN n U o g L BRI S | £ ey
2 ) Mo OOy MNERR 00y DO R0 Mm@ o =)
- N AR O BV W I OYN @ ENnn O E
> s ™ O W GO E N 0T 000 S 03
= A (O s © NG U ! g S R
S Cho o 20000 R N HRO00 N Ry ey g
3] N R by g ~ ROy w ™O O .«
D O & G @ @ :uesm By OO By W ey

v el (] N Oy DB oy e N Ore @0 Q3 @dadd N @A by
Loy T O mo @0 O DT QN O ok vze TN
= N Oy ey by gy TS WO N ey o e NG 0)
2 N =@ O x40 0 ,.(,aeesaape, O ®W O O
= I T WA O e e Dy N G OOy e O
2 A >y @ Ty S @ ON L5 0.0 Q3 0w QS N O @4 e
° , B R0 0N QN TN M ky,mn
7y & WE OO ONHATMOTD O Yy O =R

! ~ t NB O M HTNAORa0E80n.00 078 & =

H o, <t ©

W.dw v Y4 0 Y . 0 . . . »
£ I ™ ™ s ) Lo

E-y



egna s

?‘Q ‘i: ."

o,

e, SEBL

Ly .?»‘-'
LY o |

niczny wpisany do ewidencji
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: . . STAROSTWO POWIATOWE w KlELtA(H
+ Drgan prowatzcy paristwowy zasih Powiatowy Osrodek Dokumentagji
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Starostwo Powiatowe w Kielcach
Wydziat Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami 0 D P | S
25-532 Kielce ul. Wrzosowa 44

PROTOKOt GN-I11.6630.718.2015
narady koordynacyjnej

Przedmiot uzgodnienia : Gm. Mastéw
1.Mastow Il dz. 493/2,
2.Brzezinki dz. 510
Charakterystyka : uzgodnienie przytgcza wodociggowego

Whioskodawca:PPUH JARBUD

Adres :
25-502 KIELCE
PADEREWSKIEGO IGNACEGO 48

Na zlecenie GN-111.6630.718.2015 z dnia: 2015-09-11 znak: GN-111.6630.718.2015
Data wplywu zlecenia do Zespotu: 2015-09-11

Lp. Instytucja Podpis przedstawiciela

1. |WODOCIAGI KIELECKIE Sp. z 0.0. / Afﬂ/&"

y

2. Powiatowy Zarzad Drog w Kielcach

........... bR P Jp&ﬂ{MHW?%
Vdiide. S E M ... 028 :wlwo%q/ftwug

....................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

Podpis osoby upowainionej przez organ: Data:

7 ap. Starosty

WSWTOR 1.6.. NRZ.20%

PN | ] Py S0 2.



ingr inZ. Mikolaj Gacia
Uprawnienia budowlane do projektowanmia

ciepinych, wentyfdiyjnych, gazowych,
wodociggowych Wkanalizacyjnych
nt ewid. SWKM167/POCS/09

i E JSLUGE GECDEZYS
gy ing. Adeksendra Blichs. ;.
UL 2Aaviod. 1y 17592
25-548 Kielo, uj. Orkana 3672
tel. 604 875 721
858 011 54 38, REG. 260358025

e IS

Dokumentacja techniczna
Inwestor: Gmina Mastow Tel.:
ul. Spokojna 2a, 26-001 Mastow 513777286
Budowa przylacza wodociggowego do projektowanego kontenera Branza:
szatniowego do obstugi boiska sportowegow msc Brzezinki gm Mastow Sanitama
Tresé rysunku: ) Skala:
resc 1y Plan sytuacyjno-wysokosciowy ZUDP {{\ 1:500
: 3 T ) " Data:
Projektowat: | o+ inz. Mikotaj Gacia|SWK/0167/P008/09 w/ 09.2015 .
“ Nrrys.: 1




SWIETOKRZYSKA Kielce dnia 30.12.2009 1,
OKREGOWA
I Z2 B A
INZYNIEROW
e i BUDOWNICTWA
{)ixrgmm a Komisja Kwalifikacyjna
svgn. akt SK-0054-0024(2)/09

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow Dz U 2 3f}f}if Nv B, poz 42 2z pdZn zm vart 12
ust. T pkt 1i 5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust.] pkt 1 ust. 4, art. 14 ust. ;ﬁ\i 4 ustawy z dnia 7 hpw i‘)‘)éx
Prawo budowlane (1ekst jednolity: Dz Ul z 2006r., Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1
151§ 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa 7 dnia 28 kwietnia 2006r. w spmu ic
samodzielnyeh funkgji technicznych w budownictwic (Dz.U. z 2006r.. Ny 83, poz. 378 z péin. zm.), oraz
art. 104 ustawy 7z dnia 14 czerwea 1960r. Kodeks postepowania administracvinego (rekst jednolity: Dz U
2 2000r., Nr 98, poz. 1071 z péin. zm.)

Swigtokrzyska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Mikolajowi Lukaszowi Gacia
magistrowi inzynierowi
kierunek: inzynieria Srodowiska
urodzonemu dnia 7 listopada 1981 roku w Konskich

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0167/POOS/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 Kopa.. (’}dﬂgp{ tje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budow lanych wskazano na odxx rocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskiej 1zby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swigtokrzyskiej 1zby
Inzynierdw Budownictwa w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajaey
Otrzymuja: Okregowej hmm;,;! hw A!sﬁk‘m jnej SIB
1.Pan Mikolaj Lukasz Gacia
ul. Barwinek 24/12 g f bl
25150 Kielee Przew udmc‘/qu i*ak%ddﬂ Or /‘“Ck& jacego OKK SHB
2.0krggowa Rada fzby ./ ,dl inz. Stefan Szatkowski
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego &y e
4.a/a / A £

Crlonek Skladu ()tzd\’x qu OKK S1B
: mgf inz. Edmund P enigzek

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK SIIB
' mgr inz)Jozef Piwko

F



Bl SWIETOKRZYSKA .
OKREGOWA Kielce, dn. 24 luty 2015

1 Z B A
IN2ZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Pan(i) Gacia Mikolaj Lukasz
miejsce zamieszkania :
ul.Barwinek 24/12
25-150 Kielce
Jjest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/IS/0030/10
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-03-2015 do 29-02-2016

Swigtokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18; tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www. swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.p!
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 12401372111100001 2505214
Godziny pracy biura: poniedziatek, wtorek, czwartek, pigtek - od 10:00 do 16:00, Sroda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wtorek - od 10:00 do 16:00
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Y 14 oy, o~ i e ackdw: o ins acldw
q . / 7850 & ) bezodg wowym Y=9m? Inwestor: Gmina Mastow; ul. Spokojna 2, 26-001 Maslow
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i L /
5 19 “ 2930 / / Branza: Sanitarna f\, Stadium:
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Zasuwa kotnierzowa
z miekkim uszczelnieniem Kiin

DN 50
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\/ ST .
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dz=114,3 x 4,0 mm
L=1,5m
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Zedna terenu istniejgcego © g g 9 < o o © g
N N N N ~N Nl N N N
: : W ¥ 8 O 9 g 3 2 %)
Rzedna osi rurociggu [m] = 333 I I3 3 e
[q N N N N N N N N
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7 : : 0
Srednice, materiat 63x5 86— 8,1 %o
—— Spadek | PE100 SDR11 _zw T
s O D T N~ 00 A 7
D*UQOSC ’(I’asy [m] $ § “:’ E g g g E g /iWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. Ustawa z dn. 4 lutego 1994r.
25-502 Kielce, ul. Paderewskiego 48
é\& tel: (041}343.1;?0: 0‘15173-3?5?:0:95—;05091-291
‘J AHBUD e-mail: jarbud@jarbud.eu
Temat: Budowa przylacza wodbedgyorren s . o " do projektowanego kontenera
szatniowego do obstugi boiska sportowego w msc Brzezinki gm Mastow
@ Inwestor: Gmina Mastow; ul. Spokojna 2, 26-001 Mastow
Lokalizacja: | Brzezinki dz. nr ewid: 510, 508/3, 500/8 gm. Mastow
Branza: Sanitarna My Stadium:
Tytut rys: Profil przylacza wodociggowego Data: 09-2015
Projektowat: | mgr inz. Mikotaj Gacia Podpls Skala:
upr. bud.SWK/0167/PO0S/09 1:100/250
Sprawdzit: Podpis: © arrys: strona:
02




1 Przejscie w rurze ochronnej stalowej dz=114,3 x 4,0 mm L=1,5m
2 Zawory odcinajgce grzybkowe DN 25 mm
3 Wodomierz skrzydetkowy JS 2,5 DN 20 mm
4  Zawor antyskazeniowy rodziny BA typ 251 DN 25 mm
5 Kréciec stalowy DN 25 mm, L-100 mm
6  Zigczka przejSciowa PE/stal z gwintem zewnetrznym DN63/32 mm
7  Zawér odcinajgcy z kurkiem probierczym
8  Zeliwne ztgczki redukeyjne z zeliwa ciggliwego 32/25
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7 PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. Ustawa z dn. 4 lutego 1994r.
1 % 25-502 Kielce, ul. Paderewskiego 48
% tel: (041)-343-17-09, 0-517-365-770, 0-505-091-291
..J AHBUD e-mail: jarbud@jarbud.eu
Temat: Budowa przytgcza wodociggowego do projektowanego
kontenera szatniowego do obslugi boiska sportowego w msc Brzezinki
gm Masiow
Inwestor: Gmina Mastéw; ul. Spokojna 2, 26-001 Mastow
Lokalizacja: | Brzezinki dz. nr ewid: 510, 508/3, 500/8 gm. Mastow
Branza: Sanitarna Stadium:
Tytut rys: schemat zestawu wodomierzowego / Data: 09-2015
Projektowat: | mgr inz. Mikolaj Gacia £odple: Skala:
upr. bud.SWK/0167/PO0S/09 )
Sprawdzit: Podpis: nrrys: strona:
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Wigczenie do wodociggu poprzez zamontowanie
/ siodfa elektrooporowego samonawiertnego do rur
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. Ustawa z dn. 4 lutego 1994r.
A 25-502 Kielce, ul. Paderewskiego 48
%M\//\ tel: (041)-343-17-09, 0-517-365-770, 0-505-091-291
JAHBUD e-mail: jarbud@jarbud.eu
Temat: Budowa przytgcza wodp e SHoeso - . " do projektowanego
kontenera szatniowego do obstugi boiska sportowego w msc Brzezinki
gm Mastow
Inwestor: Gmina Mastow; ul. Spokojna 2, 26-001 Mastéw
Lokalizacja: | Brzezinki dz. nr ewid: 510, 508/3, 500/8 gm. Mastow
Branza: Sanitarna N Stadium:
Tytut rys: schemat wezta montazowego Data: 09-2015
Projektowat: | mgrinz. Mikotaj Gacia il Skala:
upr. bud.SWK/0167/POOS/09
Sprawdzit: Podpis: \ nrrys: strona:
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