Jednostka Projektowa Egzemplarzj
BIURO PROJEKTOWE JARBUD Anna Jaros

Centrala A 0 1
26-001 Mastéw, ul. Podklonéwka 63 e 2

tel. 41/311-04-65 kom. 505-091-291

Biuro '

T JARBUD
PROJEKTY BUDOWLANE

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -BUD OWLANY |

Nazwa obiektu budowlanego: ]

Budowa kontenera szatniowo-sanitarnego , zbiornika na $cieki

Lokalizacja obiektu budowlanego:
Brzezinki, nr ewid gruntu 510, 511, 516/4 ,517/4

Obreb 0002 Brzezinki

&RANZA :  ARCHITEKTONICZNO- KONSTRUKCYJNA

Inwestor: T

Gmina Maslow

Adres Inwestora:

26-001Masléw , ul Spokojna 2

Zespol projektowy : N\

Imie i nazwisko: projektowal Specj., nr upr.bud.. Data Podpis; \ )
mgr inz. arch. PROJEKT ARCH.-BUD. architektoniczna Sierpien 2015 ) / \\/L
Ryszard Dabrowski BRANZA ARCHITEKT. 36/KL/75 A/

Mgr inz arch Joanna Pomaranska SW-40/2008 / - .
Mgr inz arch Ryszard Dabrowski | PROJEKT ARCH.-BUD. Architektoniczna 36/KL/75 Sierpien 201 L r__ i !
inz. BRANZA KONSTRUKCYJNA | Konstrukcyjna T \ /
Ryszard Fabrowski 27/66 e)

mgr inz. arch. PROJEKT ARCH.-BUD. architektoniczna Sierpien 2015 / \N
Ryszard Dabrowski BRANZA ARCHITEKT. 36/KL/75

inZ. PROJEKT ARCH.-BUD. Konstrukcyjna Sierpien 2015 | ]

Ryszard Fabrowski BRANZA KONSTRUKCYINA | 27/66 >

Branza sanitarna Sierpien 2015 ’ d\

Mgr inz Gacia Mikolaj .projektant Sanitarna SWK/1S/0030/10 Sierpien 2015

Mgr inZ. SWK/POO0/0090/12 'J] )
Dariusz Wesotowski sprawdzajacy L f @rne
Branza elektryczna

mgr inz. projektant Elektryczna K1.214/93 sierpien 2015

Jarostaw Kolera

Mgr inZ. sprawdzajacy Elektryczna SWK/IE/0016/05 Sierpiefi 2015

Piotr Kuchniak

DATA 1 MIEJSCE . KIELCE — sierpien -2015.
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PROJEKTY BUDOWLANE

OSWIADCZENIE

W zwiazku z trescia art.20 ustawy Prawo budowlane

Oswiadczamy

ze projekt budowlany kontenera szatniowego wraz z projektem zagospodarowania terenu ,
zostat wykonany zgodnie z przepisami , obowigzujacymi normami i zasadami wiedzy

technicznej

Nazwa obiektu budowlanego:
Budowa kontenera szatniowo-sanitarnego ,

Lokalizacja obiektu budowlanego:

Brzezinki, nr ewid gruntu 510, 511, 516/4 ,517/4

Inwestor:

Gmina Maslow

Adres Inwestora:

26-001Masléw , ul Spokojna 2

Zespol projektowy :
Imi¢ i nazwisko: projektowat Spec;j., nr upr.bud.. Data
mgr inz. arch. PROJEKT ARCH.-BUD. architektoniczna Sierpien 2015
Ryszard Dabrowski BRANZA ARCHITEKT. 36/KL/75
Megr inz arch Joanna Pomaranska SW-40/2008
Mgr inz arch Ryszard Dabrowski | PROJEKT ARCH.-BUD. Architektoniczna 36/KL/75 Sierpien 2015
inZ. BRANZA KONSTRUKCYJNA | Konstrukcyjna
Ryszard Fabrowski 27/66
mgr inz. arch. PROJEKT ARCH.-BUD. architektoniczna Sierpien 2015 ' ‘
Ryszard Dabrowski BRANZA ARCHITEKT. 36/KL/75 | \/\/\,
inz. PROJEKT ARCH.-BUD. Konstrukcyjna Sierpien 2015 '
Ryszard Fabrowski BRANZA KONSTRUKCYINA | 27/66 p
Branza sanitarna Sierpien 2015 ¢ d
Mgr inz Gacia Mikolaj .projektant Sanitama SWK/IS/0030/10 Sierpien 2015
Mgr inz. SWK/PO0/0090/12 A -
Dariusz Wesolowski sprawdzajacy LS
Branza elektryczna
mgr inZ. projektant Elektryczna KL214/93 sierpien 2015
Jarostaw Kolera
Mgr inz. sprawdzajacy Elektryczna SWK/IE/0016/05 | Sierpien 2015
Piotr Kuchniak
DATA I MIEJSCE . KIELCE - sierpien -2015r.




PREZYDIUM
wOJEWODZKIE] RADY HANQGOWE]
W YDZIAL
BUDOWHNICTWA, URBANISTYKI i ARCHITEKTURY
w KICLCACH o

Fielee, dniga & HWik

Nr_cwid. uprawa. . 21066

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18, .art. 10 vst 1 pkt 1 art. 20 ust { ustawy 2 dnic

31 stycznia 1961 roku — prawo budowlane (Dz. U. Nr 7, poz. 46l oraz § 2

i S~é~u.~r-l.fp 112 rorporzqdzenia Przewodiicziecgo Komitetu Budawniciws,
Urbanistyki i Acchitektury z-doia 10 wrzeénia 1962 r. w sprawie kwalifikers
fachowych 0s6b wykonujgcych funkeje techniczae w budowaictwic powszech:

nym (Dz. U. Nr 53, poz. 265) o
- ymasm,ayszard-?,dzmlaw___¢ m oo e

_inzynier. budovmi ctwa ladowe g0 - .
urodzony doia’ dk’ﬂlf:tt‘ 1A 1932132‘.-."{’:"1@71 borve-%2.5.R.R.

otrzymuje

w osoegislncsed .. gonst rukeyjno-ingyrieryy

uprawnienso budowlane do -
1. sporzgdzania projektow btid )

i wszelkich obiekitéw budn;_,

1 urzgdzed- vamtarnycir £
L;1~zea_ze'ﬁ 1 instzlacj) orag hastgpujacy

budowlanych architekioniczuych:

a/ wszelkich obiektdédw budowlanych inzynierskich
zaliczonyeh do budownictwa powszechnego

t/ obiektdw budowlanych o proste) architeXturze
/21 ust.3 /

¢/ budynkdw przemyslowych o charakierze wylgcznle
produkeyjnym lub. sktadowym ‘

mo*ehtow msta-
'Q{klam skomplikowanych
ch prajektow

buuowlanych z ¥y)atkiem robdt obejumujgcych skompli-
kowane instalacje 3 uI‘quZEllld sanitarne oraz
: \natalaa_ge 1 uree u,(,ma elektryczm.

AN SN
T

2. Klerowanlia robotami budowlanymi na budowle oblekidw

S



g\’&lﬁg %Kgg\?m Kielce, dn. 30 czerwiec 2015

| z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Pan (i) Fabrowski Ryszard Zdzistaw
miejsce zamieszkania :
" ul.Grunwaldzka 23
25-736 Kielce ‘
Jest cztonkiem Swigtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/BO/1939/02
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-06-2015 do 31-05-2016

Swietokrzyska Okregowa Izba InZynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18; tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www. Swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziatek, wtorek, czwartek, pigtek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wtorek - od 10:00 do 16:00 5
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UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18 art. 19 vst 1 pkt 1 art 20 ust 1 ustawy 2. dniz

31 styczpia 1961 roku — prawo budowlane (Dz. U. Nr 7, poz. 4B} oraz § 2
i §-b-rdwpli2 rorporzqdzenia Przewoduiczccgo Komitetu Budawnictws,
Urbapistyki i Amb.l(eluury 2~ dunia 10 wrzéfnia 1962 r. w sprawie kwalifikor):
{achowych os6b wyl'onumcmb funkeje techniczae w budowaictwic powszech:

aym (Dz. U. Nr 53, por. 265} c
_F JQBQD‘I;'SKL;RJ’,SZar:ﬁ,iZdZiﬁhwa~i--—~'-w---:----~-:t- e e e e
_inzynier. budownictya ladowego ..

urodzony dnia ... A dowietnia 19325, w Fidziboree -2.G.R.R.
sirzymuje
w soegislncici. . wonstrukeyjnos ingy
uprawnienra budowlane do -
"vorzadzanla proge,klow budgwlanych koustruk eygngcr
i wszelkich obiekitéw budd‘ﬂjanyck projektdéw instalec
1 urzadzesti ‘,amtarnych-; - l.,._aiklam skemplikowanych
urzadzefi 1 instzlacjl oragzi hastepujgecych prajektow
budewlanych architektonlcznych:
&/ wszelkich obiektéw budowlanych inzynierskich
zaliczonyeh do budownictwa powszechnego
architekturze

1

.

b/ obiektdw budowlanych o proste)
/2 Y ust.3 /
¢/ budynkdw przemysiowych e charakierze wylac9qle
produkey jnym lub skadowym
2. XKlerowania robotam- budowlanymi na budowie obiekiéw
budowlanych z wyjatkiem robdt obejumugjacyclh skompli-
kowane instalac Je 2 urz.qdzenld sanitarne oraz
cipstaldcye 1 urzade ma elektryczne -




Kielce, dn. 27 marzec 2015

Zaswiadczenie

Pan(i) Dgbrowski Ryszard
miejsce zamieszkania :
ul. Toporowskiego 34/3
25-520 Kielce
Jjest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencvinym : SWK/BO/0114/06
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-05-2015 do 30-04-2016

Z up. Przgwodnic cego SOIIB

Swietokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18; tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www. swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziatek, wtorek, czwartek, pigtek - od 10:00 do 16:00, Sroda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wtorek - od 10:00 do 16:00 +



Kielce, dnia.... T2 220200000 197...5...r.

Nr ewid. uprawn.  29/8L/ (2

WOJEWODZK
tki Przesirzennei

\ VAR Oda
Wydziat Gosp {radowiska

3 Ochrony

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18, art. 19 ust. 1 pkt. 1 art. 20 ust. 1 ustawy z dnia
31-go stycznia 1961 roku, — prawo budowlane {Dz. U. Nr 7, poz. 46) oraz § 29
i & S.ust, 1 pkt.l rozporzqdzenia Przewodniczqcego Komitetu

Budownictwa Urbanistyki i Architektury z dnia 10 wrzeénia 1962 r. w spra-

wie kwalifikacji fachowych o0séb wykonujacych funkcje techniczne w  bu-

downictyie _powszechpym (Dz, U..Nr 53, poz. 266 — z pézniejszymi zmianamj
oraz 9 QﬁAus%.sz Upowd znienia” M-stra Gosp.Teren.i Ochr.érod.

O, s
magister inzynier architekt

e .. -

urodzony dnia 2. STyczaia 1943r. w Kielcach .

OTRZYMUIJE

architektonicznej

w specijalnosci

uprawnienia budowlane do: Sporzgdzania projektdw budowlanych architek-
tonicznych wszelkich obiektdw budowlanych,projektow budowlanych
konstrukeyjnych z wyjgtkiem projektéw obiektdw budowlanych

0 skomplikowanej konstrukcji,projektédw insitalacji i urzadzen

sanitarnych z wyjgtkiem skomplikowanych instalacji i urzedzen

sanitarnych,-
Dosnon
4 JOIEWODY |
AN A
dmund Mrozowshd
m. p

654- Prasowe Zakl. Graf. RSW ,Prasa” Kielce. 5,600 A—4, R—2~{ig¢.




1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITES POLSKIES |

Swietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

éwietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

magister inzynier architekt Ryszard Szczepan Dabrowski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
W specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 36 /Kl/75,

jest wpisany na liste czionkéw Swietokrzyskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SW-0100.

Cztonek czynny od: 28-08-2012 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 26-02-2015 r. Kielce.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 29-02-2016 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Alicja Bojarowicz, Wiceprzewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SW-0100-Y7DE-6AD6-6DY8-DDEE

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtagciwag Okregowa Izbg Architektéw RP.



GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

Warszawa, 2008-08- ‘28

DOA/INN/600/537/08
AMR

DECYZJA

Na podstawie att. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipea 1994 1. Prawo budowlane (tekst jednohity Dz. U
z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6zn. zm.) oraz art. 104 § 11§ 2 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (tekst jednolity Dz, U 2 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pbin. zm.),

JOANNA POMARANSKA
mgr inzynier architekt
uprawniona na mocy decyzji
Okregowej Komisyi Kwalifikacyjne] Swictokrzyskiej Okregowe) 1zby Architektow
2 dnia 20 czerwea 2008 r. L.dz. SWOILA/106 /08, sygn. akt SOKK/ UpB/1 /08
nr ewid. uprawnien SW-40/2008
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie

w specjalnosci architektonicznej

obejmujacej projektowanie

bez ograniczen

zostala wpisana
DO CENTRALNEGO REJESTRU 0SOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 3338/08/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzglednajaca w calo§ei zadania strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa
nie wymaga uzasadnienia.

Niniejsza decyzja jest ostateczaa. W zwigzku z powyzszym, w oparciu o att.
budowlane stanowi podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie.

Strona moze w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji wystapic na podstawic art. 127 § 3 Kpa
otaz stosownie do uchwaly Naczelnego Sadu Administracyjnego 2 dnia 9.12.1996r., sygn. akt OPS 4/96

12 ust. 7 ustawy Prawo

2z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

’ Z upowanisnd
Gi%Wb&&G‘J JNSPEKTORA RADZORU BUDUWLANEGD
REETGR ? SSTHALE

Qumzymuja: . h af 2 @
(}w Pasws Joanna Pomaranska o ) ¢ ? T "
* ul. Skeajna 22 ) 3 o M {/w (v
25.650 Kiclce L Harbara tasinshd™
2. Swigtokrzyska Okregown
Izba Archutektow
30 a/a

Ao



1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITES POLSKIE] ]

SWIETOKRZYSKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

L.dz. SWOIA/106/08 Kielce, dnia 20 czerwca 2008 1.
Sygnatura akt: SOKK/UpB/1/08

DECYZJA

Na podstawie art. 12.ust 1 pkt 17 ust 2, art 13 ust 1 pkt 1 {arl 14 ust 1 pktf ustawy zdnia 7 fipta 1994 ¢ - Prawo budowlane {tokst jednolity: Dz. U. 2 2006.¢. Nr
156, poz. 1118; (zmiany: Dz, U.2 2006t Nt 170, poz, 1217, 2 2007 1. Nr 88, par.587, Nr 99, poz. 665 i Nr 127, paz. 880, Nr 191 poz. 1373 1 Nr 247 poz. 1844} att 111
24 ust 1 okt 2 ustawy z dnia 15 grudrita 2000 1. o samorzadach zawodowych archiiekiow, inzynieow budownictea oraz urbanistow (D2, .z 2001 r. % 5, por.
42 zmiany: Dz, U, 22002 1. Nr 23, poz. 221, Nr 153, pox. 1271 | Nr 240 poz. 2052, 2-2003 1. Nr 124 poz 11521 Nr 100, poz, 1864, 2 2004 r. Nr 141 poz}'ﬁ?;mz 2
20051, Nr 150, poz.1247), oraz art, 104 1107 § 114 ustawy z dnia 14 czenwea 19601, - Kodeks postepowania administracyjnego (fekst jednolity: Dz. U. 2 000 1. Nr
98, poz. 1071; dalsze zmiany Dz U. 2 2001 1. Nrdg, poz. 509; z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 1 Nr 168 poz 1387, 2 2003 1. Nr 130, por. 1488 fnr 170,
poz. 1660, z 2004 r Ne 162, poz. 1892 crazz 2005 1, Nr 64, poz 5651 Nr 78,p02.662 i Nr 181 poz 1524)

stwierdza sig, ze
Pani magister inzynier architekt

Joanna Pomaranska
ur. 25 sierpnia 1978 1.

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praklyke zawodowa
j otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewid. SW - 40/2008
w specjalnoéci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calo$ci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

0d decyzji ninigjsze] przystuguje Pani odwolanie do Krajowej Komis]i Kwalifikacyjnej lzby Architektdw za
posrednictwem Swietokrzyskie] Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej, w terminie 14 dni ozj dnia doreczenia

niniejszej decyzji. P
1 Przewodniczacy SOKK : arch. Marek Gora { &»/L
2. Wiceprzewodniczacy SOKK: arch. Piolr Wawizczak ~ M /-T2
P #
3. Czlonek SOKK arch. Jan Folfas (7 ’ ({v\»{kf“
4, Cronek SOKK arch, Zyta Samborska -Slowik s f |
5. Czlonek SOKK arch. Wiodzimierz Tracz f,; (/e o e
i« /,' £7% . .
6. Czlonek SOKK arch. Jerzy Wojclk e e e / C b
Qlzgmuig

1 Pani Joanna Pomarafiska 25850 Kielce ul. Skrajna 22
2 Glbwny Inspektor Nadzoru Budowlanego, ul Krucza 38142, 00-925 Warszawa - w cefu wpisania 4o rentralnego rejestru osob posiadajacych uprawnienta

budowlane. _
3 Swigtokrzyska Okregowa Rada lzby Architektow: ul Lenarda 18, 25-304 Kielce,
4 aa

25-304 Kielce, ul. Sw. Leonarda 18. Tel, (0-41} 344 53 15 fax (0 41) 341 56 70, e.mar swietokrzyska@izbaarchitektow pl
NIP: §50-¢5.18-045 Regon 017466385.00107 Kentp: PKC BF Nr 71 1020 2628 0000 9402 D00 7329

AA




RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Swietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Swietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, Ze:

magister inzynier architekt Joanna Pomaranska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawniefh nr SW-40/2008,

jest wpisana na liste cztonkow S'wietokrzyskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod nhumerem: SW-0153.

Czionek czynny od: 24-07-2008 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 05-01-2015 r. Kielce.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2016 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Alicja Bojarowicz, Wiceprzewodniczgaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SW-0153-DF4D-78B8-BDB9-8315

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwa Okregowa Izbg Architektéw RP.
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T $WIETOKRZYSKA Kielce dnia §ipca 2012 1.

. "INZYNIER ow

=%+, . ;| BUDOWNICTWA
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0007(2)/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r.,
Nr 5, poz. 42 z péin. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 115, art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1 iust.
4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (fekst jednolity:
Dz U 2 2010r., Nr 243, poz. 1623 z poén. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 151 § 23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006r., Nr 83,

.

poz. 578 z pézn. zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (fekst jednolity: Dz.U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z péén. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Swietokrzyskiej Izby InZynieréw Budownictwa
nadaje Panu
Dariuszowi Wesolowski
magistrowi inzynierowi inZynierii $rodowiska

urodzonemu dnia 3 grudnia 1963 roku w Chmielniku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/POOS/0090/12

do projektowania bez ograniczen

w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych

13



Szczegélowy zakres nadanych uprawnien budowlanych

1. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i §, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w
zakresie objetym wyzej wymieniong specjalno$cig, niniejsze uprawnienia stanowig
podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania

nadzoru autorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow.

II. Na mocy § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa -

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze

uprawnienia uprawniajg do:

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie objetym w/w
specjalnoscia,

- projektowania obicktu budowlanego, takiego jak: sieci 1 instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym.

Uzasadnienie

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zgdania strony, na podstawic art. 107 § 4
K.p.a., odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej
Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji
Kwalifikacyjnej Swigtokrzyskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie
14 dni od daty jej dor¢czenia.

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy Sktadu O j3CeLo

Otrzymuja:

1. Pan Dariusz Wesolowski

ul. Jasienskiego 35 . Stefan Szatkowski
25-346 Kielce
2.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego Cztonek Skladd Orzekajacego
3.0kregowa Rada SOIIB /v
4.a/a mgy'inz! Edthund Pien%zek
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.1 SWIETOKRZYSKA
||lOKREGOWA
B!l z B A
# INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Kielce, dn. 20 marzec 2015

Zaswiadczenie

Pan(i) Wesolowski Dariusz
miejsce zamieszkania :
ul.Jasieriskiego 35
25-346 Kielce
Jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/IS/0074/11
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-04-2015 do 31-03-2016

Swigtokrzyska Okregowa Izba InZynierow Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18; tel. 41 344:94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 413446382
www. swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziatek, wtorek, czwartek, pitek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wtorek - od 10:00 do 16:00 1 _
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Pan Mikolaj Lukasz Gacia

Szczegélowy zakres uprawnien budowlanych
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen

1. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w
zakresic objetym wyzej wymieniong specjalnoécig, niniejsze uprawnienia stanowig
podstawe do:

- projektowania. sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

11. Na mocy § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
uprawniajg do:

- sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu. w zakresie objetym w/w
specjalnosceia,
- projektowania obicktu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne. wentylacyjne.
gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne. z doborem wlasciwych urzadzen w projekcie
budowlanym.

Przewodniczacy
Okrggowej Komisji Kwal}ﬁ@c qpej SHB

L,{;;fr\’; (\, ’\-\
%tefan Szalkowski
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SWIETOKRZYSKA .
OKREGOWA Kielce, dn. 24 luty 2015

1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Pan(i) Gacia Mikolaj Lukasz
miejsce zamieszkania :
ul.Barwinek 24/12
25-150 Kielce
jest czlonkiem Swigtokrzyskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/15/0030/10
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01 -03-2015 do 29-02-2016

Swietokrzyska Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18; tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www. swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziatek, wtorek, czwartek, piatek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wtorek - od 10:00 do 16:00

AX



SWIETOKRZYSKA Kielce dnia 14.12.2004 r.
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
= || BUDOWNICTWA
SOIIB.OKK.7131/145/04

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5 poz. 42, z poin. zm.)
iart. 12 ust. 3, art. 13 ust.l pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (rekst jednolity: Dz.U. z 2003r. Nr 207 poz. 201 6 z péin. zm) oraz § 9 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995r. Nr 8 poz. 38 z
poin. zm.)
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze:

Pan Piotr Michal Kuchniak
inzynier elektrotechnik
urodzony dnia 23 lutego 1973 roku w Kielcach
otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0145/POOE/04

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Szczegdlowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Swietokrzyskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Kielcach
na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
uchwata Nr 2/E z dnia 07.12.2004 r. stwierdzila, ze Pan Piotr Michat Kuchniak posiada
wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien
budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia
budowlane.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Swigtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie
14 dni od daty jej dorgczenia.

Otrzymujg:

1. Pan Piotr Michal Kuchniak 2 N jre p
UL Klonowa 26/17 S\ N 5 2 drinz. S i
25-553 Kielce NGRS AT LK,

2.Okregowa Rada Izby ' iiu\y 2.mgr iﬁz@:'Eéngun‘cfg’ieni@ek

3.Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego o~

4.a/a 3.mgr inz. Jozef Piwko
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POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-74Y-RT8-RNE *

Pan Piotr Michat Kuchniak o numerze ewidencyjnym SWK/IE/0016/05

adres zamieszkania ul. Klonowa 26/17, 25-553 Kielce

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-01-01 do 2015-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-01-07 roku przez:

Wojciech Ptaza, Przewodniczacy Okregowej Rady Swigtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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WODOCIAGI KIELECKIE Sp. z o.0.

ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce
tel.: +48 41 36 531 00, fax: +48 41 34 552 20

e g e-mail: wodkiel@wod-kiel.com.pl
Bl S REGON 290856791 NIP 959 116 49 32

Sad Rejonowy w Kielcach X Wydziat Gospodarcgy e ‘KRS, 0000147,

TT14-W / 2256 / 1796 / 15 T 2"?%7‘/

?O Kapitat zaktadowy: 56 839 992 7
Kielce 17-08-2015

SLTA g

Urzad Gminy Mast8%
ul. Spokojna 2a
26-001 MasZéw

"Wodociggi Kieleckie" Spbika z o.0. zapewnia dostawe wody

oraz wydaje warunki przytgczenia do sieci wodociggowej pbrojektowanego
konteneru Szatniowego do obsiugi boiska sportowego na dziatkach
nr ewid. 509/5, 509/6, 516/3, 510 w msc. Brzezinki, gm. Maséw:

1.

Istniejgca na wysokosci brzedmiotowej nieruchomodci sie& wodociggowa
jest wystarczajgca do zaopatrzenia w wode dla zamierzenia
inwestycyjnego polegajgcego na budowie konteneru Szatniowego

do obstugi boiska sportowego na dziatkach nr ewid. 509/5, 509/6,
516/3, 510 w msc. Brzezinki, gm. MasZéw.

Doprowadzenie wody naleZy przewidzieé z wodociggu rozdzielczego
wykonanego z rur PE-160mm (wodocigg zaznaczono na mapie kolorem
niebieskim) .

CiSnienie w sieci wodociggowe j W omawlanym rejonie oscyluje

na wysokosci p=0,45MPa.

Do czasu wybudowania w omawianym rejonie systemu kanalizacji
sanitarnej odprowadzenie Sciekéw zaprojektowaé do Szczelnego zbiornika
bezodpitywowego.

Dokumentacje nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

oraz "Wytycznymi eksploatacyjnymi "Wodociggéw Kieleckich" Sp. z o.o.
do projektowania i realizaciji infrastruktury wodociggowej

i kanalizaciji sanitarnej na terenie dziatania Sp6tki'.

"Wytyczne..." sa dostepne na stronie internetowej
www.wod-kiel.com.p].

Niniejszy dokument wazny jest dwa lata.
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/- PGE Dystrybucja SA. ID: W/1950/2015
Oddziat Skarzysko-Kamienna
P G E Rejon Energetyczny Kielce
25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105

tel.: (41) 349-12-00, fax: (41) 344-93-75
kielce.os@pgedystrybucja.pl

PGE Dystrybucja S.A.
2015-08-28

Zatgcznik nr 1 do Umowy NI .........ccueevmveennnnee. o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej

GMINA MASEOW

Imie i nazwisko lub nazwa podmiotu przytgczanego

Mastéw Pierwszy ul. Spokojna 2
miejscowosé/ulica, nr domu, nr mieszkania

26-001 Mastow
kod pocztowy, poczta

Warunki przylaczenia nr WP/1914/2015 dla podmiotu V grupy przytgczeniowej do sieci
dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: Kontener szatniowy do obstugi boiska sportowego
Lokalizacja: Brzezinki dz.nr 510,509/5, 509/6, 516/3, 517/3, gm. Mastéw
Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegotowych warunkow

funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pdzn. zm.), w odpowiedzi na
wniosek z dnia 2015-08-18, okresla sie nastepujace warunki przytgczenia:
1. Miejsce przytgczenia:
istniejacy stup linii nn
2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednocze$nie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalcji Podmiotu Przytaczanego:
zaciski na listwie zaciskowej za uktadem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy
3. Moc przytgczeniowa - zasilanie podstawowe:
moc 30,0kW (1x30kW)
4. Rodzaj przytacza:
przylacze kablowe YAKXs min. 4x35 mm, zfacze kablowo-pomiarowe zabudowac¢ w linii ogrodzenia
5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:
przytaczenie nie wymaga zmian w istniejacej sieci elektroenergetycznej
6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
przewod WLZ o przekroju dobranym do obcigzenia
7. Miejsce zainstalowania uktadéw pomiarowo-rozliczeniowych:
ztacze pomiarowe
8. Wymagania dotyczace uktadow pomiarowo-rozliczniowych i systeméw powiarowo-rozliczeniowych:
bezposredni licznik energii elektrycznej 230/400V na tablicy TL-3/f
9. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczen gtownych:
trojfazowy wytacznik nadmiarowo-pradowy o charakterystyce "C"50A
przed ukltadem pomiarowym

10. Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okreslonym

w obowigzujacych normach.
Uktad pracy sieci zasilajcej 0,4 kV: TN-C, stacja trafo: 1030 BRZEZINKI 3

11. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz:

tg p=0.4

12. Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci si¢ w granicach przywotanego
wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13. Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczenstwo uzytkowania,

a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pragdem elektrycznym oraz ochrong przed przepigciami
taczeniowymi i atmosferycznymi wystepujgcymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem

i innymi szkodami. Wszekie prace powinna wykonac¢ firma posiadajgca uprawnienia budowlane do prowadzenia
robét elektrycznych.

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Grabarska 21A, KRS 0000343124 Sad Rejonowy Lublin - Wscho
w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy KRS, NIP 946-25-93-855, REGON 060552840, Kapitat zaktadowy: 9 729 424 160 zt
w petni optacony. www.pgedystrybucja.pl
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POWIATOWY ZARZAD DROG

w Kielcach
25-211 Kielce, ul. Wrzosowa 44

tel. 41-200-17-48, fax 41-344-51-45
Kielce dn. 16.06 20 14y
PZD.DM.S563.131/2014

P.P.U.H Jarbud
Anna Jaros
ul. Paderewskiege 48
25-502 Kielce

Powiatowy Zarzad Drég w Kielcach stwierdza, ze dzialki o nr ewid 509/5. 509/6,

516/3, 517/3 1 510 polozone w migjscowosci Brzezinki gm. Maslow  posiadajg dostep do

[

drogi powiatowe]j nr 05951 poprzez istniejgey zjazd.
Ponadto PZD w Kielcach wyraza zgode na lokalizacje trvbun przed nieprzekraczalng

09/6.

Lh

O\

inig zabudowy na dzialkach o nr ewid. 509/5 i

Do wicdomosci:
i, Obwod Drogowy w Piaskach
8]

ol
~oda

Proyeotowal: P. Wéjcik UﬂJ



Stadium : PROJEKT BUDOWLANY

Temat: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

TERENU DZIALEK

Adres : Brzezinki gmina Masléw
Nr ewid
dziatek (ki) : 510, 511, 516/4 , 517/4
Obreb : Brzezinki
Inwestor: Gmina Masléw z siedzibg w Maslowie ul Spokojna 2
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OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu dzialek

. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie inwestora
- Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania terenu

- Mapa sytuacyjno - wysokosciowa do celow proj ektowych
w skali 1:500

- Uzgodnienia z inwestorem , wytyczne inwestora

- Ustawa z dnia 7-go lipca 1994r. — ,,Prawo Budowlane”
(tekst jednolity — Dz. U. z 2015 r 443 z dnia 20 lutego 2015 r.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie
(Dz. Ustaw Nr 75 poz. 690 z dnia 12 kwietnia 2002r. Dz.U.Nr 56 z 2009 r poz.
461)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz.
1133, Dz.U.Nr 201 poz 1239 z 2009 r z p6Zn zmianami )

- obowigzujace Polskie Normy i powszechnie znana literatura fachowa

projekty architektoniczno-budowlany petno branzowy

. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje projekt budowlany budowy kontenera szatniowo-

sanitarnego do obstugi boiska w miejscowosci Brzezinki na dziatkach nr 510,
511, 516/4,517/4

1



Przedmiot inwestycji , charakterystyka ekologiczna :

Przedmiotem inwestycji jest budowa kontenera szatniowo- sanitarnego
stuzacego do obstugi boiska pitkarskiego — wykonanego w technologii lekkie3]
konstrukcji stalowej i lekkiej obudowy z plyt warstwowych oraz budowa
bezodptywowego zbiornika na $cieki sanitarne

Uciazliwo$é projektowanej inwestycji zamknie si¢ w granicach wtasnosci
inwestora, a inwestycja nie bedzie oddziatywaé na tereny sasiednie

Realizacja inwestycji nie wywota znaczacych zmian w srodowisku
przyrodniczym , nie wplynie negatywnie na naruszenie powigzan
przyrodniczych, nie zaktdci naturalnych obiegéw , nie spowoduje naruszenia
terenéw zieleni i nie wptynie negatywnie na ksztaltowanie warunkdéw
mikroklimatu

Projektowane zagospodarowanie terenu :

Projektuje sie budowe kontenerowego budynku szatniowo-sanitarnego do
obstugi boiska oraz zbiornika na $cieki socjalne

Zasilenie budynku w media stanowig odrgbne opracowania

Budowa boiska oraz uktadu komunikacyjnego bedzie wykonane w pozniejszym
etapie inwestycji

Projektowany budynek i urzadzenia z nim zwigzane przedstawia rysunek
zagospodarowania terenu dziatek w skali 1:500

.Grunt z wykopdw bedzie wykorzystany przy budowie, a niewielkie ilosci

wykorzystane zostang do niwelacji w obrgbie terenu inwestycji

Zestawienie powierzchni — elementy zagospodarowania :

Powierzchnia terenu objetego opracowaniem.................... 7420 ,00m>
Powierzchnia zabudOWy ....o.ovveiiiiieiiiiiiiiiiiiiiiii e, 72,00 m’
Powierzchnia komuniKacji ......oooevveviiiiiiiiiiiiiiianan.., 2189,70 m*
powierzchnia terendw zielonych ... 5158,30 m’

19



planowany uklad drogowy :

Obstuga komunikacyjna inwestycji odbywac si¢ bedzie od strony drogi
W obrebie dzialki przewiduje si¢ wykonanie pieszo-jezdnych terendOw
utwardzonych umozliwiajacych dojscie i dojazd do budynku
nawierzchnia utwardzona ze spadkiem zapewniajacym odptyw wody
na tereny zielone

- projektowana infrastruktura techniczna :

- zaopatrzenie w energi¢ elektryczng - zasilana z istniejacej sieci wiejskiej -
W ramach zawartej umowy z zarzadca sieci ZEORK Kielce

zaopatrzenie w wode — z sieci wodociagowej
projekt przytacza wedtug odrgbnego opracowania

odprowadzenie $ciekéw bytowych — do szamba — docelowo do sieci
kanalizacyjnej — projekt przytacza wedtug odrgbnego opracowania

- o$wietlenie zewnetrzne terenu —z lamp umieszczonych na budynku,
podtaczone do wlasnego przylacza energetycznego w budynku

- wody opadowe - odprowadzane powierzchniowo na tereny zielone w
obrebie wiasnej dziatki

- instalacja centralnego ogrzewania i cieplej wody - z podgrzewacze
elektrycznego

- odpady stale - odbierane cyklicznie przez stuzby komunalne , do czasu
odbioru gromadzone w zakrytym pojemniku wysypowym ustawionym na
utwardzonym miejscu w obregbie posesji inwestora

- ochrona specjalna dziatki :

Teren nie znajduje si¢ w granicach eksploatacji gorniczej

Teren inwestycji nie znajduje si¢ w strefie chronionego krajobrazu, nie
wystepuja na nim pomniki przyrody ani inne elementy przyrodnicze
podlegajace ochronie. Przedmiotowy obszar nie jest wpisany do rejestru
zabytkow

%0



- dane z zakresu ochrony intereséw oséb trzecich :

Projektowana budowa nie rodzi praw do terenu , oraz nie powoduje naruszenia
prawa whasnosci i uprawnien osob trzecich, nie stanowi przeszkody w dostepie
do drogi publicznej oraz nie pozbawia mozliwosci korzystania z energii
elektrycznej, nie wptynie negatywnie na zabudowe dziatek sasiednich i ich
dotychczasowe uzytkowanie .

Istniejace i przewidywane zagrozenie dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanego obiektu i jego otoczenia :

Projektowany obiekt nie bgdzie powodowat w/w zagrozen
- uwagi koncowe:

Do realizacji obiektu stosowaé wytacznie materiaty posiadajace aprobaty
techniczne lub certyfikaty wyrobéw budowlanych na znak bezpieczenstwa.
Wszystkie prace  budowlane nalezy wykonywaé¢ pod nadzorem osoby
uprawnionej z zachowaniem , Technicznych warunkéw wykonania i odbioru
robot budowlano- montazowych lub odpowiednich instrukcji np. ITB.

Opracowal : mgr inz. Kamil Jaros

Autor : mgr. inz. arch Ryszard Dabrowski upr bud 36/KL/75

H

ngc inz. arch. Joanna Pomarafiska upr budow- 40/2,06 )

\

\_/

Data i miejsce Kielce. wrzesien 2015 r
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ANALIZA UMOZLIWIENIA NATURALNEGO OSWIETLENIA MIEDZY
BUDYNKIEM OBJETYM OPRACOWANIEM NA DZIAKACH NR EWID. 510, 511, 516/4, 51#/4

P ek
296.1 Jl 7
J\%,
STREFA

ODDZIALYWANIA 296.

A DZIALKAM! SASIEDNIMI- dokonana w oparciu $13 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 5 lipca 2013 roku w sprawie warunkow, jakim powinny
odpowiadat budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75 poz. 926 9960
-Umoiliwienie naturalnego o$wietlenia uznaje sie za spetnione, jezeli miedzy ramionami
kata 60 st, wyznaczonego w piaszczyinie poziomej, z wierzchotkiem usytuowanym
w wewnetrznym licu $ciany na osi okna pomieszczenia przestanianego, nie znajduje sie 7/
przestaniajaca czet tego samego budynku lub inny obiekt przestaniajacy, w odlegtosci j/
mniejszej niz wysokost przestaniania. 7,
REALIZACJA BUDOWY KONTENERA SZATNIOWEGO DO OBSLUGI BOISKA PILKARSKIEGO
NA DZ. NR EWID. 510, 511, 516/4, 517/4 UMOZLIWI NATURALNE OSWIETLENIE POMIESZCZEN i/
PRZEZNACZONYCH NA STALY POBYT LUDZI W ISTNIEJACYCH BUDYNKACH NA DZIAtKACH SASIEDNICH ’
PRZY LOKALIZACJI PROJEKTOWANEGO KONTENERA SZATNIOWEGO NA DZIALKACH NR 510, 511, 516/4, 517/4 A /
WYMOGI OKRESLONE W §13, 60, 271, 273 ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY /
Z 5 LIPCA 2013 ROKU Dz.UNr?5 poz926 ZOSTALY SPELNIONE <060 ol
Zgodnie z lPN-89/'B-10ll.25l ,,f?rzewod'y dymowe, spaliqowe i wenfylacyjne murowane Iz'ceg(y" STREFA '
warunek nie zaktdcania ciagdw kominowych uznaje sie za prawidtowy przy odlegtosci od 3m do 10m od
przeszkody przy dachach o spadku powyzej 12 stopni i pokryciu trudno zapalnym jezeli od ptaszczyzny
poziomej | w ptaszczyinie ramienia kata 12 stopni w dot nie istnieje przeszkoda. W budynku objetym
opracowaniem pokrycie potaci dachowych jest trudnozapalne. 15
Ze wzgledu na brak zabudowy kubaturowej w okolicy, ktdra mogtaby spowodowat zaktucenia w ciagach kominowych '
zqodnie z PN-89/B-10425 nie jest zaktdcony ciag kominowy.
.. e
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INFORMACJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
na montaz kontenera szatniowego;

(podstawa prawna: ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczeiistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego:

- wytyczenie przez geodetg lokalizacji kontenera i poziomu parteru;
- wykonanie fundamentéw zelbetowych;

- ustawienie kontenera;

- wykonanie dachu i podcienia;

- wykonanie przylaczy;

- wykonanie elementéw matej architektury, nasadzenie zieleni;

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
- bedaca terenem planowanej inwestycji — bez zabudowy

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Projektowane zagospodarowanie dziatki ocenia si¢ jako proste, nie przewiduje sig
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Zagrozenia podczas realizacji robot budowlanych:
Ze wzgledu na prosta konstrukcje i wielkosé obiektu nie przewiduje si¢ wystepowania
zagrozen zwigzanych z wykonywanymi na tej budowie pracami budowlanymi.

S. 'Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem
do robét szczegélnie niebezpiecznych:

roboty szczegolnie niebezpieczne nie wystgpuja na tej budowie, nad bezpieczefstwem

podczas realizacji robét budowlanych winien czuwaé kierownik budowy i w wypadku

stwierdzenia zagrozenia przewidzie¢ w zaleznosci od sytuacji odpowiednie

zabezpieczenia;:

6. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegblnego zagrozenia zdrowia - nie dotyczy.
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OPIS TECHNICZNY

do kontenera szatniowego.

PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY :

Obiekt kontenerowy , przeznaczony na sanitarno —szatniowe zaplecze boiska sportowego w
Brzezinkach

Projektowany budynek szatni to obiekt parterowy, nie podpiwniczony, posadowiony na
fundamencie zelbetowym obwodowym wzniesionym nad poziom terenu, bez uzytkowego
poddasza. Konstrukcja budynku stalowa (powtarzalny kontener z nadbudowanym
tradycyjnym dachem dwuspadowym ), realizacja przez uprawniona firme budowlana.

Sciany zewngtrzne z ptyty warstwowej $ciennej o grubosci 100 mm

Konstrukcja obiektu-szkieletowa

Ramy oparte na fundamencie

Dach dwuspadowy o kacie nachylenia 30 stopni , pokrycie

ptytami warstwowymi o grubosci 120 mm

Wewnatrz pomieszczefi oktadzing $cian stanowi panel blaszany powlekany w kolorze
bialym, w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych oktadzina $cian wewngtrznych
zmywalna

Podltoga z ptyty OSB gr 25 mm, wyscielane wykladzina PCV gr 3,5 mm

Drzwi wejsciowe obiektu kontenerowego wymiarach w $wietle oscieznicy 100/200 i 90/200
Stolarka okienna uchylno rozwieralna z PCV wyposazona w nawiewniki higrosterowalne
Zabezpieczenie stolarki okiennej od zewnatrz roletami zewngtrznymi antywlamaniowymi

Na parterze budynku zaprojektowano dwie szatnie dla zawodnikéw z zapleczami sanitarnymi
( natryski, umywalni z umywalkami i kabina ustepowa), pokdj sedziego z wiasng ltazienka
oraz pomieszczenie porzadkowe z przeznaczeniem na przechowywanie $rodkéw czystosci
Wysoko$¢ kondygnacji wynosi 2.80 m. Wszystkie pomieszczenia posiadaja wentylacje
grawitacyjna, zapewniajaca wymagang wymiang powietrza, a lazienki i pomieszczenia bez
okien - wentylacj¢ wspomagang mechanicznie.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE :

Maksymalna wysoko$¢ dachu nad poziom terenu : 5,10 m

Powierzchnia zabudowy : 72,00 m?
Powierzchnia uzytkowa : 66,62 m*
Powierzchnia netto : 66, 62 m>
Kubatura : 307,00 m’

Wyposazenie instalacyjne :

Budynek bedzie wyposazony w energie elektryczna z sieci wiejskiej, wode z wodociagu
wiejskiego, odprowadzenie $ciekow sanitarnych do szczelnego zbiornika $ciekéw, z
okresowym wywozeniem do oczyszczalni sciekow, odprowadzenie wod opadowych
powierzchniowo na terenie dziatki

. Ogrzewanie budynku elektryczne, woda ogrzewana elektrycznie,
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Rozwigzania budowlane konstrukcyjno- materialowe:

Pawilon szatniowo — sanitarny o wymiarach zewnetrznych 6,0 m x 12,0 m
Wysokos¢ zewnetrzna 5,10 m

Pawilon kontenerowy wykonany w nastepujacej technologii :

- konstrukcja nosna — szkielet stalowy spawany z profili goraco gietych ocynkowanych
-polaczenia sztywne w weztach

- ocieplenie profili welna mineralna

- obudowa scian zewngtrznych plytami warstwowymi z rdzeniem z pianki poliuretanowej
grubosci 10 cm

- podioga izolowana —od dotu blachg stalowa ocynkowana , profile ocieplane welna
mineralng

- wypelnienie welna mineralna , ptyta OSB gr 25 mm, obiektowa wyktadzina PCV
heterogeniczna gr 3,5 mm

- dach stalowy zabezpieczony antykorozyjnie — profile ocynkowane
- pokrycie dachu ptyta warstwowa z rdzeniem z pianki poliuretanowe;j

- odwodnienie dachu wzdhuz dtuzszego boku rynna i rura spustowa PCV

Fundamenty — zelbetowe z betonu C16/20, powiazane nad terenem wykonaé zgodnie z
rysunkiem konstrukcyjnym;

Sciany zewnetrzne — konstrukcji stalowej, obudowane ptytami warstwowymi grubosci 10
cm w kolorystyce podanej na barwnym rysunku elewacji;

Sciany dzialowe - - nalezy wykonaé
z suchego tynku na konstrukcji aluminiowe;j lub stalowe;,
wypelnienie Scian welng mineralng lub poliuretanem;

Strop - pod parterem strop kontenera konstrukcji stalowej, wykonaé¢ zgodnie z rysunkiem
konstrukcyjnym, nad parterem strop konstrukeji stalowej (jak konstrukcja $cian kontenera),
wykonczony od wewnatrz plytami gips-kartonowymi i ocieplony welng mineralng lub
poliuretanem;

Schody zewngtrzne i podjazd dla oséb niepelnosprawnych - z kostki brukowej ,

Kominy wentylacyjne - systemowe metalowe

Tynki - wewnetrzne z plyt gipsowo-kartonowych, lub z elementéw PVC — latwo
zmywalnych

Obrébki blacharskie oraz rynny i rury spustowe wykona¢ z blachy powlekanej w
kolorze pokrycia 3}



Podokienniki - z blachy powlekanej

Izolacje - przeciwwilgociowe : pozioma 2 x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym lub folia
pev zgrzewana na zaktadach,

Stolarka - okienna i drzwiowa zewngtrzna zgodnie z zestawieniem Przyjeto okna z PCV w
kolorze biatym, drzwi zewngtrzne z profili aluminiowych z pelnym wypelieniem , drzwi
wewngtrzne drewniane ptycinowe, drzwi do tazienek i sanitariatéw z naswietlem i otworami
wentylacyjnymi.

Inne roboty - wykona¢ obejscie budynku w nawierzchni brukowej;

Uwagi koncowe - Materialy budowlane oraz elementy prefabrykowane winny
odpowiada¢ atestom technicznym oraz ustaleniom odnosnych norm. Roboty
budowlane i rzemieslnicze powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz obowiazujacymi przepisami i normami.

Ochrona przeciwpozarowa obiektu:

Opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia
11 lipca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz. U. z dnia 11 lipca 2003 r. poz. 1138) oraz Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pézn. zm.)

Zgodnie z trescig § 4 rozp. Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137) projektowany budynek szatni
nie wymaga uzyskania powyzszego uzgodnienia.

1.

Podstawowe dane techniczne: budynek szatni dla zawodnikéw przy istniejacym
boisku pitki noznej, w ktérym moze przebywaé jednoczesnie do 30 oséb (dwie
druzyny, trenerzy i sedziowie, to obiekt parterowy, nie podpiwniczony, konstrukcji
stalowej, kryty dachem stromym Powierzchnia wewnetrzna budynku, réwnoznaczna
ze strefa pozarowa wynosi 66,62 m2, wysokos$¢ budynku shuzaca do okre$lenia
wymagan technicznych i uzytkowych, liczona od poziomu terenu przy wejsciu
glownym do budynku do poziomu stropu nad parterem wynosi 3.02 m, w zwiazku z
powyzszym zgodnie z trescig § 8 rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie projektowany budynek nalezy
zakwalifikowac do niskich (N).

Odleglos¢ od obiektéw sasiadujacych: dzialki sgsiednie nie sq zabudowane;

W budynku nie przechowuje si¢ substancji palnych ani wybuchowych;
Przewidywana gestos$¢ obcigzenia ogniowego: Q < 500 [MJ/m2];

Ze wzgledu na funkcj¢ obiekt zakwalifikowano do kat. ZL III - jest to budynek
ustugowy, w ktérym nie bedzie przebywad jednoczesnie wiecej niz 50 osob;
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6. Pomieszczenia budynku oraz przestrzen zewngtrzna nie sa zagrozone wybuchem.

7. Strefa pozarowa - dopuszczalna strefa pozarowa dla budynkéw niskich kategorii
ZL III wynosi 10 000 m2; faktyczna powierzchnia wewngtrzna budynku wynosi
66,62 m2. Caly obiekt stanowi jedna stref¢ pozarowa.

8. Wymagana klasa odpornosci ogniowe; : dla ZL III niskiego (N) -C;

10.

Zgodnie z treScia § 212 pkt. 3 rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, dopuszcza si¢ obnizenie klasy
odpornosci ogniowej w budynku niskim klasy ZL III 1-kondygnacyjnym do klasy ,,D”

. Wymagana klasa odpornosci ogniowej poszczegolnych elementéw budynku :

o gldwna konstrukcja nosna $ciany, stropy z materialdéw o nosnosci ogniowej
R 60 - zaprojektowano konstrukcj¢ stalowa,
konstrukcja nosna dachu - wymagana jest konstrukcja dachu o nosnosci
ogniowej R 15; w budynku zaprojektowano dach stalowy, pokrycie dachu
blacha powlekana. Wyjscie na dach przez drabing dostawionag od strony
zewngetrzne;j;

o stropy - z materialdw o nosnosci, szczelnosci i izolacyjnosci ogniowej = 30 min.
(REI 30); zaprojektowano stropy stalowe, wykonczone od wewnatrz nad
parterem warstwg plyt gipsowych ognioodpornych GKF, pod parterem -
podloga z ptyt OSB ognioodpornych;

o Sciany zewnetrzne - z materialdw o szczelnosci ogniowej i izolacyjnosci
ogniowej 30 min. (E I 30), zaprojektowano $ciany konstrukcji stalowe;,

° Sciany wewnetrzne - nie stawia si¢ wymagan;
przekrycie dachu - nie stawia si¢ wymagan;

Ewakuacja z budynku - okreSlajac wymagang szeroko$¢ i liczbe przejsé, wyjsé
oraz drég ewakuacyjnych w budynku przyjeto 40 jako max. ilo$¢ 0s6b mogacych
przebywa¢ w nim jednoczesnie. Z budynku prowadza trzy wyjscia ewakuacyjne
wprost na zewnatrz.

11. Instalacje uzytkowe i urzadzenia przeciwpozarowe - zaprojektowano:

e planowana inwestycj¢ nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy:
1 jednostka sprzgtu o masie srodka gasniczego 3 kg winna przypadaé¢ na kazde
100 m’ powierzchni;  oznakowanie miejsc  usytuowania  urzadzen
przeciwpozarowych nalezy wykona¢ zgodnie z PN, gasnice nalezy umiesci¢ w
miejscu tatwo dostepnym

e zapewnia si¢ odpowiednig ilo§¢ wody do gaszenia pozaru z sieci wodociagowe;j
wiejskiej

e budynek posiada dojazd utwardzony od drogi publicznej przebiegajace;
bezposrednio po stronie zachodnie;j




Obliczenia statyczne dla konstrukcji stalowej kontenera szatniowego wg PN-EN 1993-1-1 Eurokod 3

STATYKA

Zebranie obcigzen

Obcigzenia state: (S) Obciazenie Wspolczynnik | Obcigzenie
charakterystyczne zwigkszajacy | obliczeniowe
[kN/m?] y [KN/m?]
- cigzar plyty warstwowej 0,23 1,35 0,31
RAZEM: 0,23 - 0,31
Obcigzenia zmienne: Obciazenie Wspdtczynnik | Obcigzenie
charakterystyczne zwigkszajacy | obliczeniowe
[kN/m] Y [kN/m]
- obcigzenie $niegiem (Sn) 2,2-2,79=06,14 9,21
- obciazenie wiatrem —
ssanie (W1) -0,08 1,5 0,12
- obcigzenie wiatrem —
parcie (W2) 0,11 0,17

Przyjeto obciazenie technologiczne (T) 0,25kN/m? przytozone do dolnych belek dzwigara
dachowego.

KOMBINACIJE OBCIAZEN

SGN:

KOMBI1:
KOMB?2:
KOMB3:
KOMBA4:
KOMBS:
KOMBG6:
KOMBY7:
KOMBS:

SGU:
KOMB9:

KOMBI10:
KOMBI11:
KOMB12:
KOMBI13:

S*1.35+ T*1.05

S*1.35 + T*1.05 + Sn*0.75

S*1.35 + T*1.05 + Sn*0.75

S*1.35 + T*1.05 + Sn*0.90

S*1.35 + T*1.05 + Sn*0.75 + W1*0.90
S*1.35 + T*1.05 + W2*0.75

S*1.35 + T*1.05 + Sn*0.75 + W2*0.90
S*1.35 + T*1.05 + W2*0.90

S*1.00 + T*1.00

S*1.00 + T*1.00 + Sn*0.50

S*1.00 + T*1.00 + W1*0.60

S*1.00 + T*1.00 + Sn*0.50 + W1*0.60
S*1.00 + T*1.00 + Sn*0.50 + W2*0.60




DOLNA BELKA DZWIGARA DACHOWEGO

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obciqzenia: SGN S$*1.35 + T*1.05 + Sn*0.75 + W2*0.90

MATERIAL: S 355
fd =305.00 MPa E =210000.00 MPa

PARAMETRY PRZEKROJU: C 120

h=12.0 cm

b=5.5cm Ay=9.90 cm2 Az=8.40 cm2 Ax=17.00 cm2
tw=0.7 cm Iy=364.00 cm4 1z=43.20 cm4 Ix=4.15 cm4

tf=0.9 cm Wely=60.67 cm3 Welz=11.08 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N=-471kN My = 0.16 kKN*m Mz = 1.51 kN*m Vy=-137kN

Nrt = 518.50 kN Mry = 18.50 kN*m  Mrz = 3.38 kN*m Vry n=175.12 kN

Mry v=18.50kN*m Mrz v=3.38 kN*m Vz=0.05kN
KLASA PRZEKROJU = |

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
z=1.00 La L=144 Nw = 955.82 kN filL=0.46
Ld=5.76 m Nz =26.99 kN Mcr = 11.85 kN*m

FORMULY WERYFIKACYJNE:

N/Nrt+My/(fiL*Mry)+Mz/Mrz = 0.01 + 0.01 + 0.45 = 0.47 < 1.00 (54)
N/Nrt+My/Mry_v+Mz/Mrz = 0.01 + 0.01 + 0.45 = 0.47 < 1.00 (55)
Vy/Vry n=0.01 < 1.00 Vz/Vrz n=0.00 < 1.00 (56)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugiecia

uy = 1.6 cm < uy max = L/250.00 =2.3 cm Zweryfikowano
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 13 SGU /6/ 1¥1.00 + 2*1.00 + 3*0.50 + 6*0.60
uz=0.1 cm < uz max =1/250.00=2.3 cm Zweryfikowano

PRZEKROJ DOBRANY POPRAWNIE

PLATEW

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: SGN S*1.35 + Sn*0.75 + W2*0.90
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MATERIAL: S 355
fd = 305.00 MPa E =210000.00 MPa

PARAMETRY PRZEKROJU: C 80

h=8.0 cm

b=4.5 cm Ay=7.20 cm2 Az=4.80 cm2 Ax=11.00 cm2
tw=0.6 cm Iy=106.00 cm4 1z=19.40 cm4 Ix=2.16 cm4
tf=0.8 cm Wely=26.50 cm3 Welz=6.36 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N=0.24kN My=-097kN*m  Mz=-059kN*m  Vy=-0.90 kN

Nrc = 335.50 kN Mry=8.08kN*m  Mrz=194kN*m  Vry=127.37kN
Mry v=8.08 kN*m Mrz v=194kN*m Vz=1.85kN

KLASA PRZEKROJU = 1 By*Mymax = -0.97 kN*m
PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

z=1.00 La L=0.95 Nw = 875.60 kN fiL=0.79
Ld=2.93m Nz = 46.84 kN Mer = 11.76 kN*m

FORMULY WERYFIKACYJNE:
N/(fi*Nrc)+By*Mymax/(fiL*Mry)+Bz*Mzmax/Mrz = 0.00 + 0.15 + 0.30 = 0.46 < 1.00 - Delta y
=1.00 (58)

Vy/Vry=0.01 < 1.00 Vz/Vrz=0.02 < 1.00 (53)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugiecia

uy = 0.4 cm < uy max =L1/250.00=1.2 cm Zweryfikowano
Decydujqcy przypadek obciqzenia: 13 SGU /75/ 1¥1.00 + 3*1.00 + 7*0.60
uz=0.3cm < uzmax =1/250.00=1.2 cm Zweryfikowano

Decydujqcy przypadek obciqienia: 13 SGU /62/ 1*1.00 + 2*0.70 + 5*%1.00 + 7*0.60
Przemieszczenia Nie analizowano

PRZEKROJ DOBRANY POPRAWNIE

SEUP
MATERIAL: S 355
fd = 305.00 MPa E =210000.00 MPa
PARAMETRY PRZEKROJU: C 120
h=12.0 cm
b=5.5 cm Ay=9.90 cm2 Az=8.40 cm2 Ax=17.00 cm2
tw=0.7 cm Iy=364.00 cm4 1z=43.20 cm4 Ix=4.15 cm4
tf=0.9 cm Wely=60.67 cm3 Welz=11.08 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:
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N =-0.72 kN My=-0.01 kN*¥m  Mz=1.08 kN*m Vy =0.49 kN
Nrt = 518.50 kN Mry =18 50 kN*m  Mrz=338kN*m  Viy n=175.13 kN

Mry v=1850 kN*m Mrz v=338kN*m Vz=0.0] kN
KLASA PRZEKROJU = |

FORMULY WERYFIKACYJNE:
N/Nrt+My/(fiL*Mry)+Mz/Mrz = 0.00 + 0.00 + 0.32=0.32<1.00 (54)
N/Nrt+My/Mry_v+Mz/Mrz = 0.00 + 0.00 + 0.32 = 0.32<1.00 (55)
Vy/Vry n1=0.00 < 1.00 Vz/Vrz_ n=0.00 < 1.00 (56)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Przemieszczenia

vX=0.4cm < vx max =L/150.00 = 0.5 cm Zweryfikowano
Decydujqcy przypadek obciqienia: 9 WIATR4

vy=0.0cm < vymax =1/150.00 = 0.5 cm Zweryfikowano

Decydujqcy przypadek obcigzenia: 13 SGU /45/ 1*1.00 + 5%0.50 + 7*1.00

PRZEKROJ DOBRANY POPRAWNIE

W3
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ELEWACJA POLUDNIOWA

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. Ustawa z dn. 4 lutego 1994r.

%\M 25502 Kielcs, ul. Paderewskiego 48

SE=———FZ==== tel: (041)-343-17-09, 0-517-365-770, 0-505-091-291

d AHBUD e-mail: jarbud@jarbud.eu
Temat: gﬁw\'sgﬁﬁ’sggTNIOWY DO OBSLUGI BOISKA

Inwestor: Gmina Masléw
ul. Spokojna 2, 26-001 Mastéw

Lokalizacja: |Brzezinki dz. nr ewid. 509/5, 509/6, 516/3, 517/3, 510, 511, 516/4, 517/4

gm. Masiéw ,}
Branza: Architektoniczna Stadium:
Tytutrys:  |Elewacje 1 N Data:  08-2015
Projektowat: | mgr inz. arch.Ryszard Dabrowski |Pod [ \//\ Skala: .

upr. bud. 36/KLI75 [V 1:50

Sprawdzita: | mgrinZ. arch. Joanna Pomarafiska : nrrys: stron;
upr. bud. SW-40/2008 A-02 |\ (
=




ELEWACJA POUDNIOWA

ELEWACJA WSCHODNIA

LEGENDA:

- RGB: R:209, (:209, B:204
- RGB: R:181, G:180, B:173

- RGB: R:192, C:64, B:72

STOLARKA  OKIENNA | DRZWIOWA
ZAPROJEKTOWANA W KOLORZE SZARYM
LUB BIALYM

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. Ustawa z dn. 4 lutego 1994r.

& 25-502 Kielce, ul. Paderewskiego 48

tel: (041)-343-17-09, 0-517-365-770, 0-505-091-291

._JAHBUD e-mail: jarbud@jarbud.eu

Temat:

KONTENER SZATNIOWY DO OBStUGI BOISKA
PItKARSKIEGO -

Inwestor: Gmina Mastéw
ul. Spokojna 2, 26-001 Mastow
Lokalizacja: |Brzezinki dz. nr ewid. 509/5, 509/6, 516/3, 517/3, 510, 511, 516/4, 517/4
gm. Mastow {
Branza: Architektoniczna Stadium:
Tytutrys:  |KOLORYSTYKA Data:  08-2015
Projektowat: | mgr inz. arch. Ryszard Dagbrowski Po :) /\\) Skala: 1:50
upr. bud. 36/KL/75 )
Opracowat:

mgr inz. arch. Mariusz Magala |Podeis  * nrrys: sE:;rE:

A-02a




FLEWACJA POLNOCNA

\ \‘ LLEWACJA ZACHODNIA
3\

LEGENDA:

- RGB: R:209, G:209

, B:204 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

ZAPROJEKTOWANA W KOLORZE SZARYM
LUB BIALYM

- RGB: R:181, G:180, B:173

B cos Ri92 oo,

B:72

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. Ustawa z dn. 4 lutego 1994r.

%2 § 25-502 Kielce, ul. Paderewskiego 48

tel: (041)-343-17-09, 0-517-365-770, 0-505-091-291

J AHBUD e-mail: jarbud@jarbud.eu
Temat: Eﬁw;‘gfg&% 8%ATNIOWY DO OBSLUGI BOISKA
Inwestor: Gmina Mastéw

ul. Spokojna 2, 26-001 Mastéw

Lokalizacja: |Brzezinki dz. nr ewid. 509/5, 509/6, 516/3, 517/3, 510, 511, 516/4, 517/4

gm. Mastéw .
Branza: Architektoniczna 4L Stadium:
Tytwtrys |KOLORYSTYKA N Data: 08-2015

Projektowat: | mgrinz. arch. Ryszard Dabrowski
upr. bud. 36/KL/75

o
Ar\\ Skala: 1:50
~ [KozalTY

Opracowat: | mgrinz. arch. Mariusz Magala




Kominek wentylacyjny Kominek wentylacyjny typu
/ /ASPIROMATIC lub rownowazny 76

Kominek wentylacyjny typu

Kominek wentylacyjny

/

ASPIROMATIC lub réwnowazny

]9

4

Ptyty warstwowe dachowe gr.120mm RAL 9010

+2,16
|
| [T TTIT] ARARARRARSRRRRRRN 171 INET
Rynny systenowe RD 9120 +2.10 2,10 2aluzje_antywlamaniowe 210 '
N = = N R ==—— - || Piyty varstvowe ieme gr-f00mm RAL 901
— I\ nawiewniki higrosterowane e =
Rury spustowe systemowe

podjazd dla niepetnosprawnych

2 kostki brukowej niefazowanej

gr.6cm ograniczong palisadami
= o -0,02 betonowymi o szer.f2cm

-032 i i ~] -0,32

ELEWACJA ZACHODNIA

Kominek wentylacyjny

Kominek wentylacyjny typu
ASPIROMATIC lub rownowazny

Kominek wentylacyjny

Kominek wentylacyjny typu

ASPIROMATIC lub rownowazny

+2,76
N
T 2,62
Rynny systemowe RO 4120 e
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. Ustawa z dn. 4 lutego 1994r.
. T ) %/E& 25-502 Kielce, ul. Paderewskiego 48
P{yfy warstwowe Scienne gr.100mm RAL 9010 =————F==== tel: (041)-343-17-09, 0-517-365-770, 0-505-091-291
J AHBUD e-mail: jarbud@jarbud.eu
Temat: KONTENER SZATNIOWY DO OBSLUGI BOISKA
Rury spustowe systemowe PILKARSKIEGD
RS o110 Inwestor: Gmina Mastéw
ul. Spokojna 2, 26-001 Mastow
002 | 1 || Lokalizacja: |Brzezinki dz. nr ewid. 509/5, 509/6, 516/3, 517/3, 510, 511, 516/4, 517/4
-0, =3 T gm. Mastéw
-0,32 [ l | -0,32 Branza: Architektoniczna Stadium:
I | /] ~ Tytirys:  |Elewacje 2 Data: 08-2015
, Projektowat: | mgr inz. arch.Ryszard Dabrowski |-Skala: 1:50
ELEWACJA POLNOCNA s o '
Sprawdzita: | mgrinz. arch. Joanna Pomarafiska nrrys: strona:
upr. bud. SW-40/2008 L A-03
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l‘ Kominek wentylacyjny typu Kominek wentylacyjny
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. Ustawa z dn. 4 lutego 1994r.

UWAGE %: o 25-502 Kielce, ul. Paderewskiego 48

1. Ptyty dachowe warstwowe. === tel: (041)-343-17-09, 0-517-365-770, 0-505-091-291
2. System rynnowy mocowany do ptyt dachowych warstwowych. JARBUD e-mail: jarbud@jarbud.eu
3. Odprowadzenie wody z rynien rurami spustowymi Temat: KONTENER SZATNIOWY DO OBSLUGI BOISKA
do kanalizacji deszczowej wg. indywidualnego projektu. PILKARSKIEGO
lub powierzchniowo na tereny zielone dziatki Inwestor: Gmina Mastéw

ul. Spokojna 2, 26-001 Mastéw

4. W miejscach newralgicznych zastosowat uszczelnieni
earh hewrageany owat uszczeihiena Lokalizacja: |Brzezinki dz. nr ewid. 509/5, 509/6, 516/3, 517/3, 510, 511, 516/4, 517/4

i 2abezpieczenia wg. katalogu wybranej firmy. gm. Mastow f
Branza: |Architektoniczna ] Stadium:
RYNNY DACHOWE  RD #120 Tytirys:  |[Rzut dachu 1 Data: 08-2015
RURY SPUSTOWE RS @110 proleldowet T;?rr ﬁafm i Paprovet Po‘ - VVV\ Skel2 450
Sprawdzita: | mgr inz. arch. Joanna Pomarariska |Pgdpis: nrrys: na:
upr. bud. SW-40/2008 W A-04 ﬂn“




CP @ 4,78 @P C‘P ®

T
{ i
! P1 P2 P2 P3 '
/ |
P1 P2 P2 P3 o
| )
l i S
i P1 P2 P2 P3 |
l
‘ I | Belka ceownik (120 Il a
*2180 Ruszt l
"‘2,62 Ptyta laminowana biata gr. 18mm o
| ST1 : r taczona na ksztattowniki meblowe | I =]
wn
t 1 t @@l b
Ptyta warstwowa gr. 10cm ; - | | I :
Stupek ceownik (120 Gyl e ] [6 (T6
Pustka powietrzna ’ o } ‘ } Q
Ruszt — Jz"/ - =]
Ptyta laminowana biata gr. 18mm | | | | !
taczona na ksztattowniki meblowe |ST1
T ) l ’ St
| I I | !
B2  £0,00=296,3m p.p.p. | g1 {
-0,32 %% -0,32 |
3
ﬂ

Wyktadzina PCV gr.3,5mm

Podtoga z ptyt wiorowych 0SB gr. 25mm
Folia paroprzepuszczalna

Styropian gr. 10cm EPS-15

Folia paroprzepuszczalna

Belka-C1 ceownik (50

papa termozgrzewalna
_podwalina Zelbetowa

folia budowlana

_podsypka z piasku zageszczanego gr20cm

UWAGA:

Elementy spawat na catej dtugosci przylegania.

Spoiny czotowe wykonywal na petny przekrdj stykowy.

Spoiny pachwinowe spawat 0,7 grubosci elementu cieiszego  lub IN b

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. Ustawa z dn. 4 lutego 1994r.

é\\% 25-502 Kielce, ul. Paderewskiego 48

tel: (041)-343-17-08, 0-517-365-770, 0-505-091-291

JARBUD e-mail: jarbud@jarbud.eu
remet: ~ TKONTENER SZATNIOWY DO OBSLUGI BOISKA

Inwestor: Gmina Mastow
ul. Spokojna 2, 26-001 Mastéw

Lokalizacja: |Brzezinki dz. nr ewid. 509/5, 509/6, 516/3, 517/3, 510, 511, 516/4, 517/4

gm. Mastéw

Branza: Architektoniczna I Stadium:

Tytryss  |PRZEKROJ A-A 0\ A Data: 08-2015

Projektowat: | mgr inz. arch.Ryszard Dabrowski SL AW\/ Skala: 1:50
f

upr. bud. 36/KL/75
Sprawdzita: | mgrin2. arch. Joanna Pomarafiska |Padpis: nrrys: stropa:
upr. bud. SW-40/2008 A-05 |50




(Wplcz. przenik. ciepla

SYMBOL Dz1 Dz2 D1 D2 D3
27 414 2%,
SCHEMAT 4 Z)7;
' g = & = g g g
——
. ” 1100 1000 1000
i t
Wyfsmge’(l: nvmlgrrg So 1000 1100 1000 900 1000
rmmvﬁ' Ho 2100 2100 2100 2100 2100
Wymiary otworu | g4 900 1000 900 800 900
w Swietle mpuru
oscieznicy [mm] | Ho 2050 2050 2050 2050 2050
Rodzaj otwierania - - - - _
Rodzaj skrzydet P T L P L P L P L P L
llos¢ szt. piwnice 1 [ 1 1 - 2 1 2 - 1
llos¢ szt. RAZEM 2 1 3 2 1
Rodzaj otwierania R R R R R
Rodzaj skrzydla - - - - -
Materiof Aluminium Aluminium Plyta MDF —systemowa Piyta MDF —systemowa Plyta MDF —systemowa
Uszczelki standard standard standard standard standard
Wypelnienie peine pelne przeszklone przeszklone przeszklone
Oscieznice Aluminium Aluminium Drewniane Drewniane Drewniane
Okucia stalowe stalowe stalowe stalowe stalowe
Wyposazenie zamek wkladka zamek wkladka zomek wkladka , zamek wkladka zamek wkiadka
—podwdjny antywlomaniowy | —podwdjny antywtamaniowy nawiew min. 200cm nawiew min. 200cm

Kolor Szary (RGB:181;180;173) | Szary (RGB:181;180;173) Bialy Bialy Bialy

U<1,8 U<1,8 —— - -

Uwagi

Drzwi zewnetrzne

Drzwi zewnetrzne

Drzwi wewnetrzne

Drzwi wewnetrzne Drzwi wewnetrzne

SYMBOL 01 02
SCHEMAT
7 4 |l
1100
~

W Tl by S0 600 1100
mure) ~mm - | Ho 600 600
llos¢ szt. 2 2
Rodzaj ofwierania RU RU
Rodzaj skrzydia — -
Materiot PVC PVC
Uszczelki standard standard
Szklenie 4/16/4 4/16/4
Oscieznice - -
Okucia standard standard
Wyposazenie - -
Kolor Bialy Biaty
Wpdlcz. przenik. ciepla U<, U<1,1
Uwagi profil pigciokomorowy, profil pigciokomorowy,

okucia uchylno-otwieralne okucia uchylno-otwieralne

7 szybq zespolong flot 4x16x4mm 7 szybq zespolong flot 4x16x4mm

OKNA WYPOSAZONE W ROLETY ANTYWLAMANIOWE ZEWNETRZNE
O PROFILU EKSTRUDOWANYM TYPU PE41 KOLORU STOLARKI OKIENNEJ
LUB ROWNOWAZNE

UWAGI:
PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ
WYMIARY OTWOROW NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

. Stolarka okienna — wsp6lczynnik przenikania ciepta k=1,1 W/m*K
wyposazona w nawiewniki higrosterowane w gérnej poziomej ramie.
2. Drzwi zewngtrzne, ocieplone — wspSiczynnik przenikania ciepla k=1,8 W/m’K
3. Drzwi do lazienki z wentylocjq grawitacyjng wywiewnq 2 dolnym
nawiewem powietrza.
4. Wymiary otwordw okiennych na rzutach podane sq w swietle osciezy,
drzwiowych w $wietle oscieznic.
5. Sposdb otwierania drzwi i okien oraz drzwi balkonowych i okien potaciowych
ustalic w oparciu o indywidualne preferencje inwestora.

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. Ustawa z dn. 4 lutego 1994r.

=—-

25-502 Kielce, ul. Paderewskiego 48
tel: (041)-343-17-09, 0-517-365-770, 0-505-091-291

upr. bud. SW-40/2008

A-06 |5/

J AHBU D e-mail: jarbud@jarbud.eu

Temat: KONTENER SZATNIOWY DO OBSLUGI BOISKA
PIKARSKIEGO

Inwestor: Gmina Masiéw
ul. Spokojna 2, 26-001 Mastéw

Lokalizacja: |Brzezinki dz. nr ewid. 509/5, 509/6, 516/3, 517/3, 510, 511, 516/4, 517/4
gm. Mastéw .

Branza: Architektoniczna R / Stadium:

Tywirys:  |WYKAZ STOLARKI  |] Data:  08-2015

Projektowat: | mgr inz. arch.Ryszard Dabrowski g Skala: i
upr. bud. 36/KLI75 m@\ A 1:100

Sprawdzita: | mgr inz. arch. Joanna Pomarafiska W 5( nrrys: stropa:
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PODWALINA ZELBETOWA, 54,00mb

skala 1:20 Nr2 86 co 15 cm, szt.360
Nl 3412 L= 78cm
/
3 N2 o [ Y
-0 44 17 17
¥ AN 312
17
250

Beton B20 (C16/20) : fck = 16MPa; fcd = 10,6MPa

fctm = 1,9MPq;

fctd = 1,00MPa; Ecm = 29GPa

Stal @ Al (S235JR) : fyd = 210MPq; fyk = 240MPa; Es = 200GPa

Stal 4 AN (B500SP) : fyd = 420MPa; fyk = 500MPa; Es =

Otulina: Cpomy= 4cm

200GPa

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. Ustawa z dn. 4 lutego 1994r.

%A 25-502 Kielcs, ul. Paderewskiego 48

E=——=== tel: (041)-343-17-09, 0-517-365-770, 0-505-091-291

J AHBUD e-mail: jarbud@jarbud.eu

Temat:

KONTENER SZATNIOWY DO OBSLUGI BOISKA
PItKARSKIEGO

Inwestor: Gmina Mastéw
ul. Spokojna 2, 26-001 Mastéw
Lokalizacja: |Brzezinki dz. nr ewid. 509/5, 509/6, 516/3, 517/3, 510, 511, 516/4, 517/4
gm. Mastéw
Branza: Architektoniczna A Stadium:
Tytutrys:  |Rzut fundamentéw Data: 08-2015
Projektowat: | mgr inz. arch.Ryszard Dabrowski ~ {\r Skala:
upr. bud. 36/KLI75 \ 1:50
Sprawdzit:

inz. Ryszard Fabrowski Podpls: nrrys: strona:
upr. bud. 27/66 ;7‘;& K-01 % %




® S2CZEGGL A %7'
, SKALAL10
SICZEGOt €
[Te) L ! l / AN — bl. LXBB -
@ T ol ol 7 — ) — o — N — e W N — 7a rl | ’_@
8 B L C <J C 1 CJ B3 (81 ] 154
g ||® B B3 Bl By B3
= Ptyta Scienna PREKON
g 3 B2 B2 B2 B2 ¢
] B B B B %
= ( B2 B2 B2 B2 [1
o Bl Bl Bi Bl I ~
['e)
g 2 B2 B2 B2 B2 .
Z B By By Bl Pdyta Scienna PREKON >
g 3 B2 B2 B B2 )
gl g~ 6 B Bt B B 3 ,
| T 6 SZC2EG0L B ( Ad S —
SKALAT10
g 2 B2 & 45 B2 o |fl (5 B2 ol s B2
o B Bl B B1
3 NP AA
ol o N :,,—;,_:‘__‘pv»é,—-';—
3l 8 ( B2 B2 B2 B2 { = l\
i B B B B _E-H
o o STCZEGOL. A 2 8 8
g8 |14 B2 B2 B2 B2 bloxt) 4%
o . Bl Bl Bl B1 —5— .,..;.)
N & p12
g 2 B B B B2 aj gl 7]
oL Bi Bl Bl B
b /—60—/ ,‘3—5/
gl v B3 ML ” B3 (,J l . B3 l B3 oM
1K cllS o it g - it ; | — £ L-_ R ez
& f ,
1578 50 2933 50 2960 50 2843 50 1488 | 0%
1603 2983 3010 2893 1513 f
12 2955 ! 3010 ' 3010 ! 2775 125
12000
1 2 3 4 5 . .
Drewno klasy C24, wilgotnosci 12%. Impregnowat
SKALAWMO Rt E - . grzybobdjczo i ognioochronnie.
: t1 - Cae “2635"‘""’ szt I' (6 - C120; L=3210mm; s24.20 { STAL: 1862
| %H__miw e e ——— ; L | ELEKTRODY: EB-1.46
| ' | } | S202E66¢ ¢ SRUBY: KL 8.8(8)
: 2635 : T T [ : SKALA 110
1 ]
| €2 - (80; L=2862mm; szt.2 | = = | y UWAGA:
| ) L | ! 3180 | ﬂﬂa scienna PREKON Wszystkie elementy metalowe nieocynkowane pomalowat antykorozyjng farba.
| %] {. S — j, : _— Jr | I < > | Elementy spawat na catej dtugosci przylegania.
| il | | o F\/ MM N < \ Spoiny czotowe wykonywat na petny przekréj stykowy.
: 2862 : : = K >\ \/< \/\/ \/\/ \/\/ )\/‘j Spoiny pachwinowe spawat 0,7 grubosci elementu ciefiszego  lub N b
: (3 - (80; L=2892mm; szt.4 : ; 5 ;_T ! PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. Ustawa z dn. 4 lutego 1994r.
) Ly G 7
(. R |1 | ! ! I
I °°I e — UL Jr | 11800 | @'L %\\ 25-502 Kielce, ul. Paderewskiego 48
: 02 : B2 - 50x100mm; L=S50nm; s2¢.32 : (6“2 blaxso ——"—W" (041)-343-17-09, 0-517-365-770, 0-505-091-201
I | : {* | _ [5_ mO_, 120 i ‘_J ARBUD e-mail: jarbud@jarbud.eu
| Ci - C80; L=2682nm; szt4 } < [ S A\ | S ,’ o Temat  [KONTENER SZATNIOWY DO OBSLUGI BOISKA
- | { B PILKARSKIEGO
| oIJrﬁ___*vm S — | j I 03
[ I ' | % - Inwestor: | Gmina Mastéw
| | 550 ., | I I ul. Spokojna 2, 26-001 Mastéw
! 2682 ! B3 - 50x100nm; L=475mm; sz.8 ' ' ' inki ;
| | - S0xt00nn; L=475am; sz, | L | Lokalizacja: |Brzezinki dz. nr ewid. 509/5, 509/6, 516/3, 517/3, 510, 511, 516/4, 517/4
| (5 - C80; L=5560mm; szt.6 | : i | | \g \Q \g! | gm. Mastéw |
| ——— l 8+~ — — — —_ [ Branza:  |KONSTRUKCJA N\ Stadium:
| %IWL b vy | NN ; Tymwirys: |Rzut przyziemia N I/l [paa 082015
'I_ 5560 —{ 475 _; Projektowat: :}g&z&fm.kys;am Dabrowski W !\/ Skala: ..
_______________________________________________________ Sprawdzit: | inz. Ryszard Fabi Ki Podpls: nrrys: strona:
Upr. bud 27168 ‘%-‘? K-02 |53
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STAL: 18G2
ELEKTRODY: EB-1.46
SRUBY: KL 8.8(8)
UWAGA:
Wszystkie elementy metalowe nieocynkowane pomalowat antykorozyjng farba.
Elementy spawat na catej dtugodci przylegania.
Spoiny czotowe wykonywaé na petny przekrdj stykowy.
3 Spoiny pachwinowe spawat 0,7 grubosci elementu cieiszego  lub N b
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nakretka
podktadka

sruba M10

BLACHY:

bl. 1
bl. 2
bl. 3

L=100mm szt.40

PROFILE (80
B DtUGOSE CIEZAR CEZAR
SYMBOL ILOSC ELEMENTU JEDN. OGOtEM
(mm) (kg/m.b.) (kg)
1 A 2635 8,64 91,07
W 2 2862 8,64 49,46
3 L 2892 8,64 99,95
Ck L 2682 8,64 92,69
(5 6 5560 8,64 288,23
P1 6 2966 8,64 153,76
P2 12 2996 8,64 310,63
P3 6 2186 8,64 144,43
ST1 8 2635 8,64 182,13
ST2 3 2966 8,64 76,88
ST3 1 958 8,64 8,28
STL 1 718 8,64 6,72
STS 7 2996 8,64 181,20
STé6 1 1593 8,64 13,76
ST? 2 243 8,64 4,20
ST8 3 2186 8,64 72,21
ST9 1 1383 8,64 11,95
ST10 6 2240 8,64 116,12
SUMA: 1903,65
PROFILE C120
. DLUGOSE CIEZAR CIEZAR
SYMBOL JLOSC ELEMENTU JEDN. OGOtEM
(mm) (kg/m.b.) (kg)
6 20 3210 13,4 860,28
(? 2 2966 13,4 79,49
(8 [A 2996 13,4 160,59
9 2 2186 13,4 74,66
C10 8 5800 13,4 621,16
m 9 5801 - 13,4 699,60
KR1 16 3349 13,4 718,03
SUMA: 3214,41
50x100mm (drewno C24) _ _
DLUGOSC DLUGOSC oy
SYMBOL iLos¢t ELEMENTU CALKOWITA 0BJETOSC
(m) (m) [m3]
B1 9 1,8 106,2 0,53
B2 32 0,55 1.6 0,09
B3 8 0,475 3,8 0,02
SUMA: 0,64

38x110x4mm szt.80
- 70x110x4mm szt.144
50x120x4mm szt.16
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Dane ogélne

1.1  Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji sanitarnych w Kontenerze
szatniowym do obshugi boiska pitkarskiego w msc Brzezinki gm. Mastow.

Obiekt parterowy, nie podpiwniczony, wolno stojacy, w konstrukcji stalowej. Obiekt o
minimalnych wymogach uzytkowych. Obiekt uzytkowany bedzie sezonowo, w okresie
wiosenno-jesiennym, zwigzanym z wykorzystywaniem go przez osoby uprawiajace sport na
poziomie szkolnym. Ogrzewanie kazdego z pomieszczen zaplecza realizowane bedzie przez
grzejniki elektryczne ze sterowaniem czasowym i temperaturowym.

1.2 Zakres opracowania

Opracowanie swoim zakresem obejmuje:

- wewnetrzna instalacja wodociggowa

- wewngtrzna instalacja kanalizacji sanitarnej,
- instalacja centralnego ogrzewania

1.3  Podstawa opracowania

Podstawg niniejszego projektu budowlanego instalacji sanitarnych sa:
- zlecenie Inwestora

- uzgodnienia migdzybranzowe,

- podktady budowlane,

- wytyczne technologiczne,

- obowigzujace normy i przepisy.

2 Opis techniczny
2.1  Wewngtrzna instalacja wodociggowa
2.1.1 Opis ogdlny wykonania wewnetrznej instalacji wodociggowej

Zasilenie instalacji wodociggowej przewiduje sie z projektowanego przylacza
wodociaggowego wody zimnej z rur Pe100 SDR11 63x5,8 /wg. dokumentacji technicznej
przylacza wody/. Projektowane przylacze wodociagowe bedzie zasilaé budynek w wode
socjalna.

Do budynku nalezy wprowadzi¢ rur¢ stalowa. Zestaw wodomierzowy bedzie
znajdowaé si¢ w pomieszczeniu nr 8 - pomieszczenie dodatkowe /wg. dokumentacji
technicznej przytacza wody/.

Instalacje wodociggowa na cele socjalne nalezy wykona¢ z rur PE-RT/AL/PE-RT np.
systemu MLC firmy UPONOR. Do faczenia nalezy stosowaé ksztattki systemowe,
zaciskowe.



Gléwne przewody rozprowadzajace wody zimnej prowadzié w posadzkach w
warstwie izolacji termicznej. Przejécia rurociggéw przez Sciany i stropy wykona¢ w tulejach
ochronnych.

Podejscia do przyboréw sanitarnych prowadzi¢ w poziomych bruzdach w posadzce 1
w pionie na $cianach. Bruzdy wypetni¢ materialem elastycznym. Przewody ukladaé ze
spadkiem 0,3% w kierunku odbiornikéw wody.

Kompensacje wydtuzen cieplnych zaprojektowano poprzez wykorzystanie naturalnych
zatamanh oraz odpowiednie rozmieszczenie punktéw stalych i przesuwanych tak aby
umozliwily kompensacj¢ wydtuzen cieplnych.

Ciepla woda uzytkowa dla celéw socjalno-bytowych dla pomieszczen nr 5, 3, 2 bedzie
przygotowywana w elektrycznych w dwoch podgrzewaczach cieptej wody zlokalizowanych
w poblizu urzadzen sanitarnych.

Przewidziano pojemnosciowe podgrzewacze wody
-poj. Vuz = 150 dm3
Dobrano podgrzewacze typu Viking E-150. 2,2kW , 230V firmy BIAWAR.

Z podgrzewaczy ciepta woda bedzie rozprowadzana do punktow czerpalnych wg
rysunku. Przewody wykonane sa z tego samego materialu co przewody wody zimnej,
prowadzi¢ je réwnolegle do przewodéw wody zimnej. Przewody poziome cieplej wody
prowadzié¢ powyzej wody zimnej. Wszystkie przewody nalezy izolowa¢ izolacjg
piankowa.

W pomieszczeniach nr 7, 8, 9 do podgrzania cieptej wody uzytkowej zastosowa¢ nalezy
podgrzewacze przeptywowe nad umywalkowe.

Przewidziano przeptywowe podgrzewacze wody
Dobrano podgrzewacze typu INSTANT 3Vortex. 3,0kW, 230V

2.1.2 Armatura
Na odgatezieniu do kazdego wezta sanitarnego projektuje sig zamontowanie Zaworow
odcinajacych kulowych. Do budowy uzywa¢ materialow posiadajacych pozytywna opinig

PZH, oraz dyspozycje dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub aprobatg techniczng.

Przeptyw wody dla budynku szatniowego do obstugi boiska pilkarskiego.

Ilo$¢ | Wyplyw normatywny Lacznie
Rodzaj punktu czerpalnego SZt. Jednostkowy
Qu [dm’/s] qu [dm’/s]

Baterie umywalkowe 7 0,14 0,98
Baterie zlewozmywakowe 1 0,14 0,14
Kabina prysznicowa 4 0,30 1,2
Ustepy 3 0,13 0,39
Zawor ze zkagczka do weza 3 0,30 0,9
Pisuar 0 0,3 0

2qn: 3,61

Lo



Dla wyznaczenia przeptywu obliczeniowego w budynkach biurowych i administracyjnych dla
ktorych gn <= 20 dm3/s stosuje si¢ wWzor:

o = 0,682%(=qn)™* — 0,14 = 1,075 dm*/s = 3,87 m’/h

Na powyzsze parametry zaprojektowano wodomierz do wody zimnej umieszczony w
projektowanym budynku w pomieszczeniu nr 8 tj. pomieszczenie porzadkowe.

Dobrano wodomierz skrzydetkowy do wody zimnej, typ JS 2,5 o natezeniu przeptywu qp=2,5
m3/h, Dn 20mm produkcji np. PoWoGaz.

Przed i za wodomierzem zachowa¢ normatywne dtugosci odcinkow prostych (5xDN
oraz 3xDN) oraz zamontowa¢ zawory grzybkowe odcinajace DN 25 mm. Zgodnie z PN-B-
01706/Az1/1999 za wodomierzem zamontowaé zawor antyskazeniowy rodziny BA 251 DN
25 firmy np. Danfoss-SOCLA, oraz zawdr grzybkowy DN 25 z kurkiem probierczym
umozliwiajgcym odwodnienie instalacji.

2.1.3 Izolacja termiczna

Przewody instalacji wody cieptej i cyrulacji nalezy izolowaé¢ o grubos¢ izolacji o
wspolczynniku A=0,035 W/m*K THERMAFLEX FRZ o grubos¢ izolacji:
- 2cm dla rurociggdw o Srednicy wewngtrznej do 22mm,
- 3cm dla rurociggéw o srednicy wewnetrznej od 22 do 35mm,
- réwnej Srednicy wewnetrznej rury dla rurociggéw o $rednicy wewnetrznej od 35 do
100mm.
Przewody prowadzone w warstwach posadzkowych nalezy izolowa¢ otuling grubosci 6mm.
Rurociggi wody zimnej nalezy izolowaé otuling THERMAFLEX FRZ o grubos¢ izolacji
13mm.

2.1.4 Prdéba ciSnienia

Przed uruchomieniem instalacji nalezy ja poddal probie szczelnosci na ci$nienie
probne 1,0 MPa. Po wykonaniu proby oraz uzyskaniu pozytywnego wyniku nalezy instalacj¢
wodociggowg podda¢ plukaniu.

2.2  Instalacja kanalizacji sanitarnej
2.2.1 Opis ogélny sposobu wykonania wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej

Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej sklada si¢ z przyboréw sanitarnych
przyjmujacych Scieki, przewodow kanalizacyjnych oraz urzadzen pomocniczych. Przewody
kanalizacyjne, zaréwno odgalezienia jak tez przewody spustowe i poziomy kanalizacyjne,
wykonaé z rur PVC kielichowych np. prod. WAVIN — (Srednice patrz rysunki). Srednice s3
znormalizowane. Wysoko$¢ montowania  przyboré6w  sanitarnych  réowniez  jest
znormalizowana. Scieki sanitarne z przyboréw beda przejmowane przez wewnetrzng
instalacje¢ kanalizacyjng i odprowadzane przykanalikami @160 mm PVC do projektowanego
szamba (wg odrebnego opracowania).

64



Piony ,,1K, 2K, 3K”, beda zakoniczone wywiewkami na dachu natomiast pion ,,7,8,11”
bedzie zakoficzony zaworem napowietrzajacym pod stropem pomieszczenia, w ktérym sie
znajduja.

Wszystkie projektowane przewody instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy prowad21c
w bruzdach oraz specjalnie przygotowanych szachtach. Sciennych bruzd pionowych nie
nalezy zamurowywacé na stale, lecz tak, aby mozna byto latwo si¢ dosta¢ do przewodoéw w
razie awarii. Przewody pionowe nalezy przymocowaé do $ciany pod kazdym kielichem. Przed
zamurowaniem bruzd sprawdzi¢ szczelno$¢ polaczen zalewajac instalacje woda. Srednice
przewodéw sg znormalizowane i opisane na rysunkach technicznych.

W dolnej czeéci pionéw montujemy rewizje (czyszczaki), réwniez na podejsciach do
przyboréw sanitarnych, jesli ich dtugo$¢ przekracza 2,5 m. Montaz pionu zaczynamy od dotu
zostawiajgc na odpowiednich wysokosciach odgatezienia do podejsé.

Baterie umywalkowe $cienne. Natrysk z baterig $cienna, podtaczenie brodzika do kanalizacji
przez syfon nadstropowy.

Przybory sanitarne nalezy ustawi¢ zgodnie z wymaganiami PN-88/B-01058.

Podejscia do przyboréw natynkowe.

2.2.2 Proba szczelnosci
Wykonang instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy podda¢ probie szczelnosci na eksfiltracje

zgodnie z PN-EN 1610/2002.
2.3  Instalacja ogrzewania grzejnikowego

2.3.1 Opis ogélny sposobu wykonania instalacji ogrzewania grzejnikowego

Straty cieplne budynku obliczono na podst. PN-EN 12831:2006, dla III strefy
klimatycznej zgodnie z PN-EN 12831:2006. Temperatury obliczeniowe pomieszczen przyjeto
wg. normy PN-EN 12831:2006. Straty ciepta budynku, dla pokrycia ktérych zaprojektowano
instalacje centralnego ogrzewania grzejnikowego wynosza 6,205 kW.

2.3.2 Elementy grzejne

Dla instalacji ogrzewania grzejnikowego w przedmiotowym budynku przewidziano
grzejniki ptytowe konwekcyjne z wbudowana wkiadka termostatyczng typu konwekcyjne
Airelec Tactic. Zastosowane grzejniki charakteryzuja si¢ walorami estetycznymi
i dostosowane sg do wymogow instalacji pracujacej w oparciu o armature termostatyczng.
Grzejniki montowaé min. 10cm ponad powierzchnig posadzki oraz w odlegtosci ok. 7cm od
powierzchni $ciany na wieszakach wg zalecen producenta. Dobér grzejnikéw uwzglednia 10-
15% powierzchni ogrzewalnej z tytutu sterowania zaworami termostatycznymi.

3 Uwagi ogolne.

e Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ z zachowaniem obowigzujacych norm i
przepiséw, pod nadzorem osdb uprawnionych.

e Calo$¢ robot realizowaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano-montazowych” tom II ,, Instalacje sanitarne i przemystowe”.

e Stosowac sie do uwag w czgsci graficzne;.
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Wszelkie zaznaczone otwory w przegrodach budowlano-konstrukcyjnych nalezy
wykona¢ w trakcie prac budowlanych.

Zmiany rozwigzafi, ktére moga by¢ wprowadzone w czasie wykonawstwa nalezy
uprzednio uzgadnia¢ z projektantem i inwestorem.

Wszelkie materialy instalacyjne stykajace si¢ bezposrednio z woda powinny mieé
$wiadectwo Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu w kontakcie z woda do
picia.

Roboty montazowe sieci zewngtrznej i instalacji wewnetrznej nalezy wykonaé
zgodnie z dokumentacjg techniczng oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych” tom II ,Instalacje sanitarne 1
przemystowe”.

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla poszczegdlnych instalacji nalezy
dokonaé¢ odbioru koncowego w obecnosci generalnego wykonawcy, Inwestora i
uzytkownika.

Sprawdzit:
7

2

mgr inz. Dariusz Wesotowski
SWK/POOS/0090/12
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Charakterystyka Energetyczna

Wazne do: 15.09.2025

Budynek oceniany:

Rodzaj budynku Kontener szatniowy do obstugi boiska szkolnego

Adres budynku Brzezinki, Gm Mastéw

Catos¢/Czesc¢ budynku Catos¢

Rok zakonczenia budowy/rok 2016

oddania do uzytkowania

Rok budowy instalac;ji 2016

Liczba lokali uzytkowych 1

Powierzchnia uzytkowa (Af, m?) 66,7

Cel wykonania $wiadectwa B budynek nowy O budynek istniejacy
[0 wynajem/sprzedaz [ rozbudowa

Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotna’

EP - budynek oceniany

67 KWh/(m?rok)

TO0 MO0 INDOAOG 38R0 400 450

T

Wa wymagan WT2008° Wg wymagan WT2008°
budynek nowy budynek przebudowany

Stwierdzenie dotrzymania wymagar wg WT20082

Zapotrzel : S tna (EP) Zapotrzel . ie kois (EK)
Budynek oceniany 67 kWh/(m?rok) Budynek oceniany 334 kWh/(m?rok)
Budynek wg WT2014 175 kWh/(m?rok)

1) Charakterystyka energetyczna budynku okreslana jest na podstawie poréwnania jednostkowej ilosci nieodnawialnej energii
pierwotnej EP niezbednej do zaspokojenia potrzeb energetycznych budynku w zakresie ogrzewania, chiodzenia, wentylacji i
cieptej wody uzytkowej (efektywnos¢ catkowita) z odpowiednig wartoscig referencyjna.

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z p6zn. zm.), spetnienie warunkow jest wymagane tylko dla
budynku nowego lub przebudowanego.

Uwaga: charakterystyka energetyczna okreslana jest dla warunkow klimatycznych odniesienia — stacja Kielce Sukéw oraz dla
normalnych warunkoéw eksploatacji budynku podanych na str 2.

[



CHARAKTERYSTYKA ENERGRTYCZNA

2

Charakterystyka techniczno-uzytkowa budynku

Przeznaczenie budynku
Liczba kondygnaciji

Powierzchnia uzytkowa budynku

Powierzchnia uzytkowa o regulowanej temperaturze (Af)
Normalne temperatury eksploatacyjne: zima, lato
Podziat powierzchni uzytkowe;j

Kubatura budynku

Wskaznik zwartosci budynku A/Ve [1/m]
Rodzaj konstrukcji budynku

Liczba uzytkownikéw
Ostona budynku
Instalacja ogrzewania
Instalacja wentylacji
Instalacja chiodzenia

instalacja przygotowania
cieptej wody

brak

elekiryczne sezonowe
tak, grawitacyjna

brak

tak, centralnie przy pomocy podgrzewacza

szatnia

1

66,7 m?
66,7 m?
-20, +24

brak

233,3m?

1,1

kontenerowa

20

Obliczeniowe zapotrzebowanie na energie

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie korncowa [kWh/(m?rok)]

Nosnik energii Ogrzewanie i Ciepta woda Urzadzenia Suma
wentylacja pomocnicze’
Ciepto z cieptowni na 289,4 44,9 - 334,3
biomase
Energia elektryczna - 0,0 0,0 0,0 0,0
produkcja mieszana
1) tgcznie z chlodzeniem pomieszczen
Podziat zapotrzebowania energii
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa [kWh/(m?rok)]
Ogrzewanie i Ciepta woda Urzgdzenia Suma
wentylacja pomocnicze®
Warto$¢ [kWh/(m?rok)] 234,9 41,3 276,2
Udziat [%] 85,0 15,0 100%
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koricowg [kWh/(m?rok)]
Ogrzewanie i Ciepta woda Urzadzenia Suma
wentylacja pomochnicze®
Warto$¢ [kWh/(m?rok)] 289,4 44,9 0,0 334,3
Udziat [%] 86,6 13,4 0,0 100%
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotng [kWh/(m?rok)]
Ogrzewanie i Ciepta woda Urzadzenia Suma
wentylacja pomocnicze’
Wartos¢ [kWh/(m?rok)] 57,9 9,0 0,0 67
Udziat [%] 86,6 13,4 0,0 100%

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie:

e pierwotna

67

kWh/(m?rok)

1) tgcznie z chtodzeniem pomieszczen



KONTENER SZATNIOWY DO 0BStUGI BOISKA SZATNIOWEGO
BRZEZINKI GM. MASLOW

Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania , wysokoefektywnych
systemow alternatynych zaopatrzenia w energie i ciepto.

a)Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng: 67,0
do ogrzewania i wentylacji 57,9
do przygotowania cieptej wody uzytkowej 9
wentylacja mechaniczna 0

b) Dostepne nos$niki energii

energia elektryczna [} wezet cieptowniczy

c) Warunki przytgczenia - patrz zatgczniki

d) Wybér pieciu systemdw zaopatrzenia w energie
1) system konwencjonalny
energia elektryczna
2) system alternatyny
Kottownia gazowa
3) system alternatyny
Pompa ciepta
e,f)

wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie pierwotng Ep
[kWh/m? rok]
400 -
300
200

100

Energia elektryczna  Kottownia gazowa Pompa ciepta

Wybrany system:  System1
Podsumowanie : Wybrano system 1 z uwagi na mozliwosci techniczne
tj. sezonowos¢ uzytkowania obiektu,
ogrzewanie budynku i podgrzanie c.w.u. sezonowo, obiekt bezobstugowy

kWh/m?
kWh/m’
kWh/m?
kWh/m*
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. Ustawa z dn. 4 Iute£1994r.

=— -

25-502 Kielce, ul. Paderewskiego 48
tel: (041)-343-17-09, 0-517-365-770, 0-505-091-291

>

J ARBUD e-mail: jarbud@jarbud.eu

Temat: KONTENER SZATNIOWY DO OBSLUGI BOISKA
PILKARSKIEGO

Inwestor: Gmina Mastéw
ul. Spokojna 2, 26-001 Mastéw

Lokalizacja: |Brzezinki dz. nr ewid. 509/5, 509/6, 516/3, 517/3, 510, 511, 516/4, 517/4
gm. Mastéw

Branza: Sanitarna Stadium:

Tyttrys:  |Rzut - instalacje wod-kan  } Data:  08-2015

Projektowat: | mgr inz. Mikotaj Gacia Podpis: Skala:
upr. bud. SWK/0167/PO0S/09 1:50

Sprawdzit. | mgr inz. Dariusz Wesolowski y /}% nr rys: sz;aa:
upr. bud. SWKIPOOSI0090/12 | F L~ 1
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- Wodomierz J52,5 DN20
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- Filtr siatkowy DN25

- Zawor odcinajacy z kurkiem probierczym

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. Ustawa z dn. 4 lutego 1994r.

% 25-502 Kielce, ul. Paderewskiego 48
% tel: (041)-343-17-09, 0-517-365-770, 0-505-091-291

J AHBUD e-mail: jarbud@jarbud.eu
Temat: g%g‘ ElgEIIR’E S%ATNIOWY DO OBSLUGI BOISKA

Inwestor: Gmina Mastéw
ul. Spokojna 2, 26-001 Mastéw

Lokalizacja: |Brzezinki dz. nr ewid. 509/5, 509/6, 516/3, 517/3, 510, 511, 516/4, 517/4

gm. Mastéw
Branza: Sanitarna . Stadium:
Tyttrys:  |Rzut przyziemia N Data:  08-2015
Projektowat: | mgr inz. Mikolaj Gacia Podpis: Skala:
upr. bud.SWK/0167/POQOS/09 N 1:50
Sprawdzit. | mgr inz. Dariusz Wesolowski y‘ 2/ nrrys: stg; :
upr. bud. SWK/POOS/0090/12 /é z 02 Sa




nawiewniKe nigrosterowane

— 5

@ L b - j77 - o ‘ — hp=1QUCfT; - co - - - s - ;
P ! - om/eszczemce;> ag/%ooggj‘? +\ 630"80
e | szatnia 01 Laklénka 04,
»_-__(Dwynr1904VV+24°CJz ym: 630 W+24 e Ry
: O <_f ’jf'

ET15 1,5KV/600/400 L
[ - 1

DO

©

©

©

@
g o O
‘__@— Oé@?if)
6]
©
©

o

©

A

8150
o

10,00=296,3m p.p.p.

©
-]
EoCeEEReeRED

O

szatnia06
wym: 1546 W +24 °C

szatnia07
dwym: 992 W +20 °
| ET15 1,5KV/600/400

vi_’ 1 ~ : - N @

ienka 0
dwym: 582 W + QB C

hp=150cm

/,ML.,L -

ET15 1,5KV/600/400 1
ﬁ

nawiewniki higrosterowane

}

[Te]
Lol

© ®

Uzgodniono pod wzgledem wymagan higienicznych

2x15

©
©

i zdrowotnych bez zastrzezen (z zastrzezagiami)

......................................

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. Ustawa z dn. 4 lutego 1994r.

SZAFKA 1B

2, Jozef Piwko

150R AWENTA D. 2 do raw sanikamohigie ‘”% 25-502 Kielce, ul. Paderewskiego 48

e nioy :?QBPRO/ w zokty. 3 tel: (041)-343-17-09, 0-517-365-770, 0-505-091-291

e d:}?:jeg ! b‘U ARBUD e-mail: jarbud@jarbud.eu

o dom i1y ous " TEmat KONTENER SZATNIOWY DO OBSEUGI BOISKA

Inwestor: Gmina Masléw
ul. Spokojna 2, 26-001 Mastéw

BBeBoO

JLEW

Lokalizacja: |Brzezinki dz. nr ewid. 509/5, 509/6, 516/3, 517/3, 510, 511, 516/4, 517/4
gm. Mastow

Branza: Sanitarna Stadium:

Tyttrys:  |INST C.O. Data: (08-2015

Projektowat: | mgr inz. Mikofaj Gacia Podpls: Skala:

{EWACZ WoDY upr. bud SWK/0167/PO0S/09 A\ 1:50

Sprawdzit: | mgr inz. Dariusz Wesolowski Pogefe: /\ nrrys: strgna:

upr. bud. SWirPoosiosor2 476247 |04 é 9




iz
Rura kanalizacyina wywiewna Rura kanaliza

% 110 PVC et
e o
T
H
X |
™
§ 3
PU I} PU
Ry @ %%’ @
10.00=296,3m n.p.t Ve 30 )
/
= =
A
3 | PVC 9160 0O 0 O . @ - 9160 o g
1=3,98m,1=2,0% 3 §§ 3 8 §
Rura ochronna stalo 8 il PVCD 160 iy it
g goonaa stalin R 1 PVC® 160 PVCY 160 s &
e §§ §$ L=3,3m;i=2,0% L=1,6m;1=2,0% L=3,0m;1=2,0% g ¥§
78 !
Y] N
3 1 ¥ 3 3 3 3 3 2
@ @ ©) @ @ ©) @ ®

ROZWINIECIE - INSTALACJI KANALIZACJI
skala 1:100




Zawdr napowietrz Zawor napowietrzajacy
W e s P WV ST B L

Maxi Vent 75 PVC g

v v PU U

Pmmawmm4

Rura kanalizacyjna wywiewna Rura kanalizacyjna wywiewna
® 110 PVC ® 110 PVC

PVC 975
PVC 975
PYC 975

Maxi Vent $75 PVC

U U
R Rﬂ R R
828 y ?PVC«’ﬁPVCﬁ? -y Y PVC¢¢PVC¢$ ! 8-~ evco
I/

873 875

yd T PVC 975 8110 Wp PVC 875 9110  Wwp 9110
Qmu% - o254 - azs X e
9110 | \BI5 9110
9110 9110

3 s 3 83 8
H i i i 4
3 S S 38

% 5 3 0

- 3 0

3 3 3 3 3 3 3 33
® ® &) @ ® @ © @ @

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. Ustawa z dn. 4 lutego 1994r.

26-602 Klelce, ul, Paderewskiego 48
tel: (041)-343-17-09, 0-517-365-770, 0-505-091-291

‘J AHBUD e-mall: jarbud@Jarbud.eu

Temat: KONTENER SZATNIOWY DO OBStUGI BOISKA
PILKARSKIEGO

Inwestor: Gmina Mastéw
ul. S8pokojna 2, 26-001 Mastéw

Lokallzacja: |Brzezinkl dz. nr ewid, 508/6, 509/6, 516/3, 517/3, 610, 511, 516/4, 517/4

gm. Mastow
Branza; Sanitarna N Stadlum:
Tytutrys:  |Rozwiniecle Inst ks ) Data:  08-2015
Projektowat: | mgr in2, Mikotaj Gacla Podpls: \'}f Skala:

upr. bud.SWK/0167/POCS/09 1:50

Sprawdzlt: | mgr In2, Darlusz Wesolowsk| F% o nrrys: strona:
upr. bud, SWK/POOS/0080/12 Z O%




Zawartos¢ opracowania:

1. Cze$¢ ogolna.

2. Opis techniczny.

3. Rysunki:
Nr E-1 - Schemat ideowy zasilania
Nr E-2 - Instalacje elektryczne — przyziemie
Nr E-3 - Instalacja odgromowa.

Czes$¢ ogolna

1.1. Uwagi wstepne

Opracowanie obejmuje projekt budowlany instalacji elektrycznych w budynku kontenera
szatniowego do obstugi boiska w miejscowos$ci Brzezinki dz. nr ewid. 509/5, 509/6, 516/3,
517/3, 510, 511, 516/4, 517.

Inwestor: Gmina Mastéw
ul. Spokojna 2, 26-001 Mastéw

1.2. Podstawa opracowania
1. Zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem.
2. Rysunki budowlane, dane branzowe.
3. Wizja lokalna.
4. Przepisy, normy i literatura techniczna.

1.3. Zakres opracowania
1. Dane energetyczne.
2. Tablica rozdzielcze
3. Instalacja oSwietlenia ogéinego.
4. Instalacja gniazd 230 V.
5. Instalacja odgromowa.

1.4. Dane energetyczne

1. Zasilanie obiektu z rozdzielni gtéwnej kompleksu sportowego

2. Moc zainstalowana P, =21,79kW
3. Wspotczynnik zapotrzebowania kz=10,6

4. Moc szczytowa Ps =20,33 kW.
5. Moc przytaczeniowa dla catego obiektu P, = 30,00 kW.



Opis techniczny

21 Wewnetrzne linie zasilajace, rozdzielnice i tablice elektryczne

Zasilanie tablicy rozdzielczej kontenera szatniowego wykonaé z rozdzielni gtéwnej
kompleksu szatniowego Zasilanie wykona¢ kablem typu YKYzo 5x6mm2. Projektowang linie
WLZ zabezpieczy¢ wytgcznikiem nadpradowym typu S303 C25A

Tablica — obudowa oraz osprzet wg systemu f-my Legrand, Hager, Moeller, Schrack lub
podobne. W tablicy TSK zainstalowa¢ komplet ogranicznikéw przepieé. Tablice rozdzielczg
wykonaé zgodnie z rysunkiem nr E-1.

2.2 Instalacja o$wietleniowa.

Projektowana do wykonania przewodami okragtymi typu YDYpo 3,4x1.5mm?
uktadanymi natynkowo w rurach ostonowych lub listwach elektroinstalacyjnych. Przyjeto osprzet
natynkowy (puszki rozgatezne i koricowe). t.aczniki instalowaé na wysokosci ca 1,4 m.

Zasilanie obwoddéw o$wietleniowych 3-przewodowe (L, N, PE). Sterowanie o$wietleniem
tacznikami pojedynczymi oraz schodowymi.

23 Instalacja gniazd wtykowych 230 V.

Projektowana jest do wykonania przewodem YDYzo 3x2,5mm2 uktadanym jak w
instalacji oéwietleniowej. Gniazda instalowa¢ w miejscach dogodnych dla uzytkownikéw na wys.
0,3m do grzejnikéw, 1,2m w toaletach oraz 0,9m w pozostatych pomieszczeniach. Gniazda
natynkowe szczelne instalowane wg rysunkéw. Wszystkie gniazda musza posiadaé stopien
ochrony minimum 1P44 (gniazda z klapka i/lub zestawami uszczelniajgcymi).

Instalacja 3-przewodowa (L, N, PE).

24 Instalacja potaczen wyréwnawczych

Wykona¢ instalacje potaczen wyréwnawczych w postaci gtéwnej szyn wyréwnania
potencjatéw do ktorej nalezy przytaczy¢ kanaty wentylacyjne, metalowe rury wody, obudowy
metalowe urzadzen zainstalowanych w pomieszczeniu (pompy, rozdzielnic, itp.).

W pomieszczeniach tazienek, itp. wykonaé instalacje potaczen wyréwnawczych
lokalnych (przewéd LGy 4mm2)

25 Instalacja ochrony od porazen

Projektowane instalacie wewnetrzne w uktadzie TN-C-S. Instalacje dla napiecia
wyzszego niz 25 V - wykona¢ jako 3-przewodowa i 5-przewodowa (przewod fazowy L lub L1,
L2, L3, przewdd neutralny N i ochronny PE).

Ponadto w tablicy rozdzielczej stosuje si¢ wytaczniki réznicowo-pradowe (jako
dodatkowy system ochrony od porazen pradem elektrycznym) oraz wytaczniki instalacyjne
przetezeniowe i nadmiarowopradowe, chronigce instalacje od przecigzen i zwaré.

Ochrona dodatkowa przed dotykiem pos$rednim zapewniona zostanie poprzez
zastosowanie samoczynnego wylaczenia zasilania. Dla prawidtowego zrealizowania
samoczynnego wytaczenia w uktadzie TN-S nalezy:

- wszystkie czesci przewodzace dostepne instalacji przylaczy¢ do uziemionego przewodu
ochronnego PE,
- miejsce potaczenia przewodu PE i N skutecznie uziemié.

Samoczynne wytaczenie zasilania powinien zapewni¢ ( w kazdym miejscu instalacji )
odpowiedni prad zwarciowy powstaty w przypadku zwarcia pomiedzy przewodem fazowym i
przewodem ochronnym lub cze$cig przewodzacg dostepna.

2.6 Instalacja odgromowa.

Zwody na dachu wykonac jako niskie pretami stalowymi DFe/Zn 8mm na wspornikach
typowych, nie uszkadzajgcych pokrycia dachowego. Do zwoddéw na dachu przylaczyé
konstrukcje metalowe.

Zwody pionowe, przewody odprowadzajace Dfe/Zn 8mm w RL22 uktadaé natynkowo w
rurach ostonowych. Zwraca sig¢ uwage na odpowiednie (tagodne) przejécie zwodéw z dachu na
$ciane.

%



Ztacza kontrolne instalowaé w studzienkach kontrolnych montowanych w poziomie
chodnikéw, trawnikow, przy $cianie budynku. Rury i rynny deszczowe (metalowe) tgczyé do
zwoddéw w dolnym i gérnym punkcie uchwytami typowymi.

Uziom otokowy z ptaskownika stalowego ocynkowanego 30x4 mm utozyé wokét
budynku 1m od taw fundamentowych budynku na gtebokosci 0,8m. Do uziomu otokowego
przytgczy¢ rury metalowe uzbrojenia podziemnego - obejmami.

2.7  Uwagi koncowe

Catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z normami, przepisami BHP oraz w koordynacji z
pozostatymi branzami procesu budowlanego obiektu.

Przed przystapieniem do robét zapozna¢ sig doktadnie z niniejszym projektem. Roboty
elektryczne wykonywac sukcesywnie, po uzyskaniu uzgodnieni od Inwestora oraz po uzyskaniu
pozwolenia na budowe. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z przedstawionym projektem oraz
aktualnie obowigzujacymi przepisami i normami. Wszelkie zmiany w trakcie realizacji robét
zwigzanych z wykonawstwem objetych niniejszym projektem instalacji, winny byé uzgodnione z
autorem opracowania i inspektorem nadzoru budowlanego oraz potwierdzone wpisem do
dziennika budowlanego.

Uzyte do realizacji wyroby budowlane, instalacyjne i urzadzenia powinny byé
dopuszczone do stosowania w budownictwie. Elementy zamawiaé i wykonywaé na podstawie
zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonywanych na obiekcie. Dla unikniecia
niezgodno$ci — wymiary wszystkich elementéw przed wbudowaniem nalezy obowigzkowo
sprawdzi¢ na miejscu montazu.

Wszystkie rysunki branzowe rozpatrywaé tacznie z rzutami podstawowymi.

W przypadku jakichkolwiek rozbiezno$ci stanu biezacego budowy i projektowanego nalezy
poinformowac projektanta. Wszelkie odstepstwa od projektu wynikajace z zastosowania innych
materiatdw, rozwigzan konstrukcyjnych lub technologii, nalezy uzgodni¢ z projektantem i
Inwestorem.

Montaz urzadzen i materiatéw nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi producentéw
urzadzen i materiatéw. Dokumentacja montazowa lezy po stronie Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania Inwestorowi aprobat
technicznych, certyfikatdbw zgodnosci, $wiadectw dopuszczenia, instrukcji obstugi, schematéw
oraz DTR wykonanych instalacji i zamontowanych urzadzen

Mozna stosowac oprawy i urzagdzenia innych producentéw, niz podano w projekcie,

w przypadku posiadania tych samych parametréw technicznych, a przede wszystkim po
uzyskaniu zgody i akceptacji Projektanta oraz Inwestora.

Rysunki i czg$¢ opisowa sg elementami wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie
elementy ujete w czg$ci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach, a
nie ujete specyfikacjg winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu.

W przypadku gdy prace prowadzone sg na podstawie projektu budowlanego,
wykonawca zobowigzany jest przed przystapieniem do prac opracowaé projekt wykonawczy lub
w uzgodnieniu
z Inwestorem moze poming¢ ten etap zawierajac wszelkie uszczegotowienie, zmiany i
rozmieszczenie poszczegéinych elementdw w dokumentacji powykonawczej.

Przewody zasilajgce YDY w izolacji 450/750V a YKY w izolacji 0,6/1kV.
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Obliczenia techniczne

3.1 Bilans mocy
Un=230/400V, 50Hz

moc zainstalowana P; =21,79 kW
wspoétczynnik zapotrzebowania kz=0,6
moc szczytowa Ps =13,1 kW
; - Pl
Prad obliczeniowy obl \/S-UN[V]-cosqﬁ = 20,33A

3.2 Sprawdzenie spadku napiecia dla projektowanego kabla

Przy obliczeniach spadku napigcia korzystano ze wzoru:

AU%:L'ITJOS

}/.S.U"

Ps. - moc obliczeniowa (szczytowa) rozdzielnicy, odbiornika w [kW]
L - dlugo$¢ obwodu [m]

y- przewodno$é kabla (przewodu) w [m/Q-mm?], dla : Cu-54

U,% - miedzyprzewodowe znamionowe napiecie sieci [V]

3.3 Sprawdzenie dobranych zabezpieczen dla wewnetrznej linii zasilajacej tablice TKS

lobi prad obliczeniowy w obwodzie elektrycznym 20,33 A

In prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajgcego 25 A

I, obcigzalno$¢ pradowa dlugotrwata przewodu dobrana wg | 52 A
normy (PN-IEC 60364-1:2000) dla warunkéw: temperatura
otoczenia +30° dopuszczalna temperatura zyly przewodu
+70°C.

I, prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajgcego w | 36,25A
okre$lonym czasie

Zgodnie z normg (PN-IEC 60364-4-43:1999) zabezpieczenie powinno spetnia¢ warunki:
Iobl s In S Iz
1,1,451,
Po podstawieniu danych otrzymujemy:
20,33 = 25 = 52 — warunek spetniony

36,25 < 1,45x52 - warunek spetniony

3.4  Obliczenia dla wylacznikéw réznicowo-pradowych.

Zgodnie z Rozp. Min. Przem. z dn. 8.10.1990 r. (Dz. U. nr 81) poz. 4 § 29. warunek
skuteczno$ci ochrony od porazen przy stosowaniu wytacznikéw réznicowo-pragdowych oraz wg.
PBUE z 97 r. (projekt):

Rax1a < Uy
Ra - rezystancja uziemienia cze$ci przewodzacych w Q.

IA =k x IAN
k =1.2 wg. tab. 3, poz. 4,

U, =25V - wg. tab. 1 - warto$¢ napiecia bezpiecznego,
Ian - wyzwalajacy prad réznicowy
Dlalpn=0.03 A-Ra<694,50Q
Dlalan=0.3A-Ra<69,4Q

Y



3.5 Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.

Sprawdzenia dokonano biorgc pod uwage zalecenia normy PN-HD 60364-4-41.
Ochrona przed dotykiem po$rednim - dodatkowa w sieci TN bedzie zapewniona, jezeli zostanie
spetniony warunek:

Z -1,<U,
Zs ~ RL
gdzie:
Zs — impedancja petli zwarcia,
U, - warto$¢ napiecia sieci wzgledem ziemi
| _ brad zapewniajacy zadziatanie urzadzenia ochronnego w
@ odpowiednim czasie

Skuteczno$¢  ochrony przeciwporazeniowej sprawdzi¢é podczas wykonywania badan
odbiorczych instalacji elektrycznych.

3.6 Obliczenia o$wietlenia.
- Natezenie o$wietlenia przyjeto wg normy PN-EN 12464-1 listopad 2004.

Opracowat:
Jarostaw Kolera
KL - 214/93
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1KS/13 TKS/13
D 21 D 22
U1 U1
( e =) - Oprawa typu NEPTUN PC 2x36W IP6S; W  — System Przyzywowy ABB Signal — przycisk pociqgowy
nastropowa; prod. LUXIONA montowany w toalecie typu FAP 3002 - h=1,2m PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. Ustawa z dn. 4 lutego 1994r.
RU1E//A _ Oprawa typu RUBIN LOOK 2x24W TC-L PLX EVG IP44; — System Przyzywowy ABB Signal — lampka z buczkiem
7 nastropowa; prod. LUXIONA - sygnalizator alarmu typu FIM1200 - h=2,2m /\ 25-502 Kielce, ul. Paderewskiego 48
Tc . - }(zasr:)s;z(;nottc;l:) uFLFME1H00100 o h=%‘,2?n4m % tel: (041)-343-17-09, 0-517-365-770, 0-505-091-291
_ Oprawa typu UPDOOR 2x18W TC-L IP65; - I - =l e-mail: jarbud@jarbud.eu
U1 D montaz nascienny; prod. LUXIONA ‘JAHBUD
- . Temat: KONTENER SZATNIOWY DO OBStUGI BOISKA
d — Ltqcznik jednobiegunowy hermetyczny n/t,10A, IP44; PIt KARSKEGO
Jé — Laqcznik schodowy hermetyczny n/t,10A, IP44; Inwestor: 3’";:2:’; Ja:;é;« 26001 Mastéw
3+ — Gniazdo 230V hermetyczne (L+N+PE) n/t, IP44, 16A Lokalizacja: |Brzezinki dz. nr ewid. 509/5, 509/6, 516/3, 517/3, 510, 511, 516/4, 517/4
gm. Mastéw
22 — Gniazdo 2x 230V hermetyczne (L+N+PE) n/t, IP24, 16A Branza: Elektryczna Stadium:
; ; Tytutrys:  |INSTALACJE ELEKTRYCZNE - PRZYZIEMIE |Data: 08-2015
® — Wypust elektryczny — t rzekrdj podany na rysunku - -
yp ryczny — typ i p ) podany na ry Projektowat: | mgr inz. Jarostaw Kolera  |"°%® Skala: 1:50
TKS IZ — Projektowana tablica rozdzielcza kontenera szatniowego KL-214/93 :
Sprawdzit | mgr inZ. Michat Kuchniak [P nrrys: trona:
SWK/IE/0016/05 E-2 §»}




®

OZNACZENIA

ZWODY POZIOME - Z DFe/Zn 8mm NA WSPORNIKACH TYPOWYCH

PIONOWE — DFe/Zn 8mm MONTOWANE N/T W RURZE RL22

UZIOM OTOKOWY 7 PLASKOWNIKA 30x4mm UKLADAC
PRZY 1m OD LAW FUNDAMENTOWYCH BUDYNKU NA GLEBOKOSCI 0,8m

ZACISK PROBIERCZY W STUDZIENKACH
$ @ KONTROLNYCH MONTOWANYCH W POZIOMIE TERENU,
CHODNIKOW LUB DROG PRZY SCIANIE BUDYNKU

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. Ustawa z dn. 4 lutego 1994r.

é\% 25-502 Kielce, ul. Paderewskiego 48
tel: (041)-343-17-09, 0-517-365-770, 0-505-091-291

d AHBUD e-mail: jarbud@jarbud.eu
Temat: KONTENER SZATNIOWY DO OBSLUGI BOISKA
Pl KARSKEGO
Inwestor: Gmina Mastéw
ul. Spokojna 2, 26-001 Mastéw
Lokalizacja: |Brzezinki dz. nr ewid. 509/5, 509/6, 516/3, 517/3, 510, 51 1, 516/4, 517/4
gm. Mastéw
Branza: Elektryczna Stadium:
Tytut rys: INSTALACJA ODGROMOWA Data: (08-2015
Projektowat: | mgr inz. Jarostaw Kolera  |7°%* Skala: 1-50
KL-214/93 .
Sprawdzit: mgr inz. Michat Kuchniak [P nrrys: strona:
SWK/IE/0016/05 E-2 |13




TEMAT: PROJEKT TECHNOLOGICZNY

NAZWA OBIEKTU:
Kontener szatniowo-socjalny do obslugi
boiska pitkarskiego
LOKALIZACJA:
Brzezinki dz. nr ewid. 282/4, gm. Mastow
INWESTOR:

Gmina Maslow z siedzibg w Maslowie

ul. Spokojna2

1-091-291
Oow, yl. Podk}onéwka 63
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WSTEP

Przedmiotem opracowania jest projekt technologiczny budynku kontenera
szatniowo-socjalnego shuzacego do obstugi boiska pitkarskiego
Celem opracowania jest okreslenie warunkow sanitarno-higienicznych, niezbgdnych do

prawidlowego funkcjonowania obiektu

Podstawg opracowania jest:
1. Podktad architektoniczno-budowlany budynku,
2. Program organizacyjno-uzytkowy,

3. Aktualne przepisy i wymagania dotyczace obiektow szatniowych ,

I. INWESTOR
Gmina Mastéw z siedziba w Mastowie ul Spokojna 2

II. PROGRAM UZYTKOWY

Obiekt bedzie stanowit zaplecze szatniowo-socjalne do obstugi boiska pitkarskiego dla
2-uch druzyn pitkarskich amatorskich -gminnych —budynek przystosowany do czasowego
przebywania os6b - ponizej 4 godzin dziennie

W obiekcie przewidziano :

— szatnia nrl

— lazienka nr 1

- wcnrl

- wecnr?2

— lazienkanr 2

— szatnianr 2

—  szatnia s¢dziego

—  wc sedziego

—  pomieszczenie porzadkowe

szatnie beda wyposazone w szafki ubraniowe , tawki

z przeznaczeniem dla dwoch druzyn po 11 0s6b

50



V. WYTYCZNE BRANZOWE

1. Do projektu budowlanego:

- wysokos¢ pomieszczen parteru: 2,80 m

- Wykonczenie wnetrz:

- podtoga — ptyta OSB grubosci 25 mm wyscietana wykladzing PCV grubosci 3,5 mm

- $ciany — wylozone elementami zmywalnymi

Pomieszczenie porzadkowe:
- podloga - plytki gresowe antyposlizgowe kl.4 lub wyktadzina PCV
- $ciany - plytki ceramiczne do wysokosci 2,0 m, powyzej malowane farba akrylowa, zlew na

wysokosci 50 cm,

WC i lazienka :
podltoga - plytki gresowe antyposlizgowe kl.4
Sciany - ptytki ceramiczne do wysokosci 2,0 m, powyzej malowane farba akrylowa (przy

natrysku do pelnej wysokosci),

Drzwi

projektowane o wymiarach jak w wykazie stolarki okiennej i drzwiowe;j

Okna w pomieszczeniach uchylno-otwieralne z nawiewnikami higrosterowalnymi

2. Do projektu instalacji elektrycznej:

Dla pomieszczen przeznaczonych na czasowy pobyt ludzi o$wietlenie swiattem dziennym i
jednoczesnie Swiattem sztucznym jarzeniowym, w pozostalych pomieszczeniach oswietlenie
$wiattem sztucznym jarzeniowym.

- nalezy zastosowaé punkty swietlne z obudowami,

g/



w budynku zaprojektowano wentylacj¢ grawitacyjng -w pomieszczeniach tazienek zblokowana z

3. Do projektu instalacji wod. - kan.:

- budynek podiaczony do szamba -docelowo do sieci

- wszystkie instalacje w wykonaniu krytym,

- we wszystkich punktach wodnych zapewni¢ wodg ciepta i zimng

- przewody wodociagowe, armatura i przybory powinny posiada¢ stosowne atesty,

- wszystkie wpusty podlogowe w pomieszczeniach nalezy wyposazy¢ we wstgpne
tapacze odpadow.

Nie przewiduje si¢ Sciekdw technologicznych

wylacznikiem $wiatta

Ciagi wywiewne winny by¢ wykonane niezaleznie,

Szatnia zawodnikéw :

zalecana krotno$¢ wymian -4/h

Y.azienka :

zalecana krotno$¢ wymian - 2/h

WC:

50 m*/h na miske¢ ustepowa, wentylacja zblokowana z wylacznikiem $wiatla,
Pomieszczenie porzadkowe:

zalecana krotno$¢ wymian — 2/h

Ogrzewanie bedzie za pomocg grzejnikow elektrycznych

ciepla woda podgrzewana za pomoca pojemnosciowego ogrzewacza wody zasilanego energia

elektryczna

- w pomieszczeniach nalezy zastosowaé grzejniki gladkie, tatwe do utrzymania w
czystosci,

- w pomieszczeniach nalezy przyjaé temperatury zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75 2 2002 r., poz. 690, z pdZn. zmianami).

6. Wytyczne higieniczno - sanitarne :

- przy wszystkich umywalkach zapewni¢ r¢czniki jednorazowego uzytku oraz

§1



dozowniki na mydlo w ptynie,
- woda w obiekcie winna spetnia¢ wymagania dla wody do picia i na potrzeby
gospodarcze zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

- wszystkie instalacje w obiekcie powinny by¢ kryte.

V1. ZATRUDNIENIE — w obiekcie nie przewiduje si¢ zatrudnienia oséb

VII. Wyposazenie w urzadzenia
pomieszczenia nr 1, nr 6

- szafki ubraniowe

- tawki

- wieszak stojacy

- stolik

- kosz na Smieci

- natrysk

- umywalki

- muszla ustepowa

- elektryczny pojemnosciowy podgrzewacz wody
- pojemnik na r¢czniki papierowe

- pojemnik na papier toaletowy

- kosz na $Smieci

szatnia sedziego
- - szafki ubraniowe
- lezanka
- krzesta
- umywalka

- pojemnik na r¢czniki papierowe

w.c , lazienka
- umywalka

- miska ustepowa



- pojemnik na papier toaletowy
- pojemnik na rgczniki papierowe
- kosz na $mieci

- kran ze zlaczka

pomieszczenie porzadkowe
- umywalkach
- kran ze ztaczka

- szafka na $rodki czystosci

dostep dla os6b niepelnosprawnych
Dostep dla os6b niepetnosprawnych poprzez podjazd o nachyleniu 8% z kostki brukowej
niefazowanej szarej przy wejsciu do budynku- lokalizacja zgodnie z projektem zagospodarowania

terenu

Ochrona przeciwpozarowa obiektu:

Opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngetrznych z dnia 11 lipca
2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych 1i
terendéw (Dz. U. z dnia 11 lipca 2003 r. poz. 1138) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.)

Zgodnie z trescia § 4 rozp. Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgl¢dem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137) projektowany budynek szatni nie wymaga
uzyskania powyzszego uzgodnienia.

1. Podstawowe dane techniczne: budynek szatni dla zawodnikéw przy istniejacym boisku
pitki noznej, w ktérym moze przebywa¢ jednoczesnie do 30 osob (dwie druzyny, trenerzy 1
sedziowie, to obiekt parterowy, nie podpiwniczony, konstrukcji stalowej, kryty dachem
stromym Powierzchnia wewnetrzna budynku, réwnoznaczna ze strefa pozarowa wynosi
66,62 m2, wysoko$é budynku stuzaca do okreslenia wymagan technicznych i uzytkowych,
liczona od poziomu terenu przy wejsciu gtownym do budynku do poziomu stropu nad
parterem wynosi 3.02 m, w zwiazku z powyzszym zgodnie z trescig § 8 rozporzadzenia w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
projektowany budynek nalezy zakwalifikowa¢ do niskich (N).
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2.0dleglo$é od obiektéw sasiadujacych: dziatki sasiednie nie s zabudowane;
3. W budynku nie przechowuje si¢ substancji palnych ani wybuchowych;
4.Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego: Q < 500 [MJ/m2];

5. Ze wzgledu na funkcje obiekt zakwalifikowano do kat. ZL III - jest to budynek ustugowy, w
ktérym nie bedzie przebywa¢ jednoczesnie wigcej niz 50 osob;

6.Pomieszczenia budynku oraz przestrzen zewngtrzna nie sa zagrozone wybuchem.

7.Strefa pozarowa - dopuszczalna strefa pozarowa dla budynkéw niskich kategorii
ZL 111 wynosi 10 000 m2; faktyczna powierzchnia wewngtrzna budynku wynosi 66,62 m2.
Caly obiekt stanowi jedna strefe pozarowa.

8.Wymagana klasa odpornos$ci ogniowej : dla ZL III niskiego (N) - C

Zgodnie z trescia§ 212 pkt. 3 rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, dopuszcza si¢ obnizenie klasy odpornosci
ogniowej w budynku niskim klasy ZL III 1-kondygnacyjnym do klasy ,,D”

9. Wymagana klasa odpornosci ogniowej poszczegélnych elementéw budynku :

egléwna konstrukcja nosna $ciany, stropy z materialdw o nosnosci ogniowej R 60 -
zaprojektowano konstrukcj¢ stalowa,

e konstrukcja nosna dachu - wymagana jest konstrukcja dachu o nosnosci ogniowej R 15;
w budynku zaprojektowano dach stalowy , pokrycie dachu blacha powlekana. Wyjscie
na dach przez drabing dostawiona od strony zewnetrzne;;

estropy - z materialow o nosnosci, szczelnosci i izolacyjnosci ogniowej = 30 min. (REI 30);
zaprojektowano stropy stalowe, wykonczone od wewnatrz nad parterem warstwg plyt
gipsowych ognioodpornych GKF, pod parterem — podloga z plyt OSB ognioodpornych;

eSciany zewnetrzne - z materialdw o szczelnosci ogniowej i izolacyjnosci ogniowej 30 min.
(E I 30), zaprojektowano $ciany konstrukcji stalowej,

$ciany wewnetrzne - nie stawia si¢ wymagar;

przekrycie dachu - nie stawia si¢ wymagan;

10. Ewakuacja z budynku - okreslajac wymagana szerokos¢ i liczbe przejs¢, wyjs¢ oraz drég
ewakuacyjnych w budynku przyjeto 40 jako max. ilo$¢ oséb mogacych przebywa¢ w nim
jednoczesnie. Z budynku prowadza trzy wyjscia ewakuacyjne wprost na zewnatrz.
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11. Instalacje uzytkowe i urzadzenia przeciwpozarowe - zaprojektowano:

e planowana inwestycj¢ nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzgt gasniczy:
1 jednostka sprzgtu o masie Srodka gasniczego 3 kg winna przypadaé¢ na kazde

100 m? powierzchni; oznakowanie miejsc usytuowania urzadzen przeciwpozarowych
nalezy wykonaé zgodnie z PN, gasnic¢ nalezy w miejscu tatwo dostgpnym i oznakowac;

e zapewnia si¢ odpowiednia ilos¢ wody do gaszenia pozaru z hydrantéw oddalonych od
budynku w odlegtosci 23,0 m i 140,0 m na sieci wodociagowej wiejskiej

e budynek posiada dojazd utwardzony od drogi publicznej przebiegajacej bezposrednio po
stronie zachodniej

Projektowal: Jézef Jaros , nr upr. KL 291/93

9¢



s -50,32

zaluzje ontl/wtomoniowe

zamykane rewnetrzne

I
nawiewniki higrosteerone zomykane: zewng
T

nawiewniki hingsterowone
T

I

|

2aluzje_antywlomanipwe
zomykane zewngfrzrie
nawiewniki_higrosterpwane

zaluzje antywlamaniowe @
trzne \
(e )
O O,
T T T -
cm

11

podjazd dla niepelnosprawnych

2 kostki brukowej niefozowane]
gr.bem ograniczonej palisadami

betonowymi o szer.12cm

Ceeeld) |

-

LA

s —50,32

LEGENDA:

EECEEER

STOLIK

G@O

10,00=296,3m p.p.p.

CEPeRpEERER

Al

H —— o R — _ ‘
Dz2 20luzle anfywlamaniowe /B[S \_nawiewniki higrosterowane , Dz1 )%0—
ANPTALZE 02 ramyjone geangtane 01 : M Uzgoefiono pod wzgledem wymaaan higienicznych
/ t ‘ otnych bez zastrzezen (z zasirzeFeniami)
/ S o oo SOOI ) SOSTI [ I/ IR
- ‘ S
n
= @ mgr inz Jozef Piwke

@ SZAFKA UBRANIOWA 180x53x37cm C KRZESLO
@ LEZANKA 70x210cm el dom 4134231080
@ AWECZKA 40x350cm STOLIK|  STOLK 80x80cm PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. Ustawa z dn. 4 lutego\ 1994r.
’ , ZESTAMENIE POWIERZCHNI: /\
SZAFKA NA SRODKI CZYSTOSCI 180x40x80 - - - - 25-502 Kielce, ul. Paderewskiego 48
@ e ) Nr_| Pomieszczenie Powierzchnia [m?] é\% tel: (041)-343-17-09, 0-517-365-770, 0-505-091-291
WENTYLACJA GRAWITACYUNA 7 ZAKONCZENIEM TYPU 01 Szatnia 1 17,1 e-mail: jarbud@jarbud.eu
@ UMYHALKA O <2 \SPROWTIC (U8 ROWNOWAZNE 5 oo S5 JARBUD
: Temat: KONTENER SZATNIOWY DO OBStUGI BOISKA
9150 WENTYLACJA 7 ZASTOSOWANIEM WENTYLATORA RETIS WR150R AWENTA 3
@ e O LUB ROWNOWAZNA ZAKONCZONA KOMINKIE. WENTYLACY. 03 JwC 1 349 PILKARSKIEGO
. 04 WC 2 1,60 Inwestor: Gmina Mastéw
@ MUSZLA  USTEPOWA E KRATKA SCIEKOWA 05 |tazienka 2 5,58 ul. Spokojna 2, 26-001 Mastow
M KRAN ZE ZEACZKA 06 Szatnia 2 17,11 Lokalizacja: | Brzezinki dz. nr ewid. 509/5, 509/6, 516/3, 517/3, 510, 511, 516/4, 517/4
NATRYSK - - gm. Mastow
07 |Szatnia sedziego 9,83
Branza: Architektoniczna Stadium:
ELEKTRYCZNY PODGRZEWACZ WODY UWAGK: 08 |Pom. porzqdkowe 4,32 Tine Rt presmiomi S 30T
0 POEWNOSCI 801 STOLARKA OKIENNA WYPOSAZONA W NAWIEWNIKI HIGROSTEROWALNE 09 [WC sedziego 1,60 Projektowat: | Jezef Jaros SR T |Skala
W GORNEJ POZIOWEJ RAMIE OKNA Razem: 66,62 upr. KL291/63 Z 1:50
{B WIESZAK NA UBRANIA : - . .
Opracowat: odpis nrrys: strona:
L T




STADIUM : PROJEKT BUDOWLANY

OBIEKT:
ZBIORNIK NA SCIEKI SANITARNE
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& 3
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P.P.U.H. JARBUD
BRANZA BUDOWLANA Data | Upr. nr Podpis
Projektant : inz. Ryszard I gl
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INWESTOR:

Gmina Maslow ul. Spokojna 2

26-001 Maslow

ADRES BUDOWY:
Brzezinki dz. nr ewid. 510,511 ,516/4,517/4

Gmina Mastow

Opracowanie zawiera:
1. Opis techniczny.
2. Obliczenia statyczne.

3. Rysunki konstrukcyjno — wykonawcze.

KIELCE, wrzesie 2015
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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA :

- OPIS TECHNICZNY
- RYSUNKI ARCHITEKTONICZNE
- RYSUNKI KONSTRUKCYJNE

- PRZEKROJ PODLUZNY I POPRZECZNY:

. SZCZEGOL KONSTRUKCYJNY A, B,C

PODSTAWA OPRACOWANIA :

- Ustawa z dnia 7-go lipca 1994r. — ,,Prawo Budowlane USTAWA Dz. U. 20157r.
z dnia 20 lutego 2015 r poz. 443.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. Ustaw Nr 75 poz. 690 z
dnia 12 kwietnia 2002r.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegélowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz. 1133)

- mapa zagospodarowania terenu
- wizja terenu inwestycji

- obowiazujace normy 1 przepisy oraz literatura fachowa

OSWIADCZENIE
Oswiadcze ze opracowany projekt zbiornika Zelbetowego na Scieki sanitarne zostat
sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami , obowigzujacymi normami i zasadami wiedzy
technicznej
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OPIS TECHNICZNY

Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest konstrukcja szczelne%O jednokomorowego bezodplywowego
zbiornika na Scieki sanitarne o pojemno$ci V = 9,0 m” przeznaczony do gromadzenia Sciekow
gospodarczo bytowych na terenach ktdre nie posiadaja uzbrojenia w sie¢ kanalizacyjna.
Doprowadzenie $ciekéw do zbiornika przewiduje si¢ rurg PCV 160 mm.

Dostgp do wngtrza zbiornika przez studzienk¢ wlazowa z kregow betonowych
800 mm z wkazem zeliwnym typu lekkiego # 600 mm klasy C z otworami wentylacyjnymi.

Lokalizacja zbiornika na dzialce

Zbiomik przystosowany do lokalizacji w obrgbie drog i placow o statym ruchu kotowym.
Lokalizacja jest zgodna z warunkami technicznymi w tym zakresie

Zbiornik zaprojektowano w bezpiecznych odleglosciach

od istniejacych i projektowanych sieci uzbrojenia terenu z fatwym dostepem wozu asenizacyjnego
do oprdzniania i wywozu $ciekow.

Dane techniczne

P0jemnos¢ UZYTKOWa ....c.cvveieenieenicciiiiinnn, 9,00 m’
Pojemno$¢ catkowita ........ocveivinieiciiinecninnn, 11,30 m’
Powierzchnia zabudOwWy ......ccccoevvieeiiinncninniens 7,50 m

Obliczenia statyczne wykonano z zastosowaniem norm:

PN-82/B-02001 — obciazenia budowli
PN-82/B-02004 — obciazenia budowli
PN-84/B-03264 — konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone
PN-88/B-02014 — obciazenie gruntem

ZaloZenia__gruntowe

& poziom wéd gruntowych znajduje si¢ ponizej poziomu posadowienia fundamentow
zbiornika

dopuszczalne naprezenie na grunt wynosi 0,15 Mpa

gleboko$¢ przemarzania gruntu 1,20 m ponizej terenu

posadowienie na gruncie rodzimym z wykluczeniem terenow szkod goérniczych
woda i grunt nie sg agresywne dla betonu

L 2K 2K 2R 2
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Realizacja zbiornika

Montaz zbiornika w uprzednio wykonanym wykopie na 3,20 m od poziomu gruntu
Wykop nalezy zabezpieczy¢ przed osuwaniem si¢ ziemi, oraz przestrzega¢ zasad BHP prace
wykonywaé pod kierunkiem 0s6b posiadajacych odpowiednie uprawnienia.

Rozwiqzania konstrukcyjne

1 4

$ciany zelbetowe gr. 20 cm krzyzowo zbrojone, wg rys. K-01, beton B 25 z
dodatkiem Penetronu ,,Admix” w ilosci 1,5 % do wagi cementu, stal A-III (34GS),
minimalna otulina zbrojenia 3 cm.

plyta przykrywajaca gr. 20 cm krzyzowo zbrojone, wg rys. K-02, beton B 25 z
dodatkiem Penetronu ,Admix” w ilosci 1,5 % do wagi cementu, stal A-III (34GS),
minimalna otulina zbrojenia 3 cm. W narozach ptyty dodatkowo umiesci¢ dwukierunkowe
zbrojenie gorme na szerokosci 80 cm oraz zbrojenie dolne prostopadle do przekatnej na
szerokosci 100 cm [110 oraz uchwyty polaczone z konstrukcja ze stali (16 przeznaczone do
montazu i transportu.

plyta denna gr 20 cm , umieszczona pod wtazem do zbiornika beton B-25 , zbrojenie ze
stali A-III , krzyzowo zbrojonej

beton zbiornika wibrowany z dodatkiem srodka wodoszczelnego np. Hydrobetu w ilosci
1,5 % wagi cementu, lub zastosowanie innych $rodkéw o podobnych wlasciwosciach nie
powodujacych korozji stali.

w plaszczu zbiornika  nalezy wbetonowaé przepong stalowa dla osadzenia rury
doprowadzajacej $cieki lub przelewowe;.

Celem uzyskania dobrej szczelnosci nalezy wykona¢ odpowiednia mieszankg betonowa o
whasciwym doborze kruszywa dajacym minimum préznosci, dobranym zgodnie z krzywa

przesiewu o obszarze szczegdlnie dobrym wg normy PN-75/B-06250 o
granulacji w przedziale 2-10. Receptur¢ betonu nalezy przyja¢ kazdorazowo wg ustalen
laboratoryjnych w oparciu o posiadane kruszywo i zastosowanie cementu 35

bez dodatkow.

Ochrona przed korozjg

W celu ochrony zbrojenia zbiornika przed korozja i agresywnosciag woéd powierzchniowych
nalezy starannie przeprowadzi¢ ponizszy zakres prac:

L 2R 2R 2R

wykonanie betonu szczelnego wodoszczelnego

betonowanie bez przerw roboczych

nalezng pielggnacje $wiezego betonu

wykonanie na powierzchni betonu izolacji wodoszczelnej, oraz dodanie S$rodka
uszczelniajacego do masy betonu

Przestrzeganie powyzszych zasad gwarantuje pelng szczelno$¢ i trwatos¢ konstrukeji.

Wszystkie powierzchnie wewngtrzne i zewnetrzne zbiomika powlec 3 razy abizolem R +P lub
izolbetem. Przejécia rur przez $ciany oraz wszystkie dylatacje uszczelni¢ sznurem smolowym i
kitem asfaltowym. Obsypke na zewnatrz zbiornika na miejscu montazu

z thustej gliny gr. 15 cm wykona¢ starannie ubijajac ja co 30 cm.
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Instrukcja obstugi

Czestotliwo$é oprézniania zbiornika uzalezniona jest od ilo$ci zuzycia wody. Prawidlowy cykl
oprézniania nalezy ustali¢ po pierwszym okresie eksploatacji. Wywozenie sciekow nalezy zleci¢
wyspecjalizowanym jednostkom posiadajace wozy asenizacyjne przystosowane do wywozu
Sciekow. W czasie eksploatacji nie przewiduje si¢ wchodzenia do zbiornika. Wejscie do zbiornika
moze nastapi¢ jedynie w okresie prowadzenia prac remontowych, przez wyspecjalizowane
przedsigbiorstwa po uprzednim opréznieniu jego wnetrza, wywietrzeniu i stwierdzeniu, ze nie ma w
nim gazéw trujacych i palnych. Do o$wietlenia wnetrza mozna uzywa¢ lamp
elektrycznych o maksymalnym napigciu do 24 V.

Wplyw inwestycji na srodowisko

Zgodnie z ustawa z dnia 9 listopada 2000r o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie
oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko Dz.U. z 2000 r nr 109 poz 1157 z dnia 13 grudnia
2000 r oraz Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 24 wrzeénia 2002 r w sprawie okreslenia
rodzajow przedsigwzigé mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko oraz szczegétowych
kryteriéw zwiazanych z kwalifikowaniem przedsiewzigé do sporzadzania raportu o oddzialywaniu
na srodowisko Dz.U. nr 179 poz 1490 z 2002 r z dnia 29 pazdziernika - projektowany zbiornik
jednokomorowy na scieki bytowe , jako element infrastruktury podziemnej, nie zalicza sig¢ do
przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko.

Uwagi koncowe

Wszystkie roboty instalacyjno-budowlane wykonaé¢ pod nadzorem osoby posiadajace; odpowiednie
kwalifikacyjne zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot.
Przed przystapieniem do uzytkowania zbiornika dokona¢ sprawdzenia szczelno$ci

na ekstrafiltracje i infiltracj¢ zbiornika oraz przewodéw wbudowanych w $ciany zbiornika
wg PN-B-10702:1999 ,,Wodociagi 1 kanalizacje — zbiorniki, wymagania i badania”.

Projektowat :  inz. Ryszard Fabrowski upr. bud 27/66

Mgr inz. arch Ryszard Dabrowski upr bud 36/KL/75
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Prety lokalnie dopasowa¢ do otwordw (nie rozcinac)

DOZBROJENIE NAROZA SCIAN

Nr25 84#8 L=100

50

50

Nr25

Nr25

8. | 2 |Srednica | Dlugosc| Liczba w | Liczba| Liczba | Diugos¢ ogbina
S5 preta |elem. | elem. | ogdlna [ ¥
| [[mm] | [m] | 2] |[szt]] [szt] | 6 8 |12 ] 16
Rysunek K-01, K-02
Q11 8 1,10 10 1 11,00 11,00
Z2] 8 [ 240 10 1| 24,00 24,00
13 8 1,12 | 20 1| 2240 22,40
4 8 2,65 16 1 42,40 42,40
5 8 3,20 8 1 | 25,60 25,60
6 8 2,40 23 1 ] 55,20 55,20
7 12 3,00 10 1 | 30,00 30,00
8 12 1,70 K] 1 5,10 5,10
9 12 2,00 7 1 14,00 14,00
10 8 2,90 7 1 | 20,30 20,30
1"y 12 3,50 15 1 | 52,50 52,50
12 8 2,20 3 1 6,60 6,60
131 12 2,50 6 1 | 15,00 15,00
14 6 0,22 88 1 19,36 | 19,36
15 8 2,25 160 1 | 360,00 360,00
16 8 22,80 24 1 | 547,20 547,20
171 12 2,23 6 1 113,38 13,38
18 8 3,18 1 | 2544 25,44
19 12 2,90 15 1 43,50 43,50
20 8 2,68 10 1 26,80 26,80
211 12 2,40 21 1 | 50,40 50,40
22 8 0,74 8 1 5,92 5,92
23| 16 2,40 3 1 7,20 7,20
241 16 2,90 3 1 8,70 8,70
25 8 1,00 84 1 84,00 84,00
Dlugos¢ ogdlna wg srednic [m] | 19,36 [1256,86/223,88 15,90
Masa 1m preta [kq] ]0,222] 0,395 0,888 1,580
Masa pretow wg srednic [kq] | 4,30 |496,46198,81( 25,12
Masa pretow wg rodzajéw stali [kq] | 4,30 720,39
Masa catkowita [kq] 724,69

UWAGA:

Przy zamdwieniu zaleca sig zwigkszenie ilosci stali o 5% ze wzgledu na nieuwzglednienie dlugosci
zaktaddw rozdzielczych oraz pretow konstrukcyjnych

BETON: €20/25 (B25)

STAL: # - B500SP
¢ — S235JR

BETON Z DODATKIEM PENETRONU "ADMIX”
crom=3.5¢cm - od wewnqtrz
com=5.0cm — od zewngtrz
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BRANZA ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA

PROJEKT BUDOWLANY

Temat: BUDOWA KONTENERA SZATNIOWO-SANITARNEGO,

ZBIORNIKA NA SCIEKI

NA DZIALKACH NR EWID. 510, 511, 516/4, 517/4

w miejscowosci Brzezinki

Inwestor: Gmina Mastow
ul. Spokojna 2, 26-001 Mastow
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Opis techniczny

Cze¢s¢ rysunkowa
Parking i drogi wewngtrzne -plan
Przekro6j przez drogg i miejsca postojowe
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Opis techniczny

Podstawa opracowania

«Uchwala nr XXXV1/284/09 Rady Gminy w Mastowie z dnia 28 wrzesnia 2009r. w sprawie

MPZP solectwa Brzezinki na terenie gminy Mastéw
«Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 207,

poz. 2016 z 2003r).

«Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. z p6ézniejszymi zmianami (Dz. U. Nr
71, poz. 838 z dnia 29.08.2000r).

«Ustawa z dnia 18.07.2001r. — Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229).

*Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 99, poz.43 z 1999r).

*Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynieryjskie i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz.735 z dnia 3.08.2000r).

«Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych
«Dokumentacja geotechniczna warunkow posadowienia dla potrzeb projektowanej budowy
kompleksu sportowego.
*Obowigzujace normy i przepisy
eliteratura fachowa

Projekt opracowano w oparciu o:

e Podklady sytuacyjno - wysoko$ciowe w skali 1: 500 wraz z niwelacja wysokosciowa terenu

e Projekt zagospodarowania terenu

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej poz. 430 z dnia 02.03.1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.
/ Dziennik Ustaw nr 43 z dnia 14 maja 1999r /.

e "Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i polsztywnych ,, wydany przez Instytut
Badawczy Drog i Mostéw, wprowadzony do stosowania zarzadzeniem nr 6 Generalnego
Dyrektora  Drég  Publicznych z  dnia  24.04.1997 r. Warszawa 1997r.

Stan istniejacy i warunki gruntowo-wodne
Teren przeznaczony pod lokalizacj¢ projektowanych drég wewnetrznych i parkingdw przy
projektowanych obiektach : budowa kontenera szatniowo-sanitarnego oraz budowa zbiornika na
$cieki na  dzialkach nr ewid. 510, 511, 516/4, 517/4 w  Brzezinkach.
Dzialki majg potaczenie z droga powiatowa nr 002084T Brzezinki - Barcza poprzez
istniejgce dwa zjazdy publiczne, ktore spelniajg wymagania Rozporzadzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 30 majg 2000r. W sprawie warunkéw technicznych,jakim powinny
odpowiada¢ drogowe obiekty inzynieryjskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 99, poz.43 z 1999r)
Droga powiatowa na przedmiotowym odcinku posiada nawierzchni¢ bitumiczng szer. 5,5m
z obustronnymi rowami ziemnymi. Na dzialki objete inwestycja prowadza dwa zjazdy z drogi
powiatowej o nawierzchni bitumicznej szerokosci 6,5m. Pod zjazdami sa przepusty fi400 di. 9m

i 10m.

Planowana budowa kontenera szatniowo-sanitarnego oraz zbiornika na szambo nie
naruszy stanu istniejacego pasa drogi powiatowej, Dojazd do projektowanych obiektow odbywaé

si¢ bedzie od strony drogi powiatowej po istniejacych zjazdach bitumicznych.
Na dziatce o nr ew. 510 i 511 jest zatoka do zawracania pojazdéw o nawierzchni bitumicznej szer.




6,0m, przeznaczona do przebudowania. Od strony poludniowej teren inwestycji ograniczony jest
wysokg skarpg, u podndza ktorej jest torfowisko i tgka, a za nimi koryto rzeki Lubrzanki.

Warunki gruntowo-wodne zostaty okreslone na podstawie ,,Dokumentacji geotechniczne;j”.
Na podstawie badan geotechnicznych stwierdzono, ze na projektowanym terenie wystepuja

od powierzchni terenu:
-0,2-0,3m gleby piaszczyste,
-0,5-1,0m piaski gliniaste twardoplastyczne,
0,9-1,4m gliny pylaste twardoplastyczne,
-1,6-2,2m ity pylaste potzwarte
-ponizej tupki ilaste.
W czasie wiercen wod gruntowych nie stwierdzono.
Po uwzglednieniu warunkéw wodnych oraz geotechnicznych w poblizu wykonanych
otworow przyjeto grupg nosnosci podloza G3 1 dobre warunki wodne.
W wyniku przeprowadzonych prac stwierdzono, ze badany obszar nadaje si¢ do budowy
kontenera szatniowo-sanitarnego i parkingu.

Normowa glebokos¢ przemarzania gruntéw dla tego rejonu wynosi 1,2m.
Ze wzgledu na obecnos¢ gruntéw slabonosnych na okreslonym obszarze wystgpowania zaleca si¢
nadzor nad pracami ziemnymi przez uprawnionego geologa.

Kategoria gruntu
Teren dzialki zalegajg grunty kl. V (Ps, L, R) wytworzone z gleb pochodzenia mineralnego — ze

wzgledu na klas¢ 1 pochodzenie gruntu teren objety opracowaniem nie podlega wylaczeniu
z produkcji rolne;j.

Parametry techniczne projektowanych drog wewnetrznych, drogi pozarowej, placu

manewrowego i parkingu
W oparciu o projekt zagospodarowania terenu, zgodnie z "Rozporzgdzeniem Ministra Transportu

1 Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie. /Dziennik Ustaw nr 43 z dnia 14 maja 1999r.”
drogi wewngtrzne oraz parking zaprojektowano o nast¢pujacych parametrach:

e szerokos¢ jezdni 6,0m

stanowiska parkingowe dla samochodéw osobowych 2,3 x 5m - 36 sztuk

stanowiska parkingowe dla samochodéw 0s6b niepelnosprawnych 3,6 x 5 m -2 sztuki
stanowisko parkingowe dla autobusu 4 x 23m, jedna sztuka,

szeroko$¢ drég manewrowych na parkingach 6,0m

kategoria obcigzenia ruchem KRI

nosnos¢ podtoza G3

Rozwigzanie sytuacyjne
Rozwigzanie sytuacyjne i wysokosciowe dostosowano do konfiguracji sgsiadujacego
terenu nawigzano do istniejacych zjazdéw z drogi powiatowe;.
Parking zostal zaprojektowany z zachowaniem nastepujacych uwarunkowan:
-powigzanie z punktami o ustalonej wysokosci jak: rzedne istniejgcej nawierzchni zjazdow

z drogi powiatowej ,
-dostosowanie powierzchni parkingu do uksztalttowania terenu przy zachowaniu wymagan

Aoo



ksztattowania elementow parkingu dla Vp=30km/h,
Na projektowanym parkingu zastosowano parametry techniczne w oparciu
0 Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 43, poz.430 z 1999r):
1)stanowiska postojowe 90°:
-36 stanowisk dla samochodéw osobowych 2,3m x 5,0m,
-2 stanowiska samochodowe dla 0s6b niepetnosprawnych 3,6m x 5,0m,
-1 stanowisko dla autobuséw 4,0x23,0m,
2)jezdnia manewrowa
-szeroko$¢ jezdni 6,0m ,
-promien luku w planie 15m,
-promien tuku w przekroju podtuznym 250m,
3)pochylenie podtuzne parkingu 0,5-1%

4)pochylenie poprzeczne parkingu 0,5%
5)szeroko$¢ chodnika 2,0m, 1,5m,
pochylenie poprzeczne chodnika 1,5%.

Rozwigzanie wysokosciowe
Spadki projektowanych drég i parkingéw poprowadzono zgodnie z naturalnym spadkiem terenu
dostosowujac do projektowanego posadowienia zbiornika na deszczowke.
Profil poprzeczny przez miejsca postojowe, drogi manewrowe i tereny utwardzone
projektowanych drog przedstawiono na zatgczonym rysunku.

Konstrukcja nawierzchni drég placu manewrowego i parkingéw

W oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej poz. 430 z dnia
02.03.1999r. W sprawie warunkéw technicznych, jakim odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie / Dziennik Ustaw nr 43 z dnia 14 maja 1999r / dla grupy nosnos$ci podloza G3,
kategorii  obcigzenia ruchem KRI1, przyjeto nastgpujace warstwy  konstrukcyjne:

Konstrukcja jezdni manewrowych:
-kostka betonowa wibroprasowana szara, wypetnienie spoin suchym piaskiem frakcji do 2mm gr. 8cm,

-podsypka cem-piaskowa 1:4 gr. 3cm,
-podbudowa-kruszywo lamane stabilizowane mechanicznie 0-63 gr. 15cm,
-piasek stabilizowany cementem Rm=2,5MPa gr. 15cm,
-podtoze ziemne zaggszczone do wskaznika id=1,0 gr. 20cm

RAZEM 6lcm

Konstrukcja stanowisk postojowych:
-kostka betonowa wibroprasowana szara, wypelnienie spoin suchym piaskiem frakcji do 2mm gr. 8cm,

-podsypka cem-piaskowa 1:4 gr. 3cm,
-podbudowa-kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0-63 gr. 15cm,
-piasek stabilizowany cementem Rm=2,5MPa gr. 15cm,
-podloze ziemne zaggszczone do wskaznika id=1.0 gr. 20cm

RAZEM 6lcm

10/



Ze wzgledu na warunek mrozoodpornosci wg ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni

podatnych
i potsztywnych” IBDiM zaprojektowano wzmocnienie warstwy podioza na calej szerokosci

parkingu
z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa wytworzonego w mieszarkach stacjonarnych.

Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci

Laczna rzeczywista grubo$¢ warstw zaprojektowanej konstrukcji nawierzchni wynosi 61cm 1 jest
wigksza niz wymagana grubos¢ dla gruntu G3 oraz glebokosci przemarzania 1,2m x0,50 = 0,60m.
-Warunek mrozoodpornosci konstrukcji jest spetniony.

Konstrukeja chodnikéw przy boisku i parkingu:
-kostka betonowa wibroprasowana szara, wypetnienie spoin suchym piaskiem frakcji do 2mm gr. 6cm,

-podsypka cem-piaskowa 1:4 gr. 3cm,
-podbudowa-kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0-31.5 gr. 15cm,
RAZEM 24cm

Roboty ziemne
Roboty ziemne obejmuja realizacj¢ robdt zwigzanych z budowa boiska sportowego,

boiska treningowego, parkingu i trybuny systemowej lacznie z odwodnieniem drenazem
wglebnym i zbiornikiem na deszczowke.

Zakres robdt obejmuje wykonanie wykopéw w gruncie kat. V mechanicznie i recznie
z przemieszczeniem na miejscu lub z odwozem gruntu na odleglos¢ do Skm.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI TERENU W GRANICACH OPRACOWANIA
ABCDEFG-A:

-powierzchnia terenu objetego opracowaniem 7420m?

-powierzchnia zabudowy projektowanych obiektow 72,0m2

-powierzchnia komunikacji 2189,70m*

-powierzchnia terenéw zielonych 5158,30m*
Odwodnienie

Odwodnienie projektowanych drog i parkingéw projektuje si¢ powierzchniowo poprzez nadanie
spadkéw podhuznych i poprzecznych odprowadzajacych wod¢ opadowg na tereny zielone
wewnatrz dziatki oraz do szczelnego zbiornika na deszczéwke.
Wykaz norm, wytycznych i przepiséw prawa budowlanego
Opracowanie wykonano 2z uwzglednieniem obowigzujgcych norm 1 przepiséw,
a w szczegdlnosci:
e Ustawa, Prawo budowlane (Dz. U. nr 207/2003, poz. 2016 z pdzniejszymi
zmianami),
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich sytuowanie (Dz. U. nr
75/2002, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami),
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120/2003, poz. 1133),
e Ustawa, Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 07/1994, poz. 414).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. nr
75/2002, poz. 690).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 03.11.1998 r.
W sprawie szczegotowego zakresu i1 formy projektu budowlanego (Dz. U. 140/1998,
poz. 906).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach

(Dz. U. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r., poz. 2181).

PN-EN 1339:2005

Betonowe ptyty chodnikowe. Wymagania i metody badan.

PN-EN 1340:2004/AC:2007 Krawe¢zniki betonowe. Wymagania i metody badan.
PN- EN 2006-1:2003 Beton zwykly.

PN-B-11213:1997

PN-S-06102:1997

PN-S-06103:1997
PN-S-96011:1998

PN-S-96012:1997
PN-S-96013:1997
PN-S-96014:1997

PN-S-96025:2000
PN-S-96023:1984

PN-S-96015:1975
PN-S-96025:2000
PN-S-02204:1997
PN-S-02205:1998

PN-B-03020:1981

PN-EN 13043:2004

PN-EN 13043:2004

PN-EN 13043:2004

PN-EN 13043:2004

PN-EN 13043:2004

PN-EN 1338:2005

Materiaty kamienne. Elementy kamienne: krawegzniki uliczne,
mostowe i drogowe.

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie.

Drogi samochodowe. Podbudowa z betonu popiotowego.
Drogi samochodowe. Stabilizacja gruntow wapnem
do celow drogowych.

Drogi samochodowe. Podbudowa 1 ulepszone podioze
z gruntu stabilizowanego cementem.

Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania.

Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu
cementowego pod nawierzchni¢ ulepszong. Wymagania
i badania.

Drogi samochodowe. Podbudowa z betonu asfaltowego.
Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia

z thucznia kamiennego.

Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego.
Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.
Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.
Drogi samochodowe. Roboty ziemne.
i badania.

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Oznaczenia statyczne 1 projektowanie.

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka.

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych.

Kruszywa mineralne. Kruszywa lamane do nawierzchni
drogowych. Wymagania techniczne.

Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z
stalowniczego do nawierzchni drogowych.

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek.

Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badan.

Wymagania

zuzla

{0%



e Inne normy i akty prawne zwigzane z w/w.

Uwagi koncowe

1. Roboty ziemne w bezposredniej bliskosSci istniejgcego uzbrojenia wykonaé recznie,
z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i pod nadzorem pracownika uzytkownika sieci.
2. Catos¢ robdt nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami branzowymi i BHP.

Opracowat :  inz. Ryszard Fabrowski, upr. 27/66

Sprawdzil:  mgr inz. arch. Ryszard Dabrowski , upr. bud. 36/KL/75

Kielce, sierpien, 2015r.
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[EKROJE KONSTRUKCYJINE PARKINGU
| DROGI DOJAZDOWEJ
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tawa betonowa z oporem

KONSTRUKCJA NAWIE
MIEJSC POSTOJOWYC

Kostka beton. wibropras. 5i

Podsypka cem.—piask. 1:4

Podbudowa kruszywo famar
mechanicznie 0-63 gr. 15

Piasek stabilizowany cemen
0 Rm=2.5 MPa gr. 15¢cm

Podfoze ziemne zageszczor
do wskaznika is=1,0 gr. 2C

fawa betonowa z oporem

KONSTRUKCJA DROGI

bet.

KI-C8/10

Kostka beton. wibropras. 50MPa gr. 8cm

Podsypka cem.—piask. 1:4 gr. 3cm

Podbudowa kruszywo famane stabilizowane
mechanicznie 0-63 gr. 15cm

Piasek stabilizowany cementem
0 Rm=2.5 MPa gr. 15cm

Podfoze ziemne zageszczone

do wskaznika is=1,0 gr. 20cm

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. Ustawa z dn. 4 lutego 1994r.

jarbud

AR R
BIURO PROJEKTOW

P.P.U.H JARBUD

25-502 Kielce, ul. Paderewskiego 48/1

tel: (041)-343-17-09, 0-517-365-770, 0-505-091-291
e-mail: jarbud@jarbud.info

Temat:

BUDOWA KONTENERA SZATNIOWO-SANITARNEGO,

ZBIORNIKA NA SCIEKI
Inwestor: Gmina Mastow
ul. Spokojna 2, 26-001 Mastow
Lokalizacja: Brzezinki dz. nr ewid. 510, 511, 516/4, 517/4
gm. Mastow
Branza: KONSTRUKCYJNA Stadium: PB
Tytut rys: Przekroje konstrukcyjne parkingu| Data: 08-2015
i drogi dojazdowej .
Projektowat:  inz. Ryszard Fabrowski Podpis Skala:
upr. bud. nr 27/66 To 1:10
l £
Sprawdzit: mgr inz. arch. Ryszard Dabrowski| "I M nrrys:
upr. bud. nr 36/KL/75 Nv/ / D'01
7
Opracowat:  |mgrins. Dariusz Barariski Hodsis Sroria: /1 05




Centrala
26-001 Masléw, ul. Podklonéwka 63
tel. 41/311-04-65 kom. 505-091-291

Biuro
25-502 Kielce, ul. Paderewskiego 48
tel. 41/343-17-09 kom. 517-365-770

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

stadium: projekt architektoniczno-budowlany
OBIEKT : BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO -W POSTACI
BOISKA DO PILKI NOZNEJ, BOISKA TRENINGOWEGO,PARKINGU
WEWNETRZNEGO, ZBIORNIKA NA WODY OPADOWE 2

Inwestor:  GMINA MASLOW
26-001 Mastow, ul. Spokojna 2

Adres budowy: Brzezinki, dz. nr ewid. 509/5, 509/6, 510,511, 516/3, 516/4, 51 /3,
517/4
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Spis tresci

1. WSTEP.
2. POLOZENIE, MORFOLOGIA | HYDROLOGIA.
3. OPIS WYKONANYCH PRAC BADAWCZYCH.
4. BUDOWA GEOLOGICZNA.

5. WARUNKI WODNE.

6. WARUNKI GEOLOGICZNO-INZYNIERSKIE.

7. WNIOSKI | ZALECENIA.

Spis zatacznikéw graficznych:
Zal. Nr 1. Wymagania techniczno - budowlane
Zat. Nr 2. Mapa sytuacyjno — wysokosciowy w skali 1:1000
Zal. Nr 3.1 -3.3 Profile otworéw badawczych.
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1. Wstep.

Dokumentacje geotechniczng  warunkéw posadowienia budowanego
kompleksu Sportowego sktadajacego si¢ z boiska Sportowego i parkingu,
w miejscowosci Brzezinki gmina Mastéw na dziatkach nr 50972, 510, 511, 516,
517 na zlecenie inwestora Wojta Gminy Mastéw, 26-001 Mastéw, ktory
w dalszej czesci wystepuje jako zleceniodawcea.

Ho$¢ i glebokosé otworow wedlig uzgodnien z Projektanta obiektu
sportowego (zal. nr 1).

Celem badan jest rozpoznanie warunkow gruntowo-wodnych terenu pod

zabudowe obiektu.

Do opracowania dokumentacji wykorzystano materiaty:
I. P. Filonowicz — Mapa Geologiczna Polski w skali 1:200 000
| A — Mapa utworéw powierzchniowych w skali b, <0

1:50 000 arkusz Kielce. I. G. W-wa 1977r |

2. P. Filonowicz — Mapa Geologiczna Polski w skali 1:200 000
A — Mapa bez utworéw czwartorzedu w skay \
1:50 000 arkusz Kielce. 1. G. W-wa 1977

3. Obowiazujace normy. W s

4. Materialy z wizji lokalnej.

5. Wyniki wiercen i prac terenowych wykonanych w dn. 15.03.2004r.

Dokumentacja geotechniczna warunk6éw posadowienia opracowana zostata
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 24 wrzesnia 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych. (Dz. U. Nr 126, poz. 839)

Opracowanie wykonano w § egzemplarzach. Inwestor otrzymuje 4 egz.

g




2. Polozenie, morfologia i hydrologia.

Teren badan polozony jest w miejscowosci Brzezinki gmina Masléw na
dziatkach nr 509/2, 510, 511, 516, 517. Lokalizacj¢ terenu badan przedstawiono
na mapie sytuacyjno — wysokosciowej w skali 1:1000 (Zat. Nr 2).

Pod wzgledem morfologicznym teren badaﬁ polozony jest na zboczu
wzniesienia tagodnie obniza si¢ w kierunku poludniowym. Rzedne terenu
wahaja si¢ od 298,0 m. np.m. w czgsci poéocnej dziatek do 291,9 m. n.p.m.
w czgsci potudniowej. Obszar badan ktory konczony si¢ rzeka Lubrzanka,
poprzedzona jest niewielka skarpka utworzona przez nasyp znajdujacy si¢ na
terenie calego obszaru badanych dziatek. W czgsci badanej w ktorej zostaty
wykonane odwierty rzgdna wynosi 296,2 — 297,5 m. n.p.m,

Pod wzgledem hydrograficznym rzeka Lubrzanka wraz z jej doplywami
stanowi zlewnie wéd dla tego regionu.

W bezposrednim sasiedztwie terenu badan ca 4km na poludmowy%zz;‘e’hqd
znajduje si¢ doptyw zbiornika Cedzyna. ES o / %10

3. Opis wykonanych prac badawczych.

W ramach prac terenowych wykonano 3 otwory badawcze o gle dk(iééiéii
40m i 2-2m. Otwory badawcze wykonano $rednica ¢ 80mm) Otwory
wykonane byly w iloéci wczesniej uzgodnionej z projektantem i w miejscu
planowanego posadowienia, a rozmieszczone wedlug wytycznych projektanta.

Od giebokosei 1,6 — 2,2 m wystepuja w podtozu tupki ilaste stanowigce
migkka skate podloza.

Prace wiertnicze i geologiczne wykonane zostaty 21.07.2004 roku pod
stalym nadzorem autora niniejszego opracowania.

W trakcie wiercenia pobrane zostaly préby NW z gruntéow spoistych,
wykonana zostata analiza makroskopowa gruntéw. Przeprowadzone zostaly
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rowniez obserwacje wystgpowania wod gruntowych w odwierconych otworach
badawczych.

Powyzsze prace wykonano zgodnie z PN-74/B-02480 i PN-74/B04452.

Na podstawie wynikéw uzyskanych z prac terenowych opracowano profile
litologiczne otworéw badawczych (zat. nr 3.1-3.3).

Rzedne wysokosciowe otwor6w badawczych podano na podstawie

interpretacji liniowej z planu sytuacyjno-wysokosciowego (zat. nr 2).

4. Budowa geologiczna.

Pod wzglegdem budowy geologicznej omawiany teren znajduje sie na
poinocnym skrzydle pasma Mastowskiego. Od strony potudniowe; znajduje si¢
pasmo Klonowskie. W budowie terenu udzial biorg utwory czwartorzedu i
zlodowacenia srodkowopolskiego, osady deluwialne.

Utwory czwartorzedowe — pokrywaja utwory starsze na terenie catego

obszaru badan. Obnizenia terenu wypelniajg piaski gliniaste i gliny ilaste oraz
ity pylaste pochodzenia wodnolodowcowego.

Miazszo$¢  utworéw czwartorzgdowych jest bardzo zr6znicowana.
Czwartorzed wyksztatcony jest jako piaski gliniaste, gliny ilaste i ity pylaste

Na badanej dzialce wykonanymi wierceniami do gh;bokoscx 4 O“n;f :

stwierdzono, od powierzchni terenu gleby, piaski gliniaste tyardoialastyc €

gliny pylaste twardoplastyczne, ity pylaste pétzwarte i tupek 1la§ty

Profile odwierconych otworéw zat. nr 3. 1-3.3.




5. Warunki wodne.

W czasie wiercen wody gruntowe nie stwierdzono. Pod gleba wystepuje
warstwa piasku gliniastego wilgotne, gliny pylastej wilgotnej, it pylastego
wilgotnego i tupku ilastego suchego. Warstwy powyzsze nie sq warstwami
wodono$nymi. Pomimo ze wiercenia zostaly przeprowadzone po dosé obfitych
opadach nie stwierdzono zalegania wody gruntowe;. Nachylenie terenu badan
Jak tez wystepowanie w bezposrednim sasiedztwie rzeki Lubrzanki, ktéra jest
naturalng zlewnig wod opadowych, oraz budowa geologiczna powoduje ze teren
nie jest zawodniony. Z pobliskich wiercen studziennych wiadomo autorowi
opracowania, ze zwierciadlo wéd gruntowych znajduje si¢ glebokosci ca 13 m
od powierzchni terenu.

6. Warunki geologiczno-inzynierskie.

W wyniku przeprowadzonych prac badawczych podloze gruntowe
rozpoznano do glebokosci 4,0 m. Stwierdzono wystgpowanie gruntéw
mineralnych rodzimych, gruntow spoistych, wyksztalcone jako piaski gliniaste i
gliny pylaste, ity pylaste i tupek ilasty.

Grunty podloza podzielono na warstwy geotechniczne zgodnie z normg
PN-81/B-03020. Za podstawe wydzielen przyjeto wyksztalcenie htologxgzne;}.

cechy fizyko-mechaniczne gruntu oraz ich genezg. Przy ustalaniu w}asnosc% Vs &

fizyko-mechanicznych gruntu uwzglednione zostaty wyniki badan ,polciwygh
1 makroskopowych.
Dla warstw gruntow spoistych jako ceche wiodacg przyjfgto stﬁpmfg;
plastycznosci ,,1,” — pozostate wartosci parametréw geotechnicznych przyjeto :
z zalezno$ci korelacyjnych w oparciu o norme¢ PN-81/B-03020.
W podiozu pod przydomowa oczyszczalnie wydzielono sze$¢ warstwy
geotechniczne rézmiace sie migdzy soba wiasnosciami fizyko-mechanicznymi,
wyksztalceniem litologicznym i geneza,

Warstwa I — gleba piaszczysta 0,2-0,3 m,



Warstwa 11 — Piasek gliniasty twardoplastyczny 1,=0,10, Jjasno brazowy,
wilgotny o miazszosci 0,3-0,7 m. Grupa konsolidacji C. Utwory
te naleza do grupy gruntéw G3.

Warstwa III - Glina pylasta zwiezle twardoplastyczna 1;=0, 10,
jasnobrazowa, wilgotma. Glina ta wystepuje we wszystkich
otworach i ma miazszos¢ od 0,3 do 0,2 m. Grupa konsolidacji
C. Utwory te nalezg do grupy gruntéw G3.

Warstwa IV — I pylasty jasnobrazowy, wilgotna, pétzwarty o srednim
stopniu plastycznosei I;< 0. ly pylaste tworza warstwe ciagly
na catym terenie o miazszosci od 0,6 m do 0,8 m. Grupa
konsolidacji D. Naleza do gruntow ulegajacych w niewielkim
stopniu pecznieniu pod wptywem wody, Grupa G3.

Warstwa V — Lupek ilasty jasnobrazowy suchy, skata rodzima miekka.

Wyksztalcenie litologiczne wystepujacych w podtozu gruntéw przedstawiajg

profile geotechnicznych otworow, zal nr 3.1-3.3.

Parametry  geotechniczne wydzielonych  warstw  przedstawia nizej

zamieszczona tabela.

RYSZARD 7. ABROWSKY
inZ. bud. fAdo wego -

uprawnienig

e do projektowan; s
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7. Wnioski i zalecenia.

Powyzszy obszar nadaje si¢ do lokalizacji Boiska Sportowego i parkingu. W
okresie nasilonych opadéw jak tez roztopow wiosennych wody gruntowe beda
tworzyly sobie sptyw przez utwory piaskéw gliniastych j gleby, ktéredy majg
jedyna droge odptywu, poniewaz pod warstwom gleby znajdujq sie warstwy
gliny pylastej i inne warstwy nieprzepuszczalne. Powyisze warstwy sg
nieprzepuszczalne i mogg powodowa¢ kumulacje wod gruntowych a tych
okresach. Zalecane by bylo wykonanie drenazu ktéry umozliwitby szybszy

odplyw wod gruntowych,
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Obiekt: Budowa kompleksu spoAr‘towegowm ) ‘]“ N 2ot

3.1
PROFIL OTWORU Nr 1
Miejscowosé:  Brzezinki Glgbokose: 4,0m  Skala 1:50 Dato wiercenia  21.07.2004 r.
Gmina: Mastbw kot 206,20 Zieceniodawca: W6jt Gminy Mastsw
Powiat: Kielecki Wysokos¢ mpm: 206,20 m Dokumentator Bartlomiej Grzesiski
Wojewbdztwo: swigtokrzyskie Opis warstw wyk. Barttomiej Grzesinski
Objagnienia, cyfry z lewe] strony znoksw oznaczojq rubryki w kirych nalezy je umieszezae
2 : 11 W—wilgotny
3 | EX3 sirefa wodonotna | 4 | + do skrzynkd 13| tpl.~twardoplastycz.
ru 11] M~mokry -
Ll ravy |0 O Sons] |11 Nonawecrory |13 P2w-pelzvery
il PR Bl i b i
poziom ustalony | 4 Oommn SU-suchy ~ply 82q.~dredniozag.
Woda 2 Profil E 3 .
g NEIRE >l s Slg| & 258
g Eéi § & || litolo~ § o Opis worstw - g g cEp 5 5 Uwag
s |B3Erc B (2| oem |33 1HEIF R
S |2BZ31E |2 |E £l : & |52 & =8
1 2 3141[5 6 718 9 10 [11[12 | 13 14 15
NW 0,3 /0.3 [gleba brgzowa 6t | w n. | 1
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Opracowat: Barttomiej Grzesinski Data: 23.07.2004 r. Podpis: 5. G tvo\nt
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Obiekt: Budowa kompleksu sb.brtowego ] N ]
3.2
PROFIL OTWORU Nr 2
Miejscowos¢: Brzezinki Glgbokoss: 2,0m Skala 1:50 Date wiercenia  21.07.2004 r.

Gmina: Mastéw
Powigt: Kielecki

Wysokos¢ npm: 296,30 m

Wojewbdztwo: swigtokrzyskie

Zleceniodowea: W&jt Gminy Mastow
Dokumentator Barttomiej Grzesinski
Opis warstw wyk. Bartlomiej Grzesinski

Objagnienia, cyfry z lewej strony znakéw oznaczajq rubryki w kirych nalezy je umieszezae
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Opracowat: Barttomiej Grzesinski

Data: 23.07.2004 r. Padpis: B Gaciy s\t
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Obiekt: Budowa kompleksu sportowego } Nr zal.
3.3
PROFIL OTWORU Nr 3
Miejscowose:  Brzezinki Glebokose: 2,0m  Skala 1:50 Data wiercenia  21.07.2004 r.
Gmina: Mastdw o8 . 26750 Zieceniodawca: W&jt Gminy Mastéw
Powiat: Kielecki Wyeokose npm: 207,50 m Dokumentator Bartlomiej Grzesinski
Wojewbdztwo: swigtokrzyskie Opis worstw wyk. Barttomiej Grzesinski
Objasnienia, cyfry z lewej strony znakéw oznaczajq rubryki w kirych nalezy je umieszezoe
: ; 11 W-wilgotny
3 | E=3 strefa wodonosna | 4 | + do skrzynki 13| tpl.—twordoplastycz.
1 rury i |11 M-mokey 13 | pzw.—
% Prét 4 | WG wody gruntowe] |11 | N—nawodniony 13 ﬁ_m"‘m
Wilgotnose I mn gruntu 13 ln.:m_
poziom ustalony | 4 |(D o niencrusz. struiurze . ~plynny 13{ szg. iozag.
poziom nawiercony| 4 [NW o natur. wigotnogei 11| | SU- m,“ 13| melmiekoplost. |13 | 29.~z0geszczany
Woda 2 Prafil E .
K] — & x| E g § 3 N
c ; ale g 2| £ | B2
g sggg.gﬁnwo-gg Opis warstw ggg Eg§ Uwagi
E%ggé&e gezny | 3| 3 Sl g 5|%%
-8 (28R E |3 |3 S|5|2| 3|8
o (4]
1 2 3141|5 6 718 9 10 1112 | 13 | 14 15
NW W 0.2|0,2 [gleba_brazowa G | w In_ | |
NW /| 05| 0.3 |piasek qirniosty jhrazowy Pg | W tpl. { 1l l.= 0,10
ANy AN
NW - szf— 0. 0,4 [glina piylasta j.brqzowa Gl | W tpl It I,= 0,10
ok ~ - a1
NW L e~ ; a 0,7 ‘It pylasty j.brqz m w pzw] IV i< a
NW T 0,4 Jlupek ilosty jasnobrqzowy b sy 2w, | V
) kata migkka
-2,5
|3
3,5
| 4
. 4,5
- 5
~5,5
6
6,5
-7
7.5
-8
Aoy
Opracowat: Bartlomiej Grzesinski Data: 23.07.2004 r. Padpis: 5 . (jysiy s
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