MILLENNIUM100

KONSTRUKCJA

SKEAD RUNA

PODLOZE WTORNE

WAGA CALKOWITA

CALKOWITA WAGA RUNA

WAGA RUNA PONAD PODLOZEM

WYSOKOSC CALKOWITA

WYSOKOSC RUNA

GESTOSC RUNA

LICZBA PECZKOW

KLASYFIKACJA UZYTKOWA

ODPORNOSC NA KOLKA FOTELI

DANE DOTYCZACE OCHRONY
SRODOWISKA

NUMER CERTYFIKATU NF UPEC

-

Tuftowana 1/10” Petelkowa

100% ECONYL® yarn
100% Recycled Solution Dyed Nylon

Back2Back: Podtoze z modyfikowanego
bitumu ulepszonego termoplastycznym
elastomerem, wzmocnione siatkg z
wiodkna szklanego, wykonczone witdkning
100% PES, z 10% zawarto$cig surowca
wtornego

Ca. 4585 g/m?
Ca.580 g/m?
Ca. 380 g/m?
Ca. 6,8 mm

Ca. 3,0 mm

Ca. 0,127 g/cm?®
Ca. 147.750 /m?

EN 1307
33-LC1

EN 985
A : uzytkowanie ciggte

Démarche HQE® : cf. FDES
suivant NF P01-010
Déclaration du 30/07/2003

UpP.EC,
329T-001.1

@ =UPEC
N—

F512/02

EN 14041

A

GREEN LABEL

Carpet Testing Program

EN 1307 carpet-rug.org

fujland

M02/13

KLASYFIKACJA OGNIOWA

ODPORNOSC NA PLOWIENIE W
SWIETLE

ODPORNOSC NA PLOWIENIE
PODCZAS TARCIA

ODPORNOSC NA PLOWIENIE W
KONTAKCIE Z WODA

OPORNOSC TERMICZNA

WSPOLCZYNNIK IZOLACYJNOSCI

AKUSTYCZNEJ

WSPOLCZYNNIK POCHEANIANIA

DZWIEKU

TRWALA ANTYSTATYCZNOSC

OPORNOSC POPRZECZNA

ROZMIAR | OPAKOWANIE

LICZBA KOLOROW

STABILNOSC WYMIAROWA

NUMER CERTYFIKATU GUT

BRE

LEED®

EN 13501-1
B,-s1

ISO 105-B02
27

EN ISO 105-X12
>4

EN ISO 105-E01
>4

I1SO 8302
0,055 m*K/W

1ISO 10140
AL: 38 dB (10002

ISO 354

Hz 125 250 500 1000 2000 4000
ag 0,02 0,02 0,07 0,20 0,28 0,34

ISO 6356
< 2kV

ISO/DIS 10965
< 10° Ohm

50 cm x 50 cm
opakowanie: 5m?
paleta: 20 opakowan

27

EN 986
max. 0,20 %

20631
ENP 428

Poprzez wykorzystanie ptytek
modulyss® we wnetrzach budynku
komercyjnego mozna zwigkszy¢ ocene,
jaka obiekt ten otrzyma w ramach
certyfikacji LEED® Credit 4.3. Certyfikat
LEED® ocenia caty budynek a nie
poszczegolne produkty.

modulyss®
Zevensterrestraat 21
B 9240 Zele
T+32(0)524572 11
F +32 (0)52 44 90 99
info@modulyss.com
www.modulyss.com
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