Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na: „Prace modernizacyjne w budynku Muzeum 

Śremskiego w Śremie przy ul. Mickiewicza 89”. 

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ: 

1.  
Prosimy o wyjaśnienia, czy należy uwzględnić w ofercie prace związane w z wykonaniem instalacji odgromowej, występujące w opisie, tj.: 

pkt. 2.9.  Instalacje odgromowe  

2.9.1. Projektuje się wymianę instalacji odgromowej.  

2.9.2. Uziemienie instalacji wykonać jako pionowe typu Galmar R ≤  10,0 Ω.   

2.9.3. Zwody poziome wykonać prętem FeZnØ8 montowanych na uchwytach 

odstępowych.  

2.9.4. Przewody oprowadzające wykonać jako natynkowe na elewacji budynku.  

2.9.5. Wystające ponad dach metalowe elementy połączyć metalicznie z instalacją  

odgromową. 

Przedmiar robót nie uwzględnia tych zakresów, prosimy o uzupełnienia. 

- instalacja wykonana w pierwszym etapie robót. W obecnym zakresie nie przewiduje się ww. robót
2.  
Prosimy o podanie parametrów wykładziny podłogowej dywanowej: 

I piętro – 149,99 m2; strych – 21,84 m2, w celu prawidłowej wyceny. 

Karta techniczna wykładziny tekstylnej w załączeniu 

3.  
Prosimy o udostępnienie dokumentacji rysunkowej nowych schodów drewnianych na 

strych, podanie szczegółowych wymiarów poszczególnych elementów.
Rysunek schematyczny wykonania schodów z drewna na strych. UWAGA: Przed przystąpieniem do wykonywania schodów należy wymiary sprawdzić na budowie. 

