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Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia | im. | Poszcz | Razem
1 Zuchléw 73E _
1/KNR-W 2-  |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na od- |m3 -
d.1|/01 0215-02 |kiad w gruncie kat.lll
6:573%25 m3 48.750
RAZEM 48.750
2|KNR-W 2-  |Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do|m3
d.1/01 0222-01 |10 m w gruncie kat. I-11l
6.5"1.2°2.5 m3 19.500
RAZEM 19.500
3|KNR-W 2-  |Zageszczenie wykopu ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1II m3
d.1/01 0228-01
48.75-10 m? 38.750
RAZEM 38.750
4{KNR-W 2- |Roboty ziemne wyk. koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-lll  |m3
d.1|01 0208-01 |uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samochoda-
mi samowyladowczymi na odl.do 1 km
48.75-29.5 m3 19.250
RAZEM 19.250
5|KNR-W 2-  |Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa- [m3
d.1{01 0210-02 |mochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi
kat.lll-IV 3km
2.5"29.5 m3 73.750
RAZEM 73.750
6/KNR-W 2-  [Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-1| m2
d.1/01 0505-01
31"3+6*4 m2 117.000
RAZEM 117.000
7|KNR-W 2-  |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o &r. zewn. 160 mm m
d.1{18 0408-02
58 m 58.000
RAZEM 58.000
8|KNR-W 2-  |Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 425 mm - zamknigcie szt
d.1|18 0517-01 |stozkiem betonowym
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
9|KNR-W 2-  |Zbiorniki szambo o poj. 10 m3 szt.
d.1(25 0301-02
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
10/KNR-W 2-  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15m3  |m3
d.1/01 0212-02 |na odkiad w gruncie kat.lll
29"0.7*1.2 m3 24.360
RAZEM 24.360
11|KNR 2-18  |Kanaly rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grub.10 cm m2
d.1|0501-01 :
29*0.7 m2 20.300
RAZEM 20.300
12|KNR-W 2-  (Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do|m?
d.1/01 0222-01 |10 m w gruncie kat. -1l
29*0.9*0.7 m3 18.270
RAZEM 18.270
13|[KNR 2-18  |Kanaly rurowe - podioza z materiatow sypkich o grubosci 25 cm - obsypka |m?2
d.1/0501-04 i zasyplka kanatu rur. kan sanit-
29-0.7 m2 28.300
RAZEM 28.300
14|KNR-W 2-  |Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1(18 0408-02
7 m 7.000
RAZEM 7.000
15|KNR-W 2- |Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o ér. zewn. 250 mm - rura ostonowa |m
d.1/18 0408-04
7 m 7.000
RAZEM 7.000
16|KNR-W 2-  |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na weisk o |[szt
d.1|18 0421-02 |sr. zewn. 180 mm - kolano
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
17|KNR-W 2-  |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe faczone na wcisk o |szt
d.1/18 0421-04 |$r. zewn. 250 mm - kolano PVC 250mm
|2 szt 2.000
I | RAZEM 2.000

Norma PRO Wersja 4.20a




Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. Poszcz | Razem
18/KNR 0-34  |Izolacja rurociagdw $r.127-140 mm matami (ptytami) Thermasheet FR, A/ |m?2
d.1,0112-01 C - gr.izolacji 5 mm ‘
7 'm2 7.000
RAZEM | 7.000
19 KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z kamienia twardego o grub. 70 cm otw. |
d.1/0344-10 | '
| 4 otw. | 4.000|
|RAZEM | 4.000
20|KNR-W 4-  |Zamurowanie przebi¢ w scianach z kamieni o grubosci do 70 cm szt. |
d.1{01 0330-04
5 szt | 5.000,
'RAZEM | 5.000
21/KNR-W 4-  |Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokoscidnado 1.5mi  |m? '
d.1/01 0102-02 |glebokosci do 1.5 m w gruncie suchym lub wilgotnym kat. 111 4,0*0,5*0,5
18*0.5*0.8 m3 7.200
RAZEM 7.200
22|KNR-W 4-  |Przewoz ziemi taczkami na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. 1| m3
d.1{01 0105-05
18*0.5*0.7 m3 6.300
RAZEM 6.300
23|KNR-W 4-  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na |m?
d.1/01 0109-11 |odleglosé do 1 km
18*0.5*0.7 m3 6.300
RAZEM 6.300
24/KNR-W 4-  Wywiezienie gruzu Spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na |m3
d.1|01 0109-12 |kazdy nastepny 1 km - 3km |
18*0.5%0.7*3 m?3 18.900|
RAZEM | 18.900
25|KNR-W 4-  |Przewoz ziemi taczkami na odlegitos¢ do 10 m w gruncie kat. |-l - piasek |m2
d.1/010105-04 |do zasypki
18*0.5*0.7 m3 6.300 |
RAZEM 6.300
26|KNR 2-18  |Kanaly rurowe - podioza z materialow sypkich o grubosci 10 cm m2
d.1/0501-01
18*0.5 m2 9.000
'RAZEM 9.000
27|KNR 2-18  |Kanaly rurowe - podioza z materialdw sypkich o grubosci 25 cm m2
d.1/0501-04
18*0.5 m2 9.000
RAZEM 9.000
28|KNR-W 4-  |Reczna rozbiorka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o gru- [m3
d.1/010212-01 |boscido 15 cm
19*0.5"0.1 m?3 0.950
RAZEM 0.950
29|KNR-W 4-  |Wykonanie opaski betonowej o szerokosci 50 cm, grubosci 15 cm | wierz- |m2
d.1/01 0213-01 |chniej warstwie grubosci 2 em na podiozu gruntowym przy budynku
19*0.5 'm2 9.500
RAZEM 9.500
30|KNR 2-31  |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wyso- |m2
d.1/0805-04 kosci 10 cm na podsypce cementowo-piaskowe;
29*1+6*3 m?2 47.000
RAZEM 47.000
31/KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na calej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w  |m2
d.1(0101-01 gruncie kat, |-V glebokosci 20 cm '
29*146*3 mZ2 47.000
RAZEM . 47.000
32|KNR 2-31  |Podsypka piaskowa z zaggszczeniem rgcznym - 3 cm grubo$é warstwy po |m2
d.1/0105-01 zageszczeniu
29*1+6*3 m2 47.000
RAZEM 47.000
33|KNR 2-31  |Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajgcej na poszerzeniach - gru- |m?
d.1/0104-03 bosc warstwy po zag. 10 cm |
29*1+6*3 m2 47.000
RAZEM 47.000
34|KNR 2-31  |Nawierzchnia z brukowca z kamienia obrobionego o wym. 16-20 cm - bruk |m2
d.1/0205-05 Z rozbidrki .
29*1+6*3 m2 47.000
RAZEM 47.000
35|KNR-W 2-  |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm o potgczeniach weiskowych |szt,
d.1/15 0222-03 |
I3 szt. | 3.000
| RAZEM | 3.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszez | Razem
2 ~ |Zuchléw 73A - o ]
36/KNR-W 2-  |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na od- |m? ]
d.2/01 0215-02 |klad w gruncie kat.|l| 3
6.5*3"2.5 m? 48.750,
RAZEM | 48.750
37|KNR-W 2-  |Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do|m?
d.2|/01 0222-01 |10 m w gruncie kat. I-11|
6.5"1.2°2.5 m? 19.500
RAZEM 19.500
38/KNR-W 2-  |Zaggszczenie wykopu ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11l m?3
d.2/01 0228-01
48.75-10 m?3 38.750
RAZEM 38.750
39|KNR-W 2-  |Roboty ziemne wyk. koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 w ziemi kat. |-l m3
d.2/01 0208-01 |uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samochoda-
mi samowytadowczymi na odl.do 1 km f
48.75-29.5 m3 19.250|
| RAZEM | 19.250
40|KNR-W 2-  |Nakiady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa- |m?3
d.2/01 0210-02 |mochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi
kat. -1V 3km
2.5*29.5 m3 73.750
| RAZEM 73.750
41/KNR-W 2-  |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-I1I m2
d.2/01 0505-01
31*3+6%4 m2 117.000
RAZEM 117.000
42 KNR-W 2-  |Kanaly z rur PVC {gczonych na weisk o §r. zewn. 160 mm i
d.2/18 0408-02 | |
31 31.000]
RAZEM 31.000
43|KNR-W 2- | Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o §r 425 mm - zamkniecie |szt
d.2/18 0517-01 |stozkiem betonowym
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
44|KNR-W 2- |Zbiorniki szambo o poj. 10 m3 szt.
d.2|25 0301-02
analogia
1 szt. 1.000
f RAZEM 1.000
45|KNR-W 2-  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3  |m3
d.2/01 0212-02 'na odkiad w gruncie kat.ll|
131.#0.7*1.2 m?3 26.040
| RAZEM 26.040
46|KNR 2-18  |Kanaly rurowe - podioza z materialdéw sypkich o grub.10 cm m2
d.2/0501-01
131*0.7 m2 21.700
RAZEM 21.700
47 KNR-W 2- Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do|m?3
d.2/01 0222-01 |10 m w gruncie kat. |-l
131*0.9*0.7 m3 19.530
RAZEM 19.530
48/ KNR 2-18  |Kanaly rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grubosci 25 cm - obsypka |m?2 [
d.2|0501-04 /i zasyp[ka kanalu rur. kan sanit-
131-0.7 m?2 30.300
: RAZEM 30.300
49 KNR-W 2- Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2/18 0408-02
123 m 23.000
[ | RAZEM 23.000
50/KNR-W 2- |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o §r. zewn. 250 mm - rura ostonowa |m
d.2/18 0408-04
23 m 23.000
| RAZEM 23.000
51 KNR-W 2- |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrzne] jednokielichowe faczone na weisk o |szt
d.2 18 0421-02 |$r. zewn. 160 mm - kolano
) szt 2.000
RAZEM 2.000
52|KNR-W 2- | Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe laczone na weisk o | szt
d.2{18 0421-04 $r. zewn. 250 mm - kolano PVC 250mm
|2 szt | 2.000
| ! 'RAZEM 2.000
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia j.m. Poszcz | Razem
53|KNR-W 2- | Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o |szt
d.2/18 0421-02 |$r. zewn. 160 mm - tréjniki |
2 szt 2.000
' RAZEM 2.000
54|KNR-W 2-  |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe laczone na wcisk o | szt
d.2|18 0421-04 |$r. zewn. 250 mm - trojniki [
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
55|KNR 0-34  |Izolacja rurociggow $r.127-140 mm matami (ptytami) Thermasheet FR, A/ |m2
d.2/0112-01 C - gr.izolacji 5 mm
| 36.11 ‘m2 36.110
RAZEM 36.110
56| KNR-W 4-  |Zamurowanie przebi¢ w Scianach z kamieni o grubosci do 70 cm szt. |
d.2|01 0330-04
4 szt. 4.000
| RAZEM | 4.000
57|KNR-W 4- |Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokoscidnado 1.5 m| |m3
d.2/01 0102-02 |gtebokosci do 1.5 m w gruncie suchym lub wilgotnym kat. 11l 4,0*0,5*0.5
| 4*0.5*0.5 m3 1.000
'RAZEM 1.000
58|KNR-W 4-  |Przewdz ziemi taczkami na odleglo$¢ do 10 m w gruncie kat. 1] m3
d.2|01 0105-05
470.5"0.5 m? 1.000
RAZEM 1.000
59|KNR-W 4- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na 'm?3
d.2/01 0109-11 |odlegtosé do 1 km
4%0.5*0.5 m3 1.000
|RAZEM 1.000
60|KNR-W 4-  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na |m?
d.2|01 0109-12 'kazdy nastepny 1 km - 3km
4*0.570.5*3 m3 3.000
| RAZEM 3.000
61/KNR-W 4- | Przewoz ziemi taczkami na odleglo$¢ do 10 m w gruncie kat, |-l - piasek |m3
d.2/01 0105-04 |do zasypki
4*0.5*0.5 'm3 1.000
RAZEM 1.000
62|KNR 2-18  |Kanaty rurowe - podioza z materialow sypkich o grubosci 10 cm m2
d.2/0501-01 |
4*0.5 m2 2.000]
RAZEM | 2.000
B3|KNR 2-18  |Kanaly rurowe - podioza z materialéw sypkich o grubosci 25 cm m2
d.2|0501-04
4*0.5 m2 2.000
RAZEM 2.000
64|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z kamienia twardego o grub. 70 cm otw.
d.2|0344-10 |
4 |otw, 4.000
RAZEM 4.000
65|KNR-W 4- | Rgczna rozbidrka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o gru- |m?
d.2|{01 0212-01 |boscido 15 cm |
4*0.5*0.1 m3 0.200]
RAZEM 0.200
66|[KNR-W 4-  |Wykonanie opaski betonowej o szerokosci 50 cm, grubosci 15 cm | wierz- |m?2
d.2|01 0213-01 |chniej warstwie grubosci 2 cm na podiozu gruntowym przy budynku
4*0.5 m?2 2.000
RAZEM 2.000
67|KNR 2-31  |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wyso- |m2
d.2/0805-04 kosci 10 cm na podsypce cementowo-piaskowe]
| 15*1+6*3 m2 33.000
RAZEM 33.000
68|KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w  |m2
d.2/0101-01 gruncie kat. |-V gleboko$ci 20 cm
15*1+6"3 m?2 33.000
RAZEM 33.000
69|KNR 2-31  |Podsypka piaskowa z zaggszczeniem recznym - 3 cm grubo$c warstwy po |m?2
d.2|0105-01 zageszczeniu [
15*1+6*3 m2 33.000]
RAZEM | 33.000
70/KNR 2-31  |Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej na poszerzeniach - gru- | m2 |
d.2|0104-03 bos¢ warstwy po zag. 10 cm |
15*1+46*3 m? | 33.000
| |RAZEM 33.000
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Lp. | Podstawa

_ Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
71/KNR 2-31  Nawierzchnia z brukowca z kamienia obrobionego o wym. 16-20 cm - bruk |m?2
d.2 0205-05 z rozbidrki
15*1+6*3 m2 33.000/
RAZEM 33.000
72|KNR-W 2-  |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o ér. 160 mm na $cianach w budynkach m
d.2|15 0208-04 |niemieszkalnych o polaczeniach weiskowych
15*1+6*3 m 33.000
'RAZEM 33.000
73|KNR-W 2-  |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm o polgczeniach weiskowych |szt.
d.2/15 0222-03 |
3 szt. 3.000|
i RAZEM | 3.000
3 __|Zuchléw 73B , B
74|KNR-W 2-  |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 na od- | m? | ]
d.3|010215-02 |klad w gruncie kat.IlI
6.5"3"2.5 m3 48.750
_ RAZEM 48.750
75/KNR-W 2-  Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do|m?
d.3/01 0222-01 [10 m w gruncie kat. I-1lI
6.5%1.2*2.5 m3 19.500
| RAZEM 19.500
76|KNR-W 2-  |Zaggszczenie wykopu ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-Ill m3
d.3|01 0228-01
48.75-10 m3 38.750
RAZEM 38.750
77|KNR-W 2-  Roboty ziemne wyk. koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-lll |m?3
d.3|01 0208-01 |uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochoda- |
mi samowytadowczymi na odl.do 1 km
48.75-29.5 m3 19.250
| RAZEM 19.250
78|KNR-W 2-  |Nakiady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa- |m3
d.3|/01 0210-02 |mochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi
kat.lll-1V 3km
2.5*29.5 m3 73.750
RAZEM 73.750
79|KNR-W 2-  'Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-111 m2
d.3/01 0505-01 |
15*3+6"4 m2 69.000
RAZEM 69.000
80 KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.3/18 0408-02
I 15 m | 15.000
'RAZEM 15.000
81/KNR-W 2- | Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o §r 425 mm - zamkniecie |szt [
d.3|18 0517-01 |stozkiem betonowym [
1 szt | 1.000
|RAZEM 1.000
82/KNR-W 2-  |Zbiorniki szambo o poj. 10 m3 szt.
d.3|25 0301-02
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
83|KNR-W 2-  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15m3  |m?
d.3|010212-02 |na odkiad w gruncie kat.|l|
15°0.7 12 m3 12.600
|RAZEM 12.600
84/KNR 2-18  |Kanaly rurowe - podioza z materialdw sypkich o grub.10 cm m?2 |
d.3|/0501-01 [
15*0.7 m2 10.500
|RAZEM 10.500
85 KNR-W 2- |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do|m3
d.3/01 0222-01 |10 m w gruncie kat. |-l
15*0.9*0.7 m3 9.450
RAZEM 9.450
86/KNR 2-18  |Kanaly rurowe - podioza z materialéw sypkich o grubosci 25 cm - obsypka \m2
d.3|0501-04 i zasyp[ka kanalu rur. kan sanit-
31*0.7 m2 21.700
RAZEM 21.700
87 |KNR-W 2-  |Ksztaitki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na weisk o |szt
d.3|/18 0421-02 |$r. zewn. 160 mm - kolano
2 szt 2.000]
RAZEM ' 2.000
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem

88|KNR-W 4-  |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z kamieni o grubosci do 70 cm szt
d.3/01 0330-04 |

1 szt. 1.000|
RAZEM 1.000
89/KNR 4-01  |Przebicie otworéw w $cianach z kamienia twardego o grub. 70 cm otw.
d.3/0344-10
1 otw. 1.000
RAZEM 1.000

90/KNR-W 2- |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm na scianach w budynkach m
d.3|15 0208-04 |niemieszkalnych o polgczeniach wciskowych | |
4 'm 4.000
' RAZEM 4.000

91|KNR-W 2- | Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm o polaczeniach wciskowych |szt.
d.3/150222-03

1 szt. 1.000
RAZEM | 1.000

Nerma PRO Wersja 4. 20a




Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
| jedn.
11 Zuchléw 73E -
1/KNR-W 2-01 |Wykopy jamiste wykonywane koparkami | m3
d.1|0215-02 podsigbiernymi 0.15 m3 na odkiad w gruncie |
kat.Ill
obmiar =6.5"3"2.5 = 48.750 m?
R -
1 robocizna r-g 6.0450
0.124r-g/m3
I - et
2* koparko-spycharka 0.15 m3 m-g 4.5045
| 0.0924m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
2 KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z prze- | m3
d.1/0222-01 mieszczeniem gruntu na odl. do 10 mw
gruncie kat. I-lll
\obmiar =6.5%1.2"2.5 = 19.500 m3
L S .-
T spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0.2633
0.0135m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: |
3|KNR-W 2-01 | Zaggszczenie wykopu ubijakami mechanicz- | m3 |
d.1]0228-01 nymi; grunty sypkie kat. |-l |
obmiar = 48.75-10 = 38.750 m? |
|
s Pl |
1* robocizna r-g 5.1925
0.134r-g/m3 |
= _
2% ubijak spalinowy 200 kg m-g 2.7280
0.0704m-g/m? |
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: |
4|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wyk. koparkami podsiebier- | m3 |
d.1/0208-01 nymi 0.15 m3 w ziemi kat.|-1ll uprzednio
zmagazynowanej w hatdach z transportem
urobku samochodami samowyladowczymi
na odl.do 1 km
obmiar = 48.75-29.5 = 19.250 m3
. -
1* robocizna | r-g 0.8278
0.043r-g/m3 | '
L
21 koparko-spycharka 0.15 m3 m-g 0.2014
|0.01046m-g/m3
3* |spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0.6661
0.0346m-g/m3
4* samochdd samowyladowezy 5t m-g 4.5295
0.2353m-g/m3
Razem koszty bezposrednie: [
Cena jednostkowa:
5/KNR-W 2-01 |Nakiady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 | m? .
d.1/0210-02 km transportu ponad 1 km samochodami sa- |
mowytadowczymi po terenie lub dregach
|gruntowych ziemi kat.Ill-1V 3km
obmiar =2.529.5=73.750 m3
~R-
1* |robocizna r-g 0.3688
0.005r-g/m?
8 |
2+ |samochod samowyladowczy 5t m-g| 2.0208
0.0274m-g/m3
Razem koszty bezposrednie: |
Cena jednostkowa: |

Morma PRO Wersa 4.20a
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
6/KNR-W 2-01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu ro- | m2
d.1/0505-01 dzimego kat. I-1ll
obmiar =31*3+6%4 = 117.000 mZ
o - T
1 robocizna r-g | 11.1150
| 0.095r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
7|KNR-W 2-18 [Kanaly z rur PVC laczonych na wcisk o 1. | m
d.1]0408-02 \zewn. 160 mm |
|obmiar =58 m i
|
|- R - |
1* robocizna r-g 20.0100
0.345r-g/m
=M --
2¢ rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe @ m 59.1600
z uszczelkg klasy N lub S o $r. zewn. 160 |
'mm
1.02m/m
a3 materialy pomocnicze % | 2.5000
2.5%(od M)
258
4* samochod skrzyniowy m-g 0.4814
0.0083m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: |
8|KNR-W 2-18 [Studzienki kanalizacyjne systemowe "VA- szt
d.1/0517-01 WIN" o $r 425 mm - zamkniecie stozkiem |
betonowym
obmiar =3 szt
-
1* robocizna | r-g 9.6300
3.21r-g/szt
M
2" Studnia Vawin 425 1,0m wys kpl 3.0000
| 1kpl/szt
3* materialy pomocnicze % | 2.5000
2.5%(od M) _
P - |
4* samochod skrzyniowy 5 t m-g 0.2100 |
0.07m-g/szt |
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: |
9/KNR-W 2-25 [Zbiorniki szambo o poj. 10 m3 |szt.
d.1|0301-02 obmiar =1 szt.
analogia |
- S
T robocizna r-g 31.6810
316.8170.1=31.681r-g/szt.
M -
2+ \piasek m3 | 4.4200
; '4.42m3/szt,
g |Zbiornik bez odplywowy 10m3 - szambo szt 1.0000
i | 1szt/szt.
4% materiaty pomocnicze % | 1.5000
[1.6%(od M)
s
5 izuraw do 5t m-g 0.6000
{0.6m-g/szt. |
6* |Srodek transportowy m-g 0.0500|
|0.05m-g/szt. | .
Razem koszty bezposrednie: ’
Cena jednostkowa:
-
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2.5%(od M)

10 -

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
10|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane kopar- | m3
d.1,0212-02 kami podsiebiernymi 0.15 m3 na odklad w
gruncie kat.lll
obmiar =29%0.771.2 = 24.360 m3
R
1* robocizna r-g 3.5078
|0.144r-g/m3
2% | koparko-spycharka 0.15 m3 m-g 1.7003
| 10.0698m-g/m?3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
11 KNR 2-18  |Kanaly rurowe - podioza z materiatow syp- | m2
d.1/0501-01 kich o grub.10 cm
obmiar =29*0.7 = 20.300 m2
o
1* robocizna r-g | 4.9823
0.257%0.955=0.245435r-g/m? I
M -
27 pospotka - kruszywo nienormowane m?3 2.4766
0.122m3/m2 |
2 materialy pomocnicze | % 2.5000
12.5%(od M) |
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
12 KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopéw spycharkami z prze- | m3
d.1/0222-01 mieszczeniem gruntu na odl. do 10 mw
| gruncie kat. I-11l
| obmiar =29*0.9%0.7 = 18.270 m?
| ~S-.
1% spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0.2466
| 0.0135m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
13|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podioza z materiatéw syp- | m?2
d.1|0501-04 kich o grubosci 25 cm - obsypka i zasyp[ka
kanalu rur. kan sanit
obmiar = 29-0.7 = 28.300 m2
Frg = oo
1% robocizna r-g 15.5402
0.575%*0.955=0.549125r-g/m?
Y .
2* pospotka - kruszywo nienormowane m3 8.6315
0.305m3/m2
a* materialy pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
14| KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o sr. m
d.1/0408-02 zewn. 160 mm
obmiar =7 m
[-R--
1™ |robocizna r-g 2.4150
10.345r-g/m |
e M --
2% |rl.Jr).r PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe | m 7.1400
z uszczelkg klasy N lub S o $r. zewn. 160
mm
1.02m/m
3" uchwyty do rurociggéw z PCV o $r. 160 mm' | szt. 5.6000
i 0.8szt./m
4% materiaty pomocnicze % | 2.5000




Lp. | Podstawa |

' Opis

Naktady

Koszt
jedn.

5

o R
samochdd skrzyniowy
0.0083m-g/m

m-g

0.0581

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

15][KNR-W 2-18
d.1/0408-04

1*

o*

3*

4*

H*

Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o §r.
zewn. 250 mm - rura oslonowa
obmiar =7 m

.
robocizna
0.577r-g/m

M-

rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe
z uszczelkg klasy N lub S o ér. zewn. 250
mm

1.02m/m

\uchwyty do rurociggéw z PCV o $r. 250 mm
10.8szt./m

materiaty pomocnicze

2.5%(od M)

.-
samochod skrzyniowy
0.0228m-g/m

r-g I

szt

%

4.0390
7.1400|

5.6000

2.5000

0.1596

Razem koszty bezposSrednie:
Cena jednostkowa:

16 KNR-W 2-18
d.1/0421-02

2*

37

4*

Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jedno-
kielichowe taczone na weisk o $r. zewn. 160
mm - kolano

obmiar =2 szt

il am
|robocizna
0.276r-g/szt

M --
ksztattki kanalizacyjne jednokielichowe PVC
z uszczelkg o $r. zewn. 160 mm - kolano
160

|1szt./szt

\materiaty pomocnicze

2.5%(od M)

.
samochod skrzyniowy
0.085m-g/szt

szt _

szt

%

m-g|

0.5520

2.0000

2.5000

0.1700

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

17 KNR-W 2-18
d.1/0421-04

Al

g+

4*

Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jedno-
kielichowe aczone na wcisk o sr. zewn. 250
mm - kolano PVC 250mm

obmiar = 2 szt

=R
robocizna
0.328r-g/szt

M -
'ksztaltki kanalizacyjne jednokielichowe PVC
z uszczelkg o sr. zewn. 250 mm - kolano
\1szt./szt

'materialy pomocnicze

|2.5%(od M)

S G
:samochfxd skrzyniowy
10.101m-g/szt

szt

| -9 |

szt

%

0.6560

2.0000

2.5000

0.2020

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

Norma PRO Wersja 4.20a
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
18/KNR 0-34 |zolacja rurociggdéw $r.127-140 mm matami | m?
d.10112-01 (ptytami) Thermasheet FR, A/C - gr.izolacji 5
mm
obmiar =7 m2
~R -
1* robocizna r-g 2.7300
0.39r-g/m2
s W
2" /mata (ptyta) Thermasheet FR gr. 5 mm m2 8.0500
11.15m2/m?2
3" klej Thermaflex 474 dm 1.1800
0.17dm3/m2 3
4* tasma Thermatape FR 3x50 mm m 3.6400
0.52m/mz2
5* materialy pomocnicze % 3.0000
3%(od M)
i -
6™ $rodek transportowy m-g 0.0350
| 0.005m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: |
19/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z kamienia otw |
d.1/0344-10 twardego o grub. 70 cm |
obmiar =4 otw. '
I._- R - l
1* ‘robocizna r-g 21.2800
15.32r-glotw.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
20/KNR-W 4-01 | Zamurowanie przebi¢ w $cianach z kamieni |szt.
d.1/0330-04 o grubosci do 70 cm
obmiar = 5 szt. i
~R- |
1" robocizna r-g 7.5500 5
1.51r-g/szt. :
M- |
2* kamier tamany m3 0.0550 [
0.011m3/szt.
3% cement portlandzki zwykly bez dodatkéw " kg 40.0000
35"
8kg/szt.
4~ piasek do zapraw m? 0.1850
| 0.037m3/szt.
5% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M) [
EES . O
6" betoniarka 150 dm3 m-g 0.2000
| 0.04m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
21 KNR-W 4-01 |Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione | m? |
d.1|0102-02 o szerokosci dna do 1.5 m i glebokosci do
1.5 m w gruncie suchym lub wilgotnym kat.
Il 4,0*0,5*0,5
\obmiar = 18*0.50.8 = 7.200 m?
—-R -
1* robocizna r-g 12.5280]
| 1.74r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
22 KNR-W 4-01 Przewoz ziemi taczkami na odlegtos¢ do 10 | m?
d.1]0105-05 m w gruncie kat. Il
i obmiar = 18*0.5*0.7 = 6.300 m3
| l_r-




Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt

jedn.
1™ robocizna r-g 8.7570|
1.39r-g/m3 {
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
23|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samo- | m3 |
d.1/0109-11 chodami samowyladowczymi na odleglosc
do 1 km
obmiar =18%0.5%0.7 = 6.300 m3
R -
1* robocizna | g 5.4180
iO,BBr—g!m3
.
2% samochéd samowyladowczy 5 t m-g 3.1500
10.5m-g/m3

Razem koszty bezpos$rednie:
Cena jednostkowa: |

24]KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samo- | m?
d.1/0109-12 chodami samowyladowczymi na kazdy na-
stepny 1 km - 3km

obmiar = 18*0.5*0.7*3 = 18.900 m3

xS
1* samochod samowyladowczy 5 t m-g| 0.3780
0.02m-g/m3 |

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

25|KNR-W 4-01 |Przewoz ziemi taczkami na odleglo$é do 10 | m? 5
d.1|0105-04 m w gruncie kat. Il - piasek do zasypki
obmiar =18*0.5"0.7 = 6.300 m?

~-R--
12 robocizna r-g 6.0480
0.96r-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

26/KNR 2-18  |Kanaly rurowe - podioza z materiatéw syp- | m2
d.1,0501-01 kich o grubosci 10 cm '
| obmiar = 18%0.5 = 9.000 m2

| SRy
1 robocizna r-g 2.2089
0.257*0.955=0.245435r-g/m?2

M -
27 pospoika - kruszywo nienormowane m3 1.0980
0.122m3/m2
37 materiaty pomocnicze %o 2.5000/

2.5%(od M) |
Razem koszty bezposrednie: :
Cena jednostkowa:

27|/KNR 2-18  |Kanaly rurowe - podioza z materiaidw syp- | m2
d.1/0501-04 kich o grubosci 25 cm
obmiar = 18*0.5 = 9.000 m?

-R-
1 robocizna g 4.9421
0.575*0.955=0.549125r-g/m2 |

M - |
2" pospdika - kruszywo nienormowane m3 27450
0.305m3/m?2
K i materialy pomocnicze % | 2.5000
2.5%(od M)

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

28|KNR-W 4-01 |Reczna rozbiérka elementdw konstrukeji be- | m3 !
d.1{0212-01 tonowych niezbrojonych o grubosci do 15
cm

obmiar = 19*0.5*0.1 = 0.950 m3

—-R--

-13-
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Lp. | Podstawa Opis | jm | Nakfady | Koszt
jedn.
1* robocizna r-g 13.1100
13.8r-g/im?
Razem koszty bezposrednie: |
Cena jednostkowa:
29|KNR-W 4-01 |Wykonanie opaski betonowej o szerokosci | m2
d.1]0213-01 50 cm, grubosci 15 cm i wierzchniej warst- |
wie grubosci 2 cm na podiozu gruntowym |
przy budynku |
obmiar = 19*0.5 = 9.500 m2 |
P |
T* robocizna : r-g 22.1350
2.33r-g/m2 |
M -
2% cement portlandzki zwykly bez dodatkow 35 | kg | 465.5000
49kg/m2
3* piasek do betondow zwykly m3 0.6745
0.071m3/m2
4* piasek do zapraw m3 0.1995
0.021m3m?2
5% zwir do betonéw zwyklych wielofrakcyjny m? 1.1685
0.123m3m?2
6* deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm kL.l m3 0.0190
0.002m3/m2
7 materialy pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
| =8 -
8*| betoniarka 150 dm3 m-g 2.2800
| 0.24m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
30 KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki ka- | m2
d.1/0805-04 miennej nieregularnej o wysokosci 10 cm na
| podsypce cementowo-piaskowej |
obmiar = 29*1+6*3 = 47.000 m2 |
| = |
1" robocizna r-g | 34.6437
0.7371r-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: |
31/ KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej sze- | m? |
d.1/0101-01 rokoéci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. -1V
[ gtebokosci 20 cm
i obmiar = 29*1+6*3 = 47.000 m2
e - |
3 robocizna r-g 1.7672
0.0376r-g/m2
i
2" {spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.1645
10.0035m-g/m?2
3 walec samojezdny wibracyjny 7.5t m-g| 0.4042
10.0086m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: |
32|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zaggszczeniem recz- | m?2
d.1/0105-01 nym - 3 cm grubosé warstwy po zageszcze-
niu
obmiar =29*1+6"3 = 47.000 m2
|__ R . |
1#* \robocizna r-g 5.7804
0.1232r-g/m2
M-
id piasek m3 1.7390
0.037m3m?2
3* waoda | m2 0.0846
|0.0018m3/m? |
-14 -
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Lp. | Podstawa | Opis jm | Naklady | Koszt I
| jedn. i
47| materialy pomocnicze | % 0.5000
0.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: [
33|KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsgcza-| m?2 |
d.1|0104-03 jacej na poszerzeniach - grubo$¢ warstwy po |
zag. 10 cm |
obmiar = 29*1+6*3 = 47.000 m2 |
l-R - |
1% robocizna r-g 4.5402 !
0.0966r-g/m2 |
- | | |
2* piasek m3 5.7810
0.123m3/m2 ‘
3t woda m? 0.2350
0.005m3/m2 [
4 materiaty pomocnicze | % 0.5000 [
10.5%(od M) |
: -85~ :
L walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g 0.6251
0.0133m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
34|KNR 2-31 Nawierzchnia z brukowca z kamienia obro- | m2
d.1]/0205-05 bionego o wym. 16-20 cm - bruk z rozbidrki
obmiar =29*1+6*3 = 47.000 m2
- R -
1" robocizna r-g 64.3148
| 1.3684r-g/m2
o Wl
2* kliniec kamienny t 1.5510
0.033t/m2 ' [
ar piasek m3 6.4860
0.138m3/m2
4* Zwir m? 0.9870
10.021m3m2
5* woda m?3 0.7050
0.015m3/m2 -
6* materiaty pomocnicze % 0.5000
| 0.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
35|KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o §r. 160 | szt. | |
d.10222-03 mm o potaczeniach wciskowych | :
obmiar = 3 szt. [ |
S = [ '
i robocizna r-g 1.4400|
10.48r-g/szt. [
= Mo i |
2*| czyszczaki z PCV kanalizacyjne o ér. 160 |szt. | 3.0000|
mm .
1szt./szt. ! |
3 materialy pomocnicze % 1.0GOO|
= 1%(od M) ! | :
s |
4* srodek transportowy m-g 0.0300/
| 0.01m-g/szt. [
Razem koszty bezposrednie: i
Cena jednostkowa: |
-15-




Zuchlow 73E - caly

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.20a

PODSUMOWANIE

Zuchlow 73E

RAZEM

Robocizna

Materiaty

|

Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Koszty zaopatrzenia [Kz]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M
| jedn.
2] Zuchléw 73A S -
36/KNR-W 2-01 [Wykopy jamiste wykonywane koparkami m3 |
d.2|0215-02 podsiebiernymi 0.15 m3 na odkiad w gruncie f
| kat.ll |
obmiar =6.5*3"2.5 = 48.750 m? | .
| =R
1* ; robocizna r-g 6.0450
0.124r-g/m3
| -8 - | |
2% koparko-spycharka 0.15 m3 'm-g 4.5045 |
| 0.0924m-g/m3 ' |
Razem koszty bezposrednie: . i
Cena jednostkowa: | i
37|KNR-W 2-01 [Zasypywanie wykopow spycharkami z prze- | m3
d.2|0222-01 |mieszczeniem gruntu na odl. do 10 mw
|gruncie kat. I-lll
|obmiar =6.5*1.2*2,5= 19,500 m?
-
i spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0.2633
0.0135m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
38|KNR-W 2-01 | Zageszczenie wykopu ubijakami mechanicz- | m3 |
d.2/0228-01 nymi; grunty sypkie kat. |-1| [
obmiar = 48.75-10 = 38.750 m? |
~R-- :
1* robocizna r-g 5.1925 !
0.134r-g/m3
- |
2F ubijak spalinowy 200 kg m-g| 2.7280
0.0704m-g/m3 [
Razem koszty bezposrednie: !
Cena jednostkowa:
39 KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wyk. koparkami podsiebier- | m3 |
d.2|0208-01 nymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-1ll uprzednio | |
zmagazynowanej w haldach z transportem |
[ urobku samochodami samowyladowczymi
[ na odl.do 1 km
| obmiar = 4875-29.5 = 19250 m3
|
1*| robocizna r-g 0.8278 [
| 0.043r-g/m3 . |
s |
2" koparko-spycharka 0.15 m3 m-g 0.2014 ‘
; 0.01046m-g/m3
3 spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0.6661
i 0.0346m-g/m3 ! ‘
4+ samochod samowytadowezy 5 t m-g 4.5295
: 0.2353m-g/m3
Razem koszty bezposrednie: i
Cena jednostkowa: | |
40 KNR-W 2-01 |Nakiady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 | m?3 | |
d.2|0210-02 km transportu ponad 1 km samochodami sa-
mowytadowczymi po terenie lub drogach |
gruntowych ziemi kat.lll-1V 3km
obmiar =2.5*29.5 =73.750 m? |
-
1* robocizna r-g 0.3688
0.005r-g/m?
-5 i
Z 'samochéd samowyladowczy 5 t im-g 2.0208
10.0274m-g/m3

Razem koszty bez

posrednie:

Cena jednostkowa:

Nerma PRO Wersja 4.20a
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Lp. | Podstawa Opis | jm | Nakiady | Koszt
jedn.
41/KNR-W 2-01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu ro- | m2
d.2/0505-01 dzimego kat. |-l|
! obmiar = 31*3+6"4 = 117.000 m2
s =
1 robocizna r-g 11.1150
10.085r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
42|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC {gczonych na wcisk o $r. m
d.2/0408-02 zewn. 160 mm
obmiar =31 m
-R--
1" robocizna r-g 10.6950
10.345r-g/m
-~ M -- |
2" rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe | m 31.6200
z uszczelkg klasy N lub S o ér. zewn. 160
mm
1.02m/m
3* materialy pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-8 -
4* |samochéd skrzyniowy m-g 0.2573
10.0083m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
43|KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe "VA- szt
d.2/0517-01 WIN" o §r 425 mm - zamkniecie stozkiem
betonowym
obmiar =2 szt
iy = T
1+ robocizna r-g 6.4200
3.21r-g/szt
=M
2" ‘Studnia Vawin 425 1,0m wys kpl 2.0000
1kpl/szt
3* materialy pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
- .
4* samochod skrzyniowy 5 t m-g 0.1400
0.07m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: |
44 KNR-W 2-25 | Zbiorniki szambo o poj. 10 m3 szt. | |
d.2/0301-02 obmiar =1 szt.
analogia
| — R ol
1% robocizna r-g 31.6810
316.81%0.1=31.681r-g/szt.
M -
2% piasek m3 4.4200
4.42m3/szt.
3 Zbiornik bez odptywowy 10m3 - szambo szt 1.0000
| 1szt/szt.
4*| 'materialy pomocnicze % 1.5000
| 11.5%(od M)
| . |
5* {zuraw do 5t m-g|  0.6000|
0.6m-g/szt. [
6" srodek transportowy m-g 0.0500
0.05m-g/szt.
Razem koszty bezposSrednie:
Cena jednostkowa:
-18 -




gruncie kat.11l
|obmiar =31.*0.7*1.2 = 26.040 m?

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
i jedn.
45/KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane kopar- | m3
d.2|0212-02 kami podsigbiernymi 0.15 m3 na odklad w |

Norma PRO Wersja 4.20a
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[ -R -
1* robocizna r-g 3.7498
0.144r-g/m3
G
2% koparko-spycharka 0.15 m3 m-g 1.8176
| 0.0698m-g/m?3 |
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: |
46|KNR 2-18  |Kanaly rurowe - podioza z materiatéw syp- | m2
d.2/0501-01 kich o grub.10 cm
obmiar = 31*0.7 = 21.700 m2
e - J0 |
1= robocizna r-g 5.3259
0.257*0.955=0.245435r-g/m2
. M |
2" pospdika - kruszywo nienormowane m3 2.6474
0.122m3/m2
3 materialy pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M) |
Razem koszty bezposrednie: [
Cena jednostkowa:
47|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopéw spycharkami z prze- | m3
d.2|/0222-01 mieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w
gruncie kat. I-ll
obmiar =31*0.9*0.7 = 19.530 m3
1 Ty S ey
" spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0.2637
0.0135m-g/m?3
Razem koszty bezposrednie:;
Cena jednostkowa:
48]KNR 2-18  [Kanaly rurowe - podloza z materialow syp- | m?
d.2/ 0501-04 kich o grubosci 25 cm - obsypka i zasyp[ka
kanatu rur. kan sanit
obmiar =31-0.7 = 30.300 m2
s Rl
1™ robocizna r-g | 16.6385
0.575"0.955=0.549125r-g/m?2
s
2" pospotka - kruszywo nienormowane m?3 9.2415
0.305m3m2
3 'materiaty pomocnicze % 2.5000
12.5%(0d M) -
Razem koszty bezposrednie: |
Cena jednostkowa: | |
49]KNR-W 2-18 [Kanaly z rur PVC laczonych na wcisk o &r. | m
d.2/0408-02 zewn. 160 mm
obmiar =23 m
!
o [
1% robocizna ' r-g 7.9350
0.345r-g/m
- M -- !
2% rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe | m 23.4600 :
| z uszczelkg klasy N lub S o $r. zewn. 160 |
mm |
1.02m/m |
3~ uchwyty do rurociagéw z PCV o §r. 160 mm' | szt. 18.4000 |
0.8szt./m . |
4* materialy pomocnicze | % 2.5000 |
2.5%(od M) | |
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
[
L5 samochad skrzyniowy m-g 0.1909
0.0083m-g/m
Razem koszty bezposérednie:
Cena jednostkowa:
50|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o sr. m
d.2 0408-04 zewn. 250 mm - rura osfonowa
obmiar =23 m
'r__' R PR
1> robocizna r-g 13.2710
0.577r-g/m
-~ M -
2* rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe | m 23.4600
z uszczelkg klasy N lub S o $r. zewn. 250
mm
1.02m/m
* uchwyty do rurociggdw z PCV o ér. 250 mm | szt. 18.4000
0.8szt./m
4* materiaty pomocnicze % 2.5000]
2.5%(od M) |
-
5* samochdd skrzyniowy m-g 0.5244
0.0228m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
51/KNR-W 2-18 [Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jedno- | szt
d.2i0421-02 kielichowe igczone na weisk o §r. zewn. 160
mm - kolano
|obmiar =2 szt |
R
1* robocizna r-g 0.5520
0.276r-g/szt |
M --
2* \ksztattki kanalizacyjne jednokielichowe PVC |szt. 2.0000
|z uszczelkg o $r. zewn. 160 mm - kolano
160
1szt./szt
3 materialy pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
- S
4* samochod skrzyniowy m-g 0.1700
0.085m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
52|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jedno- | szt
d.2/0421-04 kielichowe {gczone na wcisk o $r. zewn. 250 |
mm - kolano PVC 250mm |
obmiar = 2 szt
.
B faf robocizna r-g 0.6560
' 0.328r-g/szt
—M--
2 ksztaltki kanalizacyjne jednokielichowe PVC |szt. 2.0000
z uszczelka o r. zewn. 250 mm - kolano
1szt./szt
3¢ materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
~-5--
4* samochod skrzyniowy m-g| 0.2020
0.101m-g/szt '
Razem koszty bezposrednie: [
Cena jednostkowa: f
=20 <




Lp. | Podstawa Opis [jm Naklady | Koszt
] jedn.
53|KNR-W 2-18 | Ksztaitki PVC kanalizacji zewnetrznej jedno- | szt
d.2|/0421-02 kielichowe faczone na wcisk o $r. zewn. 160
mm - tréjniki
obmiar =2 szt
- R -
1* robocizna r-g 0.5520
0.276r-g/szt
. [
2" ksztaitki kanalizacyjne jednokielichowe PVC |szt. 2.0000
z uszczelkg o $r. zewn. 160 mm - trojniki |
1szt./szt |
3* materialy pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M) '
Iy
4% samochad skrzyniowy im-g 0.1700

0.085m-g/szt |

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

54/KNR-W 2-18 | Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrzne] jedno- | szt
d.2|0421-04 kielichowe fgczone na weisk o §r. zewn. 250
mm - trojniki

Jobml'ar =2 szt

~-R--
1* robocizna r-g 0.6560
0.328r-g/szt

—~M--
Z2F ksztattki kanalizacyjne jednokielichowe PVC |szt. 2.0000
z uszczelkg o $r. zewn, 250 mm - tréjniki [

250/250
1szt./szt
3* materiaty pomocnicze %o 2.5000
2.5%(od M)

.
4* samochad skrzyniowy m-g 0.2020
0.101m-g/szt [

Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:
55/KNR 0-34  [Izolacja rurociagow $r.127-140 mm matami | m2
d.2/0112-01 (plytami) Thermasheet FR, A/C - gr.izolacji 5
/mm

obmiar = 36.11 m2
—-R-- |
1* robocizna r-g | 14.0829
0.39r-g/m2 |

M --
2 mata (plyta) Thermasheet FR gr. 5 mm m2 41.5265
1.15m2/mz2
3* klej Thermaflex 474 | dm 6.1387
0.17dm3/m2 3
4* tasma Thermatape FR 3x50 mm m 18.7772

0.52m/m?2 ;
5* materiaty pomocnicze % 3.0000
‘ 3%(od M)

i |
6* \$rodek transportowy m-g 0.1806
|0.005m-g/m? |

Razem koszty bezposrednie:

56|KNR-W 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z kamieni |szt. |
d.2/0330-04 0 grubosci do 70 cm
obmiar =4 szt.

|
Cena jednostkowa:

- -

=94
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
1* ‘robocizna r-g 6.0400
1.51r-g/szt. |
[ sl
2* 'kamien tamany m3 0.0440
0.011m3/szt.
3* cement portlandzki zwykly bez dodatkéw " kg 32.0000
35”
|8kg/szt. [
4* piasek do zapraw m3 0.1480
0.037m3/szt.
5" materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
s -
6* betoniarka 150 dm3 m-g 0.1600
| 10.04m-g/szt. |
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
57| KNR-W 4-01 EWykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione | m3
d.2|0102-02 o szerokosci dna do 1.5 m i glebokosci do
1.5 m w gruncie suchym lub wilgotnym kat.
| Il 4,00,5%0,5
| |obmiar =40.5*0.5 = 1.000 m?3
—-R-
11 robocizna r-g 1.7400
| 11.74r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
58/ KNR-W 4-01 |Przewodz ziemi taczkami na odleglosé do 10 | m3
d.2/0105-05 m w gruncie kat. ll|
| |obmiar = 4*0.5*0.5 = 1.000 m?3
S - T
1* robocizna r-g 1.3900
1.39r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
59|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samo- | m3
d.2/0109-11 chodami samowyladowczymi na odleglosé
|do 1 km
obmiar =4*0.5*0.5 = 1.000 m3
-R -
1* robocizna r-g 0.8600
0.86r-g/m3
[~S -
Z2* samochod samowytadowczy 5 t m-g 0.5000
0.5m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
60/ KNR-W 4-01 \Wywiezienie gruzu spryzmowanego samo- | m@
d.2/0109-12 |chadami samowytadowczymi na kazdy na-
stepny 1 km - 3km
obmiar =4*0.5"0.5"3 = 3.000 m?
o .
1% samochod samowytadowczy 5 t m-g 0.0600
0.02m-g/m?3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
61/KNR-W 4-01 Przewéz ziemi taczkami na odleglosé do 10 | m2
d.2i0105-04 |m w gruncie kat. I-ll - piasek do zasypki
obmiar =4*0.5*0.5 =1.000 m3 :
| -R-- |
1ﬂ robocizna r-g 0.9600
| 0.96r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

-22.
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt |
jedn.
62|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podioza z materialow syp- | m2
d.2|0501-01 kich o grubosci 10 cm
obmiar =4*0.5 = 2.000 m2
-R -
1 robocizna r-g 0.4909
0.257"0.955=0.245435r-g/m?
|- M --
2 pospoétka - kruszywo nienormowane m3 0.2440
0.122m3/m?2
3% materialy pomocnicze % | 2.5000
| 2.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
63/KNR 2-18  [Kanaly rurowe - podioza z materiatow syp- | m2
d.2/0501-04 kich o grubosci 25 cm
obmiar =4*0.5 = 2.000 m2
- -
1% robocizna r-g 1.0983
0.575*0.955=0.549125r-g/m?2
M --
2 pospotka - kruszywo nienormowane m3 0.6100
0.305m3/m2
3% materialy pomocnicze % 2.5000
| 2.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
64/KNR 4-01  [Przebicie otworéw w scianach z kamienia | otw
d.2/0344-10 twardego o grub. 70 cm
obmiar = 4 otw.
- L
1™ robocizna r-g 21.2800
5.32r-g/otw.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: | |
65|KNR-W 4-01 |Reczna rozbiérka elementow konstrukcji be- | m3 |
d.2|0212-01 tonowych niezbrojonych o grubosci do 15
cm
' obmiar =4*0.5*0.1 = 0.200 m3
~-R-- .
1* ‘robocizna r-g 2.7600|
[13.8r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
66| KNR-W 4-01 |Wykonanie opaski betonowej o szeroko$ci | m2
d.2/0213-01 190 cm, grubosci 15 cm i wierzchniej warst- | [
wie grubosci 2 cm na podtozu gruntowym | |
przy budynku |
obmiar =4*0.5=2.000 m?
i Rk
1* robocizna r-g 4.6600
12.33r-g/m?2
- M- |
2% cement portlandzki zwykly bez dodatkow 35 | kg 98.0000
49kg/m2 '
3* piasek do betondw zwykly m3 | 0.1420
0.071m3/m2 '
4" piasek do zapraw m3 0.0420
0.021m3/m2
5* |zwir do betonéw zwyklych wielofrakcyjny m3 0.2460
| 0.123m3m2
6% deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm kl.I| m3 0.0040
; 0.002m3/m2
7*| materialy pomocnicze % 2.0000
2%(od M)




Lp. | Podstawa | Opis jm | Nakiady | Koszt |
jedn.

o B
8* betoniarka 150 dm3 m-g 0.4800
0.24m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

67|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki ka- | m?
d.2/0805-04 miennej nieregularnej o wysckosci 10 cm na
podsypce cementowo-piaskowe]
obmiar = 15*1+6"3 = 33.000 m2

i - .
1* robocizna r-g 24.3243
| 0.7371r-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

68|KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na catej sze- | m?
d.2{0101-01 irokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV
glebokosci 20 cm
obmiar = 15*1+6*3 = 33.000 m?

R
1* robocizna r-g 1.2408
0.0376r-g/m?2

|-~-85- |

2* 'spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.1155

0.0035m-g/m?

a* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t 'm-g 0.2838
| 0.0086m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

69]KNR 2-31  |Podsypka piaskowa z zageszczeniem recz- | m2
d.2{0105-01 nym - 3 cm grubos$¢ warstwy po zageszcze-

| niu

obmiar = 15*1+6*3 = 33.000 m2

R
1% robocizna r-g 4.0656
0.1232r-g/m2

| ~M--
2% piasek m3 1.2210 |
0.037m3/m2
3* woda m3 0.0594
0.0018m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

70|KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsacza-| m?
d.2/0104-03 jacej na poszerzeniach - grubo$¢ warstwy po

[ zag. 10 cm

obmiar = 15*1+6*3 = 33.000 m?

-
1* robocizna r-g 3.1878
0.0966r-g/m?

M --
2 piasek m3 4.0530
10.123m3/m?2
3* woda m2 0.1650

| 0.005m3/m?
4* 'materialy pomocnicze % 0.5000
10.5%(od M) |

- .
|wa!ec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g 0.4389
10.0133m-g/m?

5+

Razem koszty bezposrednie: |
Cena jednostkowa: | | ]

SO
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Lp. | Podstawa Opis ' jm | Naklady | Koszt R
jedn.
71/KNR 2-31 Nawierzchnia z brukowca z kamienia obro- | m?2
d.2/0205-05 bionego o wym. 16-20 cm - bruk z rozbicdrki
obmiar = 15*1+6*3 = 33,000 m2
-R - |
1 [robocizna r-g 45.1572
11.3684r-g/m2 ,
s
2* kliniec kamienny t 1.0890
H 0.033t/m2
3 ‘piasek m3 4.5540
0.138m3/m2
4* Zwir m3 0.6930
| 0.021m¥mz2
5" |woda m3 0.4950
0.015m3/m2 .
6" materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
72[KNR-W 2-15 [Rurociagi z PVC kanalizacyjne o §r. 160 mm | m
d.2/0208-04 na scianach w budynkach niemieszkalnych o
potaczeniach weiskowych
obmiar = 15*1+6*3 = 33.000 m
=R
12 robocizna r-g 10.9890
0.333r-g/m
M-
2* (rury PCV kanalizacyjne kielichowe o $r. 160 | m 27.7200
mm
0.84m/m
3* ksztattki kanalizacyjne z PCW o ér. 160 mm |szt. 22,7700
0.69szt./m
4* rury PCV przepustowe o $r. 160 mm m 3.9600
0.12m/m
o% uchwyty do rurociagéw z PCV o ér. 160 mm | szt. 26.4000
[ 0.8szt./m
6* materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
B
s $rodek transportowy m-g 1.0791
| 10.0327m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
73 KNR-W 2-15 I|Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o ér. 160  |szt.
d.2|0222-03 mm o poigczeniach weiskowych
obmiar = 3 szt |
| -R--
s I robocizna r-g 1.4400
0.48r-g/szt.
= ¥ e
2 czyszczaki z PCV kanalizacyjne o $r. 160 szt. 3.0000
| mm
1szt./szt.
3* materiaty pomocnicze Yo 1.0000
1%(od M)
|
~S- | |
4* srodek transportowy m-g 0.0300
i 0.01m-g/szt. !
Razem koszty bezposrednie: ||
Cena jednostkowa: ‘ |
_25.
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PODSUMOWANIE

Zuchléw 73A
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| Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Koszty zaopatrzenia [Kz]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt )
| jedn.
il Zuchléw 738 ) IR
74|KNR-W 2-01 |Wykopy jamiste wykonywane koparkami m3
d.3|0215-02 podsigbiernymi 0.15 m3 na odkiad w gruncie
kat.Ill
obmiar =6.5*3*2.5=48.750 m2
-R - |
1* robocizna | r-g 6.0450
0.124r-g/m3
[
| e
2" koparko-spycharka 0.15 m3 m-g 4.5045
0.0924m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
75 KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopéw spycharkami z prze- | m3 |
d.3/0222-01 mieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w |
gruncie kat. -1l
obmiar =6.5*1.2*2.5=19.500 m3
i - T ,
1 spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0.2633|
0.0135m-g/m3 |
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
76{KNR-W 2-01 |Zageszczenie wykopu ubijakami mechanicz- | m?2 [
d.3/0228-01 nymi; grunty sypkie kat. I-1l|
obmiar =48.75-10 = 38.750 m3 |
- B
1* robocizna r-g 5.1925
0.134r-g/m3 i
L _
2" |ubijak spalinowy 200 kg m-g 2.7280
0.0704m-g/m?3 |
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
77/ KNR-W 2-01 | Roboty ziemne wyk. koparkami podsiebier- | m3 |
d.3|0208-01 nymi 0.15 m3 w ziemi kat.|-lll uprzednio
zmagazynowane] w hatdach z transportem [
urobku samochodami samowytadowczymi
na odl.do 1 km |
obmiar = 48.75-29.5 = 19.250 m3
o -
1= robocizna r-g 0.8278
0.043r-g/m3
-
2" koparko-spycharka 0.15 m3 m-g 0.2014
|0.01046m-glm3
3* |spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0.6661
10.0346m-g/m3
4* |samochéd samowyladowczy 5 t m-g 4.5295
10.2353m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
78 KNR-W 2-01 |Naklady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 | m?
d.3/0210-02 |km transportu ponad 1 km samochodami sa-
'mowytadowczymi po terenie lub drogach
gruntowych ziemi kat.lll-1V 3km
obmiar =2.5729.5 = 73.750 m3 | |
;—— R~ | |
: robocizna | r-g 0.3688
0.005r-g/m3
; = |
2% samochdd samowytadowezy 5 t |m-g 2.0208 !
| 0.0274m-g/m3 I ‘ '
Razem koszty bezposrednie: [ ] ,
Cena jednostkowa: | !
-27 -




Lp. | Podstawa

. Opis jm | Naktady | Koszt
| jedn.
79|KNR-W 2-01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu ro- | m2
d.3/0505-01 dzimego kat. I-llI
obmiar = 15*3+6"4 = 69.000 m?2
| ~-R--
1% robocizna | r-g 6.5550
10.095r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
80|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC laczonych na wcisk o sr. m
d.30408-02 zewn. 160 mm
obmiar =156m
o - e
T robocizna r-g 51750
| 0.345r-g/m
| P
2 rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe | m 15.3000
z uszczelka klasy N lub S o $r. zewn. 160
mm
1.02m/m
3 materialy pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-
4* samochod skrzyniowy m-g 0.1245
| 0.0083m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
81 [KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe "VA- szt
d.3/0517-01 WIN" o §r 425 mm - zamkniecie stozkiem
betonowym
obmiar =1 szt
~-R--
i i robocizna r-g 3.2100
3.21r-g/szt
M -
2" Studnia Vawin 425 1,0m wys kpl 1.0000
1kpl/szt
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
[ e
4*i samochod skrzyniowy 5 t m-g 0.0700
| 0.07m-q/szt
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
82|KNR-W 2-25 Zbiorniki szambo o poj. 10 m3 szt.
d.3/0301-02 obmiar =1 szt.
analogia
; ~R-
B robocizna r-g 31.6810
316.81*0.1=31.681r-g/szt.
- M - [ |
2" piasek [ m2| 4.4200
4.42m3/szt. |
3r |Zbiornik bez odptywowy 10m3 - szambo szt | 1.0000
1szt/szt. |
4* ‘materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
g~
5* zuraw do 5t m-g 0.6000
'0.6m-g/szt.
& \$rodek transportowy m-g 0.0500
0.05m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: |
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
| jedn.
83|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane kopar- | m3
d.3/0212-02 kami podsigbiernymi 0.15 m3 na odkiad w
gruncie kat. Il
obmiar =15*0.7*1.2 = 12.600 m?
T -
1% robocizna r-g 1.8144
0.144r-g/m3
~-5 -
2 koparko-spycharka 0.15 m3 m-g| 0.8795
0.0698m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
84 KNR 2-18 ‘Kanaly rurowe - podioza z materiatow syp- | m?2
d.3/0501-01 kich o grub.10 cm
obmiar = 15*0.7 = 10.500 m2
-R --
1% robocizna r-g 2,5771
0.25770.955=0,245435r-g/m?
M -
5y pospotka - kruszywo nienormowane m3 1.2810
0.122m3/m2
3 materialy pomocnicze % 2.5000
12.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
85 KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopéw spycharkami z prze- | m3
d.3|0222-01 mieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w
gruncie kat. I-1ll
obmiar =15%0.9*0.7 = 9.450 m3
A T
T spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0.1276
0.0135m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
86/KNR 2-18 Kanaly rurowe - podioza z materialéw syp- | m2
d.3/0501-04 kich o grubosci 25 cm - obsypka i zasyp[ka
kanatu rur. kan sanit
obmiar = 31*0.7 = 21.700 m2
) ~ T
1* robocizna r-g 11.8160
[0.57570.955=0.549125r-g/m2
W n |
2* pospotka - kruszywo nienormowane I'm3 ‘ 6.6185
|0.305m3/m2 .
3* materialy pomocnicze Y 2.5000
2.5%(od M) |
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
87|KNR-W 2-18 | Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrzne] jedno- | szt
d.3/0421-02 kielichowe tgczone na weisk o ér. zewn. 160
mm - kolano
obmiar =2 szt
~-R-- ]
L robocizna r-g 0.5520
0.276r-g/szt
M-
2* ksztaltki kanalizacyjne jednokielichowe PVC |szt. 2.0000
|z uszczelkg o $r. zewn, 160 mm - kolano
160
1szt./szt
3 materialy pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
|- 8 - |




Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
| jedn.

4* samochdd skrzyniowy m-g 0.1700
10.085m-g/szt

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

88| KNR-W 4-01 | Zamurowanie przebié w $cianach z kamieni | szt
d.3/0330-04 0 grubosci do 70 cm
obmiar =1 szt.

—-R - _
1* robocizna rg| 15100
1.51r-g/szt.

- M --
2% kamien tamany m3 | 0.0110
0.011m3/szt.
3* cement portlandzki zwykly bez dodatkéw " kg 8.0000
35“

8kg/szt.
4| piasek do zapraw m3 0.0370
0.037m3/szt.
B materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)

R
6* betoniarka 150 dm3 m-g 0.0400
| 0.04m-g/szt.

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

89| KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z kamienia otw
d.3 0344-10 twardego o grub. 70 cm
| obmiar =1 otw.

~R -
b robocizna r-g 5.3200
5.32r-g/otw.
Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:

90| KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o ér. 160 mm | m
d.3/0208-04 na $cianach w budynkach niemieszkalnych o
poiaczeniach wciskowych

obmiar =4 m

- .
17| robocizna r-g 1.3320
0.333r-g/m

s
Z* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o ér. 160 | m 3.3600
mm |
0.84m/m ' [
3* |ksztaltki kanalizacyjne z PCW o ér. 160 mm | szt. 2.7600|
[0.69szt./m
4% rury PCV przepustowe o $r. 160 mm m 0.4800
0.12m/m
5 uchwyty do rurociagéw z PCV o ér. 160 mm | szt. 3.2000
0.8szt./m
6* materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)

-
7* srodek transportowy m-g 0.1308
10.0327m-g/m

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

91|KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o §r. 160 | szt.
d.3/0222-03 'mm o potgczeniach wciskowych
‘obmiar =1 szt.

- R-
1 \robocizna r-g 0.4800
10.48r-g/szt.

|- M -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt M | S
jedn. ‘
2" czyszczaki z PCV kanalizacyjne o &r. 160 szt. | 1.0000 |
mm
1szt./szt. |
3 materialy pomocnicze Y% 1.0000 |
1%(od M) |
4* srodek transportowy m-g| 0.0100
0.01m-g/szt. |
Razem koszty bezpoérednie:
Cena jednostkowa: ‘
PODSUMOWANIE
Zuchléw 73B
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Koszty zaopatrzenia [Kz]
RAZEM
Zysk [2] [ |
RAZEM ' |
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM |
Koszty zaopatrzenia [Kz]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V] |
RAZEM | :
OGOLEM
Stownie:
-31 -

Nerma PRO Wersja 4.20a




»



