
Dojście do DW305 do likwidacji

Odtworzenie istniejącego chodnika z nowego materiału

Istniejacy plac zabaw, przestawienie istniejących urządzeń

 i odtworzenie ogrodzenia na granicy pasa drogowego

Istniejące płyty drogowe  betonowe o wymiarach 0,80 x 3,00 do przełożenia

Przejazd do posesji 

do regulacji wysokościowej.

LEGENDA

Przepust z rury żelbetowej lub PHED  o średnicy 100cm

rzędna wlotu: 91,46 rzędna wylotu 91,41

Projektowany przepust

Nawierzchnia chodnika z betonu asfaltowego AC8S gr. 4 cm. 

Bariera  U11a - kolor pomarańcz ral 2011

Nawierzchnia zjazdu z płyt betonowych do regulacji wysokościowej  

Obrzeże betonowe 8x30x100 cm.

Nawierzchnia chodnika z płytek betonowych   Krawężnik betonowy najazdowy 15x22x100cm

Granice działek 

Oś projektowanego chodnika 

Kierunek spływu wód opadowych

Nawierzchnia z kłsm grubości 16 cm. 

w miejscu istniejącym
Karczowanie krzewów kolidujących z inwestycją

Karczowanie krzewów kolidujących z inwestycją

Karczowanie krzewów kolidujących z inwestycją

Bariera  U11a - kolor pomarańcz ral 2011
długość segmentu ze szczebelkami pionowymi 2,00 m 
w roztawie min. 14 cm. Jeden pas z 4 sgmentów

ZA MAW IAJĄCY  -  IN WESTOR

JED N OSTK A PROJEK TOW A

PROJEKTOWAŁ

NR UPRAWNIEŃ/
SPECJALNOŚĆ

mgr inż. Jakub STARCZEWSKI

WKP/0306/PWOD/13
upr. bud. do projektowania i kierowania robotami

 bez ograniczeń w specjalności drogowej 

mgr inż. Grzegorz SZCZEPANIAK

Przebudowa drogi 

wojewódzkiej  nr 305 w zakresie 

chodnika w m. Łękanów - Siciny
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