Przekrdj normaln Przekrdj normaln HERTOR
ZEKIroj normainy J o y . Gmina Niechlow
ul. Sportowa ul. Sportowa w miejscu zjazdu
4.00 m 4.00m ul, Glogowska 31
Droga gminna Droga gminna 56-215 Niechlow
L 2.00m 2.00 m 2.00 m 2.00m " L 2.00m 2.00 m 2.00 m 2.00m L
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obrzeze betonowe (Ow) 8x30x100cm ul. Glogowska 31
obrzeze betonowe (Ow) 8x30x100cm podsypka c-p 1:4 gr. 4 cm obrzeze betonowe (Ow) 8x30x100cm obrzeze betonowe (Ow) 8x30x100cm obrzeze betonowe (Ow) 8x30x100cm obrzeze betonowe (Ow) 8x30x100cm 56-215 Niechlow
podsypka c-p 1:4 gr. 4 cm tawa betonowa z betonu C 12/15 (B-15) podsypka c-p 1:4 gr. 4 cm podsypka c-p 1:4 gr. 4 cm podsypka c-p 1:4 gr. 4 cm podsypka c-p 1:4 gr. 4 cm
tawa betonowa z betonu C 12/15 (B-15) obrzeze betonowe (Ow) 8x30x100cm tawa betonowa z betonu C 12/15 (B-15) tawa betonowa z betonu C 12/15 (B-15) tawa betonowa z betonu C 12/15 (B-15) tawa betonowa z betonu C 12/15 (B-15) JEDNOSTKA PROJEKTOWA
podsypka c-p 1:4 gr. 4 cm obrzeze betonowe (Ow) 8x30x100cm
tawa betonowa z betonu C 12/15 (B-15) podsypka c-p 1:4 gr. 4 cm
= = 'z tawa betonowa z betonu C 12/15 (B-15) =
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Wm F J Przebudowa drogi gminnej
. . . . . . . . . . o ) ) o wraz z budowa kanalizacgii deszczowej
Konstrukcja nawierzchni chodnika . Konstrukcja nawierzchni chodnika Konstrukcja nawierzchni zjazdu Konstrukcja nawierzchni zjazdu TEMAT oraz chodnika w miejscowosci Niechlw
w-wa Scieralna z kostki betonowej brukowej w-wa Scieralna z kostki betonowej brukowej w-wa $cieralna z kostki betonowej brukowej w-wa $cieralna z kostki betonowej brukowej na terenje oznaczonym numeramj
koloru szarego gr. 8 cm koloru szarego gr. 8 cm koloru czerwonego gr. 8 cm koloru czerwonego gr. 8 cm dzialek 342, 343, 344 oraz 351.
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm G1 G1 podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm G1 G1 podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm JyTue PRZEKROIE NORMALNE
grunt stabilizowany cementem o Rm=1.5 MPa grunt stabilizowany cementem o Rm=1.5 MPa podbudowa pomocnicza z KLSM 0/31.5 mm gr. 15 cm podbudowa pomocnicza z KLSM 0/31.5 mm gr. 15 cm
(wtrny modut o%m.ﬂ&onm:.m E2=80MPa (wtorny modut oa_A.mNﬁmwom:_m E2=80MPa grunt stabilizowany cementem o Rm=1.5 MPa grunt stabilizowany cementem o Rm=1.5 MPa BRANZA DROGOWA
| wsk. zageszczenia 1s=0.97) gr. 15 cm | wsk. zageszczenia 1s=0.97) gr. 15 cm (wtérny modut odksztatcenia E2=80MPa (wtérny modut odksztatcenia E2=80MPa
¥=26 cm' '$=26 cm i wsk. zageszczenia 1s=0.97) gr. 15 cm i wsk. zageszczenia 1s=0.97) gr. 15 cm STANOWISKO | IMIE I NAZWISKO vo_%wm
$=33 cm $=33 cm PROJEKTOWAL mgr inz. Jakub STARCZEWSKI
Konstrukcja nawierzchni KR1 Konstrukcja nawierzchni KR1 zmkmw»%__w@ I - geimmgﬁﬁm\_w%s
Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S (KR1), gr. 4cm Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S (KR1), gr. 4cm mar in Greegorz SZCZEPANTAK
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W (KR1), gr. 4cm G1 Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W (KR1), gr. 4cm G1 OPRACOWAL
podbudowa pomocnicza z KLSM 0/31.5 mm gr. 20 cm podbudowa pomocnicza z KLSM 0/31.5 mm gr. 20 cm
2=28 cm =28 cm SPRAWDZIL
NR UPRAWNIEN/
SPECJALNOSC
DATA OPRACOWANIA SKALA NR RYSUNKU_ARKUSZ
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