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ADRES INWESTYCJI
56-215 Niechléw, ul. Szkolna 23
dziatka nr 413/4; obreb Niechléw, jednostka Goéra,
powiat gorowski

. INWESTOR
UWAGI: GMINA NIECHLOW

- . . ) ul. Gtogowska 31, 56-215 Niechléw
1. Rozdzielnice wykona¢ jako wtynkowa, zamykang na klucz, o stopniu ochrony min.

IP40 w oparciu o aparature firmy Eaton, LEGRAND badz réwnowazna. NRRYS. NAZWARYS.
2. Kabel zasilajacy wprowadzi¢ dotem, wyprowadzenia kabli géra. Schemat ideowy rozbudo
3. Aparaty w rodzielnicy montowa¢ na szynie montazowej TH-35 35x7,5. IE.03 . . y wy
4. W rozdzielnicy zostawi¢ min. 30% rezerwy miejsca. rode|eIn|cy RP1
BRANZA PROJEKTANT DATA
ELEKTRYCZNA | mgr inz. MARIUSZ GIERA
uprawnienia bud.w spec;. elektrycznej 07'2018

do projektowania bez ograniczen
nr WKP/0241//POOE/15

SPRAWDZAJACY SR ANIA
mgr inz. WLODZIMIERZ SMYKOWSKI
uprawnienia bud.w specj. elektrycznej PROJEKT
do projektowania bez ograniczen BUDOWLANY
nr 235/80/Lo

NR STRONY ASYSTENT PROJEKTANTA SKALA

inz. JAKUB KAROLCZAK
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Rozdzielnice wykona¢ jako wtynkowa, zamykang na klucz, o stopniu ochrony min.
IP40 w oparciu o aparature firmy Eaton, LEGRAND badz réwnowazna.

Kabel zasilajacy wprowadzi¢ dotem, wyprowadzenia kabli géra.
Aparaty w rodzielnicy montowac na szynie montazowej TH-35 35x7,5.

W rozdzielnicy zostawi¢ min. 30% rezerwy miejsca.

com

5, 64-100 Leszno

TEMAT
ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA WRAZ Z
PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU SZKOLY
NA ZLOBEK W RAMACH ZADANIA P.N.:
ADAPTACJA POMIESZCZEN WRAZ Z
ZAKUPEM WYPOSAZENIA NA POTRZEBY
UTWORZENIA SAMORZADOWEJ JEDNOSTKI

BUDZETOWEUJ - PUBLICZNY ZLOBEK W
NIECHLOWIE "DOBRY START" (MALUCH+)"

ADRES INWESTYCJI
56-215 Niechléw, ul. Szkolna 23
dziatka nr 413/4; obreb Niechléw, jednostka Goéra,
powiat gorowski

INWESTOR

GMINA NIECHLOW
ul. Gtogowska 31, 56-215 Niechlow

NAZWA RYS.

Schemat ideowy rozdzielnicy

NR RYS.

IE.04
RP2
BRANZA PROJEKTANT DATA
ELEKTRYCZNA || mgr inz. MARIUSZ GIERA

uprawnienia bud.w spec;j. elektrycznej
do projektowania bez ograniczen
nr WKP/0241//POOE/15

SPRAWDZAJACY

mgr inz. WLODZIMIERZ SMYKOWSKI
uprawnienia bud.w spec;j. elektrycznej
do projektowania bez ograniczen

nr 235/80/Lo

07'2018

STADIUM
JOPRACOWANIA
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BUDOWLANY
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OSWIADCZENIE

projektanta o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z ohowiazujacymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany/na po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane(jednolity
tekst Dz.U.z 2013r. poz. 1409 z po6zniejszymi zmianami) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy oSwiadczam, ze

projekt budowlany opracowany dla:
Gmina Niechléw
Ul. Glogowska 31
56-215 Niechlow
Dotyczacy tematu:

»Zmiana sposobu uzytkowania wraz z przebudowa czesci budynku szkoty na ztobek w ramach zadania
p.n.: Adaptacja pomieszczen wraz z zakupem wyposazenia na potrzeby utworzenia samorzadowej
jednostki budzetowej - publiczny ztobek w Niechlowie "DOBRY START" (Maluch+)"
kat. obiektu XIII”

Zlokalizowanego w:

Niechlow
Powiat Gorowski

nr. geod. Dz. 413/4

Sporzadzitem/tam zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swiadomy/ma odpowiedzialnosci karnej za podanie w ninigjszym oéwiadczeniu nieprawdy zgodnie z art. 233

Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwos¢ danych zamieszczonych powyzej.

Branza Opracowatfta:
Elektryczna mgr inz. Mariusz Giera
(projektant) upr. nr WKP/0241/POOE/15
Elektryczna mgr inz. Wtodzimierz Smykowski

(sprawdzajacy) upr. nr 235/80/Lo































1.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznej umozliwiajacy
wykonanie i kosztorysowanie prac dla zadania: ,ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA WRAZ Z
PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU SZKOLY NA ZtOBEK W RAMACH ZADANIA P.N.: ADAPTACJA
POMIESZCZEN WRAZ Z ZAKUPEM WYPOSAZENIA NA POTRZEBY UTWORZENIA
SAMORZADOWEJ JEDNOSTKI BUDZETOWEJ - PUBLICZNY ZtOBEK W NIECHLOWIE "DOBRY

OPIS TECHNICZNY - czes¢ ogélna

PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

START" (MALUCH+)"

Adres inwestyciji:

dziatka nr 413/4 obreb Niechlow,
jednostka ewid. Géra,

56-215 Niechlow.

Inwestor:

2.

Gmina Niechlow
ul. Gtogowska 31
56-215 Niechléw

PODSTAWA OPRACOWANIA.

Zlecenie i umowa z inwestorem,

Uzgodnienia miedzybranzowe,

Wizja lokalna i inwentaryzacja,

Projekt branzy architektoniczno — budowlane;j,

Normy, normatywy i przepisy szczegdtowe dotyczace tego typu instalaciji.

PROJEKT NIE MOZE BYC KOPIOWANY W CA£0SCI ANI CZESCIOWO.

3.

ZAKRES OPRACOWANIA

W projekcie zostanie opisany nastepujacy zakres prac:

Demontaz istniejgcej instalacji elektrycznej,
Zasilanie obiektu,

WLZ,

Rozdzielnice obiektowe,

Instalacja gniazd wtykowych i sity,





e Instalacja oSwietlenia,

¢ |Instalacja odgromowa,

e Ochrona przeciwprzepieciowa,
e QOchrona przeciwpozarowa,

e Ochrona przeciwporazeniowa.

OPIS TECHNICZNY - czes¢ szczegotowa

1. PARAMETRY ENERGETYCZNE

Zapotrzebowanie energetyczne budynku, zgodne z przedstawionym w niniejszym projekcie
bilansem mocy zostanie zapewnione z istniejacej rezerwy mocy. W przypadku, kiedy rezerwa mocy
bedzie niewystarczajgca nalezy wystapi¢ o zwiekszenie mocy przytaczeniowe;.

2. ISTNIEJACA WEWNETRZNA INSTLACJA ELEKTRYCZNA

Istniejgca instalacja elektryczna, w zakresie opracowania przeznaczona do demontazu.
Istniejacq rozdzielnice wnekowg w piwnicy nalezy rozbudowac, a rozdzielnice zlokalizowang na
parterze oraz szafe rozdzielczg wolnostojacg zlokalizowang w Sali lekcyjnej zlikwidowa¢. Obwody
sitowe unieczynnic.

3. ZASILANIE

Zasilanie przebudowanej czesci budynku nastapi z istniejacych rozdzielnic RP1 i RP2. Szafy
rozdzielcze rozbudowac zgodnie ze schematami ideowymi przedstawionymi na rysunkach IE.03 i
IE.04. Lokalizacja rozdzielnic przedstawiona zostata na rysunku IE.01i IE.02.

4. POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Istniejacy uktad pomiarowo-rozliczeniowy energii elektrycznej bez zmian.

5. WLZ
Istniejace linie zasilajace dla relacji ,Istniejaca rozdzielnica RG - istniejaca rozdzielnica R1/R2”

zdemontowaé. W zwigzku z rozbudowg rozdzielnic projektuje sie wymiang wewnetrznych linii
zasilajacych na kable typu YDY 5x6 mma2. Linie zasilajacg uktada¢ podtynkowo.

6. ROZDZIELNICE

W projektowanym obiekcie projektuje sie rozbudowe nastepujacych rozdzielnic :

- Rozdzielnica RP1
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1.

8.

Rozdzielnica gtéwna budynku z przeznaczeniem zasilenia odbiorow zlokalizowanych na poziomie
piwnicy. Wymieni¢ obudowe rozdzielnicy na wnekowa, modutowg o stopniu ochrony min. 1P40.
Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w ochronnik przepie¢, roztacznik gtowny, zabezpieczenia
obwodow odbiorczych w postaci wytacznikow nadpradowych oraz wytgcznikdw réznicowo-
pradowych. Stosowaé rozdzielnice i aparature w oparciu o firme EATON, LEGRAND lub
rownowazng. Obwody nalezy wyprowadzaC z rozdzielnicy poprzez zaciski odpowiednio
dobranych zabezpieczen. W rozdzielnicy zostawi¢ 30% rezerwy miejsca. Kabel zasilajacy
wprowadzi¢ dotem, wyprowadzenie kabli géra. Lokalizacja rozdzielnicy pokazana zostata na rys.
|E.01. Schemat ideowy rozbudowy przedstawiono na rys. IE.03.

- Rozdzielnica RP2

Rozdzielnica gtéwna budynku z przeznaczeniem zasilenia odbioréw zlokalizowanych na poziomie
parteru. Rozdzielnice wykona¢ jako, modutowg, wnekowg o stopniu ochrony min. [P40.
Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w roztgcznik gtowny, zabezpieczenia obwoddéw odbiorczych w
postaci wytgcznikow nadpradowych oraz wytgcznikow réznicowo-pradowych. Stosowac
rozdzielnice i aparature w oparciu o firme EATON, LEGRAND lub réwnowazng. Obwody nalezy
wyprowadza¢ z rozdzielnicy poprzez zaciski odpowiednio dobranych zabezpieczen. W
rozdzielnicy zostawi¢ 30% rezerwy miejsca. Kabel zasilajgcy wprowadzi¢ dotem, wyprowadzenie
kabli gora. Lokalizacja rozdzielnicy pokazana zostata na rys. IE.02. Schemat ideowy rozbudowy
przedstawiono na rys. IE.04.

INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH | SILY

Instalacje w pomieszczeniu porzadkowych i sanitariatach nalezy wykona¢ o stopniu ochrony
min. IP44, w pozostatej cze$ci w IP20. W sanitariatach instalacie wykona¢ bez puszek
rozgateznych. Przewody i kable rozprowadzi¢ podtynkowo tak, aby przykrywajgca je warstwa
tynku posiadata grubo$¢ co najmniej 5 mm. Stosowac przewody kabelkowe typu YDY o izolacji
750V. Gniazda w pomieszczeniu biurowym montowa¢ na wysoko$ci 0,3 m. W pomieszczeniach
przeznaczonych do przebywania dzieci gniazda montowa¢ na wysokosci 0,3 m, uwzgledniajac
miejsca o innej wysokosci, pokazane na rzucie instalacji danej kondygnaciji. Wszystkie gniazda
wyposazy¢ w blokade toréw pradowych. Lokalizacje oraz wysoko$¢ wypustow kablowych i
gniazd dedykowanych dla urzadzen nalezy potwierdzi¢ podczas realizacji inwestycji, na budowie.
Projekt nie zawiera informacji o konkretnym typie zastosowanego osprzetu, a jedynie jego
charakter. Instalacja elekiryczna powinna zosta¢ adaptowana do wymagan przysztych
uzytkownikéw i dostosowana do zawartego bilansu mocy. Schemat Instalacji gniazd wtykowych i
sity przedstawiony zostat na rysunku IE.01 i [E.02.

INSTALACJA OSWIETLENIA
W obiekcie bedg wykonane nastepujace rodzaje o$wietlenia:
e podstawowe,
e awaryjne i ewakuacyjne,
e  zewnetrzne.

Oswietlenie podstawowe
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Projektuje sie oprawy o zrédle Swiatta LED. Wszystkie oprawy wykona¢ jako nastropowe.
Sterowanie osSwietleniem realizowa¢ za pomocg facznikow miejscowych, montowanych na
wysokos$ci 120 cm od ,gotowe]” posadzki. Oprawy oraz taczniki w pomieszczeniu porzadkowym i
sanitariatach nalezy wykona¢ o stopniu ochrony min. |P44, na zewnatrz o IP65, w pozostatej
czesci 0 IP20. Przewody i kable rozprowadzi¢ podtynkowo tak, aby przykrywajaca je warstwa
tynku posiadata grubo$¢ co najmniej 5 mm. Stosowac przewody kabelkowe typu YDY o izolacji
750V. Dopuszcza sig¢ stosowanie zamiennych materiatbw o lepszych badz poréwnywalnych
parametrach.

Natezenia oswietlenia w budynku jest dostosowane do wymagan PN-EN12464-1 oraz zalecen
inwestora.

Sala zabaw i wypoczynku - 500 Ix,
Biuro - 500 Ix,
Aneks kuchenny - 200 Ix,
Komunikacja -100 Ix,
Szatnia - 200 Ix,
Pom. porzadkowe - 200 Ix,
Wozkarnia -100 Ix,

Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

Oswietlenie awaryjne stanowig oprawy LED dedykowane. O$wietlenie awaryjne ma za zadanie
o$wietlic wyjscia i drogi komunikacyjne w razie zaniku napiecia. Natezenie nie powinno by¢
mniejsze od 1 Ix na powierzchni drdg ewakuacyjnych. Dodatkowo zaprojektowano
jednofunkcyjne oprawy ewakuacyjne wskazujgce kierunek ewakuacji. Awaryjny czas Swiecenia
wynosi minimum 1 godz. Przy kazdym wyjéciu ewakuacyjnym na zewnatrz budynku nalezy
zamontowa¢ nad wejsciem oprawe z modutem awaryjnym. W miejscach gdzie znajdujg sie
urzadzenia p.poz. (hydrant, przycisk oddymiania, itp.), nalezy zapewni¢ o$wietlenie awaryjne na
poziomie minimum 5 Ix. O$wietlenie awaryjne nalezy wykonaé zgodnie z normg PN-EN 1838:
2005 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne. Do obowigzkdéw administratora obiektu
nalezy okresowe sprawdzanie opraw o$wietlenia ewakuacyjnego poprzez wykonywanie
okresowych testéw i badan zgodnie z obowigzujacymi przepisami. ,Przed zaméwieniem i
wykonaniem instalacji o$wietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego) nalezy potwierdzi¢
posiadanie $wiadectwa dopuszczenia opraw zgodnie z wymaganiami Ustawy o ochronie
przeciwpozarowej (tekst jednolity z dnia 15.10.2009 r. Dz. U. nr 178 poz. 1380) oraz
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji ,....w sprawie wykazu
wyrobéw stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa...” (z dnia 27.04.210 r. Dz. U. nr 85 poz.
553).” Wszystkie oprawy awaryjne powinny posiadac¢ certyfikat CNBOP.

Oswietlenie zewnetrzne

Projektuje sie oswietlenie zewnetrzne jako oprawy montowane na elewacji budynku oraz do
konstrukcji zadaszenia wejSciowego. Szczeg6towe rozmieszczenie opraw zgodnie z planem
instalacji, rys. nr IE.01 i IE.02. Jako o$wietlenie zewnetrzne projektuje sie zastosowanie opraw
o$wietleniowych ze zrodtem LED o mocy 8W i 53W. Zatgczanie opraw za pomocg czujek ruchu i
obecnosci. Przebieg linii pokazano na rys. IE.01.
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9. INSTALACJA UZIEMIEN

Istniejaca instalacja uziemien pozostaje bez zmian.

10. INSTALACJA ODGROMOWA

Istniejgca instalacja odgromowa pozostaje bez zmian.

11. ZASILANIE URZADZEN BRANZY SANITARNE..

+ Klimatyzator — Wewnetrzny klimatyzator znajdujacy sie w pom. 1.3 zasili¢ z wydzielonego
obwodu sitowego rozdzielnicy RP2. Zabezpieczenie obwodu zgodnie ze schematem ideowym
rozdzielnicy RP2. Zatgczanie klimatyzatora z pilota sterujgcego, dostarczonego przez producenta.

+  Wentylacja — Wentylatory kanatowe z sanitariatach zasilane z obwoddéw o$wietleniowych.
Zatgczanie wentylatorow wraz z o$wietleniem danego pomieszczenia.

+ Bojler- znajdujace si¢ w pom. 1.5. Wypusty wyprowadzi¢ zgodnie z planem instalacji na
parterze, rys. IE.02. Zostawi¢ odpowiedni zapas przewodu. Doktadng lokalizacje oraz wysokos¢
wypustow ustali¢ na etapie realizacji. Zasilanie z wydzielonego obwodéw rozdzielnicy R2.

«  Wszystkie urzadzenia wg. wytycznych branzy sanitarnej. Lokalizacja w/w urzadzen wg.
wytycznych branzy sanitarne;.

12. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA.

Wszystkie elementy przewodzace w budynku przytaczy¢ do szyny uziemiajacej w
rozdzielnicach R1 i R2. Jako dodatkowa ochrone przeciwprzepieciowg zastosowano w rozdzielnicy
ograniczniki przepie¢ typ 2. Po zakonczonym montazu instalacji wykona¢ odpowiednie badania i
pomiary.

13. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

2.9.1 Przeciwpozarowy wylacznik pradu

Projektowany przeciwpozarowy wytacznik pradu znajdowat sie bedzie przy wejsciu gtbwnym do
budynku.
14. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Srodki ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykona¢ wedtug normy PN-HD 60364-4-41,
PN-HD 60364-5-54.

Ochrona podstawowa:

Ochrona przed dotykiem bezpos$rednim zostanie zrealizowana przez odpowiedni dla
poszczegolnych pomieszczen stopien IP.
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Ochrona przy uszkodzeniu:

Ochrona przed dotykiem po$rednim zapewniona zostanie poprzez zastosowanie samoczynnego
wylgczenia zasilania wytgcznikami i bezpiecznikami w uktadzie sieci typu TN, w czasie 5s w
obwodach rozdzielczych oraz o pradzie znamionowym powyzej 32A, czas 0.4s (napiecie 230V) w
obwodach o pradzie znamionowym do 32A. Dla prawidlowego zrealizowania samoczynnego
wytgczenia nalezy:

o wszystkie czesci przewodzace dostepne instalacji przytaczy¢ do uziemionego przewodu
ochronnego PE,
e Wwszedzie, gdzie to mozliwe przewody ochronne PE uziemic,
e przewdd neutralny N traktowac jako izolowany tak jak przewody fazowe,
o miejsce rozdziatu PEN na PE i N nalezy uziemic.
Ochrona uzupetniajaca:

Jako ochrone uzupetniajgcg nalezy stosowac wytaczniki réznicowo pradowe RCD w obwodach
zakonczonych gniazdem wtyczkowym o pradzie znamionowym do 20A oraz potaczenia
wyrownawcze, ktore powinny obejmowa¢ m.in. wszystkie réwnoczesnie dostepne czesci
przewodzace urzadzenia statego i czesci przewodzace obce z, gdzie jest to mozliwe, metalowym
zbrojeniem konstrukcji betonowych. Uktad potaczen wyrownawczych powinien by¢ potaczony z
przewodami ochronnymi wszystkich urzadzen witacznie z gniazdami wtyczkowymi.

15. OBLICZENIA TECHNICZNE

Bilans mocy i obliczenia RP1:

Lp. Urzadzenia Pi (kW) kj Ps (kW)
1. Instalacja oSwietlenia 05 09 0,45
2. Instalacja sity i gniazd wtykowych 36| 03 1,08
3. Urzadzenia 20| 08 1,60
4, Istniejace odbiory 40/ 10 4,00

Razem RP1 5,0 - 7,13

Dobdér WLZ na odcinku istniejaca rozdzielnica RG — Rozbudowana rozdzielnica RP1 na
dtugotrwatg obciazalno$¢ i przecigzalnosé pradowa:

Napiecie znamionowe — 0,4 kV
Prad obcigzenia - Izg= 11,45 A
Zaktada sie zapas 30% dla kabla zasilajgcego

In=21,25x11,45A
In=14,31 A

Dobrane zabezpieczenie — Roztgcznik bezpiecznikowy z wktadkg 25A w istniejacej
rozdzielnicy RG.

Sposob utozenia kabla zasilajgcego - ,A2”
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Dobrany przewéd YDY 5x6 — Ipp = 29A

Whioski:

B<INZIz
lz=27,58 A
96 A 24414 A

1M45A< 25A<29A

warunek spetniony

Bilans mocy i obliczenia RP2:

Lp. Urzadzenia Pi (kW) kj Ps (kW)
1. Instalacja oSwietlenia 09/ 09 0,81
2. Instalacja sity i gniazd wtykowych 30 03 0,90
3. Urzadzenia branzy sanitarnej 40/ 08 3,20
4. Urzadzenia 10,0/ 0,6 6,00

Razem RP2 17,9 - 10,91

Dobdér WLZ na odcinku istniejaca rozdzielnica RG — Rozbudowana rozdzielnica RP2

na

dtugotrwalta obcigzalno$¢ i przeciazalno$¢ pradowa:

Napiecie znamionowe — 0,4 kV

Prad obcigzenia - Isg= 17,51 A

Zaktada sie zapas 30% dla kabla zasilajgcego

In=21,25x17,51 A

In=21,89 A

Dobrane zabezpieczenie — Rozigcznik bezpiecznikowy z wktadkg 25A w istniejacej
rozdzielnicy RG.

Sposbb utozenia kabla zasilajacego — ,A2”

Dobrany przew6d YDY 5x6 — Ipp = 29A

Whioski:

B<INSIz
lz=27,58 A
96 A 24414 A

1318 A< 25A<29A
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warunek spetniony
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16. UWAGI KONCOWE

e Prace wykona¢ zgodnie z projektem i PN-IEC oraz stosowa¢ wyroby i rozwigzania
dopuszczone do stosowania w budownictwie.

e Potgczenia przewoddw pomiedzy rozdzielnica a odbiorami, nalezy wykona¢ w sposéb
trwaty, zapewniajacy bezpieczne uzytkowanie instalacji elektryczne;.

o Bezwzglednie stosowac zalecenia dotyczace eksploatacji poszczegolnych urzadzen.

o Wykona¢ pomiary kontrolno-pomiarowe instalacja uziemien, oswietlenia, rezystancji izolacji,
skutecznosci zerowania oraz o$wietlenia.

Opracowat:
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Il. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA NA BUDOWIE

DANE INWESTYCJI

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA WRAZ Z PRZEBUDOWA CZESCI
BUDYNKU SZKOLY NA ZLOBEK W RAMACH ZADANIA P.N.:
ADAPTACJA POMIESZCZEN WRAZ Z ZAKUPEM WYPOSAZENIA NA
POTRZEBY UTWORZENIA SAMORZADOWEJ JEDNOSTKI
BUDZETOWEJ - PUBLICZNY ZLOBEK W NIECHLOWIE "DOBRY START"

NAZWA INWESTYCJI

(MALUCH+)"
Niechlow
jednostka ewidencyjna Géra
ADRES INWESTYCJI obreb ewidencyjny Niechlow
dziatka ewidencyjna 413/4

Gmina Niechlow

ul. Gtogowska 31
INWESTOR 56-215 Niechlow

mgr inz. Mariusz Giera

specj. elektryczna
PROJEKTANT Upr. Proj. WKP/0241/POOE/ 15
Ul. Rejtana 111/6

64-100 Leszno
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INFORMACJE DLA OPRACOWANIA PLANU BIOZ

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszczegéinych

obiektow:

montaz instalacji uziemiajacej,

rozprowadzenie tras kablowych w obiekcie

montaz instalacji wewnetrznej sity i oSwietlenia,

wykonanie pomiaréw kontrolnych i zataczenie napiecia w obiekcie.

2. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot

budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystapienia:
e zagrozenie porazenia pradem elektrycznym przy odtaczaniu i zataczaniu napiecia;
e zagrozenia przy roztadunku bebna z kablem,

e zagrozenia przy rozwijaniu kabla z bebna,

3. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do

realizacji robo6t szczegoélnie niebezpiecznych:

PODSTAWOWE  ZASADY  BEZPIECZENSTWA  PRACY  PRZY  URZADZENIACH
ELEKTROENERGETYCZNYCH:

Pracownicy wykonujacy prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych muszg posiadaé
odpowiednie $wiadectwa kwalifikacyjne i powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ratowania 0séb

porazonych pradem elektrycznym.

Prace przy urzadzeniach elektrycznych wykonywa¢ po wyfaczeniu _spod napiecia zgodnie z

wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych;
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PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRZY PRACACH NA WYSOKOSCIACH:

Prace na wysokosci mogg by¢ wykonywane tylko przy zastosowaniu odpowiednich urzadzen
(rusztowania, pomosty, podno$niki) lub innych wiasciwych przy tego rodzaju pracach ochron,

zabezpieczen oraz drabin przystawnych i rozstawnych, stupotazéw i szelek bezpieczenstwa.

Zabrania si¢ wykonywania prac na wysokosciach na otwartej przestrzeni w czasie silnych

wiatréw, ulewnych deszczéw, oblodzen i w nocy.

Pracownicy pracujacy na wysokosciach oraz pracownicy z nimi wspdtpracujacy znajdujacy sie na
nizszych poziomach majg obowigzek uzywania hetméw ochronnych. Przy organizowaniu pracy na
wysokosciach nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na to, by stanowiska nie znajdowaty sie w
bezposredniej bliskosci urzadzen elektrycznych bedacych pod napieciem, albo nie byty narazone

na potracenia przez srodki transportowe (np. wozki elektryczne) lub inne.

Przy pracach na dachach nalezy stosowac szelki bezpieczenstwa i liny asekuracyjne, przywigzujac
je do odpowiednio wytrzymatych czesci budynku. Gdy prace sg prowadzone nad oszklonymi
czeSciami dachu lub Swietlikami, woéwczas nalezy ja przykry¢ odpowiednio dtugimi i grubymi

deskami.
Do prac nad maszynami lub mechanizmami w ruchu nalezy zastosowac specjaine rusztowania.

Na terenie wokot rusztowania nalezy okresli¢ i oznakowac strefy niebezpieczenstwa o promieniu
nie mniejszym niz 10% wysokosci, z ktdrej mogg spada¢ materiaty, lecz nie mniejszym niz 6m.
Pomosty drewniane rusztowan powinny mie¢ szeroko$¢ nie mniejszg niz 1m i powinny by¢
wykonane z desek o grubo$ci co najmniej 0,05m. Odstepy miedzy deskami pomostu nie powinny
by¢ wieksze niz 0,01m. Rusztowanie powinno mie¢ dwie podpory zamocowane do pomostu. Na
wysoko$ci powyzej 1,0m pomost powinien by¢ wyposazony w bariere o wysoko$ci 1,1m, przy

czym deska na dole bariery powinna mie¢ szeroko$¢ 0,15m.

Zabrania si¢ stania i przechodzenia pod miejscem pracy monteréow na rusztowaniach lub
drabinach. Nie wolno tez przebywa¢ pod unoszonymi przedmiotami. W czasie wykonywania prac
na wysoko$ciach jeden z pracownikow powinien znajdowac sie na ziemi wyposazony w sprzet i

srodki umozliwiajace szybkie udzielenie pierwszej pomocy.
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UWAGI:
e uzywac¢ materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie;

o |Instalacje wewnetrzng wykona¢ zgodnie z projektem, normg wieloarkuszowg PN - |IEC
60 364 i rozporzadzeniem ministra infrastruktury (Dz. U. z 2002r Nr 75 poz 690) , w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” oraz

obowigzujacymi przepisami.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawng komunikacje,

umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne, zabrania si¢ sktadowania na nich,

materiatow budowlanych , gromadzenia sprzegtu itp.,

na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sie sprzet p.poz.,

umieszczenie we wszelkich, widocznych miejscach , tablic ostrzegawczo-informacyjnych.

Opracowat:
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IV. SPIS RYSUNKOW - czeé¢ graficzna

Nr. rysunku Nazwa Skala
IE.01 Rzut piwnicy - Plan instalacii sity, gniazd wtykowych i o$wietlenia 1:100
IE.02 Rzut parteru - Plan instalacii sity, gniazd wtykowych i o$wietlenia 1:100
IE.03 Schemat ideowy rozbudowy rozdzielnicy RP1 1
IE.04 Schemat ideowy rozdzielnicy RP2 10—
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image2.emf

LEGENDA

LEGENDA UWAGI
7S gniazdo pojedyncze 16A/~230V, 1P+N+PE, P20, p/t d wytacznik pojedyniczy, 10A, 230V, IP20, p/t 1. lstniejaca instalacja przewidziana do demontazu.
2. Instalacie w sanitariatach i pomieszczeniu przadkowym
gniazdo podwdjne 16A/~230V, 1P+N+PE, IP20, p/t wylacznik podwajny, 10A, 230V, IP20, p/t wykona¢ w stopniu  ochrony IP44.W  pozostatych
2
pomieszczeniach instalacja o 1P20.
7~ gniazdo pojedyricze 16A~230V, 1P+N+PE, IP44, pit jf wylacznik zmienny (schodowy), 10A, 230V, IP20, pit |3~ Wszystkie gniazda wyposazy¢ w blokade toréw pradowych.
4. Stosowa¢ przewody o izolacji 750V.
Punkt elektryczno-logiczny: 2x16A/~230V, 2x gniazdo T 5. Przewody rozprowadzi¢ po trasach kablowych, w tynku oraz w
DATA, 1xgniazdo RJ54 & | wylacznik pojedyricay, 10A, 230V, IP44, plt rurkach instalacyjnych.
. . - 6.  Wszystkie przejscia przewoddw instalacji elektrycznej przez
panel domofonowy - odbiorczy °h wytacznik podwajny, 10A, 230V, IP44, p/t $ciany, stropy itp. chronié przed uszkodzeniami. Przejécia
_ A wykona¢ w przepustach rurowych. Zasilanie wentylatorow w
panel domofonowy - wywolawczy |:| oprawa o$wietleniowa LED 4200Im, 35W, IP20, n/t tazience z obwoddw o$wietleniowych.
7.  Zabrania sie stosowania przewoddw aluminiowych o przekroju
: - : - “ ‘ 1f 111 230V - Swietleniowa LED 3200im, 26W, IP44, n/t poninizej 10 mm2.
— (BELIPEL] =3 gpe e Wypust i-lazowy oprawa oswietieniowa m, <OW, fras, n 8.  Gniazda wtykowe montowaé na wysokosci 0,3m od poziomu
® \ - ‘ ] L c o posadzki uwzgledniajac miejsca montazu o innej wysoko$ci,
s = lZ, szafa teletechniczna RACK 19", wiszaca —— oprawa o$wietleniowa LED 4700Im, 39W, IP20, n/t przedstawione na rzucie.
— e h=1,30m I:Im 1="1,30M, 00 koo 9.  Wysoko$¢ wypustow zasilajacych ustalic z branzg sanitarng
& o I al rodzielnica elektryczna, modutowa, IP40 ® oprawa o$wietleniowa LED 1200Im, 18W, IP44, pt na etapie realizacj.
i S g 500 Ix |200 B 10.  Wszystkie oprawy montowane natynkowo.
N h=1,30mar | reoss ‘ Wymagane minimalne natezenie o$wietlenia g oprawa o$wietleniowa LED 8W, IP65, n/t 1. Wylaczniki  montowa¢ na wysokosci 1,3m od poziomu
125 < ‘ posadzki. Zataczanie opraw facznikami lokalnymi w
296 125 e © . pomieszczeniach.
%q 3 — oprawa ewakuacyjna prod. LED, 53W, IP66, n/t 12. Na etapie wykonawstwa nalezy przewidzie¢ etapowos$é
POM.GOSPODARCZE n=1, QJBZKOWWIA . m . . .
e W oprawa oéwietlenia ewakuacyjnego LED 1.2W, 1h, reallzaq’l prac wykoniczeniowych w bud)_/nku - nalezy_ tak
%L@L}F&g} == IP40, nit + piktogram jednostronny wykona¢ prace, gby przy pracach zwlqzanych }(ole!nym
@ i ‘ swielen - LED13W 1 etapem prac, nie ingerowa¢ w miare mozliosci w
P - AW1 I‘g’éawal oswietienia awaryjnego LED, 1xoW, 1, pomieszczenia wykonane.
- sop—Ew2\ pralka /E ; S, it 13. Ostateczna lokalizacja i wysoko$¢ montazu gniazd |
" é’osilanie h=0.8 &/ ‘ =0 oprawa o$wietlenia awaryjnego LED, 4x1W, 1h, o$wietlenia zostanie ustalona na etapie wykonawstwa.
~=g wentvlatorg Lﬁ ﬁ@—ﬂ - |P65, nit
210\ A~ 8 & 18
ZIUV 0 L]
- KORYTA%Z ~
¥ é!%12'574 § ¢&th 235 - 8
“racownia
. 100 Ix : ul. Choc skiego 12, 64-100 Leszn
V- 4 - ¢
v (& ( monikamulczynska@gmail.com
4 % / y N
/ = Siedziba
POZA ZAKRESEM XS PRACN A RO EKT vyl Karpinskiego 16, 64-100 Leszno
OPRACOWANIA % MONIKA SZUMIELSKA  yp 97 1.5
ﬁ (A
(A : ~ TEMAT
%% ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA WRAZ Z
PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU SZKOLY
7 NA ZLOBEK W RAMACH ZADANIA P.N.:
ADAPTACJA POMIESZCZEN WRAZ Z
ZAKUPEM WYPOSAZENIA NA POTRZEBY
UTWORZENIA SAMORZADOWEJ JEDNOSTKI
BUDZETOWEJ - PUBLICZNY ZLOBEK W
NIECHLOWIE "DOBRY START" (MALUCH+)"
ADRES INWESTYCJI
56-215 Niechléw, ul. Szkolna 23
dziatka nr 413/4; obreb Niechléw, jednostka Goéra,
powiat gérowski
INWESTOR
numer NaZwa pomieszczenia powmrzchma GMINA NIECHLOW
. i ul. Gtogowska 31, 56-215 Niechlow
pomieszc uzytkowa w m2
NRRYS. NAZWA RYS. . . . .
01 |WIATROLAP 7315 Rzut Piwnicy - Plan instalacji
- ), IE.O1 | sily, gniazd wtykowych i
02  [WOZKOWNIA 15,56 oswietlenia
! ! BRANZA PROJEKTANT DATA
. ELEKTRYCZNA | mgr inz. MARIUSZ GIERA
0 3 POKOJ BlUROWY 29 1 7 uprawnienia bud.w spec;j. elektrycznej 07'2018
n ! do projektowania bez ograniczen
nr WKP/0241/POOE/15
04 |POM. PORZADKOWE 16,73 SPRANDZAIACY T
mgr inz. WEODZIMIERZ SMYKOWSKI
] uprawnienia bud.w specj. elektrycznej PROJEKT
d jekt ia b i A BUDOWLANY
POWIERZCHNIA UZYTKOWA - PARTER 84,81 Essohe e
O : NR STRONY ASYSTENT PROJEKTANTA SKALA
POWIERZCHNIA UZYTKOWA ZLOBKA 188,37 2. JAKUB KAROLCZAK _
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LEGENDA

LEGENDA

gniazdo pojedyncze 16A/~230V, 1P+N+PE, IP20, p/t

wytacznik pojedynczy, 10A, 230V, IP20, p/t

gniazdo podwdjne 16A/~230V, 1P+N+PE, IP20, p/t

wytacznik podwajny, 10A, 230V, IP20, p/t

gniazdo pojedyricze 16A/~230V, 1P+N+PE, IP44, p/t

wytacznik zmienny (schodowy), 10A, 230V, IP20, p/t

Punkt elektryczno-logiczny: 2x16A/~230V, 2x gniazdo
DATA, 1xgniazdo RJ54

wytacznik pojedynczy, 10A, 230V, IP44, p/t

) [@ | o |

panel domofonowy - odbiorczy

wylacznik podwajny, 10A, 230V, IP44, plt

B 2l o<

A B panel domofonowy - wywotawczy A oprawa o$wietleniowa LED 4200Im, 35W, IP20, n/t
,\1_1 wypust 1-fazowy ~230V oprawa o$wietleniowa LED 3200Im, 26W, P44, n/t
lZ, szafa teletechniczna RACK 19", wiszaca — oprawa o$wietleniowa LED 4700Im, 39W, P20, n/t
.l rodzielnica elektryczna, modutowa, IP40 @ oprawa o$wietleniowa LED 1200Im, 18W, P44, p/t
Wymagane minimalne natezenie o$wietlenia Z2 oprawa o$wietleniowa LED 8W, IP65, n/t

=) ]

oprawa ewakuacyjna prod. LED, 53W, IP66, n/t

oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego LED 1.2W, 1h,

EW1 : .

- IP40, n/t + piktogram jednostronny

AW1 oprawa o$wietlenia awaryjnego LED,1x3W, 1h,
= P65, nit

] oprawa o$wietlenia awaryjnego LED, 4x1W, 1h,

AWZ IP65, nit

UWAGI

OPRACOWANIA AV
s

/| /

stn. r.5.8160-do demontazu|
stn. 15,9160

Z

PARTER

numer
pomieszc

nazwa pomieszczenia

powierzchnia
uzytkowa wm2

WIATROLAP

430

SZATNIA DLA 16 DZIECI

14,31

SALA ZABAW [ WYPOCZYNKU

54,53

tAZIENKA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

3,13

KUCHNIA Z POM.SOCJALNYM

6,56

UMYWALNIA ZWC

18,05

SCHOWEK PORZADKOWY

2,08

POWIERZCHNIA UZYTKOWA - PIWNICA

103,56

Istniejaca instalacja przewidziana do demontazu.
Instalacie w sanitariatach i pomieszczeniu przadkowym

wykona¢ w stopniu  ochrony IP44.W  pozostatych
pomieszczeniach instalacja o 1P20.

Wszystkie gniazda wyposazy¢ w blokade toréw pradowych.
Stosowac¢ przewody o izolacji 750V.

Przewody rozprowadzi¢ po trasach kablowych, w tynku oraz w
rurkach instalacyjnych.

Wszystkie przejécia przewodéw instalacji elektrycznej przez
Sciany, stropy itp. chroni¢ przed uszkodzeniami. Przejscia
wykona¢ w przepustach rurowych. Zasilanie wentylatoréw w

MONIKA SZUMIELSKA 5 (ot 1 s o)

Pracownia
ul. Chac

fel. 69117

monikamulczynska@gmail.com

Siedziba

1¢

ul. Karpinskiego 16, 64-100 Leszno

tazience z obwoddw oéwietleniowych. TEMAT

Zabrania sig stosowania przewoddw aluminiowych o przekroju
poninizej 10 mm2.

Gniazda wtykowe montowac¢ na wysokosci 0,3m od poziomu
posadzki uwzgledniajac miejsca montazu o innej wysokosci,
przedstawione na rzucie.

Wysoko$¢ wypustow zasilajgcych ustali¢ z branzg, sanitarng
na etapie realizacji.

Wszystkie oprawy montowane natynkowo.

Whytaczniki montowa¢ na wysokosci 1,3m od poziomu
posadzki. Zataczanie opraw facznikami lokalnymi w

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA WRAZ Z
PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU SZKOLY
NA ZLOBEK W RAMACH ZADANIA P.N.:
ADAPTACJA POMIESZCZEN WRAZ Z
ZAKUPEM WYPOSAZENIA NA POTRZEBY
UTWORZENIA SAMORZADOWEJ JEDNOSTKI

BUDZETOWEUJ - PUBLICZNY ZLOBEK W
NIECHLOWIE "DOBRY START" (MALUCH+)"

pomieszczeniach.

Na etapie wykonawstwa nalezy przewidzie¢ etapowo$é
realizacji prac wykonczeniowych w budynku - nalezy tak
wykona¢ prace, aby przy pracach zwigzanych kolejnym
etapem prac, nie ingerowaé w miare mozliosci w
pomieszczenia wykonane.

ADRES INWESTYCJI

56-215 Niechléw, ul. Szkolna 23
dziatka nr 413/4; obreb Niechléw, jednostka Goéra,
powiat gérowski

Ostateczna lokalizacja i wysoko$¢ montazu gniazd i
o$wietlenia zostanie ustalona na etapie wykonawstwa.

INWESTOR

GMINA NIECHLOW
ul. Gtogowska 31, 56-215 Niechlow

NRRYS. NAZWA RYS.

Rzut Parteru - Plan instalacji

IE.O2 | sity, gniazd wtykowych i

oswietlenia
BRANZA PROJEKTANT DATA
ELEKTRYCZNA || mgr inz. MARIUSZ GIERA
uprawnienia bud.w spec;. elektrycznej 07'2018
do projektowania bez ograniczen
nr WKP/0241//POOE/15
SPRAWDZAJACY CPRACOWANIA
mgr inz. WLODZIMIERZ SMYKOWSKI
uprawnienia bud.w specj. elektrycznej PROJEKT
do projektowania bez ograniczen BUDOWLANY
nr 235/80/Lo
NR STRONY ASYSTENT PROJEKTANTA SKALA

inz. JAKUB KAROLCZAK
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