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 Oświadczenie projektantów 
 


 


 
O sporządzeniu projektu budowlanego „Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową części 


budynku szkoły na żłobek w ramach zadania p.n: Adaptacja pomieszczeń wraz z zakupem 


wyposażenia na potrzeby utworzenia samorządowej jednostki budżetowej – publiczny żłobek w 


Niechlowie „DOBRY START: (MALUCH+) ”, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 


wiedzy technicznej. 


Ja niżej podpisany, po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 – Prawo budowlane 


zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy oświadczam, że projekt budowlany sporządziliśmy zgodnie z 


obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Świadomi odpowiedzialności karnej 


za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, 


potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych wyżej. 


Projektowane rozwiązania są zgodne z wymogami oszczędności energii. 


 


 


 


 


 
Imię i nazwisko Podpis 


PROJEKTANT 


mgr inż. Anna Taciak 
WKP/0132/POOS/08 
do projektowania bez ograniczeń w           
spec. instalacji sanitarnych 
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do projektowania i do kierowania 
robotami budowlanymi w spec. 
instalacji sanitarnych 
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Opis techniczny do projektu budowlanego 
 


− Zlecenie Inwestora, 


− Uzgodnienia z Inwestorem, 


− Normy, przepisy i katalogi producentów,  


− Dokumentacja techniczna 


Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektu budowlanego  dla inwestycji „Zmiana 


sposobu użytkowania wraz z przebudową części budynku szkoły na żłobek w ramach zadania p.n: 


Adaptacja pomieszczeń wraz z zakupem wyposażenia na potrzeby utworzenia samorządowej 


jednostki budżetowej – publiczny żłobek w Niechlowie „DOBRY START: (MALUCH+)”. Obiekt 
inwestycji zlokalizowany jest w województwie dolnośląskim, w Niechlowie na działce 413/4. 


Opracowanie obejmuje zaprojektowanie instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, 
projekt instalacji centralnego ogrzewania, wentylacji. Należy wykonać prace budowlane, 
instalacyjne i elektryczne. 


 


1. Instalacja wodociągowa na cele bytowe 
Instalację wodociągową do projektowanych punktów czerpalnych należy wykonać poprzez 
rozbudowę istniejącej instalacji. Istniejące przewody i punkty czerpalne w zakresie 
opracowania należy zdemontować.  


W związku z przeprowadzanym remontem w budynku należy wyprowadzić przewody od 
piwnicy do schowka porządkowego gdzie będzie pojemnościowy bojler elektryczny o poj. 
40l. Przewody wodociągowe całej instalacji należy wykonać z rur PP o średnicach 16/2,7; 
20/3,4:  25/4,2; wg rzutów.  Przejścia przez przegrody należy wykonać w tulejach ochronnych 
umożliwiających swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie. W obszarze tulei nie 
może być wykonane żadne połączenia na przewodzie. Należy też zagwarantować, aby rury 
nie uległy uszkodzeniu pod wpływem ewentualnych uderzeń bądź wstrząsów. Ze względu na 
występowanie wydłużeń termicznych należy zapewnić kompensację przewodów 
wykorzystując w tym celu naturalne załamania tras przewodów. Zgodnie z wytycznymi próbę 
szczelności należy przeprowadzić przed zakryciem instalacji w całości. Po napełnieniu 
instalacji wodą należy ją odpowietrzyć. Wymagane ciśnienie próbne wody zimnej i ciepłej 
powinno wynosić nie miej niż 10 bar. Przewody prowadzone w bruzdach po próbie ciśnienia 
należy zamurować. Wszystkie przewody należy zaizolować. Na odejściu do podgrzewacza 
należy zamontować zawory odcinające. Na podejściach do urządzeń należy zainstalować 
zawory odcinające.  


W celu ograniczenia strat ciepła przewody wody ciepłej należy zaizolować otuliną 
termoizolacyjną  ze skalnej wełny mineralnej pokrytą płaszczem z folii PCV z samoprzylepną 
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zakładką o grubościach podanych w poniższej tabeli (zgodnych z obowiązującymi warunkami 
technicznymi): 


 


Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu 
Minimalna grubość 


izolacji cieplnej 
materiał (0,035 W/mK) 


1 Średnica wewnętrzna do 22 mm 20 mm 


2 Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm 30 mm 


3 Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm 
równa średnicy 


wewnętrznej rury 


4 Średnica wewnętrzna ponad 100 mm 100 mm 


5 
Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące przez ściany 


lub stropy, skrzyżowania przewodów 
½ wymagań z poz 1-4 


 


Poziomy wody zimnej zaizolować przeciwroszeniowo otuliną termoizolacyjną gr. 9 mm.  


Armatura metalowa powinna być objęta elektrycznymi połączeniami wyrównawczymi. 


 


2. Instalacja kanalizacyjna 
    Ścieki socjalno-bytowe z części budynku będącej opracowaniem należy włączyć do 
istniejących pionów kanalizacyjnych.  


Projektowana instalacja kanalizacji wewnętrznej składa się z podejść do przyborów 
sanitarnych, przewodów spustowych wykonanych z rur i kształtek PCV wg rzutów o 
sztywności obwodowej SN 8 łączonych metodą połączeń kielichowych. Należy odprowadzić 
ścieki od projektowanych przyborów sanitarnych takich jak umywalki, muszle ustępowe, 
zlewozmywaki, brodzik, pralka, zmywarka oraz wpusty podłogowe.  


Odpływ z każdego przyboru sanitarnego i urządzenia powinien być zaopatrzony w 
zamknięcie wodne. Podejścia do przyborów sanitarnych w prowadzić w ścianach lub w 
obudowach wzdłuż ścian z zachowaniem minimalnego spadku. Projektowane odcinki rur 
należy wpiąć do istniejącego przewodu odpływowego. 


Odpływ z kraty przed wejściem do piwnicy z rur PCV 160 należy zasyfonować i odprowadzić 
do studni chłonnej. Studnię o wysokości 3,0m o średnicy Ø1000 należy  wykoanać z kręgów 
betonowych osadzonych na warstwie żwiru bez dennicy. 
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3.  Wentylacja 
Ilość powietrza wentylującego przyjęto na podstawie ilości przebywających tam dzieci. Do 
Sali zabaw przewidziano nawiew w postaci 8 nawiewników okiennych montowanych w 
istniejących oknach. Wywiew stanowi wentylacja grawitacyjna do przewodów kominowych. 
Aby w lecie obniżać temperaturę pomieszczenia zostanie przewidziany klimatyzator 
powietrza typu split.  


Pozostałe pomieszczenia będą wentylowane grawitacyjnie – nawiew przez nawiewniki 
okienne, a wywiew do ist. przewodów kominowych wyprowadzonych ponad dach budynku. 
W pomieszczeniach WC należy zastosować mechaniczną wentylację wywiewną. Do 
przewodów wyprowadzonych ponad dach należy podłączyć wentylatory łazienkowe o 
wywiewanym strumieniu powietrza do 80m3/h.  


4. Instalacja centralnego ogrzewania 
Zasilanie w ciepło części budynku będącej opracowaniem nie ulegnie zmianie. Z istniejących 
pionów instalacji centralnego ogrzewania należy doprowadzić odcinki instalacji zasilające 
projektowane grzejniki na parterze oraz w pomieszczeniu biura w piwnicy. Pozostałe 
pomieszczenia piwnicy będą ogrzewane z istniejących grzejników. W pomieszczeniu piwnicy 
należy zdemontować istniejące odcinki instalacji oraz wykonać nowe izolowane zgodnie z 
rys. 2S. 


Grzejniki 


Do celów projektowych instalacji grzejnikowej zostały przyjęte rury stalowe do instalacji 
grzewczych. Przewody rozprowadzające prowadzić na ścianach budynku lub w obudowach. 
Minimalna warstwa betonu nad rurą powinna ze względów wytrzymałościowych wynosić 4 
cm.  


W celu ograniczenia strat ciepła przewody zasilające i powrotne prowadzone w posadzce 
należy zaizolować materiałem izolacyjnym o współczynniku przenikania ciepłą 0,035 
W/(m/K) o grubości 9 mm, a pozostałe przewody należy zaizolować materiałem izolacyjnym  
o grubości: 


� Dw 22  -  20mm 


� Dw 22  ÷ 35 -  30mm 


� Dw 35  ÷ 100 -  równa średnicy wewnętrznej rury 


(przy zastosowaniu materiałów izolacyjnych o innym współczynniku przenikania ciepła 
należy odpowiednio skorygować grubość warstwy izolacyjnej). 


Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub 
wsporników. Pomiędzy obejmą uchwytu lub wspornika a przewodem należy stosować 
podkładki elastyczne. Przejścia przez przegrody budowlane należy wykonywać w tulejach 
ochronnych, umożliwiających swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie. W 
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obszarze tulei nie może być wykonane żadne połączenie na przewodzie. Należy też 
zagwarantować, aby rury nie uległy uszkodzeniu pod wpływem ewentualnych uderzeń bądź 
wstrząsów. Ze względu na występowanie wydłużeń termicznych należy zapewnić 
kompensację przewodów wykorzystując w tym celu naturalne załamania tras przewodów 
(zapewni to samokompensację). Zawór powrotny montowany jednocześnie z termostatem 
grzejnikowym pozwala na całkowite odcięcie grzejnika od instalacji i spust wody na 
wybranym odcinku.  


Zaprojektowano grzejniki płytowe z podejściami od ściany oraz z głowicami 
termostatycznymi z ograniczeniem lub zablokowaniem temperatury i z zabezpieczeniem 
przed manipulacją. Dla celów projektowych przyjęto grzejniki płytowe z głowicami 
termostatycznymi, model wzmocniony. Temperatura zasilanie / powrót wynosi  75/65ºC. 


Próba ciśnienia 


Instalację centralnego ogrzewania należy starannie wypłukać i poddać próbie wodnej 
ciśnieniowej na ciśnienie 6,0 bar. Instalacja musi być poddana próbie ciśnieniowej przed 
zaizolowaniem. Przed próbą należy odłączyć od instalacji urządzenia, które mogą podczas 
próby ulec uszkodzeniu lub zafałszować wynik (np. naczynia wzbiorcze, zawory 
bezpieczeństwa itp.) Próbę ciśnieniową należy przeprowadzić jako próbę wstępną, główną i 
końcową. Przy próbie wstępnej należy zastosować ciśnienie próbne odpowiadające ciśnieniu 
roboczemu +2 bary. Ciśnienie to musi być wytworzone w okresie 30 minut 2-krotnie, w 
odstępie 10 minut. Po dalszych 30 minutach próby, ciśnienie nie może obniżyć się o więcej 
niż 0,6 bara. Nie mogą wystąpić żadne nieszczelności. Bezpośrednio po próbie wstępnej, 
należy przeprowadzić próbę główną. Czas próby głównej wynosi 2 godziny. W tym czasie 
ciśnienie próbne, odczytane po próbie wstępnej, nie może obniżyć się o więcej niż 0,2 bara. 
Po zakończeniu próby wstępnej i głównej należy przeprowadzić próbę końcową. Pomiędzy 
poszczególnymi cyklami próby siec rur powinna być pozostawiona w stanie 
bezciśnieniowym. W żadnym miejscu badanej instalacji nie może wystąpić nieszczelność. 
Odbiór i uruchomienie instalacji może nastąpić po sprawdzeniu z prób ciśnieniowych 
protokółów, które musza być podpisane przez Inwestora i Wykonawcę. 


 


 


mgr inż. Anna Taciak 
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Informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
 
 
 


OBIEKT:  Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową części budynku szkoły na 


żłobek w ramach zadania p.n.: Adaptacja pomieszczeń wraz z zakupem wyposażenia na 


potrzeby utworzenia samorządowej jednostki budżetowej - publiczny żłobek w 


Niechlowie "DOBRY START" (Maluch+)" kat. obiektu XIII 


 
 
LOKALIZACJA: działka nr 413/4,  obręb Niechlów, jednostka Góra, powiat górowski 


ul. Szkolna 23, 56-215 Niechlów 
 
 
 


 
 
 
PROJEKTANT:     mgr inż. Anna Taciak 


 


INWESTOR: Gmina Niechlów 


ul. Głogowska 31, 56-215 Niechlów 


 







7 


 


 Podstawa opracowania  
- projekt architektoniczno-budowlany; 
- Art. 21a ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz. U. Z 2000r. Nr 106    
  poz. 1126 z późniejszymi zmianami); 
- Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji   
  dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony   
  zdrowia (Dz.U. nr 120, poz. 1126)  
 
Zakres robót dla całego zamierzenia  


− wykonanie instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych, 
− wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, 
− wykonanie instalacji wentylacji , 


 
Wykaz istniejących obiektów. 


− Zespół budynków.  
 
Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie                                                             
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 


Nie występują. 


Przewidywane zagrożenia mogące wystąpić podczas realizacji robót budowlanych. 
a) roboty sprzętem mechanicznym, 


 b) montaż urządzeń gazowych. 
 
Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 
szczególnie niebezpiecznych: 


Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych każdy pracownik winien 
być przeszkolony w zakresie bhp prac ogólnobudowlanych. Przed rozpoczęciem robót należy 
zapoznać się szczegółowo z dokumentacją budowlaną zwracając uwagę na warunki wydane 
w uzgodnieniach, zachowując wytyczne wykonawstwa i odbioru robót. Całość prac należy 
wykonać zgodnie z „ warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – 
montażowych”, przepisami bhp i ppoż. oraz warunkami zawartymi w rozporządzeniach. 
 


Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 
wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich 
sąsiedztwie, w tym zapewniające bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką 
ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 
 


Zabezpieczenie ludzi przed zagrożeniami należy określić w „Planie bezpieczeństwa  i 
ochrony zdrowia”, który powinien być sporządzony przez kierownika budowy, zgodnie z 
ustawą z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane /Dz.U. nr 106/2000 poz. 1126 z późniejszymi 
zmianami/ Zakres i formę „Planu BiOZ” określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 
dnia 27. 06. 2003 r./Dz.U. nr 120/2003 poz 1126/ 
 


W „Planie BiOZ’ należy uwzględnić zarówno zagrożenia podane wyżej, jak i 
zagrożenia wymienione w innych projektach realizowanych w ramach wspólnego pozwolenia 
na budowę, lub wspólnego zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych. 
 






