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WKP/0355/POOD/18
upr. bud. do projektowania 

 bez ograniczeń w specjalności drogowej 

mgr inż. Grzegorz SZCZEPANIAK

mgr inż. Michał SCHMIDT

WKP/0117/POOD/18
upr. bud. do projektowania 

 bez ograniczeń w specjalności drogowej 

2019.11.21 PN Naratów

Przebudowa drogi gminnej 
oznaczonej numerem działki 
66 w miejscowości Naratów
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0.75 m
Pobocze

6% 

Przekrój normalny drogi klasy D
       0+000,00 - 0+422,41              

0+482,43 - 0+705,13
1

Droga jednojezdniowa o jednym pasie ruchu 
przeznaczonym do ruchu w obu kierunkach

6% 

0.75m
Pobocze

2% 

3.50m

Konstrukcja pobocza 
z KŁSM 0/31.5 mm gr. 10 cm

Konstrukcja nawierzchni KR1
W-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S, gr. 4cm
W-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W, gr. 4cm

Podbudowa pomocnicza z KŁSM C90
3  gr. 20 cm

 =38 cm

W-wa podłoża gruntowego doprowadzona do grupy nośności 
G1 przy pomocy stabilizacji gruntu cementem C3

4 gr. 10 cm

z KŁSM C90
5  gr. 10 cm

2% 

O
ś 

ul
ic

y

3,50 m - 6,00 m0.75 m
Pobocze

6% 

Konstrukcja pobocza 
z KŁSM C90

3 gr. 10 cm
Konstrukcja nawierzchni KR1

W-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S, gr. 4cm
W-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W, gr. 4cm

Podbudowa pomocnicza z KŁSM C90/3  gr. 20 cm

 =38 cm

W-wa podłoża gruntowego doprowadzona do grupy nośności 
G1 przy pomocy stabilizacji gruntu cementem C3

4 gr. 10 cm

Przekrój normalny drogi klasy D
      0+422,41 - 0+432,41                                   

0+472,43 - 0+482,43  
0+705,13 - 0+715,13 

2

z KŁSM C90/3 gr. 10 cm

Droga jednojezdniowa o jednym pasie ruchu 
przeznaczonym do ruchu w obu kierunkach

6% 

0.75m
Pobocze

2% 


