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Zatacznik nr 4.3
Objasnienia do mapy geosrodowiskowe] Polski.

Zatacznik nr 5
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1. Lokalizacja zamierzonych robét geologicznych

Otwoér hydrogeologiczny (studnie wiercong nr 4) projektuje sie wykonaé w miejscowosci Nieszawa,
na dziatce o nr ewidencyjnym 340/4 obreb Nieszawa 0001, ktdra administracyjnie nalezy do gminy Nieszawa
powiatu aleksandrowskiego, wojewdédztwa kujawsko-pomorskiego.

Wtascicielem dziatki na ktérej projektowany jest otwdr studzienny jest Inwestor — Gmina Miasta
Nieszawa. W zatgczniku nr 7 zamieszczono aktualny wypis z ewidencji gruntéw dla dziatki 340/4.

Ujeta woda podziemna bedzie wykorzystana do celdw pitno-gospodarczych dla wodociggu
miejskiego w Nieszawie, ktory zaopatruje w wode mieszkancéw miasta Nieszawa i okolic oraz funkcjonujacy
w miescie przemyst wraz z drobng wytwadrczoscig i ustugami.

Lokalizacja studni projektowanego ujecia wdd podziemnych jest zgodna z zapisami zawartymi w
Rozporzadzeniu [8].

Wspotrzedne geograficzne projektowanego otworu studziennego sg nastepujgce:

N 52°50’ 35.15”
E 18°53"38.91".

Ostateczna lokalizacja otworu studziennego zostanie wyznaczona bezposrednio przed
rozpoczeciem wierceni, w obrebie dziatki ewidencyjnej nr 340/4 w obecnosci Inwestora, wykonawcy robét
geologicznych i nadzoru geologicznego.

Obecnie miejskie ujecie wéd podziemnych w miejscowosci Nieszawa sktada sie z 5 otworéw
studziennych o numerach: 1, 2, 3, 3a i 3b. Studnia Nr 1 zlokalizowana jest na dziatce ewidencyjnej nr 342/9,
w bliskiej odlegtosci od projektowanego otworu studziennego nr 4 i Stacji Uzdatniania Wody, natomiast
studnie Nr 2, Nr 3, Nr 3a i Nr 3b potozone sg po przeciwnej stronie ul Ciechocinskiej w odlegtosci ok. 100,0
m od studni Nr 1 na dziatce ewidencyjnej nr 270/1.

Studnia gtebinowa Nr 1 - jest nieczynna i przeznaczona do likwidacji (zatwierdzona wydajnos¢
eksploatacyjna studni wynosita Q=70,0 m3/h przy s=8,0 m); studnia gtebinowa Nr 2 — jest nieczynna i
wytagczona z eksploatacji, przeznaczona do adaptacji na piezometr (wydajnos¢ eksploatacyjna studni
wynosita: Q= 40,0 m3/h przy s=15,0 m); studnia gtebinowa Nr 3 — awaryjna, jest nieczynna i przeznaczona do
likwidacji (wydajno$é eksploatacyjna studni wynosita Q=52,0 m3/h przy s=15,6 m); studnia gtebinowa Nr 3a
— zastepcza, awaryjna, jest nieczynna i przeznaczona do likwidacji (wydajnosé eksploatacyjna studni
wynosita: Q=50,0 m3/h przy s=10,0 m). W ramach zasobow eksploatacyjnych ujecia miejskiego,
udokumentowano w 2006 r. wydajnos¢ eksploatacyjng studni Nr 1 JANTUR (studnia odwiercona na terenie
po bytej firmie JANTUR), odlegtej od studni Nr 1 ujecia miejskiego o okoto 90 — 100 m na potudniowy
zachéd. Ustalona wydajno$é wynosi Q=30,0 m3/h przy s=6,5 m. Dokumentacja hydrogeologiczna dla tej
studni zostata przyjeta przez Marszatka Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego, zawiadomieniem nr
GOW.752-2/23/06/AM z dnia 03.11.2006r. Otwér Nr 1 JANTUR nie jest uzytkowany ze wzgledu na problemy
z uzdatnianiem wody oraz zmiang wtasciciela terenu i studni.

Obecnie na ujeciu eksploatowana jest jedynie studnia Nr 3b. Wydajnos¢ eksploatacyjna studni w
ramach zatwierdzonych decyzjg Starosty Aleksandrowskiego z dnia 25.02.2015 roku, numer
GN.G$.6531.2.1.2015 zasobdw wynosi Q = 40,0 m3/h przy s=15,0 m.

Inwestor podjat decyzje o wykonaniu nowej studni oznaczonej numerem 4, ujmujacej
czwartorzedowy poziom wodonosny, ktéra bedzie stanowita awaryjny otwdr studzienny dla studni numer
3b.

Likwidacja nieczynnych otworéw studziennych bedzie przedmiotem odrebnych opracowan -
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projektéw roboét geologicznych na likwidacje otwordw studziennych nr 1, 2, 3 i 3a. Przed fizycznym
wykonaniem likwidacji zostanie réwniez uzyskane pozwolenie wodnoprawne na likwidacje urzadzen
wodnych.

Ogdlng lokalizacje projektowanego otworu studziennego oraz studni istniejgcych przedstawiono w
zatgczniku nr 1 do projektu robdt geologicznych, natomiast szczegdtowg lokalizacje projektowanego otworu
studziennego nr 4 przedstawiono w zataczniku nr 4.1.

1.1.Lokalizacja obszaru badan w ramach tréjstopniowego podziatu terytorialnego panstwa

Gmina: Nieszawa
Powiat: aleksandrowski
Wojewddztwo: kujawsko-pomorskie

1.2.0pis zagospodarowania terenu, na ktérym majg by¢ przeprowadzone roboty geologiczne, z
uwzglednieniem obiektéw i obszaréw chronionych

Projektowany otwdr studzienny zostanie odwiercony w miejscowosci Nieszawa przy ulicy
Ciechocinskiej 43, na dziatce ewidencyjnej nr 340/4 nalezacej do Inwestora. Projektowana lokalizacja
znajduje sie w poblizu budynku Stacji Uzdatniania Wody, w odlegtosci 1,1 km na pétnocny zachdd od
Urzedu Miasta Nieszawa, odlegtos¢ od drogi powiatowej nr 2603 C relacji Nieszawa - Ciechocinek
wynosi okoto 15 m, w sgsiedztwie znajdujg sie obiekty infrastruktury ujecia (stacja uzdatniania wody,
zbiornik retencyjny oraz odstojnik wéd poptucznych).

Bezposrednie otoczenie lokalizacji projektowanego ujecia stanowig obszary zurbanizowane o
niekorzystnych warunkach podtoza budowlanego [18]. Szczegdétowe dane dotyczgce zagospodarowania
terenu wokot projektowanego otworu studziennego przedstawiono w zatgczniku nr 4.2.

Inwestycja zostata zlokalizowana w Obszarze Chronionego Krajobrazu Niziny Ciechocinskiej
oraz w poblizu Obszaru Natura 2000 - Dolina Dolnej Wisty.

Pod wzgledem wartosci przyrodniczej i krajobrazowej Obszar Chronionego Krajobrazu Niziny
Ciechocinskiej charakteryzuje sie duzg malowniczoscia, wynikajaca z duzych deniwelacji terenowych.
Osig hydrologiczng opisywanego terenu jest rzeka Wista. Uzupetnienie sieci hydrograficznej stanowi
rzeka Tazyna stanowigca lewobrzezny doptyw Wisty oraz system drobnych ciekéw i rowdw. Trwatym i
bardzo waznym sktadnikiem szaty roslinnej sg lasy. Zajmuja one tgczng powierzchnie okoto 1150 ha, co
stanowi 3% ogdlnej powierzchni. Sg to przede wszystkim bory sosnowe majace ogromne znaczenie dla
mikroklimatu Ciechocinka. Charakterystycznym elementem klimatycznym opisywanego terenu jest
stosunkowo duzy udziat cisz wynoszacy dla Ciechocinka 20%. Bardzo interesujgcym i decydujagcym o
funkcji terenu jest mikroklimat ciechociniski. Jest to zjawisko powstate miedzy innymi w wyniku
potgczenia naturalnych predyspozycji z dziatalnosciag cztowieka - budowa i eksploatacja tezni
solankowych.
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Ponizej przedstawiono lokalizacje projektowanego ujecia na tle obszaréw ochronnych zgodnie z
informacjami zamieszczonymi w geoserwisie Generalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska.

Zrédto: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/
SERWIS Drukuj Link Pomoc Zald

mapy,

Mapa

mapa topograficzna skan
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&> (JI¥| Mapa Topograficzna
4 &5)|#| Obszary chronione
S ([T Pomniki Przyrody
[7] [0) uzytki Ekologiczne
[ @ Rezerwaty *
| Parki Krajobrazowe *
[l @) Parki Narodowe *
[#) Obszary Chronionego Krajobrazu*
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[l (@) Natura 2000 - obszary siediiskowe
[l (@) Stanowiska Dokumentacyjne *
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(-2 22 2-22-X %
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b 30 Multimedia
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[ et | e maiase | ©
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wprowadz nazwe Iuﬁ ko@bszaru... o ||szuka iz S ]
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© - przyblizona lokalizacja projektowanego otworu studziennego nr 4

2. Omowienie wynikéw przeprowadzonych wczesniej robét geologicznych na obszarze zamierzonych
prac geologicznych
Projektowany otwor studzienny bedzie pierwszym otworem studziennym na terenie dziatki nr 340/4
nalezacej do Inwestora.

W poblizu projektowanej lokalizacji zamierzonych robét geologicznych zostalty wykonane inne
otwory geologiczne, stanowigce otwory studzienne ujecia miejskiego w Nieszawie.

Studnia gtebinowa Nr 1

Wykonana zostata w 1966 roku przez firme ,HYDROGEO” z Warszawy, poczatkowo jako otwor
obserwacyjny nr 204a. W 1968 r. otwdr zostat przystosowany przez Przedsiebiorstwo
Hydrogeologiczne z Gdariska na studnie gtebinowa. Otwdr pogtebiono przewiercajgc warstwy
geologiczne systemem udarowym przy uzyciu jednej kolumny rur & 11 3/4" do gtebokosci koricowej
58,0 m. Studnia Nr 1 zlokalizowana jest na dziatce nr 342/9, nalezgcej do wtasciciela studni tj. Gminy
Miasta Nieszawa. Do eksploatacji ujeto czwartorzedowg warstwe wodonosng poprzez zabudowanie
filtru cementowo-szklanego CS-1, o nastepujgcej konstrukgcji:

—  rura podfiltrowa azbestowo-cementowa: & 100/140 mm - dtugosci 1,0 m,
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—  filtr wiasciwy cementowo-szklany CS-1: & 100/140 mm - dtugosci catkowitej 16,0 m, sktadajgcy
sie z dwdch odcinkéw: | odcinek: 10,0 m czesci roboczej, oddzielony od Il odcinka o dtugosci 6,0
m czesci roboczej, rurg miedzyfiltrowg o dtugosci 1,0 m. Rura miedzyfiltrowa azbestowo-
cementowa & 100/140 mm znajduje sie na gtebokosci 44,0 — 43,0 m,
— rura nadfiltrowa azbestowo-cementowa: & 150 mm dtugosci 7,0 m zakornczona jest 0,5 m na-
sadg stalowg z zamkiem.
Na filtrze zatozono prowadnice cybantowe dostosowane wielko$cig do wewnetrznej Srednicy rur &
11 %”. Filtr zostat posadowiony na gtebokosci 55,0 m p.p.t.. Wokét filtra wykonana zostata luzna
obsypka zwirowa przy czym na gtebokosci 55,0 — 43,0 m posiada ona granulacje 2,0 — 3,0 mm, a na
wysokosci 43,0 m — 31,0 m granulacja obsypki wynosi 1,4 — 2,0 mm. Jako uszczelnienie zastosowano
zasyp zwirowy o granulacji 7,0 — 10,0 mm, na wysokosci 1,50 m liczac od goérnej krawedzi rury
nadfiltrowe] azbestowo-cementowej. Rury eksploatacyjne po zabudowaniu w otworze filtra
podciggnieto do gtebokosci 37,0 m p.p.t. Zatwierdzona wydajnos¢ eksploatacyjna studni wynosi Q =
70,0 m3/h przy s=8,0 m.

Studnia gtebinowa nr 2

Zlokalizowana jest po drugiej stronie ulicy Ciechociniskiej, po prawej stronie drogi biegnacej z

Nieszawy do Ciechocinka, w odlegtosci 100 m w kierunku wschodnim od studni Nr 1 na dziatce nr

270/2 nalezacej do wiasciciela studni tj. Gminy Miasta Nieszawa. Studnia Nr 2 wykonana zostata

jednoczesnie z przebudowg studni Nr 1 tj. w 1968 roku przez Przedsiebiorstwo Hydrogeologiczne w

Gdansku do gtebokosci 39,0 m.

Wiercenie otworu prowadzono systemem udarowym przy uzyciu dwdch kolumn rur:

—  rurami & 14" do gtebokosci 28,5 m,

—  rurami < 11 %” do gtebokosci koncowej 39,0 m.

Do eksploatacji ujeto warstwe wodonosng wystepujacg od 1,7 m do 355 m p.p.t. poprzez

zabudowanie filtra siatkowego, o nastepujgcej konstrukg;ji :

—  rura podfiltrowa stalowa: & 7 5/8” dtugosci 3,0 m zakoriczona denkiem stalowym przyspawa-
nym z czopem do zerdzi,

—  filtr wtasciwy, siatkowy & 7 5/8” — cze$¢ robocza filtru dolna o dtugosci 3,5 m wykonana z rury
stalowej perforowanej owinietej drutem i natozong na to siatkg filtracyjng nylonowga nr 10. Ru-
ra miedzyfiltrowa & 7 5/8” stalowa dtugosci 4,5 m. Cze$¢ robocza filtra gorna o & 7 5/8” i dtu-
gosci 8,0 m wykonana podobnie jak cze$¢ dolna. Siatka filtracyjna nylonowa nr 10,

—  rura nadfiltrowa stalowa & 7 5/8” dtugosci 6,0 m zakoriczona jest wzmocnionym zamkiem ty-
powym stuzgcym do wyciggania filtru.

Catkowita dtugos¢ kolumny filtrowej wynosi 25,0 m. Filtr zostat posadowiony na gtebokosci 38,0 m

p.p.t. na 1,0 m podsypce ze zwiru niegranulowanego. Rury J 11 %” zostaty usuniete z otworu, a jako

rury eksploatacyjne pozostawiono rury &J 14” podciggniete do gtebokosci 19,0 m ppt. Wokot filtra

wykonano luzng obsypke zwirowa o granulacji ziaren 0,8 — 1,4 mm. Jako uszczelnienie zastosowano
zasyp zwirowy ze zwiru o granulacji 2,0 — 3,0 mm. Wydajnos¢ eksploatacyjna studni wynosita Q =

40,0 m3/h przy s=15,0 m.

Studnia gtebinowa Nr 3

Zostata wykonana w 1978 r. przez Przedsiebiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa w Wode ,,WODROL" z
Bydgoszczy, w zwigzku z planowana budowg Przedsiebiorstwa Prefabrykacji w Przypuscie.
Wykonano otwér wiertniczy do gtebokosci 48,0 m i ustalono zasoby hydrogeologiczne wynoszgce
Q=52,0 m3/h przy depresji s= 16,0 m. Nie zostat on jednak obudowany, zostat zalepiony huczkiem i
wytgczony z eksploatacji.
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Studnia gtebinowa Nr 3a

Zostata wykonana jako otwodr zastepczy dla studni Nr 3. Jako studnia awaryjna byta eksploatowana
regularnie przez kilka dni w miesigcu w celu zachowania petnej sprawnosci technicznej, z
wydajnoécig okoto 50,0 m3/h. Studnia zostata wykonana w 2003 roku przez Hydrogeowiert z
Grudzigdza na podstawie ,Projektu prac geologicznych...”, opracowanego przez Hydrogeowiert
Grudzigdz, zatwierdzonego przez Staroste Aleksandrowskiego decyzjg Nr GR/GS.7521-3/03 z dnia
18.06.2003r. W Archiwum Geologa Wojewddzkiego i w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie
Kujawskim  nie  znaleziono = wymaganego  przepisami ,Dodatku do  dokumentacji
hydrogeologicznej...”. Otwdr hydrogeologiczny nie figuruje takze w zasobach Banku Hydro. W maju
2013r. nastgpita catkowita awaria studni i studnia zostata wytaczona z eksploatacji. Studnia Nr 3a
jest przeznaczona do likwidacji - wydajnosé eksploatacyjna studni wynosita: Q =50,0 m3/h przy s
=10,0 m.

Studnia gtebinowa Nr 3b

Wykonana zostata przez firme wiertniczg Hydrogeowiert, Edmund Kepski z Grudzigdza w okresie od

20.11.2014r. do 03.12.2014r. Studnia zlokalizowana jest w odlegtosci 12,0 m na wschdéd od

istniejgcej studni Nr 3a, na dziatce o nr ewid. 270/1 obreb Nieszawa, poza ogrodzeniem strefy

ochrony bezposredniej studni Nr 3a. Wiercenie wykonano systemem udarowym przy uzyciu

wiertnicy TUR -50 w dwéch kolumnach rur:

—  rury & 610 mm do gtebokosci 13,5 m p.p.t.,

—  rury & 508 mm do gtebokosci koncowej, tj. 49,0 m p.p.t..

W przedziale gtebokosci 48,0-49,0 m p.p.t. wykonano poduszke zwirowag. W tak przygotowanym

otworze na gtebokosci 48,0 m p.p.t. zabudowano kolumne filtrowg z rur PVC o nastepujacej

konstrukcji:

—  rura podfiltrowa & zew. 160 mm - dtugosci 3,75 mb,

—  cze$¢ czynna filtra & zew. 225 mm, & wew. 160 mm (podwdjna rura z obsypka w przestrzeni
miedzyrurowej o granulacji 2-3mm) - dtugosci 9,0m mb, szczelina gr. 0,75 mm,

—  rura miedzyfiltrowa &J zew. 225 mm - dtugosci 1,78 mb (w odcinkach:0,34+ 4 x 0,36),

—  redukcja & zew. 225/315 mm - dtugosci 0,65 mb,

—  rura nadfiltrowa & zew 315 mm, dtugosci 35,0 mb (0,4 m n.p.t.).

Wokoét filtra w przedziale gtebokosci 35,0-46,0m p.p.t. wykonano obsypke o granulacji 1,0-2,0 mm.

Po zakoniczeniu filtrowania, kolumne rur & 508mm usunieto z otworu, jednoczesnie wykonujac

uszczelnienie compactonitem. Decyzjg Starosty Aleksandrowskiego z dnia 25.02.2015r. znak:

GN.G$.6531.2.1.2015 zatwierdzono Dodatek nr 1 do dokumentacji hydrogeologicznej zasobow wéd

podziemnych z utwordéw czwartorzedowych na ujeciu miejskim w Nieszawie, zawierajgcy ustalenie

wydajnosci eksploatacyjnej otworu awaryjnego — zastepczego Nr 3b w wysokosci: Q = 42,0 m3/h

przy depresji s=4,4m, wedtug stanu na dzief 10.01.2015r.

Geologiczne otwory archiwalne zlokalizowane w poblizu inwestycji przedstawiono w zataczniku nr 1.
Metryki archiwalnych otwordéw hydrogeologicznych zamieszono w zatgczniku nr 6 do projektu.
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3. Wykaz wykorzystanych geologicznych materiatéw archiwalnych wraz z ich interpretacja

W projekcie robdét geologicznych wykorzystano nastepujgce geologiczne materiaty archiwalne
uzyskane z Paiistwowego Instytutu Geologicznego oraz z Urzedu Miasta Nieszawa:
archiwalny otwér hydrogeologiczny nr 1 — ujecie Miasta Nieszawa,
archiwalny otwér hydrogeologiczny nr 1 JANTUR — ujecie Miasta Nieszawa,
archiwalny otwér hydrogeologiczny nr 2 — ujecie Miasta Nieszawa,
archiwalny otwér hydrogeologiczny nr 3 — ujecie Miasta Nieszawa,
archiwalny otwér hydrogeologiczny nr 3b — ujecie Miasta Nieszawa,
archiwalny otwér hydrogeologiczny CBDH nr 3620028 gospodarstwo rolne Nieszawa,
archiwalny otwér hydrogeologiczny CBDH nr 3620032 wodocigg miejski Nowogrddek,
archiwalny otwér hydrogeologiczny CBDH nr 3620040 apteka Nieszawa,
archiwalny otwér hydrogeologiczny CBDH nr 3620052 gospodarstwo rolne Nieszawa,
archiwalny otwér hydrogeologiczny CBDH nr 3620055 ujecie badawcze Podole,
archiwalny otwér hydrogeologiczny CBDH nr 3620061 Taja Nieszawa,
archiwalny otwér hydrogeologiczny CBDH nr 3620074 gospodarstwo rolne Nieszawa,
archiwalny otwor hydrogeologiczny CBDH nr 3620110 Taja Nieszawa,
archiwalny otwér hydrogeologiczny CBDH nr 3620135 gospodarstwo rolne Nieszawa,
archiwalny otwér hydrogeologiczny CBDH nr 3620246 Taja Nieszawa,
archiwalny otwér hydrogeologiczny CBDH nr 4020088 szkota Nieszawa,
archiwalny otwér hydrogeologiczny CBDH nr 4020142 gospodarstwo rolne Nieszawa,
archiwalny otwdr hydrogeologiczny CBDH nr 4020157 gospodarstwo rolne Nieszawa,
archiwalny otwér hydrogeologiczny CBDH nr 4020162 gospodarstwo rolne Sierzchowo,
archiwalny otwér hydrogeologiczny CBDH nr 4020223 gospodarstwo rolne Nieszawa,
Mapa hydrogeologiczna Polski w skali 1:50000, arkusz Ciechocinek,

Szczegdtowa mapa geologiczna Polski w skali 1:50000, arkusz Ciechocinek.

AN NANE N Y N N N N N N N Y N N N N U NN

Interpretacje budowy geologicznej oraz przewidywanych warunkéw hydrogeologicznych obszaru
badan przedstawiono w pkt. 6 oraz 7 projektu robdt geologicznych.

4. Przedstawienie na mapie geologicznej, w odpowiedniej skali, obszaru lub miejsc wykonania
archiwalnych robét i badan
Obszar projektowanych robdt geologicznych oraz otwory archiwalne zostaty przedstawione na
wycinku z Mapy Hydrogeologicznej Polski w skali 1:50000, w zatgczniku nr 2.3 do projektu robdt
geologicznych.

5. Morfologia i hydrografia w rejonie zamierzonych robét geologicznych

Wedtug podziatu fizyczno-geograficznego Polski [16] teren dziatki przeznaczonej pod budowe studni
potozony jest, w obrebie mezoregionu o nazwie Kotlina Torunska (315.34) bedgcego czescig makroregionu
Pradolina Torunsko-Eberswaldzka (315.3).
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Kotlina Toruniska obejmuje obszar od Nieszawy po Nakto. Tworzyta sie w okresie
ostatniego zlodowacenia, a ostateczny ksztatt uzyskata w czasie fazy pomorskiej. Pty-
nety nig duze ilosci wody roztopowej, doprowadzanej szlakami sandrowymi z pétnocy:
Brdy, Gwdy, Wdy, Drwecy oraz wody rzeczne z potudnia, dostarczane przez Wiste i No-
te¢. Spowodowato to utworzenie sie w pradolinie systemu 11 teras oraz rozszerzen
nazywanych kotlinami. Ich powstanie wigze sie z procesami termoerozji i intensywnej
erozji bocznej w warunkach klimatu peryglacjalnego. W efekcie tych proceséw po-
wstawaty rozlegte poziomy terasowe o charakterze erozyjno-akumulacyjnym (69 — 72
m n.p.m., 55 m n.p.m.) Po wycofaniu sie lgdolodu z linii fazy pomorskiej (10 — 13 tys.
lat temu) tworzyty sie w kotlinie i w pradolinie nizsze poziomy terasowe z malejagcym
udziatem wod. Kolejnym procesem, ktdry w silny sposéb uksztattowat wspdtczesne
srodowisko kotliny, byt proces eoliczny. Obnizenie sie wskutek erozji dna pradoliny,
osuszenie wyzszych pozioméw terasowych przy braku roslinnosci, sprzyjato powsta-
waniu rozlegtych pdl wydmowych. Proces ten trwat w kilku fazach (chtodniejszych) w
okresie pdznego Vistulianu od 14 do 10 tys. lat temu. Na poczatku holocenu, po wy-
raznym ociepleniu klimatu, utworzyta sie zwarta pokrywa roslinna, co doprowadzito do
utrwalenia wydm. Réwnolegle, od pdéznego glacjatu do okresu atlantyckiego, w dolinie
Wisty przewazat proces erozji wgtebnej, po ktdérym rozpoczeta sie akumulacja osaddéw,
trwajaca do chwili obecnej. Po skierowaniu sie wdd rzecznych (Wisty) w kierunku two-
rzacego sie Battyku (Fordonski Przetom Wisty), w stabo odwodnionej czesci pradoliny,
na zachdd od Bydgoszczy na linii Osowa Gdra — Prady — rozpoczat sie proces akumula-
cji torféw i namutéw. Wielos¢ proceséw w najmtodszej historii geologicznej tego ob-
szaru znajduje swoje odbicie w zréznicowaniu Srodowiska przyrodniczego, a to z kolei
daje podstawy do delimitacji mikroregionéw w obrebie Kotliny Torunskiej [16].

Rzedna terenu w rozpatrywanym obszarze oscyluje w przedziale 49 - 52 m n.p.m. W miejscu
projektowanego otworu studziennego rzedna wynosi ok. 51,7 m n.p.m.

Projektowana studnia zlokalizowana jest ok. 460 m na zachdd od rzeki Wisty.

Pod wzgledem hydrograficznym obszar objety opracowaniem jest odwadniany przez rzeke Wiste.
Szczegdétowy podziat hydrograficzny okreslony na podstawie Rastrowej Mapy Podziatu Hydrograficznego
Polski 1:50 000, zamieszczonej na stronach internetowych Krajowego Zarzagdu Gospodarki Wodnej
przedstawiono ponizej:

2 - Wista

27 - Wista od Narwi do Drwecy (1)

279 - Wista od Zgtowigczki do Drwecy (p)

2793 - Wista od Oslej do Mienia (p)

27939 - Wista od dopt. z Sierzchowa do Mienia (p).

Obszar badan lezy na terenie dorzecza Wisty, w jednostce bilansowej: rejon wodnogospodarczy G-1
Tazyna, regionu wodnego Dolnej Wisty. Jest to obszar administrowany przez Regionalny Zarzad Gospodarki
Wodnej w Gdansku.

6. Opis budowy geologicznej w rejonie zamierzonych robét geologicznych

Projektowane roboty geologiczne zostang wykonane w utworach czwartorzedu oraz stropie
neogenu. Przewidywany profil geologiczny przedstawiono w punkcie 8 czesci opisowej oraz zatgczniku nr 5
do projektu robdt geologicznych. W profilu do gtebokosci okoto 58,0 m p.p.t. wystepuja nawodnione piaski
réznoziarniste, podscielone neogenskimi itami. Utwory niespoiste zostaty zdeponowane w postaci piaskéw
drobno-, srednio- i gruboziarnistych. Utworami nadlegtymi sg pospétki i zwiry o spagu na gtebokosci ok.
12,0 m p.p.t.. Bezposrednio pod powierzchnig terenu wystepuje warstwa humusowa oraz warstwa piaskow
drobnoziarnistych.

Ogdlne dane dotyczace budowy geologicznej rejonu zamierzonych robét geologicznych opisano na
podstawie informacji zamieszczonych w opracowaniach [15, 18].

Utwory neogenu wystepujg gtdwnie w strefie niecki brzeinej oraz lokalnie w zagtebieniach w
powierzchni elewacji jurajskiej. Reprezentowane sg przez utwory miocenskie, wsrdd ktérych wystepuja:
piaski, mutki, ity z wktadkami wegla brunatnego, a takze wapienie piaszczyste oraz przez osady pliocenu do
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ktorych zakwalifikowano: ity, mutki, a takze piaski. Osady czwartorzedowe pokrywajg caty rozpatrywany
obszar, podkreslajgc w sposdb wyrazisty jego tektonike. Na jurajskiej elewacji ciechocinskiej zachowata sie
seria czwartorzedowa kilkunastometrowej migzszosci. Natomiast w obrebie niecki mazowieckiej migzszosc¢
osadow czwartorzedowych wzrasta do kilkudziesieciu metréw. Osady zlodowacen s$rodkowopolskich
reprezentuje glina zwatowa z domieszka zwirdw i gtazédw, znana z otwordw wiertniczych i odstonieé u stép
skarpy w rejonie Nieszawa-Racigzek. Powszechnie wystepujace utwory zwigzane ze zlodowaceniami
pdétnocnopolskimi to: piaski i zwiry wodnolodowcowe (rozdzielajg poziomy glin zwatowych), gliny zwatowe
ilaste i piaszczyste, ity i mutki zastoiskowe, lessy i pyty lessopodobne, piaski peryglacjalne z domieszka
zwirdw rzecznoperyglacjalnych , piaski i zwiry taraséw wysokich i srednich oraz mady, piaski torfiaste i torfy.
Na przetomie plejstocenu i holocenu tworzyty sie: deluwialne mutki, gliny, piaski, zwiry, wypetniajgce
zagtebienia bezodptywowe, dna rynien lodowcowych, starorzecza, stoki wzniesien i zbocza dolin oraz piaski
eoliczne, ktore w formie wydm i pdl wystepujg na wysoczyznach i na tarasach rzecznych. Osady holoceniskie,
wyksztatcone jako piaski przewarstwiane madami oraz torfy, piaski i namuty torfiaste, wystepuja na nizszych
tarasach Wisty, kepach wislanych i w starorzeczach, a takze wypetniajg zagtebienia bezodptywowe.

Ogdélng i bardzo zgeneralizowang budowe geologiczng utwordw przypowierzchniowych (z
pominieciem humusu i nasypéw niekontrolowanych) przedstawiono na mapie w zatgczniku nr 2.1.

Interpretacja budowy geologicznej zostata przedstawiona w formie przekrojéw hydrogeologicznych
stanowigcych zatgcznik nr 3.

7. Opis warunkéw hydrogeologicznych w rejonie zamierzonych robét geologicznych

Projektowana lokalizacja zamierzonych robdt geologicznych, zgodnie z danymi zawartymi na
stronach internetowych Panistwowej Stuzby Hydrogeologicznej znajduje sie poza obszarami
udokumentowanych zbiornikéw GZWP.

Obszar projektowanych robdt geologicznych lezy w zasiegu jednostki jednolitych czesci waod
podziemnych oznaczonej numerem 45. W czwartorzedzie wystepuje jeden poziom nie majacy kontaktu z
lokalnym poziomem neogenskim. Pietro jurajskie nie jest w kontakcie z poziomami wyzszymi [12].

W poblizu lokalizacji projektowanego otworu studziennego wykonano wiele otwordéw wiertniczych.
Ich profile oraz metryki przedstawiono w zatgcznikach nr 3 oraz nr 6. Ponizej w tabeli przedstawiono
gtebokosci i rzedne wystepowania zwierciadta wod podziemnych.

Nr Rzedna Ujety poziom wody Rzedna ujetej wody Cisnienie
terenu podziemnej podziemnej hydrostatyczne
otworu
[mn.p.m.] [m p.p.t./+m n.p.t.] [m n.p.m.] [m]
nawiercony ustabilizowany nawiercona ustabilizowana

1 51,8 34,0 +7,7 17,8 59,5 41,7
1) 54,5 1,5 1,5 53,0 53,0 0,0
54,5 25,1 2,0 29,4 52,5 23,1
5 50,0 1,7 1,2 48,3 48,8 0,5
50,0 31,5 +4,4 18,5 54,4 35,9
3 50,3 1,0 +4,5 49,3 54,8 5,5
50,3 35,0 +7,5 15,3 57,8 42,5
3b 50,1 3,0 3,0 47,1 47,1 0,0
50,1 35,0 +5,0 15,1 55,1 40,0
3620028 84,0 18,8 18,8 65,2 65,2 0,0
3620032 45,0 2,3 2,3 42,7 42,7 0,0
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NF Rzedna Ujety poziom wody Rzedna ujetej wody Cisnienie
terenu podziemnej podziemnej hydrostatyczne

otworu

[mn.p.m.] [m p.p.t./+m n.p.t.] [mn.p.m.] [m]
nawiercony ustabilizowany nawiercona ustabilizowana

3620040 57,1 1,8 1,8 55,3 55,3 0,0
3620052 83,7 25,0 25,0 58,7 58,7 0,0
3620055 46,1 2,3 2,3 43,8 43,8 0,0
3620061 46,9 29,0 1,7 17,9 45,2 27,3
3620074 87,9 20,4 20,4 67,5 67,5 0,0
3620110 46,8 29,0 0,3 17,8 46,5 28,7
3620135 87,2 20,4 20,4 66,8 66,8 0,0
56,7 2,7 2,7 54,0 54,0 0,0
4020088 56,7 30,0 17,2 26,7 39,5 12,8
56,7 44,0 9,0 12,7 47,7 35,0
84,0 17,0 17,0 67,0 67,0 0,0
4020142 84,0 48,0 17,0 36,0 67,0 31,0
4020157 85,5 20,5 18,1 65,0 67,4 2,4
4020162 91,0 22,0 20,0 69,0 71,0 2,0
4020223 80,9 15,5 12,5 65,4 68,4 3,0

W otworach archiwalnych stwierdzono wystepowanie czwartorzedowego oraz neogenskiego
poziomu wody podziemnej. Uymowana woda podziemna ma charakter swobodny lub napiety i zostata
nawiercona na gtebokosciach odpowiadajgcych rzednym od 39,5 m n.p.m. do 71,0 m n.p.m..

W obszarze projektowanych robét geologicznych nalezy sie spodziewac artezyjskiego
zwierciadta wéd podziemnych, ustabilizowanego na poziomie okoto +6,0 m nad poziomem
terenu.

Szczegdtowe warunki hydrogeologiczne na rozpatrywanym obszarze przedstawiono w zatgczniku nr
2.3. Otwor studzienny zostat zaprojektowany w obrebie jednostki hydrogeologicznej oznaczonej symbolem
4 aQll. Gtéwny poziom wodonosny wystepuje na gtebokosci od 2 do ponad 15 m, warstwg o migzszosci od
ponizej 20 do 40 m. Parametry hydrogeologiczne sg bardzo zréznicowane, wydajnos¢ potencjalna studni
wynosi od ponizej 30 m3/h do powyzej 120 m3/h. Modut zasobdw dyspozycyjnych oszacowano w wysokosci
130 m3/24h*km? [17].

8. Przewidywane profile geologiczne projektowanych otworéw geologicznych lub wyrobisk

Przewidywany profil geologiczny projektowanego otworu geologicznego zamieszczono w zatgczniku
nr 5 do projektu robét geologicznych. Biorgc pod uwage opracowane dane, w rejonie projektowanych roboét
nalezy spodziewac sie nastepujgcego profilu litologicznego:

0,0—-0,5mgleba—Q

0,5 - 2,5 m piaski drobnoziarniste — Q

2,5—12,0 m pospotki, zwiry — Q

12,0 — 58,0 m piaski drobno-, Srednio-, grubo-, réznoziarniste - Q

58,0 — 60,0 m it - Ng.
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9. Przedstawienie mozliwosci osiggniecia celu robét geologicznych
Zgodnie z zapotrzebowaniem Inwestora projektowany otwodr studzienny powinien zapewnié
wydajno$¢ eksploatacyjna nie przekraczajacg 50 m3/h.

Dane hydrogeologiczne archiwalnych otworédw studziennych ujmujacych czwartorzedowy poziom
wodonosny przedstawiono w ponizej tabeli:

ek\:\gllgzggjjcna Depresja j::ilziziﬁg\sl\fa Wspotczynnik filtracji
Nr otworu
Q s q k

[m*/h] [m] [m*/h*1 m*s] [m/s]
1 70,0 8,0 8,75 0,0000680
1) 30,0 6,5 4,62 0,0000825
40,0 15,0 2,67 0,0000268
52,0 15,6 3,33 0,0001175
3b 42,0 4,4 9,48 0,0002540
3620028 10,0 0,8 12,50 0,0000512
3620032 7,3 1,6 4,56 0,0001300
3620040 4,6 2,1 2,14 0,0001750
3620052 8,0 1,3 6,15 0,0000513
3620074 35,0 2,7 12,78 0,0000515
3620135 34,0 6,9 4,81 0,0000515
4020157 15,0 3,5 4,24 0,0001077
4020162 44,0 2,15 20,62 0,0001490
4020233 10,0 2,3 4,33 0,0001042
Srednia 28,7 5,2 7,21 0,0001014

W celu prawidtowego zaprojektowania otworu hydrogeologicznego wyliczono dopuszczalng

wydajnos¢ wedtug wzoru:

gdzie:

Quop=Tt X d X | X Vgop [M3/h]

d — srednica otworu = 0,508 m ($rednica filtra 280 mm);
| — dtugosc¢ czesci czynnej filtra = 20,0 m;

k — wspdtczynnik filtracji = 0,0001014 m/s (przyjeto srednig wartos¢ z danych archiwalnych);
Vop — dopuszczalna predkos¢ wlotowa wody do filtra obliczona wg wzoru:

Vdop:

pierwiastek z , k”

15

stad: Q =3,14 x 0,508 x 20,0 x 2,42 = 77,2 [m3/h]

przyjeto: Quop= 77 [M3/h]

Depresje ,,s” przy Qgop Okreslono wedtug zaleznosci:
P

S=

Qdop

q [m]
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gdzie:

Qaop= 77 [m3/h]

q=7,21m3/h/1mS (przyjeto $rednig wartos$¢ z otwordw archiwalnych)
stad: s= 10,7 [m]

Na podstawie danych archiwalnych wyznaczono przewidywany (teoretyczny) zasieg leja depresji dla
projektowanej wydajnosci Qeksp = 50,0 [m3/h] przy sesp = 6,9 m, zgodnie ze wzorem:

R =3000*s*+/k [m].

Zgodnie z metodyka zawartg w opracowaniu [13], przy wyznaczaniu zasiegu leja depresji, ze wzgledu na
srednioroczng amplitude wahan zwierciadta ujetego do eksploatacji poziomu wodonos$nego, proponuje sie
zmniejszenie granicznej wartosci depresji o 1,0 m. Wyliczony zgodnie z powyzszymi zaleceniami zasieg
(promien) leja depresji wynosi R = 178,3 m (zatacznik graficzny nr 4.1.2).

Z przeprowadzonych obliczen wynika, ze zaproponowana konstrukcja otworu studziennego biorgc pod
uwage bardzo duzg zmienno$¢ warunkow hydrogeologicznych warstwy wodonosnej powinna spetniac¢
wymagania Inwestora dotyczace zapotrzebowania na wode.

9.1. Opis i uzasadnienie liczby, lokalizacji i rodzaju projektowanych otworéw wiertniczych

Projektuje sie jeden otwédr studzienny do gtebokosci 60 m, ujmujgcy do eksploatacji
czwartorzedowy poziom wodonosny. Nowa studnia oznaczona numerem 4, bedzie stanowita awaryjny
otwor studzienny dla studni numer 3b. Ujeta woda podziemna bedzie wykorzystana do celéw pitno-
gospodarczych dla wodociggu miejskiego w Nieszawie, ktdry zaopatruje w wode mieszkaricdw miasta
Nieszawa i okolic oraz funkcjonujgcy w miescie przemyst wraz z drobng wytwodrczoscia i ustugami.

Ostateczna lokalizacja otworu studziennego zostanie wyznaczona bezposrednio przed
rozpoczeciem wiercen, w obrebie dziatki ewidencyjnej nr 340/4 w obecnosci Inwestora, wykonawcy
robot geologicznych i nadzoru geologicznego.

Wspodtrzedne geograficzne projektowanego otworu sg nastepujace:
N 52°50’ 35.15”
E 18°53’ 38.91".

Szczegbétowa lokalizacja projektowanego otworu zostata przedstawiona na zatgcznikach nr 1
oraz nr 4.1 do projektu robét geologicznych.

9.2. Przewidywana konstrukcja otworow wiertniczych lub wyrobisk

Odwiercenie otworu studziennego nr 1, projektuje sie systemem udarowym z uzyciem dwdch
kolumn rur:

- $rednicy & 24” do gtebokosci 25 m, ktérg przewiduje sie pozostawi¢ w otworze,

- Srednicy & 20” do gtebokosci 60 m, ktdérg przewiduje sie wydoby¢ z otworu.

W otworze nalezy zabudowac filtr szczelinowy PVC Dz o $rednicy 280 mm z obsypka w koszu.

Projektuje sie kolumne filtrowa o dtugosci 60 m, w tym:
- rura podfiltrowa, dtugosci 2,0 m;

- czes¢ czynna filtra, dtugosci 20,0 m;

- rura nadfiltrowa, dtugosci 38 m.
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W czesci czynnej filtra nalezy wykonac obsypke zwirowg w koszu o odpowiedniej granulacji. Ze
wzgledu na wystepowanie artezyjskiego zwierciadta wody podziemnej, przestrzen miedzy rurg
nadfiltrowq i $ciang otworu nalezy uszczelni¢ poprzez zaitowanie.

Szczegbétowa konstrukcja kolumny filtracyjnej, w szczegdlnosci konstrukcja filtra odnosnie
wielkosci szczelin oraz granulacji obsypki umieszczonej w koszu zostanie okreslona przez wykonawce
robét geologicznych i nadzér geologiczny po wykonaniu otworu geologicznego, w zaleznosci od
stwierdzonych rzeczywistych warunkéw geologicznych.

Konstrukcje otworu wiertniczego przedstawiono w zatgczniku nr 5 do projektu robdt
geologicznych.

9.3. Informacja dotyczaca zamykania horyzontéw wodonosnych

Zastosowana metoda wiercenia oraz sposéb wypetnienia otwordw powinien zabezpieczyé
rozne poziomy wodonosne przed kontaktem. W analizowanych otworach archiwalnych ujeta warstwa
wodonos$na zazwyczaj stanowi réwnoczesnie pierwszy poziom wodonosny. Na terenie projektowanych
robot geologicznych nalezy wykluczy¢ kontakt poziomu wodd podziemnych z wodami
powierzchniowymi.

9.4. Sposab i termin likwidacji otworow wiertniczych lub wyrobisk

W przypadku negatywnego otworu wiertniczego, bez identyfikacji warstwy wodonosnej
podlegajgcej ujeciu, likwidacje otworu wiertniczego nalezy wykonaé¢ w sposdb zapewniajgcy szczelng
izolacje poziomdéw wodnych.

Wypetnianie wyrobisk po robotach geologicznych, wykonywane w ramach rekultywacji,
prowadzi sie z wykorzystaniem odpadow okreslonych w przepisach dziatu Il rozdziatu 10 ustawy [4].

9.5. Charakterystyka i uzasadnienie zakresu oraz metod zamierzonych badan geochemicznych oraz ich
lokalizacji

Pod koniec pompowania pomiarowego, przy maksymalnej wydajnosci eksploatacyjnej studni,
nalezy pobra¢ prébki wody podziemnej do analizy fizyko-chemicznej i bakteriologicznej. Zakres
wykonanych badan powinien by¢ zgodny z wymogami zatgcznika nr 3, tabela A i B rozporzadzenia [9].

9.6. Opis oprébowania otwordéw wiertniczych lub wyrobisk

— sposob pobierania probek geologicznych, zakres, ilos¢ i wielkos¢ przewidywanych do pobrania
prébek geologicznych
Podczas wiercenia odwiertu nalezy pobiera¢ prébki gruntu:
o 1z kazdej warstwy wyrdzniajacej sie litologicznie,
o zwarstwy wodonosnej co 2 m.
Prébki nalezy umieszcza¢ w znormalizowanych skrzynkach wiertniczych o pojemnosci przegrod 1

dm?® i dokonywaé ich makroskopowego opisu oraz okres$laé¢ gteboko$¢ zalegania poszczegdlnych
warstw.
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9.7. Zakres obserwacji i badan terenowych

—  Obserwacja poziomow i pomiaréw przeptywoéw wod

W trakcie wiercenia nalezy rejestrowaé poziom stabilizacji wéd podziemnych przewiercanego
poziomu wodonosnego.

—  Prébne pompowania

Prébne pompowanie nalezy przeprowadzic¢ po zafiltrowaniu otworu. Pompowanie badawcze nalezy
przeprowadzi¢ w dwdéch etapach tj. pompowanie oczyszczajgce i pomiarowe, ztozone z testu studni i
testu warstwy wodonosnej, wg zalecen zawartych w opracowaniu [14].

W celu oczyszczenia strefy okoto filtrowej z zawiesiny pylastej oraz wstepnego sprawdzenia wydatku
studni nalezy przeprowadzi¢ pompowanie. Zapewni ono polepszenie warunkéw doptywu do studni
oraz uzyskanie wody czystej bez zawiesiny. Pompowanie nalezy przeprowadzic pompg
przystosowang do wody z zawiesing. W trakcie pompowania oczyszczajgcego nalezy stopniowo
zwieksza¢ wydatek do wysokosci przewidzianej dla pompowania pomiarowego, tj. do Qmax = 50
m3/h. Pompowanie oczyszczajace powinno trwaé az do otrzymania catkowicie czystej i klarownej
wody. Orientacyjnie przyjmuje sie, ze jego czas nie bedzie przekraczat 12 godzin.

W czasie pompowania nalezy dokonaé pomiaru wydatkéw oraz gtebokosci do zwierciadta wody w
otworze, a po jego zakoriczeniu obserwowaé wznios wody, az do ostatecznego ustalenia sie
zwierciadta wody. Do pomiaréw wydajnosci otworu nalezy zastosowaé wodomierz, a pomiary
zwierciadta wody wykonywaé swistawka hydrogeologiczng.

Przed pompowaniem pomiarowym otwdr nalezy zdezynfekowaé. Do otworu nalezy wlac
odpowiednig ilo$¢ roztworu srodka odkazajgcego (np. podchlorynu sodu) i pozostawi¢ otwoér przez
co najmniej 24 godziny pod jego dziataniem. Pompowanie pomiarowe przeprowadza sie w celu
sprawdzenia pracy studni w warunkach zblizonych do warunkéw eksploatacyjnych, uzyskania
danych do obliczen hydrogeologicznych, dostarczenia danych odnosnie sktadu fizyko-chemicznego i
bakteriologicznego wody, a takze definitywnego ustalenia przydatnosci ujetej warstwy wodonosne;j
do zamierzonych celéw eksploatacyjnych.

Pompowanie pomiarowe nalezy przeprowadzi¢ pompg gtebinowg z wydajnosciami okreslonymi
przez nadzor geologiczny, na podstawie wynikdw uzyskanych podczas pompowania
oczyszczajacego. Test studni wykonany zostanie w celu ustalenia wielkosci strat hydraulicznych w
studni oraz ustalenia parametrow filtracyjnych w miejscu odwiercenia studni.

Projektuje sie przeprowadzenie trzech pompowan jednostopniowych, po 12 godzin kazde.
Wydajnos¢ w kolejnych pompowaniach nalezy zwiekszaé¢ wedtug schematu: Qi, Q; = 2Q, Qs = 2Qa.
Wartos¢ pierwszego wydatku powinna by¢ réwna minimalnej mocy pompy, zas ostatnia zblizona lub
nieco wyzsza od spodziewanego wydatku dopuszczalnego.

Projektuje sie probne pompowania o wydajnosciach: Q; = 12 m3/h, Q; = 25 m3/h, Qz = 50 m3/h.

Maksymalna wydajno$¢ pompowania pomiarowego powinna by¢ okreslona na podstawie wynikéw
pompowania oczyszczajgcego. W ciggu trwania catego pompowania pomiarowego nalezy prowadzié
obserwacje wydatku oraz gtebokosci do zwierciadta wody w otworze. Do pomiarédw wydajnosci
otworu nalezy zastosowa¢ wodomierz, a pomiary gtebokosci zwierciadta wody wykonywaé
swistawkg hydrogeologiczna.
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—  Pomiary temperatury i ciSnienia

W trakcie wykonywania robdt geologicznych nie przewiduje sie wykonywania pomiaru temperatury,
natomiast zostanie okres$lone cisnienie hydrostatyczne wody podziemne;j.

— Badania i pomiary specjalne

W trakcie wykonywania projektowanych robdt geologicznych nie przewiduje sie badan i pomiaréw
specjalnych.

9.8. Wyszczegodlnienie niezbednych prac geodezyjnych

Po zakonczeniu robdt geologicznych nalezy przeprowadzi¢ prace geodezyjne polegajgce na
okresleniu w terenie: wspoétrzednych otworu w panstwowym uktadzie wspdtrzednych, oraz rzednej
wysokosciowej w dowigzaniu do panstwowej sieci geodezyjnej.

9.9. Opis i uzasadnienie zakresu badan laboratoryjnych, ze szczegélnym uwzglednieniem badan
powodujacych catkowite zniszczenie probek geologicznych

W celu dobrania odpowiednich parametréw filtra oraz obsypki, prébki gruntu pobrane z
warstwy wodonos$nej przewidzianej do zafiltrowania nalezy poddaé analizie granulometrycznej, aby
okresli¢ parametry uziarnienia oraz filtracyjne. Wykonawca robét geologicznych jest zobowigzany do
przechowywania probek w magazynie probek, az do momentu zatwierdzenia dodatku do dokumentacji
hydrogeologicznej niniejszego ujecia przez wtasciwy organ administracji geologicznej, co jest zgodne z
wymogami Rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie gromadzenia i udostepniania informacji
geologicznych [7].

9.10. Przewidywana wielko$s¢ doptywu woéd do wyrobiska lub jego poszczegélnych pozioméw

eksploatacyjnych

W trakcie wykonywania projektowanych robét geologicznych nie przewiduje sie doptywu wéd
do wyrobiska lub jego poszczegdlnych poziomdw eksploatacyjnych.

9.11. Przewidywana jakos¢ wody odpompowywanej z wyrobiska

Wedtug opracowania [17], w rejonie projektowanego ujecia, wystepujg wody podziemne Il
klasy tj. sredniej jakosci. Wedtug informacji uzyskanych od uzytkownika ujecia, ujmowana woda
podziemna zawiera podwyzszong zawartos¢ zwigzkow zelaza i manganu.

Jakos¢ wody odpompowywanej z wyrobiska zostanie okreslona szczegétowo w dokumentacji
wynikowej po wykonaniu badan fizykochemicznych i bakteriologicznych prébek wody.

9.12. Sposéb odwadniania i odprowadzania wody odpompowywanej z wyrobiska

Odprowadzenie wody z pompowania oczyszczajgcego i probnego nastgpi do kanalizacji
zbiorczej. Zgodnie z art. 124 pkt. 9 ustawy [3], na odprowadzanie wéd z prébnych pompowan otwordéw
hydrogeologicznych, pozwolenie wodnoprawne nie jest wymagane.
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10.

11.

12.

Zbiorcze zestawienie projektowanych prac i robét geologicznych

Wiercenia hydrogeologiczne - 1 otwor wiertniczy do gtebokosci 60,0 m p.p.t..

Oprobowanie wyrobiska.

Badania laboratoryjne probek gruntéw.

Pompowanie oczyszczajgce i pomiarowe wody podziemne;.

Badania fizykochemiczne i bakteriologiczne wody podziemne;j.

Prace geodezyjne.

Dodatek do dokumentacji hydrogeologicznej ustalajagcej zasoby eksploatacyjne ujecia wadd
podziemnych, wykonany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 8 maja 2014 r. w
sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz. U. z 2014 r. poz.
596).

ANENENENENENEN

Okreslenie zakresu przekazania prébek geologicznych podlegajagcych obowigzkowemu
przekazaniu panstwowej stuzbie geologicznej

Probki uzyskane w wyniku projektowanych robdét geologicznych nie podlegajg przekazaniu
panstwowej stuzbie geologicznej zgodnie z art. 82 ust. 2 ustawy [1].

Zgodnie z § 4 ust. 2 rozporzadzenia [7], ,probki geologiczne uzyskane w wyniku poszukiwania i
rozpoznawania zt6z kopalin innych niz wymienione w art. 10 ust. 1 ustawy [1], dokumentowania warunkow
geologiczno-inzynierskich oraz hydrogeologicznych, ustalania zasobow wdd podziemnych oraz uzyskane z
wiercen kartograficznych, zwane dalej "probkami czasowego przechowywania", sq przechowywane przez
podmioty, ktére w ramach robdt geologicznych pobieraty prébki geologiczne”.

§ 7 ust. 2 cytowanego rozporzadzenia [7] okresla czas przechowywania prébek ,, Probki geologiczne
czasowego przechowywania przechowuje sie co najmniej do czasu zatwierdzenia dokumentacji geologicznej
przez wtasciwy organ administracji geologicznej lub opracowania arkusza mapy”.

Zgodnie z powyzszym, probki geologiczne pobrane w trakcie projektowanych robét geologicznych
zakwalifikowano do ,,probek czasowego przechowywania” i nalezy je przechowywac do czasu zatwierdzenia
dodatku do dokumentacji geologicznej przez witasciwy organ administracji geologicznej. Czes¢ prébek
zostanie wykorzystana do wykonania badan laboratoryjnych. Wyniki badan laboratoryjnych z podang
numeracjg otworu oraz gtebokoscig pobrania prébki wykorzystanej do badania, zostang umieszczone w
dokumentacji wynikowe].

Po uzyskaniu ostatecznej decyzji zatwierdzajgcej dodatek do dokumentacji geologicznej, prébki
zostang zlikwidowane, a z przeprowadzonej likwidacji zostanie sporzadzony protokét likwidacji zawierajacy
numer ewidencyjny zlikwidowanej prébki, dane z jej metryki oraz przyczyne likwidacji probki.

Harmonogram zamierzonych robét geologicznych, w tym terminy ich rozpoczecia i zakoriczenia

Termin wykonania robdt geologicznych zostanie ustalony z wtascicielami nieruchomosci i
dostosowany do warunkéw pogodowych. Szczegdtowy termin rozpoczecia i zakonczenia zostanie okreslony
w zgtoszeniu robot geologicznych ktdre zostanie przestane najpdiniej na 2 tygodnie przed zamierzonym
terminem rozpoczecia robot geologicznych do organu administracji geologicznej oraz wdjta (burmistrza,
prezydenta miasta). O zamierzonym poborze prébek w wyniku robét geologicznych zostanie zawiadomiony
na pis$mie wiasciwy organ administracji geologicznej i paristwowa stuzba geologiczna, w terminie 7 dni przed
zamierzonym poborem tych prébek.
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Lp. Wyszczegdlnienie prac i robot geologicznych TF;:;;"

| Organizacja terenu wiercenia

1. Przygotowanie terenu wiercenia 3

2. Montaz urzadzenia wiertniczego

Il Wiercenie otworu

3. Wiercenie docelowego otworu 15

4, Wykonanie analiz granulometrycznych prébek gruntu 1

lll. | Filtrowanie otworu

5. Zabudowa kolumny filtrowej w otworze 4

6. Wykonanie obudowy filtra (obsypki oraz uszczelnienia)

IV. | Pompowanie studni

7. Przeprowadzenie pompowania oczyszczajgcego 1

8. Chlorowanie studni 1

9 Przeprowadzenie pompowan pomiarowych i pobranie prébki wody 5
podziemnej

10. | Wykonanie analizy fizyko-chemicznej, bakteriologicznej 5

V. Likwidacja placu wiercenia

11. | Demontaz urzagdzenia wiertniczego

12. | Likwidacja placu wiercenia 2

13. | Zabezpieczenie otworu

VI. | Prace geodezyjne 1

tacznie termin wykonania prac i robét geologicznych, bez prac dokumentacyjnych nie powinien
trwac dtuzej niz okoto 1,5 miesiaca.

W przypadku istotnych zmian w stosunku do zatwierdzonego projektu robdt geologicznych zostanie
wykonany dodatek zgodnie z art. 80a. ustawy [1].

13. Wptyw zamierzonych robét geologicznych na obszary chronione, w tym obszary Natura 2000, o
ktérych mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

Inwestycja zostata zlokalizowana w Obszarze Chronionego Krajobrazu Niziny Ciechocinskiej oraz w
poblizu Obszaru Natura 2000 - Dolina Dolnej Wisty. Projektowane roboty geologiczne nie naruszajg
wymagan ochrony srodowiska.

14. Rodzaj dokumentacji geologicznej majacej powstaé w wyniku robét geologicznych, o ktérej mowa
w art. 88 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gérnicze
W wyniku prac i robdt geologicznych powstanie dodatek do dokumentacji hydrogeologicznej
ustalajacej zasoby eksploatacyjne ujecia wéd podziemnych, wykonany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-
inzynierskiej (Dz. U. z 2014 r. poz. 596).
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15. Opis przedsiewzie¢ technicznych, technologicznych i organizacyjnych, majacych na celu
zapewnienie bezpieczenstwa powszechnego, bezpieczenstwa pracy i ochrony srodowiska

Do prowadzenia robdt geologicznych nalezy stosowac przepisy Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki
z dnia 25 kwietnia 2014 roku w szczegétowych wymagan dotyczgcych prowadzenia ruchu zaktadéw
gorniczych wydobywajacych kopaliny otworami wiertniczymi [6], zgodnie z §2 ust. 2 powyzszego
rozporzadzenia.

15.1. Bezpieczenstwo i higiena pracy oraz bezpieczenstwo pozarowe

Miejsca pracy organizuje sie w sposdb zapewniajgcy odpowiednig ochrone przed zagrozeniami
oraz utrzymuje sie je w dobrym stanie, a wszelkie substancje niebezpieczne usuwa sie lub kontroluje w
taki sposéb, aby nie narazaé bezpieczenistwa i zdrowia pracownikéw.

Miejsca pracy wyposaza sie w odpowiedni i tatwo dostepny sprzet przeciwpozarowy.
Urzadzenia przeciwpozarowe oraz gasnice przenosne i przewoine, oznakowuje sie w sposob
umozliwiajgcy ich identyfikacje, poddaje sie przeglagdom technicznym oraz czynnosciom
konserwacyjnym zgodnie z wymogami okreslonymi w przepisach wydanych na podstawie ustawy o
ochronie przeciwpozarowej. Daty przeprowadzonych przegladdw wpisuje sie, w sposdb czytelny, na
gasnicach.

Teren wykonywanych robét geologicznych, jezeli nie jest ogrodzony, oznakowuje sie tablicg, na
ktdrej umieszcza sie napis zakazujacy wstepu osobom nieupowaznionym.

W widocznym miejscu umieszcza sie informacje o adresach i numerach telefonéw najblizszych
jednostek strazy pozarnej, policji, pogotowia ratunkowego, numer alarmowy 112 oraz informacje o
sposobach ich wezwania i instrukcje postepowania w przypadku pozaru.

Stanowiska pracy, na ktérych mogag wystepowacd substancje klasyfikowane jako szkodliwe dla
zdrowia i zycia ludzkiego lub substancje moggce spowodowac zagrozenie pozarowe lub zagrozenie
wybuchem, oraz miejsca, w ktérych substancje te zbierajg sie lub mogg sie zbiera¢ w powietrzu,
oznakowuje sie i wyposaza odpowiednio w Srodki zapobiegawcze, ochronne oraz w S$rodki do
udzielania pierwszej pomocy.

Pracownikow, ktdrzy podczas wykonywania pracy majg kontakt z substancjami szkodliwymi dla
zdrowia i zycia ludzkiego lub z substancjami mogacymi spowodowaé zagrozenie pozarowe lub
zagrozenie wybuchem, poucza sie o sposobie postepowania z tymi substancjami, stosowania srodkéw
zapobiegawczych i ochronnych, zachowania sie i postepowania w przypadku zagrozen oraz o
sposobach udzielania pierwszej pomocy.

W przypadku lokalizacji otworu wiertniczego, urzadzen i zabudowy wiertni uwzglednia sie
infrastrukture terenu, w tym napowietrzne linie energetyczne, a takie podziemne uzbrojenie, w
szczegdlnosci kable energetyczne i telefoniczne, rurociagi, kolektory sanitarne, na podstawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu lub innej dostepnej dokumentacji uzbrojenia terenu i
map sytuacyjno-wysokos$ciowych powierzchni, oraz uwzglednia sie przewazajacy kierunek wiatru.

Jezeli istnieje uzasadnione przypuszczenie, ze teren zajety pod wiertnie jest uzbrojony, a
lokalizacja tego uzbrojenia nie jest znana, przed rozpoczeciem robét wiertniczych uzbrojenie lokalizuje
sie za pomocg odpowiedniej aparatury lub wykonanego w tym celu wykopu.

Otwor wiertniczy lokalizuje sie co najmniej w odlegtosci 50 m od obiektéw z ogniem otwartym,
wynoszgcej 1,5 wysokosci wiezy wiertniczej lub masztu od linii kolejowych, kanatéow i zbiornikéw
wodnych, rzek, drég publicznych, zabudowan, z tym ze odlegto$¢ od napowietrznych linii wysokiego
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napiecia wynosi 1,5 wysokosci wiezy lub masztu, lecz nie mniej niz 30 m.

W przypadku zlokalizowania otworu wiertniczego na obszarze lesnym lub w odlegtosci
mniejszej niz 100 m od granicy lasu, sposéb ochrony przeciwpozarowej obszaru leSnego uzgadnia sie z
wiascicielem, zarzadzajgcym lub jego uzytkownikiem.

Przed rozpoczeciem stawiania wiez wiertniczych, masztéw wiertniczych, czwdrnogéw i
tréjnogdw osoby nadzorujgce te roboty kontrolujg stan techniczny lin, wielokrgzkéw, prawidtowosc¢ ich
zamocowania i olinowania oraz sprawnos¢ zespotu napedowego i uktadu hamulcowego, zgodnie z
dokumentacja techniczno-ruchowa maszyn, urzadzen i sprzetu wiertniczego.

Prace zwigzane z rozpoznaniem geologicznym, w szczegdlnosci dowiercanie, oprobowanie,
rdzeniowanie, cementowanie rur, oraz badania hydrogeologiczne wykonuje sie pod bezposrednim
nadzorem osoéb stuzby geologicznej.

Otwoér wiertniczy, w ktérym roboty wiertnicze zostaty czasowo lub trwale wstrzymane,
zabezpiecza sie w szczegélnosci przed dostepem oséb nieupowaznionych.

Naprawianie maszyn i innych urzadzen, a takze bezposrednie smarowanie i czyszczenie czesci
ruchomych, wykonuje sie tylko po zatrzymaniu maszyny lub urzadzenia oraz po wytgczeniu doptywu
energii i zabezpieczeniu tego stanu.

15.2. Ochrona srodowiska

= Osoby wykonujgce roboty geologiczne podejmujg dziatania majace na celu zmniejszenie
negatywnego wptywu dziatalnosci na srodowisko.

= W trakcie wykonywania robdét geologicznych prowadzi sie obserwacje wptywu robdét na
powierzchnie terenu oraz zmian stosunkéw wodnych.

= |Instalacje oraz urzadzenia, ktére w przypadku uszkodzenia albo awarii mogtyby stac sie
zrédtem zagrozenia dla otoczenia, lokalizuje sie w taki sposéb, aby zapewnione byty warunki
do likwidacji tego zagrozenia.

= Miejsca przechowywania substancji szkodliwych zabezpiecza sie w sposdb zapobiegajgcy
niekorzystnemu oddziatywaniu tych substancji na srodowisko.

= Ochrone powietrza atmosferycznego prowadzi sie przy zastosowaniu urzgdzen odpylajgcych,
neutralizujgcych i zabezpieczajgcych.

=  Wycieki substancji stanowigcych zagrozenie dla $rodowiska niezwtocznie likwiduje sie, a
skazony teren doprowadza do stanu uzytecznosci zgodnie z przepisami ustawy o zapobieganiu
szkodom w $rodowisku i ich naprawie.

= W zaktadzie wykonujgcym roboty geologiczne powinien znajdowac sie zestaw materiatow,
narzedzi i urzadzen, dostosowany do prowadzonej dziatalnosci, umozliwiajgcych szybka
likwidacje awarii rurociggdw i innych urzadzen technologicznych oraz srodkédw do niezwtocznej
neutralizacji i likwidacji wyciekdw lub rozlewisk.

= W przypadku awarii urzadzen albo instalacji mogacej zagrozi¢ Srodowisku niezwtocznie
zawiadamia sie o tym wiasciwy organ nadzoru gérniczego oraz witasciwego wojewddzkiego
inspektora ochrony srodowiska, wraz z okresleniem terminu usuwania skutkéw awarii, a takze
podjetych doraznych srodkach zabezpieczajacych.

= W przypadku powstania, wskutek robot geologicznych, zagrozenia dla ludzi lub $rodowiska
kierownictwo zaktadu wykonujgcego roboty geologiczne niezwtocznie podejmuje dziatania
zabezpieczajace i likwidujgce powstate zagrozenia.

=  Wypetnianie wyrobisk po robotach geologicznych, wykonywane w ramach rekultywac;ji,
prowadzi sie z wykorzystaniem odpaddéw okreslonych w przepisach ustawy o odpadach.
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16.

Whioski korncowe

Projekt robdét geologicznych zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi wymaganiami prawnymi,
ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. z 2016 r. poz. 1131 z pdzn. zm.)
oraz rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegStowych
wymagan dotyczgcych projektéw robét geologicznych, w tym robdt, ktérych wykonywanie wymaga
uzyskania konces;ji (Dz. U. z 2011 r., nr 288, poz. 1696 z pdzn. zm.).

Projektowane roboty geologiczne nie naruszajg wymagan ochrony srodowiska.

Roboty geologiczne beda wykonywane bez uzycia sSrodkéw strzatowych do gtebokosci mniejszej niz 100
m, poza obszarami goérniczymi w zwigzku z tym wykonawcy robdt geologicznych nie obowigzujg
przepisy dotyczace zaktadu gérniczego i jego ruchu oraz ratownictwa gdrniczego zgodnie z art. 86
ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i gdrnicze (Dz. U. z 2016 r. poz. 1131 z péin.
zm.).

Projekt robdt geologicznych podlega zatwierdzeniu przez wiasciwy organ administracji geologicznej —
Staroste Aleksandrowskiego, w drodze decyzji.

Whioskuje sie o upowaznienie dozoru geologicznego do korygowania gtebokosci wiercen oraz
konstrukcji filtra w zaleznosci od stwierdzonych rzeczywistych warunkéw geologicznych do +20%.
Whioskuje sie o zatwierdzenie projektu robdt geologicznych na okres 5 lat od dnia ostatecznosci decyzji
zatwierdzajacej projekt robét geologicznych.
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