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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projektuje sie remont i wyposazenie pomieszczen istniejgcej Swietlicy na potrzeby utworzenia
Klubu Seniora w Nieszawie na dziatice nr 502, ul. Sienkiewicza 10. Istniejgca swietlica znajdu-
je sie na parterze Miejskiej Biblioteki Publicznej.
W ramach przedsiewziecia przewiduje wyremontowanie i wyposazenie pomieszczen swietlicy:
- 1 pomieszczenia ogdlnodostepnego wyposazonego w stoty i krzesta petnigcego funkcje sali
spotkan

- aneks kuchenny wyposazony w sprzety, urzgdzenia i naczynia do przygotowania i spozycia
positku

- 1 fazienke wyposazong w 2 toalety (dla kobiet i mezczyzn) w tym dla os6b niepetnospraw-
nych

- wydzielone miejsce petnigce funkcje szatni (w sali ogolnej)

Dzieki tak wyposazonym pomieszczeniom Seniorzy bedg mogli w odpowiednich warunkach
rozwija¢ swoje zainteresowania, rowniez indywidualne. Oferta bedzie mogta by¢ dostosowana
do indywidualnych preferencji Seniorow. Gtownym celem programu bedzie poprawa jakosci zy-
cia mieszkancow Nieszawy nieaktywnych zawodowo w wieku 60+ i ich aktywizacja spoteczna.
Program bedzie miat charakter profilaktyki zdrowotnej, ktérej celem bedzie podniesienie pozio-
mu sprawnosci intelektualnej oséb starszych, utrzymanie ich samodzielnosci i wydolnosci
umystowej. Pozostaly zakres swiadczen oferowany seniorom stanowi¢ bedg ustugi
rekreacyjno-integracyjne, ustugi kulturalno-oswiatowe, ustugi edukacyjne. Klub Senior+ funk-
cjonowac bedzie od poniedziatku do pigtku w godzinach od 14.00 do 18.00

Klub w pierwszej fazie przewidziany jest dla 20 oséb, jednak warunki infrastruktury bedg
umozliwiaty zwiekszenie tej liczby do maksymalnie 40 seniorow.

Przewiduje sie zatrudnienie wstepne 2 pracownikéw na 20 seniorow.
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 Roboty remontowe
11 Roboty remontowo - budowlane
1/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na $cianach, filarach, pilas- |m?2
d.1.1/0701-04 trach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - skucie tynk6w ze $cian na sali ogéinej i
biura
(10.62*2.29*2)+(4.24*2.29*2)-(1.20*2.0*2)-(1.0*2.0*2)-(0.7*0.7) +(4.31*2.29*2)+ |m?2 89.538
(3.62*2.29*2)-(1.3*1.5)-(1.2*1.5)-(0.9*2)
RAZEM 89.538
2|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na $cianach, filarach, pilas- |m?2
d.1.1|0701-04 trach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - skucie tynkéw ze $cian WC + aneks ku-
chenny
(1.92*2.29*2)+(6.26*2.29*2)+(1.92*2.29*2)+(6.08*2.29*2)-(1.0*2.0*2) m?2 70.104
RAZEM 70.104
3|KNR-W 2-02 |Impregnacja ogniochronna elementéw drewnianych preparatem Fobos M-2 meto- |m2
d.1.1{202005-02 da natrysku - impregnacja 7 razy drewnianej konstrukcji stropu nad parterem
84.30 m?2 84.300
RAZEM 84.300
4|KNR-W 2-02 |Scianki dziatlowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych poje- |m2
d.1.1/2003-03 dynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 100-01
(2*0.40*2.29)+(2*0.50*2.29) m?2 4.122
RAZEM 4.122
5/KNR-W 2-02 |Tynk gipsowy kat. Il na $cianach z elementéw prefabrykowanych i betonéw wyle- |m2
d.1.1/0830-04 wanych
89.53+70.09 m?2 159.620
RAZEM 159.620
6/KNR-W 2-02 | Tynk zywiczny mozaikowy o wysokosci 1,5 m - lamperie m2
d.1.1/0846-01
(10.62*1.5*2)+(4.24*1.50)+(2.40%2.29)+(0.8*1.5)+(3.62*1.5*2)+(4.31*1.5*2)-(1.3* |m2 63.156
1.5)-(1.2*1.5)-(0.9*2)
RAZEM 63.156
7|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20 cm na zapra- |m?2
d.1.1/0840-04 wie klejowej - ptytki ceramiczne na $cianach o wys. do 2,0 m
(6.26*2.0*2)+(1.92*2.0*2)+(2.08*2.0*2)+(2.90*2.0*2)+(1.92*2.0*2)+(0.5*2.0*4) m?2 64.320
RAZEM 64.320
8/ KNR-W 2-02 |Drzwi harmonijkowe fabrycznie wykonczone m?2
d.1.1/1022-01
(1.0*2.0*2)+(0.9*2.0*2) m?2 7.600
RAZEM 7.600
9|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wykon- jm2
d.1.1/1022-01 czone
(0.9*2.0*3) m?2 5.400
RAZEM 5.400
10|KNR-W 2-02 |Pochylnia dla os6b niepetnosprawnych z betonu wewnatrz budynku m3
d.1.1/1101-01
0.7*1.10*0.1*0.5 m3 0.039
RAZEM 0.039
11|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podiozy |m2
d.1.1{1510-03 gipsowych z gruntowaniem
(6.26*0.79*2)+(6.08*0.79*2)+(1.92*0.79*4)+(0.5*0.79*4)+(10.62*0.79*2)+(4.24*  |m?2 38.474
0.79)-(1.20*2.0*2)-(1.0*2.0*2)
RAZEM 38.474
12|KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem plytami gipsowymi m2
d.1.1/2701-01
84.30 m?2 84.300
RAZEM 84.300
13|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 100 mm - udziat|m2
d.1.1{0113-01 ksztaltek do 35 %
12*0.1 m?2 1.200
RAZEM 1.200
14|KNR-W 2-17 |Wyrzutnie $cienne kotowe typ B i C o $r. do 315 mm szt.
d.1.1/0147-01
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
15|KNR-W 2-17 |Wentylatory wyciggowe sufitowe DN 100 szt.
d.1.1/0204-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
1.2 Instalacje sanitarne
16| KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych PEX o $r. zewnetrznej 20 mm o potgczeniach m
d.1.2|0112-01 skrecanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
m 17.000
RAZEM 17.000
17|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PP kanalizacyjne o $r. 40 mm w gotowych wykopach, wewnatrz bu- |m
d.1.2|0203-06 dynkéw o potgczeniach klejonych
17 m 17.000
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RAZEM 17.000
18 tazienkowa przepompownia $ciekdw z rozdrabniaczem szt
d.1.2|kalk. wkasna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
19|KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczkg ustepowa typu "kompakt" kpl.
d.1.2/0233-03
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
20|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem montowane na szafce kpl.
d.1.2/0230-01
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
21|KNR-W 2-15 |Pisuary pojedyncze z ptuczkg kpl.
d.1.2/0234-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
22|KNR-W 2-15 |Zlewozmywak dwukomorowy ze stali nierdzewnej na szafce o wymiarach 80x50 |szt.
d.1.2/0229-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
23|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych |szt.
d.1.2|0132-02 0 $r. nominalnej 20 mm
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
24|KNR 0-35 Grupa mieszania z pompa obiegowa c.o. Alpha 2 15-40 szt.
d.1.2/0208-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
25/KNNR 4 Zawor odcinajgcy DN15 szt.
d.1.2|0521-01
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
26 KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie wapiennej |szt.
d.1.2|0333-04
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
27/KNR-W 2-15 |Elektryczny przeptywowy podgrzewacz wody o mocy 3,7 kW szt.
d.1.2/0137-02
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
28 Porecz scienna tukowa szerokosci 70 cm stata dla osoby niepetnosprawnej szt.
d.1.2|kalk. wkasna
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
1.3 Instalacje elektryczne
29|KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie wapien- |m
d.1.3|0337-01 nej
60 m 60.000
RAZEM 60.000
30/KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.1.3/0338-01 towo-wapiennej
30 m 30.000
RAZEM 30.000
31|KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur m
d.1.3/0207-01
280 m 280.000
RAZEM 280.000
32|KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw - kucie reczne pod $ruby kot- |aparat
d.1.3/0401-01 wowe w podtozu gips-gazobeton - aparat o 1-2 otworach mocujgcych/ rozdzielnic
natynkowa 3x12 modutéw
1 aparat 1.000
RAZEM 1.000
33|KNR-W 5-08 |Montaz obudéw tablic rozdzielczych o powierzchni 0.40-0.50 m2 rozdzielnica na- |szt
d.1.3|0405-05 tynkowa 3x12 modutow
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
34|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytacznik nadpragdowy 1-biegu- |szt
d.1.3|0407-01 nowy
15 szt 15.000
RAZEM 15.000
35/KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytgcznik nadpradowy 3-biegu- |szt
d.1.3/0407-02 nowy
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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36|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - roztgcznik lub wytacznik przeciw-|szt
d.1.3/0407-03 porazeniowy 1 (2) - biegunowy
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
37|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - roztgcznik lub wytgcznik przeciw-|szt
d.1.3/0407-04 porazeniowy 3 (4) - biegunowy
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
38|KNR-W 5-08 |Montaz elementéw rozdzielnic modutowych - szyna nosna szt
d.1.3/0408-01
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
39|KNR-W 5-08 |Montaz elementéw rozdzielnic modutowych - listwa przytgczowa (zaciskowa) szt
d.1.3/0408-02
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
40|KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub szt.
d.1.3|0301-20 gipsowej z wykonaniem $lepych otworéw mechanicznie w cegle
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
41|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu puszek p.t. bakelitowych o srednicy do 80 mm; ilo$¢ |szt.
d.1.3/0302-02 wylotéw 3, przekrdj przewodu 2.5 mm2 mocowanych na zaprawe
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
42|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu puszek p.t.bakelitowych o srednicy do 60 mm moco- |szt.
d.1.3/0302-01 wanych na zaprawe
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
43|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych $wieczniko- |szt.
d.1.3/0307-03 wych w puszce instalacyjnej
8 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
44|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu tacznikdw instalacyjnych podtynkowych krzyzowych, |szt.
d.1.3|0307-04 dwubiegunowych w puszce instalacyjnej
szt. 2.000
RAZEM 2.000
45|KNR-W 5-08 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych |szt.
d.1.3/0309-01 z uziemieniem 10A/2.5 mm2 koncowych
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
46|KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na drewnie moco- |kpl.
d.1.3|0502-01 wane na wkretach do drewna (ilos¢ mocowan 2)
15 kpl. 15.000
RAZEM 15.000
47|KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza pod oprawy o$wietleniowe przykrecane na drewnie moco- |kpl.
d.1.3|0502-02 wane na wkretach do drewna (ilo$¢ mocowan 4)
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
48|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu paneli LED 60x60 cm 40 W przykrecanych, konco- |kpl.
d.1.3/0504-07 wych
15 kpl. 15.000
RAZEM 15.000
49|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwod 1-fazowy, pierwszy po- [pomiar
d.1.3/0901-01 miar
15 pomiar 15.000
RAZEM 15.000
50|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwod 3-fazowy, pierwszy po- |pomiar
d.1.3/0901-03 miar
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
51|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania - pomiar impedancji petli zwar- |pomiar
d.1.3/0902-01 ciowej - pierwszy
15 pomiar 15.000
RAZEM 15.000
52|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania - pomiar rezystancji uziemienia |pomiar
d.1.3/0902-03 - pierwszy
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
53|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - préby dziatania wytacznika pomiar
d.1.3/0902-05 réznicowoprgdowego - pierwszy
3 pomiar 3.000
RAZEM 3.000
14 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
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54 KNR 0-19 Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudziel- |m?2
d.1.4/0930-09 ne z PCV o pow. do 2.0 m2 - okna 1,20x1,50 - szt.2 wspétczynnik przenikania
ciepta dla okien 1,1 W/m2K
3.60 m?2 3.600
RAZEM 3.600
55/KNR 0-19 Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudziel- |m?2
d.1.4/0930-09 ne z PCV o pow. do 2.0 m2 - okna 0,70x0,70 - szt.1 wspétczynnik przenikania
ciepta dla okien 1,1 W/m2K
0.49 m?2 0.490
RAZEM 0.490
56| KNR-W 2-02 |Parapety zewnetrzne PCV o szerokosci do 30 cm m2
d.1.4/2104-03
analogia
2*1.20*0.30 m?2 0.720
RAZEM 0.720
15 Docieplenie posadzki pod ogrzewanie podtogowe
57|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegtos¢ do 10 m (kat. gruntu  |m3
d.1.5/0304-02 1)
(13.14*6.16*0.43) m3 34.805
RAZEM 34.805
58|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado- |m3
d.1.5/1103-04 waniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
34.805 m3 34.805
RAZEM 34.805
59|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado- |m3
d.1.5/1103-05 waniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety
1km
Krotnosé = 20
34.805 m3 34.805
RAZEM 34.805
60|KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uzytecz- |m3
d.1.5/1103-01 nosci publicznej na podtozu gruntowym - podsypka piaskowa gr. 20 cm
13.14*6.16*0.20 m3 16.188
RAZEM 16.188
61 KNR-W 2-02 |Podkiady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznejz  |m3
d.1.5/1101-01 transportem i ukladaniem recznym na podfozu gruntowym - beton B-10 gr. 5 cm
13.14*6.16*0.05 m3 4.047
RAZEM 4.047
62|KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - pozio- |m?2
d.1.5/0606-01 me podposadzkowe
13.14*6.16 m?2 80.942
RAZEM 80.942
63|/KNR-W 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z piyt styropianowych poziome na wierzchu |m?2
d.1.5/0608-03 konstrukcji na sucho - jedna warstwa styropian gr. 6 cm lambda 0,039 miekki
13.14*6.16 m?2 80.942
RAZEM 80.942
64|KNR-W 2-02 |lIzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych poziome na wierzchu |m?2
d.1.5/0608-03 konstrukcji na sucho - jedna warstwa styropian gr. 6 cm twardy lambda 0,039
13.14*6.16 m?2 80.942
RAZEM 80.942
65 KNR 0-31 Montaz ogrzewania podtogowego - uktad wezownicy slimakowy - czes¢ instalacyj- |m2
d.1.5/0301-02 na; Rura wielowarstwowa PE-RT/AIU/PE-RT w zwojach 16x2,0 i rozstawie 100-
150 mm; woda grzewcza o temperaturze 40/30 do 55/45 st. C
69 m?2 69.000
RAZEM 69.000
66|S 215 0900- |Montaz szafki z rozdzielaczami do centralnego ogrzewania szt.
d.1.5/04
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
67|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznejz  |m3
d.1.5/1101-01 transportem i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym - beton B-15 gr. 4 cm
13.14*6.16*0.04 m3 3.238
RAZEM 3.238
68| KNR-W 2-02 |Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zapra- |m?2
d.1.5{1111-03 wie klejowej uktadane metoda regularng
13.14*6.16 m?2 80.942
RAZEM 80.942
69|KNR-W 2-02 |Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej wysokosci 15cm |m
d.1.5/1115-02
(13.14*2)+(6.16*2) m 38.600
RAZEM 38.600
2 Wyposa zenie
70 Stoly: st6t konferencyjny na ramie metalowej - blat prostokgtny wykonany z piyty |szt.
d.2|analiza indy- |laminowanej, dlugos¢ 160 cm, szerokos¢ 80 cm(+/- 5%)
widualna
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3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
71 Krzesta sktadane:krzesto na stelazu metalowym, siedzisko i oparcie z tworzywa  |szt.
d.2|analiza indy- |sztucznego, wysokos$¢ 80 cm, szeroko$¢ 46 cm, glebokos¢ 46 cm
widualna
25 szt. 25.000
RAZEM 25.000
72 Odkurzacz: odkurzacz standardowy z workiem na kurz, moc silnika 900 W (+/- szt.
d.2|analiza indy- |5%), klasa energetyczna A lub B
widualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
73 Komputer z oprogramowaniem: procesor 4 rdzeniowy z zegarem od 3,0 GHz, ply- |szt.
d.2|analiza indy- |ta gtéwna z zintegrowang kartg dzwigkows i sieciowg, pamie¢ RAM 8 GB DIMM
widualna DDR4 2400, karta graficzna dedykowana, dysk twardy 1000 GB, nagrywarka
DVD, zainstalowany system opracyjny Windows 10 Home PI
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
74 Monitor: monitor o przekatnej ekranu 24,5 cala, rozdzielczo$¢ 1920x1080, matry- |szt.
d.2|analiza indy- |ca LED, czas reakcji 1 ms
widualna
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
75 Drukarka: laserowa kolorowa, interfejsy: USB, Wi-Fi, LAN, NFC, szybkos$¢ druku |szt.
d.2|analiza indy- |mono: 18 str./min
widualna
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
76 Biurko komputerowe: Biurko komputerowe sktada sie z wneki na komputer oraz  |szt.
d.2|analiza indy- |szafki z czterema szufladami, potgczonych blatem i blenda. Pod blatem znajduje
widualna sie pétka klawiaturowa. Z tytu wneki komputerowej znajduje sie szczelina wentyla-
cyjna. Wykonane z wysokiej jakosci ptyty laminowanej 18 mm
Nowoczesne aluminiowe uchwyty. Szuflady i pétka klawiaturowa na prowadnicach
rolkowych.Wneka na komputer stacjonarny ze szczeling wentylacyjng. Wymiary:
dtugosé 150 cm, szerokos¢ 70 cm, wysokos$¢ 75 cm (+/- 5%)
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
77 Fotel komputerowy: front tapicerowany trwatg siatkg (siedzisko podwojng warst- | szt.
d.2|analiza indy- |wag) z mikro "oczkami" ktére poprawiajg cyrkulacje powietrza, podtokietnik stalowy
widualna chromowany, piecioramienna stalowa n6zka, krzesto posiada regulacje
wysokosci, komplet trwatych kauczukowych kétek, diugos$¢ siedziska 47 cm, sze-
rokos¢ siedziska 47 cm, wysokos$¢ oparcia 66 cm (+/- 5%)
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
78 Ekran przenos$ny: ekran recznie rozwijany na tréjnogu, format 4:3, powierzchnia |szt.
d.2|analiza indy- |robocza minimum 200x150 cm
widualna
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
79 Kanapa biurowa:dwuosobowa sofa z obiciem tkaning z poliestru, stelaz z drewna |szt.
d.2|analiza indy- |oraz ptyty wiérowej, nogi z drewna litego lakierowane wymiary 154 cm dtugose¢,
widualna gtebokos¢ 88 cm, wysokos¢ catkowita 80 cm (+/- 5%)
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
80 Szafa biurowa: szafa wyposazona w system drzwi przesuwnych. Wyposazona szt.
d.2|analiza indy- |jest w cztery potki przestawne. Wykonana z blachy czarnej o grubosci 0.8mm-
widualna 1.5mm, malowana farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi). Zamykana
zamkiem. Udzwig potki: 50kg. Wymiary: wysoko$¢ 192 cm, szeroko$¢ 90 cm, gle-
bokos$¢ 42 cm (+/- 5%)
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
81 Czajnik elektryczny: czajnik o pojemnosci co najmniej 1.7 | (+/-5 %) szt.
d.2|analiza indy-
widualna
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
82 Kuchnia gazowa: ptyta grzewcza z 4 polami grzewcze, wymiary 60 cm szerokosé, |szt.
d.2|analiza indy- |60 cm gtebokos¢ (+/- 5%),piekarnik gazowy, pojemnos$é 56 litréw (+/-10 %), moc
widualna przytaczeniowa 2kW, klasa energetyczna A, zabezpieczenie przeciwwyptywowe
gazu
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
83 Meble kuchenne: Zestaw obejmuje szafki: stojgce - 60 cm z szufladg, 60 cm pie- |szt.
d.2|analiza indy- |karnikowa, 80 cm zlewozmywakowa pod zlewozmywak dwukomorowy; wiszgce -
widualna 60 cm i 80 cm. Glebokos¢ catkowita szafek 57,2 cm, fronty MDF, korpus dwu-
stronnie laminowane z blatem z ptyty wiérowej o gr. 38 lub wiecej mm; Dwu-
drzwiowa szafa z systemem drzwi przesuwnych wymiary szerokos¢: 180cm ,wy-
sokos$é: 215cm, glebokosé: 58cm (+/- 5%), Stét kuchenny wraz z 4 krzestami o
konstrukcji metalowej z blatem z ptyty MDF oraz siedziskami z ptyty MDF: stét o
wymiarach 120 cm dtugos¢, 67 cm szerokos¢, wysokosé 75 cm, krzesta o wymia-
rach dtugos¢ 41 cm, szeroko$é 39 cm, wysokos$¢ 90 cm
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
84 Lodéwka: wymiary szeroko$¢ ok 60 cm, wysokos¢ 185 cm, gtebokos¢ 65 cm, po- |szt.
d.2|analiza indy- |jemnos¢ do 300 | z zamrazalnikiem, klasa energetyczna A+
widualna
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
85 Wieszaki na ubrania: drewniany nascienny wieszak z czterema podwojnymi wie- |szt.
d.2|analiza indy- |szakami glebokos$¢:10 cm materiat:drewno nosnosc:10 kg szerokosé:60 cm
widualna Wysokos$¢:14 cm
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
86 Lustro: lustro tazienkowe bez o$wietlenia wymiary 60 cm szeroko$¢, 60 cm wyso- |szt.
d.2|analiza indy- |kosé
widualna
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
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KOSZTORYS UPROSZCZONY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo $¢ Cena Warto ¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Roboty remontowe
11 Roboty remontowo - budowlane
1|KNR 4-01 0701- |Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na m2 (10.62*2.29*
d.1.|04 Scianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 2)+(4.24*
1 5 m2 - skucie tynkéw ze $cian na sali ogélnej i biura 2.29*2)-
(1.20*2.0*2)-
(1.0*2.0*2)-
(0.7*0.7) +
(4.31*2.29*2)
+(3.62*2.29*
2)-(1.3*1.5)-
(1.2*1.5)-
(0.9*2) =
89.538
2|KNR 4-01 0701- |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na m2 (1.92*2.29*2)
d.1.|04 Scianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad +(6.26*2.29*
1 5 m2 - skucie tynkéw ze $cian WC + aneks kuchenny 2)+(1.92*
2.29*2)+
(6.08*2.29*2)
-(1.0*2.0*2) =
70.104
3/KNR-W 2-02 Impregnacja ogniochronna elementéw drewnianych prepa- |m2 84.30
d.1./202005-02 ratem Fobos M-2 metodg natrysku - impregnacja 7 razy
1 drewnianej konstrukcji stropu nad parterem
4/ KNR-W 2-02 Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusz- |m2 (2*0.40*2.29)
d.1.|2003-03 tach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym +(2*0.50*
1 jednowarstwo 100-01 2.29)=4.122
5/KNR-W 2-02 Tynk gipsowy kat. 11l na $cianach z elementéw prefabryko- |m2 89.53+70.09
d.1.|0830-04 wanych i betonéw wylewanych =159.620
1
6|/KNR-W 2-02 Tynk zywiczny mozaikowy o wysokosci 1,5 m - lamperie  |m2 (10.62*1.5*2)
d.1./0846-01 +(4.24*1.50)
1 +(2.40%2.29)
+(0.8*1.5)+
(3.62*1.5*2)+
(4.31*1.5*2)-
(1.3*1.5)-
(1.2*1.5)-
(0.9%2) =
63.156
7|KNR-W 2-02 Licowanie $cian pltytkami z kamieni sztucznych o wymia- |m?2 (6.26*2.0*2)+
d.1.|0840-04 rach 20x20 cm na zaprawie klejowej - ptytki ceramiczne na (1.92*2.0*2)+
1 $cianach o wys. do 2,0 m (2.08*2.0*2)+
(2.90*2.0*2)+
(1.92*2.0*2)+
(0.5*2.0*4) =
64.320
8/ KNR-W 2-02 Drzwi harmonijkowe fabrycznie wykonczone m2 (1.0*2.0%2)+
d.1./1022-01 (0.9%2.0*2) =
1 7.600
9/KNR-W 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne petne jednoskrzyd-|m?2 (0.9*2.0*3) =
d.1.|1022-01 towe fabrycznie wykonczone 5.400
1
10/KNR-W 2-02 Pochylnia dla os6b niepetnosprawnych z betonu wewnatrz |m3 0.7*1.10*0.1*
d.1./1101-01 budynku 0.5=0.039
1
11|KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2 (6.26*0.79*2)
d.1.|1510-03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem +(6.08*0.79*
1 2)+(1.92*
0.79*4)+(0.5*
0.79*4)+
(10.62*0.79*
2)+(4.24*
0.79)-(1.20*
2.0*2)-(1.0*
2.0%2) =
38.474
12|KNR-W 2-02 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnie- m2 84.30
d.1.|2701-01 niem ptytami gipsowymi
1
13|KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o|m?2 12*0.1 =
d.1./0113-01 $r. do 100 mm - udziat ksztattek do 35 % 1.200
1
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo $¢ Cena Warto ¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
14|KNR-W 2-17 Wyrzutnie $cienne kotowe typ B i C o $ér. do 315 mm szt. 1
d.1./0147-01
1
15|KNR-W 2-17 Wentylatory wyciggowe sufitowe DN 100 szt. 3
d.1./0204-01
1
Razem dziat: Roboty remontowo - budowlane
1.2 Instalacje sanitarne
16|KNR-W 2-15 Rurociagi z tworzyw sztucznych PEX o $r. zewnetrznej 20 |m 17
d.1.|0112-01 mm o potgczeniach skrecanych, na scianach w budynkach
2 niemieszkalnych
17|KNR-W 2-15 Rurociagi z PP kanalizacyjne o $r. 40 mm w gotowych wy- |m 17
d.1.|0203-06 kopach, wewnatrz budynkéw o potgczeniach klejonych
2
18 tazienkowa przepompownia $ciekéw z rozdrabniaczem szt 2
d.1.kalk. wtasna
2
19/KNR-W 2-15 Ustepy z ptuczkg ustgpowa typu "kompakt" kpl. 2
d.1./0233-03
2
20|KNR-W 2-15 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem montowane |kpl. 2
d.1./0230-01 na szafce
2
21|KNR-W 2-15 Pisuary pojedyncze z ptuczka kpl. 1
d.1./0234-01
2
22|KNR-W 2-15 Zlewozmywak dwukomorowy ze stali nierdzewnej na szaf- |szt. 1
d.1.|0229-05 ce 0 wymiarach 80x50
2
23|KNR-W 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z  |szt. 3
d.1.|0132-02 rur z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 20 mm
2
24|KNR 0-35 0208- |Grupa mieszania z pompa obiegowa c.o. Alpha 2 15-40 szt. 1
d.1.|01
2
25|KNNR 4 0521- |Zawor odcinajgcy DN15 szt. 2
d.1.|01
2
26|KNR 4-01 0333- |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg.  |szt. 6
d.1.|04 na zaprawie wapiennej
2
27|KNR-W 2-15 Elektryczny przeptywowy podgrzewacz wody o mocy 3,7  |szt. 3
d.1./0137-02 kw
2
28 Porecz Scienna lukowa szerokosci 70 cm stata dla osoby |szt. 4
d.1.kalk. wtasna niepetnosprawne;j
2
Razem dziat: Instalacje sanitarne
1.3 Instalacje elektryczne
29|KNR-W 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w $cianach z ce- |m 60
d.1./0337-01 giet na zaprawie wapiennej
3
30|KNR-W 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w $cianach z ce- |m 30
d.1./0338-01 giel na zaprawie cementowo-wapiennej
3
31|KNR-W 5-08 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 |m 280
d.1./0207-01 wciggane do rur
3
32|KNR-W 5-08 Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw - kucie |aparat 1
d.1.|0401-01 reczne pod $ruby kotwowe w podtozu gips-gazobeton -
3 aparat o 1-2 otworach mocujgcych/ rozdzielnic natynkowa
3x12 modutéw
33|KNR-W 5-08 Montaz obudéw tablic rozdzielczych o powierzchni 0.40- szt 1
d.1.|0405-05 0.50 m2 rozdzielnica natynkowa 3x12 modutéw
3
34| KNR-W 5-08 Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytacznik | szt 15
d.1.|0407-01 nadpradowy 1-biegunowy
3
35|KNR-W 5-08 Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytacznik | szt 1
d.1.|0407-02 nadpradowy 3-biegunowy
3
36| KNR-W 5-08 Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - roztgcz- |szt 2
d.1.|0407-03 nik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 1 (2) - biegunowy
3
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo $¢ Cena Warto ¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
37|KNR-W 5-08 Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - roztgcz- szt 1
d.1.|0407-04 nik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 3 (4) - biegunowy
3
38|KNR-W 5-08 Montaz elementéw rozdzielnic modutowych - szyna nosna |szt 3
d.1./0408-01
3
39|KNR-W 5-08 Montaz elementéw rozdzielnic modutowych - listwa przyta- |szt 3
d.1.|0408-02 czowa (zaciskowa)
3
40|KNR-W 5-08 Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na zapra-|szt. 30
d.1./0301-20 wie cementowej lub gipsowej z wykonaniem slepych otwo-
3 réw mechanicznie w cegle
41|KNR-W 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek p.t. bakelitowych o szt. 12
d.1./0302-02 $rednicy do 80 mm; ilo$¢ wylotéw 3, przekrdj przewodu 2.5
3 mm2 mocowanych na zaprawe
42|KNR-W 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek p.t.bakelitowych o szt. 30
d.1./0302-01 Srednicy do 60 mm mocowanych na zaprawe
3
43|KNR-W 5-08 Montaz na gotowym podiozu tgcznikéw instalacyjnych pod- |szt. 8
d.1./0307-03 tynkowych swiecznikowych w puszce instalacyjnej
3
44|KNR-W 5-08 Montaz na gotowym podiozu tgcznikéw instalacyjnych pod- |szt. 2
d.1.|0307-04 tynkowych krzyzowych, dwubiegunowych w puszce insta-
3 lacyjnej
45|KNR-W 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych podtyn- |szt. 20
d.1./0309-01 kowych 2-biegunowych z uziemieniem 10A/2.5 mm2 kon-
3 cowych
46| KNR-W 5-08 Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe przykre- | kpl. 15
d.1.|0502-01 cane na drewnie mocowane na wkretach do drewna (ilos¢
3 mocowan 2)
47/KNR-W 5-08 Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe przykre- | kpl. 5
d.1.|0502-02 cane na drewnie mocowane na wkretach do drewna (ilos¢
3 mocowan 4)
48| KNR-W 5-08 Montaz na gotowym podtozu paneli LED 60x60 cm 40 W |kpl. 15
d.1.|0504-07 przykrecanych, koncowych
3
49|KNR-W 5-08 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwdd |pomiar 15
d.1./0901-01 1-fazowy, pierwszy pomiar
3
50| KNR-W 5-08 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwdd |pomiar 1
d.1./0901-03 3-fazowy, pierwszy pomiar
3
51|KNR-W 5-08 Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar |pomiar 15
d.1./0902-01 impedancji petli zwarciowej - pierwszy
3
52|KNR-W 5-08 Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar |pomiar 2
d.1./0902-03 rezystancji uziemienia - pierwszy
3
53|KNR-W 5-08 Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - préby |pomiar 3
d.1./0902-05 dziatania wytgcznika r6znicowoprgdowego - pierwszy
3
Razem dziat: Instalacje elektryczne
14 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
54|KNR 0-19 0930- |Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchyl- |m2 3.60
d.1.|09 no-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m2 - okna
4 1,20x1,50 - szt.2 wspétczynnik przenikania ciepta dla okien
1,1 W/m2K
55|KNR 0-19 0930- |Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchyl- |m2 0.49
d.1.|09 no-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m2 - okna
4 0,70x0,70 - szt.1 wspotczynnik przenikania ciepta dla okien
1,1 W/m2K
56|KNR-W 2-02 Parapety zewngtrzne PCV o szerokosci do 30 cm m2 2*1.20*0.30
d.1./2104-03 =0.720
4|analogia
Razem dziat: Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
15 Docieplenie posadzki pod ogrzewanie podtogowe
57|KNR-W 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢|m3 (13.14*6.16*
d.1.|0304-02 do 10 m (kat. gruntu IIl) 0.43) =
5 34.805
58|KNR 4-04 1103- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym |m3 34.805
d.1./04 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-
5 czym na odlegto$¢ 1 km

-11 -
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klawiaturowa. Z tylu wneki komputerowej znajduje sie
szczelina wentylacyjna. Wykonane z wysokiej jakosci plyty
laminowanej 18 mm

Nowoczesne aluminiowe uchwyty. Szuflady i potka klawia-
turowa na prowadnicach rolkowych.Wneka na komputer
stacjonarny ze szczeling wentylacyjng. Wymiary: diugosé
150 cm, szeroko$¢ 70 cm, wysokos¢ 75 cm (+/- 5%)

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo $¢ Cena Warto ¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
59|KNR 4-04 1103- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym |m3 34.805
d.1.|05 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-
5 czym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 20
60| KNR-W 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie m3 13.14*6.16*
d.1./1103-01 mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej na podtozu grun- 0.20 =
5 towym - podsypka piaskowa gr. 20 cm 16.188
61 KNR-W 2-02 Podkfady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzy- |m3 13.14*6.16*
d.1./1101-01 tecznosci publicznej z transportem i uktadaniem recznym 0.05 = 4.047
5 na podtozu gruntowym - beton B-10 gr. 5 cm
62| KNR-W 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietyle- |m2 13.14*6.16 =
d.1./0606-01 nowej szerokiej - poziome podposadzkowe 80.942
5
63| KNR-W 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych |m2 13.14*6.16 =
d.1.|0608-03 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 80.942
5 styropian gr. 6 cm lambda 0,039 miekki
64| KNR-W 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych |m2 13.14*6.16 =
d.1.|0608-03 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 80.942
5 styropian gr. 6 cm twardy lambda 0,039
65|KNR 0-31 0301- |Montaz ogrzewania podiogowego - uktad wezownicy $lima-|m2 69
d.1./02 kowy - czes¢ instalacyj- na; Rura wielowarstwowa PE-RT/
5 Alu/PE-RT w zwojach 16x2,0 i rozstawie 100-150 mm; wo-
da grzewcza o temperaturze 40/30 do 55/45 st. C
66|S 215 0900-04 |Montaz szafki z rozdzielaczami do centralnego ogrzewania |szt. 1
d.1.
5
67| KNR-W 2-02 Podkfady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzy- |m3 13.14*6.16*
d.1./1101-01 tecznosci publicznej z transportem i uktadaniem recznym 0.04 =3.238
5 na podtozu gruntowym - beton B-15 gr. 4 cm
68| KNR-W 2-02 Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek z kamieni sztucz- m2 13.14*6.16 =
d.1./1111-03 nych 30x30 cm na zaprawie klejowej uktadane metodg re- 80.942
5 gularng
69| KNR-W 2-02 Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych na zaprawie kle- {m (13.14*2)+
d.1.|1115-02 jowej wysokosci 15 cm (6.16*2) =
5 38.600
Razem dziat: Docieplenie posadzki pod ogrzewanie po  diogowe
Razem dziat: Roboty remontowe
2 Wyposa zenie
70 Stoly: st6t konferencyjny na ramie metalowej - blat prosto- |szt. 3
d.2|analiza indywi- |katny wykonany z ptyty laminowanej, dtugos¢ 160 cm, sze-
dualna rokos¢ 80 cm(+/- 5%)
71 Krzesta sktadane:krzesto na stelazu metalowym, siedzisko |szt. 25
d.2|analiza indywi- |i oparcie z tworzywa sztucznego, wysoko$¢ 80 cm, szero-
dualna kos¢ 46 cm, glebokos¢ 46 cm
72 Odkurzacz: odkurzacz standardowy z workiem na kurz, szt. 1
d.2|analiza indywi- |moc silnika 900 W (+/- 5%), klasa energetyczna A lub B
dualna
73 Komputer z oprogramowaniem: procesor 4 rdzeniowy z ze-|szt. 2
d.2|analiza indywi- |garem od 3,0 GHz, piyta gtéwna z zintegrowang kartg
dualna dzwiekows i sieciowg, pamie¢ RAM 8 GB DIMM DDR4
2400, karta graficzna dedykowana, dysk twardy 1000 GB,
nagrywarka DVD, zainstalowany system opracyjny Win-
dows 10 Home PI
74 Monitor: monitor o przekatnej ekranu 24,5 cala, rozdziel- |szt. 2
d.2|analiza indywi- |czos¢ 1920x1080, matryca LED, czas reakcji 1 ms
dualna
75 Drukarka: laserowa kolorowa, interfejsy: USB, Wi-Fi, LAN, |szt. 1
d.2|analiza indywi- |NFC, szybko$¢ druku mono: 18 str./min
dualna
76 Biurko komputerowe: Biurko komputerowe sktada sie z szt. 2
d.2|analiza indywi- |wneki na komputer oraz szafki z czterema szufladami, po-
dualna taczonych blatem i blenda. Pod blatem znajduje sie potka
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KOSZTORYS UPROSZCZONY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo $¢ Cena Warto ¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
77 Fotel komputerowy: front tapicerowany trwatg siatkg (sie- |szt. 2
d.2|analiza indywi- |dzisko podwdjng warstwg) z mikro "oczkami" ktére popra-
dualna wiajg cyrkulacje powietrza, podtokietnik stalowy chromo-
wany, piecioramienna stalowa nézka, krzesto posiada re-
gulacje wysokosci, komplet trwatych kauczukowych kétek,
dlugos¢ siedziska 47 cm, szerokos¢ siedziska 47 cm, wy-
sokos¢ oparcia 66 cm (+/- 5%)
78 Ekran przenosny: ekran recznie rozwijany na tréjnogu, for- |szt. 1
d.2|analiza indywi- |mat 4:3, powierzchnia robocza minimum 200x150 cm
dualna
79 Kanapa biurowa:dwuosobowa sofa z obiciem tkaning z po- |szt. 2
d.2|analiza indywi- |liestru, stelaz z drewna oraz ptyty wiérowej, nogi z drewna
dualna litego lakierowane wymiary 154 cm diugos¢, gtebokosc 88
cm, wysokos$é catkowita 80 cm (+/- 5%)
80 Szafa biurowa: szafa wyposazona w system drzwi prze- szt. 2
d.2|analiza indywi- |suwnych. Wyposazona jest w cztery p6tki przestawne. Wy-
dualna konana z blachy czarnej o grubosci 0.8mm- 1.5mm, malo-
wana farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi).
Zamykana zamkiem. Udzwig potki: 50kg. Wymiary: wyso-
kos$¢ 192 cm, szeroko$¢ 90 cm, gtebokos¢ 42 cm (+/- 5%)
81 Czajnik elektryczny: czajnik o pojemnosci co najmniej 1.7 | |szt. 1
d.2|analiza indywi- |(+/-5 %)
dualna
82 Kuchnia gazowa: ptyta grzewcza z 4 polami grzewcze, wy- |szt. 1
d.2|analiza indywi- |miary 60 cm szeroko$¢, 60 cm gtebokos¢ (+/- 5%),piekar-
dualna nik gazowy, pojemnos¢ 56 litréw (+/-10 %), moc przytacze-
niowa 2kW, klasa energetyczna A, zabezpieczenie prze-
ciwwyptywowe gazu
83 Meble kuchenne: Zestaw obejmuje szafki: stojgce - 60 cm |szt. 1
d.2|analiza indywi- |z szufladg, 60 cm piekarnikowa, 80 cm zlewozmywakowa
dualna pod zlewozmywak dwukomorowy; wiszace - 60 cm i 80
cm. Glebokos¢ catkowita szafek 57,2 cm, fronty MDF, kor-
pus dwustronnie laminowane z blatem z ptyty wiérowej o
gr. 38 lub wiecej mm; Dwudrzwiowa szafa z systemem
drzwi przesuwnych wymiary szerokosc¢: 180cm ,wysokosc¢:
215cm, gtebokosé: 58cm (+/- 5%), Stot kuchenny wraz z 4
krzestami o konstrukcji metalowej z blatem z ptyty MDF
oraz siedziskami z ptyty MDF: st6t o wymiarach 120 cm
dtugosé, 67 cm szerokos¢, wysokosé 75 cm, krzesta o wy-
miarach dtugos¢ 41 cm, szerokosé 39 cm, wysokos¢ 90
cm
84 Lodowka: wymiary szeroko$¢ ok 60 cm, wysokos¢ 185 cm, |szt. 1
d.2|analiza indywi- |gtebokos¢ 65 cm, pojemnos¢ do 300 | z zamrazalnikiem,
dualna klasa energetyczna A+
85 Wieszaki na ubrania: drewniany nascienny wieszak z czte- |szt. 4
d.2|analiza indywi- |rema podwojnymi wieszakami gteboko$¢:10 cm materiat:
dualna drewno no$nosc¢:10 kg szerokosé:60 cm
Wysokos$¢:14 cm
86 Lustro: lustro tazienkowe bez o$wietlenia wymiary 60 cm  |szt. 2
d.2|analiza indywi- |szeroko$¢, 60 cm wysokos¢
dualna

Razem dziat: Wyposa zenie

Warto $¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT

Podatek VAT

Ogotem warto $¢€ kosztorysowa robét

Stownie:
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna | Materialy Sprz et Kp Kz 4 Uproszczo- RAZEM
ne

[

Roboty remontowe

1.1/Roboty remontowo - bu-
dowlane

1.2|Instalacje sanitarne

1.3|Instalacje elektryczne

1.4|Wymiana stolarki okien-
nej i drzwiowej

1.5|Docieplenie posadzki pod
ogrzewanie podtogowe

N

Wyposa zenie

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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