1. Podstawa opracowania projektu instalacji wewnetrznej:
Podstawg opracowania projektu budowlanego, instalacji elektrycznej wewnetrznej w
projektowanym remoncie swietlicy z przystosowaniem jej na potrzeby Klubu Seniora w Nieszawie
przy ul. Sienkiewicza 10, wykonano na zlecenie Gminy Miejskiej Nieszawa, w oparciu o
nastepujgce dokumenty:
e polska norma PN-ICE 60364-5-51 instal. elektr. w obiektach budowlanych
e polska norma PN-IEC 60364-5-56 uziemienia i przewody ochronne
e polska norma PN-IEC 61024-1-2 ochrona odgromowa obiektéw
e polska norma PN-IEC 60364-4-443 ochrona przed przepieciami
rzut pomieszczen istniejgcej Swietlicy miejskie;.
wizja lokalna przeprowadzona w terenie

2. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje prace zwigzane z wykonaniem instalacji elektrycznych wewnetrznych
w projektowanym remoncie i przystosowaniu dla potrzeb Klubu Seniora w Nieszawie przy

ul. Sienkiewicza 10 na dziatce nr 502.

3. Ogolne dane techniczne.

Napiecie zasilania 230/400V,50Hz

Moc wg warunkdw technicznych - istniejgca — bez zmian

Zabezpieczenie p.licznikowe — bezpieczniki mocy — bez zmian

Ukfad pomiarowy bezposredni 3fazowy 1-no strefowy — istniejgcy - bez zmian-
Uktad sieci zewnetrznej TN-C

Uktad sieci wewnetrznej TN-S z zastosowaniem wytgcznika réznicowo-pragdowego

4. Opis techniczny.

Istniejgcy budynek Swietlicy miejskiej zasilany jest przytaczem kablowym z istniejgcej linii kablowej,
wykonanej kablem YAKY 4x120mm?2, ze ziaczem kablowym ZK1a+2TL wyposazonym w bezpiecznik
mocy, zainstalowanymi w ztgczu kablowym. Ztgcze kablowe zlokalizowane jest w granicy dziatki na
terenie posesji Swietlicy. Ze zlgcza kablowego wyprowadzony jest kabel YKY 5x25mmz2 ktory
zakonczony jest rozdzielnig podtynkowg RWN 3x12 usytuowang w pomieszczeniu technicznym.
Zapotrzebowana moc dla istniejgcego budynku swietlicy wynosi 25 kW i jest wystarczajaca dla
zasilania budynku $wietlicy miejskiej i projektowanej czeéci Klubu Seniora. Z istniejgcej rozdzielnic
nalezy wyprowadzi¢ przewod YDYo 5x6mm? ktéry nalezy zakonczy¢ projektowana rozdzielnicg w
Sali ogdlnej. Projektowang rozdzielnice nalezy wyposazyé w wytgczniki nadprgdowe S 301 B 16A dlz
zabezpieczenia obwoddw zasilania oswietlenia, gniazd wtyczkowych, wypustéw dla przeptywowych
ogrzewaczy wody /nakranowych/ oraz zasilania wentylatoréw wyciaggowych. Z projektowanej
rozdzielnicy nalezy wyprowadzi¢ obwody 1-no fazowe dla oéwietlenia wykonanymi przewodami
YDYp 3,4 x 1,5mm?2, dla gniazd wtyczkowych, wypustéw do przeplywowych ogrzewaczy wody i
wentylatoréw wyciggowych instalacja wykonana przewodami YDYp 3x2,5mmz2. W projektowanych
instalacjach stosowac przewody wymienione powyzej o ilosci zyt i przekrojach wg potrzeb i izolacji
450/750V uktadanych pod tynkiem. W przypadku ukfadania instalacji na materiatach palnych,
instalacjg nalezy uktada¢ w rurach RL lub listwach $ciennych. Gniazda wtyczkowe w biurze nalezy
instalowac na wysokosci 0,4m, w sali ogdlnej na wysokoéci 0,7m, w sanitariatach na wysokosci
0,9m w kuchni na wysokosci 120cm . W biurze i sali ogdlnej nalezy wykona¢ instalacje Tv,
przewodami PEK 1.13/4.8/6.8 utozonymi pod tynkiem. Nalezy wykonac takze instalacje telefoniczng
przewodami YTdY2x2x0,5mm. Przewody gniazd TV i telefonicznych nalezy wprowadzi¢ do obudow:
umiejscowionej na klatce schodowej budynku na parterze. Obudowa na tyle duza aby pomiesci¢é
przetacznik, sumator TV/SAT, wzmacniacz i rozgateznik oraz gniazdo 230V. Z obudowy wyprowadzi
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rure RL na zewnatrz budynku celem podiaczenia ewentualnej telewizji kablowej. Przewdd
wyprowadzi¢ na zewnatrz budynku do puszki hermetycznej. Gniazda bryzgoszczelne z klapka
instalowac¢ w fazienkach na wysokosci 0,9m poza obrysem umywalki, odlegto$¢ od baterii
umywalkowej powinna wynosi¢ min 60cm. wyfgczniki na wysokosci 1,3m od poziomu podtogi.
Wytgcznik oéwietlenia fazienki instalowa na zewnatrz pomieszczenia. Wytgcznikiem sterowany
bedzie tez wentylator wyciggowy, dlatego do kanatu wentylacyjnego nalezy doprowadzi¢ przewdd
zasilajacy wentylator. Dobdr osprzetu oraz opraw pozostaje w gestii Inwestora.

5. Ochrona od porazen pradem elektrycznym.

W sieci ENERGA-OPERATOR SA szybkie samoczynne wytgczenie zasilania odbywac sie bedzie w
uktadzie TN-C. W instalacji zalicznikowej szybkie wytaczenie zasilania

odbywac sie bedzie w uktadzie sieciowym TN-S z zastosowaniem wytgcznika réznicowo-
pragdowego o In do 30mA . Z przewodem PEN nalezy taczy¢ wszystkie czesci mogace znaleZ¢ sie
pod napigciem np. bolce uziemiajgce gniazd wtyczkowych, obudowy urzadzen elektrycznych itp.
W przewodzie PEN nie wolno stosowac wytgcznikéw bezpiecznikow itp.

6. Instalacja potaczen wyrownawczych.

Przepisy nakfadajg na wykonawce obowigzek wykonania instalacji potgczen wyréwnawczych.
Polaczeniu z szyng wyréwnawcza podlegajg metalowe instalacje tzw-obce- np. metalowe
rurociggi zimnej wody oraz metalowe elementy konstrukcyjne budynku np. zbrojenie
fundamentu, stropu itp. Do szyny wyréwnawczej nalezy potgczy¢ w/w instalacje i elementy
konstrukcyjne budynku. Potgczenie mozna wykonad tasma stalowg ocynkowang FeZn 25x4mm
lub przewodem Cu o przekroju min 10mmz2. Szyne wyréwnawczg montowac w miejscu gdzie w/w
instalacje znajdujg sig blisko siebie np. w WC. W/w instalacji mozna nie wykonywac jezeli
wymienione rurociggi s wykonywane rurami nie przewodzacymi pradu np. Nibco, PE, PCV.

7. Ochrona budowli od wyladowan atmosferycznych.

W zwigzku z tym ze projektowany remont $wietlicy miejskiej i przystosowanie dla potrzeb klubu
seniora nie bedzie przekraczat wysokosci 15m, a powierzchnia rzutu poziomego dachu nie
przekracza powierzchni 500m? - instalacja dla tego typu budynku jest zbedna.

8. Ochrona przepieciowa.

Zgodnie z przepisem Prawa Budowlanego jest wykonana ochrona przepieciowa w postaci
kombinowanych ochronnikéw przepiecia /dawniej klasy B+C/ zainstalowanych w rozdzielnicy
w pomieszczeniu technicznym.

9. Uwagi koncowe.

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z PN-93/E-05009 oraz obowigzujacymi przepisami i normami. Po
wykonaniu instalacji elektrycznych nalezy wykonaé¢ pomiary rezystancji izolacji przewodow
instalacji oraz ochrony przeciwporazeniowej.

W/w projekt jest projektem budowlanym i nie zawiera rozwigzan szczegétowych takich jak
projekt wykonawczy.




