OPIS TECHNICZNY

Opis ogolny
Budynek objety niniejszym opracowaniem jest obiektem wolnostojgcym z
nizszym skrzydtem stanowigcym wiasnosé prywatng, usytuowany w zwartej
zabudowie miejskiej przy ulicy Narutowicza. Jest obiektem mieszkalnym
wielorodzinnym,  dwukondygnacyjnym  podpiwniczconym z  poddaszem
nieuzytkowym. Budynek murowany z cegty, sciany grubosci 41 cm otynkowane
tynkiem cementowo - wapiennym, stropy ceramiczne typu Kleina. Klatki
schodowe betonowe licowane na mokro masg typu lastrico. Wejscie na strych -
schody drewniane. Konstrukcja dachu drewniana, pokrycie dachu dachdéwkag
ceramiczng karpiowka.
Stan techniczny budynku
Istniejgcy budynek mieszkalny wielorodzinny zgodnie z protokotem kontroli
stanu technicznego wymaga remontu pokrycia dachu. Istniejgcy stan pokrycia
dachu wykazuje liczne ubytki w pokryciu. Wystepujgce przecieki nie tylko
powodujg degradacje istniejgcego stropu Kleina, ale takze zagrzybienie
istniejgcej konstrukcji dachu. Zagrozona jest zatem konstrukcja dachu i stropu
nad pietrem. Aby zapobiec dalszemu niszczeniu konstrukcji dachu oraz stropu
nalezy przeprowadzi¢c remont - zdemontowac istniejgce pokrycie dachu,
zaimpregnowac konstrukcje dachu preparatami ognio i grzybobojczymi. Z uwagi
na wiek budynku niezbedna jest wymiana istniejgcego pokrycia dachowka
poprzez odcigzenie istniejgcej konstrukcji dachu blachodachdéwkg. Kominy z
cegly petnej ze spekanym tynkiem réwniez wymagajg remontu. Planuje sie
wykonac¢ przemurowanie istniejgcych kominow cegtg petng klinkierowa.
Elewacja pokryta spekanym tynkiem cementowo-wapiennym ze ziuszczong
farbg. Nalezy skuc istniejgcy tynk i wykona¢ nowy tynk cementowo-wapienny
oraz pomalowac¢ farbg silikonowg. Powyzsze prace nie zmienig formy
architektonicznej budynku, a w szczegolnosci ksztaltu dachu i nie wymagajg
pozwolenia na budowe. Przyczynig sie do poprawy bezpieczenstwa
zamieszkatych ludzi.
Opis prac remontowych

1) nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ i oznakowac teren wokot budynku i

ustawic rusztowania zewnetrzne.
2) rozbiorka pokrycia dachowego z dachowki ceramicznej.
3) rozbidrka rynien i rur spustowych oraz obrdbek blacharskich

4) impregnacja ogniochronna elementéw wiezby dachowej preparatem typu



Fobos
5) wymiana tacenia dachu - taty 30x50 mm
6) montaz foli wysokoparoprzepuszczalnej wraz z kontrtatami 40x60 mm
7) wykonanie nowych obrébek blacharskich kominéw oraz gzymsow z
blachy powlekanej
8) montaz nowych rynien DN 150 i rur spustowych DN 100 z blachy
powlekanej
9) pokrycie dachu blachodachéwkag wraz z montazem taw kominiarskich
szer. 25 cm oraz wytazu dachowego 80x80
10)przemurowanie kominéw ponad dachem cegtg klinkierowg
11)odbicie tynkow zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na
Scianach
12)Wykonanie nowego tynku cementowo wapiennego kat. lll z zaprawy
tynkarsko-murarskiej (np. KREISEL, BAUMIT)
13)Gruntowanie podtoza preparatem gruntujgcym
14)Malowanie tynku farbg silikonowg
15)rozebranie rusztowania
16)uporzgdkowanie placu budowy
17)wywiezienie gruzu i materiatow z rozbiodrki.
4. Kolorystyka
Z uwagi na potozenie obiektu w strefie ochrony konserwatorskiej projektuje sie
nastepujgca kolorystyke obiektu:
e pokrycie dachu - RAL 3000
e rynny i rury spustowe - RAL 3000
e kominy z cegty klinkierowej - RAL 3000
e tynk cementowo-wapienny na Scianach - RAL 1012
e tynk cementowo-wapienny na cokole RAL 8029
Kolorystyka budynku przedstawiona na rysunkach elewacji jest zgodna wyzej

wymieniona.

Opracowat:



