BUDLAND-BIS Wojciech Wesotowski 87-720 Ciechocinek, ul. Kopernika 53 A

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspdélnego Stownika Zamowien
45261910-6 Naprawa dachow

NAZWA INWESTYCJlI :  Wymiana pokrycia dachu budynku mieszkalnego wielorodzinego
ADRES INWESTYCJI  :  87-730 Nieszawa, ul. Sienkiewicza 1, dz. nr 521/1

INWESTOR . Gmina Miejska Nieszawa

ADRES INWESTORA : ul. 3 Maja 2, 87-730 Nieszawa

BRANZA . budowlana

SPORZADZIt. KALKULACJE : techn. bud. Wojciech Wesotowski upr. bud. 5/42/80 Wk
DATA OPRACOWANIA :04.09.2020r.

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY
Koszty posrednie [Kp] .......ccccvvvvennnnnee % R, S
Koszty zakupu [KzZ] ....cooeveeeiieiiiiiinnnnn. % Mbezp
ZYSK[Z] oo % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] oo, % Z(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(Mbezp), S+Kp(S)+
Z(S))

o

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robot : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
04.09.2020 r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Istniejgcy budynek mieszkalny wielorodzinny zgodnie z protokotem kontroli stanu technicznego
wymaga remontu pokrycia dachu. Istniejgcy stan pokrycia dachu wykazuje liczne ubytki w po-
kryciu. Wystepujgce przecieki nie tylko powodujg degradacje istniejgcego stropu Kleina, ale
takze zagrzybienie istniejgcej konstrukcji dachu. Zagrozona jest zatem konstrukcja dachu i
stropu nad pietrem. Aby zapobiec dalszemu niszczeniu konstrukcji dachu oraz stropu nalezy
przeprowadzi¢ remont - zdemontowac istniejgce pokrycie dachu, zaimpregnowaé konstrukcje
dachu preparatami ognio i grzybobdjczymi. Z uwagi na wiek budynku niezbedna jest wymiana
istniejgcego pokrycia dachowkg poprzez odcigzenie istniejgcej konstrukcji dachu blachoda-
chéwka. Kominy z cegty petnej ze spekanym tynkiem réwniez wymagajg remontu. Planuje sie
wykona¢ przemurowanie istniejgcych kominow cegtg petng klinkierowa.

Powyzsze prace nie zmienig formy architektonicznej budynku, a w szczegoélnosci ksztattu da-
chu i nie wymagajg pozwolenia na budowe. Przyczynig sie do poprawy bezpieczenstwa za-
mieszkatych ludzi.
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1/45261910-6 |Remont pokrycia dachowego
1|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z dachowki m2
d.1/0508-03
294.80 m?2 294.80
RAZEM 294.80
2|KNR 4-01 Impregnacja ogniochronna desek, ptyt, bali i krawedziakéw m2
d.1/0631-01
294.80 m?2 294.80
RAZEM 294.80
3|KNR 4-01 Wymiana tacenia dachu pod pokrycie blachodachéwka o odstepie tat ponad 16  |m?2
d.1/0414-10 cm
294.80 m?2 294.80
RAZEM 294.80
4/KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - rozstaw kontrtat 1,00 m  |m2
d.1/0103-03
294.80 m?2 294.80
RAZEM 294.80
5/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymséw |m2
d.1/0535-07 itp. z blachy nadajgcej sie do uzytku
(12*0.47*2)+(0.64*0.25*8)+(18*0.25*2) m?2 21.56
RAZEM 21.56
6/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nadajgcej sie do uzytku m
d.1/0535-03
18*2 m 36.00
RAZEM 36.00
7|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1/0535-06
4*2.8 m 11.20
RAZEM 11.20
8|KNR 0-15I1  |Pokrycie dachéw blachodachéwkg powlekang w arkuszach o wymiarach modutu  |m2
d.1/0519-06 fali 21.6x46.0 cm
294.80 m?2 294.80
RAZEM 294.80
9|KNR 0-15I1  |Utozenie gasioréw z blachy ttoczonej powlekanej o szerokosci modutu fali do 20.0 |[mb
d.1/0521-02 cm
18+3+3 mb 24.00
RAZEM 24.00
10{NNRNKB 202 |(z.VI) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm |m?2
d.1/0541-02
21.56 m?2 21.56
RAZEM 21.56
11|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe potokragte o ér. 15 cm - z blachy stalowej powlekanej m
d.1/0519-04
36 m 36.00
RAZEM 36.00
12|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - z blachy stalowej powlekanej m
d.1/0526-02
11.2 m 11.20
RAZEM 11.20
13|KNR 4-01 Przemurowanie kominéw z cegiet klinkierowych o objetosci w jednym miejscu po- |m3
d.1/0310-02 nad 0.5 m3
0.64*0.64*1.2*2 m3 0.98
RAZEM 0.98
14|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - tawy kominiarskie szt.
d.1/0104-04
6 Szt. 6.00
RAZEM 6.00
15|KNR-W 2-02 |Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone szt
d.1/1016-07
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
16|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado- |m3
d.1/1103-04 waniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
5.58 m3 5.58
RAZEM 5.58
17|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado- |m3
d.1/1103-05 waniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety
1km
Krotnosé = 25
5.58 m3 5.58
RAZEM 5.58
18|NNRNKB 202 |(z.VIIl) Rusztowania ramowe zewnetrzne systemu "plettac KOMBI" o wysokosci  |m2
d.1/1621a-01 do10m
18*6*2 m?2 216.00
RAZEM 216.00
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KOSZTORYS UPROSZCZONY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo $¢ Cena Warto ¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1/45261910-6 Remont pokrycia dachowego
1/KNR 4-01 0508- |Rozbiérka pokrycia z dachéwki m2 294.80
d.1/03
2|KNR 4-01 0631- |Impregnacja ogniochronna desek, piyt, bali i krawedziakdw|m?2 294.80
d.1/01
3|KNR 4-01 0414- |Wymiana tacenia dachu pod pokrycie blachodachéwkg o |m2 294.80
d.110 odstepie tat ponad 16 cm
4/KNR AT-09 Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - m2 294.80
d.1/0103-03 rozstaw kontrtat 1,00 m
5|/KNR 4-01 0535- |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, oka- |m2 (12*0.47*2)+
d.1|07 pow, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nadajacej sie do (0.64*0.25*8)
uzytku +(18*0.25*2)
=21.56
6|KNR 4-01 0535- |Rozebranie rynien z blachy nadajgcej sie do uzytku m 18*2 = 36.00
d.1/03
7|/KNR 4-01 0535- |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do |m 4*2.8 =11.20
d.1]06 uzytku
8|KNR 0-15II Pokrycie dachéw blachodachéwka powlekang w arkuszach|mz2 294.80
d.1/0519-06 o0 wymiarach modutu fali 21.6x46.0 cm
9|KNR 0-15II Utozenie gasioréw z blachy ttoczonej powlekanej o szero- |mb 18+3+3 =
d.1/0521-02 kosci modutu fali do 20.0 cm 24.00
10{NNRNKB 202 (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szerw  |m?2 21.56
d.1/0541-02 rozwinieciu ponad 25 cm
11|KNR-W 2-02 Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm - z blachy stalowej |m 36
d.1/0519-04 powlekanej
12|KNR-W 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - z blachy stalowej po- |m 11.2
d.1/0526-02 wlekanej
13|KNR 4-01 0310- |Przemurowanie kominéw z cegiet klinkierowych o objetosci|m3 0.64*0.64*
d.1]/02 w jednym miejscu ponad 0.5 m3 1.2*2=0.98
14|KNR AT-09 Akcesoria do pokry¢ dachowych - fawy kominiarskie szt. 6
d.1/0104-04
15|KNR-W 2-02 Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone szt 1
d.1/1016-07
16|KNR 4-04 1103- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym |m3 5.58
d.1/04 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-
czym na odlegto$¢ 1 km
17|KNR 4-04 1103- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym |m3 5.58
d.1/05 zaladowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-
czym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 25
18{NNRNKB 202 (z.VIIl) Rusztowania ramowe zewnetrzne systemu "plettac |m?2 18*6*2 =
d.1/1621a-01 KOMBI" o wysokosci do 10 m 216.00

Razem dziat: Remont pokrycia dachowego

Warto $¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogoétem warto §¢ kosztorysowa robot

Stownie:
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprz et Kp Kz Z RAZEM

Kosztorys netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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