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BUDOWA INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ DLA PLANOWANEGO OSIEDLA DOMKÓW JEDNORODZINNYCH PRZY UL STODUL-
NEJ I SZKOLNEJ 

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 UL. STODULNA
1.1 KANALIZACJA DESZCZOWA
1.1
.1

 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE

1
d.1
.1.

1

KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa kanalizacji w terenie równin-
nym
obmiar = 0.227+0.014+0.05 = 0.291km

km

-- R --
1* robocizna

117*0.955=111.735r-g/km
r-g 32.5149

-- M --
2* słupki drewniane iglaste śr.70mm

34m3/km
m3 9.8940

-- S --
3* samochód dostawczy 0.9 t

7.5m-g/km
m-g 2.1825

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

2
d.1
.1.

1

KNR 2-01
0206-04

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębierny-
mi o poj.łyŜki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urob-
ku samochod.samowyładowczymi na odległość
do 1 km
obmiar = ((60*1.2*1.84)+(40*1.2*2.6)+(41*1.2*
2.4)+(35*1.2*2.4)+(51*1.2*2.45)+(14*1.2*1.8)+
(50*1.2*1.8))*0.8 = 611.472m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.1622r-g/m3
r-g 99.1808

-- S --
2* koparka gąsienicowa 0.60 m3'

0.0461m-g/m3
m-g 28.1889

3* samochód samowyładowczy 5-10 t'
0.1043m-g/m3

m-g 63.7765

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

3
d.1
.1.

1

KNR 2-01
0221-09

Wykopy jamiaste wykonywane koparkami pod-
siębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie
kat.IV: studnie, wpusty,
obmiar = ((8*2.6*2.8)+(12*0.8*2)) = 77.440m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.094r-g/m3
r-g 7.2794

-- S --
2* koparka gąsienicowa 0.60 m3

0.0564m-g/m3
m-g 4.3676

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

4
d.1
.1.

1

KNR 2-01
0301-03

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku
samochodami samowyładowczymi (kat.gr.IV)
obmiar = ((60*1.2*1.84)+(40*1.2*2.6)+(41*1.2*
2.4)+(35*1.2*2.4)+(51*1.2*2.45)+(14*1.2*1.8)+
(50*1.2*1.8))*0.2 = 152.868m3

m3

-- R --
1* robocizna

4.04*0.955=3.8582r-g/m3
r-g 589.7953

-- S --
2* samochód samowyładowczy 5 t

0.39m-g/m3
m-g 59.6185

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

5
d.1
.1.

1

KNR 2-01
0322-02

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów li-
niowych o głębok.do 3.0 m boksami w grunt.su-
chych kat.III-IV wraz z rozbiór.
obmiar = ((60*1.84)+(40*2.6)+(41*2.4)+(35*2.4)
+(51*2.45)+(14*1.8)+(50*1.8))*2 = 1273.900m2

m2

- 2 -
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BUDOWA INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ DLA PLANOWANEGO OSIEDLA DOMKÓW JEDNORODZINNYCH PRZY UL STODUL-
NEJ I SZKOLNEJ 

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

0.68*0.955=0.6494r-g/m2
r-g 827.2707

-- M --
2* Boksy stalowe

0.27kg/m2
kg 343.9530

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

6
d.1
.1.

1

KNR 2-18
0501-02

Kanały rurowe - podłoŜa z materiałów sypkich o
grub.15 cm
obmiar = (227+14+50)*1.2 = 349.200m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.363*0.955=0.346665r-g/m2
r-g 121.0554

-- M --
2* piasek

0.183m3/m2
m3 63.9036

3* materiały pomocnicze
2.5%

% 2.5000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

7
d.1
.1.

1

KNR 2-31
0111-01

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cemen-
tem pod studnie - grub.podbudowy po zagęsz-
czeniu 12 cm, pod studnie  fi 1000
obmiar = ((8*1.2*0.15)+(12*0.8*0.15)) =
2.880m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1816r-g/m2
r-g 0.5230

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35

0.02024t/m2
t 0.0583

3* woda
0.0256m3/m2

m3 0.0737

4* materiały pomocnicze
0.5%

% 0.5000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

8
d.1
.1.

1

KNR 2-01
0206-04

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębierny-
mi o poj.łyŜki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urob-
ku samochod.samowyładowczymi na odległość
do 1 km-zasypywanie wykopów
obmiar = ((60*1.2*1.2)+(40*1.2*2.0)+(41*1.2*
1.8)+(35*1.2*1.8)+(51*1.2*1.75)+(14*1.2*1.2)+
(50*1.2*1.2)) = 545.820m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.1622r-g/m3
r-g 88.5320

-- S --
2* koparka gąsienicowa 0.60 m3

0.0461m-g/m3
m-g 25.1623

3* samochód samowyładowczy 5-10 t
0.1043m-g/m3

m-g 56.9290

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

9
d.1
.1.

1

KNR 2-01
0610-06

Obsypka  z piasku kanałów w gotowym suchym
wykopie z zagęszczeniem
obmiar = ((60*1.2*0.5)+(40*1.2*0.5)+(41*1.2*
0.5)+(35*1.2*0.5)+(51*1.2*0.5)+(14*1.2*0.5)+
(50*1.2*0.5)) = 174.600m3

m3

-- R --
1* robocizna

2.64*0.955=2.5212r-g/m3
r-g 440.2015

-- M --

- 3 -
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BUDOWA INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ DLA PLANOWANEGO OSIEDLA DOMKÓW JEDNORODZINNYCH PRZY UL STODUL-
NEJ I SZKOLNEJ 

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* piasek
1.0m3/m3

m3 174.6000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:
10

d.1
.1.

1

KNR 2-01
0236-02

Zagęszczenie gruuntu w wykopie ubijakami
mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV
obmiar = ((60*1.2*1.2)+(40*1.2*2.0)+(41*1.2*
1.8)+(35*1.2*1.8)+(51*1.2*1.75)+(14*1.2*1.2)+
(50*1.2*1.2)) = 545.820m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.2273r-g/m3
r-g 124.0649

-- S --
2* ubijak spalinowy 200 kg

0.138m-g/m3
m-g 75.3232

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:
11

d.1
.1.

1

KNR 2-01
0607-01

Igłofiltry o śr.do 50 mm wpłukiwane w grunt
bezpośrednio bez obsypki na głębok.do 4 m-
obmiar = 50szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

4.35*0.955=4.15425r-g/szt.
r-g 207.7125

-- M --
2* igłofiltry (igły)

0.1szt/szt.
szt 5.0000

3* wąŜ gumowy śr. 50 mm
0.2m/szt.

m 10.0000

4* kolektor ssący z rur stalowych kołnierzowych
śr. 200 mm
0.05m/szt.

m 2.5000

5* uszczelki gumowe do rur śr. 200 mm
0.2szt/szt.

szt 10.0000

6* śruby M16 z nakrętkami
0.4kg/szt.

kg 20.0000

-- S --
7* pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m3/h

0.2m-g/szt.
m-g 10.0000

8* samochód skrzyniowy do 5 t
0.21m-g/szt.

m-g 10.5000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:
12

d.1
.1.

1

KNR 2-01
0605-01

Pompowanie  oczyszcząjace przy śr.otw. 150-
500 mm-Pompowanie nałŜy rozliczyć szczegó-
łowo wg. raportów
obmiar = 48godz.

god
z.

-- R --
1* robocizna

4.4*0.955=4.202r-g/godz.
r-g 201.6960

-- S --
2* pompa głębinowa-elektryczna do 240 m3/h

1m-g/godz.
m-g 48.0000

3* samochód skrzyniowy do 5 t
0.01m-g/godz.

m-g 0.4800

4* zespół prądotwórczy przewoźny 10 kVA
1m-g/godz.

m-g 48.0000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:
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BUDOWA INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ DLA PLANOWANEGO OSIEDLA DOMKÓW JEDNORODZINNYCH PRZY UL STODUL-
NEJ I SZKOLNEJ 

PODSUMOWANIE

 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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BUDOWA INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ DLA PLANOWANEGO OSIEDLA DOMKÓW JEDNORODZINNYCH PRZY UL STODUL-
NEJ I SZKOLNEJ 

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.1
.2

ROBOTY MONTAśOWE

13
d.1
.1.

2

KNNR 4 1308-
03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr.
zewn. 200 mm
obmiar = 227m

m

-- R --
1* robocizna

0.5r-g/m
r-g 113.5000

-- M --
2* rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z

uszczelką klasy S lo śr. zewn. 200 mm
1.02m/m

m 231.5400

3* materiały pomocnicze
2.5%

% 2.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.0104m-g/m
m-g 2.3608

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:
14

d.1
.1.

2

KNNR 4 1308-
02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr.
zewn. 160 mm
obmiar = 14+50 = 64.000m

m

-- R --
1* robocizna

0.345r-g/m
r-g 22.0800

-- M --
2* rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z

uszczelką klasy S o śr. zewn. 160 mm
1.02m/m

m 65.2800

3* materiały pomocnicze
2.5%

% 2.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.0083m-g/m
m-g 0.5312

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:
15

d.1
.1.

2

KNR-W 2-18
0513-03

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.
1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m
obmiar = 8stud.

stud
.

-- R --
1* robocizna

27.2r-g/stud.
r-g 217.6000

-- M --
2* kręgi betonowe wys.500 mm, 1000mm

3szt/stud.
szt 24.0000

3* kręgi betonowe wys.250 mm, 1000mm
1szt/stud.

szt 8.0000

4* podstawa betonowe 1000 mm,  z kinetą
1szt/stud.

szt 8.0000

5* mieszanka betonowa zwykła z kruszywa natu-
ralnego B 7,5'
0.301m3/stud.

m3 2.4080

6* mieszanka betonowa zwykła z kruszywa natu-
ralnego B-10'
0.644m3/stud.

m3 5.1520

7* zaprawa cementowa M 7'
0.06m3/stud.

m3 0.4800

8* roztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji ABI-
ZOL R
4.4kg/stud.

kg 35.2000

9* roztwór asfaltowy 'Abizol P'
8.07kg/stud.

kg 64.5600

10
*

stopnie włazowe Ŝeliwne'
8szt/stud.

szt 64.0000

- 6 -

Norma STD Wersja 4.11 Licencja: 2235 dla Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku



BUDOWA INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ DLA PLANOWANEGO OSIEDLA DOMKÓW JEDNORODZINNYCH PRZY UL STODUL-
NEJ I SZKOLNEJ 

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

11
*

właz kanałowy typu cięŜkiego D400
1szt/stud.

szt 8.0000

12
*

pokrywy nastudzienne Ŝelbetowe 1510
1szt/stud.

szt 8.0000

13
*

pierścienie odciąŜające Ŝelbetowe
1szt/stud.

szt 8.0000

14
*

materiały pomocnicze
2.5%

% 2.5000

-- S --
15

*
samochód skrzyniowy 5-10 t
2.42m-g/stud.

m-g 19.3600

16
*

Ŝuraw samochodowy 4 t'
3.88m-g/stud.

m-g 31.0400

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:
16

d.1
.1.

2

KNR-W 2-18
0517-01

Studzienki kanalizacyjne systemowe fi 500mm
z wpustem ulicznym . pirścień odciąŜający,
wpust Ŝel C250,
obmiar = 12szt

szt

-- R --
1* robocizna

3.21r-g/szt
r-g 38.5200

-- M --
2* Studzienki kanalizacyjne systemowe fi 500mm

z wpustem ulicznym . pirścień odciąŜający,
wpust Ŝel C250,
1szt/szt

szt 12.0000

3* pospółka - kruszywo nienormowane
0.2m3/szt

m3 2.4000

4* materiały pomocnicze
2.5%

% 2.5000

-- S --
5* samochód skrzyniowy 5 t

0.07m-g/szt
m-g 0.8400

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:
17

d.1
.1.

2

KNR-W 2-18
0704-14

Próba wodna szczelności sieci kanalizacyjnych
o śr.nominalnej do 400 cm
Krotność = 0.1
obmiar = 1 500m -1 prób.

500
m -1
prób

.

-- R --
1* robocizna

178*0.1=17.8r-g/500m -1 prób.
r-g 17.8000

-- M --
2* krawędziaki iglaste obrzynane nasycone kl.II

0.06*0.1=0.006m3/500m -1 prób.
m3 0.0060

3* bale iglaste obrzynane nasycane kl.III
0.13*0.1=0.013m3/500m -1 prób.

m3 0.0130

4* klamry ciesielskie 10x25cm
5.8*0.1=0.58kg/500m -1 prób.

kg 0.5800

5* woda z rurociągu
401.92*0.1=40.192m3/500m -1 prób.

m3 40.1920

6* rury stalowe gwintowane ocynkowane śr.50mm
1.5*0.1=0.15m/500m -1 prób.

m 0.1500

7* kształtowniki walcowane
63*0.1=6.3kg/500m -1 prób.

kg 6.3000

8* króćce przejściowe Ŝeliwne jednokołnierzowe
0.1*0.1=0.01szt/500m -1 prób.

szt 0.0100

9* śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i
podkładkami M-45x3
48.5*0.1=4.85kg/500m -1 prób.

kg 4.8500

10
*

zawory przelotowe z Ŝeliwa ciągliwego z zawo-
rem spustowym śr.50mm
0.1*0.1=0.01szt/500m -1 prób.

szt 0.0100

11
*

zawory zwrotne grzybkowe,Ŝeliwne kołnierzowe
Pnom 16 kg/cm2 z kpl. śrub
0.05*0.1=0.005szt/500m -1 prób.

szt 0.0050

12
*

materiały pomocnicze
2.5%

% 2.5000
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BUDOWA INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ DLA PLANOWANEGO OSIEDLA DOMKÓW JEDNORODZINNYCH PRZY UL STODUL-
NEJ I SZKOLNEJ 

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
13

*
samochód skrzyniowy
4.15*0.1=0.415m-g/500m -1 prób.

m-g 0.4150

14
*

Ŝuraw samochodowy
2.41*0.1=0.241m-g/500m -1 prób.

m-g 0.2410

15
*

pompa wirnikowa
47.6*0.1=4.76m-g/500m -1 prób.

m-g 4.7600

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:
18

d.1
.1.

2

KALKULACJA
WŁASNA

INWENTARYZACJA GEODEZYJNA POWY-
KONAWCZA
obmiar = 1kpl

kpl

-- M --
1* Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

1kpl/kpl
kpl 1.0000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

ROBOTY MONTAśOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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BUDOWA INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ DLA PLANOWANEGO OSIEDLA DOMKÓW JEDNORODZINNYCH PRZY UL STODUL-
NEJ I SZKOLNEJ 

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.1
.3

ROZEBRANIE ISTNIEJĄCYCH STUDNI I  WPUSTÓW ULICZNYCH NA TRASIE KANALIZA CJI

19
d.1
.1.

3

KNR 4-05I
0411-01

DemontaŜ studzienek ściekowych ulicznych be-
tonowych o śr. 500 mm z osadnikiem i syfonem
Krotność = 2
obmiar = 2kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

5.36*2=10.72r-g/kpl.
r-g 21.4400

-- S --
2* samochód skrzyniowy do 5 t

0.83*2=1.66m-g/kpl.
m-g 3.3200

3* wciągarka ręczna 3-5 t
1.78*2=3.56m-g/kpl.

m-g 7.1200

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:
20

d.1
.1.

3

KNR 4-05I
0409-01

DemontaŜ studni rewizyjnych z kregów betono-
wych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o
głęb. 3 m
Krotność = 2
obmiar = 1kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

16.4*2=32.8r-g/kpl.
r-g 32.8000

-- S --
2* samochód skrzyniowy 5-10 t

2.46*2=4.92m-g/kpl.
m-g 4.9200

3* Ŝuraw samochodowy 4 t
1.65*2=3.3m-g/kpl.

m-g 3.3000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

ROZEBRANIE ISTNIEJĄCYCH STUDNI I  WPUSTÓW ULICZNYCH NA TRASIE KANALIZACJI
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

KANALIZACJA DESZCZOWA
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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BUDOWA INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ DLA PLANOWANEGO OSIEDLA DOMKÓW JEDNORODZINNYCH PRZY UL STODUL-
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L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2 KANALIZACJA SANITARNA
1.2
.1

 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE

21
d.1
.2.

1

KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa kanalizacji w terenie równin-
nym
obmiar = 0.1545 = 0.155km

km

-- R --
1* robocizna

117*0.955=111.735r-g/km
r-g 17.3189

-- M --
2* słupki drewniane iglaste śr.70mm

34m3/km
m3 5.2700

-- S --
3* samochód dostawczy 0.9 t'

7.5m-g/km
m-g 1.1625

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:
22

d.1
.2.

1

KNR 2-01
0206-02

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębierny-
mi o poj.łyŜki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urob-
ku samochod.samowyładowczymi na odległość
do 1 km
obmiar = ((40*1.2*2.74)+(35.5*1.2*3)+(45*1.2*
2.8)+(34*1.2*2.7))*0.8 = 416.544m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.203r-g/m3
r-g 84.5584

-- S --
2* koparka gąsienicowa 0.4 m3

0.0754m-g/m3
m-g 31.4074

3* samochód samowyładowczy 5 t
0.2016m-g/m3

m-g 83.9753

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:
23

d.1
.2.

1

KNR 2-01
0301-03

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku
samochodami samowyładowczymi (kat.gr.IV)
obmiar = ((40*1.2*2.74)+(35.5*1.2*3)+(45*1.2*
2.8)+(34*1.2*2.7))*0.2 = 104.136m3

m3

-- R --
1* robocizna

4.04*0.955=3.8582r-g/m3
r-g 401.7775

-- S --
2* samochód samowyładowczy 5 t

0.39m-g/m3
m-g 40.6130

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:
24

d.1
.2.

1

KNR 2-01
0322-02

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów li-
niowych o głębok.do 3.0 m boksami w grunt.su-
chych kat.III-IV wraz z rozbiór.
obmiar = ((40*2.74)+(35.5*3)+(45*2.8)+(34*
2.7))*2 = 867.800m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.68*0.955=0.6494r-g/m2
r-g 563.5493

-- M --
2* Boksy stalowe'

0.27kg/m2
kg 234.3060

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:
25

d.1
.2.

1

KNR 2-18
0501-02

Kanały rurowe - podłoŜa z materiałów sypkich o
grub.15 cm
obmiar = (154.5)*1.3 = 200.850m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.363*0.955=0.346665r-g/m2
r-g 69.6277
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p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* piasek

0.183m3/m2
m3 36.7556

3* materiały pomocnicze
2.5%

% 2.5000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:
26

d.1
.2.

1

KNR 2-31
0111-01

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cemen-
tem pod studnie - grub.podbudowy po zagęsz-
czeniu 15 cm, pod studnie  fi 1000
obmiar = 5*1.8 = 9.000m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1816r-g/m2
r-g 1.6344

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35

0.02024t/m2
t 0.1822

3* woda
0.0256m3/m2

m3 0.2304

4* materiały pomocnicze
0.5%

% 0.5000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:
27

d.1
.2.

1

KNR 2-01
0209-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami zgar-
niakowymi 0.60 m3 w gruncie kat.III z transpor-
tem urobku samochodami samowyładowczymi
na odleg.do 1 km-zasypywanie wykopów
obmiar = ((40*1.2*2.1)+(35.5*1.2*2.35)+(45*
1.2*2.15)+(34*1.2*2.05)) = 400.650m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.1652r-g/m3
r-g 66.1874

-- S --
2* koparka gąsienicowa 0.60 m3

0.0592m-g/m3
m-g 23.7185

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:
28

d.1
.2.

1

KNR 2-01
0610-06

Obsypka  z piasku kanałów w gotowym suchym
wykopie z zagęszczeniem
obmiar = ((40*1.2*0.5)+(35.5*1.2*0.5)+(45*1.2*
0.5)+(34*1.2*0.5)) = 92.700m3

m3

-- R --
1* robocizna

2.64*0.955=2.5212r-g/m3
r-g 233.7152

-- M --
2* piasek'

1.0m3/m3
m3 92.7000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:
29

d.1
.2.

1

KNR 2-01
0236-02

Zagęszczenie gruuntu w wykopie ubijakami
mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV
obmiar = ((40*1.2*2.1)+(35.5*1.2*2.35)+(45*
1.2*2.15)+(34*1.2*2.05)) = 400.650m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.2273r-g/m3
r-g 91.0677

-- S --
2* ubijak spalinowy 200 kg

0.138m-g/m3
m-g 55.2897

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:
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p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2
.2

ROBOTY MONTAśOWE

30
d.1
.2.

2

KNNR 4 1308-
03

Kanały z rur PVC-U łączonych na wcisk o śr.
zewn. 200 mm
obmiar = 154.5m

m

-- R --
1* robocizna

0.5r-g/m
r-g 77.2500

-- M --
2* rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z

uszczelką klasy S lo śr. zewn. 200 mm
1.02m/m

m 157.5900

3* materiały pomocnicze
2.5%

% 2.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.0104m-g/m
m-g 1.6068

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:
31

d.1
.2.

2

KNNR 4 1308-
02

Kanały z rur PVC-U łączonych na wcisk o śr.
zewn. 160 mm
obmiar = 10m

m

-- R --
1* robocizna

0.345r-g/m
r-g 3.4500

-- M --
2* rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z

uszczelką klasy S o śr. zewn. 160 mm
1.02m/m

m 10.2000

3* Korki PVC Dn160mm
0.5szt./m

szt. 5.0000

4* materiały pomocnicze
2.5%

% 2.5000

-- S --
5* samochód skrzyniowy

0.0083m-g/m
m-g 0.0830

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:
32

d.1
.2.

2

KNR-W 2-18
0513-03

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.
1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m
obmiar = 5stud.

stud
.

-- R --
1* robocizna

27.2r-g/stud.
r-g 136.0000

-- M --
2* kręgi betonowe wys.500 mm, 1000mm

1.45szt/stud.
szt 7.2500

3* kręgi betonowe wys.250 mm, 1000mm
1szt/stud.

szt 5.0000

4* podstawa betonowe 1000 mm,  z kinetą
1szt/stud.

szt 5.0000

5* mieszanka betonowa zwykła z kruszywa natu-
ralnego B 7,5
0.301m3/stud.

m3 1.5050

6* mieszanka betonowa zwykła z kruszywa natu-
ralnego B-10
0.644m3/stud.

m3 3.2200

7* zaprawa cementowa M 7
0.06m3/stud.

m3 0.3000

8* roztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji ABI-
ZOL R
4.4kg/stud.

kg 22.0000

9* roztwór asfaltowy 'Abizol P'
8.07kg/stud.

kg 40.3500
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Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
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R M S

10
*

stopnie włazowe Ŝeliwne
8szt/stud.

szt 40.0000

11
*

właz kanałowy typu cięŜkiego D400
1szt/stud.

szt 5.0000

12
*

pokrywy nastudzienne Ŝelbetowe 1510
1szt/stud.

szt 5.0000

13
*

pierścienie odciąŜające Ŝelbetowe
1szt/stud.

szt 5.0000

14
*

materiały pomocnicze
2.5%

% 2.5000

-- S --
15

*
samochód skrzyniowy 5-10 t
2.42m-g/stud.

m-g 12.1000

16
*

Ŝuraw samochodowy 4 t'
3.88m-g/stud.

m-g 19.4000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:
33

d.1
.2.

2

KNR-W 2-18
0530-03

Wykonanie róŜnych elementów drobnowymia-
rowych o objętości do 1.5 m3 - obetonowanie
kaskad
obmiar = 0.8*2 = 1.600m3

m3

-- R --
1* robocizna

14.8r-g/m3
r-g 23.6800

-- M --
2* mieszanka betonowa zwykła z kruszywa natu-

ralnego
1.05m3/m3

m3 1.6800

3* materiały pomocnicze
2.5%

% 2.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy 5 t

0.31m-g/m3
m-g 0.4960

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:
34

d.1
.2.

2

KNR-W 2-02
2132-06

Wykonanie otworów okrągłych o gł. do 15cm w
betonie; średnica otworu 160 mm - włączenie
przyłączy do S
Krotność = 2
obmiar = 5szt

szt

-- R --
1* robocizna

6.84*2=13.68r-g/szt
r-g 68.4000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:
35

d.1
.2.

2

KALKULACJA
WŁASNA

Rury ochronne Arot dn110mm
obmiar = 6m

m

-- R --
1* robocizna

0.5r-g/m
r-g 3.0000

-- M --
2* rury PVC OSŁONOWE DN 110

1.02m/m
m 6.1200

3* materiały pomocnicze
25%

% 25.0000

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.0104m-g/m
m-g 0.0624

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:
36

d.1
.2.

2

KNR-W 2-18
0704-04

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych
z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o
śr.nominalnej 250-280 mm
Krotność = 0.1
obmiar = 2 200m -1 prób.

200
m -1
prób

.
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R M S

-- R --
1* robocizna

14.2*0.1=1.42r-g/200m -1 prób.
r-g 2.8400

-- M --
2* krawędziaki iglaste obrzynane nasycone kl.II

0.04*0.1=0.004m3/200m -1 prób.
m3 0.0080

3* bale iglaste obrzynane nasycane kl.III
0.03*0.1=0.003m3/200m -1 prób.

m3 0.0060

4* drewno na stemple budowlane śr.12-14cm
0.03*0.1=0.003m3/200m -1 prób.

m3 0.0060

5* klamry ciesielskie 10x25cm
7.2*0.1=0.72kg/200m -1 prób.

kg 1.4400

6* woda z rurociągu
9.81*0.1=0.981m3/200m -1 prób.

m3 1.9620

7* rury stalowe gwintowane ocynkowane śr.50mm
1.5*0.1=0.15m/200m -1 prób.

m 0.3000

8* króćce przejściowe Ŝeliwne jednokołnierzowe
0.1*0.1=0.01szt/200m -1 prób.

szt 0.0200

9* tuleja z PVC dla luźnych kołnierzy stalowych
0.2*0.1=0.02szt/200m -1 prób.

szt 0.0400

10
*

uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnie-
rzowych o śr.nominalnej 250-280 mm
1*0.1=0.1szt/200m -1 prób.

szt 0.2000

11
*

śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i
podkładkami M 16
8.08*0.1=0.808kg/200m -1 prób.

kg 1.6160

12
*

kołnierze ślepe o śr.nominalnej 250-280 mm
0.2*0.1=0.02szt/200m -1 prób.

szt 0.0400

13
*

zawory przelotowe z Ŝeliwa ciągliwego z zawo-
rem spustowym śr.50mm
0.1*0.1=0.01szt/200m -1 prób.

szt 0.0200

14
*

zawory zwrotne grzybkowe,Ŝeliwne kołnierzowe
Pnom 16 kg/cm2 z kpl. śrub
0.05*0.1=0.005szt/200m -1 prób.

szt 0.0100

15
*

materiały pomocnicze
2.5%

% 2.5000

-- S --
16

*
samochód skrzyniowy
3.16*0.1=0.316m-g/200m -1 prób.

m-g 0.6320

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:
37

d.1
.2.

2

KALKULACJA
WŁASNA

INWENTARYZACJA GEODEZYJNA POWY-
KONAWCZA
obmiar = 1kpl

kpl

-- M --
1* Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

1kpl/kpl
kpl 1.0000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

ROBOTY MONTAśOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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jedn.

R M S

1.3 WODOCIĄG ( PRZYŁĄCZA -WĘZŁY NR: 22,23,24)
38

d.1
.3

KNNR 1 0111-
01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa wodociągu w terenie równin-
nym.
obmiar = 0.042km

km

-- R --
1* robocizna

56r-g/km
r-g 2.3520

-- M --
2* Słupki drewniane iglaste niekorowane - średni-

ca 7-11 cm, długość 3,0 m
35m3/km

m3 1.4700

-- S --
3* samochód dostawczy

1.5m-g/km
m-g 0.0630

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:
39

d.1
.3

KNNR 1 0202-
08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsię-
biernymi o poj.łyŜki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.
obmiar = (19+16+7)*1*2 = 84.000m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.153r-g/m3
r-g 12.8520

-- S --
2* koparka 0.60 m3

0.0436m-g/m3
m-g 3.6624

3* samochód samowyładowczy 5-10 t''
0.131m-g/m3

m-g 11.0040

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:
40

d.1
.3

KNNR 1 0313-
04

AŜurowe umocenienie ścian wykopów wraz z
rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wy-
praskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do
1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. III-IV
obmiar = 42*2*2 = 168.000m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.52r-g/m2
r-g 87.3600

-- M --
2* pale szalunkowe stalowe

0.00034t/m2
t 0.0571

3* bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm
kl.III
0.00086m3/m2

m3 0.1445

4* drewno iglaste, okrągłe nasycone na stemple
0.00083m3/m2

m3 0.1394

5* klamry ciesielskie
0.1kg/m2

kg 16.8000

6* materiały pomocnicze
1%

% 1.0000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:
41

d.1
.3

KNNR 1 0214-
05

Zasypanie wykopów .fund.podłuŜnych,punkto-
wych,rowów,wykopów obiektowych spycharka-
mi z zagęszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-
IV
obmiar = (19+16+7)*1*1.5 = 63.000m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.227r-g/m3
r-g 14.3010

-- S --
2* ubijak spalinowy 200 kg

0.138m-g/m3
m-g 8.6940

3* spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)
0.0144m-g/m3

m-g 0.9072
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R M S

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:
42

d.1
.3

KNNR 11
0501-05

PodłoŜa i obsypki z kruszyw naturalnych dowie-
zionych
obmiar = (19+16+7)*1*0.5 = 21.000m3

m3

-- R --
1* robocizna

2.23r-g/m3
r-g 46.8300

-- M --
2* piasek

1.22m3/m3
m3 25.6200

3* materiały pomocnicze
4%

% 4.0000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:
43

d.1
.3

KSNR 4 1007-
01

Rurociągi z polietylenu ciśnieniowego (PE) śr.
zewn. 32 mm łączone metodą zgrzewania
obmiar = 42m

m

-- R --
1* robocizna

0.433r-g/m
r-g 18.1860

-- M --
2* rury z polietylenu (PE) ciśnieniowe o śr. zewn.

32 mm
1.06m/m

m 44.5200

3* tuleje kołnierzowe z PE o śr. zewn. 32 mm
0.011szt/m

szt 0.4620

4* kołnierze dociskowe "X-W"
0.01szt/m

szt 0.4200

5* króćce Ŝeliwne ciśnieniowe, kołnierzowe przej-
ściowe o śr. zewn. 32 mm
0.1szt/m

szt 4.2000

6* Tasma ostrzegawcza
1m/m

m 42.0000

7* materiały pomocnicze
43.5%

% 43.5000

-- S --
8* środek transportowy

0.0524m-g/m
m-g 2.2008

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:
44

d.1
.3

KSNR 4 1202-
01

Zasuwy do przyłączy domowych z obudową o
śr. 25 mm
obmiar = 3kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3.98r-g/kpl.
r-g 11.9400

-- M --
2* zasuwy do nawiercaniadn25mm

1szt/kpl.
szt 3.0000

3* kształtki o śr. 32 mm
2szt/kpl.

szt 6.0000

4* obudowy teleskopowe do zasuw
1szt/kpl.

szt 3.0000

5* skrzynki uliczne do zasuw
1szt/kpl.

szt 3.0000

6* Tabliczki informacyjne
1szt/kpl.

szt 3.0000

7* materiały pomocnicze
5.5%

% 5.5000

-- S --
8* środek transportowy

0.111m-g/kpl.
m-g 0.3330

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:
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BUDOWA INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ DLA PLANOWANEGO OSIEDLA DOMKÓW JEDNORODZINNYCH PRZY UL STODUL-
NEJ I SZKOLNEJ 

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

45
d.1
.3

KNR-W 2-18
0802-02

Podłączenie instalacji do sieci wodociągowej -
nasady rurowe (opaski) na istniejących rurocią-
gach o śr. 100 mm
obmiar = 3szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

3.14r-g/szt.
r-g 9.4200

-- M --
2* 0paska do nawiercania dn 100/32

1szt/szt.
szt 3.0000

3* kurki do nawiercania rur  Dn 32
1szt/szt.

szt 3.0000

4* materiały pomocnicze
2.5%

% 2.5000

-- S --
5* samochód dostawczy 0.9 t''

0.5m-g/szt.
m-g 1.5000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:
46

d.1
.3

KNNR 4 1612-
01

Jednokrotne płukanie przyłącza wodociągowe-
go o śr. nominalnej do 50 mm
obmiar = 4odc.

odc.

-- R --
1* robocizna

0.66r-g/odc.
r-g 2.6400

-- M --
2* woda z rurociągu'

4.24m3/odc.
m3 16.9600

3* materiały pomocnicze
3%

% 3.0000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:
47

d.1
.3

KNNR 4 1606-
01

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych
z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr.
do 110 mm
obmiar = 1 200m -1 prób.

200
m -1
prób

.

-- R --
1* robocizna

8.74r-g/200m -1 prób.
r-g 8.7400

-- M --
2* krawędziaki iglaste nasycone 160x160 mm kl.II

0.025m3/200m -1 prób.
m3 0.0250

3* bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm
kl.III
0.015m3/200m -1 prób.

m3 0.0150

4* klamry ciesielskie
6.2kg/200m -1 prób.

kg 6.2000

5* rury stalowe gwintowane ocynkowane śr.50
mm
1.5m/200m -1 prób.

m 1.5000

6* tuleja z PVC dla luźnych kołnierzy stalowych'
0.2szt/200m -1 prób.

szt 0.2000

7* Kołnierz stalowy z szyjką do przyspawania
okrągły na ciśnienie 10,0MPa o średnicy nomi-
nalnej 100 mm
0.2szt/200m -1 prób.

szt 0.2000

8* śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i
podkładkami
2.7kg/200m -1 prób.

kg 2.7000

9* woda z rurociągu'
3.53m3/200m -1 prób.

m3 3.5300

10
*

materiały pomocnicze
10%

% 10.0000

-- S --
11

*
samochód skrzyniowy
3.16m-g/200m -1 prób.

m-g 3.1600

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:
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BUDOWA INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ DLA PLANOWANEGO OSIEDLA DOMKÓW JEDNORODZINNYCH PRZY UL STODUL-
NEJ I SZKOLNEJ 

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

48
d.1
.3

KNNR 4 1611-
01

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o
śr.nominalnej do 150 mm
obmiar = 1odc.200m

odc.
200
m

-- R --
1* robocizna

4.09r-g/odc.200m
r-g 4.0900

-- M --
2* podchloryn sodowy

0.5kg/odc.200m
kg 0.5000

3* rury stalowe gwintowane ocynkowane śr.50
mm
1.5m/odc.200m

m 1.5000

4* woda z rurociągu'
7.06m3/odc.200m

m3 7.0600

5* materiały pomocnicze
3%

% 3.0000

-- S --
6* samochód dostawczy 0.9 t''

1.58m-g/odc.200m
m-g 1.5800

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:
49

d.1
.3

KSNR 6 0702-
04

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu,
nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do
0.3 m2
obmiar = 4szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.824r-g/szt.
r-g 3.2960

-- M --
2* tablice znaków drogowych

1szt/szt.
szt 4.0000

3* materiały pomocnicze
0.2%

% 0.2000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:
50

d.1
.3

KSNR 6 0702-
05

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu,
nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow.
ponad 0.3 m2
obmiar = 2szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.1r-g/szt.
r-g 2.2000

-- M --
2* tablice znaków drogowych

1szt/szt.
szt 2.0000

3* materiały pomocnicze
0.2%

% 0.2000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:
51

d.1
.3

Kalkulacja
własna

Zajęcie pasa drogowego.
obmiar = 1kpl

kpl

-- M --
1* Zajęcie pasa drogowego

1szt/kpl
szt 1.0000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:
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BUDOWA INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ DLA PLANOWANEGO OSIEDLA DOMKÓW JEDNORODZINNYCH PRZY UL STODUL-
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PODSUMOWANIE

WODOCIĄG ( PRZYŁĄCZA -WĘZŁY NR: 22,23,24)
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RAZEM
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RAZEM
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BUDOWA INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ DLA PLANOWANEGO OSIEDLA DOMKÓW JEDNORODZINNYCH PRZY UL STODUL-
NEJ I SZKOLNEJ 

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 UL. SZKOLNA
2.1 KANALIZACJA DESZCZOWA
2.1
.1

 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE

52
d.2
.1.

1

KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa kanalizacji w terenie równin-
nym
obmiar = 0.135+0.054 = 0.189km

km

-- R --
1* robocizna

117*0.955=111.735r-g/km
r-g 21.1179

-- M --
2* słupki drewniane iglaste śr.70mm

34m3/km
m3 6.4260

-- S --
3* samochód dostawczy 0.9 t

7.5m-g/km
m-g 1.4175

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:
53

d.2
.1.

1

KNR 2-01
0206-04

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębierny-
mi o poj.łyŜki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urob-
ku samochod.samowyładowczymi na odległość
do 1 km
obmiar = ((42.5*1.2*3.0)+(20*1.2*2.4)+(16*1.2*
2.9)+(39.5*1.2*2.9)+(17.5*1.2*1.7)+(27.5*1.2*
1.6)+(10.5*1.2*1.6)+(54*1.2*1.8))*0.8 =
503.232m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.1622r-g/m3
r-g 81.6242

-- S --
2* koparka gąsienicowa 0.60 m3'

0.0461m-g/m3
m-g 23.1990

3* samochód samowyładowczy 5-10 t'
0.1043m-g/m3

m-g 52.4871

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:
54

d.2
.1.

1

KNR 2-01
0221-09

Wykopy jamiaste wykonywane koparkami pod-
siębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie
kat.IV: studnie, wpusty,
obmiar = ((6*2.6*2.8)+(12*0.8*2)) = 62.880m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.094r-g/m3
r-g 5.9107

-- S --
2* koparka gąsienicowa 0.60 m3

0.0564m-g/m3
m-g 3.5464

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:
55

d.2
.1.

1

KNR 2-01
0301-03

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku
samochodami samowyładowczymi (kat.gr.IV)
obmiar = ((42.5*1.2*3.0)+(20*1.2*2.4)+(16*1.2*
2.9)+(39.5*1.2*2.9)+(17.5*1.2*1.7)+(27.5*1.2*
1.6)+(10.5*1.2*1.6)+(54*1.2*1.8))*0.2 =
125.808m3

m3

-- R --
1* robocizna

4.04*0.955=3.8582r-g/m3
r-g 485.3924

-- S --
2* samochód samowyładowczy 5 t'

0.39m-g/m3
m-g 49.0651

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:
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BUDOWA INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ DLA PLANOWANEGO OSIEDLA DOMKÓW JEDNORODZINNYCH PRZY UL STODUL-
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L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

56
d.2
.1.

1

KNR 2-01
0322-02

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów li-
niowych o głębok.do 3.0 m boksami w grunt.su-
chych kat.III-IV wraz z rozbiór.
obmiar = ((42.5*3.0)+(20*2.4)+(16*2.9)+(39.5*
2.9)+(17.5*1.7)+(27.5*1.6)+(10.5*1.6)+(54*1.8))
*2 = 1048.400m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.68*0.955=0.6494r-g/m2
r-g 680.8310

-- M --
2* Boksy stalowe

0.27kg/m2
kg 283.0680

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:
57

d.2
.1.

1

KNR 2-18
0501-02

Kanały rurowe - podłoŜa z materiałów sypkich o
grub.15 cm
obmiar = (135+54)*1.2 = 226.800m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.363*0.955=0.346665r-g/m2
r-g 78.6236

-- M --
2* piasek

0.183m3/m2
m3 41.5044

3* materiały pomocnicze
2.5%

% 2.5000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:
58

d.2
.1.

1

KNR 2-31
0111-01

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cemen-
tem pod studnie - grub.podbudowy po zagęsz-
czeniu 12 cm, pod studnie  fi 1000
obmiar = ((6*1.2*0.15)+(12*0.8*0.15)) =
2.520m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1816r-g/m2
r-g 0.4576

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35

0.02024t/m2
t 0.0510

3* woda
0.0256m3/m2

m3 0.0645

4* materiały pomocnicze
0.5%

% 0.5000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:
59

d.2
.1.

1

KNR 2-01
0206-04

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębierny-
mi o poj.łyŜki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urob-
ku samochod.samowyładowczymi na odległość
do 1 km-zasypywanie wykopów
obmiar = ((42.5*1.2*2.35)+(20*1.2*1.75)+(16*
1.2*2.25)+(39.5*1.2*2.25)+(17.5*1.2*1.05)+
(27.5*1.2*1.0)+(10.5*1.2*1.0)+(54*1.2*1.15)) =
453.870m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.1622r-g/m3
r-g 73.6177

-- S --
2* koparka gąsienicowa 0.60 m3

0.0461m-g/m3
m-g 20.9234

3* samochód samowyładowczy 5-10 t'''
0.1043m-g/m3

m-g 47.3386

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:
60

d.2
.1.

1

KNR 2-01
0610-06

Obsypka  z piasku kanałów w gotowym suchym
wykopie z zagęszczeniem
obmiar = ((42.5*1.2*0.5)+(20*1.2*0.5)+(16*1.2*
0.5)+(39.5*1.2*0.5)+(17.5*1.2*0.5)+(27.5*1.2*
0.5)+(10.5*1.2*0.5)+(54*1.2*0.5)) = 136.500m3

m3
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L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

2.64*0.955=2.5212r-g/m3
r-g 344.1438

-- M --
2* piasek

1.0m3/m3
m3 136.5000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:
61

d.2
.1.

1

KNR 2-01
0607-01

Igłofiltry o śr.do 50 mm wpłukiwane w grunt
bezpośrednio bez obsypki na głębok.do 4 m
obmiar = 100szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

4.35*0.955=4.15425r-g/szt.
r-g 415.4250

-- M --
2* igłofiltry (igły)

0.1szt/szt.
szt 10.0000

3* wąŜ gumowy śr. 50 mm
0.2m/szt.

m 20.0000

4* kolektor ssący z rur stalowych kołnierzowych
śr. 200 mm
0.05m/szt.

m 5.0000

5* uszczelki gumowe do rur śr. 200 mm
0.2szt/szt.

szt 20.0000

6* śruby M16 z nakrętkami
0.4kg/szt.

kg 40.0000

-- S --
7* pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m3/h

0.2m-g/szt.
m-g 20.0000

8* samochód skrzyniowy do 5 t
0.21m-g/szt.

m-g 21.0000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:
62

d.2
.1.

1

KNR 2-01
0605-01

Pompowanie  oczyszcząjace przy śr.otw. 150-
500 mm-Pompowanie nałŜy rozliczyć szczegó-
łowo wg. raportów
obmiar = 100godz.

god
z.

-- R --
1* robocizna

4.4*0.955=4.202r-g/godz.
r-g 420.2000

-- S --
2* pompa głębinowa-elektryczna do 240 m3/h'

1m-g/godz.
m-g 100.0000

3* samochód skrzyniowy do 5 t
0.01m-g/godz.

m-g 1.0000

4* zespół prądotwórczy przewoźny 10 kVA
1m-g/godz.

m-g 100.0000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:
63

d.2
.1.

1

KNR 2-01
0236-02

Zagęszczenie gruuntu w wykopie ubijakami
mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV
obmiar = ((42.5*1.2*2.35)+(20*1.2*1.75)+(16*
1.2*2.25)+(39.5*1.2*2.25)+(17.5*1.2*1.05)+
(27.5*1.2*1.0)+(10.5*1.2*1.0)+(54*1.2*1.15)) =
453.870m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.2273r-g/m3
r-g 103.1647

-- S --
2* ubijak spalinowy 200 kg

0.138m-g/m3
m-g 62.6341

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:
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L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.1
.2

ROBOTY MONTAśOWE

64
d.2
.1.

2

KNNR 4 1308-
03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr.
zewn. 200 mm
obmiar = 135m

m

-- R --
1* robocizna

0.5r-g/m
r-g 67.5000

-- M --
2* rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z

uszczelką klasy S lo śr. zewn. 200 mm'
1.02m/m

m 137.7000

3* materiały pomocnicze
2.5%

% 2.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.0104m-g/m
m-g 1.4040

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:
65

d.2
.1.

2

KNNR 4 1308-
02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr.
zewn. 160 mm
obmiar = 15m

m

-- R --
1* robocizna

0.345r-g/m
r-g 5.1750

-- M --
2* rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z

uszczelką klasy S o śr. zewn. 160 mm'
1.02m/m

m 15.3000

3* materiały pomocnicze
2.5%

% 2.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.0083m-g/m
m-g 0.1245

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:
66

d.2
.1.

2

KNR-W 2-18
0513-03

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.
1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m
obmiar = 6stud.

stud
.

-- R --
1* robocizna

27.2r-g/stud.
r-g 163.2000

-- M --
2* kręgi betonowe wys.500 mm, 1000mm

4.1666666=4.166667szt/stud.
szt 25.0000

3* kręgi betonowe wys.250 mm, 1000mm
1szt/stud.

szt 6.0000

4* podstawa betonowe 1000 mm,  z kinetą
1szt/stud.

szt 6.0000

5* mieszanka betonowa zwykła z kruszywa natu-
ralnego B 7,5'
0.301m3/stud.

m3 1.8060

6* mieszanka betonowa zwykła z kruszywa natu-
ralnego B-10'
0.644m3/stud.

m3 3.8640

7* zaprawa cementowa M 7'
0.06m3/stud.

m3 0.3600

8* roztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji ABI-
ZOL R
4.4kg/stud.

kg 26.4000

9* roztwór asfaltowy 'Abizol P'
8.07kg/stud.

kg 48.4200

10
*

stopnie włazowe Ŝeliwne'
8szt/stud.

szt 48.0000
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L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

11
*

właz kanałowy typu cięŜkiego D400
1szt/stud.

szt 6.0000

12
*

pokrywy nastudzienne Ŝelbetowe 1510
1szt/stud.

szt 6.0000

13
*

pierścienie odciąŜające Ŝelbetowe
1szt/stud.

szt 6.0000

14
*

materiały pomocnicze
2.5%

% 2.5000

-- S --
15

*
samochód skrzyniowy 5-10 t
2.42m-g/stud.

m-g 14.5200

16
*

Ŝuraw samochodowy 4 t''
3.88m-g/stud.

m-g 23.2800

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:
67

d.2
.1.

2

KNR-W 2-18
0517-01

Studzienki kanalizacyjne systemowe fi 500mm
z wpustem ulicznym . pirścień odciąŜający,
wpust Ŝel C250,
obmiar = 12szt

szt

-- R --
1* robocizna

3.21r-g/szt
r-g 38.5200

-- M --
2* Studzienki kanalizacyjne systemowe fi 500mm

z wpustem ulicznym . pirścień odciąŜający,
wpust Ŝel C250,
1szt/szt

szt 12.0000

3* pospółka - kruszywo nienormowane
0.2m3/szt

m3 2.4000

4* materiały pomocnicze
2.5%

% 2.5000

-- S --
5* samochód skrzyniowy 5 t

0.07m-g/szt
m-g 0.8400

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:
68

d.2
.1.

2

KALKULACJA
WŁASNA

Rury ochronne Arot dn200mm
obmiar = 16m

m

-- R --
1* robocizna

0.5r-g/m
r-g 8.0000

-- M --
2* rury PVC OSŁONOWE DN 200

1.02m/m
m 16.3200

3* materiały pomocnicze
25%

% 25.0000

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.0104m-g/m
m-g 0.1664

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:
69

d.2
.1.

2

KNR-W 2-18
0704-14

Próba wodna szczelności sieci kanalizacyjnych
o śr.nominalnej do 400 cm
Krotność = 0.1
obmiar = 0.25 500m -1 prób.

500
m -1
prób

.

-- R --
1* robocizna

178*0.1=17.8r-g/500m -1 prób.
r-g 4.4500

-- M --
2* krawędziaki iglaste obrzynane nasycone kl.II

0.06*0.1=0.006m3/500m -1 prób.
m3 0.0015

3* bale iglaste obrzynane nasycane kl.III
0.13*0.1=0.013m3/500m -1 prób.

m3 0.0033

4* klamry ciesielskie 10x25cm
5.8*0.1=0.58kg/500m -1 prób.

kg 0.1450
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L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5* woda z rurociągu
401.92*0.1=40.192m3/500m -1 prób.

m3 10.0480

6* rury stalowe gwintowane ocynkowane śr.50mm
1.5*0.1=0.15m/500m -1 prób.

m 0.0375

7* kształtowniki walcowane
63*0.1=6.3kg/500m -1 prób.

kg 1.5750

8* króćce przejściowe Ŝeliwne jednokołnierzowe
0.1*0.1=0.01szt/500m -1 prób.

szt 0.0025

9* śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i
podkładkami M-45x3
48.5*0.1=4.85kg/500m -1 prób.

kg 1.2125

10
*

zawory przelotowe z Ŝeliwa ciągliwego z zawo-
rem spustowym śr.50mm
0.1*0.1=0.01szt/500m -1 prób.

szt 0.0025

11
*

zawory zwrotne grzybkowe,Ŝeliwne kołnierzowe
Pnom 16 kg/cm2 z kpl. śrub
0.05*0.1=0.005szt/500m -1 prób.

szt 0.0013

12
*

materiały pomocnicze
2.5%

% 2.5000

-- S --
13

*
samochód skrzyniowy
4.15*0.1=0.415m-g/500m -1 prób.

m-g 0.1038

14
*

Ŝuraw samochodowy'
2.41*0.1=0.241m-g/500m -1 prób.

m-g 0.0603

15
*

pompa wirnikowa
47.6*0.1=4.76m-g/500m -1 prób.

m-g 1.1900

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:
70

d.2
.1.

2

KALKULACJA
WŁASNA

INWENTARYZACJA GEODEZYJNA POWY-
KONAWCZA
obmiar = 1kpl

kpl

-- M --
1* Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza'

1kpl/kpl
kpl 1.0000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

ROBOTY MONTAśOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.1
.3

ROZEBRANIE ISTNIEJĄCYCH STUDNI I  WPUSTÓW ULICZNYCH NA TRASIE KANALIZA CJI

71
d.2
.1.

3

KNR 4-05I
0411-01

DemontaŜ studzienek ściekowych ulicznych be-
tonowych o śr. 500 mm z osadnikiem i syfonem
obmiar = 9kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

5.36r-g/kpl.
r-g 48.2400

-- S --
2* samochód skrzyniowy do 5 t

0.83m-g/kpl.
m-g 7.4700

3* wciągarka ręczna 3-5 t
1.78m-g/kpl.

m-g 16.0200

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:
72

d.2
.1.

3

KNR 4-05I
0409-01

DemontaŜ studni rewizyjnych z kregów betono-
wych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o
głęb. 3 m
obmiar = 4kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

16.4r-g/kpl.
r-g 65.6000

-- S --
2* samochód skrzyniowy 5-10 t

2.46m-g/kpl.
m-g 9.8400

3* Ŝuraw samochodowy 4 t''
1.65m-g/kpl.

m-g 6.6000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

ROZEBRANIE ISTNIEJĄCYCH STUDNI I  WPUSTÓW ULICZNYCH NA TRASIE KANALIZACJI
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

KANALIZACJA DESZCZOWA
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.2 KANALIZACJA SANITARNA
2.2
.1

 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE

73
d.2
.2.

1

KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa kanalizacji w terenie równin-
nym
obmiar = 0.0675+0.01 = 0.078km

km

-- R --
1* robocizna

117*0.955=111.735r-g/km
r-g 8.7153

-- M --
2* słupki drewniane iglaste śr.70mm

34m3/km
m3 2.6520

-- S --
3* samochód dostawczy 0.9 t'''

7.5m-g/km
m-g 0.5850

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:
74

d.2
.2.

1

KNR 2-01
0206-02

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębierny-
mi o poj.łyŜki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urob-
ku samochod.samowyładowczymi na odległość
do 1 km
obmiar = ((17*1.2*3.6)+(50.5*1.2*3)+(30*1.2*2))
*0.8 = 261.792m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.203r-g/m3
r-g 53.1438

-- S --
2* koparka gąsienicowa 0.4 m3'

0.0754m-g/m3
m-g 19.7391

3* samochód samowyładowczy 5 t
0.2016m-g/m3

m-g 52.7773

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:
75

d.2
.2.

1

KNR 2-01
0301-03

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku
samochodami samowyładowczymi (kat.gr.IV)
obmiar = ((17*1.2*3.6)+(50.5*1.2*3)+(30*1.2*2))
*0.2 = 65.448m3

m3

-- R --
1* robocizna

4.04*0.955=3.8582r-g/m3
r-g 252.5115

-- S --
2* samochód samowyładowczy 5 t

0.39m-g/m3
m-g 25.5247

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:
76

d.2
.2.

1

KNR 2-01
0322-02

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów li-
niowych o głębok.do 3.0 m boksami w grunt.su-
chych kat.III-IV wraz z rozbiór.
obmiar = ((17*3.6)+(50.5*3)+(30*2))*2 =
545.400m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.68*0.955=0.6494r-g/m2
r-g 354.1828

-- M --
2* Boksy stalowe''

0.27kg/m2
kg 147.2580

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:
77

d.2
.2.

1

KNR 2-18
0501-02

Kanały rurowe - podłoŜa z materiałów sypkich o
grub.15 cm
obmiar = (50.5+17+30)*1.2 = 117.000m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.363*0.955=0.346665r-g/m2
r-g 40.5598
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Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* piasek

0.183m3/m2
m3 21.4110

3* materiały pomocnicze
2.5%

% 2.5000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:
78

d.2
.2.

1

KNR 2-31
0111-01

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cemen-
tem pod studnie - grub.podbudowy po zagęsz-
czeniu 15 cm, pod studnie  fi 1000
obmiar = 2*1.8 = 3.600m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1816r-g/m2
r-g 0.6538

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35

0.02024t/m2
t 0.0729

3* woda
0.0256m3/m2

m3 0.0922

4* materiały pomocnicze
0.5%

% 0.5000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:
79

d.2
.2.

1

KNR 2-01
0209-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami zgar-
niakowymi 0.60 m3 w gruncie kat.III z transpor-
tem urobku samochodami samowyładowczymi
na odleg.do 1 km-zasypywanie wykopów
obmiar = ((17*1.2*3.0)+(50.5*1.2*2.3)+(30*1.2*
1.3)) = 247.380m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.1652r-g/m3
r-g 40.8672

-- S --
2* koparka gąsienicowa 0.60 m3

0.0592m-g/m3
m-g 14.6449

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:
80

d.2
.2.

1

KNR 2-01
0610-06

Obsypka  z piasku kanałów w gotowym suchym
wykopie z zagęszczeniem
obmiar = ((17*1.2*0.5)+(50.5*1.2*0.5)+(30*1.2*
0.5)) = 58.500m3

m3

-- R --
1* robocizna

2.64*0.955=2.5212r-g/m3
r-g 147.4902

-- M --
2* piasek''

1.0m3/m3
m3 58.5000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:
81

d.2
.2.

1

KNR 2-01
0607-01

Igłofiltry o śr.do 50 mm wpłukiwane w grunt
bezpośrednio bez obsypki na głębok.do 4 m-
obmiar = 50szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

4.35*0.955=4.15425r-g/szt.
r-g 207.7125

-- M --
2* igłofiltry (igły)

0.1szt/szt.
szt 5.0000

3* wąŜ gumowy śr. 50 mm
0.2m/szt.

m 10.0000

4* kolektor ssący z rur stalowych kołnierzowych
śr. 200 mm
0.05m/szt.

m 2.5000

5* uszczelki gumowe do rur śr. 200 mm
0.2szt/szt.

szt 10.0000
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Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6* śruby M16 z nakrętkami
0.4kg/szt.

kg 20.0000

-- S --
7* pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m3/h

0.2m-g/szt.
m-g 10.0000

8* samochód skrzyniowy do 5 t
0.21m-g/szt.

m-g 10.5000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:
82

d.2
.2.

1

KNR 2-01
0605-01

Pompowanie  oczyszcząjace przy śr.otw. 150-
500 mm-Pompowanie nałŜy rozliczyć szczegó-
łowo wg. raportów
obmiar = 50godz.

god
z.

-- R --
1* robocizna

4.4*0.955=4.202r-g/godz.
r-g 210.1000

-- S --
2* pompa głębinowa-elektryczna do 240 m3/h''

1m-g/godz.
m-g 50.0000

3* samochód skrzyniowy do 5 t
0.01m-g/godz.

m-g 0.5000

4* zespół prądotwórczy przewoźny 10 kVA
1m-g/godz.

m-g 50.0000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:
83

d.2
.2.

1

KNR 2-01
0236-02

Zagęszczenie gruuntu w wykopie ubijakami
mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV
obmiar = ((17*1.2*3.0)+(50.5*1.2*2.3)+(30*1.2*
1.3)) = 247.380m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.2273r-g/m3
r-g 56.2295

-- S --
2* ubijak spalinowy 200 kg

0.138m-g/m3
m-g 34.1384

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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R M S

2.2
.2

ROBOTY MONTAśOWE

84
d.2
.2.

2

KNNR 4 1308-
02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr.
zewn. 160 mm
obmiar = 30m

m

-- R --
1* robocizna

0.345r-g/m
r-g 10.3500

-- M --
2* rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z

uszczelką klasy N lub S o śr. zewn. 160 mm
1.02m/m

m 30.6000

3* materiały pomocnicze
2.5%

% 2.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.0083m-g/m
m-g 0.2490

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:
85

d.2
.2.

2

KNNR 4 1308-
03

Kanały z rur PVC-U łączonych na wcisk o śr.
zewn. 200 mm
obmiar = 67.5m

m

-- R --
1* robocizna

0.5r-g/m
r-g 33.7500

-- M --
2* rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z

uszczelką klasy S lo śr. zewn. 200 mm''
1.02m/m

m 68.8500

3* materiały pomocnicze
2.5%

% 2.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.0104m-g/m
m-g 0.7020

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:
86

d.2
.2.

2

KNR-W 2-18
0513-03

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.
1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m
obmiar = 2stud.

stud
.

-- R --
1* robocizna

27.2r-g/stud.
r-g 54.4000

-- M --
2* kręgi betonowe wys.500 mm, 1000mm

3szt/stud.
szt 6.0000

3* kręgi betonowe wys.250 mm, 1000mm
1szt/stud.

szt 2.0000

4* podstawa betonowe 1000 mm,  z kinetą
1szt/stud.

szt 2.0000

5* mieszanka betonowa zwykła z kruszywa natu-
ralnego B 7,5
0.301m3/stud.

m3 0.6020

6* mieszanka betonowa zwykła z kruszywa natu-
ralnego B-10
0.644m3/stud.

m3 1.2880

7* zaprawa cementowa M 7
0.06m3/stud.

m3 0.1200

8* roztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji ABI-
ZOL R
4.4kg/stud.

kg 8.8000

9* roztwór asfaltowy 'Abizol P'
8.07kg/stud.

kg 16.1400

10
*

stopnie włazowe Ŝeliwne
8szt/stud.

szt 16.0000
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Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

11
*

właz kanałowy typu cięŜkiego D400
1szt/stud.

szt 2.0000

12
*

pokrywy nastudzienne Ŝelbetowe 1510
1szt/stud.

szt 2.0000

13
*

pierścienie odciąŜające Ŝelbetowe
1szt/stud.

szt 2.0000

14
*

materiały pomocnicze
2.5%

% 2.5000

-- S --
15

*
samochód skrzyniowy 5-10 t
2.42m-g/stud.

m-g 4.8400

16
*

Ŝuraw samochodowy 4 t'''
3.88m-g/stud.

m-g 7.7600

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:
87

d.2
.2.

2

KALKULACJA
WŁASNA

Rury ochronne Arot dn110mm
obmiar = 6m

m

-- R --
1* robocizna

0.5r-g/m
r-g 3.0000

-- M --
2* rury PVC OSŁONOWE DN 110'

1.02m/m
m 6.1200

3* materiały pomocnicze
25%

% 25.0000

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.0104m-g/m
m-g 0.0624

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:
88

d.2
.2.

2

KNR-W 2-18
0704-04

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych
z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o
śr.nominalnej 250-280 mm
Krotność = 0.1
obmiar = 0.5 200m -1 prób.

200
m -1
prób

.

-- R --
1* robocizna

14.2*0.1=1.42r-g/200m -1 prób.
r-g 0.7100

-- M --
2* krawędziaki iglaste obrzynane nasycone kl.II

0.04*0.1=0.004m3/200m -1 prób.
m3 0.0020

3* bale iglaste obrzynane nasycane kl.III
0.03*0.1=0.003m3/200m -1 prób.

m3 0.0015

4* drewno na stemple budowlane śr.12-14cm
0.03*0.1=0.003m3/200m -1 prób.

m3 0.0015

5* klamry ciesielskie 10x25cm
7.2*0.1=0.72kg/200m -1 prób.

kg 0.3600

6* woda z rurociągu
9.81*0.1=0.981m3/200m -1 prób.

m3 0.4905

7* rury stalowe gwintowane ocynkowane śr.50mm
1.5*0.1=0.15m/200m -1 prób.

m 0.0750

8* króćce przejściowe Ŝeliwne jednokołnierzowe
0.1*0.1=0.01szt/200m -1 prób.

szt 0.0050

9* tuleja z PVC dla luźnych kołnierzy stalowych
0.2*0.1=0.02szt/200m -1 prób.

szt 0.0100

10
*

uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnie-
rzowych o śr.nominalnej 250-280 mm
1*0.1=0.1szt/200m -1 prób.

szt 0.0500

11
*

śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i
podkładkami M 16
8.08*0.1=0.808kg/200m -1 prób.

kg 0.4040

12
*

kołnierze ślepe o śr.nominalnej 250-280 mm
0.2*0.1=0.02szt/200m -1 prób.

szt 0.0100

13
*

zawory przelotowe z Ŝeliwa ciągliwego z zawo-
rem spustowym śr.50mm
0.1*0.1=0.01szt/200m -1 prób.

szt 0.0050
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Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

14
*

zawory zwrotne grzybkowe,Ŝeliwne kołnierzowe
Pnom 16 kg/cm2 z kpl. śrub
0.05*0.1=0.005szt/200m -1 prób.

szt 0.0025

15
*

materiały pomocnicze
2.5%

% 2.5000

-- S --
16

*
samochód skrzyniowy
3.16*0.1=0.316m-g/200m -1 prób.

m-g 0.1580

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:
89

d.2
.2.

2

KALKULACJA
WŁASNA

INWENTARYZACJA GEODEZYJNA POWY-
KONAWCZA
obmiar = 1kpl

kpl

-- M --
1* Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza''

1kpl/kpl
kpl 1.0000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

ROBOTY MONTAśOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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L
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Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.2
.3

ROZEBRANIE ISTNIEJĄCYCH STUDNI  NA TRASIE KANALIZACJI

90
d.2
.2.

3

KNR 4-05I
0409-01

DemontaŜ studni rewizyjnych z kregów betono-
wych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o
głęb. 3 m
obmiar = 1kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

16.4r-g/kpl.
r-g 16.4000

-- S --
2* samochód skrzyniowy 5-10 t

2.46m-g/kpl.
m-g 2.4600

3* Ŝuraw samochodowy 4 t'''
1.65m-g/kpl.

m-g 1.6500

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

ROZEBRANIE ISTNIEJĄCYCH STUDNI  NA TRASIE KANALIZACJI
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

KANALIZACJA SANITARNA
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

UL. SZKOLNA
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

- 36 -

Norma STD Wersja 4.11 Licencja: 2235 dla Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku



BUDOWA INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ DLA PLANOWANEGO OSIEDLA DOMKÓW JEDNORODZINNYCH PRZY UL STODUL-
NEJ I SZKOLNEJ 

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3 UL. 14KD-D
3.1 KANALIZACJA DESZCZOWA
3.1
.1

 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE

91
d.3
.1.

1

KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa kanalizacji w terenie równin-
nym
obmiar = 0.341+0.110 = 0.451km

km

-- R --
1* robocizna

117*0.955=111.735r-g/km
r-g 50.3925

-- M --
2* słupki drewniane iglaste śr.70mm

34m3/km
m3 15.3340

-- S --
3* samochód dostawczy 0.9 t''''

7.5m-g/km
m-g 3.3825

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:
92

d.3
.1.

1

KNR 2-01
0206-04

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębierny-
mi o poj.łyŜki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urob-
ku samochod.samowyładowczymi na odległość
do 1 km
obmiar = ((40*1.2*2)+(34*1.2*1.6)+(39*1.2*
1.55)+(30*1.2*1.55)+(30*1.2*1.55)+(36*1.2*
1.55)+(54.5*1.2*1.65)+(39.5*1.2*2.45)+(38*1.2*
1.95)+(110*1.2*1.8))*0.8 = 770.352m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.1622r-g/m3
r-g 124.9511

-- S --
2* koparka gąsienicowa 0.60 m3'

0.0461m-g/m3
m-g 35.5132

3* samochód samowyładowczy 5-10 t''''
0.1043m-g/m3

m-g 80.3477

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:
93

d.3
.1.

1

KNR 2-01
0221-09

Wykopy jamiaste wykonywane koparkami pod-
siębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie
kat.IV: studnie, wpusty,
obmiar = ((9*2.6*2.8)+(16*0.8*2)) = 91.120m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.094r-g/m3
r-g 8.5653

-- S --
2* koparka gąsienicowa 0.60 m3

0.0564m-g/m3
m-g 5.1392

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:
94

d.3
.1.

1

KNR 2-01
0301-03

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku
samochodami samowyładowczymi (kat.gr.IV)
obmiar = ((40*1.2*2)+(34*1.2*1.6)+(39*1.2*
1.55)+(30*1.2*1.55)+(30*1.2*1.55)+(36*1.2*
1.55)+(54.5*1.2*1.65)+(39.5*1.2*2.45)+(38*1.2*
1.95)+(110*1.2*1.8))*0.2 = 192.588m3

m3

-- R --
1* robocizna

4.04*0.955=3.8582r-g/m3
r-g 743.0430

-- S --
2* samochód samowyładowczy 5 t

0.39m-g/m3
m-g 75.1093

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:
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jedn.

R M S

95
d.3
.1.

1

KNR 2-01
0322-02

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów li-
niowych o głębok.do 3.0 m boksami w grunt.su-
chych kat.III-IV wraz z rozbiór.
obmiar = ((40*2)+(34*1.6)+(39*1.55)+(30*1.55)
+(30*1.55)+(36*1.55)+(54.5*1.65)+(39.5*2.45)+
(38*1.95)+(110*1.8))*2 = 1604.900m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.68*0.955=0.6494r-g/m2
r-g 1042.2221

-- M --
2* Boksy stalowe

0.27kg/m2
kg 433.3230

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:
96

d.3
.1.

1

KNR 2-18
0501-02

Kanały rurowe - podłoŜa z materiałów sypkich o
grub.15 cm
obmiar = (341+110)*1.2 = 541.200m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.363*0.955=0.346665r-g/m2
r-g 187.6151

-- M --
2* piasek

0.183m3/m2
m3 99.0396

3* materiały pomocnicze
2.5%

% 2.5000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:
97

d.3
.1.

1

KNR 2-31
0111-01

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cemen-
tem pod studnie - grub.podbudowy po zagęsz-
czeniu 12 cm, pod studnie  fi 1000
obmiar = ((9*1.2*0.15)+(16*0.8*0.15)) =
3.540m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1816r-g/m2
r-g 0.6429

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35

0.02024t/m2
t 0.0716

3* woda
0.0256m3/m2

m3 0.0906

4* materiały pomocnicze
0.5%

% 0.5000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:
98

d.3
.1.

1

KNR 2-01
0206-04

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębierny-
mi o poj.łyŜki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urob-
ku samochod.samowyładowczymi na odległość
do 1 km-zasypywanie wykopów
obmiar = ((40*1.2*1.35)+(34*1.2*1.0)+(39*1.2*
0.9)+(30*1.2*0.9)+(30*1.2*0.9)+(36*1.2*0.9)+
(54.5*1.2*1.0)+(39.5*1.2*1.85)+(38*1.2*1.35)+
(110*1.2*1.15)) = 617.850m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.1622r-g/m3
r-g 100.2153

-- S --
2* koparka gąsienicowa 0.60 m3

0.0461m-g/m3
m-g 28.4829

3* samochód samowyładowczy 5-10 t
0.1043m-g/m3

m-g 64.4418

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:
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jedn.

R M S

99
d.3
.1.

1

KNR 2-01
0610-06

Obsypka  z piasku kanałów w gotowym suchym
wykopie z zagęszczeniem
obmiar = ((40*1.2*0.5)+(34*1.2*0.5)+(39*1.2*
0.5)+(30*1.2*0.5)+(30*1.2*0.5)+(36*1.2*0.5)+
(54.5*1.2*0.5)+(39.5*1.2*0.5)+(38*1.2*0.5)+
(110*1.2*0.5)) = 270.600m3

m3

-- R --
1* robocizna

2.64*0.955=2.5212r-g/m3
r-g 682.2367

-- M --
2* piasek

1.0m3/m3
m3 270.6000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:
10
0

d.3
.1.

1

KNR 2-01
0236-02

Zagęszczenie gruuntu w wykopie ubijakami
mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV
obmiar = ((40*1.2*1.35)+(34*1.2*1.0)+(39*1.2*
0.9)+(30*1.2*0.9)+(30*1.2*0.9)+(36*1.2*0.9)+
(54.5*1.2*1.0)+(39.5*1.2*1.85)+(38*1.2*1.35)+
(110*1.2*1.15)) = 617.850m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.2273r-g/m3
r-g 140.4373

-- S --
2* ubijak spalinowy 200 kg

0.138m-g/m3
m-g 85.2633

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3.1
.2

ROBOTY MONTAśOWE

10
1

d.3
.1.

2

KNNR 4 1308-
03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr.
zewn. 200 mm
obmiar = 341m

m

-- R --
1* robocizna

0.5r-g/m
r-g 170.5000

-- M --
2* rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z

uszczelką klasy S lo śr. zewn. 200 mm'''
1.02m/m

m 347.8200

3* materiały pomocnicze
2.5%

% 2.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.0104m-g/m
m-g 3.5464

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:
10
2

d.3
.1.

2

KNNR 4 1308-
02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr.
zewn. 160 mm
obmiar = 110m

m

-- R --
1* robocizna

0.345r-g/m
r-g 37.9500

-- M --
2* rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z

uszczelką klasy S o śr. zewn. 160 mm
1.02m/m

m 112.2000

3* materiały pomocnicze
2.5%

% 2.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.0083m-g/m
m-g 0.9130

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:
10
3

d.3
.1.

2

KNR-W 2-18
0513-03

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.
1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m
obmiar = 9stud.

stud
.

-- R --
1* robocizna

27.2r-g/stud.
r-g 244.8000

-- M --
2* kręgi betonowe wys.500 mm, 1000mm

2.66666666=2.666667szt/stud.
szt 24.0000

3* kręgi betonowe wys.250 mm, 1000mm
1szt/stud.

szt 9.0000

4* podstawa betonowe 1000 mm,  z kinetą
1szt/stud.

szt 9.0000

5* mieszanka betonowa zwykła z kruszywa natu-
ralnego B 7,5'
0.301m3/stud.

m3 2.7090

6* mieszanka betonowa zwykła z kruszywa natu-
ralnego B-10'
0.644m3/stud.

m3 5.7960

7* zaprawa cementowa M 7'
0.06m3/stud.

m3 0.5400

8* roztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji ABI-
ZOL R
4.4kg/stud.

kg 39.6000

9* roztwór asfaltowy 'Abizol P'
8.07kg/stud.

kg 72.6300
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L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

10
*

stopnie włazowe Ŝeliwne'
8szt/stud.

szt 72.0000

11
*

właz kanałowy typu cięŜkiego D400
1szt/stud.

szt 9.0000

12
*

pokrywy nastudzienne Ŝelbetowe 1510
1szt/stud.

szt 9.0000

13
*

pierścienie odciąŜające Ŝelbetowe
1szt/stud.

szt 9.0000

14
*

materiały pomocnicze
2.5%

% 2.5000

-- S --
15

*
samochód skrzyniowy 5-10 t
2.42m-g/stud.

m-g 21.7800

16
*

Ŝuraw samochodowy 4 t'
3.88m-g/stud.

m-g 34.9200

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:
10
4

d.3
.1.

2

KNR-W 2-18
0530-03

Wykonanie róŜnych elementów drobnowymia-
rowych o objętości do 1.5 m3 - obetonowanie
kaskad
obmiar = 0.8*2 = 1.600m3

m3

-- R --
1* robocizna

14.8r-g/m3
r-g 23.6800

-- M --
2* mieszanka betonowa zwykła z kruszywa natu-

ralnego
1.05m3/m3

m3 1.6800

3* materiały pomocnicze
2.5%

% 2.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy 5 t

0.31m-g/m3
m-g 0.4960

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:
10
5

d.3
.1.

2

KNR-W 2-18
0517-01

Studzienki kanalizacyjne systemowe fi 500mm
z wpustem ulicznym . pirścień odciąŜający,
wpust Ŝel C250,
obmiar = 16szt

szt

-- R --
1* robocizna

3.21r-g/szt
r-g 51.3600

-- M --
2* Studzienki kanalizacyjne systemowe fi 500mm

z wpustem ulicznym . pirścień odciąŜający,
wpust Ŝel C250,
1szt/szt

szt 16.0000

3* pospółka - kruszywo nienormowane
0.2m3/szt

m3 3.2000

4* materiały pomocnicze
2.5%

% 2.5000

-- S --
5* samochód skrzyniowy 5 t

0.07m-g/szt
m-g 1.1200

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:
10
6

d.3
.1.

2

KNR-W 2-18
0704-14

Próba wodna szczelności sieci kanalizacyjnych
o śr.nominalnej do 400 cm
Krotność = 0.1
obmiar = 1 500m -1 prób.

500
m -1
prób

.

-- R --
1* robocizna

178*0.1=17.8r-g/500m -1 prób.
r-g 17.8000

-- M --
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L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* krawędziaki iglaste obrzynane nasycone kl.II
0.06*0.1=0.006m3/500m -1 prób.

m3 0.0060

3* bale iglaste obrzynane nasycane kl.III
0.13*0.1=0.013m3/500m -1 prób.

m3 0.0130

4* klamry ciesielskie 10x25cm
5.8*0.1=0.58kg/500m -1 prób.

kg 0.5800

5* woda z rurociągu
401.92*0.1=40.192m3/500m -1 prób.

m3 40.1920

6* rury stalowe gwintowane ocynkowane śr.50mm
1.5*0.1=0.15m/500m -1 prób.

m 0.1500

7* kształtowniki walcowane
63*0.1=6.3kg/500m -1 prób.

kg 6.3000

8* króćce przejściowe Ŝeliwne jednokołnierzowe
0.1*0.1=0.01szt/500m -1 prób.

szt 0.0100

9* śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i
podkładkami M-45x3
48.5*0.1=4.85kg/500m -1 prób.

kg 4.8500

10
*

zawory przelotowe z Ŝeliwa ciągliwego z zawo-
rem spustowym śr.50mm
0.1*0.1=0.01szt/500m -1 prób.

szt 0.0100

11
*

zawory zwrotne grzybkowe,Ŝeliwne kołnierzowe
Pnom 16 kg/cm2 z kpl. śrub
0.05*0.1=0.005szt/500m -1 prób.

szt 0.0050

12
*

materiały pomocnicze
2.5%

% 2.5000

-- S --
13

*
samochód skrzyniowy
4.15*0.1=0.415m-g/500m -1 prób.

m-g 0.4150

14
*

Ŝuraw samochodowy
2.41*0.1=0.241m-g/500m -1 prób.

m-g 0.2410

15
*

pompa wirnikowa
47.6*0.1=4.76m-g/500m -1 prób.

m-g 4.7600

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:
10
7

d.3
.1.

2

KALKULACJA
WŁASNA

INWENTARYZACJA GEODEZYJNA POWY-
KONAWCZA
obmiar = 1kpl

kpl

-- M --
1* Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza'''

1kpl/kpl
kpl 1.0000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

ROBOTY MONTAśOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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KANALIZACJA DESZCZOWA
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM
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BUDOWA INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ DLA PLANOWANEGO OSIEDLA DOMKÓW JEDNORODZINNYCH PRZY UL STODUL-
NEJ I SZKOLNEJ 

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3.2 KANALIZACJA SANITARNA
3.2
.1

 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE

10
8

d.3
.2.

1

KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa kanalizacji w terenie równin-
nym
obmiar = 0.267+0.044 = 0.311km

km

-- R --
1* robocizna

117*0.955=111.735r-g/km
r-g 34.7496

-- M --
2* słupki drewniane iglaste śr.70mm

34m3/km
m3 10.5740

-- S --
3* samochód dostawczy 0.9 t'''''

7.5m-g/km
m-g 2.3325

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:
10
9

d.3
.2.

1

KNR 2-01
0206-02

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębierny-
mi o poj.łyŜki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urob-
ku samochod.samowyładowczymi na odległość
do 1 km
obmiar = ((40*1.2*1.99)+(30*1.2*2)+(30*1.2*
2.0)+(39.5*1.2*2.0)+(42.5*1.2*2.7)+(33.8*1.2*
3.2)+(44*1.2*1.7))*0.8 = 553.258m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.203r-g/m3
r-g 112.3114

-- S --
2* koparka gąsienicowa 0.4 m3''

0.0754m-g/m3
m-g 41.7157

3* samochód samowyładowczy 5 t
0.2016m-g/m3

m-g 111.5368

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:
11
0

d.3
.2.

1

KNR 2-01
0301-03

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku
samochodami samowyładowczymi (kat.gr.IV)
obmiar = ((40*1.2*1.99)+(30*1.2*2)+(30*1.2*
2.0)+(39.5*1.2*2.0)+(42.5*1.2*2.7)+(33.8*1.2*
3.2)+(44*1.2*1.7))*0.2 = 138.314m3

m3

-- R --
1* robocizna

4.04*0.955=3.8582r-g/m3
r-g 533.6431

-- S --
2* samochód samowyładowczy 5 t

0.39m-g/m3
m-g 53.9425

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:
11
1

d.3
.2.

1

KNR 2-01
0322-02

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów li-
niowych o głębok.do 3.0 m boksami w grunt.su-
chych kat.III-IV wraz z rozbiór.
obmiar = ((40*1.2*1.99)+(30*2)+(30*2.0)+(39.5*
2.0)+(42.5*2.7)+(33.8*3.2)+(44*1.7))*2 =
1184.460m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.68*0.955=0.6494r-g/m2
r-g 769.1883

-- M --
2* Boksy stalowe'''

0.27kg/m2
kg 319.8042

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:
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L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

11
2

d.3
.2.

1

KNR 2-18
0501-02

Kanały rurowe - podłoŜa z materiałów sypkich o
grub.15 cm
obmiar = (267+44)*1.2 = 373.200m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.363*0.955=0.346665r-g/m2
r-g 129.3754

-- M --
2* piasek

0.183m3/m2
m3 68.2956

3* materiały pomocnicze
2.5%

% 2.5000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:
11
3

d.3
.2.

1

KNR 2-31
0111-01

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cemen-
tem pod studnie - grub.podbudowy po zagęsz-
czeniu 15 cm, pod studnie  fi 1000
obmiar = 8*1.8 = 14.400m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1816r-g/m2
r-g 2.6150

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35

0.02024t/m2
t 0.2915

3* woda
0.0256m3/m2

m3 0.3686

4* materiały pomocnicze
0.5%

% 0.5000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:
11
4

d.3
.2.

1

KNR 2-01
0209-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami zgar-
niakowymi 0.60 m3 w gruncie kat.III z transpor-
tem urobku samochodami samowyładowczymi
na odleg.do 1 km-zasypywanie wykopów
obmiar = ((40*1.2*1.35)+(30*1.2*1.35)+(30*1.2*
1.35)+(39.5*1.2*1.35)+(42.5*1.2*2.05)+(33.8*
1.2*2.55)+(44*1.2*1.05)) = 489.408m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.1652r-g/m3
r-g 80.8502

-- S --
2* koparka gąsienicowa 0.60 m3

0.0592m-g/m3
m-g 28.9730

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:
11
5

d.3
.2.

1

KNR 2-01
0610-06

Obsypka  z piasku kanałów w gotowym suchym
wykopie z zagęszczeniem
obmiar = ((40*1.2*0.5)+(30*1.2*0.5)+(30*1.2*
0.5)+(39.5*1.2*0.5)+(42.5*1.2*0.5)+(33.8*1.2*
0.5)+(44*1.2*0.5)) = 155.880m3

m3

-- R --
1* robocizna

2.64*0.955=2.5212r-g/m3
r-g 393.0047

-- M --
2* piasek'''

1.0m3/m3
m3 155.8800

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:
11
6

d.3
.2.

1

KNR 2-01
0236-02

Zagęszczenie gruuntu w wykopie ubijakami
mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV
obmiar = ((40*1.2*1.35)+(30*1.2*1.35)+(30*1.2*
1.35)+(39.5*1.2*1.35)+(42.5*1.2*2.05)+(33.8*
1.2*2.55)+(44*1.2*1.05)) = 489.408m3

m3

-- R --
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L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0.2273r-g/m3

r-g 111.2424

-- S --
2* ubijak spalinowy 200 kg

0.138m-g/m3
m-g 67.5383

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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BUDOWA INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ DLA PLANOWANEGO OSIEDLA DOMKÓW JEDNORODZINNYCH PRZY UL STODUL-
NEJ I SZKOLNEJ 

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3.2
.2

ROBOTY MONTAśOWE

11
7

d.3
.2.

2

KNNR 4 1308-
03

Kanały z rur PVC-U łączonych na wcisk o śr.
zewn. 200 mm
obmiar = 267m

m

-- R --
1* robocizna

0.5r-g/m
r-g 133.5000

-- M --
2* rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z

uszczelką klasy S lo śr. zewn. 200 mm
1.02m/m

m 272.3400

3* materiały pomocnicze
2.5%

% 2.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.0104m-g/m
m-g 2.7768

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:
11
8

d.3
.2.

2

KNNR 4 1308-
02

Kanały z rur PVC-U łączonych na wcisk o śr.
zewn. 160 mm
obmiar = 44m

m

-- R --
1* robocizna

0.345r-g/m
r-g 15.1800

-- M --
2* rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z

uszczelką klasy S o śr. zewn. 160 mm
1.02m/m

m 44.8800

3* Korki PVC Dn160mm
0.5szt./m

szt. 22.0000

4* materiały pomocnicze
2.5%

% 2.5000

-- S --
5* samochód skrzyniowy

0.0083m-g/m
m-g 0.3652

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:
11
9

d.3
.2.

2

KNR-W 2-18
0513-03

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.
1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m
obmiar = 8stud.

stud
.

-- R --
1* robocizna

27.2r-g/stud.
r-g 217.6000

-- M --
2* kręgi betonowe wys.500 mm, 1000mm

2.75szt/stud.
szt 22.0000

3* kręgi betonowe wys.250 mm, 1000mm
1szt/stud.

szt 8.0000

4* podstawa betonowe 1000 mm,  z kinetą
1szt/stud.

szt 8.0000

5* mieszanka betonowa zwykła z kruszywa natu-
ralnego B 7,5
0.301m3/stud.

m3 2.4080

6* mieszanka betonowa zwykła z kruszywa natu-
ralnego B-10
0.644m3/stud.

m3 5.1520

7* zaprawa cementowa M 7
0.06m3/stud.

m3 0.4800

8* roztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji ABI-
ZOL R
4.4kg/stud.

kg 35.2000
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L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

9* roztwór asfaltowy 'Abizol P'
8.07kg/stud.

kg 64.5600

10
*

stopnie włazowe Ŝeliwne
8szt/stud.

szt 64.0000

11
*

właz kanałowy typu cięŜkiego D400
1szt/stud.

szt 8.0000

12
*

pokrywy nastudzienne Ŝelbetowe 1510
1szt/stud.

szt 8.0000

13
*

pierścienie odciąŜające Ŝelbetowe
1szt/stud.

szt 8.0000

14
*

materiały pomocnicze
2.5%

% 2.5000

-- S --
15

*
samochód skrzyniowy 5-10 t
2.42m-g/stud.

m-g 19.3600

16
*

Ŝuraw samochodowy 4 t'
3.88m-g/stud.

m-g 31.0400

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:
12
0

d.3
.2.

2

KNR-W 2-18
0530-03

Wykonanie róŜnych elementów drobnowymia-
rowych o objętości do 1.5 m3 - obetonowanie
kaskad
obmiar = 0.8*1 = 0.800m3

m3

-- R --
1* robocizna

14.8r-g/m3
r-g 11.8400

-- M --
2* mieszanka betonowa zwykła z kruszywa natu-

ralnego
1.05m3/m3

m3 0.8400

3* materiały pomocnicze
2.5%

% 2.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy 5 t

0.31m-g/m3
m-g 0.2480

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:
12
1

d.3
.2.

2

KNR-W 2-02
2132-06

Wykonanie otworów okrągłych o gł. do 15cm w
betonie; średnica otworu 160 mm - włączenie
przyłączy do S
obmiar = 17szt

szt

-- R --
1* robocizna

6.84r-g/szt
r-g 116.2800

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:
12
2

d.3
.2.

2

KALKULACJA
WŁASNA

Rury ochronne Arot dn110mm
obmiar = 2m

m

-- R --
1* robocizna

0.5r-g/m
r-g 1.0000

-- M --
2* rury PVC OSŁONOWE DN 110

1.02m/m
m 2.0400

3* materiały pomocnicze
25%

% 25.0000

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.0104m-g/m
m-g 0.0208

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:
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L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

12
3

d.3
.2.

2

KNR-W 2-18
0704-04

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych
z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o
śr.nominalnej 250-280 mm
Krotność = 0.1
obmiar = 2 200m -1 prób.

200
m -1
prób

.

-- R --
1* robocizna

14.2*0.1=1.42r-g/200m -1 prób.
r-g 2.8400

-- M --
2* krawędziaki iglaste obrzynane nasycone kl.II

0.04*0.1=0.004m3/200m -1 prób.
m3 0.0080

3* bale iglaste obrzynane nasycane kl.III
0.03*0.1=0.003m3/200m -1 prób.

m3 0.0060

4* drewno na stemple budowlane śr.12-14cm
0.03*0.1=0.003m3/200m -1 prób.

m3 0.0060

5* klamry ciesielskie 10x25cm
7.2*0.1=0.72kg/200m -1 prób.

kg 1.4400

6* woda z rurociągu
9.81*0.1=0.981m3/200m -1 prób.

m3 1.9620

7* rury stalowe gwintowane ocynkowane śr.50mm
1.5*0.1=0.15m/200m -1 prób.

m 0.3000

8* króćce przejściowe Ŝeliwne jednokołnierzowe
0.1*0.1=0.01szt/200m -1 prób.

szt 0.0200

9* tuleja z PVC dla luźnych kołnierzy stalowych
0.2*0.1=0.02szt/200m -1 prób.

szt 0.0400

10
*

uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnie-
rzowych o śr.nominalnej 250-280 mm
1*0.1=0.1szt/200m -1 prób.

szt 0.2000

11
*

śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i
podkładkami M 16
8.08*0.1=0.808kg/200m -1 prób.

kg 1.6160

12
*

kołnierze ślepe o śr.nominalnej 250-280 mm
0.2*0.1=0.02szt/200m -1 prób.

szt 0.0400

13
*

zawory przelotowe z Ŝeliwa ciągliwego z zawo-
rem spustowym śr.50mm
0.1*0.1=0.01szt/200m -1 prób.

szt 0.0200

14
*

zawory zwrotne grzybkowe,Ŝeliwne kołnierzowe
Pnom 16 kg/cm2 z kpl. śrub
0.05*0.1=0.005szt/200m -1 prób.

szt 0.0100

15
*

materiały pomocnicze
2.5%

% 2.5000

-- S --
16

*
samochód skrzyniowy
3.16*0.1=0.316m-g/200m -1 prób.

m-g 0.6320

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:
12
4

d.3
.2.

2

KALKULACJA
WŁASNA

INWENTARYZACJA GEODEZYJNA POWY-
KONAWCZA
obmiar = 1kpl

kpl

-- M --
1* Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza''''

1kpl/kpl
kpl 1.0000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:
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ROBOTY MONTAśOWE
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RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM
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PODSUMOWANIE

KANALIZACJA SANITARNA
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM
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L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3.3 WODOCIĄG
12
5

d.3
.3

KNNR 1 0111-
01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa wodociągu w terenie równin-
nym.
obmiar = 0.342+0.064 = 0.406km

km

-- R --
1* robocizna

56r-g/km
r-g 22.7360

-- M --
2* Słupki drewniane iglaste niekorowane - średni-

ca 7-11 cm, długość 3,0 m'
0.11m3/km

m3 0.0447

-- S --
3* samochód dostawczy

1.5m-g/km
m-g 0.6090

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:
12
6

d.3
.3

KNNR 1 0202-
08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsię-
biernymi o poj.łyŜki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.
obmiar = (341.5+64)*1.2*2*0.90 = 875.880m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.153r-g/m3
r-g 134.0096

-- S --
2* koparka 0.60 m3

0.0436m-g/m3
m-g 38.1884

3* samochód samowyładowczy 5-10 t'''''
0.131m-g/m3

m-g 114.7403

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:
12
7

d.3
.3

KNNR 1 0307-
04

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębo-
kości do 3,0 m o ścianach pionowych w grun-
tach suchych kat. III-IV
obmiar = (341.5+64)*1.2*2*0.10 = 97.320m3

m3

-- R --
1* robocizna

3r-g/m3
r-g 291.9600

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:
12
8

d.3
.3

KNR-W 2-18
0903-01

Kładki dla pieszych
obmiar = 1kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3.54r-g/kpl.
r-g 3.5400

-- M --
2* kładki dla pieszych

1kpl/kpl.
kpl 1.0000

3* materiały pomocnicze
2%

% 2.0000

-- S --
4* Ŝuraw samochodowy''

1.13m-g/kpl.
m-g 1.1300

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:
12
9

d.3
.3

KNNR 1 0313-
04

AŜurowe umocenienie ścian wykopów wraz z
rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wy-
praskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do
1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. III-IV
obmiar = (341.5+64)*2*2*0.8 = 1297.600m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.52r-g/m2
r-g 674.7520
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Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* pale szalunkowe stalowe

0.00034t/m2
t 0.4412

3* bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm
kl.III
0.00086m3/m2

m3 1.1159

4* drewno iglaste, okrągłe nasycone na stemple
0.00083m3/m2

m3 1.0770

5* klamry ciesielskie
0.1kg/m2

kg 129.7600

6* materiały pomocnicze
1%

% 1.0000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:
13
0

d.3
.3

KNNR 1 0214-
05

Zasypanie wykopów .fund.podłuŜnych,punkto-
wych,rowów,wykopów obiektowych spycharka-
mi z zagęszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-
IV
obmiar = (341.5+64)*1.2*1.35 = 656.910m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.227r-g/m3
r-g 149.1186

-- S --
2* ubijak spalinowy 200 kg

0.138m-g/m3
m-g 90.6536

3* spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)
0.0144m-g/m3

m-g 9.4595

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:
13
1

d.3
.3

KNNR 11
0501-05

PodłoŜa i obsypki z piasku dowiezionych
obmiar = (341.5+64)*1.2*0.65 = 316.290m3

m3

-- R --
1* robocizna

2.23r-g/m3
r-g 705.3267

-- M --
2* piasek

1.22m3/m3
m3 385.8738

3* materiały pomocnicze
4%

% 4.0000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:
13
2

d.3
.3

KSNR 4 1007-
03

Rurociągi z polietylenu ciśnieniowego (PE) śr.
zewn. 110 mm łączone metodą zgrzewania
obmiar = 342m

m

-- R --
1* robocizna

0.49r-g/m
r-g 167.5800

-- M --
2* rury z polietylenu (PE) ciśnieniowe o śr. zewn.

110 mm
1.05m/m

m 359.1000

3* tuleje kołnierzowe z PE o śr. zewn. 110 mm
0.011szt/m

szt 3.7620

4* kołnierze dociskowe "X-W"'
0.01szt/m

szt 3.4200

5* króćce Ŝeliwne ciśnieniowe, kołnierzowe przej-
ściowe o śr. zewn. 110 mm
0.2szt/m

szt 68.4000

6* materiały pomocnicze
15%

% 15.0000

-- S --
7* środek transportowy

0.0574m-g/m
m-g 19.6308

Razem koszty bezpo średnie:                    
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Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Cena jednostkowa:
13
3

d.3
.3

KNR-W 2-18
0804-03

Odnogi wbudowane w istniejące rurociągi z rur
PE o śr. 110 mm-pod hydranty
obmiar = 2szt

szt

-- R --
1* robocizna

14.5r-g/szt
r-g 29.0000

-- M --
2* rury z polietylenu PE100SDR11 dn110

0.5m/szt
m 1.0000

3* tuleje kołnierzowe z PE o śr. zewn. 110 mm
3szt/szt

szt 6.0000

4* luźny kołnierz stalowy
3szt/szt

szt 6.0000

5* trójnik PE kołnieŜowy o śr. 110/80 mm
1szt/szt

szt 2.0000

6* śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i
podkładkami M 16'
0.72kg/szt

kg 1.4400

7* materiały pomocnicze
2.5%

% 2.5000

-- S --
8* samochód dostawczy 0.9 t''''''

0.1m-g/szt
m-g 0.2000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:
13
4

d.3
.3

KSNR 4 1208-
04

Hydranty poŜarowe nadziemne o śr. 80 mm
obmiar = 2kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

5.63r-g/kpl.
r-g 11.2600

-- M --
2* Hydranty podziemne Ŝeliwne, średnica 80 mm

1szt/kpl.
szt 2.0000

3* Zasuwa z kołnierzem typ E2 ,  Hawle
1szt/kpl.

szt 2.0000

4* Obudowa do zasuwy  , o średnicy  80 mm
1szt/kpl.

szt 2.0000

5* skrzynki Ŝeliwne uliczne do zasów
1szt/kpl.

szt 2.0000

6* skrzynki Ŝeliwne uliczne do hydrantów po-
dziemnych
1szt/kpl.

szt 2.0000

7* Kolano stopowe kołnierz Hawle do hydrantów,
o średnicy 80 mm
1szt/kpl.

szt 2.0000

8* Trójnik PEkołnierz dn110/80
1szt/kpl.

szt 2.0000

9* materiały pomocnicze
3%

% 3.0000

-- S --
10

*
środek transportowy
1.05m-g/kpl.

m-g 2.1000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:
13
5

d.3
.3

KSNR 4 1007-
01

Rurociągi z polietylenu ciśnieniowego (PE) śr.
zewn. 32 mm łączone metodą zgrzewania
obmiar = 64m

m

-- R --
1* robocizna

0.433r-g/m
r-g 27.7120

-- M --
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jedn.

R M S

2* rury z polietylenu (PE) ciśnieniowe o śr. zewn.
32 mm
1.06m/m

m 67.8400

3* tuleje kołnierzowe z PE o śr. zewn. 32mm
0.011szt/m

szt 0.7040

4* kołnierze dociskowe "X-W"'
0.01szt/m

szt 0.6400

5* króćce Ŝeliwne ciśnieniowe, kołnierzowe przej-
ściowe o śr. zewn. 32 mm
0.1szt/m

szt 6.4000

6* Tasma ostrzegawcza
1m/m

m 64.0000

7* materiały pomocnicze
43.5%

% 43.5000

-- S --
8* środek transportowy

0.0524m-g/m
m-g 3.3536

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:
13
6

d.3
.3

KSNR 4 1202-
01

Zasuwy do przyłączy domowych z obudową o
śr. 25 mm
obmiar = 15kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3.98r-g/kpl.
r-g 59.7000

-- M --
2* zasuwy do nawiercaniadn25mm

1szt/kpl.
szt 15.0000

3* kształtki o śr. 32 mm
2szt/kpl.

szt 30.0000

4* obudowy teleskopowe do zasuw
1szt/kpl.

szt 15.0000

5* skrzynki uliczne do zasuw
1szt/kpl.

szt 15.0000

6* Tabliczki informacyjne
1szt/kpl.

szt 15.0000

7* materiały pomocnicze
5.5%

% 5.5000

-- S --
8* środek transportowy

0.111m-g/kpl.
m-g 1.6650

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:
13
7

d.3
.3

KNR-W 2-18
0802-02

Podłączenie instalacji do sieci wodociągowej -
nasady rurowe (opaski)
obmiar = 15szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

3.14r-g/szt.
r-g 47.1000

-- M --
2* 0paska do nawiercania dn 100/32

1szt/szt.
szt 15.0000

3* kurki do nawiercania rur  Dn 32
1szt/szt.

szt 15.0000

4* materiały pomocnicze
2.5%

% 2.5000

-- S --
5* samochód dostawczy 0.9 t''''''

0.5m-g/szt.
m-g 7.5000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:
13
8

d.3
.3

KNNR 4 1612-
01

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr.
nominalnej do 150 mm
obmiar = 2odc.200m

odc.
200
m

-- R --
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L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0.66r-g/odc.200m

r-g 1.3200

-- M --
2* woda z rurociągu''

4.24m3/odc.200m
m3 8.4800

3* materiały pomocnicze
3%

% 3.0000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:
13
9

d.3
.3

KNNR 4 1612-
01

Jednokrotne płukanie przyłącza wodociągowe-
go o śr. nominalnej do 50 mm
obmiar = 7odc.

odc.

-- R --
1* robocizna

0.66r-g/odc.
r-g 4.6200

-- M --
2* woda z rurociągu''

4.24m3/odc.
m3 29.6800

3* materiały pomocnicze
3%

% 3.0000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:
14
0

d.3
.3

KNNR 4 1606-
01

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych
z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr.
do 110 mm
obmiar = 2 200m -1 prób.

200
m -1
prób

.

-- R --
1* robocizna

8.74r-g/200m -1 prób.
r-g 17.4800

-- M --
2* krawędziaki iglaste nasycone 160x160 mm kl.II

0.025m3/200m -1 prób.
m3 0.0500

3* bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm
kl.III
0.015m3/200m -1 prób.

m3 0.0300

4* klamry ciesielskie
6.2kg/200m -1 prób.

kg 12.4000

5* rury stalowe gwintowane ocynkowane śr.50
mm
1.5m/200m -1 prób.

m 3.0000

6* tuleja z PVC dla luźnych kołnierzy stalowych''
0.2szt/200m -1 prób.

szt 0.4000

7* Kołnierz stalowy z szyjką do przyspawania
okrągły na ciśnienie 10,0MPa o średnicy nomi-
nalnej 100 mm
0.2szt/200m -1 prób.

szt 0.4000

8* śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i
podkładkami
2.7kg/200m -1 prób.

kg 5.4000

9* woda z rurociągu''
3.53m3/200m -1 prób.

m3 7.0600

10
*

materiały pomocnicze
10%

% 10.0000

-- S --
11

*
samochód skrzyniowy
3.16m-g/200m -1 prób.

m-g 6.3200

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:
14
1

d.3
.3

KNNR 4 1611-
01

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o
śr.nominalnej do 150 mm
obmiar = 2odc.200m

odc.
200
m

-- R --
1* robocizna

4.09r-g/odc.200m
r-g 8.1800

-- M --
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Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* podchloryn sodowy
0.5kg/odc.200m

kg 1.0000

3* rury stalowe gwintowane ocynkowane śr.50
mm
1.5m/odc.200m

m 3.0000

4* woda z rurociągu''
7.06m3/odc.200m

m3 14.1200

5* materiały pomocnicze
3%

% 3.0000

-- S --
6* samochód dostawczy 0.9 t''''''

1.58m-g/odc.200m
m-g 3.1600

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:
14
2

d.3
.3

KSNR 6 0702-
04

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu,
nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do
0.3 m2
obmiar = 4szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.824r-g/szt.
r-g 3.2960

-- M --
2* tablice znaków drogowych

1szt/szt.
szt 4.0000

3* materiały pomocnicze
0.2%

% 0.2000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:
14
3

d.3
.3

KSNR 6 0702-
05

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu,
nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow.
ponad 0.3 m2
obmiar = 2szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.1r-g/szt.
r-g 2.2000

-- M --
2* tablice znaków drogowych

1szt/szt.
szt 2.0000

3* materiały pomocnicze
0.2%

% 0.2000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:
14
4

d.3
.3

Kalkulacja
własna

Zajęcie pasa drogowego.
obmiar = 1kpl

kpl

-- M --
1* Zajęcie pasa drogowego

1szt/kpl
szt 1.0000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

WODOCIĄG
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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PODSUMOWANIE

UL. 14KD-D
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4 UL. 15KX
4.1 KANALIZACJA DESZCZOWA
4.1
.1

 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE

14
5

d.4
.1.

1

KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa kanalizacji w terenie równin-
nym
obmiar = 0.0985+0.004 = 0.103km

km

-- R --
1* robocizna

117*0.955=111.735r-g/km
r-g 11.5087

-- M --
2* słupki drewniane iglaste śr.70mm

34m3/km
m3 3.5020

-- S --
3* samochód dostawczy 0.9 t

7.5m-g/km
m-g 0.7725

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:
14
6

d.4
.1.

1

KNR 2-01
0206-04

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębierny-
mi o poj.łyŜki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urob-
ku samochod.samowyładowczymi na odległość
do 1 km
obmiar = ((10.5*1.2*3.1)+(52*1.2*3.2)+(36*1.2*
3.9)+(6*1.2*2))*0.8 = 337.296m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.1622r-g/m3
r-g 54.7094

-- S --
2* koparka gąsienicowa 0.60 m3'

0.0461m-g/m3
m-g 15.5493

3* samochód samowyładowczy 5-10 t'
0.1043m-g/m3

m-g 35.1800

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:
14
7

d.4
.1.

1

KNR 2-01
0221-09

Wykopy jamiaste wykonywane koparkami pod-
siębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie
kat.IV: studnie, wpusty,
obmiar = ((2*2.6*2.8)+(2*0.8*2)) = 17.760m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.094r-g/m3
r-g 1.6694

-- S --
2* koparka gąsienicowa 0.60 m3

0.0564m-g/m3
m-g 1.0017

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:
14
8

d.4
.1.

1

KNR 2-01
0301-03

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku
samochodami samowyładowczymi (kat.gr.IV)
obmiar = ((10.5*1.2*3.1)+(52*1.2*3.2)+(36*1.2*
3.9)+(6*1.2*2))*0.2 = 84.324m3

m3

-- R --
1* robocizna

4.04*0.955=3.8582r-g/m3
r-g 325.3389

-- S --
2* samochód samowyładowczy 5 t

0.39m-g/m3
m-g 32.8864

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:
14
9

d.4
.1.

1

KNR 2-01
0322-02

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów li-
niowych o głębok.do 3.0 m boksami w grunt.su-
chych kat.III-IV wraz z rozbiór.
obmiar = ((10.5*3.1)+(52*3.2)+(36*3.9))*2 =
678.700m2

m2
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Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

0.68*0.955=0.6494r-g/m2
r-g 440.7478

-- M --
2* Boksy stalowe

0.27kg/m2
kg 183.2490

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:
15
0

d.4
.1.

1

KNR 2-18
0501-02

Kanały rurowe - podłoŜa z materiałów sypkich o
grub.15 cm
obmiar = (98.5+6)*1.2 = 125.400m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.363*0.955=0.346665r-g/m2
r-g 43.4718

-- M --
2* piasek

0.183m3/m2
m3 22.9482

3* materiały pomocnicze
2.5%

% 2.5000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:
15
1

d.4
.1.

1

KNR 2-31
0111-01

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cemen-
tem pod studnie - grub.podbudowy po zagęsz-
czeniu 12 cm, pod studnie  fi 1000
obmiar = ((2*1.2*0.15)+(2*0.8*0.15)) = 0.600m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1816r-g/m2
r-g 0.1090

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35

0.02024t/m2
t 0.0121

3* woda
0.0256m3/m2

m3 0.0154

4* materiały pomocnicze
0.5%

% 0.5000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:
15
2

d.4
.1.

1

KNR 2-01
0206-04

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębierny-
mi o poj.łyŜki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urob-
ku samochod.samowyładowczymi na odległość
do 1 km-zasypywanie wykopów
obmiar = ((10.5*1.2*2.4)+(52*1.2*2.6)+(36*1.2*
3.3)) = 335.040m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.1622r-g/m3
r-g 54.3435

-- S --
2* koparka gąsienicowa 0.60 m3

0.0461m-g/m3
m-g 15.4453

3* samochód samowyładowczy 5-10 t
0.1043m-g/m3

m-g 34.9447

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:
15
3

d.4
.1.

1

KNR 2-01
0610-06

Obsypka  z piasku kanałów w gotowym suchym
wykopie z zagęszczeniem
obmiar = ((10.5*1.2*0.5)+(52*1.2*0.5)+(36*1.2*
0.5)) = 59.100m3

m3

-- R --
1* robocizna

2.64*0.955=2.5212r-g/m3
r-g 149.0029

-- M --
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jedn.

R M S

2* piasek
1.0m3/m3

m3 59.1000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:
15
4

d.4
.1.

1

KNR 2-01
0607-01

Igłofiltry o śr.do 50 mm wpłukiwane w grunt
bezpośrednio bez obsypki na głębok.do 3m
obmiar = 50szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

4.35*0.955=4.15425r-g/szt.
r-g 207.7125

-- M --
2* igłofiltry (igły)

0.1szt/szt.
szt 5.0000

3* wąŜ gumowy śr. 50 mm
0.2m/szt.

m 10.0000

4* kolektor ssący z rur stalowych kołnierzowych
śr. 200 mm
0.05m/szt.

m 2.5000

5* uszczelki gumowe do rur śr. 200 mm
0.2szt/szt.

szt 10.0000

6* śruby M16 z nakrętkami
0.4kg/szt.

kg 20.0000

-- S --
7* pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m3/h

0.2m-g/szt.
m-g 10.0000

8* samochód skrzyniowy do 5 t
0.21m-g/szt.

m-g 10.5000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:
15
5

d.4
.1.

1

KNR 2-01
0605-01

Pompowanie  oczyszcząjace przy śr.otw. 150-
500 mm-Pompowanie nałŜy rozliczyć szczegó-
łowo wg. raportów
obmiar = 50godz.

god
z.

-- R --
1* robocizna

4.4*0.955=4.202r-g/godz.
r-g 210.1000

-- S --
2* pompa głębinowa-elektryczna do 240 m3/h

1m-g/godz.
m-g 50.0000

3* samochód skrzyniowy do 5 t
0.01m-g/godz.

m-g 0.5000

4* zespół prądotwórczy przewoźny 10 kVA
1m-g/godz.

m-g 50.0000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:
15
6

d.4
.1.

1

KNR 2-01
0236-02

Zagęszczenie gruuntu w wykopie ubijakami
mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV
obmiar = ((10.5*1.2*2.4)+(52*1.2*2.6)+(36*1.2*
3.3)) = 335.040m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.2273r-g/m3
r-g 76.1546

-- S --
2* ubijak spalinowy 200 kg

0.138m-g/m3
m-g 46.2355

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:
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 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4.1
.2

ROBOTY MONTAśOWE

15
7

d.4
.1.

2

KNNR 4 1308-
03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr.
zewn. 200 mm
obmiar = 98.5m

m

-- R --
1* robocizna

0.5r-g/m
r-g 49.2500

-- M --
2* rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z

uszczelką klasy S lo śr. zewn. 200 mm''''
1.02m/m

m 100.4700

3* materiały pomocnicze
2.5%

% 2.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.0104m-g/m
m-g 1.0244

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:
15
8

d.4
.1.

2

KNNR 4 1308-
02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr.
zewn. 160 mm
obmiar = 6m

m

-- R --
1* robocizna

0.345r-g/m
r-g 2.0700

-- M --
2* rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z

uszczelką klasy S o śr. zewn. 160 mm''
1.02m/m

m 6.1200

3* materiały pomocnicze
2.5%

% 2.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.0083m-g/m
m-g 0.0498

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:
15
9

d.4
.1.

2

KNR-W 2-18
0513-03

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.
1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m
obmiar = 2stud.

stud
.

-- R --
1* robocizna

27.2r-g/stud.
r-g 54.4000

-- M --
2* kręgi betonowe wys.500 mm, 1000mm

3.5szt/stud.
szt 7.0000

3* kręgi betonowe wys.250 mm, 1000mm
1szt/stud.

szt 2.0000

4* podstawa betonowe 1000 mm,  z kinetą
1szt/stud.

szt 2.0000

5* mieszanka betonowa zwykła z kruszywa natu-
ralnego B 7,5'
0.301m3/stud.

m3 0.6020

6* mieszanka betonowa zwykła z kruszywa natu-
ralnego B-10'
0.644m3/stud.

m3 1.2880

7* zaprawa cementowa M 7'
0.06m3/stud.

m3 0.1200

8* roztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji ABI-
ZOL R
4.4kg/stud.

kg 8.8000

9* roztwór asfaltowy 'Abizol P'
8.07kg/stud.

kg 16.1400
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R M S

10
*

stopnie włazowe Ŝeliwne'
8szt/stud.

szt 16.0000

11
*

właz kanałowy typu cięŜkiego D400
1szt/stud.

szt 2.0000

12
*

pokrywy nastudzienne Ŝelbetowe 1510
1szt/stud.

szt 2.0000

13
*

pierścienie odciąŜające Ŝelbetowe
1szt/stud.

szt 2.0000

14
*

materiały pomocnicze
2.5%

% 2.5000

-- S --
15

*
samochód skrzyniowy 5-10 t
2.42m-g/stud.

m-g 4.8400

16
*

Ŝuraw samochodowy 4 t'
3.88m-g/stud.

m-g 7.7600

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:
16
0

d.4
.1.

2

KNR-W 2-18
0517-01

Studzienki kanalizacyjne systemowe fi 500mm
z wpustem ulicznym . pirścień odciąŜający,
wpust Ŝel C250,
obmiar = 2szt

szt

-- R --
1* robocizna

3.21r-g/szt
r-g 6.4200

-- M --
2* Studzienki kanalizacyjne systemowe fi 500mm

z wpustem ulicznym . pirścień odciąŜający,
wpust Ŝel C250,
1szt/szt

szt 2.0000

3* pospółka - kruszywo nienormowane
0.2m3/szt

m3 0.4000

4* materiały pomocnicze
2.5%

% 2.5000

-- S --
5* samochód skrzyniowy 5 t

0.07m-g/szt
m-g 0.1400

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:
16
1

d.4
.1.

2

KNR-W 2-18
0704-14

Próba wodna szczelności sieci kanalizacyjnych
o śr.nominalnej do 400 cm
Krotność = 0.1
obmiar = 0.25 500m -1 prób.

500
m -1
prób

.

-- R --
1* robocizna

178*0.1=17.8r-g/500m -1 prób.
r-g 4.4500

-- M --
2* krawędziaki iglaste obrzynane nasycone kl.II

0.06*0.1=0.006m3/500m -1 prób.
m3 0.0015

3* bale iglaste obrzynane nasycane kl.III
0.13*0.1=0.013m3/500m -1 prób.

m3 0.0033

4* klamry ciesielskie 10x25cm
5.8*0.1=0.58kg/500m -1 prób.

kg 0.1450

5* woda z rurociągu
401.92*0.1=40.192m3/500m -1 prób.

m3 10.0480

6* rury stalowe gwintowane ocynkowane śr.50mm
1.5*0.1=0.15m/500m -1 prób.

m 0.0375

7* kształtowniki walcowane
63*0.1=6.3kg/500m -1 prób.

kg 1.5750

8* króćce przejściowe Ŝeliwne jednokołnierzowe
0.1*0.1=0.01szt/500m -1 prób.

szt 0.0025

9* śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i
podkładkami M-45x3
48.5*0.1=4.85kg/500m -1 prób.

kg 1.2125

10
*

zawory przelotowe z Ŝeliwa ciągliwego z zawo-
rem spustowym śr.50mm
0.1*0.1=0.01szt/500m -1 prób.

szt 0.0025
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Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

11
*

zawory zwrotne grzybkowe,Ŝeliwne kołnierzowe
Pnom 16 kg/cm2 z kpl. śrub
0.05*0.1=0.005szt/500m -1 prób.

szt 0.0013

12
*

materiały pomocnicze
2.5%

% 2.5000

-- S --
13

*
samochód skrzyniowy
4.15*0.1=0.415m-g/500m -1 prób.

m-g 0.1038

14
*

Ŝuraw samochodowy
2.41*0.1=0.241m-g/500m -1 prób.

m-g 0.0603

15
*

pompa wirnikowa
47.6*0.1=4.76m-g/500m -1 prób.

m-g 1.1900

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:
16
2

d.4
.1.

2

KALKULACJA
WŁASNA

INWENTARYZACJA GEODEZYJNA POWY-
KONAWCZA
obmiar = 1kpl

kpl

-- M --
1* Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza'''''

1kpl/kpl
kpl 1.0000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

ROBOTY MONTAśOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

KANALIZACJA DESZCZOWA
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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L
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Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4.2 KANALIZACJA SANITARNA
4.2
.1

 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE

16
3

d.4
.2.

1

KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa kanalizacji w terenie równin-
nym
obmiar = 0.0995 = 0.100km

km

-- R --
1* robocizna

117*0.955=111.735r-g/km
r-g 11.1735

-- M --
2* słupki drewniane iglaste śr.70mm

34m3/km
m3 3.4000

-- S --
3* samochód dostawczy 0.9 t'''''''

7.5m-g/km
m-g 0.7500

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:
16
4

d.4
.2.

1

KNR 2-01
0206-02

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębierny-
mi o poj.łyŜki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urob-
ku samochod.samowyładowczymi na odległość
do 1 km
obmiar = ((42*1.2*3)+(48*1.2*2.6)+(9.5*1.2*3))*
0.8 = 268.128m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.203r-g/m3
r-g 54.4300

-- S --
2* koparka gąsienicowa 0.4 m3

0.0754m-g/m3
m-g 20.2169

3* samochód samowyładowczy 5 t
0.2016m-g/m3

m-g 54.0546

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:
16
5

d.4
.2.

1

KNR 2-01
0301-03

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku
samochodami samowyładowczymi (kat.gr.IV)
obmiar = ((42*1.2*3)+(48*1.2*2.6)+(9.5*1.2*3))*
0.2 = 67.032m3

m3

-- R --
1* robocizna

4.04*0.955=3.8582r-g/m3
r-g 258.6229

-- S --
2* samochód samowyładowczy 5 t

0.39m-g/m3
m-g 26.1425

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:
16
6

d.4
.2.

1

KNR 2-01
0322-02

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów li-
niowych o głębok.do 3.0 m boksami w grunt.su-
chych kat.III-IV wraz z rozbiór.
obmiar = ((40*2.74)+(35.5*3)+(45*2.8)+(34*
2.7))*2 = 867.800m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.68*0.955=0.6494r-g/m2
r-g 563.5493

-- M --
2* Boksy stalowe''''

0.27kg/m2
kg 234.3060

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:
16
7

d.4
.2.

1

KNR 2-18
0501-02

Kanały rurowe - podłoŜa z materiałów sypkich o
grub.15 cm
obmiar = 99.5*1.2 = 119.400m2

m2
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jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

0.363*0.955=0.346665r-g/m2
r-g 41.3918

-- M --
2* piasek

0.183m3/m2
m3 21.8502

3* materiały pomocnicze
2.5%

% 2.5000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:
16
8

d.4
.2.

1

KNR 2-31
0111-01

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cemen-
tem pod studnie - grub.podbudowy po zagęsz-
czeniu 15 cm, pod studnie  fi 1000
obmiar = 2*1.8 = 3.600m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1816r-g/m2
r-g 0.6538

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35

0.02024t/m2
t 0.0729

3* woda
0.0256m3/m2

m3 0.0922

4* materiały pomocnicze
0.5%

% 0.5000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:
16
9

d.4
.2.

1

KNR 2-01
0209-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami zgar-
niakowymi 0.60 m3 w gruncie kat.III z transpor-
tem urobku samochodami samowyładowczymi
na odleg.do 1 km-zasypywanie wykopów
obmiar = ((42*1.2*2.35)+(48*1.2*2.0)+(9.5*1.2*
2.35)) = 260.430m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.1652r-g/m3
r-g 43.0230

-- S --
2* koparka gąsienicowa 0.60 m3

0.0592m-g/m3
m-g 15.4175

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:
17
0

d.4
.2.

1

KNR 2-01
0610-06

Obsypka  z piasku kanałów w gotowym suchym
wykopie z zagęszczeniem
obmiar = ((42*1.2*0.5)+(48*1.2*0.5)+(9.5*1.2*
0.5)) = 59.700m3

m3

-- R --
1* robocizna

2.64*0.955=2.5212r-g/m3
r-g 150.5156

-- M --
2* piasek''''

1.0m3/m3
m3 59.7000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:
17
1

d.4
.2.

1

KNR 2-01
0607-01

Igłofiltry o śr.do 50 mm wpłukiwane w grunt
bezpośrednio bez obsypki na głębok.do 3m
obmiar = 50szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

4.35*0.955=4.15425r-g/szt.
r-g 207.7125

-- M --
2* igłofiltry (igły)

0.1szt/szt.
szt 5.0000
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jedn.

R M S

3* wąŜ gumowy śr. 50 mm
0.2m/szt.

m 10.0000

4* kolektor ssący z rur stalowych kołnierzowych
śr. 200 mm
0.05m/szt.

m 2.5000

5* uszczelki gumowe do rur śr. 200 mm
0.2szt/szt.

szt 10.0000

6* śruby M16 z nakrętkami
0.4kg/szt.

kg 20.0000

-- S --
7* pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m3/h

0.2m-g/szt.
m-g 10.0000

8* samochód skrzyniowy do 5 t
0.21m-g/szt.

m-g 10.5000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:
17
2

d.4
.2.

1

KNR 2-01
0605-01

Pompowanie  oczyszcząjace przy śr.otw. 150-
500 mm-Pompowanie nałŜy rozliczyć szczegó-
łowo wg. raportów
obmiar = 50godz.

god
z.

-- R --
1* robocizna

4.4*0.955=4.202r-g/godz.
r-g 210.1000

-- S --
2* pompa głębinowa-elektryczna do 240 m3/h

1m-g/godz.
m-g 50.0000

3* samochód skrzyniowy do 5 t
0.01m-g/godz.

m-g 0.5000

4* zespół prądotwórczy przewoźny 10 kVA
1m-g/godz.

m-g 50.0000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:
17
3

d.4
.2.

1

KNR 2-01
0236-02

Zagęszczenie gruuntu w wykopie ubijakami
mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV
obmiar = ((42*1.2*2.35)+(48*1.2*2.0)+(9.5*1.2*
2.35)) = 260.430m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.2273r-g/m3
r-g 59.1957

-- S --
2* ubijak spalinowy 200 kg

0.138m-g/m3
m-g 35.9393

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4.2
.2

ROBOTY MONTAśOWE

17
4

d.4
.2.

2

KNNR 4 1308-
03

Kanały z rur PVC-U łączonych na wcisk o śr.
zewn. 200 mm
obmiar = 99.5m

m

-- R --
1* robocizna

0.5r-g/m
r-g 49.7500

-- M --
2* rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z

uszczelką klasy S lo śr. zewn. 200 mm
1.02m/m

m 101.4900

3* materiały pomocnicze
2.5%

% 2.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.0104m-g/m
m-g 1.0348

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:
17
5

d.4
.2.

2

KNR-W 2-18
0513-03

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.
1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m
obmiar = 2stud.

stud
.

-- R --
1* robocizna

27.2r-g/stud.
r-g 54.4000

-- M --
2* kręgi betonowe wys.500 mm, 1000mm

5.5szt/stud.
szt 11.0000

3* kręgi betonowe wys.250 mm, 1000mm
1szt/stud.

szt 2.0000

4* podstawa betonowe 1000 mm,  z kinetą
1szt/stud.

szt 2.0000

5* mieszanka betonowa zwykła z kruszywa natu-
ralnego B 7,5
0.301m3/stud.

m3 0.6020

6* mieszanka betonowa zwykła z kruszywa natu-
ralnego B-10
0.644m3/stud.

m3 1.2880

7* zaprawa cementowa M 7
0.06m3/stud.

m3 0.1200

8* roztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji ABI-
ZOL R
4.4kg/stud.

kg 8.8000

9* roztwór asfaltowy 'Abizol P'
8.07kg/stud.

kg 16.1400

10
*

stopnie włazowe Ŝeliwne
8szt/stud.

szt 16.0000

11
*

właz kanałowy typu cięŜkiego D400
1szt/stud.

szt 2.0000

12
*

pokrywy nastudzienne Ŝelbetowe 1510
1szt/stud.

szt 2.0000

13
*

pierścienie odciąŜające Ŝelbetowe
1szt/stud.

szt 2.0000

14
*

materiały pomocnicze
2.5%

% 2.5000

-- S --
15

*
samochód skrzyniowy 5-10 t
2.42m-g/stud.

m-g 4.8400

16
*

Ŝuraw samochodowy 4 t''''
3.88m-g/stud.

m-g 7.7600

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:
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L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

17
6

d.4
.2.

2

KALKULACJA
WŁASNA

Rury ochronne Arot dn110mm
obmiar = 6m

m

-- R --
1* robocizna

0.5r-g/m
r-g 3.0000

-- M --
2* rury PVC OSŁONOWE DN 110

1.02m/m
m 6.1200

3* materiały pomocnicze
25%

% 25.0000

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.0104m-g/m
m-g 0.0624

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:
17
7

d.4
.2.

2

KNR-W 2-18
0704-04

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych
z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o
śr.nominalnej 250-280 mm
Krotność = 0.1
obmiar = 0.5 200m -1 prób.

200
m -1
prób

.

-- R --
1* robocizna

14.2*0.1=1.42r-g/200m -1 prób.
r-g 0.7100

-- M --
2* krawędziaki iglaste obrzynane nasycone kl.II

0.04*0.1=0.004m3/200m -1 prób.
m3 0.0020

3* bale iglaste obrzynane nasycane kl.III
0.03*0.1=0.003m3/200m -1 prób.

m3 0.0015

4* drewno na stemple budowlane śr.12-14cm
0.03*0.1=0.003m3/200m -1 prób.

m3 0.0015

5* klamry ciesielskie 10x25cm
7.2*0.1=0.72kg/200m -1 prób.

kg 0.3600

6* woda z rurociągu
9.81*0.1=0.981m3/200m -1 prób.

m3 0.4905

7* rury stalowe gwintowane ocynkowane śr.50mm
1.5*0.1=0.15m/200m -1 prób.

m 0.0750

8* króćce przejściowe Ŝeliwne jednokołnierzowe
0.1*0.1=0.01szt/200m -1 prób.

szt 0.0050

9* tuleja z PVC dla luźnych kołnierzy stalowych
0.2*0.1=0.02szt/200m -1 prób.

szt 0.0100

10
*

uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnie-
rzowych o śr.nominalnej 250-280 mm
1*0.1=0.1szt/200m -1 prób.

szt 0.0500

11
*

śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i
podkładkami M 16
8.08*0.1=0.808kg/200m -1 prób.

kg 0.4040

12
*

kołnierze ślepe o śr.nominalnej 250-280 mm
0.2*0.1=0.02szt/200m -1 prób.

szt 0.0100

13
*

zawory przelotowe z Ŝeliwa ciągliwego z zawo-
rem spustowym śr.50mm
0.1*0.1=0.01szt/200m -1 prób.

szt 0.0050

14
*

zawory zwrotne grzybkowe,Ŝeliwne kołnierzowe
Pnom 16 kg/cm2 z kpl. śrub
0.05*0.1=0.005szt/200m -1 prób.

szt 0.0025

15
*

materiały pomocnicze
2.5%

% 2.5000

-- S --
16

*
samochód skrzyniowy
3.16*0.1=0.316m-g/200m -1 prób.

m-g 0.1580

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:
17
8

d.4
.2.

2

KALKULACJA
WŁASNA

INWENTARYZACJA GEODEZYJNA POWY-
KONAWCZA
obmiar = 1kpl

kpl
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L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
1* Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza''''''

1kpl/kpl
kpl 1.0000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

ROBOTY MONTAśOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

KANALIZACJA SANITARNA
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

UL. 15KX
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Pozycje 
kosztoryso-

we

Nazwa Uproszczone Warto ść
zł

Jedn. 
miary

Ilość 
jedn.

Wskaźnik 
na jednos-

tkę
zł

Udzi
ał 

pro-
cen-
towy

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1.1 1 - 12  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I

ZIEMNE
1.1.2 13 - 18 ROBOTY MONTAśOWE
1.1.3 19 - 20 ROZEBRANIE ISTNIEJĄCYCH

STUDNI I  WPUSTÓW ULICZ-
NYCH NA TRASIE KANALIZACJI

1.1 1 - 20 KANALIZACJA DESZCZOWA
1.2.1 21 - 29  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I

ZIEMNE
1.2.2 30 - 37 ROBOTY MONTAśOWE

1.2 21 - 37 KANALIZACJA SANITARNA
1.3 38 - 51 WODOCIĄG ( PRZYŁĄCZA -WĘZ-

ŁY NR: 22,23,24)
1 1 - 51 UL. STODULNA

2.1.1 52 - 63  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I
ZIEMNE

2.1.2 64 - 70 ROBOTY MONTAśOWE
2.1.3 71 - 72 ROZEBRANIE ISTNIEJĄCYCH

STUDNI I  WPUSTÓW ULICZ-
NYCH NA TRASIE KANALIZACJI

2.1 52 - 72 KANALIZACJA DESZCZOWA
2.2.1 73 - 83  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I

ZIEMNE
2.2.2 84 - 89 ROBOTY MONTAśOWE
2.2.3 90 - 90 ROZEBRANIE ISTNIEJĄCYCH

STUDNI  NA TRASIE KANALIZA-
CJI

2.2 73 - 90 KANALIZACJA SANITARNA
2 52 - 90 UL. SZKOLNA

3.1.1 91 - 100  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I
ZIEMNE

3.1.2 101 - 107 ROBOTY MONTAśOWE
3.1 91 - 107 KANALIZACJA DESZCZOWA

3.2.1 108 - 116  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I
ZIEMNE

3.2.2 117 - 124 ROBOTY MONTAśOWE
3.2 108 - 124 KANALIZACJA SANITARNA
3.3 125 - 144 WODOCIĄG

3 91 - 144 UL. 14KD-D
4.1.1 145 - 156  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I

ZIEMNE
4.1.2 157 - 162 ROBOTY MONTAśOWE

4.1 145 - 162 KANALIZACJA DESZCZOWA
4.2.1 163 - 173  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I

ZIEMNE
4.2.2 174 - 178 ROBOTY MONTAśOWE

4.2 163 - 178 KANALIZACJA SANITARNA
4 145 - 178 UL. 15KX

RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Ogółem warto ść kosztorysowa robót
W tym:
Warto ść kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT

Słownie:  
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. robocizna r-g 21926.0086

RAZEM

Słownie:  
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena 
jedn.

Warto ść Dostawca Cena do-
stawcy

Rabat 
maksy-
malny

Rabat 
zasto-
sowa-

ny
1. Korki PVC Dn160mm szt. 27.0000
2. Tabliczki informacyjne szt 18.0000
3. Trójnik PEkołnierz dn110/80 szt 2.0000
4. Tasma ostrzegawcza m 106.0000
5. Inwentaryzacja geodezyjna powy-

konawcza
kpl 2.0000

6. Inwentaryzacja geodezyjna powy-
konawcza'

kpl 1.0000

7. Inwentaryzacja geodezyjna powy-
konawcza''

kpl 1.0000

8. Inwentaryzacja geodezyjna powy-
konawcza'''

kpl 1.0000

9. Inwentaryzacja geodezyjna powy-
konawcza''''

kpl 1.0000

10. Inwentaryzacja geodezyjna powy-
konawcza'''''

kpl 1.0000

11. Inwentaryzacja geodezyjna powy-
konawcza''''''

kpl 1.0000

12. kształtowniki walcowane kg 15.7500
13. Boksy stalowe kg 1243.5930
14. Boksy stalowe' kg 234.3060
15. Boksy stalowe'' kg 147.2580
16. Boksy stalowe''' kg 319.8042
17. Boksy stalowe'''' kg 234.3060
18. pale szalunkowe stalowe t 0.4983
19. klamry ciesielskie 10x25cm kg 5.0500
20. klamry ciesielskie kg 165.1600
21. tablice znaków drogowych szt 12.0000
22. Zajęcie pasa drogowego szt 2.0000
23. podchloryn sodowy kg 1.5000
24. piasek m3 411.4938
25. piasek m3 375.7082
26. pospółka - kruszywo nienormowa-

ne
m3 8.4000

27. piasek m3 640.8000
28. piasek' m3 92.7000
29. piasek'' m3 58.5000
30. piasek''' m3 155.8800
31. piasek'''' m3 59.7000
32. cement portlandzki zwykły bez do-

datków 35
t 0.8124

33. roztwór asfaltowy do gruntowania i
izolacji ABIZOL R

kg 184.8000

34. roztwór asfaltowy 'Abizol P' kg 338.9400
35. mieszanka betonowa zwykła z

kruszywa naturalnego B 7,5'
m3 7.5250

36. mieszanka betonowa zwykła z
kruszywa naturalnego B 7,5

m3 5.1170

37. mieszanka betonowa zwykła z
kruszywa naturalnego B-10'

m3 16.1000

38. mieszanka betonowa zwykła z
kruszywa naturalnego B-10

m3 10.9480

39. mieszanka betonowa zwykła z
kruszywa naturalnego

m3 4.2000

40. zaprawa cementowa M 7' m3 1.5000
41. zaprawa cementowa M 7 m3 1.0200
42. bale iglaste obrzynane nasycane

kl.III
m3 0.0475

43. bale iglaste obrzynane nasycone
gr.50-64 mm kl.III

m3 1.3054

44. krawędziaki iglaste obrzynane na-
sycone kl.II

m3 0.0350

45. krawędziaki iglaste nasycone
160x160 mm kl.II

m3 0.0750

46. drewno iglaste, okrągłe nasycone
na stemple

m3 1.2164

47. woda m3 1.0276
48. woda z rurociągu m3 105.3850
49. woda z rurociągu' m3 27.5500
50. woda z rurociągu'' m3 59.3400
51. drewno na stemple budowlane

śr.12-14cm
m3 0.0150

52. słupki drewniane iglaste śr.70mm m3 57.0520
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena 
jedn.

Warto ść Dostawca Cena do-
stawcy

Rabat 
maksy-
malny

Rabat 
zasto-
sowa-

ny
53. Słupki drewniane iglaste niekoro-

wane - średnica 7-11 cm, długość
3,0 m

m3 1.4700

54. Słupki drewniane iglaste niekoro-
wane - średnica 7-11 cm, długość
3,0 m'

m3 0.0447

55. rury stalowe gwintowane ocynko-
wane śr.50mm

m 1.1250

56. rury stalowe gwintowane ocynko-
wane śr.50 mm

m 9.0000

57. Kołnierz stalowy z szyjką do przy-
spawania okrągły na ciśnienie 10,
0MPa o średnicy nominalnej 100
mm

szt 0.6000

58. kołnierze ślepe o śr.nominalnej
250-280 mm

szt 0.1000

59. trójnik PE kołnieŜowy o śr. 110/80
mm

szt 2.0000

60. 0paska do nawiercania dn 100/32 szt 18.0000
61. kształtki o śr. 32 mm szt 36.0000
62. kręgi betonowe wys.500 mm,

1000mm
szt 126.2500

63. kręgi betonowe wys.250 mm,
1000mm

szt 42.0000

64. podstawa betonowe 1000 mm,  z
kinetą

szt 42.0000

65. pierścienie odciąŜające Ŝelbetowe szt 42.0000
66. pokrywy nastudzienne Ŝelbetowe

1510
szt 42.0000

67. rury PVC kanalizacji zewnętrznej
kielichowe z uszczelką klasy S lo
śr. zewn. 200 mm

m 762.9600

68. rury PVC kanalizacji zewnętrznej
kielichowe z uszczelką klasy S o
śr. zewn. 160 mm

m 232.5600

69. rury PVC OSŁONOWE DN 110 m 14.2800
70. rury PVC kanalizacji zewnętrznej

kielichowe z uszczelką klasy S lo
śr. zewn. 200 mm'

m 137.7000

71. rury PVC kanalizacji zewnętrznej
kielichowe z uszczelką klasy S o
śr. zewn. 160 mm'

m 15.3000

72. rury PVC OSŁONOWE DN 200 m 16.3200
73. rury PVC kanalizacji zewnętrznej

kielichowe z uszczelką klasy N lub
S o śr. zewn. 160 mm

m 30.6000

74. rury PVC kanalizacji zewnętrznej
kielichowe z uszczelką klasy S lo
śr. zewn. 200 mm''

m 68.8500

75. rury PVC OSŁONOWE DN 110' m 6.1200
76. rury PVC kanalizacji zewnętrznej

kielichowe z uszczelką klasy S lo
śr. zewn. 200 mm'''

m 347.8200

77. rury PVC kanalizacji zewnętrznej
kielichowe z uszczelką klasy S lo
śr. zewn. 200 mm''''

m 100.4700

78. rury PVC kanalizacji zewnętrznej
kielichowe z uszczelką klasy S o
śr. zewn. 160 mm''

m 6.1200

79. rury z polietylenu (PE) ciśnieniowe
o śr. zewn. 32 mm

m 112.3600

80. rury z polietylenu (PE) ciśnieniowe
o śr. zewn. 110 mm

m 359.1000

81. rury z polietylenu PE100SDR11
dn110

m 1.0000

82. tuleja z PVC dla luźnych kołnierzy
stalowych

szt 0.1000

83. tuleja z PVC dla luźnych kołnierzy
stalowych'

szt 0.2000

84. tuleja z PVC dla luźnych kołnierzy
stalowych''

szt 0.4000

85. tuleje kołnierzowe z PE o śr.
zewn. 32 mm

szt 0.4620
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena 
jedn.

Warto ść Dostawca Cena do-
stawcy

Rabat 
maksy-
malny

Rabat 
zasto-
sowa-

ny
86. tuleje kołnierzowe z PE o śr.

zewn. 110 mm
szt 9.7620

87. tuleje kołnierzowe z PE o śr.
zewn. 32mm

szt 0.7040

88. wąŜ gumowy śr. 50 mm m 60.0000
89. króćce przejściowe Ŝeliwne jedno-

kołnierzowe
szt 0.0750

90. króćce Ŝeliwne ciśnieniowe, koł-
nierzowe przejściowe o śr. zewn.
32 mm

szt 10.6000

91. króćce Ŝeliwne ciśnieniowe, koł-
nierzowe przejściowe o śr. zewn.
110 mm

szt 68.4000

92. kołnierze dociskowe "X-W" szt 0.4200
93. kołnierze dociskowe "X-W"' szt 4.0600
94. luźny kołnierz stalowy szt 6.0000
95. zawory przelotowe z Ŝeliwa ciągli-

wego z zaworem spustowym
śr.50mm

szt 0.0750

96. zasuwy do nawiercaniadn25mm szt 18.0000
97. Zasuwa z kołnierzem typ E2 ,

Hawle
szt 2.0000

98. zawory zwrotne grzybkowe,Ŝeliw-
ne kołnierzowe Pnom 16 kg/cm2 z
kpl. śrub

szt 0.0375

99. kurki do nawiercania rur  Dn 32 szt 18.0000
100. Hydranty podziemne Ŝeliwne,

średnica 80 mm
szt 2.0000

101. Obudowa do zasuwy  , o średnicy
80 mm

szt 2.0000

102. obudowy teleskopowe do zasuw szt 18.0000
103. skrzynki Ŝeliwne uliczne do zasów szt 2.0000
104. skrzynki Ŝeliwne uliczne do hy-

drantów podziemnych
szt 2.0000

105. skrzynki uliczne do zasuw szt 18.0000
106. Kolano stopowe kołnierz Hawle do

hydrantów, o średnicy 80 mm
szt 2.0000

107. właz kanałowy typu cięŜkiego
D400

szt 42.0000

108. stopnie włazowe Ŝeliwne' szt 200.0000
109. stopnie włazowe Ŝeliwne szt 136.0000
110. Studzienki kanalizacyjne systemo-

we fi 500mm z wpustem ulicznym
. pirścień odciąŜający, wpust Ŝel
C250,

szt 42.0000

111. igłofiltry (igły) szt 30.0000
112. kolektor ssący z rur stalowych koł-

nierzowych śr. 200 mm
m 15.0000

113. kładki dla pieszych kpl 1.0000
114. śruby M16 z nakrętkami kg 120.0000
115. śruby stalowe średniodokładne z

nakrętkami i podkładkami M 16
kg 4.0400

116. śruby stalowe średniodokładne z
nakrętkami i podkładkami M 16'

kg 1.4400

117. śruby stalowe średniodokładne z
nakrętkami i podkładkami M-45x3

kg 12.1250

118. śruby stalowe średniodokładne z
nakrętkami i podkładkami

kg 8.1000

119. uszczelki gumowe do rur śr. 200
mm

szt 60.0000

120. uszczelki gumowe płaskie do po-
łączeń kołnierzowych o śr.nomi-
nalnej 250-280 mm

szt 0.5000

121. materiały pomocnicze zł
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BUDOWA INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ DLA PLANOWANEGO OSIEDLA DOMKÓW JEDNORODZINNYCH PRZY UL STODUL-
NEJ I SZKOLNEJ 

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. koparka gąsienicowa 0.4 m3 m-g 51.6243
2. koparka gąsienicowa 0.4 m3' m-g 19.7391
3. koparka gąsienicowa 0.4 m3'' m-g 41.7157
4. koparka gąsienicowa 0.60 m3' m-g 102.4504
5. koparka gąsienicowa 0.60 m3 m-g 186.8226
6. koparka 0.60 m3 m-g 41.8508
7. spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 10.3667
8. ubijak spalinowy 200 kg m-g 462.3618
9. ubijak spalinowy 200 kg m-g 99.3476

10. pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m3/h m-g 60.0000
11. pompa wirnikowa m-g 11.9000
12. pompa głębinowa-elektryczna do 240 m3/h m-g 148.0000
13. pompa głębinowa-elektryczna do 240 m3/h' m-g 100.0000
14. pompa głębinowa-elektryczna do 240 m3/h'' m-g 50.0000
15. Ŝuraw samochodowy 4 t' m-g 124.1600
16. Ŝuraw samochodowy 4 t m-g 3.3000
17. Ŝuraw samochodowy 4 t'' m-g 29.8800
18. Ŝuraw samochodowy 4 t''' m-g 9.4100
19. Ŝuraw samochodowy 4 t'''' m-g 7.7600
20. Ŝuraw samochodowy m-g 0.5423
21. Ŝuraw samochodowy' m-g 0.0603
22. Ŝuraw samochodowy'' m-g 1.1300
23. wciągarka ręczna 3-5 t m-g 23.1400
24. środek transportowy m-g 29.2832
25. samochód skrzyniowy m-g 26.6261
26. samochód dostawczy 0.9 t m-g 4.3725
27. samochód dostawczy 0.9 t' m-g 1.1625
28. samochód dostawczy m-g 0.6720
29. samochód dostawczy 0.9 t'' m-g 3.0800
30. samochód dostawczy 0.9 t''' m-g 0.5850
31. samochód dostawczy 0.9 t'''' m-g 3.3825
32. samochód dostawczy 0.9 t''''' m-g 2.3325
33. samochód dostawczy 0.9 t'''''' m-g 10.8600
34. samochód dostawczy 0.9 t''''''' m-g 0.7500
35. samochód skrzyniowy do 5 t m-g 76.7700
36. samochód skrzyniowy 5 t m-g 4.1800
37. samochód skrzyniowy 5-10 t m-g 17.2200
38. samochód skrzyniowy 5-10 t m-g 101.6400
39. samochód skrzyniowy m-g 2.6175
40. samochód samowyładowczy 5 t m-g 616.1809
41. samochód samowyładowczy 5 t' m-g 49.0651
42. samochód samowyładowczy 5-10 t' m-g 151.4436
43. samochód samowyładowczy 5-10 t m-g 156.3155
44. samochód samowyładowczy 5-10 t'' m-g 11.0040
45. samochód samowyładowczy 5-10 t''' m-g 47.3386
46. samochód samowyładowczy 5-10 t'''' m-g 80.3477
47. samochód samowyładowczy 5-10 t''''' m-g 114.7403
48. zespół prądotwórczy przewoźny 10 kVA m-g 298.0000
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