[image: image1.png]K0%2T0RYs SLEPY



[image: image2.png]Wodociag Prusicko Slepy

L| Podstawa
P
1IKNNR 1 0210-
03

Opis jm

Naklady ’

Koszt
jedn.

-
Wykopy oraz przekopy o gieb.do 3.0 m wyk.na m3

odktad koparkami podsigbiemymi o pojtyzki 0.25
- 0.60 m3 w gr.kat. [tV
obmiar = 1004.36m3

R

robocizna g

0.287r-g/m3

s

lkoparka 0.25 m3 m-g

i0.0503m-g/m3

288.2543

50.5193|

Razem koszty bezpos$rednie:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

2KNNR 1 0212-
02

IE

2%

Wykopy jamiste o gieb.do 3.0 m wyk.na odklad : m3

ikoparkami podsiebiernymi o pojdyzki 0.15 - 0.25
m3 w gr.kat. Il
jobmiar = 47.6m3

R

irobocizna r-g

0.06r-g/m3

~S-

tkoparka 0.25 m3 m-g

0.0629m-g/m3

2.8560|

2.9940:

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

3IKNNR 4 1479~
04

14

24

3%

44

Podloza pod kanaly i obiekty z matenalow syp- | m3

Kich grub. 25 cm
obmiar = 200.87m3

~-R--

robocizna g

11.82r-g/m3

M

pospoika - kruszywo nienormowane m3

1.22m3/m?3
materiafy pomocnicze %
2.5%

-5

zageszczarka wibracyjna m-g

0.67m-g/m3

365.5834

245.0614

2.5000

134.5829|

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00)

| 4IKNNR 1 0313-
. |04

14

o

i 3

4%
P 5
6*

5KNNR 1 0214-
302

Norma 3.11

{Azurowe umocenienie $cian wykopow wraz Z roz-| m?

ibiorka palami szalunkowymi stalowymi (wypraska:
imi) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi
‘gleb.do 3.0 m; grunt kat. [II-IV

obmiar = 1509.2m2

"R~

irobocizna g

i0.52r-g/m2

M-
Ipale szalunkowe stalowe t
i0.00034t/m2

bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm ma |

KL
0.00086m3/m?

idrewno iglaste, okragte nasycone na stemple m3

0.00083m3/m2

klamry ciesielskie kg

0.1kg/m2
materialy pomocnicze %
1%,

784.7840

0.5131

1.2979

1.2526
150.9200|

1.0000|

ezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

Zasypanie wykopéw .fund.podiuznych,punkto- | m3

wych,row6w,wykopow obiektowych spycharkami
2z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warst-
wy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. [li-lV

abmiar = 796.19m3

0:00
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L | Podstawa

1%

o

Opis

"7 jm | Naklady & Koszt

jedn.

R -
irobocizna
0.085r-g/m?

- -
spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM)
0.0341m-g/m3

rg

m-g

67.6762]

27.1501

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00|

0.00

KNNR T 0218-
02

=)

1=

2%

3+

4*

03

1%

2%

3%

4%

8KNNR 4 1105-
02

14

2%

3

47

6

7%

8%
o*

10%

Norma 3.11

IMechaniczne plantowanie terenu | przygotowanie
ipodtoza spycharkami gasienicowymi o mocy 74
kW (100 KM), grunt kat. ill-IV

iobmiar = 1476m2

~R-
robacizna
0.08r-g/m?2

e § -
ispycharka gagsienicowa 74 kW (100 KM)
0.0023m-g/m2

iciagnik gasienicowy 74 kW (100 KM)
0.0008m-g/m2

Zrywarka przyczepna

0.0008m-g/m2

m2

rg

m-g

m-g

m-g

118.0800|

3.3948!
1.1808
1.1808

Razem koszty bezposrednie:

Ceny jednostkowe .

0.00|

0.00,

0.00

0.00

[Sieci wodociagowe - furaciagi cisnieniowe 2 rur
IPVC faczone na wcisk o ér.zewngtrznej 110 mm
lobmiar = 738.5m

—-R-—
robocizna
0.355r-g/m

M-

irury PVC kielichowe cisnieniowe z uszczelka o
i$r.zewnetrznej 110 mm

1.02m/m

imateriaty pomocnicze

1.5%

—8-
samochéd skrzyniowy
0.0063m-g/m

rg

%

m-g

262.1675

753.2700;

1.5000

4.6526|

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00]

0.00

Zasuwy zeliwne klinowe owalne kolnierzowe z
obudowg o $r.80 mm
‘obmiar = 2kpl.

~R--
'robocizna
3.8r-g/kpl.

—M-

zasuwa zeliwna klinowa kolnierzowa o $r.80 mm
"tszt/kpl.

ksztattki Zzeliwne "F" o $r.80 mm

2szt/kpl.

inasuwki o §r.80 mm

“sztikpl.

iprostki zeliwne jednokielichowe o $r.80 mm
[1s2t/kpl.

luszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnierzo-
wych o §r.80 mm

2sztlkpl.

igruby stalowe $redniodoktadne z nakretkami i
:podktadkami M-14

1.57kglkpl.

obudowy zeliwne do zasuw o §r.80 mm
1szt/kpl.

skizynki zeliwne do zasuw o $r.80 mm
1szt/kpl.

materialy pomochicze

1.5%

kpl.

szt
szt

szt |

szt

kg

szt
szt

%

7.6000|

2.0000;
4.0000
2.0000
2.0000)

4.0000

3.1400|

2.0000|
2.0000|
1.5000

0.00
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IKNNR 4 1116-
01

1%

2

37

4

5%

B~

7

8

o
10*

1%

12~

b

10[KNNR 4 1606~
01

14

2*‘
i 3x
4*
5~
&

7+

8

e

i
104

1114

Norma 3.11

Opis I

jm

Nakiady

| Koszt

| jedn,

.
samachod dostawczy 0.9t
0.25m-g/kpl.

Razem koszty bezposrednie: !
Ceny jednostkowe

m-g

0.5000.

0.00)

0.00

0.00]

0.00

Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm
obmiar = 5kpl

~R--
robocizna
5.63r-g/kpl

M-
ihydrant zeliwny podziemny o $r. 80 mm

szt/kpl

lzwezka zeliwna o $r. 80 mm

szt/kpl

‘zasuwa zeliwna kotnierzowa klinowa owaina o $r.
80 mm

1szt/kpl

obudowy zeliwne do zasuw o $r. 80 mm

1szi/kpl

skrzynki uliczne do hydrantow

1szt/kpl

skrzynki zeliwne do zaworéw

1szt/kpl

kolana zeliwne stopowe kolnierzowe do hydran-
ltow

Mszt/kpl

luszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnierzo-
wych o ér. 80 mm

Bsztlkpl

$ruby stalowe éredniodoktadne z nakretkami i
podktadkami M 16

2.04kg/kpl

Zwir sortowany

0.38m3/kpl

materialy pomocnicze

1.5%

-5
samochod skrzyniowy
1.05m-g/kpl —

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe:

kpl

rg

szt
szt

szt

szt
szt
szt

szt

szt

kg

m3

%

28.1500)|

5.0000|
5.0000|

5.0000|

5.0000|
5.0000|

5.0000!

5.0000:

25.0000

10.2000)

1.9000|
1.5000]

5.2500

0.00]

0.00,

0.00

0.00

Préba wodna szczelno$ci sieci wodaciagowych z
irur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $r. do
110 mm

lobmiar = 4 200m -1 prob.

-R-
irobocizha
8.74r-g/200m -1 prdb.

M -

‘krawedziaki iglaste obrzynane nasycone ki.ll
0.025m3/200m -1 préb.

bale iglaste obrzynane nasycane ki1
0.015m3/200m -1 préb.

klamry ciesielskie

6.2kg/200m -1 prob.

rury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50 mm
1.5m/200m -1 préb.

krocee przej$ciowe zeliwne jednokolnierzowe
0.1s2t/200m -1 préb.

tuleja z PVC dla luznych koinierzy stalowych
0.2s2t/200m -1 préb.

kotnierze zaslepiajace o ér. do 110 mm
0.2s2t/200m -1 préb.

$ruby stalowe $redniodoktadne z nakretkami i
podktadkami

2.7kg/200m -1 prob.

woda z rurociagu

13.53m3/200m -1 prob.

imateriaty pomocnicze

110%

200
m-1
probi

rg

m3
m3

kg

szt
szt
szt

kg

m3

%

34.9600

0.1000|
0.0600|
24.8000|
6.0000|
0.4000|
0.8000
0.8000|

10.8000|

14.1200
10.0000|
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11KNNR 4 1611-
01

1+
2%
3
47

5%

&

(1ZKNR2-19
0134-02
:analogia

1%

2+

3+
4

5+

13)KNNR 4 1408-
o1

1%

o

3%

Norma 3.11

Opis

jm

Nakiady

-5 -
isamocho6d skrzyniowy
3.16m-g/200m -1 prb.

m-g

12.6400)

Razem koszty bezposrednie:
o . Cenyjednostkowe
Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociagowych o
$r.nominalnej do 160 mm
obmiar = 40dc.200m

—~-R -
robacizna
4.09r-g/odc.200m

Mo
podchloryn sodowy

0.5kg/odc.200m

rury stalowe gwintowane ocynkowane §r.50 mm
1.5m/odc.200m

woda z rurociagu

7.06m3/odc.200m

materialy pomochicze

3%

[y

amochéd dostawczy 0.9t
i1.58m-g/odc.200m

0.00|

0.00

0.00

odc.
200

rg

i kg

m
i

m3

%

m-g

16.3600)

2.0000|
6.0000|
28.2400|

3.0000;

6.3200]

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.00;

0.00

0.00

"Oznakowanie trasy wodociagu na stupku stalo-

wym
obmiar = 7kpl.

i - .
robocizna
1.05*0.955=1.00275r-g/kpl.

M-

rury stalowe typ S przewodowe ogdlnego przezna
czenia,zgrzewane elektrycznie,bez sprawdzania
szczelnosai,z korcami gtadkimi,bez zabezpiecze-
nia przed korozjq ze stali 10BX $r.57.0/3.5 mm
2.7mikpl.

tabliczki do oznakowania gazociagu

1sztikpl.

beton zwykly ki. B 10

0.06m3/kpl.

farba olejno-zywiczna do gruntowania, przeciw-
rdzewna, cynkowa 60 % szara mat.

0.04dm?3/kpt.

farba ftalowa nawierzchniowa

0.04dm3/kpt.

.
samochdd skrzyniowy do 5t
i0.22m-g/kpl.

kpl.

rg

szt
m3

dm3

dm3

7.0193|

18.9000|

7.0000

0.4200|
0.2800|

0.2800|

1.5400

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

Ukiadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach -|
bloki oporowe na zatamaniach wodociagu - trans-
port mieszanki betonowej

obmiar = 4m3

~R-—
robocizna
1.97r-g/m3

-M--
mieszanka betonowa z kruszywa naturalnego
1.02m3/m3
imateriaty pomocnicze
i2.5%
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

m3

rg

m3

%

7.8800|

4.0800

2.5000

0.00

0.00

0.00

0.00]

0.00

0.00

0.00

0.00
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L  Podstawa

Opis

jm | Nakiady ‘ Koszt

jedn.

P- - -
14KNNR 4 1701- Podigczenie instalacji do sieci wodociagowych - kpl.

01

1%

24

3¢
| 4%

5%

wycena indywi-
duaina

1+

2

trojniki wbudowane do istniejacych rurociagéw o
ér. 80 mm
obmiar = 2kpl.

—R -
robocizna
2.57r-g/kpl.

M-

trojnik zeliwny o ér. 80 mm
isztikpl.

inasuwki o §r. 80 mm
i2szt/kpl.

lkrociec FW 80

12sztfkpl.

imateriaty pomocnicze
2.5%

- -
samochod dostawczy 0.9t
0.55m-g/kpl.

™9

szt
szt
szt |

[

5.1400

2.0000
4.0000
4.0000

2.5000

1.1000‘

Razem koszty bezposrednie:
~ Ceny jednostkowe
Raboty pomiarowe - wytyczenie trasy i inwentary-
zacja powykonawcza wodociggu
‘obmiar = 0.738km

R
irobocizna
i224r-g/km

Lo
istupki drewniane iglaste $r.70mm
0.104m3/km

-5 -
samochod dostawczy 0.9 t
15m-g/km___ 3 . .
Razem koszty bezposrednie:
,_ Ceny jednostkowe

PODSUMOWANIE

km

g

m3

m-g

0.00]

0.00 0.00 0.00|

165.3120,

0.0768

11.0700

0.00|

0.00| 0.00 0.00|

CALY KOSZTORYS

: RAZEM

Robocizna

Materiaty . Sprzet

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma 3.11

OGOLEM




