Kol Dubidze dr 292. 

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW
	Lp.
	Podstawa
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz          Razem

	MODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH D-292 - KOLONIA DUBIDZE

	1
	KNR 2-01 0119-03
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
równinnym
0.800
	km km
	0.800
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.000

	2
	KNR 2-01
0505-05
	Wyrównanie istniejącej nawierzchni z żużla wielkopiecowego - mechaniczne
plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. IV
3200,00
	m2 m2
	3200.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	3200.000

	3
	KNR 2-31 0114-07
	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub. po zagęszcz. 8 cm -
wyrównanie istniejącej nawierzchni
3200,00
	m2 m2
	3200.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	3200.000

	4
	KNR 2-31 1004-07
	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 
3200,00
	m2 m2
	3200.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	3200.000

	5
	KNR 2-31 0310-05
	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście​ralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm (grub. 4 cm)
 3200,00
	m2 m2
	3200.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	3200.000

	6
	KNR 2-31 0310-06
	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście​ralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub. po zagęszcz. 
3200.00
	m2 m2
	3200.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	3200.000

	7
	KNR 2-01 0206-02
	Ukop gruntu do formowania poboczy - roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gr .kat. lll z transp. urobku samochód. samowyła​dowczymi na odległość do 1 km (odl. 3 km) 
160,00
	m3 m3
	160.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	160.000

	8
	KNR 2-01 0214-04
	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo​chodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. lll-IV Krotność = 4 
160.00
	m3 m3
	160.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	160.000

	9
	KNR 2-01 0313-02
	Ręczne formowanie poboczy z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczymi (kat.gr. III I-IV) 
160.00
	m3
m3
	160.000
	

	
	
	
	RAZEM
	160.000


