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1 Wstep.

Informacja o terenie budowy.

Teren budowy znajduje si¢ na dziatce nr 426/10 polozonej w migjscowosci
Nowe Miasto powiat Sroda Wlkp. Na w/w dzialce stanowiacej whasnos¢ Gminy Nowe
Miasto znajduja sig:
-trzy ujecia wody podziemnej/studnia nr 3,415
-budynek stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturg towarzyszaca.
-zbiorniki retencyjne wody V=3 x 100 m3

Obstuge SUW sprawuje pracownik U G w Nowym Miescie.

1.1 Przedmiot specyfikacji techniczne;j.
Specyfikacja techniczna ST-00 zawiera informacje oraz wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru robot, ktore zostang zrealizowane w ramach inwestycji pn :"Remont
stacji wodociagowej w Nowym Miescie/Warta ., zgodnie z opracowanym projektem
budowlanym, obejmujagcym wykonanie:

-wymiany pomp gi¢binowych w studni nr 3 i 4

-wymianie filtrow piaskowych

-wydzieleniu w budynku SUW pomieszczenia W-C

-montaz zestawu hydroforowego z falownikiem

-montaz zestawu pompowego I1*

-budowe nowego odstojnika wod poptucznych

-remont instalacji elektrycznej i sterowania
Realizacja inwestycji ma na celu poprawe jakosci i ilosci wody podawanej do sieci
wodociagowej zgodng z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r ( Dz.
U. 61 poz . 417) w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi, zgodnie

7 wytycznymi dyrektywy Unii Europejskie.



1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych
Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywaé i rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu

Robot opisanych w pkt 1 jako czgs¢ Dokumentacji Przetargowe;.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacjami

Wymagania ogdlne nalezy rozumieé i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

ST — 01 Roboty technologiczne

ST- 02 Roboty remontowo budowlane

W réznych miejscach specyfikacji branzowych podane sa odnosniki do stosowanych
norm i standardow, ktore powinny by¢ traktowane jako integralna czgs¢ Specyfikacii
technicznych.

Roboty nalezy wykonywac¢ w bezpieczny sposob, zgodnie z obowigzujacymi regulacjami.

normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych.

1.4 OkreSlenia podstawowe.

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w
kazdym przypadku nast¢pujaco:

Przedstawiciel Inwestora (Inspektor Nadzoru) — osoba wyznaczona przez
Zamawiajacego , upowazniona do nadzorowania wykonywanych robot i do wystgpowania
w jego imieniu w sprawach realizacji robot..

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji zamdwienia.
Laboratorium — laboratorium badawcze zaakceptowane przez Przedstawiciela Inwestora,
stuzace do przeprowadzenia badan zwiazanych z oceng jakosci Materialow i Robot i
Jjakosci uzyskanej wody w procesie uzdatniania.

Materialy - wszelkie surowce i produkty niezb¢dne do wykonania Robot zgodnie z
dokumentacja projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, akceptowane przez
Zamawiajacego.

Projektant — uprawniona osoba (osoby) prawna lub fizyczna bedaca autorem
Dokumentacji Projektowej.

Wyceniony Przedmiar Robét — Przedmiar Robdt wyceniony przez Wykonawee i

stanowiacy c¢zg¢s$¢ jego oferty.



Aprobata Techniczna - dokument stwierdzajacy przydatnos¢ wyrobow budowlanych do zamierzonego

stosowania
Dhugos¢ obiektu - odleglos¢ migdzy zewnetrznymi krawedziami budowli lub budynku oraz sieci.

Zadanie budowlane spelniajace przewidywane funkcje techniczno-uzytkowe. Zadanic moze
polega¢ na wykonywaniu robdt zwiazanych z budowa, utrzymaniem oraz ochrong budowli [ub jej

elementu.

Skroty uzyte w ST i Dokumentach Kontraktowych maja nastepujace znaczenie:

PN - Polska Norma
BN - Branzowa Norma
Pz - Program Zapewnienia Jakosci- opracowany przez Wykonawcg i

przedstawiony do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru .

1.5 Dokumentacja sporzadzana przez Wykonawce.

I. Wykonawca sporzadzi powykonawcza dokumentacje geodezyjno-wykonawcezg, dla
zrealizowanych robot umozliwiajaca naniesienie zmian na mape zasadnicza, do ewidencji
budynkow. sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapy powstalej w oparciu o geodezyjna
inwentaryzacj¢ powykonawcza. Koszt tej dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w cenach
jednostkowych robot.

Wykonawea w okresie przygotowywania oferty moze mie¢ wglad do Dokumentacji
Projektowej znajdujacej si¢ w siedzibie Inwestora tj. w Urze¢dzie Gminy Nowe
Miasto.

2. . Dokumentacja robocza

Jesli wymagaja tego Szczegolowe Specyfikacje Techniczne lub w przypadku, gdy jest to konieczne dla
wykonania robot wedlug rozwiazan alternatywnych zaproponowanych przez Wykonawee, Wykonawca
wykona dokumentacje¢ robocza przedstawiajaca szczegOly rozwiazan, kiore beda stosowane podczas
wykonywania robot. Koszty zwiazane z wykonaniem tej dokumentacji i jej uzgodnieniami zostana
wlaczone do cen jednostkowych robot.

Powyzsza dokumentacja powinna zosta¢ uzgodniona z Inspektorem Nadzoru i Projektantem.

3. Wykonawcea nie moze wykorzysta¢ na swa korzy$¢ jakichkolwiek bledow lub brakéw w Dokumentacii
Projektowej lub Specyfikacji Technicznej , a o ich wykryciu winien powiadomi¢ Zamawiajacego. ktory
zdecyduje o dokonaniu niezbgdnych zmian lub uzupehien.

W przypadku rozbieznosci , wymiary okreslone liczba sa wazniejsze od wymiarow okreslonych z¢ skali

rysunku.



4. Wszystkie wykonane Roboty i Dostarczone materialy powinny by¢ zgodne z  wymaganiami
materialowymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i Przetargowe;.

5. Cechy materialow i elementow robot powinny by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodnos¢ 7
okreslonymi wymaganiami albo wartosciami $rednimi okreslonego przedziatu tolerancji. Przedzial
tolerancji przyjmuje si¢ w celu uwzglednienia przypadkowych, nieznacznych odchylen od wartosci
docelowych , jakie sq praktycznie nieuniknione.

5. W przypadku, gdy Roboty lub Materialy nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub
specyfikacja techniczna i bedzie to mialo wplyw na niezadowalajaca jakos¢ Robot, to takie materiaty beda

niezwlocznie zastapione innymi, a Roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.6 Zabezpieczenie placu budowy.

I. Na czas wykonywania Robdt Wykonawca ma obowigzek wykona¢ i dostarczyc
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace jak ploty , zapory, znaki.

2. Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych
robot.

3. Tablica informacyjna zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego bedzie zawierata

informacje o budowie przez caly czas jej trwania.

4. Kierownik robot przed rozpoczeciem prac budowlanych powiadomi o tym fakcie

wszystkie zainteresowane strony .

1.7 Bezpieczenstwo na placu budowy.

Po przekazaniu terenu placu budowy Wykonawca bedzie odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszystkich
zatrudnionych osob, za ochrong przed wandalizmem i kradzieza materialow i sprzetu oraz za
bezpieczenstwo ruchu publicznego oraz wewnetrznego na tym terenie przez caly okres prowadzenia robot.
Dla bezpieczenstwa publicznego Wykonawca zainstaluje na catym odcinku robot znaki informujace o

prowadzonych robotach budowlanych.

1.8 Ochrona Srodowiska i przeciwpozarowa.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ wszystkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska
naturalnego i stosowa¢ je w czasie prowadzenia robdt. Zostana podjete odpowiednic
srodki zabezpieczajace przed :

- zanieczyszcezeniem ciekow wodnych, paliwem lub olejami, materiatami bitumicznymi .
chemikaliami itp.

- przekroczeniem dopuszezalnych norm hatasu,



- mozliwoscig powstania pozaru.

Optaty i ewentualne kary za przekroczenie norm w trakcie realizacji obcigzaja
Wykonawcg.

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Na placu budowy i obiektach tymczasowych zwigzanych z wykonawstwem bedzic
utrzymywany sprawny sprzet ochrony przeciwpozarowe;.

Materialy tatwo palne beda magazynowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
oraz zabezpieczone przed dostgpem 0soOb trzecich

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem

wywolanym w efekcie realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.9 Ogolne wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy.

1. Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkie przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac o
zdrowie i bezpieczenstwo swoich pracownikow i zapewni¢ im wlasciwe warunki pracy i
warunki sanitarne.

2. Wykonawca zapewni 1 utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzgt i
odpowiednia odziez dla ochrony o0sob zatrudnionych na Placu Budowy oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

3. Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla
personelu pracujgcego na placu budowy.

4. Uznaje si¢. ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych

powyze] sa uwzglednione przez Wykonaweg w cenach jednostkowych Robot.

2.Materialy

2.1 Wymagania ogolne.

1. Wszystkie materialy stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu robot powinny:

- by¢ nowe i nieuzywane,

- odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisow wymienionych w  Specyfikacjach
Technicznych i Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, dla

obowigzujacych norm i przepisow,



- mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym rownicz
$wiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawa z 3 kwietnia 1993r.
certyfikaty bezpieczenstwa,

2. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materialow do Robot.
2.2 Zrodla uzyskiwania materialow.

I. Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwick
materialow przeznaczonych do Robot, Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji
szezegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania tych materialow
oraz odpowiednie $wiadectwa badan.

2. Zatwierdzenie partii materiatdbw z danego zrodla nie oznacza automatycznego

zatwierdzenia wszystkich materialéw z tego zrodla.

2.3 Pozyskiwanie Materialow miejscowych.

1, Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli, odnosnych wiadz na
pozyskanie Materialow z jakichkolwiek zrodel miejscowych, wilaczajac w to zrodla
wskazane przez Inwestora, i jest zobowigzany dostarczy¢ Inwestorowi wymagane
dokumenty przed przystapieniem do eksploatacji tych zrodet.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienic wymagan ilosciowych i

jakosciowych wszystkich Materialow, uzytych do realizacji robot.

2.4 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

1. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione 7
placu Budowy, badZ zlozone we wskazanym miejscu przez Inwestora. Jezeli Inwestor
zezwoli na uzycie tych materialdow do innych Robot niz te, dla ktorych zostaly zakupione.
to koszt tych Materialow zostanie przewartosciowany.

2. Kazdy element Robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane badz nie zaakceptowane
Materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko. liczac si¢ z jego odrzuceniem i

niezaptaceniem.

2.5 Przechowywanie i skladowanie materialow.
I. Wykonawca zapewni. aby Materialy skfadowane tymeczasowo ( do czasu ich uzycia dla
wykonywanych Robot) byly zabezpieczone przed zniszezeniem, zachowaly swa jakosc¢ i

wiasciwosci oraz byly dostepne dla kontroli przez Inspektora Nadzoru.



2 Migjsca czasowego skltadowania beda lokalizowane w obrgbie Placu Budowy lub w
miejscach poza placem budowy zorganizowanym przez Wykonaweg 1 przez niego
optaconym. Migjsce takie musi by¢ doprowadzone po wykorzystaniu do stanu
pierwotnego.

3 Sprzet.

1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzgt uzywany do Robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcey i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typow i
jakosci wskazaniom zawartych w Specyfikacjach Technicznych. W przypadku braku
ustalen w specyfikacjach sprzet winien by¢ uzgodniony i1 akceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

2. Liczba 1 wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot zgodnie 7
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych i
wskazaniami Inspektora Nadzoru i w terminie przewidzianym umowa.

3. Sprzet ., bedacy wiasnoscia Wykonawey lub wynajety do wykonania robot, bedzie
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.
5. Jezeli dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwosc
uzycia sprze¢tu wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru takiego sprzgtu co najmniej na 3 tygodnic
przed jego uzyciem. Wybrany i zaakceptowany sprzet nie moze by¢ pdzniej zmieniony
bez zgody Inspektora Nadzoru.

6. Sprzet. maszyny i urzadzenia , ktdre nie gwarantuja zachowania warunkow Kontraktu.

zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszezone do Robot.

4 Transport.

I.- Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu. ktore
nie wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot i na wlasciwosci przewozonych

materiatow.



2. liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robot zgodnie 7 zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach
Inspektora Nadzoru oraz w terminie przewidzianym umowa.

3. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wszelkie wymagania
dotyczace przepisow  ruchu drogowego. Srodki transportu, ktére nie odpowiadaja
warunkom Umowy, beda na polecenie Inspektora Nadzoru usunig¢te z placu budowy.

4. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt . wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojezdzie do Placu Budowy.

5 Wykonywanie robot.

5.1 Ogolne zasady wykonywania Robot.

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot oraz za jakos¢ zastosowanych
Materiatow i wykonywanych Robot zgodnie z postanowieniami warunkow Umowy.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

3. Nastepstwa jakiegokolwiek blgdu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu Robot zostang poprawione , jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru.
przez Wykonawcee na wlasny koszt.

4. Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

5. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji badz odrzucenia Materialow i/lub
clementow Robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w  Umowie,
Dokumentacji  Projektowej 1 Specyfikacjach Technicznych, a takze normach i
wytycznych.

6. Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce
nic pozniej niz w terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozba

zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu bedzie ponosit Wykonawca.

5.2.Kontrola jakosci Robot.
5.2.1 Zasady kontroli jakosci Robét.
I. Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem. aby

osiagnac zalozong jakos¢ Robot.



2. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg jakosci Robot i jakosci Materialow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, obejmujacy personel, laboratorium .
sprzet 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan Materialow oraz
Robot.

3. Wykonawca bedzie przeprowadzal pomiary i badania Materialow oraz Robot z
czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
kontraktowymi.

4. Wszystkie koszty., zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi

Wykonawca.

5.2.2 Badania i pomiary.

1. Wszystkie badania i pomiary beda prowadzone zgodnie z wymaganiami stosownych
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja badania wymaganego w Specylikacjach
Technicznych, stosowa¢ bedzie mozna wytyczne krajowe lub inne procedury
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

2. Kazdorazowo przed przystapieniem do pomiaréw i badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu, i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi Inspektorowi na pismie wyniki do jego
akceptacji.

3. Wykonawca bedzie przekazywal Inspektorowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak, niz w terminie okreslonym w Umowie.

4. Kopie wynikow badan beda przekazywane na formularzach wg. uzgodnionego wzoru.

5.2.3 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

1. Inspektor Nadzoru bedzie ocenial zgodnos¢ Materiatdw i Robot z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej 1 Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikoéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

2. Inspektor Nadzoru moze na wilasny koszt pobiera¢ probki Materialow i prowadzi¢
badania niezaleznie od Wykonawcey. Jezeli wyniki tych badan wykaza. ze wyniki raportu
Wykonawcey sa niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawey lub zleci niezaleznemu
laboratorium  przeprowadzenia badan powtornych lub dodatkowych. albo oprze sic
wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci Materiatow i Robot 7
dokumentacja projektowa i Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku koszty

powtornych lub dodatkowych badan i pobierania prob poniesie Wykonawca.



5.2.4 Atesty jako$ci Materialow i Sprzetu.

1. W przypadku Materiatow, dla ktorych atesty sa wymagane Specyfikacjami
Technicznymi, kazda partia tych Materialow dostarczona do Robot bedzie posiadala atest
okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

2. Wyroby przemystowe winny posiada¢ certyfikaty wydane przez producenta, poparte
wynikami przeprowadzonych przez niego badan. Kopie tych wynikéw beda dostarczone
przez. Wykonawce Inspektorowi Nadzoru,

3. Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest, stwierdzajacy
ich petng zgodnos¢ z warunkami kontraktu. Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia —
wazne legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jesli zostanie stwicrdzona
niezgodnos¢ ich wlasciwosci ze Specyfikacjami Technicznymi, wowczas takie Materialy

lub urzadzenia zostang odrzucone.

5.3 Dokumenty budowy.

5.3.1 Dziennik Budowy.

1. Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego i Wykonawce 1 winien by¢ prowadzony od dnia rozpoczecia Robot do
konca okresu Gwarancyjnego ( Okresu odpowiedzialnosci za usterki). Odpowiedzialnos¢
za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy.

2. Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyly przebiegu
Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych
na Placu Budowy.

3. Kazdy wpis do Dziennika Budowy bedzie opatrzony data. podpisem osoby. ktora
dokonata wpisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Wpisy beda
czytelne, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim.

4. Zalaczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawey i Inspektora
Nadzoru.

5. Do Dziennika Budowy nalezy wpisa¢ w szczegdlnosei:

- dat¢ przekazania placu budowy,

- dat¢ przekazania Wykonawey Dokumentacji Projektowej,

- date¢ akceptacji przez Inspektora Nadzoru harmonogramu robot,

- terminy rozpoczgcia i ukonczenia poszezegolnych elementdow robot.



- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy 1 przyczyny przerw w
Robotach, uwagi 1 polecenia Inspektora Nadzoru.

- daty i przyczyny wstrzymania Robét,

- zgloszenia i daty odbiorow Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbiorow
czesciowyceh( jesli takie beda wystgpowac) i koncowych,

- wymagania i propozycje Wykonawcy,

- warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane ztgq pogoda,

- 7zgodnos$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowe;,

- dane dotyczace czynnosei geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie Robot,

- dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony Robot,

- dane dotyczace jakosci Materialow , pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan, z podaniem kto je przeprowadzal,

- Inne istotne informacje o przebiegu Robot.

6. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy muszg by¢ podpisane
przez wykonawce z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska,

7. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig,

8. Wpis dokonany przez Projektanta obliguje Inspektora Nadzoru do zajecia stanowiska.
Projektant nie jest strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen

wykonawcy.

5.3.2 Ksigga Obmiarow.

1. Ksigga Obmiarow stanowi dokument umozliwiajacy rozliczenie faktycznych ilosci
wykonanych Robot.

2. Obmiary wykonywanych Robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly, w jednostkach

przyjetych w Wycenionym Przedmiarze Robot i wpisuje je do Ksiegi Obmiarow.

5.3.3 Pozostale dokumenty Budowy.

Do dokumentow budowy zalicza si¢ — oprocz wymienionych wyzej — nastepujace
dokumenty:

- protokoly przekazania placu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,

- protokoty z narad i ustalen,



5.3.4 Przechowywanie dokumentow Budowy.

1. Dokumenty Budowy nalezy przechowywa¢ na placu Budowy w migjscu odpowiednio
zabezpieczonym.

2. W przypadku zaginigcia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go natychmiast
odtworzy¢ w formie przewidzianej prawem.,

3. Inspektor Nadzoru bedzie miat dostep do wszystkich dokumentow budowy. Nalezy je

tez udostgpnia¢ Zamawiajacemu na jego zyczenie.

6 Obmiar Robot.
6.1 Ogolne zasady Obmiaru Robot.

I. Obmiar Robot bedzie okreslal faktyczny zakres wykonanych Robot Zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach okreslonych w
wycenionym przedmiarze robot.

2. Obmiar Robot dokonany bedzie zgodnie z klauzula warunkéw Kontraktu.

99}
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. Wyniki obmiaru bgedg wpisane do Ksiggi obmiaru

N

. Jakikolwiek blad lub przeoczenie w ilosciach podawanych w Przedmiarze Robot lub
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukonczenia wszystkich
robot. Bledy zostang poprawione wedtug pisemnych instrukeji Inspektora Nadzoru.

5. Obmiar wykonywanych Robot bedzie przeprowadzany z czestotliwoscia wynikajaca 7
platnosci na rzecz Wykonawey, lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub

uzgodnionym przez Wykonawceg i Inspektora Nadzoru.
6.2 Zasady okreslania ilosci Robot i Materialow.

1. Dlugosci i odleglosci migdzy okreslonymi punktami skrajnymi beda obmierzane poziomo
wzdtuz linii osiowej., szerokosci — po prostej prostopadtej do osi.

2. Jezeli Specyfikacje Techniczne whasciwe dla danych Robdt nie podaja tego inaczej. o
objetosei beda wyliczane w m? — jako dtugos¢ pomnozona przez Sredni przekroj.

3. Iosci, ktére maja by¢ obmierzane wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie w wymaganiami specyfikacji Technicznych.

4. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz niecodzowne obliczenia beda wykonywane w Sposob
zrozumialy 1 jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda

uzupetniane odpowiednimi szkicami umieszezonymi w Ksiedze Obmiaréw. W razie braku



miejsca w Ksiedze obmiardw, szkice te bedg dotaczone w formie odrebnego zalacznika do

Ksiggi. Wzor takiego zalacznika bedzie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

6.3 Urzgdzenia i sprz¢t pomiarowy.

1. Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy do obmiaru Robot wymagaja akceptacji Inspektora
Nadzoru przed ich uzyciem.

2. Urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy bedg dostarczane przez Wykonawceg. Beda one posiadac
Swiadectwa atestacji.

3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy beda utrzymywane przez Wykonaweg w dobrym stanie

technicznym przez caty okres realizacji robot.

6.4 Termin i czestotliwos$¢ przeprowadzania pomiarow.
1. Obmiary bedg prowadzone przed czgsciowym lub koncowym przejeciem Robot, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszych przerw w prowadzeniu robot i / lub zmianic

wykonawcy robot.

o

. Obmiary Robot zanikajacych beda prowadzone w czasie wykonywania tych Robot.

|%)

. Obmiary Robot ulegajacych przykryciu beda przeprowadzane przed ich zakryciem.

7 Odbiér Robot.

7.1 Rodzaje odbiorow.

1. W zaleznosci od ustalen w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych. roboty podlegaja
nastepujgcym  etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale
Wykonawecy:

- 0odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

- przejecie odcinka lub/ i calosci Robdt ( wystawienie Swiadectwa Przejecia Robot
odpowiednio dla wykonanego elementu lub catosci Robot).

- odbior ostateczny ( ostateczne zatwierdzenie robot — wystawienie Swiadectwa

wypelnienia Gwarancji).

7.2 Dokumenty przejecia Robot.

I.-Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywany bedzie zgodnic z

warunkami umowy



2. Swiadectwo Przejecia Robdt jest dokumentem stwierdzajacym dokonanie przejecia robot
wg wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru.

3. Dla celow przejecia Robot Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami,

- dokumentacje powykonawczg geodezyjng umozliwiajaca naniesieniec zmian na mapic
zasadniczej, do ewidencji gruntow i budynkow oraz ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz
kopie mapy powstalej w oparciu o geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonaweza.

- speceyfikacje techniczne,

- uwagi 1 polecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych i
ulegajgeych zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych zalecen.

- dziennik Budowy i ksigge Obmiarow,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie ze

Specyfikacjami Technicznymi

atesty jakosciowe materiatbw wbudowanych.

instrukeje konserwacji i obstugi dostarczonych urzadzen technologicznych

wykaz wprowadzonych zmian s stosunku do Dokumentacji Projektowe;.

uwagi dotyczace warunkow realizacji robot.

oswiadczenie konserwatora SUW o jego przeszkoleniu w zakresie obstugi instalacji SUW
Konserwator zostaje przedstawiony Wykonawcy juz w trakcie realizacji Robot przez

Zamawiajacego.

7.3.0dbior ostateczny — Swiadectwo Wypelnienia Gwarancji.

1. Swiadectwo Wypelnienia Gwarancji wystawione zgodnie z klauzulg Warunkow Umowy
bedzie rozumiane jako ostateczne zatwierdzenie robot — odbior ostateczny.

2. Ostateczne  zatwierdzenie Robot po  wygasnieciu okresu Gwarancji  ( okresu
odpowiedzialnosci za usterki) nastapi po usunieciu wszystkich usterek odnotowanych w
Swiadectwie Przejecia oraz tych, ktore wystapily w okresie gwarancji.

3. Ostateczne zatwierdzenie Robot bedzie dokonane na podstawie oceny wizualnej obicktu

z uwzglednieniem zasad oméwionych powyze;.

8 Podstawy platnosci.

8.1.Ustalenia ogdlne.



o
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Podstawa platnosci jest obmierzona ilos¢ Robot wykonanych przez Wykonawce
zgodnie z Umowa. Do obmierzonych ilosci zastosowanie beda miaty ceny jednostkowe
podane w Wycenionym Przedmiarze Robot/ ofercie/.

Cena jednostkowa pozycji uwzglednia¢ bedzie wszystkie czynnosci. wymagania |
badania skladajace si¢ na jej wykonanie. okreslone dla tej pozycji w Specyfikacjach
Technicznych 1 w Dokumentacji Projektowe;.

Cena jednostkowa obejmuje:

- robocizng bezposrednia,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu, skfadowania i transportu

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Plac
Budowy i powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- roboty geodezyjne — pomiary i tyczenia,

- koszt opracowania dokumentacji opisanej w punkciel.5 niniejszej Specyfikacji

- koszty posrednie. w sktad ktorych wchodzg ; ptace personelu i kierownictwa budowy.
pracownikow zaplecza 1 laboratorium, koszty urzadzenia i likwidacji placu budowy
oraz zaplecza (w tym doprowadzenie wody, energii itp.). koszty tymczasowego
oznakowania Robot, wydatki na BHP, ustugi obce na rzecz budowy. oplaty
dzierzawne, ekspertyzy dotyczace wykonanych robot, koszty ogdlne przedsigbiorstwa
wykonawcy itp.

- koszt rekultywacji i uporzadkowania placu budowy po zakonczeniu robot,

- zysk kalkulacyjny, zawierajacy tez ewentualne ryzyka Wykonawcy z tytulu Umowy
w calym okresie jego realizacji, tacznie z okresem Gwarancyjnym.

- podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami

4. Do cen jednostkowych nie nalezy dolicza¢ podatku VAT.

9.Przepisy zwigzane.

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z polskimi Normami

(PN) i przepisami obowiazujacymi w Polsce.

Specylikacje Techniczne w roznych miejscach powoluja si¢ na Polskie Normy ( PN) .

przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowaé jako integralng czes¢ i nalezy je czytac

lacznie 7 rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaly. Rozumie sic. iz

wykonawea jest w pelni zaznajomiony z ich zawarto$cia i wymaganiami.



Zastosowanie beda mialy ostatnie wydania polskich Norm ( datowane nie pdzniej niz 30 dni

przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.

00.8 Tryb udzielenia zamowienia.

Zamowienie zostanie ogloszone w trybie przetargu nieograniczonego.

Warunki umowne:

1. Na wykonane roboty Wykonawca udziela 3-letniej gwarancji. Gwarancja na urzadzenia

wynika z warunkow zakupu urzadzen.

2. Usterki ujawnione w okresie gwarancji, bedace wynikiem wadliwego montazu lub
wykonawstwa robot beda usuwane na Zzadanie Zamawiajacego w terminie z nim
uzgodnionym jednak nie pdzniej niz 7 dni od daty powiadomienia Wykonawcy.

E

o 1

Wykonawca zobowiazany jest do wykonania rozruchu instalacji i przeszkolenia obstugi.
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I WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot technologicznych realizowanych w ramach remontu stacji wodociggowej w
m. Nowe Miasto powiat Sroda Wikp. na dzialce nr 426/10.
1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy
robotach wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.Zakres robot objetych specyfikacja.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot obejmuje roboty technologiczne
zwiazane z wykonaniem:
-wymiana filtrow piaskowych ci$nieniowych wraz z orurowaniem
-montaz zestawu hydroforowego z falownikiem
-wymiang pomp glebinowych w studni ujgcia nr 3 14
-adaptacje istniejacych odzelaziaczy na zbiorniki reakcji hydrolizy i utleniania
-montaz nowego chloratora
-montaz zestawu pompowego I1*
-montaz wodomierzy do pomiaru wody surowej i uzdatnionej
-wymiana rurociggow technologicznych
-wymiana rurociggow tlocznych z ujecia wody nr 3.4 15
-dostawa i montaz urzadzen technologicznych
Dostawa 1 montaz obejmuje :
- wykonanie automatycznie pracujacej instalacji technologicznej wraz z montazem
armatury, wewngtrznej 1 zewngtrznej
Instalacje technologiczng wewnatrz budynku stacji wodociagowej w zaleznosci od fazy
ruchu wody nalezy zr6znicowa¢ kolorami:
* Woda surowa kolor ciemno-zielony
* Woda uzdatniona kolor niebieski
* Popluczyny kolor brazowy
* Powietrze kolor bigkitny

* Podchloryn sodu  kolor z6tty.



2.MATERIALY

Materiaty do wykonania robot nalezy stosowac zgodnie z Projektem budowlano -
wykonawczym. Wszystkie zakupione przez Wykonaweg materialy musza  byc
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania. Moga by¢ stosowane wyroby
producentow krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty techniczne wydane
przez odpowiednie Instytuty Badaweze w tym atest PZH . Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacj¢ Inspektora Nadzoru.

Uktad technologiczny uzdatniania wody wraz z technologia montazu 1 wykonawstwa
zestawdw technologicznych wykona¢ zgodnie z dokumentacjq projektowa uzgodniong
i zatwierdzong przez Zamawiajacego. Zamawiajacy dopuszeza zastosowanie urzadzen
rownowaznych, zastrzegajac sobie prawo do oceny rownowaznosci. Dla oceny
propozycji rownowaznych Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do korzystania z opinii

autora projektu i niezaleznych ekspertow.

Wszelkie odstepstwa od dokumentacji projektowej (w tym zastosowanic innych niz
wymienione w dokumentacji technicznej urzadzenia, armatura 1 zestawy
technologiczne) w wykonawstwie technologii SUW musza by¢ udokumentowane
obliczeniami i szczegolowymi  rysunkami technicznymi. Wymaga si¢  aby
dokumentacja zamienna uwzgledniajaca proponowane zmiany dolaczona byla do
oferty. Udowodnienie rownowaznosci propozycji zamiennych spoczywa na Oferencic.
Powyzsze wymogi umozliwia obiektywng oceng rownowaznosci rozwigzan
zamiennych. Wszystkie informacje techniczne dotyczace wymaganych urzadzen

znajduja si¢ w dokumentacji technicznej - do wgladu w siedzibie zamawiajacego.

Materialy stosowane przy remoncie omawianej stacji wodociagowej powinny mie¢ :
Deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydanymi przez producenta .
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych  niewielki
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonego przez Komisje Europejska , lub -
Oznakowanie znakiem budowlanym , co oznacza . ze sa to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE , dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polska
Norma lub aprobata techniczng .

Wszystkie uzyte do budowy materialy powinny by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie zgodnie z art.10  Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.

U. 22003r. Nr 207 , poz. 2016 ) . Zastosowane materialy w stacji wodociagowej sa tak



dobrane . ze ich sklad a takze wzajemne oddzialywanie nie powoduje pogorszenia

jakos$ci wody oraz zmian powodujacych obnizenie trwalosei sieci wodociagowe.

Wodociagowe rury maja by¢ z tworzywa sztucznego PCV,SDR17 DN/ 160 i DN/
225 , PN8 , zgodnie z wymaganiami ISO — 4427 pt Rury i ksztaftki do sieci

wodociggowych z PCV i musza spetnia¢ warunki okreslone w normach :

PN-EN-1452-1 =5 :2000 , ZAT/97-01-001 ,
PN-EN 12201-2
PN-EN 12201-3.

Rury winny posiadac¢ atesty higieniczne Panstwowego Zakfadu Higieny oraz
dopuszczenie do stosowania ( aprobate techniczng) COBRTI INSTAL Ilub IBDiM.

3.SPRZET

Zgodnie z ST-00 — Wymagania ogolne
4. TRANSPORT

Zgodnie z ST-00 — Wymagania ogolne
5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Zestaw pompowy

Zestaw pompowy, na bazie pomp pionowych wielostopniowych, powinien by¢
wykonany w standardzie zapewniajacym nowoczesnos¢ 1 wysoka jakos¢ wykonania.
Kolektory i orurowanie zestawu pompowego powinny by¢ wykonane ze stali
kwasoodpornej. Nie dopuszcza si¢ zastosowania orurowania i ramy Wwsporczej
wykonanych ze stali czarnej lub ocynkowanej. Sterowanie winno zapewniac
automatyczng pracg zestawu utrzymujac stala wartos¢ cisnienia wody na wyjsciu za
zestawem, co powinno umozliwia¢ zabudowanie w szafie sterowniczej jednej
przetwornicy czgstotliwosei z filtrem RFI, pracujacej w systemie przelaczania w cyklu
24 godzinnym na nastgpng pompe. Umozliwia to rownomierne zuzycie
poszczegdlnych pomp. W przypadku awarii przetwornicy zestaw automatycznie
winien przechodzi¢ w stan pracy progowo — czasowej. Informacje o stanach
awaryjnych musza by¢ zapamigtywane przez sterownik mikroprocesorowy. oparty na
protokole MODBUS RTU, w ciggu min 7 dni i ,.na biezaco™ przesylane za pomoca

modemu GSM na telefon komorkowy eksploatatora w postaci komunikatow SMS.



Zestaw  pompowy nalezy dostarczy¢ jako kompletnie wykonane urzadzenic,
posiadajace raport z dokonanego badania szczelnosci i poprawnosci pracy.
przeprowadzonych w siedzibie producenta i dostarczone na obiekt jako wyrob

budowlany. W zwiazku z tym urzadzenie powinno posiada¢ aprobate techniczna,

5.2. Orurowanie zestawow filtracyjnych, zestawu napowietrzania i zestawu
pompowego.
Prefabrykacja zestawow filtracyjnych, zestawu napowietrzania, dmuchawy 1 zestawu
pompowego winna by¢ realizowana w warunkach stabilnej produkeji na hali produkeyjnej a
catkowity montaz zestawow ukladu technologicznego i rurociagdéw spinajacych wraz z proba
szczelnosci winien odby¢ si¢ na obiekcie Wszystkie spoiny powinny by¢ wykonane w
technologii wlasciwej dla stali przy czym zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zadania na
etapie  wykonawstwa udokumentowania jakosci spoin. W celu minimalizacji strat
hydraulicznych, odgalezienia poszczegdlnych docinkow rur powinny by¢ wykonane w oparciu
o ksztaltki produkeji Hawle.
Uklad rurociagdw i armatury powinien zapewni¢ w trybie catkowicie automatycznym
prawidlowos¢ przebiegu poszczegdlnych procesow technologicznych uzdatniania wody
obejmujacych:

e napowictrzanie i proces filtracji w trybie uzdatniania,

e odpowiednie obnizenie poziomu wody w zestawie filtracyjnym. poprzedzajace

proces wzruszania ztoza powietrzem

e wzruszanie zloza filtracyjnego powietrzem

e plukanie ztoza filtracyjnego woda

e stabilizacj¢ zloza ze spustem pierwszego filtratu

e powrdt do procesu filtracji w trybie uzdatniania

Nie dopuszcza si¢ stosowania zaworow wielodrogowych.

5.3 Armatura zestawow filtracyjnych, zestawu napowietrzania, zestawu

hydroforowego

- Kazdy zestaw aeracji i filtracyjny musi posiada¢ odpowietrznik wykonany ze stali
nierdzewnej dobrany stosownie do projektowanej wydajnosci i cisnicnia
powietrza .

- Zasuwy powinny posiada¢ dyski ze stali nierdzewnej.



5.4 Uklad sterowania technologia

Stacje wykona¢ jako pracujgca automatycznie z wyjatkiem procesu plukania 7167
filtracyjnych. Uruchamianic pomp glebinowych impulsem sondy poziomu wody w
zbiorniku V= 3x 100 m’ Podawanic wody do sieci wodociagowe] zestawem
pompowym wg. nastawy na manometrach kontaktowych ( P = 3.8 atm).

Do konserwatora SUW nalezy wybor pracy pomp glgbinowych poprzez wiacznik na
rodzaju pracy :

-uktad r¢czny

-uktad automatyczny

-praca jednej pompy glebinowej

-praca jednoczesna obu. pomp glebinowych

5.5. Montaz zbiornikéw technologicznych.

Przewiduje si¢ montaz nast¢pujacych zbiornikéw technologicznych:

1. Odzelaziacze © 1800 mm szt.2.

Odzelaziacze nalezy ustawi¢ na przygotowanych fundamentach. Ustawienie w pozycji
pionowej. Odzelaziacze ustawi¢ wlazami w kierunku ciggu komunikacyjnego.
Otworzy¢ wlazy na odzelaziaczach i wypelnic¢ zwirkami filtracyjnymi o odpowiednic]
granulacji oraz wkladka rudy piroluzytowej. Przed wsypaniem rudy piroluzytowej
sprawdzi¢ jej granulacj¢ (ziarna 1-3 mm). Czgscei bardzo drobne ponizej 0.5 mm nie
wsypywac, gdyz stanowig balast, ktory bedzie natychmiast wyplukany. Po zasypaniu
przez wlaz dolny 1 jego zamknigciu , dalsze zasypywanie prowadzi¢ przez wlaz gorny.
Przedtem jednak nalezy zwirki we filtrach pola¢ woda, tak aby nastapito ich osiadanie
— zaggszezenie. Po zamontowaniu zaworow upustowych pod filtrami nalezy wla¢
przez wlaz gdrny 5% roztwdr podchlorynu sodu celem dezynfekcji ztoza filtracyjnego
przez dtuzszy czas ( kilka dni) upuszczajac nieco i uzupehiajac woda wodociggowa.
Po zamontowaniu instalacji technologicznej ztoze odptukac.

2.Aerator.

Aerator nalezy rowniez ustawi¢ na przygotowanym fundamencie. Wtaz rewizyjny
skierowa¢ w kierunku ciggu komunikacyjnego. .

Wszystkie zbiorniki maja odbior Dozoru Technicznego i odpowiednig dokumentacije.
5.6. Opomiarowanie na przewodach technologicznych.

Woda surowa z studni glebinowych wchodzaca do budynku SUW rurociggami z rur

PE O 110 mm zostanie opomiarowana wodomierzami MZ 80.



Dla rozliczenia ilosci wody wychodzacej ze stacji wodociggowe] nalezy zamontowac
wodomierz typ SP 180 sprz¢zony z wodomierzem MZ 50.

5.7. Instalacja chloratora.

W stacji uzdatniania wody zostanie zamontowany nowy chlorator C-53 na podchloryn
sodu, celem chlorowania wody uzdatnionej doptywajacej ze stacji na zbiorniki
retencyjne. Chlorator zamontowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta. Przewdd
chloratora z rur PE O 25 mm.

5.8.0grzewanie.

Konstrukcja budynku pozwala na utrzymanie temperatury dodatniej wewnatrz
budynku przy temperaturze zewnetrznej -5° C na skutek cieplnego promieniowania
wody doptywajacej ze studni o temperaturze + 10 °C. W okresie nizszych temperatur
lub pogodzie wietrznej w okresie zimowym uruchomione beda clektryczne piece
akumulacyjne z wentylatorem 1 programowalnymi sterownikami z mozliwoscig
nastawy zadanej temperatury. Piec nalezy ustawi¢ przy gniazdku wskazanym w
dokumentacji elektrycznej. Ponadto wewnatrz WC ustawi¢ analogiczny piec 0 mocy
1,5-2,0kW.

Wykonanie regulacji sterownika zleci¢ dostawcy piecow (ENEA)..

Na wypadek awarii zasilania elektrycznego Inwestor powinien zaopatrzy¢ SUW w
promiennik gazowy na propan-butan z butlg 10 kg.

5.9. Wentylacja.

Wentylacja grawitacyjna istnieje w pomieszczeniu chlorowni i hali technologicznej.
Nawiew powietrza zorganizowano poprzez nawietrzaki podokienne typ A —1.5..

W rejonie chloratora zamontowany zostanie wentylator osiowy typu HXM 200 na
wysokosei 0.5 m nad posadzka uruchamiany recznie wlacznikiem przy drzwiach
wejsciowych.  Otwor wentylatora zabezpieczy¢ ocieplonymi  drzwiami na  okres

ZImowy. otwieranymi z zewnatrz.

6- 7-8. KONTROLA JAKOSCI;OBMIAR i ODBIOR ROBOT

Zgodnie z ST-00 =Wymagania ogdlne

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z warunkami umowy

- 10.PRZEPISY ZWIAZANE



Instalacje wewnetrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne PN-81/B-10700.01

Instalacje wodociagowe, wymagania PN-92/ B-01706,

Przewody podziemne — Roboty ziemne Wymagania i badania przy odbiorze BN-
83/8836-02

Stacje hydroforowe — wymagania i badania przy odbiorze PN-81/B-10740.,

Przewody cisnieniowe z rur stalowych i1 zeliwnych PN-86/9192-03

Stacje filtrow pospiesznych — wymagania PN-73/6212-13

Kod barw rozpoznawczych dla przesytanych czynnikow PN-70/N-012
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.  WSTEP

l.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot budowlano- konstrukcyjnych zwigzanych z projektem remontu stacji wodociggowej w

miejscowosci Nowe Miasto/Wartg na dzialce nr 426/10 .:

1.2. ZaKkres stosowania

Specyfikacja techniczna stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zleceniu robot.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robot zgodnie
z Dokumentacja Projektowa /opis techniczny i rysunki/ w zakresie robdot remontowo
budowlanych obejmujacych:
--wydzielenie pomieszczenia W-C w istniejacym budynku stacji wodociggowej
--budowe fundamentu betonowego pod zestaw pompowy
--budow¢ nowych kanatow technologicznych i przekrycie istniejgcych blacha ryflowang

--budowe nowego odstojnika wod poptucznych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej sq zgodne

z obowigzujacymi normami i Specyfikacja techniczng ST-00- .. Wymagania ogolne."

1.5. Ogolne wymagania

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z Dokumentacja Projektowa, ST i obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca
wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace

robot podano w ST-00 ,,.Wymagania ogolne".

2. MATERIALY

Materiaty do wykonania prac ogdlnobudowlanych przedstawionego zakresu robot i
obicktow nalezy stosowa¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa- /opisem technicznym i

rysunkami/ oraz zgodnie z zestawieniem zataczonym do projektu budowlanego.



3. SPRZET

Ogo6lne wymagania stosowania sprzetu podano w ST-00 .. Wymagania ogolne”

Do wykonania robot ogdlnobudowlanych przy realizacji opisanego zakresu nalezy uzyc¢

sprzetu wymienionego w zataczonym do projektu budowlanego zestawieniu sprzetu..

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom
zawartym w ogdélnym opisie organizacji i metod robot, zaakceptowanym przez Inspektora

Nadzoru.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania stosowania $rodkow transportu podano w ST-00- _Wymagania
0golne"

Do transportu materiatow stosowanych do wykonania robot ogolnobudowlanych przy
remoncie omawianej stacji wodociagowej moga by¢ uzyte nastepujace srodki transportu:

- samochod transportowy skrzyniowy o fadownosci do 5,0 t

- samochod dostawczy o tadownosci do 0.9 t

- samochod samowyladowezy o tadownosei do 5 t

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST -00-,, Wymagania ogolIne”

5.2 Warunki szczegolowe realizacji robot ogolnobudowlanvych

5.2.1. Budynek stacji wodociagowej

Roboty budowlano — montazowe w istniejacym budynku stacji uzdatniania wody
polega¢ beda gldéwnie na pracach remontowych podnoszacych stan techniczny
budynku, a w szczegolnosei na:

-wyroéwnaniu posadzki

-malowani stolarki okiennej i drzwiowe;j

-pomalowaniu $cian

-wykonaniu fundamentu blokowego betonowego pod urzadzenia technologiczne
-wymurowaniu $cianki dzialowej z cegly dziurawki z obustronnym otynkowaniem
wydzielajacej pomieszezenie W-C.

-wykonaniu nowych odcinkoéw kanatow technologicznych



-przekrycie istniejacych i nowych kanatow blacha ryflowang
-zamurowaniu okna pomigdzy rozdzielnig energetyczng i pomieszezeniem W-C
-wykuciu otworow o wymiarach 14 x 20 cmw $cianie zachodniej dla osadzenia kratek

wentylacyjnych

5.2.2.0dstojnik wod poplucznvch

Odstojnik  wod  poplucznych stanowi¢ bedzie dwukomorowy zaglebiony zbiornik w
ksztalcie prostokata, o wymiarach wewngtrznych w rzucie jednej komory 2.80 x 9.00 m
olebokosei 1,80 m..

Dno zbiornika stanowi¢ bedzie zelbetowa ptyta denna o grubosci 0,30 m, z betonu B-25
zbrojonego stalg A-111/ siatka dolna i gérna z pretdéw o 12 mm o oczkach 15 x 15 em/
posadowiona na warstwie chudego betonu B-10 grubosci 20 cm. Na chudym betonie
izolacja przeciwwodna z dwoch warstw lepiku asfaltowego na goraco. Sciany zbiornika 7
bloczkdéw zwirobetonowych M-6 murowanych na zaprawie cementowej M-12. obustronnie
tynkowane tynkiem cementowym Zewngtrzna powierzchnia scian izolowana 2 x lepikiem
asfaltowym na goraco. Przekrycie zbiornika ptytami korytkowymi zamknigtymi typu DKZ
300/60 opartymi na $cianach podtuznych i $cianie srodkowej .Po obwodzie Scian zbiornika
wieniec zelbetowy z betonu B-25 zbrojony stalg A-111 /4 © 10 ze strzemionami © 6 co 50
cm/. Na plytach korytkowych gladz cementowa grubosci 5.0 ¢cm zbrojona siatkg 7 pretow
O 3 mm o oczkach 10x10 cm, z izolacjg powierzchni 2 x Abizolem R +G.

Skrajne czg¢sci komor zbiornika o szerokosci 0.95 m przekryte zostang ptytami
warstwowymi typu [ZOTHERM o grubosci 100 mm utozonymi obustronnie na stopkach

teownika ..1407.Konstrukcj¢ odstojnika przedstawiono w projekcie budowlanym na

rysunku nr 13.

Przygotowanie, montaz i odbidr zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-91/S-
10042, a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z rysunkami roboczymi i odpowiadac
klasom betonu.

Prety zbrojenia, przed ich utozeniem w deskowaniu, nalezy oczysci¢ z zendry, luznych
platkow rdzy. kurzu i blota. Stal pokryta rdza oczyszcza sie szczotkami recznie lub

mechanicznie.

Laczenie pretow nalezy wykonywaé zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania i
spawania pretow moga by¢ dopuszezeni tylko spawacze majacy odpowiednic
uprawnienia. Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ miekkim drutem lub spawaé w
ilosci min. 30% skrzyzowan.

Montaz zbrojenia w plycie dennej zelbetowej nalezy wykonywaé bezposrednio w
deskowaniu przy zastosowaniu gotowych siatek wg. ustalonego w projekcie rozstawu

pretow.



Dla zachowania wlasciwej grubosci otulenia pretéw nalezy stosowaé pod siatke dolna
podktadki dystansowe z tworzywa sztucznego, betonu lub zaprawy cementowe;j.

Siatki zbrojenia powinny by¢, o ile to mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz.

Sktad mieszanki betonowej winien uwzgledniaé¢ wlasciwosci:

- konsystencji, urabialnosci 1 szczelnoscei zgodnie z normgPN-88B/06250.
Mieszanke betonowa nalezy uktada¢ w deskowaniu rownomierng warstwa na calej
powierzchni. Swiezo wykonany beton nalezy chroni¢ przed gwaltownym wysychaniem.
przed wstrzagsami i nadmiernym obcigzeniem. Zaleca si¢ bezposrednio po zakonczeniu
betonowania przykrycie powierzchni  betonu lekkimi  ostonami  wodoszczelnymi.
zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i zabrudzeniem.

Podloze pod ptyte denng wykonac z betonu B-10 o grubosci 20 cm.
Powierzchnia podtoza pod izolacj¢ powinny by¢ rowna, czysta i odpylona.

0 wytrzymatosci na $ciskanie >9MPa

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania kontroli jakosci robdt podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne"

6.2. Kontrola jakos$ci robot

Kontroli jakosci wykonanych robot nalezy dokona¢ poprzez porownanie wykonania

robot z Dokumentacja Projektowa oraz zgodnos¢ z warunkami technicznymi . Nalezy

dokonac¢ nastepujacych badan:

- prawidlowos¢ wykonania Sciany wydzielajacej pomieszezenie W-C

- przyleganie izolacji do podktadu

- prawidlowos¢ utozenia posadzki, lokalizacji kanatow i fundamentow pod urzadzenia
oraz powlok izolacyjnych

- rozmieszezenia w planie odstojnika wod poptucznych

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady dotyczace odbioru robot podano w ST -00 .. Wymagania ogélne”.
Jednostkami obmiaru sa:

szt. - otwory w Scianach
m2 - przekrycie odstojnika, $cianki dzialowe, posadzki, izolacje, powierzchnie $cian

m’- bloki fundamentowe, ptyta denna odstojnika, $ciany odstojnika.



8.  ODBIOR ROBOT

Odbioru robot nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i

Odbioru Robdt Budowlano- Montazowych, oraz z S.T.-00.., Wymagania ogdIne".

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST-00,, Wymagania ogdlne".

9.2. Platnosci

Zgodnie z Dokumentacja nalezy wykonaé¢ zakres robot wymienionych w niniejszej
ST. Platnos¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z wykonaniem robot i oceng jakosci robot.
Cena ryczattowa wykonania robot obejmuje:

- roboty przygotowawcze 1 pomiarowe

- zakup i dostarczenie materialow

- transport materialbw na miejsce wbudowania

- wykonanie rob6t remontowo — budowlanych, betonowych, wykonania odstojnika

wod poptucznych, malowanie $cian i stolarki,

- prace porzadkowe

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-68/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje ceglano-zelbetowe wykonane na
budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania

PN-79/B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych.
PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.
PN-88/6731-08 Cement, Transport i przechowywanie.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.
PN-70/H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa
do malowania. Ogolne wytyczne.

PN-71/H-97053 Malowanie konstrukcji stalowych. Ogolne wytyczne.

PN-ISO 4464: 1994 Tolerancja w budownictwie - Zwiazki pomigdzy roznymi



rodzajami odchylek i tolerancji stosowanych w wymaganiach

PN- ISO 3443-8: 1994 Tolerancja w budownictwie - Kontrola wymiarowa

robot budowlanych

PN-63/B - 06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-85/B - 23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia.
PN-85/B - 10702 Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki i badania przy odbiorze.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-86/B - 06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-88/B - 06250 Beton zwykly.

PN-86/B - 06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-88/B - 30000 Cement portlandzki.

PN-88/B - 06250 Beton konstrukcyjny.

PN-89/B - 30016 Cementy specjalne. Cement hydrotechniczny
PN-70/B - 8933-03 Podbudowa z chudego betonu

PN-82/H - 93215 Walcdwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.
PN-76/B - 03001 Konstrukcje i podtoza budowli.

PN-8 1/B - 03020 Posadowienie bezposrednio budowli.

85/B - 01810 Witasnosci ochronne betonu w stosunku do stali zbrojeniowej

10.2. Inne

Instrukcje I'TB:

305/91 - Zabezpieczanie przed korozja stalowych konstrukeji budowlanych.
306/91 - Zapobieganie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkdw
mineralnych.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych — Montazowych
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STWIOR Remont stacji wodociqgowej w Nowym Miescie

1. Informacje wstepne

1.1. Przedmiot i zakres opracowania
Opracowanie dotyczy remontu Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Nowe
Miasto n/Wartg gm. Nowe Miasto.
Planowane przedsiewziecie bedzie polegato na remoncie Stacji Uzdatniania
Wody tj. budynku SUW =z instalacjg techniczng uzdatniania wody oraz innymi
niezbednymi instalacjami, przytagczami i obiektami towarzyszgcymi
% instalacje wewnetrzne
» technologii uzdatniania,
sanitarne,
ogrzewanie i wentylacja,

elektryczne,

Y V V V

sterownicze,
¢ ujecie wody —wykonanie naziemnych obuddéw studni wraz z wyposazeniem
¢ zbiornik retencyjny wody czystej dwukomorowy zelbetowy
%+ uzbrojenie terenu miedzyobiektowe tj. w obrebie dziatki SUW

» rurociggi wody surowej

» kable elektroenergetyczne
s przytacza do budynku:

» wodociggowe (do projektowanej sieci wodociggowej).

» kanalizacyjne (do projektowanego zbiornika bezodptywowego na scieki
sanitarne, projektowanego odstojnika poptuczyn oraz projektowanego
neutralizatora)

» elektroenergetyczne (do istniejgcej sieci elektroenergetycznej)

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét w branzy elektrycznej dla przedmiotowego zadania -. ,Remont Stacji
Uzdatniania Wody w Nowym Miescie”, a konkretnie, rozbudowa szafy zasilajgco-
sterowniczej, montaz pomp wraz z silnikami, wewnetrzne instalacje elektryczne oraz
wewnetrzne i zewnetrzne okablowanie zainstalowanych urzadzen.
Ta specyfikacja stanowi integralng czes¢ opracowania, w sktad ktérego wchodzg takze:
ST 00 — Ogdlna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot ST 00 zawierajgca:
Roboty budowlane, Przygotowanie terenu pod budowe, Roboty z zakresie uzdatniania

wody, Wewnetrzne instalacje technologiczne, Roboty w zakresie rurociggéw do przesytu



STWIOR Remont stacji wodociqgowej w Nowym Miescie

wody, Ujecia wody, Rurociggi zewnetrzne

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznych
Specyfikacje techniczne jako czes¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw
zamowienia nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do robot przedstawionych

w pkt.1.1.

1.3. Podstawa opracowania

Dokumentacja remontu Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Nowe Miasto cz. 2
elektryczna
1.4. Okredlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z dokumentacja

projektowy, specyfikacjg ogdlng (STO0) oraz z odpowiednimi normami.

2. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz
za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa, niniejszymi specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Niniejsze specyfikacje precyzuja wymagania jakosciowe i funkcjonalne dla
rozwigzan dokumentacji wykonawczej, nie podwazajgc i nie zmieniajac jego istotnych

parametrow technicznych

3  Materialy -wymagania ogdine

Wykonawca uzyje wytacznie materiatdw wyszczegoélnionych w Specyfikacji
Technicznej, zaakceptowanych przez przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca musi uzyskac
pisemnq zgode Inspektora Nadzoru na uZycie materiafdw innych niz okreslone
w Specyfikacjach Technicznych. Uwaga: Inspektor Nadzoru ma obowiqzek uzgadniania
zmiany materiafow z Zamawiajgcym. Materiaty nie zaakceptowane przez
Zamawiajgcego nie mogq byc uzyte. |

Jesli Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna nie stawia innych wymagan, dla

urzadzen i materiatéw stosuje sie nastepujgce wymagania ogoélne:

Certyfikaty

Wszystkie dostarczone urzqdzenia muszq posiadac certyfikat zgodnosci z normami
obowiqzujqcymi w krajach Unii Europejskiej lub zgodnymi z nimi Polskimi Normami.

Urzqdzenia muszq posiadac¢ certyfikat bezpieczenstwa i by¢ oznakowane znakiem
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bezpieczeristwa, jesli sq wyrobami ujetymi na liscie Dyrektora Polskiego Centrum Badarn i

Certyfikacji, opublikowanej 20 maja 1994 r. (Monitor Polski nr 39z 1994 r.)

Materiaty i Powtoki Zabezpieczajace

Zastosowane materiaty dla urzadzen, instalacji i ich czesci oraz powioki
zabezpieczajace powinny zapewnic¢ trwatos¢ i tatwe utrzymanie w czystosci w warunkach
wilgotnych, przy wptywie temperatury, zapyleniu i innych mozliwych niekorzystnych
warunkach. Materiaty i powtoki zabezpieczajace nizszej jakosci od wymaganej nie beda

akceptowane.

Ponizej wymieniono podstawowe materiaty wykorzystywane w instalacjach:

kable elektroenergetyczne nap. 1 kV: wielozytowe z zytami aluminiowymi /
miedzianymi - o izolacji i powtoce polwinitowej; PN-93/E-90401.
* mufy kablowe $n przejSciowo - przelotowe / przelotowe: z rur / tasm
termokurczliwych, odtworzenie ekranu / zyty powrotnej siatka metalowg PN-90/E-
60401/04.
* osprzet kabli o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 30 kV, mufy przelotowe

0 napieciu nie przekraczajgcym 0,6/1 kV PN-90/E- 60401/03.

* przewody elektroenegetyczne do uktadania na stale, o izolacji i powifoce
poliwinylowej, okragte, na napiecie, zmianowe 450/750 V; PN-87/E-90056.

* rury ochronne z polietylenu wysokiej gestosci, do uktadania kabli w trudnych
warunkach terenowych, zalecane do wykonywania przepychéw i przewiertéw,
gtadkoscienne ze ztgczka kielichowg; ZN-96/TP S. A.-018.

* rury ochronne z polietylenu wysokiej gestosci, karbowang warstwg zewnetrzng
i gtadka warstwa wewnetrzng, zamknieta konstrukcja scianki zapewniajgcg rurze bardzo
wysoka sztywnos¢ obwodowg, stosowane na przepusty pod drogami i ulicami, tgczone
ztgczkami zewnetrznymi; ZN-96/TP S.A.-016.

*  rury ochronne stalowe, stalowe gruboscienne, ocynkowane, grubosc¢ scianki 8, PN-
80/H-74219.

*  rozdzielnice: PN-92/E-08106 (IEC 529), IEC 947, 2 ICS, IEC 947.4; 1990, PN-EN-

50020.
* oprawy oswietleniowe; PN-EN-50014, PN-EN-50019.
* aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa; PN-90/E-06150.10
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e Qaparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa, wytgczniki; PN-90/E-
06150.20
o aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa, styczniki i rozruszniki do

silnikdw; PN-90/E-06150.410
. ograniczniki przepie¢; PN-IEC 99-1, PN-IEC 99-4

o bezpieczniki topikowe niskonapieciowe, o0gdlne wymagania i badania; PN-90/E-
06160.10

wytaczniki samoczynne do zabezpieczenia urzadzen elektrycznych; PN-90/E
93003

. grzejniki

. Materiat urzadzen, elementéw i konstrukcji powinien by¢ odporny na dziatanie
czynnikdw  atmosferycznych i  fizykochemicznych  wystepujagcych  w  miejscu

zainstalowania.

o Materiaty elektryczne

Stosowac nalezy materiaty zgodne z dokumentacjg wykonawcza

YKY 5x16 mm?, 0,6/1,0 kV

- YKY 5x16 mm?, 0,6/1,0 kv
- YKY 5x16 mm?, 0,6/1,0 kV
- YKSY 5x1,0 mm?, 750V

- YKY 5x10 mm?, 0,6/1,0 kV
- YKY 5x4,0 mm?, 0,6/1,0 kV
- YKY 5x2,5 mm?, 0,6/1,0 kV
- YKSY 5x1,0, 750V

- YKY 5x2,5 mm?, 0,6/1,0 kv
- YDY 3x1,5 mm?, 750V

- YDY 3x2,5 mm?, 750V

- YDY 3x2,5 mm?, 750V

- YKSY 5x1,0 mm?, 750V

- YKSY 37x1,0 mm?, 750V

- Podstawy bezpiecznikowe typu SP58 (nr ref. 0216 04) dla wktadek
przemystowych typu HRC 50A 9nr ref. 0155 50) f-my Legrand.
- Wyfacznik silnikowy typu M250T 16 (nr ref M022-4600 12) f-my Legrand
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- Stycznik typu SM363, 220V, 50Hz, f-my Legrand

- Stycznik typu SM325, 220V, 50Hz, f-my Legrand

- Wylacznik nadpradowy typu S313 CI6, f-my Legrand

- Wytacznik nadprgdowy typu S313 CIO, f-my Legrand

- Wytacznik nadpradowy typu S311 B10, f-my Legrand

- Wytacznik nadpradowy typu S311 BI6, f-my Legrand

- Wytacznik réznicowopradowy typu P304 25-30-AC, f-my Legrand
- tacznik krzywkowy typu 4G25-10-U-N-RO24 (do wbudowania

- wdrzwiach szafki) f-my Apator

- Przyciski ,zat - wyt", 220V (do wbudowania w drzwi szafki)

- Przyciski ,zat - wyt", 220V w obudowie (nr ref. 0248 52) f-my Legrand
- Oprawa porcelanowa szczelna przykrecana, 60W

- Gniazdo wtykowe 2-bieg+PE, 250V, 16A.

- Grzejnik tazienkowy VH105, 220V, 1000W, f-my AEG

4. Srodowisko Pracy, Bezpieczeristwo i Hatas
Oferta powinna zawiera¢ postanowienia, ktore zapewnig mozliwie najlepsze
srodowisko pracy dla obstugi / konserwatora. Nalezy zapewni¢ co najmniej, jesli opis
techniczny nie podaje innych wymagan:
[ tatwa obstuge i dostep do przyrzadow oraz innych elementéw,
wymagajacych regularnego dozoru
Wszystkie czesci ruchome i obrotowe powinny by¢ zabezpieczone przed kontaktem
poprzez ostony, kraty lub inne podobne.
Na wszystkich urzgdzeniach, gdzie moze wystgpic¢ niebezpieczenstwo wypadku,
powinny by¢ umieszczone tabliczki ostrzegawcze.
Wibracje i hatas powinny by¢ zredukowane do minimum, powinny by¢ podjete
odpowiednie dziatania dla ich zmniejszenia. Specjalng uwage nalezy zwrdcic¢
na odizolowanie budynkow od wibracji. W pomieszczeniach pracy maksymalne

natezenia hatasu nie powinno przekraczac 80 dB
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Kazde urzadzenie powinno by¢ zaopatrzone w tabliczke identyfikacyjna

z oznaczeniem zgodnym ze schematem technologicznym stacji uzdatniania wody.

o Tabliczki znamionowe

Wszystkie urzadzenia powinny by¢ zaopatrzone w tabliczki znamionowe,
umieszczone w miejscach dostepnych do ich tatwego odczytania. Napisy powinny byc
wykonane rowniez w jezyku polskim. Tabliczki powinny zawierac¢ nazwe producenta, typ,
rok budowy, numer fabryczny i podstawowe dane techniczne. Dla urzadzen
wbudowanych w sposéb niedostepny, nalezy umiesci¢ dodatkowq tabliczke w dostepnym
miejscu.

o Sprzet
Warunki ogdlne stosowania sprzetu podano w ST-00.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét, zarowno w miejscu
tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.

Przy robotach w poblizu istniejgcych instalacji oraz sieci kablowych podziemnych prace
nalezy wykonywac¢ recznie zgodnie z Przepisami eksploatacji urzadzen
elektroenergetycznych.

llos¢ i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé przeprowadzenie roboét zgodnie z
zasadami okresSlonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i
wskazaniach Inspektora Nadzoru oraz w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy whasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot, powinien
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ on zgodny z
normami ochrony Srodowiska i przepisami bhp (bezpieczeristwa i higieny pracy)
dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.
Sprzet, maszyny i urzadzenia, ktére nie gwarantuja zachowania warunkéw Kontraktu

zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone do robét.

Do wykonania Robot proponuje sie uzycie nastepujgcego sprzetu:
* samochéd skrzyniowy do 5t

* samochdd dostawczy 0,9t

* przyczepa do przewozenia kabli

* zuraw samochodowy
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wiertnica na podwoziu samochodowym
wciggarka
spawarka elektryczna

podnosnik montazowy samochodowy hydrauliczny.

5. Transport

Warunki ogdlne stosowania transportu i sktadowania podano w ST-00.
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktore nie wptyna niekorzystnie na jakos$¢ przewozonych materiatow i urzadzen.
Na srodkach transportu przewozone materiaty i urzadzenia powinny byc
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami
transportu okreslonymi przez ich wytwoérce.

Materiaty i urzadzenia nalezy sktada¢ w pomieszczeniach zamknietych w
warunkach okreslonych w Dokumentacji Techniczno Ruchowej (DTR) producenta.
Sktadowanie materiatdéw, aparatéw i urzadzen powinno odbywac sie w
warunkach zapobiegajacych zniszczeniu lub pogorszeniu ich witasciwosci
technicznych na skutek wptywu czynnikéw atmosferycznych i innych
fizykochemicznych. Powinny by¢ przy tym spetnione wymagania wynikajace ze

specjalnych wtasciwosci materiatdw oraz bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Elementy rozdzielnic beda sktadowane w zamknietych, suchych pomieszczeniach.
Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ przystosowane do rodzaju
przewozonych materiatow, elementdéw, konstrukcji, urzgdzen itp.

Przy transporcie nalezy przestrzega¢ aktualnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy, a przy zatadunku, transporcie i wytadunku recznym - aktualnych

przepisow dotyczacych recznego przenoszenia ciezarow.

5 Wykonanie robot remontowych

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

5.1.1 Zakres remontu.

W czesci technologicznej projektu remontu stacji wodociggowej przewidziano:

Demontaz dwéch pomp wirowych If (z silnikami napedowymi o mocy 11,0 kW) i
zastgpienie ich zespotem czterech pomp firmy InstalCompact o mocy 4x4,0 kW

(3p + Ir). Dotychczasowy ukfad sterowania i zabezpieczenia pomp 11° nalezy
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zastosowac w uktadzie sterowania projektowanego zespotu.

Zainstalowanie pompy ptucznej (z silnikiem napedowym o mocy 7,5 kW)
Zainstalowanie pompy $ciekéw (z silnikiem napedowym o mocy 1,35 kW)
Zainstalowanie wentylatora wyciggowego przy stanowisku chloratora. (z
silnikiem napedowym o mocy 0,5 kW). Zatgczanie i wytgczanie wentylatora
przez obstuge, przyciskami zainstalowanymi przy drzwiach wejsciowych do stacji
wodociggowej.

Zainstalowanie w nowym miejscu chloratora.

Zainstalowanie w nowym miejscu obu

sprezarek.

5.1.2 Zakres robdét remontowych.

5.1.2.1 Projektowany zesp6t pomp If°

wyposazony jest w szafe zasilajgco - sterujgca. W tej sytuacji przewiduje sie

demontaz zabezpieczen pomp nr 3 i nr 4 w szafach nr VIinrVii

5.1.2.2 szafach nr Viinr Vil

o,
o

5.1.2.3.

nalezy zainstalowacd aparaty elektryczne projektowanego
wyposazenia technologicznego stacji wodociggowej:

Podstawy bezpiecznikowe SP58 zabezpieczenia linii kablowej zasilajgcej
zespot pomp I°.
Podstawy bezpiecznikowe SP58, wytgcznik silnikowy M250T 16A, stycznik
SM363, i przyciski ,zat - wyt" pompy ptucznej.
Wytacznik nadpradowy S313C16 i wytgczni warstwowy 4G25-10-U-N-RO24 (w
drzwiach szafy) w obwodzie zasilania pompy sciekow.
Wytacznik nadprgdowy S313C10 i stycznik SM325 w obwodzie zasilania
wentylatora.
Wytacznik réznicowo - pragdowy P302 25-30-AC oraz wytgczniki nadprgdowe
S311B10 i 2 x S31 IB 16 zabezpieczenia obwodow oswietlenia, podgrzewacza

wody i elektrycznego ogrzewacza tazienkowego.

Wyprowadzenie z rozdzielnicy SRS

linii kablowych zasilajgcych i sterujgcych projektowane nowe i przeniesione

urzadzenia elektryczne technologicznego wyposazenia stacji wodociggowe;j.

Ogdlne wymagania okreslono w ST 00 Specyfikacji Techniczne;.
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Montaz wyposazenia wykonac tak, aby spetniato przewidziane dla niego

funkcje. Wykonanie zgodnie z dokumentacja wykonawczg —branza elektryczna

cz.2

6. Bilans mocy i instalacje .

6.1. Moc zainstalowana.
*  Pompy gtebinowe
*  Pompy I°
* Sprezarki
e Chlorator
* Pompa ptuczna
* Pompa sciekow
*  Wentylator
e Ogrzewanie

¢ QOswietlenie

6.2. Moc zapotrzebowana { szczytowa).

Pompa gtebinowa
Pompy I1° (3 szt)
Sprezarka
Chlorator
Wentylator
Pompa sciekow
Ogrzewanie

Oswietlenie

Projektowany remont stacji

wodociggowej

2xI5,0kW= 30 kw
4x4,0kW= 16 kw
2xI1,0kW= 22 kW
Ix0,37kW= 0,37kw
Ix7,5kW- 7,5 kW

1x1,35kW = 1,35 kW
1x0,5kW = 0,5 kW

3,6 kW
0,6 kW

81,42 kW

15 kW
12 kW

11 kW

0,37 kW
0,5 kW
1,35 kW
3,6 kW
0.6 kW

44,42 kW

nie powoduje przekroczenia mocy

zapotrzebowanej stacji i nie wymaga zmiany zabezpieczenia gtéwnego rozdzielnicy SRS.

Dla zachowania wybidrczosci zabezpieczen, w porozumieniu z Energetyka wyjasnienia
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wymagajq wielkosci zabezpieczen: przedlicznikowych, w ztgczu kablowym, i w rozdzielni

n.n. stacji transformatorowej.

6.3. Spalinowy zespot pradotwaorczy.
Dla mocy zapotrzebowanej stacji 44,42 kW dobrano zespét pragdotworczy typu ZE
6CT107/13/5 o mocy 68 kW (automatyczny rozruch, samoczynne zatgczenie

rezerwowego zasilania) firmy ANDORIA.

Do zasilania w energie elektryczng wszystkich urzadzen elektrycznych zamontowanych
na SUW zostanie wykorzystana istniejaca szafa rozdzielczo-sterownicza.

W rozdzielnicy wykonanej ze stali i malowanej proszkowo, umieszczone zostang
wszystkie niezbedne elementy zasilania, zabezpieczen, wraz ze sterownikiem
Zainstalowany sterownik sterowat bedzie pracg zainstalowanych urzadzen zgodnie z
wpisanym algorytmem.

Na drzwiach szafki zasilajgco-sterowniczej S R-S umieszczono wyswietlacze numeryczne,
na ktorych przedstawiany bedzie poziom wody nad pompami giebinowymi, poziom
wody w zbiorniku reakcji oraz w zbiornikach retencyjnych, a takze cisnienie wody na
kolektorze ttocznym.

Oprocz wyswietlaczy elewacja szafy zawiera¢ bedzie przetgczniki tryby pracy (wybor
pomiedzy sterowaniem podstawowym i rezerwowym), przefgcznik zatgczajgce
odpowiedniag pompe (wybodr trybu pracy danej pompy pomiedzy sterowaniem
automatycznym i testowym) oraz lampki informujgce o stanie danej pompy (kolor
zielony informowat bedzie o pracy danego agregatu pompowego, natomiast czerwony o

sytuacji awaryjnej danego urzadzenia).

o montaz chloratora,

Wybér trybu pracy chloratora nastepowat bedzie za pomocg tacznika dwupozycyjnego
(0-1) zamontowanego na elewacji szafki sterowniczej SR-S a takze po zmianie trybu
sterowania pulpitu sterowniczego usytuowanego na ptycie czotowej chloratora (pompki

dozujacej).

° montaz wewnetrznych instalacji elektrycznych

taczniki zataczajgce oswietlenie o stopniu ochrony IP 54 montowac na wysokosci
ok.1,4m od posadzki, natomiast oprawy oswietleniowe nalezy umieszcza¢ na suficie.
Oswietlenie hali musi by¢ podzielone i zataczane jako dwa niezalezne obwody. Instalacje

osSwietleniowag nalezy prowadzic przewodem kabelkowym YDY, a do t3jczenia
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poszczegdlnych odgatezien danego obwody nalezy wykorzystac mostki faczace.
Do instalacji gniazd wtykowych 230 i 400 V projektuje sie zastosowanie odpowiednich
gniazd hermetycznych. wewnatrz stacji gniazda wtykowe nalezy montowac na wysokosci
ok. 1,2m od posadzki.
Przewody zasilajgce urzadzenia znajdujace sie na terenie stacji nalezy prowadzi¢ w
listwie elektroinstalacyjnej LE umieszczonej na $cianach budynku na wysokosci ok. 3,0m.
Od listwy elektroinstalacyjnej do poszczegdlnych Zrédet swiatta przewody nalezy
prowadzi¢ w ostonie z rurki PVC.
Zainstalowac grzejniki konwektorowe wg dok. wykonawczej elektrycznej tom 6 oraz
dokumentacji wykonawczej technologicznej zgodnie z projektem-cz.2 elektryczna
e montaz zewnetrznych instalacji oswietleniowych

Zamontowanie czterech opraw. Zrédta $wiatta nalezy umiesci¢ zgodnie
z rysunkiem nr 00 branzy elektrycznej —cz.2 elektryczna
e montaz instalacji odgromowej i pofaczen wyréwnawczych.

System pozostaje jako istniejacy bez zmian

Zastosowanie pofgczen wyréwnawczych ma na celu ograniczenie napiec

wystepujacych pomiedzy réznymi czesciami przewodzgcymi do wartosci dopuszczalnych

dtugotrwale.

6.4. Ochrona przepieciowa

ochrona przepieciowa na stacji pozostaje bez zmian

6.5. Ochrona przeciwporazeniowa

ochrona przeciwporazeniowa na stacji pozostaje bez zmian.

6.6. Instalacje elektryczne na obiekcie
- Roboty podstawowe.
Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych bez wzgledu na rodzaj i sposéb ich montazu,
nalezy przeprowadzi¢ nastepujace roboty podstawowe:
* trasowanie
* montaz konstrukcji wsporczych i uchwytow
* przejscia przez sciany i stropy
* montaz sprzetu i osprzgtu
* taczenie przewodow
* podejscia do odbiornikow

* przytaczanie odbiornikéw
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* ochrona przed porazeniem

- Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi
instalacjami i urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta i dostepna dla prawidtowej
konserwacji oraz remontéw. Wskazane jest, aby przebiegata w liniach poziomych i

pionowych.

- Montaz konstrukcji wsporczych i uchwytow

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji
elektrycznych, bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza
(Scian, stropéw, elementéw konstrukcji budynku itp.) w sposdb trwaty, uwzgledniajacy
warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowac oraz sam

rodzaj instalacji.

- Przejscia przez sciany i stropy

Wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez sciany, stropy itp. muszg
by¢ chronione przed uszkodzeniami.
Przejscia wymienione powyzej nalezy wykona¢ w przepustach rurowych. Przejscia
miedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢ wykonane w sposob
szczelny, zapewniajacy nie przedostawanie sie wyziewow.
Obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podtogi muszg by¢ chronione do
wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed
uszkodzeniem mechanicznym mozna stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych

wzmocnione, korytka.

»  Montaz sprzetu i osprzetu
Nalezy stosowac nastepujacy sprzet i osprzet instalacyjny:
* rozgatezniki (puszki) roznego rozmiaru
* tgczniki instalacyjne (wytgczniki, przetaczniki)
* gniazda wtyczkowe

e skrzynki rozdzielcze

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowac do podtoza w sposob trwaty zapewniajacy
mocne i bezpieczne jego osadzenia. Przy instalacji w wykonaniu szczelnym:

e przewody i kable nalezy uszczelnia¢ w sprzecie, osprzecie i aparatach za pomoca
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dtawic (dtawikow)

e Srednica dtawicy i otworu uszczelniajgcego pierscienia powinna by¢ dostosowana do
srednicy zewnetrznej przewodu lub kabla

- Podejscia do odbiornikow

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikdéw nalezy wykona¢ w miejscach

bezkolizyjnych. W miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne przewody
doprowadzone do odbiornikdw muszg by¢ chronione.

Podejscia od przewodéw utozonych w podtodze nalezy wykonac¢ w rurach stalowych,
zamocowanych pod powierzchnig podtogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych
kanatach. Rury i kanaty muszg spetnia¢ odpowiednie warunki wytrzymatosciowe i by¢
wprowadzone ponad podtoge do wysokosci koniecznej dla danego odbiornika. Przewody
wychodzace z rur powinny by¢ zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami

izolacji, np. przez zatozenie tulejek izolacyjnych.

6.7. Szkolenie

Po wykonaniu robét nalezy przeprowadzi¢ szkolenia zatogi w obstudze
urzadzen. Program szkolenia powinien uwzglednia¢ przekazanie szkolonym pracownikom
wszelkich niezbednych informacji o obstudze, eksploatacji i konserwacji urzadzen.

Wykonawca przygotuje i przeprowadzi szkolenie odpowiednie do typu i rodzaju
dostarczanego urzadzenia, tgcznie z drukowanymi materiatami szkoleniowymi.

W programie szkolenia nalezy przewidzie¢ zajecia praktyczne w zakresie
witasciwego i bezpiecznego uzytkowania i konserwacji dostarczonych urzadzen.

Zakres oferowanego szkolenia powinien wynikaé¢ z wymagan przedstawionych

w specyfikacjach technicznych urzadzen.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1. Ogdlne zasady

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00, ,, Wymagania Ogolne"
Wszystkie elementy robét instalacji elektrycznych podlegajg sprawdzeniu w zakresie:
 zgodnosci z dokumentacjg i przepisami;
* zgodnosci materiatdw z wymaganiami norm;
* poprawnosci oznaczenia;
* kompletnosci wyposazenia;

* poprawnosci montazu;
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* braku widocznych uszkodzen;
* nalezytego stanu izolacji

* skutecznosci ochrony od porazen;

7.2. Kontrola w trakcie montazu

Urzadzenia i aparaty elektryczne oraz kable elektroenergetyczne powinny
posiadac atest fabryczny lub swiadectwo jakosci wydane przez producenta.
Kontrola i badania w trakcie robét:

* sprawdzenie i badanie kabli po utozeniu, przed zasypaniem;

* sprawdzenie przepustéw kablowych, przed zasypaniem;

* pomiary geodezyjne przed zasypaniem;

* uziemienia ochronne przed zasypaniem;

* sprawdzenie kanalizacji kablowej;

7.3. Badania i pomiary po montazu
Po zakonczeniu roboét nalezy wykonac proby pomontazowe i sprawdzic:
¢ badania kabli elektroenergetycznych na rezystancje izolacji, zachowania ciggtosci zyt
roboczych, a takze zgodnosci faz w miejscach odbiorow
* pomiary rezystancji uziomow
* pomiary skutecznosci ochrony od porazen
* prawidtowos¢ wykonania ochrony przeciwporazeniowej oraz ciggfosc¢ przewodow
tej instalacji
* prawidtowos¢ montazu urzadzen
Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych
roboét oraz sprawdzenie zgodnosci robot z Dokumentacjg Projektowg. W czasie odbioru
robot powinny zostac dostarczone nastepujace dokumenty:
o Dokumentacja Projektowa ze zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w czasie
wykonywania robét
*  Dziennik Robot
*  dokumenty uzasadniajgce zmiany i uzupetnienia dokonywane podczas wykonywania
robot
* dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow
* protokoty odbioréw czesciowych
* certyfikaty jakosci wystawiane przez dostawcdéw materiatéw
* inwentaryzacja geodezyjna z uaktualnieniem mapy, wykonana przez uprawnionego

geodete. Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:
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*  zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowq z ewentualnymi uwagami w
Dzienniku Robot dotyczgcymi wszelkich zmian i odchyler od DP
e  protokoty odbioréw czesciowych

* protokoty prac kontrolno-pomiarowych.

8.  OBMIAR ROBOT

Obmiar robot polega na okresleniu faktycznego zakresu robét oraz obliczeniu
rzeczywistych ilosci uzytych materiatéw. Obmiar obejmuje roboty objete umowg oraz
ewentualnie dodatkowe i wczesniej nieprzewidziane, ktorych koniecznosé¢ wykonania
uzgodniona bedzie w trakcie trwania robdt, pomiedzy Wykonawcg a Inspektorem
Nadzoru. Sporzadzony obmiar wykonawca uzgadnia z Inspektorem Nadzoru w trybie
ustalonym w umowie. Wyniki obmiaru robdt nalezy poréwnaé z dokumentacja

techniczno - kosztorysowa w celu okreslenia ewentualnych rozbieznosci.

9.  ODBIORROBOT

9.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Zastosowanie bedg miaty odbiory robét czesciowe i koricowe

9.2, Zasady odbioru koncowego robét

Odbioru robét dokonuje zespot powotany przez Inwestora z udziatem Inspektora
Nadzoru, po catkowitym zakonczeniu prac i dokonaniu prob funkcjonowania obiektow.
Przyjecie robét moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku
przeprowadzonych prob i pomiarow jak rowniez wykonania prac zgodnie

z dokumentacja projektowg obowigzujgcymi normami i przepisami.

10. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-00.

Pfatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem, oceng jakosci uzytych wyrobow
i materiatow i jakosci wykonywanych robét na podstawie wynikéw pomiaréw i badan
kontrolnych.

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa 1m linii kablowej . Podstawg
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ptatnosci za montaz urzadzen i osprzetu jest 1szt. lub 1 kpl.

W przypadku zmiany technologii robét zasady ptatnosci moga ulec zmianie. Cena
wykonania robot obejmuje:

* roboty przygotowawcze

* oznakowanie robét

* wykonanie robot ziemnych

¢ zakup materiatow i urzadzen

* transport materiatdw i urzadzen na miejsce wybudowania

* wykonanie robét montazowych

* wykonanie pomiaréw elektrycznych i wszystkich koniecznych badan

* montaz i demontaz drabin i rusztowan niezbednych do wykonania robét
sprawdzenie przewodnosci sygnatdéw elektrycznych w zakresie: rezystanciji izolacji i
ciggtosci zyt, zgodnosci oznakowania z adresami podanymi w projekcie

* przeprowadzenie prac regulacyjno-pomiarowych

proby montazowe, sprawdzenie dziatania poszczegdlnych urzadzen i sprawdzenie
funkcjonalnosci uktadu obiektu

* wykonanie inwentaryzacji przebiegu kabli w gruncie

* prace porzagdkowe i doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

11. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

[1] PN-76/E-05125 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe
[2] PN-ICE 60364-4-4-43:1999 - Ochrona przed pradem przetezeniowym
[3] PN-ICE 60364-4-473:1999 - Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym

[4] PN-ICE 60364-5-51:2000 - Dobdr wyposazenia elektrycznego. Postanowienia
wspolne

[5] PN-ICE 60364-4-4-41:2000 - Ochrona przeciwporazeniowa

[6] PN-ICE 60364-5-54:1999 - Uziemienie i przewody ochronne

[7] PN-E-05032 - Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym
Wspolne aspekty instalacji i urzadzen

[8] PN-ICE 60364-4-443:1999 - Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi

[9] PN-76/E-90301 - Kable elektroenergetyczne w izolacji z tworzyw
termoplastycznych i powtoce poliwinilowej na nap.
znamionowe 0,6/lkV

[10] PN-87/E-05110 [13] PN-87/E-90056
[11] PN-90/E-06401/03

[14]
[12] PN-93/E-90403
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Rozdzielnice i ztgcza
kablowe

- Kable
elektroenergetyczne na
napiecie znamionowe
nie przekraczajgce
0,6/1 kV.

- Kable sygnalizacyjne na napiecie znamionowe nie
przekraczajace 0,6/1 kV.

- Przewody elektroenergetyczne do ukfadania na state

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu
Materiatow Budowlanych w sprawie Bezpieczenstwa i
Higieny Pracy przy urzadzeniach i instalacjach
energetycznych Dz.U.80/9



