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ORGBUD-SERWIS Poznań



P R Z E D M I A R   /O B M I A R/   R O B Ó T



KOBRA wer. 6.0



Kosztorys nr : 91-01-01

B u d o w a :  

Kolektory kanalizacji sanitarnej w m. Kolniczki

O b i e k t :  

Kolektory kanalizacji sanitarnej w m. Kolniczki

A d r e s :  



Opis robót :  

Kolektory kanalizacji sanitarnej w m. Kolniczki

Data : 2007-10-27  Str: 1

Lp. Podstawa kalkulacji Ilość Jednostka

Opis pozycji miary

S T A N :  I.  Kanalizacja sanitarna

 

ELEMENT :  A.  Kolektory K-1, K-1-1, K-1-2, K-1-2-1

 



Poz. 1.  



KNNR  005-0721-01-00  MRRiB  190,000 m



Cięcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralnoasfaltowych, na głębokość: 5 cm



Poz. 2.  



KNNR  006-0802-04-00  MRRiB  190,000 m2



Rozebranie nawierzchni grubości 4 cm z mas mineralno-bitumicznych, wykonane mechanicznie



Poz. 3.  



KNNR  006-0802-02-00  MRRiB  190,000 m2



Rozebranie nawierzchni grubości 15 cm z tłucznia, wykonane mechanicznie



Poz. 4.  



KNNR  001-0210-03-00  MRRiB 1 992,000 m3



Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3,0 m, wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki:



0,25 m3 /grunt kat. III-IV/ 



Poz. 5.  



KNNR  001-0307-04-00  MRRiB  498,000 m3



Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości 1,5-3,0 m, o ścianach pionowych, z ręcznym wydobyciem



urobku, w gruntach suchych: kat. III-IV 



Poz. 6.  



KNNR  001-0313-04-00  MRRiB  49,810 100 m2



Ażurowe umocnienie ścian wykopów,wraz z rozbiórką, palami szalunkowymi/wypraskami/,w gruntach suchych



k.III-IV,przy wykopach o szer.do 1 m i głębokości: do 3,0 m



Poz. 7.  



KNNR  004-1411-02-00  MRRiB  169,000 m3



Podłoża z materiałów sypkich pod kanały i obiekty - grubość podłoża: 15 cm



Poz. 8.  



KNNR  004-1308-03-00  MRRiB 1 250,000 m



Kanały z rur kanalizacyjnych PCW łączonych na wcisk /rury łącznie z uszczelką/, o średnicy zewnętrznej: 200



mm 



Poz. 9.  



KNNR  004-1610-02-00  MRRiB  26,000 próba



Próba wodna szczelności kanałów rurowych /dla odcinka równego odległ.między studzienkami/, z rur o średnicy



nominalnej: 200 mm - oprócz rur betonowych i żelbetowych



Poz. 10.  



KNNR  004-1413-01-00  MRRiB  22,000 studnia



Ustawienie studni rewizyjnej z kręgów betonowych, w gotowym wykopie, o głębokości 3,0 m - średnica



kręgów: 1000 mm głeb. 2,0m



Poz. 11.  



KNNR  004-1413-02-00  MRRiB - 44,000 szt



Ustawienie studni rewizyjnej z kręgów betonowych, w gotowym wykopie, o głębokości 3,0 m - średnica



kręgów: 1000 mm - za każde 0,5 m różnicy głębokości 



Poz. 12.  



KNNR  004-1413-01-00  MRRiB  8,000 studnia



Ustawienie studni rewizyjnej z kręgów betonowych, w gotowym wykopie, o głębokości 3,0 m - średnica



kręgów: 1000 mm głeb. 2,5m



Poz. 13.  



KNNR  004-1413-02-00  MRRiB - 8,000 szt



Ustawienie studni rewizyjnej z kręgów betonowych, w gotowym wykopie, o głębokości 3,0 m - średnica



kręgów: 1000 mm - za każde 0,5 m różnicy głębokości 
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Poz. 14.  



KNNR  004-1413-01-00  MRRiB  8,000 studnia



Ustawienie studni rewizyjnej z kręgów betonowych, w gotowym wykopie, o głębokości 3,0 m - średnica



kręgów: 1000 mm głeb. 3,0m



Poz. 15.  



KNNR  004-1207-02-00  MRRiB  10,000 m



Przewierty długości do 20 m, rurami stalowymi o średnicy nominalnej 300-600 mm, wykonane maszyną do



wierceń poziomych WP 30/60, w gruntach kategorii: III-IV 



Poz. 16.  



KNNR  011-0501-05-00  MRRiB  225,000 m3



Podłoża i obsypki z piasku dowiezionego, w wykopie umocnionym o głęb. do 5 m: suchym lub o normalnej



wilgotności 



Poz. 17.  



KNNR  001-0214-05-00  MRRiB 2 096,000 m3



Zasypanie wykopów fundament.podłużnych,punktowych, rowów, wykopów



obiektowych, w gruncie kat.III-IV, z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami, spycharkami: 55 kW /50

KM/-grub.zagęszczanej warstwy 25 cm 



Poz. 18.  



KNNR  006-0109-03-00  MRRiB  1,900 100 m2



Podbudowy betonowe wraz z pielęgnacją przez posypywanie piaskiem i polewanie wodą, przy grubości



warstwy po zagęszczeniu 20 cm 



Poz. 19.  



KNNR  006-0308-01-00  MRRiB  190,000 m2



Warstwa wiążąca nawierzchni, wykonana z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych transportowanych



sam.samowyładowczym do 5 t na odl.5 km, przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm - mieszanka

standard I 



Poz. 20.  



KNNR  006-0309-01-00  MRRiB  190,000 m2



Warstwa ścieralna nawierzchni, wykonana z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, transportowanych



sam.samowyładowczym do 5 t na odl.5 km, przy grubości warstwy po zagęszczeniu 3 cm - mieszanka

standard I 



Poz. 21.  



KNNR  001-0206-02-00  MRRiB  394,000 m3



Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach,z



transportem urobku samochodami samowył.na odl.do 1 km, w gruncie kat.I-III,przy pojemności łyżki koparki: 0,25

m3 /spycharka 75 KM i samochód do 5 t/ 

ELEMENT :  B.  Kolektory K-2, K-2-1

 



Poz. 22.  



KNNR  001-0113-01-00  MRRiB 3 950,000 m3



Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), za pomocą spycharek, z przemieszczeniem humusu na



odległość do 30 m, przy grubości warstwy: do 15 cm 



Poz. 23.  



KNNR  001-0113-02-00  MRRiB 3 950,000 m3



Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), za pomocą spycharek, z przemieszczeniem humusu na



odległość do 30 m - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości warstwy



Poz. 24.  



KNNR  001-0210-03-00  MRRiB 1 915,000 m3



Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3,0 m, wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki:



0,25 m3 /grunt kat. III-IV/ 



Poz. 25.  



KNNR  001-0307-04-00  MRRiB  479,000 m3



Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości 1,5-3,0 m, o ścianach pionowych, z ręcznym wydobyciem



urobku, w gruntach suchych: kat. III-IV 
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Poz. 26.  



KNNR  001-0313-04-00  MRRiB  47,870 100 m2



Ażurowe umocnienie ścian wykopów,wraz z rozbiórką, palami szalunkowymi/wypraskami/,w gruntach suchych



k.III-IV,przy wykopach o szer.do 1 m i głębokości: do 3,0 m



Poz. 27.  



KNNR  004-1411-02-00  MRRiB  167,000 m3



Podłoża z materiałów sypkich pod kanały i obiekty - grubość podłoża: 15 cm



Poz. 28.  



KNNR  004-1308-03-00  MRRiB 1 235,000 m



Kanały z rur kanalizacyjnych PCW łączonych na wcisk /rury łącznie z uszczelką/, o średnicy zewnętrznej: 200



mm 



Poz. 29.  



KNNR  004-1610-02-00  MRRiB  25,000 próba



Próba wodna szczelności kanałów rurowych /dla odcinka równego odległ.między studzienkami/, z rur o średnicy



nominalnej: 200 mm - oprócz rur betonowych i żelbetowych



Poz. 30.  



KNNR  004-1413-01-00  MRRiB  20,000 studnia



Ustawienie studni rewizyjnej z kręgów betonowych, w gotowym wykopie, o głębokości 3,0 m - średnica



kręgów: 1000 mm głeb. 2,0m



Poz. 31.  



KNNR  004-1413-02-00  MRRiB - 40,000 szt



Ustawienie studni rewizyjnej z kręgów betonowych, w gotowym wykopie, o głębokości 3,0 m - średnica



kręgów: 1000 mm - za każde 0,5 m różnicy głębokości 



Poz. 32.  



KNNR  004-1413-01-00  MRRiB  7,000 studnia



Ustawienie studni rewizyjnej z kręgów betonowych, w gotowym wykopie, o głębokości 3,0 m - średnica



kręgów: 1000 mm głeb. 2,5 m



Poz. 33.  



KNNR  004-1413-02-00  MRRiB - 7,000 szt



Ustawienie studni rewizyjnej z kręgów betonowych, w gotowym wykopie, o głębokości 3,0 m - średnica



kręgów: 1000 mm - za każde 0,5 m różnicy głębokości 



Poz. 34.  



KNNR  004-1413-01-00  MRRiB  4,000 studnia



Ustawienie studni rewizyjnej z kręgów betonowych, w gotowym wykopie, o głębokości 3,0 m - średnica



kręgów: 1000 mm głeb. 3,0 m



Poz. 35.  



KNNR  004-1413-01-00  MRRiB  1,000 studnia



Ustawienie studni rewizyjnej z kręgów betonowych, w gotowym wykopie, o głębokości 3,0 m - średnica



kręgów: 1000 mm głeb. 3,5 m



Poz. 36.  



KNNR  004-1413-02-00  MRRiB  1,000 szt



Ustawienie studni rewizyjnej z kręgów betonowych, w gotowym wykopie, o głębokości 3,0 m - średnica



kręgów: 1000 mm - za każde 0,5 m różnicy głębokości 



Poz. 37.  



KNNR  004-1207-02-00  MRRiB  30,000 m



Przewierty długości do 20 m, rurami stalowymi o średnicy nominalnej 300-600 mm, wykonane maszyną do



wierceń poziomych WP 30/60, w gruntach kategorii: III-IV 



Poz. 38.  



KNNR  011-0501-05-00  MRRiB  222,000 m3



Podłoża i obsypki z piasku dowiezionego, w wykopie umocnionym o głęb. do 5 m: suchym lub o normalnej



wilgotności 



Poz. 39.  



KNNR  001-0214-05-00  MRRiB 2 172,000 m3



Zasypanie wykopów fundament.podłużnych,punktowych, rowów, wykopów



obiektowych, w gruncie kat.III-IV, z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami, spycharkami: 55 kW /50

KM/-grub.zagęszczanej warstwy 25 cm 
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Poz. 40.  



KNNR  001-0206-02-00  MRRiB  389,000 m3



Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach,z



transportem urobku samochodami samowył.na odl.do 1 km, w gruncie kat.I-III,przy pojemności łyżki koparki: 0,25

m3 /spycharka 75 KM i samochód do 5 t/ 

ELEMENT :  C.  Kolektory K-3, K-4, K-4-1

 



Poz. 41.  



KNNR  001-0210-03-00  MRRiB  696,000 m3



Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3,0 m, wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki:



0,25 m3 /grunt kat. III-IV/ 



Poz. 42.  



ZAŁ.1  101-0307-04-00  MRRiB  237,000 m3



Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości 1,5-3,0 m, o ścianach pionowych, z ręcznym wydobyciem



urobku, w gruntach suchych: kat. III-IV 



Poz. 43.  



KNNR  001-0313-04-00  MRRiB  17,390 100 m2



Ażurowe umocnienie ścian wykopów,wraz z rozbiórką, palami szalunkowymi/wypraskami/,w gruntach suchych



k.III-IV,przy wykopach o szer.do 1 m i głębokości: do 3,0 m



Poz. 44.  



KNNR  004-1411-02-00  MRRiB  55,000 m3



Podłoża z materiałów sypkich pod kanały i obiekty - grubość podłoża: 15 cm



Poz. 45.  



KNNR  004-1308-03-00  MRRiB  410,000 m



Kanały z rur kanalizacyjnych PCW łączonych na wcisk /rury łącznie z uszczelką/, o średnicy zewnętrznej: 200



mm 



Poz. 46.  



KNNR  004-1610-02-00  MRRiB  9,000 próba



Próba wodna szczelności kanałów rurowych /dla odcinka równego odległ.między studzienkami/, z rur o średnicy



nominalnej: 200 mm - oprócz rur betonowych i żelbetowych



Poz. 47.  



KNNR  004-1413-01-00  MRRiB  3,000 studnia



Ustawienie studni rewizyjnej z kręgów betonowych, w gotowym wykopie, o głębokości 3,0 m - średnica



kręgów: 1000 mm gł. 2,0 m



Poz. 48.  



KNNR  004-1413-02-00  MRRiB - 6,000 szt



Ustawienie studni rewizyjnej z kręgów betonowych, w gotowym wykopie, o głębokości 3,0 m - średnica



kręgów: 1000 mm - za każde 0,5 m różnicy głębokości 



Poz. 49.  



KNNR  004-1413-01-00  MRRiB  3,000 studnia



Ustawienie studni rewizyjnej z kręgów betonowych, w gotowym wykopie, o głębokości 3,0 m - średnica



kręgów: 1000 mm gł. 2,5 m



Poz. 50.  



KNNR  004-1413-02-00  MRRiB - 3,000 szt



Ustawienie studni rewizyjnej z kręgów betonowych, w gotowym wykopie, o głębokości 3,0 m - średnica



kręgów: 1000 mm - za każde 0,5 m różnicy głębokości 



Poz. 51.  



KNNR  004-1417-02-03  MRRiB  6,000 szt



Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN", o średnicy 315-425 mm, zamknięte rurą teleskopową z:



pokrywą chodnikową /kinieta z PE/ 



Poz. 52.  



KNNR  004-1207-02-00  MRRiB  15,000 m



Przewierty długości do 20 m, rurami stalowymi o średnicy nominalnej 300-600 mm, wykonane maszyną do
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wierceń poziomych WP 30/60, w gruntach kategorii: III-IV 



Poz. 53.  



KNNR  004-1209-01-00  MRRiB  15,000 m



Przeciąganie rurociągów przewodowych w rurach ochronnych, przy średnicy nominalnej rurociągu: 100-300



mm 



Poz. 54.  



KNNR  004-1210-01-00  MRRiB  2,550 m3



Wypełnienie rur ochronnych betonem 



Poz. 55.  



KNNR  011-0501-05-00  MRRiB  110,000 m3



Podłoża i obsypki z piasku dowiezionego, w wykopie umocnionym o głęb. do 5 m: suchym lub o normalnej



wilgotności 



Poz. 56.  



KNNR  001-0214-05-00  MRRiB  768,000 m3



Zasypanie wykopów fundament.podłużnych,punktowych, rowów, wykopów



obiektowych, w gruncie kat.III-IV, z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami, spycharkami: 55 kW /50

KM/-grub.zagęszczanej warstwy 25 cm 



Poz. 57.  



KNNR  001-0206-02-00  MRRiB  165,000 m3



Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach,z



transportem urobku samochodami samowył.na odl.do 1 km, w gruncie kat.I-III,przy pojemności łyżki koparki: 0,25

m3 /spycharka 75 KM i samochód do 5 t/ 

S T A N :  II.  Rurociągi tłoczne kanalizacji sanitarnej w m. Kolniczki

 

ELEMENT :  D.  Rurociąg tłoczny RT-1 - PCV 110; RT-2 - PCV 63; RT-3 - PCV 

63; RT-4 - PCV 63; MT-1 - MT-2 - PCV 63

 



Poz. 58.  



KNNR  001-0113-01-00  MRRiB 3 150,000 m3



Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), za pomocą spycharek, z przemieszczeniem humusu na



odległość do 30 m, przy grubości warstwy: do 15 cm 



Poz. 59.  



KNNR  001-0113-02-00  MRRiB 3 150,000 m3



Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), za pomocą spycharek, z przemieszczeniem humusu na



odległość do 30 m - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości warstwy



Poz. 60.  



KNNR  001-0210-03-00  MRRiB 3 834,000 m3



Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3,0 m, wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki:



0,25 m3 /grunt kat. III-IV/ 



Poz. 61.  



KNNR  001-0307-04-00  MRRiB  960,000 m3



Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości 1,5-3,0 m, o ścianach pionowych, z ręcznym wydobyciem



urobku, w gruntach suchych: kat. III-IV 



Poz. 62.  



KNNR  001-0313-04-00  MRRiB  95,850 100 m2



Ażurowe umocnienie ścian wykopów,wraz z rozbiórką, palami szalunkowymi/wypraskami/,w gruntach suchych



k.III-IV,przy wykopach o szer.do 1 m i głębokości: do 3,0 m



Poz. 63.  



KNNR  004-1411-01-00  MRRiB  288,000 m3



Podłoża z materiałów sypkich pod kanały i obiekty - grubość podłoża: 10 cm



Poz. 64.  



KNNR  004-1008-03-00  MRRiB 2 615,000 m



Rurociągi z rur ciśnieniowych PCW łączonych na wcisk /rury łącznie z uszczelką/, przy średnicy zewnętrznej rur:
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KOBRA wer. 6.0



Kosztorys nr : 91-01-01

Opis robót :  

Kolektory kanalizacji sanitarnej w m. Kolniczki

Stan :  

II.  Rurociągi tłoczne kanalizacji sanitarnej w m.

Element :  

D.  Rurociąg tłoczny RT-1 - PCV 110; RT-2 - PCV 63

Data : 2007-10-27  Str: 6

Lp. Podstawa kalkulacji Ilość Jednostka

Opis pozycji miary

 



110 mm 



Poz. 65.  



KNNR  004-1008-01-00  MRRiB  580,000 m



Rurociągi z rur ciśnieniowych PCW łączonych na wcisk /rury łącznie z uszczelką/, przy średnicy zewnętrznej rur:



63 mm 



Poz. 66.  



KNNR  004-1606-01-00  MRRiB  19,000 próba



Próba wodna szczelności sieci wodociągowych /długość próbnego odcinka rurociągu - 200 m/, z rur



wodociągowych typu HOBAS,PVC,PE,PEHD, o średnicy: do 110 mm



Poz. 67.  



KNNR  004-1022-01-00  MRRiB  10,000 szt



Montaż kształtek PVC, ciśnieniowych jednokielichowych, łączonych na wcisk /kształtki łącznie



z uszczelką/, o średnicy zewnętrznej: 63 mm 



Poz. 68.  



KNNR  004-1022-03-00  MRRiB  12,000 szt



Montaż kształtek PVC, ciśnieniowych jednokielichowych, łączonych na wcisk /kształtki łącznie



z uszczelką/, o średnicy zewnętrznej: 110 mm 



Poz. 69.  



KNNR  011-0402-08-00  MRRiB  50,000 m



Przewierty maszyną do wierceń poziomych, długości do 20 m, rurami stalowymi o średnicy nominalnej: 250 mm -



w gruntach kategorii III-IV 



Poz. 70.  



KNNR  004-1407-02-00  MRRiB  44,000 m2



Deskowanie ścian prostych lub bloków oporowych o wysokości do 3 m



Poz. 71.  



KNNR  004-1409-01-00  MRRiB  33,000 m3



Układanie mieszanki betonowej pojemnikiem do betonu na samochodzie: w ławach fundamentowych lub blokach



oporowych 



Poz. 72.  



KNNR  011-0501-05-00  MRRiB  863,000 m3



Podłoża i obsypki z piasku dowiezionego, w wykopie umocnionym o głęb. do 5 m: suchym lub o normalnej



wilgotności 



Poz. 73.  



KNNR  001-0214-05-00  MRRiB 3 643,000 m3



Zasypanie wykopów fundament.podłużnych,punktowych, rowów, wykopów



obiektowych, w gruncie kat.III-IV, z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami, spycharkami: 55 kW /50

KM/-grub.zagęszczanej warstwy 25 cm 



Poz. 74.  



KNNR  004-1413-01-00  MRRiB  4,000 studnia



Ustawienie studni rewizyjnej z kręgów betonowych, w gotowym wykopie, o głębokości 3,0 m - średnica



kręgów: 1000 mm głeb. 2,0 mm



Poz. 75.  



KNNR  004-1413-02-00  MRRiB - 8,000 szt



Ustawienie studni rewizyjnej z kręgów betonowych, w gotowym wykopie, o głębokości 3,0 m - średnica



kręgów: 1000 mm - za każde 0,5 m różnicy głębokości 



Poz. 76.  



KNNR  004-1101-03-00  MRRiB  4,000 kpl



Analogia - Ustawienie i uszczelnienie folią aluminiową za zaworów zwrotnych klinowych owalnych kielichowych z



obudową, montowanych sprzętem ręcznym - średnica zasuwy: 100 mm



Poz. 77.  



KNNR  004-1101-02-00  MRRiB  4,000 kpl



Analogia - Ustawienie i uszczelnienie folią aluminiową zaworów zwrotnych  klinowych owalnych kielichowych z



obudową, montowanych sprzętem ręcznym - średnica zasuwy: 50 mm
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ORGBUD-SERWIS Poznań



P R Z E D M I A R   /O B M I A R/   R O B Ó T



KOBRA wer. 6.0



Kosztorys nr : 91-01-01

Opis robót :  

Kolektory kanalizacji sanitarnej w m. Kolniczki

Stan :  

III.  Przyłącza kanalizacyjne na terenie m. Kolnic

Data : 2007-10-27  Str: 7

Lp. Podstawa kalkulacji Ilość Jednostka

Opis pozycji miary

 

S T A N :  III.  Przyłącza kanalizacyjne na terenie m. Kolniczki

 



Poz. 78.  



KNNR  001-0307-02-00  MRRiB 2 250,000 m3



Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m, o ścianach pionowych, z ręcznym wydobyciem



urobku, w gruntach suchych: kat. III-IV 



Poz. 79.  



KNNR  001-0312-01-00  MRRiB  45,000 100 m2



Pełne umocnienie ścian wykopów, wraz z rozbiórką, balami drewnianymi w gruntach kat. I-IV, przy wykopach



o szer. 1 m i głębokości: do 3,0 m /grunty suche/ 



Poz. 80.  



KNNR  004-1411-02-00  MRRiB  203,000 m3



Podłoża z materiałów sypkich pod kanały i obiekty - grubość podłoża: 15 cm



Poz. 81.  



KNNR  011-0505-02-00  MRRiB 1 500,000 m



Przykanaliki z rur kielichowych  PCV o średnicy nom. 150 mm, układane w gotowym wykopie umocnionym o głęb.



do 5 m: suchym lub o normalnej wilgotności 



Poz. 82.  



KNNR  004-1610-01-00  MRRiB  61,000 próba



Próba wodna szczelności kanałów rurowych /dla odcinka równego odległ.między studzienkami/, z rur o średnicy



nominalnej: do 150 mm - oprócz rur betonowych i żelbet. 



Poz. 83.  



KNNR  004-1417-01-00  MRRiB  67,000 szt



Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN", o średnicy 315-425 mm, zamknięte stożkiem betonowym



z: pokrywą betonową /kinieta z PE/ 



Poz. 84.  



KNNR  004-1206-02-00  MRRiB  150,000 m



Przewierty długości do 20 m, rurami stalowymi o średnicy nominalnej 150-250 mm, wykonane maszyną do



wierceń poziomych WP 15/25, w gruntach kategorii: III-IV 



Poz. 85.  



KNNR  011-0501-05-00  MRRiB  405,000 m3



Podłoża i obsypki z piasku dowiezionego, w wykopie umocnionym o głęb. do 5 m: suchym lub o normalnej



wilgotności 



Poz. 86.  



KNNR  001-0318-01-00  MRRiB 1 642,000 m3



Zasypywanie wykopów o szer. 0,8-2,5 m, o ścianach pionowych, przy głęb.wykopu do 1,5 m, warstwami grub.



20 cm, z zagęszczeniem ręcznym, w gruncie: kat. I-III 

S T A N :  IV.  Przepompownie ścieków na terenie wsi Kolniczki

 

ELEMENT :  E.  Przepompownia P-1

 



Poz. 87.  



KNNR  001-0212-02-00  MRRiB  48,000 m3



Wykopy jamiste o głęb.do 3,0 m, wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki: 0,15 m3



/grunt kat. III/ 



Poz. 88.  



KNNR  001-0315-02-00  MRRiB  0,480 100 m2



Umocnienie ścian wykopów pod komory, studzienki, na sieciach zewn.,balami drewnianymi w gruntach



kat.I-IV,wraz z rozbiórką,w wykopach o głębokości: ponad 3,0 do 6,0 m /grunty suche/



Poz. 89.  



KNNR  001-0605-02-00  MRRiB  16,000 szt



Igłofiltry o średnicy do 50 mm, wpłukiwane bezpośrednio w grunt, bez obsypki, do głębokości: 6,0
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ORGBUD-SERWIS Poznań



P R Z E D M I A R   /O B M I A R/   R O B Ó T



KOBRA wer. 6.0



Kosztorys nr : 91-01-01

Opis robót :  

Kolektory kanalizacji sanitarnej w m. Kolniczki

Stan :  

IV.  Przepompownie ścieków na terenie wsi Kolniczk

Element :  

E.  Przepompownia P-1

Data : 2007-10-27  Str: 8

Lp. Podstawa kalkulacji Ilość Jednostka

Opis pozycji miary

 



m 



Poz. 90.  



KNNR  001-0320-02-00  MRRiB  48,000 m3



Reczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli inżynieryjnych, warstwami o grub. 15 cm, przy



wysokości zasypania do 4,0 m, z zagęszczeniem ręcznym, w gruncie: kat. III



Poz. 91.  



Analiza własna  1,000 kpl



Zakup i montaż przepompowni typu Hydro-Marko 

ELEMENT :  F.  Przepompownia P-2

 



Poz. 92.  



KNNR  001-0212-02-00  MRRiB  48,000 m3



Wykopy jamiste o głęb.do 3,0 m, wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki: 0,15 m3



/grunt kat. III/ 



Poz. 93.  



KNNR  001-0315-02-10  MRRiB  0,480 100 m2



Umocnienie ścian wykopów pod komory, studzienki, na sieciach zewn.,balami drewnianymi w gruntach



kat.I-IV,wraz z rozbiórką,w wykopach o głębokości: ponad 3,0 do 6,0 m /grunty nawodnione/



Poz. 94.  



KNNR  001-0605-02-00  MRRiB  16,000 szt



Igłofiltry o średnicy do 50 mm, wpłukiwane bezpośrednio w grunt, bez obsypki, do głębokości: 6,0



m 



Poz. 95.  



KNNR  001-0320-02-00  MRRiB  48,000 m3



Reczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli inżynieryjnych, warstwami o grub. 15 cm, przy



wysokości zasypania do 4,0 m, z zagęszczeniem ręcznym, w gruncie: kat. III



Poz. 96.  



Analiza własna  1,000 kpl



Zakup i montaż przepompowni 

ELEMENT :  G.  Minipompownia P-3, P-4

 



Poz. 97.  



KNNR  001-0212-02-00  MRRiB  96,000 m3



Wykopy jamiste o głęb.do 3,0 m, wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki: 0,15 m3



/grunt kat. III/ 



Poz. 98.  



KNNR  001-0315-02-00  MRRiB  0,960 100 m2



Umocnienie ścian wykopów pod komory, studzienki, na sieciach zewn.,balami drewnianymi w gruntach



kat.I-IV,wraz z rozbiórką,w wykopach o głębokości: ponad 3,0 do 6,0 m /grunty suche/



Poz. 99.  



KNNR  001-0605-02-00  MRRiB  32,000 szt



Igłofiltry o średnicy do 50 mm, wpłukiwane bezpośrednio w grunt, bez obsypki, do głębokości: 6,0



m 



Poz. 100.  



KNNR  001-0320-02-00  MRRiB  96,000 m3



Reczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli inżynieryjnych, warstwami o grub. 15 cm, przy



wysokości zasypania do 4,0 m, z zagęszczeniem ręcznym, w gruncie: kat. III



Poz. 101.  



Analiza własna  2,000 kpl



Zakup i montaż przepompowni DPS 800-3/DM 100T 
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ORGBUD-SERWIS Poznań



P R Z E D M I A R   /O B M I A R/   R O B Ó T



KOBRA wer. 6.0



Kosztorys nr : 91-01-01

Opis robót :  

Kolektory kanalizacji sanitarnej w m. Kolniczki

Stan :  

IV.  Przepompownie ścieków na terenie wsi Kolniczk

Element :  

G.  Minipompownia P-3, P-4

Data : 2007-10-27  Str: 9

Lp. Podstawa kalkulacji Ilość Jednostka

Opis pozycji miary

 

ELEMENT :  H.  Minipompownia M-1, M-2 typ DPS 600-2,5/DM 100T

 



Poz. 102.  



KNNR  001-0212-02-00  MRRiB  54,000 m3



Wykopy jamiste o głęb.do 3,0 m, wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki: 0,15 m3



/grunt kat. III/ 



Poz. 103.  



KNNR  001-0315-01-00  MRRiB  0,600 100 m2



Umocnienie ścian wykopów pod komory, studzienki, na sieciach zewn.,balami drewnianymi w gruntach



kat.I-IV,wraz z rozbiórką,w wykopach o głębokości: do 3,0 m /grunty suche/



Poz. 104.  



KNNR  001-0320-02-00  MRRiB  54,000 m3



Reczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli inżynieryjnych, warstwami o grub. 15 cm, przy



wysokości zasypania do 4,0 m, z zagęszczeniem ręcznym, w gruncie: kat. III



Poz. 105.  



Analiza własna  2,000 kpl



Minipompownia M-1, M-2 typ DPS 600-2,5/DM 100T 

--- Koniec wydruku przedmiaru --- 
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ORGBUD-SERWIS Poznań



F O R M U L A R Z    O F E R T O W Y



KOBRA wer. 6.0



K O S Z T O R Y S    O F E R T O W Y



B u d o w a :  

Kolektory kanalizacji sanitarnej w m. Kolniczki

O b i e k t :  

Kolektory kanalizacji sanitarnej w m. Kolniczki

A d r e s :  

......................................................

Opis robót :  

Kolektory kanalizacji sanitarnej w m. Kolniczki

I n w e s t o r :  

......................................................

A d r e s :  

......................................................

W y k o n a w c a :  

...................................................................

A d r e s :  

...................................................................



Kosztorysowa wartość robót :   ................   zł

Podatek VAT ..........  % :   ..................   zł

WARTOŚĆ  ROBÓT  OGÓŁEM :  ...............  zł

Słownie : ........................................................................................................

........................................................................................................



 WIODĄCE  NARZUTY  I  STAWKI  KOSZTORYSU 

Stawka roboczogodziny  R-g :   ..........  zł / r-g

Narzut kosztów pośrednich  Kp :   .......... % od Robocizny [Kp_R]   +   .......... % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku  Z :   .......... % od (R + Kp_R)   +    .......... % od (M)  +    .......... % od (S + Kp_S)



Podstawa wyceny :  .....................................................................................

Poziom cen :  .....................................................................................

Sporządził :  ......................................................                Data :   ........ / ....... / ........

Sprawdził :  ......................................................                Data :   ........ / ....... / ........
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ORGBUD-SERWIS Poznań



F O R M U L A R Z    O F E R T O W Y



KOBRA wer. 6.0



B u d o w a :  

Kolektory kanalizacji sanitarnej w m. Kolniczki

O b i e k t :  

Kolektory kanalizacji sanitarnej w m. Kolniczki

A d r e s :  



Opis robót :  

Kolektory kanalizacji sanitarnej w m. Kolniczki



 WIODĄCE  NARZUTY  I  STAWKI  KOSZTORYSU 

Stawka roboczogodziny  R-g :   ...............  zł / r-g

Narzut kosztów pośrednich  Kp :   ............... % od Robocizny [Kp_R]   +   ............... % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku  Z :   ............... % od (R + Kp_R)   +    ............... % od (M)   +    ............... % od (S + Kp_S)

Poziom cen :   .......................................................................



T A B E L A     E L E M E N T Ó W     S C A L O N Y C H



Data : 2007-10-27  Str: 1

Nazwa  stanu / elementu  robót Wartość

Stan : I.  Kanalizacja sanitarna



A.  Kolektory K-1, K-1-1, K-1-2, K-1-2-1  ........................ zł

B.  Kolektory K-2, K-2-1  ........................ zł

C.  Kolektory K-3, K-4, K-4-1  ........................ zł

Razem stan :   I.  Kanalizacja sanitarna  ........................ zł



Stan : II.  Rurociągi tłoczne kanalizacji sanitarnej w m. Kolniczki



D.  Rurociąg tłoczny RT-1 - PCV 110; RT-2 - PCV 63; RT-3 - PCV  63; RT-4 - PCV 63; MT-1 - MT-2 - PCV 63 ........................ zł

Razem stan :   II.  Rurociągi tłoczne kanalizacji sanitarnej w m. Kolniczki  ........................ zł



Stan : III.  Przyłącza kanalizacyjne na terenie m. Kolniczki



Roboty różne ........................ zł

Razem stan :   III.  Przyłącza kanalizacyjne na terenie m. Kolniczki  ........................ zł



Stan : IV.  Przepompownie ścieków na terenie wsi Kolniczki



E.  Przepompownia P-1  ........................ zł

F.  Przepompownia P-2  ........................ zł

G.  Minipompownia P-3, P-4  ........................ zł

H.  Minipompownia M-1, M-2 typ DPS 600-2,5/DM 100T  ........................ zł

Razem stan :   IV.  Przepompownie ścieków na terenie wsi Kolniczki  ........................ zł

K O S Z T O R Y S O W A   W A R T O Ś Ć   R O B Ó T  : ........................ zł
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ORGBUD-SERWIS Poznań



F O R M U L A R Z    O F E R T O W Y



KOBRA wer. 6.0



B u d o w a :  

Kolektory kanalizacji sanitarnej w m. Kolniczki

O b i e k t :  

Kolektory kanalizacji sanitarnej w m. Kolniczki

Opis robót :  

Kolektory kanalizacji sanitarnej w m. Kolniczki



 WIODĄCE  NARZUTY  I  STAWKI  KOSZTORYSU 

Stawka roboczogodziny  R-g :   ...............  zł / r-g

Narzut kosztów pośrednich  Kp :   ............... % od Robocizny [Kp_R]   +   ............... % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku  Z :   ............... % od (R + Kp_R)   +    ............... % od (M)   +    ............... % od (S + Kp_S)

Poziom cen :   .......................................................................



Data : 2007-10-27  Str: 1

Lp. Podstawa kalkulacji Ilość Jedn. Cena Wartość

Opis pozycji miary jednostkowa

S T A N :  I.  Kanalizacja sanitarna



E L E M E N T :  A.  Kolektory K-1, K-1-1, K-1-2, K-1-2-1



Poz. 1.  



KNNR  005-0721-01-00  MRRiB  190,000 m ................     ............... zł



Cięcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralnoasfaltowych, na głębokość: 5 cm



Poz. 2.  



KNNR  006-0802-04-00  MRRiB  190,000 m2 ................     ............... zł



Rozebranie nawierzchni grubości 4 cm z mas mineralno-bitumicznych, wykonane mechanicznie



Poz. 3.  



KNNR  006-0802-02-00  MRRiB  190,000 m2 ................     ............... zł



Rozebranie nawierzchni grubości 15 cm z tłucznia, wykonane mechanicznie



Poz. 4.  



KNNR  001-0210-03-00  MRRiB 1 992,000 m3 ................     ............... zł



Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3,0 m, wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki:



0,25 m3 /grunt kat. III-IV/ 



Poz. 5.  



KNNR  001-0307-04-00  MRRiB  498,000 m3 ................     ............... zł



Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości 1,5-3,0 m, o ścianach pionowych, z ręcznym wydobyciem



urobku, w gruntach suchych: kat. III-IV 



Poz. 6.  



KNNR  001-0313-04-00  MRRiB  49,810 100 m2 ................     ............... zł



Ażurowe umocnienie ścian wykopów,wraz z rozbiórką, palami szalunkowymi/wypraskami/,w gruntach suchych



k.III-IV,przy wykopach o szer.do 1 m i głębokości: do 3,0 m



Poz. 7.  



KNNR  004-1411-02-00  MRRiB  169,000 m3 ................     ............... zł



Podłoża z materiałów sypkich pod kanały i obiekty - grubość podłoża: 15 cm



Poz. 8.  



KNNR  004-1308-03-00  MRRiB 1 250,000 m ................     ............... zł



Kanały z rur kanalizacyjnych PCW łączonych na wcisk /rury łącznie z uszczelką/, o średnicy zewnętrznej: 200



mm 



Poz. 9.  



KNNR  004-1610-02-00  MRRiB  26,000 próba ................     ............... zł



Próba wodna szczelności kanałów rurowych /dla odcinka równego odległ.między studzienkami/, z rur o średnicy



nominalnej: 200 mm - oprócz rur betonowych i żelbetowych



Poz. 10.  



KNNR  004-1413-01-00  MRRiB  22,000 studnia ................     ............... zł



Ustawienie studni rewizyjnej z kręgów betonowych, w gotowym wykopie, o głębokości 3,0 m - średnica



kręgów: 1000 mm głeb. 2,0m
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F O R M U L A R Z    O F E R T O W Y



KOBRA wer. 6.0



Opis robót :  

Kolektory kanalizacji sanitarnej w m. Kolniczki

Stan :  

I.  Kanalizacja sanitarna

Element :  

A.  Kolektory K-1, K-1-1, K-1-2, K-1-2-1

Data : 2007-10-27  Str: 2

Lp. Podstawa kalkulacji Ilość Jedn. Cena Wartość

Opis pozycji miary jednostkowa

 



Poz. 11.  



KNNR  004-1413-02-00  MRRiB - 44,000 szt ................     ............... zł



Ustawienie studni rewizyjnej z kręgów betonowych, w gotowym wykopie, o głębokości 3,0 m - średnica



kręgów: 1000 mm - za każde 0,5 m różnicy głębokości 



Poz. 12.  



KNNR  004-1413-01-00  MRRiB  8,000 studnia ................     ............... zł



Ustawienie studni rewizyjnej z kręgów betonowych, w gotowym wykopie, o głębokości 3,0 m - średnica



kręgów: 1000 mm głeb. 2,5m



Poz. 13.  



KNNR  004-1413-02-00  MRRiB - 8,000 szt ................     ............... zł



Ustawienie studni rewizyjnej z kręgów betonowych, w gotowym wykopie, o głębokości 3,0 m - średnica



kręgów: 1000 mm - za każde 0,5 m różnicy głębokości 



Poz. 14.  



KNNR  004-1413-01-00  MRRiB  8,000 studnia ................     ............... zł



Ustawienie studni rewizyjnej z kręgów betonowych, w gotowym wykopie, o głębokości 3,0 m - średnica



kręgów: 1000 mm głeb. 3,0m



Poz. 15.  



KNNR  004-1207-02-00  MRRiB  10,000 m ................     ............... zł



Przewierty długości do 20 m, rurami stalowymi o średnicy nominalnej 300-600 mm, wykonane maszyną do



wierceń poziomych WP 30/60, w gruntach kategorii: III-IV 



Poz. 16.  



KNNR  011-0501-05-00  MRRiB  225,000 m3 ................     ............... zł



Podłoża i obsypki z piasku dowiezionego, w wykopie umocnionym o głęb. do 5 m: suchym lub o normalnej



wilgotności 



Poz. 17.  



KNNR  001-0214-05-00  MRRiB 2 096,000 m3 ................     ............... zł



Zasypanie wykopów fundament.podłużnych,punktowych, rowów, wykopów



obiektowych, w gruncie kat.III-IV, z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami, spycharkami: 55 kW /50

KM/-grub.zagęszczanej warstwy 25 cm 



Poz. 18.  



KNNR  006-0109-03-00  MRRiB  1,900 100 m2 ................     ............... zł



Podbudowy betonowe wraz z pielęgnacją przez posypywanie piaskiem i polewanie wodą, przy grubości



warstwy po zagęszczeniu 20 cm 



Poz. 19.  



KNNR  006-0308-01-00  MRRiB  190,000 m2 ................     ............... zł



Warstwa wiążąca nawierzchni, wykonana z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych transportowanych



sam.samowyładowczym do 5 t na odl.5 km, przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm - mieszanka

standard I 



Poz. 20.  



KNNR  006-0309-01-00  MRRiB  190,000 m2 ................     ............... zł



Warstwa ścieralna nawierzchni, wykonana z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, transportowanych



sam.samowyładowczym do 5 t na odl.5 km, przy grubości warstwy po zagęszczeniu 3 cm - mieszanka

standard I 



Poz. 21.  



KNNR  001-0206-02-00  MRRiB  394,000 m3 ................     ............... zł



Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach,z



transportem urobku samochodami samowył.na odl.do 1 km, w gruncie kat.I-III,przy pojemności łyżki koparki: 0,25

m3 /spycharka 75 KM i samochód do 5 t/ 
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ORGBUD-SERWIS Poznań



F O R M U L A R Z    O F E R T O W Y



KOBRA wer. 6.0



Opis robót :  

Kolektory kanalizacji sanitarnej w m. Kolniczki

Stan :  

I.  Kanalizacja sanitarna

Element :  

A.  Kolektory K-1, K-1-1, K-1-2, K-1-2-1

Data : 2007-10-27  Str: 3

Lp. Podstawa kalkulacji Ilość Jedn. Cena Wartość

Opis pozycji miary jednostkowa

 



Razem element : A.  Kolektory K-1, K-1-1, K-1-2, K-1-2-1 ........................... zł



E L E M E N T :  B.  Kolektory K-2, K-2-1



Poz. 22.  



KNNR  001-0113-01-00  MRRiB 3 950,000 m3 ................     ............... zł



Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), za pomocą spycharek, z przemieszczeniem humusu na



odległość do 30 m, przy grubości warstwy: do 15 cm 



Poz. 23.  



KNNR  001-0113-02-00  MRRiB 3 950,000 m3 ................     ............... zł



Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), za pomocą spycharek, z przemieszczeniem humusu na



odległość do 30 m - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości warstwy



Poz. 24.  



KNNR  001-0210-03-00  MRRiB 1 915,000 m3 ................     ............... zł



Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3,0 m, wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki:



0,25 m3 /grunt kat. III-IV/ 



Poz. 25.  



KNNR  001-0307-04-00  MRRiB  479,000 m3 ................     ............... zł



Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości 1,5-3,0 m, o ścianach pionowych, z ręcznym wydobyciem



urobku, w gruntach suchych: kat. III-IV 



Poz. 26.  



KNNR  001-0313-04-00  MRRiB  47,870 100 m2 ................     ............... zł



Ażurowe umocnienie ścian wykopów,wraz z rozbiórką, palami szalunkowymi/wypraskami/,w gruntach suchych



k.III-IV,przy wykopach o szer.do 1 m i głębokości: do 3,0 m



Poz. 27.  



KNNR  004-1411-02-00  MRRiB  167,000 m3 ................     ............... zł



Podłoża z materiałów sypkich pod kanały i obiekty - grubość podłoża: 15 cm



Poz. 28.  



KNNR  004-1308-03-00  MRRiB 1 235,000 m ................     ............... zł



Kanały z rur kanalizacyjnych PCW łączonych na wcisk /rury łącznie z uszczelką/, o średnicy zewnętrznej: 200



mm 



Poz. 29.  



KNNR  004-1610-02-00  MRRiB  25,000 próba ................     ............... zł



Próba wodna szczelności kanałów rurowych /dla odcinka równego odległ.między studzienkami/, z rur o średnicy



nominalnej: 200 mm - oprócz rur betonowych i żelbetowych



Poz. 30.  



KNNR  004-1413-01-00  MRRiB  20,000 studnia ................     ............... zł



Ustawienie studni rewizyjnej z kręgów betonowych, w gotowym wykopie, o głębokości 3,0 m - średnica



kręgów: 1000 mm głeb. 2,0m



Poz. 31.  



KNNR  004-1413-02-00  MRRiB - 40,000 szt ................     ............... zł



Ustawienie studni rewizyjnej z kręgów betonowych, w gotowym wykopie, o głębokości 3,0 m - średnica



kręgów: 1000 mm - za każde 0,5 m różnicy głębokości 
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Opis robót :  

Kolektory kanalizacji sanitarnej w m. Kolniczki

Stan :  

I.  Kanalizacja sanitarna

Element :  

B.  Kolektory K-2, K-2-1

Data : 2007-10-27  Str: 4

Lp. Podstawa kalkulacji Ilość Jedn. Cena Wartość

Opis pozycji miary jednostkowa

 



Poz. 32.  



KNNR  004-1413-01-00  MRRiB  7,000 studnia ................     ............... zł



Ustawienie studni rewizyjnej z kręgów betonowych, w gotowym wykopie, o głębokości 3,0 m - średnica



kręgów: 1000 mm głeb. 2,5 m



Poz. 33.  



KNNR  004-1413-02-00  MRRiB - 7,000 szt ................     ............... zł



Ustawienie studni rewizyjnej z kręgów betonowych, w gotowym wykopie, o głębokości 3,0 m - średnica



kręgów: 1000 mm - za każde 0,5 m różnicy głębokości 



Poz. 34.  



KNNR  004-1413-01-00  MRRiB  4,000 studnia ................     ............... zł



Ustawienie studni rewizyjnej z kręgów betonowych, w gotowym wykopie, o głębokości 3,0 m - średnica



kręgów: 1000 mm głeb. 3,0 m



Poz. 35.  



KNNR  004-1413-01-00  MRRiB  1,000 studnia ................     ............... zł



Ustawienie studni rewizyjnej z kręgów betonowych, w gotowym wykopie, o głębokości 3,0 m - średnica



kręgów: 1000 mm głeb. 3,5 m



Poz. 36.  



KNNR  004-1413-02-00  MRRiB  1,000 szt ................     ............... zł



Ustawienie studni rewizyjnej z kręgów betonowych, w gotowym wykopie, o głębokości 3,0 m - średnica



kręgów: 1000 mm - za każde 0,5 m różnicy głębokości 



Poz. 37.  



KNNR  004-1207-02-00  MRRiB  30,000 m ................     ............... zł



Przewierty długości do 20 m, rurami stalowymi o średnicy nominalnej 300-600 mm, wykonane maszyną do



wierceń poziomych WP 30/60, w gruntach kategorii: III-IV 



Poz. 38.  



KNNR  011-0501-05-00  MRRiB  222,000 m3 ................     ............... zł



Podłoża i obsypki z piasku dowiezionego, w wykopie umocnionym o głęb. do 5 m: suchym lub o normalnej



wilgotności 



Poz. 39.  



KNNR  001-0214-05-00  MRRiB 2 172,000 m3 ................     ............... zł



Zasypanie wykopów fundament.podłużnych,punktowych, rowów, wykopów



obiektowych, w gruncie kat.III-IV, z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami, spycharkami: 55 kW /50

KM/-grub.zagęszczanej warstwy 25 cm 



Poz. 40.  



KNNR  001-0206-02-00  MRRiB  389,000 m3 ................     ............... zł



Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach,z



transportem urobku samochodami samowył.na odl.do 1 km, w gruncie kat.I-III,przy pojemności łyżki koparki: 0,25

m3 /spycharka 75 KM i samochód do 5 t/ 



Razem element : B.  Kolektory K-2, K-2-1 ........................... zł



E L E M E N T :  C.  Kolektory K-3, K-4, K-4-1



Poz. 41.  



KNNR  001-0210-03-00  MRRiB  696,000 m3 ................     ............... zł



Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3,0 m, wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki:



0,25 m3 /grunt kat. III-IV/ 
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Poz. 42.  



ZAŁ.1  101-0307-04-00  MRRiB  237,000 m3 ................     ............... zł



Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości 1,5-3,0 m, o ścianach pionowych, z ręcznym wydobyciem



urobku, w gruntach suchych: kat. III-IV 



Poz. 43.  



KNNR  001-0313-04-00  MRRiB  17,390 100 m2 ................     ............... zł



Ażurowe umocnienie ścian wykopów,wraz z rozbiórką, palami szalunkowymi/wypraskami/,w gruntach suchych



k.III-IV,przy wykopach o szer.do 1 m i głębokości: do 3,0 m



Poz. 44.  



KNNR  004-1411-02-00  MRRiB  55,000 m3 ................     ............... zł



Podłoża z materiałów sypkich pod kanały i obiekty - grubość podłoża: 15 cm



Poz. 45.  



KNNR  004-1308-03-00  MRRiB  410,000 m ................     ............... zł



Kanały z rur kanalizacyjnych PCW łączonych na wcisk /rury łącznie z uszczelką/, o średnicy zewnętrznej: 200



mm 



Poz. 46.  



KNNR  004-1610-02-00  MRRiB  9,000 próba ................     ............... zł



Próba wodna szczelności kanałów rurowych /dla odcinka równego odległ.między studzienkami/, z rur o średnicy



nominalnej: 200 mm - oprócz rur betonowych i żelbetowych



Poz. 47.  



KNNR  004-1413-01-00  MRRiB  3,000 studnia ................     ............... zł



Ustawienie studni rewizyjnej z kręgów betonowych, w gotowym wykopie, o głębokości 3,0 m - średnica



kręgów: 1000 mm gł. 2,0 m



Poz. 48.  



KNNR  004-1413-02-00  MRRiB - 6,000 szt ................     ............... zł



Ustawienie studni rewizyjnej z kręgów betonowych, w gotowym wykopie, o głębokości 3,0 m - średnica



kręgów: 1000 mm - za każde 0,5 m różnicy głębokości 



Poz. 49.  



KNNR  004-1413-01-00  MRRiB  3,000 studnia ................     ............... zł



Ustawienie studni rewizyjnej z kręgów betonowych, w gotowym wykopie, o głębokości 3,0 m - średnica



kręgów: 1000 mm gł. 2,5 m



Poz. 50.  



KNNR  004-1413-02-00  MRRiB - 3,000 szt ................     ............... zł



Ustawienie studni rewizyjnej z kręgów betonowych, w gotowym wykopie, o głębokości 3,0 m - średnica



kręgów: 1000 mm - za każde 0,5 m różnicy głębokości 



Poz. 51.  



KNNR  004-1417-02-03  MRRiB  6,000 szt ................     ............... zł



Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN", o średnicy 315-425 mm, zamknięte rurą teleskopową z:



pokrywą chodnikową /kinieta z PE/ 



Poz. 52.  



KNNR  004-1207-02-00  MRRiB  15,000 m ................     ............... zł



Przewierty długości do 20 m, rurami stalowymi o średnicy nominalnej 300-600 mm, wykonane maszyną do



wierceń poziomych WP 30/60, w gruntach kategorii: III-IV 



Poz. 53.  



KNNR  004-1209-01-00  MRRiB  15,000 m ................     ............... zł



Przeciąganie rurociągów przewodowych w rurach ochronnych, przy średnicy nominalnej rurociągu: 100-300



mm 
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Poz. 54.  



KNNR  004-1210-01-00  MRRiB  2,550 m3 ................     ............... zł



Wypełnienie rur ochronnych betonem 



Poz. 55.  



KNNR  011-0501-05-00  MRRiB  110,000 m3 ................     ............... zł



Podłoża i obsypki z piasku dowiezionego, w wykopie umocnionym o głęb. do 5 m: suchym lub o normalnej



wilgotności 



Poz. 56.  



KNNR  001-0214-05-00  MRRiB  768,000 m3 ................     ............... zł



Zasypanie wykopów fundament.podłużnych,punktowych, rowów, wykopów



obiektowych, w gruncie kat.III-IV, z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami, spycharkami: 55 kW /50

KM/-grub.zagęszczanej warstwy 25 cm 



Poz. 57.  



KNNR  001-0206-02-00  MRRiB  165,000 m3 ................     ............... zł



Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach,z



transportem urobku samochodami samowył.na odl.do 1 km, w gruncie kat.I-III,przy pojemności łyżki koparki: 0,25

m3 /spycharka 75 KM i samochód do 5 t/ 



Razem element : C.  Kolektory K-3, K-4, K-4-1 ........................... zł

Razem stan : I.  Kanalizacja sanitarna ........................... zł

S T A N :  II.  Rurociągi tłoczne kanalizacji sanitarnej w m. Kolniczki



E L E M E N T :  D.  Rurociąg tłoczny RT-1 - PCV 110; RT-2 - PCV 63; RT-3 - PCV 

63; RT-4 - PCV 63; MT-1 - MT-2 - PCV 63



Poz. 58.  



KNNR  001-0113-01-00  MRRiB 3 150,000 m3 ................     ............... zł



Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), za pomocą spycharek, z przemieszczeniem humusu na



odległość do 30 m, przy grubości warstwy: do 15 cm 



Poz. 59.  



KNNR  001-0113-02-00  MRRiB 3 150,000 m3 ................     ............... zł



Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), za pomocą spycharek, z przemieszczeniem humusu na



odległość do 30 m - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości warstwy



Poz. 60.  



KNNR  001-0210-03-00  MRRiB 3 834,000 m3 ................     ............... zł



Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3,0 m, wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki:



0,25 m3 /grunt kat. III-IV/ 



Poz. 61.  



KNNR  001-0307-04-00  MRRiB  960,000 m3 ................     ............... zł



Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości 1,5-3,0 m, o ścianach pionowych, z ręcznym wydobyciem



urobku, w gruntach suchych: kat. III-IV 



Poz. 62.  



KNNR  001-0313-04-00  MRRiB  95,850 100 m2 ................     ............... zł



Ażurowe umocnienie ścian wykopów,wraz z rozbiórką, palami szalunkowymi/wypraskami/,w gruntach suchych



k.III-IV,przy wykopach o szer.do 1 m i głębokości: do 3,0 m
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Poz. 63.  



KNNR  004-1411-01-00  MRRiB  288,000 m3 ................     ............... zł



Podłoża z materiałów sypkich pod kanały i obiekty - grubość podłoża: 10 cm



Poz. 64.  



KNNR  004-1008-03-00  MRRiB 2 615,000 m ................     ............... zł



Rurociągi z rur ciśnieniowych PCW łączonych na wcisk /rury łącznie z uszczelką/, przy średnicy zewnętrznej rur:



110 mm 



Poz. 65.  



KNNR  004-1008-01-00  MRRiB  580,000 m ................     ............... zł



Rurociągi z rur ciśnieniowych PCW łączonych na wcisk /rury łącznie z uszczelką/, przy średnicy zewnętrznej rur:



63 mm 



Poz. 66.  



KNNR  004-1606-01-00  MRRiB  19,000 próba ................     ............... zł



Próba wodna szczelności sieci wodociągowych /długość próbnego odcinka rurociągu - 200 m/, z rur



wodociągowych typu HOBAS,PVC,PE,PEHD, o średnicy: do 110 mm



Poz. 67.  



KNNR  004-1022-01-00  MRRiB  10,000 szt ................     ............... zł



Montaż kształtek PVC, ciśnieniowych jednokielichowych, łączonych na wcisk /kształtki łącznie



z uszczelką/, o średnicy zewnętrznej: 63 mm 



Poz. 68.  



KNNR  004-1022-03-00  MRRiB  12,000 szt ................     ............... zł



Montaż kształtek PVC, ciśnieniowych jednokielichowych, łączonych na wcisk /kształtki łącznie



z uszczelką/, o średnicy zewnętrznej: 110 mm 



Poz. 69.  



KNNR  011-0402-08-00  MRRiB  50,000 m ................     ............... zł



Przewierty maszyną do wierceń poziomych, długości do 20 m, rurami stalowymi o średnicy nominalnej: 250 mm -



w gruntach kategorii III-IV 



Poz. 70.  



KNNR  004-1407-02-00  MRRiB  44,000 m2 ................     ............... zł



Deskowanie ścian prostych lub bloków oporowych o wysokości do 3 m



Poz. 71.  



KNNR  004-1409-01-00  MRRiB  33,000 m3 ................     ............... zł



Układanie mieszanki betonowej pojemnikiem do betonu na samochodzie: w ławach fundamentowych lub blokach



oporowych 



Poz. 72.  



KNNR  011-0501-05-00  MRRiB  863,000 m3 ................     ............... zł



Podłoża i obsypki z piasku dowiezionego, w wykopie umocnionym o głęb. do 5 m: suchym lub o normalnej



wilgotności 



Poz. 73.  



KNNR  001-0214-05-00  MRRiB 3 643,000 m3 ................     ............... zł



Zasypanie wykopów fundament.podłużnych,punktowych, rowów, wykopów



obiektowych, w gruncie kat.III-IV, z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami, spycharkami: 55 kW /50

KM/-grub.zagęszczanej warstwy 25 cm 



Poz. 74.  



KNNR  004-1413-01-00  MRRiB  4,000 studnia ................     ............... zł



Ustawienie studni rewizyjnej z kręgów betonowych, w gotowym wykopie, o głębokości 3,0 m - średnica



kręgów: 1000 mm głeb. 2,0 mm

[image: image20.emf]

ORGBUD-SERWIS Poznań



F O R M U L A R Z    O F E R T O W Y



KOBRA wer. 6.0



Opis robót :  

Kolektory kanalizacji sanitarnej w m. Kolniczki

Stan :  

II.  Rurociągi tłoczne kanalizacji sanitarnej w m.

Element :  

D.  Rurociąg tłoczny RT-1 - PCV 110; RT-2 - PCV 63

Data : 2007-10-27  Str: 8

Lp. Podstawa kalkulacji Ilość Jedn. Cena Wartość

Opis pozycji miary jednostkowa

 



Poz. 75.  



KNNR  004-1413-02-00  MRRiB - 8,000 szt ................     ............... zł



Ustawienie studni rewizyjnej z kręgów betonowych, w gotowym wykopie, o głębokości 3,0 m - średnica



kręgów: 1000 mm - za każde 0,5 m różnicy głębokości 



Poz. 76.  



KNNR  004-1101-03-00  MRRiB  4,000 kpl ................     ............... zł



Analogia - Ustawienie i uszczelnienie folią aluminiową za zaworów zwrotnych klinowych owalnych kielichowych z



obudową, montowanych sprzętem ręcznym - średnica zasuwy: 100 mm



Poz. 77.  



KNNR  004-1101-02-00  MRRiB  4,000 kpl ................     ............... zł



Analogia - Ustawienie i uszczelnienie folią aluminiową zaworów zwrotnych  klinowych owalnych kielichowych z



obudową, montowanych sprzętem ręcznym - średnica zasuwy: 50 mm



Razem element : D.  Rurociąg tłoczny RT-1 - PCV 110; RT-2 - PCV 63; RT-3 - PCV ........................... zł

Razem stan : II.  Rurociągi tłoczne kanalizacji sanitarnej w m. Kolniczki ........................... zł

S T A N :  III.  Przyłącza kanalizacyjne na terenie m. Kolniczki



Poz. 78.  



KNNR  001-0307-02-00  MRRiB 2 250,000 m3 ................     ............... zł



Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m, o ścianach pionowych, z ręcznym wydobyciem



urobku, w gruntach suchych: kat. III-IV 



Poz. 79.  



KNNR  001-0312-01-00  MRRiB  45,000 100 m2 ................     ............... zł



Pełne umocnienie ścian wykopów, wraz z rozbiórką, balami drewnianymi w gruntach kat. I-IV, przy wykopach



o szer. 1 m i głębokości: do 3,0 m /grunty suche/ 



Poz. 80.  



KNNR  004-1411-02-00  MRRiB  203,000 m3 ................     ............... zł



Podłoża z materiałów sypkich pod kanały i obiekty - grubość podłoża: 15 cm



Poz. 81.  



KNNR  011-0505-02-00  MRRiB 1 500,000 m ................     ............... zł



Przykanaliki z rur kielichowych  PCV o średnicy nom. 150 mm, układane w gotowym wykopie umocnionym o głęb.



do 5 m: suchym lub o normalnej wilgotności 



Poz. 82.  



KNNR  004-1610-01-00  MRRiB  61,000 próba ................     ............... zł



Próba wodna szczelności kanałów rurowych /dla odcinka równego odległ.między studzienkami/, z rur o średnicy



nominalnej: do 150 mm - oprócz rur betonowych i żelbet. 



Poz. 83.  



KNNR  004-1417-01-00  MRRiB  67,000 szt ................     ............... zł



Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN", o średnicy 315-425 mm, zamknięte stożkiem betonowym



z: pokrywą betonową /kinieta z PE/ 



Poz. 84.  



KNNR  004-1206-02-00  MRRiB  150,000 m ................     ............... zł



Przewierty długości do 20 m, rurami stalowymi o średnicy nominalnej 150-250 mm, wykonane maszyną do



wierceń poziomych WP 15/25, w gruntach kategorii: III-IV 
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Poz. 85.  



KNNR  011-0501-05-00  MRRiB  405,000 m3 ................     ............... zł



Podłoża i obsypki z piasku dowiezionego, w wykopie umocnionym o głęb. do 5 m: suchym lub o normalnej



wilgotności 



Poz. 86.  



KNNR  001-0318-01-00  MRRiB 1 642,000 m3 ................     ............... zł



Zasypywanie wykopów o szer. 0,8-2,5 m, o ścianach pionowych, przy głęb.wykopu do 1,5 m, warstwami grub.



20 cm, z zagęszczeniem ręcznym, w gruncie: kat. I-III 



Razem stan : III.  Przyłącza kanalizacyjne na terenie m. Kolniczki ........................... zł

S T A N :  IV.  Przepompownie ścieków na terenie wsi Kolniczki



E L E M E N T :  E.  Przepompownia P-1



Poz. 87.  



KNNR  001-0212-02-00  MRRiB  48,000 m3 ................     ............... zł



Wykopy jamiste o głęb.do 3,0 m, wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki: 0,15 m3



/grunt kat. III/ 



Poz. 88.  



KNNR  001-0315-02-00  MRRiB  0,480 100 m2 ................     ............... zł



Umocnienie ścian wykopów pod komory, studzienki, na sieciach zewn.,balami drewnianymi w gruntach



kat.I-IV,wraz z rozbiórką,w wykopach o głębokości: ponad 3,0 do 6,0 m /grunty suche/



Poz. 89.  



KNNR  001-0605-02-00  MRRiB  16,000 szt ................     ............... zł



Igłofiltry o średnicy do 50 mm, wpłukiwane bezpośrednio w grunt, bez obsypki, do głębokości: 6,0



m 



Poz. 90.  



KNNR  001-0320-02-00  MRRiB  48,000 m3 ................     ............... zł



Reczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli inżynieryjnych, warstwami o grub. 15 cm, przy



wysokości zasypania do 4,0 m, z zagęszczeniem ręcznym, w gruncie: kat. III



Poz. 91.  



Analiza własna  1,000 kpl ................     ............... zł



Zakup i montaż przepompowni typu Hydro-Marko 



Razem element : E.  Przepompownia P-1 ........................... zł



E L E M E N T :  F.  Przepompownia P-2



Poz. 92.  



KNNR  001-0212-02-00  MRRiB  48,000 m3 ................     ............... zł



Wykopy jamiste o głęb.do 3,0 m, wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki: 0,15 m3



/grunt kat. III/ 



Poz. 93.  



KNNR  001-0315-02-10  MRRiB  0,480 100 m2 ................     ............... zł



Umocnienie ścian wykopów pod komory, studzienki, na sieciach zewn.,balami drewnianymi w gruntach



kat.I-IV,wraz z rozbiórką,w wykopach o głębokości: ponad 3,0 do 6,0 m /grunty nawodnione/
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Poz. 94.  



KNNR  001-0605-02-00  MRRiB  16,000 szt ................     ............... zł



Igłofiltry o średnicy do 50 mm, wpłukiwane bezpośrednio w grunt, bez obsypki, do głębokości: 6,0



m 



Poz. 95.  



KNNR  001-0320-02-00  MRRiB  48,000 m3 ................     ............... zł



Reczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli inżynieryjnych, warstwami o grub. 15 cm, przy



wysokości zasypania do 4,0 m, z zagęszczeniem ręcznym, w gruncie: kat. III



Poz. 96.  



Analiza własna  1,000 kpl ................     ............... zł



Zakup i montaż przepompowni 



Razem element : F.  Przepompownia P-2 ........................... zł



E L E M E N T :  G.  Minipompownia P-3, P-4



Poz. 97.  



KNNR  001-0212-02-00  MRRiB  96,000 m3 ................     ............... zł



Wykopy jamiste o głęb.do 3,0 m, wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki: 0,15 m3



/grunt kat. III/ 



Poz. 98.  



KNNR  001-0315-02-00  MRRiB  0,960 100 m2 ................     ............... zł



Umocnienie ścian wykopów pod komory, studzienki, na sieciach zewn.,balami drewnianymi w gruntach



kat.I-IV,wraz z rozbiórką,w wykopach o głębokości: ponad 3,0 do 6,0 m /grunty suche/



Poz. 99.  



KNNR  001-0605-02-00  MRRiB  32,000 szt ................     ............... zł



Igłofiltry o średnicy do 50 mm, wpłukiwane bezpośrednio w grunt, bez obsypki, do głębokości: 6,0



m 



Poz. 100.  



KNNR  001-0320-02-00  MRRiB  96,000 m3 ................     ............... zł



Reczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli inżynieryjnych, warstwami o grub. 15 cm, przy



wysokości zasypania do 4,0 m, z zagęszczeniem ręcznym, w gruncie: kat. III



Poz. 101.  



Analiza własna  2,000 kpl ................     ............... zł



Zakup i montaż przepompowni DPS 800-3/DM 100T 



Razem element : G.  Minipompownia P-3, P-4 ........................... zł



E L E M E N T :  H.  Minipompownia M-1, M-2 typ DPS 600-2,5/DM 100T



Poz. 102.  



KNNR  001-0212-02-00  MRRiB  54,000 m3 ................     ............... zł



Wykopy jamiste o głęb.do 3,0 m, wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki: 0,15 m3



/grunt kat. III/ 



Poz. 103.  



KNNR  001-0315-01-00  MRRiB  0,600 100 m2 ................     ............... zł



Umocnienie ścian wykopów pod komory, studzienki, na sieciach zewn.,balami drewnianymi w gruntach



kat.I-IV,wraz z rozbiórką,w wykopach o głębokości: do 3,0 m /grunty suche/
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Poz. 104.  



KNNR  001-0320-02-00  MRRiB  54,000 m3 ................     ............... zł



Reczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli inżynieryjnych, warstwami o grub. 15 cm, przy



wysokości zasypania do 4,0 m, z zagęszczeniem ręcznym, w gruncie: kat. III



Poz. 105.  



Analiza własna  2,000 kpl ................     ............... zł



Minipompownia M-1, M-2 typ DPS 600-2,5/DM 100T 



Razem element : H.  Minipompownia M-1, M-2 typ DPS 600-2,5/DM 100T ........................... zł

 

Razem stan : IV.  Przepompownie ścieków na terenie wsi Kolniczki ........................... zł

K O S Z T O R Y S O W A   W A R T O Ś Ć   R O B Ó T : ........................... zł


