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I. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot Inwestycji.

Niniejsze opracowanie powstato na zlecenie Urzedu Gminy Nowe Miasto nad Warta,
zgodnie z umowg z dnia 12 lutego 2010 i obejmuje projekt zagospodarowania terenu
parku w Nowym Miescie nad Wartg. W zakresie opracowania znalazty sie: zalecenia
dotyczace redukcji drzewostanu, dobor roslin, kompozycja rabat i kwietnikéw,
nasadzenia drzew i krzewdw ozdobnych, wyposazenie parkowe, projekt rewitalizacji
uktadu wodnego, projekt uktadu i nawierzchni Sciezek. Projekt odbudowy rowu
melioracyjnego bez nazwy ewidencyjnej na odcinku pomiedzy wlotem do stawu a
odcinkiem zrodtowym obejmuje wykonanie podstawowych czynnosci
konserwacyjnych na przedmiotowym obiekcie. Dziatania te maja doprowadzi¢ do
oczyszczenia koryta oraz wyhamowania procesow erozyjnych.

Postawione cele rozwigzane zostang poprzez zabezpieczenie stopy skarp rowu
przed erozjg brzegowa tj. wykonanie palisad w miejscach zagrozonych erozjg
denna. W obrebie stawu przewiduje sie uregulowanie lewostronnej skarpy poprzez
jej wyprofilowanie. Dodatkowo planuje sie odbudowe rowéw opaskowych w obrebie
.placyku” i budowe zbieraczy dla unikniecia rozmywania lewostronnej skarpy rowu.
Konserwacja ta wykonana zostanie przy jak najmniejszej ingerencji w srodowisko
przyrodnicze z materiatow naturalnych, ekologicznych. Catos¢ prac i naktadéw
zapewni dalsza bezpieczna eksploatacje przedmiotowego rowu i stawu. Zgodnie z
wolg inwestora w dokumentacji umieszczono rowniez wizualizacje placu zabaw i
specyfikacje urzadzen placu zabaw. Catos¢ dokumentacji projektowej obejmuje
takze przedmiar robo6t i kosztorys inwestorski oraz specyfikacje wykonania i odbioru
robot. Projekt zmodyfikowano przy udziale lokalnej spotecznosci uwzgledniajac
postulaty dotyczace wycinki drzew, doboru roslin, wyposazenia i obsadzenia placu
zabaw oraz budowy drég parkowych.

1.1. Inwestor:

Gmina Nowe Miasto nad Wartg
Ul. Poznanska 14

63-040 Nowe Miasto nad Wartg

1.2. Podstawa opracowania.

a) Umowa na wykonanie dokumentaciji projektowe;j

b) Inwentaryzacja zieleni

c) Mapa  zasadnicza do celow  projektowych ~w  skali 1:500,
Nr KERG. 514-27/2009 Ep.3568/09 wykonana przez Biuro Ustug Geodezyjno-
Kartograficznych Zdzistaw Kowalski

d) Wytyczne Inwestora

e) Robocza inwentaryzacja i pomiar w terenie przeprowadzone przez geodete
oraz wykonane sitami wiasnymi.

f) Wizja lokalna i inwentaryzacja fotograficzna terenu

g) Obowigzujgce prawo i przepisy budowlane oraz Polskie Normy.

h) Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo Wodne (tekst jednolity Dz. U. Nr
239/2005, poz.2019).

i) Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. ( tekst jednolity Dz. U. Nr
156, poz. 1118 z 2006 r. z pdzniejszymi zmianami).

j) Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (tekst jednolity
Dz. U. Nr 25, poz. 150 z 2008r.).



k) Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca
2003r (Dz. U. 80, poz. 717 z pOzniejszymi zmianami).

1.3. Wymagane zezwolenia.

Zgodnie z zapisem ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane, Dz.U. 1994
Nr 89 poz.414 art.29 pkt.22 i 23 budowa obiektow matej architektury /place zabaw,
wodotryski/ oraz ogrodzen nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowe, a jedynie
zgtoszenia wtasciwemu organowi, ktére zawiera¢ powinno rodzaj, zakres, sposéb
wykonywania robo6t i termin ich rozpoczecia.

Podstawg wykonania przebudowy urzgdzen wodnych jest pozwolenie wodno-prawne
w oparciu o operat stanowigcy odrebne opracowanie.
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i Nr 74/PW/91

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkcji ‘technieznvech
w budownictwie

Na podstawie par.2 ust.2 pkt 2 i par.13 ust.l pkt 3
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z
dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznyeh
w budownictwie (Dz.U.Nr 8,poz.46) stwierdza sig, zZe:

Pani Barbara N I Z I O
technik melioracji wodnych

urodzona dnia 27 pazdziernika 1957 r. we Wrzesni posiada
przygotowanie zawodowe upowainiajace do wykonywania samodzielnych
funkeji

projektanta

w specjalnosci wodno—melioracyjne]
w zakresie melioracji wodnych

Pani Barbara N I Z 1 O

jest upowazniona do:

1/ sporzadzania projektow budowli melioracji wodnych i ujec wod -
o powszechnie znanych rozwiazaniach koenstrukeyjnych i schema—
tach technicznych.




Wrzesnia, dnia 30.03.2010r.

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisana

Barbara Nizio

posiadajgca uprawnienia budowlane nr 74/PW/91 wydane przez Urzad Wojewddzki w

Poznaniu dnia 18 marca 1991r.

po zapoznaniu sie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane tekst
jednolity Ustawy Dz. U. Nr 156, poz. 1118 z 2006 r. z pdzniejszymi zmianami
zgodnie z art. 20 ust. 4

OSWIADCZAM

Ze projekt budowlano-wykonawczy:

Budowa i odbudowa urzadzen wodnych z zakresu melioracji wodnej szczegotowej — rowu,

wylotéw i zbieracza melioracyjnego dla potrzeb regulacji stosunkéw wodnych w gruncie

opracowany dla: Gminy Nowe Miasto nad Warta
ul. Poznanska 14, 63-040 Nowe Miasto

W miejScowosci. Nowe Miasto

na dziafce ozn. nr ewid. gruntu:  44/1, 44/2

Sporzadzony jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej



2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

2.1. Lokalizacja Inwestycji.

Gmina Nowe Miasto nad Wartg potozona jest w potudniowo-wschodniej czesci
wojewddztwa wielkopolskiego na terenie powiatu sredzkiego. Przebiegajg przez nig
wazne potgczenia drogowe i kolejowe z Poznania w kierunku Katowic. Gmina
zajmuje obszar 119,54 km?, zamieszkaly przez 9.176 osdéb (stan na 31.12.2008r.).
Siedzibg lokalnych wiadz samorzgadowych jest Nowe Miasto n. Wartg. Prawie 70%
powierzchni stanowig uzytki rolne, co decyduje o rolniczym charakterze gminy.

Teren bedacy przedmiotem niniejszego opracowania znajduje sie w zachodniej
czesSci miejscowosci na dziatce ewidencyjnej nr 44/1,2 o pow. 0,8830 ha oraz
sgsiednia dziatka nr 43/3 bedgca gruntowg drogg gminng. Wtascicielem terenu jest
Gmina Nowe Miasto nad Wartg. W najblizszym otoczeniu znajdujg sie: od potnocy
oddzielone drogg posesje z jednorodzinng zabudowg mieszkalng, za ktoérymi
znajdujg sie tereny zalewowe rzeki Warty, od zachodu na skarpie budynki
mieszkalne, od potudnia ulica Poznanska o nawierzchni asfaltowej bedgca gtéwng
osig komunikacyjng miejscowosci. Po drugiej stronie ulicy Poznanhskiej znajdujg sie
budynki mieszkalne oraz niewielki mtyn.

2.2. Istniejace obiekty

Teren parku nie jest ogrodzony. Jedynie od zachodu na granicy znajduje sie
ogrodzenie z siatki druciane;.

Na terenie parku znajduje sie niewielki plac zabaw o nawierzchni gruntowej i
trawiastej wyposazony w karuzele, zjezdzalnie, drabinki, rownowaznie i hustawki.

Po parku spaceruje sie gruntowymi alejkami, wzdtuz ktorych ustawione sg tawki
drewniane i kosze na $mieci.

Na wschodnim skraju terenu znajdujg sie pawilony handlowe z ptyty ,obornickiej” na
fundamentach betonowych.

W granicach parku przeptywa row melioracji szczegétowej bez nazwy, ktéry
stanowi lewostronny doptyw rzeki Warty. Na rowie zlokalizowane jest urzadzenie
wodne — staw wraz z budowlg regulujgcg przeptyw wody — zastawka szandorowa.
Zastawka w dobrym stanie technicznym.

Zrodta rowu znajdujg sie obok ,placyku”, gdzie obserwuje sie wysieki ze skarpy,
powodujgce zabagnianie terenu. Poziom wody na gruncie uniemozliwia w czesci
wykorzystanie terenu parku dla potrzeb rekreacyjnych . Istniejgcy réw dtugosci 67 m
posiada nieuregulowane koryto, skarpy miejscami wyptukane przez sptywajaca
wode. Row wymaga dokonania korekty spadku podtuznego. Dodatkowo w obrebie
.placyku” aby uregulowac¢ wyptyw wody ze skarp nalezy odbudowac rowy opaskowe,
ktére uleglty dekapitalizaciji.

Na rowie, w okolicach stawu znajduje sie przepust o srednicy 400 mm, ktory obecnie
jest zamulony, brak umocnien — przyczotkow. Przepust kwalifikuje sie do odbudowy.
Istniejgce urzadzenie wodne — staw od strony brzegu lewego posiada obsunietg
skarpe, ktéra po obfitych opadach deszczu sptywa w kierunku podstawy skarpy a
tym samym powodujac zamulenie stawu.

Teren wokot lewego brzegu rowu na dtugosci ca 80 m (od przepustu w kierunku
,placyku”) wykazuje silne uwilgotnienie. W projekcie celem odwodnienia terenu
przewidziano wykonanie zbieraczy melioracyjnych.

W trakcie prac geodezyjnych natrafiono na wysieki w rowie, kidére okazaty sie
wylotem z kanalizacji deszczowej. Wylot zniszczony i wymaga odbudowy.



2.3. Dostepnos¢ komunikacyjna.

Teren posiada bezposredni dostep do pieszej i kotowej komunikacji publicznej
wzdtuz granicy poétnocnej (droga gruntowa) Od strony potudniowej dostep jest
ograniczony wysokim nasypem na ktérym przebiega ulica Poznanska.

Dostep w narozniku potnocno-zachodnim i na wschodnim skraju terenu.

Gtébwna aleja spacerowa przebiega wzdtuz dtuzszej osi parku po stronie ulicy
Poznanhskiej. Poprzez ulicg Poznanskag teren jest skomunikowany z drogg krajowg nr
11 Poznan-Katowice.

2.4. Walory przyrodniczo-krajobrazowe

Pdoinocna granica gminy przebiega wzdtuz Warty. Tereny nadwarcianskie sg bardzo
atrakcyjne pod wzgledem przyrodniczym i krajobrazowym. Pradolina Warty
zachowata tu naturalny charakter zunikatowymi w skali europejskiej tegami.
Najciekawsze pod wzgledem przyrodniczym tereny wchodzg w sktad Zerkowsko-
Czeszewskiego Parku Krajobrazowego, lezgcego na terenie trzech sasiednich gmin:
Nowe Miasto, Mitostaw i Zerkéw. .

Réwnoleznikowg o$ parku stanowi odcinek pradoliny, gdzie na terasie zalewowej
Warta utworzyta wiele starorzeczy, na ktérych zimujg ptaki wodne. Szczegdlinym
elementem rzezby terenu jest wyniosty pagoér morenowy z kulminacjami Ltysej Gory
(161 m. n.p.m.) i Géry Zerkowskiej (155 m. n.p.m.) oraz liczne rozciecia erozyjne i
parowy. Dzieki znacznym wysokosciom wzglednym roztaczajg sie tam wspaniate
widoki na odlegte lasy, wsie i dwory. Na terenie parku znajdujg sie nastepujgce
rezerwaty przyrody: "Czeszewski Las", "Dwunastak", "Debno nad Wartg".

Przez teren gminy prowadzi szlak turystyczny (zielony) oraz Nadwarcianski Szlak
Rowerowy. Szlak zielony rozpoczyna sie w Chociczy iwiedzie przez Rogusko,
komorze, Nowe Miasto n. Warta, Wolice Kozig do Debna i dalej do Smietowa, gdzie
w klasycystycznym patacu miesci sie Muzeum Adama Mickiewicza.

Nadwarcianski Szlak Rowerowy (NSR) (oznakowanie niebieskie [—J) przebiega w
catosci wzdtuz rzeki Warty. Nalezy do Wielkopolskiego Systemu Szlakéw
Rowerowych. Odcinek wschodni, oznakowany w 2005 roku liczy 250 km od
Poznanskiego Wezta Rowerowego znajdujgcego sie na brzegu jeziora Maltanskiego
w Poznaniu do zbiornika Jeziorsko. Trasa taczy w sobie wiele ciekawostek
krajoznawczych, architektonicznych, a przede wszystkim przyrodniczych,
znajdujacych sie miedzy Poznaniem a Jeziorskiem. W wiekszosci swojego przebiegu
NSR prowadzi w bezposredniej bliskosci rzeki Warty, dzieki czemu po drodze mijac
bedziemy pola, taki, tegi wierzbowe, liczne starorzecza. Trasa przeznaczona jest dla
wytrawnych turystow, ktérzy potrafig jezdzic w kazdym terenie, poczynajac od
ptaskiego asfaltu po gteboki piach konczac.

2.5. Walory historyczne

Pierwsze slady osadnictwa pochodzag z epoki brgzu i wczesnej epoki zelaza. Ze
wzgledu na potozenie w poblizu przeprawy przez Warte na drodze z Poznania do
Kalisza powstat grod warowny. Pozostato po nim grodzisko stozkowe na tegach
Warcianskich. Bytlo Nowe Miasto siedzibg rodu Doliwéw. Wzmiankowane w
dokumencie z roku 1283, ktory to rok przyjmuje sie za date uzyskania praw miejskich
utraconych w 1935 roku. Slady miejskiego charakteru osady zachowaty sie
w uktadzie przestrzennym zabudowy. Centrum tworzy rynek z siedmioma ulicami
wylotowymi oraz ulicg okdélng. Na Rynku domy i bruk z 2 pot. XIX w. Okoto 100 m na



zachod - Zielony Rynek, przypominajacy lokowane w tym miejscu w 1664 r. miasto
Laskéwka. W poblizu Rynku koéciét parafialny p. w. Sw. Tréjcy z pot. XV w., gotycki,
orientowany, zcegty w uktadzie polskim; tréjnawowy typu halowego, nakryty
sklepieniem gwiazdzistym.

W bezposrednim sasiedztwie parku znajduje sie szkota ewangelicka z 1890 r. (ul.
Poznanska 40), na ktérej widniejg dwie tablice pamiatkowe: ufundowana w 1931 r.
przez nauczycielstwo powiatu jarocinskiego z okazji 600-lecia zwyciestwa
Wiadystawa tokietka pod Ptowcami, oraz odstonieta w 181 r., ku pamieci ofiar |l
wojny swiatowej — nauczycieli z gminy Nowe Miasto. Wedtug pana E. Czarnego tak
przedstawiata sie historia zagospodarowania tego terenu:

LStarsi mieszkancy Nowego Miasta pamietajg jeszcze, jak wygladaty

Zdroje, urzgdzone w latach okupacji. Zagospodarowanie tego terenu zwigzane
byto z potrzebg odprowadzenia wody ze znajdujgcego sie tam Zrodfa. Stad
nazwa Zdroje.

Teren zostat zmeliorowany, a w centralnej cze$ci wykonano zbiornik na

wode w formie wymurowanego kregu o Srednicy kilku metrow. Na $rodku byta
fontanna. Nadmiar wody podziemna rurq odprowadzano do drugiego,
nieregularnego stawu w zachodniej czeSci Zdrojow, skad rowem uchodzita ona
w strone Warty. Nad tym stawem rosty dwie duze wierzby "ptaczgce”, ktore od
zachodu zamykaty zagospodarowany teren. Od wschodu byt on otwarty i z
bruku klinem fagodnie przechodzit w rozszerzajgcqg sie tgke. Od poétnocy Zdroje
byty otwarte ku laskowi Guc.

Zdroje miaty petnic funkcje rekreacyjne. Wzdtuz ulicy Poznarnskiej biegta
gftowna Sciezka. Przy niej rosty drzewa posadzone jeszcze w XIX wieku. Nad
zbiornikiem wodnym z fontanng oraz przy gtownej alejce byty tawki’.

2.6. Uksztattowanie terenu oraz warunki glebowe.

Dziatka bedgca przedmiotem opracowania ma ksztatt dos¢ dtugiego Kklina
zwezajgcego sie w kierunku potudniowo-wschodnim. W zachodniej czesci dziatki
teren opada w kierunku od potudnia ku pétnocy. Roznica wysokosci miedzy
potudniowg a pétnocng granicg dziatki wynosi okoto 2 m . Od strony ul. Poznanhskiej
ponad granicg opracowania wznosi sie skarpa , dla ktorej réznica wzniesien wynosi
dodatkowo 3 m. Warunki te powodujg sptyw wod powierzchniowych i nadmierne
uwilgotnienie centralnej czesci parku oraz okolic stawu [teren grzaski i niedostepny]
Odbudowa rowu wraz ze stawem i melioracja powinna uregulowac stosunki wodne ,
a tym samym poprawi¢ parametry glebowe. Gleba nie wymaga dodatkowych
modyfikacji poza zaprawianiem dotoéw przed posadzeniem drzew i krzewdw.

Nalezy pamieta¢ o wyjatkowych wymaganiach glebowych rézanecznikow i w tym
przypadku uzy¢ do zaprawiania dotow torfu kwasnego.



2.7. Zielen istniejaca.

2.7.1 Inwentaryzacja zieleni

2.7.1.1. Metodyka inwentaryzacji

W ramach inwentaryzacji okres$lono : gatunek drzewa, obwdd pnia, szacowana
wysokos¢ oraz stan zdrowotny i zalecenia dotyczgce korekty korony badz wycinki.
Wpisu w rubryce dotyczacej stanu zdrowotnosci drzew dokonywano w odniesieniu
do drzew wymagajacych podjecia tych dziatan. Brak uwag oznacza prawidtowy
rozwoj drzewa.

Obwad pnia /piersnice/ mierzono na wysokosci 1,30 m od ziemi. W przypadku drzew
o wielu pniach kolejne wymiary podano po przecinkach.

Potozenie poszczegdlnie ponumerowanych drzew naniesiono na plan sytuacyjny w
skali 1:500. Na planie tym zaznaczono rowniez istniejgce drogi parkowe.
Sporzadzono tabelaryczne ujecie sktadu botanicznego dendroflory oraz
dokumentacje fotograficzng ilustrujgcg charakterystyczne widoki i najciekawsze
elementy zadrzewien.

Zebrane informacje zapisano w formie elektronicznej. Plany i mapy zapisano w

formacie PDF.

2.7.1.2 Zestawienie drzew i krzewow

Lp. | Nazwa gatunkowa drzewa Nazwa tacinska Piersnica | Wysoko$¢ Uwagi
[cm] [m]
1| Jesion wyniosty Fraxinus exelsior L. 206 19,0
2 | Bez czarny Sambucus nigra L. 42,43 6,0
3 | Jesion wyniosty Fraxinus excelsior L. Mtode samosiewy rosngce na
Bez czarny Sambucus nigra L. powierzchni 40 m?
4 | Klon pospolity Acer platanoides L. 233 16,0
5 | Klon pospolity Acer platanoides L. 280 16,0
6 | Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia L. 92 12,0
7 | Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia L. 109, 103 14,0
8 | Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia L. 101 14,0
9 | Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia L. 104 10,0
10 | Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia L. 90 12,0
11 | Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia L. 92 13,0
12 | Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia L. 98 11,0 Drzewo chore (martwica kory),
przechy-lone na ogrodzenie
sasiedniej dziatki
13 | Morwa biata Morus alba L. 34 7,0 Pien préchnieje u nasady, pien ciety
nawys 1,5 m;
14 | Morwa biata Morus alba L. 49 6,0 Od miejsca ciecia pnia ( 1,5m )
poczatek choroby grzybowej;
15 | Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia L. 60, 108 14,0
16 | Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia L. 97,122 16,0
17 | Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia L. 72 16,0
18 | Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia L. 105 18,0
19 | Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia L. 98 18,0
20 | Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia L. 85 12,0
21 | Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia L. 90 13,0
22 | Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia L. 110 14,0
23 | Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia L. 113 14,0 Pieh pochylony nad $ciezkg parkowa -
zachwiana statyka drzewa;
24 | Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia L. 60 12,0
25 | Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia L. 57 12,0
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26 | Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia L. 120 15,0
27 | Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia L. Zakrzaczenie skarpy na powierzchni
Bez czarny Sambucus nigra L. 100 m?;
Lilak zwyczajny Syringa vulgaris L.
Jezyna fatdowana Rubus plicatus
28 Roztozysty, niski krzew o $rednicy 2,5
Jatowiec chinski Juniperus chinensis L. m:
29 | Klon pospolity Acer platanoides L. 205 12,0
30 | Wierzba ptaczaca Salix x sepulcralis Simonk. 47 7,0 Korona drzewa koliduje z linig
'Chrysocoma'’ energetyczng- konieczno$¢ wycinki;
31 | Wierzba ptaczaca Salix x sepulcralis Simonk. 38,78 8,0 Korona drzewa koliduje z linig
'Chrysocoma’ energetyczna- konieczno$¢ wycinki;
32 | Wierzba ptaczaca Salix x sepulcralis Simonk. 72, 56 7,0
'Chrysocoma’

33 | Jesion wyniosty Fraxinus exelsior L. 217 18,0

34 | Jesion wyniosty Fraxinus exelsior L. 152 17,0

35 | Jesion wyniosty Fraxinus exelsior L. 195 20,0

36 | Wierzba ptaczaca Salix x sepulcralis Simonk. 97 11,0 Korona drzewa koliduje z linig

'Chrysocoma’ energetyczng - koniecznos¢ wycinki;

37 | Wierzba ptaczaca Salix x sepulcralis Simonk. 127 11,0 Korona drzewa koliduje z linig

'Chrysocoma’ energetyczng - koniecznos¢ wycinki;
38 | Wierzba ptaczaca Salix x sepulcralis Simonk. 73 8,0 Korona zacieniona przez klon, staba ;
'Chrysocoma’

39 | Zylistek szorstki Deutzia scabra Thunb. 1 szt., Slady ciecianawys. 0,2 mi 1
m;

40 | Jasminowiec Philadelphus L. 1 szt., Slady ciecianawys. 1 m;
Odmiany uprawne sg przewaznie
otrzymywane w wyniku krzyZzowania
réznych gatunkéw - W stanie
bezlisthym oznaczono rodzaj;

41 | Pecherznica kalinolistna Physocarpus opulifolius L. 3 szt., ciete nawys. 1 m;

42 | Wierzba ptaczaca Salix x sepulcralis Simonk. 10 1,4 Rzedowe nasadzenie mtodych drzew

'Chrysocoma’ - za mata rozstawa; Wierzba ptaczaca
najefektowniej prezentuje sie w
nasadzeniach soliterowych

43 | Wierzba ptaczaca Salix x sepulcralis Simonk. 12 1,4 Rzedowe nasadzenie mtodych drzew

'Chrysocoma’ - za mata rozstawa; Wierzba ptaczaca
najefektowniej prezentuje sie w
nasadzeniach soliterowych

44 | Wierzba ptaczaca Salix x sepulcralis Simonk. 26 2,5 Rzedowe nasadzenie mtodych drzew

'Chrysocoma’ - za mata rozstawa; Wierzba ptaczaca
najefektowniej prezentuje sie w
nasadzeniach soliterowych

45 | Wierzba ptaczaca Salix x sepulcralis Simonk. 13 1,3 Rzedowe nasadzenie mtodych drzew

'Chrysocoma’ - za mata rozstawa; Wierzba ptaczaca
najefektowniej prezentuje sie w
nasadzeniach soliterowych
46 | Wierzba ptaczaca Salix x sepulcralis Simonk. 170 10,0
'Chrysocoma’

47 | Wierzba ptaczaca Salix x sepulcralis Simonk. 129 7,0
'Chrysocoma’

48 | Wierzba ptaczaca Salix x sepulcralis Simonk. 84 8,0
'Chrysocoma’

49 | Jesion wyniosty Fraxinus exelsior L. 190 18,0

50 | Wierzba ptaczaca Salix x sepulcralis Simonk. 93 9,0
'Chrysocoma’

51 | Wierzba ptaczaca Salix x sepulcralis Simonk. 70 10,0
'Chrysocoma’

52 | Wierzba ptaczaca Salix x sepulcralis Simonk. 107 9,0

'Chrysocoma’
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53 | Wierzba ptaczaca Salix x sepulcralis Simonk. 88 12,0
'Chrysocoma’
54 | Wierzba ptaczaca Salix x sepulcralis Simonk. 83 7,0
'Chrysocoma’
55 | Topola kanadyjska Poulus x canadensis 230 24,0
Moenh
56 | Jesion wyniosty Fraxinus exelsior L. 136 13,0
57 | Wierzba ptaczaca Salix x sepulcralis Simonk. 13 2,4
'Chrysocoma’
58 | Jesion wyniosty Fraxinus exelsior L. 92 8,0 50% konaroéw zasycha;
59 | Wierzba ptaczaca Salix x sepulcralis Simonk. 87 7,0
'Chrysocoma'’
60 | Wierzba ptaczaca Salix x sepulcralis Simonk. 21 2,5
'Chrysocoma’
61 | Jesion wyniosty Fraxinus exelsior L. 232 20,0
62 | Jesion wyniosty Fraxinus exelsior L. 198 22,0
63 | Topola kanadyjska Poulus x canadensis 230 23,0
Moenh
64 | Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia L. 124 18,0 Do wycinki: uszkodzona kora na
wys.2 m, $lad po odtamanym konarze
na wys. 3,5-4,5 m,
65 | Topola kanadyjska Poulus x canadensis 280 28,0
Moenh
66 | Topola kanadyjska Poulus x canadensis 215 28,0
Moenh
67 | Topola kanadyjska Poulus x canadensis 243 29,0
Moenh
68 | Topola kanadyjska Poulus x canadensis 270 29,0
Moenh
69 | Klon pospolity Acer platanoides L. 281 18,0
70 | Klon pospolity Acer platanoides L. 209 16,0
71| Klon pospolity Acer platanoides L. 250 17,0
72 | Klon pospolity Acer platanoides L. 136 16,0 Drzewo w bezposrednim sasiedztwie
pawilonéw handlowych;
73 | Klon pospolity Acer platanoides L. 125 14,0 Drzewo w bezposrednim sasiedztwie
pawilonéw handlowych;
74 | Klon pospolity Acer platanoides L. 74 9,0
75 | Klon pospolity Acer platanoides L. 47 7,0
76 | Klon pospolity Acer platanoides L. 154 12,0
77 | Klon pospolity Acer platanoides L. 142 12,0
78 | Lipa Tilia L. 114 14,0 W stanie bezlistnym oznaczono
rodzaj.
79 | Lipa Tilia L. 100 9,0 W stanie bezlistnym oznaczono
rodzaj.
80 | Lipa Tilia L. 88 12,0 W stanie bezlistnym oznaczono
rodzaj.
81 | Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia L. 101 10,0
82 | Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia L. 117 10,0
83 | Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia L. 160 11,0
84 | Klon pospolity Acer platanoides L. 126 10,0 35 % konaréw zaschnietych;
85 [ Klon pospolity Acer platanoides L. 93 9,0
86 | Klon pospolity Acer platanoides L. 145 14,0
87 | Klon pospolity Acer platanoides L. 273 22,0 Na konarach wystepuje jemiota;
88 | Berberys Thunberga Berberis thunbergii DC. 1 szt. Ciety na wys. 150;
89 | Klon pospolity Acer platanoides L. 250 20,0
90 | Klon pospolity Acer platanoides L. 320 20,0
91 | Jesion wyniosty Fraxinus exelsior L. 130 16,0 Korona pochylona pod katem 70 *
92 | Klon pospolity Acer platanoides L. 211 19,0
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93 [ Klon pospolity Acer platanoides L. 295 20,0 Na wys.3 m dziupla, jemiota na
konarach, martwica kory od nasady
pnia do wys. 2 m;
94 | Jesion wyniosty Fraxinus exelsior L. 243 15,0 Przyciete konary;
95 | Klon pospolity Acer platanoides L. 313 17,0 Dziuplana wys.2 m od miejsca po
usunietym konarze;
96 | Jesion wyniosty Fraxinus exelsior L. 180 18,0 Korona pochylona pod katem 80 °;
97 | Klon pospolity Acer platanoides L. 265 20,0
98 | Klon pospolity Acer platanoides L. 242 20,0
99 | Daglezja zielona Pseudotsuga menziesii 46 9,0
(Mirb.) Franco.
100 | Daglezja zielona Pseudotsuga menziesii 47 10,0
(Mirb.) Franco.
101 | Daglezja zielona Pseudotsuga menziesii 44 9,0
(Mirb.) Franco.
102 | Klon pospolity Acer platanoides L. 295 19,0 Od wys.1,5 do 4 m wypréchniata
dziupla. Na konarach wystepuje
jemiota;
103 | Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia L. 200 20,0 Brak kory od podstawy pnia do wys.6
m;
104 | Berberys Thunberga Berberis thunbergii DC. 5 szt. Cigty na wys.0,85 m;
105 | Jesion wyniosty Fraxinus exelsior L. 246 17,0 Odtamane konary na wys.od 3 do 5
m;
106 | Klon jawor Acer pseudoplatanus L. 209 20,0
107 | Klon pospolity Acer platanoides L. 231 22,0 Wystepowanie jemioty;
108 | Klon pospolity Acer platanoides L. 262 22,0 Wystepowanie jemioty;
109 | Klon pospolity Acer platanoides L. 247 24,0 Wystepowanie jemioty;
110 | Daglezja zielona Pseudotsuga menziesii 27 5,0
(Mirb.) Franco.

111 | Daglezja zielona Pseudotsuga menziesii 35 6,0
(Mirb.) Franco.

112 | Daglezja zielona Pseudotsuga menziesii 41 8,0
(Mirb.) Franco.

113 | Daglezja zielona Pseudotsuga menziesii 56 10,0
(Mirb.) Franco.

114 | Pecherznica kalinolistna Physocarpus opulifolius L. 7 szt. Cigte nawys. 1,5 m;

115 | Klon pospolity Acer platanoides L. 291 23,0 Dziupla szczelinowa od podstawy do
wys. 4 m;

116 | Daglezja zielona Pseudotsuga menziesii 41 9,0 Zacieniona przez korone klonu nr

(Mirb.) Franco. inw.115; Znosi zacienienie w mfodym
wieku;

117 | Daglezja zielona Pseudotsuga menziesii 37 8,0 Zacieniona przez korone klonu nr

(Mirb.) Franco. inw.115; Znosi zacienienie w mfodym
wieku;

118 | Swierk pospolity Picea abies Karst. 8 1,8

119 | Berberys Thunberga Berberis thunbergii DC. 1 szt. Ciety na wys. 90;

120 | Pigwowiec japonski Chaenomeles japonica 1 szt. Ciety nawys.1,2 m;

(Thunb.)Lindl.

121 | JaSminowiec Philadelphus L. 4 szt. Ciete na wys. 170 cm;Odmiany
uprawne sg przewaznie otrzymywane
w wyniku krzyzowania réznych
gatunkoéw- W stanie bezlistnym
0zhaczono rodzaj;

122 | Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia L. 203 13,0

123 | Lilak zwyczajny Syringa vulgaris L. Zakrzaczene na powierzchni 2,4 m’;

124 | Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia L. 47 7,0

125 | Morwa biata Morus alba L. 21, 29, 10, 5,0
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126 | Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia L. 177 15,0

127 | Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia L. 176 17,0 Korona pochylona nad $ciezkg
parkows;

128 | Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia L. 216 18,0 Rana po odtamanym konarze od wys.

4 do 4,2 m; Wystepowanie jemioty;
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129 | Klon pospolity Acer platanoides L. 275 20,0 Wystepowanie jemioty;
130 | Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia L. 251 19,0

131 | Sosna pospolita Pinus sylvestris L. 17 4,0

132 | Forsycja posrednia Phorsythia x intermedia 1 szt.

Zab.

2.7.2. Charakterystyka zieleni

Przy parkowej drodze przebiegajgcej wzdtuz potudniowej granicy parku wyrdznia
sie aleja starodrzewu klonéw zwyczajnych. Potnocng granice wyznacza rzedowe
nasadzenie jesiondw wyniostych, topoli kanadyjskich oraz lip. Ze wzgledu na

narastajgce zagrozenie wytamywaniem sie konaréw zaleca sie usuniecie topoli

Wzdtuz rowu z wodg a takze wokoét stawu rosng nadmiernie zageszczone wierzby
biate odmiany Chrysocoma. Zaplanowano przerzedzenie nasadzen wierzby aby
umozliwi¢ osiggniecie przez pozostate egzemplarze wtasciwego dla tej odmiany
pokroju. Wycinka konieczna jest réwniez ze wzgledu na przebiegajacg ponad
koronami szybko rosngcych drzew napowietrzng linie energetyczng lub z przyczyn
fitosanitarnych. Zachodnia granica parku porosnieta jest robiniag akacjowg -

samosiewami.

Sktad gatunkowy przedstawia ponizsza tabela i wykres

Neswa :rgrer;‘li P|e1r(s)r11|ca pn|1a5 1[cm] - - tacznie
do 20 21-50 | 51-100 150 200 250 300 od 301

Berberys Thunberga 7 0
Bez czarny 2
Daglezja zielona 1 9
Forsycja posrednia 1 0
Jatowiec chinski 1 0
Jasminowiec 5 0
Jesion wyniosty 1 2 5 5 13
Klon jawor 1 1
Klon pospolity 1 5 1 9 9 2 29
Lipa 1 3
Morwa biata 2 4 6
Pecherznica kalinolistna 10 0
Pigwowiec japonski 1 0
Robinia akacjowa 1 12 13 4 2 1 33
Sosna pospolita 1 1
Swierk pospolity 1 1
Topola kanadyjska 4 2 6
Wierzba ptaczaca 4 4 11 3 1 23
Zylistek szorstki 1
Ogétem 26 8 20 29 24 11 21 12 2 127




Pozostate
4%

Topola
kanadyjska
5%

o,

Morwa biata o

5%

2.8. Podstawy hydrologiczne i hydrauliczne

2.8.1. Warunki morfologiczne i hydrograficzne

Wedtug podziatu J. Kondrackiego miejscowo$¢é Nowe Miasto nad Wartg znajduje
sie w podprowincji Pojezierze Potudniowobattyckie, w makroregionie Pradolina
Warminsko-Odrzanskiej, w mezoregionie zwanym Kotling Sremska.

Wedtug podziatu geomorfologicznego Niziny Wielkopolskiej B. Krygowskiego
miejscowos¢ Nowe Miasto znajduje sie w obrebie Pradoliny Warszawsko-Berlinskiej
Odcinek Sremski. Rzeka Warta przeptywajaca przez Nowe Miasto jest trzecig rzeka
w Polsce pod wzgledem diugoéci. Dtugos¢ rzeki wynosi 808 km, a jej powierzchnia
dorzecza wynosi 54.529 km*. Wedtug autoréw ,Monografii drog wodnych
Srodlgdowych w Polsce” miejscowos$¢ Nowe Miasto potozona jest w odcinku trzecim
— srodkowym rzeki Warty od Neru (km 444) do Noteci (km 68).

Analizowany obszar nalezy do zlewni rzeki Warty, bedacej zlewnig Il rzedu. Zrédta
rowu znajdujg sie w odlegtosci ca 0,5 km na potudnie od jej koryta.

2.8.2. Przeptywy w rowie

Réw bez nazwy stanowi lewobrzezny doptyw rzeki Warty. Ujscie rowu znajduje sie w
okolicach mostu drogi krajowej S5. Diugos¢ rowu wynosi ca 0+830 km, szer. dna
0,40 m, 2nachylenie skarp 1:1, $redni spadek 10 %o, powierzchnia catkowita zlewni
0,19 km

Dla rowu bez nazwy brak danych wodowskazowych.

Z uwagi na bardzo niewielkg zlewnie oraz stosunkowo niewielki stopien
zurbanizowania zlewni, przeptywy $rednie i niskie roczne, a takze przeptywy wielkie
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letnie i zimowe obliczono przy zastosowaniu wzorow empirycznych - wzorami
Iszkowskiego i Lewego.

Wg obliczen wzorami Iszkowskiego przepfyw Sredni roczny wyniesie:

Qm=0,03171 xCs xHx F
gdzie:
Cs — wspotczynnik sredniego rocznego odptywu ( z tabel)
H - normalny roczny opad - w mm
F - powierzchnia zlewni —w km?
Qm =0,03171 x 0,25 x 0,510 x 0,19 = 0,00077 m°/s

Przepilyw absolutnie najnizszy

Qo=0,2v Qnm
gdzie:

v — wspotczynnik zalezny od wtasciwosci fizjograficznych zlewni ( z tabel)

Qo= 0,2 x 0,75 x 0,00077 =0,00012 m*s qo= 0,61/s

Przeptyw sredni z najmniejszych

Q=0,4v Qn
Q+= 0,4 x 0,75 x 0,00077 = 0,00023 m*s q:= 1,21/s

Przeptyw sredni normalny

Q2=0,7v Qn
Q,= 0,7 x 0,75 x 0,00077 = 0,0004 m*/s q>=2,11/s

Doptyw w poszczegdlnych miesigcach po odjeciu wody biologicznej wyniesie:
ViVi- % “Qo= % _0,6=1,05/s

VILi VIl -Q1—Q,=1,2-0,6=0,61/s
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Doptyw na dobe wyniesie:
Vi VI 86400 x 1,05 = 90,7 m*/dobe
VIIi VIII 86400 x 0,6 = 51,8 m*/dobe

Przeptywy wielkie letnie - Q3Li zimowe - Q3Z wyliczono postugujgc sie wzorami
Loewego:
Q. =K xK xK xK xAxP m%sek
3L 1L 2 3 4 L
Q. =K _xK xK xK x AxP_ m%sek
3Z 1Z 2 3 4 z
gdzie: - K1L, K1Z - wspétczynniki zalezne od charakterystyki zlewni —
K -250, K_-425
1L 1Z
- K2 - wspotczynnik zalezny od spadku terenu — 0,32
- K3 - wspotczynnik zalezny od wielkosci zlewni - 1,04
- K4 - wspotczynnik zalezny od udziatu jezior w zlewni -1
- P. - wielkos¢ opadu letniego w [m] — 0,087
- Pz - wielkos¢ opadu zimowego w [m] — 0,127

Q =0,07 m¥sek
3L

Q = 0,18 m¥/sek
3Z

Na podstawie wzoru Chezy przy wyzej obliczonych przeptywach napetnienie i

predkos¢ wody w rowie przedstawia sie nastepujgco:

Przeptyw | Napetnienie Predkos¢
m®/sek m m/s
oL 0,07 0,25 0,38
. 0,18 0,42 0,50
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3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

3.1. Uktad kompozycyjny.

Teren parku stanowi wydtuzony, zwezajacy sie w kierunku potnocno wschodnim Klin.

Atrakcyjnym elementem parku jest istniejagcy uktad wodny ztozony ze stawu i
potaczonego z nim rowu, rozpoczynajgcego sie w okolicy potazonego centralnie
potkolistego wgtebnika.

Planuje sie odbudowe stawu oraz rowu, wytozenie skarp faszyng i urozmaicenie
biegu wody poprzez utozenie progdw kamiennych. Tafle wody w stawie uatrakcyjnig
nasadzenia lilii wodnych.

Skarpe istniejgcego wgtebnika nalezy umocni¢ murkiem suchym [ bez zaprawy- aby
umozliwi¢ przesgczanie sie wod powierzchniowych] z piaskowca, w najwyzszej
czesSci skarpy umocnienie stanowig dwa niskie tarasowato opadajgce murki,
obsadzone ré6znobarwnymi odmianami liliowcow.

Wzdtuz murkéw planuje sie ukfad waskich rowow opaskowych ,wycietych” w
utwardzonej nawierzchni, z dwiema kamiennymi ktadkami, zaakcentowanymi
kompozycjami gtazéw i matymi dekoracjami w postaci metalowych rzezb Zabek.
Stanowi¢ bedg one poczatek, ,zrédto” kompozycji uktadu wodnego.

Centralnym punktem wgtebnika bedzie kompozycja barwno-listnej wierzby japonskiej
i czterech bukszpandw cietych w regularng forme kuli .

Kompozycje uktadu komunikacyjnego oparto na funkcjonujgcych w parku dwoch
alejach :

- obsadzonej tadnymi pokrojowo, starymi okazami klonéw zwyczajnych alei
przebiegajgcej wzdtuz potudniowej skarpy przy ul. Poznanskie;j;

- Sciezce przebiegajgcej od strony potudniowo-zachodniej w kierunku pdotnocnym
przy stawie;

Projekt drog uzupetniono falista spacerowg Sciezkg prowadzacg od ftawek przy
parkowym stawie, przez utwardzony placyk z kamiennym murkiem w kierunku
potudniowo-wschodnim.

Miejsca wypoczynku przy parkowych alejach uzupetniono kompozycjami kwitngcych
krzewow. Grupy krzewow zastosowano takze jako bariere oddzielajgcg plac zabaw
od jezdni, a takze wyznaczajgcg potnocng granice parku.

Nowe nasadzenia drzew stanowig naturalistyczne grupy ztozone z trzech
réznorodnych odmian buka zwyczajnego , oraz soliterowe nasadzenia metasekwoi
chinskiej i grojecznika japonskiego.

Bilans powierzchni projektowanego terenu:

Powierzchnia dziatki 8830 m?
Teren zadrzewiony 2700 m?
Drogi 864 m?
Place 198 m?
Trawnik 3700 m?
Byliny 21 m?
Krzewy 240 m?
Plac zabaw 735 m?
Wody 298 m?
Pozostate 74 m?
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3.2. Zielen.

3.2.1. Wycinka drzew
Na projektowanym obszarze nalezy wykonaé prace zwigzane 2z usunieciem
istniejgcych elementéw wyposazenia parku oraz wycinkg nadmiernie zageszczonych
i chorych drzew. Do usuniecia przeznaczono wytgcznie drzewa stanowigce
potencjalne zagrozenie wiatrotomami , kolidujgce z linig energetyczng i nadmiernie
zageszczone. Nie przewidziano wycinki w zwigzku z budowg nowych drog
parkowych. Po konsultacjach spotecznych liste drzew przeznaczonych do usuniecia
skorygowano zgodnie z wolg mieszkancow Nowego Miasta .

Ich lokalizacje zaznaczono na planszy z inwentaryzacjg dendrologiczng parku.

Lista drzew do usuniecia :

Numer
inwentarzowy

12
13
14
20
21
22
23
24
25
31
36
37
38
42
43
44
45
47

Nazwa gatunkowa

drzewa
Robinia akacjowa

Morwa biata

Morwa biata

Robinia akacjowa
Robinia akacjowa
Robinia akacjowa
Robinia akacjowa
Robinia akacjowa
Robinia akacjowa
Wierzba ptaczaca
Wierzba ptaczaca
Wierzba ptaczaca
Wierzba ptaczaca
Wierzba ptaczaca
Wierzba ptaczaca
Wierzba ptaczaca
Wierzba ptaczaca
Wierzba ptaczaca

Numer inwentarzowy

47
51
53
55
57
58
60
63
64
65
66
67
68
94
103
118
127

Nazwa gatunkowa

drzewa
Wierzba ptaczaca

Wierzba ptaczaca
Wierzba ptaczaca
Topola kanadyjska
Wierzba ptaczaca
Jesion wyniosty
Wierzba ptaczaca
Topola kanadyjska
Robinia akacjowa
Topola kanadyjska
Topola kanadyjska
Topola kanadyjska
Topola kanadyjska
Jesion wyniosty
Robinia akacjowa
Swierk pospolity
Robinia akacjowa
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3.2.2. Nasadzenia projektowane

Poniewaz w parku dominujg drzewa lisciaste z minimalnym udziatem drzew iglastych
oraz krzewow, brak jest natomiast nasadzen bylin, zaplanowano urozmaicenie
skfadu gatunkowego flory przez nasadzenia drzew o ciekawych formach barwnych i
pokrojowych, kwitngcych krzewow i bylin. Nasadzenia te majg na celu wydtuzenie
sezonu atrakcyjnosci parku.

- Kwitngce krzewy nalezy pozostawi¢ w naturalnej formie pokrojowej, od trzeciego
roku po posadzeniu nalezy je przeswietlaC usuwajgc najstarsze, nadmiernie
zageszczone pedy. Glebe wokét nasadzen nalezy utrzymywaé w stanie wolnym od
zachwaszczenia /motyczkowac recznie 2 razy w sezonie/ i scidtkowac rozdrobniona,
przekompostowang korg. Nie nalezy kosi¢ pojawiajacych sie w poblizu krzewoéw
chwastéw przy uzyciu kos spalinowych, poniewaz powoduje to kaleczenie
pedoéw krzewow.

- Cienistg aleje klonéw urozmaicono grupami rododendronéw skomponowanymi z
odmian o réznych barwach kwiatéw [ ryc.1,ryc.2, ryc.3 ]. Nasadzenia rododendronéw
wymagajg przygotowania podtoza o odczynie kwasnym . Rosliny nalezy posadzi¢ w
dotkach o wymiarach 50 x 50 x 50 cm wypetnionych mieszankg gruntu rodzimego z
torfem wysokim w stosunku 1 : 2. Po posadzeniu nalezy roztozy¢ na powierzchni
warstwe przekompostowanej kory.

- Falistag Sciezke spacerowag zaakcentowano kompozycjami brzozy pozytecznej
podsadzonej gesto kulistag odmiang zywotnika zachodniego [ryc.4 ] oraz dwiema
potkolistymi, teczowymi rabatami z dlugo kwitngcych odmian pieciornikéw
krzewiastych o réznych kolorach kwiatow [ ryc.5 ]. Powierzchnie po posadzeniu
nalezy pokry¢ warstwg przekompostowanej kory.

- W centralnej czesci parku, w miejscu dawnego, otwartego na strone poétnocng
wgtebnika zaplanowano otoczony suchym murkiem kwiatowym utwardzony plac
otoczony rowkiem — ,strumykiem” z wodg. Murek obsadzono odmianami liliowca o
réznych kolorach kwiatow. W nawierzchni placu pozostawiono miejsce na wiosenng
rabate z kompozycji wierzby japonskiej ‘Hakuro Nishiki’, bukszpanu i barwinka
[ryc.6]. Zaleca sie ciecie formujgce bukszpanu, aby zachowat ksztatt kuli.

- Na powierzchni trawnika zaplanowano naturalistyczne grupy ztozone z trzech
odmian buka zwyczajnego oraz soliterowe nasadzenia metasekwoi chinskiej i
grojecznika japonskiego. Powierzchnie po posadzeniu nalezy pokry¢é warstwg
przekompostowanej kory.

- Teren przysztego placu wydzielono, pozostawiajgc otwarcie w kierunku zachodnim
,rzedowymi nasadzeniami krzewdéw o ozdobnych kwiatach - réznobarwne gatunki
tawuty lub barwnych lisciach i pedach - deren biaty, [ ryc.8 ]. Powierzchnie wokot
krzewow po ich posadzeniu nalezy pokry¢ warstwg przekompostowanej kory.

- Pdinocng granice parku, na miejsce przeznaczonych do karczowania topoli
zaplanowano posadzenie klonéw czerwonych i pospolitych a takze grup kwitngcych
o roznych porach sezonu wegetacyjnego krzewow — lilak w ré6znych odmianach
barwnych, kalina, forsycja, hortensja, zylistek, krzewuszka, fotergilla, obiela
[ryc.7A,ryc.7B,ryc.7C,ryc.9A, ryc.9B, ryc.9C, ryc.9D ]. Powierzchnie wokét nasadzen
nalezy pokry¢ warstwg przekompostowanej kory.

-Tafle wody parkowego stawu urozmaicono poprzez posadzenie trzech odmian lilii
wodnych o kwiatach w kolorze jasnego i ciemnego rézu oraz biatym [ ryc.10 ].
Rosliny po posadzeniu nalezy umocni¢ w gruncie kilkoma kamieniami, aby umozliwi¢
ich dobre ukorzenienie .
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-Nad stawem umieszczono rabate bylin cieniolubnych, w ksztatcie wycinka kotfa -
uzupetniong utozong

kosaccow syberyjskich,

zawilcow, funkii

centralnie kompozycja gtazéw [ryc.11].

3.2.3 Dobér roslin

oraz jezyczki,

Nr [ Nazwa tacinska Nazwa polska Nr ryc. | llos¢ | Wielko$¢ | Pojemnik/
sztuk| /wybor grunt
Drzewa lisciaste
1| Acer platanoides 'Royal Red' | Klon pospolity 'Royal Red' plan1i3| 2 |Pa180,12- C8of
14-16
2| Acer rubrum 'Oktober Glory' | Klon czerwony 'Oktober plan1i4| 2 |Pa180,12- C70f
Glory' 14
3| Acer negundo ‘Flamingo’ Klon jesionolistny ‘Flamingo’ 8/A 1 Pa(6-8) C18
4 | Betula utilis Brzoza pozyteczna 4 10 N120 G
5| Cercidiphyllum japonicum Grujecznik japonski plan1i8 | 2 |Pa180,12- C70f
14
6 | Fagus sylvatica 'Dawyck’ Buk zwyczajny 'Dawyck’ plan16 | 3 [ N220-250 B
7 | Fagus sylvatica 'Dawyck Buk zwyczajny 'Dawyck plan17 | 3 | N220-250 B
Gold' Gold'
8 | Fagus sylvatica 'Purpurea Buk zwyczajny 'Purpurea plan1i5| 2 [ N150-250 C5
Tricolor' Tricolor'
Krzewy lidciaste
1| Buxus sempervirens Bukszpan zwyczajny 6 4 20-40 C2
»<Angustifolia’ ‘Angustifolia’
2| Cornus alba ‘Sibirica Deren biaty ‘Sibirica 8/D 15 20-30 C3
Variegata Variegata’
3 | Deutzia rosea ‘Carminea’ Zylistek rozowy ‘Carminea’ 9C 3 20-40 C2
4 | Deutzia sabra ‘Candidissima’ | Zylistek szorstki 9B 4 20-40 G
‘Candidissima’
5| Exochorda racemosa Obiela wielkokwiatowa 9D 4 40-60 C2
6 | Forsythia intermedia Forsycja posrednia 9A 4 80-100 C2
‘Lynwood’ ‘Lynwood’
7 | Fothergilla major Fotergilla wieksza 9C 4 20-40 C2
8 | Hydrangea serrata Hortensja pitkowana 9A,9D| 6 20-40 C2
9| Potentilla fruticosa Pieciornik krzewiasty 5 26 20-40 C2
‘Abbotswood’ ‘Abotswood’
10 | Potentilla fruticosa ‘Red Ace’ | Pieciornik krzewiasty ‘Red 5 30 10-20 C2
Ace’
11| Potentilla fruticosa Pieciornik krzewiasty 5 18 20-40 Cc2
‘Sommerflor Sommerflor
12| Potentilla fruticosa ‘Pink Pieciornik krzewiasty ‘Pink 5 12 20-40 Cc2
Queen’ Queen’
13 | Rhododendron hybridum Rododendron 1,2,3 9 80-100 B
‘Cunningham’s White’ ‘Cunningham’s White’
14 | Rhododendron ‘Roseum Rododendron ‘Roseum 1,2 8 40-50 C4
Elegans’ Elegans’
15| Rhododendron ‘Simona’ Rododendron ‘Simona’ 1,3 7 40-50 C3
16 | Rhododendron ‘Nova Rododendron ‘Nova Zembla’ | 2,3 6 30-40 C4
Zembla’
17| Salix integra ‘Hakuro Wierzba catolistna ‘Hakuro 6 1 Pa160 C3
Nishoki’ Nishoki’
18 | Spirea cinerea ‘Grefsheim’ | Tawuta szara ‘Grefsheim’ 8/C 15 20-40 Cc2
19| Spirea densiflora Tawuta gesto kwiatowa 8/B 28 20-40 C2
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20 | Syringa vulgaris 'Krasawica | Lilak zwyczajny 'Krasawica 7A,7B 4 Pa100 C20
Moskwy' Moskwy'
21| Syringa vulgaris 'India’ Lilak zwyczajny 'India’ 7A,7B 2 Pa100 C20
22| Syringa vulgaris 'Marechal Lilak zwyczajny 'Marechal 7A,7B 4 Pa100 C20
Foch' Foch'
23| Syringa vulgaris 'Mme Lilak zwyczajny 'Mme 7A,7B 2 Pa100 C20
Lemoine' Lemoine'
24| Syringa vulgaris 'Olivier de Lilak zwyczajny 'Olivier de 7A,7B 2 Pa100 C20
Serres' Serres'
25| Vibutnum carlcephalum Kalina angielska 7C 7 Pa80 C5
26 | Weigela ‘Bristol Ruby’ Krzewuszka ‘Bristol Ruby’ 9B 3 40-60 C2
Drzewa iglaste
1| Metasequoia Metasekwoja chinska plan/12| 1 N300- C50f
glyptostroboides 350,10-12
Krzewy iglaste
1] Thuja occidentalis ‘Danica’ | Zywotnik zachodni ‘Danica’ | 4 [ 116 | 30+ C5
Byliny
1] Anemone sylvestris Zawilec wielkokwiatowy 11 10 P12
2| Hemerocallis ‘Jagna’ Liliowiec ‘Jagna’ murek [ 30
3 | Hemerocallis ‘ Painter Poet’ | Liliowiec ‘Painter Poet’ murek [ 10
4 | Hemerocallis ‘Ride the Wind’ | Liliowiec ‘Ride the Wind’ murek [ 32
Hosta X hybrid ‘Sun and Funkia ogrodowa ‘Sun and
5 [ Substance’ Substance’ 11 15 P15
6 | Iris sibirica Kosaciec syberyjski 11 15 P9
7 | Iris sibirica ‘Alba’ Kosaciec syberyjski ‘Alba’ 11 15 P9
8 | Ligularia przewalskii Jezyczka Przewalskiego 11 8 P15
91| Vinca minor Barwinek pospolity 6 49 P9
Rosliny wodne
1| Nymphaea 'Escarboucle’ Lilia wodna ‘Escarboucle’ 10 1
Nymphaea ‘Madame Wilfron | Lilia wodna ‘Madame
2| Gonnere’ Wilfron Gonnere’ 10 1
Nymphaea ‘Marliacea Lilia wodna ‘Marliacea
3 [ Albida’ Albida’ 10 1
Trawnik — ,Mieszanka parkowa”
1| Festuca rubra Kostrzewa czerwona 45%
2 | Festuca arundinacea Kostrzewa trzcinowa 20%
3 | Festuca ovina Kostrzewa owcza 5%
4 | Lolium westerwoldicum Zycica westerwoldzka 10%
5| Lolium perenne Zycica trwata 20%

Oznaczenia witasne szkotek

G — rosliny sprzedawane z gotym korzeniem
B — rosliny sprzedawane z brytg korzeniowg wigzane w jute
C —roSliny sprzedawane w pojemnikach

P11 — rosliny sprzedawane w doniczkach

N — forma naturalna
Pa — forma pienna, wys.

pnia 2,0 - 2,50 m.

(8-10) — obwod pnia w cm

40-60 — wysokos¢ w cm

Zrédta :Katalogi Szkotki Bylin" Dobre Pole", SZKOtKI KORNICKIE - Zaktad
Doswiadczalny PAN, SZKOtLKA BYCZKOWSCY Kostrzyn WIkp., Przedsiebiorstwo
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Produkcyjno - Handlowe "AGRONAS" sp. z 0.0., Ogrody Wodne, Przezmierowo;
Szkotka Drzew i Krzewow Karol Pigtkowski, Sompolno.

3.2.4. Nasadzenia drzew.

Na miejscu przygotowanym do sadzenia [oczyszczonym z chwastéw, przekopanym]
nalezy posadzi¢ drzewa do dotdéw o gtebokosci 40-70 cm, srednicy 70-120 cm, w
zaleznoéci od wielkosci bryly korzeniowej, zaprawionych zyzng ziemig zmieszang z
miejscowym gruntem. Korzenie powinny swobodnie utozy¢ sie w dole, a nasada pnia
powinna by¢é widoczna ponad poziomem gruntu. Po posadzeniu i ubiciu gruntu
drzewa podlac¢ 20 litrami wody.

3.2.5. Nasadzenia krzewow.

Celem nasadzen byto wprowadzenie do parku elementow koloru i zapachu w
réznych okresach sezonu wegetacyjnego [ozdobne, czesto pachnace kwiaty, barwne
liscie i pedy, efektowne przebarwianie sie lisci jesienia].

Zaprojektowano dziesie¢ grup krzewdw na terenie parku oraz obsadzenie placu
zabaw nie formowanym zywoptotem i krzewami o ozdobnych kwiatach.

Krzewy sadzimy do dotow o gtebokosci 40-50 cm, Srednicy 30-70 cm wypetnionych
gruntem rodzimym. Po posadzeniu krzewy nalezy podla¢ 10 litrami wody, aby utatwié
osiadanie gleby wokot systemu korzeniowego.

Glebe wokdt krzewow nalezy wyscidtkowaé przekompostowang korg. Zastosowaé
warstwe 10 cm. Zapewni to zmniejszenie parowania wody oraz ograniczy wzrost
chwastow. Nasadzenia rododendronéw wymagajg przygotowania podtoza o
odczynie kwasnym . Rosliny nalezy posadzi¢ w dotkach o wymiarach 50 x 50 x 50
cm wypetnionych mieszanka gruntu rodzimego z torfem wysokim w stosunku 1 : 2.
Po posadzeniu nalezy roztozy¢ na powierzchni warstwe przekompostowanej kory.

3.2.6. Nasadzenia bylin.

Podtoze pod nasadzenia nalezy uzupetni¢ na gtebokos¢ 20 cm zyzng ziemig lub
kompostem wymieszanym z gruntem rodzimym w stosunku 1:1.Byliny po posadzeniu
nalezy podlac.

3.2.7. Trawniki.

Nalezy spulchni¢ glebe /orka ,kultywator lub przekopanie na gtebokos¢ 20 cm/ ,
nastepnie doktadnie oczysci¢ podtoze z kamieni i wyréwnac¢ jego powierzchnie
grabiami .Podtoze wzbogacamy nawozem wielosktadnikowym [ Azofoska 3 kg/100 m
]. Powierzchnie nalezy kolejno wyréwnac i zwatowac nadajgc jej spadek okoto 3%.

Do wysiania nalezy zastosowaé nastepujgca mieszanke traw:

Kostrzewa czerwona 45%
Kostrzewa trzcinowa 20%
Kostrzewa owcza 5%
Zycica westerwoldzka 10%
Zycica trwata 20%

Siew nasion moze by¢ prowadzony recznie [metodg na krzyz] lub siewnikiem.
Gtebokosc¢ siewu : 0,5-1 cm. Aby uzyskacC prawidtowg gteboko$¢ rozmieszczenia
nasion traw w glebie, nasiona nalezy przykry¢ 1 cm warstwg gruntu rodzimego

23



zmieszanego z torfem ogrodniczym. Na koniec powierzchnie zwatowaé watem
gtadkim lekkim i podlac.

W miejscach gdzie istniejacy trawnik dobrze sie zachowat nalezy zastosowac
renowacje metodg podsiewu.

Renowacje nalezy rozpocza¢ od niskiego skoszenia istniejgcej darni i wygrabienia
skoszonej trawy. Nastepnie nalezy wyroéwna¢ podtoze dosypujagc w miejscach
zagtebien zyznej gleby i spulchni¢ je przy pomocy metalowych ostrych grabi, bgdz
wykonania ptytkiej aeracji [do gtebokosci 2-3 cm]. Na tak przygotowany teren wysiaé
mieszanke nasion traw w iloéci 2 kg na 100 m?. Nasiona przykryé mieszaning torfu
odkwaszonego z piaskiem 1:2, wymiesza¢ z glebg i zwatowa¢. Z powodu braku
mozliwosci nawadniania termin siewu nalezy wybraé zwracajgc uwage na
odpowiednie uwilgotnienie gleby [korzystny jest termin pézno letni — pierwsza potowa
wrzesnia.

3.2.8. Planowane zabiegi pielegnacyjne.

Tabela inwentaryzacyjna zawiera uwagi dotyczgce ciecia pielegnacyjnego
poszczegolnych drzew . W okresie zimowym mozna rozpocza¢ usuwanie suchych i
potamanych konardéw i gatezi , odrostéw korzeniowych i samosiewow . Nalezy
przyja¢ zasade usuwania w ciggu jednorazowego ciecia nie wiecej niz 30 % korony
drzew [ optimum 15 % ]. Zaleca sie systematyczne czyszczenie drzewostanu z
nadmiernie zageszczonego podszytu.

W nowych nasadzeniach =zaleca sie prowadzenie systematycznych prac
pielegnacyjnych:

- odchwaszczanie krzewow , roslin okrywowych i bylin 3 - 4 krotnie w ciggu sezonu
wegetacyjnego,

- koszenie trawy 3-4-krotnie w ciggu sezonu wegetacyjnego. Przy stosowaniu kos
spalinowych nalezy zachowac ostroznos¢ w poblizu nasadzen krzewdw i drzew aby
nie powodowac uszkodzen kory, prowadzgcych do ich zamierania,

-aeracja trawnika w okresie wiosennym oraz wczesng jesienia,

-nawozenie pogtdowne trawnika w okresie wczesnowiosennym 2-4 kg nawozu
wielosktadnikowego na 100 m2 , a w pierwszych latach po zatozeniu nawozenie
azotowe w dawce 1- 2 kg na 100 m2 do czerwca,

- przeswietlanie krzewow prowadzonych w naturalnej formie pokrojowej polegajace
na usuwaniu najstarszych, nadmiernie zageszczonych pedow,

- ciecie formujgce ksztatt kuli 4 sztuk bukszpanu na rabacie ryc.6,
- uzupetniajgce sciotkowanie korg nasadzen krzewow.

Odpady organiczne powstate w wyniku prac pielegnacyjnych nalezy wykorzysta¢ do
produkcji kompostow dla uzyzniania gleb w terenach zieleni.

24



3.3. Wyposazenie parkowe

W pierwszym etapie nalezy usung¢ istniejagce wyposazanie: fawki, kosze na $mieci,
wyposazenie placu zabaw.

Do zamontowania na terenie parku i placu zabaw przewiduje sie :

tawki Sedan 13 sztuk

Kosze na smieci X-13 13 sztuk

Stojak na rowery 1 sztuka

Miejsca zamontowania sg uwidocznione na planszy podstawowej projektu. Montaz
odbywa sie zgodnie z instrukcjg dotgczong przez producenta poprzez zabetonowanie
podstawy w gruncie. CzeSci drewniane nalezy zabezpieczy¢ Srodkami
drewnochronnymi, metalowe antykorozyjnymi.

Elementy dekoracyjne — Zzabki posiadajg trzpienie wkrecone od spodu w korpus. W
takim przypadku nalezy nawierci¢ kamien i wklei¢ trzpienie.

Producent : Przedsiebiorstwo Zagraniczne “ALBERTS-LESZNO” Spdétka z 0.0.
ul. Leszczynska 4 f, 64-113 Osieczna,

tawka Sedan szer. 200 cm, stelaz z zeliwa.
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Chronos MOS-3A 6/5/6 cm Stojak na rowery

3.4. Plac zabaw

Wizualizacje placu zabaw opracowat producent i dostawca urzadzen : Lars Laj
Polska Sp.z o.0., ul. Migdatowa 11,72-003 Dobra Szczecinska, w oparciu o
koncepcje mieszkanki Nowego Miasta, zgtoszong na zebraniu mieszkancow.
Plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci do lat 14.

Dla placow zabaw dla dzieci obowigzujg normy PN-EN 1176 i PN-EN 1177.
Nawierzchnia piaskowa. Piasek o granulacji 0,2-2 mm ,w warstwie 30 cm.

WYPOSAZENIE:

. Zestaw King-Kong

. Zestaw Maty Poligon

. Hustawka (ptasie gniazdo)
. Hustawka z dwoma siedziskami
. Podwojna hustawka

. Kolejka linowa

. Bujak Kogut

. Bujak Krolik

. Bujak Wieloryb

10. Bujak Zyrafa

11. Pajeczyna

O©CONOOOPA,WN =

12. Karuzela

13. Hustawka wazka

14. tawka SEDAN 3 sztuki
15. Kosz na smieci 3 sztuki
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3.5. Drogi, place i murki

3.5.1. Uktad komunikacyjny

W parku istniejg wytacznie ciggi piesze.

Zachowano istniejacy uktad komunikacyjny parku: aleje biegngca w Kkierunku
wschod-zachod wzdituz potudniowej granicy parku oraz Sciezke biegngcg od strony
potudniowo-zachodniej na pétnoc przy parkowym stawie. Nawierzchnie istniejacych
Sciezek nalezy wykonac catkowicie od nowa nadajgc im szerokos¢ 220 cm .

Aby urozmaici¢ uktad komunikacyjny zaprojektowano dodatkowg $ciezke spacerowg
o tagodnie falistej linii biegngca od stawu przez utwardzony plac — wgtebnik, okolony
murkami kwiatowymi, w kierunku placu zabaw i potudniowej alei. Nowg $ciezke o
szerokosci 140 cm nalezy wykonac¢ po uprzednim zmeliorowaniu centralnej, lekko
podmoktej czesci parku.

3.5.2. Nawierzchnie

3.5.2.1. Nawierzchnie twarde nieulepszone

Ciagi piesze zaprojektowano jako nawierzchnie twarde nieulepszone . Warstwe
wierzchnig stanowi pospotka gliniasta, warstwa o migzszosci 10 cm na 15 cm
podbudowie z tlucznia o granulacji 30-40 mm.

Po konsultacjach spotecznych, zgodnie z wolg mieszkancéw zrezygnowano z
pierwotnie proponowanych obrzezy chodnikowych. Zaprojektowano 3% spadek
poprzeczny drég.

Ziemie uzyskang w wyniku korytowania drog nalezy uzy¢ do wyrownania terenu
parku przed zaktadaniem trawnikow.

3.5.2.2. Nawierzchnia placu

W centralnej czesci parku istnieje zarys dawnego wgtebnika otwartego od strony
potnocnej, otoczonego potkoliscie zniszczonym umochnieniem kamiennym, ktore
nalezy zdemontowa¢. W jego miejsce zaprojektowano suche murki oporowe [bez
zaprawy] z kamieni tamanych - piaskowiec. Zaprojektowano row opaskowy -
,Strumyk” o szerokosci 25 cm okalajacy plac. Brzegi ,strumyka” oraz pétnocng strone
placu o szerokosci 100 cm wytozono nieregularng ptytg tamang odpadowg z
piaskowca o grubosci 4 cm na 5 cm podsypce z piasku i 20 cm podbudowie z
pospétki. Od strony wschodniej i zachodniej zaprojektowano dwa przejscia przez
strumyk o szerokoséci 100 cm / dwie ptyty piaskowca 50 x 100 x 6 cm/ na
fundamencie betonowym o wymiarach 40 x 75 x 100 cm. Ta sama nawierzchnia
stanowi obrzeze rabaty w centralnej czesci placu o wymiarach 200 x 200 cm i
szerokosci 40 cm. Nawierzchnie tg potagczono z nawierzchnig brukowg typu ,kocie
tby” z kamieni polnych o granulacji 10-15 cm na 25 cm warstwie podbudowy z
ubitego piasku.

3.5.3. Murki kamienne

Od potudniowej strony utwardzonego placyku  zaprojektowano  kompozycje
potkolistych murkéw suchych [bez zaprawy] o wysokosci 50 cm z nieregularnych,
tupanych bloczkow zoéttego piaskowca. W najwyzszej partii skarpy jest to murek
dwukondygnacyjny przedzielony rabatg liliowcow. Skrzydta kompozycji stanowig
murki pojedyncze zakonczone kompozycjami z gtazow narzutowych.

Od gruntu rodzimego oddziela murek warstwa odsgczajgca oraz od spodu 30 cm
fundament ze Zzwiru o granulacji 16-31,5 mm lub ttucznia o granulacji 31,5-63 mm .
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Przy budowie murka nalezy przestrzegac¢ zasady odpowiedniego wigzania kamieni :
-zachowywac¢ przesuniecie w stosunku do kamieni warstwy nizszej, aby unikng¢
tworzenia pionowych szczelin,

-kamieni ptaskich nie ustawiaé pionowo,

-kamienie uktadac¢ z niewielkim spadkiem za murek, w kierunku skarpy,

-w kolejnych warstwach stosowac¢ na przemian co okoto 150 cm kamienie diuzsze,
wigzace murek z gruntem rodzimym tzw. siegacze ;

3.6. Urzadzenia wodne

Na mapie zasadniczej zaznaczono obiekty do budowy i obudowy oraz dotgczono
profile podtuzne projektowanych urzadzen wodnych.

3.6.1. Ré6w melioracji szczegotowej

Projektuje sie konserwacje rowu na dtugosci 67 mb, poprzez odmulenie warstwg ca
40 cm oraz profilowanie skarp do nachylenia 1:1. Na rowie nalezy wykona¢ korekte
spadku dna poprzez wykonanie 4 szt. palisad z kotkéw ¢ 7-9 cm, gtebokosci wbicia
1,0 m, o wysokosciach podanych na profilu.

Stopa skarpy rowu melioracji szczegotowej aby nie dopusci¢ do zamulania a tym
samym do ograniczania przeptywu wody zostanie na catym odcinku umocniona
pojedynczg kiszkg faszynowg ¢ 15cm. Kiszke nalezy przybi¢ szpilkami (kotek
drewniany o S$rednicy 4-5 cm) prostopadtymi do skarpy dtugosci 0,60 — 1,00 m,
zatozonymi nieco uko$nie za palikami wbitymi w dno. Paliki pochyla sie w strone
skarpy, tak aby ich nachylenie byto rowne 3:1. Ptotek, zaréwno na brzegu prawym,
jak i lewym usytuowany jest tak, aby w jak najmniejszym stopniu naruszac istniejacy
uktad koryta.

Podebranie gruntu pod kiszki faszynowe nalezy wykonywac recznie, a grunt w ten
sposob uzyskany wbudowac¢ w ubytki w brzegach. Po zatozeniu ptotkdw brzegi
zostang humusowane i obsiane mieszanka traw. Schemat utozenia kiszki faszynowe;j
w zatgczeniu.

Konserwacje rowu nalezy prowadzi¢ od dotu rowu, tzn. zaczynajgc od wlotu do
stawu w kierunku zrédta.

3.6.2. Rowy opaskowe
W obrebie ,placyku” tak jak zaznaczono na planie sytuacyjnym nalezy odbudowac
dwa rowy opaskowe. Rowy opaskowe o gtebokosci sredniej 25 cm, szerokosci dna
25 cm, szerokos¢ gorg 25 cm, skarpy pionowe. Skarpy nalezy umocni¢ geowtdkning,
celem unikniecia w przysztosci obrywania skarp.

Roéw prawy dtugosci 16,0 m, spadek od 0,50 do 0,83 %eo.

Row lewy dtugosci 18,0 m, spadek od 1,25 do 2,00 %e.
Przed przystgpieniem do wykonywania rowdéw opaskowych nalezy wykonacé
tymczasowy drenaz poprzez utozenie rur PCV ¢ 8 cm dtugosci 2 x 10 m w obrebie
~placyku”.

3.6.3. Remont przepustu

Istniejacy przepust ¢ 400 mm dtugosci 1,5 m tuz przed wlotem rowu do stawu stracit
funkcje komunikacyjna i ze wzgledu na zty stan techniczny nalezy go wyremontowac.
Remont bedzie polegat na rozebraniu istniejagcego przepustu i utozeniu rur PVC
¢ 400 mm, dtugosci 2,0 m. Przyczétki przepustu wykonac z darniny na mur.
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3.6.4. Sie¢ drenarska
W celu unikniecia dalszego rozmywania lewobrzeznej skarpy rowu nalezy wykonac¢
drenaz z rur PCV (18 cm w wykopie do 1,30 m.
Zaprojektowano zbieracz ,,A” dtugosci 32,0 m i spadku 1,5 %, i zbieracz ,B” dtugosci
22,0 mi spadku 3,0 %o. Trasy zbieraczy zaznaczona na planie sytuacyjnym i profilu
podtuznym.
Zbieracze zostang zakonczone wylotem betonowym 110 cm: wylot 1 dla zbieracza
»,A” 0 rzednej dna 71,20 m npm, wylot 3 dla zbieracza ,B” o rzednej dna 72,65 m
npm
Do zbieracza ,A” zaprojektowano uktad dwoch rzeddw saczkow drenarskich z PCV o
Srednicy [15 cm, dtugosci 24 i 23 m, Sredni spadek 21 %o.

Zbieracze i sgczki przed zamulaniem zostang zabezpieczone geowtdkning.
Zniszczony wylot kanalizacji deszczowej W3 (115 cm nalezy odbudowad, rzedna
dna 71,90 m npm.

3.6.5. Staw

Z uwagi na istniejgcy drzewostan w obrebie stawu, prace konserwacyjne
lewostronnej skarpy stawu zostaly ograniczone do robdt ziemnych wykonanych
recznie. Obsuniete masy ziemne w kierunku podnéza dna stawu nalezy wybraé
recznie i wbudowac¢ w skarpe. Po wykonaniu prac remontowych w obrebie skarpy
przewidziano jej plantowanie.

4. Dane na temat ochrony konserwatorskiej.
Teren nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie podlega ochronie konserwatorskiej.

5. Dostepnosc dla oséb niepetnosprawnych.
Teren jest w petni dostepny dla oséb niepetnosprawnych.

6. Etapy realizacji.

a. uporzadkowanie istniejgcego drzewostanu — wycinka drzew, korekcja koron;
b. melioracja terenu, odbudowa stawu parkowego i rowu — strumienia;

c. wytyczenie i wykonanie nawierzchni drég parkowych, placu wgtebnika i placu
zabaw dla dzieci , budowa suchego murka kwiatowego, utozenie kompozycji z
gtazow;

d. montaz tawek, koszy na smieci ;

e. montaz wyposazenia placu zabaw dla dzieci;

f. przygotowanie podtoza pod nasadzenia bylin, roslin wrzosowatych i krzewow;
g. sadzenie roslin, zatozenie trawnika ;

7. Wptyw inwestycji na srodowisko

Inwestycja polegajgca na odbudowie urzgdzen wodnych nie zmienia sposobu
zagospodarowania terenu i nie wprowadza do srodowiska materiatdéw szkodliwych.
Wszystkie materiaty uzyte do tego zadania sg pochodzenia naturalnego. Jedynymi
mankamentami moze byé czasowe zmetnienie wody w rowie i stawie w czasie
prowadzenia robét oraz zwiekszona emisja hatasu w czasie prowadzenia roboét. Ze
wzgledu na trudnoséci z dojazdem oraz zakres robo6t wiekszosé prac wykonywana
bedzie recznie.

Tak wiec mozna stwierdzi¢, ze projektowany zakres prac nie bedzie miat
negatywnego wptywu na srodowisko.
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8. Uwagi koncowe.

Caly zakres robot nalezy wykonaé zgodnie 2z projektem budowlano-
wykonawczym, Szczegotowymi  Specyfikacjami  Technicznymi  stanowigcymi
zatgcznik do niniejszego projektu, obowigzujgcymi normami, sztukag inzynierska,
uzgodnieniami stanowigcymi zatacznik do niniejszego projektu oraz zgodnie z
obowigzujacymi przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.

W poblizu urzadzen obcych roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie lub wykonaé
prébne przekopy. Wszelkie prace zwigzane z urzgdzeniami infrastruktury techniczne;j
nalezy prowadzi¢ pod nadzorem przedstawicieli wtascicieli tych urzadzeh oraz w
sposob zgodny z wydanymi przez nich uzgodnieniami stanowigcymi zatgcznik do
niniejszego projektu. Szczegdtowy zakres zabezpieczen uzgodni¢ w trakcie
wykonywania robét.

Omawiane prace nalezy wykona¢ w porozumieniu i pod nadzorem zarzgdcy w/w
urzadzenia infrastruktury technicznej. Ponadto przed przystgpieniem do prac nalezy
zgtosi¢ ich rozpoczecie zarzadcom wszystkich rodzajéw urzgadzen infrastruktury
technicznej znajdujgcych sie na terenie objetym inwestycja.

9. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Zakres roboét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizaciji
poszczegolnych obiektow;

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych;

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozeh wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystgpienia;

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikom przed
przystapieniem do realizacji robo6t szczegdlnie niebezpiecznych;

6. Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sagsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybkg
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

1) Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegdlnych obiektow :
- obstuga geodezyjna przez caty czas trwania robét,
- zabezpieczenie urzgdzen infrastruktury technicznej,
- wykonanie robét ziemnych,
- utozenie zbieraczy i rurociggdéw drenarskich
- rozbidrka i wykonanie przepustu
- wykonanie rowow,
- roboty wykonczeniowe.

2) Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych :
- gminne drogi dojazdowa,
- infrastruktura techniczna,
- budynki przylegte do miejsca inwestyciji.
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3) Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi :

- gminna droga dojazdowa,

- infrastruktura techniczna.

4) Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje oraz miejsce i czas
ich wystapienia :

- wykonanie robot budowlanych ciezkim sprzetem bedacym zrodiem drgan i hatasu
przekraczajacego 100 dB w poblizu budynkéw mieszkalnych,

- roboty zabezpieczajace infrastrukture techniczna.

W trakcie budowy bedg wykonywane nastepujgce roboty budowlane wymagajace

sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(planu bioz):

- prace zwigzane z wykonaniem robét ziemnych,

- roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow (roztadunek materiatow),

- roboty wykonywane przy urzadzeniach technicznych.

Szczegotowy zakres i forme planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, okresla

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informac;ji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenhstwa i ochrony

zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Plan bioz powinien zawierac :

» zagospodarowanie terenu budowy :

- ogrodzenie terenu budowy,

- drogi komunikacyjne,

- ciggi piesze,

- miejsca postojowe na terenie budowy,

- strefy niebezpieczne,

- sktadowiska materiatéw, wyrobow i urzadzenh technicznych,
- lokalizacja pomieszczenh higieniczno-sanitarnych,

» ochrona przeciw pozarowa,

» nadzér nad bezpieczenstwem i ochrong zdrowia.

5) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych:

- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- konieczno$¢ stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.

6) Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wnikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegd6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen :

- roboty nalezy wykonaé¢ zgodnie z warunkami okreslonymi i wymaganiami Prawa
Budowlanego,

- roboty nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie budowlano-
wykonawczym i SST,
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- prace w poblizu urzadzen infrastruktury technicznej nalezy wykonywac zgodnie z
warunkami wydanymi przez zarzadcow w/w urzgdzen,

- W czasie prowadzenia robot nalezy przestrzegaé przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska, przeciwpozarowe, bhp, ochrony intereséw 0sob trzecich, oraz przepisy
zwigzane z wykonywanymi robotami,

- W czasie prowadzenia robét nalezy przestrzegac ustalenia zawarte w planie bioz.
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lll. INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA TERENU

Fot. 1
Widok od strony wschodniegj

Fot.2
Centralna czesc¢ parku od potudniowego-zachodu
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Fot.
Klony pospolite wzdtuz ulicy Poznanskiej

Fot. 4
Wierzby wokot stawu
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Fot.6
Istniejgca droga przy stawie
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Fot.7
Réw obsadzony wierzbami

Fot. 8
Istniejacy plac zabaw
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Pecherznica kalinolistna przy ulicy Poznanskiej (nr inw. 114)
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Fot. 12

(nrinw. 63-68)

1a

Topole przeznaczone do usuniec
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Fot. 13
Uszkodzona robinia nr inw. 103
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IV. CZESC RYSUNKOWA
1. Lokalizacja w skali 1:10000
2. Mapa zasadnicza w skali 1:500
3. Inwentaryzacja zieleni w skali 1:500
4. Projekt zagospodarowania parku — plansza podstawowa w skali 1:500
5. Kompozycje r6zanecznikow — ryc. 1, 2, 3 w skali 1:100
6. Rabata z brzozg — ryc. 4 w skali 1:50
7. Kompozycja pieciornika i rabata na placyku - ryc. 5, 6 w skali 1:50
8. Kompozycje krzewow —ryc. 7 w skali 1:100
9. Nasadzenia wokot placu zabaw — ryc. 8 w skali 1:200
10.Kwitngce krzewy —ryc.9 AiBiCi D w skali 1:50
11.Rosliny wodne — ryc. 10
12.Rabata roslin nad stawem — ryc. 11 w skali 1:50
13.Plac zabaw - wizualizacja
14.Plac zabaw — urzadzenia
15.tawka, kosz, zabka
16.Placyk z murkiem kamiennym — ryc. 19 w skali 1:100
17.Przejscie - ktadka kamienna w skali 1:10
18.Nawierzchnia z kamienia i murek pojedynczy w skali 1:10
19.Murek oporowy - na skarpie w skali 1:10
20.Droga profil poprzeczny wypukty w skali 1:20
21.Mapa poglgdowa w skali 1:25000
22.Mapa zasadnicza w skali 1:500

23.Profil podtuzny rowu w skali 1: %



24.Profil podtuzny rowdw opaskowych w skali 1: %

25.Umocnienie stopy skarpy kiszkq faszynowq pojedynczg
26.Palisada z kotkow [ 7-9 cm w dnie rowu

27.Wylot betonowy [ 10-15 cm

28. Profil podtuzny zbieracza "1 8 cm ,A” w skali 1_.%
i 7 i b . 100
29. Profil podtuzny zbieracza [1 8 cm ,,B w skali 1 %
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