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I. OPIS TECHNICZNY 
 
1. Przedmiot Inwestycji. 
Niniejsze opracowanie powstało na zlecenie Urzędu Gminy Nowe Miasto nad Wartą, 
zgodnie z umową z dnia 12 lutego 2010 i obejmuje projekt zagospodarowania terenu 
parku w Nowym Mieście nad Wartą. W zakresie opracowania znalazły się: zalecenia 
dotyczące redukcji drzewostanu, dobór roślin, kompozycja rabat i kwietników, 
nasadzenia drzew i krzewów ozdobnych, wyposażenie parkowe, projekt rewitalizacji 
układu wodnego, projekt układu i nawierzchni ścieżek. Projekt odbudowy rowu 
melioracyjnego bez nazwy ewidencyjnej na odcinku pomiędzy wlotem do stawu a 
odcinkiem źródłowym obejmuje wykonanie podstawowych czynności 
konserwacyjnych na przedmiotowym obiekcie. Działania te maja doprowadzić do 
oczyszczenia koryta oraz wyhamowania procesów erozyjnych. 
Postawione cele rozwiązane zostaną poprzez zabezpieczenie stopy skarp rowu 
przed erozją brzegową tj.  wykonanie palisad w miejscach zagrożonych erozją 
denną. W obrębie stawu przewiduje się uregulowanie lewostronnej skarpy poprzez 
jej wyprofilowanie. Dodatkowo planuje się odbudowę rowów opaskowych w obrębie 
„placyku” i budowę zbieraczy dla uniknięcia rozmywania lewostronnej skarpy rowu. 
Konserwacja ta wykonana zostanie przy jak najmniejszej ingerencji w środowisko 
przyrodnicze z materiałów naturalnych, ekologicznych. Całość prac i nakładów 
zapewni dalsza bezpieczna eksploatacje przedmiotowego rowu i stawu. Zgodnie z 
wolą inwestora w dokumentacji umieszczono również wizualizację placu zabaw i 
specyfikacje urządzeń placu zabaw. Całość dokumentacji projektowej obejmuje 
także przedmiar robót i kosztorys inwestorski oraz specyfikacje wykonania i odbioru 
robót. Projekt zmodyfikowano przy udziale lokalnej społeczności uwzględniając 
postulaty dotyczące wycinki drzew, doboru roślin, wyposażenia i obsadzenia placu 
zabaw oraz budowy dróg parkowych.  
 
1.1. Inwestor: 
Gmina Nowe Miasto nad Wartą 
Ul. Poznańska 14 
63-040 Nowe Miasto nad Wartą 
 
1.2. Podstawa opracowania. 

a) Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej 
b) Inwentaryzacja zieleni 
c) Mapa zasadnicza do celów projektowych w skali 1:500,  

Nr KERG. 514-27/2009 Ep.3568/09 wykonana przez Biuro Usług Geodezyjno-
Kartograficznych Zdzisław Kowalski  

d) Wytyczne Inwestora 
e) Robocza inwentaryzacja i pomiar w terenie przeprowadzone przez geodetę 

oraz wykonane siłami własnymi.  
f) Wizja lokalna i inwentaryzacja fotograficzna terenu 
g) Obowiązujące prawo i przepisy budowlane oraz Polskie Normy. 
h) Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo Wodne (tekst jednolity Dz. U. Nr 

239/2005, poz.2019). 
i) Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. ( tekst jednolity  Dz. U. Nr 

156, poz. 1118 z 2006 r. z późniejszymi zmianami). 
j) Ustawa Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (tekst jednolity  

Dz. U. Nr  25, poz. 150 z 2008r.). 
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k) Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 
2003r (Dz. U. 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami). 

 
1.3. Wymagane zezwolenia. 
Zgodnie z zapisem ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane, Dz.U. 1994 
Nr 89 poz.414 art.29 pkt.22 i 23 budowa obiektów małej architektury /place zabaw, 
wodotryski/ oraz ogrodzeń nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, a jedynie 
zgłoszenia właściwemu organowi, które zawierać powinno rodzaj, zakres, sposób 
wykonywania robót i termin ich rozpoczęcia. 
Podstawą wykonania przebudowy urządzeń wodnych jest pozwolenie wodno-prawne 
w oparciu o operat stanowiący odrębne opracowanie. 
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Września, dnia   30.03.2010r. 

 

 
O Ś W I A D C Z E N I E 

 
Ja niżej podpisana 

Barbara Nizio 

 

posiadająca uprawnienia budowlane nr 74/PW/91 wydane przez Urząd Wojewódzki w 

Poznaniu dnia 18 marca 1991r. 

 

po zapoznaniu się z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane  tekst 

jednolity Ustawy  Dz. U. Nr 156, poz. 1118 z 2006 r. z późniejszymi zmianami 

zgodnie z art. 20 ust. 4 

OŚWIADCZAM 

 

że  projekt budowlano-wykonawczy: 

 Budowa i odbudowa urządzeń wodnych z zakresu melioracji wodnej szczegółowej –  rowu, 

wylotów i zbieracza melioracyjnego dla potrzeb regulacji stosunków wodnych w gruncie 

 

  

opracowany dla:         Gminy Nowe Miasto nad Wartą 
   ul. Poznańska 14, 63-040 Nowe Miasto 

 

w miejscowości:                      Nowe Miasto 

na działce ozn. nr ewid. gruntu:     44/1, 44/2 

 

Sporządzony jest zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 
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2. Istniejący stan zagospodarowania terenu. 
 
2.1. Lokalizacja Inwestycji. 
Gmina Nowe Miasto nad Wartą położona jest w południowo-wschodniej części 
województwa wielkopolskiego na terenie powiatu średzkiego. Przebiegają przez nią 
ważne połączenia drogowe i kolejowe z Poznania w kierunku Katowic. Gmina 
zajmuje obszar 119,54 km2, zamieszkały przez 9.176 osób (stan na 31.12.2008r.). 
Siedzibą lokalnych władz samorządowych jest Nowe Miasto n. Wartą. Prawie 70% 
powierzchni stanowią użytki rolne, co decyduje o rolniczym charakterze gminy. 
Teren będący przedmiotem niniejszego opracowania znajduje się w zachodniej 
części miejscowości na działce ewidencyjnej nr 44/1,2 o pow. 0,8830 ha oraz 
sąsiednia działka nr 43/3 będąca gruntową drogą gminną. Właścicielem terenu jest 
Gmina Nowe Miasto nad Wartą. W najbliższym otoczeniu znajdują się: od północy 
oddzielone drogą posesje z jednorodzinną zabudową mieszkalną, za którymi 
znajdują się tereny zalewowe rzeki Warty, od zachodu na skarpie budynki 
mieszkalne, od południa ulica Poznańska o nawierzchni asfaltowej będąca główną 
osią komunikacyjną miejscowości. Po drugiej stronie ulicy Poznańskiej znajdują się 
budynki mieszkalne oraz niewielki młyn. 
 
2.2. Istniejące obiekty 
Teren parku nie jest ogrodzony. Jedynie od zachodu na granicy znajduje się 
ogrodzenie z siatki drucianej. 
Na terenie parku znajduje się niewielki plac zabaw o nawierzchni gruntowej i 
trawiastej wyposażony w karuzelę, zjeżdżalnię, drabinki, równoważnię i huśtawki. 
Po parku spaceruje się gruntowymi alejkami, wzdłuż których ustawione są ławki 
drewniane i kosze na śmieci.  
Na wschodnim skraju terenu znajdują się pawilony handlowe z płyty „obornickiej” na 
fundamentach betonowych. 

W granicach parku przepływa rów melioracji szczegółowej bez nazwy, który 
stanowi lewostronny dopływ rzeki Warty. Na rowie zlokalizowane jest urządzenie 
wodne – staw wraz z budowlą regulującą przepływ wody – zastawka szandorowa.  
Zastawka w dobrym stanie technicznym. 
Źródła rowu znajdują się obok „placyku”, gdzie obserwuje się wysięki ze skarpy, 
powodujące zabagnianie terenu. Poziom wody na gruncie uniemożliwia  w części 
wykorzystanie terenu parku dla potrzeb rekreacyjnych . Istniejący rów długości 67 m 
posiada nieuregulowane koryto, skarpy miejscami wypłukane przez spływającą 
wodę. Rów wymaga dokonania korekty spadku podłużnego. Dodatkowo w obrębie 
„placyku” aby uregulować wypływ wody ze skarp należy odbudować rowy opaskowe, 
które uległy dekapitalizacji. 
Na rowie, w okolicach stawu znajduje się przepust o średnicy 400 mm, który obecnie 
jest zamulony, brak umocnień – przyczółków. Przepust kwalifikuje się do odbudowy. 
Istniejące urządzenie wodne – staw  od strony brzegu lewego posiada obsuniętą 
skarpę, która po obfitych opadach deszczu spływa w kierunku podstawy skarpy a 
tym samym powodując zamulenie stawu. 
Teren wokół lewego brzegu rowu na długości ca 80 m (od przepustu w kierunku 
„placyku”) wykazuje silne uwilgotnienie. W projekcie celem odwodnienia terenu 
przewidziano wykonanie zbieraczy melioracyjnych. 
W trakcie prac geodezyjnych natrafiono na wysięki w rowie, które okazały się 
wylotem z kanalizacji deszczowej. Wylot zniszczony i wymaga odbudowy. 
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2.3. Dostępność komunikacyjna. 
Teren posiada bezpośredni dostęp do pieszej i kołowej komunikacji publicznej 
wzdłuż granicy północnej (droga gruntowa) Od strony południowej dostęp jest 
ograniczony wysokim nasypem na którym przebiega ulica Poznańska.  
Dostęp w narożniku północno-zachodnim i na wschodnim skraju terenu. 
Główna aleja spacerowa przebiega wzdłuż dłuższej osi parku po stronie ulicy 
Poznańskiej. Poprzez ulicą Poznańską teren jest skomunikowany z drogą krajową nr 
11 Poznań-Katowice. 
 
2.4. Walory przyrodniczo-krajobrazowe 
Północna granica gminy przebiega wzdłuż Warty. Tereny nadwarciańskie są bardzo 
atrakcyjne pod względem przyrodniczym i krajobrazowym. Pradolina Warty 
zachowała tu naturalny charakter z unikatowymi w skali europejskiej łęgami. 
Najciekawsze pod względem przyrodniczym tereny wchodzą w skład Żerkowsko-
Czeszewskiego Parku Krajobrazowego, leżącego na terenie trzech sąsiednich gmin: 
Nowe Miasto, Miłosław i Żerków. . 
Równoleżnikową oś parku stanowi odcinek pradoliny, gdzie na terasie zalewowej 
Warta utworzyła wiele starorzeczy, na których zimują ptaki wodne. Szczególnym 
elementem rzeźby terenu jest wyniosły pagór morenowy z kulminacjami Łysej Góry 
(161 m. n.p.m.) i Góry Żerkowskiej (155 m. n.p.m.) oraz liczne rozcięcia erozyjne i 
parowy. Dzięki znacznym wysokościom względnym roztaczają się tam wspaniałe 
widoki na odległe lasy, wsie i dwory. Na terenie parku znajdują się następujące 
rezerwaty przyrody: "Czeszewski Las", "Dwunastak", "Dębno nad Wartą". 
 Przez teren gminy prowadzi szlak turystyczny (zielony) oraz Nadwarciański Szlak 
Rowerowy. Szlak zielony rozpoczyna się w Chociczy i wiedzie przez Rogusko, 
komorze, Nowe Miasto n. Wartą, Wolicę Kozią do Dębna i dalej do Śmiełowa, gdzie 
w klasycystycznym pałacu mieści się Muzeum Adama Mickiewicza.  
Nadwarciański Szlak Rowerowy (NSR) (oznakowanie niebieskie ) przebiega w 
całości wzdłuż rzeki Warty. Należy do Wielkopolskiego Systemu Szlaków 
Rowerowych. Odcinek wschodni, oznakowany w 2005 roku liczy 250 km od 
Poznańskiego Węzła Rowerowego znajdującego się na brzegu jeziora Maltańskiego 
w Poznaniu do zbiornika Jeziorsko. Trasa łączy w sobie wiele ciekawostek 
krajoznawczych, architektonicznych, a przede wszystkim przyrodniczych, 
znajdujących się między Poznaniem a Jeziorskiem. W większości swojego przebiegu 
NSR prowadzi w bezpośredniej bliskości rzeki Warty, dzięki czemu po drodze mijać 
będziemy pola, łąki, łęgi wierzbowe, liczne starorzecza. Trasa przeznaczona jest dla 
wytrawnych turystów, którzy potrafią jeździć w każdym terenie, poczynając od 
płaskiego asfaltu po głęboki piach kończąc. 
 
 
2.5. Walory historyczne 
Pierwsze ślady osadnictwa pochodzą z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza. Ze 
względu na położenie w pobliżu przeprawy przez Wartę na drodze z Poznania do 
Kalisza powstał gród warowny. Pozostało po nim grodzisko stożkowe na łęgach 
Warciańskich. Było Nowe Miasto siedzibą rodu Doliwów. Wzmiankowane w 
dokumencie z roku 1283, który to rok przyjmuje się za datę uzyskania praw miejskich 
utraconych w 1935 roku. Ślady miejskiego charakteru osady zachowały się 
w układzie przestrzennym zabudowy. Centrum tworzy rynek z siedmioma ulicami 
wylotowymi oraz ulicą okólną. Na Rynku domy i bruk z 2 poł. XIX w. Około 100 m na 
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zachód - Zielony Rynek, przypominający lokowane w tym miejscu w 1664 r. miasto 
Laskówka. W pobliżu Rynku kościół parafialny p. w. Św. Trójcy z pot. XV w., gotycki, 
orientowany, z cegły w układzie polskim; trójnawowy typu halowego, nakryty 
sklepieniem gwiaździstym. 
W bezpośrednim sąsiedztwie parku znajduje się szkoła ewangelicka z 1890 r. (ul. 
Poznańska 40), na której widnieją dwie tablice pamiątkowe: ufundowana w 1931 r. 
przez nauczycielstwo powiatu jarocińskiego z okazji 600-lecia zwycięstwa 
Władysława Łokietka pod Płowcami, oraz odsłonięta w 181 r., ku pamięci ofiar II 
wojny światowej – nauczycieli z gminy Nowe Miasto. Według pana E. Czarnego tak 
przedstawiała się historia zagospodarowania tego terenu: 
 
„Starsi mieszkańcy Nowego Miasta pamiętają jeszcze, jak wyglądały 
Zdroje, urządzone w latach okupacji. Zagospodarowanie tego terenu związane 
było z potrzebą odprowadzenia wody ze znajdującego się tam źródła. Stąd 
nazwa Zdroje. 
Teren został zmeliorowany, a w centralnej części wykonano zbiornik na 
wodę w formie wymurowanego kręgu o średnicy kilku metrów. Na środku była 
fontanna. Nadmiar wody podziemną rurą odprowadzano do drugiego, 
nieregularnego stawu w zachodniej części Zdrojów, skąd rowem uchodziła ona 
w stronę Warty. Nad tym stawem rosły dwie duże wierzby "płaczące", które od 
zachodu zamykały zagospodarowany teren. Od wschodu był on otwarty i z 
bruku klinem łagodnie przechodził w rozszerzającą się łąkę. Od północy Zdroje 
były otwarte ku laskowi Guć. 
Zdroje miały pełnić funkcje rekreacyjne. Wzdłuż ulicy Poznańskiej biegła 
główna ścieżka. Przy niej rosły drzewa posadzone jeszcze w XIX wieku. Nad 
zbiornikiem wodnym z fontanną oraz przy głównej alejce były ławki”.  
 
 
2.6. Ukształtowanie terenu oraz warunki glebowe. 
Działka będąca przedmiotem opracowania ma kształt dość długiego klina 
zwężającego się w kierunku południowo-wschodnim. W zachodniej części działki 
teren opada w kierunku od południa ku północy. Różnica wysokości między 
południową a północną granicą działki wynosi około 2 m . Od strony ul. Poznańskiej 
ponad granicą opracowania wznosi się skarpa , dla której różnica wzniesień wynosi 
dodatkowo 3 m. Warunki te powodują spływ wód powierzchniowych i nadmierne 
uwilgotnienie centralnej części parku oraz okolic stawu [teren grząski i niedostępny] 
Odbudowa rowu wraz ze stawem i melioracja powinna uregulować stosunki wodne , 
a tym samym poprawić parametry glebowe. Gleba nie wymaga dodatkowych 
modyfikacji poza zaprawianiem dołów przed posadzeniem drzew i krzewów. 
Należy pamiętać o wyjątkowych wymaganiach glebowych różaneczników i w tym 
przypadku użyć do zaprawiania dołów torfu kwaśnego. 
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2.7. Zieleń istniejąca. 
 
2.7.1 Inwentaryzacja zieleni 
2.7.1.1. Metodyka inwentaryzacji 
W ramach inwentaryzacji określono : gatunek drzewa, obwód pnia, szacowana 
wysokość  oraz stan zdrowotny i zalecenia dotyczące korekty korony bądź wycinki. 
Wpisu w rubryce dotyczącej stanu zdrowotności drzew dokonywano w odniesieniu 
do  drzew wymagających podjęcia tych działań. Brak uwag oznacza prawidłowy 
rozwój drzewa. 
 Obwód pnia /pierśnicę/ mierzono na wysokości 1,30 m od ziemi. W przypadku drzew 
o wielu pniach kolejne wymiary podano po przecinkach. 
Położenie poszczególnie ponumerowanych drzew naniesiono na plan sytuacyjny w 
skali 1:500. Na planie tym zaznaczono również istniejące drogi parkowe. 
Sporządzono tabelaryczne ujęcie składu botanicznego dendroflory oraz 
dokumentację fotograficzną ilustrującą charakterystyczne widoki i najciekawsze 
elementy zadrzewień. 
Zebrane informacje zapisano w formie elektronicznej. Plany i mapy zapisano w 
formacie PDF. 
 
2.7.1.2 Zestawienie drzew i krzewów  
 
Lp. Nazwa gatunkowa drzewa Nazwa łacińska Pierśnica 

[cm] 
Wysokość 

[m] 
Uwagi 

1 Jesion wyniosły Fraxinus exelsior L. 206 19,0  
2 Bez czarny Sambucus nigra L. 42, 43 6,0  
3 Jesion wyniosły                  

Bez czarny 
Fraxinus excelsior L. 
Sambucus nigra L. 

  Młode samosiewy rosnące na 
powierzchni 40 m2  

4 Klon pospolity Acer platanoides L. 233 16,0  
5 Klon pospolity Acer platanoides L. 280 16,0  
6 Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia L. 92 12,0  
7 Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia L. 109, 103 14,0  
8 Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia L. 101 14,0  
9 Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia L. 104 10,0  

10 Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia L. 90 12,0  
11 Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia L. 92 13,0  
12 Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia L. 98 11,0 Drzewo chore (martwica kory),  

przechy-lone na ogrodzenie 
sasiedniej działki 

13 Morwa biała Morus alba L. 34 7,0 Pień próchnieje u nasady, pień cięty 
na wys 1,5 m; 

14 Morwa biała Morus alba L. 49 6,0 Od miejsca cięcia pnia ( 1,5m ) 
początek choroby grzybowej; 

15 Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia L. 60, 108 14,0  
16 Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia L. 97, 122 16,0  
17 Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia L. 72 16,0  
18 Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia L. 105 18,0  
19 Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia L. 98 18,0  
20 Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia L. 85 12,0  
21 Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia L. 90 13,0  
22 Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia L. 110 14,0  
23 Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia L. 113 14,0 Pień pochylony nad ścieżką parkową - 

zachwiana statyka drzewa; 

24 Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia L. 60 12,0  
25 Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia L. 57 12,0  
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26 Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia L. 120 15,0  
27 Robinia akacjowa            

Bez czarny                     
Lilak zwyczajny            
Jeżyna  fałdowana 

Robinia pseudoacacia L.    
Sambucus nigra L.       
Syringa vulgaris L.        
Rubus plicatus  

  Zakrzaczenie skarpy na powierzchni        
100 m2 ; 

28 
Jałowiec chiński Juniperus chinensis L. 

Rozłożysty, niski krzew o średnicy 2,5 
m: 

29 Klon pospolity Acer platanoides L. 205 12,0  
30 Wierzba płacząca Salix x sepulcralis Simonk. 

'Chrysocoma' 
47 7,0 Korona drzewa koliduje z linią 

energetyczną- konieczność wycinki; 

31 Wierzba płacząca Salix x sepulcralis Simonk. 
'Chrysocoma' 

38, 78 8,0 Korona drzewa koliduje z linią 
energetyczną- konieczność wycinki; 

32 Wierzba płacząca Salix x sepulcralis Simonk. 
'Chrysocoma' 

72, 56 7,0  

33 Jesion wyniosły Fraxinus exelsior L. 217 18,0  
34 Jesion wyniosły Fraxinus exelsior L. 152 17,0  
35 Jesion wyniosły Fraxinus exelsior L. 195 20,0  
36 Wierzba płacząca Salix x sepulcralis Simonk. 

'Chrysocoma' 
97 11,0 Korona drzewa koliduje z linią 

energetyczną - konieczność wycinki; 

37 Wierzba płacząca Salix x sepulcralis Simonk. 
'Chrysocoma' 

127 11,0 Korona drzewa koliduje z linią 
energetyczną - konieczność wycinki; 

38 Wierzba płacząca Salix x sepulcralis Simonk. 
'Chrysocoma' 

73 8,0 Korona zacieniona przez klon, słaba ; 

39 Żylistek szorstki Deutzia scabra Thunb.   1 szt. , ślady cięcia na wys. 0,2 m i 1 
m; 

40 Jaśminowiec Philadelphus L.   1 szt. , ślady cięcia na wys.  1 m; 
Odmiany uprawne są przeważnie 
otrzymywane w wyniku krzyżowania 
różnych gatunków - W stanie 
bezlistnym oznaczono rodzaj; 

41 Pęcherznica kalinolistna Physocarpus opulifolius L.   3 szt. , cięte na wys. 1 m; 
42 Wierzba płacząca Salix x sepulcralis Simonk. 

'Chrysocoma' 
10 1,4 Rzędowe nasadzenie młodych drzew 

- za mała rozstawa; Wierzba płacząca 
najefektowniej prezentuje się w 
nasadzeniach soliterowych  

43 Wierzba płacząca Salix x sepulcralis Simonk. 
'Chrysocoma' 

12 1,4 Rzędowe nasadzenie młodych drzew 
- za mała rozstawa; Wierzba płacząca 
najefektowniej prezentuje się w 
nasadzeniach soliterowych  

44 Wierzba płacząca Salix x sepulcralis Simonk. 
'Chrysocoma' 

26 2,5 Rzędowe nasadzenie młodych drzew 
- za mała rozstawa; Wierzba płacząca 
najefektowniej prezentuje się w 
nasadzeniach soliterowych  

45 Wierzba płacząca Salix x sepulcralis Simonk. 
'Chrysocoma' 

13 1,3 Rzędowe nasadzenie młodych drzew 
- za mała rozstawa; Wierzba płacząca 
najefektowniej prezentuje się w 
nasadzeniach soliterowych  

46 Wierzba płacząca Salix x sepulcralis Simonk. 
'Chrysocoma' 

170 10,0  

47 Wierzba płacząca Salix x sepulcralis Simonk. 
'Chrysocoma' 

129 7,0  

48 Wierzba płacząca Salix x sepulcralis Simonk. 
'Chrysocoma' 

84 8,0  

49 Jesion wyniosły Fraxinus exelsior L. 190 18,0  
50 Wierzba płacząca Salix x sepulcralis Simonk. 

'Chrysocoma' 
93 9,0  

51 Wierzba płacząca Salix x sepulcralis Simonk. 
'Chrysocoma' 

70 10,0  

52 Wierzba płacząca Salix x sepulcralis Simonk. 
'Chrysocoma' 

107 9,0  
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53 Wierzba płacząca Salix x sepulcralis Simonk. 
'Chrysocoma' 

88 12,0  

54 Wierzba płacząca Salix x sepulcralis Simonk. 
'Chrysocoma' 

83 7,0  

55 Topola kanadyjska Poulus x canadensis 
Moenh 

230 24,0  

56 Jesion wyniosły Fraxinus exelsior L. 136 13,0  
57 Wierzba płacząca Salix x sepulcralis Simonk. 

'Chrysocoma' 
13 2,4  

58 Jesion wyniosły Fraxinus exelsior L. 92 8,0 50% konarów zasycha; 
59 Wierzba płacząca Salix x sepulcralis Simonk. 

'Chrysocoma' 
87 7,0  

60 Wierzba płacząca Salix x sepulcralis Simonk. 
'Chrysocoma' 

21 2,5  

61 Jesion wyniosły Fraxinus exelsior L. 232 20,0  
62 Jesion wyniosły Fraxinus exelsior L. 198 22,0  
63 Topola kanadyjska Poulus x canadensis 

Moenh 
230 23,0  

64 Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia L. 124 18,0 Do wycinki: uszkodzona kora na 
wys.2 m, ślad po odłamanym konarze 
na wys. 3,5-4,5 m, 

65 Topola kanadyjska Poulus x canadensis 
Moenh 

280 28,0  

66 Topola kanadyjska Poulus x canadensis 
Moenh 

215 28,0  

67 Topola kanadyjska Poulus x canadensis 
Moenh 

243 29,0  

68 Topola kanadyjska Poulus x canadensis 
Moenh 

270 29,0  

69 Klon pospolity Acer platanoides L. 281 18,0  
70 Klon pospolity Acer platanoides L. 209 16,0  
71 Klon pospolity Acer platanoides L. 250 17,0  
72 Klon pospolity Acer platanoides L. 136 16,0 Drzewo w bezpośrednim sąsiedztwie 

pawilonów handlowych; 

73 Klon pospolity Acer platanoides L. 125 14,0 Drzewo w bezpośrednim sąsiedztwie 
pawilonów handlowych; 

74 Klon pospolity Acer platanoides L. 74 9,0  
75 Klon pospolity Acer platanoides L. 47 7,0  
76 Klon pospolity Acer platanoides L. 154 12,0  
77 Klon pospolity Acer platanoides L. 142 12,0  
78 Lipa Tilia L. 114 14,0 W stanie bezlistnym oznaczono 

rodzaj. 
79 Lipa Tilia L. 100 9,0 W stanie bezlistnym oznaczono 

rodzaj. 
80 Lipa Tilia L. 88 12,0 W stanie bezlistnym oznaczono 

rodzaj. 
81 Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia L. 101 10,0  
82 Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia L. 117 10,0  
83 Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia L. 160 11,0  
84 Klon pospolity Acer platanoides L. 126 10,0 35 % konarów zaschniętych; 
85 Klon pospolity Acer platanoides L. 93 9,0  
86 Klon pospolity Acer platanoides L. 145 14,0  
87 Klon pospolity Acer platanoides L. 273 22,0 Na konarach występuje jemioła; 
88 Berberys Thunberga Berberis thunbergii DC. 1 szt. Cięty na wys. 150; 
89 Klon pospolity Acer platanoides L. 250 20,0  
90 Klon pospolity Acer platanoides L. 320 20,0  
91 Jesion wyniosły Fraxinus exelsior L. 130 16,0 Korona pochylona pod kątem 70 0; 
92 Klon pospolity Acer platanoides L. 211 19,0  
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93 Klon pospolity Acer platanoides L. 295 20,0 Na wys.3 m dziupla, jemioła na 
konarach, martwica kory od nasady 
pnia do wys. 2 m; 

94 Jesion wyniosły Fraxinus exelsior L. 243 15,0 Przycięte konary; 
95 Klon pospolity Acer platanoides L. 313 17,0 Dziuplana wys.2 m od miejsca po 

usuniętym konarze; 

96 Jesion wyniosły Fraxinus exelsior L. 180 18,0 Korona pochylona pod kątem 80 0 ; 
97 Klon pospolity Acer platanoides L. 265 20,0  
98 Klon pospolity Acer platanoides L. 242 20,0  
99 Daglezja zielona Pseudotsuga menziesii 

(Mirb.) Franco. 
46 9,0  

100 Daglezja zielona Pseudotsuga menziesii 
(Mirb.) Franco. 

47 10,0  

101 Daglezja zielona Pseudotsuga menziesii 
(Mirb.) Franco. 

44 9,0  

102 Klon pospolity Acer platanoides L. 295 19,0 Od wys.1,5 do 4 m wypróchniała 
dziupla. Na konarach występuje 
jemioła; 

103 Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia L. 200 20,0 Brak kory od podstawy pnia do wys.6 
m; 

104 Berberys Thunberga Berberis thunbergii DC.   5 szt. Cięty na wys.0,85 m; 
105 Jesion wyniosły Fraxinus exelsior L. 246 17,0 Odłamane  konary na wys.od 3 do 5 

m; 
106 Klon jawor Acer pseudoplatanus L. 209 20,0  
107 Klon pospolity Acer platanoides L. 231 22,0 Wystepowanie jemioły; 
108 Klon pospolity Acer platanoides L. 262 22,0 Wystepowanie jemioły; 
109 Klon pospolity Acer platanoides L. 247 24,0 Wystepowanie jemioły; 
110 Daglezja zielona Pseudotsuga menziesii 

(Mirb.) Franco. 
27 5,0  

111 Daglezja zielona Pseudotsuga menziesii 
(Mirb.) Franco. 

35 6,0  

112 Daglezja zielona Pseudotsuga menziesii 
(Mirb.) Franco. 

41 8,0  

113 Daglezja zielona Pseudotsuga menziesii 
(Mirb.) Franco. 

56 10,0  

114 Pęcherznica kalinolistna Physocarpus opulifolius L.   7 szt. Cięte na wys. 1,5 m; 
115 Klon pospolity Acer platanoides L. 291 23,0 Dziupla szczelinowa od podstawy do 

wys. 4 m; 

116 Daglezja zielona Pseudotsuga menziesii 
(Mirb.) Franco. 

41 9,0 Zacieniona przez koronę klonu nr 
inw.115; Znosi zacienienie w młodym 
wieku; 

117 Daglezja zielona Pseudotsuga menziesii 
(Mirb.) Franco. 

37 8,0 Zacieniona przez koronę klonu nr 
inw.115; Znosi zacienienie w młodym 
wieku; 

118 Świerk pospolity Picea abies Karst. 8 1,8  
119 Berberys Thunberga Berberis thunbergii DC.   1 szt. Cięty na wys. 90; 
120 Pigwowiec japoński Chaenomeles japonica 

(Thunb.)Lindl. 
  1 szt. Cięty na wys.1,2 m; 

121 Jaśminowiec Philadelphus L.   4 szt. Cięte na wys. 170 cm;Odmiany 
uprawne są przeważnie otrzymywane 
w wyniku krzyżowania różnych 
gatunków- W stanie bezlistnym 
oznaczono rodzaj; 

122 Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia L. 203 13,0  
123 Lilak zwyczajny Syringa vulgaris L.   Zakrzaczene na powierzchni 2,4 m2; 
124 Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia L. 47 7,0  
125 Morwa biała Morus alba L. 21, 29, 10, 

10 
5,0  

126 Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia L. 177 15,0  
127 Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia L. 176 17,0 Korona pochylona nad ścieżką 

parkową; 
128 Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia L. 216 18,0 Rana po odłamanym konarze od wys. 

4 do 4,2 m; Występowanie jemioły; 
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129 Klon pospolity Acer platanoides L. 275 20,0 Wystepowanie jemioły; 
130 Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia L. 251 19,0  
131 Sosna pospolita Pinus sylvestris L. 17 4,0  
132 Forsycja pośrednia Phorsythia x intermedia 

Zab. 
  1 szt. 

 
 
 
2.7.2. Charakterystyka zieleni 
Przy parkowej drodze  przebiegającej  wzdłuż południowej granicy parku wyróżnia 
się  aleja starodrzewu klonów  zwyczajnych. Północną granicę wyznacza rzędowe 
nasadzenie jesionów wyniosłych, topoli kanadyjskich oraz lip. Ze względu na 
narastające zagrożenie wyłamywaniem się konarów zaleca się usunięcie topoli .  
Wzdłuż rowu z wodą a także wokół stawu rosną nadmiernie zagęszczone wierzby 
białe odmiany Chrysocoma. Zaplanowano przerzedzenie nasadzeń wierzby aby 
umożliwić osiągnięcie przez pozostałe egzemplarze właściwego dla tej odmiany 
pokroju. Wycinka konieczna jest również ze względu na przebiegającą ponad 
koronami szybko rosnących drzew napowietrzną linię energetyczną lub z przyczyn 
fitosanitarnych. Zachodnia granica parku porośnięta jest robinią akacjową – 
samosiewami.  
 
Skład gatunkowy przedstawia poniższa tabela i wykres 
 

Nazwa Forma 
krzewu 

Pierśnica pnia  [cm] Łącznie 

do 20 21-50 51-100 101-
150 

151-
200 

201-
250 

251-
300 od 301  

Berberys Thunberga 7         0 

Bez czarny   2       2 

Daglezja zielona   8 1      9 

Forsycja pośrednia 1         0 

Jałowiec chiński 1         0 

Jaśminowiec 5         0 

Jesion wyniosły    1 2 5 5   13 

Klon jawor       1   1 

Klon pospolity   1 2 5 1 9 9 2 29 

Lipa    2 1     3 

Morwa biała  2 4       6 

Pęcherznica kalinolistna 10         0 

Pigwowiec japoński 1         0 

Robinia akacjowa   1 12 13 4 2 1  33 

Sosna pospolita  1        1 

Świerk pospolity  1        1 

Topola kanadyjska       4 2  6 

Wierzba płacząca  4 4 11 3 1    23 

Żylistek szorstki 1          
Ogółem 26 8 20 29 24 11 21 12 2 127 
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2.8. Podstawy hydrologiczne i hydrauliczne  

2.8.1. Warunki morfologiczne i hydrograficzne 
 

Według podziału J. Kondrackiego miejscowość Nowe Miasto nad Wartą znajduje 
się w podprowincji Pojezierze Południowobałtyckie, w makroregionie Pradolina 
Warmińsko-Odrzańskiej, w mezoregionie zwanym Kotliną Śremską. 

Według podziału geomorfologicznego Niziny Wielkopolskiej B. Krygowskiego 
miejscowość Nowe Miasto znajduje się w obrębie Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej 
Odcinek Śremski. Rzeka Warta przepływająca przez Nowe Miasto jest trzecią rzeką 
w Polsce pod względem długości. Długość rzeki wynosi 808 km, a jej powierzchnia 
dorzecza wynosi 54.529 km2. Według autorów „Monografii dróg wodnych 
śródlądowych w Polsce” miejscowość Nowe Miasto położona jest w odcinku trzecim 
– środkowym rzeki Warty od Neru (km 444) do Noteci (km 68). 
Analizowany obszar należy do zlewni rzeki Warty, będącej zlewnią II rzędu. Źródła 
rowu znajdują się w odległości ca 0,5 km na południe od jej koryta. 

2.8.2. Przepływy w rowie 
Rów bez nazwy stanowi lewobrzeżny dopływ rzeki Warty. Ujście rowu znajduje się w 
okolicach mostu drogi krajowej S5. Długość rowu wynosi ca  0+830 km, szer. dna 
0,40 m, nachylenie skarp 1:1, średni spadek  10 ‰, powierzchnia całkowita zlewni 
0,19 km2 

Dla rowu bez nazwy  brak danych wodowskazowych.   
Z uwagi na bardzo niewielką zlewnię oraz stosunkowo niewielki stopień 
zurbanizowania zlewni, przepływy średnie i niskie roczne, a także przepływy wielkie 



 16

letnie i zimowe obliczono przy zastosowaniu wzorów empirycznych - wzorami 
Iszkowskiego i Lewego. 
 

Wg obliczeń wzorami Iszkowskiego przepływ średni roczny wyniesie: 

   
Qm = 0,03171 x Cs x H x F 

gdzie: 

Cs – współczynnik średniego rocznego odpływu ( z tabel) 

H  - normalny roczny opad  - w mm 

F  -  powierzchnia zlewni – w  km2 

Qm = 0,03171 x 0,25 x 0,510 x 0,19 = 0,00077 m3/s       

  
Przepływ absolutnie najniższy 

 
  Q0= 0,2 v  Qm 

 gdzie: 

 v – współczynnik zależny od właściwości fizjograficznych zlewni ( z tabel) 

 
Q0= 0,2 x 0,75 x  0,00077 = 0,00012   m3/s  q0 =  0,6 l/s 

  

Przepływ średni z najmniejszych 

 
Q1= 0,4 v  Qm 

Q1= 0,4 x 0,75 x 0,00077 = 0,00023 m3/s     q1 =  1,2 l/s 

 

Przepływ średni normalny 

 
Q2= 0,7 v  Qm 

Q2= 0,7 x 0,75 x 0,00077 = 0,0004 m3/s     q2 = 2,1 l/s 

  

Dopływ  w poszczególnych miesiącach po odjęciu wody biologicznej wyniesie: 

  

V i VI -    
2

12 QQ   - Q0 = 
2

2,11,2   - 0,6 = 1,05 l/s   

  
VII i VIII   - Q1 – Qo = 1,2 – 0,6 = 0,6 l/s   
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Dopływ na dobę wyniesie: 

  
V i VI  86400 x 1,05 = 90,7 m3/dobę   

 
VII i VIII  86400 x 0,6 = 51,8 m3/dobę   

 
Przepływy wielkie letnie - Q

3L 
i zimowe - Q

3Z 
wyliczono posługując się wzorami 

Loewego:  
Q 

3L 
= K

1L 
× K

2 
× K

3 
× K

4 
× A × P

L     
m3/sek  

Q 
3Z 

= K
1Z 

× K
2 

× K
3 
× K

4 
× A × P

Z     
m3/sek  

gdzie: - K
1L

, K
1Z 

- współczynniki zależne od charakterystyki zlewni – 

                             K
1L

 - 2,50,    K
1Z

 - 4,25 

- K
2 
- współczynnik zależny od spadku terenu – 0,32 

- K3 - współczynnik zależny od wielkości zlewni -  1,04 

- K4 - współczynnik zależny od udziału jezior w zlewni -1 

- PL - wielkość opadu letniego w [m] – 0,087 

- PZ - wielkość opadu zimowego w [m] – 0,127 

Q 
3L 

= 0,07 
 
m3/sek   

Q 
3Z 

=  0,18 m3/sek   

 
Na podstawie wzoru Chezy przy wyżej obliczonych przepływach napełnienie i 

prędkość wody w rowie przedstawia się następująco: 

 
 Przepływ 

m3/sek 
Napełnienie 

m 
Prędkość 

m/s 
Q 

3L
 0,07 0,25 0,38 

Q 
3Z

 0,18 0,42 0,50 
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3. Projektowane zagospodarowanie terenu. 
 
3.1. Układ kompozycyjny. 
Teren parku stanowi wydłużony, zwężający się w kierunku północno wschodnim klin. 
Atrakcyjnym elementem parku jest istniejący układ wodny złożony ze stawu i 
połączonego z nim rowu, rozpoczynającego się w okolicy połażonego centralnie 
półkolistego wgłębnika. 
Planuje się odbudowę stawu oraz rowu, wyłożenie skarp faszyną i urozmaicenie 
biegu wody poprzez ułożenie progów kamiennych. Taflę wody w stawie uatrakcyjnią 
nasadzenia lilii wodnych. 
Skarpę  istniejącego wgłębnika należy umocnić murkiem suchym [ bez zaprawy- aby 
umożliwić przesączanie się wód powierzchniowych] z piaskowca, w najwyższej  
części skarpy umocnienie stanowią dwa niskie tarasowato opadające murki, 
obsadzone różnobarwnymi odmianami liliowców.  
 Wzdłuż murków planuje się układ wąskich rowów opaskowych „wyciętych” w 
utwardzonej  nawierzchni, z dwiema kamiennymi kładkami, zaakcentowanymi 
kompozycjami głazów i małymi dekoracjami w postaci metalowych  rzeźb żabek. 
Stanowić będą one  początek, „źródło” kompozycji układu wodnego.   
Centralnym punktem wgłębnika będzie kompozycja barwno-listnej wierzby japońskiej 
i czterech bukszpanów ciętych w regularną formę kuli . 
Kompozycję układu komunikacyjnego oparto na funkcjonujących w parku dwóch 
alejach : 
- obsadzonej ładnymi pokrojowo, starymi okazami klonów zwyczajnych alei  
przebiegającej wzdłuż południowej skarpy przy ul. Poznańskiej; 
- ścieżce przebiegającej od strony południowo-zachodniej w kierunku północnym 
przy stawie; 
Projekt dróg uzupełniono falistą spacerową ścieżką prowadzącą od ławek przy 
parkowym stawie, przez utwardzony placyk z kamiennym murkiem w kierunku 
południowo-wschodnim. 
Miejsca wypoczynku przy parkowych alejach uzupełniono kompozycjami kwitnących 
krzewów. Grupy krzewów zastosowano także jako barierę oddzielającą plac zabaw 
od jezdni, a także wyznaczającą północną granicę parku. 
Nowe nasadzenia drzew stanowią naturalistyczne grupy złożone z trzech 
różnorodnych odmian buka zwyczajnego , oraz soliterowe nasadzenia metasekwoi 
chińskiej i grójecznika japońskiego. 
Bilans powierzchni projektowanego terenu:  
    

Powierzchnia działki 8830 m2 
Teren zadrzewiony 2700 m2 
Drogi 864 m2 
Place 198 m2 
Trawnik 3700 m2 
Byliny 21 m2 
Krzewy 240 m2 
Plac zabaw 735 m2 
Wody 298 m2 
Pozostałe 74 m2 
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3.2. Zieleń. 
 
3.2.1. Wycinka drzew 
Na projektowanym obszarze należy wykonać prace związane z usunięciem 
istniejących elementów wyposażenia parku oraz wycinką nadmiernie zagęszczonych 
i chorych drzew. Do usunięcia przeznaczono wyłącznie drzewa stanowiące 
potencjalne zagrożenie wiatrołomami , kolidujące z linią energetyczną i nadmiernie 
zagęszczone. Nie przewidziano wycinki w związku z budową nowych dróg 
parkowych. Po konsultacjach społecznych listę drzew przeznaczonych do usunięcia 
skorygowano zgodnie z wolą mieszkańców Nowego Miasta . 
Ich lokalizację zaznaczono na planszy z inwentaryzacją dendrologiczną parku. 
Lista drzew do usunięcia :  
 

Numer 
inwentarzowy 

Nazwa gatunkowa 
drzewa 

Numer inwentarzowy Nazwa gatunkowa 
drzewa 

12 Robinia akacjowa 47 Wierzba płacząca 

13 Morwa biała 51 Wierzba płacząca 

14 Morwa biała 53 Wierzba płacząca 

20 Robinia akacjowa 55 Topola kanadyjska 

21 Robinia akacjowa 57 Wierzba płacząca 

22 Robinia akacjowa 58 Jesion wyniosły 

23 Robinia akacjowa 60 Wierzba płacząca 

24 Robinia akacjowa 63 Topola kanadyjska 

25 Robinia akacjowa 64 Robinia akacjowa 

31 Wierzba płacząca 65 Topola kanadyjska 

36 Wierzba płacząca 66 Topola kanadyjska 

37 Wierzba płacząca 67 Topola kanadyjska 

38 Wierzba płacząca 68 Topola kanadyjska 

42 Wierzba płacząca 94 Jesion wyniosły 

43 Wierzba płacząca 103 Robinia akacjowa 

44 Wierzba płacząca 118 Świerk pospolity 

45 Wierzba płacząca 127 Robinia akacjowa 

47 Wierzba płacząca   
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3.2.2. Nasadzenia projektowane 
Ponieważ w parku dominują drzewa liściaste z minimalnym udziałem drzew iglastych 
oraz krzewów, brak jest natomiast nasadzeń bylin, zaplanowano urozmaicenie 
składu gatunkowego flory przez nasadzenia drzew o ciekawych formach barwnych i 
pokrojowych, kwitnących krzewów i bylin. Nasadzenia te mają na celu wydłużenie 
sezonu atrakcyjności parku. 
- Kwitnące krzewy należy pozostawić w naturalnej formie pokrojowej, od trzeciego 
roku po posadzeniu należy je prześwietlać usuwając najstarsze, nadmiernie 
zagęszczone pędy. Glebę wokół nasadzeń należy utrzymywać w stanie wolnym od 
zachwaszczenia /motyczkować ręcznie 2 razy w sezonie/ i ściółkować rozdrobnioną, 
przekompostowaną korą. Nie należy kosić pojawiających się w pobliżu krzewów 
chwastów przy użyciu kos spalinowych, ponieważ powoduje to kaleczenie 
pędów krzewów.  
- Cienistą aleję klonów urozmaicono grupami rododendronów skomponowanymi z 
odmian o różnych barwach kwiatów [ ryc.1,ryc.2, ryc.3 ]. Nasadzenia rododendronów 
wymagają przygotowania podłoża o odczynie kwaśnym . Rośliny należy posadzić w 
dołkach o wymiarach 50 x 50 x 50 cm wypełnionych mieszanką  gruntu rodzimego z 
torfem wysokim w stosunku 1 : 2. Po posadzeniu należy rozłożyć na powierzchni 
warstwę przekompostowanej kory.  
- Falistą ścieżkę spacerową zaakcentowano kompozycjami brzozy pożytecznej 
podsadzonej gęsto kulistą odmianą żywotnika zachodniego [ryc.4 ] oraz dwiema 
półkolistymi, tęczowymi rabatami z długo kwitnących odmian pięciorników 
krzewiastych o różnych kolorach kwiatów [ ryc.5 ]. Powierzchnię po posadzeniu 
należy pokryć warstwą przekompostowanej kory. 
- W centralnej części parku, w miejscu dawnego, otwartego na stronę północną 
wgłębnika zaplanowano otoczony suchym murkiem kwiatowym utwardzony plac 
otoczony rowkiem – „strumykiem” z wodą. Murek obsadzono odmianami liliowca o 
różnych kolorach kwiatów. W nawierzchni placu pozostawiono miejsce na wiosenną 
rabatę z kompozycji wierzby japońskiej ‘Hakuro Nishiki’, bukszpanu i barwinka 
[ryc.6]. Zaleca się cięcie formujące bukszpanu, aby zachował kształt kuli. 
- Na powierzchni trawnika zaplanowano naturalistyczne grupy złożone z trzech 
odmian buka zwyczajnego oraz soliterowe nasadzenia metasekwoi chińskiej i 
grójecznika japońskiego. Powierzchnię po posadzeniu należy pokryć warstwą 
przekompostowanej kory. 
- Teren przyszłego placu wydzielono, pozostawiając otwarcie w kierunku zachodnim 
,rzędowymi nasadzeniami krzewów o ozdobnych kwiatach - różnobarwne gatunki 
tawuły lub barwnych  liściach i pędach - dereń biały, [ ryc.8 ]. Powierzchnię wokół 
krzewów po ich posadzeniu należy pokryć warstwą przekompostowanej kory. 
- Północną granicę parku, na miejsce przeznaczonych do karczowania topoli 
zaplanowano posadzenie klonów czerwonych i pospolitych a także grup kwitnących 
o różnych porach sezonu wegetacyjnego krzewów – lilak w różnych odmianach 
barwnych, kalina, forsycja, hortensja, żylistek, krzewuszka, fotergilla, obiela 
[ryc.7A,ryc.7B,ryc.7C,ryc.9A, ryc.9B, ryc.9C, ryc.9D ]. Powierzchnię wokół nasadzeń 
należy pokryć warstwą przekompostowanej kory. 
-Taflę wody parkowego stawu urozmaicono poprzez posadzenie trzech odmian  lilii 
wodnych o kwiatach w kolorze jasnego i ciemnego różu oraz białym [ ryc.10 ]. 
Rośliny po posadzeniu należy umocnić w gruncie kilkoma kamieniami, aby umożliwić 
ich dobre ukorzenienie . 
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-Nad stawem umieszczono rabatę bylin cieniolubnych, w kształcie wycinka koła - 
kosaćców syberyjskich, zawilców, funkii oraz języczki, uzupełnioną ułożoną 
centralnie kompozycją głazów [ryc.11]. 
 
 
3.2.3 Dobór roślin 
  
Nr Nazwa łacińska Nazwa polska Nr ryc. Ilość 

sztuk 
Wielkość 
/wybór 

Pojemnik/ 
grunt 

Drzewa liściaste 
1 Acer platanoides 'Royal Red' Klon pospolity 'Royal Red' plan13 2 Pa180,12-

14-16 
C80f 

2 Acer rubrum 'Oktober Glory' Klon czerwony 'Oktober 
Glory' 

plan14 2 Pa180,12-
14  

C70f 

3 Acer negundo ‘Flamingo’  Klon jesionolistny ‘Flamingo’  8/A 1 Pa(6-8) C18 
4 Betula utilis  Brzoza pożyteczna 4 10 N120 G 
5 Cercidiphyllum japonicum Grujecznik japoński plan18 2 Pa180,12-

14 
C70f 

6 Fagus sylvatica 'Dawyck' Buk zwyczajny 'Dawyck' plan16 3 N220-250 B 
7 Fagus sylvatica 'Dawyck 

Gold' 
Buk zwyczajny 'Dawyck 
Gold' 

plan17 3 N220-250 B 

8 Fagus sylvatica 'Purpurea 
Tricolor' 

Buk zwyczajny 'Purpurea 
Tricolor' 

plan15 2 N150-250 C5 

Krzewy liściaste 
1 Buxus sempervirens 

„Angustifolia’ 
Bukszpan zwyczajny 
‘Angustifolia’  

6 4 20-40 C2 

2 Cornus alba ‘Sibirica 
Variegata 

Dereń biały ‘Sibirica 
Variegata’ 

8/D 15 20-30 C3 

3 Deutzia rosea ‘Carminea’ Żylistek różowy ‘Carminea’ 9C 3 20-40 C2 
4 Deutzia sabra ‘Candidissima’ Żylistek szorstki 

‘Candidissima’ 
9B 4 20-40 G 

5 Exochorda racemosa        Obiela wielkokwiatowa 9D 4 40-60 C2 
6 Forsythia intermedia 

‘Lynwood’ 
Forsycja pośrednia 
‘Lynwood’ 

9A 4 80-100 C2 

7 Fothergilla major  Fotergilla większa 9C 4 20-40 C2 
8 Hydrangea serrata   Hortensja piłkowana 9A, 9D 6 20-40 C2 
9 Potentilla fruticosa 

‘Abbotswood’ 
Pięciornik krzewiasty 
‘Abotswood’ 

5 26 20-40 C2 

10 Potentilla fruticosa ‘Red Ace’ Pięciornik krzewiasty ‘Red 
Ace’ 

5 30 10-20 C2 

11 Potentilla fruticosa 
‘Sommerflor 

Pięciornik krzewiasty 
Sommerflor 

5 18 20-40 C2 

12 Potentilla fruticosa ‘Pink 
Queen’ 

Pięciornik krzewiasty ‘Pink 
Queen’ 

5 12 20-40 C2 

13 Rhododendron hybridum 
‘Cunningham’s White’ 

Rododendron  
‘Cunningham’s White’ 

1,2,3 9 80-100 B 

14 Rhododendron ‘Roseum 
Elegans’ 

Rododendron ‘Roseum 
Elegans’ 

1,2 8 40-50 C4 

15 Rhododendron ‘Simona’ Rododendron ‘Simona’ 1,3 7 40-50 C3 
16 Rhododendron ‘Nova 

Zembla’ 
Rododendron ‘Nova Zembla’ 2,3 6 30-40 C4 

17 Salix integra ‘Hakuro 
Nishoki’ 

Wierzba całolistna ‘Hakuro 
Nishoki’ 

6 1 Pa160 C3 

18 Spirea cinerea ‘Grefsheim’ Tawuła szara ‘Grefsheim’ 8/C 15 20-40 C2 
19 Spirea densiflora  Tawuła gęsto kwiatowa 8/B 28 20-40 C2 
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20 Syringa vulgaris 'Krasawica 
Moskwy' 

Lilak zwyczajny 'Krasawica 
Moskwy' 

7A,7B 4 Pa100 C20 

21 Syringa vulgaris 'India' Lilak zwyczajny 'India' 7A,7B 2 Pa100 C20 
22 Syringa vulgaris 'Marechal 

Foch' 
Lilak zwyczajny 'Marechal 
Foch' 

7A,7B 4 Pa100 C20 

23 Syringa vulgaris 'Mme 
Lemoine' 

Lilak zwyczajny 'Mme 
Lemoine' 

7A,7B 2 Pa100 C20 

24 Syringa vulgaris 'Olivier de 
Serres' 

Lilak zwyczajny 'Olivier de 
Serres' 

7A,7B 2 Pa100  C20 

25 Vibutnum carlcephalum Kalina angielska 7C 7 Pa80 C5 
26 Weigela ‘Bristol Ruby’  Krzewuszka ‘Bristol Ruby’ 9B 3 40-60 C2 

Drzewa iglaste 
1 Metasequoia 

glyptostroboides  
Metasekwoja chińska  plan/12 1 N300-

350,10-12 
C50f 

Krzewy iglaste 
1 Thuja occidentalis ‘Danica’ Żywotnik zachodni ‘Danica’ 4 116 30+ C5 

Byliny 
1 Anemone sylvestris     Zawilec wielkokwiatowy 11 10 P12 
2 Hemerocallis  ‘Jagna’ Liliowiec ‘Jagna’ murek 30 
3 Hemerocallis ‘ Painter Poet’ Liliowiec ‘Painter Poet’ murek 10 
4 Hemerocallis ‘Ride the Wind’ Liliowiec ‘Ride the Wind’ murek 32 

5 
Hosta X hybrid ‘Sun and 
Substance’ 

Funkia ogrodowa  ‘Sun and 
Substance’ 11 15 P15 

6 Iris sibirica Kosaciec syberyjski 11 15 P9 
7 Iris sibirica ‘Alba’ Kosaciec syberyjski  ‘Alba’ 11 15 P9 
8 Ligularia przewalskii Języczka Przewalskiego 11 8 P15 
9 Vinca minor Barwinek pospolity 6 49 P9 

Rośliny wodne 
1 Nymphaea 'Escarboucle' Lilia wodna  ‘Escarboucle‘ 10 1 

2 
Nymphaea ‘Madame Wilfron 
Gonnere’ 

Lilia wodna  ‘Madame 
Wilfron Gonnere’ 10 1 

3 
Nymphaea  ‘Marliacea 
Albida’ 

Lilia wodna   ‘Marliacea 
Albida’ 10 1 
Trawnik – „Mieszanka parkowa” 

1 Festuca rubra Kostrzewa czerwona 45% 
2 Festuca arundinacea Kostrzewa trzcinowa  20% 
3 Festuca ovina Kostrzewa owcza 5% 
4 Lolium westerwoldicum Życica westerwoldzka   10% 
5 Lolium perenne Życica trwała     20% 

  
Oznaczenia własne szkółek :      
 G – rośliny sprzedawane z gołym korzeniem 
 B – rośliny sprzedawane z bryłą korzeniową wiązane w jutę 
 C – rośliny sprzedawane w pojemnikach 
 P11 – rośliny sprzedawane w doniczkach 
 N – forma naturalna 
 Pa – forma pienna, wys. pnia 2,0 – 2,50 m. 
 (8-10) – obwód pnia w cm 
 40-60 – wysokość w cm 
 
 
Źródła :Katalogi Szkółki Bylin" Dobre Pole", SZKÓŁKI KÓRNICKIE - Zakład 
Doświadczalny PAN, SZKÓŁKA BYCZKOWSCY Kostrzyn Wlkp., Przedsiębiorstwo 
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Produkcyjno - Handlowe "AGRONAS" sp. z o.o., Ogrody Wodne, Przeźmierowo; 
Szkółka Drzew i Krzewów Karol Piątkowski, Sompolno. 
 
3.2.4. Nasadzenia drzew. 
Na miejscu przygotowanym do sadzenia [oczyszczonym z chwastów, przekopanym] 
należy posadzić drzewa do dołów o głębokości 40-70 cm, średnicy 70-120 cm, w 
zależności od wielkości bryły korzeniowej, zaprawionych żyzną ziemią zmieszaną z 
miejscowym gruntem. Korzenie powinny swobodnie ułożyć się w dole, a nasada pnia 
powinna być widoczna ponad poziomem gruntu. Po posadzeniu i ubiciu gruntu 
drzewa podlać 20 litrami wody. 
 
3.2.5. Nasadzenia krzewów. 
Celem nasadzeń było wprowadzenie do parku elementów koloru i zapachu w 
różnych okresach sezonu wegetacyjnego [ozdobne, często pachnące kwiaty, barwne 
liście i pędy, efektowne przebarwianie się liści jesienią]. 
Zaprojektowano dziesięć grup krzewów na terenie parku oraz obsadzenie placu 
zabaw nie formowanym żywopłotem i krzewami o ozdobnych kwiatach. 
Krzewy sadzimy do dołów o głębokości 40-50 cm, średnicy 30-70 cm wypełnionych 
gruntem rodzimym. Po posadzeniu krzewy należy podlać 10 litrami wody, aby ułatwić 
osiadanie gleby wokół systemu korzeniowego. 
Glebę wokół krzewów należy wyściółkować przekompostowaną korą. Zastosować 
warstwę 10 cm. Zapewni to zmniejszenie parowania wody oraz ograniczy wzrost 
chwastów. Nasadzenia rododendronów wymagają przygotowania podłoża o 
odczynie kwaśnym . Rośliny należy posadzić w dołkach o wymiarach 50 x 50 x 50 
cm wypełnionych mieszanką  gruntu rodzimego z torfem wysokim w stosunku 1 : 2. 
Po posadzeniu należy rozłożyć na powierzchni warstwę przekompostowanej kory. 
 
3.2.6. Nasadzenia bylin. 
Podłoże pod nasadzenia należy uzupełnić na głębokość 20 cm żyzną ziemią lub 
kompostem wymieszanym z gruntem rodzimym w stosunku 1:1.Byliny po posadzeniu 
należy podlać. 
 
3.2.7. Trawniki. 
Należy spulchnić glebę /orka ,kultywator lub przekopanie na głębokość 20 cm/ , 
następnie dokładnie oczyścić podłoże z kamieni i wyrównać jego powierzchnię 
grabiami .Podłoże wzbogacamy nawozem wieloskładnikowym [ Azofoska 3 kg/100 m 
]. Powierzchnię należy kolejno wyrównać i zwałować nadając jej spadek około 3%. 
 
Do wysiania należy zastosować następującą mieszankę traw:   
  

Kostrzewa czerwona 45% 
Kostrzewa trzcinowa  20% 

 Kostrzewa owcza 5% 
Życica westerwoldzka   10% 

Życica trwała     20% 
 

 
 
Siew nasion może być prowadzony ręcznie [metodą na krzyż] lub siewnikiem. 
Głębokość siewu : 0,5-1 cm. Aby uzyskać prawidłową głębokość rozmieszczenia 
nasion traw w glebie, nasiona należy przykryć 1 cm warstwą gruntu rodzimego 
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zmieszanego z torfem ogrodniczym. Na koniec powierzchnię zwałować wałem 
gładkim lekkim i podlać. 
W miejscach gdzie istniejący trawnik dobrze się zachował należy zastosować 
renowację metodą podsiewu. 
Renowację należy rozpocząć od niskiego skoszenia istniejącej darni i wygrabienia 
skoszonej trawy. Następnie należy wyrównać podłoże dosypując w miejscach 
zagłębień żyznej gleby i spulchnić je przy pomocy metalowych ostrych grabi, bądź 
wykonania płytkiej aeracji [do głębokości 2-3 cm]. Na tak przygotowany teren wysiać 
mieszankę nasion traw w ilości 2 kg na 100 m2. Nasiona przykryć mieszaniną torfu 
odkwaszonego z piaskiem 1:2, wymieszać z glebą i zwałować. Z powodu braku 
możliwości nawadniania termin siewu należy wybrać zwracając uwagę na 
odpowiednie uwilgotnienie gleby [korzystny jest termin późno letni – pierwsza połowa 
września. 
 
3.2.8. Planowane zabiegi pielęgnacyjne. 
Tabela inwentaryzacyjna zawiera uwagi dotyczące cięcia pielęgnacyjnego  
poszczególnych drzew . W okresie zimowym można rozpocząć usuwanie suchych i 
połamanych konarów i gałęzi , odrostów korzeniowych i samosiewów . Należy 
przyjąć zasadę usuwania w ciągu jednorazowego cięcia nie więcej niż 30 % korony 
drzew [ optimum 15 % ]. Zaleca się systematyczne czyszczenie drzewostanu z 
nadmiernie zagęszczonego podszytu. 
 
W nowych nasadzeniach zaleca się prowadzenie systematycznych prac 
pielęgnacyjnych: 
 
- odchwaszczanie krzewów , roślin okrywowych i bylin 3 - 4 krotnie w ciągu sezonu 
wegetacyjnego, 
 
- koszenie trawy 3-4-krotnie w ciągu sezonu wegetacyjnego. Przy stosowaniu kos 
spalinowych należy zachować ostrożność w pobliżu nasadzeń krzewów i drzew aby 
nie powodować uszkodzeń kory, prowadzących do ich zamierania, 
 
-aeracja trawnika w okresie wiosennym oraz wczesną jesienią, 
 
-nawożenie pogłówne trawnika w okresie wczesnowiosennym 2-4 kg nawozu 
wieloskładnikowego na 100 m2 , a w pierwszych latach po założeniu nawożenie 
azotowe w dawce 1- 2 kg na 100 m2 do czerwca, 
 
- prześwietlanie krzewów prowadzonych w naturalnej formie pokrojowej polegające 
na usuwaniu najstarszych, nadmiernie zagęszczonych pędów, 
 
- cięcie formujące kształt kuli 4 sztuk bukszpanu na rabacie ryc.6, 
 
- uzupełniające ściółkowanie korą nasadzeń krzewów. 
 
Odpady organiczne powstałe w wyniku prac pielęgnacyjnych należy wykorzystać do 
produkcji kompostów dla użyźniania gleb w terenach zieleni. 
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3.3. Wyposażenie parkowe 
 
W pierwszym etapie należy usunąć istniejące wyposażanie: ławki, kosze na śmieci, 
wyposażenie placu zabaw. 
Do zamontowania na terenie parku i placu zabaw przewiduje się : 
Ławki Sedan 13 sztuk 
Kosze na śmieci X-13 13 sztuk 
Stojak na rowery 1 sztuka 
Miejsca zamontowania są uwidocznione na planszy podstawowej projektu. Montaż 
odbywa się zgodnie z instrukcją dołączoną przez producenta poprzez zabetonowanie 
podstawy w gruncie. Części drewniane należy zabezpieczyć środkami 
drewnochronnymi, metalowe antykorozyjnymi.  
Elementy dekoracyjne – żabki posiadają trzpienie wkręcone od spodu w korpus. W 
takim przypadku należy nawiercić kamień i wkleić trzpienie. 
 
Producent : Przedsiębiorstwo Zagraniczne “ALBERTS-LESZNO” Spółka z o.o. 
ul. Leszczyńska 4 f, 64-113 Osieczna,  
      
Ławka Sedan szer. 200 cm, stelaż z żeliwa.       

 
 
Kosz na śmieci X-13 
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Chronos MOS-3A 6/5/6 cm  Stojak na rowery 
 
 

 
 
 
3.4. Plac zabaw 
Wizualizację placu zabaw opracował producent i dostawca urządzeń : Lars Laj 
Polska Sp.z o.o., ul. Migdałowa 11,72-003 Dobra Szczecińska, w oparciu o 
koncepcję mieszkanki Nowego Miasta, zgłoszoną na zebraniu mieszkańców. 
Plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci do lat 14. 
Dla placów zabaw dla dzieci obowiązują normy PN-EN 1176 i PN-EN 1177. 
Nawierzchnia piaskowa. Piasek o granulacji 0,2-2 mm ,w warstwie 30 cm. 

WYPOSAŻENIE:  

1. Zestaw King-Kong 
2. Zestaw Mały Poligon 
3. Huśtawka (ptasie gniazdo) 
4. Huśtawka z dwoma siedziskami 
5. Podwójna huśtawka  
6. Kolejka linowa 
7. Bujak Kogut 
8. Bujak Królik 
9. Bujak Wieloryb 
10. Bujak Żyrafa 
11. Pajęczyna 
12. Karuzela 
13. Huśtawka ważka 
14. Ławka SEDAN   3 sztuki 
15. Kosz na śmieci   3 sztuki 
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3.5. Drogi, place i murki 
 
3.5.1. Układ komunikacyjny 
W parku istnieją wyłącznie ciągi piesze. 
Zachowano istniejący układ komunikacyjny parku: aleję biegnącą w kierunku 
wschód-zachód wzdłuż południowej granicy parku oraz ścieżkę biegnącą od strony 
południowo-zachodniej na północ przy parkowym stawie. Nawierzchnię istniejących 
ścieżek należy wykonać całkowicie od nowa nadając im szerokość 220 cm .   
Aby urozmaicić układ komunikacyjny zaprojektowano dodatkową ścieżkę spacerową 
o łagodnie falistej linii biegnącą od stawu przez utwardzony plac – wgłębnik, okolony 
murkami kwiatowymi, w kierunku placu zabaw i południowej alei. Nową ścieżkę o 
szerokości 140 cm należy wykonać po uprzednim zmeliorowaniu centralnej, lekko 
podmokłej części parku. 
 
3.5.2. Nawierzchnie 
 
3.5.2.1. Nawierzchnie  twarde nieulepszone 
Ciągi piesze zaprojektowano jako nawierzchnie twarde nieulepszone . Warstwę 
wierzchnią stanowi pospółka gliniasta, warstwa o miąższości 10 cm na 15 cm 
podbudowie z tłucznia o granulacji 30-40 mm.  
Po konsultacjach społecznych, zgodnie z wolą mieszkańców zrezygnowano z 
pierwotnie proponowanych obrzeży chodnikowych. Zaprojektowano 3% spadek 
poprzeczny dróg. 
Ziemię uzyskaną w wyniku korytowania dróg należy użyć do wyrównania terenu 
parku przed zakładaniem trawników. 
 
3.5.2.2. Nawierzchnia placu  
W centralnej części parku istnieje zarys dawnego wgłębnika otwartego od strony 
północnej, otoczonego półkoliście zniszczonym umocnieniem kamiennym, które 
należy zdemontować. W jego miejsce zaprojektowano suche murki oporowe [bez 
zaprawy] z kamieni łamanych - piaskowiec. Zaprojektowano  rów opaskowy -
„strumyk” o szerokości 25 cm okalający plac. Brzegi „strumyka” oraz północną stronę 
placu o szerokości 100 cm  wyłożono nieregularną płytą łamaną odpadową z 
piaskowca o grubości 4 cm na 5 cm podsypce z piasku i 20 cm podbudowie z 
pospółki. Od strony wschodniej i zachodniej zaprojektowano dwa przejścia przez 
strumyk o szerokości 100 cm / dwie płyty piaskowca 50 x 100 x 6 cm/ na 
fundamencie betonowym o wymiarach 40 x 75 x 100  cm. Ta sama nawierzchnia 
stanowi obrzeże rabaty w centralnej części placu o wymiarach 200 x 200 cm i 
szerokości 40 cm.  Nawierzchnię tą połączono z nawierzchnią brukową typu „kocie 
łby” z kamieni polnych o granulacji 10-15 cm na 25 cm warstwie podbudowy z 
ubitego piasku. 
 
3.5.3. Murki kamienne 
Od południowej strony utwardzonego placyku  zaprojektowano  kompozycję 
półkolistych murków  suchych [bez zaprawy] o wysokości 50 cm z nieregularnych, 
łupanych bloczków żółtego piaskowca. W najwyższej partii skarpy jest to murek 
dwukondygnacyjny przedzielony rabatą liliowców. Skrzydła kompozycji stanowią 
murki pojedyncze zakończone kompozycjami z głazów narzutowych. 
Od gruntu rodzimego oddziela murek warstwa odsączająca oraz od spodu 30 cm 
fundament ze żwiru o granulacji 16-31,5 mm lub tłucznia o granulacji 31,5-63 mm . 
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Przy budowie murka należy przestrzegać zasady odpowiedniego wiązania kamieni : 
-zachowywać przesunięcie w stosunku do kamieni warstwy niższej, aby uniknąć 
tworzenia pionowych szczelin, 
-kamieni płaskich nie ustawiać pionowo, 
-kamienie układać z niewielkim spadkiem za murek, w kierunku skarpy, 
-w kolejnych warstwach stosować na przemian co około 150 cm kamienie dłuższe, 
wiążące murek z gruntem rodzimym tzw. sięgacze ; 
 

3.6. Urządzenia wodne 
Na mapie zasadniczej zaznaczono obiekty do budowy i obudowy oraz dołączono 
profile podłużne projektowanych urządzeń wodnych.  
 
3.6.1. Rów melioracji szczegółowej  
Projektuje się konserwację rowu na długości 67 mb, poprzez odmulenie warstwą ca 
40 cm oraz profilowanie skarp do nachylenia 1:1. Na rowie należy wykonać korektę 
spadku dna poprzez wykonanie 4 szt. palisad z kołków  7-9 cm, głębokości wbicia 
1,0 m, o wysokościach podanych na profilu.  
Stopa skarpy rowu melioracji szczegółowej aby nie dopuścić do zamulania a tym 
samym do ograniczania przepływu wody zostanie na całym odcinku umocniona 
pojedynczą kiszką faszynową  15cm. Kiszkę należy przybić szpilkami (kołek 
drewniany o średnicy 4-5 cm) prostopadłymi do skarpy długości 0,60 – 1,00 m, 
założonymi nieco ukośnie za palikami wbitymi w dno. Paliki pochyla się w stronę 
skarpy, tak aby ich nachylenie było równe 3:1. Płotek, zarówno na brzegu prawym, 
jak i lewym usytuowany jest tak, aby w jak najmniejszym stopniu naruszać istniejący 
układ koryta. 
Podebranie gruntu pod kiszki faszynowe należy wykonywać ręcznie, a grunt w ten 
sposób uzyskany wbudować w ubytki w brzegach. Po założeniu płotków brzegi 
zostaną humusowane i obsiane mieszanka traw. Schemat ułożenia kiszki faszynowej 
w załączeniu. 
Konserwację rowu należy prowadzić od dołu rowu, tzn. zaczynając od wlotu do 
stawu w kierunku źródła. 

 
3.6.2. Rowy opaskowe 
W obrębie „placyku” tak jak zaznaczono na planie sytuacyjnym należy odbudować 
dwa rowy opaskowe. Rowy  opaskowe o głębokości średniej 25 cm, szerokości dna 
25 cm, szerokość górą 25 cm, skarpy pionowe. Skarpy należy umocnić geowłókniną, 
celem uniknięcia w przyszłości obrywania skarp.  

Rów prawy  długości 16,0 m, spadek od 0,50 do 0,83 ‰. 
Rów lewy  długości 18,0 m, spadek od 1,25 do 2,00 ‰. 

Przed przystąpieniem do wykonywania rowów opaskowych należy wykonać 
tymczasowy drenaż poprzez ułożenie rur PCV 8 cm długości 2 x 10 m w obrębie 
„placyku”. 
 
3.6.3. Remont przepustu 
Istniejący przepust  400mm długości 1,5 m tuż przed wlotem rowu do stawu stracił 
funkcje komunikacyjna i ze względu na zły stan techniczny należy go wyremontować. 
Remont będzie polegał na rozebraniu istniejącego przepustu i ułożeniu rur PVC  
400mm, długości 2,0 m. Przyczółki przepustu  wykonać z darniny na mur.  
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3.6.4. Sieć drenarska 
W celu uniknięcia dalszego rozmywania lewobrzeżnej skarpy rowu należy wykonać 
drenaż z rur PCV �8 cm w wykopie do 1,30 m.    
Zaprojektowano zbieracz „A” długości 32,0 m i spadku 1,5 ‰, i zbieracz „B” długości 
22,0 m i spadku 3,0 ‰. Trasy zbieraczy zaznaczona na planie sytuacyjnym i profilu 
podłużnym.  
Zbieracze zostaną zakończone wylotem betonowym �10 cm: wylot 1 dla zbieracza 
„A” o rzędnej dna 71,20 m npm,  wylot 3 dla zbieracza „B” o rzędnej dna 72,65 m 
npm 
Do zbieracza „A” zaprojektowano układ dwóch rzędów sączków drenarskich z PCV o 
średnicy �5 cm,  długości 24 i 23 m, średni spadek 21 ‰. 

Zbieracze i sączki przed zamulaniem zostaną zabezpieczone geowłókniną. 
Zniszczony wylot  kanalizacji deszczowej W3 �15 cm należy odbudować, rzędna 
dna 71,90 m npm. 
 
3.6.5. Staw  
Z uwagi na istniejący drzewostan w obrębie stawu, prace konserwacyjne 
lewostronnej skarpy  stawu  zostały ograniczone do robót ziemnych wykonanych 
ręcznie. Obsunięte masy ziemne w kierunku podnóża dna stawu należy wybrać 
ręcznie i wbudować w skarpę. Po wykonaniu prac remontowych w obrębie skarpy 
przewidziano jej plantowanie. 

 
4. Dane na temat ochrony konserwatorskiej. 
Teren nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega ochronie konserwatorskiej. 
 
5. Dostępność dla osób niepełnosprawnych. 
Teren jest w pełni dostępny dla osób niepełnosprawnych.  
 
6. Etapy realizacji. 
a. uporządkowanie istniejącego drzewostanu – wycinka drzew, korekcja koron; 
b. melioracja terenu, odbudowa stawu parkowego i rowu – strumienia; 
c. wytyczenie i wykonanie nawierzchni dróg parkowych, placu wgłębnika i placu 
zabaw dla dzieci , budowa suchego murka kwiatowego, ułożenie kompozycji z 
głazów;  
d. montaż ławek, koszy na śmieci ; 
e. montaż wyposażenia placu zabaw dla dzieci; 
f. przygotowanie podłoża pod nasadzenia bylin, roślin wrzosowatych i krzewów; 
g. sadzenie roślin, założenie trawnika ; 
 

7. Wpływ inwestycji na środowisko 
Inwestycja polegająca na odbudowie urządzeń wodnych  nie zmienia sposobu 
zagospodarowania terenu i nie wprowadza do środowiska materiałów szkodliwych. 
Wszystkie materiały użyte do tego zadania są pochodzenia naturalnego. Jedynymi 
mankamentami może być czasowe zmętnienie wody w rowie i stawie w czasie 
prowadzenia robót oraz zwiększona emisja hałasu w czasie prowadzenia robót. Ze 
względu na trudności z dojazdem oraz zakres robót większość prac wykonywana 
będzie ręcznie. 
Tak wiec można stwierdzić, że projektowany zakres prac nie będzie miał 
negatywnego wpływu na środowisko. 
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8. Uwagi końcowe. 
Cały zakres robót należy wykonać zgodnie z projektem budowlano-

wykonawczym, Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi stanowiącymi 
załącznik do niniejszego projektu, obowiązującymi normami, sztuką inżynierską, 
uzgodnieniami stanowiącymi załącznik do niniejszego projektu oraz zgodnie z 
obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W pobliżu urządzeń obcych roboty ziemne należy prowadzić ręcznie lub wykonać 
próbne przekopy. Wszelkie prace związane z urządzeniami infrastruktury technicznej 
należy prowadzić pod nadzorem przedstawicieli właścicieli tych urządzeń oraz w 
sposób zgodny z wydanymi przez nich uzgodnieniami stanowiącymi załącznik do 
niniejszego projektu. Szczegółowy zakres zabezpieczeń uzgodnić w trakcie 
wykonywania robót. 

Omawiane pracę należy wykonać w porozumieniu i pod nadzorem zarządcy w/w 
urządzenia infrastruktury technicznej. Ponadto przed przystąpieniem do prac należy 
zgłosić ich rozpoczęcie zarządcom wszystkich rodzajów urządzeń infrastruktury 
technicznej znajdujących się na terenie objętym inwestycją. 
 
9. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 
poszczególnych obiektów; 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych; 
3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą 

stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi; 
4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 

realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz 
miejsce i czas ich wystąpienia; 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracownikom przed 
przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych; 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w 
strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym 
zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką 
ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń 

 
1) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

poszczególnych obiektów : 
- obsługa geodezyjna przez cały czas trwania robót, 
- zabezpieczenie urządzeń infrastruktury technicznej, 
- wykonanie robót ziemnych, 
- ułożenie zbieraczy i rurociągów drenarskich 
- rozbiórka i wykonanie przepustu 
- wykonanie rowów, 
- roboty wykończeniowe. 

 
2) Wykaz istniejących obiektów budowlanych : 
  - gminne drogi dojazdowa, 
  - infrastruktura techniczna, 
                        - budynki przyległe do miejsca inwestycji. 
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3) Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą 
stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i  zdrowia ludzi : 
  - gminna droga dojazdowa, 
  - infrastruktura techniczna. 
 
4) Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących  podczas 

realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje oraz miejsce i czas 
ich wystąpienia : 

- wykonanie robót budowlanych ciężkim sprzętem będącym źródłem drgań i  hałasu 
przekraczającego 100 dB w pobliżu budynków mieszkalnych, 

- roboty zabezpieczające infrastrukturę techniczną. 
W trakcie budowy będą wykonywane następujące roboty budowlane wymagające 
sporządzenia przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(planu bioz): 
- prace związane z wykonaniem robót ziemnych, 
- roboty wykonywane przy użyciu dźwigów (rozładunek materiałów), 
- roboty wykonywane przy urządzeniach technicznych. 
Szczegółowy zakres i formę planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, określa 
rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 
Plan bioz powinien zawierać : 
 zagospodarowanie terenu budowy : 
 - ogrodzenie terenu budowy, 
 - drogi komunikacyjne, 
 - ciągi piesze, 
 - miejsca postojowe na terenie budowy, 
 - strefy niebezpieczne, 
 - składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych, 
 - lokalizacja pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, 
 ochrona przeciw pożarowa, 
 nadzór nad bezpieczeństwem i ochroną zdrowia. 
 
5) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 

przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych: 
- określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 
- konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, 

zabezpieczających przed skutkami zagrożeń, 
- zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez 

wyznaczone w tym celu osoby. 
 
6) Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wnikającym z wykonywania robót budowlanych w 
strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym 
zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką 
ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń : 

- roboty należy wykonać zgodnie z warunkami określonymi i wymaganiami Prawa 
Budowlanego, 

- roboty należy wykonać zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie budowlano-
wykonawczym i SST, 
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- prace w pobliżu urządzeń infrastruktury technicznej należy wykonywać zgodnie z 
warunkami wydanymi przez zarządców w/w urządzeń, 

- w czasie prowadzenia robót należy przestrzegać przepisy dotyczące ochrony 
środowiska, przeciwpożarowe, bhp, ochrony interesów osób trzecich, oraz przepisy 
związane z wykonywanymi robotami, 

- w czasie prowadzenia robót należy przestrzegać ustalenia zawarte w planie bioz. 
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III. INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA TERENU 
 
 

 
Fot. 1 
Widok od strony wschodniej 

 

 
Fot. 2 
Centralna część parku od południowego-zachodu 
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Fot. 3 
Klony pospolite wzdłuż ulicy Poznańskiej 
 

 
Fot. 4 
Wierzby wokół stawu 
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Fot. 5 
Wgłębnik i rów w centralnej części parku 
 
 

 
Fot. 6 
Istniejąca droga przy stawie 
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Fot. 7 
Rów obsadzony wierzbami 
 

 
Fot. 8 
Istniejący plac zabaw 
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Fot. 9 
Nadmiernie zagęszczone nasadzenia wierzby płaczącej  (nr inw. 42-45) 
 

 
Fot. 10 
Pęcherznica kalinolistna przy ulicy Poznańskiej (nr inw. 114) 
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Fot. 11 
Linia energetyczna nad wierzbami 
 

 
Fot. 12 
Topole przeznaczone do usunięcia (nr inw. 63-68) 
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Fot. 13 
Uszkodzona robinia nr inw. 103 
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IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 

1. Lokalizacja w skali 1:10000 
 

2. Mapa zasadnicza w skali 1:500 
 

3. Inwentaryzacja zieleni w skali 1:500 
 

4. Projekt zagospodarowania parku – plansza podstawowa w skali 1:500 
 

5. Kompozycje różaneczników – ryc. 1, 2, 3 w skali 1:100 
 

6. Rabata z brzozą – ryc. 4 w skali 1:50 
 

7. Kompozycja pięciornika i rabata na placyku - ryc. 5, 6 w skali 1:50 
 

8. Kompozycje krzewów  – ryc. 7 w skali 1:100 
 

9. Nasadzenia wokół placu zabaw – ryc. 8 w skali 1:200 
 

10. Kwitnące krzewy – ryc.9 A i B i C i  D w skali 1:50 
 

11. Rośliny wodne – ryc. 10  
 

12. Rabata roślin nad stawem – ryc. 11 w skali 1:50 

13. Plac zabaw - wizualizacja 

14. Plac zabaw – urządzenia 
 

15. Ławka, kosz, żabka 
 

16. Placyk z murkiem kamiennym – ryc. 19 w skali 1:100 
 

17. Przejście - kładka kamienna w skali 1:10 
 

18. Nawierzchnia z kamienia i murek pojedynczy w skali 1:10 
 

19. Murek oporowy - na skarpie w skali 1:10 
 

20. Droga profil poprzeczny wypukły w skali 1:20 
 

21. Mapa poglądowa w skali 1:25000 
 

22. Mapa zasadnicza w skali 1:500 
 

23. Profil podłużny rowu    w skali 1:
500
100  
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24. Profil podłużny rowów opaskowych  w skali 1:
100
100  

25. Umocnienie stopy skarpy kiszką faszynową pojedynczą 

26. Palisada z kołków � 7-9 cm w dnie rowu 

27. Wylot betonowy � 10-15 cm 

28. Profil podłużny zbieracza � 8 cm „A”  w skali 1:
500
100  

29. Profil podłużny zbieracza � 8 cm „B”  w skali 1:
500
100  

 
 
 


