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Informacja dotyczaca bezpieczedstwa i ochrony zdrowia

Zgodna z Dz. U Nr 120/2003 poz. 1126
Budowa oswietlenia parkowego

zasilanego z linii napowietrznej do szafki oswietleniowej kablem YAKY 4x35 mm?

Nazwa i adres obiektu budowlanego
Gmina Nowe Miasto nad Wartg ul. Poznarnska 14 63-040 Nowe Miasto

..................................................................................................................................................................................

Nazwa i adres inwestora

Pawet Pomykalski os. Wichrowe Wzgérze 35/125 61-699 Poznan

Imie, nazwisko i adres projektanta

Cze$é opisowa

1. Zakres roboét catego zamierzenia budowlanego

Kolejnos¢ realizacji: 1. Ustawienie szafki oswietleniowej

2. Utozenie przytacza kablowego n. n.
3. Ustawienie stupow oswietleniowych

4. Utozenie wiz

2. Obiekty istniejgce: Istniejgca linia napowietrzna n. n. — wytgczona w czasie prac
3 Elementy zadania, ktére mogga stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenistwa i zdrowia ludzi
- HOTA SN sosannsusmsmmmsavmssmmmsmmi km
- stacja transformatorowa .........ccccceeueneeee. szt
- RIS TN oionmsinsssminins sistonsnsinshatasesinsossions g km
- INNE ottt et er e setes et sseenene
4. Przewidywane zagrozenia:
- wykop o gtebokosci ponad 1,5m: SN szt.; st. transf...... ......... 5zt 5 NN isien szt.
- roboty na wysokosci ponad 5m: SN ............. szt.; st. transf. ............. szt.; nN ......... szt.
- rozbidrka obiektow o wysokosci ponad 8m .......ccccevveinicrenienne szt.
- roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych i na czynnych
obiektach elektroenergetycznych NIE DOTYCZY
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- roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw:
Stupy SN .o HE- € - ) [R————— StUPY NN coucssssssinss

- roboty wykonywane w poblizu przewoddw czynnych linii elektroenergetycznych w
odlegtosci poziomej od skrajnych przewoddéw.

o dia 1ol do TV wevemomussmsn s mmssss s

5m dla [inii TkVKUS 15KV c.oveiiieceieesee e sseesenae s

10m dia [inii 15KVIUS 30KV ..o ecsenes e reesssenre s see s eeenas

15m dla 1infi BOKVSUL TYOKM suvussnsssimsensnnnsmnssssensssssissssns i wasss sssssos

30m dla linii POWYZE] € 110KV ...cooveereeeeeereceeeiereerere e e esse e ennens

- roboty wykonywane w poblizu drdg i linii kolejowych: Utozenie linii kablowych SN i

n. n. w ulicy . Teren ogrodzi¢ tasma biato-czerwong . W razie potrzeby ustawi¢ znaki
drogowe i zapory

Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji szczegélnie

niebezpiecznych robot:

- instruktaz ogdlny przeprowadzony przez kierownika budowy ze wskazaniem miejsc
zagrozen i czasem ich wystgpienia,

- instruktaz i nadzodr szczegdtowy na stanowisku pracy prowadzony przez brygadziste

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z

wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia, lub w ich sgsiedztwie:

- wyposazenie techniczne brygady w srodki transportu, sprzet i narzedzia gwarantujgce
prawidtowe oraz zgodne z przepisami; dokumentacjg projektowg i instrukcjami
montazowymi wykonanie poszczegdlnych elementéw zadania.

- organizacja pracy zapewniajaca optymalne i bezpieczne jej wykonanie,

- okresowe szkolenia pracownikéw z zakresu wprowadzania nowych technologii oraz
zasad i przepisdw dotyczgcych bezpieczenstwa pracy,

- okresowe egzaminy z zakresu bhp; p.poz. oraz na grupy kwalifikacyjne SEP,

- wykonywanie robét na czynnych obiektach elektroenergetycznych na podstawie

pisemnego polecenia wydawanego przez pracownikow energetyki zawodowej,

instrukcje ogdlne i szczegétowe na miejscu pracy zgodnie z p. 5.

podpis projektanta

mgr inz. PAWEF,
Uprawnienia hudowl j
1obotami bfbowlar
instalacyjge; w
ele




STAROSTWO POWIATOWE

w Srodzie Wikp. (@
Wydziat Administracji

Architektoniczno-Budowlanej

Poznan, dnia 30,09,2011

OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz.1126 z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,
ze projekt budowlany — Budowa oswietlenia parkowego
zasilanego z linii napowietrznej do szafki oSwietleniowej kablem YAKY 4x35 mm?
zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej i1 jest kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma shuzyé.

Projektant:

[Ier inz. PAWEE, po

Prawnienia budowlane 6 projek W
1o%0tam! tylfiowizn bR .
mstaéfg ? /'Z;yml:u o0 nurzéd e
R ao B ACH I Urzadzef
" TEIBKNOerergetyezn
WRP/0386 /PWOL DG -



AGENA s6. 2 0.0, 815957 Poanah Oswietlenie terenu parku

ul. Garbary 102 w Nowym Miescie nad Wartq- Zdroje.

ZAWARTOSC TECZKI

1. Zakres i podstawa opracowania
Zakres opracowania
Podstawa opracowania

2. Odpisy

(VP

Opis techniczny
3.1.1 Linia zasilajaca

3.1.2 Stupy o$wietleniowe z oprawami

3.2.  Pomiar energii elektrycznej

3.3.  Uziemienie

3.4.  Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa
3.5.  Uwagi koncowe

4 Obliczenia techniczne

4.1  Moc zapotrzebowana

42 Dobor zabezpieczen

43 Dobor kabla linii o$wietleniowej

4.4  Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dodatkowe;.
Rysunki

1 Plan sytuacyjny

h

[39]

Schemat ideowy zasilania

Elewacja szafki S.O.

w2

4 Karty katalogowe -
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1. ZAKRES I PODSTAWA OPRACOWANIA

Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany na budowe oswietlenia terenu
parku w Nowym Miescie nad Wartg — Zdroje.
Inwestorem prac energetycznych w zakresie wynikajacym z opracowane;j

dokumentacji technicznej jest Gmina Nowe Miasto nad Warta.

1.2. Podstawa opracowania

1.2.1. Materialy i katalogi zwiazane branzowo.
1.2.2. Uzgodnienia robocze z Inwestorem oraz uzgodnienia miedzybranzowe.

1.2.3. Uzgodnienie ZUDP nr 6630.185.2011 z dnia 28.07.2011 r.
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Oswietlenie terenu parku

w Nowym MieScie nad Wartq- Zdroje.

2,

ODPISY



PROJEKT UZGODNIONDO
ENEA Operetor Sp.z0.0.
REJON DYSTRYBUCJ!I WRZESNA

pod izijem zgodnodci z wydanymi warunkans
tech: i przylaczania nr  €DS/CEY <23/ foro
26 30 OF 22O ... w zakresie

ukisdu pomiarowego bez uwag

. RELOMN DYSTRYBUCII WRZESHIA
Sprawdzenie traci waznodd z uplywem terminu
warnosci technicznych warunkow przytgczenta.

Uzgaesiono nr 5';‘{/‘594/ podpis
Wrzesnia, an. 5. 27, Lo ... preczet imisnns
ENEA Operator Sp. z 0.0.
Rejen Dystrybucji Wrzesnia
Sekgja Rozwoju
iergwnik

PrrempMst§w Janiak
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Rejon Dystrybucji Wrzesnia
ul. Witkowska 5
62-300 Wrzesnia
tel. 61 437 46 00
CDS/ZR4/222/12010

Gmina Nowe Miasto nad Wartg

ul. Poznanska 14
63-040 Nowe Miasto

Warunki przylaczenia
do sieci elekiroenergetyczne] ENEA Operator Sp. z 0.0

Charakter 1 lokalizacja obiektu / lokalu ofwietlenie parkowe, Nowe Miasto nad Warta, tereny zielone
warunki dotycza przylyczenia obiektu projektowanego

z moca przylaczeniowa 3 kW

na napiecie 0,4 kY

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowe]

[. MIEJSCE PRZYLACZENIA
Slup linii napowietrznej n.a. przedlicznikowej zasilanej ze stacji transformatorowej nr 44-051
[I. RODZAJPOLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAXRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. W zakresie dotyczacym urzadzed ENEA Operator Sp. z 0.0.
.1 Zakres niezbednych zmian w sieci ENEA Operator
1.1.1.I5thiejjce urzadzenia przystosowaé do zwiekszonégo poboru mocy
1.2 Zakres dotyezacy budowy przyigeza
1.2.1.Nie dotyczy
2. W zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego
2.1.Linig kablowy typu YAKY o przekroju 35 mm2 ze stupa linii napowietrznej n.n.
przedlicznikowej, zasilanej ze stacji transformatorowej nr 44-051, kabel wprowadzié do szafki
kablowej oSwietlenia ulicznege SO,
2.2.5zafke SO zabudowaé obok stupa linii nn 0,4 kV w miejscu dostegpaym dla stuzb technicznych
ENEA Operator sp. z o.0.
2.3.W szalice przewidzie¢ micjsce pod zabudowsg ukiadu pomiarowego energii elekiryeznej oraz
ukladu sterujgcego zapalaniem o§wietlenia ;
2.4.Z szafy SO pobudowaé kablowa linig o$wietlenia ulicznego wg potrzeb
1. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNE]
Zaciski pradowe na siupie rozgalgznym linii napowietrznej nn 0,4 kV zasilanego ze stacji
transformatorowej nr 44-051- urzgdzenia pozostajg na majatku i w eksploatacji Gminy Nowe Miasto

Miejsce dostarczania energii elekirycznej stanowi jednoczesnie granice wiasnaosci i eksploatacii urzadzen.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGC

W szafce o$wietlenia ulicznego SO
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

Licznik kWh 1-fazowy 1-strefowy bezposredai
V1. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN

a) Gléwnego: Ix 25 A
W szafce o§wietlenia ulicznego SO
b) Przedlicznikowego:  1x 16 A

W szafce oSwietlenia ulicznego SO
Jako zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowad wylaczniki nadmiarowo — pradowe typu S
o charakterystyce C (zalecane jest stosowanie wylacznikow selektvwnyeh),
wzglednie bezpieczniki instalacyjne,

OD5/ZR4/223/2010 UT BM
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VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNE]
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspoélezynniku mocy odpowiadajgeym tg ¢ < 0.4.

VIIL. DANE | INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Zasilajgca sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowacé
odpowiecdni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej

[X. UWAGI DODATKOWE

1. Instalacj¢ wewnetrzng nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364 oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie” (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z pdZniejszymi zmianami). Instalowane urzadzenia powinny spetnia¢
wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty.

2. Instalowane urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przytaczane urzadzenia
powinny posiada¢ wymagana odpornos$¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywotywaly w swoim srodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach przekraczajacych odpornos¢ na
te zaburzenia innych urzadzen wystgpujacych w tym $rodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakoSciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwosci i napigeia, odksztatcenia napigcia, zawartosci poszezegdlnych
harmonicznych, wskaznika diugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowane;j 1
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowiazujgcego prawa.

4. Podstawg do rozpoczgcia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przytaczenie.

S. ENEA Operator Sp. z 0.0. zapewni dostawe energii elektrycznej po spetnieniu wymogdw okre$lonych w warunkach
przylaczenia i zawartej umowie o przylaczenie.

Data waznos$ci warunk6éw przylaczenia: 2 lata od daty ich dorgczenia.

Rozdzielnik:
ENEA Operator Sp. zo.0.

Rejon Dystrybucji Wrzesnia
Sekgja Rozwoju

Kigrownik
Przem§<€ta Janiak

Strona 2
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ZESPOL UZGADNIANIA

DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
63-000 Sroda Wlkp. ul. Daszynskiego 5 tel. 28-380-21 (22)

ZUDP.6630.185.2011
OPINIA

uzgodnienia dokumentacji projektowej
Podstawa prawna wydania opinii:

art. 7d pkt 1, ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 )
oraz § 10 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdw uzgadniania dokumentacji projektowej ( Dz. U. Nr 38,
poz. 455).

Przedmiot uzgodnienia :  Przytqcze energetyczne

Potozenie obiektu : Nowe Miasto ul. Poznanska dz. 44/1, 44/2
dla : Gmina Nowe Miasto

ul. Poznariska 14, 63-040 Nowe Miasto
na zlecenie z dnia : 14.07.2011 znak :
Data wptywu zlecenia do zespotu : 15.07.2011

Zesp6t Uzgadniania Dokumentacji Projektowej opiniuje przedtozong do uzgodnienia
dokumentacje pozytywnie.

Uwagi 1 zalecenia:
TP S.A.: uzgodniono dokumentacj¢ z nastepujacymi warunkami:

I. Na =zalagczonym planie sytuacyjnym urzadzenia telekomunikacyjne
wkreslono kolorem pomaranczowym (z uwagi na skale planow
wkreslenie nalezy traktowac wytacznie informacyjnie).

2. Prace ziemne w poblizu urzadzen telekomunikacyjnych nalezy
wykonywaé recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego z nalezyta
dbatoscia.

3. Szczeg6lna uwage nalezy zwraca¢ na skrzyzowaniach z siecia
telekomunikacyjna, stosujac odpowiednie zabezpieczenia przed jej
uszkodzeniem.

4. Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie

nalezy potwierdzi¢ za pomoca przekopoéw probnych.

Inwestor ponosi odpowiedzialno$¢ karna 1 materialng wynikajaca

z Kodeksu Cywilnego, za spowodowanie uszkodzen infrastruktury

telekomunikacyjnej w czasie wykonania robdt oraz za szkody, ktore

w przysztosci mogtyby powsta¢ na skutek przeprowadzonych robot.

6. Ponadto nadmienia sie, ze w wyniku réznych robot nawierzchniowych
(regulacja  szerokosci jezdni, chodnikow, itp.) nalezy liczy¢
si¢ z odchyleniami na planie.

7. Po natrafieniu w trakcie robdt  ziemnych na  urzadzenia
telekomunikacyjne nie naniesione na planie nalezy je zabezpieczy¢
1 powiadomi¢ - Wydzial Wspdlpracy 1 Rozliczen =z Partnerami
Technicznymi w Poznaniu tel. 61 8329-320.

8. W przypadku koniecznosci przebudowy lub przemieszczenia urzadzen
telekomunikacyjnych, inwestor opracuje dokumentacje projektowo

i



kosztorysowa, ktéra powinna by¢ uzgodniona i zatwierdzona przez nasz
zaklad oraz zleca wykonanie robdt na wiasny koszt.

9. We wszystkich sprawach dotyczacych projektowania i realizacji Waszej
inwestycji w poblizu naszych urzadzen nalezy si¢ kontaktowaé z TP
Obszar Pion Sieci w Poznaniu Dziat Ewidencji Zasobéw Fizycznych.

10. Rozpoczgcie prac nalezy zgtosi¢ pisemnie przed planowanym wejsciem
na plac budowy do Wydzialu Dysponenta Operacyjnego
tel.fax 61 855 25 20.

11. Uzgodnienie jest wazne 6 miesiecy, w przypadku jego dezaktualizacji
konieczne jest uzgodnienie branzowe z TP.

ENEA : Bez uwag

WOSG Sp. zo.0.:

1. Przed przystapieniem do prac nalezy wykonaé¢ probne
przekopy celem ustalenia posadowienia gazociagow.

2. W miejscu zblizen z gazociagami zachowac¢ normatywna
odlegtos¢ ( DZ.U. Nr 97 11.09.2001, poz.1055 ).

3. Szczegdlna uwage trzeba zwrdci¢ na skrzyzowaniu z siecia
gazowa PN-91/M-34501) stosujac odpowiednie
zabezpieczenie przed jej uszkodzeniem ( PN/E-05125, PN/E-
05100).

4. Roboty ziemne w poblizu gazociagéw nalezy wykonywac
recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego.

5. Przed rozpoczeciem robot powiadomi¢ Rozdzielnie Gazu
Sroda Wikp. ul. Lipowa 23 tel/fax 61/285-28-21.

WZMiUW : Bez uwag
MPECWIiK: Nie dotyczy
UG Zaniemysl: Bez uwag
Netia: Nie dotyczy
ZDP: Bez uwag
WZDW: Nie dotyczy
GDDKIA: Nie dotyczy

Przewodniczacy Zespotu :

Prace ziemne w poblizu istniejacych urzadzen podziemnych wykonaé rgcznie bez uzycia
sprzetu mechanicznego, przy zblizeniach i przecigciach z tymi urzadzeniami zachowac
normatywne odlegtosci.

W czasie realizacji inwestycji napotkane znaki graniczne i inne znaki
geodezyjne pozostawi¢ w stanie nienaruszonvm. Po wykonaniu o$wietlenia parkowego
zglosi¢ do inwentaryzacji powykonawczej, uprawnionym stuzbom geodezyjnym .
Przedtozony projekt zostat przez komisje zespotu uzgodniony z zachowaniem w/w uwag
oraz informacji zespotu dot. obowiazujacych warunkéw do realizacji budowy.

Uwaga: uzgodnienie niniejsze jest opinia techniczng 1 nie zastgpuje pozwolenia
na budowe wydawanego zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa budowlanego.



Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje waznosc
przez okres 3 lat od dnia wydania opinii w sprawie uzgadniania usytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Uzgodnienie traci waznos¢ w przypadku,
0 ktéorym mowa w § 13 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego 1 Budownictwa
z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidenc]i sieci uzbrojenia terenu oraz
zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

MAPA Z WKRESLONYM PROJEKTEM USYTUOWANIA SIECI UZBROJENIA
TERENU Z KILLAUZULA ZESPOL.U O UZGODNIENIU
STANOWI ZAY ACZNIK DO WYDANEJ OPINII.

/pieczatka i podpis/



AGENA sp. z 0.0. 61-757 Poznan Oswietlenie terenu parku
ul. Garbary 102 w Nowym MieScie nad Wartq- Zdroje.

3. OPIS TECHNICZNY

3.1.1 Linia zasilajaca .

Projektowane oswietlenie zasili¢ linig kablowa z istniejacego stupa linii
napowietrznej nn 0,4 kV zasilanej ze stacji transformatorowej nr 44-051.
Dla wykonania linii kablowej zastosowac kabel typu YAKY 4 x 35 mm”.
Miejsca zabudowy szafki oswietleniowej na dz. 44/1 pokazano na planie
sytuacyjnym stanowiacym rysunek nr 1.

Projektowang budowe o$wietlenia nalezy wykonac¢ jako lini¢ kablowa,
zastosowac potaczenia miedzy stupami kablem typu YAKY 4 x 25 mm”.
Miejsca posadowienia stupdw pokazano na planie sytuacyjnym stanowiacym
rysunek nr 1. W celu uziemienia shupéw nalezy utozy¢ po trasie linii
kablowe] od stupa do stupa ptaskownik ocynkowany Fe/Zn 25/4 mm tak, aby
uzyska¢ warto$¢ rezystancji uziemienia spetniajacego warunek R< 5Q.

Kable wprowadzi¢ do projektowane]j szafki oswietlenia . Trase projektowanej
linii o$wietleniowe] niskiego napiecia pokazano na planie sytuacyjnym
stanowiacym rys. nr 1, natomiast uziemienia rysunek nr 2.

Przed rozpoczgciem prac wykonac przekopy probne celem doktadnej
lokalizacji istniejacego uzbrojenia podziemnego. Odtworzenie nawierzchni
nalezy wykona¢ z zastosowaniem materialéw 1 technologii identycznych jak w
stanie pierwotnym.

Prace kablowe wykona¢ zgodnie z Polska Normg PN-76/E-05125.
(Elektroenergetyczne linie kablowe i sygnalizacyjne. Projektowanie i budowa)
oraz warunkami podanymi w protokoéle ZUDP nr 6630.185.2011 z dnia
28.07.2011 r. Kabel YAKY 4x25 mm? nalezy uktada¢ na dnie wykopu o
glebokosei 70 cm na 10 cm podsypce z piasku. Nastepnie kabel nalezy
przykryé 10 cm warstwa piasku, 15 cm warstwa gruntu rodzimego i1 przykry¢
folig koloru niebieskiego. Przy zasypywaniu grunt nalezy ubijaé warstwami.

Kabel w wykopie uktada¢ linig falista. Celem lokalizacji ewentualnego
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3.1.2

istniejacego uzbrojenia podziemnego stosowaé probne przekopy poprzeczne.
W linii trasy kablowej co 10 m, przy szafce oswietleniowej oraz po obu
stronach rur ochronnych nalezy stosowa¢ opaski oznacznikowe z danymi
ukladanego kabla. Tres¢ opisu uzgodni¢ z Gming Nowe Miasto nad Warta.
Przy skrzyzowaniu i zbliZzeniu z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym
zastosowaé odleglosci w pionie i poziomie zgodnie z norma.

Shupy os$wietleniowe z oprawami

Do oswietlenia parku w Nowym Miescie nad Wartg zastosowano shupy
stalowe spelniajace wymagania PN-EN 40, ocynkowane, o grubosci scianki
shupa co najmniej 4 mm, wysoko$¢ wneki stupowej znajdujacej si¢ nie mniej
niz 60 cm nad poziomem terenu. Stupy musza posiada¢ mozliwo$¢ mocowania
we wnece tabliczek bezpiecznikowych. Nalezy zastosowaé stup H=4,5m.
Shupy posadowié¢ na fundamencie prefabrykowanym, zgodnie z wytycznymi

producenta. latarni. Fundamenty stupa nalezy zaméwié u producenta z

zabezpieczajacg powloka bitumiczna. Miejsce posadowienia latarni wskazano
na rysunku nr 1.
Zacisk ochronny latarni polaczy¢ z zaciskami PEN — IZK-4-03 (zerowe) za

pomoca przewodu YLY 1x16 mm?2 Zaprojektowano zabezpieczenie
wewnetrzne dla stupow o$wietleniowych — IZK firmy Elmonter. Kazdg
oprawe nalezy zabezpieczy¢ indywidualnie bezpiecznikiem typu DO1 z
wkiadka topikowa 6A.

Zastosowane oprawy parkowe powinny charakteryzowac¢ si¢ stopniem ochrony
co najmniej [P 65 dla komory zrédta $§wiatta, IP 43 dla komory osprzetu
zaptonowego oprawy. Moc opraw parkowych przyjeto na 100 W. Przyjeto
stup parkowy typ CS60-45/4 z fundamentem FBW-100 , oraz oprawy typ
OPA-1 MW-100W z kloszem AURIS . Mozna stosowa¢ materialy innych

producentéw pod warunkiem ich réwnowaznosci.
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3.2. Pomiar energii elektrycznej

Pomiar energii elektrycznej odbywac bedzie sie w szafce oswietleniowej przy

stupie linii napowietrznej nn 0.4 kV na dz. 44/1.

3.3.Uziemienie
Uziemienie szafki oswietleniowe] wykona¢ ptaskownikiem ocynkowanym
Fe/Zn 25/4 mm oraz wykona¢ uziom glebinowy wykonany z pretow o
Srednicy ¢ ¥ ” dhugosci 3,0 m w ilosci niezbedne] dla uzyskania wymagane;
rezystancji uziemienia. Polaczenie pretéw uziomu wykonaé ptaskownikiem
ocynkowanym Fe/Zn 25x4 mm. Elementy uziemienia w oparciu o rozwigzania

przedstawione w albumie uziemien firmy GALMAR.

3.4.0chrona przeciwporazeniowa dodatkowa

W istniejacej linii zasilajacej jako $rodek ochrony przeciwporazeniowej
dodatkowej od porazen pradem elektrycznym zastosowano samoczynne
odlaczanie zasilania.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Przemyshu z dnia 08.10.1990r Nr 473
(Dz.U. Nr 81 z 1990r. ) w oparciu o postanowienia § 17.3, maksymalny
dopuszczalny czas Ts samoczynnego odtaczania sieci zasilajacej nie moze
przekroczy¢ wartosci Ss.

Wymagania dotyczace czasu samoczynnego odiaczania zasilania uwaza sie za
spelnione dla przypadku: I, > k x Ip.

Dla projektowanego uktadu zasilania, przy uwzglednieniu parametréw
technicznych sieci energetycznej zewnetrznej, wielkosci transformatora mocy
w stacji transformatorowej oraz wysokosci zabezpieczenia obwodowego w
stacji transformatorowej, zastosowana ochrona przeciwporazeniowa

dodatkowa zachowana.
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3.5.Uwagi koncowe

Calos¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami w
oparciu o niniejsza dokumentacj¢ techniczng 1 uzgodnienia branzowe.

Po zakonczeniu prac dokona¢ badan i pomiaré6w w zakresie zgodnym z
obowiazujacymi przepisami

4. OBLICZENIA TECZNICZNE

4.1. Moc zapotrzebowana

Zgodnie z warunkami przytaczenia przyjeto dla projektowanego oswietlenia
oprawy energooszczedne typu

Metalohalogen OPA-1 MW -100 W szt. 10

4.2. Doboér zabezpieczen

Zabezpieczenia zabezpieczenie gtéwne przy ukladzie pomiarowym

Pz=1,0 kW
1=22 ~ 254
400

Dobrano zabezpieczenie gtdéwne zgodnie z warunkami przytaczenia typu Bi 25 A

4.3. Dob6r kabla dla przylacza i linii oSwietleniowej
Dla zasilania projektowanej szafki przyjeto kabel typu — YAKY 4 x 35 mm” —
0,6/1 kV o obcigzalnosci dlugotrwalej [Z=107A

[— prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajacego
Iz — obcigzalno$é dtugotrwata przewodu

Ig — prad obliczeniowy w obwodzie

Iy — prad znamionowy bezpiecznika

I=1130A,Ig= 25 A, In=25 A, g <In<Iz
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25A<25A<3,0A

Dla projektowanej linii o§wietleniowe] przyjeto kabel typu YAKY 4 x 25 mm? —
0,6/1 kV o obciazalnoséci dhugotrwatej IZ=66A
Sprawdzenia dokonano dla najbardziej obcigzonego obwodu

[— prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajacego
Iz — obciazalno$¢ dhugotrwala przewodu

Ig — prad obliczeniowy w obwodzie

In — prad znamionowy bezpiecznika

I7=66,0A, Ig= 25 A, In=16 A, Ig<In<Iz
25 A<25A<66.0 A

Spadek napiecia

Dla najdtuzszego obwodu oswietlenia wykonanego kablem YAKY 4 x 25 mm’

Gdzie:
AU(%) =—————IOOXP XI: P —moc
pxSxU”
L — dhugosc¢ kabla
U — nap. Miedzy fazowe
AU(%) = 100x1000x 2?0 - 0.19% p - przewodno$¢ materiatu
35x25x 400

AU — spadek napiecia

Spadek napigcia w normie

4.4. Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej
Dla projektowanej sieci zasilajacej w uktadzie TN-C jak dodatkowa ochrone
przeciwporazeniows zastosowano szybkie samoczynne odtaczenie zasilania.

Zgodnie z Dz.U. nr 81/1990 r. — Rozporzadzenie MP poz 473, dla sieci
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rozdzielczej 1 linii zasilajacych, dopuszczalny czas samoczynnego odiaczenia
zasilania wynosi T=5s.

Przy wyznaczaniu impedancji petli zwarciowe] uwzgledniono rezystancje 1
reaktancje zewnetrznej sieci kablowe] niskiego napiecia od stacji
transformatorowej do szafki pomiarowo sterujacej oraz transformatora w stacji

transformatorowe] i Zp. przyjeto 0,8 Q
Dla zwarcia w projektowanej szafce SO

Dla bezpiecznika Bi 25 A wspdlczynnik skutecznego samoczynnego wytaczania zasilania
wynosi 5 w czasie nie mniejszym niz 0,2 sek. warunek skutecznosci dostatecznie szybkiego

samoczynnego wylaczania

25Ax5x0,8=100V <230V

warunek spelniony



