"NEST” BIURO PPROJEKTOWE

Przedmiar robét

NAZWA INWESTYCJI . Wieza widokowa

ADRES INWESTYCJI . Wolica Kozia, dz. nr 9218/1
INWESTOR . Gmina Nowe Miasto
ADRES INWESTORA . Nowe Miasto

BRANZA © budowlana

DATA OPRACOWANIA ©  marzec 2013

Ogotem wartosé kosztorysowa robot - 0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

GMINA NOWE »714am
MINA NOWE nad Wartg

/ MEr inZynier architekt
-351 POZNAK, 0s. Orla Biatego 28/2

5.03. Jorb, Upr, bud. nr 32/83/Pw

r Podemski

Dokument opracowany zostat przy pormocy programu
NORMA PRO



Wieza wid Nowe Miasto 1b przedmiar KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.  Podst | Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz Razem
1 Nawierzchnie CcpPV
45233161-5 - roboty budowlane w zakresie Sciezek pieszych
1/KNR 2-31  |Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikow w gruncie kat IV - 10 em  m?2 [
d.1/0102-05 gtebok koryta |
82.0 m?2 82.000
'RAZEM 82.000
2 KNR 2-31  Mechaniczne profilowanie i zageszenie podloza pod warstwy konstrukcyjne | m?2
d.1/0103-04 ‘nawierzchni w gr.kat. |-V
182.0 m2 82.000
| | RAZEM 82.000
3|KNR 2-31  |Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajace] na poszerzeniach - 'm2
d.1/0104-03 grub.warstwy po zag. 10 cm |
82.0 m2 82.000
R [RAZEM 82.000
4|KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|-ll| m2 ‘
d.1/0501-01
164.0 m2 164.000
| RAZEM 164.000
5/KNR 2-01  Roboty ziemne wyk koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-IlI m?
d.1,0211-07 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km
82,0%0,10=8,20 |
8.20 m3 8.200
RAZEM 8.200
8/KNNR 1 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z korytowania pod nawierzchnie m3 !
d.1/0504-01 ;'
8.20 m?3 | 8.200
|[RAZEM 8.200
2 Fundamenty wiezy CPV
145223000-6 - roboty budowlane w zakresie konstrukcji
7 KNR 2-01 | Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie rowninnym i nizinnym m3 |
d.2/0122-01 0,72*9=6,48 | i
6.48 m3 6.480
RAZEM 6.480
8/KNR 2-01  |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.2/0205-04 gr.kat.ll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosé do 1
km
6.48 m? 6.480
RAZEM | 6.480
9/KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolit. budowli - prety gladkie |t
d.2/0290-03 1,32*12*9=142,66"0,222=31,65
0.032 t 0.032
- RAZEM 0.032
10|KNR 2-02  |Przygotowanie | montaz zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - prety zebro- |t |
d.2/0290-04 wane o ér. 16 mm
1,7074*9=61,20%1,58=96,70
10.097 t 0.097
| | RAZEM 0.097
11/KNR 2-02 | Obramienia z ptaskownika 45x6 dtugoséci 140 cm ‘m
d.2[1217-05 1,40%2=2,80%9=25 20m !
25.20 m 25.200
'RAZEM 25.200
12|KNR 2-02 |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o obj.do 1.5m3 m3
d.2/0204-02 -
6.48 m3 5.480
RAZEM 6.480
13|KNR 2-02  |izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk na zimnoz ~ +|m?2
d.2/0603-01 emulsji asfalt.- pierwsza warstwa
(0,90+0,40)/2=0,65%1,70=1,105*4=4,42*9=39,78
39.78 m2 39.780
{ RAZEM 39.780
14/KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z m2 |
d.2/0603-02 emulsji asfalt.- druga i nast.warstwa 1 |
| 39.78 m2 39.780
RAZEM 39.780
15/KNR 2-02  |izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na goraco fun-|m?2
d.2|0604-02 damentéw.betonowych
0,40%0,40=0,16"9=1,44
1.44 m2 1.440
RAZEM 1.440
s Pl
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Wieza wid Nowe Miasto 1b przedmiar KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz = Razem
3 Wieza widokowa CPV
il 45223000-6 -roboty budowlane w zakresie konstrukcji
16/ TZKNBK V | Wykonanie wraz z odwigzaniem i montazem wiezby wiezowej z drewna obro-/m3
d.3.-107 bionego |
10.88 ‘m3 10.880
RAZEM 10.880
17/ KNNR 2 Schody drewniane policzkowe dwubiegowe o stopniach nasadzanych z pod- | sto-
d.3/1107-02 stopnicami pien i
60.0 sto- 60.000
piern :
RAZEM 60.000
18 KNR-W 2-  Balustrady schodowe - drewniane - porecze profilowane 50x80 z drewna ig- 'm |
d.3 02 1035-03 lastego
23.72 m 23.720
RAZEM 23.720
19/ KNR-W 2-  |Balustrada wypelnienie z desek iglastych o grub. 30 mm m2
d.3/02 20203-02 |
analogia ! !
26.09 m2__ 26.080
i RAZEM 26.090
20 KNNR 2 Podiogi podestow z desek struganych gr. 50 mm 'm?2
d.31205-02
14.70 m2 14.700
RAZEM 14.700
21 KNR-W 2- | Balustrady platformy widokowej - drewniane - porecze profilowane 50x80z | m
d.3{02 1035-03 | drewna iglastego |
21.64 m 21.640/
RAZEM 21.640
22/KNR-W 2-  Balustrada wypetnienie z desek iglastych o grub. 30 mm m2 |
d.3/02 20203-02
analogia
i 23.80 m?2 23.800
RAZEM 23.800
23 KNNR 2 Podtogi platformy widokowej z desek struganych gr. 50 mm m?
d.3/1205-02 | !
20.60 mi_ | 20.600
RAZEM ! 20.600
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Wieza wid Nowe Miasto 1b przedmiar TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa

Robocizna

Materialy

Sprzet

RAZEM

-

Nawierzchnie
CPV 45233161-5 - roboty budowlane w
zakresie $ciezek pieszych

0.00

N

Fundamenty wiezy

zakresie konstrukgji

'CPV 45223000-6 - roboty budowlane w

0.00

W

Wieza widokowa
CPV 45223000-6 -roboty budowlane w
zakresie konstrukgji

0.00

RAZEM

0.00

Stownie: zero i 00/100 zt
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Wieza wid Nowe Miasto 1b przedmiar

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llogé | Cena jedn. Wartosé
1.|robocizna Ir-g 1148.6358 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zi
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Wieza wid Nowe Miasto 1b przedmiar

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm | llosé llinw. llwyk.| Ce- | War- | Grupa Dostaw-| Cena | Ra. | Ra.
! ! na tosc [ ca dostaw- | bat | bat
jedn. cy mak- | za-
sy- | sto-
mal- | so-
ny | wa-
i ! ny
1.|lepik asfaltowy bez wypelnia- |kg = 4.3200 - 4.3200 000 000
CZy N& gorgeo |
2. prety gladkie $r. 6 mm t | 0.0321 _0.0321 0.00] 0.0
3. prety zebrowane pcnad 16 t  0.0989 0.0989) 0.00 0.00
mm' |
4.\ gwozdzie budowlane okragle kg = 1.0368 - 1.0368  0.00] 000
gole | |
5./ narozniki i obramienia stalowe |kg | 69.552 | 1 69.552 0.00] 0.00
1 0 i 1 0 ]
6. lakier asfaltowy kg | 0.4032. . 0.4032] 000 000
7. piasek m® 10.086 10.086 0.00| 0.00
) | 0
8. emulsja asfaltowa izolacyjna  |kg 25857 . 25.857 0.00 0.00
0 ! 0
9. papa asfaltowa na tekturze izo-m? = 3.3120 - 3.3120 0.00, 0.00
lacyjna | ; |
10. roztwér asfaltowy do grunto- kg | 0.4320 043200 000 0.00
wania : |
11. beton zwykly z kruszywa natu- |m®  6.5772 6.5772]  0.00  0.00
ralnego B20 .
12. zaprawa cementowa M 80 m?  0.1008 0.1008!  0.00 0.00
13. bale iglaste obrzynane k.IlI m? 2.5800, 2.5800 0.00 000
14./bale 70 mm kLI mS | 0.2268 0.2268 0400‘ 0.00
16. bale iglaste obrzynane wymia- |m% = 1.7650 1.7650 0.00 0.00
_rowe kLIl |
16. deski iglaste ki1l m3 | 0.4800 0.4800 0.00 0.00
17. deski iglaste obrzynane 38 m® | 0.0259 0.0259 0.00 0.00
‘mm kLI !
18. deski iglaste obrzynane 25 m? | 0.0259 0.0259 0.00 0.00
mm k.1 | | ]
18. deskiiglaste o grub. 30 mm  |m? 52384 52.384 0.00, 000
! { 5 i 5
20. woda m® | 0.8200 .0.8200]  0.00 0.00
21. drewno okragle na stemple bu-\m® | 0.0194 0.0194 0.00 0.00
dowlane i i
22. drewno opatowe kg | 6.4800 6.4800  0.00 0.00
23. stupki drewniane iglaste m* | 0.0001 0.0001 000 000
$r.70mm i i
24. gwozdzie klamry $ruby kotwy kg  65.280 165.280 0.00, 0.00
‘0 0
25. krawedziaki m3 [11.315 11.315 0.00 000
| 2 2 |
26. materialy pomocnicze zt | 0.00
RAZEM|
Stownie: zero i 00/100 zt
- 6-
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Wieza wid Nowe Miasto 1b przedmiar

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm | llos¢ Cenajedn. | Wartog¢

1. koparka gasienicowa 0.25 m3 m-q 0.6376 0.00! 0.00

2. koparka gasienicowa 0.60 m3 ‘m-g 0.2968 0.00 0.00
3. spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) 'm-g 0.5084 - 0.00 0.00
4. walec samojezdny wibracyjny 7.5t m-g 0.3526 0.00 0.00
5. |walec wibracyiny jednoosiowy 0.6 t m-g 4.6412 0.00 0.00

| 6. wyciag __im-g 2.1025 0.00 0.00
7. $rodek transportowy m-g 0.1361 0.00 0.00
8. $rodek transportowy m-g 0.5461] 0.00 0.00
9. samochdd samowytadowezy 5 t m-g 27627 0.00 0.00
_10.|gietarka do pretéw m-g 0.6681 0.00 0.00
11.Inozyce do pretow ‘m-g ) 0.7907. 0.00 0.00
12, | prosciarka do pretow m-g 0.5946 0.00 0.00
13.|pita Im-g 34.4896 0.00 0.00

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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