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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1, Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz
kolejnos¢ realizacji obiektow

Przedmiotem opracowania projektowego, ktérego dotyczy niniejsza
informacja jest budowa drewnianej wiezy widokowej zlokalizowanej w
Wolicy Koziej, dz. nr 9218/1

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Na przedmiotowej dziatce nie znajduje sie zaden obiekt kubaturowy, nie ma
tez instalacji i budowli podziemnych.

3. Wskazanie elementéow zagospodarowania dziatki lub terenu,
ktére moga stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na dziatlce nie wystepujg elementy zagospodarowania zagrazajgce
bezpieczenstwu

Teren dziatki na czas budowy nalezy ogrodzi¢. Umiesci¢ nalezy wtasciwe
tablice ostrzegawcze informujace o zakazie wstepu na teren budowy.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje
zagrozen, oraz miejsce ich wystepowania

o Roboty ziemne — nalezy wykona¢ recznie (brak miejsca na sprzet
mechaniczny — jedynie mate koparki do wykopow liniowych)po uprzednim
geodezyjnym wytyczeniu planowanej rozbudowy obiektu zgodnie z rzutem
fundamentéw. Na dziatce wystepujg grunty mieszane piaszczysto gliniaste
bez wystepowania wody gruntowej. Urobek wywozi¢ poza miejsce wykopu.
Wykop nalezy zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi i opadami
atmosferycznymi. Obcigzenie naziomu wykopu (ruch pojazdéw) powinien
odbywaé sie poza granicami klina naturalnego odtamu gruntu. Rozpoczecie
robot w wykopie wymaga sprawdzenia kazdorazowo stanu jego skarp.

o Roboty betoniarskie i zbrojeniowe — w wykopie na warstwie
podbetonu ufozy¢ zbrojenie w odpowiednim deskowaniu zgodnie z
projektem. Wylewanie masy betonowej do taw fundamentowych powinno
odbywac sie stopniowo i rownomiernie by¢ rozprowadzone.

o Roboty murarskie i tynkarskie — nie wystepujg
o Rusztowania i ruchome — nie zachodzi konieczno$¢
o Roboty na wysokos$ci- osoby przebywajgce na stanowiskach

pracy, znajdujace sie na wysokosci, co najmniej 1 m od poziomu terenu lub
podtogi powinny byé zabezpieczone przed upadkiem z wysokoéci balustradg
o wysokoséci 1,1m. Stanowisko pracy powinno mie¢ mozliwo$¢ mocowania
linki bezpieczenstwa wzdtuz strony zewnetrznej, na wysokosci ok. 1,5 m.
Dtugo$é linki 1,5m. Prace na wysokos$ciach moga wykonywac osoby majace
aktualne badania lekarskie. :

o Roboty ciesielskie —ciesle powinni by¢ wyposazeni w odpowiednie
zasobniki na narzedzia reczne, uniemozliwiajace wypadniecie narzedzi i nie




utrudniajagce swobode ruchu. Podawanie reczne w ,pionie, diugichiowiane]
przedmiotéw, (desek, bali) jest dozwolone do wysoko$ci 3 m. Montaz i
demontaz deskowan i ich kolejno$¢ nadzoruje kierownik budowy oraz
mistrz budowlany stosownie do zakresu obowigzkéw. Roboty ciesielskie
montazowe wykonuje zespét liczacy 2 osoby.

o Roboty dekarskie i izolacyjne - zastosowano srodki naktadane na
zimno. Wykonywanie izolacji nie wymaga szczegélnych zabezpieczen.

5. Wskazanie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych. — nie

wystepujg

6. Wskazanie srodkéw technicznych i  organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania
rob6t budowlanych w strefach szczegéinego zagrozenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng
komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen — nie wystepuja.

Kierownik budowy jest zobowigzany w oparciu o powyzszg informacje do
sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie przed jej
rozpoczeciem.

Informacje opracowano zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr
120 z 2003r. poz. 1126)

7. Uwagi konncowe

o Wszelkie zmiany od rozwigzan zawartych w niniejszym projekcie
mozliwe sg za zgodg autora, a ich realizacja (odstepstwa istotne) moze
nastgpi¢ po uzyskaniu zgody wtasciwego organu.

° Wszystkie materiaty uzyte do realizacji obiektobw muszag posiadac
atesty i certyfikaty zgodne z obowigzujgcymi normami.
o Przy realizacji obiektu obowigzuje Rozporzadzenie Ministra

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003 r. poz.
401)
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1. Wieza widokowa - opis
a) Usytuowanie

‘ Wolica Kozia jest miejscowoscia o duzych walorach turystycznych.
\ Potozona na granicy pradoliny Warty, usytuowana na zréznicowanym
wysokosciowo terenie, od potudnia otoczona lasami, od pétnocy réwning
pradoliny, jest petna uroku. Projektowana wieza widokowa zlokalizowana
bedzie na terenie laséw nalezacych do Nadlesnictwa Jarocin. Miejsce
lokalizacji wiezy jest wysoczyzng pradoliny. Rdznica pozioméw pomiedzy
drogg u podnbéza skarpy a miejscem lokalizacji wynosi 9.1 m. Z wiezy,
poprzez kilka pni sosen, roztaczat sie bedzie widok na pradoline rzeki,
okoliczne pola i zabudowe Wolicy Koziej. (platforma wiezy bedzie ponizej
wysokosci koron sosen). Od strony zachodniej istnieje skarpa po
eksploatacji piasku, ktéra przy swojej dziewieciometrowej wysokosSci
podkresla¢ bedzie las i wieze widokowa.

Usytuowanie wiezy nie wymaga wycinki drzew.

b) Parametry wiezy
Powierzchnia zabudowy 25.9 m?

Wysokos$¢ wiezy do poziomu + 0.00
do poziomu podtogi tarasu

widokowego 13.10 m
Wysokos¢ oka obserwatora od
terenu 15.24 m

Rozstaw stupdédw na siatce o
rozstawie 220 x220 cm

c) Rozwigzanie funkcjonalne

Przeznaczenie wiezy widokowej, ogolna dostepnos¢ dla turystow, narzucity
przyjecie parametrow bezpieczenstwa i rozwigzan funkcjonalnych jak dla
os6b nie przygotowanych do przebywania na wysokosci w przestrzeni
otwartej.

Schody na wieze zaprojektowano w gérnej granicy dopuszczalnej w
budownictwie wielorodzinnym i wynoszg 19/25 cm.. Dla zapewnienia
psychicznego komfortu przebywania na wysokosci, wprowadzono
czesciowo petne deskowanie balustrady pomostu widokowego, pozostate
balustrady zageszczono. Na pomosécie wejsciowym i platformie gornej
zaprojektowano tawki.

Do wiezy prowadzi¢c bedzie S$ciezka gruntowa, poprowadzona
najtagodniejszym stokiem.

b) Konstrukcja wiezy

Projektowang wieze widokowg nalezy wykona¢ z drewna sosnowego w
klasie minimum C24, wilgotno$é nie moze przekraczaé 23%.

Drewno uzyte do budowy wiaty impregnowaé preparatami i w technologii
zapewniajacej:
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-bezpieczenstwo dla ludzi i Srodowiska

-catkowite i trwate zabezpieczenie drewna przed czynnikami degradaciji:
bakteriami, grzybami i owadami.

-zabezpieczenie ogniowe do stopnia trudno-zapalnosci

-szybkie utrwalenie sie w drewnie i niewymywalnosc.

Konstrukcja wiezy stupowo-ryglowa. Uchwyty i ztgcza konstrukcyjne
wykona¢ na wreby i zaciecia ciesielskie z bezposrednim potaczeniem na
gwozdzie i Sruby konstrukcyjne M-14.

Nalezy wprowadzi¢ bezwzgledny zakaz eksploatacji wyrobiska pisku.

c) Materiaty

a) Stopy fundamentowe prefabrykowane lub wylewane w szalunkach
wykonanych na miejscu. Beton klas B-15. Wysokos¢ fundamentéw
ponad terenem, minimum 30 cm. Stopy fundamentowe zbroi¢ 4 x ¢
12, strzemiona ¢ 6 mm co 15 cm. Do kotwienia stupéw wiezy, w
kazdy fundament wbetonowacé ptaskownik 2 x 40/5 dtugosci 160
cm. Fundamenty pokry¢ Abizolem 2xR+ P. Pod stupami 2x papa
asfaltowa na lepiku. Na bazie wyrobiska pisku w sgsiedztwie
posadowienia wiezy, dokonano oceny wiasciwosci gruntu. Do
obliczen fundamentéw przyjeto piasek $redni, mokry, o stopniu
zageszczenia |d=0.5. W przypadku stwierdzenia wystepowania
innych warunkéw gruntowych niz przyjete, nalezy ponownie
przeliczy¢ posadowienie konstrukcji.

Wysokos¢ gory fundamentow ponad terenem, minimum 30 cm.

b) Konstrukcje nosng wiezy sg stupy o wymiarach 18/18 cm

c) Rygle pionowe krzyzowe 12/12. kaczy sie je ze stupami na wreby
zwyczajne i Sruby M 14

d) Rygle poziome — przyjeto przekroje 5/16 i 8/16. Rygle 8/16 stanowig
konstrukcje dla schodéw.

e) Schody

- belki biegu drewniane o wymiarach 8/16 cm

- stopnie z desek o grubosci 5cm i szerokosci 31cm ryflowane.

Rzeczywiste wymiary stopni 25/19

- balustrada obustronna z desek grubosci 3cm.

f)  Platforma widokowa- podtoga z desek ryflowanych grubosci 5cm
przybijana z dylatacjg 0,5+1cm, otoczona balustradg z pasem desek na
styk zamykajacych optycznie przestrzen na wysokosci nog, dla
zapewnienia komfortu osobom nie przygotowanym do przebywania na
wysokos$ci w przestrzeni otwarte;.

d) Warunki eksploatacji

a) Na wiezy widokowej moze jednorazowo przebywac nie wiecej niz 15 oséb
b) Na platformie widokowej zabrania sie, skakania w rytmie wiekszej ilosci
0s6b, wspinania sie po konstrukcji wiezy.

c) Przebywania na wiezy w czasie burzy i dni wietrznych




d) Konstrukcja wiezy wymaga corocznej kontroli bezpieczenstwa, i
okresowej konserwacji preparatami chemicznymi.

Uwaga
Nalezy wprowadzi¢ bezwzgledny zakaz eksploatacji wyrobiska pisku.

Opracowat mgr inz. arch. Jan Ambroziak....... / .......................
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STEZENIA PIONOWE KRZYZOWE
Zestawienie obcigzen:

Obciazenia stale:

WIEZA WIDOKOWA - OBLICZENIA STATYCZNE

Obciazenie Wspdtezynni Obcigzenie
Lp. Rodzaj obcigzenia charakterystyczne k obliczeniowe
obcigzenia
Yt
1. |Balustrada galerii
1 2m-0,03m:6.0 KN/m’ 0,216 kN/m 1,1 0,238 kN/m
2. | Galeria 5 5
0.05m-6.0 kN/m’ 0,3 kKN/m 1,1 0,330 kN/m
3. | Spocznik
3.1 | balustrada 0,216 kN/m 1,1 0,238 kN/m
1,2m-0,03m-6,0 kN/m’
3.2 |podioga 0,300 kN/m? 0,330 kN/m?
0,05m-6,0 kN/m’
3.3 | belka spocznikowa 0,169 kN 0,187 kN
0,08m-0,16m-2,2m-6,0 kN/m’
4. | Schody — bieg
4.1 | stopnie
10-0,05m-0,31m-0,89m -6,0 kN/m’ 0.828 kN L1 0,910 kN
4.2 | belka biegowa
0,08m-0,25m-3,5m-6,0 kN/m’ 0.420kN 0,462 kN
4.3 |balustrada
1,2m-0,03m-3,5m-6,0 kN/m’
0,756 kN 0,832 kN
Obciazenie $niegiem:
II strefa obcigzenia; C jak dla dachu z attyka
§, =0, -C
S, =09-08=0,72kN /m’
Sy =09:2,67=24kN/m’
Obciagzenie Wspoélczynnik | Obcigzenie
Lp. Rodzaj obcigzenia charakterystyczne | obciazenia obliczeniowe
kN/m’ Ve kN/m’
5. | Obciazenie $niegiem
0,720 kN/m? 0,720 1,5 1,08
2,40kN/m’ 2.40 3.60

g



Obciazenia wiatrem
[ strefa obcigzenia

pk ZQk 'Ce Cﬂ
Dla kontr. kratowej: P, =q, -C,-C_-F-p

Wspodtczynnik wypetnienia ¢=0,5.

Dla segmentu o h=4,1 m:
P =030-08-1,65-10,7-1,8=7,63 kN,
P.. =030-08-2145-10,7-1,8 =992 kN ,

Obciazenie wiatrem na 1 m*:
7,63kN/4,1m/4,58m=0,411 kN/m?,
9,92kN/4,1m/4,58m=0,528 kN/m?,

Balustrada platformy:
Pinaw = 0330 ' 098 : 057 : 158 = 07302 kN /mZ’
pkzaw = 0930 ' 098 : (_0335) : 1,8 = “0,1 5 lkN /mz,

Obcigzenie Wspotczynnik | Obcigzenie

Lp. Rodzaj obcigzenia charakterystyczne | obcigzenia obliczeniowe
kN/m” Yt kN/m”
6. | Obcigzenie wiatrem
Konstrukcja 0,411 1,5 0,617
prostopadle 0,528 0,581
po przekatnej
daeh 0,302 -0,450

Str. nawietrzna

Str. Zawietrzna -0,151 -0,227

Obciazenie technologiczne

Obcigzenie Wspotczynnik | Obcigzenie
Lp. Rodzaj obcigzenia charakterystyczne | obcigzenia | obliczeniowe
kN/m’ Yt kN/m’
7. | Galeria widokowa 3,0 1,3 3,9
8. |Klatka schodowa 4,0 1.3 5,2

Obliczenia wykonano w oparciu 0 normy:

- PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane — obliczenia statyczne i projektowe.

- Polska Norma PN — 82/B — 02000 Obciqzenia budowli. Zasady ustalania

wartosci.

- Polska Norma PN — 82/B — 02001 Obcigzenia budowli. Obciqzenia stafe.

- Polska Norma PN — 82/B — 02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne.
technologiczne. Podstawowe obciqzenia technologiczne i montazowe.

- Polska Norma PN — 80/B — 02010 (PN-80/B-02010/Az1) Obcigzenia w -
obliczeniach statycznych. Obciqzenie Sniegiem.

- Polska Norma PN — 77/B — 2011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych.

Obcigzenie




‘ Wiatrem.

Schematy statyczne:

Obliczenia przeprowadzono dla najbardziej obciagzonych przekrojow. Obcigzenia
ciagle zebrano z szerokosci 2,2 m.

Do obliczen przyjeto drewno klasy C24, 2 klas¢ uzytkowania konstrukcji oraz klas¢
trwania obcigzenia: krotkotrwale .

Stezenie — El. nr 4 (dl 2,56 m)
Wymiary przekroju:

1 h=120,0 mm b=120,0 mm.

- Charakterystyka geometryczna przekroju:

Jxg=1728,0; Jyg=1728,0 cm*; A=144,00 cm’; ix=3,5; iy=3,5 cm;
Wx=288,0; Wy=288,0 cm”.

Wilasnosci techniczne drewna:

Przyjeto 2 klase uzytkowania oraz klasg trwania obciazenia: Krdtkotrwale . Drewno
C24.

Oslabienia przekroju:

Przyjeto ostabienia przekroju otworami o tacznej powierzchni Ao = 72,00 cm?,
wystepujacymi w odlegtosci: 1,44 1,60 od poczatku preta.

Sprawdzenie no$nosci
Sprawdzenie no$nosci przeprowadzono wg PN-B-03150:2000.




Nos$no$¢ na Sciskanie:
Wyniki dla oslabionego przekroju przy najniekorzystniejszym obcigzeniu:

- dtugos¢ wyboczeniowa w plaszczyznie uktadu(wyznaczona na podstawie
podatnosci weztow):

lo=pl=1,000x3,041 =3,041 m
- dlugo$¢ wyboczeniowa w plaszczyznie prostopadiej do ptaszezyzny ukiadu:
[o=u1=1,000x3,041 =3,041 m
Dlugosci wyboczeniowe dla wyboczenia w plaszczyznach prostopadlych do osi
gtownych przekroju, wynosza:
[cy=3,041 m; lz=3,041 m
Wspotczynniki wyboczeniowe:
Ay=1cy/iy=3,041/0,0346 = 87,80
Ao=1c,/i,=3,041/0,0346 = 87,80
O cority = T Eoos / A2y = 9,87x7400 / (87,80)* = 9,47 MPa
O coritz = Eoos | ¥, = 9.87x7400 / (87,80)> = 9,47 MPa

A rely — \/fc,O,k /Gc,crit,y = \/21/9,47 = 1,489

Drez = A Feok ! Gernz =~[21/9.47 = 1,489

ky=0,5[1+ e (Rrety - 0,5) + Mery] = 0,5x[1+0,2x(1,489 - 0,5) + (1,489)] =
1,707

k= 0,5 [1+Be Grelz - 0,5) + Arerz] = 0,5%[140,2x(1,489 - 0,5) + (1,489)°] =
1,707

key= 1k, + VK =20,) = 141,707 ++1,7072 - 1,4892) = 0,393
key= Uk, +yk2 =¥ .) = 1/(1,707 +/1,7072 - 1,489% ) = 0,393

Powierzchnia obliczeniowa przekroju 44 = 72,00 cm?.
Nos$nos¢ na $ciskanie:

0c0a=N/A4=19,13/72,00 x10 =2,66 <5,72 = 0,393x14,54 =k fc 04
Sciskanie ze zginaniem dla x,=1,44 m; x=1,60 m, przy obciazeniach “ABCEF”:

Gc,O,d +km Gm,z,d + Gm,y,d - 2,66 + ’7>< 0900 o 0716 = 0,474 <1
keySeoa Fwza  Juya 0,393x14,54 16,62 16,62
c G, S '
c0d | “mzd |, p vd _ 2,66 + 0,00 +0,7x Ule _ 0,471 <1

koifood  fuza " Suya 0393x1454 16,62 16,62

Nos$nos$¢ na zginanie:
Wyniki dla x,=1,44 m; x,=1,60 m, przy obciagzeniach “ABCEF”.
Dtugos¢ obliczeniowa dla preta swobodnie podpartego, obciqzonego rownomiernie
lub momentami na koricach, przy obciazeniu przytozonym do powierzchni gornej,
Wynosi:

[4=1,00x3041 + 120+ 120 = 3281 mm

PR 7L g Y :\/3281XI20XI6,62 Xynooo:0279
©n TN 1h2E, | G 3,142x120%x7400 690 ’

Wartos¢ wspotczynnika zwichrzenia:




dla /em < 0,75 keric= 1 Architekioniczno-Budowl

Warunek statecznosci:
Omda=M/W=0,05/288,00 x10% = 0,16 < 16,62 = 1,000%16,62 = k it fm.d
Nosnosé dla x,;=1,44 m; xp=1,60 m:

Gm sz
2y g, Tzt SO0 07, 000 _ge3<1
Tnga Foza 16,62 16,62
S Oz
s, Omsad 2,000 064 000 o

" fuvd  Jwza 1662 16,62

Nosnos¢ ze Sciskaniem dla x,=1,44 m; x,=1,60 m :
2

(o8 Gm cSm z u

Lio’d b o . d _ 266 + 0,16 +0,7x L 0,04<1
fova  Juya " Tuza 14581662 Vgs62

2
(O G, Gz ?

CQ’O’d km v.d + ,2,d _ 2,66 + 0,7X_0’_16__‘ + 0’—00_ = 0’04 < 1
2y Foya  Suza 14,54 16,62 16,62

Stan graniczny uzytkowania:

Ugigcie graniczne
Unetrin =1/ 150 = 20,3 mm
Ugiecia od obciazen statych (cigzar wlasny + “A”):
U 7fin = Uzinst (11K ger) = -0,3%(1 + 0,80) = -0,5 mm
Uy fin = Uyinst (1Hk ger) = 0,0%(1 + 0,80) = 0,0 mm
Ugig¢cia od obcigzen zmiennych (“BCEEF”):
Klasa trwania obcigzen zmiennych: State (wigcej niz 10 lat, np. ciezar wlasny).
U z.fin = U zinst (1+k ger) = 0,2%(1 + 0,80) = 0,3 mm
Uy fin = Uyinst (11K ger) = 0,0x(1 +0,80) = 0,0 mm
Ugigcie catkowite:
Uafin =-0,5+0,3=0,1 <20,3 =t net in

Opracowat  tech. bud. Maciej Sobecki ...........c..ccoiviiiiiiiiii i,

Opracowat  mgr inz. Magdalena Ambroziak........ vﬂ V‘{”NK"W ..........
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Data 10.2011 ‘ Skala 1:500 Nr rysunku 1

emet PLAN USYTUOWANIA

Obiekt WIEZA WIDOKOWA

Inwestor SMINA NOWE MIASTO

Lokalizacja \Nolica Kozia, dz. nr 9218/1
174 Architektura mgr inZ. arch. nr uprawnien

projektant | j2n Ambroziak® 32/83/Pw Lk

Architektura| mgr inz. arch. nr uprawnien ’
nrainbtant . - & _ . B - - . NOSPINSIG
-
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Wieza - zestawienie drewna
nazwa przekroj/cm |dt./m/szt. |ilos¢/szt. |di.catk./m |objetos¢/m3
1 |stup doiny 18,0 x 18,0 7,80 9 70,2 2,3
2 |stup goérny 18,0 x 180 5,90 9 5631 1,7
3 | stezenie poziome 5,0 x 16,0 4,70 50 235,0 1,9
3a|stezenie poziome 50x 16,0 2,40 10 24,0 0,2
4 | steZenie pionowe (krzyZzowe) 12,0 x 12,0 2,70 60 162,0 2,3
5 | stezenie poziome wspornik (platforma) 8,0 x 16,0 5,20 8 41,6 0,5
6 |steZzenie poziome wspornik (platforma) 8,0 x 16,0 3,10 5 15,5 0,2
7 |stezenie poziome kl.sch. 8,0 x 16,0 4,60 10 46,0 0,6
| 7a|stezenie poziome kl.sch. wspornik 8,0 x 16,0 5,65 2 11,3 0,14
8 | belka spocznikowa 8,0 x 16,0 2,05 13 26,7 0,3
9 | stezenie poziome wspornik (platforma) 8,0 x 16,0 5,60 ol 5,6 0,07
9a | stezenie poziome wspornik (platforma) 8,0 x 16,0 5,25 1 53 0,07
10| belka biegu 80 x 16,0 3,65 12 43,8 0,6
kliny pod stopnie 8,0 x 16,0 3,40 6 20,4 0,3
11 | stupek balustrady 50 x 8,0 1,80 46 82,8 0,3
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N\
14 4,{
Poziom 0,0 (wierzch stop
fundamentowych) = 89,2 mnpm
12| deski balustrady schodow 3,0 x 10,0 3,00 36 108,0 0,3
[12a|listwa przypodiogowa stopnie 30x 08 3,00 12 36,0 0,01
13 | deski balustrady spoczniki 3,0 x 10,0 4,60 18 82,8 0,25 EIE/VEST e T
13a|listwa przypodlogowa spoczniki 30x 08 4,60 6 27,6 0,01 10.2011 | 1:50 | Y 2
14 podest dolny popdioga 4,2 0,05 1 0,21 Obiekt WIEZA WIDOKOWA
15| spocznik podioga 21 0,05 5 0,53 Inwestor GMINA NOWE MIASTO
16 | stopnie biegdw 24 0,05 6 0,72 Lokalizacj Wolica Kozia, dz. nr 9218/1
17 | platforma widokowa podioga 20,6 0,05 1 1,03 : ﬁBAm - .
18 |tawka dolna 2.1 0,05 1 0,1 0,11 : : ottaidlacd s = .
Arch. projektowat i h nr uprawnien } /
| 19| tawka goma 1,1 0,05 1 0,1 0,06 Ton Azl 32/83/Pw
20 | deski balustrady platforma 3,0 x 10,0 20,80 8 166,4 0,50 Sprawdzit mgr inz. arch, nr uprawnien 5 -
21| listwa przypodiogowa platforma 30x 08 20,80 1 20,8 0,00 Katarzyna Dabrowska-Marszat | 74/89/PW
22 | deski balustrady podest wej$ciowy + sch. 3,0x 10,0 20,80 8 166.,4 0,50 Konstrukcja Maciej Sobecki nr uprawnien pe ] 2
23 listwa przypodiogowa podest wejéciowy + sch. 30x 08 20,80 1 20,8 0,00 projeklowat 233/86/Pw
. Vo
24 stopnie chodéw wejsciowych 26 0,05 6 0,78 a2 marinz. . ({[ W‘,
25 0,0x 0,0 0,00 0 0,0 0,0 Magdalena Ambroziak ' 3 A
Konstrukcja P— nr uprawnien /
16.5 sprawezi Pawet Ptatkiewicz 7131/118/P/2000 | /
[74
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- ~— POZIOM 0 + 0.0

POZIOM 1 +2.09

Wieza - zestawienie drewna

"WIZUAL V¥V

nazwa przekrojlcm |dt./m/szt. |ilos¢/szt. |dt.catk./m objetos¢/m3

1 | stup dolny 18,0 x 18,0 7,80 9 70,2 2.3
2 |stup gorny 18,0 x 18,0 5,90 9 53,1 1,7
3 |stezenie poziome 50 x 16,0 4,70 50 235,0 1,9
3a|stezenie poziome 50 x 16,0 2,40 10 24,0 0,2

‘ 4 |stezenie pionowe (krzyzowe) 12,0 x 12,0 2,70 60 162,0 2,3

| 5 | stezenie poziome wspornik (platforma) 8,0 x 16,0 5,20 8 41,6 0,5

‘ 6 | stezenie poziome wspornik (platforma) 8,0 x 16,0 3,10 5 15,5 q,2

‘ 7 | stezenie poziome kl.sch. 8,0 x 16,0 4,60 10 46,0 0,6

\ 7a|stezenie poziome kl.sch. wspornik 8,0 x 16,0 5,65 2 11,3 0,14
8 | belka spocznikowa 8,0 x 16,0 2,05 13 26,7 0,3

‘ 9 | stezenie poziome wspornik (platforma) 8,0 x 16,0 5,60 1 5,6 0,07
9a | stezenie poziome wspornik (platforma) 8,0 x 16,0 5:25 1 5.3 0,07

‘ 10 | belka biegu 8,0 x 16,0 3,65 12 43,8 0,6

‘ kliny pod stopnie 8,0 x 16,0 3,40 6 20,4 0,3

J 11 | stupek balustrady 50 x 8,0 1,80 46 82,8 0,3
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Powierzchnia stopni jednego
iegu=2.4m
n biegu = 2.4 m?
PODLOGA, STOPNIE, BALUSTRADA Powierzchnia podtogi spocznika

schodow = 2.1 m?
Powierzchnia podtogi spocznika

12| deski balustrady schodéw 3,0 x 10,0 3,00 36 108,0 0,3 o 2
12a| listwa przypodiogowa stopnie 30x 08 3,00 12 36,0 0,01 wejsciowego = 42m
13 |deski balustrady spoczniki 3,0 x 10,0 4,60 18 82,8 0,25 Powierzchnia tawki = 1.1 m?
13a|listwa przypodtogowa spoczniki 30x 08 4,60 6 27,6 0,01
14 |podest dolny popdioga 4,2 m? 0,05 1 0,21 BINEST
15| spocznik podtoga 2,1 m? 0,05 5 0,53 Daa 10 2011 |Ska|a 150 INrrysunku ]
; : ]
16 stopnie biegow 2,4 m? 0,05 6 0,72 Oblek] WIEZA WIDOKOWA
17 platforma widokowa podioga 20,6 m? 0,05 1 1,03 Inwestor GMINA NOWE MIASTO
18 |fawka dolna 2,1 m? 0,05 1 0,1 0,11 Lokalizacja Wolica Kozia, dz. nr9218/1 ’
19 |tawka gorna 1,1 m? 0,05 1 0,1 0,06 Temat - RZ - DC :
20| deski balustrady platforma 3,0x 10,0 20,80 8 166,4 0,50 Arch. projekiowst ! gle‘/%f;";g:;‘
21|listwa przypodtogowa platforma 30x 0,8 20,80 1 20,8 0,00 R JamAmbroziak ‘
: prawdzit mgr inz. arch. nr uprawnien
22| deski balustrady podest wej$ciowy + sch. 30x 10,0 20,80 8 166,4 0,50 Katarzyna Dabrowska-Marszat| 74/89/PW m
23 |listwa przypodiogowa podest wejsciowy + sch. 30x 08 20,80 1 20,8 0,00 Konstrukcja — p1aciej Sobecki ;%“3"/’;2’;‘;:‘/ W
24 | stopnie chodow wejsciowych 2,6 m? 0,05 1 0,13 T a— P
25 0,0x 0,0 0,00 0 0,0 0,0 opracowel Magdalena Ambroziak '0;"‘("31
— Konstrukcja 33 nr uprawnien
15,9 sprawdzi L T M
d Pawet Platkiewicz 7131/118/P/2000
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KONSTRUKCJA P>
POZIOM 4 +8,36 <~
POZIOM 2 + +4,08
Wieza - zestawienie drewna
nazwa przekrdj/cm |di./m/szt. |ilosé/szt. |di.catk./m |objetosé/m3
1 |stup dolny 18,0 x 18,0 7,80 9 70,2 23
2 |stup gorny 18,0 x 18,0 5,90 9 53,1 1,7
3 |stezenie poziome 50x 16,0 4,70 50 235,0 1,9
3a |stezenie poziome 50x 16,0 2,40. 10 24,0 0,2
4 |stezenie pionowe (krzyzowe) 12,0 x 12,0 2,70 60 162,0 2.3
5 |stezenie poziome wspornik (platforma) 8,0 x 16,0 5,20 8 41,6 0,5
6 |stezenie poziome wspornik (platforma) 8,0 x 16,0 3,10 5 15,5 0,2
7 |stezenie poziome kl.sch. 8,0 x 16,0 4,60 10 46,0 0,6
7a|stezenie poziome kl.sch. wspornik 80 x 160 5,65 2 11.3 0,14
8 | belka spocznikowa 8,0 x 16,0 2,05 13 26,7 0,3
9 |stezenie poziome wspornik (platforma) 8,0 x 16,0 5,60 1 5,6 0,07
9a |stezenie poziome wspornik (platforma) 8,0 x 16,0 5,25 1 5,3 0,07
10 | belka biegu 8,0 x 16,0 3,65 12 43,8 0,6
kliny pod stopnie 8,0 x 16,0 3,40 6 20,4 0,3
11 | stupek balustrady 50x 80 1,80 46 82,8 0,3
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PODLOGA, STOPNIE, BALUSTRADA Powierzchnia stopni jednego
biegu = 2.4 m?
12| deski balustrady schodéw 30x 100 | 300 | 36 1080 | 03 Powierzchnia pOde)g' spocznika
12a|listwa przypodiogowa stopnie 30x 08 3,00 12 36,0 0,01 schodow = 2.1 m
13| deski balustrady spoczniki 3,0 x 10,0 4,60 18 82,8 0,25
13alistwa przypodtogowa spoczniki 3,0x 08 4,60 6 27,6 0,01
14| podest dolny popdioga 4,2 m? 0,05 1 0,21 INEST
15| spocznik podioga 2,1 m? 0,05 5 0,53 Dela 102011 ‘Skala 1-50 ]Nrrysunku 4
16 stopnie biegow 2,4 m? 0,05 6 0,72 Obiek! WIEZA WIDOKOWA
17 |platforma widokowa podtoga 20,6 m? 0,05 1 1,03 nwestor -+ GMINA NOWE MIASTO
18 |tawka dolna 2,1 m? 0,05 1 0,1 0,11 Lokalizacja Wolica Kozia, dz. nr9218/1
19|tawka gérna 1,1 m? 0,05 1 0,1 0,06 , 'UT - poziom +
20 |deski balustrady platforma 3,0x 10,0 20,80 8 166.4 0,50 Aroh. projeklowat e inz. arch. gfzuggvl“;:: / ‘
21|listwa przypodiogowa platforma 30x 08 20,80 1 20,8 0,00 o irr\iﬁn;t;r:zuak — o
22 |deski balustrady podest wejsciowy + sch. 3,0 x 10,0 20,80 8 166,4 0,50 Katarzyna qurov\}ska-marsmf 74/89/PW A 7
23 |listwa przypodiogowa podest wejsciowy + sch. 30x 08 20,80 1 20,8 0,00 Kensiiia - Maciej Sobecki e (l/\m
24 | stopnie chodoéw wejsciowych 2,6 m? 0,05 1 0,13 Konstrukcia oo ‘ e
25 0,0 x 0,0 0,00 0 0,0 0,0 opracowal Magdalena Ambroziak 9#
15 9 ;(orr;s‘,’:’r(juzl?'cja mar inz. nr uprawnief M
i P Pawet Platkiewicz 7131/118/P/2000
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POZIOM 5 + 10,45+

POZIOM 3 + 6,27

Wieza - zestawienie drewna

nazwa przekroj/cm |dt./m/szt. |ilo§¢/szt. |dt.catk./m |objeto$é/m3
1 |stup dolny 18,0 x 18,0 7,80 9 70,2 2,3
2 |stup gorny 18,0 x 18,0 5,90 9 53,1 1,7
3 |stezenie poziome 5,0 x 16,0 4,70 50 235,0 1,9
3a [stezenie poziome 50 x 16,0 2,40 10 24,0 0,2
4 |stezenie pionowe (krzyZowe) 12,0 x 12,0 2,70 60 162,0 2,3
5 | stezenie poziome wspornik (platforma) 8,0 x 16,0 5,20 8 41,6 0,5
6 |stezenie poziome wspornik (platforma) 8,0 x 16,0 3,10 5 15,5 0,2
7 |stezenie poziome kl.sch. 8,0 x 16,0 4,60 10 46,0 0,6
7a|stezenie poziome kl.sch. wspornik 8,0 x 16,0 5,65 2 1,3 0,14
8 |belka spocznikowa 8,0 x 16,0 2,05 13 26,7 0,3
9 |stezenie poziome wspornik (platforma) 8,0 x 16,0 5,60 1 5,6 0,07
9a | steZzenie poziome wspornik (platforma) 8,0 x 16,0 5,25 1 53 0,07
10 | belka biegu 8,0 x 16,0 3,65 12 43,8 0,6
kliny pod stopnie 8,0 x 16,0 3,40 6 20,4 0,3
11 | stupek balustrady 50 x 80 1,80 46 82,8 0,3
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PODLOGA, STOPNIE, BALUSTRADA Powierzchnia stopni jednego
biegu = 2.4 m?
12 deski balustrady schodow 30x 100 | 300 | 36 1080 | 03 Powierzchnia podziogl spocznika
al listwa przypodiogowa stopnie 30x 08 3,00 12 36,0 0,01 schodow =2.1m
13 |deski balustrady spoczniki 3,0 x_ 10,0 4,60 18 82,8 0,25
3a|listwa przypodtogowa spoczniki 30x 0,8 4,60 6 27,6 0,01
14| podest dolny popdtoga 4,2 m? 0,05 1 0.21 ﬁNEST
15 spocznik podloga 2,1 m? 0,05 5 0,53 Data 10.2011 | Skala 1:50 ‘Nr rysunku 5—
16 | stopnie biegow 24 m 0,05 6 0,72 Obiekt WIEZA WIDOKOWA
17| platforma widokowa podioga 20,6 m? 0,05 1 1,03 Inwestor GMINA NOWE MIASTO
18 |tawka dolna 2,1 m? 0,05 1 0,1 0,11 Lokalizacia  \Wolica Kozia, dz. nr 9218/1
19 |fawka goérna 1,1 m? 0,05 1 0,1 0,06 ; : NZiO! .
20| deski balustrady platforma 3,0 x 10,0 20,80 8 166,4 0,50 Areh- projekonal mar inz. arch. g’z“/‘;";;;”
1| listwa przypodtogowa platforma 30x 08 20,80 1 20,8 0,00 e P
22 | deski balustrady podest wejsciowy + sch. 3,0 x 10,0 20,80 8 166,4 0,50 Katarzyna qumv\}ska-Marsza| 74/89/PW
3 listwa przypodiogowa podest wejsciowy + sch. 3,0 x2 0,8 20,80 1 20,8 0,00 Konelk2 — Maciej Sobecki HpRug u/w\
4 | stopnie chodéw wejsciowych 26 m 0,05 1 0,13 Konstrukoja ooy 07
5 00x 00 0,00 0 0.0 0,0 e T MAL
Konstrukcja hoFing. nr uprawnien
15,9 sprawdzi B0 blatkiewicz | 7131/118/P/2000 W
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KONSTRUKCJA
POZIOM 6 + 12,542

Wieza - zestawienie drewna

nazwa przekréj/cm |di./m/szt. |ilos¢/szt. |dt.catk./m |objeto$¢/m3
1 |stup dolny 18,0 x 18,0 7,80 9 70,2 2:3
2 |stup gorny 18,0 x 18,0 5,90 9 53,1 1.7
3 | stezenie poziome 50 x 16,0 4,70 50 235,0 1,9
3a|stezenie poziome 50 x 16,0 2,40 10 24,0 0,2
4 |stezenie pionowe (krzyzowe) 12,0 x 12,0 2,70 60 162,0 2,3
5 |stezenie poziome wspornik (platforma) 8,0 x 16,0 5,20 8 41,6 0,5
6 |stezenie poziome wspornik (platforma) 8,0 x 16,0 3,10 5 15,5 0,2
7 | stezenie poziome kl.sch. 8,0 x 16,0 4,60 10 46,0 0,6
7a|stezenie poziome kl.sch. wspornik 8,0 x 16,0 5,65 2 11,8 0,14
8 |belka spocznikowa 8,0 x 16,0 2,05 13 26,7 0,3
9 | stezenie poziome wspornik (platforma) 8,0 x 16,0 5,60 1 5,6 0,07
9a | stezenie poziome wspornik (platforma) 8,0 x 16,0 5,25 1 53 0,07
10 | belka biegu 8,0 x 16,0 3,65 12 43,8 0,6

kliny pod stopnie 8,0 x 16,0 3,40 6 204 0,3
11 | stupek balustrady 50x 80 1,80 46 82,8 0,3
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Powierzchnia stopni jednego
biegu = 2.4 m?
PODLOGA, STOPNIE, BALUSTRADA Powierzchnia podiogi platformy
widokowej= 20.6 m?
12| deski balustrady schodéw 30x 100 | 300 | 36 1080 | 03 Powierzchnia pOdZ*OQ' spocznika
123 listwa przypodiogowa stopnie 30x 08 3,00 12 36,0 0,01 schodow = 2.1 m
13 |deski balustrady spoczniki 30x 10,0 4,60 18 82,8 0,25 Powierzchnia tawki = 2.1 m?
13allistwa przypodtogowa spoczniki 30x 08 4,60 6 27,6 0,01
| 14| podest dolny popdioga 4,2 m? 0,05 1 0,21 EINEST
15| spocznik podtoga 2,1 m? 0,05 5 0,53 Dala 100011 |Ska\a 150 |Nrrysunku E
16 | stopnie biegow 2,4 m? 0,05 6 0.72 Obiek WIEZA WIDOKOWA
17 | platforma widokowa podtoga 20,6 m? 0,05 1 1,03 inwestor GMINA NOWE MIASTO
| 18 |fawka dolna 2,1 m? 0,05 1 0,1 0,11 Lokalizacia  “\Wolica Kozia, dz. nr9218/1
19 |tawka gérna 1,1 m? 0,05 1 0,1 0,06 Pt RZUT - poziom + 12.54
| 20| deski balustrady platforma 3,0 x 10,0 20,80 8 166,4 0,50 Areh. projeklowa mar inz. arch. ;’2”/"8’;7;;‘
| 21]listwa przypodiogowa platforma 30x 08 20,80 1 20,8 0,00 T e
22| deski balustrady podest wejsciowy + sch. 30x 100 20,80 8 166,4 0,50 Katarzyna Dabrowska-Marszat| 74/89/PW
i isci Konstrukcja . : nr uprawnien
23 |listwa przypodtogowa podest wejsciowy + sch. 30x 0,8 20,80 1 20,8 0,00 e onds Macie] Sobecki luges o
24 | stopnie choddw wejsciowych 2,6 m? 0,05 1 0,13 Konstkoja oo ,,li/
25 0,0x 0,0 0,00 0 0,0 0,0 oprasowet Magdalena Ambroziak </ ll""‘
Konstrulfcja mar inz. nr uprawnien
15,9 sprawdzi 7131/118/P/2000 //\7&

Pawet Ptatkiewicz
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** __WIEZA WIDOKOWA
weslor GMINA NOWE MIASTO
Lokalizacja Wolica Kozia, dz. nr 9218/1 / )’
T PRZEKROJ A2 =
rinz. arch. prawnien 4

nr uprawniery A 7
Dabrowska-Marszat ‘.{4/;/’

Sprawdzit  mgrinz. arch. Katarzyna

i i . 4 N
Konstrukdja - p1aciej Sobecki AEpraynich
piojektowal 233/86/Pw
Konstrukgja mgr inz. ;

opracowal  Magdalena Ambroziak

Konstrukcja mgrinz. nruprawnier i ﬂ
sprawdzit  Pawet Platkiewicz 7131/118/P/2000 |I
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B NEST

102011 D" 150 [ Nrrvsunks %

Data
ot WIEZA WIDOKOWA
Inwestor - GMINA NOWE MIASTO
Lokalizacja  Wolica Kozia, dz. nr 9218/1
Tt PRZEKROJAT-AT T
Projekiowat mgr inz. arch. nr uprawnien /

Jan Ambroziak 32/83/Pw ; -
Sprawdzit  mgrinz. arch. Katarzyna nr uprawnien

Dabrowska-Marszat 74/89/PW
Konstrukcja tal : nr uprawnien &
projeRiowat Maciej Sobecki 535788 B
Konstrukcja mgrinz. 4/
opracowal  Magdalena Ambroziak AT )
Konstrukcja magrinz. nr uprawnien Z
sprawdzit  Pawet Patkiewicz 7131/118/P/2000 / %4
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