
       PRZEKRÓJ NA ODCINKU  PROSTYM 
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Pobocze  uzupełnione
kruszywem  łamanym 
grubości średnio 13 cm 

Pobocze  uzupełnione
kruszywem  łamanym 
grubości średnio 13 cm 

 Podłoże  gruntowe 

Podbudowa  zasadnicza  z  kruszywa łamanego  grubości   7  cm  wyrównanie 
podbudowy  pomocniczej

Warstwa wyrównawcza : 
z  betonu asfaltowego jak dla KR1  grubości średnio 3  cm 

 Warstwa  ścieralna :
 z  betonu  asfaltowego  jak dla  KR1     grubości 4 cm 

Podbudowa  pomocnicza  z kruszywa łamanego grubości   18 cm 

PRZEBUDOWA 
BUDOWA   DROGI   GMINNEJ   DOJAZDOWEJ
 DO  GRUTÓW  ROLNYCH  W   M.  BOGUSZYN 

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
Branża  drogowa

PRZEKRÓJ  NORMALNY

Zamawiający : URZĄD  GMINY  W  NOWYM MIEŚCIE  NAD WARTĄ 
ul.. POZNAŃSKA 14  , 63-040  NOWE MIASTO  NAD WARTĄ 
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