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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U.nr

156 z2006r. poz.1118 ze zmianami ) , o§wiadczam, ze projekt budowlano-wykonawczy

,PRZEBUDOWA
BUDOWA DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ DO GRUNTOW ROLNYCH
W M. BOGUSZYN »

zostal wykonany zgodnie 7 ,obowiqzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.




I. CZESC OPISOWA

LIPIEC 2013R.r.




OPIS TECHNICZNY

|. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy PRZEBUDOWA
BUDOWA DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ DO GRUNTOW ROLNYCH
W M. BOGUSZYN

1. Podstawa opracowania

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:1000;
- Pomiary sytuacyjno-wysokosciowe w terenie;

- Wytyczne Zamawiajacego;

- Uzgodnienia ;

- Ustawa z dnia 21-03-1985r. o drogach publicznych (Dz.U.Nr.14 poz.60);

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 24-01-1986 r. w sprawie wykonywania niektoérych przepiséw
o drogach publicznych ( Dz. U. Nr 6 poz.33);

- Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnaléw drogowych (Dz.U.Nr.170 poz.

1393);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23-09-2003 r. w sprawie szczegélowych warunkow
zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz.U.Nr.177 poz.1729);

- Instrukcja oznakowania robot prowadzonych w pasie drogowym (M.P.Nr.24 poz.184);

- Zalaczniki 1, 2, 3, 4 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
w sprawie szczegélowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(Dz.U.Nr.170, poz.1393)

- Obowigzujace wytyczne 1 normatywy techniczne.

III. Stan istniejacy.

Droga gminna dojazdowa do gruntéw rolnych w m. Boguszyn posiada w na odcinku
przebudowy na jej niewielkich fragmentach nawierzchni¢ z zuzla wielkopiecowego wzmocniong
thiczniem niesortowalnym o szerokosci do 4,50 m. Na pozostatych odcinkach nawierzchnia ma
charakter nawierzchni gruntowej. Nawierzchnia jest mato zdeformowana i posiada dobry profil
poprzeczny i podtuzny. Jednakze w czasie opadow deszczu znacznie deformuje sie , przez co jej

biezace utrzymywanie jest nieekonomiczne. Na przewazajacym odcinku drogi unoszace si¢ czgsci




pylaste w czasie ruchu pojazdéw powoduja duza zanieczyszczenie powietrza , przez co droga jest
,»hiehigieniczna” dla otoczenia.

Przeznaczenie tej drogi to przede wszystkim :

- transport pltodow rolnych ,

- komunikacja miedzy polami wsi,

- pozostata komunikacja.

Na przebudowywanym odcinku drogi wystepuje istniejgce 0znakowanie pionowe.

IVV. Stan projektowany.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa drogi gminnej (dojazdowej do gruntow

rolnych) w m. Boguszyn na dlugosci 0,354 km.

1. DANE OGOLNE.

1.1 Parametry projektowe :

- droga ogolnodostgpna - dojazdowa —,,D”

- szeroko$¢ jezdni - przekroj drogowy podstawowy na prostej - 4,10 m

- szeroko$¢ poboczy - 0,75m

- pochylenia poprzeczne jezdni - 2% dwustronne

- pochylenia pobocza - 6 %
1.2 Okreslenie granic terenu przebudowy drogi:
Projektowana przebudowa drogi nie powoduje zajecia dodatkowego trenu i mieéci si¢ w obecnym pasie
drogowym drogi gminnej zajmujac tylko te grunty, ktore byly zajete pod powyzsza droge.
1.3 Projektowane zagospodarowanie terenu
W ramach robot drogowych przewiduje si¢ przebudowe drogi gminnej po istniejagcym przebiegu osi drogi.
W ramach przebudowy nastgpi utwardzenie nawierzchni drogi na szerokosci 4,10 m. Istniejgce
oznakowanie pionowe jest wystarczajace. W celu wilasciwego przebiegu rowoéw przydroznych i
zapewnienia prawidlowego sptywu wod opadowych nalezy wycia¢ rosnace w pasie drogowym odrosty
i krzewy oraz przeglebic rowy. W obrebie skrzyzowan z droga powiatowa ze wzglgdow terenowych
nalezy zachowac istniejace promienie skretow i tukéw poziomych, a gdzie to jest mozliwe zastosowac
zaprojektowane i pokazane na rysunkach planu sytuacyjnego dokumentacji. Pochylenia podiuzne i
poprzeczne drogi zapewniaja powierzchniowy sptyw wod deszczowych do rowdw oraz do studzienek

Sciekowych, a dalej poprzez réw kryty do istniejacych rowéw przydroznych.




1.3 Wplyw przebudowy na Srodowisko :

1.3.1 Rodzaj i usytuowanie przedsiewzigcia.

Rodzaj przedsiewziecia - to przebudowa — budowa drogi gminnej dojazdowej do gruntow rolnych

w m. Boguszyn. Istniejgca droga gruntowa wzmocniona sporadycznie zuzlem zostanie przebudowana —
poprzez jej utwardzenie w postaci wykonania nowej nawierzchni bitumicznej.

Nowa nawierzchnia bitumiczna bedzie przebiega¢ po istniejacym przebiegu drogi gruntowe;.

Szerokos$¢ nawierzchni — jezdni drogi pozwoli na bezpieczne wymijanie si¢ pojazdow

co przy obecnej szerokosci nie jest mozliwe na catym odcinku drogi.

1.3.2. Obciazenie ruchem.

Sredni dobowy ruch w miesigcach letnich w 2010r w podziale na kategorie pojazdow wyniost:
-motocykle 1,

-samochody osobowe 32,

-samochody dostawcze 7,

-samochody ci¢zarowe bez przyczep 5,

-samochody ci¢zarowe z przyczepami 2,

-autobusy 0,

-ciggniki rolnicze 12,

-rowery 1,

Ogoédtem 60 poj/dobe.

1.3.4. Warianty przedsi¢ewziecia

Nie przewiduje si¢ rozwigzan wariantowych.

1.3.5. Przewidywane ilosci wykorzystywanych surowcow wody i energii.
W czasie eksploatacji nie zachodzi potrzeba wykorzystywania surowcéw 1 wody. Energia elektryczna
wykorzystana bedzie w ilosci dotychczasowej do istniejacego o$wietlenia. Nie przewiduje si¢ zmiany

istniejgcego o$wietlenia.

1.3.6. Rodzaj i przewidywane zanieczyszczenia wprowadzane do Srodowiska przy zastosowaniu
przedsi¢wzi¢¢ chroniacych srodowisko.

Przewidywane oddziatywanie na §rodowisko sprowadza si¢ do oceny wpltywu w zakresie zanieczyszczen
powietrza, halasu, drgan i srodowiska gruntowo wodnego. Zrédlem emisji zanieczyszczen sa pojazdy

poruszajace si¢ po drodze. Zasigg rozprzestrzeniania si¢ zanieczyszczen jest wigkszy podczas zatrzymania




postoju i ruszania pojazdow. Przebudowa drogi, poprawi ptynno$¢ ruchu gdyz pojazdy beda poruszaé
si¢ jezdnig plynnie , a tym samym spowoduje to zmniejszenie ilosci wprowadzanych do powietrza spalin
w stosunku do stanu istniejacego. To samo dotyczy poziomu hatasu. Zwiekszenie ptynnosci ruchu
zmniejszy poziom hatasu w stosunku do stanu istniejgcego. Sposoéb odprowadzenia wod opadowych

pozostaje bez zmian.
1.3.7. Zanieczyszczenie powietrza.

Z pojazdow poruszajacych si¢ po drodze emitowane sg nastgpujace rodzaje zanieczyszczen: NO,, CO,
SO,, PbO,, CiH, (alifatyczne, aromatyczne), pyt zawieszony, sadza.

Przebudowa drogi usprawni ruch pojazdow na drodze, zwigkszy jego ptynno$é, skroci tym samym czas
emisji wymienionych wyzej zanieczyszczen do powietrza. Tym samym w sposob oczywisty zmniejszy
negatywny wplyw na srodowisko w odniesieniu do powietrza atmosferycznego. Obowigzujace przepisy
zwalniaja od obowigzku uzyskania decyzji ustalajgcej rodzaje i ilosci substancji zanieczyszczajacych

dopuszczonych do wprowadzania do powietrza.

1.3.8. Halas.
Dopuszczalny poziom hatasu w srodowisku okre$la si¢ odrebnie dla godzin od 6% do 22% (dzien) i dla
godzin od 22% do 6 * (noc). Warto$¢ dopuszczalnych poziomoéw hatasu w $rodowisku podana
w obowigzujacych przepisach :

- dla grupy hataséw drogowych dopuszczalny, rownowazny poziom dzwigku A wynosi:
-w ciggu dnia (przedziat czasu odniesienia rowny 16 godzinom) - od 50 do 65 dB,
-w ciggu nocy (przedziat czasu odniesienia rOwny 8 godzinom) - od 45 do 55 dB,
Dla terendéw rolnych, terendw ushig (bez zabudowy mieszkaniowej) normatywow akustycznych, wg
aktualnych przepisow nie wyznacza si¢. Modernizowana ulica jest elementem istniejgcego ciggu drogi.
Poziom dzwicku dla pory dziennej i nocnej przed budynkami istniejacej zabudowy dla opracowania
o podobnych parametrach miesci si¢ w normie. Przebudowa drogi nie spowoduje dodatkowego
zagrozenia dla srodowiska naturalnego w odniesieniu do akustyki. Usprawnienie ruchu pojazdéw oraz

poprawienie jego plynnosci spowoduje zmniejszenie czasu trwania hatasu.

1.3.9. Srodowisko gruntowo—wodne.
Wzdluz krawedzi drogi wody deszczowe w czasie silnych opadéw oraz w okresie roztopow rozlewaja
sie tworzac zastoiska wodne , wywotujac interwencje wiascicieli przylegtych posesji. Dla rozwigzania tego

problemu projektuje si¢ wykonanie nawierzchni jezdni z istniejgcym przebiegiem niwelety , ktora




w sposOb wystarczajacy reguluje splyw wod opadowych. Zastosowane rozwigzanie poprawi warunki
wodne w obrebie projektowanej przebudowy drogi.
Przeprowadzona przebudowa drogi spowoduje poprawe bezpieczenstwa uczestnikow ruchu drogowego.
W zwigzku z tym wplyw inwestycji na sSrodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi
i obiekty sasiadujace pod wzgledem :

- emisji zanieczyszczen gazowych i pylowych ; emisji hatasu oraz wibracji ;

- wplywu ulicy na powierzchni¢ ziemi , w tym na glebe

zmniejszy sie w stosunku do stanu istniejaceqo.

Przebudowa drogi nie ma wplywu na wielko$¢é ruchu samochodowego.

2. DROGA W PLANIE.

Szerokos$¢ nawierzchni na projektowanym odcinku przebudowy drogi wynosi 4,10 m.

Spadek poprzeczny wynosi 2% dwustronnie .

Pobocza i pasy zieleni przylegajace do jezdni majg szerokos¢ 0,75 m.

Os$ drogi poprowadzono tak , aby wpisala si¢ w istniejacy przebieg drogi co na odcinkach
zwartej zabudowy bylo elementem warunkujagcym uzyskanie 4,10 m szerokosci jezdni co

pokazano na rys. nr 2. Zestawienie parametrow odcinkéw i tukow poziomych pokazano na planie

sytuacyjnym.

3. ROBOTY ZIEMNE.

Roboty ziemne obejmuja:
- wykonanie zasadniczych robot ziemnych —wykopy , nasypy — korytowanie oraz profilowanie i
zageszczanie,

- plantowanie poboczy , pasow zieleni i skarp.




4. NAWIERZCHNIA.

Technologia robét nawierzchniowych

Nawierzchnia jezdni - przyjeto na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie, jak dla drég o kategorii ruchu KRI1 ,i posiada ona nastepujaca
konstrukcje:
- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego jak dla KR1 -AC11S grubosci 4 cm
- warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego jak dla KR1 —AC11W sredniej grubosci 3 cm —
75 kg/m?
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie —
(0/31,5) grubosci 7 cm wyrownanie podbudowy pomocniczej,
- podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie —
- (0/31,5) grubosci 18 cm
- Zjazdy do posesji na projektowanych odcinkach zostang wykonane jak
konstrukcja nawierzchni jezdni.
Warunek mrozoodpornosci dla konstrukcji nawierzchni :
- Glebokos¢ przemarzania h, = 0,80 m
- Grubos¢ zastgpcza = 0,40 h, = 0,40 * 0,80m = 0,32 m
- Grubos¢ projektowana = 0,04 + 0,03+ 0,07 + 0,18 =0,32 m
- Huj. =0,32m = Hpg =0,32m
Projektowana konstrukcja nawierzchni spetnia warunek mrozoodpornosci.

5. NIWELETA DROGL.

Niweleta drogi jest tak uksztaltowana , ze jej zachowanie ograniczy roboty ziemne , ale jednoczesnie
zapewni¢ wiasciwy odptyw wodd opadowych z uwzglednieniem potozenia zjazdéw do posesji CO
pokazano na rys. nr2.

6. ODWODNIENIE.

Woda opadowa z nawierzchni jezdni poprzez zastosowane pochylenia poprzeczne i podluzne i skarpy

zostaje odprowadzona z pasa drogi. Rowy nalezy przeglebi¢ celem przejecia wod opadowych.




7. CHARAKTERYSTKA WARUNKOW RUCHU.

Przedstawiona na planie sytuacyjnym przebudowa drogi zaspakaja potrzeby

ruchu pojazdow na odcinku w m. Boguszyn.

Roboty drogowe nalezy prowadzi¢ takimi etapami, aby organizacja ruchu

zapewniala utrzymanie stalej komunikacji w przebiegu drogi i wlasciwy przebieg prac
zwigzanych z przebudowa. Tak wykonane etapy prac zapewnig prawidlowa organizacje placu
budowy , ktéra Wykonawca zgodnie ze szczegbétowymi specyfikacjami technicznymi i warunkami

umowy winien przygotowa¢ bez wigkszych trudnosci.

8. UWAGI KONCOWE

Przebudowe-odbudowe ulic po robotach kanalizacyjnych — branza drogowa nalezy wykona¢ zgodnie
ze szczegdlowymi specyfikacjami technicznymi, obowigzujacymi przepisami , normami , sztukg
inzynierskg oraz zgodnie z przepisami bhp. Zastosowanie urzadzen i wyrobow opisanych w projekcie
nie jest obligatoryjne — mozna zastosowac inne, ale wylagcznie pod warunkiem , ze bedg w standardzie

opisanych.




Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

PRZEBUDOWA
BUDOWA DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ DO GRUNTOW ROLNYCH
W M. BOGUSZYN

- branZa drogowa

Nazwa i adres obiektu : wojewodztwo wielkopolskie

Gmina Nowe Miasto nad Wartg

Inwestor: Gmina Nowe Miasto nad Warta

Opracowal: USLUGI BUDOWLANE
MARIOLA HELWIG
0S. JAGIELLONSKIE 37/7
63-000 Sroda Wikp.




Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzona dla

zadania:

PRZEBUDOWA

BUDOWA DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ DO GRUNTOW ROLNYCH

W M. BOGUSZYN

- branZa drogowa

/  sporzadzona na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003

w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia Dz.U. Nr 120 poz. 1126 /

Zawartos¢ opracowania

1.
2.

Zakres robot dla zamierzenia budowlanego.

Wskazania elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarzad
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych okreslajace skale 1 rodzaje zagrozen oraz miejsce
1 czas ich wystgpienia.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do robot
szczegblnie niebezpiecznych.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych

w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,

awarii 1 innych zagrozen.




1. Zakres robot dla zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem inwestycji jest PRZEBUDOWA
BUDOWA DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ DO GRUNTOW ROLNYCH
W M. BOGUSZYN

- branZa drogowa

Glownym zaloZzeniem planowanej przebudowy drogi jest poprawa bezpieczenstwa ruchu
drogowego ,uporzadkowanie zieleni, wzmocnienie konstrukcji jezdni.

Zakres opracowania obejmuje:

- przebudowe uktadu drogowego
- remont istniejgcego odwodnienia
Krotka charakterystyka robot w poszczegolnych branzach.

1) Drogi kotowe:
Zadanie bedzie obejmowalo:

- budowe drog 0 nawierzchni z betonu asfaltowego,
- oczyszczenie Towow,
- rozbiorki nawierzchni istniejacych drog

Kolejnos¢ przy realizacji
- organizacja ruchu na czas budowy,
- roboty przygotowawcze,
- obstuga geodezyjna,
- wykonanie robdt ziemnych,
- wykonanie podbudéw,
- wykonanie nawierzchni jezdni , zjazdow,

2) Odwodnienie:

Zadanie bedzie obejmowato:

- renowacje rowOw przydroznych

2. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Do elementow zagospodarowania mogacych stanowi¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi nalezy

zaliczy¢:

a) drogi z czynnym ruchem kotowym i pieszym,
b) urzadzenia elektroenergetyczne (nad i podziemne)




C) podziemna infrastruktura techniczna (kable, sieci przesylowe, kolektory),

3. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce
i czas ich wystapienia

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

- potracenie, przejechanie przez pojazd samochodowy — przez caly czas wykonywania robot w
rejonie drog — zagrozenie wypadkiem $miertelnym, ciezkim

- potracenie, przejechanie przez pojazdy i maszyny budowlane — przez caly czas przebudowy ulic

- porazenie pragdem elektrycznym nn. i w poblizu sieci nadziemnej (porazenie pradem na skutek
zerwania sieci przez maszyny budowlane, zblizenie si¢ do zawieszonej sieci narzedziami lub
urzgdzeniami)— przez caly czas wykonywania robot w rejonie Sieci energetycznych — zagrozenie
wypadkiem smiertelnym, ciezkim

- przygniecenie 1 zasypanie (rowniez w obrebie skltadowania materialow sypkich lub elementow
nawierzchni drogowej)— podczas robot kablowych, odwodnieniowych I inzynierskich—
zagrozenie bardzo duze

- przygniecenie — podczas robot montazowych i demontazowych i rozbidrek — zagrozenie
wypadkiem cigzkim

- skrecenie, zwichniecie, upadek, upadek z wysokos$ci — podczas wszystkich robot — przez caly czas
wykonywania robot — zagrozenie bardzo duze

- poparzenie — zagrozenie pozarem, wybuchem na skutek tankowania paliwa — miejsce
wykonywania, magazynowania butli z gazami technicznymi, droga transportu materialow o
wlasciwosciach wybuchowych - zagrozenia wypadkiem §miertelnym, ciezkim

4, Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do robot
szczegoOlnie niebezpiecznych

W planie BiOZ opracowanym przez Kierownika budowy nalezy okresli¢ zasady szkolen BHP,
szczegllnie zasady prowadzenia szkolen pracownikéow zatrudnionych przy robotach
szczegoOlnie niebezpiecznych. Szkolenie powinno uwzglednia¢ zapoznanie si¢ ze wszystkimi
obowiazujacymi przepisami dotyczacymi realizacji robot na terenie drogowym.

Informacja o zagrozeniach

Przed przystapieniem do realizacji robot kierownik budowy zobowiazany jest poinformowaé
wszystkich pracownikéw (wlasnych, pracujacych na zlecenie, pracownikéw firm -
podwykonawcow, pracownikow firm - partnerow Kkonsorcjum) o wystepujacych
zagrozeniach
w zakresie wykonywania robdt na terenie prowadzonej budowy i zapozna¢ z ustaleniami
planu BIOZ. Z realizacji tego przedsigwzigecia kierownik budowy zobowigzany jest




sporzadzi¢ imienng liste wszystkich pracownikéw uczestniczacych w szkoleniu z podpisami
tych pracownikow..

Wykonawca robot przed przystapieniem do prac przedlozy do Gminy Milostaw dokumentacje
potwierdzajaca przeszkolenie pracownikéw z zakresu bhp podczas wykonywania robot.

Instruktaz BHP w trakcie prowadzenia budowy
Obowiazek przeprowadzenia instruktazu istnieje kazdorazowo w sytuacji, gdy:
- wystepuje praca w sgsiedztwie czynnego ruchu drogowego,
- zajdzie niespodziewana konieczno$¢ wykonywania prac okreslanych jako szczegélnie
niebezpieczne, a prace te nie zostaly przewidziane do wykonania na danym etapie budowy
- nastepuje zmiana zakresu powierzonych wczesniej obowigzkow
- powstania nowych warunkow pracy spowodowanych zmiang lokalizacji wykonywanych
robot.

Instruktaz powinien by¢ przeprowadzany przez osobe kierujaca pracq posiadajacq stosowne
przeszkolenie w zakresie przepisow BHP. Osoba ta zobowiazana jest udzieli¢ instruktazu
wszystkim pracownikom, ktéorzy wykonywaé¢ beda prace niebezpieczne na danym etapie
budowy (wlasnym, pracujagcym na zlecenie, pracownikom obcych firm pracujacym na
sprzecie wynajetym od tych firm). Z przeprowadzonego szkolenia kierownik budowy
zobowiazany jest sporzadzi¢ imienng liste wszystkich pracownikéw uczestniczacych w
szkoleniu z podpisami tych pracownikow.

Zakres instruktazu winien obejmowac¢:
- przekazanie zakresu roboét, ktore maja by¢ realizowane przez pracownikow
- oméwienie warunkow pracy, zagrozen i sposobow ochrony przed zagrozeniami
- przypomnienie podstawowych przepisow i zasad BHP w zakresie prowadzonych
prac
- okresSlenie i wydanie Srodkow ochrony indywidualnej
- okresSlenie Srodkow ochrony zbiorowej
- okresSlenie zasad postepowania pracownikow w sytuacji wystapienia zagrozenia

S. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje¢, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Do podstawowych $rodkow technicznych zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych nalezy stosowac¢ nastgpujace ochrony osobiste:
- do prac na odcinkach drég nie zamknietych dla ruchu — kamizelki ostrzegawcze koloru
pomaranczowego z elementami odblaskowymi




do prac na wysokosci — ochrona indywidualna przed upadkiem z wysokosci - kaski
ochronne

narzedzia i urzadzenia zapewniajgce ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz
spelniajacych warunki wynikajace z przepisow bhp

przeszkolenie i wyznaczenie 0sob kierujacych ruchem drogowym i odpowiednie ich wyposazenie
zastosowanie automatycznych sygnalizatorow

wyposazenie pracownikow w radiotelefony lub telefony

operatorzy maszyn samojezdnych obowiazani sg przestrzega¢ zasad okreslonych w instrukcjach
obstugi i bezpieczenstwa pracy maszyn

przy pracach spawalniczych wyposazenie stanowiska pracy w gasnice 6 kg Sniegowa oraz koc
gasniczy, osygnalizowanie stanowiska pracy znakami ,,Zakaz uzywania otwartego ognia. Palenie
tytoniu zabronione”

zadanie od uprawnionej jednostki wylgczenia napigcia przy pracach w obrebie sieci elektrycznych
oznakowanie miejsca robot oraz miejsc niebezpiecznych

na okres wykonywania robot Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ stale warunki widocznoS$ci
w dzien 1 w nocy tych zapor i znakow ostrzegawczych, dla ktérych jest to nieodzowne ze
wzgledow bezpieczenstwa.

wygrodzi¢ i oznakowac miejsca przemieszczania si¢ réznych pracownikoéw i 0sdb postronnych
umieszczenie tablic ostrzegawczych

Do podstawowych s§rodkoéw organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z

wykonywania robot budowlanych zaliczy¢ mozna w szczegdlnosci:

obowigzek pouczenia pracownikow kazdorazowo przed rozpoczgciem pracy o warunkach BHP
w zakresie robot przewidzianych do wykonania

okresowe szkolenia pracownikow w zakresie BHP

kazdorazowe wyznaczenie zastepcy w sytuacji opuszczenia terenu robot przez kierownika
budowy z powiadomieniem o tym fakcie, wszystkich pracownikow wykonujacych dane prace
wyposazenie stanowisk pracy w instrukcje stanowiskowe regulujgce sposéb wykonywania pracy
na okreslonym stanowisku

sprawdzanie przed rozpoczgciem pracy maszyn i urzadzen pod wzgledem ich sprawnosci
techniczno-eksploatacyjnej oraz bezpiecznego uzytkowania

informowanie pracownikéw o zakazie zblizania si¢ w obreb sieci elektrycznej

W przypadku naglego wystapienia zagrozenia pracownik zobowiazany jest:

natychmiast przerwac prace i oddali¢ si¢ z miejsca zagrozenia
0 wystapieniu zagrozenia natychmiast powiadomic¢ przelozonego.

Miejsce zagrozenia do czasu usuni¢cia zagrozenia oznakowa¢ barwami bezpieczenstwa oraz

stosownymi znakami ostrzegawczymi.




W przypadku niemoznosci usuni¢cia zagrozenia we wlasnym zakresie, powiadomi¢
specjalistyczne stuzby ratownicze.

Fakt przystgpienia do roboét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposdb

uzgodniony z Inwestorem lub z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach 1 ilosciach

okreslonych przez w/w przedstawicieli, tablic informacyjnych. Tablice informacyjne bgdg utrzymywane

przez Wykonawcg w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.
Szczegolowy zakres i formg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia okresla rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz.U. Nr 120, poz. 1126).

Plan BiOZ powinien zawierac :
1. zagospodarowanie terenu budowy:
— ogrodzenie terenu budowy ,
— drogi komunikacyjne,
— clagl piesze,
— miejsca postojowe na terenie budowy,
— strefy niebezpieczne,
— skladowiska materialow, wyroboéw 1 urzadzen technicznych,
— lokalizacja pomieszczen higieniczno- sanitarnych,
2. ochrona przeciwpozarowa,
3. nadzor nad bezpieczenstwem i1 ochrong zdrowia.

Wykonawca planu BIOZ powinien ustali¢ koordynatora do spraw BHP.

Opracowat
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