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1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikagfihhicznej (SST)aswymagania dotyce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z utrzymaniem zieleni przydrej zwhzanej zprzebudows - budowa drogi gminnej dojazdowej do gruntéw
rolnych BOGUSZYN - CHROMIEC.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) jest sostana jako okument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t a@anych z :
- usuwaniem gaki zagraajacych bezpieczestwu,
- wycince krzewow z rowéw przydzaych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okitenia podstawowegszgodne z obowizujagcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z defimnji podanymi
w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Szczego6towe wymagania dotypze robot

Szczegbtowe wymagania dotyce robdt podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogojrie”1.5.

2. MATERIALY
Nie wystpujs.
3. SPRAT

3.1. Szczeg6lowe wymagania dotygpze spratu
Szczegbtowe wymagania dotyce sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3
3.2. Sprat do usuwania drzew i krzakow

Do wykonywania rob6t zwzanych z usuwaniem gai zagraajagcych bezpieczestwu,
i wycince krzewow z rowdw przydgoych nalgy stosowa:

— pity mechaniczne,

— specjalne maszyny przeznaczone do karczowaniarpniich usuricia z pasa drogowego,

- spycharki,

— koparki lub cagniki ze specjalnym ospgtem do prowadzenia prac zwanych z wygbem drzew.

4. TRANSPORT

4.1. Szczegolowe wymagania dotygze transportu
Szczeg6towe wymagania dotyce transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymaganénaj pkt 4.
4.2. Transport pni i karpiny

Gakzie i krzewy naley przewozé transportem samochodowym i zutylizawa
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Szczego6towe zasady wykonania robot
Szczegbtowe zasady wykonania robét podano w S$0.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzakdw

Roboty zwizane z usuwaniem gai zagraajgcych bezpieczestwu,i wycince krzewéw z rowdw przydnoych obejmuj
wyciecie gatzi i krzakdw oraz wykarczowanie i krzakdw, wywiemie gadzi i krzakow poza teren budowy na wskazane
miejsce, zasypanie dotdw oraz ewentualne spalenmiejscu pozostadoi po wykarczowaniu.
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Teren pod budowdrogi w pasie robo6t ziemnych, w miejscach dokopdwinnych miejscach wskazanych w dokumentacji
projektowej, powinien byoczyszczony z drzew i krzakow.
Zgoda na prace zwZane z usugtiem ga¢zi drzew i krzakdw powinna léyuzyskana przez Zamawiaggo.

5.3. Zniszczenie pozostasai po usunktej roslinnosci

Sposéb zniszczenia pozostahiopo usungtej roslinnosci powinien by zgodny z ustaleniami SST lub wskazaniamihiera.
Jezeli dopuszczono przerobienie gaitna koe drzewry za pomog specjalistycznego sptzi, to sposéb wykonania powinien
odpowiadé zaleceniom producenta spiz. Niewyteczne pozostaai po przerébce powinny Byusungte przez Wykonawg

Z terenu budowy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. SzczegoOtowe zasady kontroli jakoi robot
Szczegdtowe zasady kontroli jakbrobdt podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogbpie 6.
6.2. Kontrola robo6t przy usuwaniu drzew i krzakéw

Sprawdzenie jakai robot polega na wizualnej ocenie kompldtiaisungcia raslinnosci, wykarczowania korzeni i zasypania
dotéw. Zagszczenie gruntu wypetnigiego doty powinno spetntaodpowiednie wymagania oktene w OST D-
02.00.00 ,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Szczegbtowe zasady obmiaru robét
Szczegobtowe zasady obmiaru robét podano w SST 0000 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarova robét zwizanych z usugciem drzew i krzakow jest:
- dla gabzi drzew - m?,
- dla krzakéw m2

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Szczegodtowe zasady odbioru robét

Szczego6towe zasady odbioru robét podano w SST DE0T0 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

OdbiorO\_/vi robét zanikacych i ulegajcych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po wykam@oych pniach, przed ich
zasypaniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Szczego6towe ustalenia dotygze podstawy ptatndci
Szczegbtowe ustalenia dotyce podstawy platrsgi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Ptatng¢ nalery przyjmowa na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

— wyciecie i wykarczowanie drzew ,

- wywiezienie pni, karpiny i ga¥i poza teren budowy lub przerobienie ¢qgatna koe drzewry, wzgkdnie spalenie na
miejscu pozostakei po wykarczowaniu,

— zasypanie dotow,

- uporzdkowanie miejsca prowadzonych robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystpuja.



