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WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikagjhtecznej (SST)gwymagania dotyae wykonania i odbioru
robét zwhzanych z uzupetnianiem poboczy humusem z plant@sany ramachprzebudowy - budowa drogi gminnej
dojazdowej do gruntéw rolnych BOGUSZYN - CHROMIEC.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) jestsostana jako dokument przetargowy i kontraktowy petgcaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot zwanych z uzupelnianiem poboczy
kruszywem famanym na grulmd srednio 13 cm .

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Pobocze gruntowe —pas zieleniegz korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymask pojazdow,
umieszczenia ugdzen bezpieczéstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszychzagta jednoczénie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

1.4.2.0dkiad - miejsce skladowania gruntu pozyskanegaasiescinania poboczy.
1.4.3.Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania emipnia poboczy polmne poza pasem drogowym.

1.4.4. Pozostate okidenia podstawowe gszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1

1.5. Szczego6towe wymagania dotypze robot

Szczegdtowe wymagania dotyce robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania odghke1.5.
2. MATERIALY

2.1. Szczegblowe wymagania dotypze materiatow

Szczegbtowe wymagania dotyce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, padav SST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Kruszywo tamane natg zastosow&z zgodnie z SST D.04.04.02.
3. SPRAT

3.1. Szczegblowe wymagania dotygze sprztu
Szczegbtowe wymagania dotyce sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania og6lne”3kt
3.2. Sprat uzupeiania poboczy

Wykonawca przyspujacy do wykonania robdt okénych w niniejszej SST powinien wykazsaie mozliwoscia korzystania z
nastpujacego spratu:

— zrywarek, kultywatoréw lub bron talerzowych,

— rowniarek z transporterensc{narki poboczy),

— rowniarek do profilowania,

- ladowarek czotowych,

- walcow,

— plytowych zagszczarek wibracyjnych,

— przewanych zbiornikobw na wogl
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4. TRANSPORT

4.1. Szczegolowe wymagania dotygze transportu

Szczeg6towe wymagania dotyce transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagagdne” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Przy wykonywaniu robét okéonych w niniejszej SST, mioa korzystd z dowolnych srodkéw transportowych
przeznaczonych do przewozu gruntu i destruktu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Szczego6lowe zasady wykonania robét

Szczegbtowe zasady wykonania robét podano w S$0.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
Wskaznik zagszczenia okrdony zgodnie z BN-77/8931-12 , powinien wynosco najmniej 0,98 maksymalnego
zagszczenia, wedtug normalnej metody Proctora, zgorfiél-B-04481 .

5.3. Uzupetnianie poboczy

Zaggszczenie utponej warstwy materiatu uzupetndapgo naley prowadzté od krawedzi poboczy w kierunku kraydzi
nawierzchni. Rodzaj spgi do zagszczania musi lfyzaakceptowany przez dyniera. Zagszczona powierzchnia powinna
by¢ rowna, posiada spadek poprzeczny zgodny z zatoym w dokumentacji projektowej, oraz nie posiadadéw po
przefciu walcéw lub zagszczarek.

Wskanik zagszczenia wykonany wedilug BN-77/8931-12 powinienn@gt co najmniej 0,98 maksymalnego
zagszczenia wedtug normalnej préby Proctora, zgodié&lzZB-04481 .
Dla uzupetienia poboczy kruszywem betonowym alprzed przysipieniem do robdt, w terminie uzgodnionym z
Inspektorem Nadzoru, dostarédmspektorowi Nadzoru do akceptacji prébinateriatu - destruktu betonowego.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Szczego6lowe zasady kontroli jakoi roboét
Szczego6towe zasady kontroli jg@kdrob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolpiet’6.
6.2. Badania przed przysdpieniem do rob6t

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca przeprowadzi badaniaxtgm proponowanych do uzupetnienia poboczy oraz
opracuje optymalny sklad mieszanki wedtug OST DBQR0 ,Nawierzchnie gruntowe”, OST D-05.01.01 ,Narzichnia
gruntowa naturalna”.

6.3. Badania w czasie robo6t

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie prowadzenia rob6t podanobhidg 1.

Tablica 1. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czestotliwos¢ bada
Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna liczba badana dziennej
dzialce roboczej

1 | Uziarnienie mieszanki uzupetniagj 2 prébki

2 | Wilgotnas¢ optymalna mieszan

L 2 probki
uzupetniagcej

3 | Wilgotnas¢ optymalna gruntu wécietym

poboczu 2 prébki

4 | Wskanik zag:szczenia nacinanych lub

uzupetnianych poboczach 2 razy na 1 km

6.4. Pomiar cech geometrycznyckcinanych lub uzupetnianych poboczy
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw po zakizeniu rob6t podano w tablicy 2.

Tablica 2. Cestotliwos¢ oraz zakres pomiaréseinanych lub uzupetnianych poboczy
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Lp. Wyszczegolnienie Minimalna egtotliwos¢ pomiarow
1 | Spadki poprzeczne 2 razy na 100 m

2 | Rowna¢ podtuzna co50m

3 | Rbwna¢ poprzeczna

6.4.1.Spadki poprzeczne poboczy

Spadki poprzeczne poboczy powinnytzgodne z dokumentacprojektows, z tolerancj £+ 1%.

6.4.2.R6wnai¢ poboczy

Nieréwnaici podtuzne i poprzeczne nalg mierzy tata 4-metrovg wg BN-68/8931-04 . Maksymalny pi&et pod tat nie
moze przekraczal5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Szczegbtowe zasady obmiaru robét
Szczegbtowe zasady obmiaru rob6t podano w SST.00000 ,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanych robét na poboczach.

8. ODBIOR ROBOT

Szczegbtowe zasady odbioru robét podano w SS0.DE000 ,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentagjojektovs, SST i wymaganiami kyniera, jeeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wiypozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Szczego6towe ustalenia dotygze podstawy ptatndci
Szczegbtowe ustalenia dotyce podstawy platrsgi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” akt
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonanid n¥ robét obejmuje:

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

- o0znakowanie robot,

— uzupehnienie poboczy gruntem z odkladu iggzgzenie podim,

— uzupetnienie poboczy destruktem z odktadu kzagzenie,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniegz

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réenpnawierzchni planografem i fat
2. BN-77/8931-12 Oznaczenie wghkika zagszczenia gruntu.

10.2. Inne materiaty

3. Stanistaw Datka, Stanistaw Luszawski: Drogoalsoty ziemne.



