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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikagjhtecznej (SST)gwymagania dotycge wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonywaniem warstwécieralnej z betonu asfaltowego zwmanych z przebudows - budowa drogi
gminnej dojazdowej do gruntéw rolnych BOGUSZYN -CHROMIEC.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) gtesowana jako dokument przetargowy i kontraktovey alecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Roboty ktérych dotyczy SST obejmujvszystkie czynnséci zwiazane z wykonaniem warstwicieralnej z betonu
Asfaltowego o uziarnieniu 0+11,2 mm gr@eo4 cm jak dla ruchu KR1,
wg PN-EN 13108-1 [47] i WT-2 Nawierzchnie asfalto®810 [65] z mieszanki mineralno-asfaltowe] dostangj od
producenta. W przypadku produkcji mieszanki minevadsfaltowej przez Wykonawadla potrzeb budowy, Wykonawca
zobowgzany jest prowadziZaktadows kontrok produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 [65] punkt 8.4.1.5.

Warstwe scieralmy z betonu asfaltowego wykonywadla kategorii ruchu KR1 (okdlenie kategorii ruchu podano
w punkcie 1.4.7). Stosowane mieszanki betonutasfajo o wymiarze D podano w tablicy 1.

Tablica 1. Stosowane mieszanki

K?Li%%ria Mieszanki o wymiarze B, mm
KR 1-2 AC5S, AC8S, AC11S
KR 3-4 AC8S, AC11S
KR 5-6 AC8S, AC11S

Ypodziat ze wzgldu na wymiar najvgkszego kruszywa w mieszance.
2 Dopuszczony do stosowania w terenach goérskich.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1.Nawierzchnia — konstrukcja sktadea st z jednej lub kilku warstw stigcych do przejmowania i rozktadania oden
od ruchu pojazdéw na podie.

1.4.2.Warstwascieralna — gérna warstwa nawierzchadica w bezpérednim kontakcie z kotami pojazdéw.
1.4.3.Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszgpiszcza asfaltowego.

1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — o#{emie mieszanki mineralno-asfaltowej, ze wryl na najwgkszy
wymiar kruszywa D, np. wymiar 5, 8, 11.

1.4.5.Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowatévej kruszywo o uziarnieniu ggtym lub niecagtym tworzy
struktug wzajemnie klinujca sie.

1.4.6.Uziarnienie — skifad ziarnowy kruszywa, wyoay w procentach masy ziaren przechmgzh przez okrdony zestaw
sit.

1.4.7. Kategoria ruchu — obgienie drogi ruchem samochodowym, wioae w osiach obliczeniowych (100 kN) wg
~Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podathyigpétsztywnych” GDDP-IBDIM [68].

1.4.8.Wymiar kruszywa — wielk& ziaren kruszywa, okéona przez dolny (d) i gérny (D) wymiar sita.

1.4.9.Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarzes B5 mm oraz d > 2 mm.

1.4.10.Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarzes P mm, ktérego wiksza czs¢ pozostaje na sicie 0,063 mm.
1.4.11.Pyt — kruszywo z ziaren przechagych przez sito 0,063 mm.

1.4.12.Wypehniacz — kruszywo, ktérego ¢lisza czs¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypetniacz miegzakruszywo,
ktore sktada si z wypetlniacza pochodzenia mineralnego i wodorétienvapnia. Wypetniacz dodany — wypetniacz
pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie).
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1.4.13.Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktérej lgator nadaje dodatnie tadunkiastkom zdyspergowanego
asfaltu.

1.4.14.Pozostate okidenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pKt 1.

1.4.15.Symbole i skroty dodatkowe

ACS - beton asfaltowy do warstwigieralnej

PMB - polimeroasfalt,

D — go6rny wymiar sita (przy okétaniu wielkasci ziaren kruszywa),

d — dolny wymiar sita (przy ok&aniu wielkasci ziaren kruszywa),

C - kationowa emulsja asfaltowa,

NPD - wihasciwos¢ uzytkowa nie okrédlana (ang. No Performance Determined;
producent mge jej nie okrélac),

TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producentemdostarczy
odpowiednie informacje, jednak nie jest do tegoaxabzany),

IRI — (International Roughness Index)euizynarodowy wskanik rownasci,

MOP - miejsce obstugi podédych.

1.5.Szczegdlowe wymagania dotygze robot
Szczegotowe wymagania dotyoz robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania aggrkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Szczegblowe wymagania dotypze materiatow

Szczego6towavymagania dotycce materiatdéw, ich pozyskiwania i skladowania, pade SST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowd asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimeffaity wg PN-EN 14023 [59]. Rodzaje
stosowanych lepiszcz asfaltowych podano w tablicyDRrécz lepiszcz wymienionych w tablicy 2 ma stosow& inne
lepiszcza nienormowe wedtug aprobat technicznych.

Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowego do warstieralnej z betonu asfaltowego

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza
ruchu ACS asfalt drogowy polimeroasfalt
KR1-KR2 | ACS5S, ACS8S, 50/70, 70/100
AC11S Wielorodzajowy 50/70

KR3 - KR4 | ACS8S, AC11S 50/70 PMB 45/80-55

Wielorodzajowy 50/70 PMB 45/80-65

KR5 - KR6 | ACS8S, AC11S Wielorodzajowy 35/50 PMB 4%/85

PMB 45/80-65

Asfalty drogowe powinny spetniavymagania podane w tablicy 3.
Polimeroasfalty powinny spetrdiavymagania podane w tablicy 4.

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltéw drogowych wgENN12591 [27]

L Wiaéciwosci Metoda Rodzaj asfaltu
b i badania 50/70 | 70/100
1 2 3 4 5
WEASCIWOSCI OBLIGATORYJNE
1 | Penetracjaw 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 [21] 50-f0 -1G0
2 | Temperatura reknienia °C PN-EN 1427 [22] 46-54 43-51
3 | Temperatura zaptonu, °C PN-EN 22592 [62] | 230 230
nie mniej nk
4 | Zawarté¢ skladnikow
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rozpuszczalnych, % m/m PN-EN 12592 [28] 99 99
nie mniej nk

1 2 3 4 5

5 | Zmiana masy po starzenju
(ubytek lub przyrost), % m/m | PN-EN 12607-1[31]| 0,5 0,8
nie wiecej niz

6 | Pozostala penetracja po o PN-EN 1426 [21] 50 46
starzeniu, nie mniej ni

7| Temperatura  mgknienia| PN-EN 1427 [22] 48 45
po starzeniu, nie mniej 0l

WEASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE

8 | zawartsc parafiny, % | PN-EN12606-1[30] 22| 22
nie wiecej niz

9 | Wazrost temp. meknienia| PN-EN 1427 [22] 9 9
po starzeniu, nie wcej niz

10 | Temperawra = tamiviol | oo | pN.EN12593[20] | -8 10
Fraassa, nie weej niz

Tablica 4. Wymagania wobec asfaltow modyfikowangolimerami (polimeroasfaltow) wg PN-EN 14023 [59]

Gatunki asfaltéw modyfikowanych
. Jed- polimerami (PMB)
wymaganie | - yyagginoge | Metoda | pogha 45/80 — 55 45/80 — 65
podstawowe badania wymaganie klasa wymaganie klas

1 2 3 4 5 6 7 8
Konsystencja
w pasrednich Penetracja PN-EN
temperatu- A 1426 0,1 mm 45-80 4 45-80 4

w 25°C
rach eksploa- [21]
tacyjnych
Konsystencja
w wysokich Temperatura PN-EN
temperatu- micknienia 1427 °C >55 7 >65 5
rach eksploa- [22]
tacyjnych
. PN-EN
Sta 13589
rozciygania [55]
(mata Jlent >1w5°C 4 >2 w5°C 3
predkosé PN-EN
rozciagania) 13703
[57]
Sita PN-EN
Kohezja rozchgania 13587
w 5°C (dua [53] Jlent NPD? 0 NPD} 0
predkosé PN-EN
rozciagania) 13703
[57]
Wabhadto PN-EN
Vialit (meto- 13588 Jlent NPD? 0 NPD 0
da uderzenia) [54]

1 2 3 4 5 6 7 8
Statai¢ Zmiana masy % >0,5 3 >0,5 3
I((ogsystencji Pozostala PN-EN
Odpornd¢ : 1426 9
na sF:arzenie penetracja [21] * =60 ! =60 !
wg PN-EN Wzrost PN-EN
12607-1 lub te.mpe.rat.ury 1427 °C <8 2 <8 2
-3 [31] mieknienia [22]

Inne Temperatura PN-EN
e ISO 2592 °C >235 3 >235 3
wiasciwosci zaptonu
[63]
) Temperatura PN-EN
Wymagania lamliwosci 12593 °C <-12 6 <-15 7
dodatkowe [29]
Nawr6t PN-EN % >50 5 >70 3
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Sprzysty 13398
w 25°C [51]
Nawrét
Sprezysty NPD? 0 NPD! 0
w 10°C
PN-EN
Zakres 14023
plastyczneci [59] °C TBR 1 TBR 1
Punkt
5.1.9
I PN-EN
Stabilng¢ 13399
meda e 152] oc s 5 s 5
temperatur | PNEN
migknienia 1427
[22]
PN-EN
Stabilng¢ 13399
magazynowa- 52
nia. R&nica P[N—éN 0,1 mm NPD 0 NPD' 0
penetracji 1426
[21]
Spadek tem- PN-EN
peratury mg- 12607-1
Wymagania | knienia po [31] o
dodatkowe starzeniu wg PN-EN ¢ TBR L TBR L
PN-EN 12607| 1427
-1 lub -3 [31] [22]
Nawro6t spe-
zysty w 25°C
po starzeniu
wg PN-EN PN-EN =50 4 =60 8
12607-1 lub 12607-1
-3[31] [31] %
Nawro6t spe- PN-EN
zysty w 10°C 13398
po starzeniu [51]
wg PN-EN NPD? 0 NPD 0
12607-1 lub
-3[31]
2 NPD — No Performance Determined (efiavos¢ uzytkowa nie okrélana)
b TBR — To Be Reported (do zadeklarowania)

Skltadowanie asfaltu drogowego powinne sdbywa& w zbiornikach, wykluczagych zanieczyszczenie asfaltu i
wyposaonych w system grzewczy fredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewcgzy@biornik roboczy otaczarki
powinien by izolowany termicznie, posiad@automatyczny system grzewczy z tolerancp°C oraz ukfad cyrkulacji asfaltu.

Polimeroasfalt powinien Bymagazynowany w zbiorniku wypasmym w system grzewczy fr@dni z termostatem
kontrolujgcym temperatur z doktadnéciag + 5°C. Zaleca siwyposaenie zbiornika w mieszadto. Zalecg &iezpdrednie
zuzycie polimeroasfaltu po dostarczeniu. Ngleinikat wielokrotnego rozgrzewania i chtodzenia polimefalis w okresie
jego stosowania oraz unikaniekontrolowanego mieszania polimeroasfaltownego rodzaju i klasy oraz z asfaltem

zwyktym.
2.3. Kruszywo

Do warstwyscieralnej z betonu asfaltowego nglestosowd kruszywo wedtug PN-EN 13043 [44] | WT-1 Kruszyw@l1d
[64], obejmujce kruszywo grube , kruszywo drobne i wypehidtziszywa powinny speinéawymagania podane w WT-1
Kruszywa 2010 — tablica 12, 13, 14, 15.

Skladowanie kruszywa powinnogsbdbywa w warunkach zabezpieczajch je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Peoetskladowiska musi IBy rowne, utwardzone i odwodnione.
Skladowanie wypetniacza powinng sidbywa w silosach wypos@nych w uradzenia do aeracji.

2.4.Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepm asfaltowego i kruszywa, gwaragtggo odpowiedni

przyczepnét (adhezt) lepiszcza do kruszywa i odpoigamieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie wathigzy dobra

i zastosowa srodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary krusejepiszcze wart@ przyczepnéci okreslona wedtug PN-
EN 12697-11, metoda C [34] wynosita co najmniej 80%

Srodek adhezyjny powinien odpowiadaymaganiom okrdonym przez producenta.

Skladowaniesrodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginamypakowaniach, w warunkach olomych przez
producenta.
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2.5. Materiaty do uszczelnienia pefczen i kraw edzi

Do uszczelnienia pgtzeir technologicznych (tj. akzy podhinych i poprzecznych z tego samego materiatu wykamggo
w réznym czasie oraz spoin stangeych pojczenia rénych materiatéw lub pgtzenie warstwy asfaltowej z udzeniami
obcymi w nawierzchni lubgjograniczajcymi, nalery stosowa:
a) materialy termoplastyczne, jakétay asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobahtécznych,
b) emulsg asfaltovs wedtug PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza wedhogm lub aprobat technicznych
Grubai¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna \sino
— nie mniej nk 10 mm przy grubdei warstwy technologicznej do 2,5 cm,
— nie mniej nk 15 mm przy grubéci warstwy technologicznej wkszej nz 2,5 cm.

Skltadowanie materiatéw termoplastycznych jest ddam@ tylko w oryginalnych opakowaniach producenta,
warunkach okrdonych w aprobacie techniczne;j.
Do uszczelnienia kragdzi nalery stosowd asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt modwgfikany polimerami wg PN-
EN 14023 [59] ,metoda na ggro”. Dopuszcza giinne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat tecmyich.

2.6. Materiaty do zhczenia warstw konstrukcji

Do zlgczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwayca z warstw scieralmy) nalezy stosowd kationowe emulsje
asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane poliamei wedlug PN-EN 13808 [58] i WT-3 Emulsje asfaleo 2009

[66]punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3.

Kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimeréasifalt 70/100 modyfikowany polimerem lub latekdemadienowo-
styrenowym SBR) stosujecstylko pod cienkie warstwy asfaltowe na goo.

Emulsg asfaltoww mozna skladow& w opakowaniach transportowych lub w stacjonarngtiiornikach pionowych z
nalewaniem od dna. Nie nalenalewa emulsji do opakowai zbiornikdw zanieczyszczonych materiatami mineyati.

3. SPRZET

3.1. Szczegbtowe wymagania dotygze sprztu
Szczegbtowe wymagania dotyce sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine”rkf 3.
3.2. Sprat stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zaf@ici od potrzeb, powinien wykagasie mazliwoscig korzystania ze spetu

dostosowanego do przygj metody robét, jak:

— wytwérnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lubgéym, z automatycznym komputerowym sterowaniem pkaog,
do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,

— ukfadarka gsienicowa, z elektronicznym sterowaniem révwaiakliadanej warstwy,

—  skrapiarka,

— walce stalowe gtadkie,

— lekka rozsypywarka kruszywa,

— szczotki mechaniczne i/lub inne gdzenia czyszexe,

— samochody samowytadowcze z przykryciem brezentolmpntermosami,

—  sprzt drobny.

4. TRANSPORT

4.1. Szczeg6towe wymagania dotygze transportu
Szczegbtowe wymagania dotyce transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagandnag [1] pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Asfalt i polimeroasfalt nalsy przewoz¢ w cysternach kolejowych lub samochodach izolowhnyczaopatrzonych w
urzadzenia umaliwiajace paérednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mana przewozi dowolnymisrodkami transportu, w warunkach zabezpiegaaih je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zgadgeniem.

Wypelniacz nalgy przewozé w spos6b chroaty go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczgeneem. Wypelniacz
luzem powinien by przewaony w odpowiednich cysternach przystosowanych deewozu materiatdw sypkich,
umazliwiaj acych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa mi@ by transportowana w zamkiych cysternach, autocysternach, beczkach i inmmdkowaniach
pod warunkiemze nie lgda korodowaty pod wptywem emulsji i niegtla powodowaly jej rozpadu. Cysterny powinnycby
wyposaone w przegrody. Nie nale uzywa¢ do transportu opakowita metali lekkich (mee zachod#i wydzielanie wodoru
i grozba wybuchu przy emulsjach o pH4).
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Mieszank mineralno-asfaltow nalezy dowozi na budow pojazdami samowytadowczymi w zafesci od posgpu robot.
Podczas transportu i postoju przed wbudowaniemzaidsa powinna by zabezpieczona przed ostygriem i doptywem
powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolgey lub ogrzewane itp.). Warunki i czas transpamtieszanki, od
produkcji do wbudowania, powinna zapewnidrzymanie temperatury w wymaganym przedziale.iPiawhnie pojemnikow
uzywanych do transportu mieszanki powinny¢bgzyste, a do zwihnia tych powierzchni mma wywaé tylko srodki

antyadhezyjne niewptywgge szkodliwie na mieszagk

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Szczegb6towe zasady wykonania robot

Szczeg6towe zasady wykonania robét podano w S$0.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca dostarczyzynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki emaino-
asfaltowej (AC5S, AC8S, AC11S).

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna aaw¢ lepiszcza podane sv tablicach 61 7.

Jezeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnegamarego i famanego, to najeprzyja¢ proporcg kruszywa tamanego
do nietamanego co najmniej 50/50.

Wymagane wigciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podanenstablicach 8, 9 i 10.

Tablica 7. Uziarnienie mieszanki mineralnej oramvadcs¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warsteigralnej dla
ruchu KR3-KR6 [65]

Wiasciwosé Przesiew, [% (m/m)]
AC8S AC11S
Wymiar sita #, [mm] od do od do
16 - - 100 -
11,2 100 - 90 100
8 90 100 60 90
5,6 60 80 - -
2 40 55 35 50
0,125 8 22 8 20
0,063 5 12,0 5 11,0
Zawartc¢ lepiszcza, minimuph Bmins,6 Bmins, 42
7 Minimalna zawarté& lepiszcza jest okéona przy zateonej gstoici mieszanki
mineralnej 2,650 Mg/th Jeceli stosowana mieszanka mineralna mag igestase (pg),
to do wyznaczenia minimalnej zawaito lepiszcza podanwartas¢ nalezy pomnay¢
przez wspoétczynnikd wedtug réwnania:
_ 2650
Ad

Tablica 10. Wymagane wieiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstéyeralnej, dla ruchu KR5 + KR6 [65]

Warunki

Wihasciwosé Za@SPZ'\?Zélﬂia wg  Metoda i warunki badania| AC8S AC11S
13108-20 [48]

Zawarté¢  wolnych | C.1.2,ubijanie, PN-EN 12697-8 [33], p. 4 Viin2,0 Vmin2,0

przestrzeni 2x50 uderz#é Vimaxs Vimaxs
. C.1.20, PN-EN 1269722, metoda B
((j)gfg%nacic'ent?wa} 2 watowanie, w powietrzu, PN-EN 13108-20, \Fl,\ggi'l’;::’ ;,’gi':dojo
] Peg-Proc D.1.6,60°C, 10 000 cykli [38] eldar eldar
PN-EN 12697-12 [35],
Odporna¢ na C.1.1,ubijanie,| przechowywanie w 40°C z
. . . . TSRy I TSRy
dziatanie wody 2x35 uderzé | jednym cyklem zamtania,
badanie w 25°C”

4 Grubdi¢ plyty: AC8, AC11 40mm.
®) Ujednolicors procedu¢ badania odporrisi na dziatanie wody podano w WT-2 2010 [65]
w zahczniku 1.
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5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy wytwarz& na gosco w otaczarce (zespole maszyn i gdze dozowania,
podgrzewania i mieszania sktadnikéw oraz przechcamyavgotowej mieszanki).

Dozowanie sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltoweajtaczarkach, w tym tak wstpne, powinno b§ zautomatyzowane
i zgodne z receptrobocz, a urzdzenia do dozowania sktadnikdw oraz pomiaru tentpgrapowinny by okresowo
sprawdzane. Kruszywo ozndym uziarnieniu lub pochodzeniu nafjedodawa odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nalg przechowywda w zbiorniku z pérednim systemem ogrzewania, z ukladem termostatawan
zapewniajcym utrzymaniezadanej temperatury z doktaditig + 5°C. Temperatura lepiszcza asfaltowego w zblorni
magazynowym (roboczym) nie m® przekracz&180°C dla asfaltu drogowego 50/70 i 70/100 i pelioasfaltu drogowego
45/80-55 i 45/80-65.

Kruszywo (ewentualnie z wypetiaczem) powinno¢ byysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka minerahyakata
temperatug wkasciwg do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatuesmainki mineralnej nie powinna dwyzsza o
wiecej niz 30°C od najwyszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowejgnajl w tablicy 11. W tej tablicy najsiza
temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltadesjtarczonej na miejsce wbudowania, a nagzg temperatura dotyczy
mieszanki mineralno-asfaltowej bezpadnio po wytworzeniu w wytwaérni.

Tablica 11. Najwysza i najnisza temperatura mieszanki AC [65]

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [1C]
Asfalt 50/70 od 140 do 180
Asfalt 70/100 od 140 do 180
Wielorodzajowy-35/50 od 155 do 195
Wielorodzajowy-50/70 od 140 do 180
PMB 45/80-55 od 130 do 180
PMB 45/80-65 od 130 do 180

Sposd6b i czas mieszania sktadnikbw mieszanki minerasfaltowej powinny zapewhirbwnomierne otoczenie kruszywa
lepiszczem asfaltowym.

Dopuszcza si dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilkuwdérni, pod warunkiem skoordynowaniaetizy soly
deklarowanych przydatdoi mieszanek (m.in.: typ, rodzaj sktadnikéw, ¥diavosci objetosciowe) z zachowaniem braku
réznic w ich wig&ciwosciach.

5.4. Przygotowanie podiaa

Podiaze (warstwa wyréwnawcza, warstwaawica lub stara warstwcieralna) pod warstyvscieralra z betonu asfaltowego
powinno by na catej powierzchni:

— ustabilizowane i nine,

—  czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostaloznego kruszywa,

— wyprofilowane, réwne i bez kolein,

— suche.

Wymagana rowngg podiwna jest okrédona w rozporzdzeniu dotycgcym warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadé drogi publiczne [67]. W wypadku podia z warstwy starej nawierzchni, nieréwobnie powinny przekracza
wartaosci podanych w tablicy 12.

Tablica 12. Maksymalne nierowém podtaza z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfatqpomiar tag 4-metrove
lub réwnowang metod)

Maksymalna nierownié
Klasa drogi Element nawierzchni podiaza pod warste
scieralrg [mm]

A, S, Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowegamhnia i 6
wytaczania

GP Jezdnie gcznic, jezdnie MOP, utwardzorje 8
pobocza

G Pasy: ruchu, dodatkowe,aekania i
wytaczania, postojowe, jezdnigcznic, 8
utwardzone pobocza
Z L D Pasy ruchu 9

Jezeli nierébwndci §3 wicksze nk dopuszczalne, to nafewyrowna poditaze.
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Rz¢dne wysokéciowe podiga oraz urzdzenr usytuowanych w nawierzchni lub pgraniczajcych powinny by zgodne z
dokumentagj projektowy. Z podiaza powinien by zapewniony odptyw wody.

Oznakowanie poziome na warstwie padtmaley usuryg.

Nieréwnadici podiza (w tym powierzchmi istniegcej warstwy scieralnej) naley wyréwna poprzez frezowanie lub
wykonanie warstwy wyréwnawczej.

Wykonane w podizu taty z materiatu 0 mniejszej sztywqoo (np. taty z asfaltu lanego w betonie asfaltowyra)ezy usurg,

a powstate w ten sposob ubytki wypétmaterialem o wigiwosciach zblzonych do materiatu podstawowego (np. wypehni
betonem asfaltowym).

W celu polepszenia pgdzenia mgdzy warstwami technologicznymi nawierzchni powidmzia podiga powinna by w
ocenie wizualnej chropowata.

Szerokie szczeliny w podia naley wypetnic odpowiednim materiatem, np. zalewami drogowymi dwgd®N-EN 14188-1
[60] lub PN-EN 14188-2 [61] albo innymi materiatamediug norm lub aprobat technicznych.

Na podiadu wykazujcym zniszczenia w postaci siatkiekan zmeczeniowych lub sgkan poprzecznych zalecacsstosowanie
membrany przeciwgfaniowej, np. mieszanki mineralno-asfaltowej, waysSAMI lub z geosyntetykow wedtug norm lub
aprobat technicznych.

5.5. Préba technologiczna

Wykonawca przed przygtieniem do produkcji mieszanki jest zobgeany do przeprowadzenia w obeétiolnzyniera
préby technologicznej, ktéra ma na celu sprawdzegmdndci wkasciwosci wyprodukowanej mieszanki z recgpWV tym
celu naley zaprogramowaotaczark zgodnie z receptrobocz i w cyklu automatycznym produkowanieszank. Do bada
nalezy pobra mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu gipracy otaczarki.

Nie dopuszcza sioceniania doktadréoi pracy otaczarki oraz prawidtoda sktadu mieszanki mineralnej na podstawie tzw.
suchego zarobu, z uwagi na e g segregagj kruszywa.

Mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu gipracy otaczarki naky zgromadzi w silosie lub zatadowana samochéd.
Prébki do badanalezy pobier& ze skrzyni samochodu zgodnie z meto#treslong w PN-EN 12697-27 [39].

Na podstawie uzyskanych wynikéwzimier podejmuje decyzjo wykonaniu odcinka prébnego.

5.6. Odcinek probny

Przed przysipieniem do wykonania warstwicieralnej z betonu asfaltowego Wykonawca wykonair@lc prébny celem
uécislenia organizacji wytwarzania i uktadania oraz leste warunkéw zagszczania.

Odcinek prébny powinien I8y zlokalizowany w miejscu uzgodnionym zzjmierem. Powierzchnia odcinka prébnego
powinna wynosi co najmniej 500 M a diugé¢ co najmniej 50 m. Na odcinku prébnym Wykonawca imiem wzy¢ takich
materiatow oraz spetu jakie zamierza stosowao wykonania warstwycieralne;.

Wykonawca mee przystpi¢ do realizacji rob6t po zaakceptowaniu przezyiiera technologii wbudowania i zgggczania
oraz wynikoéw z odcinka probnego.

5.7. Pojczenie medzywarstwowe

Uzyskanie wymagane] trwaloi nawierzchni jest uzataione od zapewnienia pmizenia mgdzy warstwami i ich wspotpracy

W przenoszeniu obgienia nawierzchni ruchem.

Podiaze powinno by skropione lepiszczem. Ma to na celu gigzenie pajczenia mgdzy warstwami konstrukcyjnymi oraz

zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wodgzyiwarstwami.

Skropienie lepiszczem podi@ (np. z warstwy wizacej asfaltowej), przed ukeniem warstwyscieralnej z betonu

asfaltowego powinno iywykonane w iléci podanej w przeliczeniu na pozostate lepiszGz6,1 + 0,3 kg/m, przy czym:

— zaleca sj stosowa emulsg modyfikowary polimerem,

— ilos¢ emulsji naley dobra& z uwzgkdnieniem stanu podia oraz porowat@i mieszanki ; j&li mieszanka ma wksz
zawart@dé wolnych przestrzeni, to nafg uzy¢ wieksz ilos¢ lepiszcza do skropienia, ktére po idoiu warstwy
scieralnej uszczelngj

Skrapianie podiza naley wykonywa réwnomiernie stosge rampy do skrapiania, np. skrapiarki do lepiszagfaltowych.

Dopuszcza si skrapianie ¢gczne lang w miejscach trudno daginych (np.scieki uliczne) oraz przy ugdzeniach

usytuowanych w nawierzchni lubg jograniczajcych. W razie potrzeby wdzenia te naley zabezpieczy przed

zabrudzeniem. Skropione podéonaley wytaczy¢ z ruchu publicznego przez zmiaorganizacji ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej pagtgpowinno by skropione 0,5 h przed uktadaniem warstwy asfalfowe

celu odparowania wody.

Czas ten nie dotyczy skrapiania ranmamontowa na rozktadarce.
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5.8. Whudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltowmazna wbudowywaé na podtau przygotowanym zgodnie z zapisami w punktach 5.4
Temperatura podi@ pod rozktadapwarstwe nie maze by nizsza nk +5°C.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltopa@jyinien by zgodny z zaleceniami podanymi w punkcie 4.2.
Mieszank mineralno-asfaltowasfaltovs nalezy woudowywa w odpowiednich warunkach atmosferycznych.

Temperatura otoczenia wagu doby nie powinna ldynizsza od temperatury podanej w tablicy 13. Tempesiabboczenia
moze by nizsza w wypadku stosowania ogrzewania paatdNie dopuszcza esiuktadania mieszanki mineralno-asfaltowej
asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s)

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltbwg/aodatkiem obnajgcym temperatyr mieszania i wbudowania
nalezy indywidualnie okréli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 13. Minimalna temperatura otoczenia na Wgét 2m podczas wykonywania warstw asfaltowych

Rodzaj robét Minimalna temperatura otoczenia [°C]
przed przysipieniem do robdtf  w czasie robé

Warstwascieralna o grubgei > 3 cm 0 +5

Warstwascieralna o grubgei < 3 cm +5 +10

Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny spetdiavarunki podane w tablicy 14.
Tablica 14. Wiaciwosci warstwy AC

Projektowana Wskaznik Zawartg¢ wolnych
Typ i wymiar grubas¢ warstwy . przestrzeni w

; . ) . zag:szczenia .
mieszanki technologicznej [%] warstwie

[cm] ’ [6(vIv)]
AC5S, KR1-KR2 20+4,0 >908 15+4,0
AC8S, KR1-KR2 25+45 >908 15+4,0
AC11S, KR1-KR2 3,0+5,0 >98 15+4,0
AC8S, KR3-KR6 2,5+4,5 >98 3,0+5,0
AC11S, KR3-KR6 3,0+5,0 >98 3,0+5,0

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinnathybudowywana rozktadagkwyposaong w uktad automatycznego sterowania
grubaici warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokurtexp projektows. W miejscach niedogpbnych dla spretu
dopuszcza giwbudowywanie ¢czne.

Grubas¢ wykonywanej warstwy powinna bysprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejs¢acbsi i przy brzegach
warstwy).

Warstwy watowane powinny kyéwnomiernie zagszczone eizkimi walcami drogowymi. Do warstw z betonu asfalene
nalezy stosowd walce drogowe stalowe gtadkie z Aiwoscig wibracji, oscylacji lub walce ogumione.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Szczegbtowe zasady kontroli jakoi robot
Szczegbtowe zasady kontroli j@kdrobét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania og0[d] pkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysfpieniem do robot Wykonawca powinien:

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszega wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@w (np.
stwierdzenie o oznakowaniu materiatlu znakiem CE hmakiem budowlanym B, certyfikat zgodieg deklarac
zgodndci, aprobat techniczi, ew. badania materiatow wykonane przez dostawtgdyy i

- ew. wykon& wtasne badania wdaiwosci materiatléw przeznaczonych do wykonania robdtedéine przez layniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bads/ykonawca przedstawiaaynierowi do akceptaciji.
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6.3. Badania w czasie robo6t
6.3.1.Uwagi og6lne

Badania dziej si¢ na:
— badania wykonawcy (w ramach wiasnego nadzoru),
— badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawiogyniera).

6.3.2.Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcyaswykonywane przez Wykonawdub jego zleceniobiorcéw celem sprawdzenia, ckpja materiatow
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych iskkadnikow, lepiszczy i materiatdw do uszczeditp.) oraz gotowej
warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, guaienia itp.) spetnigjwymagania okrdone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywate badania podczas realizacji kontraktu, z rgdmip starannécia i w wymaganym
zakresie. Wyniki naley zapisyw& w protokotach. W razie stwierdzenia uchybi® stosunku do wymagakontraktu, ich
przyczyny naley niezwtocznie usust.

Wyniki badax Wykonawcy nalgy przekazywa zleceniodawcy na jeggadanie. Irkynier maze zdecydowé& o dokonaniu
odbioru na podstawie baftl&Vykonawcy. W razie zastrzen Inzynier maze przeprowadzi badania kontrolne wedtug pktu
6.3.3.

Zakres badaWykonawcy zwjzany z wykonywaniem nawierzchni:

—  pomiar temperatury powietrza,

— pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltovegjqzas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 12697-3&)],

— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

— wykaz ilsci materiatow lub grubéei wykonanej warstwy,

—  pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

—  pomiar réwndci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),

—  pomiar parametréw geometrycznych poboczy,

— ocena wizualna jednorodém powierzchni warstwy,

— ocena wizualna jakei wykonania paiczen technologicznych.

6.3.3.Badania kontrolne

Badania kontrolnegsbadaniami Iayniera, ktorych celem jest sprawdzenie, czy jékmateriatéw budowlanych (mieszanek
mineralno-asfaltowych i ich skladnikdw, lepiszczymateriatdbw do uszczelnieitp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane
warstwy asfaltowe, patzenia itp.) spetnigjwymagania okrdone w kontrakcie. Wyniki tych badas podstaw odbioru.
Pobieraniem probek i wykonaniem badaa miejscu budowy zajmujeesinzynier w obecnéci Wykonawcy. Badania
odbywap si¢ réwniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w pgsowiadomiony o ich terminie, jednak niedzie przy nich
obecny.

Rodzaj bada kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykoej z niej warstwy podano w tablicy 15.

Tablica 15. Rodzaj bad&ontrolnych

Lp. Rodzaj bada

1 Mieszanka mineralno-asfaltov#a”

1.1 Uziarnienie

1.2 Zawarta¢ lepiszcza

1.3 Temperatura rgknienia lepiszcza odzyskanego
1.4 Gestas¢ | zawartd¢ wolnych przestrzeni probki
2 Warstwa asfaltowa

2.1 Wskaznik zag:szczenid
2.2 Spadki poprzeczne

2.3 Rownas¢

2.4 Grubdi¢ lub ilos¢ materiatu

2.5 Zawartdé wolnych przestrzerf!
2.6 Wiasciwosci przeciwpglizgowe

¥ do kadej warstwy i na kade rozpocgte 6 000 i nawierzchni jedna prébka; w razje
potrzeby liczba prébek nmie zostéd zwigkszona (np. nawierzchnie drég w terenie
zabudowy)

w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

b)
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6.3.4.Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznaniaze jeden z wynikéw badakontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianedcinka budowy,
Wykonawca ma prawggdat przeprowadzenia basi&ontrolnych dodatkowych.

Inzynier i Wykonawca decydgjwspélnie o miejscach pobierania probek i wyznatzedcinkdéw czsciowych ocenianego
odcinka budowy. Jeli odcinek czsciowy przyporadkowany do badakontrolnych nie mge by jednoznacznie i zgodnie
wyznaczony, to odcinek ten nie powiniertlmniejszy nk 20% ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgidniane g wyniki bada kontrolnych i bada kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych odcinkéw
czesciowych.

Koszty bada kontrolnych dodatkowych zadanych przez Wykonawgonosi Wykonawca.

6.3.5.Badania arbitrzowe

Badania arbitrzowe g powtdrzeniem badakontrolnych, co do ktérych istnigpizasadnione atpliwosci ze strony layniera
lub Wykonawcy (np. na podstawie wlasnych hgda

Badania arbitrzowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezaée laboratorium, ktére nie wykonywato bada
kontrolnych.

Koszty bada arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi porsisbna, na ktérej niekorz§ przemawia wynik
badania.

6.4. Wiasciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyiki
6.4.1.Mieszanka mineralno-asfaltowa

Wiasciwosci materialdw nalgy ocenid@ na podstawie badapobranych probek mieszanki mineralno-asfaltoweedr
wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warssigiawej). Wyptkowo dopuszcza sibadania prébek pobranych z
wykonanej warstwy asfaltowej.

6.4.2.Warstwa asfaltowa
6.4.2.1. Grub& warstwy oraz ilé¢ materiatu

Gruba¢ wykonanej warstwy oznaczana wedlug PN-EN 12697488 oraz ila¢ wbudowanego materialu na okiang

powierzchng (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) maglbiegé od projektu o wartii podane w tablicy 16.

W wypadku okrélania ilosci materiatu na powierzchgii sredniej wartdci grubdci warstwy z reguly nale przyja¢ za
podstaw caty odcinek budowy. kiynier ma prawo sprawdzadcinki czsciowe. Odcinek ogciowy powinien zawier&co

najmniej jedn dzienn dziatke robocz. Do odcinka cgsciowego obowjzujg te same wymagania jak do odcinka budowy.
Za grubd¢ warstwy lub warstw przyjmuje eskredni arytmetyczn wszystkich pojedynczych oznadzgrubdgci warstwy na
catym odcinku budowy lub odcinku gziowym.

Tablica 16. Dopuszczalne odchytki grdbowarstwy oraz iléci materiatu na okidonej powierzchni, [%]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa AC

A — Srednia z wielu oznacaegrubdci oraz ilcci
1. — duy odcinek budowy, powierzchnia gkisza nk
6000 nf lub
— droga ograniczona kraimikami, powierzchnig <10
wicksza nz 1000 nf lub
— warstwdcieralna, il6¢ wigksza nk 50 kg/nf
2. — maly odcinek budowy lub
— warstwdcieralna, il6¢ wigksza nk 50 kg/nf -

B — Pojedyncze oznaczenie grgbio <25
a)

w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstdeieralna jest ukladana
op&nieniem, warté¢ z wiersza B odpowiednio obosmuje; w pierwszym etapi
budowy do goérnej warstwy nawierzchni obgrije warté¢ 25%, a do dcznej
grubgsci warstw etapu 1 + 15%

N

D

6.4.2.2. Wskanik zag:szczenia warstwy

Zaggszczenie wykonanej warstwy, wyane wskanikiem zagszczenia oraz zawakita wolnych przestrzeni, nie me
przekroczy¢ wartcgsci dopuszczalnych podanych w tablicy 14. Dotyczy kazdego pojedynczego oznaczenia danej
wiasciwosci.

Okredlenie gstasci objetosciowej naley wykonywa wedtug PN-EN 12697-6 [32].

6.4.2.3. Zawart@ wolnych przestrzeni w nawierzchni
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Zawarta¢ wolnych przestrzeni w warstwie nawierzchni, niezeavykroczy poza wartéci dopuszczalne kine w tablicy
14.

6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni ngidadé nie rzadziej ni co 20 m oraz w punktach gtéwnych tukéw poziomych.
Spadki poprzeczne powinny dygodne z dokumentagcprojektows, z toleranci + 0,5%.

6.4.2.5. Rown&t podhwna i poprzeczna

Pomiary rownéci podtuznej naley wykonywa w srodku kadego ocenianego pasa ruchu.

Do oceny réwnéci podtuznej warstwyscieralnej nawierzchni drogi klasy G i drdg #ggych klas naley stosowa metod
pomiaru umaliwiajaca obliczanie wskanika rowndci IRl. Wartgs¢ IRl oblicza s¢ dla odcinkéw o diugéei 50 m.
Dopuszczalne warfei wskanika IRl wymagane przy odbiorze nawierzchni gloro w rozporzdzeniu dotyczcym
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiédiogi publiczne [67].

Do oceny réwnéci podhwnej warstwyscieralnej nawierzchni drogi klasy Z, L i D oraz @lav i parkingéw naley stosowé
metod; z wykorzystaniem faty 4-metrowej i klina lub meyodwnowanej, mierac wysokd¢ przewitu w potowie diugdci
laty. Pomiar wykonuje sinie rzadziej ni co 10 m. Wymagana rowfbpodiwna jest okréona przez wart& odchylenia
rowncici (przedwitu), ktére nie mog przekrocz¢g 6 mm. Przez odchylenie réw§m rozumie st najwicksz odlegtaé
mi¢dzy tah a mierzon powierzchn.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego waotavskanika rowndci IRI warstwyscieralnej nawierzchni drogi klasy G i drog
wyzszych klas nie powinny Bywigksze nk podane w tablicy 17. Badanie wykonuje siediug procedury jak podczas
odbioru nawierzchni, w prawystadzie kota.

Tablica 17. Dopuszczalne wagtd wskanika rowndci podiwnej IRI warstwyscieralnej wymagane przed uptywem okresu

gwarancyjnego
Klasa drogi Element nawierzchni Wartoici wskaznika IRl
[mm/m]
Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe,
L . <29
A'S wlgczania i wyhczania
GP Jezdnieakcznic, jezdnie MOP, utwardzorne <37
pobocza '
Pasy: ruchu, dodatkowe, agzania
G i wytaczania, postojowe, jezdnigcznic, <4,6
utwardzone pobocza

Przed uplywem okresu gwarancyjnego wartodchylenia rownéci podtuznej warstwyscieralnej nawierzchni drég klasy Z i
L nie powinna by wicksza nz 8 mm. Badanie wykonujeesivedtug procedury jak podczas odbioru nawierzchni.

Do oceny réwnéci poprzecznej warstw nawierzchni drog wszystkidasktechnicznych nalg stosowéd metod z
wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub metodynmowanej wyciu faty i klina. Pomiar naley wykonywa w kierunku
prostopadtym do osi jezdni, naZlym ocenianym pasie ruchu, nie rzadzig¢jeo 10 m. Wymagana rowfibpoprzeczna jest
okreslona w rozporzdzeniu dotycacym warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiédaogi publiczne [67].

Przed uptywem okresu gwarancyjnego wit@dchylenia rownéci poprzecznej warstwycieralnej nawierzchni drog
wszystkich klas technicznych nie powinna hwyicksza nk podana w tablicy 18. Badanie wykonuje wiedtug procedury jak
podczas odbioru nawierzchni.

Tablica 18. Dopuszczalne wastb odchyléd rowndsci poprzecznej warstwycieralnej wymagane przed uptywem okresu
gwarancyjnego

Wartasci odchyled

Klasa drogi Element nawierzchni réwnaici poprzecznej
[mm]
Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe,
L X <6
A'S whgczania i wyhczania -
GP Jezdnieakznic, jezdnie MOP, utwardzorne <8
pobocza
Pasy: ruchu, dodatkowe, agzania
G i wytaczania, postojowe, jezdnigcznic, <8

utwardzone pobocza
Z LD Pasy ruchu <9
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6.4.2.6. WiHaciwosci przeciwpdlizgowe

Przy ocenie wikciwosci przeciwpglizgowych nawierzchni drogi klasy Z i drog wszych klas powinien Iy okreslony
wspotczynnik tarcia na mokrej nawierzchni przy calitym palizgu opony testowe;j.

Pomiar wykonuje si przy temperaturze otoczenia od 5 do 30°C, nieziefiz co 50 m na nawierzchni zwinej wod w
ilosci 0,5 I/nf, a wynik pomiaru powinien léyprzeliczany na warts przy 100% pélizgu opony testowej o rozmiarze 185/70
R14. Miag wiasciwosci przeciwpdlizgowych jest miarodajny wspoiczynnik tarcia. Zaamdajny wspoétczynnik tarcia
przyjmuje s¢ roznicg wartdsci sredniej Ef1) i odchylenia standardowego D: (- D. Diuga¢ odcinka podlegagego
odbiorowi nie powinna hywicksza ni 1000 m. Liczba pomiaréw na ocenianym odcinku miwipna by mniejsza ni 10.
W wypadku odbioru krotkich odcinkéw nawierzchni, ktérych nie mana wykona pomiaréw z pgdkoscia 60 lub 90 km/h
(np. rondo, dojazd do skrzgwania, niektoreacznice), poszczegélne wyniki pomiaréw wspofczynniftecia nie powinny
by¢ nizsze nk 0,44, przy pgdkosci pomiarowej 30 km/h.

Dopuszczalne warfei miarodajnego wspoiczynnika tarcia nawierzchnmagane w okresie od 4 do 8 tygodni po oddaniu
warstwy do eksploatacjigsokreslone w rozporzdzeniu dotycgacym warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada
drogi publiczne [67].

Jezeli warunki atmosferyczne unieridiwiaja wykonanie pomiaru w wymienionym terminie, powiniey€ on zrealizowany z
najmniejszym maliwym opaéznieniem.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego wattaniarodajnego wspétczynnika tarcia nie powinny yniejsze ni podane w
tablicy 19. W wypadku badana krétkich odcinkach nawierzchni, rondach lubdogazdach do skrzpwan poszczegoine
wyniki pomiaréw wspotczynnika tarcia nie powinnychyizsze ni 0,44, przy pgdkosci pomiarowej 30 km/h.

Tablica 19. Dopuszczalne wastd miarodajnego wspotczynnika tarcia wymagane prgagiwem okresu gwarancyjnego

Miarodajny wspétczynnik tarcig
. . . przy prdkosci zablokowanej
Klasa drogi Element nawierzchni opony wzgédem nawierzchni
60 km/h 90 km/h
Pasy ruchu - >0,37
A'S Pasy: whczania i wyhczania, jezdnie
. >0,44 -
tacznic
GP, G, Z Pasy: ruchu, dodatkowe, utwardzone >0.36 i
pobocza

6.4.2.7. Pozostate wiaiwosci warstwy asfaltowej

Szerokd¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 knvHaj jezdni, nie mge sk rozni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +
5cm.

Rz¢dne wysokéciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m rigpodhuznej i krawgdziach, powinny b zgodne z
dokumentagj projektovg z dopuszczalptolerancy £+ 1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanpcimiarow nie mee
przekracza przedziatu dopuszczalnych odchyle

Uksztattowanie osi w planie, mierzone co 100 m,pawinno réni¢ sic od dokumentacji projektowej o + 5 cm.

Ztacza podiane i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny tdyvne i zwazane, wykonane w linii prostej, rownolegle
lub prostopadle do osi drogi. Przylegrzg warstwy powinny byw jednym poziomie.

Wyglad zewrgtrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinierthgdnorodny, bez siran, deformacji, plam i wykrusze

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Szczegblowe zasady obmiaru robot

Szczeg6towe zasady obmiaru rob6t podano w SST0.06000 ,Wymagania ogoélne” [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej warstégieralnej z betonu asfaltowego (AC).
8. ODBIOR ROBOT

Szczeg6towe zasady odbioru robét podano w SST0.DE000 ,Wymagania ogoélne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentagjojektova, ST i wymaganiami liyniera, jeeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 dafyiki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Szczegdtowe ustalenia dotygze podstawy ptatndci
Szczegdtowe ustalenia dotyce podstawy platrigi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoéine” [k §.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fiwarstwyscieralnej z betonu asfaltowego (AC) obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- o0znakowanie robot,

— oczyszczenie i skropienie podé

— dostarczenie materiatéw i spta,

— opracowanie recepty laboratoryjnej,

- wykonanie proby technologicznej i odcinka prébnego,

- wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego irgn$port na miejsce wbudowania,
— posmarowanie lepiszczem lub pokryciénta asfaltowy krawedzi urzidzen obcych i krawznikow,
- roziozenie i zagszczenie mieszanki betonu asfaltowego,

— obckcie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,

- przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprgu.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i praowarzysacych

Cena wykonania rob6t olglenych niniejsz SST obejmuije:

— roboty tymczasowe, ktorey potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, alesprzekazywane Zamawigiemu i g
usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

- prace towarzysge, ktére g niezlzdne do wykonania robot podstawowych, niezaliczaneabdt tymczasowych, jak
geodezyjne wytyczenie robét itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Szczegotowe specyfikacje techniczne (SST)

1. D-00.00.00 Wymagania ogolne
10.2. Normy
(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-ENgzane z badaniami materiatéw wystijacych w niniejszej OST)
2. PN-EN 196-21 Metody badania cementu — Oznaczaviertdci chlorkow,
dwutlenku vegla i alkaliow w cemencie
3. PN-EN 459-2 Wapno budowlane —¢&z2: Metody bada
4. PN-EN 932-3 Badania podstawowych $efavosci kruszyw — Procedura i
terminologia uproszczonego opisu petrograficznego
5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznychéetaosci kruszyw — Oznaczanie
sktadu ziarnowego — Metoda przesiewania
6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznychéetaosci kruszyw — Oznaczanie
ksztattu ziaren za pomgevskanika ptaskdci
7. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych setaosci kruszyw — Cgs¢ 4:
Oznaczanie ksztaltu ziaren — Wskik ksztattu
8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznychéetaosci kruszyw — Oznaczanie

procentowej zawartgi ziaren o powierzchniach powstatych
w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych

9. PN-EN 933-6 Badania geometrycznych setaosci kruszyw — Cgs$¢ 6:
Ocena wihéciwosci powierzchni — Wskanik przeptywu
kruszywa

10. PN-EN 933-9 Badania geometrycznych $eil@osci kruszyw — Ocena
zawart@gci drobnych castek — Badania bkitem
metylenowym

11. PN-EN933-10 Badania geometrycznychsueitaosci kruszyw — Cesé¢ 10:

Ocena zawartwi drobnych castek — Uziarnienie
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

PN-EN 1097-2

PN-EN 1097-3

PN-EN 1097-4

PN-EN 1097-5

PN-EN 1097-6

PN-EN 1097-7

PN-EN 1097-8

PN-EN 1367-1

PN-EN 1367-3

PN-EN 1426

PN-EN 1427

PN-EN 1428

PN-EN 1429

PN-EN 1744-1

PN-EN 1744-4

PN-EN 12591
PN-EN 12592
PN-EN 12593
PN-EN 12606-1
PN-EN 12607-1
[

PN-EN 12607-3
PN-EN 12697-6

PN-EN 12697-8

PN-EN 12697-11

PN-EN 12697-12

wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)

Badania mechanicznych i fizyczrydsciwosci kruszyw —
Metody oznaczania odporw na rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizyczrnydsciwosci kruszyw —
Oznaczanie gstasci nasypowej i jamistai

Badania mechanicznych i fizyczrydsciwosci kruszyw —
Czé¢ 4: Oznaczanie pustych przestrzeni suchego,
zag:szczonego wypetiacza

Badania mechanicznych i fizyczrnydsciwosci kruszyw —
Cz$¢ 5: Oznaczanie zawadii wody przez suszenie w
suszarce z wentylagj

Badania mechanicznych i fizyczrydsciwosci kruszyw —
Czeé¢ 6: Oznaczanieggtasci ziaren i nasikliwosci

Badania mechanicznych i fizyczrydsciwosci kruszyw —
Czé¢ 7: Oznaczanie ¢ptasci wypeilniacza — Metoda
piknometryczna

Badania mechanicznych i fizyczrnydsciwosci kruszyw —
Czeé¢ 8: Oznaczanie polerowalém kamienia

Badania wtwosci cieplnych i odporngci kruszyw na
dziatanie czynnikéw atmosferycznych —¢€z1: Oznaczanie
mrozoodporneci

Badania wtwosci cieplnych i odporngci kruszyw na
dziatanie czynnikow atmosferycznych — ¢&z 3: Badanie
bazaltowej zgorzeli stonecznej mejagbtowania

Asfalty i produkty asfaltowe — Ozreatie penetracji igh
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaceartemperatury
mieknienia — Metoda Piécien i Kula

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznagzaawartdci wody
w emulsjach asfaltowych — Metoda destylacji azequimej

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Qzamie pozostatti na
sicie emulsji asfaltowych oraz trwal podczas
magazynowania metagozostatéci na sicie

Badania chemicznych d&etevosci kruszyw — Analiza
chemiczna

Badania chemicznych detevosci kruszyw — Cgi¢ 4:
Oznaczanie podatdo wypelniaczy do mieszanek
mineralno-asfaltowych na dziatanie wody

Asfalty i produkty asfaltowe — Wygaaia dla asfaltow
drogowych

Asfalty i produkty asfaltowe — Ozzenie rozpuszczalbo

Asfalty i produkty asfaltowe — Ozzrenie temperatury
tamliwosci Fraassa

Asfalty i produkty asfaltowe — n@zzanie zawarfci
parafiny — Czé¢ 1: Metoda destylacyjna
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpdaoiona
twardnienie pod wptywem ciepta i powietrza —¢fiz 1:
Metoda RTFOT
Jw. Cz$¢ 3: Metoda RFT

Mieszanki mineralno-asfaltowe etddly bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na gmo — Cz$¢ 6: Oznaczanie
gestasci objetosciowej metod hydrostatycza

Mieszanki mineralno-asfaltowe etddly bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na ggmo — Cz$¢ 8: Oznaczanie
zawartdéci wolnej przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na ggro — Czs$¢ 11: Okrélenie
powigzania pomgdzy kruszywem i asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltowdletody bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na ggro — Czs$¢ 12: Okrélanie
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36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44,

45,

46.

47.

48.

49,

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

PN-EN 12697-13

PN-EN 12697-18

PN-EN 12697-22

PN-EN 12697-27

PN-EN 12697-36

PN-EN 12846

PN-EN 12847

PN-EN 12850

PN-EN 13043

PN-EN 13074

PN-EN 13075-1

PN-EN 13108-1

PN-EN 13108-20

PN-EN 13179-1

PN-EN 13179-2

PN-EN 13398

PN-EN 13399

PN-EN 13587

PN-EN 13588

PN-EN 13589

PN-EN 13614

PN-EN 13703

PN-EN 13808

PN-EN 14023

PN-EN 14188-1

wrazliwosci na woe

Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na ggro — Cz$¢ 13: Pomiar
temperatury

Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na gmo — Czs$¢ 18: Splywanie
lepiszcza

Mieszanki mineralno-asfaltowd®letody bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na ggo — Czs¢ 22: Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na ggro — Czs$¢ 27: Pobieranie
prébek

Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na gmo — Czs¢ 36: Oznaczanie
grubasci nawierzchni asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zranie czasu wyptywu
emulsji asfaltowych leplégiomierzem wyptywowym

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie sedymentacji
emulsji asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &@zanie wartei pH
emulsji asfaltowych

Kruszywa do mieszanek bitumicznygowierzchniowych
utrwaler stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie lepiszczy z
emulsji asfaltowych przez odparowanie

Asfalty i lepiszcza asfaltowe adBnie rozpadu — €& 1:
Oznaczanie indeksu rozpadu kationowych emulsji
asfaltowych, metoda z wypetniaczem mineralnym

Mieszanki mineralno-asfaltowe ynvdlgania — GCg¢ 1:
Beton Asfaltowy

Mieszanki mineralno-asfaltow&Vymagania — Cg¢ 20:
Badanie typu

Badania kruszyw wypehaigich stosowanych do mieszanek
bitumicznych — Cgs¢ 1: Badanie metadPiescienia i Kuli

Badania kruszyw wypehaigich stosowanych do mieszanek
bitumicznych — Cgsé¢ 2: Liczba bitumiczna

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - &=anie nawrotu
sprzystego asfaltow modyfikowanych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie odporrigi na
magazynowanie modyfikowanych asfaltow

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie cigliwosci
lepiszczy asfaltowych metagomiaru cigliwosci

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zzanie kohezji lepiszczy
asfaltowych metogitestu wahadtowego

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie cigliwosci
modyfikowanych asfaltéw — Metoda z duktylometrem

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie przyczepdoi
emulsji bitumicznych przez zanurzenie w wodzie -tdde z
kruszywem

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @&zanie energii
deformaciji

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - aths specyfikacji
kationowych emulsji asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe —athsspecyfikacji asfaltow
modyfikowanych polimerami

Wypeiaczegeky i zalewy — Cgs¢ 1: Specyfikacja zalew
na gonco
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61. PN-EN 14188-2 Wypehiaczegeky i zalewy — Cgs¢ 2: Specyfikacja zalew
na zimno

62. PN-EN 22592 Przetwory naftowe — Oznaczanie &aipry zaptonu i

palenia — Pomiar metgdtwartego tygla Clevelanda

Oznaczanie temperatury zaptonwpalenia — Metoda
otwartego tygla Clevelanda

10.3. Wymagania techniczne
64.

63. PN-EN ISO 2592

WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek minerasfaltowych i powierzchniowych utrwalena drogach

krajowych - Zarzdzenie nr 102 Generalnego Dyrektora Drog Krajowyahtostrad z dnia 19 listopada 2010 r.
65. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchnie l&sfee na drogach krajowych - Zadzenie nr 102 Generalnego

Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 19dipada 2011 r.
WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje lesfie na drogach publicznych

10.4. Inne dokumenty
67.

66.

68.
Instytut Badawczy Drég i Mostow, Warszawa 1997

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiagldrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43zpd30)

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnychpétsztywnych. Generalna Dyrekcja Drog Publicznyeh



