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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikaophtécznej (SST) g wymagania dotyee wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowanieraagszczaniem podi@a gruntowego przy przebudowie —
budowa drogi gminnej dojazdowej do gruntéw rolngh w m. BOGUSZYN.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jestostana jako dokument przetargowy i kontraktowgypelecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyomykonania Rob6t wymienionych w p.1.1. i obejmu;j
wykonanie koryta przeznaczonego dozelwia konstrukcji nawierzchni oraz profilowanieaiggszczenie koryta pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni, w lokalizacjach zgodnyddokumentaej Projektow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowegszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciamoganymi
w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Szczeg6towe wymagania dotygze robot

Szczego6towe wymagania dotyce robdt podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania odgbke1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako wykonania Rob6t i ich zgodio z Dokumentagj Projektows
i poleceniami Kierownika Projektu.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.
3. SPRZET

3.1. Szczegbtowe wymagania dotygze spratu

Szczegblowe wymagania dotyce sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”kt
3.2. Sprzt do wykonania robét

Uzywany sprazt powinien by zgodny z ofet Wykonawcy, PZJ i warunkami okgonymi w SST p.3.1.
Przy mechanicznym zagzczaniu podiwa gruntowego Wykonawca powinien dysponowaastpujacym
sprawnym technicznie spitem:

1. Do wykonania koryta i profilowania podia:

- réwniarka,

- spycharka,

- koparko-tadowarka,

- sprat reczny.

2. Do zagszczania podta:

- walec stalowy gtadki,

- walec ogumiony,

- lekki walec eczny

- zag:szczarki ptytowe wibracyjnexczne,

- inny sprat reczny.

Wykonawca do wykonania koryta, profilowania i zagczenia podita moze w.yé innego sprztu
wymienionego w PZJ i zaakceptowanego przez KierkavRirojektu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczce transportu
Ogodlne wymagania dotysee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymaganénaj pkt 4.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Szczegétowe zasady wykonania robét
Szczegotowe zasady wykonania rob6t podano w S$0.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przygpi¢c do wykonania koryta oraz profilowania i zsgczenia podita bezpérednio przed
rozpoczciem rob6t zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. \WtEejsze przysipienie do wykonania koryta oraz
profilowania i zagszczania podiea , jest maliwe wylacznie za zgoglInzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i za@gczonym podiu nie mae odbywé sig ruch budowlany,
niezwigzany bezpérednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchidkonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do
akceptacji Projekt Organizacji Robét na czas RabBrmonogram Robdét uwzglniajacy wszystkie warunki, w jakich
bedzie wykonywane koryto. Harmonogram powinien uwggiac wykonanie Rob6t odcinkami w taki sposob, aby
zabezpieczy koryto przed zawilgoceniem. W czasie prowadzenia®maley wykona: tymczasowe odwodnienie w celu
odprowadzenia ewentualnych wéd opadowych.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowaniarita w planie i profilu powinny bywczeniej przygotowane.

Paliki lub szpilki naley ustawig& w osi drogi i w rzdach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposébkzaptowany przez
Inzyniera. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinmoazliwia¢ nacignigcie sznurkéw lub linek do wytyczenia robot w
odstpach nie wgkszych nk co 10 metréw. Rodzaj spitzi, a w szczegolrgi jego moc naley dostosowéa do rodzaju gruntu,
w ktérym prowadzoneasroboty i do trudnéci jego odspojenia. Koryto naona wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie
pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad naepmmzach lub w przypadku robdt o matym zakresgasBb wykonania
musi by zaakceptowany przezdyniera. Grunt odspojony w czasie wykonywania kopdavinien by wykorzystany zgodnie
z ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, thudowany w nasyp lub odwieziony na odkiad w miejasé&azane przez
Inzyniera. Profilowanie i zagszczenie podia naley wykona zgodnie z zasadami oktenymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zagszczenie podtaa

Po oczyszczeniu powierzchni podéonaley sprawdzi, czy istniejice rzdne terenu umdiwiaj g

uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanychdnych podiaa. Zaleca i, aby rzdne terenu przed
profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wgze ni. projektowane rzdne podiaa.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wyptlja zani.enia poziomu w podias przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulckinpodtoze na gtbokosc zaakceptowan przez Kierownika Projektu,
dowiez¢ dodatkowy grunt spetniagy wymagania obowizujace dla gérnej strefy korpusu, w #la koniecznej
do uzyskania wymaganychednych wysokaciowych i zagscic warstwe do uzyskania warkei wskaznika
zag:szczenia wg tab.1.

Wykonanie koryta polega na profilowaniu dna korgtawymaganego profilu oraz zgggczenie zgodnie

z projektem. Spadki poprzeczne pod waestwdsiczapca oraz dolm, warstwe podbudowy naley wykona
zgodnie z Dokumentagj Projektovs.

Bezparednio po profilowaniu podia naley przystipic do jego dogszczania przez watowanie.
Jakiekolwiek nierownsci powstate przy zagzczaniu powinny by naprawione przez Wykonawcw sposob
zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

Zageszczenie podioa naley kontrolowa wg normalnej préby Proctora, przeprowadzonej zgopdriBN-
77/8931-12 lub w przypadku wystowania w podtou gruntéw gruboziarnistych - plytVSS zgodnie z PN-S-
02205.

Wilgotnosé gruntu podiaa przy zagszczeniu nie powinna zéic¢ sie od wilgotnasci optymalnej:

- w gruntach niespoistych 2%,

- w gruntach malo §rednio spoistych + 0% i -2%,

Wykonawca bdzie chronit podtee i koryto przed nadmiernym zawilgocenienv.elewyprofilowane i
zag:szczone podize ulegnie nadmiernemu zawilgoceniu, to przed papyshiem do ukladania podbudowy
nalezy odczeka do czasu jego naturalnego osuszenia g usrodkdw zaakceptowanych przez Kierownika
Projektu i Projektanta.

Po osuszeniu podta Kierownik Projektu oceni jego stan i ewentualriexi wykonanie niezidnych

napraw. Wykonawca dokona osuszenia i naprawy packoryta na kosz wiasny. Obayvzkiem Wykonawcy
jest réwnie. powtorzenie wszystkich batigakosciowych wg p.6.2.1i6.2.2.
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5.5. Wymagania dotycace zagszczenia i nénosci

Bezparednio po profilowaniu podia naley przystpic do jego zagszczania. Zagszczanie podita

nalezy kontynuowa do osiagniecia wymaganego wskaika zagszczenia oraz wtérnego modutu odksztatcenia.
Wskaznik zag:szczenidsnaleny okreslac zgodnie z BN-77/8931-12. Naos¢ nalevy okreslac za pomog
obciazenia plyty statyczm VSS, na podstawie wtérnego modutu odksztatcenimgBdnie z PN-S-02205. W
przypadku wystpowania w wykopie gruntéw gruboziarnistych badaaienazna réwnie. wykorzysta do
okreslenia zagszczenia poprzez sprawdzenie wskilia odksztatceniko.

Wartosci wskaznika zagiszczenidslub wskanika odksztalcenid = E2/E1, oraz warteci wtérnego

modutu odksztatceniBz powinny odpowiada parametrom podanym w Tabeli 1.

Tab.1l. Wymagania dla wskaika zagszczenia, wskanika odksztatcenia i rimosci

Rodzaj podtaza Is, lo E2,
nie mniej nie wecej nie mniej &
i i (MPa)

podtaze pod konstrukej nawierzchni

(koryto pod warstw ulepszonego podi@)
- Droga 1,00 2,20 1001202
- zatoki autobusowe 1,00 2,20 1@0 1202

podtaze pod konstruke] nawierzchni:

- zjazdbw asfaltowych, skrzpwan 1,00 2,20 120
podtaze pod nawierzchni zjazdoéw z kostki betonowej, z
destruktu, chodnikéw i umocnionych poboczy 1,00 2,20 nie sprawdzacsi

1ydotyczy gruntéw spoistych w pogio
2ydotyczy gruntéw niespoistych w pazlio

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twgey podiaze uniemdaliwia przeprowadzenie badania zagczenia, kontrel
zag:szczenia naley oprze na metodzie obgien ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia pozdo
wedtug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtérnego i pietmego modutu odksztatcenia nie powinien przekra@za.

Wilgotnos¢ gruntu poditga podczas zagzczania powinna lByrowna wilgotndci optymalnej z tolerangj

od -20% do +10%.

5.6. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podiza

Podtae (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno kiyutrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwizanych z profilowaniem i zagzczeniem podi@ nasipi przerwa w robotach i Wykonawca
nie przysipi natychmiast do ukfadania warstw nawierzchni,pmwinien on zabezpieczypodiaze przed nadmiernym
zawilgoceniem, na przykfad przez rozmie folii lub w inny sposdb zaakceptowany przeziera.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podiee ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukladdmbejnej warstwy ména
przyshpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszpoiiaza Irzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci
wykonanie niezbdnych napraw. Jeli zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgamykona on na
wlasny koszt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Szczegdtowe zasady kontroli jakeci robot
Szczegotowe zasady kontroli jaladrobét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogbjrie 6.
6.2. Badania w czasie robé6t

6.2.1. Badania i pomiary wykonanego koryta i podiza

W wypadku vatpliwosci, co do jakeci wykonanych Robét, Kierownik Projektu me za adac

wykonania bada dodatkowych lub zmieni czestotliwosé ich wykonania w stosunku do eztotliwosci podanej
W niniejszej SST.

Wskaznik zag:szczenia podia naley sprawdza wg BN-77/8931-12 a wtorny modut odksztatcenia

wg PN-S-02205:1998, zgodnie zestotliwosciami przedstawionymi w Tabeli 2.
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Wartosci wskaznika zagszczenia i modutu odksztalcenia powinny speéinigymagania podane w p.
5.4.
Tab.2yivagane ozstotliwosci bada

Rodzaj badania Castotliwos¢ badan
Wskanik zag:szczenia Is 1 badanie na 60fl@ez nie
Wskanik odksztatcenia lo mniejni2 badania na dziennej
Wtérny modut odksztatcenia E dziatce (dla danego rodzaju
pocia)

W przypadku, gdy przeprowadzenie badaniazgagzenia wg metody Proctora jest niethee ze

wzgledu na gruboziarnist@ materiatu tworzcego podiae, kontrob zag:szczenia naley oprz& na metodzie
obcinzen pltytowych wg PN-S-02205:1998. Watio wskaznika odksztatcenia hie powinna by wyzsza ni
podana w p.5.4.

Wilgotnosé w czasie zagszczania naley bada& wedilug PN-B-06714-17. Wilgotse gruntu podiaa
powinna by réwna wilgotnaci optymalnej z tolerangj podana w p.5.3.

Wyniki kontroli zag:szczenia i nenosci gruntu w wykopie Wykonawca powinien wpisy@valo
dokumentéw laboratoryjnych. Prawidtow® zag:szczenia oraz rimosci podtaza powinna by potwierdzona
przez Kierownika Projektu wpisem w dzienniku budowy

6.2.2. Cechy geometryczne

Dopuszczalness ponizsze tolerancje w doktadrnoi wykonania podioa — koryta.

Nierownas¢ powierzchni wyprofilowanego i zagzczonego podi@, mierzona taf 3m + 4 cm

Pochylenie poprzeczne powierzchni, mierzong &t i poziomie, elektronicza =1 %

Niweleta powierzchni, rinica w stosunku do projektowanyctednych + 2 cm, - 3 cm

Odchylenie osi korpusu drogowego + 10 cm

Szerokac koryta + 10 cm

Pomiaréw naley dokonywa tasma, szablonem, niwelatorem, #at3m i poziomie elektroniczna, z
ponizsza czestotliwoscia:

- o 200 m — w punktach gtéwnych tuku i na prostych

- co 100 m — na tukach o promieniu=R.00 m,

- co 50 m — na tukach o promieniu<RLO0 m oraz w miejscach, ktére badavatpliwosci,

- w punktach charakterystycznych — dla koryta nielivego (zatoki, wyspy, itp.)

6.3. Zasady postpowania z odcinkami o niewtaciwych cechach geometrycznych

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujicksze odchylenia cech geometrycznych od sloreych w
punkcie 6.2. powinny iy naprawione przez Wykonawcna jego koszt.

Nie przewiduje si potracen za obnzong jakosc robét.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Szczegoétowe zasady obmiaru robot

Szczego6towe zasady obmiaru rob6t podano w SST @0AID ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostly obmiarows jest metr kwadratowy (gh wyprofilowanego i zagszczonego koryta (podia
gruntowego pod konstrukgj.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST D.00.0M@Bfnagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z Dokumentadprojektovy i wymaganiami Kierownika Projektu,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem #oieji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

W przypadku niezgodriei cho: jednego elementu Robét z wymaganiami, Roboty uzsiajga wykonane
niezgodnie z DokumentagjProjektowy i SST. Wykonawca zobowzany jest do ich naprawy na wiasny koszt i
wlasnym staraniem. Technologia naprawy musi lbiggodniona z Kierownikiem Projektu i Projektanteyie
przewiduje st potracei za obnzong jakosé robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Szczegobtowe ustalenia dotygee podstawy ptatn@ci

Szczegotowe ustalenia dotyee podstawy ptatriei podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptaci sk za metr kwadratowy (gh profilowania i zagszczania koryta ziemnego (podéopod

konstrukcg).

Cena jednostki obmiarowej jest eemisredniory, dla zata.onego sposobu wykonania i obejmuje:

- wykonanie i profilowanie koryta,
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- zag:szczenie koryta,

- zabezpieczenie przed nawodnieniem, odwodniemigdo

- ewentualne osuszenie zawilgoconego pzalio

- doziarnienie lub inne ulepszenie padion okolicznaciach podanych w p.5.4,
- koszty niezbdnych uzgodnige z Projektantem

- wykonanie wszystkich niezidinych pomiaréw, préb i sprawdze

- oznakowanie Rob6t i jego utrzymanie,

- wykonanie innych czynri@i niezkednych do realizacji Rob6t ofdych niniejsz, SST, zgodnie z
Dokumentacj Projektows.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemnan®gania i badania.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wshaka zagszczenia gruntu.
PN-77/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozea® wilgotnaci

10.2. Inne dokumenty

Ogollne Specyfikacje Techniczne GDDP Warszawa, 1998.



